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Lato z radiem 

Wraz z nadejściem upragnionego lata (zwłaszcza po długiej tego-
rocznej zimie) ponownie będziemy mogli słuchać popularnej audycji 
Programu I PR "Lato z radiem". Jeszcze w tym roku ze względu na 
właściwości fal długich oraz małą moc nadajnika i nienajlepszą antenę 
nadawczą w Raszynie audycja ta nie będzie jednakowo dobrze odbiera-
na na całym obszarze Polski. Wszystko wskazuje na to, że za rok będzie-
my mogli odbierać PR I Polskiego Radia z lepszym rezultatem, dzięki 
nowemu masztowi w Konstantynowie pod Gąbinem, który znów będzie 
zaliczany do najwyższych na świecie. 

Okres letni sprzyja różnym wyjazdom poza miejsce swojego za-
mieszkania. Nie możemy się rozstać z radiem podczas urlopowych węd-
rówek, zarówno tych pieszych, jak i samochodowych czy wodnych. Za-
chęcam do zabierania na letnie wyprawy - oprócz radioodtwarzacza 
czy radioodbiornika turystycznego - również innych (w zależności od 
posiadanych uprawnień) środków łączności radiowych. Radiotelefon 
zainstalowany w samochodzie zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
i często służy pomocą w trudnych sytuacjach. 

Docierają do redakcji pierwsze listy z odpowiedziami na pytanie 
konkursowe dotyczące przygód z radiem. Za miesiąc przedstawimy naj-
ciekawsze wypowiedzi oraz podamy nazwiska laureatów. 

Choć znajdujemy się jeszcze w "dołku propagacyjnym", gorąco za-
chęcam do przeczytania artykułu "Jaką będziemy mieli propagację 
tego lata " autorstwa Zdzisława SP6LB. W innym artykule porusza on 
również drażliwy, ale zawsze aktualny temat tajemnicy korespondencji 
radiowej. 

Po długim okresie przygotowań zamieszczamy na ostatniej stronie 
okładki bardzo przydatną podczas wakacyjnych podróży mapkę Polski 
z zaznaczonymi przemiennikami FM. Przy okazji warto przypomnieć, że 
korzystanie z przemienników wymaga od ich użytkowników dużej dys-
cypliny oraz pamiętania, że w każdej chwili przemiennik może być po-
trzebny w akcji ratowania życia. 

Zarówno podczas pracy na CB jak i na pasmach amatorskich wsrys-
tkich nas obowiązują ustalone przepisy i wymagania (zarówno te zapi-
sane w zezwoleniu, jak i "ham spirit"). Szczególną uwagę powinniśmy 
zwrócić na kulturę pracy, w tym słownictwo, z którym - zwłaszcza 
w okresie letnim - nigdy nie było najlepiej. Przypominamy, co kilka 
miesięcy temu na naszych łamach napisał Wojtek SP5FM: "Radio 
powinno ludzi łączyć, a nie dzielić". 

W tym miesiącu będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie: 
Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców. Życzymy owocnych obrad. 
Oby podjęte uchwały były dobrze przemyślane, a następnie realizowa-
ne w praktyce i służyły dobru wszystkich krótkofalowców w kraju! 

Andrzej Janeczek 
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Targi, wystawy konferencje 
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MIĘDZYNARODOWE 

Podczas zwiedzania wystawy 
zwróciłem uwagę między innymi 
na takie firmy jak: TP SA, RAD-
MOR, YAESU, M O T O R O L A , 
ALCATEL i wiele innych. 

Telekomunikacja Polska SA. 
przedstawiła się jako jedna firma. 
Nie dzieliła swej powierzchni wy-
stawowej pomiędzy poszczególne 
jednostki, jak to było do tej pory, 
lecz wystawiła się pod jednym 
szyldem TP SA oferując produkty 
i usługi. Każdy kto trafił do stois-
ka TP SA był fachowo obsłużony. 
Wszystkiego można było dotknąć, 
zobaczyć , o wszys tko zapytać 
i dowiedzieć się np. o dostępie do 
Internetu. Dość interesujące było 
stoisko poświęcone telekomuni-
kacji w służbie niepełnospraw-
nym, tym cenniejsze, że dla nie-
których ludzi telefon to jedyny 
kontakt ze światem zewnętrznym. 
P r e z e n t o w a n o np . t e l e f o n ze 

wzmacniaczem odbiorczym, tele-
foniczną kabinę dla inwalidów na 
wózkach. 

Jednym z takich wyróżniają-
cych się produktów dla inwalidów 
był aparat telefoniczny "Wrzos", 
nagrodzony na Targach 
Pucha rem Min is t ra 
Łączności. Aparat 
ten charaktery-
zował się du-
żymi k l awi -
szami nume-
rycznymi, na 
k t ó r y c h są 
b r a i l l o w s k i e 
znaki dla nie-
w i d o m y c h . 
A p a r a t p o s i a d a 
r e g u l o w a n ą g ło 
ność oraz dużą świecą-
cą diodę. 

Firma ALCATEL zaprezento-
wała cały system GSM od telefo-

l \» i 1'i i 'i 1:1 f 

nów GSM poprzez stacje bazowe 
i systemy komputerowe. Jednym 
z produktów był komórkowy au-
tomat telefoniczny. Działające au-

tomaty komórkowe są ele-
men tem p r o g r a m u Pi! 

C e n t e r t e l a . Po -
wszechność ko-

m ó r k o w y c h 
b u d e k t e l e f o -
nicznych mogą 
zapewnić ope-
ratorzy cyf ro-
we j sieci ko-
m ó r k o w e j 

GSM. Zaletą au-
tpmatów jest brak 

ograniczeń w ich loka-
lizacji np. na terenach sła-

bo zaludnionych, można je 
instalować w autobusach i po-

ciągach. 

Jedna z firm prezentowała do-
syć ciekawe skanery samochodo-
we, ręczne i s tac jonarne f i rmy 
Uniden, dość ciekawa propozycja. 

Były prezentowane skanery ja-
pońskiej firmy AOR, lecz ceny 
śc ina ją z nóg, mode l r ęczny 
AR8000 - prezentowany na ła-
mach ŚR kosztuje 28.000.000 zl 
Model stacjonarny AR-300A - ce-
na 34.000.000 zł?! 

Było jeszcze wiele produktów, 
ale nic sposób o wszystkich pisać, 
by każdego zadowolić, trzeba na 
tych targach po prostu być. Dla 
ludzi interesujących się tą tematy-
ką jest to po prostu gratka. Przy-
wiozłem do domu 5kg prospek-
tów i dużo wrażeń. Zapraszam, za 
rok na targi I N T E R T E L E -
KOM'97. 

Darek Matynia 

Świat Radio 6/96 



Targi, wystawy konferencje 

Wrażenia uczestników łódzkich targów - 26-29.03.1996 u 
W trzech halach ponad dwieś -

c i e f i r m w y s t a w i ł o n a j n o w s z e 
os iągnięcia w dz iedz in ie rad ioko-
munikacj i . Stoiska f i rm M O T O -
R O L A . P H I L I P S , A L C A T E L . 
E R I C S S O N s ą s i a d o w a ł y z W A -
R E L E M , R A D M O R E M , T E L E -
B A N K I E M S . A . i m n i e j s z y m i 
wys tawcami . W większośc i kró lo-
wał sprzęt p rofes jona lny ale i d la 
rad ioamatorów a nawe t C B - s t ó w 
znalazłem kilka c i ekawych pozy-
cji sprzętowych. Ałe m o ż e p o ko-
lei sp róbu ję z a p o z n a ć C z y t e l n i -
ków z poszczegó lnymi w y s t a w c a -
mi \ o fe rowanym sprzę tem. 

Firma M O T O R O L A o f e r o w a -
ła c y f r o w e sys temy p r z y w o ł a w -
cze, cy f rowe centrale t e le fon iczne 
oraz rad io te le fony G P - 3 0 0 R A -
D1US {w k t ó r e w y p o s a ż o n e są 
obecnie niektóre s łużby np. leś-
nictwo, Straż Pożarna) a t akże ra-
diotelefon SP-10 R A D I U S (z cał-
kowi tym wyposażen i em i osprzę -
tem) jednokanałowy o mocy 1W na 
Vzw. biznes kanał który w najbliż-
szym czasie będzie przydzielony. 

P H I L I P S k tó rego mis ją j e s t : 
" B y ć na jba rdz i e j o d p o w i e d z i a l -
nym w stosunku d o kl ienta , być 
międzynarodowym dos t awcą wy-
sok ie j j a k o ś c i u r z ą d z e ń , s y s t e -
mów i usług w zakresie R u c h o m e j 
Łącznośc i R a d i o w e j i T e r m i n a l i 
P a g i n g o w y c h D u ż e g o Z a s i ę g u 
i poprzez doskona len ie opar te na 
zdo lnośc iach naszych ludz i , za-
pewnienie c iąg łe j i nnowacy jnośc i 
i s u k c e s u " o f e r o w a ł u r z ą d z e n i a 
rad iokomunikac j i r u c h o m e j serii 
FM 1000 i serii P R M 80. Np . ra-
diotelefon F M 1100 m o n t o w a n y 
na desce rozdzie lcze j lub poza nią 
dla konwenc jona lnych s y s t e m ó w 
ruchomych z t r zema o p c j a m i pa-
nelu czo łowego, F M 1200 p rze -
w o ź n y . t r u n k i n g o w y z d w i e m a 
o p c j a m i p a n e l u - P R M 8 0 2 0 
(montaż tylko d o deski rozdzie l -
czej ) dla k o n w e n c j o n a l n y c h syste-
m ó w przewoźnych . Z rad io te le fo-
nów przenośnych o f e r o w a n o P R P 

7301 z 9 p r o g r a m o w a n y m i p rzy-
c i s k a m i f u n k c y j n y m i lub P R P 
7302 z 12 przyc iskową k lawia tu-
rą. Na szczególną u w a g ę zas ługu-
j e seria PR 710 k tóre j r ad io te le fo-
ny posiadają kons t rukc ję z r amką 
wewnętrzną o raz o b u d o w ę z two-
rzywa p o l i w ę g l o w e g o p r z y d a t n e 
szczególnie d o pracy w n ieprzy-
j aznym ś rodowisku czy P F 85 łub 
E X P F 85 rad io te le fony z oscy la -
torem k w a r c o w y m p r z e z n a c z o n e 
d o u ż y t k o w a n i a w ś r o d o w i s k u 
w k tórych w y m a g a n y j e s t d u ż y 
stopień bezp ieczeńs twa , czy ogra-
n i c z o n e m o ż l i w o ś c i r u c h o w e 

u ż y t k o w n i k a w s k u t e k n o s z e n i a 
s p r z ę t u i u b r a ń o c h r o n n y c h . 
Rad io te le fon E X P F 8 5 C pos iada 
dopuszczen ie do p racy w a tmos-
f e r z e w o d o r u i j e s t s z c z e g ó l n i e 
przydatny dla s łużb pożarn iczych 
i r a t o w n i c z y c h . W e r s j a E X P F 
85M jes t specja ln ie p rzeznaczona 
d o pracy w kopa ln iach gdz ie mo-
że wys tąp ić znaczna koncen t rac ja 
metanu . 

Rad io te le fon P. 1020 jes t wer-
sją t runkingową p racu jącą w za-
k r e s i e c z ę s t o t l i w o ś c i 1 4 8 - 1 7 4 
M H z z ods t ępem k a n a ł o w y m 12.5 
lub 25 k H z w s z t y w n e j plast iko-
w e j o b u d o w i e z u s z c z e l k a m i 
ch ron iącymi przed ku rzem i wil-
gocią i mocą r egu lowaną od 1 d o 
5W. Z stacji b a z o w y c h dos t ępne 
są d w i e serie: ser ia F 5 0 0 0 prze-
znaczona spec ja ln ie d o s tosowa-
nia w o b s z a r a c h k o m u n a l n y c h 
gdzie p o ż ą d a n e są wysok ie para-
m e t r y w i e l k i e j c z ę s t o t l i w o ś c i 
gdyż praca o d b y w a się w środo-
wisku o dużych zak łócen iach i se-
ria P R F 10 za s to sowana j a k o po-
j e d y n c z e p r z e m i e n n i k i b a z o w e . 
F i rma P H I L I P S w y p o s a ż a i o rga -
n izuje s ieć łączności między inny-
mi w W o d o c i ą g a c l t W a r s z a w s -
kich a niektóre u rządzen ia nadaw-
czo-odbiorcze są t e s towane w Si-
łach Zb ro jnych . 

N a s to i sku W A R E L U zapre -
z e n t o w a n o nadajn ik i rad iofonicz-
ne U K F - F M małe j i ś rednie j mo-
cy t y p u N R M - 0 . 0 5 , N R M - O . 2 
oraz d u ż e j N R M - 1 i N R M - l O S . 
Sprzę t p o w y ż s z y zosta ł op i sany 
w ŚR 4/96. 

R A D M O R oprócz p ro fes jona l -
nego sprzętu takiego jak poc iągo-
w o - s t a c y j n y r a d i o t e l e f o n 3 7 0 9 
s tosowany w sieci P K P zaprezen-
t o w a ł r a d i o t e l e f o n p r z e w o ź n y 
3005 p rzeznaczony d o pracy w lą-
d o w y c h s ieciach rad io te le fonicz-
n y c h w p a s m a c h 4 0 , 160, 3 0 0 
M H z w y p o s a ż o n y w układ synte-
zy częstotliwo.ści i umoż l iw ia j ący 
pracę na 10. 16 lub 3 2 kana łach 
o mocy 5 - 1 0 W i ręczny radiotele-
fon 31011 w y k o n a n y w technolo-
gii m o n t a ż u p o w i e r z c h n i o w e g o 
(SMT) . w y p o s a ż o n y w układ syn-
tezy częs to t l iwośc i z n a s ł u c h e m 
d w u k a n a ł o w y m . Dla C B - s t ó w za-
o f e r o w a n o R A D M O R 3 0 0 1 6 4 0 
k a n a ł o w e z m o ż l i w o ś c i ą z a p r o -
g r a m o w a n i a 5 d o w o l n y c h k a n a -
łów pracy, s zybk iego kanału ra-
t u n k o w e g o 9 , j e d n o c z e s n e g o , 
p r z e m i e n n e g o n a s ł u c h i w a n i a 
d w ó c h w y b r a n y c h kana łów, mo-
dulacj i A M i FM, mocy 4 W . Po-
kazano też radio te lefon C B R D -
3109 A - j e d n o k a n a ł o w y o m o d u -

l a c j i F M i m o c y w y j ś c i o w e j 
lOOmW. 

N i e w ą t p l i w y m r a j e m dla na-
s l u c h o w c ó w by ło s to isko UN1DE-
N A gdzie z a p r e z e n t o w a n o skane-
ry r a d i o w e z a r ó w n o r ęczne np. 
B C 1 2 0 X L T ( z a k r e s 2 9 - 5 1 2 
M H z ) i S C 150 (29-956 M H z ) sa-
m o c h o d o w e B C 3 5 0 A i B C 7 0 0 A 
(o t ak ich s a m y c h z a k r e s a c h j a k 
r ęczne ) d o b a z o w e g o B C 9 0 0 0 
X L T o d s ł u c h u j ą c y zakres od 26 
M H z -1 .3 G H z p o s i a d a j ą c y możl i -
wość zap rog ramowan ia 500 częs-
tot l iwości w 2 0 bankach pamięc i , 
" t u r b o s k a n o w a n i e " b a n k u lub 
p a s m a i wie le innych funkcj i (nie 
m ó w i ą c o cen ie ponad 1000PLN) . 
Dla a m a t o r ó w C B oprócz t rady-
c y j n y c h i znanych na naszym ryn-
ku P R O 5 1 0 X L , p r z e n o ś n e g o 
P R O 3 3 0 E z a p r e z e n t o w a n o d w a 
n o w e m o d e l e : P R O 501 w plast i -
k o w e j t r w a ł e j o b u d o w i e , w t y k 
m i k r o f o n u typu t e l e f o n i c z n e g o , 
e i e k t r e t o w y m i k r o f o n i P R O 
5 3 8 W gdz ie głośnik z a m o n t o w a -
n o w płycie c z o ł o w e j (poprawi ło 
j a k o ś ć odb io ru audio) , są 3 kana ły 
p rognozy p o g o d y (na rynek polski 
m o ż l i w e z a m o n t o w a n i e p rze łącz-
n ika 0 /5 /10 lub rozszerzenia kana-
łów d o 120) o raz za ins ta lowano 
miern ik S / R F (d iodowy) i regula-
c ję czułości RF . 

Dla r ad ioama to rów o nowośc i 
postara ła się t akże f i rma Y E A S U 
k tó ra z a p r e z e n t o w a ł a o b o k na j -
n o w s z e g o r ęcznego F T - 1 0 R / 4 0 R 
czy d w u b a n d o w e g o F T - 5 1 R - sa-
m o c h o d o w y d w u b a n d o w y F T -
8 5 0 0 i b a z o w y k r ó t k o f a l o w y 
t r a n s c i e i v e r F T - 1 0 0 0 i F T -
S000MP. 

Z o d b i o r n i k ó w rad iowych wy-
s t awiono p ro fes jona lny A R 3 0 0 0 A 
0 z a k r e s i e o d 1 0 0 k H z d o 2 0 3 6 
M H z , ( 4 0 0 p a m i ę c i w c z t e r e c h 
b a n k a c h p o 100, szybkość skano-
w a n i a 5 0 k a n a ł ó w na s e k u n d ę ) 
1 F R G - 1 0 0 o zakres ie ods łuchu od 
5 0 k H z d o 3 0 M H z . 

C i e k a w y m u r z ą d z e n i e m był 
też ręczny miern ik częs tot l iwości 
S C O U T u m o ż l i w i a j ą c y w c i ą g u 
za l edwie 10 mi l i sekund okreś le-
nie częs to t l iwości każdego urzą-
d z e n i a n a d a w c z e g o p r a c u j ą c e g o 
w p a ś m i e 1 0 M H z d o ! , 4 G H z . 
U r z ą d z e n i e to pozwala poza tym 
zapamię tać 400 częstot l iwości od-
c z y t y w a n y c h au tomatyczn ie z du-
żą dokładnośc ią dzięki c y f r o w e -
mu f i l t rowi (Digi tal Fi l ter) . Funk-
c j a " s l e e p m o d e " z a c h o w u j e 
wszys tk ie częs to t l iwości w czas ie 
k i e d y m i e r n i k j e s t w ł ą c z o n y 
a "recal l m o d e " umożl iwia prze-
g lądan ie wszys tk ich 4 0 0 częstot l i -

wości . P o n a d t o moż l iwość podłą-
c z e n i a m o d u ł u C X - 1 2 A R d o 
w s p ó ł p r a c y m. in . 7. k o m p u t e r e m 
a w p o ł ą c z e n i u z o d b i o r n i k i e m 
n a s ł u c h o w y m j a p o ń s k i e j f i rmy 
A O R - A R 8 0 0 0 m o ż n a s łuchać 
a k t u a l n i e w y c h w y c o n ą p r z e z 
S C O U T A częstot l iwość. 

S t o i s k o DIG1TEX o f e r o w a ł o 
sys temy zda lnego s terowania oraz 
rad iowy system a larmowania ma-
j ą c y zas tosowanie w sieci Ochot-
niczych Straży Pożarnych i Obro-
ny C y w i l n e j . T E L E B A N K S.A. 
na o d m i a n ę pokazał "Sys t em Ru-
c h o m e j Sieci Transmis j i D a n y c h " 
która zas ługu je na odrębną publ i -
kac j ę (w przygotowaniu) . N ie za-
p o m n i a n o też o n i e p e ł n o s p r a w -
nych. C o p rawda dotyczy to tele-
komunikac j i ale war te jest napisa-
nia o t y m paru zdań. 

Dla o s ó b z ubytk iem słuchu aż 
p o g r u p ę c a ł k o w i c i e n i e s ł y s z ą -
cych zap rezen towano różnego ro-
d z a j u u r z ą d z e n i a t e l e f o n i c z n e 
z w z m a c n i a c z a m i g ło su , m o ż l i -
wośc iami pod ł ączen i a indywidu-
a lnego apara tu s ł uchowego i teks-
to fonu gdz ie t ransmis ja tekstu na-
s t ępu je poprzez wysyłanie odpo-
w i e d n i c h s y g n a ł ó w z ł o ż o n y c h 
7. d w ó c h różnych częs to t l iwości , 
i d e n t y c z n y c h , j a k w p r z y p a d k u 
wybie ran ia n u m e r ó w w zwyk łych 
apara tach , w sys temie wieloczęs-
to t l iwośc iowym, który może ob-
s ług iwać osoba s łysząca pragnąca 
się po łączyć z t eks to fonem osoby 
n ies łyszące j . 

P r o b l e m e m jes t też, aby osoba 
n ies łysząca rozpoznała , że telefon 
dzwon i . D o tego celu kons t ruowa-
ne są spec ja lne prze tworniki op-
tyczne w y t w a r z a j ą c e błyski świet-
lne. Inwal idzi wzroku korzystają 
z a z w y c z a j z normalnych apara tów 
te le fon icznych , za ś identyf ikacja 
k l a w i a t u r y w y b i e r c z e j nas t ępu je 
poprzez z loka l i zowanie przycisku 
" 5 " zaopa t r zonego w mały wypust 
w y c z u w a n y przez do tyk . S ł a b o 
w i d z ą c y m o g ą p o s ł u g i w a ć s i ę 
apara tami o dużych klawiszach. 

Dla inwal idów ruchu są spe-
c j a lne aparaty u ruchamiane gło-
sem. Oczywiśc ie sprzęt tego typu 
sp rowadzany z zagranicy jes t sto-
s u n k o w o drogi ale f i rma " E L N A " 
z K a t o w i c wys tawi ła polski teks-
t o f o n d la o s ó b z u p o ś l e d z e n i e m 
słuchu i j es t to g o d n e pochwały . 

M a m n a d z i e j ę że ten krótki 
spacer p o t a rgowych stoiskach za-
d o w o l i k o l e g ó w i n t e r e s u j ą c y c h 
się n o w i n k a m i sprzę towymi zaró-
w n o p r o f e s j o n a l n y m i j a k i ama-
torsk imi . 

Wip 
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Targi, wystawy, konferencje 

Infosustem \96 
W dniach 14-17 kwietnia br. na terenach wystawowych Międzynarodowych 

Targów Poznańskich odbyły się X Międzynarodowe Targi Elektroniki, 
Telekomunikacji i Techniki Komputerowej Infosystem '96. 

Na tegorocznych targach by-
ło zaprezentowanych wiele eks-
pozycji, między innymi: systemy 
komputerowe i oprogramowa-
nie, technika biurowa, elektro-
nika, automatyka przemysłowa, 
materiały eksploatacyjne. Dla 
naszych Czytelników wybraliś-
my to, co najbliższe miłośnikom 
radia, a więc stoiska pawilonu 
24, gdzie znajdowała się ekspo-
zycja Telekomunikacji. 

Poniżej w kolejności alfabe-
tycznej przedstawiamy firmy, 
które zaprezentowały zarówno 
profesjonalny, jak i amatorski 
sprzęt łączności. 

Aksel-Elektronika-Łączność 
z Rybnika 

Wiele zaoferowanych radio-
te le fonów U K F i sys temów 
łączności ( p rodukowanych 
przez Motorolę), w tym urzą-
dzenia do sieci trankingowych, 
które były prezentowane na 
stoisku tej firmy, opisywa!is'my 
już wcześniej na naszych ła-
mach. 

Alan Telekomunikacja 
z Jawczyc 

Na ładnie urządzonym stois-
ku zaprezentowano bogatą ofer-
tę bardzo e leganckich anten 
przeznaczonych dla klientów 
dbających o wygląd samocho-
du. Były to anteny niemieckiej 
firmy Siertel, których projekty 
zostały sporządzone w studiu 
projektowym Ferdynanda Por-
sche. Oprócz opisywanych już 
w ŚR radiotelefonów CB firmy 
Alan (48 plus, 78 plus, 95 plus 
i 318) przedstawiono najnowszy 
radiotelefon pod oznaczeniem 
Alan 9001. Jest to stacja prze-
woźna pracująca emisją AM, 
FM, SSB w szerokim paśmie 
częs to t l iwośc i , wyposażona 
w ciekłokrystaliczny wyświet-
lacz (wskaźnik częstotliwości 
kanału), płynną regulację mocy 
wyjściowej i czułości. Na stois-
ku można było zauważyć bogatą 
ofertę sprzętu profesjonalnego 
firmy Maxon dla potrzeb róż-
nych służb, obejmującą wszel-
kie pasma częstotliwości: 

- 30..,50MHz dla służb miejs-
kich i leśnych 

- 78...88MHz nowe pasmo dla 
sieci profesjonalnych (radiote-

lefony ręczne i samochodowe) 
- 170MHz stała ofer ta na to 

standardowe pasmo VHF 
- 300MHz - radiotelefony prze-

woźne, bazowe i ręczne, wy-
posażone w blokadę tonową 

Wszystkie zaoferowane ra-
diotelefony posiadały homolo-
gację Ministerstwa Łączności. 

Axess Comunication 
z Łomianek k. Warszawy 

Obok kilku typów telefonów 
komórkowych Benefon Delta 
oferowanych w różnych kolo-
rach przedstawiono liczne akce-

soria samochodowe: 
- szybkie ładowarki samocho-

dowe 
- podróżne zestawy samochodo-

we 
- zestawy dodatkowych mikro-

fonów 
- uchwyty mocujące do samo-

chodów 
- anteny samochodowe różnego 

typu 

EasyCall Polska z Warszawy 
Firma zaoferowała na swoim 

stoisku bogatą ofertę pagerów 
(odbiorników przywoławczych) 
oraz informowała o świadczo-
nych usługach w swoich sie-
ciach pagingowych. 

Oto podstawowe parametry 
przedstawionych pagerów: 
- Rambler: przechowuje 99 wia-

domości lub 7000 znaków; 
długość jednej informacji do 
200 znaków lub w wersji Mi-
ni-Call 80 znaków 

- Advisor: bieżąca pamięć do 30 

indywidualnych wiadomości 
i 12 grupowych. Całkowita pa-
mięć pagera to około 6400 
znaków; długość pojedynczej 
wiadomości do 200 znaków 

- Director: bieżąca pamięć do 99 
indywidualnych wiadomości. 
Całkowita pamięć pagera to 
około 12000 znaków, 48 ser-
wisów; długość pojedynczej 
wiadomości do 200 znaków 

- Memo Express: przechowuje 
do 15 wiadomości lub 720 
znaków a długość wiadomości 
do 120 znaków 

- M e m o Expres s Min i -Ca l l : 
przechowuje do 15 wiadomoś-
ci lub 720 znaków a długość 
wiadomości do 80 znaków 

Elitę Paging z Warszawy 
Kolejna firma oferująca pa-

gery i podobne usługi. Oferowa-
no - oprócz pagerów alfanume-
rycznych i numerycznych pro-
dukcji amerykańskiej firmy Mo-
torola - unikalne na polskim 
rynku pagery głosowe. Poza 
przekazaniem wiadomości firma 
udostępniła abonentom bezpłat-
nie następujący pakiet usług 
specjalnych: 
- budzenie 
- przypominanie 
- powtórne przesyłanie wiado-

mości 
- odczytanie wiadomości 
- kursy walut oraz notowania 

Giełdy Papierów Wartościo-
wych 

Elektronie World z Warszawy 
Na stoisku zaprezentowano 

wiele nowoczesnych sposobów 
montażu i instalacji antenowej. 
Oferowano kilka typów różnych 
zacisków regulacyjnych, lin sta-
lowych oraz obejm komino-

wych. Nowością były uchwyty 
typu RRIPLE z przeciąganą lin-
ką, które - w zależności od mo-
delu - wytrzymują maksymalne 
obciążenie od 230kg (model mi-
ni, średnica linki 1...2mm) do 
lOOOkg (model mega, średnica 
linki 4. . .6mm). Akcesoria te 
mogą być wykorzystane zaró-
wno do montażu anten profesjo-
nalnych jak i anten TV. 

Metro Bip z Warszawy 
Oprócz Radiowych Syste-

mów Przywoławczych i takich 
pagerów jak: Scriptor LX2, Ad-
visor, Memo Express, Voice 
Memory... na stoisku zaofero-
wano radiotelefony Motoroli 
pracujące w sieciach trankingo-
wych. 

Motorola A/S z Brondby 
(Dania) 

Wielkim powodzeniem na 
stoisku tej firmy cieszyły się ra-
diotestery typu R-2600 i R-2680 
produkcji Motorola. Oto podsta-
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wowe parametry tych urządzeń: 
- zakres częstotliwości pracy: 

400kHz...1GHz 
- dokładność ustawienia częs-

totliwości: 100Hz 
- poziom sygnału wyjściowego: 

-130dBm...0dBm 
- rodzaj modulacji sygnału wy-

jściowego: FM, AM, PM 
- zakresy częstotliwości modu-

lujących: 5Hz . . .20kHz/FM, 
100Hz...l0kHz/AM, 
300...3000HZ/PM 

- zakres mierzonej mocy w.cz.: 
0.1...125W 

Prezentowane radiotestery 
przeznaczone są do komplekso-
wego testowania i pomiarów pa-
rametrów radiotelefonów (rów-
nież do pracy w sieciach tran-
kingowych). Oczywiście oprócz 
radiotesterów na stoisku była 
prezentowana cała gama radio-
telefonów wraz z osprzętem fir-
my Motorola. 

Panasonic Polska z Warszawy 
Firma zaoferowała sprzęt te-

lekomunikacyjny (produkowa-
ny specjalnie na rynek polski), 

który spełnia wymogi homolo-
gacyjne. Były tam między inny-
mi: 
- telefaksy zintegrowane z tele-

fonem 
- bezprzewodowe aparaty tele-

foniczne na pasmo 900MHz 
- automatyczne systemy zgło-

szeniowe 
- cyfrowe hybrydowe i moduło-

we centrale telefoniczne 
- seria telefonów systemowych 

RADMOR (Zakłady 
Radiowe) z Gdyni 

Jako największy w Polsce 
producent sprzętu radiokomuni-
kacyjnego zaoferował: 
- radiotelefony U K F FM: no-

szone, przewoźne, bazowe, 
stacje retransmisyjne, systemy 
radiokomunikacyjne w pas-
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mach 27, 40 , 160, 300, 
450MHz 

- radiomodemy dla pasm 300, 
450MHz 

- telefoniczne łącza bezprzewo-
dowe w pasmach 160, 
300MHz 

Oprócz już prezentowanych 
na naszych łamach w/w urzą-
dzeń warto wspomnieć o radio-
telefonie pociągowo-stacyjnym 
3709- l60MHz/5W. Radiotele-
fon ten jest przeznaczony do 
pracy w dyspozytorskich sie-
ciach łączności na kolei, czyli 
między lokomotywą na szlaku 
i dyżurnymi ruchu lub innymi 
służbami PKP. Oto tylko niektó-
re z bogatych możliwości tego 
radiotelefonu: 
- łączność foniczna na 220 ka-

nałach radiowych 
- nadawanie i odbiór sygnałów 

alarmu z włączeniem układów 
hamulcowych pociągu na ka-
nałach pociągowych 

- nadawanie i odbiór sygnałów 
identyfikacji pociągu (progra-
mowanych np. z klawiatury) 

Ryntronik PPHUEI z Katowic 
Jako producent urządzeń dla 

potrzeb telewizji kablowej za-
oferował całą gamę takich urzą-
dzeń jak: 
- w z m a c n i a c z e magis t r a lne , 

dystrybucyjne, budynkowe 
- odgałęźniki, rozgałęźniki, tłu-

miki, korektory 
- filtry pakietyzacyjne (również 

AZART) 
- zasilacze, przetwornice napię-

cia w sieci kablowej 

- moduły stacji czołowych czyli 
odbiorniki satelitarne z modu-
latorem i przemiennikiem słu-
żące do odbioru programów 
satelitarnych i nadawania ich 
na dowolnie wybranym kanale 
telewizyjnym 

- s t ac je radia sa te l i t a rnego 
umożliwiające odbiór satelitar-
nych programów radiowych 
w wersji stereofonicznej oraz 
emisję tych programów na do-
wolnej częstot l iwości U K F 
(CCIR i OIRT) 

- cyfrowe mierniki sygnału TV 

E S 0 D 0 S D P 

Oferowany miernik sygnału 
MTS-10 umożliwia pomiar po-
ziomu sygnału w sieci TV kab-
lowej w/g standardów OIRT 
i CCIR (pomiar napięcia stałego 
lub przemiennego, pomiar po-
ziomu fonii z podsłuchem). Wy-
niki pomiarów wyświetlane są 
w dBuV lub dBmV na wyświet-
laczu ciekłokrystalicznym lub 
drukowane na drukarce kompu-
terowej. 

Ryntronix - chyba jako jedy-
ny na targach - przedstawił spe-
cjalną ofertę dla krótkofalow-
ców: 
- zestaw do amatorskiej telewiz-

j i s zybk iego a n a l i z o w a n i a 
(ATV), który za pośrednict-
wem dołączonej kamery (mag-
ne towidu lub k o m p u t e r a ) 
stwarza krótkofalowcom moż-
liwość nadawania obrazu tele-
wizyjnego na częstotliwości 

KYHTHONIX • 

Q 
1 O 

MORSE DECODER O 

434,25MHz. Opis konstrukcji 
tego urządzenia jest zamiesz-
czony na str 63 

- dekoder Morse'a umożliwiają-
cy wyświetlanie zdekodowa-
nej i n f o r m a c j i n a d a w a n e j 
akustycznie w kodzie Morse'a 
na alfanumerycznym wyświet-
laczu LCD (1x16 znaków). 
Oto podstawowe dane tech-
niczne tego dekodera: 

- maksymalna prędkość deko-
dowania: 20 grup na minutę 

- zakres częstotliwości dekodo-
wanego sygnału: 77-1720Hz 

- zasilanie bateryjne 9V lub ze-
wnętrzne 9 V DC/lOOmA 

Urządzenie to może być za-
stosowane do nauki telegrafii, 
kontroli lub do odbioru sygna-
łów CW za pośrednictwem po-
siadanego odbiornika nasłucho-
wego KF. 

Telekomunikacja Polska 
firma z Warszawy 

Oprócz powszechnie zna-
nych usług TP SA takich jak: 
telefoniczne, telegraficzne, te-
leksowe i te lefaksowe, f i rma 
oferowała łączności w sieciach: 
Komer te l , Polpak , Po lkom, 
Center te l , r ad iokomunikac j i 
przywoławczej oraz radiokomu-
nikacji lądowej i morskiej. 

Teletra-Komtrans z Poznania 
Na s to isku z a o f e r o w a n o 

krotnicę radiofoniczną KR-2M, 
która służy do cyfrowej trans-
misji jednego, dwóch lub trzech 
stereofonicznych, pełnopasmo-

wych programów radiowych, 
mul t ip leksowanych cyfrowo. 
Zakodowane kanały foniczne 
formowane są w cyfrowy stru-
mień o przepływności 2048kbit/ 

* 

s (równej przepływności stru-
mienia pierwotnego w hierarchi 
sygnałów PCM). Z tego wzglę-
du urządzenie może transmito-
wać sygnały poprzez różne linie 
ogólnie stosowane do transmisji 
sygnałów telefonicznych. Dzię-
ki transmisji cyfrowej uzyskuje 
się niezależność jakości sygnału 
od zakłóceń na drodze cyfrowej 
oraz od długości drogi. Urzą-
dzenie posiada modułową kon-
strukcję w postaci 19-calowego 
panelu montowanego samo-
dzielnie lub w stojaku mieszczą-
cym do sześciu paneli. 

Uni-Net z Warszawy 
Firma oferowała sieć tran-

kingową Radio-Net, która obe-
jmuje już swym zasięgiem 20 
głównych miast Polski. 

O tego typie łączności z za-
s tosowaniem radiote lefonów 
Motoroli już pisaliśmy w mie-
sięczniku "od Radio do Audio". 

Miap (PTH) z Marek k. 
Warszawy 

Jako producent sprzętu roz-
prowadzającego do CATV oraz 
sprzętu te lekomunikacyjnego 
zaoferował: 
- różnego typu wzmacniacze bu-

dynkowe hybrydowe z kana-
łem zwrotnym a także tranzys-
torowe na pasmo 47-862MHz 

- wzmacniacze dystrybucyjne 
na pasmo 47-450MHz 

- korektory regulacyjne i stale 
na wszys tk ie pasma (47-
860MHz) 

WAREL z Warszawy 
Na temat wyrobów i oferty 

handlowej tej firmy pisaliśmy 
w kwietniowym numerze SR. 

Ogółem w pawilonie 24 wy-
stawiło swoje oferty ponad 50 
firm,' wśród nich te znane na na-
szym rynku, jak i te nowe, które 
były w jakiś sposób związane 
z telekomunikacją. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Zakłady radiowe 

PYR YLANDIA 
Fmfesjtmalne Systemy Radiokomunikacyjne 

Obok rdzenn ie po l sk i ch , 
wielkich firm radiokomunikacyj-
nych takich jak Radmor czy Wa-
rei, przedstawicielstw firm za-
chodnich (Motorola, Ericsson, 
Siemens...) w ostatnich latach 
w kraju powstało wiele małych, 
kilku- lub kilkunastoosobowych 
firm. Te małe firmy, często kon-
kurując ze sobą, zajmują się 
gfównie sprzedażą radiotelefo-
nów (telefonów komórkowych) 
oraz osprzętu. Poniżej prezen-
tujemy zakres działalności firmy 
Pyrylandia - Profesjonalne Sys-
temy Radiokomunikacyjne (zlo-
kalizowanej w Warszawie przy 
ulicy Bartyckiej 20), której dzia-
łalność nie ogranicza się tylko 
do dystrybucji radiotelefonów. 

Firma powstała w 1990 r. 
i na początku zajmowała się 
sprowadzaniem oraz sprzedażą 
sprzętu CB, a później , jako 
p i e rwsza p rywa tna f i r m a 
w Po lsce , z a p r o p o n o w a ł a 
i podjęła współpracę z Zakła-
dami Rad iowym i R a d m o r 
z Gdyni w dziedzinie dystry-
bucj i a także se rw isowan ia 
sprzętu łączności profesjonalnej 
na terenie kraju. 

Narastające kłopoty finanso-
we Radmoru (wydłużenie okre-
su oczekiwania na sprzęt) spo-
wodowały przestawienie się fir-
my na urządzenia zachodnie, 
głównie firmy YAESU, wpraw-
dzie nieco droższe, ale za to do-
stępne "od ręki". W trakcie roz-
woju wykreował się wieloosobo-
wy zespół serwisowy, którego 
zadaniem jest realizacja prac 
związanych z naprawą i mo-
dernizacją sprzętu dystrubuo-
wanego przez Pyrylandię. Na 
wyposażeniu działu serwisowe-
go są trzy zestawy pomiarowe 
ZPFM. Jest również w firmie 
radiotester firmy Schlumberger. 
Do serwisu trafiają również ra-
d io te le fony r o z p r o w a d z a n e 
przez "konkurencję". 

Drugim kierunkiem działal-
ności firmy jest działalność inży-
nierska. Odpowiedzią na zapo-
trzebowania klientów było po-
wołanie zespołu konstruktorów, 
specjalistów w dziedzinie ra-
diołączności, którego celem jest 
modernizacja i wdrażanie no-
wych myśli technicznych oraz 
dopasowywanie rozwiązań do 
wymagań odbiorców. Przykła-
dem może być tutaj rozwiązanie 
zdalnego s te rowan ia s tac ją 
pomp w oparciu o łączność ra-
diotelefoniczną i komputery PC. 

Pyrylandia realizowała wiele 
różnych małosery jnych bądź 

jednostkowych pomysłów do-
stosowanych do potrzeb klienta, 
choć może pochwalić się duży-
mi osiągnięciami w dziedzinie 
radiokomunikacji kolejowej. 

Firma zatrudniła wielu inży-
n ierów z różnych zak ładów 
państwowych, s twarza jąc im 
jednocześnie lepsze warunki 
pracy. Od samego początku 
większość wyrobów jest wyko-
nywanych w technice powierz-
chniowej SMD. Elementy me-
chan i czne są p r o j e k t o w a n e 
w oparciu o programy CAD 
(odlewy obudów i pulpitów no-
wych radiostacji). Konstruktorzy 
Pyryiandii nie bazują na goto-
wych, dostępnych obudowach, 
lecz projektują je według po-
trzeb, zachowując jedynie pod-
stawowe standardy, np. rozstaw 
pasujący do uchwytów radmo-
rowskich. Nowe obudowy radio-
stacji są opracowywane zgod-
nie z z a s a d a m i e rgonomi i , 
w oparciu o marzenia artys-
tów, jak również wymaganiami 
użytkownika. 

Pomimo krótkiego istnienia 
działu inżynierskiego firma mo-
że pochwalić się kilkoma wdro-
żonymi konstrukcjami i syste-
mami łączności: 
- scentralizowany system stero-

wania dyspozytora energe-
tycznego łącznością radiową 
w oparciu o jednostkę cent-
ralną z w b u d o w a n y m PC 
oraz translacje abonenckie. 
Wydawanie poleceń Dyspozy-
tora do systemu odbywa się 
z wyko rzys tan iem myszk i . 
System ten umożliwia przeka-
zywanie rozmów i sygnaliza-
cji drogą kablową (linia telefo-
niczna jednoparowa) pomię-
dzy stanowiskiem dyspozytora 
a wybranymi stacjami telefo-
nicznymi (Podstacjami Syste-
mu) i dalej, przez stacje dro-
gą radiową, do i od abonen-
tów ruchomych i stałych, bę-
dących w zasięgu radiowym 
tych stacji. Układy wykonaw-
cze przystosowano także do 
sterowania odłącznikami pro-
dukcji ZWAR Lębork. Pierw-
szy taki system w Polsce Py-
rylandia wykonała dla potrzeb 
Kielc (promień zasięgu około 
100km). System ma wbudo-
wany autotest i ma być on 
przyjęty jako standard, a na-
s tępn ie r ozpowszechn iony 
w innych ośrodkach kraju. 

- system przekazywania drogą 
radiową stanów ze sterowni-
ków S iemensa Simat ic do 
centrum operacyjnego. Pierw-

szą taką sieć Pyrylandia insta-
luje w tej chwil i w kopalni 
węgla brunatnego w Turowie. 
W Centrum Dyspozytora za-
stosowano stację dupleksową 
w oparciu o dwa radiotelefo-
ny firmy Motorola zamontowa-
ne w Racku 19 ca lowym. 
W pierwszym uruchomieniu 
i n f o r m a c j a jes t zb i e rana 
z 5 odłączników (docelowo 
ma być 20). 

- modernizacja sieci RASZ pra-
cującej w sieci łączności re-
s o r t o w e j PKP w oparc iu 
0 rad io te le fony p rzenośne 
1 przewoźne firmy Yaesu oraz 
nowoczesne oprogramowanie 
stacji bazowych. Dotychcza-
sowy system RASZ (wprowa-
dzony przez Radmor w la-
tach s iedemdziesiątych) byl 
oparty o trzy panele Radmo-
ru (podobnie jak radiotelefon 
3001). Po przekonstruowaniu 
w Pyryiandii system ten mo-
że pracować w wersji prze-
nośnej i przewoźnej z op-
r o g r a m o w a n ą s ł u c h a w k ą . 
W wers j i p rzewoźne j całe 
urządzenie jest sterowane za 
pośrednictwem oprogramowa-
nej wyn ies ione j s łuchawk i . 
System RASZ ma możliwość 
wejścia w sieć telefoniczną 
i opiera się na 10 kanałach 
(w typowej telefonii komórko-
wej jest 200 kanałów). Urzą-
dzenie szuka wolnego kanału, 
na którym następnie zestawia 
połączenie. Umożl iwia prze-
prowadzenie łączności w sie-
ci za pośrednictwem urządzeń 
RASZ lub przejście na sieć ko-
lejową, tak jak telefon, z tym 
że łączność może być prowa-
dzona w systemie simplekso-
wym (jeden mówi, drugi słucha). 
Może być montowane w dowol-
nym miejscu, np. w bagażni-
ku samochodu (słuchawka po-
łączona przedłużaczem może 
znajdować się w zasięgu ręki 
operatora). Wersja przenośna 
funkcjonalnie jest zbliżona do 
telefonii komórkowej. Propo-
zycja Pyryiandii jest bardzo at-
rakcyjna ze względu na nowo-
czesne rozwiązania i choć 
wymiary obudowy są dostoso-
wane do poprzednich uchwy-
tów radmorówskich, to kon-
strukcja nie ma już nic wspól-
nego z poprzednim rozwiąza-
niem (wyeliminowano na przy-
kład niekorzysty wpływ pisz-
czącej przetwornicy napięcia). 

- przetwornica napięcia typu F-
701 (impulsowa) zasilająca re-
jestratory rozmów radiotelefo-

nicznych pracujących na elek-
trowozach. Jest to nowoczes-
na przetwornica DC/DC, która 
zastąpiła nie zawsze zdającą 
egzamin przetwornicę z Rad-
moru . Jes t w y k o n y w a n a 
w kilku wers jach napięcio-
wych (48V/12V lub 24V, 110V/ 
12V/24V i prądzie odpowied-
nio 10 lub 5A). Mocowana jest 
w oryginalne uchwyty radmo-
rowskie, co jest bardzo funk-
cjonalne. Oprócz przetwornic 
firma produkuje również typo-
we zasilacze do sprzętu łącz-
nośc i , k tóry może mieć 
wszechstronne zastosowanie. 

- rejestrator rozmów radiotelefo-
nicznych lub telefonicznych ze 
znaczn i k iem daty i czasu 
(rejestracja ostatnich 6 godzin 
w pętli). Jest to tak zwana 
"czarna skrzynka", przy pomo-
cy której nagrywane są rozmo-
wy czy polecenia. Ma zastoso-
wanie w wojsku, policji, stra-
ży pożarnej, na kolei, w ener-
getyce. Rejestratory takie są 
również produkowane przez 
inne f irmy, lecz urządzenie 
skonstruowane w Pyryiandii 
wyróżnia się prostszą kon-
strukcją mechaniczną (montaż 
SMD) w oparciu o mecha-
nizmy nagrywające produkcji 
DIORA. Obsługa odbywa się 
za pośrednictwem pilota. Re-
jestrator przekazuje wcześniej 
nagrane połączenia, co może 
być bardzo przydatne w przy-
padku obsługi przez osoby, 
które nie zostały specjalnie 
przeszkolone. 

- radiowy sygnal izator końca 
pociągu. Dzięki cyfrowej trans-
misji pomiędzy nadajnikiem 
a odbiornikiem u maszynisty 
w lokomotywie, istnieje bez-
pośrednia kontrola obecności 
ostatniego wagonu. 

- radiotelefon pociągowo-stacyj-
ny na bazie zespołu nadaw-
czo-odbiorczego YAESU (w 
trakcie prac). Modernizacja ra-
diotelefonu zachodniego doty-
czy w płyty czołowej (zasto-
sowanie bardziej funkcjonal-
nych klawiszy s i l ikonowych 
bądź membranowych, które 
będą stosowane w bardzo 
trudnych warunkach eksploa-
tacyjnych). Konstruowana ra-
diostacja pociągowa będzie 
spełniała wszystkie wymaga-
nia kl ientów. Płyta czołowa 
jest podzielona na trzy części: 
k lawiatura numeryczna po-
zwalająca na wprowadzenie 
aplikacji logicznych do syste-
mu (np. nr maszynisty, skła-
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Zakłady radiowe 

Praktyczne zasięgi trankingowej sieci radiołączno 'ci MOBINET 
(stan na 1.10.1995r.). 

drogowa 
- służby miejskie: 

straż miejska, poli-
cja, przedsiębiors-
twa taksówkowe 

- banki 
- agencje ochrony 
- firmy budowlane, 

transportowe, han-
dlowe 

- zakłady przemysło-
we 

Docelowo będzie 
uruchomiona druga 
komórka Mobinetu 
na Żoliborzu, co po-
zwoli na bardziej 
równomierne pokry-
cie terenu stolicy, 
szczególnie dla ra-
diotelefonów prze-
nośnych. W sieci 
trankingowej zarzą-
dzanej przez Pyry-
landię są wykorzys-
tywane radiotelefony 
Motorola (GM 1200, 
GP1200...) pracują-
ce w standardzie 
MPT 1327, typu 
przewoźnego, prze-
nośnego i stacjo-
narnego. 

Pyrylandia orga-
nizuje i uczestniczy 
w różnych sympo-
zjach naukowych do-
tyczących radiołącz-
ności. Ostatnie takie 
sympozjum poświę-
cone łączności na 
kolei miało miejsce 
w Spale. Planuje 
również wydawanie 
biuletynu informują-
cego o nowościach 
swoich klientów. Pis-
mo to będzie rozpro-
wadzane bezpłatnie 
wśród klientów, któ-
rzy dokonali w firmie 
jakiegokolwiek zaku-
pu. 

Wniosek, jaki nasuwa się po 
zwiedzeniu Pyrylandii brzmi: ta 
niewielka firma swoje sukcesy 
zawdzięcza dużej fachowości 
zatrudnionych pracowników, ich 
umiejętności dostosowania się 
do potrzeb rynku i klientów. Ży-
czymy dalszych sukcesów! 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

s n i m s 
r W P R I 
Kobyłka ,5 

(ijiiWffwołomin 
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- - r 
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Sulejówek ' : ' • Ożarów Maz. gż 
r 

. - Pruszków .̂T^ • / 
B r w i n ó w " . ) w 

Jkw * 
• "i Milanówek 

f Józefów 

Otwock 
Piaseczno! 

przez zatopienie końcówek na 
wtryskarce z dodatkową ochro-
ną przy pomocy sprężynki. 

W firmie działa intensywnie 
kontrola jakości, co ma swój 
związek z faktem, że Pyrylan-
dia stara się o uzyskanie dla 
swoich wyrobów znaku jakości 
ISO. 

Trzecim kierunkiem działal-
ności firmy Pyrylandia jest tran-
kingowa sieć radiołączności ty-
pu dyspozytorskiego MOBINET 
działająca na terenie Warszawy 
(zasięg w promieniu około 
50km). Na początek została 
uruchomiona jedna komórka na 
Mokotowie w oparciu o stacje 
bazowe firmy ROHIL, pracujące 
na częstot l iwości 430MHz 
w standardzie MPT 1327. Mo-
binet przydziela abonentowi nu-
mer i automatycznie realizuje 
połączenia. Umożliwia przepro-
wadzanie rozmów indywidual-
nych i grupowych (wydawanie 
dyspozycji), a więc zapewnia 
łączność wewnątrz firmy 
i z jej filiami pozostającymi 
w tej samej sieci. System 
umożliwia także zestawienie 
połączenia z siecią telefonicz-
ną TPSA i przeprowadzenie 
rozmowy telefonicznej w duo-
simpleksie. Z sieci Mobinet ko-
rzystają następujące instytucje 
i firmy: 
- służby ratownicze, jak straż 

pożarna, pogotowie ratunko-
we, gazowe, energetyczne, 
wodno-kanalizacyjne, pomoc 

du...), wyświetlacza, na którym 
będzie można wyświetlać np. 
nazwę stacji, na którą wjechał 
w danej chwili skład pociągu, 
klawisze alarmu z wyelimino-
waniem przypadkowego na-
ciśnięcia. 

Oprócz tych "ambitnych" wy-
robów warto wspomnieć o ta-
kim drobiazgu, jak kabel do mik-
rofonu. Stosowane powszech-
nie kable zakończone wtyczka-
mi Jack nie spełniają wymagań 
eksploatacyjnych. Często na-
stępuje w nich przerwa 
w miejscu częstego zginania, 
czyli w pobliżu wejścia kabelka 
do oprawy wtyczki. Problem ten 
w Pyrylandii rozwiązano po-

PYRYŁANDIA 
PROFESJONALNE SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACYJNE 
00-716 Warszawa 

ul. Bartycka 20 
tel: 40-00-21 (w. 265), 

40-33-02, 40-30-19 
651-00-69, 651-00-68 

Świat Radio 6/96 11 



Dla krótkofalowców 

Anteny kierunkowe DJ9BV 
A n t e n y DJ9BV z a p r o -

j e k t o w a n e z o s t a ł y w opa r -
c iu o o p t y m a l i z a c y j n ą pro-
c e d u r ę DL6WU. Dz ięk i 
t e m u c h a r a k t e r y z u j ą s ię 
n a s t ę p u j ą c y m i c e c h a m i : 
- c z ę s t o t l i w o ś ć m a k s y m a l -

nego zysku e n e r g e t y c z -
nego jest w y ż s z a od 
c z ę s t o t l i w o ś c i p r o j e k t o -
wej . P o w o d u j e to, że 
a n t e n a jest m n i e j w r a ż -
l iwa na w a r u n k i a t m o s -
fe ryczne ( z a m o c z e n i e lub 
o b l o d z e n i e a n t e n y ) , 

- i m p e d a n c j a 50H, u m o ż -
l i w i a j ą c a b e z p o ś r e d n i e 
p o ł ą c z e n i e z l in ią zas i -
la jącą o p o d o b n e j i m p e -
danc j i , bez d o d a t k o w y c h 
u k ł a d ó w d o p a s o w u j ą c y c h , 

- s z e r o k o p a s m o w a c h a r a k -
terystyka p r o m i e n i o w a n i a 
sprawia , że w y m i a r y ele-
m e n t ó w są k r y t y c z n e , 

- m a k s y w a l n y zysk , p r z y 
d a n e j d ługośc i n o ś n i k a , 

- m a ł e l i s t k i b o c z n e 
w charakterys tyce p romie -
n i o w a n i a , 

- możl iwość zaprojektowania 
a n t e n y o d o w o l n e j d ł u -
gości L>21. Zysk zmie -
n i a się m o n o t o n i c z n i e 
wraz z długością nośn ika . 

Rys. 1. Zestawienie zysku 
popularnych anten Yagi: 
1. AP-7/2 - 7 elem LPY, 
2. F9FT-9 - 9 elem, 
3. SP6LB - 9 elem, 
4. DJ9BV-10 - 10 elem, 
5. F9FT-16 - 16 elem, 
6. DJ9BV-18 - 18 elem. 

Anteny DJ9BV są rodziną anten kierunkowych typu Yagi, 
pracujących w 2-metrowym paśmie amatorskim. Niniejsze 

opracowanie oparto na opisie, zamieszczonym w czasopiśmie 
krótkofalarskim DUBUS (1/90). Anteny DJ9BV, podobnie jak 

konstrukcje F9FT, cieszą się dużą popularnością wśród 
amatorów, zwłaszcza tych, którzy zajmują się UKF-owymi 

łącznościami dalekiego zasięgu. 

Rys. 2. Zależność zysku 
anteny DJ9BV-4,8 od 
częstotliwości 

F/B z m i e n i a s ię w za-
k re s i e o d 17 do 30 dB. 

D z i ę k i z a s t o s o w a n i a 
k o m p u t e r a do p r o c e d u r y 
DL6WU, u z y s k a n o a n t e n y 
o o p t y m a l n y c h w y m i a r a c h , 
p a r a m e t r a c h i c h a r a k t e r y s -
tyce p r o m i e n i o w a n i a . Wy-
n ik i b a d a ń i p o m i a r ó w 
a n t e n p o t w i e r d z i ł y n i e 
ty lko t r a f n o ś ć p r o c e d u r y 
o p t y m a l i z a c y j n e j , a l e rów-
n i e ż wysoką e f e k t y w n o ś ć 
a n t e n p r o j e k t o w a n y c h 
p rzy jej u ż y c i u . P o n a d t o 
a n t e n y DJ9BV są ł a t w i e j -
s z y m i do w y k o n a n i a an -
t e n a m i w w a r u n k a c h ama-
to r sk i ch , n i ż F 9 F T . 

Na ry sunku 1 p o d a n o 
z a l e ż n o ś ć z y s k u ene rge -
t y c z n e g o p o p u l a r n y c h an-
ten t y p u Yagi, w t y m 
DJ9BV, do i ch d ł u g o ś c i . 
L in i a p r o s t a ok re ś l a op-
t y m a l n y zysk a n t e n w / g 
DL6WU, w s t o s u n k u do 
d ł u g o ś c i n o ś n i k a w 1. 

A n t e n y DJ9BV p r a c u j ą 
s z e r o k o p a s m o w o , p o m i m o 
s w o j e j d ł u g o ś c i i pok ry -
wają ca ł e p a s m o d w u -
m e t r o w e (rys.2}. 

Konstrukcja 
W s z y s t k i e a n t e n y 

DJ9BV p o s i a d a j ą d i p o l 
p ę t l o w y z b a l u n e m 4:1, 
7. kab la k o n c e n t r y c z n e g o 
RG 214B/U, o i m p e d a n c j i 
50Q (rys.3). Końce d i p o -
la w p r o w a d z o n o do pusz -
ki a n t e n o w e j i p o ł ą c z o n o 
z w y p r o w a d z e n i a m i gn iaz-
da t y p u N lub UC-1. Di-
pol w y g i ę t o z r u r k i a lu-
m i n i o w e j PA-6 o ś r e d n i c y 
8 m m . D i r ek to ry i r e f l ek-
tory w y k o n a n o z p r ę t ó w 
d u r a l u m i n i o w y c h o ś red-
n icy 4 m m (5 m m ) . Noś-
n i k i e m w s z y s t k i c h a n t e n 
jest r u r a k w a d r a t o w a 20 
x 20 x 2.0 m m . 

D i r e k t o r y i r e f l e k t o r y 
p r z e c h o d z ą p r z e z n o ś n i k 
(rys.4) i są od n i ego od-
i z o l o w a n e p rzy p o m o c y 
p l a s t i k o w y c h k o r k ó w . Ja-

990 

nośnik 20x20x2 
Rys. 4. Sposób montaż u direktoró w 

Tablica 1. Wymiary i odległości anten DJ9BV. 

Element Długość Odległość Pozycja Uwagi 

R1-R2 1083 0 drugi reflektor (4.8M 

R1-R2 1053 0 drugi reflektor (1,8, 3,2) 

R 1030 0 pierwszy reflektor 
(2,1 3,6, 4,0 4,4X) 

W 990 360 360 Wibrator-rurka 8mm 

D1 350 165 525 

D2 940 375 900 

0 3 930 450 1350 

D4 920 525 1875 

D5 915 585 2460 

D6 910 630 3090 

D7 905 660 3750 antena 1,8A. - 10 elem 

P8 900 690 4440 antena 2,1 A. - 10 elem 

D9 895 720 5160 

D10 890 750 5910 

D l 1 885 780 6690 antena 3,2A. - 1 4 elem 

0 1 2 ' 8 8 0 310 7500 antena i,bX - 14 e lem 

D 1 1 875 840 8340 antena 4.0X - 15 elem 

D14 870 840 9180 antena 4,4A, - 16 elem 

0 1 5 865 840 -10020 antena 4,8X - 18 elem 
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Dla krótkofalowców 

a) podwójny 

D1 W 

360 

R1 

600 

R2 • 

b) podjedynczy 

D1 - • — 

Rys. 5. Reflektory. 

ko k o r k ó w m o ż n a u ż y ć 
z a ś l e p e k u ż y w a n y c h 
w moto ryzac j i do m a s k o -
w a n i a o t w o r ó w . 

Dipo l zos ta ł z a m o c o -
w a n y na n o ś n i k u , w t ak i 
sposób , aby r z u t d i r e k t o -
rów zna jdowa ł się w ś rod-
ku jego p r z e k r o j u . W tab-
l icy 1 p o d a n o w y m i a r y 
e l e m e n t ó w s i e d m i u a n t e n 
DJ9BV o r ó ż n y c h d ł u g o -
śc iach . A n t e n y o d ł u g o -
ściach 1.8, 3.2, 4.8 1 posia-
dają p o d w ó j n y r e f l e k t o r 
na p o p r z e c z c e o d ł u g o ś c i 
600 mm (rys.5). P o z o s t a -
łe, p o j e d y n c z y r e f l e k t o r . 
Na leży z w r ó c i ć u w a g ę , 
że r e f l ek to ry p o s i a d a j ą 
różną d ł u g o ś ć . 

Jako n o ś n i k m o ż n a za-
s tosować r ó w n i e ż r u r y 
k w a d r a t o w e o w i ę k s z y c h 
w y m i a r a c h . 

Należy z w i ę k s z y ć w ó w -
czas d ługość w s z y s t k i c h 
e l e m e n t ó w i tak d l a r u r 
k w a d r a t o w y c h : 
- 25 x 25 m m o 1 m m , 
- 30 x 30 m m o 3 m m , 
- 40 x 40 m m o 6 m m . 

P o n a d t o p r z y d o ś ć 
znacznych d ł u g o ś c i a c h an-
ten n a l e ż y z a s t o s o w a ć 
p o d p ó r k i , w z m o c n i e n i a 

360 

i tp . J e d n y m z r o z w i ą z a ń 
jest m e t o d a p r e f e r o w a n a 
przez f i rmę T o n n a (rys.6). 
Jest to r o z w i ą z a n i e n ie -
zbyt w y g o d n e , g d y ż an-
t e n ę t r zeba m o n t o w a ć do 
m a s z t u w d w ó c h m i e j s -
cach , a p o n a d t o m o ż e ona 
p r a c o w a ć ty lko w po la ry -
zac j i p o z i o m e j . I n n y m 
s p o s o b e m , s t o s o w a n y m 
p r z e z f i r m ę „JACK", jest 
m o n t a ż p o d l u b n a d noś -
n i k i e m g ł ó w n y m r u r y 
k w a d r a t o w e j , o tym sa-
m y m p r z e k r ó j u, p rzy t w ie r -
d z o n e j do b o o m u p r z y 
p o m o c y k i l k u pa r b l a c h 
- u c h y t ó w (rys.7). W wa -
r u n k a c h a m a t o r s k i c h an-
t e n ę m o ż n a p o d w i e s z a ć 
od góry p r z y p o m o c y 
l ink i s t y l o n o w e j (rys.8). 

Zes tawy anten DJ9BV 
A n t e n y DJ9BV m o ż n a 

ł ą c z y ć w z e s t a w y p o 
2 ,4 ,8 . . . i td . s z tuk . " K a ż d e 
p o d w o j e n i e i l o ś c i a n t e n 
w z e s t a w i e p o w o d u j e 
z w i ę k s z e n i e z y s k u ener -
g e t y c z n e g o o ok 2.9-3.0 
dBd . Cztery a n t e n y 4.0 1 
p o s i ą d ą zysk ok. 20 dBd 
i l i s tk i b o c z n e , w poz io -
m e j c h a r a k t e r y s t y c e pro-

Rys. 6. Podpórka anten Tonna. 
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klamra 

uchwyt do masztu boom 

maszt 
4x<fj4 / blachy mocujące 

Rys. 7. Podpórka wzmacnająca. 

żyłka lub sznurek nylonowy 

uchwyt do masztu 

maszt 

Rys. 8. Podwies7.anie anteny. 

m i e n i o w a n i a m n i e j s z e 
o ok. 11.5 dB. W tab l icy 
2 p o d a n o p a r a m e t r y po je -
d y n c z y c h a n t e n DJ9BV 
oraz o d s t ę p u w obu płasz-
c z y z n a c h , do ł ą c z e n i a ich 
w z e s t a w y . S p o s ó b ł ącze -
n i a e l e k t r y c z n e g o a n t e n 
w z e s t a w y p o d a n o w (2). 

Informacje d o d a t k o w e 
D o b u d o w y a n t e n 

DJ9BV m o ż n a w y k o r z y s -
tać n a s t ę p u j ą c e m a t e r i a ł y : 
1. N o ś n i k 2 0 x 2 0 x 2 - a lu -

m i n i u m PA-3 8 (SAPA 
P o l a n d - T r z c i a n k a ) , 

2. Ru ra a l u m i n i o w a 8 m m 
(SAPA Poland - Trzcian-
ka), 

3. P r ę t y d u r a l u m i n i o w e 
5 m m (Z.A. Kęty) , 

4. K o r k i p l a s t i k o w e 
s k l e p y m o t o r y z a c y j n e , 

5. P u s z k a a n t e n o w a , 
g n i a z d a , kabe l - sk le-
py CB i RTV, 

6. U c h w y t y a n t e n o w e 
AFS W a r s z a w a . 
P o d a n i p r o d u c e n c i r u r 

a l u m i n i o w y c h p o s i a d a j ą 
p r z e d s t a w i c i e l s t w a h u r t o -
w e i d e t a l i c z n e na tere-
n i e ca łego k r a j u , gdz ie 
m o ż n a z a o p a t r z y ć s ię 
w n i e z b ę d n e m a t e r i a ł y 
k o n s t r u k c y j n e z a l u m i -
n i u m . 

P o n a d t o a n t e n y 2.1 
oraz 4 .8 1 m o ż n a n a b y ć 
n a z a m ó w i e n i e w f i rmie 
„JACK" z W ą b r z e ź n a jako 
a n t e n y AY-11/2 i AY-18/2. 

Jacck Ma tuszczyk 
SP2MBE 

Literatura: 
1. DUBUS 1/90 
2. Poradnik UKF-owca, 

Zdzisław Bieńkowski 
SP6LB 

3. Katalogi branżowe: Z.A. 
Kęty, SAPA Poland, 
AFS, P.P.H.U. „JACK" 

Tablica 2. Dane anten DJ9BV i odległości do ich 
łączenia w zestawy. 

T y p Zysk (dB) F / 8 (dB) Kąt V K ą l H Sv(m> SH(m) 

1,8). 1 3 , a 20 .2 3 9 . 0 4 4 , 0 3 . 1 0 1,17 

2,1). 13 ,8 24 ,2 36 .8 4 0 , 5 3 ,29 3 .00 

( ,2) . 14,7 2 0 . 0 31 .2 33 ,5 3 ,86 3 .60 

3.6)- 15,2 5 0 , 5 3 0 , 0 31 ,8 4 , 0 0 3 ,79 

4.0) . 15 ,8 24 .3 2 9 . 0 30 ,5 4 ,14 3 .94 

4.4A. 16,2 2 1 , 0 2 8 . 0 29 .5 4 ,29 4 ,07 
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Dla krótkofalowców 

Transceiver krótkofalowy IC-775DSP 
Czy będzie to 200 gram, któ-

re zmienią świat transceiverów? 
Dokładnie tyle ile dwie tabliczki 
czekolady, waży dodatkowa 
płytka Ui-100, która zamienia 
nowy transceiver z firmy Icom 
IC-775 w jeszcze szlachetniej-
szą wersję 1C-775DSP. Tym sa-
mym wysokiej klasy urządzenie 
zostało rozbudowane o dodat-
kowe możliwości, które oferuje 
cyfrowe przetwarzanie sygna-
łów (DSP) w zakresie niskich 
częstot l iwości . Inżynierowie 
z firmy Icom przyjęli w tym 
wypadku rozwiązanie kompro-
misowe pod względem ekono-
micznym. Polegało ono na połą-
czeniu niektórych "inteligent-
nych" funkcji filtracji takich jak 
automatycznie funkcjonujący 
filtr typu Notch i filtr-CW oraz 
system redukcji szumów z re-
gulowanymi filtrami dolno- i gó-
rno-przepustowym, co należy 
do raczej tradycyjnych metod fil-
tracji dla zakresu m.cz. 

Przechodząc ko le jno do 
szczegółów: 
- Intel igentny filtr przeciwko 

szumom wylicza dla kanału in-
formacyjnego wielkość statys-
tycznie napływających szu-
mów i w najlepszym przy-
padku pozostawia jedyn ie 
treść informacyjną (dane lub 
mowę), która nie ma charakte-
ru przypadkowego. O tym jak 
głęboko odbywa się filtracja 
decyduje położenie pokrętła 
NR LEVEL. W przypadku od-
bioru audycji radiofonicznych 
trzeba zrezygnować z tej fun-
kcji i przy pracy AM nie po-
winna ona być uruchamiana. 

- Automatyczny filtr typu Notch 
występuje dodatkowo obok fil-
tru ustawianego manualnie dla 
toru p.cz. (t łumienie około 
45dB). Filtr ten samoczynnie 
wytłumia jeden lub kilka czyn-
ników zakłócających o stałym 
lub zbliżonym do stałego cha-
rakterze. Radiowe sygnały da-
lekop isowe przestają być 
straszne, nawet wtedy gdy 
wędrują one (powoli) przez 
pasmo. Ponieważ funkcja ta 
jest ak tywna w zakres ie 
m.cz., więc jest do dyspozycji 
także w trybie pracy FM. 

- W pewnym sensie odwrotnie 
funkcjonuje w systemie DSP 
CW-Peak-filtr, który przypomi-
na manualnie ustawiany filtr 
m.cz. Szerokość pasma filtru 
CW-DSP wynosi sensacyjne 
80Hz, a częstotliwość środ-
kowa jest automatycznie taka 
sama, jaką wybrano w cha-
rakterze częstotliwości BFO 

Tak oto prezentuje się IC-775DSP: z imponującą, ale pomimo tego przejrzy 'cie podzieloną płytą 
czołową. 

Po bardzo licznych, a czasami nawet godnych zauważenia 
transceiverach klasy średniej i podstawowej, wreszcie wraz 

z ukazaniem się nowego IC-775DSP, w którym wbudowany jest 
inteligentny układ DSP, mamy do czynienia z radiostacją firmy 

Icom wyższej klasy, która jednocześnie ustanowiła nowe 
wymagania dla tego typu urządzeń. Nils Schiffhauer, DK80K, 

uważnie przysłuchał się nie tylko temu, jak przepływają 
w nim bajty i bity. 

(z p rzedz ia łu pomiędzy 
300Hz a 900Hz). Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu zapewnio-
na jest bezproblemowa praca 
transceivera. 
Po stronie odbiorczej jest do 
dyspozycji 14 filtrów dolno-
przepustowych z regulowa-
nymi częstotl iwościami gra-
n icznymi w przedzia le od 
1,5kHz do 3,3kHz (firmowo 
ustawione jest 2,5kHz). Po 
stronie nadawczej jest 7 naj-
wyższych częstotliwości prze-
puszczania, które mogą być 
ustawione w przedziale od 
2,0kHz do 2,9kHz (firmowo 
ustawiono 2,5kHz). 
Filtry górnoprzepustowe pra-
cują odwrotnie i tłumią częs-
totliwości poniżej częstotliwoś-
ci granicznej. Do dyspozycji 
jest tutaj zarówno przy nada-
waniu, jak i odbiorze 18 częs-
totliwości granicznych z prze-
działu od 80Hz do 500Hz. 

Dzięki takim możl iwościom 
daje się zaprogramować kom-
binację złożoną z filtrów dol-
no- i górno-przepustowego, 
dającą najwęższy filtr pasmo-
woprzepustowy o szerokości 
pasma przenoszen ia od 
500Hz do 1,5kHz. Najszerszy 
filtr pasmowoprzepustowy mo-
że mieć pasmo przenoszenia 
od 80Hz do 3,3kHz. 

Wysokiej klasy odbiornik 
bazowy 

O tym, że te wszystkie prze-
piękne funkcje mogą rozwinąć 
swo je dz ia łan ie w częśc i 
m.cz., czyli dopiero na ostatnim 
odcinku drogi przetwarzania 
sygnału, gdzie otrzymują do 
dyspozycji możliwie czysty syg-
nał wejściowy, świetnie wiedzie-
li inżynierowie z firmy Icom 
i wspaniale udowodnili, w jaki 
sposób należy realizować trans-
ceivery, nawet o umiarkowanej 

cenie, opierając się na wysokiej 
klasie elementach odbiorczych. 
Z tego względu na wejściu an-
tenowym został umieszczony 
pokaźny blok podzespołów filt-
rujących. Sygnały z obydwu 
gniazd antenowych muszą naj-
pierw przejść przez 30-MHz filt-
ry dolnoprzepustowe, zanim tra-
fią na włączany manualnie je-
den z układów o t łumieniu 
6dB, 12dB albo 18dB (niestety 
dla zakresu od 500kHz do 
1,6MHz automatycznie włącza-
ny jest zawsze element tłumiący 
sygnał o średnio 10dB), albo 
sygnał trafia bezpośrednio na 
blok filtracji. Dopiero tutaj nastę-
puje podzielenie całego odbie-
ranego spektrum na poręczne 
pasma, a służy do tego celu 7/ 
9 filtrów pasmowoprzepusto-
wych i 2 filtry dolnoprzepusto-
we. Filtry dolnoprzepustowe 
mają częstotliwości graniczne 
od 500kHz dla fal długich, albo 
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Filtry decydują o wszystkim. W testowanym przez nas egzempla-
rzu było od razu zainstalowanych kilka dodatkowych filtrów kwarco-
wych. 

ewentualnie 1,6MHz dla fal 
średnich. Fale krótkie, z sza-
cunku przed supersygnałem na 
falach średnich, są dostarczane 
do filtrów pasmowoprzepusto-
wych poprzez dodatkowy fiitr 
górnoprzepustowy (częstotl i-
wość graniczna 1,6MHz). Para-
metry filtrów pasmowoprzepus-
towych uwzględn ia ją real ia 
europejskiej sceny radiowej dla 
tego zakresu, gdyż są następu-
jące pasma: 1,6MHz - 2,0MHz, 
2MHz - 3MHz, 3MHz - 4MHz, 
4MHz - 6MHz, 6MHz - 8MHz, 
8MHz - 11MHz, 11MHz -
15MHz, 15MHz - 22MHz 
i 22MHz - 30MHz. W każdym 
z tych filtrów występują diody 
typu MA862, które przy każdej 
zmianie pasma troszczą się 
o wybór właściwego obwodu, 
przez które pozostałe stopnie 
będą podłączane do na anteny. 

Aby zapewnić perfekcyjne 
dopasowanie do anteny, zakre-
su częstotliwości, sumaryczne-
go napięcia i poziomu zakłó-
ceń, po raz pierwszy w trans-
ceiverze krótkofalowym zasto-
sowane zosta ły nie ty lko 
3 stopnie t łumiące i możli-
wość bezpośredniego podłą-
czenia do mieszacza, ale rów-
nież można pod łączyć dwa 
wzmacniacze o bardzo małych 
szumach i dużej odporności na 
przesterowanie. Bardziej kon-
kretnie PRE1 ma wzmocnienie 
10dB dla wszystkich zakresów, 
a PRE2 nawet 16dB dla zakre-
sów powyże j 15-m. Tych 
6 możliwości skonfigurowania 
wejścia stanowi istotną innowa-
cję dla poważnego radioamato-
ra i daje szansę, już dużo 
wcześniej przed drogą odbioru, 
na zoptymalizowanie proporcji 
pomiędzy sygnałem i szumem, 
co ma decydujący wpływ na 
wszelkie dalsze warunki. Po 

bloku wejściowym, odbierany 
sygnał traf ia na rozgałęźnik 
i następnie tor rozchodzi się na 
dwie gałęzie z dwoma iden-
tycznymi m ieszaczami , po-
przedzanymi przez filtr dolno-
przepustowy i kolejny wzmac-
niacz mający za zadanie zredu-
kować skutki tłumienia podczas 
podziału. Dzięki temu w tym 
samym zakresie wstępnego filt-
ru w.cz. są do dyspozycji dwa 
odbiorniki umożliwiające równo-
czesną pracę na dwóch różnych 
częstotl iwościach. To bardzo 
pięknie ze strony firmy Icom, że 
swoje pionierskie rozwiązanie 
zastosowane w modelu IC-781 
przeniosła także na IC-775; mo-
wa oczywiście o pracy w try-
bie Spitt, dającej możliwość jed-
noczesnego odbierania stacji 
DX i przeszukiwania zakresu, 
w którym następować będzie 
odpowiedź - możliwość takiej 
pracy, po krótkim okresie przy-
zwyczajenia stała się prawie 

nieodzowną pomocą przy pracy 
DX. 

P ie rwsza p.cz. wynos i 
69,0115MHz i jest ona poda-
wana poprzez dwa kwarcowe 
filtry VHF połączone kaskadowo 
oraz wzmacniacz p.cz. na drugi 
mieszacz. Na wyjściu tego mie-
szacza uzyskuje się drugą p.cz. 
9,0115MHz. Także i ta częstot-
l iwość p rzechodz i na jp ierw 
przez wzmacniacz p.cz., zanim 
trafi na filtry kwarcowe, które 
mogą być włączane z płyty 
czołowej. Ten blok filtrów może 
zostać jeszcze dodatkowo roz-
budowany o pewne filtry, do-
stępne jako wyposażenie uzu-
pełniające i dzięki temu nastę-
puje długotrwałe poprawienie 
preselekcj i i funkcj i tuningu 
w dostrajanym paśmie. Sto-
pień 9-MHz standardowo jest 
wyposażony w filtry pasmo-
woprzepustowe o szerokości 
2,7kHz dla SSB i wąskopas-
mowego AM oraz 500Hz dla 
CW i transmisji danych. Dodat-
kowo można zastosować do 
3 filtrów, przy czym do dyspo-
zycji są następujące szerokości 
pasm: 6,0kHz, 1,9kHz i 250Hz. 
"Oczyszczona" w ten sposób 
druga p.cz. dociera poprzez 
wzmacniacz buforowy do III. 
mieszacza, z którego sygnał 
wy jśc iowy o częs to t l iwośc i 
455kHz trafia na ostatni blok filt-
rów. Firmowo są w nim zain-
stalowane dwa filtry kwarcowe 
0 szerokościach pasm 500Hz 
1 2,7kHz, podczas gdy dla AM-
szerokopasmowego i dla FM-
wąskopasmowego są przewi-
dziane filtry ceramiczne o sze-
rokości pasma 6kHz i 15kHz. 
W razie potrzeby dwa dodatko-
we, wysokiej jakości filtry kwar-
cowe o szerokościach pasm 
250Hz i 1,9kHz mogą rozsze-
rzyć elastyczność możliwości 
wyboru. Dlaczego jednak nie 
podporządkowano tych funkcji 

filtracji do zarządzania przez 
cyfrowy procesor sygnałowy, 
jak to zostało zreal izowane 
w HF-1000 z firmy Watkins 
Johnson oraz w EK895, co 
stwarza możliwość uzyskania 
prawie nieskończonej ilości sze-
rokości pasm o najwyższej 
stromości zbocz? Prawdopo-
dobnie jest to kolejny przykład 
rozwiązania kompromisowego. 
W układzie trzeciej p.cz. = 
455kHz, występuje jeszcze filtr 
typu Notch, zanim sygnał dotrze 
do czwartego mieszacza pod-
noszącego częstot l iwość do 
10,695MHz, po którym następu-
je kolejna demodulacja. W try-
bie FM IC-775 pracuje niestety 
tylko w układzie potrójnej prze-
miany, gdyż odpada ostatnia 
częstotliwość pośrednia. 

Wiele interesujących danych 
ogólnych, jak również i szcze-
gółowych można oczywiście za-
czerpnąć z prospektu. Dla 
przykładu są to dane o: wbudo-
wanym tunerze antenowym, 
obydwu gniazdach antenowych 
(numer wejścia antenowego 
jest także zapamiętywany), bez-
stopniowej regulacji stałej cza-
sowej AGC, możliwości wyłą-
czenia AGC, układzie elimino-
wania szumów z regulowaną 
szerokością i głębokością wy-
cinania, VOX, wielofunkcyjnym 
pokrętle (włącznie z wyświetla-
niem funkcji SWFt i kompresji 
mowy), jak również o szero-
kich możliwościach funkcji prze-
szukiwania zakresu oraz zarzą-
dzania pamięcią. Ze względu na 
ograniczenie miejsca chcemy 
się w tym artykule skoncentro-
wać jedynie na tych szczegól-
nych właściwościach, które od-
różniają IC-775 od prawie 
wszystkich pozostałych trans-
ceiverów i dodatkowo pokazu-
ją, że firmie Icom radioamatorzy 
na pewno leżą na sercu i dla 
nich praca CW nie stanowi żad-

sażona płyta tylna. Są na niej jednak gniazda DIN, które powinny zapewnić 
wia 'ciwe połączenie z odpowiednimi urządzeniami przy pracy w trybie RTTY oraz współpracę 
z zewnętrznym komputerem. 
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Po zdjęciu pokrywy z górnej 
czę 'ci odsłania się widok na 
kilka umieszczonych w ekra-
nujących obudowach bloków 
jak zasilacz, czy też automa-
tyczny tuner antenowy. 

nego kuriozum, ani nie narzuca 
specjalnych wymagań, iecz jest 
to po prostu bardzo wymagają-
cy, ale i nadal intensywnie 
praktykowany tryb pracy. 

Skoro już znaleźliśmy się 
przy CW, to kontynuujmy ten te-
mat. Na płycie czołowej jest 
gniazdo, do którego można 
podłączyć manipulator telegra-
ficzny (Paddle-Taste), klucz na-
leży podłączać do gniazda na 
ścianie tylnej. Przełącznik UP/ 
DOWN znajdujący się na mikro-
fonie można przy pomocy odpo-
wiedniego rozkazu zredefinio-

wać do roli manipulatora {Pad-
dle-Taste)! Wbudowany klucz 
elektroniczny firmowo został tak 
zainstalowany, że reaguje na 
urządzenie kluczujące podłą-
czone do gniazda na płycie czo-
łowej i dzięki temu w przypad-
ku stosowania dwóch kluczy nie 
jest potrzebne przełączanie, 
gdyż można je stosować na 
zmianę, zależnie od potrzeb. 
W przypadku manipulatora 
Paddle można softwarowo do-
konać zamiany pomiędzy kon-
taktami kropki i kreski. Tempo 
nadawania kluczem elektronicz-
nym można prawie bezstopnio-
wo zmieniać od 35 liter na minu-
tę (BpM), aż do 205BpM i po-
krywa to wszystkie zastosowa-
nia, poczynając od nowicjuszy, 
a kończąc na zawodowcach 
z sesji krótkofaiarskiej (con-
test). Firmowo, układ kluczujący 
ma ustawione typowe paramet-
ry relacji kropka/przerwa/kreska 
jako 1:1:3, ale czas trwania 
kreski można zmienić w prze-
dziale od 2,8 do 4,5, aby nadać 
znakom nieco większą wagę. 
O tym, jak poważnie w tym 
nowym transceiverze została 
potraktowana praca telegraficz-
na świadczy funkcja Memory-
Keyer. Po raz pierwszy w urzą-
dzeniu tej klasy została zasto-
sowana pamięć dla 3 tekstów 
o maksymalnej długości po 40 
znaków. Wywołanie CQ CQ CQ 

QRP DE DK80K DK80K 
DK80K PSE K już nie musi 
być za każdym razem nadawa-
ne ręcznie, przykładowo na 
częstotliwości 14.060kHz, ale 
wystarczy po prostu uruchomić 
je z pamięci. Każdej z tych 
3 pamięci CW-Memories może 
zostać przypisane indywidualne 
tempo nadawania - wolniejsze 
przykładowo dla wywołań CG, 
ale za to "terkoczące" dla strefy 
5NN w czasie contest. Można 
ustawić nawet częstość powta-
rzania tekstu, oczywiście także 
oddzielnie dla każdej pamięci, 
przy czym do wyboru są odstę-
py co 4, 6, 8, 10, 20 albo 30 
sekund. Wiem o tym, że ze-
wnętrzne klucze elektroniczne 
są jeszcze bardziej elastyczne, 
gdyż automatycznie nadają cyf-
ry, posiadają możliwość dowol-
nego zarządzania pamięcią, za-
kres regulacji tempa i dostoso-
wanie do indywidualnych wy-
magań są znacznie szersze. Od 
strony nadawczej przegląd 
możliwości przy pracy telegra-
ficznej należy rozpocząć od fun-
kcji QSK i pracy semi-bk. To, 
że w trybie QSK niestety jest 
(cicho) słyszana praca przekaź-
nika można uznać za drobną 
wadę w tym pięknym urządze-
niu. 

O poważnym potraktowaniu 
tego trybu pracy ze strony od-
biorczej świadczy wachlarz op-
cji wyboru filtrów z możliwoś-
ciami dalszej rozbudowy (aż do 
2 x 250Hz), jak również przy-
kładowo - płynna regulacja AGC 
albo ustawianie częstotliwości 
BFOw przedziale od 300Hz do 
900Hz w krokach co 20Hz, 
przy czym ton podsłuchu auto-
matycznie podąża za "CW 
Spot" i nie grozi pokrycie się 
tych samych częstotliwości. Re-
gulator Squelch można przede-
finiować na'klasyczny regulator 
BFO i nie jest nawet potrzebne 
do tego żadne menu ustawiania 
(Set-menu). Przyjęcie 300Hz 
jak najniższej częstotliwości 
CW, wyraźnie świadczy o tym, 
że przy projektowaniu transcei-
vera brali udział fachowcy od 
DX! Nad ustawianym manualnie 
filtrem m.cz. panuje filtr DSP 
o szerokości pasma 80Hz, co 
pozwala, dzięki specyficznej 
charakterystyce sięgającej aż 
po najszybsze regiony, na 
osiągnięcie niespotykanej do-
tychczas w pojedynczych 
transceiverach relacji sygnału 
do szumu. Dwukrotne naciśnię-
cie na przycisk CW powoduje 
lustrzane odbicie BFO i prze-
jście do pracy w drugiej wstę-
dze bocznej ("CW Fteverse"), co 
już przy znacznie prostszych 
transceiverach, jak np. TS-50 
sprawdziło się jako efektywna 
metoda do uniknięcia zakłóceń. 

Nie tylko dla pracy CW jest waż-
na możliwość płynnej regulacji 
mocy nadawania w przedziale 
od 5W do max. 200W i dzięki 
temulC-775.w pewnych sytua-
cjach może przeistoczyć się na-
wet w doskonały transceiver 
QRP. Dochodzi do tego jeszcze 
dostrajanie niskoszumowego 
syntezatora DDS w krokach co 
1Hz, które są nawet wyświetla-
ne na displayu. W takiej sytua-
cji nic już nie może stanąć na 
drodze do udanego spotkania 
na CW! 

W IC-775 zostały zawczasu 
przygotowane możliwości pro-
wadzenia transmisji danych. 
W odpowiednim menu można 
ustawić tony, przesunięcie 
(Shift) i polaryzację. Na tylnej 
ściance urządzenia znajdują się 
złącza do transmisji danych, 
które także wykorzystywane są 
dla AFSK i FSK (bezpośred-
niego ustawiania częstotliwości 
pracy oscylatora). 

Obsługa: czyli wszystko co 
może uradować serce 
radioamatora 

Równie wiele uwagi poświę-
cone zostało ustawianiu częs-
totliwości i pracy Split, ale op-
rócz pewnych ułatwień w ob-
słudze nie ma tam prawdziwych 
innowacyjnych rozwiązań. Przy-
jemne jest to, że teraz każdy 
przycisk wybierania pasma wy-
woływać może 3 kolejno po 
sobie następujące miejsca pa-
mięci. Załóżmy, że wybrałem 
zakres 20-m i wtedy - zgodnie 
z tym co zostało zaprogramo-
wane - pierwsze naciśnięcie na 
przycisk 14/5 powoduje rozpo-
częcie odbioru na 14.027kHz 
w trybie CW. Kolejne naciśnię-
cie i już jestem na 14.195kHz 
w USB. Po trzecim naciśnięciu 
mogę się znaleźć na 14.105kHz 
w RTTY - wszystko to oczywiś-
cie przy automatycznym dobra-
niu szerokości pasma, takim jak 
to zostało zapisane w pamięci. 
Dla pracy w trybie DX bardzo 
przydatna jest pamięć podręcz-
na (notatnik) o pojemności 
5 lub 10 miejsc, którą urucha-
mia się (zapisuje) po jednym 
naciśnięciu na przycisk. Naciś-
nięcie (wielokrotne) na przycisk 
MP-R(ead) wywołuje kolejno na 
dispiay zapamiętane wcześniej 
częstotliwości, tak jak były re-
jestrowane w pamięci. Jakie to 
może mieć zastosowanie? Po-
czynając od pracy podczas con-
test, aż po zwykłą DX, jest to 
znaczne ułatwienie, które się 
szybko docenia jako wygodną 
alternatywę wobec nieco zawi-
łego posługiwania się normalną 
100-miejscową pamięcią. Nie-
zbędna jest także możliwość 
równoczesnego odbioru na 
dwóch różnych częstotiiwoś-

Aby umożliwić wykonanie tego zdjęcia płyty głównej konieczne było 
nie tylko odkręcenie dolnej pokrywy urządzenia, ale oprócz tego 
zdemontowanie licznych blach ekranujących wiele podzespołów 
i układów. 
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Charakterystyka AGC dla IC-775DSP 
1:z PRE2 dla 21,1MHz, 
2: z PRE1 dla 14,1MHz, 
3: bez przedwzmacniacza. 

1 Czułość 
(SSB, dla lOdB (S+N)/N) 

Czuło 'ć przy pracy w SSB dla 10dB (S+NJ/N 
l 1: bez przedwzmacniacza, 
; 2: z PRE1, 
i 3: z PRE2. 
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Charakterystyka wskazań S-miernika: 
1: wykres bez przedwzmacniacza 
2: wykres z PRE1 

ciach. Niestety ten wariant pra-
cy funkcjonuje wyłącznie na 
głównych częstotliwościach. Je-
żeli odbiór odbywa się w trybie 
ISB, przy którym jeden z od-
biorników ustawiony jest na 
LSB, natomiast drugi musiałby 
zostać przestrojony na USB, to 

takie rozwiązanie w przypadku 
iC-775 nie jest możliwe. Praca 
w trybie Split na IC-775 jest 
dziecinnie łatwa. Jeśli "na ce-
lowniku" jest jakaś stacja DX, 
a na drugiej - i zmieniającej 
się! - częstotliwości chcemy słu-
chać kiedy ta stacja nadaje, to 

długie naciśnięcie na przycisk 
SPLIT wyrównuje te obydwie 
częstotliwości VFO transceivera 
i można je zaobserwować na 
wyświetlaczu. Teraz ma się do 
wyboru jednoczesny odbiór na 
łych obydwu częstotliwościach 
i wyszukanie przy pomocy po-
krętła dostrojenia tej częstotli-
wości, na której aktualnie słu-
cha stacja DX. Drugą możliwoś-
cią jest zamienienie miejscami 
obydwu częstotliwości przy po-
mocy przycisku XFC. Dostroje-
nie własnej częstotliwości nada-
wania wykonywane jest równo-
cześnie ze strojeniem częstotli-
wości głównej. Po zwolnieniu 
przycisku XFC ponownie sły-
chać jest częstotliwość, na któ-
rej nadaje stacja DX. IC-775 ja-
ko jedyny transceiver dysponuje 
także tzw. "channel ized split 
operat ion" i daje ona możli-
wość przełączania rastru po-
między kanałami dla funkcj i 
SPL ITw granicach od 1kHz do 
99kHz - funkcja ta jednak ginie 
wśród wszystkich zakresów. 

Dla radiofonii nie udało się 
już wymyśleć niczego innego. 
Jednak układ DSP ma do zaofe-
rowania liczne funkcje filtracji 
do lno- i gó rnop rzepus towe j 
oraz eliminację szumów, także 
podczas nadawania. Niestety 
tryb pracy AM został pozbawio-
ny tych możl iwości. Podczas 
pracy w trybie FM można po-
sługiwać się generatorem to-
nów CTCSS, aby przy jego po-
mocy uruchomić przykładowo 
każde łącze w paśmie 10-m. 

Już na jwyższy czas, aby 
wreszcie zająć się stroną prak-
tyczną. Natychmiast zauważy-
liśmy, że odbiór jest niezwykle 
spokojny i nadzwyczaj zrozu-
miały. Odtwarzanie nawet naj-
słabszych nadajników jest sen-
sacyjnie czyste. Nie może się 
zdarzyć, aby słyszalny sygnał 
mógł przepaść na skutek braku 
czytelności! Ten, kto w tak za-
pierający dech sposób zatrosz-
czył się o podstawowy odbiór, 
może także zaoferować szeroki 
repertuar funkcji dodatkowych, 
przy czym poniższy przykład 
zademonstruje, w jaki sposób 
trochę podstępnie można roz-
broić QRM. Do tego celu wybra-
liśmy nadajnik BBC z Tajwanu 
w wymagającym zakresie 90-
m, na częstotliwości 3.335kHz. 
Posługiwaliśmy się anteną FD-
4. W górnej wstędze bocznej 
nadajnik był niezakłócony, ale 
za to w dolnej wstędze zakłó-
cenia były tak silne, że pojedyn-
cza nośna sprowadziła relację 
pomiędzy sygnałem użytecz-
nym a zakłóceniami prawie do 
OdB. A teraz pokażemy, w ja-
ki sposób, krok po kroku sytua-
cja ta była poprawiana: 
- włączyć AUTO-Notch i AGC 

EIN: całkowicie zostaje wyeli-
minowana nośna sygnału za-
kłócającego, ale odtwarzanie 
j e s t d z i w n i e sp łaszczone 
i t rudno zrozumiałe, a op-
rócz tego zależne od fadingu 
sygnału zakłócającego; 

- wyłączyć AUTO-Notch i AGC 
AUS, ręczna regulacja w.cz. 
w zakresie liniowym: sygnał 
użyteczny wyraźnie lepiej zro-
zumiały, sygnał zakłócający 
nadal dociera i jest bardzo 
silny; 

- AGC EIN (włączone) oraz tyl-
ko manualnie przestrajany filtr 
Notch: przy dobrej zrozumia-
łości sygnału pozostaje jesz-
cze resztka nośnej zakłóceń. 
Przejście na manualną regula-
cję przy wyłączonym AGC nie 
przynosi żadnej odczuwalnej 
poprawy; 

- manualny i automatyczny filtr 
Notch, AGC EIN (włączone): 
nośna sygnału zakłócającego 
zostaje całkowicie wyelimino-
wana, sygnał użyteczny jest 
czysty i swobodny. Wyłącze-
nie AGC i przejście na regu-
lację manualną przynosi jesz-
cze dodatkową poprawę zro-
zumiałości i zapewnia najlep-
szy stosunek sygnału do za-
kłóceń. Nie są odczuwane na-
wet wpływy zanikania sygnału 
zakłócającego. 

Wypływa stąd wyraźny wnio-
sek, że wszystkimi tymi wspa-
niałościami trzeba także potrafić 
sensownie się posługiwać! Cał-
kowicie automatycznie przebie-
ga za to wyeliminowanie zakłó-
ceń wywoływanych przez syg-
nał RTTY, które po włączeniu 
AUTO-Notch można jedynie 
przeczuwać na podstawie zni-
komych, przytępionych śladów. 
Skutecznie eliminowane są tak-
że bardzo słabe zakłócenia, 
podczas gdy większość zewnęt-
rznych filtrów wymaga w takiej 
sytuacji dosyć silnego sygnału. 

A jak wygląda gorąco dys-
kutowana odporność urządze-
nia na przesterowanie? Przy 
antenie FD-4 albo Delta-Loop 
na zakres 40-m, iC-775 pozo-
staje całkowicie obojętny nawet 
w położeniu OFF {sygnał do-
ciera bezpośrednio do miesza-
cza) i w wieczorowej porze. 
Do na jba rdz ie j wy t rawnego 
ucha mogą docierać wyłącznie 
śladowe resztki. Przy włączo-
nym przedwzmacniaczu PRE1 
dają się zauważyć samowzbud-
ne zakłócenia na poziomie S2-4 
na częstot l iwościach podzśel-
nych przez 5kHz, jednak po za-
stosowaniu preselektora Brau-
na znikają one całkowicie. Po-
dobna sytuacja dała się zaob-
serwować na równie krytycz-
nym zakresie 30-m, przy zasto-
sowaniu obrotowej anteny typu 
Trap-Dipol przystosowanej do 
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DANE TECHNICZNE 
Dane ogólne: 
Zakresy częstotl iwości 

odbiór : : -
nadawanie. 
I ryby pracy 

Napięcie zasilania: 
PoWr tnocy : 

W y m i a r y ; ' 

Waj ja: 

Nadajn ik . 

M o c wyjściowa: 

Wyt łumien ie fali nośnej: 

T łumienie wstęg bocznych: 

Impednncja m i k r o f o n u : " 

Odb iorn ik 
Zasada pracy; . 

: o d 100kHz d o JOWHz : 

wszystkie 9 zakresów WARG od 1,8 d o 29 ,7MHz 
USB, ISB, C W , A M , FM; RTTY. . 
2 3 0 V A C : 

przy nadawaniu: max! 760VA 
przy odbiorze: 150VA ' - ' : 

: 424 x i 5 0 x 390.(szer ,Vwys. xg t . ) 

SS8, C W , RTTY, FM: 5 - 2 0 0 W . 

A M : 5.- 5 0 W 

45dB 

. lepsze n iź :55dS 

ftOOd/ : : : -.- ' : " 

poczwórna supbrhelerodyna przySŚB, C W , Ą M , 
RTTY; potrójna superheterodyna dta f M 

Częstot l iwości pośrednie:. 

Selektywność: 

Szumy zmierzone 
na l 4 , T M H z w SSB; 

Zakres dynamik i zmierzony 
. przy d w ó c h sygnałach 

zak łóca jących na 14, t i 14,2 
w SSB, uez przed wzmacniacza: 
Punkt imercepc j i : . 

. Czułość: 

•Moc wy jśc iowa irt-cz-::' 
T łumien ie fi Itr u -Notch : 

manua lny : '-' 
automatyczny: . : 

Importer: " 

i 6 9 , 0 1 M H z , 9.01.11MHz, 455kHz, 10,695 MM2 
{wartości I i Ił p.cz. moK.-j się n ieco różnic! 
za leżn ie ód t rybu pracy). 
SSB: 2.4/4,0kHz(-6/ -60dBJ; " 

: CW/RTTY; 0 , 5 / l k H z (-6/-60dB); A M tak jak SS8 : 
; FM: 15/30kHx f.&/-60dB) 
b e z p r z e d w z m . : - 1 2 9 , 8 d 8 m . 
z PRE1 : -132,9dBm" . ; • ' • " 
ZPRE2 : ; - ! 34 ,2dBm fdla 21,1MHz) ' 

. 97dB ; '.; : : : : v : 
I +.16,6dBm • . 
..dla SSB: patrz wykres . .. 
: AM:. (z PREł i 0 , 9 5 p V d i a .10dB S,'N na 1,5MHz ; . . 
. FM: Sz PRE.IłO.SSpy dia. 12dB SINAD -
2 .8W na 8£1 : • • .. 

: zmierzone p rzywe jśc iowyr r i sygnale w . c z , 1 0 p V 
-35d6 

I C O M Europę C m b H , Himmelgeislef.Sff. 100, Dsseidbrf 

wszystkich zakresów WARC, aż 
do nietypowej wartości S-7 na 
częstotliwości 10.120kHz. 

Cyfrowy filtr redukcji szumów 
praco wał bardzo skutecznie, 
jednak zależnie od sytuacji mu-
siał być indywidualnie regulo-
wany. Sygnał CW od strony na-
dajnika otrzymał najwyższą 
ocenę, którą należało rozciąg-
nąć także na nadawanie w try-
bie SSB - oczywiście pod wa-
runkiem prawidłowej regulacji. 
Dla porównania, wielu partne-

rów podkreślało, że pomimo iż 
kompresor mowy dodaje sygna-
łowi tyle "wiatru w żagle", to 
wcale nie zmienia to mowy 
i brzmi ona bardzo naturalnie. 

Ogólna ocena 
IC-775 to godny i pełen po-

mysłów nowy okręt flagowy, 
który śmiało otwiera drzwi 
w przyszłość dla DSP. Wspa-
niale właściwości odbiorcze, 
niepowtarzalna zrozumiałość 

dla pracy w trybach AM, SSB 
i CW, przy czym dla fanów CW 
80-Hz-filtr to wartościowa opcja 
wyposażenia. Logiczna i pros-
ta obsługa prawie wszystkich 
funkcji, które lokują IC-775 pod 
tym względem tuż za prowadzą-
cym FT-1000. W praktycznym 
działaniu odporność IC-775 na 
przesterowanie okazała się 
znacznie lepsza niż wszystkich 
jego bezpośrednich konkuren-
tów - co szczególnie dla euro-

pejskich warunków jest bardzo 
istotne. Gdyby jeszcze w no-
wej wersji oprogramowania zo-
stała przewidziana możliwość 
automatycznej redukcji szumów 
dla AM, to prawdę mówiąc ni-
czego więcej nie powinien sobie 
nikt życzyć od następcy IC-765, 
a co już jest w posiadaniu 
starszego o kilka lat IC-781. 

Nils Schiffhauer 

OfERTA RADIOTELEFONÓW 

ok 
60-161 Katowice, Al. W. Korfantego 42 

tej. (0-32) 106-28-85, 58-41-33 
090-30-93-00, 090-30-93-30 - ALINCO 

MODEL MOC N A D . SZER. PASMA ILOŚĆ DOSTĘPNE FUNKCJE CENA 
CZĘST. [MHz] KAN. 

DOSTĘPNE FUNKCJE 
: (net to) : 

DJ-1400 (homologacja) ' 0,5/2/S RX/TX: 136-174 , 10/50/200 • offset 0-15 995 MHz, Power H/L :. .790.-
BJ-3B2 (homologacja)-- : 0,5/2/5 RX/TX: 330-370 20 . klawiatura-DTMF, offset 0-15.995. MHz,-Auto Power Of t .Scan, Power H/L! :: :. : . v - - -: - . t .150.?. 
OJ-482 ((homologacja) : 0,5/2/5 RX/TX: 400-470 20 klawiatura DTMF, offset 0-15.99S MHz, Auto Power Off« Scan, Power.H/L . . . . ... 1.100.-
DJ-19UNOWOSĆ!) i 0.5/2/5 RX/TX: 136-174 . 40 D T M F - selektywne wywołanie, DTMF-ANI, duży podświetlany wyświetlacz, -

czętstotliwość wybierana z klawiatury DTMF; offset 0-99.995 MHz. 
Auto Power OH. Scan, Power H/L — • • • r • 990,-

OJ-58? :T- 0.5/2/5 : fixm<: 136-174, 40 Peiny dup!ex VHF i UHF, OSO - • selektywne wywołanie,-funkcja "repeater*. : 1.690,-
- RX/TX: 430-470, klawiatura DTMF, offset 0-15:995 MHz. Auto Power Off. Scan, Power H/L : . . . . 

RX: 810-980 
DJ-680 2 RX/TX; 136-174, 80 DTMF - selektywne wywołanie, OTMF-ANI, alfanumeryczny wyświetlacz 1.450,-. 
(NOWOŚĆ!) . . , 'RXrrX: 430-470 Simoplex/Semi-duplex/Duplex 
DJ-G1 : 0,5/2/5 RX/TX: 136-174, 80 analizator widma częstotliwości n a 7 zaprogramowanych kanałach, 1.200,-
(NOWOŚĆ!) . RX: 108-174,. DSQ • selektywne wywołanie, częstotliwość wybierana bezpośrednio z klawiatury 

RX: 400-470, DTMF, Auto Power Ofi, Power H/M/L, 39 kodów CTCSS, regulowany odstęp między 
RX: 800-920 kanałami: 5,0 10,0 12,5 15,0 20.0 25,0 30,0 50,0 kHz. padswitlenie klawiatury. 

6 rodzajow skanowania częstotliwości 
DJ-GS . 0.5/2/5 RX/TX: 136-174, 8 0 + 00 Tone Squeicfi, analizator widma częsiot l iwoici na 5 V H F t 5 UHF zaprogramowanych. 1.990,-
(NOWOŚCI) : RX/TX: 400-470 kanałach, DSO - selektywne wywoianie, częstotliwość w c i e r a n a z klawiatury 

DJ-X1 RX: 2-905 100 klawiatura DTMF 1.100,-
DR-130 5/50 RXfTX: 136-174 20/100 Encoder CTCSS. mikrofon z klawiatura DTMF, offset 0-15,995 MHz 1.500,-
(homologacja! 
DR-330 5/35 RX/TX: 330-370 20/100 Encoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą DTMF, offset 0-15.995 MHz 1.590,-
(homologacja) 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą DTMF, offset 0-15.995 MHz 

DR-430 5/35 RX/TX: 430-470 20/100 Fncoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą OTMF, offset 0-15.995 MHz 1.550,-
(homologacja) 

Fncoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą OTMF, offset 0-15.995 MHz 

DR-M06 5/10 RX/TX: 40-60 100 Encoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą OTMF. offset 0-15.995 MHz 1.490,-
(hojncJ ogae;a> 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą OTMF. offset 0-15.995 MHz 

DR-M03 5/10 RX/TX: 20-40 100 Encoder CTCSS, mikrofon z klawiaturą DTMF, offset 0-15.995 MHz 1.490,-
DR-610 50 (VHF)/ RX/TX: 136-174. 120 Encoder CTCSS, analizator widma częstotliwości na 5 VMF i 5 UHF 2.300,-
(NOWOŚĆ!) 35 (UHF) RX/TX: 420-470, zaprogramowanych kanałach, DSO - selektywne wywołanie, częstotliwość wybierana 

RX: 800-990 z klawiatury, złącze transmisji danych 9600bps, zdalne sterowanie kodami DTMF. 
Simopiex/Semi-dupiex/Duplex. offset 0-15.995 MHz 

DR-108 5/35 RX/TX: 136-174 20 Encoder/Decoder CTCSS, offset 0-15.995 MHz 1.450,-
(NOWOŚĆ!) 
DR-150 5/35 RX/TX: 136-174, 100 Encoder CTCSS. mikrofon z klawiaturą DTMF, analizator widma częstotliwości 1.650,-
(NOWOŚĆ!) RX: 430-470 na 7 zaprogramowanych kanałach, 
DX-70 100 (HF)/ TX: 1,8-28+50. 1QO zdejmowany przedni panel, regulacja czułości, 2.800,-
(NOWOŚĆ!) 10 (50MHz) RX: 0.15-35. SSB + USB + LSB + CW * AM * FM, filtr szumów kompresor dynamiki. 

RX/TX: 45-60 sguelch ws wszystkich trybach pracy, RIT/FXIT 

Podane ceny dotyczą zestawów bez akumulatorów i ładownic, nie zawierają podatku l/AT22% 

S p r z e d a ż / S e r w i s T e l e s y s t e m y A C 
4 0 - 0 9 4 K a t o w i c e , ul. F . C h o p i n a 7 a . 3 0 - 0 7 9 K r a k ó w , u l . K i j o w s k a 14, 
te ł . : (0 -32) 1 0 6 - 8 0 - 6 7 , 1 5 3 - 9 9 - 6 9 teł.: ( 0 - 1 2 ) 3 6 - 5 5 - 3 5 w . 2 9 5 , te ł . / f ax : ( 0 -12 ) 3 6 - 3 0 - 5 3 

Mul t l C o m p l e x 
8 0 - 4 4 5 G d a ń s k , u l . T . K o ś c i u s 2 k i 4 9 , 

le i . : ( 0 -58 ) 3 8 - 5 0 - 4 1 w . 3 3 . te l . / ! ax : ( 0 -58 ) 4 6 - 7 4 - 7 4 

P r ł n t S . C . 
5 0 - 0 1 1 W r o c ł a w , u l . T . K o ś c i u s z k i 2 7 , te l . / f ax : ( 0 -71 ) 
4 4 - 4 6 - 0 3 , 0 9 0 - 3 4 - 1 6 - 0 0 

Te l t r o n i e 
4 3 - 3 0 0 B i e l s k o B ia ła , u l . P a r t y z a n t ó w 13, 
te ł . : 0 9 0 - 3 1 - 2 8 - 8 0 , te l / fax : ( 0 -30 ) 2 0 1 - 4 3 

C o n t i n e n t a l S . C . 
4 5 - 0 6 4 O p o l e , u l . D a m r o t a 10, 
teł . : ( 0 - 7 7 ) 5 4 - 6 8 - 6 0 , f ax : ( 0 -77 ) 5 3 - 0 2 - 5 8 
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Dla radiosłuchaczy 

Radio dla Ciebie (RDC) 
RdC to skrót nazwy rozgłośni, której pełna 
nazwa brzmi: Polskie Radio - Regionalna 
Rozgłośnia Radiowa w Warszawie - uRadio 
dla Ciebie" S.A. 

Rozgłośnia ta pod względem 
wyposażenia zaliczana jest do 
jednych na jnowocześn ie j szych 
w Polsce. Duże inwestycje tech-
niczne spowodowały , że RdC 
w y p r z e d z i ł o p o d w z g l ę d e m 
techniki wiele znakomitych sta-
cji radiowych, nie tylko w kraju. 

Historia rozpoczęcia działal-
ności antenowej rozgłośni sięga 
1952 roku. Wtedy to, w Polskim 
Radiu powstała redakcją audycji 
"Na warszawskiej fa l i" stopnio-
wo zwiększająca swój czas ante-
nowy aż do utworzenia pełnego, 
24-godzinnego, samodzie lnego 
p r o g r a m u . Na p r z e ł o m i e lat 
1993/1995 na skutek podziału 
Polskiego Radia i Telewizj i , ze 
struktur Po lsk iego Radia wy-
dzielono 17 spółek regionalnych 
radia publicznego - w tym oma-
wianego Radia dla Ciebie. 

Rozgłośnia R d C mieści się 
w Warszawie, wspólnie z redak-
cją programu III P R - w budynku 
przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7. 
W c i ą g u o s t a t n i c h d w ó c h lat 
p r z e p r o w a d z o n o r e m o n t po-
mieszczeń red a k c y j n o - b i u r o -
wych oraz wyposażono rozgłoś-
nię w n a j n o w o c z e ś n i e j s z y 
sprzęt s t u d y j n y z z a s t o s o w a -
niem cyfrowych rozwiązań emi-
syjnych. 

Całodobowy, stereofoniczny 
program "Radia dla Ciebie" jest 

n a d a w a n y za p o ś r e d n i c t w e m 
pięciu nadajników U K F zlokali-
zowanych w Warszawie (Pałac 
Kultury i Nauki - 101 MHz) , 
Raszyn ie (67 .94 MHz) , Łosi-
c a c h ( 6 8 , 0 3 M H z ) , S i e r p c u 
(101,9 M H z , 72,53 MHz) i Ost-
rołęce (100,8 MHz). Nadajniki 
te p o k r y w a j ą o k o ł o j e d n e j 
c z w a r t e j p o w i e r z c h n i Po l sk i , 
a ich zasięgi obejmują obszar od 
wschodniej granicy do Torunia 
i od Olsztyna po Skarżysko-Ka-
mienną. 

Podstawę zespołu emisyjne-
go RdC stanowi cyfrowa konso-
leta emisyjna S440 CAPS, reno-
m o w a n e j ho l ende r sk i e j f i rmy 
Eela Audio o niezwykle wyso-
kich parametrach użytkowych, 
s te rowana c y f r o w o i z integro-
wana z k o m p u t e r o w y m syste-
mem emisji . Jest to jeden z naj-
lepszych modeli konsolet emi-
syjnych dostępnych na rynku. 
Ostatnio podobną konfigurację 
zakupiło dla swoich krajowych 
p rogramów BBC. Warto pod-
kreś l i ć , że ta k o n f i g u r o w a n a 
cyf rowo konsoleta posiada bar-
dzo wysokie parametry dźwię-
kowe - s tosunek sygnał / szum 
wynosi 125 clB! W konfiguracji 
zastosowanej w Radiu dla Cie-
bie wykorzys tano dwa, nieza-
leżne s y s t e m y k o m p u t e r o w e : 
CAPS i Enco. Realizator dźwię-

Konsoleta emisyjna - Ela Audio S440 + CAPS. Reżyseria emisyjna - w centralnej części konsolety widoczne dwa 
monitory systemów CAPS i Enco. 
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Przedział Juke-boxów i głównego serwera systemu CAPS. 

Stanowisko montażu cyfrowego Orban DSE-70Ó0. Redakcja informacji. 

Dla radiosłuchaczy 
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Zestaw urządzeń nagrywająco-odtwarzających w reżyserii emisyjnej. 

konkretnego dźwięku, o ile jest 
do dyspozycji lista dźwięków. 
Urządzenie to pozwala zapro-
gramować kolejkę dźwięków do 
wyemitowania. Można również 
w trakcie odtwarzania jednego 
dźwięku szukać następnego. 
Jest to więc w pewnym Sensie 
bank sygnałów radiowych, re-
klam, efektów itp., szczególnie 
przydatny w razie uszkodzenia 
lub zawieszenia się systemu 
komputerowego. 
Są więc tutaj trzy elementy: 
- podstawowy CAPS, gdzie są 

przechowywane duże partie 
informacji dźwiękowych, 

- Enco, który pracuje nieco ina-
czej, ale w znacznej mierze 
może dublować poprzedni, 

- D i g i c a r t jako urządzenie 
wspomagające pracę dwóch 
poprzednich, a wykorzystywa-
ny również jako baza efektów 
dźwiękowych. 

Identyczne urządzenie Digi-
cart znajduje, się w studiu pro-
dukcyjnym. Pozwala to na do-
konywanie zapisu nowych 
dźwięków dla obu tych urzą-
dzeń. Nośnikiem są w tym wy-

skalę światową systemu monta-
żu elektronicznego Orban, który 
obok bardzo zaawansowanych 
możliwości edycyjnych, nie-
zwykle szybkich i bardzo do-
kładnych (pracuje w systemie li-
niowym), pozwala na bardzo 
przyjazną pracę dziennikarzy 
z tego typu urządzeniami. Rów-
nież starsi dziennikarze, mający 
kłopot ze sprzętem komputero-
wym, bez problemów mogą 
montować materiały (dotych-
czasowe polskie oprogramowa-
nie ma być dodatkowo skorygo -
wane pod kątem pracy dzienni-
karskiej). Stoły montażowe Or-
ban połączone są siecią do ser-
wera Enco, który zbiera wszyst-
kie dźwięki obrobione w redak-
cjach, a tam dźwięk (z kompres-
ją) jest przechowywany w dużej 
bazie o pojemności 120 h audio. 
Cały ten materiał jest sortowany 
na poszczególne grupy, tak jak 
w komputerze, aby ułatwić zna-
lezienie poszczególnych dźwię-
ków. Zamiarem Zarządu jest ob-
jęcie wszystkich redakcji RdC 
systemem montażu Orban - En-
co do końca bieżącego roku. 

Trzecim elementem (w naj-
nowszej technologii) wspoma-
ga jącym pracę realizatora 
dźwięku jest urządzenie Digi-
cart amerykańskiej firmy 360 
Systems. To ciekawe urządze-
nie, których kilka ma również 
RMF czy ESKA, jest w USA 
podstawowym wyposażeniem 
studia radiowego. Urządzenie to 
pozwala na przechowywanie do 
8h skomprymowanego dźwięku 
w nieco innym niż najczęściej 
spotykany w Europie standar-
dzie (jednak nie rodzi to kom-
plikacji przy użytkowaniu), za 
to dostęp do dźwięku jest bar-
dzo szybki. O szybkości działa-
nia może świadczyć fakt, że do 
dowolnego dźwięku z wymie-
nionych 8 godzin zapisanych na 
twardym dysku dostęp uzyskuje 
się w czasie liczonym w milise-
kundach. Zatem o tym, jak szy-
bko można dany dźwięk wyemi-
tować decyduje przede wszyst-
kim człowiek. Wybór dźwięku 
odbywa się z panelu czołowego 
za pomocą pokrętła i przycis-
ków. bądź z klawiatury poprzez 
Wpisanie nazwy lub numeru 

padku dyski Berriouliego, które 
- nieco większe od tradycyjnych 
dyskietek - pozwalają na prze-
chowanie dźwięku (zależnie od 
wielkości) od 40 do l,5h. Na-
grany materiał można skopio-
wać na twardy dysk w obu urzą-
dzeniach, bądź bezpośrednio 
odtworzyć. Urządzenia te moż-
na także połączyć kablem i ko-
piować dźwięki z jednego do 
drugiego. 

Kolejnymi e lementami 
wprowadzającymi dźwięk do 
konsolety są: 
- trzy odtwarzacze kompaktowe 

(w mniejszych stacjach są za-
zwyczaj tylko dwa, co powo-
duje jednak utrudnienia w pra-
cy, a także ma znaczenie 
w czasie konserwacji), 

-magnetofon kasetowy TAS-
CAM (niezbyt drogi w porów-
naniu z profesjonalnymi mag-
netofonami Studera, a niemal 
równie sprawny i niezawodny), 

- magnetofon DAT (to już stan-
dard we współczesnym studio 
radiowym), 

- magnetofony taśmowe firmy 
Telefunken, nieco już przesta-



Dla radiosłuchaczy 

Terminal systemu CAPS - stanowisko wprowadzania i obróbki 
dźwięków, reklam i sygnałów. 

rzałe, ale w dalszym ciągu jeszcze w tym roku - zastosowa-
przydatne, a przy tym wysoce nie mikrofonów firmy Neu-
niezawodnc. mann. sprawdzonych już w Pol-

Tak więc jest taśma radiowa, skim Radiu, 
taśmą kasety DAT, płyty CD. Osoba prowadząca audycję 
Jak dotychczas w RdC nie zde- w studio ma swój monitor oraz 
Cydowano się na zastosowanie telewizor, pozwalający na pod-
minidysków. nie tylko ze wzglę- gląd, co w danej chwili dzieje 
dów finansowych, ale także na się na świecie. Na monitorze 
i tak zbyt już dużą liczbę uży- komputerowym zaś widzi to 
wanych nośników, co mogłoby samo co realizator, czyli może 
utrudniać codzienną pracę, obserwować ramówkę - co jest 

Na wyposażeniu RdC są następne w programie: reklama, 
przede wszystkim mikrofony muzyka itp. - a także czas w po-
firmy AKG. Na początku na sta- staci zarówno cyfrowej, jak 
nowiskach spikerskich były sto- i graficznej. Obserwacja moni-
sowane innego typu mikrofony tora pozwala na precyzyjne tak 
z wymiennymi główkami, a za- wejście na antenę, jak i zejście -
tern z możliwością zmiany cha- redaktor nie jest zaskoczony 
rakterystyki kierunkowej. Przy i może odpowiednio zaplano-
stołach konferencyjnych (długie wać swoje wypowiedzi, 
stoły zakończone owalnie), kto- Ponadto dla wygody dzienni-
re pozwalają na zaproszenie na- karze w studio mają do dyspo-
wet do 10 gości, były stosowane zycji zimną i ciepłą wodę oraz 
stołowe, okrągłe mikrofony chłodziarkę meblową. 
AKG, tak zwane "berety" lub Jednym z elementów pośred-
"popielniczki". Mikrofony te nich pomiędzy sygnałem dźwię-
mąją charakterystykę dookólną. kowym wychodzącym ze studia 
Pracują one dobrze przy niezbyt a docierającym do nadajnika 
wielkiej odległości od źródła jest rozdzielnia, która jest włas-
dźwięku i najlepiej pojedynczo. nością Polskiego Radia SA. 
Przy większej l iczbie gości W rozdzielni, w torze audio, 
zmuszało to realizatora do ciąg- znajduje się w pełni cyfrowy li-
łego czuwania i częściowego miter - kompresor wielopasmo-
tłumienia sygnału z mikrofo- wy. Jest to Optirnod 8200, urzą-
nów chwilowo nie używanych, dzenie dość drogie, ałe chętnie 
aby wyeliminować nieprzyjem- stosowane (jest m.in. w PR III. 
ny dla ucha efekt "studni". RMF, ZET). Pozwala on na 
Obecnie stosuje się mikrofony us tawienie charakterystyki 
C414 o regulowanej charakte- dźwięku wychodzącego z roz-
rystyce kierunkowej na staty- głośni w taki sposób, że możli-
wach, co korzystnie wpłynęło we jest optymalne wykorzysta-
na brzmienie dźwięku ze studia. nie mocy nadajnika przy jedno-
Jako trzeci mikrofon przy stole czesnym zabezpieczeniu przed 
zastosowano bardzo czuły mik- przesterowaniami. Poza tym dzię-
rofon firmy Sennheiser. który - ki temu urządzeniu można nadać 
aczkolwiek bardzo drogi - po- danej stacji charakterystyczne, łat-
trafi zarejestrować dźwięk lecą- wo rozpoznawalne przez słuchacza 
cego obok komara. Planuje się - brzmienie. RdC stosuje tu brzmie-
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nie raczej łagodne (koresponduje dynkami niemieckiego Teleco-
to z nadawaniem tzw. "muzyki mu. Ma to pozytywne aspekty 
środka"). Jedną z właściwości zarówno dla nadawców j a k i od-
urządzenia Optimod jest wpro- biorców. Odbiorniki, tak radio-
wadzane niewielkie opóźnienie we jak.i telewizyjne, mają ante-
(rzędu milisekund), a pozwala- ny ustawione w jednym kierun-
jąće na "ścięcie" każdego prze- ku, co jest nie do pomyślenia 
sterowania w niezauważalny dla w naszym kraju. W przypadku 
ucha sposób. choćby tylko naszej stolicy, 

RdC korzysta z nadajników warszawiacy odbierają z nadaj-
dzierżawionych od Telekomuni- ników ustawionych na Pałacu 
kacji Polskiej SA. Dosyłanie Kultury, w Raszynie, hotelu 
sygnału do nadajników odbywa Marriott, Błękitnym Wieżowcu 
się drogą kablową. Jest to nie- przy placu Bankowym, na ko-
stety sposób bardzo drogi, dlate- minie elektrociepłowni -w Ka-
go myśli się o obniżeniu kosz- węczyrtie i w kilku jeszcze in-
tów np. przez zastosowanie nych punktach. Tak więc jakość 
przesyłania satel i tarnego. odbioru przy takim ustawieniu 
W chwili obecnej RdC ma pięć anten nadawczych jest uzależ-
punktów nadawczych, a planuje niona od położenia geograficz-
uruchomić w niedługim czasie nego, co w praktyce wymaga 
jeszcze dwa. Po zwiększeniu ustawienia własnych anten od-
łiczby własnych nadajników biórczych często na wszystkie 
oraz przejście na dystrybucję .cztery strony świata, co jest kło-
sygnału poprzez satelity emisja potłiwe. W sytuacji, gdy wszys-
powinna być tańsza (oczywiście tkie sygnały są nadawane z jed-
systemem cyfrowym, a nie po- nego punktu tak jak w Nie-
przez wynajęcie transpondera mczech, ten problem nie istnie-
z kanałem analogowym). Pod- je. Z tego też powodu dąży się, 
stawową trudnością, jaką należy aby nadajniki przenosić do Pała-
pokonać w celu wejścia na sate- cu Kultury (jest nowa iglica 
litę, jest wybudowanie stacji na- z antenami), lecz są tu również 
dawczejx i anteny. Przewiduje pewne ograniczenia pod wzglę-
się, że inwestycja taka zwróci dem pomieszczenia systemów 
się po dwóch, trzech latach. nadawczych i mocy, jaka jest 
W ten sposób powinno obniżyć możl iwa do emitowania ze 
się dwu- a nawet trzykrotnie względu na strefę ochronną, 
miesięczne koszty związane której, niestety, nie wszystkie 
z całym radiem. stacje przestrzegają i nie chcą 

RdC ma w swoich zamiarach przenieść się na iglicę. W Pała-
uniezałeżnienie się od TPSA cu Kultury moc nadajnika RdC 
przez zakupienie lub wzięcie wynosi 2kW, w Raszynie 
w leasing nadajnika oraz ante- lOkW, w Sierpcu 6kW, Łosi-
ny. Polskie prawo pozwala na ! cach 6kW, zaś w Ostrołęce 
lokowanie-nadajników w zasa- 250W (niska wieża w centrum 
dzie w dowolnych miejscach. miasta, aczkolwiek moc doceło-
Przy okazji warto wiedzieć, że wa będzie większa po wybudo-
np. w Niemczech nie ma mowy waniu nowego masztu poza 
o budowie nadajników poza bu- miastem). Oprócz tych pięciu 

Stanowisko N/O. 
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Widok ogólny reżyserii studia produkcyjnego. 

punktów RdC dąży do wybudo-
wania w na jb l i ż szym czasie 
jeszcze dwóch. Jest to jednak 
uzależnione nie tylko od Krajo-
wej Rady Radiofonii oraz od 
stanu kasy radia: każdy punkt 
kosztuje wykup częstotliwości 
w PAR oraz opłaty za emisję 
(nie musi być to TPSA, mogą 
być indywidualni nadawcy, albo 
też rozgłośnia wybuduje lub 
wydzierżawi taki ośrodek sa-
ma). W każdym razie w planach 
jest polepszenie odbioru w Ra-
domiu oraz Sk ie rn iewicach 
(radio dociera w te okolice, jed-
nak jakość odbioru nie zawsze 
jest dobra i niewielkie nadajniki 
mogłyby rozwiązać te problemy). 

Źródłem finansów RdC, tak 
jak w każdej radiofonii publicz-
nej, są pieniądze z Krajowej Ra-
dy, czyli z abonamentu radiowo 
- telewizyjnego. Nie są to wiel-
kie pieniądze ze względu na nie-
wielki budżet (większe pienią-
dze ma telewizja oraz rozgłośnie 
centralne). Oprócz tego zasadni-
czego źródła utrzymania radio 
ma jeszcze pieniądze z reklam, 
o które zabiega i o które - ze 
względu na konkurencję - jest 
coraz trudniej. 

RdC ma studio produkcyjne 
dysponujące m. in. wspomaga-
jącą konsoletą (całkowicie cyf-
rową) firmy Yamaha, posiada 
też wieloślad cyfrowy Tascam 
DA88 (dwie sztuki sprzężone ze 
sobą i sterowane za pomocą mo-
dułu zdalnego sterowania). Daje 
to 16 śladów, co umożliwia pro-
dukcję nagrań muzycznych . 
Możliwy jest również montaż 
elektroniczny na potrzeby na-
graniowe. . . / ' , 7:. 

RdC, jako jedna z nielicz-
nych rozgłośni w kraju, jest wy-
posażona w system RDS. Aktu-
alnie są stosowane dwa kodery 

RDS, w tym jeden na częstotli-
wości podstawowej dla Warsza-
wy 101MHz. Są to kodery firmy 
AEV, p rodukowane również 
pod oznaczeniem CTE (włos-
kie), o ogromnych możliwoś-
ciach edycyjnych, które pod 
wieloma względami przewy-
ższają inne kodery. Oczywiście 
istnieją kodery jeszcze dosko-
nalsze (np. Rhode Schwarz), ale 
są one trzykrotnie droższe. 

Informacje do koderów wy-
syłane są z komputera w roz-
głośni poprzez modem za po-
mocą zwykłej sieci telefonicz-
nej. W ten sposób można zmie-
niać emitowane za pomocą RDS 
teksty (logo stacji, radiotekst). 

Celem sprawdzenia, jak po-
wszechne jest RDS w naszym 
kraju, RdC przeprowadziło kon-
kurs: został wyświetlony komu-
nikat "Radio dla Ciebie - zadz-
woń a wygrasz". Ilość telefo-
nów przeszła najśmielsze ocze-
kiwania , bowiem w krótkim 
czasie zgłosiło się ponad 200 ra-
diosłuchaczy, którzy potwier-
dzili odbiór tego komunikatu. 
Bardzo duży był odzew słucha-
czy z Warszawy i okolic. Op-
rócz radioodtwarzaczy samo-
chodowych w RDS jest wyposa-
żonych wiele wież firm Sony, 
Pioneer, Panasonic... Tak więc 
wyposażanie w czytniki RDS 
domowego sprzętu audio rów-
nież staje się standardem. Jak 
wiadomo, odbiornik wyposażo-
ny w RDS może sam zidentyfi-
kować stację radiową i dostroić 
się do częstotliwości, jak rów-
nież wyświetlić, tekst z podsta-
wowymi danymi. Funkcji jest 
bardzo dużo, choć w tej chwili 
głównie podawana jest informa-
cja o nazwie odbieranej stacji. 
P l anu j e się nadawanie tzw. 
"traffic news", czyli utworzenie 

kanału informacji drogowych, 
a więc rozbudowę systemu dla 
kierowców. Nie będą oni musie-
li przez cały czas odbierać danej 
stacji (mogą również słuchać 
muzyk i z kase ty lub CD) , 
a z chwilą nadawania komuni-
katu nastąpi automatyczne prze-
łączenie z trybu odtwarzania na 
tryb odsłuchiwania komunikatu 
drogowego. 

RdC pod wieloma względa-
mi można s k l a s y f i k o w a ć na 
p i e r w s z y m m i e j s c u , a pod 
niektórymi pliasuje się tuż za 
R M F (głównie pod względem 
sieci s tud iów r e g i o n a l n y c h 
i w o z a m i t r a n s m i s y j n y m i ) ; 
RdC na razie nie posiada na 
w y p o s a ż e n i u r e p o r t e r s k o -
t ransmisy jnego wozu satel i-
tarnego, choć i to się zmieni 
w n i e d a l e k i e j p r z y s z ł o ś c i . 
W tej chwili radio dysponuje 
swo im ł ączem sa t e l i t a rnym 
c y f r o w y m o t z w . n i s k i e j 
p r zep ływnośc i . Tak ie ł ącze 
n ie p o z w a l a na u z y s k a n i e 
pełnego pasma częstot l iwoś-
ci, ale za to jest bardzo mo-
bilne. Całe urządzenie mieści 
się w jedne j walizce, a właś-
ciwie aktówce. Reporter mo-
że z a b r a ć taką w a l i z e c z k ę 
i pojechać w dowolne miejsce 
i Stamtąd nadać relację (bez za-
mawiania łącza, tak, jak to ma 
miejsce w przypadku łączy ana-
logowych i transponderów. Re-
porter podłącza się mikrofonem 
poprzez reportofon czy wprost 
w słuchawkę, która jest na stan-
dardowym wyposażeniu tego łą-
cza, wys tukuje odpowiednią 
kombinację cyfr czyli łączy się 
ze stacją naziemną (jedną z wie-
lu w Europie), która dalej drogą 
kablową przesyła sygnał do ra-
dia. Łącze takie jes t bardzo 
przydatne, a RdC było pierwsze 

z rozgłośni, które zastosowało 
tego typu łącze satelitarne. Ma-
rzeniem dyrekcji jest zmienić to 
łącze ńa szerokopasmowe, które 
będzie stałym elementem wozu 
transmisyjnego. 

Oprócz braku wozu transmi-
syjnego pewnym utrudnieniem 
jest rejestracja sygnału na po-
trzeby dokumentacji ustawowej 
(28 dni). W związku z zaniecha-
niem przez Polskie Radio S A re-
jestracj i antenowego sygnału 
RdC na te cele powstał problem 
z zapisem. Doraźnie zapis taki 
przeprowadza się na magnetofo-
nie DAT, jednak wymaga on 
wymiany kasety co 3 - 4 godzi-
ny. Jest to metoda uciążliwa 
oraz kosz towna . Być może 
w chwili ukazania się miesięcz-
nika ten problem już nie będzie 
istniał w związku z planowa-
nym zakupem urządzenia, które 
na jednej kasecie DAT może za-
rejestrować dźwięk do ok. 120 
godzin. 

Jako kolejne inwestycje pla-
nowane przez Zarząd należy 
jeszcze wymienić: 
- stworzenie samodzielnego sta-

nowiska emis j i dźwięków 
w studio dziennikowym (New-
sroom), gdzie przygotowuje 
się serwisy informacyjne, 

- zintegrowanie bazy kompute-
rowej poszczególnych redakcji 
przy pomocy systemu siecio-
wego NetWare Novell (proces 
ten jest już bardzo zaawanso-
wany), 

- przyłączenie RdC do globalnej 
sieci komputerowej Internet. 

Pomimo wspomnianych 
Utrudnień (które mają być nie-
bawem rozwiązane) RdC daleko 
wyprzedza inne rozgłośnie, nie 
tylko w kraju, ale i poza jego 
granicami. Dla przykładu: nowo 
budowana stacja SFB w Berli-

Stanowisko realizatora dźwięku w studio produkcyjnym. 
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nie odstaje pod względem aktu-
alnych możliwości technicz-
nych RdC. 

Budując rozgłośnię od pod-
staw RdC stanęło przed proble-
mem stworzenia komórki serwi-
sowej, która byłaby wyposażona 
w przyrządy pomiarowe. Op-
rócz tradycyjnych podstawo-
wych przyrządów, jak oscylo-
skopy, generatory, mierniki 
zniekształceń, multimetry... na-
leżało podjąć decyzję co do za-
kupu nowoczesnego miernika 
audio do pomiarów serwiso-
wych. Na rynku jest co najmniej 
kilka takich przyrządów zna- ~ 
nych firm światowych, jak np. 
Tektronik czy Audio Precision 
(ATS, System One, System 
Two), które oferują bardzo dob-
re profesjonalne przyrządy po-
miarowe audio, ale i bardzo dro-
gie, Po drugie, niektóre z nich 
wymagają podłączenia kompu-
tera (np. laptopa), co może być 
kłopotliwe przy pomiarach na 
stanowiskach, czyli w warun-
kach eksploatacyjnych. Poszu-
kiwano przyrządów tańszych, 
które jednak mogłyby spełniać 
wysokie wymagania. Wybrano 
przyrząd firmy Neutrik typu 
A2D. Jest to dwukanałowy 
przyrząd przenośny, łączący 
w sobie technikę pomiaru urzą-
dzeń analogowych oraz cyfro-
wych. Pozwala na sprawdzanie 
magnetofonów analogowych, 
cyfrowych i układów logicz-
nych. Możliwy jest wydruk wy-
ników pomiarów na dołączonej 
drukarce komputerowej (pracu-
je bez komputera, choć można 
go dołączyć celem zwiększenia 
możliwości pomiarowych) . 
A2D pozwala ną pomiar wszyst-
kich podstawowych parametrów 
urządzeń fonicznych. Dzięki 
wewnętrznemu. generatorowi 
(źródło sygnału pomiarowego) 
pozwala na wysyłanie sygnałów 
testowych do kontroli torów fo-
nicznych. Po przełączeniu 
w tryb pracy oscyloskopowej 
umożliwia obejrzenie kształtu 
przebiegu sygnału doprowadzo-
nego do wejścia miernika. 
Wszystkie wyniki nastaw i wy-
niki pomiarów oraz kształty 
przebiegów są wyświetlane na 
podświetlanym ekranie LCD 
0 rozdzielczości 256x128 punk-
tów. Przyrząd A2D wykrywa 
w sposób automatyczny rodzaj 
doprowadzonego sygnału 
1 przełącza się w odpowiedni 
tryb pracy (analogowy lub cyf-
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rowy). Ze względu na swoje 
szerokie możliwości pomiarowe 
przyrząd umożliwia badanie 
wszystkich spotykanych w stu-
dio radiowym urządzeń fonicz-
nych: magnetofonów analogo-
wych i cyfrowych, odtwarzaczy 
kompaktowych, wzmacniaczy 
akustycznych, konsolet mik-
serskich itp. i stanowi nieza-
stąpione laboratorium pomiaro-
we. Przyrząd jest bardzo poręcz-
ny, a ze względu na niewielkie 
gabaryty może być z łatwością 
przenoszony ze stanowiska na 
stanowisko (bez rozmontowy-
wania i zabierania sprawdza-
nych urządzeń do pomieszcze-
nia serwisowego. 

Program RdC jest wypełnio-
ny przez cogodzinne serwisy in-
formacyjne, sport, przeglądy 
prasy, bloki poświęcone kultu-
rze i publicystyce oraz audycje 
autorskie i muzyczne. Słucha-
czami tego radia są mieszkańcy 
miast oraz wsi, biznesmeni i rol-
nicy, zwolennicy rocka i poezji 
śpiewanej. RdC śmiało można 
zaliczyć do stacji "radia uniwer-
salnego" lub lepiej "radia ro-
dzinnego". 

Od 5 lutego br. RdC zmieni-
ło swoją ramówkę. Powstały no-
we audycje oraz zmienił się roz-
kład programu w ciągu dnia. 
5.00 - 9.00 "Poranek z RdC". 
Jest to jedna z najwcześniej-
szych audycji informacyjno -
publicystycznych, czyli najnow-
szych wiadomości gospodar-
czych, komentarzy, rozmów 
z zaproszonymi gośćmi, infor-
macji o stanie dróg i pogodzie, 
a także o kursach walut. 
W "Poranku" są podawane wia-
domości o najnowszych wyda-

rzeniach w kraju , wywiady 
z przedstawicielami władz stoli-
cy lub regionu oraz informacje 
dla kierowców pod hasłem Mo-
toradio. W Motoradio można 
usłyszeć informacje o sytuacji 
na drogach, warunkach jazdy, 
wypadkach, zatorach oraz in-
nych nieprzewidzianych utrud-
nieniach w ruchu. Nie brakuje 
w tym bloku dynamicznej mu-
zyki (odpowiedniej ze względu 
na porę wstawania) oraz co-
dziennego konkursu z telefo-
nicznym udziałem słuchaczy 
"Szczęśliwy Numer". 
Pomiędzy 5.30 a 9.00 wiado-
mości są nadawane co pół go-
dziny, zaś pomiędzy 9.00 
a 21.00 co godzinę (w niedzielę 
od 7.00 do 21.00 co godzinę). 
10.05 - 11.00 "Radio dla zdro-
wia". To magazyn przeznaczo-
ny głównie dla kobiet, w którym 
są zawarte informacje i porady, 
jak być młodym, zdrowym oraz 
...bogatym. Program z udziałem 
gości - ekspertów, w którym są 
przeprowadzane wywiady, son-
dy oraz nadawana jest muzyka. 
11.05 - 12.00 "Radio dla do-
mu". To kolejny przedpołu-
dniowy magazyn, w którym są 
emitowane porady, w jaki spo-
sób rozwiązywać problemy 
własnego domu i rodziny. Są 
więc porady związane z remon-
tami mieszkań, hodowlą zwie-
rząt domowych, a także zapro-
szeni prawnicy odpowiadają na 
pytania prawa podatkowego, lo-
kalowego i rodzinnego. 
12.20 "Numer zastrzeżony". 
Jest to audycja, w której pod nu-
merem telefonu 645-57-58 słu-
chacze RdC mogą zabierać głos 
w każdej nurtującej ich sprawie 

dotyczącej gospodarki i polity-
ki, ale także spraw lokalnych, 
dotyczących własnego podwór-
ka czy swojej ulicy. 
12.40, 16.08 "Motoradio". Au-
dycja dla kierowców, w której -
oprócz sytuacji na drogach, wa-
runkach jazdy i przejściach gra-
nicznych - można posłuchać 
o ciekawostkach moto - świata. 
16.30 - 17.30 Magazyn infor-
macyjny RdC. W tym progra-
mie są zawarte wszystkie infor-
macje dotyczące naszej codzien-
ności, czyli : temat dnia, naj-
nowsze informacje, serwis miej-
ski, korespondencje terenowe, 
wywiady, opinie słuchaczy. 

Wiele miejsca w radio za-
jmuje muzyka. Do takich pro-
gramów z pewnością można za-
liczyć: 
- 9.05 - przeboje dziesięcioleci, 
- 14.05 - 16.00 Muzyczne RdC, 
- 19.05 - 22.00 Wieczór mu-

zyczny RdC 
- 23.00 - Muzyka przed półno-

cą-
Między 0.00 a 5.00 od ponie-
działku do piątku jest nadawa-
na "Noc z Radiem dla Ciebie", 
czyli rozmowy z-seksuologiem, 
psychoterapeutą, psychologiem, 
prawnikiem, zaś w soboty i nie-
dziele "Muzyczna noc z Radiem 
dla Ciebie", 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Artykuł przygotowano na pod-
stawie wrażeń ze zwiedzania 
studia przez autora oraz rozmo-
wy przeprowadzonej w RdC 
z Wiceprezesem Zarządu d/s 
Technicznych Panem Wojcie-
chem Jurzy ki em. 
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Jawnych wspomnień czar 

ODBIORNIK DETEKTOROWY 

Hasło "cały kraj w zasięgu detektora" rzucono po raz pierwszy w Anglii w 1923 roku 
a zostało ono zrealizowane już w roku następnym, po uruchomieniu stacji w Chelmsford. 

W Polsce realizacji tego 
hasła podjęło się Polskie Radio 
S.A. w 1929 r. 

Projekt odbiornika został op-
racowany w tym samym roku 
przez zespół którym kierował 
(późniejszy twórca "Pionier-a" 
z Dzierżoniowa) inż. Wilhelm 
Rotkiewicz z Państwowej Wy-
twórni Łączności - PWŁ 
w Warszawie przy ul. Ratuszo-
wej 11. 

Celem było opracowanie od-
biornika dla szerokich kręgów 
niezamożnego społeczeństwa. 
Powinien to być odbiornik 
o prostej obsłudze i niskiej 
cenie oraz produkowany 
w masowej skali. Warunki 
techniczne jakim powinien on 
sprostać to: 
- odbiór na terenie całej Polski 

nowej stacji PR w Raszynie 
0 mocy 120 kW, na fali 1411 
m (fale długie); 

- niezakłócony odbiór lokalny 
stacji terenowych (było ich wte-
dy sześć: Kraków, Poznań, 
Katowice, Łódź, Wilno 
1 Lwów), pracujących z mo-

cą od kilku do kilkunastu kW, 
w zakresie 230 - 410 m (fa-
le krótkie). 

Należało więc opracować 
odbiornik dwuzakresowy o du-
żej czułości i selektywności. 

Spełnienie tych warunków 
wymagało zastosowania dobrej 
anteny i uziemienia a także 
obudowy bakelitowej, ponieważ 
pudełko metalowe obniża selek-
tywność aparatu z uwagi na 
duże straty w cewkach. 

Odbiornik posiadał dwie 
cewki cylindryczne, jednowars-
twowe, umieszczone prosto-
padle względem siebie. Dwa 
równoległe gniazda słuchawek 
zabocznikowane były konden-
satorem 2 000 cm, w celu 
zwiększenia wydajności układu. 
Strojenie aparatu odbywało się 
przy pomocy tylko jednej gałki 
kondensatora obrotowego 500 
cm. Natomiast zmiana zakresu 
za pomocą przełącznika obroto-
wego dwupozycyjnego (Dł, Kr). 
Jako detektor zastosowano ty-
powy układ zamknięty w rurce 
szklanej, wykorzystujący krysz-
tałek galeny (siarczek ołowiu) 
oraz sprężystą igłę stalową. Nie 
było to najszczęśliwsze rozwią-
zanie, ponieważ szukanie czu-
łego punktu na kryształku nie 
było wcale łatwe dla prostego 
użytkownika. 

O wiele lepszym rozwiąza-
niem byłby detektor stały, nie 
wymagający obsługi. 

Warunek niskiej ceny osiąg-
nięto przez zastosowanie tanich 
części (kondensator mikowy 
i cylindryczne jednowarstwowe 
cewki) a także poprzez uru-
chomienie masowej produkcji. 

H H ® 
Uniwersa lny odbiorn ik d e t e k t o r o w y z prze łącznik iem na fa le 

k r ó t k i e i długie 
Odznacza się p r ecyzy jną b u d o w ą , selekcją i taniością 

CENA CAŁEGO KOMPLETU ZŁ. 39 
K o m p l e t z a w i e r a : ODBIORNIK Z DETEKTOREM. PARĘ S Ł U C H A W E K , 
8 0 M . L INK I A N T E N O W E J . I Z O L A T O R Y ANTENOWE; P R Z E Ł Ą C Z N I K ANTE-

NOWY I I Z O L A T O R W P U S T O W Y , O R A Z INSTRUKCJE. 

POLSKIE R A D J O SP. AKC. W Y D Z . DETEFONOW. Z IELNA NR. 8 0 ORAZ 
R O Z G Ł O Ś N I E PROWINCJONALNIE P. R. 

Cena aparatu została ustalo-
na na 24 zł. 

Dobrym rozwiązaniem było 
stworzenie kompletów odbior-
czych zawierających wszystkie 
elementy stacji odbiorczej. 
W skład kompletu wchodziły: 
odbiornik "Detefon", słuchawki 
magnetyczne, detektor kryształ-
kowy, linka antenowa długości 
50 m wraz z izolatorami i do-
prowadzeniem, izolator wpusto-
wy, przewód uziemiający, prze-
łącznik antenowy z odgromni-

kiem oraz instrukcja obsługi 
i instalacji. Cena takiego kom-
pletu - 39 zł, była kilkunastokrot-
nie niższa od ceny radioaparatu 
lampowego. 

Polskie Radio wzięło na sie-
bie także zadanie sprzedaży ze-
stawów odbiorczych poprzez 
radiowe stacje nadawcze 
w całym kraju. Dużą zasługą 
PR było to, że nareszcie samo 
wzięło w swoje ręce realizację 
zadania zdobycia jak najwięk-
szej liczby abonentów. Rozpo-

DETEFON" 

Schemat odbiornika detektorowego "Detefon" 
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Dawnych wspomnień czar 

Schemat połączeń Detefonu 

a) przy odbiorze fal krótkich 
(280-420m) 
częło czynnie werbować no-
wych słuchaczy w szerokich 
warstwach społecznych i na 
głębokiej prowincji. W ciągu 
pierwszych dwóch lat sprzeda-
no około 70 tys. aparatów. 

Po uruchomieniu nowego 
nadajnika w Raszynie - maj 
1931 r., Polskie Radio przepro-
wadziło w lecie pomiary zasię-
gu odbioru detektorowego. Wy-
kazały one, że cały obszar Pols-
ki leży w zasięgu dobrego od-
bioru na Deteton, jedynie na Po-
kuciu i na północno-wschod-
nich krańcach Wileńszczyzny 
odbiór był słabszy. 

Dla słuchacza zamożniej-
szego PWL wyprodukowała 
w 1932 r. głośnik ze wzmac-
niaczem do aparatów detektoro-
wych - AMPLIFON. Opracowa-
nie wzornicze - bardzo ładne. 

Wyrabiany był on w dwóch 
wersjach: sieciowej na prąd 
zmienny (110 i 220 V) oraz ba-
teryjnej (Ua=80 V i Uż=4 V). 
Umożliwiło to uniezależnienie 
się od "przywiązania" słuchacza 
poprzez słuchawki do Detefonu 
a także równoczesne słucha-
nie programu przez kilka osób. 

Amplifon Z wyposażony był 
w lampy: B 409 - wzmacniacz 
i 1802 - prostownik. 

Amplifon B posiadał dwie 
lampy wzmacniające: A 425 
i B 409. 

Głośność układu była usta-
wiana poprzez regulację nacią-
gu kotwicy głośnika magnetycz-
nego, dostępną z tyłu obudo-

A 

Fale długie 

Schemat odbiornika 
detektorowego firmy Blaupunkt 

b) przy odbiorze fal długich 
(1200-1500m) 
wy. Cena Amplifonu Z wynosi-
ła 90 zł. 

W 1932 r. PWL przenosi się 
na ul. Grochowską 30 do siedzi-
by Państwowej Wytwórni Apa-
ratów Telegraficznych i Telefo-
nicznych - PWATT i obie two-
rzą Państwowe Zakłady Tele-
i Radiotechniczne - PZT. Była to 
jedyna polska, państwowa fab-
ryka aparatów radiowych, cho-
ciaż jej głównym działem pro-
dukcji były wyroby teletechnicz-
ne oraz sprzęt radiowy wojsko-
wy i komunikacyjny (lądowy, 
lotniczy i morski). 

Produkcja Detefonów była 
tutaj kontynuowana w dużej 
skali. Model z PZT posiadał już 
trzy zakresy fal: Kr. 200 - 400 m, 
Śr. 300 - 700 m i Dł. 1200 -
1500 m. 

Do 1939 r. wyprodukowano 
ponad 0,5 min szt. tych apara-
tów. 

Dystrybucją zestawów od-
biorczych zajęły się także pla-
cówki pocztowe w całym kraju. 
Wprowadzono sprzedaż ratalną 
oraz ulgi abonamentowe. Cena 
Detefonu spadła z czasem do 
33 zł a następnie do 25 zł za 
komplet a z ulgowym rocz-
nym abonamentem (dla rolni-
ków) wynosi ła 45,35 zł 
a w końcu 41,50 zł. 

PZT produkował również 
drugi odbiornik detektorowy, typ 
Echo - D-1. Przeznaczony był 
on do odbioru tylko w zakresie 
1300 -1400 m, czyli Warszawy I 
w promieniu ok. 200 km. Był to 
najtańszy odbiornik, cena kom-
pletu wynosiła 41,50 zł (z mate-
riałami eksploatacyjnymi 
i rocznym abonamentem) 
i tylko 34,35 zł przy ulgowym 
abonamencie. 

Zakład oferował również no-
wy głośnik ze wzmacniaczem 
do detektorów typ Echo - 011-Z. 
Zasilany był on z sieci, posia-
dał wzmacniacz jednolampowy 
i głośnik elektromagnetyczny 
(cena urządzenia - 90 zł). 

Należy zauważyć, że Polska 
posiadała bardzo małe nasyce-
nie aparatami radiowymi 
i mieściła się w klasyfikacji ra-
diofonicznej w ogonie Europy 
(17 miejsce). Prócz tego liczba 
abonentów detektorowych stale 
rosła, co zasadniczo różniło 
Polskę od większości krajów 
europejskich, gdzie odbiorniki 
detektorowe były tylko etapem 
przejściowym do popularnych 
i tanich aparatów lampowych. 
Tych ostatnich nie wyproduko-
wano w Polsce przez cały 
okres międzywojenny, ale to już 
zupełnie inna historia. 

Po wojnie wznowiono pro-
dukcję Detefonu w prawie 
identycznej formie w zakła-
dach T-7. 

Istniały także plany znaczne-
go rozwoju produkcji odbiorni-
ków detektorowych, jednakże, 
na całe szczęście, nie zostały 
zrealizowane. 

Zakończeniem niech będzie 
ciekawostka, że w Niemczech, 
po wojnie, także uruchomiono 
produkcję odbiorników detekto-
rowych. Przykładem jest odbior-
nik detektorowy firmy Blaupunkt 
z okresu 1945/46. Posiadał on 
obudowę drewnianą, wbudowa-
ną diodę detekcyjną, jeden za-
kres. Waga 0,16 kg; wymiary 
8 x 6 x 17,5 cm. 

Należy też wspomnieć fakt, 
że stosowany w odbiornikach 
detektorowych podstawowy ele-
ment - detektor kryształkowy, 
był pierwszym przyrządem pół-
przewodnikowym. Stosowany 
od dawna w radiotechnice do 
detekcji przebiegów szybko-
zmiennych, nie mógł znaleść 
wówczas wśród naukowców 
teoretycznej podstawy swojego 
działania. 

Pragnę zwrócić również 
uwagę na fakt, że odbiornik de-
tektorowy posiadał bardzo duże 
zalety - nie wymagał własnego 
źródła zasilania (zasilany był 

energią odbieranej fali radiowej) 
oraz był bardzo tani w produk-
cji i eksploatacji. Miał też swoje 
wady - wymagał dobrej anteny 
i uziemienia (miał niską czu-
łość), posiadał małą selektyw-
ność oraz odbiór tylko na słu-
chawki, które "przywiązywały" 
słuchacza do aparatu. 

Jednakże współcześnie po-
jawiły się bardzo ciekawe kon-
strukcje odbiornika, posiadają-
ce jego zalety a pozbawione 
jego wad. Może ktoś z czytel-
ników mógłby podać oryginalne 
przykłady tych rozwiązań. 

Henryk Berezowski 

Blaupunkt 

Amplifon i odbiornik Detefon. 
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Dia początkujących CB-istów 

Jak działa radio CB - część 7. 
Dlaczego można rozmawiać bez drutu? 

W tej części omówimy warunki techniczne konieczne do nawiązania łączności 
bezprzewodowej. Dia wielu Czytelników będą to sprawy oczywiste i zrozumiałe same 

przez się. Wielu z Was na pewno jednak z zainteresowaniem przypomni sobie te 
podstawowe zależności, ponieważ w następnych częściach będziemy się często na nie 

powoływać. A więc zaczynamy. 

Gdy ludzie rozmawiają za 
sobą na małą odległość , czynią 
to bez użycia jakiegokolwiek 
przewodu. Tym procesem nie 
będziemy się zajmować w ar-
tykule poświęconym łączności 
radiowej. Od strony fizycznej is-
tnieje jednak pewne podobieńs-
two pomiędzy normalną rozmo-
wą a rozmową przez radio. 

Gdy człowiek mówi coś do 
innej osoby, przy pomocy strun 
głosowych i ust wysyła fale 
dźwiękowe, które w pewnej 
odległości są odbierane prze 
ucho rozmówcy. Te fale nie są 
zwykłymi, równomiernymi drga-
niami, jakie wytwarza'na przy-
kład flet, ale nieustannie się 
zmieniają. Te zmiany umożli-
wiają wypowiadanie słów i ca-

łych zdań. Takie drgania zawie-
rają informację. 

W łączności radiowej nadaj-
nik wytwarza drgania o bar-
dziej lub mniej wysokiej częstot-
liwości, nazywane w skrócie 
drganiami w.cz. Doprowadzane 
są one do anteny nadawczej, 
a przez nią wypromieniowane 
w przestrzeń jako fala elektro-
magnetyczna. Po stronie od-
biorcy część tej fali, która do 
niego dociera, jest przez antenę 
odbiorczą wychwytywana 
z przestrzeni, na powrót za-
mieniana w drganuia elekt-
ryczne i odprowadzana do od-
biornika. Drgania takie są bar-
dzo słabe, mają wielkość od 
części mikrowolta do kilkuset 
miliwoltów, muszą więc zostać 

Sygnał z przełącznika 
kanałów lub przycisku 

góra/dół 

odpowiednio wzmocnione przez 
odbiornik. 

Aby można było przenieść 
jakąkolwiek informację, naieży 
w nadajniku odpowiednio 
zmienić drgania, które mają zo-
stać wysłane. Do tych zmian 
używa się wypowiadanych 
słów. Proces taki nazywa się 
modulacją nadawania/nadajni-
ka. 

Modulacja musi odbywać się 
w taki sposób, aby odbiornik 
odzyskał informację w miarę 
możliwości niezafałszowaną. 
Odzysk informacji to demodula-
cja. 

Do tej pory mówi l iśmy 
o łączności jednokierunkowej, 
takiej jak w radiofonii. Nadajnik 
nie ma żadnej możliwości od-

bierania - i wza-
jemnie, odbiornik 
nie potrafi nada-
wać. 

Radia CB mają 
obie te możliwości. 
Poza nadajnikiem 
i odbiornikiem za-
wierają one zespół, 
który umożliwia wy-
bór między nada-
waniem a odbio-
rem. 

Przełącznik na-
dawanie/odbiór wy-
konuje dwa ważne 
zadania: po pierw-
sze, przełączana 
jest antena, która 
w radiu CB służy 
i do nadawania, 

a i do odbioru. 
Mikrofon p Q d m g | e > d Q . 

starcza napięcia 
zasilające na zmia-
nę do nadajnika lub 
do odbiornika. 

P r z e ł ą c z a n i e 
napięć służy dwóm 
celom: uniknięcie 
niepotrzebnego po-
boru energii przez 
jeden z układów, 
gdy pracuje drugi, 
oraz wyłączanie 

Rys. 1. 
Podstawowy 
schemat blokowy 
radia CB. 

własnego nadajnika w czasie 
odbioru, aby promieniowanie 
nadajnika nie „ogłuszyło" od-
biornika, bo wówczas słuchanie 
rozmówcy byłoby niemożliwe. 
Dalsze zadania przełącznika 
nadawanie/odbiór mają związek 
z układem elektrycznym radia, 
nie będziemy więc ich tutaj do-
kładnie omawiać. Powiemy tyl-
ko, że dla uproszczenia budowy 
niektóre elementy pracują 
i w nadajniku, i w odbiorni-
ku. Przełącznik musi te elemen-
ty przełączyć odpowiednio do 
zadania, jakie w danej chwili 
mają wykonać. 

W radiotechnice, jak też 
w ogóle w elektronice, rysuje 
się schematy blokowe, które da-
ją przegląd funkcji poszczegól-
nych zespołów w całym urzą-
dzeniu. Każdy biok/zespół ma 
postać prostokąta połączonego 
z innymi przy pomocy strzałek, 
które pokazują przebieg sygna-
łów. Rys.1 przedstawia sche-
mat blokowy podstawowego ra-
dia CB, składającego się z na-
dajnika, odbiornika, przełączni-
ka nadawanie/odbiór, zasilacza 
oraz układu strojenia, o którym 
jeszcze nie mówiliśmy. Antena, 
mikrofon i głośnik są pokazane 
symbolami, których używa się 
także na schematach ideowych. 

Zadaniem układu strojenia 
jest umożliwienie pracy radia na 
żądanym kanale. Kanały-
w łączności radiowej to ustalo-
ne częstotliwości, znajdujące 
się w pewnych odstępach od 
pozostałych. Odstępy te mają 
zapobiegać wzajemnemu zakłó-
cania łączności podczas pracy 
na sąsiednich kanałach. Nazwa 
"kanały" nie ma sensu fizyczne-
go, jest arbitralnie narzucona. 
Ważniejsza jest przypisana do 
każdego kanału częstotliwość, 
to znaczy drgania w.cz. wytwo-
rzone w nadajniku. Częstotli-
wości opisywane są w hercach 
(Hertz, Hz - od nazwiska Heinri-
cha Hertza, odkrywcy fal elek-
tromagnetycznych) i oznacza-
ją liczbę drgań w ciągu jednej 
sekundy. Przy wielkich liczbach 
drgań wygodniej jest mówić 
o kilohercach (kHz), megaher-
cach (MHz) i g igahercach 
(GHz). Częstotliwości używane 
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Dla początkujących CB-istów 

Częstotliwość Częstotliwość 

a) Odbiornik op tyma lny b) Odbiorn ik rzeczywisty 

Rys. 2. Wzmocnienie odbiornika w funkcji częstotliwo 'ci. 

W nadajnikach mowy (do w radiu CB wynoszą około 
27MHz, to znaczy 27 milionów 
drgań na sekundę. 

Jak już mówiliśmy, odstęp 
między kanałami musi być tak 
duży, aby nie dochodziło do 
wzajemnego wpływu dwóch 
urządzeń na siebie. Odstęp ten 
nie może być więc dowolnie 
maty. W trakcie modulacji syg-
nał z mikrofonu zmienia/wpły-
wa na drgania wy tworzone 
przez nadajnik. Drgania niemo-
dulowane, czyli częstotl iwość 
nośna, zamieniają się w mie-
szaninę drgań, która zajmuje 
pewien zakres powyżej i poni-
żej tej częstotl iwości nośnej. 
Wielkość tego zakresu, nazy-
wanego także widmem (spekt-
rum), to szerokość sygnału na-
dawanego. Ta szerokość zależy 
z jednej strony od rodzaju mo-
dulacji (na przykład AM lub FM), 
a z drugiej od wielkości/roz-
miaru informacji, która ma zo-
stać przekazana. Z tego powo-
du transmisja stereo hifi wyma-
ga znacznie większej szerokoś-
ci pasma niż sygnał z nadajni-
ka, który przekazuje tylko mo-
wę. Nadajniki telewizyjne wy-
twarzają jeszcze o wiele więk-
szą szerokość pasma. 

łącznośc i g łosowe j ) pasmo 
częstotliwości sygnału przycho-
dzącego z mikrofonu jest ogra-
niczane zazwyczaj do zakresu 
między 300 i 3000Hz. Stwier-
dzono, że taki zakres wystarcza 
do całkowicie zrozumiałej trans-
misji ludzkiej mowy. Z tej przy-
czyny szerokość pasma sygna-
łu nadawanego mogła stać się 
możl iwie mała, można było 
ustalić odpowiednio ciasny od-
stęp między kanałami. 

Odbiornik radia CB powinien 
być zdolny do możliwie równo-
miernego wzmacniania otrzy-
manych z nadajnika sygnałów 
w całym zakresie, który nazy-
wa się szerokością odbieranego 
pasma. Gdy ta szerokość jest 

za duża, należy brać pod uwagę 
zakłócenia od stacji pracują-
cych na sąsiednich kanałach. 
Gdy jest za mała, powoduje za-
fałszowanie odbieranej informa-
cji, a więc zniekształcenia. 

Nie sposób w pełni zreali-
zować wymagania, aby odbior-
nik równomiernie wzmacniał po-
żądane częstotliwości, a pozo-
stałe przeciwnie - tłumił, tak, jak 
pokazuje to rys. 2a. Odbiorniki 
o dużej czułości mają wokół 
obszaru maksymalnego wzmoc-
nienia inny, o mniejszym, ale 
wc iąż j eszcze znacznym 
wzmocnieniu, jak na rys. 2b. Te 
krzywe, pokazujące wzmocnie-
nie odbiornika w funkcji częs-
to t l iwośc i , są nazywane 
charakterystyką pasma przeno-
szenia. Zmniejszenie wzmoc-
nienia odbiornika w obszarze 
sąsiednich kanałów określane 
jest jako tłumienie kanałów są-
siednich. Zależnie od dużej łub 
małej różnicy między rzeczywis-
tą krzywą wzmocnienia odbior-
n ika, a op tymalną krzywą 
z rys. 2a, mówi się o małej lub 
dużej selektywności odbiornika. 

Pomiędzy użytecznymi wid-
mami kanałów przewidziano 
n iewykorzys tywane, ale ko-
nieczne odstępy zabezpieczają-
ce, co rys. 3 przedstawia dla 
kanałów od 4 do 15 przy mo-

Wykorzystywany 
2akrcs: kar>al 9 

27.065 MHz y- 3kHz 
= 27,062... 27,068 MHz 

Niewykorzystany zakres"1'. k j & H z ^ Nsew/koizystany zaktes": 
27,058... 27,062 MHz ~ ^ 27,068 ... 27,0?2 MHz 

4kHz *44kHz 

dulacji amplitudowej. Przyczyną 
jest wzgląd na krzywą przeno-
szenia odbiornika, aby otrzy-
mać możliwie dobre tłumienie 
kanałów sąsiednich. Jest także 
druga przyczyna: urządzenia 
radiowe prawie nigdy nie pracu-
ją dokładnie z częstotliwością 
określoną dla danego kanału. 
Rzeczywista częstotliwość pra-
cy zależy nie tylko od dostroje-
nia, ale także w pewnym stop-
niu od temperatury. Brak odstę-
pów byłby kolejną przyczyną 
zakłóceń od sąsiednich kana-
łów. 

Wprowadzen ie modulac j i 
częstotliwościowej (FM) do ra-
dia CB powiększyło szerokość 
pasma w porównaniu z mo-
dulacją amplitudową (AM), od-
stępy międzykanałowe są jed-
nak prawie całkowicie wyko-
rzystane. Stąd biorą się szcze-
gólnie wysokie wymagania co 
do selektywności i dokładnego 
określenia częstotliwości urzą-
dzeń CB pracujących w syste-
mie FM. Zastosowanie precy-
zyjnych podzespołow w filtrach 
odbiornika oraz nowoczesnych 
układów w części strojącej po-
zwala na wystarczające speł-
nienie tych wymagań. 

CB FUNK 
cdn 

•> odstęp między kanałowy. 

" dziura kanałowa- do specjalnego 
zastosowania. Te kanały nie są 
stosowane w CB, natomiast używa się 
ich m in. do zdalnego sterowania. 

Rys. 3. Przyporządkowanie częstotliwo 'ci do kanałów 4... 15 przy modulacji amplitudowej z szeroko 'cią 
pasma 6kHz. 

Anteny Nadawcze 
43-300 Bielsko-Biała ul. 1-go Maja 24 
lei (033) 12-30-04 w.265, tel.\fax (033) 16-99-27, 
tel.fccm. 090-365-400. 

Oferuje w sprzedaży 
detalicznej i hurtowej 
najtańsze w kraju 
anteny nadawcze CB. 

ALMAS - ROT 1/2 

A L M A S - G R U N 

ALMAS - GRUN 5/8-A 

ALMAS - BLAU 5/8 x 3 

ALMAS • BLAU 5/8 x 7 

BOOMERANG 1/4 

MIN! BOOMERANG 5/8 

BOOMER 5/8 

ANTENA KIERUNKOWA YAGI 

ALMAS - 40 MHz 

A L M A S - 4 5 MHz 

Uchwyt tło BOOMERA 

- tradycyjna antena 1/2 fali, 

- antena z trzema krótkimi przeciwwagami, 

- z trzema długimi przeciwwagami, 

- strojona na dole z trzema długimi przeciwwagami, 

- strojona na dole z siedmioma długimi przeciwwagami. 

- balkonowa -promiennik 2,7 m, przeciwwaga helikal. 

- balkonowa -promiennik i przeciwwaga helikal, 

- dachowa -promiennik i cztery przeciwwagi helikal, 

- antena trzy elementowa, 

- na częstotliwość 40 MHz do monitoringów, alarmów, 

- na częstotliwość 45 MHz do monitoringów, alarmów, 

- uchwyt z rury aluminiowej. 

pRestomi: 
E L E C T R O N I C S P O L A N p 

* Biura * Hurtownia * Serwis ' 
42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32 

te l / fax (034) 6 5 1 982 , 610 3 3 3 

oferuje: 
* pełną gamę radiotelefonów CB 
* radiotelefony profesjonalne Motorola, Yaesu i in. 
* mikroprocesor do Presidenta Lincolna 

umożliwiający pracę w zakresie 25-30 MHz, 
45 nowych funkcji 

* konwertery Sm/1 Om, 80m/10m 
* transwertery 10m/2m 
* anteny, osprzęt i części zamienne 
* usługi serwisowe 
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Broadcasting 

Andrew Corporation jest jed-
nym z liczących się producentów 
kabli koncentrycznych do celów 
nadawczych. Centrala firmy mieści 
się w Orland Park, stan llinois, 
w Stanach Zjednoczonych. 

Firma oferuje wyroby do zasto-
sowań profesjonalnych, które obe-
jmują wewnętrzne połączenia mię-
dzy blokami radiostacji, doprowa-
dzenia sygnałów do anten w syste-
mach trunkingowch, pagerowych, 
komórkowych, a także do zastoso-
wań wojskowych, łącznie z radara-
mi sterowanymi fazowo (phased-
array radar) i systemami uzbroje-
nia. 

Typowa impedancja kabli wy-
nosi 5OH, częstotliwości pracy się-
gają 10GHz. 

Kable te odróżniają się od typo-
wych kabli koncentrycznych swą 
budową. 

Standardowa izolacja zewnętr-
zna kabla jest wykonana z poliety-
lenu (PE) o dużej wytrzymałości 
na warunki atmosferyczne: tempe-
ratury instalacji i pracy mogą mieć 
zakres od -70°C do +150°C. Na ży-
czenie izolacja może mieć podwy-
ższoną odporność na ogień. 

Zupełnie inaczej, niż w trady-
cyjnych kablach, przedstawia się 

sprawa oplotu ekranującego - po-
nieważ oplot po prostu nie istnieje. 
Zamiast plecionki z cienkich druci-
ków firma Andrew stosuje jednoli-
ty ekran z miedzianej rurki, która 
na całej długości jest przetłoczona, 
przypominając śrubę z prawoskręt-
nym gwintem okrągłym. 

Ciekawie rozwiązane zostało 
zagadnienie izolacji między prze-
wodnikiem a ekranem. Dostępne 
są dwie możliwości: 
- izolacja ze spienionego polietyle-

nu o małej gęstości i zamknię-
tych komórkach. Izolacja jest na 
całej długości zgrzana do we-
wnętrznego przewodnika, zapo-
biegając wzajemnym przesunię-
ciom przewodnika i ekranu, wy-
nikającym ze zmian temperatury 
lub naprężeń mechanicznych; 

- izolacja powietrzna, gdzie odstęp 
między rdzeniem a ekranem 
utrzymywany jest przez taśmę 
teflonową ułożoną w lewoskrętną 
spiralę śrubową o skoku znacznie 
większym .niż skok gwintu ekra-
nu. Taśma zajmuje niewielką 
część objętości między rdzeniem 
a ekranem, więc parametry takie-
go wyrobu są bardzo dobrym 
przybliżeniem idealnego kabla 
z izolacją powietrzną. 

Rdzeń także nie jest 
zwykłą wiązką drucików 
lecz - w zależności od ro-
dzaju kabla - ma postać 
pręta lub rurki z czystej 
miedzi albo aluminium 
powleczonego miedzią. 
Rurka, będąca rdzeniem, 
w niektórych typach kab-
li jest gładka, ale w in-
nych jest przetłoczona 
w prawoskrętny gwint 
śrubowy. 

A jak przebiega pro-
dukcja takiego kabla? 
Drobiazg, wystarczy na 
przewodnik nałożyć izo-
lację (piankę lub taśmę), 
następnie dwie połówki 
rurki, która tworzy ekran, 
a potem te połówki ze-
spawać na całej długości. 
Należy tylko dbać, żeby 
nic stopiła się izolacja. 
Potem przetłacza się ek-
ran, nadając mu charakte-
rystyczny zarys gwintu. 
Na końcu kabel zalewany 
jes t izolacją. Proste, 
prawda? 

Jaki efekt dają wymie-
nione rozwiązania w po-
równaniu do tradycyj-
nych kabli w oplocie? 
Firma Andrew wymienia 
najważniejsze zalety: 
- niższe zniekształcenia 

Kable promieniujące do specjalnych 
zastosowań (tunel, metro,...) 

wielu punktów styku poszczegól-
nych drucików w ekranie lub 
w rdzeniu, powodujących miejs-
cowy wzrost oporności), 

- niższa tłumienność (z tej samej 
przyczyny), 

- ciągłość ekranowania EMI7RFI, 
- wyeliminowanie wpływu warun-

ków atmosferycznych na para-
metry kabla, 

- większa wytrzymałość mecha-
niczna na rozciąganie i zrywanie, 

- znacznie mniejsze promienie gię-
cia kabli. 

Kable Heliax występują 
w trzech podgrupach: 
- kable z dielektrykiem pianko-

wym o średnicach od 3/8 cala do 
1-5/8 cala, charakteryzujące się 
stałością parametrów, odporno-
ścią na wilgoć, małymi stratami, 
charakterystyką tłumienności 
zbliżoną do kabli z dielektrykiem 
powietrznym 

- superelastyczne kable z dielekt-
rykiem piankowym o średnicach 
od 1/4 cala do 1/2 cala, wyróżnia-
jące się dużą głębokością przetło-
czeń ekranu, która umożliwia 
szczególnie mały promień gięcia 
kabli i sprawia, że pozostają one 
niewrażliwe na wielokrotne 
zmiany lub demontaż i powtórny 
montaż instalacji antenowych 

- kable z dielektrykiem powietr-

znym o średnicach od 1/2 cala do 
5 cali, które stosowane są przy 
większych mocach, niż poprzed-
nie dwie podgrupy, z powodu 
lepszego rozpraszania ciepła. 
Charakterystyka tłumienności 

Obcinarka do kabli koncentrycznych intermodulacyjne (brak 
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Odgromnik 

tych kabli jest zbli-
żona do teoretycz-
nych wartości dla 
kabli z powietr-
znym dielektry-
kiem. Dehydratory 
o firmowej nazwie 
handlowej DryLine 
są używane do na-
dawania hermetycz-
ności kablom przed 
ich zainstalowaniem. 

B e z p o ś r e d n i e 
porównania kabli 
Heliax z kablami 
w typowym oplocie 
dają takie wyniki: 

Heliax FSJ1-
50A (średnica 7,4 
mm = 1/4 cala) w 
porównaniu z kab-
lem w oplocie RG-
214/U (średnica 

10,8 mm) przy 960 MHz: 
- tłumienie 6 dB/lOOm - o ponad 

30% mniejsze, 
- moc przenoszona 0,25kW- zbli-

żona przy średnicy równej 70% 
średnicy kabla zwykłego, 

- promień gięcia 1 cal - 6 razy 
mniejszy. 

Heliax ETS1-50T (średnica 7,4 
mm = 1/4 cala) w porównaniu z 
kablem w oplocie RG-142B/U 
(średnica 5,0 mm) przy 960MHz: 
- tłumienie 12 dB/lOOm - o 55% 

mniejsze, 
- moc przenoszona lkW - o 38% 

większa, 
- promień gięcia 1 cal - 2 razy 

mniejszy. 
Heliax ETS2-50T (średnica 

10,5 mm = 0,415 cala) w 
porównaniu z kablem RG-393B/U 
(średnica 9,9 mm) przy 960 MHz: 
- t łumienie 4dB/100m - o 45% 

mniejsze, 
- moc przenoszona L5kW - o 15% 

mniejsza, 
- promień gięcia 1 cal - 4 razy 

mniejszy. 
Pozostałe parametry elektrycz-

ne też wzbudzają uznanie. Wymie-
nimy najmniejsze i największe 
wartości kilku parametrów: 
- pojemność kabla wynosi od 71 

pF/m (kabel 5 cali z dielektry-
kiem powietrznym) do 83 pF/m 
(kabel 1/2 cala z dielektrykiem 
piankowym), 

- maksymalna częstotliwość pracy 
sięga od 960 MHz (kabel 5 cali 
z dielektrykiem powietrznym) aż 
do 20.400 MHz (kabel 1/4 cala 
z dielektrykiem piankowym), 

- szczytowe napięcie w.cz. od 
0,8kV (kabel 1/4 cala z dielektry-
kiem piankowym) do 13,7 kV 
(kabel 5 cali z dielektrykiem po-
wietrznym), 

Osprzęt dodatkowy 

Elementy do uziemiania 
- szczytowa moc przenoszona od 

6,4 kW (kabel 1/4 cala z dielekt-
rykiem piankowym) do 1890 kW 
(kabel 5 cali z dielektrykiem po-
wietrznym), 

- zmiana długości elektrycznej 
kabli Heliax w funkcji tempera-
tury jest nawet do 10 razy mniej-
sza niż kabli w oplocie. 

Wszystkie kable mogą być za-
mawiane w wersji z obniżonym 
SWR. 

Oferta firmy Andrew obejmuje 
także złącza śrubowe w kilku ro-
dzajach: SMA, N, 7/16 DIN, BNC, 
TNC, SC, LC, EIA. Charakteryzu-
ją się one dużą odpornością na wa-
runki atmosferyczne - wytrzymują 
500-godzinny słony prysznic (salt 
spray). Tak duża odporność jest 
wynikiem solidnej konstrukcji 
i pracochłonnego wykonania: ze-
wnętrzne powierzchnie złączy są 

srebrzone, gwinty - niklowane, 
a styki przewodników - srebrzone 
lub złocone. Złącza wyposażone są 
także w jedną lub dwie uszczelki 
typu O-ring, zabezpieczające przed 
przenikaniem wilgoci. 

Firma dostarcza gotowe kable 
w długościach standardowych oraz 
dowolnych, na życzenie zamawia-
jącego. 

Należy jeszcze wspomnieć 
o pełnym oprzyrządowaniu, umoż-
liwiającym wykonywanie kabli 
(zakładanie złącz) w warunkach 
polowych i układanie instalacji an-
tenowych, włącznie ze stalowymi 
podtrzymkami i nylonowymi opas-
kami. Szczególnie interesujące są 
rurki zaciskające się na zimno, 
a służące do izolowania gotowych 
złączy od wpływów atmosfery. 

Janusz Andrzejewski 

Samozaciskowa siatka do wciągania kabli na maszty 
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Dla początkujących nasłuchowców 

Odbiornik nasłuchowy 
na pasmo 80m 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom początkujących nasłuchowców autor wykonał 
bardzo prosty odbiornik umożliwiający odbiór sygnałów telegraficznych (CW) 

i jednowstęgowych (SSB) w popularnym paśmie fal krótkich w zakresie 3,5-3,8MHz. Poniżej 
zamieszczamy opis urządzenia, którego wykonania (za przysłowiowe kilka złotych) mogą 

podjąć się zupełnie początkujący elektronicy. 

Przystępując do budowy od-
biornika autor postawił sobie 
kilka założeń konstrukcyjnych: 
- bardzo prosta i tania kon-

strukcja oparta o łatwo do-
stępne podzespoły 

- małe wymiary oraz ekono-
miczne zasilanie umożliwiają-
ce wykorzystanie odbiornika 
w terenie 

- możliwość odbioru stacji kra-

jowych z wykorzystaniem 
słuchawek od walkmana oraz 
prowizorycznej anteny w po-
staci kilkunastu metrów drutu 
rozciągniętego poziomo 

- wyeliminowanie wykonywania 
skomplikowanej płytki druko-
wanej oraz nawijania obwo-
dów rezonansowych 

Podczas realizacji powy-
ższych założeń wybrano układ 

bezpośredniej przemiany częs-
totliwości, który na niższych 
częstotliwościach amatorskich 
zapewnia zadawalający odbiór 
stacji krajowych, a podczas 
dobrych warunków propagacyj-
nych - również europejskich. 
Układy takie nie przyjęły się 
w rozwiązaniach fabrycznych 
ze względu na gorsze paramet-
ry w stosunku do pośredniej 
przemiany częstotliwości (su-
perheterodyn). 

Schemat biokowy odbiorni-
ka z bezpośrednią przemianą 
przedstawiono na rysunku 1. 
Zasadniczą różnicą tego roz-
wiązania w stosunku do su-
perheterodyny jest brak toru 
pośredniej częstotliwości. Tutaj 
sygnał z anteny jest mieszany 
w mieszaczu z sygnałem ge-
neratora i różnica tych dwóch 
częstotliwości w postaci syg-
nału akustycznego, po wzmoc-
nieniu, jest skierowana do słu-
chawek. Częstotliwość genera-
tora jest w przybliżeniu równa 
częstot l iwośc i odbieranego 
sygnału. Łatwo zauważyć, że 
aby można było odebrać sygnał 
stacji telegraficznej pracującej 
np. na częstotliwości 3550kHz, 

częstotliwość sygnału z gene-
ratora musi wynosić 3549 lub 
3551kHz. W przypadku stacji 
pracującej z modulacją ampli-
tudy różnica częstotliwości syg-
nału wejściowego i generatora 
będzie się znajdować w prze-
dziale 0,3... 3kHz. Oczywiście 
podczas odbioru ustawiamy 
częstotliwość generatora na 
najbardziej czytelny sygnał wy-
jściowy. 

O selektywności układu, 
czyli zdolności do wydzielenia 
sygnału pożądanego, decyduje 
charakterystyka filtru m.cz., zaś 
o czułości - czyli zdolności do 
odbioru słabych sygnałów -
wzmocnien ie wzmacn iacza 
m.cz. 

Schemat elektryczny odbior-
nika przedstawiono na rysunku 
2. Sygnał z anteny poprzez 
tłumik wejściowy w postaci po-
tencjometru R1 (spełniający 
jednocześnie regulator siły gło-
su) jest skierowany na pierwszą 
bramkę dwubramkowego tran-
zystora MOSFET (T1-BF966). 
Na wejściu znajduje się jeszcze 
pojedynczy równoległy obwód 
rezonansowy, pracujący 
w okolicy środka pasma 80m, 

Rys. 1. 
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Rys. 2. Schemat elektryczny odbiornika. 

s 
BF966 BC547... BC107... 

składający się cewki L1 oraz 
kondensatora C2. Do drugiej 
bramki tego tranzystora dopro-
wadzony jest sygnał z genera-
tora przestrajanego (VFO). 
W obwodzie wyjściowym tran-
zystora jest włączony filtr pas-
mowy małej częstotliwości skła-
dający się z dwóch obwodów 
równoległych L2 C4 oraz L3 C6 
sprzęgniętych pojemnością C5. 
Częstotliwość środkowa tego 
filtru wynosi około 1,5kHz, co 
zapewnia przenoszenie zaró-
wno sygnałów telegraficznych 
jak i jednowstęgowych. Chcąc 
obniżyć częstotliwość środko-
wą (odbiór CW) należy zwięk-
szyć pojemności kondensato-
rów. Rezystor R3 ogranicza 
maksymalny prąd drenu tran-
zystora R1, zaś kondensator 
elektrolityczny stanowi nie-
zbędny element filtracyjny ob-
wodu zasilania. 

Wyfiltrowany sygnał akus-
tyczny poprzez kondensator 
sprzęgający C8 jest skierowany 

na dwustopniowy wzmacniacz 
akustyczny pracujący w klasie 
A. Tranzystory 12 T3 to popu-
larne tranzystory typu BC547 
(lub podobne) po łączone 
w układach OE. Rezystor R4 
służy do polaryzacji bazy tran-
zystora 12 i tak ustala punkt 
pracy układu, aby na kolektorze 
tego tranzystora osiągnąć poło-
wę napięcia zasilania, czyli 
około 4,5V (maksymalne 
wzmocnienie układu). Wzmoc-
niony sygnał m.cz., poprzez 
kondensator sprzęgający, do-
prowadza sygnał do bazy tran-
zystora T3, w którego obwo-
dzie kolektorowym znajdują się 
słuchawki. Rezystor R6 został 
tym razem tak dobrany, aby 
osiągnąć prąd kolektora w sta-
nie spoczynkowym około 
10...15mA. Kondensator C10 
wraz z indukcyjnością słucha-
wek stanowi dodatkowy ele-
ment filtrujący poprawiający se-
lektywność odbiornika. W od-
biorniku modelowym zastoso-

Rys. 3. Płyta czołowa odbiornika. 

wano stereofoniczne słuchawki 
od walkmana, które przy włą-
czeniu szeregowym mają re-
zystancję około 44£i. 

Generator przestrajany na 
t ranzystorze 14 pracuje 
w układzie zbliżonym do ukła-
du Seilera. Rezystory polaryza-
cji bazy {dwa o identycznej 
wartości) ustalają taki punkt 
pracy, przy którym przepływają-
cy prąd emitera wywołuje spa-
dek napięcia na rezystorze emi-
terowym zbliżony do połowy 
napięcia zasilania (około 4V). 
Kondensatory C16 C17 zapew-
niają dodatn ie sprzężenie 
zwrotne niezbędne do uzyska-
nia drgań, zaś częstotliwość 
wyjściową generatora ustala 
równoległy obwód rezonanso-
wy z cewką L4 oraz wypadko-
wą pojemnością obwodu. Ele-
menty obwodu są tak dobrane, 
że przy pokręceniu rotorami 
kondensatora zmiennego 
C11...C13 uzyskuje się częstot-
liwość w.cz. w całym zakresie 
pasma 80m. Sygnał w.cz. 
z obwodu rezonansowego jest 
doprowadzany poprzez kon-
densator sprzęgający C3 do 
bramki drugiej tranzystora T1 
pełniącego funkcję mieszacza 
(detektora). 

Układ elektryczny zmonto-
wano z zastosowaniem płytki 
laminatu dwustronnego o wy-
miarach 55x30mm. Punkty lu-
townicze w kształcie okrągłych 
wysepek o średnicach około 
5mm uzyskano poprzez wyfre-
zowanie warstwy miedzi za po-

mocą wykrojnika zamontowa-
nego w uchwycie wiertarki. 
Pozostała warstwa miedzi służy 
jako masa oraz ekran. Po jed-
nej stronie płytki laminowanej 
zmontowano układ generatora 
przestrajanego (według rysun-
ku 4) zaś po przeciwnej stronie 
- pozostałą część, czyli układ 
mieszacza, filtrów w.cz i m.cz. 
oraz wzmacniacza akustyczne-
go (według rysunku 5). Takie 
rozdzielenie stopni jest korzyst-
ne z punktu widzenia uzyska-
nia maksymalnej czułości od-
biornika i jego stabilności. Ja-
ko cewki L1 i L4 zastosowano 
fabryczne dławiki nawijane na 
pręcikach ferrytowych o induk-
cyjności po 10uH i maksymal-
nym prądzie 1,5A. Dławiki te -
stosowane jako filtry przeciwza-
kłóceniowe - są łatwo dostęp-
ne, charakteryzują się dużą 
dobrocią i stąd ich wykorzys-
tanie w układzie jest uzasad-
nione. Zawierają one 27 zwo-
jów DNE 0,3 na pręciku ferryto-
wym o średnicy 3mm i dług-
ości 26mm. W filtrach m.cz. 
zastosowano jako cewki L2 L3 
również dławiki fabryczne o ty-
powej wartości po 100mH. 

Jako obudowę odbiornika 
wykorzystano obudowę plasti-
kową typu KM35B. Na przed-
niej ściance należy wykonać 
dwa otwory na wyprowadzenie 
osi kondensatora zmiennego 
oraz do zamocowania poten-
cjometru regulacji siły głosu, 
a także wyłącznik zasilania. 
Na tylnej ściance obudowy na-
leży wykonać otwory na gniaz-
da antenowe oraz słuchawko-
we. Można również przewidzieć 
dodatkowe, trzecie gniazdko do 
podłączenia zasilacza zewnętr-
znego 9V/50mA. 

Do ścianki dolnej obudowy 
można za pośrednictwem wkrę-
tów M3 i tulejek dystansowych 
przymocować kondensator 
zmienny. W układzie modelo-
wym kondensator przymocowa-
no do płytki montażowej od 
strony VFO. W każdym razie 
kondensator może być zamon-
towany w inny sposób, według 
własnego uznania, ale przy za-
chowaniu dużej sztywności 
konstrukcji. 

Zmontowaną płytkę monta-
żową należy zamocować stro-
ną generatora w kierunku kon-
densatora zmiennego. 

Układ odbiornika zmontowany 
z zastosowaniem podanych pod-
zespołów nie wymagał żadnej do-
datkowej regulacji. Tym nie-
mniej, poniżej podajemy spo-
sób uruchomienia i postępo-
wania w przypadku wystąpie-
nia dodatkowych trudności. 
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G2 +9V 

Rys. 4. Monatż generatora VJ.CZ. 

-9V * SŁ 

Rys. 5. Montaż mieszacza i wzmacniacza m.cz. 

Uruchamianie ukiadu uza-
leżnione jest od wyposażenia 
w przyrządy pomiarowe. Autor 
uruchomi! swój układ przy po-
mocy mu l t ime t ru C H Y 2 1 . 
W każdym razie do podstawo-
wych pomiarów w odbiorniku 
należy pomiar napięcia oraz 
częstotliwości. Najłatwiejszy do 
sprawdzenia jest wzmacniacz 
m.cz. Po dołączeniu do kon-
densatora C8 anteny lub przy-
łożeniu palca, w s łuchawce 
powinien pojawić się głośny 
przydźwięk sieciowy (brum). 
Dołączony pomiędzy kolektor 
tranzystora T2 a masę wolto-
mierz napięcia stałego powi-
nien wskazywać wartość około 
połowy napięcia zasilania. Przy 
napięciu wyższym od 4,5V na-
leży zmniejszyć wartość rezys-
tancji R4, zaś przy niższym -
odpowiednio zwiększyć. Przy 
zastosowaniu s łuchawek od 
walkmana o rezystancji około 
40ohm mil iamperomierz włą-
czony szeregowo z ich uzwo-
jeniem powinien wskazywać 
prąd w granicach 10...15mA. 
Przy większym prądzie istnieje 
niebezpieczeństwo uszkodze-
nia słuchawek oraz tranzystora. 
Lekko ciepła obudowa tranzys-
tora (wyczuwalne ciepło pod 
palcem) jest zjawiskiem nor-
malnym. Zmniejszenie prądu 

kolektora t ranzystora można 
uzyskać poprzez zwiększenie 
war tośc i rezys to ra R6. 
W p rzypadku s tw ie rdzen ia 
wzbudzenia układu można ob-
niżyć nieco wzmocnienie ukła-
du np. poprzez zmniejszenie 
wartości rezystora kolektorowe-
go do 3,3 czy 2,7k£2 i odpo-
wiednio rezystora bazy R4. 

Jeżel i wzmacn iacz m.cz. 
pracuje prawidłowo - przecho-
dzimy do sprawdzenia genera-
tora VFO. Dołączony do rezys-
tora R9 miernik częstotliwości 
powinien wskazywać - przy 
wkręconym rotorze kondensa-
tora zmiennego - częstotliwość 
zbliżoną do 3,5MHz i, odpo-
wiednio, przy wykręconym roto-
rze 3,8MHz. Zamiast miernika 
częstotliwości możemy wyko-
rzystać inny odbiornik z pas-
mem 80m, którego antenę zbli-
żamy do naszego VFO. Obni-
żenie często t l iwośc i można 
uzyskać poprzez zwiększenie 
wartości kondensatora C14 
a zwiększenie - poprzez obni-
żenie pojemności. Na zakres 
przestrajania VFO bezpośredni 
wpływ ma wypadkowa maksy-
malna pojemność kondensato-
rów C11.. .C13, a pośrednio 
kondensator C15. Jeżeli uzys-
kamy zbyt wąski zakres prze-
strajania VFO, należy zwięk-

szyć C15 a następnie zmniej-
szyć C14, a w p rzypadku 
zbyt szerokich zmian VFO -
zmniejszyć C15 i zwiększyć 
C14. W tym drugim przypadku 
można również spróbować roz-
giąć boczne płytki rotora kon-
densatora (zmniejszenie wy-
padkowej pojemności). Stabil-
ność częstotliwości VFO zależy 
w dużym stopniu od stabilnoś-
ci mechanicznej, z tego wzglę-
du warto zadbać o sztywne 
zamocowanie płytki montażo-
wej oraz kondensatora zmien-
nego. Wskazane jest również 
przyklejenie cewki L4 do płytki 
w odległości co najmniej 3mm 
od masy. Również wokół ele-
mentów generatora, a w szcze-
gólności obok cewki i konden-
satora zmiennego, nie należy 
prowadzić żadnych przewodów 
(w tym doprowadzających syg-
nał antenowy). 

Jeżeli uzyskamy wymagany 
zakres pracy generatora prze-
strajanego, pozostaje tylko wy-
konanie skali {skalę modeiową 
przedstawia rysunek 3) oraz 
podłączenie anteny. W zasa-
dzie powinniśmy dążyć do po-
siadania dobrej anteny na pas-
mo 80m (np. dipol 2x19,5m) ale 
również drut o długości 19,5m 
(long wire o dl. ćwierć fali) roz-
ciągnięty pomiędzy blokami lub 
drzewami zapewni odbiór stacji 
w paśmie 80m. Taką prowizo-
ryczną antenę możemy rozwie-
sić w warunkach terenowych, 
na wakacjach. Ostatnią czyn-
nością jest dobranie pojemnoś-
ci kondensatora C2 na najsilniej 
odbierany sygnał (w okolicy 
środka pasma). Oczywiście do 
tej czynności najlepiej byłoby 
podać na wejście układu sygnał 
z generatora o częstotliwości 
około 3650kHz, ale można to 
wykonać również na przypad-
kowo odbieranej stacji, która 
będzie pracowała przez dłuż-
szy czas. 

Siła głosu odbieranych stacji 
w paśmie 80m jest uzależnio-
na również od warunków pro-
pagacyjnych. Propagacja jest 
zmienna w zależności od pory 
roku i dnia. Jeżeli pomimo po-
prawnych prób uruchomienia 
odbiornika i dołączeniu anteny 
akurat nic nie uda nam się ode-
brać, to nie należy się zniechę-
cać i ponowić próby odbioru 
o innej porze dnia. Największe 
prawdopodobieństwo odbioru 
s tac j i ama to rsk i ch będz ie 
w dni wolne od pracy oraz wie-
czorem, a także podczas za-
wodów. Warto wiedzieć, że sta-
cje telegraficzne pracują z re-
guły w początkowym zakresie 
pasma (czyli przy wkręconym 

Wykaz elementów: 

Rezystory 
R1: 4,7...47kO/B (potencjo-
metr obrotowy) 
R2:100kn(22.. .470kn) 
R3;220n(100...470Q) 
R4:3,3MQ(1,5...3',9MO) 
R5:4,7kQ (2,7;..6,8kft) 
R6: 220kf2 (100;..470ka) 
R7, R8:10k£> (4,7...22k£2) 

Kondensatory 
C1.C3: 33p (I0...100p) 
C2: 180p (150...220p) 
C4, C5..C6, C10, C18: 100n 
(47..,220n) 
C7:100ji (22...220n) 
08, C9 :1 jx (100n...10jj) 
011.. .013:15p (30...60P) kon-
densator zmienny 
C14: 82p (68...150p) 
C15: 120p (47...180p) 
016, C17: 470p (330...680p) 

Półprzewodniki 
T1: BF966 itp. 
T2,T3, T4: BC547 itp. 

Różne 
L1, L4: 1jiH (dławik w.cz. DR 
10jaH/1,5A) 
L2, L3: 100mH (dławik m.cz. 
82k/C2 NEOSID) 
Gniazda: antenowe, słuchaw-
kowe 
Wyłącznik zasilania 
Pokręt ła-2 szt. 
Obudowa plastikowa (metalowa) 
Słuchawki 
Bateria 9V (6F22) 

kondensatorze zmiennym), zaś 
stacje dalekiego zasięgu (DX-y) 
w końcowym zakresie, czyli 
przy wykręconym kondensato-
rze. Krajowe stacje foniczne, 
w tym również komunikaty, są 
nadawane w okolicy 3,7MHz. 

Po uzupełnieniu odbiornika 
w zespół anten: antenę ferry-
tową oraz prętową, układ moż-
na wykorzystać do radiolokacji 
sportowej, tzw. "łowów na lisa". 
Jednym z wymogów takiego 
odbiornika jest również solidna 
konstrukcja mechaniczna od-
porna na wstrząsy. 

Na zakończenie warto do-
dać, że w ofercie handlowej 
AVT znajduje się odbiornik na-
słuchowy na pasmo 80m z za-
stosowaniem układu UL1321 
w formie kitu (AVT-179). Kom-
pletny opis wraz z rysunkiem 
płytki drukowanej był zamiesz-
czony w Elektronice Praktycz-
nej 7/94. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Tabela przeznaczeń międzynarodowych serii znaków wywoławczych 
(Regulamin radiokomunikacyjny - załącznik S42) 

2AA - 2 Z Z Z j e d n o c z o n e K r ó l e s t w o W i e l k i e j Brytani i i Pó łnocne j I r landi i (Uni ted 
K i n g d o m of Grea t Bri ta in and Nor thern I re l and) 

3 A A - 3 A Z Ks ięs two M o n a k o ( M o n a c o - Pr incipal i ty o f ) 
3 B A • 3 B Z Repub l ika Maur i t i u s (Maur i t ius - R e p u b l i c o f ) 
3 C A - 3 C Z Repub l ika G w i n e i R ó w n i k o w e j (Equator ia i G u i n e a - R e p u b l i c of ) 
3 D A - 3 D M Kró le s two Suazi (Swaz i l and - K i n g d o m o f ) 
3DN - 3 D Z Repub l ika Fidżi (Fij i - Repub l i c o f ) 
3 E A - 3 F Z Repub l ika P a n a m y ( P a n a m a - R e p u b l i c o f ) 
3 G A - 3 G Z Ch i l e (Chi le ) 
3 H A - 3 U Z Ch ińska R e p u b l i k a L u d o w a (China - People"s R e p u b l i c o f ) 
3VA - 3 V Z T u n e z j a (Tunis ia ) 
3 W A • 3 W Z Soc ja l i s tyczna R e p u b l i k a W i e t n a m u 

(Vie t N a m - Socia l is t R e p u b l i c o f ) 
3 X A - 3 X Z Repub l ika G w i n e i (Gu inea - Republ ic o f ) 
3YA - 3 Y Z Norweg ia ( N o r w a y ) 
3 Z A - 3 Z Z Rzeczpospo l i t a Po l ska (Po land - Repub l i c o f ) 

4 A A - 4 C Z M e k s y k ( M e x i c o ) 
4 D A - 4 I Z R e p u b l i k a Fi l ipin (Ph i l ipp ines - Repub l i c o f ) 
4 J A - 4 K Z Repub l ika A z e r b a j d ż a ń s k a (Azerba i jan i Repub l i c ) 
4 L A - 4 L Z Repub l ika Gruz j i (Georg ia - Repub l i c o f ) 
4 M A - 4 M Z Republ ika W e n e z u e l i (Venezue la - Repub l i c o f ) 
4NA - 4 O Z Federacy jna Repub l ika Jugos ławi i (Yugos l av ia - 1-ederal Repub l i c of ) 
4 P A - 4 S Z D e m o k r a t y c z n a Soc ja l i s tyczna Repub l ika Sri Lanka 

(Sri L a n k a - D e m o c r a t i c Social is t Repub l i c o f ) 
4 T A - 4 T Z Peru (Peru) 
4 U A - 4 U Z * Organ i zac j a N a r o d ó w Z j e d n o c z o n y c h (Uni ted Nat ions ) 
4VA • 4 V Z Repub l ika Hai t i (Hait i - Repub l i c of ) 
4 X A • 4 X Z P a ń s t w o Izrael ( l s racl - Sta te o f ) 
4 Y A - 4 Y Z * M i ę d z y n a r o d o w a O r g a n i z a c j a Lotn ic twa C y w i l n e g o ( Internat ional 

Civi l Av ia t ion Organ i sa t ion ) 
4 Z A - 4 Z Z P a ń s t w o Izrael (Israel - State o f ) 

SAA - 5 A Z Soc ja l i s tyczna L u d o w a Lib i j ska Arabska D ż a m a h i r i j a 
(L ibya - Socia l is t P e o p l e ' s L ibyan Arab Jamah i r iya ) 

5BA - 5 B Z Repub l ika Cypru ( C y p r u s - Repub l i c o f ) 
5 C A - 5 G Z Kró le s two M a r o k a ( M o r o c c o - K indom o f ) 
5 H A - 51Z Z j e d n o c z o n a R e p u b l i k a Tanzan i i (Tanzan ia - Uni ted Repub l i c of ) 
5 J A - S K Z Republ ika Ko lumbi i ( C o l o m b i a - R e p u b l i c o f ) 
SLA - S M Z Repub l ika Liberii (L iber ia - Repub l i c of ) 
5NA - 5 O Z Fede racy jna R e p u b l i k a Niger i i (Niger ia - Federa l Repub l i c of ) 
5 P A - 5 Q Z Dania ( D e n m a r k ) 
SRA - 5 S Z Repub l ika M a d a g a s k a r u ( M a d a g a s c a r - Repub l i c of ) 
5 T A - 5 T Z Is lamska Repub l ika Maufe t an i i (Maure tan ia - I s lamie R e p u b l i c o f ) 
5UA - 5 U Z Repub l ika N ig ru (Nige r - Repub l i c o f ) 
5VA - 5 V Z Repub l ika T o g o (Togo lese Republ ic ) 
S W A - swz Niepod leg łe P a ń s t w o Z a c h o d n i e g o S a m o a 

( W e s t e m S a m o a - Independen t Sta te of ) 5XA - 5 X Z Repub l ika U g a n d y ( U g a n d a - Repub l i c o f ) 
5YA - S Z Z Repub l ika Kenii (Kenya • Republ ic o f ) 

6 A A • 6 B Z Arabska R e p u b l i k a Egip tu (Egyp l - A r a b Repub l i c of ) 
6 C A - 6 C Z Syry j ska R e p u b l i k a Arabska (Syrian Arab Repub l i c ) 
6DA • 6 J Z Meksyk ( M e x i c o ) 
6 K A - 6 N Z R e p u b l i k a K o r e i ( K o r e a - Republ ic of ) 
6 0 A - 6 O Z D e m o k r a t y c z n a R e p u b l i k a Somal i (Somal i D e m o c r a t i c Repub l i c ) 
ń P A - 6 S Z I s l amska R e p u b l i k a Pakis tanu (Pakis tan - I s l amie Repub l i c of ) 
6 T A - 6 U Z Republ ika Sudanu (Sudan - Repub l i c of ) 
6VA - 6 W Z Repub l ika Senega lu (Senegal - Repub l i c of ) 
6XA - 6 X Z Repub l ika M a d a g a s k a r u ( M a d a g a s c a r - Repub l i c o f ) 
6YA - 6 Y Z J a m a t k a ( j a m a i c a ) 
6 Z A - 6 Z Z Repub l ika Liber i i (Liber ia - Repub i i e of ) 

7AA - 71Z Repub l ika Indonez j i ( Indones ia - Republ ic of ) 
7 J A - 7 N Z Japon ia ( Japan) 
7 0 A - 7 0 Z Repub l ika J e m e n u ( Y e m e n - Repubi ie of ) 
7PA - 7 P Z Kró le s two L e s o l o (Leso lho - K i n g d o m o f ) 
7 Q A - 7 Q Z M a l a w i ( M a l a w i ) 
7RA - 7 R Z L u d o w a D e m o k r a t y c z n a Republ ika Alger i i 

(Alger ia - P e o p l e ' s Democra t i c Republ ic of ) 
7SA - 7 S Z S z w e c j a (Sweden ) 
7 T A • 7 Y Z L u d o w a D e m o k r a t y c z n a Repub l ika Alger i i 

(Alger ia - P e o p l e ' s D e m o c r a t i c Republ ic o f ) 
7 Z A - 7 Z Z Kró le s two Arabi i Saudy j sk i e j (Saudi Arabia - K i n g d o m of) 

SAA - 8 A Z R e p u b l i k a Indonez j i ( Indones ia - Repub l i c o f ) 
8 J A - 8 N Z J a p o n i a ( Japan) 
8 0 A - 8 O Z R e p u b l i k a B o t s w a n y (Bo t swana - Republ ic of ) 
8 P A - 8 P Z Barbados ( B a r b a d o s ) 
8 Q A - 8 Q Z Repub l ika M a l e d i w ó w (Mald ives - Repub l i c of ) 
S R A - 8 R Z G u j a n a ( G u y a n a ) 
8 S A - 8 S Z S z w e c j a ( S w e d e n ) 
8 T A - 8 Y Z Repub l ika Indii ( India - Repub l i c of ) 
8 Z A - 8 Z Z Kró le s two Arab i i S a u d y j s k i e j (Saudi Arab ia - K i n g d o m o f ) 

9 A A - 9 A Z R e p u b l i k a C h o r w a c j i (Croa t ia - R e p u b l i c o f ) 
9 B A - 9 D Z I s l amska R e p u b l i k a I ranu (Iran - I s lamie R e p u b l i c o f ) 
9 E A • 9 F Z Et iop ia (Eih iopia) 
9 G A - 9 G Z G h a n a ( G h a n a ) 
9 H A - 911Z Mal t a (Mal ta ) 
9 I A - 9 J Z R e p u b l i k a Zambi i (Zambia - Repub l i c of ) 
9 K A - 9 K Z P a ń s t w o Kuwe j tu (Kuwa i t - Sta te o f ) 
9 L A • 9 L Z Sierra Leone (Sierra Leone ) 
9 M A - 9 M Z M a l e z j a (Malays ia ) 
9 N A - 9 N Z Nepal (Nepa l ) 
9 ( ) A - 9 T Z R e p u b l i k a Zairu (Zai re - R e p u b l i c o f ) 
9 U A - 9 U Z R e p u b l i k a Burundi (Burund i - R e p u b l i c o f ) 
9 V A - 9 V Z R e p u b l i k a S ingapuru (S ingaporc - Repub l i c o f ) 
9 W A - 9 W Z M a l e z j a (Malays ia ) 
9 X A - 9 X Z R e p u b l i k a R w a n d y j s k a ( R w a n d e s e Repub l i c ) 
9 Y A - 9 Z Z Tr in idad i T o b a g o (Tr in idad and T o b a g o ) 

A 2 A - A 2 Z Repub l ika Bo t swany ( B o t s w a n a - Republ ic o f ) 
A 3 A - A 3 Z Kró le s two T o n g a (Tonga - K i n g d o m of) 
A4A - A 4 Z Suł tanat O m a n u ( O m a n - Su l tana te o f ) 
ASA - A 5 Z Kró les two Butanu (Bhutan - K i n g d o m o f ) 
A 6 A - A 6 Z Z j e d n o c z o n e Emiraty Arabsk ie (Uni led a b Emira les ) 
A 7 A - A 7 Z P a ń s t w o Katar (Qatar - Sla te o f ) 
ASA - A 8 Z Repub l ika Liberii (Liber ia - Repub l i c o f ) 
A 9 A - A 9 Z P a ń s t w o Bahrain (Bahra in - Sta te o f ) 
A A A - A L Z Stany Z j e d n o c z o n e Ameryk i (Uni ted Sta tes of Anicr ica) 
A M A - A O Z Hiszpan ia (Spain) 
A P A - A S Z I s l amska Repub l ika Pak is tanu (Pakis tan - I s lamie Repub l i c o f ) 
A T A - A W Z Repub l ika Indii ( ind ia - Repub l i c o f ) 
A X A - A X Z Aus t ra l i a (Aus t ra l ia ) 
A Y A - A Z Z Repub l ika Argen tyny (Argen t ine Repub l i c ) 

B A A - B Z Z C h i ń s k a Repub l ika L u d o w a (China - P e o p l e ' s Repub l i c of ) 

C 2 A - C 2 Z Repub l ika Nauru (Nauru - Repub l i c o f ) 
C 3 A - C 3 Z Ks ięs two Andor ry (Andor r a - Pr inc ipa l i ty of ) 
C 4 A - C 4 Z R e p u b l i k a Cypru ( C y p r u s - Repub l i c of ) 
C 5 A - C S Z Repub l ika G a m b i i ( G a m b i a - R e p u b l i c o f ) 
C 6 A - C f i Z Wspó lno ta B a h a m ó w ( B a h a m a - C o m m o n w e a l t h o f ) 
C 7 A - C 7 Z * Ś w i a t o w a Organ izac ja Me teo ro log i czna 

( W o r l d Meteoro log ica l Organ iza l ion ) 
C 8 A - C 9 Z Repub l ika M o z a m b i k u ( M o z a m b i ą u e - R e p u b l i c o f ) 
C A A - C E Z Ch i l e (Chi le) 
C F A - C K Z Kanada ( C a n a d a ) 
C L A - C M Z K u b a (Cuba ) 
C N A - C N Z Kró le s two M a r o k a ( M o r o c c o - K i n g d o m o f ) 
C O A - C O Z K u b a (Cuba) 
C P A - C P Z Repub l ika Boliwii (Boi i via - Repub l i c cif) 
C Q A - C U Z Por tugal ia (Por tugal) 
C V A - C X Z W s c h o d n i a Repub l ika U r u g w a j u (Urugt iay - Eas tern Republ ic o f ) 
C Y A - C Z Z Kanada (Canada ) 

D 2 A - D 3 Z Republ ika Angol i (Angola - Repub l i c o f ) 
D4A - J )4Z Repub l ika W y s p Z i e l o n e g o P r z y l ą d k a ( C a p e Verde - Republ ic o f ) 
D 5 A • D 5 Z R e p u b l i k a Liberii (Liberia - R e p u b l i c o f ) 
I )6A - D 6 Z I s l amska F e d e r a c y j n a Repub l ika K o m o r ó w ( C o m o r o s - I s lamie 

Fedcra! Repub l i c of the) 
D 7 A - D 9 Z Repub l ika Korei (Korea - Repub l i c o f ) 
D A A - D R Z Repub l ika Federa lna N i e m i e c ( G e r m a n y - FedcraJ Repub l i c of ) 
D S A - D T Z Repub l ika Korei ( K o r e a - Repub l i c o f ) 
D U A - D Z Z Repub l ika Filipin (Ph i l ipp ines - Repub l i c o f ) 

E 2 A - E 2 Z Ta j l and ia (Tha i land) 
E 3 A - E 3 Z Ery t rea (Eri t rea) 
E A A - E M Z Hiszpan ia (Spain) 
E l A - E J Z Ir landia ( I re land) 
E K A - E K Z Repub l ika Armeni i ( A r m e n i a - Repub l i c o f ) 
E L A - E L Z R e p u b l i k a Liberii (L iber ia - R e p u b l i c o f ) 
E M A - E O Z Ukra ina (Ukra inę) 
E P A - E Q Z I s l amska Repub l ika Iranu (Iran - I s lamie Republ ic of ) 
E R A - E R Z Repub l ika M o l d o w y ( M o l d o v a - Repub l i c of ) 
E S A • E S Z Repub l ika Estonii (Es tonia - Repub l i c o f ) 
E T A - E T Z Et iopia (Eth iopia) 
E U A - E W Z R e p u b l i k a Białorusi (Be la rus - R e p u b l i c of ) 
E X A - E X Z Repub l ika Kirgizj i ( K y r g y z - R e p u b l i c o f ) 
E Y A - E Y Z R e p u b l i k a Tadżyk i s t anu (Ta j ik i s lan - Repub l i c of ) 
E Z A - E Z Z T u r k m e n i a (Tu rkmen i s t an ) 

F A A - F Z Z Franc ja (France) 

G A A - G Z Z Z j e d n o c z o n e Kró les two Wie lk ie j Brytani i i Pó łnocne j Irlandii (Uni ted 
K i n g d o m of Grea t Britain a n d Nor thern Ire land) 

H 2 A - H 2 Z Repub l ika Cypru (Cyprus - Repub l i c nf ) 
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H3A - H3Z Repub l ika P a n a m y ( P a n a m a - Repub l i c o f ) T2A - T2Z 
H4A - H4Z W y s p y S a l o m o n a ( S o l o m o n is iands) T3A - T3Z 
H6A - H7Z N i k a r a g u a ( N i c a r a g u a ) T4A - T4Z 
H8A - H9Z R e p u b l i k a P a n a m y ( P a n a m a - R e p u b l i c o f ) TSA - T5Z 
HA A • HAZ Repub l ika W ę g i e r ( H u n g a r y - R e p u b l i c o f ) T6A - T6Z 
HBA - HBZ K o n f e d e r a c j a Szwa jca r i i (Swi tze r land - Confede ra t i on of ) T7A - T7Z 
HCA • HDZ F.kwador ( E c u a d o r ) T8A - T8Z 
HEA • HEZ K o n f e d e r a c j a Szwa jca r i i (Swi tze r land - Confede ra t i on of ) T9A - T9Z 
HFA - IIFZ Rzeczpospo l i t a Po lska (Poland - Repub l i c of ) 
HGA • HGZ R e p u b l i k a W ę g i e r ( H u n g a r y - Repub l i c of ) TA A - TCZ 
HHA - HHZ Repub l ika Hai t i (Hait i - Repub l i c o f ) TDA - TDZ 
HIA - HIZ Repub l ika D o m i n i k a ń s k a (Domin i can R e p u b l i c ) TEA - TEA 
HJA - HKZ Repub l ika Ko lumbi i ( C o l o m b i a - R e p u b l i c o f ) TJA - TJZ 
HLA - HLZ R e p u b l i k a Kore i (Korea - Repub l i c o f ) TKA - TKZ 
HMA - HMZ Koreańska R e p u b l i k a L u d o w o D e m o k r a t y c z n a ( D e m o c r a t i c P e o p l e ' s TLA - TLZ 

Republ i c of Korea ) TMA - TMZ 
HNA • HNZ Repub l ika I raku (Iraq - Repub l i c o f ) TNA - TNZ 
HO A - HPZ R e p u b l i k a P a n a m y ( P a n a m a - Repub l i c o f ) TO A - TQZ 
HQA - HRZ R e p u b l i k a H o n d u r a s u (Hondura s - Repub l i c o f ) TRA - TRZ 
HSA - HSZ Taj l and ia (Tha i l and) TSA - TSZ 
HTA • HTZ N i k a r a g u a (N ica ragua ) TTA • TTZ 
HUA - HUZ R e p u b l i k a S a l w a d o r u (El Sa lvador - R e p u b l i c o f ) TUA - TUZ 
HVA - HVZ P a ń s t w o W a t y k a ń s k i e (Vat ican City State) TVA • TXZ 
HWA - HYZ Franc ja (F rance ) TZA - TZZ 
HZA - HZZ Króles two Arab i i S a u d y j s k i e j (Saudi A r a b i a - K i n g d o m o f ) 

UAA - UIZ 
IAA • IZZ W ł o c h y (I taly) UJA - UMZ 

UNA - UQZ 
J2A • J2Z Repub l ika Dż ibu t i (Dj ibou t i - Republ ic of ) URA - UZZ 
J 3 A • J3Z Grenada ( G r e n a d a ) 
J4A - J4Z Grec ja (Greece ) V2A - V2Z 
J 5 A - JSZ G w i n e a - Bissau ( G u i n e a - Bissau) V3A - V3Z 
J7A - J7Z Wspólno ta D o m i n i k i ( D o m i n i c a - C o m m o n w e a l t h o f ) V4A - V4Z 
J8A • J8Z Saint Vincent i G r e n a d y n y (Saint Vincent and G r e n a d i n e s ) V5A - V5Z 
JAA - JSZ Japon ia ( Japan) V6A - V6Z 
JTA - JSZ M o n g o l i a (Mongo l i a ) V7A - V7Z 
JWA - JXZ N o r w e g i a ( N o r w a y ) V8A - V8Z 
JYA - JYZ H a s z e m i d z k i e K r ó l e s t w o Jordani i ( Jo rdan - H a s h e m i t e K i n g d o m o f ) VAA - VGZ 
JZA - JZZ Repub l l ika Indonez j i ( Indones ia - Repub l i c o f ) VHA - VNZ 

VOA - VOZ 
KAA - KZZ Stany Z j e d n o c z o n e A m e r y k i (Uni ted Sta tes of A m e r i c a ) VPA • VSZ 

L2A • L9Z Repub l ika A r g e n t y n y (Argen t ine Repub l i c ) VTA - VWZ 
LA A - LNZ N o r w e g i a ( N o r w a y ) VXA - VYZ 
LOA - LWZ Repub l ika A r g e n t y n y (Argen t ine Repub l i c ) VZA - VZZ 
LXA - LX Z L u k s e m b u r g ( L u x e m b o u r g ) 
LYA - LYZ R e p u b l i k a Li twy (Li thuan ia - Repub l i c of ) WAA - WZZ 
LZA • LZZ Repub l ika Bułgar i i (Bułgar ia - R e p u b l i c o l ) 

XAA - XIZ 
MAA - MZZ Z j e d n o c z o n e K r ó l e s t w o Wie lk ie j Brytani i i P ó ł n o c n e j I r landi i XJA • XOZ 

(Uni ted K i n g d o m o f Grea t Britain and Nor the rn I re land) XPA - XPZ 
XQA • XRZ 

NAA - NZZ Stany Z j e d n o c z o n e Ameryk i (Uni ted Sta tes of A m e r i c a ) XSA - XSZ 
XTA • XTZ 

OAA - OCZ Peru (Peru) XUA - XUZ 
ODA - ODZ Liban ( L e b a n o n ) XVA - XVZ 
OEA - OEZ Austria (Aus t r ia ) 
OFA - OJZ Fin landia (F in land) XWA - x w z 
OKA - OLZ R e p u b l i k a C z e s k a ( C z e c h Repub l i c ) 
OMA • OMZ Repub l ika S ł o w a c j i (S iovak Repub l i c ) XXA - x x z 
ONA • OTZ Belgia ( B e l g i u m ) XYA . x z z 
OUA - OZZ Dania ( D e n m a r k ) Y2A - Y9Z 

YAA - YAZ 
P2A - P2Z Papua N o w a G w i n e a ( P a p u a N e w G u i n e a ) YBA - YHZ 
P3A - P3Z Repub l ika C y p r u ( C y p r u s - Repub l i c o f ) YIA - Y1Z 
P4A - P4Z Aruba (Aruba) YJA - YJZ 
P5A - P9Z Koreańska R e p u b l i k a L u d o w o D e m o k r a t y c z n a YKA - YKZ 

(Democra t i c P e o p i e ' s Repub l i c of Korea ) YLA - YLZ 
PAA - PIZ Kró le s two Ho land i i (Ne thc r l ands - K i n g d o m o f ) YMA - YMZ 
PJA - PJZ Anty le H o l e n d e r s k i e (Nether lands Ant i l les ) YNA - YNZ 
PKA - POZ Repub l ika Indonez j i ( Indones ia - Repub l i c o f ) YOA - YRZ 
PPA - PYZ Fede racy jna R e p u b l i k a Brazyl i i (Brazil - Federa t ive Repub l i c o f ) YSA • YSZ 
PZA - PZZ Repub l ika S u r i n a m u (Su r iname - R e p u b l i c o Q YTA - YUZ 

YVA - YYZ 
RAA - RZZ Federac ja R o s y j s k a (Russ i an Federa t ion) YZA - YZZ 

S2A - S3Z L u d o w a R e p u b l i k a Bang ladeszu (Bang ladesh - P e o p l e ' s Repub l i c of ) Z2A • Z2Z 
S5A - SSZ R e p u b l i k a S łoweni i (S!ovenia - R e p u b l i c o f ) Z3A - Z3Z 
S6A - S6Z Republ ika S i n g a p u r u (S ingapore - Repub l i c o f ) ZAA - ZAZ 
S7A - S7Z Repub l ika S e s z e l ó w (Seyche l l e s - Repub l i c o f ) ZBA - ZJZ 
S8A - S8Z Repub l ika P o ł u d n i o w e j A f r y k i (South A f r i c a - R e p u b l i c o f ) 
S9A - S9Z D e m o k r a t y c z n a R e p u b l i k a W y s p Ś w i ę t e g o T o m a s z a i K s ą ż ę c e j ZKA - ZMZ 

(Sao T o m e and Pr inc ipe - D e m o c r a t i c Repub l i c o f ) ZNA - ZOZ 
SAA - SMZ Szwec ja (S wed en) 
SNA - SRZ Rzeczpospo l i t a P o l s k a (Po land - Repub l i c of ) ZPA • ZPZ 
SSA • SSM Arabska R e p u b l i k a Egip tu (Egypt - A r a b R e p u b l i c o f ) ZQA - ZQZ 
SSN • STZ Repub l ika S u d a n u ( S u d a n - Republ ic o f ) 
SUA - SUZ Arabska R e p u b l i k a Egip tu (Egypt - A r a b R e p u b l i c o f ) ZRA - ZUZ 
SVA - SZZ Grec ja (Greece) ZVA - zvz 

T u v al u (Tuva lu ) 
R e p u b l i k a Kiribat i (Kir iba t i - Repub l i c o f ) 
K u b a (Cuba ) 
D e m o k r a t y c z n a R e p u b l i k a Somal i (Somal i D e m o c r a t i c R e p u b l i c ) 
I s l amsk ie P a ń s t w o Afgan i s t anu (Afghan i s t an - I s lamie S ta te o f ) 
R e p u b l i k a San M a r i n o (San M a r i n o - Repub l i c o f ) 
R e p u b l i k a Palau (Palau - R e p u b l i c o t ) 
R e p u b l i k a Bośn i i H e r c e g o w i n y 
( B o ś n i a and He rzegov ina - Repub l i c o f ) 
Turc ja ( T u r k e y ) 
R e p u b l i k a G w a t e m a l i (Gua tema la - Repub l i c o l ) 
K o s t a r y k a (Cos ta Rica) 
R e p u b l i k a K a m e r u n u ( C a m e r o o n - Repub l i c of ) 
F r a n c j a (France) 
R e p u b l i k a Ś r o d k o w o a f r y k a ń s k a (Cent ra l Af r i can Repub l i c ) 
F ranc ja (France) 
R e p u b l i k a K o n g o ( C o n g o - R e p u b l i c of ihe) 
F ranc ja (France) 
R e p u b l i k a G a b o n u ( G a b o n e s e R e p u b l i c ) 
T u n e z j a (Tun i s i a) 
R e p u b l i k a C z a d u ( C h a d - Repub l i c o f ) 
R e p u b l i k a W y b r z e ż a Kości S ł o n i o w e j (Co le d ' l v o i r e - R e p u b l i c o f ) 
F ranc ja (France) 
R e p u b l i k a Mal i (Mal i - R e p u b l i c o l ) 

Fede rac ja Rosy j ska (Russ t an Federa t ion) 
R e p u b l i k a Uzbek i s t anu (Uzbek i s t an - Repub l i c o f ) 
R e p u b l i k a Kazachs tanu (Kazakhs t an - R e p u b l i c o f ) 
Ukra ina (Ukra inę) 

An t igua i Barbuda (Ant igua a n d B a r b u d a ) 
Be l ize (Bel ize) 
Sa in t Ki t ts i Nev i s (Saint Ki t ts a n d Nev i s ) 
R e p u b l i k a Namib i i ( N a m i b i a - R e p u b l i c o l ) 
S f c d e r o w a n e Pańs twa M i k r o n e z j i (Mic rones i a - Federa ted States o f ) 
R e p u b l i k a W y s p Marsha l l a (Marsha l l I s iands - Repub l i c of the) 
Brunei Darussa lam (Brunei Darus sa l am) 
Kanada (Canada ) 
Aus t ra l i a (Austra l ia) 
Kanada (Canada ) 
Z j e d n o c z o n e Kró l e s two W i e l k i e j Brytani i i Pó łnocne j Ir landii 
(Uni ted K i n g d o m o f Grea t Bri ta in and Nor thern Ire land) 
R e p u b l i k a Indii ( India - Repub l i c o f ) 
K a n a d a ( C a n a d a ) 
Aus t ra l ia (Aus t ra l ia ) 

S tany Z j e d n o c z o n e A m e r y k i (Uni ted States of Amer i ca ) 

M e k s y k (Mex ico ) 
K a n a d a (Canada ) 
Dan i a ( D e n m a r k ) 
Ch i l e (Chi le ) 
C h i ń s k a R e p u b l i k a L u d o w a (Ch ina - P e o p l e ' s Repub l i c o f ) 
Burk ina F a s o (Burk ina Faso) 
Kró l e s two K a m b o d ż y ( C a m b o d i a - K i n g d o m o f ) 
Soc ja l i s tyczna R e p u b l i k a W i e t n a m u 
(Vie t N a m Social is t R e p u b l i c o f ) 
L u d o w a D e m o k r a t y c z n a R e p u b l i k a Laosu 
( L a o P e o p l e ' s D e m o c r a t i c Repub l i c ) 
Por tuga l ia (Por tugal ) 
Un ia M y a n m a r u ( M y a n m a r - Union o l ) 
R e p u b l i k a Federa lna N i e m i e c ( G e r m a n y - Federal Republ ic o f ) 
I s l amsk ie P a ń s t w o Afgan i s t anu (Afghan i s t an - I s lamie Sta te o f ) 
Repub l ika Indonez j i ( Indones ia - Repub l i c o f ) 
Repub l ika Iraku ( i raq - Repub l i c o f ) 
Repub l ika Vanua tu (Vanua tu - R e p u b l i c of ) 
S y r y j s k a Repub l ika Arabska (Syr ian Arab Republ ic ) 
Repub l ika Ło twy (Latvia - Repub l i c o f ) 
T u r c j a ( T u r k e y ) 
N i k a r a g u a ( N i c a r a g u a ) 
R u m u n i a ( R o m a n i a ) 
R e p u b l i k a Sa lwadoru (El S a l v a d o r - Republ ic of ) 
Federacy jna R e p u b l i k a Jugos ławi i (Yugos lav ia - Federal Repub l i c o f ) 
R e p u b l i k a Wenezue l i (Venezue la - Repub l i c o f ) 
Fede racy jna Republ ika Jugos ławi i (Yugos!av ia - Federal Repub l i c o f ) 

Repub l ika Z i m b a b w e ( Z i m b a b w e - Repub l i c o f ) 
Repub l ika Macedon i i (Macedon i a - Republ ic of ) 
Repub l ika Albani i (A lban ia - Repub l i c of ) 
Z j e d n o c z o n e Kró les two W i e l k i e j Brytani i i Pó łnocne j Irlandii 
(Uni ted K i n g d o m of Great Britain and Nor thern Ire land) 
N o w a Ze land ia ( N e w Z c a l a n d ) 
Z j e d n o c z o n e Kró l e s two W i e l k i e j Brytani i i Pó łnocne j Irlandii 
(Uni ted K i n g d o m of Great Bri ta in and Nor the rn Ire land) 
Repub l ika Pa ragwa ju (Pa raguay - Repub l i c o f ) 
Z j e d n o c z o n e Kró l e s two W i e l k i e j Brytani i i Pó łnocne j Ir landii 
(Uni ted K i n g d o m of Grea t Bri ta in and Nor thern Ireland) 
Repub l ika Po łudn iowe j Af ryk i (South Afr ica - Republ ic of ) 
Fede racy jna Repub l ika Brazyl i i (Brazil - Federa t ive Republ ic of ) 

Tomasz Jokiel SP5GH 
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Dla radioamatorów 

Terytoria, prefiksy i sufiksy krajów byłego ZSRR 
(wg. stanu na koniec 1995n). 

Russia 
Armenia EK 
Moldavia ER 
Byelorussia 
Kirghizia EX 
TadjikistanEY 
Turkmenia EZ 
UzbekistanU K 
Kazakhstan 

Nazwy podano w jęz. angielskim. 
R, RA, RK, RN, RV, RW, RX, RZ, UA; 1-4, 6, 8-0. 

(ex UG) 
(ex UO) 
EU-EW; EV5 (ex UC) 
{ex UM) 
(ex UJ) 
(ex UH) 
(ex Ul) 
UN; UP (ex UL) 

Ukrainę UR-UY; EM-EO; UV, UW, UZ, U5 (ex UB) 
Azerbaijan4J, 4K (ex UD) 
Georgia 4L (ex UF) 

Russia R, RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, UA; 1-4, 6, 8-0 
Druga litera sufiksu: W, X, Y, Z - stacje klubowe 
Ul -4, 6, 8-0 - weterani TI wojny światowej 
UJ MIR- U9MIR - kosmonauci 
RIANA-R1ANZ - Antarktyda 
R1FJA-R1F3Z - Ziemia Franciszka Józefa (Arktyka) 
RIMVA-R1MVZ- Mały Visotski Island (ex 4J1) 
R3ARES - Centralna stacja amatorska do łączności w niebezpieczeństwie 
(RARES), Moskwa 
REORAS - RARES, służba regionalna, Centr. Syberia, Krasnoyarsk. 
R3ARC - Centralna stacja ratownictwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, 
Moskwa. 
R3RRC - Centr. stacja Rosyjskiego Robinson Club, Lipetsk. 
R3SRR - Centralna stacja Rosyjskiego Związku Krótkofalowców, Moskwa 
R3VHF - Stacja Komisji VHF Rosyjskiego Związku Krótkofalowców 

Określenie oblasti przez cyfrę i pierwszą literę sufiksu znaku wywoławczego 
(główne miasto terytorium w nawiasach - nazwy w transkrypcji angielskiej) 

Russia, Okręg 1 
North-West Russia 
A, B, D, F, G, H, I, J, L, M - St. Petersburg (SP) 
C Leningradskaya oblast (St.Petersburg) (LO) 
N Republic Karelia (prefiks RN1) (Petrozavodsk) (KL) 
O Arkharigelskaya obiast (Archangelsk) 
P Nenetsky Autonomous Okrug (Nar'yan-Mar) (NO) 
Q, R, S Votogodskaya oblast (Vologda)(VO) 
T, U Novogrodskaya oblast (Novogrod) (NV) 
W, X Pskovskaya oblast (Pskov) (PS) 
Y, Z Murmaiiskaya oblast (Murmansk) (MU) 

Russia, okręg 2 
Baltics 
F Kaliningradskaya oblast (Kaliningrad) (KA) 

Russia, okręg 3 
Central Russia 
A. B. C, F, H Moscow (MA) 
D Moskovskaya oblast, Moscow area (Pushkino) (MO) 
E Orlovskaya oblasl (Oryol) (OR) 
G Lipctskaya oblasl (Lipetsk) (LP) 
I, J Tverskaya oblast (Tverskaya) (TV) 
L Smolenskaya oblast (Smoleńsk) (SM) 
M Yaroslavskaya obiasi (Yaroslavl) (]A) 
N, O. Kostromskaya oblast (Kost roni a) (KS) 
P TuPskaya oblast (Tuła) (TL) 
Q Voronezhskaya oblast (Voronezh) (VH) 
R Tambovskaya oblast (Tambov) (TB) 
S Ryazanskaya oblast (Ryazan) (RA) 
T Nizhegotodskaya oblasl (Nizhny Novgorod) (NN) 
U Ivanovskaya oblast (Ivanovo) (IV) 
V Vladimirskaya oblast (Vladimir) (VL) 
W Kurskaya oblast (Kursk) (KU) 
X Kaluzhskaya oblast (Kaługa) (KG) 
Y Branskaya oblasl (Bryansk) (BR) 
Z Belgorodskaya oblast (Bctgorod) (BO) 

Russia, okręg 4 
Volga river area 
A, B Volgogradskaya oblasl (VoIgograd) (VG) 
C, D Saratovskaya oblast (Saratov) (SA) 
F Penzenskaya oblast (Penza) (PE) 

H, I Samarskaya oblast (Samara) (SR) 
L, M Ul'anovskaya oblast (Ul'anovsk) (UL) 
N, O Kirovskaya oblast (Kirov-Vyatka) (KI) 
P, Q. R Republic of Tatarstan (Kazan') (TA) 
S, T Republic of Mari (Joslikar-Ola) (MR) 
U Republic of Mordovia (Saransk) (MD) 
W Republic of Udmurtia (Izhevsk) (UD) 
Y, Z Republic of Chuvashia (Chcboksary) (CU) 

Russia, okręg 6 
Northern Caucasus 
A, B, C, D Krasnodarsky Kray (Krasnodar) (KR) 
E Republic of Karachaevo-Cberkessia (Cherkessk) (KC) 
F, G, H Stavropolsky Kray (StavropoI) (ST) 
I Republic of Kalmykia (Elista) (KM) . 
J Republic of Northern Osetia (Vladikavkaz) (SO) 
L, M, N, ORostovskaya oblast (Rostov-on-Don) (RO) 
P, Q. R Republics of Ingushetia and Chechnya (Nazran',Groźny) (CN) 
U, V Astrakhanskaya oblast (Asrakhan') (AO) 
W Republic of Daghestan (Makbachkala) (DA) 
X Republic of Kabardino-Balkaria (NaTchik) (KB) 
Y Republic of Adygcya (Maykop) (AD) 

Russia, okręg 8 
Far Easl (Buryatia) 
T Ust' Ordynsky Buryatsky Autonomous Okrug (Ust' Ordynsky) 
(UO) 

Y Aginsky Buryatsky Autonomous Okrug (Aginskoe) (AB) 

Russia, okręg 9 
Ural mounts. area and Central, Western Siberia 
A, B, Cbelyabinskaya oblast (Chelyabinsk) (CB) 
C, D, E Sverdlovskaya oblast (Yekalerinburg) (SV) 
F Pennskaya oblast (Perm') (PM) 
G Korni-Permyatsky Autonomous Okrug (Kudymkar) (KP) 
H, I Tomskaya oblast (Tomsk) (TO) 
J Khanly-Mansyisky Autonomous Okrug (Khanty-Mansyisk) (HM) 
K Yamało-Nenetsky Autonomous Okrug (Salekhard) (JN) 
L Tyumenskaya oblast (Tyumcn') (TN) 
M, N Omskaya obiast (Omsk) (OM) 
O, P Novosibirskaya Oblast (Novosibirsk) (NS) 
Q, R Kurganskaya oblast (Kurgan) (KN) 
S, T Orenburgskaya oblast (Orenburg) (OB) 
U, V Kemerovskaya oblast (Kemerovo) (KE> 
W Republic of Bashkiria [Bashkortosan] (Ufa) (BA) 
Y Ałtaysky Kray (Bamaul) (AL) 
Z Republic of Altay (Gorno-Altaysk) (GA) 

Russia, okręg 0 
Eastcrn Siberia and Far East 
A . Krasnoyarśky Kray (Krasnoyarsk) (KK) 
B Taymyrsky Autonomous Okrug (Dudinka) (TM) 
C Khabarovsky Kray (Khabarovsk) (HK) 
D Yevreyskaya Autonomous oblast (Birobidzban) (EA) 
E, F, G Sakhalinskaya oblast (Yuzhno-Sakhalinsk) (SL) 
H Evenkiysky Autonomous Okrug (Tura) (EW) 
I Magadanskaya Oblast (Magadan) (MG) 
J Amurskaya oblast (Blagoveshensk) (AM) 
K Chukotsky Autonomous Okrug (Anadyr') (CK) 
L, M, N Primorsky Kray (Vladivostok) (PK) 
O, P Republic of Buryatia (Ulan-Ude) (BU) 
Q, R Republic of Yakutia | Saha] (Yakulsk) (YA) 
5, T hkutskaya oblast (Irkutsk) (IR) 
U, V Chitinskaya oblast (Chita) (CT) 
W Republic of Khakassia (Abakan) (HA) 
X Koryaksky Autonomous Okrug (Palana) (KJ) 
Y Republic of Tuva (Kyzyl) (TU) 
Z Kamchatskaya oblast (Petropavlovsk Kamchatsky) (KT) 

Armenia EK 
Yerevan city 

Moidavia (Moldova)ER 
6, 7, 8, 9 W rezerwie, znaki okolicznościowe 
0 Obcokrajowcy - licencje " gościnne" (guest licence) 
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Dla radioamatorów 

Sufiksy: 
KAA-KZZstacje klubowe 
AAA-ZZZ 4-kategoria 
AA-ZZ 1, 2, 3 - kategoria 
ER! Kishinev, Dubossary, Orgeev, Khynchesty 
ER2 Tiraspol, Bendery, Kaushany 
ER3 Beltsy, Rybnitsa, Floreshty 
ER4 Yedintsy, Drokia, Soroki 
ER5 Kagul, Komrat, Leovo, Chadyr-Lunga 

Byelorussia EU EW EV 
EU-EW1 Mińsk 
EU-EW2 Minskaya oblast (Mińsk) [Borisov] 
EU-EW3 Brestskaya oblast (Brest) 
EU-EW4 Grodnenskaya obiast (Grodno) 
EU-EW6 Vitebskaya obiast (Vitebsk) 
EU-EW7 Mogilovskaya oblast (Mogilov) 
EU-EW8 Goniel' skaya oblast (Gomel) 
EU. EW9 w rezerwie 
EU, EWO dla obcokrajowców (guest licence) 
EV5 znaki okolicznościowe 
Sufiksy: 
YAA-YZZdla pań - YL i X Y L 
Rozpoczynające się na W, X, Z - stacjc klubowe 
Znaki EV1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 z sufiksami A-Z weterani II wojny światowej 
i specjalne stacje okolicznościowe. 

Kirghizia EX 
EX2, 8 , 0 jednoliterowy sufiks - licencje Extra 
EX6, 7, 8 dwuliterowy sufiks - licencje 1 kategorii 
EX8 trzyliterowy sufiks - licencje 2 i 3 kategorii 
EX9 druga litera sufiksu: W, X, Y, Z - stacje klubowe 
Określenie oblasti przez pierwszą literę sufiksu (nie doi.lic. Ekstra) 
M Chuyskaya oblast, Bishkek (Bishkck) 
N Oshskaya oblast (Osh) 
P Narynskaya oblast (Naryn) 
Q Issyk-kul'skaya oblast (Przhevalsk) 
T Talasskaya oblasl (Talas) 
V Dzhalal-Abadskaya oblast (Dzhalal-Abad) 

Tadjikistan EY 
EY1, 2, 3, 0 w rezerwie 
Sufiksy: ZA-ZZ, ZAA-ZZZ - stacjc klubowe 
EY4 Gorno-Badakhanskaya Autonomous Oblast (Khorog) 
EY5 Khatlonskaya oblast [region of Kulyab] 
EY6 Khatlonskaya oblast [region of Kurgan-Tyube] 
EY7 Leninabadskaya oblast (Khodzent) 
EY8 Dushanbe 
EY9 Nurek and Republican subordinatc regions 

Turkmenia EZ 
EZ3 Akhalsky veloyat 
EZ4 Bałkansky veloyat 
EZ5 Mary i sky veloyat 
EZ6 Dashkhovuzsky velovat 
EZ7 Lebapsky veloyat 
EZ8 Ashgabad 
Sufiks jednoliterowy - stacjc klubowe 

Sufiks jednoliterowy: W, X, Y, Z - dla stacji okolicznościowych. 

Uzbekistan UK 
UK7, 8, 9, UJ, UL, UM rezerwa 
Sufiksy WA-ZZ stacje klubowe U8 weterani II wojny światowej 
Określenie oblasti przez pierwszą literę sufiksu 
A Tashtent 
B Tashkentskaya oblast (Tashkent) 
C Kashkardar'inskaya oblast (Karshi) 
D Syrdar'inskaya oblast (Gulistan) 
F Andizhanskaya oblast (Andizhan) 
G Ferganskaya oblast (Fergana) 
I Samarkadnskaya oblasl (Samarkand) 
L Bukharskaya oblast (Bukhara) 
0 Namanganskaya oblasl (Namangan) 
Q Navoiyskaya oblast (Navoi) 
T Surkhandar'inskaya oblasl (Termez) 
U Khorezmskaya oblast (Urgench) 
V Dz.hizakskaya oblast (Dzhizak) 
Z Karakalpakia (Nukus) . 

Kazakhstan UN 
UN licencje zwykłe 

UP licencje okolicznościowe 
Sufiksy: XA-XZ stacjc amatorskie do łączności w niebezpieczeństwie 
UN 1, UO, UQ rezerwa 
SuOks jednoliterowy licencje Extra 
Sufiks dwuliterowy 1 kategoria 
Sufiks trzyliterowy 2, 3, 4 kategoria 
Określenie oblasti przez pierwszą literę sufiksu: 
A Mangistauskaya oblasl (Mangistau) 
B Akmoiinskaya oblast (Akmolinsk) 
C Severo-Kazakhstanskaya oblast (Petropaviovsk) 
D Sempilatin skaya oblast (Sempilatinsk) 
E Kokchctavskaya oblast (Kokchetav) 
F Pavlodarskaya oblast (Pavlodar) 
G Alma-Ata [Almaty] 
I Aktyubinskaya obiast (Aktyubinsk) 
J Vostochno-Kazakhstanskaya oblast (Ust'Kamenogorsk) 
K Kzyl-Ordinskaya oblast (Kzyl Orda) 
L Kustanayskaya oblast (Kuslanay) 
M ' UraPskaya oblast (Uralsk) 
N Chimkentskaya obiast (Chirakent) [Shymkent] 
O Atyrauskaya oblast (Atyrau) 
P Karagandin skaya oblast (Karaganda) 
Q Alma-Alinskaya oblasl (Alma-Ata) 
R Dzhezkazganskaya oblast (Dzhezkazgan) 
S Leninsk (Baikonur] 
T Dzhambulskaya oblast (Dzhambul) 
V Taldy-Kurganskaya oblast (Taldy-Kurgan) 
Y Rgayskaya oblasl (Arkalyk) 

Ukrainę 
UR-UY licencje zwykłe 
EM-EO licencje okolicznościowe 
UV, UW, UZ rezerwa 
U5 weterani U wojny światowej 
Sufiks dwuliterowy: 1 kategoria 
Sufiks trzyliterowy: 2, 3, 4 kategoria 
Druga litera sufiksu: W, X, Y, Z stacjc klubowe. 
UU1-8J, UUOJ Crimea (Simferopol) (KR) 
UU9J Sevastopol(SL) 
Określenie oblasti pierwszą literą sufiksu: 
A Sumskaya oblast (Sumy) (SU) 
B Tcrnopolskaya oblast (Tcrnopo!) (TE) 
C Cherk as skaya oblast (Chcrkassy) (CH) 
D Zakarpatskaya oblast (Uzhgorod) (ZA) 
E Dnepropetrovskaya obiast (Dnepropelrovsk) (DN) 
F Odesskaya oblasl (odessą) (OD) 
G Khersonskaya oblast (Kherson) (HE) 
H Poltavskaya oblas! (Poltava) (PO) 
i Donetskaya oblast (Donetsk) (DO) 
K Rovenskaya oblast (Rovno> (Rl) 
L Kharkovskaya oblast (Kharkov) (HA) 
M Luganskaya oblas! (Lugansk) (LU) 
N Vinnitskaya oblast (Vinnilsa) (VI) 
P Volyn skaya oblast (Lutsk) (VO) 
Q Zaporozhskaya oblasl (Zaporozhyie) (ZP) 
R Chernigovskaya oblast (Chcmigov) (CR) 
S Ivano-Frankovskaya oblast (Ivano-Frankovsk) (IF) 
T Khmelnitskaya oblast (Khmelnitsky) (HM) 
U Kievskaya oblast(KO) 

Kiev (KV) 
V Kirovogradskaya oblasl (Kirovograd) (KI) 
W Lvovskaya oblast (Lvov) (LV) 
X Zhilomirskaya oblast (Zhitomir) (ZH) 
Y Cbernovitskaya oblasl (Chernovtsy) (CN) 
Z Nikolacvskaya oblast (Nikolacv) (NI) 

Azerbaijan 4J 4K 
4J, 4K1, 0 stacje okolicznościowe i obcokrajowcy. 
Sufiksy: ZWA-ZZZ stacje klubowe 
AAA-ZVZ 2, 3 kategoria 

AA-ZZ 1 kategoria 
A-Z licencje Extra 

4 J2 ,4K2 Nakhichcvan' 
4J4-9, 4K4-9 Baku cily 

4J3, 4K3 Azerbaijan lerritories excluding Baku and Nakhichevan' 

Georgia 4L 
4L1, 4L4, 4L6, 4L7, 4L0 licencje zwykle 
2, 3, 5, 8, 9 rezerwa 
Sufiks jednoliterowy licencje Extra 

Tomasz Jakiel SP5GH 
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Przewodnik po rynku radio 
RYNEK RADIO 

' ' R u b r y k a reklamowa " R Y N E K R A D I O " j e s f \ 
przeznaczona głownie dla sklepów 

i dealerów. Podstawowym modułem jest ramka 
54mmx30mm 

w cenie tylko 30 zl netto 
(do tego należy dohczvć 22% VA1. 

czyli 36.60 zł brutto), a żarnowie można, 
dwukrotnosć ramki podstawowej miesięcznika. 

Ogłoszenia są 
wyłącznie czarno-białe. 

Przyjmujemy tez ogłoszenia o nictvpowveh 
1 ornatach <nie stanowiących krotności ramki 

podstawowej, a nawet mniejszych) 
licząc 2 zt netto za cm*. 

Reklamy <Jo tej nibryki mog;| być przygotowane 
przez Zamawiającego w postaci wydruku 
z drukarki laserowe] lub pliku w formacie 
CorelDraw (tekst zmieniony na krzvwcj 

z probnvm wydrukiem aibo pliku w dowolnym 
edytorze tekstu, icsli kro | czcionek nie iest . 

rzeczij duze| wagi. Moga tez bye przygotowane 
. w redakcji (gratis) na podstawie.odręcznego 

szkicu lub maszynopisu. Opracowania te 
nie będą jednak wówczas uzgadniane 

v z Zamawiającym przed oddaniem do druku, S 

P a e k e i - R a d i o 
© M o d e m y i k o n t r o l e r y do transmisj i 

danych drogą radiową do zastosowań w 
r a d i o k o m u n i k a c j i p r o f e s j o n a l n e j 
i amatorskiej 

O S y s t e m y m o n i t o r i n g u i s t e r o w a n i a 
drogą radiową 

© S y s t e m y a l a r m o w e z j ednoczesnym 
p o w i a d a m i a n i e m d r o g ą r a d i o w ą , 
telefoniczną i kablową 

© R a d i o t r a n s m i t e r y d o t r a n s m i s j i 
cyfrowych z prędkościami 1200, 2400 i 
9 6 0 0 B P S na c z ę s t o t l i w o ś c i 
296.350MHz 420 .470MHz 

'I' M o d u ł P a c t o r do kontrolerów PK-232. 
PK-232F 

© D o ł ą c z a n i e do sys temu moni tor ingu 
r a d i o w e g o t y p o w y c h s t e r o w n i k ó w 
p r z e m y s ł o w y c h w y p o s a ż o n y c h w 
protokół M O D B U S (i inne) 

"MUEL" 
ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/fax 665-22-55 

CB RADIO SERWIS "GM ELEKTRONIKA" 

- PRZYGOTOWYWANIE DO HOMOLOGACJI 
- NAPRAWY, PRZESTRAJANIE, PORADY 
- SELEKTYWNE WYWOŁANIE 

WA-WA ul. DĘBLIŃSKA 9 
(GROCHOWSKA 45) 

TEL. 612-32-33 w godz. 9.00-17.00 

Przegląd urządzeń nadawczych 
Kontrola mocy i dewiacji 

{sprawdzenie paramet rów 
nadawczych) 

Kontrola czułości i zniekształceń 
nieliniowych (adaptacja do 
Packet Radio) 

Usuwanie i regulacja us terek 
wynikłych z przeglądu 

G r z e g o r z C 1 I O J 1 M A R Z S P 5 I N O F 
W a i v a , l e i . 4 0 9 - 5 7 0 w g o d z . 21-24 
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H D b 
Rezenatory i filtru kwarcowe dla 

krótkofalowców 
Maria S P 9 Y L O , Wojc i ech S P 9 H W N Drwal 

ul. R e j t a n a 1 /3A, 
3 3 - 1 0 0 T a r n ó w 

tel . (0-14) 2 1 3 - 6 9 5 

SPRZEDAM TRAHSCEWERY 
l< 765 IC 738 
IC 737 IC 7S1 
IC 73 

IC 22 IC HIS 1 
IC 8000 IC 3250 
Oraz inne no zamówienie 

Grzegorz CHOJN1ARZ SP5NOF 
Wa-wa lei. 409-570 w godz. 21-24 

Radiotelefony CB i U K F 
oraz osprzęt f irm: 
A L A N , M A X O N , 

P R E S I D E N T 
sprzedaż wysyłkowa 
hurtowa i detaliczna 

81 -323 Gdynia ul. Morska 11A 
tel. (0-58) 20-55-29 

(0-58) 61-26-45 

U p r z e j m i e i n f o r m u j e m y 
P . T . K l i e n t ó w , iż r o z p o -
c z ę l i ś m y s p r z e d a ż n a 
po l sk im r y n k u k o n d e n s a t o -

rów firmy C O M E T A . G . - B E R N , 
S Z W A J C A R I A . S;j to supernowoczesne 
k o n d e n s a t o r y p r ó ż n i o w e ze s p e c j a l n y m 
g a z e m - d i e l e k t r y k i e m , stale t z m i e n n e (var i -
able) o p o j e m n o ś c i a c h 6 . . . 6600pF , t e s t o w y c h 
n a p i ę c i a c h s z c z y t o w y c h IJpt 3 . . . 9 0 k V 
i p r ą d a c h I M a x 1 6 M H z A r m s 10 . . . 1000A; 
c h ł o d z e n i e p o w i e t r z n e i w o d n e . 
Wkroczyliśmy ui XXI wiek... 
S ł u ż y m y n a t y c h m i a s t i n f o r m a c j a m i , 
k a t a l o g a m i i c e n n i k a m i . 

COMET - POLSKA 
tel, (02) 618 15 43 
03-733 Warszawa, 

Targowa 26/78 

C O M E ' 

tei. <02) 618 15 43 
7 (9.00-13.00; 20.00-24.00) 

Oferuje w sprzedaży wysyłkowej: 
j Preselekiory, anteny aktywne 0,3...54 MHz (USA) 
a Tunery antenowe 0,5 .30 MHz (USA) 
• Analizatory SWR z generatorem 1,8...174 MHz 
. i 420...450MHZ (USA) 

. • Anteny duobahd 144^430. MHz stacjonarne 
i portable (USA, Japonia) 

• Anteny 148 MHZ, 156 MHz, 162 MHz, 171 MHz, 432 MHz, 
935 MHz, 25..,1300 MHz - firm krajowych oraz 

- CUSHCRAFT, COMET, CTE, DIAMOND, MFJ 
• Pozycjonery satelilarne "GPS" Sony, icom, Magellan. Garmin 
J Skanery z SSB, odbiorniki komunikacyjne 
• linki anten w e . bsluny, rotory, osprzęt antenowy 
U Instrukcje obsługi leom, Yaesu, Kenwood 
• Oobor i strojenie anten urządzeń przenośnych 

Hasz adres: Targowa 26/78.03-733 Warszawa 4 . 
(prosimy o znaczek za 60 gr). . .. 

U W A G A RYNTRONIX 

KRÓTKOFALOWCY ^ eJtLwS i o 
P r o d u c e n t o f e r u j e teWax (032) 104-27-00 
z e s t a w y d o ATV 
- Amatorsk ie j Telewizj i 
Szybkie j (434.25MHz) 
Cena 990 zl (z VAT). 
Udzielamy 2-Ietniej gwarancji. 

Dodatkowo oferujemy konwerter. 

r k r ó t k o f a l o w c y " 
URZĄDZENIA HF, I H l . 1 / f F . LUF 
PŁYTKI. KITY. URUCHOMIONE UKŁAPY; 
TRANSCEIVERY, "TCANSYŁtRTERY. RAPiOTELEFONY, 
OPBIORNIKi, KONWERTERY. ZPALNE STEROWANIE 
WZMACNIACZE KOŃCOWE, SYNTEZERY, flOPBAY. 
5TEROW/NIE P T F / f t , AMATORSKA TELEWIZJA 
ORAZ P O N A P 3 0 0 INNYCH : URZ^PZEf i 
KCHTRaNaPOffllAROWYCH ITP. 

ZAWSZE AKTUALNE, OKAZYJNE CENY , 
NOUIY KATALOG • HOP€RTfł + ZNRCZCK 2z ł 
^PEP^ROCŁAW 17 SKR. POCZT. 1625 A 

MODEMY DLA AMIGI: 
PACKET-RADIO/SSTV/FAX 

> G O T O W E M O D E M Y 

> P Ł Y T K I D R U K O W A N E + D O K U M E N T A C J A 

> P R O G R A M Y P A C K E T RADIO, SSTV. FAX I IN Ni : 

O F E R U J E 

STUDIO USŁUG KOMPUTEROWYCH 
32-510 JAWORZNO, UL. MATEJKI 20/30 

TEL./FAX (035) 164082 

W y d a w n i c t w o Dwadz ieśc ia Jeden s.c. 
05-120 Leg ionowo 1 
Skr. poczt . 89, lei. (022) 784-58-61 
o fe ru je w sprzedaży wysy łkowej 

m a p ę Polski z .siecią QTH-lokatorów 
- format A l , skala 1:1 500 000 
- zasiętr : szer .Łjcogr. 48" , . .56°N. d ł u g . g e o g r . 

I3°...25"E 
- odwzorowanie wa lcowe norma lne wiernokątne 
- podział na okręgi wywolawc/ .e 
- wybrane przemienniki o zasięgu regionalnym 
- lokal izacja wszystkich mie jscowości - siedzib 

gmin 
- kosz t 1 e g z . 10,- zl ( 7 , 5 0 + 2 , 5 0 - k o s z t y 

wysyiki ) 
- przy zamówien iach od 2 d o 9 egz. należność 

wynosi ilość egz. x 7 ,50 + 3,- z ł -wysyłka 
- zamówien ia powyże j 9 egz. pros imy uzgadniać 

indywidualn ie 
- na życzenie rachunki , faktury V A T 
Wpłaty pros imy dokonywać na konto: 
W y d a w n i c t w o 21 .s.c., 
i Oddział P K O B P Warszawa! 1515-540346-136 
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Dla radiosłuchaczy, krótkofalowców i amatorów CB 

Tajemnica korespondencji radiowej 
Powszechnie jest wiadomo, 

że na posiadanie i użytkowa-
nie urządzenia nadawczego po-
trzebne jest zezwolenie, w Pol-
sce wydawane przez Państwo-
wą Agencję Radiokomunikacyj-
ną. Dotyczy ta zarówno służb 
profesjonalnych jak i amators-
kich. Wynika to z przepisów 
Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego Międzynarodowej Unii Te-
lekomunikacyjnej ITU. Przypo-
mniano o tym w ostatniej edy-
cji ustawy o łączności (Dz.U. 
nr 117 poz. 564 z 30 sierpnia 
1995) w art. 75a: 
" I .K to bez wymaganego ze-

zwolenia zakłada bądź uży-
wa rad iokomun ikacy jne 
urządzenia nadawcze lub 
nadawczo-odbiorcze albo 
bez wymaganego przydziału 
wykorzystuje częstotliwości 
lub zakres częstot l iwośc i 
podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 2, ogranicze-
nia wolności albo grzywny. 

2. Sąd może orzec przepadek 
przedmiotów służących do 
popełnienia czynu określo-
nego w ust.t, chociażby nie 
były własnością sprawcy". 
Czytając ten przepis można 

mieć wątpliwość czy dotyczy on 
tylko niedozwolonego nadawa-
nia (emisji) czy także niedozwo-
lonego odbioru emisj i radio-
wych. 

Obecnie na rynku pojawiło 
się wiele odbiorników szeroko-
widmowych z możliwością od-
bioru od 100 kHz do 30 MHz, 
a także tak zwanych skane-
rów, które albo przeszukują 
określone wycinki pasma, albo 
w sposób ciągły, kilkoma pod-
zakresami pokrywają widmo od 
50 kHz do ponad 2 GHz. Są 
one szeroko reklamowane -
wiadomo - interes handlowy, 
jednak bez uprzedzenia dla ko-
go są one przeznaczone i na 
jakich zasadach ma się prawo 
z nich korzystać. 

Dawniejsze przepisy na tere-
nie Europy, w tym i Polski wy-
magały posiadania zezwolenia 
na posiadanie i użytkowanie 
aparatów rad io -odb iorczych 
(większość z nas ma takowe 
i na ich podstawie płaci comie-

sięczny abonanament). Do nie-
dawna na terenie Niemiec od-
powiednik naszego Ministers-
twa Łączności nie dopuszczał 
do sprzedaży na ich terenie kra-
ju transceiverów z odbiornika-
mi szeroko-widmowymi. Dzisiaj 
w praktyce sprawy te nabrały 
innego kształtu, niemniej jednak 
należy zdawać sobie sprawę 
z tego co na ten temat mówią 
nadal obowiązujące przepisy 
międzynarodowe, obowiązujące 
także w Polsce. 

W 1947 r w Ataltic City 
przyjęto Regulamin Radiokomu-
nikacyjny, który w rozdziale IX, 
artykule 21 i 22 określał zasa-
dy zachowania tajemnicy radio-
korespondencj i . Przepis ten, 
z drobnymi zmianami został 
zachowany po kolejnych Konfe-
rencjach ITU w następnych 
edycjach i został ratyfikowany 
między innymi przez Polskę. 
W zeszłym roku, w listopa-
dzie 1995 r została w Gene-
wie uzgodniona kolejna edycja 
Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego. W stosunku do wersji 
z 1990r wprowadzono w niej 
szereg poprawek i uprosz-
czeń, zmieniając jednocześnie 
numerację rozdziałów i artyku-
łów. Obecnie sprawy zachowa-
nia ko respondec j i rad iowej 
określone są następująco: 

Rozdział SV, Administracyjne 
zabezpieczenia 
Artykuł S17 Tajność 
517.1 Celem realizacji odpo-

wiednich zabezpieczeń 
Konwencji, administracje 
zobowiązują się do pod-
jęcia niezbędnych środ-
ków dla zakazania i za-
pobieżenia: 

517.2 a) nie upoważnionego 
przechwycenia radioko-
munikacji nie przezna-
czone j dla ogó lnego 
użytku publicznego; 

517.3 b) wy jaw ien iu t reśc i , 
zwyk łemu u jawn ien iu 
obecności, publikowaniu 
lub jakiemukolwiek wy-
korzystywaniu bez upo-
ważnienia informacji do-
wolnej natury, otrzyma-
nej w jakikolwiek spo-

sób przez przechwyce-
nie radiokomunikacji po-
danej pod nr. S17.2. 

Artykuł S18 Zezwolenia 
(Licencje) 

S18.4 Posiadacz zezwolenia 
jest zobowiązany do za-
chowania tajemnicy ko-
respondencji telekomuni-
kacyjnej, tak jak to prze-
widuje odpowiednie po-
stanowienie Konwencji. 
Ponadto, zezwolenie po-
w inno wspominać 
w sposób wyraźny lub 
przez powołanie się, że 
jeśli stacja posiada także 
odbiornik, przechwyce-
nie korespondencji radio-
komunikacyjnej, innej niż 
do której odbioru stacja 
jest upoważniona, jest 
zabronione i, że w przy-
padku gdy taka kore-
spondenc ja jest nie-
umyślnie odebrana, to 
nie może być ona odtwa-
rzana, ani komunikowa-
na osobom trzecim, lub 
wykorzystywana w jaki-
kolwiek sposób i nawet 
jej istnienie nie powinno 
być ujawniane. 

Tyie mówią przepisy, a jaka 
jest praktyka? 
Kilka przykładów: 

We Włoszech zeszłego lata 
obywatel Szwajcari i opalając 
się na piaży słuchał audycji ra-
dia średniofalowego i w pew-
nym momencie, przestroił się 
na początek zakresu fal krót-
kich, gdzie przypadkowo usły-
szał rozmowę wprowadzoną po 
włosku. Na swoje nieszczęście 
zaciekawił się i chwilę słuchał 
tej rozmowy. Była to rozmowa 
służbowa pobliskiej jednostki 
karabinierów. W pobliżu prze-
chodzili karabinierzy z tej jed-
nostki i to usłyszeli. Żadne tłu-
maczenia nie pomogły, groził 
sąd i wysoka kara wraz 
z przepadkiem aparatu. Aparat 
skonfiskowano a sprawa za-
częła się toczyć na szczeblu 
przedstawicielstw dyplomatycz-
nych. Po k i lku mies iącach 

* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci łącznośc i r ad iowe j 
SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS -

AZEP s.c. 
2 0 - 1 2 6 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7 / 6 7 

t e l / f ax : ( 0 8 1 ) 7 7 - 4 4 - 0 7 w. 1 2 4 

SCRAMBLER 
K O D E K M O W Y 

R A D I O W Y 
HALF-DUPLEX 

. T E L E F O N I C Z N Y 
FULL-DUPLEX 

K O D O W A N I E M O W Y N A P O Z I O M I E T A K T Y C Z N Y M 
T E C H N I K A R O L L I N G V S B 

W Y S Ł U C H A J N A G R A N I A D E M O 
0 - 1 2 1 6 - 2 2 - 0 7 S O D Z . 1 8 " - 8 " 

E L B O X ® 
ł o i . 0 - 1 2 t e - 2 2 - 0 7 
»ax. 0 - 1 2 16 - 2 2-08 

w wyniku dobrej obrony adwo-
kata słuchacza uniewinniono 
i aparat zwrócono. 

W rzeszowsk im jeden 
z naszych l icencjonowanych 
kolegów dysponując radiotele-
fonem na pasmo 145 MHz, 
z rozszerzonym zakresem od-
bioru słuchał sobie to i owo, 
w tym i radiostacje policyjne. 
Skierowanie sprawy do kole-
gium i konfiskata sprzętu było 
łagodną reakcją na nieświado-
me naruszenie przepisu. 

Przy wjeździe samochodem 
na te ren n iek tó rych kra jów 
Europy s łużby g ran iczne , 
a także policja drogowa spraw-
dzają jakie urządzenia radiowe 
nadawczo-odbiorcze są zain-
stalowane. W wielu krajach ho-
norowana jest licencja CEPT, 
lecz nie jest tolerowane posia-
danie zainstalowanych odbior-
n ików sze rokow idmowych . 
W niektórych krajach dla pracy 
w paśmie CB należy co naj-
mniej posiadać dodatkowe ze-
zwolenie a sprzęt musi posia-
dać homologację ważną w da-
nym kraju. 

A więc co napewno wolno 
nam słuchać: radiostacje do po-
wszechnego odbioru - nazywa-
ne radiodyfuzyjnymi, emisje sa-
telitarne i naziemne podające 
komunikaty meteorologiczne 
w tym mapy, sygnały stacji 
wzo rcowych częs to t l iwośc i 
i zegarów radiowych, wszyst-
kie stacje amatorskie w pas-
mach amatorsk ich {uwaga, 
w niektórych pasmach amator-
skich mają prawo pracować tak-
że inne służby - należy je igno-
rować!) oraz stacje CB-Radio. 
Tego czego na pewno nie wolno 
jest słuchać jest tak wiele, że 
trudno jest wyliczyć. 

Na koniec. Wiedza o tym 
problemie prawnym jest u nas 
bardzo mała i dlatego korzyst-
nym byłoby, gdyby w tej spra-
wie oficjalnie zabrały głos kom-
petentne instytucje, a do tego 
czasu będźrny rozsądni i słu-
chajmy tego co jest dla nas 
przeznaczone. 

UKF Manager PZK 
Z. Bieńkowski, SP6LB 

! 20-3011 um.;,\ u~Fabrytma 
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- - - - - Dla początkujących 

Packet Radio - czarna magia? (cz. 2) 
Drugi odcinek cyklu jest poświęcony oprogramowaniu stosowanemu 
w łącznościach Packet Radio. Liczba dostępnych programów jest na tyle 
duża, że nie tyiko początkujący adepci mogą łatwo stracić orientację. 
Podobnie jak w każdej innej tego typu sytuacji konieczna jest więc 
pewna systematyzacja wiadomości. 

Zacznijmy od oprogramowania 
zainstalowanego w kontrolerach 
TNC. Spotykamy tu dwa zasadni-
cze typy oprogramowania: 
- oprogramowanie wzorowane na 

opracowaniu TAPR. Wyposażo-
ne w nie są prawie wszystkie 
kontrolery TNC-2 produkcji amery-
kańskiej a także (z odpowiednimi 
rozszerzeniami obejmującymi 
pozostałe rodzaje emisji) kontro-
lery wielofunkcyjne (np. PK-232) 

- oprogramowanie WA8DED (w wer-
sji niemieckiej TFxx), w które są 
wyposażone prawie wszystkie 
kontrolery TNC-2 produkcji nie-
mieckiej a także wzorowany na 
nich kontroier firmy MUEL, Cechą 
charakterystyczną tego oprogra-
mowania jest praca kontrolera 
w trybie podporządkowanym 
(ang. host mode). W oprogramo-
wanie to wyposażone są jedy-
nie zwykłe kontrolery TNC-2, brak 
jest wersji dla kontrolerów wie-
lofunkcyjnych. 

Oprogramowanie TAPR pozwa-
la na obsługę kontrolera za pomo-
cą dowolnego programu termina-
lowego (na przykład jednego z pro-
gramów stosowanych w komuni-
kacji z wykorzystaniem modemów 
telefonicznych) aibo nawet zwy-
kłego terminala komputerowego. 
Wariant ten jest najbardziej uni-
wersalnym ze wszystkich omawia-
nych, ponieważ praktycznie dla 
każdego z typów komputerów ist-
nieje szereg programów termina-
lowych. Dla komputerów klasy PC 
są to przykładowo programy PRO-
COMM, PROCOMM PLUS, TELIX, 
KERMIT, XT ALK dła systemu opera-
cyjnego DOS, zawarty w pakiecie 
WINDOWS program TERMINAL, PRO-
COMM PLUS dla WINDOWS i wiele 
innych. Podobnej klasy programy 
komunikacyjne są dostępne dla sy-
stemów operacyjnych UNIX (przy-
kładowo KERMIT) i OS/2 a także 
dla systemów operacyjnych innych 
rozpowszechnionych typów kom-
puterów jak Amiga, Atari czy Mc-
Intosh (KERMIT). Nawet dla śred-
nio doświadczonego programisty 
napisanie prostego programu ko-
munikacyjnego w języku BASIC 
jest zadaniem nieskomplikowa-
nym. 

Wadą oprogramowania TAPR 
jest stosunkowo niski komfort ob-
sługi. Wszystkie rozkazy dla kon-
trolera muszą być wpisane na kla-
wiaturze komputera w postaci peł-
nej lub skróconej wraz z odpowied-
nimi niezbędnymi parametrami, co 
wymaga zapoznania się z ich lis-
tą i zakresami parametrów. Lista ta 
jest stosunkowo długa i obejmu-
je ponad sto rozkazów pozwalają-
cych na dopasowanie parame-
trów kontrolera i protokółu AX.25. 
W praktyce jednak większość pa-
rametrów może w pierwszej fa-
zie zachować ustalone przez pro-

Świat Radio 6/96 

ducenta wartości domyślne, dzię-
ki czemu liczba podstawowych, 
najczęściej używanych rozkazów 
nie przekracza dziesięciu. Zmia-
na wartości pozostałych parame-
trów konieczna jest tyłko w przy-
padkach szczególnych, jak łącz-
ności satelitarne, krótkofalowe, 
praca z większymi szybkościami 
transmisji (2400 bitów/sek, 9600 
bitów/sek) albo w dupleksowych 
ł ączach s iec i Packe t Rad io . 
Nieco większy komfort obsługi za-
pewniają jedynie specjalne pro-
gramy komunikacyjne przewid-
ziane przez p roducenta do 
współpracy z określonymi typami 
kontrolerów. Dla kontrolerów AEA 
PK-232, PK-88 itp. są to odpowied-
nio programy PC-PAKRATT, PC-
PACKRATT dla WINDOWS, PC-PACK-
RATT-88, COM-PACKRATT (C64) i Ma-
cRAT (Mclntosh). Ich posiadanie nie 
jest jednak koniecznością. Pro-
gram PAKHOST dla komputera Atari 
i kontrolera PK-232 jest programem 
ogólnie dostępnym. 

Najnowsze wersje oprogramo-
wania TAPR są wyposażone w do-
datkowe funkcje, jak prywatna 
skrzynka elektroniczna (ang. PBBS) 
albo możl iwość odbioru emisji 
faksymile (map pogody w standar-
dzie WEFAX). Kontroler TNC może 
więc pracować jako samodzielna 
skrzynka elektroniczna także wte-
dy, gdy komputer jest wykorzys-
tywany do innych celów albo wy-
łączony. 

Na rynku są spotykane progra-
my wielu znanych firm, jak AEA, 
MFJ czy PACCOMM (Tiny-2). Są one 
zasadniczo wymienne między so-
bą i różnią się głównie liczbą fun-
kcji dodatkowych, tylko w niektó-
rych przypadkach mogą wystąpić 
problemy. 

Oprogramowanie trybu podpo-
rządkowanego (WA8DED, TF) prze-
widziane jest do współpracy je-
dynie ze specjalnymi programami 
komunikacyjnymi. W połączeniu 
z nimi zapewnia ono większy kom-
fort obsługi. W większości przy-
padków obsługa programów jest 
dokonywana za pomocą myszy, 
a dla każdego z dziesięciu kana-
łów logicznych przewidziane jest 
osobne okienko komunikacyjne 
(w każdym z kanałów logicznych 
może być prowadzona niezależna 
sesja łączności). Liczba paramet-
rów kontrolera jest znacznie niż-
sza aniżeli w przypadku oprogra-
mowania TAPR jednak zaleta ta 
jest w znacznym stopniu unicest-
wiona dzięki dużej liczbie para-

metrów konfiguracyjnych progra-
mów komunikacyjnych. Popular-
nymi programami komunikacyj-
nymi należącymi do tej grupy są 
przykładowo: 
- dla komputerów PC programy SP. 

GP, Turbo-Packet, F8B, TSTHOST 
(system operacyjny DOS), Visual 
Packet (WINDOWS) i GP/2 (OS/2), 

- dla komputerów Amiga progra-
my SP, Amiga Packet, Amiga-Host-
Packet (AHP) i AMICOM, 

- dla komputerów Atari programy 
SPiDigi Point (DP), 

- dla komputrów Mclntosh pro-
gram TNC2TERM. 
Jak wynika z powyższej listy 

liczba programów komunikacyj-
nych jest znacznie mniejsza, brak 
jest też programów dla starszych 
i rzadszych typów komputerów. 

Szczególnie godnym polecenia 
jest program GP charkteryzujący 
się atrakcyjną szatą graficzną i ob-
sługą za pomocą myszy. Jego kon-
figuracja jest także prostsza ani-
żeli konfiguracja innych podanych 
programów (przykładowo SP). 

Wymiana oprogramowania kon-
trolera TNC-2 z TAPR na TF lub od-
wrotnie wymaga jedynie wymiany 
pamięci EPROM. Obie wersje częs-
to są dostępne w handlu albo u pro-
ducentów kontrolerów. Niektóre 
z modeli kontrolerów produkcji nie-
mieckiej zawierają oba programy 
przełączane za pomocą przełącz-
nika DIL. Najnowsze wersje opro-
gramowania TF są także rozpow-
szechniane. przez skrzynki elek-
t ronicze Packet Radio, dzięki 
czemu możliwe jest samodzielne 
zaprogramowanie pamięci {pod 
warunkiem dostępu do program-
atora) . W wie lu p rzypadkach 
można liczyć na koleżeńską po-
moc w sporządzeniu kopii progra-
mu. 

W przeciwieństwie do kontrole-
ra TNC modem BayCom nie jest 
urządzeniem inteligentnym i za-
wiera jedynie układy modulacji i de-
modulacji sygnału akustycznego. 
Wszystkie funkcje związane z ob-
sługą protokółu AX.25 są przenie-
sione do komputera nadrzędne-
go. Oznacza to konieczność uży-
cia specjalnych programów komu-
nikacyjnych różnych od progra-
mów obu wcześniej omówionych 
grup. Do programów tych należą 
w pierwszym rzędzie program Bay-
Com i pokrewny mu PC-COM dla 
komputerów klasy PC a także pro-
gramy DSGICOM>64 dla kompute-
rów Commodore/64/128 i DIGI-
COM>V3.61 dla C116. Dodatkowo 

istnieje także możliwość użycia 
niektórych programów z grupy dru-
giej w połączeniu z dodatkowym 
sterownikiem TFPCX (dla systemu 
operacyjnego DOS). Sterownik ten 
jest rozpowszechniany nieodpłat-
nie w środowiskach krótkofalar-
skich. Przykładowo można więc 
użyć pary programów SP/TFPCX 
albo GP/TFPCX. Odpowiedniki ste-
rownika TFPCX dla komputerów 
Mclntosh i Atari noszą nazwy SOFT-
KISS i L2STX. 

Programy z grupy drugiej mo-
gą być także wykorzystane do 
współpracy z kontrolerami TNC wy-
posażonymi w oprogramowanie 
TAPR i kontrolerem PK-232. Now-
sze wersje tego oprogramowania 
dają się w prosty sposób przełą-
czyć w tryb KISS. Dodatkowo do 
programów SP i GP należy wów-
czas użyć sterownika TFPCR (now-
sze wersje noszą nazwę TFKłSS). 
Z kontrolerami TNC w trybie KISS 
współpracują także programy SU-
PERKISS (DOS) i PR4WIN dla WIN-
DOWS. 

W systemie komunikacji ama-
torskiej Packet Radio przyjęła się 
transmisja zbiorów dwójkowych 
(programów) w postaci zakodo-
wanej za pomocą kodera 7PLUS. 
Oprócz wersji kodera dla systemu 
operacyjnego DOS istnieją także 
wersje W1N7PL (WINDOWS) i 7PLU3-
MAC (dla komputerów Mclntosh). 

Na zakończenie chcę jeszcze 
przestrzec przed bezkrytyczną po-
gonią za najnowszymi programa-
mi i ich wersjami. Po dokonaniu wy-
boru programu należy dokładnie 
zapoznać się z jego opisem i ins-
talacją, a następnie wypróbować 
w praktyce jego działanie i wpływ 
najważniejszych parametrów. Zbyt 
częste zmiany grożą jedynie po-
wierzchownym zapoznaniem się 
z programem i przejmowaniem od 
kolegów niedostatecznie dopaso-
wanych konfiguracji. 

W ostatnim czasie przetłuma-
czyłem szereg opisów najpopular-
niejszych programów komunika-
cyjnych jak GP, SP, BayCom, TST-
HOST, JVFAX i innych a także peł-
ny opis oprogramowania kontrole-
rów TNC w obu wersjach (TAPR i TF). 
Opisy te są rozpowszechniane 
prywatnie wśród krótkofalowców 
w kraju i często można je znaieźć 
także w skrzynkach elektronicz-
nych. 

cdn. 

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 

39 



L — 
Zanim przejdę do tematu dzi-

siejszej wędrówki po Internecie, 
chciałbym podać ki lka informacji 
dotyczących adresów W W W po-
dawanych w poprzednich nume-
rach Świata Radio. Reklamowana 
przeze mnie doskonała strona po-
święcona kró tkofa la rsk im zawo-
dom, stworzona przez amerykańs-
kiego k r ó t k o f a l o w c a K A 9 F O X , 
zmieniła adres i j e j obecny U R L 
jest h t t p : / / w w w . 4 w . c o m / h a m / 
ka9fox/. 

Inną zmianą v tym razem doty-
czącą m i ł o ś n i k ó w D X ó w , j e s t 
przekształcenie się znanego włos-
kiego b iu le tynu 4 2 5 DX N e w s 
w listę typu reflektor tzn. każdy j e j 
uczestnik będzie wysyłać informa-
cje DXowe na specjalny adres e-
mailowy. Będą one automatycznie 
rozsyłane wszystkim subskryben-
tom. Zapisać się na listę można za 
p o ś r e d n i c t w e m s t r o n y W W W 
o URL h t t p : / / w w w - d x . d e i s . 
unibo. i t /htdx/ index.html poczty 
elektronicznej, wysyła jąc pod ad-
res majordomo@pc.fr . f lashnet . i t 
list o treści subscribe 425dxnews. 
Wiadomości DXowe , które chce-
my rozpowszechnić należy wysy-
łać pod adres 425dxnews@pc. fr . 
(1ashnet.it. 

Naszą dzisiejszą wędrówkę po 
W W W r o z p o c z n i e m y od U R L 
h t t p : / / u h a v a x . h a r t f o r d . e d u / 
d i sk$userdata / facu i ty /newsvhf / 
www/ham-www.html , jest to ad-
res p r o w a d z ą c y d o dokumen tu , 
w którym znajdują się odniesienia 
do większości stron W W W doty-
czących k ró tkofa la r s twa . W po-
przednich artykułach podawałem 
z a z w y c z a j a d r e s y i n t e r e s u j ą c e 
D X m a n ó w i m i ł o ś n i k ó w zawo-
dów. Tym razem postaram się od-
wiedzić miejsca dotyczące SSTV, 

no 

Si, 

emisji packet-radio, ARDF, QRP, 
łączności satelitarnych oraz infor-
macji QSL. 

E n t u z j a s t ó w S S T V z a p e w n e 
z a i n t e r e s u j e U R L h t t p : / / w w w . 
ultranet.com/~sstv/ . 

Pod adresem tym znajdujemy 
m.in. handbook techniki S S T V , 
odpowiedz i na najczęściej zada-
wane pytania (tzw. FAQ), oprog-
ramowanie SSTV (które możemy 
śc iągnąć na nasz komputer) ora/, 
galerię obrazków (fotografie oraz 

Netscape-|KA9F0X Web Sile lof Conteslers and DXers| 
• i a » 

I U i l M 
im Mp'p 

- im " — 1 • 

Please QRX wbile tbt KASTOX Web Sss loadt t 

Welcome to the 

KA9FOX 

W e b Site! 
KA9FOX 
Scott Neader 

La Croste. "Wuconsm Designed especially for Ham Radio Contesters and 
DXers 

Nt«5C«pe- JAmateur Radia Slow Scan Television] 
| Ile M n ¥»ew J|0 Uoakmark* Upbatis UUetfory 

- i i iSiDlifili. 

lacrtoa [tiapJA"v*w iiltr*Afi retnT̂ sM s 

Sfew Sc aô cy •opś.Gt tteBK 
]'• tntire Haw&ś ©fc,; k 

Whflfs New? 

gra f ika koiiipiili-i.iv\;i) IV>kl . i 
dem tej ostatniej może być mary-
narz stanowiący obraz kontrolny 
amerykańskiej stacji SSTV. Moż-
na go obejrzeć pod URL http:// 
www.ultranet .com/~sstv/ images/ 
sailor.jpg 

A propos żeglarstwa (sailor. to 
w języku angielskim nie tylko ma-
rynarz aie i żeglarz), na j edne j ze 
stron reklamowana jest możl iwość 
czarteru luksusowego jachtu OR-
CA celem odbycia wypraw DX-

i'W}t.ii po l \ ic \ l iku Odpowiednie 
i n f o r m a c j e (wraz z p r o p o z y c j ą 
m e m u na każdy dzień żeglugi ) 
można znaleźć pod U R L http:/ / 
w w w . p a c i f i c r i m . n e t / - k e n d a n / 
yacht.html. 

Oczywiście na pokładzie zna-
jdziemy peine wyposażenie krót-
kofalarskie. 

Emisja packet-radio ma wielu 
z w o l e n n i k ó w w SP. Ś w i a d c z y ć 
może o tym wiele listów jakie do-
s ta ję ostatnio za pośrednic twem 
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Internet dla krótkofalowców 
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e-mailu od je j miłośników. Próżne 
są tłumaczenia, że piszę o Interne-
cie - z a ś m o j e d o ś w i a d c z e n i a 
z packetu są mizerne. Co tydzień 
dos t a j ę spo ro z a p y t a ń o T N C , 

sji cyfrowych i chętnie służy po-
mocą wszystkim krótkofalowcom. 
Za listy tym niemniej serdecznie 
dziękuję i na pewno na każdy na-
tychmiast postaram się odpowie-

znajdą Państwo sporo wiadomości 
o emisjach cyfrowych. Jest to bo-
wiem adres serwera bawarsk ie j 
grupy BayCom. BayCom - to his-
toria packet-radio w Europie. Gru-

mercyjną. Pracowało się wówczas 
na Commodorach 64 i 128.... Na 
stronie BayComu prezentowanej 
pod URL h t t p : / / w w w . 
b a y c o m . d e / z n a j d u j e m y szereg 
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PK232, BBS itd. Zain teresowa-
nych odsyłam zazwyczaj do war-
szawskiej f irmy M U E L prowadzo-
nej przez G r z e g o r z a S P 5 W C G 
(tel. 665-22-55 w W-wie) . Firma 
ta od lat produkuje sprzęt do emi-

dzieć, ale łączność pakie towa -
choć ma współny rodowód z trans-
misjami sieciowymi - jest jednak 
dla mnie nieco egzotyczna (nie-
dawno sprzedałem swój PK232). 
Podaję jednak URL, pod którym 

pa, założona ponad dziesięć lat te-
mu, stworzyła bodajże pierwszą 
dużą sieć łączności packe towe j 
w Europie, a następnie zajęła się 
p r o m o c j ą t echn ik k o m u n i k a c j i 
cy f rowe j oraz działalnością ko-

cennych informacji m.in. o oprog-
ramowaniu i sprzęcie. Inną stroną 
poświęconą tej emisji jest http:// 
w w w . t a p r . o r g / t a p r / h t m l / 
pkthome.html. 
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O t h e r s a t e l l ł t e s r„ -

Tucson Amateur Packet Radio 
Corporation. Umożliwia dostęp do 
bogatej biblioteki wirtualnej doty-
czącej technik cyfrowych, a także 
do wielu serwerów ftp z oprogra-
mowaniem. Można ponadto zna-
leźć na niej sporo hiperekstowych 
odniesień do innych źródeł infor-
macji o packei-radio. 

Miłośników radiopelengacj i 
amatorskiej zaciekawi z pewnoś-
cią szwedzka strona o URL http: / / 
s p i t f i r e . a u s y s . s e : 8 0 3 / h s n / 
rpo.htp, obok podstawowych wia-
domości o ARDF znajdują się na 
niej odniesienia do dokumentów 
dotyczących zawodów, imprez, 
sprzętu i klubów ARDF. Znajduje-
my też informację o liście dysku-
syjnej poświęconej radiopelenga-
cji. Lista prowadzona jest przez 
amerykańskiego krótkofa lowca 
N1IST. Zapisujemy się na nią wy-
syłając pod adres l i s t s e r v @ 
nelcom.com list o treści subscribe 
fox-list. Do wypisania się z listy 
należy wysłać na ten sam adres ko-
respondencję o treści: unsubscribe 
fox-list. Aby uzyskać pomoc, na-
leży wysłać natomiast list o treści 
heip. We wszystkich przypadkach 
pomijamy pole subject. Korespon-
dencję przeznaczoną dla subskry-

bentów wysy łamy pod adres: 
f o x - l i s t @ n c t c o m . c o m . Zasady 
korzystania z list dyskusyjnych 
tłumaczyłem już zresztą w jednym 
z poprzednich numerów Świata 
Radio. 

Entuzjaści pracy małą mocą 
(QRP) znajdą zapewne wiele inte-
resujących wiadomości na stronic: 
h t t p : / / q r p . c c . n d . e d u / Q R P - L / . 
tam też znajdujemy zaproszenie 
do kolejnej listy dyskusyjnej -
QRP-L. Aby się na nią zapisać na-
leży wysłać pod adres l is tsev 
@Lehigh.edu list o treści: subscribe 
Q R P - L i m i ę n a z w i s k o z n a k 
(znak - niekoniecznie). Wypisuje-
my się wysyłając list unsubscr ibe 
QRP-L. Pomoc uzyskujemy wy-
syłając w treści listu słowo help. 
Każdą wiadomość, która ma trafić 
do wszystkich subskrybentów na-
leży wysyłać na adres Q R P - L 
@ Lehigh.edu. 

Pod URL: h t t p : / / q r p . c c . n d . 
edu/QRP-L/iisłinfo.htinl, znajdu-
jemy natomiast oficjalne logo klu-
bu internetowego QRP - utrzymu-
jącego serwer. 

Miłośników łączności poprzez 
satelity lub z załogowymi statkami 
kosmicznymi namawiam na od-
wiedziny strony: http:/ /humgate. 
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cc.wayne.edu/space.html, można 
tu znaleźć między innymi odnoś-
niki do szczegółowych danych do-
tyczących orbit satelitów amators-
kich. 

Jedną z najbardzie j uciążli-
wych prób dla kolekcjonerów kra-
jów. wysepek bądź kwadratów by-
wa zdobycie karty QSL. Informa-
cje QSL możemy uzyskać przy 
użyciu serwera WWW. Pod URL: 
h t t p : / / w w w - d x . d e i s . u n i b o . i t / 
htizh/ znajdujemy doskonałą in-
formację QSL prowadzoną przez 
nadawcę włosk iego IK4LZH. 
jeszcze niedawno była ona dostęp-
na na serwerze p r o m e t l 2 . 
cineca.it. 

Informacji QSL możemy nota-
bene zasięgnąć także za pośred-
nictwem poczty elektronicznej ko-
r zys t a j ąc z usług z serwera 
w Augshurgu. Należy wysłać pod 
jego adres: q s l - i n f o @ a u g 3 . 
augsburg.edu list, w którym je-
dyną treść jest znak stacji do której 
poszukujemy informacji QSL. 

Tyle na dziś. Tym razem trochę 
więcej i lustracji niż zwykle -
W W W używane jes t przecież 
w środowisku graficznym...A mo-
że któryś z czytelników stworzy 
własną, autorską stronę WWW. 

Ilość służących do tego narzędzi 
osiągalnych w Internecie jest za-
chęcająca. Tworzenie stron w ję-
zyku html staje się proste - choć 
ułożenie strony ładnej, funkcjonal-
nej i nic zajmującej dużo pamięci 
(ze względu na wyczerpywanie się 
cierpliwości odwiedzających stro-
nę i czeka jących długo na je j 
ściągnięcie) może wymagać pew-
nej wprawy oraz artystycznych 
zdolności. Piękne strony tworzy 
internetowy artysta Juliusz Donaj-
ski. I jeszcze jedno. Może budzić 
zdziwienie, że czasem w adresach 
bądź URL używam dużych -
a czasem małych liter, choć do-
świadczenie liczy, że nie odgrywa 
to zazwyczaj roli. Otóż zazwyczaj 
stosuję taką pisownię jaką podaje 
oryginalne źródło. W przypadku 
adresów e-mailowych nie odgry-
wa to roli. W przypadku URL pro-
wadzącego np. do pliku unixowe-
go jest to istotne. Namawiam czy-
telników do dzielenia się swoimi 
doświadczeniami z nawigacji po 
pajęczynie. Jak zwykle w podpisie 
poda ję swój adres c -ma i lowy 
i czekam na listy. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-rnail: jmaiTZ@ile.waw.pl 

AMAR 
U W A G A ! ! ! Z A P R A S Z A M Y ! ! ! 

K A B L E , o których słyszeliście i które chcielibyście 
zainstalować - już dostępne (u nas) w kraju i za 
(niewielkie) polskie pieniądze: 

/ A i r c o m P l u s ( R L A 1 0 ) - d l a c z ę s t o t l i w o ś c i 
100MHz tłumienie tylko 4dB/100m, a moc 
dysponowana aż 1,2kW ! 

/ H 1 0 0 C A T - c z y l i znany kabel H100 
zintegrowany ze stalową łinką nośną - koniec 
kłopotów dla instalatora! 

/ A i r c e l l 7 ( R L F 7 ) - t ł u m i e n i e i g i ę t k o ś ć 
"porównywalne z RG213 przy średnicy 
zewnętrznej tylko 7,3mm ! 

/ I i n n e kable do anten nadawczych i odbiorczych, 
złącza, przejściówki, pośredniki złącz, trójniki, 
czwórniki, ..., itd., itp... 

AMAR 
01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 47 
Tel . / f ax : ( 0 - 2 2 ) 6 3 8 3 1 4 9 _ 

•i i j " i . 
V '»-» 4 
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Polskie Kluby CE - cd. 
Poland Europę World - Ogólnopolski DX Klub 

Grupa nasza powstała 18 lutego 
1995 r. z inicjatywy miłośników 
pasma 11-metrowego. Klub liczy 
obecnie około 150 członków z tere-
nu całej Polski oraz kilku krajów 
państw zagranicznych. Program 
nasz opiera się na szerzeniu przyjaź-
ni, kulturalnego zachowania, upo-
wszechnianiu łączności radiowych 
w paśmie 11-metrowym w myśl 
zasad sportowej rywalizacji oraz to-
warzyskich kontaktów. Prowadzimy 
bardzo aktywną działalność. Orga-
nizujemy krajowe zawody łącznoś-
ci, które w tym roku będą odbywać 
się jesienią. Do końca października 
trwają zawody o nazwie Best Dx 
mas PEW -96. Polegają one na po-
twierdzeniu łączności z jak najwięk-

szą liczbą państw. Oprócz tego pro-
wadzimy aktywację ciekawych 
miejsc ze względu możliwości dale-
kich łączności. 

W dniach 9-10 lutego br. 
w schronisku PTTK Kudłacze uru-
chomiona została stacja okolicznoś-
ciowa z okazji pierwszej rocznicy 
działalności klubu Poland Europę 
World. Stacja pracowała pod zna-
kiem 161 PEW/PR. Zaledwie przez 
dobę udało nam się nawiązać łącz-
ności z prawie 400 stacjami, z sześ-
ciu regionów oraz 27 województw 
Polski. 

Kudłacze oddalone są na połu-
dnie od Krakowa o ok. 40km i zna-
jdują się na wysokości 7)8m npm. 
Możliwe jest przeprowadzanie łącz-

ności stamtąd na odległość do 
400km (na fali przyziemnej i przy 
normalnych warunkach propagacyj-
nych). Kiedy występują wyże pro-
pagacyjne "otwiera się cala Polska". 

Udało nam się przeprowadzić 
najdalszą łączność na odległość 
350km. Była to łączność ze stacją 
z Gniezna. Na odległość do 120km 
dostawaliśmy raporty 59, jeśli cho-
dzi o sprzęt był to standard antena 
1/2 fali. Na stacji pracowało nas pięciu: 
PEW 002 Tadeusz, 004 Krzysztof, 001 
Kamil, 005 Czarek, 020 Krzysztof. 

Schronisko na Kudłaczach jest 
jedyną w polskich górach placówką, 
która uruchomiła taką stację. Były 
oczywiście inne próby uruchomie-
nia tego rodzaju stacji w różnych 

miejscach, o wiele wyżej i lepiej 
usytuowanych, lecz rezultaty były 
niezadowalające. Być może miejsce, 
na którym usytuowane jest schro-
nisko sprzyja łącznościom radio-
wym? Któż to wie? Każda osoba, 
która po przeprowadzeniu QSO 
z nami otrzymała progresiw nume-
ru, a do kolekcji - okolicznościową 
kartę QSL. 

Pomimo, że przez 2km musieliś-
my pchać nasz samochód pod górę, 
ponieważ było bardzo ślisko i nie-
możliwe było podjechanie w inny 
sposób oraz przez dwie noce nie 
zmrużyliśmy oczu, jesteśmy za-
chwyceni, że mogliśmy z tego pięk-
nego miejsca przeprowadzić łącz-
ności. Chcemy podziękować kole-
gom Delta Romeo 01, 02, 08, 111, 
144 za umożliwienie nam pobytu na 
Kudłaczach oraz za sympatyczną at-
mosferę, którą stworzyli. 

Jeżeli zainteresowała Was nasza 
działalność i chcielibyście powięk-
szyć nasze szeregi wspierając inicja-
tywą oraz działaniami dla dobra nas 
wszystkich napiszcie. 
Nasz adres: Papa Echo Whiskey 
Ogólnopolski DX Klub 
PO BOX47 05-640 Mogielnica 

Do usłyszenia Z pozdrowieniem, 
Kamil PEW001 

Pierwsze Ogólnopolskie Zawody Łączności Grupy PEW 
1. Zawody otwarte są dla każdego 

członka grupy PEW. 
2. Zawody odbędą się w trzech tu-

rach po 48 godzin: 
I tura 20.09.'96 do 22.09.'96 r. 
II tura 18.10.'96 do 20.10.,96 r. 
HI tura 22.11.'96r. do 24.11.'96 r. 

3. Ze stacjami klubowymi nie są 
wymagane potwierdzenia łącz-
ności. 

4. Łączności ze stacjami poza klu-
bowymi muszą być potwierdzone 
kartą QSL. 

5. Kontakt z tym samym operato-

rem można przeprowadzić tylko 
raz w turze. 

6. Monitor wywoławczy 
26.255MHz USB. 

7. Wszystkie QSO muszą być nu-
merowane w logo swoim i stacją, 
z którą było QSO. 

8. Logi i karty QSL należy przesłać 
pod adres klubu do dnia 
13.12.1996 r. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone 
21.12.1996 r. 

10. Nagrodą za I miejsce jest antena 
kierunkowa 4-elementy Yagi. 

Punktacja 
1. Każda łączność z logu - I pkt. 
2. Pierwsza łączność z danym woje-

wództwem - 3 pkt. 
3. Pierwsza łączność z danym regio-

nem - 5 pkt. 
Poland Europę World best DX 
MAN 
1. W zawodach może wziąć udział 

każdy członek grupy PEW. 
2. Klasyfikacja w oparciu o ilość 

potwierdzonych dywizji w okre-
sie 01.04.1966 do 30.10.1996 r. 

3. Pod uwagę brane są tylko łącz-

ności potwierdzone kartami QSL. 
4. Kserokopie kart QSL należy nad-

syłać pod adres klubu do 
30.11/96 r. 

5. 10 najlepszych stacji zostanie 
umieszczonych w Directory 97. 

6. Najlepsza stacja otrzyma tytuł 
PEW Czampion 96 i nagrodę 
w postaci bazowego wzmacnia-
cza mocy. 

7. Wywołanie tylko spod znaku 
PEW, korespondent dowolny 
pasma - 11 metrów. 

Życzymy udanej rywalizacji 

PAPA ECHO WHISKEY 
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Sierra Imdia-DX Cluh 
INTERNATIONAL 9 X GROUP 
SKERRM MiyDM/k 

p o l a mm, 
USB 27785 
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MONiTGR CLUB 

. S I . . . . 
OPR . 

QTH 
L. ' . 

Klub SI został założony w Siera-
dzu. Zarejestrowany zaś został 
w Łodzi w roku 1993. W roku 1994 
powołano Oddział Terenowy Klubu 
z siedzibą w Sandomierzu. Klub ten 
jest klubem zarówno DX-owym jak 
też w dużej mierze towarzyskim. 
O tym pierwszym świadczyć mogą 
posiadane przez kolegów wspaniałe 
kolekcje kart QSL oraz ich przyna-
leżność do innych dużych grup jak 
AT, BRC czy EE. Natomiast o tym 
drugim świadczą codzienne spotka-

nia po godzinie 22, na częstotliwoś-
ci 27,785MHz USB, która jest częs-
totliwością monitorową SI. Preze-
sem klubu na O/Sandomierz jest 
kol. Rafał - 161 SI 167. W poszcze-
gólnych województwach powołani 
są dyrektorzy, których zadaniem 
jest nadzór nad grupą oraz pomoc 
w sprawach radiowo-klubowych. 
Obecnie w sandomierskim oddziale 
klubu zrzeszonych jest około pięć-
dziesięciu stacji. Klub organizuje 
wspólne spotkania i ogniska oraz 

stacje specjalne. W roku 1996 pra-
cować będą stacje takie jak: 161 SI/ 
TG i 161 SI/KI (czyli stacje specjal-
ne z woj. tarnobrzeskiego i kielec-
kiego). Członkiem klubu może zo-
stać każdy. Opłata wpisowa wynosi 
25 PLN. Klub oferuje takie materia-
ły jak np.: klubowe karty QSL, spis 
członków SI, certyfikaty kontakto-

we. klubowa pieczątka, identyfika-
tory itd. Więcej informacji można 
uzyskać pod adresem: P.O. Box 
202, 27-400 Ostrowiec Św. 1. 

Życząc dalszego ożywionego 
rozwoju grupy, pozdrawiam wszyst-
kich spod znaku SI. 

161 EE 125 - Max 
(ex 161 SI 226) 

BANO MODE M0NJH m QTR RST NOISE QSL Besl 73s óe: 
ORM PS£ 

GWT qiis TNX 
lhoprtomet fouag&aoatheair, CoodDXs 

Polska Grupa 
Z inicjatywy kilku zapaleńców 

zainteresowanych łącznościami 
o dalekim zasięgu DX powstała 
międzynarodowa grupa o nazwie 
"Oscar Golf ' . Pierwsze litery nazwy 
grupy wywodzą się z nazwy miejs-
cowości, gdzie została założona 
przez 1610G001 Mateusz, 
1610G002 Marcin, 1610G003 Sła-
wek. Klub został powołany do życia 
w dniu 25.07.1995 r. 

Jesteśmy grupą małą, ale za to 
bardzo prężną. Zarząd grupy ustalił 
credo, regulamin oraz zasady człon-
kostwa nie tylko dla operatorów 
z Polski, ałe też z zagranicy. 
W chwili obecnej klub liczy kilku 
członków z Polski i Anglii. 

• Członkostwo w grupie jest ot-
warte dla wszystkich, niezależnie od 
wieku, rasy, czy wyznania. Od kan-
dydatów, którzy chcą należeć do na-
szej grupy i pragną używać znaku 
"Oscar Golf ' , wymagana jest: 
- nieskażona opinia o operatorze, 

ladiowa „Oscar 
- podstawowa znajomość języka an-

gielskiego, 
- dwie rekomendacje od członków 

grupy "Oscar Gol f 
- okazanie 6 krajów potwierdzo-

nych kartami QSL 
- koleżeńskość i pomoc na falach eteru. 

Koleżanki lub koledzy, którzy 
nie posiadają potwierdzeń QSL, 
a ubiegają się o członkostwo muszą 
spędzić rok stażu na.monitorze klu-
bu. Członkostwo w naszej grupie 
jest dożywotnie. Nie pobieramy 
żadnych opłat członkowskich. 

W rocznej historii klubu zorga-
nizowaliśmy meeting na górze Czu-
batka 504 m n.p.m. w Ogrodzieńcu, 
gdzie uaktywniła się stacja okolicz-
nościowa 1610G000. Grupa organi-
zuje co roku "DX -PEDYCJE" oraz 
dla członków "Oscar GolP' między-
narodowy "Contesl", na którym 
można zdobyć mistrzostwo w DX-
owaniu oraz piękny puchar. 

Klub zaopatruje swoich człon-

ków we wszystkie niezbędne mate-
riały do prowadzenia łączności DX-
owyoh tj. karty QSL, nalepki, log 
sheet itd. 

Spotkania radiowe członków 
i sympatyków klubu odbywają się 
co weekend od godz. 21:00, na częs-

totliwości 27.690 MHz USB. 
Jeżeli chcesz otrzymać szersze 

informacje o grupie oraz zaprosze-
nie, bardzo prosimy o przesłanie 
znaczka zwrotnego pod adres: P.O. 
Box. 1,42-440 Ogrodzieniec. 

161 0G001 Mateusz 

Golf" International DX Group 

D I V I S I O N : 1 6 1 
P O L A N O 

mm • > s ; 
INTERNATIONAL M 

DX GROUP CALUNG ALL OVER THE WORLD 
OTUUr THE FINAŁ COURTESY 

OF QSO/DX 1S A QSL 

>=>CALUNGALL OVER THE WORU><< 
THE FINAŁ COURTESY OF OSO / DX JS A QSL 

POLSiKfl RADlOWfii. GR;UiP;S 

WóCCM Q/ 
CB- OM-SWL-GROUP 

INTERNATIONAL 
DX GROUP 

- IV Pomorski Zlot CB Radio i Ratowników 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-9.06.1996 w Romanowie k/Koro-

nowa odbędzie się IV Pomorski Zlot CB-Radio i Ratowników Drogowych, 
którego organizatorem jest Klub PL-CB Radio w Koronowie. Jest to otwarta 
impreza ogólnopolska przeznaczona dla wszystkich sibistów, ratowników 
drogowych - zarówno PL/CB Radio, jak i PZM - oraz wszystkich zmotory-
zowanych i pieszych miłośników CB. 

Zlot tradycyjnie odbędzie się w malowniczym miejscu położonym nad 
Zalewem Koronowskim i przewidziano na nim wiele atrakcji. Będzie to 
m.in. pokaz ratownictwa drogowego, próby zręczności jazdy, rejsy statkiem 
spacerowym i żaglówkami, występy zespołów artystycznych, ognisko, dys-
koteka i liczne konkursy. Na zwycięzców czeka wiele cennych nagród. Im-
prezami towarzyszącymi będzie Zlot Księżycowy i Zlot Carvaningu. Uczes-
tników naprowadzać będzie na kanale 19 stacja "Romanowo-Zlot", specjal-
nie na tę okazję uruchomiona. Zapisy na miejscu - Koronowo, tel. 0-52/828-
710, ilość miejsc nieograniczona, sklep, bufet i pole namiotowe. 

Andrzej Podgóreczny, SP2W1P 
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Dla amatorów CB 

Marzeniem wielu sybistów jest 
posiadanie dobrego radiotelefonu, 

mającego wiele czterdziestek, 
wiele rodzajów modulacji oraz 
charakteryzującego się wysoką 

czułością i selektywnością. Takim 
sprzętem jest radio o nazwie 

PRBSIDENT LINCOLN. 
W zasadzie nie jest to typowy 

radiotelefonen CB, lecz 
przewoźna radiostacja na pasmo 

10-cio metrowe. Prosta jego 
adaptacja umożliwia 

przekształcenie jej w sprzęt 
pracujący w zakresie od 26,000 
MHz do 30,000 MHz, czyli dużo 

szerzej niż pracują normalne 
radia CB oraz radiostacje na 

pasmo 10-cio metrowe. Adaptacja 
taka jest dokonywana już 

u dealera i polega jedynie na 
wlutowaniu jednego dodatkowego 

kondensatora w układzie 
mikroprocesora. Kondensator ten 

zaznaczony jest nie tylko na 
schemacie ideowym, lecz również 

na opisie płytki drukowanej. 

Tost radiotelefonu 
Pnsldmt Lincoln 

11 10 

® © CD 
© C5) O ) 
© ® 0 

R a d i o t e l e f o n L I N C O L N j e s t 
zbudowany całkowicie w technice 
półprzewodnikowej z użyciem mik-
roprocesora wspomagającego pracę 
z a r ó w n o podczas nadawan ia j a k 
i odbioru. Całość jest umieszczona 
na jednej głównej piycie montażo-
wej , oraz j edne j male j na klórcj 
umieszczone są potencjometry siły 
głosu, regulacji mocy w.cz, blokady 

szumów, pokrętło zmiany kanałów 
oraz podświetlany wskaźnik LCD. 

Obsługa radiotelefonu PRESI-
D E N T L I N C O L N jest iatwa pod 
warunkiem zapoznania się z dosyć 
rozbudowaną instrukcją obsługi. 

Radiotelefon podczas prób był 
zasilany z zasilacza o napięciu wyj-
śc iowym 13,8 V oraz wydajności 
prądowej 10A. Do wyjścia podłą-

O p i s e l e m e n t ó w r e g u l a c y j n y c h u m i e s z c z o n y c h n a p ł y c i e c z o ł o w e j : 
1. W ł ą c z n i k zasi lania oraz po tenc jomet r si ły g łosu 
2. 5 'o le rc jOfTi f l r SQUŁ tC ' r t o r a * A U l O S Q 
3 . Pokręt ło us tawian ia częs to t l iwośc i (podczas pokręcan ia często t l iwość pokazywana jest na 

wskaźn i ku l .CD -17) 
4. K lawisze służące t lo przestrajania G Ó R A / D Ó K 
5. P t i y c i i k us taw ian ia (ur-kcj i SPAM. c z y l i u«?,wv. i \ te • t o k i czę«os( iwośc i o jaką W^.ii.K wę 

przestrajal radioreleron p rzy przes l ra jan iu gałką - i 
6. Przycisk b lokady często t l iwośc i 
7. Przycisk zm iany zakfesu - często t l iwość pracy jest podz ie l ona na zakresy p o 5 0 0 k H z 

w następujący sposób: 
- zakres - 26 ,0000 - 26 ,9999 M H z 
- zakres - 26 ,5000 - 26 ,9999 M H z 
- zakres - 2 6 , 9 6 5 0 - 2 7 , 4 0 5 0 M H z 
- zakres - 2 7 , 0 0 0 0 - 2 7 , 4 9 9 9 M H z 
- zakres - 2 7 , 5 0 0 0 - 2 7 , 9 9 9 9 M H z 
- zakres - 2 8 , 0 0 0 0 - 2 6 , 4 9 9 9 M H z 
- zakres - 28 ,5000 - 2 8 , 9 9 9 9 M H z 
- zakres - 29 ,0000 - 2 9 , 4 9 9 9 M H z 
- zakres - 29 ,5000 - 2 9 , 9 9 9 9 M H z 

8. Przycisk u ruchamia jący skaner 
9. Przycisk Roger SEEP 

10. Przycisk zm ien ia j ący jaskrawość ośw ie t l en ia wskaźn ika L C D 
H . G n i a z d o m i k r o f o n u d y n a m i c z n e g o -
12. P o k r f i l o z m i a n y rodza ju m o d u l a c j i (CW/ tSB /USB /AM/FM) 
13. Pokręt ło ka l ib rac j i m ie rn i ka SWR 
14. Przycisk zmien ia jący czu łość m i k r o f o n u . 
! 5, K tawisŁ zmien ia jący czułość, w z m a c n i a c z a w . c z . (wc iśn ięc ie k law isza p o w o d u j e zmniejszenie, 

w z m o c n i e n i a o o k o ł o 10 < i t f . (LOC/DX! 
16. K lawisz zmien ia jący rodza j wyśw ie t l ane j i n fo rmac j i na w s k a i n i k u LCD 
17. W y ś w i e t l a c z LCD 
18. Pokręt ło RIT 
19. Pokręt ło regulac j i m o c y w . c z . 
20 . Przycisk PA 
21. Przycisk NOISE BLANKER . 

O p i ł g n i a z d z n a j d u j c y c h s i ę n a t y l n e j ś c i a n i e r a d i o t e l e f o n u . 
Z 1 . G n i a z d o an tenowe 
Z 2 . Gn iazdo zasi la jące 
Z3. G n i a z d o d o którego m o ż e m y pod łączyć g łośn ik d o d a t k o w y , g łośn ik PA, oraz k lucz Morse 'a 
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Podstawowe dane techn iczne PRESIDENTA L INCOLNA: 
Zakres pracy 26 ,0000 - 29,9999 Mhz 
M o c wy j śc iowa w . c z A M / F M / C W : 1 0 W 

SSB: 21 W PEP 
Rodzaj modu lac j i : A M / L S B / U S B / F M / C W 
Czułość: A M typ 0,3 pV(10dB S/N) , 

SSB ł yp 0,25 p V ( ! 0 dB S /N) 
FM typ 0,5 pV (20 dB S/N) 

Selektywność: 70 dB 
Zasi lanie: 12V 
Pasmo m.cz. : 4SO - 2500 Hz 
M o c wy j śc iowa m.cz . max 4 W / 8 £5 

Dla amatorów CB 

Rys. 3. Schemat aktywnego 
filtru p.cz 10,695 MHz. 

czono antenę pólfalową pionową ty-
pu SCIROCCO, lub też dipol pozio-
my półfalowy. Obydwie te anteny 
były umieszczone nad dachem 11-to 
piętrowego budynku. 

Sama instalacja radiotelefonu 
w warunkach domowych nie przed-
stawia żadnych trudności, mimo że 
jest to typowe radio samochodowe. 
Do dyspozyc j i m a m y specja lny 
uchwyt s a m o c h o d o w y , m o g ą c y 
w warunkach domowych służyć ja-
ko podstawka oraz wieszak mikro-
fonu. Radio jest przystosowane do 
podłączenia do instalacji samocho-
dowej 12 Voltowej mającej minus 
na masie. Przewody podłączeniowe 
są odpowiednio oznakowane (czer-
wony przewód podłączamy do plu-
sa, czarny do minusa. W przewodzie 
plusowym umieszczono bezpiecz-
nik.) 

Radio było używane intensyw-
nie przez okres około 5 lat i dlatego 
poznano wszystkie jego wady i za-
lety. 

Można więc stwierdzić że dane 
techniczne odpowiadają prawdzie. 
Jakość modulacji jest bardzo dobra 
podobnie zresztą jak j e j głębokość. 
Czułość odbiornika jest wręcz wy-
śmienita. Oczywiście ta ocena jest 
całkowicie subiektywna, nie mniej 
jednak w tym samym czasie były do 
porównania radiotelefony takie jak 
PRES1DENT JACKSON, ALLAN 
88, COBRA 146 oraz podobne. 

Bardzo rozbudowany wskaźnik 
LCD umożliwia wyświetlenie infor-
macji o mocy wyjściowej, głębo-
kości modulacji oraz współczynni-
ku SWR. Oprócz tego na wyświetla-
czu wskazywana jest aktualna częs-
totliwość pracy i numer kanału. Nie 
jest to niestety numer kanału do ja-
kiego przywykliśmy podczas pracy 
na różnych "czterdziestkach". Po-
dział zakresu w naszym przypadku 
jest na 50 kanałów ze skokiem co 10 
kHz. Skok ten jes t taki podczas 
zmiany częstotliwości dokonywanej 

Rys. 4. Charakterystyka 
aktywnego filtru 10,695 MHz (2). 

p o p r z e z p rzyc i sk i U P / D O W N 
umieszczone w górnej części mik-
rofonu, lub też na przedniej płycie 
c z o ł o w e j . K lawiszem 5 SPAN 
możemy ustawić skok przestraja-
nia pokrętłem 3 odpowiednio 10 
kHz , l k H z lub też 100 Hz . 
Wskaźnik LCD jest podświetlany 
dwustopniowo przez żarówki ko-
loru żółtego. 

Podczas pracy na SSB w celu 
dokładnego dostrojenia się do od-
bioru korespondenta posługujemy 

się pokrętłem RIT. 
W c z a s i e d ł u g o t e r m i n o w e g o 

użytku radio pracowało bezbłędnie 
i nie uległo jakiemukolwiek uszko-
dzeniu. Często na paśmie dochodzi-
ło do kontaktów z innymi użytkow-
nikami LINCOLNA zamieszkałymi 
poza granicami Polski i od nich do-
wiedziałem się o ulepszeniach ja-
kich można w nim dokonać. Jed-
nym z pierwszych udoskonaleń było 
wstawienie specjalnego aktywnego 
w ą s k o p a s m o w e g o f i l t ru p .cz . 
10,695 MHz. Filtr taki zdecydowa-
nie zawęża odbierane pasmo i w na-
tłoku pracujących radiostacji umoż-
liwia poprawny odbiór korespon-
denta wolny od zakłóceń powodo-
wanych przez stacje pracujące na 
zbliżonej częstotliwości. 

Opis aktywnego filtru p.cz. 
10,695 MHz 

Filtr taki jest zbudowany z nie-
wielu elementów i włączany jest we 
wzmacniacz pośredniej częstotli-
wości 10,695 MHz. 

Zainstalowany fabrycznie w na-
szym radiotelefonie filtr nie zapew-
nia n ies te ty k o m f o r t o w e j pracy 
w przypadku tłoku na paśmie. Pas-
mo przepuszczania filtru na pozio-
mie - 20 dB wynosi około ± 7,5 
kHz, tak więc jest możliwy odbiór 
modulacji z sąsiedniego kanału, co 
jest bardzo uciążliwe. Przedstawio-
ne rozwiązan ie zapewnia pasmo 
przepuszczania ± 5kHz na poziomie 
- 60 dB, a więc wielokrotnie lepiej 
niż filtr fabryczny. 

Schemat ideowy .takiego filtru 
przedstawia rysunek 3. 

Sposób podłączenia 
Posługując się schematem ideo-

wym należy zlokalizować na płytce 
drukowanej kondensator oznaczony 
C l 3 o wartości 3 pF i wy lutować 
go. Do punktu lutowniczego łączą-
cego się z kondensatorem C12 przy-
lutować wejście naszego dodatko-
wego filtru, natomiast wyjście filtru 
dolutować do punktu lutowniczego 
połączonego z C14. Zasilanie Filtru 
dołączyć do jakiegokolwiek punktu 
mającego napięcie od 9 do 12 V, 
przewód masy połączyć z masą. 
Przewody połączeniowe winny być 
stosunkowo krótkie. 

Filtr taki znakomicie poprawia 
odbiór w natłoku innych stacji, nie-
stety ze względu na bardzo wąskie 
pasmo przepuszczania nie zapewnia 
poprawnej pracy z modulacją FM. 
Jest na to rada, a mianowicie filtr ta-
ki podłączyć można poprzez styki 

przełączne dwóch miniaturowych 
przekaźników. Przekaźniki te stero-
wane poprzez dodatkowy włącznik 
przełączały wspomniany filtr pod-
czas pracy z modulacją FM. Tak na-
prawdę to wykorzystano przycisk 
zmiany jasności oświetlenia wskaź-
nika LCD. Oczywiście nie zrezyg-
nowano 7. funkcji jakie pełnił do-
tychczas ten przełącznik. W dal-
szym ciągu umożliwia on zmianę 
jasności podświetlenia wskaźnika 
LCD, jednak w stanie kiedy prze-
łącznik jest wyciśnięty wskaźnik 
jest podświetlony jaśniej, oraz jed-
nocześnie zostaje włączony aktyw-
ny f i l t r p.cz. Takie rozwiązan ia 
w połączeniu z użyciem klawisza 
LOC/DX umożliwia włączenie filtru 
nie tylko podczas pracy DX-owej 
lecz również wykorzystanie go pod-
czas łączności lokalnych w przypad-
ku kiedy silne stacje pracujące na 
zbliżonych częstotliwościach zakłó-
cają nam odbiór. Oczywiście taki 
filtr należy bezwględnie wyłączyć 
podczas pracy z modulac ją FM. 
gdyż jak wspomniałem pasmo prze-
puszczania tego filtru jest za małe 
do prawidłowego odbioru modulacji 
FM. 

W układzie wykorzystano dwa 
miniaturowe przekaźniki z uwagi na 
to, że pojemność kondensatora C I 3 
wynosi tylko 3 pF i istnieje możli-
wość wystąpienia pogorszenia pas-
ma przepuszczania wzmacniacza 
pośredniej częstotliwości. Chodzi 
o odseparowanie wejścia od wyj-
ścia. W podobny sposób taki filtr 
można wmontować do każdego ra-
diotelefonu mającemu wzmacniacz 
pośredniej częstotliwości o częstot-
liwości 10,695 MHz. Autor posiada 
opisy podłączenia przedstawionego 
filtru w radiotelefonach takich jak: 

P R E S I D E N T J A C K S O N , LA-
F A Y E T T E , C O B R A 
I48GTL.146GTL oraz innych. 

Następnie poprawiono czułość 
mikrofonu, gdyż fabrycznie usta-
wiona była jednak trochę za mała 
i praca była zbyt mało komfortowa. 
Za czułość mikrofonu odpowiada 
potencjometr oznaczony VR 304 
(ALC). 

Moc wyjściowa na AM oraz 
FM jest regulowana w niewielkim 
stopniu przez potencjometr RV 103 
(AM POWER). Ewentualnej regu-
lacji należy dokonywać ostrożnie, 
gdyż użyty w stopniu końcowym 
tranzystor jest bardzo drogi i trud-
no dostępny. Potencjometr RV 111 
(TX FREQ) jest odpowiedzialny za 
częstot l iwość pracy, a potencjo-
metr RV 116 ( SIDE TONE) odpo-
wiada za Roger BEEP. Wspomnia-
nych regulacji nie zaleca się prze-
prowadzać użytkownikom nie ma-
jącym doświadczenia w pracy ser-
wisowej ze sprzętem radiotelefo-
nicznym. 

Łączności jakich dokonano za 
pomocą tego radia, to Nowa Zelan-
dia, Brazylia. Kanada większość 
krajów europejskich oraz w warun-
kach krajowych Szczecin, Bielsko 
Biała czy też Przemyśl. 

Podsumowując można stwier-
dzić że PRESIDENT LINCOLN 
jest bardzo dobrym radiem prze-
znaczonym zarówno do pracy DX-
owej jak i lokalnej. Dotyczy to nie 
tylko wersji udoskonalonej lccz 
również wersji podstawowej. Po-
siada niestety również wadę, a mia-
nowicie wysoką cenę wynoszącą 
w marcu 1996 roku około 1000 zł. 
za nowy sprzęt, oraz około 800 zł. 
za sprzęt używany. 

Włodzimierz P. Poth-nmiak 
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Dla krótkofalowców 

wzmacniacz 
m. cz. i 

blokada szumów 

II p. cz. 
II mieszacz i 
dyskryminator mieszacz 

powielacze 
l heterodyny 
odbiornika 

Po opublikowaniu 
w SR 1/95 opisu 

przestrojenia 
radiotelefonu FM-315 

na pasmo 2m 
otrzymaliśmy prośby 
o kontynuację cyklu 

artykułów 
dotyczących również 

często spotykanych 
radiotelefonów ZEW. 
Poniższy opis, oparty 

na praktycznych 
doświadczeniach 

autora, dotyczy 
przystosowania do 

pracy w paśmie 2ml 
FM popularnego 

radiotelefonu 
samochodowego 

ZEW produkowanego 
w latach 

siedemdziesiątych i na 
początku lat 

osiemdziesiątych 
przez Zakłady 

WAREL w Warszawie. 
Radiotelefony te, 
w różnym stanie 

technicznym, jeszcze 
kilka lat temu były 

dostępne 
u producenta po cenie 

złomu, a ostatnio 
można je spotkać na 

różnych giełdach 
krótkofalarskich. 

8 MHz 

Opis ogólny budowy i przeróbek 
radiotelefonu 

Radiotelefony ZEW w wersji 
przewoźnej oraz bazowej (w syste-
mie simpleksowym-duosimplekso-
wym czy dupleksowym) były wy-
korzystywane do pracy w ośmiu 
kanałach z modulacją częstotli-
wości (FM) z odstępem międzyka-
nałowym 25kHz. Istnieje kilka 

wersj.' tych radiotelefonów różnią-
cych siv częstotliwością pracy oraz 
przelączi. :kiem zakresów. Do naj-
częściej sp pykanych wersji należą 
r ad io t e l e fo . y na pasma 
300...308MHZ iraz 336...344MHz. 
Zarówno jedne iak i drugie typy 
mogą być z latw*. ścią przystoso-
wane do pracy na 145MHz jak 
również 430MHz. .,'eśli chodzi 

o przełącznik kanałów, to najczęś-
ciej spotykaną wersją są radiotele-
fony z przełącznikiem Isostat (lep-
sze do przeróbek) oraz z przełącz-
nikiem obrotowym (wymaga doro-
bienia dodatkowych generatorów, 
o czym będzie w dalszej części). 
Do pełnej analizy układu i później-
szych regulacji może okazać się 
pomocna instrukcja techniczna ra-

.Zespól pL 

Rys. 1. Schemat blokowy radiotelefonu. 
. . . ! L_.?ęsp9Lp_.3pg___ 

I! 
heterodyna 

^^/^Antena Zespół p, 800 

.generatory kwarc, 
p. 700 

145 MHz 

Zespól 09 - głowica w. cz, 

Wzmacniacz 
w. cz. 

S i l i l i 
Mi-ny 

<D!C -ELCPOK TRANZYSTOROWY ,ŻEW, 

Radiotelefon ZEW + zasilacz bateryjny. 
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TR 

Rys. 2. Zasilacz radiotelefonu (po modernizacji). 

diotełefonu ZEW, zawierająca nie-
zbędne schematy. Postaramy się 
jednak tak opisać sposób postępo-
wania, aby konieczność korzysta-
nia ze schematu ograniczyć do nie-
zbędnego minimum. 

Oczywiśc i e d o p rzes t ro jen ia 
oraz późniejszego sprawdzenia ra-
diotelefonu potrzebne są przyrządy 
pomiarowe. Ideałem byłoby posia-
danie lub dostęp do zestawu po-
miarowego FM (radio te stera) czy 
wobuloskopu. W praktyce amator-
skiej wystarczy kilka przyrządów, 
takich jak generator FM o zakresie 
co najmniej 150MHz, multimetr 
wraz z sondą w.cz. oraz miernik 
częstotliwości również o zakresie 
150...200MHz (można wykorzys-
tać preskaler przez 10). Jest to zu-
pełne minimum, które - wraz ze 
sztucznym obciążeniem w postaci 
rezystora 50Q/10W (np. 6 rezysto-
rów 300Q połączonych równoleg-
le) - pozwala w warunkach amators-

kich na przestrojenie radiotelefonu. 
Radio te lefon ZEW składa się 

z zestawu nadawczo-odbiorczego 
oraz współpracującego z nim zasi-
lacza bateryjnego lub sieciowego. 

Zasadę działania zestawu na-
dawczo-odbiorczego po niezbęd-
nych przeróbkach na pasmo 2m 
wyjaśnia schemat blokowy przed-
stawiony na rysunku 1. Odbiornik 
FM to klasyczna superheterodyna 
z podwójną przemianą częstot l i -
wości (10,7MHz i 465kHz) wypo-
sażona w dyskryminator częstotli-
wości. Generator odbiornika pracuje 
z 12-krotnym powielaniem. W kwar-
cowym nadajniku zastosowano modu-
lację FM oraz 18-krome powielanie 
częstotliwości. W rozwiązaniu orygi-
nalnym było stosowane 36-krotne po-
wielanie przy użyciu dodatkowego 
powielacza waraktorowego. 

P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m do 
sprawdzenia zestawu nadawczo-
o d b i o r c z e g o czy j a k i c h k o l w i e k 

przeróbek, powinniśmy sprawdzić 
zasilanie radiotelefonu. 

Zasilacz radiotelefonu 
Ze względu na najłatwiej do-

stępne wersje radiotelefonu prze-
woźnego będziemy mieli na wypo-
sażeniu z reguły zasilacz bateryj-
ny, który przy napięciu z akumula-
tora samochodowego 12V powi-
nien dawać na wyjściu napięcia -
12V i -24V. Ponieważ zasilacze te 
są podatne na uszkodzenia (zawie-
rają p rze tworn ice t ranzys torowe 
oraz dwa układy p r o s t o w n i k ó w 
mostkowych i tranzystorowych za-
silaczy stabilizowanych) musimy 
na począ tku dokonać p o m i a r ó w 
napięć wyjściowych na sztucznym 
obciążeniu. W tym celu do zacis-
ków "+" i znajdujących się na 
bocznej ściance zasilacza bateryj-
nego podłączamy akumulator sa-
mochodowy lub zasilacz zewnętr-
zny, zaś do kontaktów gniazda G1 

G1 K1 
G2 

L1 

9C13 9C12 • • 

9C1 9C2 9C6 9C7 9C8 
• • • • • 

Wzmacniacz w. cz. i mieszacz w. cz. 

10L9 10L8 10L7 

10L1 10FL1 

10L6 

10L2 

10L5 10L4 

p. CZ. 10,7 MHz 

10L3 

p. cz. II mieszacz i dyskryminator 

12R2 

Wzmacniacz m.cz. 
i blokada szumów 

12R34 

11L6 
11L5 11L4 11L3 11L2 11L1 

Generator r ; 
Rys. 3. Rozmieszczenie modułów odbiornika. 

Przełącznik rezonatorów kwarcowych odbiornika 

rezystory obciążające. Warto wie-
dzieć, że poprzez zmianę położe-
nia zwór na płytce montażowej za-
silacz można przystosować do za-
silania z akumulatora 12 lub 24V. 

W ł ą c z e n i e zas i lacza o d b y w a 
się poprzez zwarcie ze sobą kon-
taktów 11 i 12 w gnieździe G l . Po-
winien wtedy wystąpić stuk kotwi-
cy przekaźnika. 

Przy napięciu zasilania 13,2V 
napięcie między kontaktami 9, 10 
("+") i 3, 4 ("-") obciążone rezys-
torem 6 2 0 / 3 W powinno wynosić 
12,4V, a napięcie między kontak-
tami 9, 10 ("+") i 1, 2 ("-") obcią-
żone rezystorem 2 5 0 / 3 0 W powin-
no wynosić 24,8V. Jako obciążenia 
wyjścia 24V można wykorzystać 
lutownicę 30W/24V lub odcinek 
spirali z grzejnika. W przypadku 
braku napięć wyjściowych należy 
na jp ie rw sprawdzić bezp ieczn ik 
oraz przekaźnik załączający zasila-
nie t r anzys to rów p r z e t w o r n i c y . 
Pracę przetwornicy możemy poz-
nać po charakterystycznym, nie-
zbyt intensywnym pisku transfor-
matora. 

W przypadku wykorzystywania 
radiotelefonu w wersji stacjonarnej 
możemy w miejsce przetwornicy 
bateryjnej wstawić t ransformator 
sieciowy i podłączyć przewód do 
sieci 220V. W ten sposób wyelimi-
nujemy dodatkowy zasilacz 13,2V 
oraz często występujący, nieprzy-
jemny dźwięk pracy przetwornicy. 
D e c y z j ę o powyższe j p rze róbce 
p o w i n n i ś m y p o d j ą ć r ó w n i e ż 
w przypadku stwierdzenia uszko-
dzenia transformatora przetworni-
cy czy trudnych do zdobycia tran-
z y s t o r ó w . S p o s ó b p o d ł ą c z e n i a 
transformatora sieciowego 220V/ 
27V, 15V o mocy około 40W do 
istniejących zasilaczy stabilizowa-
nych na płytce pokazuje rysunek 2. 
Uzwojenia wtórne transformatora 
powinny być dołączone do most-
ków M l i M2. Koniecznym jest 
również zwiększenie pojemności 
głównych kondensatorów filtrują-
cych. W tym celu w miejsce kon-
densatora C6 podłączamy konden-
sator elektrolityczny 4700uF/40V 
i odpowiednio w miejsce C l kon-
densator 2200uF/25V. Wstawienie 
transformatora powinno być po-
p r z e d z o n e odc i ęc i em n i e w y k o -
rzystywanej części płytki druko-
wanej (część, na której są elementy 
przetwornicy) oraz przesunięciem 
na płytce mostka prostowniczego 
M2. 10 lat temu, kiedy autor doko-
nywał powyższych przeróbek, ze 
względu na kłopoty ze zdobyciem 
odpowiedniego transformatora był 
z m u s z o n y p rzewinąć uzwo jen i e 
w t ó r n e t r a n s f o r m a t o r a T S 4 0 . 
W ostatnim czasie istnieje możli-
wość zamówienia wykonania "na 
miarę" transformatora sieciowego 
na rdzeniu toroidalnym - nie po-
winno więc być problemów z prze-
r ó b k ą z a s i l a c z a b a t e r y j n e g o . 
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1008 
| | _ _ Q ( 1 0 L 9 ) 

I n rA 1 0 0 1 
( 1 0 L 1 ) 

1010 
( - 1 2 V ) 

Rys. 4. Schemat elektryczny głowicy w.cz. (przykładowe rozwiązanie). 

W każdym razie gdyby ktoś posia-
da! zestaw nadawczo-odb io rczy 
bez zasilacza, może dołączyć do 
podanych w c z e ś n i e j k o n t a k t ó w 
gniazda G l inny zasilacz, który bę-
dzie zapewnia ł napięc ia : -12V/ 
0,5A i - 2 4 V / l A ( "+" znajduje się 
na masie radiotelefonu). 

Czynności przygotowawcze 
przed przestrojeniem 
radiotelefonu 

Po sprawdzeniu zasilania po-
winniśmy d o k o n a ć oceny stanu 
technicznego i usunąć ewentualne 
niesprawności zestawu nadawczo-
odbiorczego. 

W pierwszej kolejności , po od-
łączeniu zasilacza oraz odkręceniu 
czterech śrub montażowych zna-
jdujących na ściankach bocznych 
a także dwóch małych wkrę tów 
mocujących gałki na potencjomet-
rach, zdejmujemy obudowę z ze-
społu nadawczo-odbiorczego i do-
konujemy oględzin zewnętrznych 
modułów oraz p rzewodów połą-
czeniowych. W górnej części chas-
sis zamontowane są zespoły nadaj-
nika, zaś od dołu moduły odbiornika. 

Jeżeli radiotelefon ma wszyst-
kie moduły i połączenia krosowe 
na swo im mie j scu i nikt w nim 
wcześniej nie dokonywał w sposób 
nieprzemyślany zmiany położenia 
rdzeni w cewkach czy innych prze-
róbek - nie powinno być więk-
szych p r o b l e m ó w z u r u c h o m i e -
niem. 

(Zamieszczone w dalszej części 
artykułu rysunki montażowe (rys. 
3 i rys. 6) umożliwią prawidłowo 
zlokalizować poszczególne modu-
ły odbiornika i nadajnika). 

Następnie sprawdzamy zewnęt-
rzne elementy regulacyjne zamon-
towane na przedniej ściance urzą-
dzenia - dz i a ł an i e p rze ł ączn ika 
i potencjometrów oraz stan gniazd 
a t a k ż e r d z e n i f e r r y t o w y c h . 
Wszystkie rdzenie oprócz f i l t rów 
p .cz . o d b i o r n i k a ( tych l ep ie j n i e 
z m i e n i a ć ) p o w i n n y d a w a ć s i ę 
s w o b o d n i e po ruszać bez w ięk -
szych o p o r ó w . Dużą u w a g ę na-
leży z w r ó c i ć na t r anzys to ry mo-
cy n a d a j n i k a . C z ę s t o zdarza s ię , 
że t r anzys to ry te są uszkodzone 
(zwarcie zasi lania!) lub w ogóle 
ich brak. 

Po upewnieniu się, że wszyst-
kie moduły znajdują się na swoich 
miejscach oraz że potencjometry 
i przełącznik zakresów są sprawne, 
m o ż e m y p o d ł ą c z y ć z a s i l a n i e 
i sp rawdz ić p rze łączan ie napięć 
zasilających (radiotelefon nie musi 
mieć rezonatorów kwarcowych) . 

Przestrojenie odbiornika 
radiotelefonu 

R o z m i e s z c z e n i e p o s z c z e g ó l -
nych zespołów w części odbiorczej 
radiotelefonu wraz ze szkicem in-
t e r e s u j ą c y c h nas p o d z e s p o ł ó w 
przedstawiono na rysunku 3. Pro-
ces przestrojenia odbiornika pole-
ga na przystosowaniu o b w o d ó w 
wejściowych w głowicy w.cz. do 
pracy w paśmie 145MHz, oczy-
wiście po doprowadzeniu do pier-
wszego mieszacza właściwej częs-
totliwości sygnału ze stopnia po-
wielania toru generatora. 

Strojenie toru generatora rozpo-
czynamy od oscylatora wzbudzają-
cego (mała płytka z dwoma tran-
zystorami) po uprzednim wstawie-
n iu w p o d s t a w k i r e z o n a t o r ó w 
kwarcowych. Na rysunku 5 przed-

702 1 n 
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100p 

22 k 

BF199 
(BC107) 

47 Op 4 , 7 n 

8F199 
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4 ,7k 
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Rys. 5. Schemat elektryczny generatora kwarcowego, 

s t a w i o n o s c h e m a t o s c y l a t o r a 
w z b u d z a j ą c e g o ( zespo ły p . 7 0 0 
i p. 100), Jeżeli w naszym radiote-
lefonie w zespołach p.800 i p.700 
są stosowane generatory kompen-
sowane zamiast pojedynczych re-
zonatorów - nie pozostaje nam nic 
innego, jak wykonać dwa układy 
w/g rysunku 5 lub zdobyć dwa ta-
kie gotowe zespoły. 

Pot rzebne wartości częstotl i-
wości rezona torów odbiorczych 
wyliczamy ze wzoru: 

L = ( C - H L 7 ) / 4 fMHz] 
Jeże l i z a m i e r z a m y o d b i e r a ć 

s y g n a ł y o c z ę s t o t l i w o ś c i 
145.200... 145,775MHz, będą to re-
z o n a t o r y o c z ę s t o t l i w o ś c i a c h 
33,625.. .33,775MHz, które wzbu-
dzają się w naszym oscylatorze na 
częs tot l iwościach pods tawowych 
l l . . . M H z . 

D o pomiarów kontrolnych pod-
czas strojenia można zastosować 
sondę w.cz. oraz miernik częstotli-
wości. Niewielką korektę częstotli-
w o ś c i g e n e r a t o r a k w a r c o w e g o 
można uzyskać przez włączenie 
w szereg z rezonatorem dodatko-
wego kondensatora ceramicznego 
o dobranej wartości (zabieg pod-
wyższający częstotliwość) lub do-
d a t k o w e j indukcyjnośc i (zabieg 
obniżający częstotliwość). 

Jeżeli w punkcie 702 stwierdzi-
my sygnały w.cz. o właściwych 
częstotliwościach przy przełącza-
niu przełącznikiem kanałów, mo-
żemy przystąpić do strojenia ze-
społu powielaczy z tranzystorami 
10T2-10T4. Musimy jednak na po-
czątku założyć sobie odpowiednią 
krotność pow-ielania. Z doświad-
czeń autora wynika, że najłatwiej 
jest zestroić powielacze odbiornika 
następująco: 
- 10T2 z obwodami 10L4 I0L5 ja-

ko podwajacz częstotliwości 
- 10T3 z o b w o d a m i 10L6 10L7 

pominąć przez odłączenie tych 
e lementów (potrajacz częstotli-
wości) 

- 10T4 z obwodami 10L8 I0L9 ja-
ko potrajacz częstotliwości (po-
dwajacz) 

- 9T3 z obwodami 9L7 9L8 jako 
podwajacz częstotliwości (pomi-
nąć) 

W n a w i a s a c h p o d a n o drugą 
wersję dla przypadku, kiedy rezyg-
n u j e m y z o r y g i n a l n e j g ł o w i c y 
w.cz., czyli wymaganą częstotli-
wość 134MHz musimy uzyskać od 
razu na wyjściu zespołu p. 10 -
w punkcie 1008. 

W formie przykładu podajemy 
dalsze postępowanie ograniczone 
do wersji pierwszej przy podłączo-
n y m r e z o n a t o r z e na k a n a ł 
145,300MHz. 

Po s t w i e r d z e n i u w p u n k c i e 
1006 sygna łu o c z ę s t o t l i w o ś c i 
11216,6kHz sondę w.cz. i miernik 
częstotliwości podłączamy do kon-
densatora 10C13 i tak ustawiamy. 
rdzenie w obwodach I0L4 i 10L5 
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aby uzyskać maksymalną ampli tu-
dę s y g n a ł u p r zy c z ę s t o t l i w o ś c i 
22433,3kHz. 

Bazę tranzystora 10T4 łączymy 
za p o ś r e d n i c t w e m k o n d e n s a t o r a 
6 8 p F z w y j ś c i e m o b w o d u 10L5 
oraz zwiększamy wartości konden-
satorów potra jacza w nas tępujący 
sposób: 
- r ó w n o l e g l e d o o b w o d u 1 0 L 8 

wstawiamy kondensa tor 57pF 
- r ó w n o l e g l e d o k o n d e n s a t o r a 

I 0 C 2 1 - 2 p F 
- równolegle d o obwodu 10L9 -

4?pF 
Po dołączeniu sondy oraz mier-

nika częstot l iwości d o punktu 1008 
tak r egu lu jemy rdzenie w o b w o -
dach 10L8 i 10L9 (ew. korygujemy 
d o d a t k o w e p o j e m n o ś c i ) , aby na 
wyjściu uzyskać 67 ,3MHz. 

Jedną z naj t rudnie jszych opera-
cj i z w i ą z a n y c h z p r z e s t r o j e n i e m 
całego radiotelefonu jest przeróbka 
głowicy w.cz. Chociaż w instrukcji 
serwisowej jest podane , że istnieją-
ca głowica w.cz. (zespół 09) jest 
n ienaprawialna , to j ednak p o j e j 
w y m o n t o w a n i u z r a d i o t e l e f o n u 
(odkręceniu od chassis i odlutowa-
niu przewodów doprowadza jących 
sygnały) można - przy pomocy lu-
townicy o większej mocy - rozluto-
wać p o k r y w k i z a m y k a j ą c e po-
szczególne układy. Wśród krótko-
f a l o w c ó w j e s t z n a n y c h k i l k a 
sprawdzonych metod przystosowa-
nia głowicy z zakresu 3 0 0 M H z na 
145MHz. Jedną z metod jest usu-
n i ę c i e i s t n i e j ą c y c h c e w e k 
9L1.. .9L7 oraz odpowiedn ich try-
merów 9 C 1 . . . 9 C 1 3 i z a s t ąp i en i e 
ich obwodami rezonansowymi na 
pasmo 145MHz. 

W miejsca poprzednich ccwek 
wstawiamy o b w o d y rezonansowe 
s k ł a d a j ą c e s ię 7 z w o j ó w d ru tu 
srebrzonego o średnicy 0 , 8 m m na-
winię tych na wie r t l e lub innym 
m a t e r i a l e o k r ą g ł y m o ś r e d n i c y 
6mm. Dolne końce cewek przylu-
towujemy do masy a do górnych 
wyprowadzeń kondensatory cera-
miczne o pojemnośc i 8,2pF. We-
jśc ia i wy j śc i a d o l u t o w u j e m y na 
wysokości 1,5 zwoju od strony ma-
sy . P o m i ę d z y w z m a c n i a c z e m 
a mieszaczem można pozos tawić 

tylko d w a filtry (nic s tosować środ-
kowego obwodu 9L4) a sprzężenie 
pomiędzy s topniami wykonać za 
poś redn ic twem kondensatora o po-
jemnośc i oko ło 1 pF. jeżel i k toś bę-
dzie chciał powiększyć czułość od-
biornika, to w mie j sce p o o b w o -
dz ie 9 L 4 i 9 C 7 m o ż n a w s t a w i ć 
d r u g i s t o p i e ń w z m a c n i a c z a ze 
w s p ó l n ą b a z ą z t r a n z y s t o r e m 
B F 1 8 0 (lub podobnym np. BF199) 

0 układzie identycznym jak pierw-
szy s topień z t r anzys to rem 9T1 . 
W tak im p r z y p a d k u do o d c z e p u 
c e w k i 9 L 3 p o p r z e z kondensa to r 
1 n F doprowadzamy sygnał do emi-
tera doda tkowego tranzystora, zaś 
ko l ek to r d o ł ą c z a m y do o d c z e p u 
9L5. Rezys tor emi te rowy do łączo-
ny do ma wartość 510i2 zaś 
dz ie ln ik w bazie ma nas t ępu j ące 
rezystory: 6 , 8 k f i (od strony " -" ) , 
3 6 k Q (od strony " + " lub inaczej 
masy) . Bazę t ranzystora należy za-
b lokować d o masy kondensa torem 
470pF. Sposób rozmieszczenia ele-
m e n t ó w o r a z l u t o w a n i a m o ż n a 
skopiować z tranzystora 9T1. 

Aby g łowica w.cz. mogła po-
p rawnie p racować , musi mieć ze-
s t r o j o n e o b w o d y r e z o n a n s o w e . 
W celu zes t rojenia głowicy w.cz. 
należy między punkt 903 a masę 
p o d l u t o w a ć r e z y s t o r l k Q , a d o 
punktów zasi la jących doprowadzić 
napięcie -12V {"+" d o masy) . Do 
punktu 9 0 3 do łączamy sondę w.cz. 
(wobuloskop) a d o wejścia wzmac-
niacza czyli punktu 901 napięcie 
w .cz o r e g u l o w a n e j a m p l i t u d z i e 
z generatora ł 4 5 M H z (wyjścia wo-
buloskopu) . Po doprowadzeniu za-
silania d o punktu 902 stroimy ob-
w o d y 9 L 1 . . . 9 L 5 na m a k s i m u m 
sygnału wyj śc iowego na rezysto-
rze d o ł ą c z o n y m d o punktu 903. 
Strojenie p rzeprowadzamy za po-
ś redn ic twem ściskania bądź roz-
ciągania zwojów cewck. Oczywiś -
cie, aby uchronić się przed wymia-
ną k o n d e n s a t o r a w c h o d z ą c e g o 
w sk ład o b w o d u r e z o n a n s o w e g o 
i zapewnić sobie możl iwość póź-
nie jszej korekcj i zestrojenia, najle-
piej jest w istniejące otwory przy-
m o c o w a ć t r y m e r y o p o j e m n o ś -
ciach p o lOpF każdy. Wzmacn iacz 
w.cz. sp rawdzamy i stroimy w ca-

łym zakresie pasma 2 m (lub tylko 
w części). Zmianę szerokości pas-
ma można uzyskać przez dobranie 
o d p o w i e d n i e j p r z e s ł o n y m i ę d z y 
obwodami f i l t rów lub wstawienie 
dobranego kondensatora sprzęga-
j ą c e g o (0,5. . .1,5pF). 

W podobny sposób przeprowa-
dzamy strojenie powielacza , z tym 
że z a s i l a n i e d o p r o w a d z a m y d o 
punktu 906 a do punktu 905 podłą-
c z a m y s y g n a ł o c z ę s t o t l i w o ś c i 
134,6MHz. W podobny sposób jak 
wzmacn iacz w.cz. ko rygu jemy ze-
strojenie o b w o d ó w 9L6 i 9L7 ob-
se rwując sygnał wyj śc iowy w pun-
kcie 903. 

N a r y s u n k u 4 p r z e d s t a w i o n o 
s c h e m a t a l t e r n a t y w n e j g ł o w i c y 
w . c z . z a w i e r a j ą c e j w z m a c n i a c z 
w.cz. na t ranzystorze T l oraz mie-
szacz na t ranzystorze T2. O b y d w a 
tranzystory to Mosfe ty d w u b r a m -
k o w e typu B F 9 6 6 lub p o d o b n e . 
Układ może być z powodzen i em 
z m o n t o w a n y w e w n ą t r z ek ranu ją -
cych kubeczków z zespołu 09 lub 
na oddz ie lne j p ły tce d r u k o w a n e j 
dopasowane j w mie j sce p o usunię-
tej g łowicy. Układ jes t uproszczo-
ny d o n iezbędnego min imum, a po 
poprawnym zestrojeniu m o ż e mieć 
lepsze parametry od układu orygi-
n a l n e g o . W o d r ó ż n i e n i u od p o -
p r z e d n i e g o r o z w i ą z a n i a w t y m 
układzie z rezygnowano z powiela-
cza generatora i d la tego z obwodu 
10L9 musi wychodzić od razu syg-
nał 134,6MHz (punkt 1008). 

D o wejśc ia an tenowego radio-
t e l e f o n u p o d ł ą c z a m y g e u e r a t o r 
sygnałowy w.cz. z modulacją częs-
to t l iwośc i . U s t a w i a m y częs to t l i -
wość sygnału 145 ,300MHz (lub in-
ną wyższą od częstot l iwości gene-
ratora odbiornika o 10,7MHz). de-
wiac ję okoio 5kHz i ampl i tudę ok. 
l m V (późnie j s topniowo zmnie j -
szamy). 

Korekc j i zes t ro jen ia toru od-
biornika dokonu jemy najpierw po-
przez ustawienie rdzeni w głowicy 
w.cz. , a późnie j w ostatnim stopniu 
powielacza. 

Przestrojenie nadajnika 
radiotelefonu 

P r z y s t o s o w a n i e n a d a j n i k a d o 
pracy w paśmie 145MHz jes t dużo 
p r o s t s z e n iż o d b i o r n i k a . J e d n ą 
i w zasadz ie na jważn ie j szą p rze -
r ó b k ą b ę d z i e t u t a j w y ł ą c z e n i e 
z układu powielacza waraktorowc-
go-

P r z e s t r a j a n i e toru n a d a j n i k a 
rozpoczynamy od wstawienia re-
zonatorów kwarcowych w zespole 
p.100. Oczywiście , jeżel i rezonator 
odb io rn ika zna jdu je się w gnieź-
dzie K r l O l , to odpowiednio rezo-
nator nada jn ika mus i z n a j d o w a ć 
się w gnieździe K r 8 0 l . Częstot l i -
wość rezonatora kwarcowego na-
d a j n i k a m o ż e m y w y z n a c z y ć ze 
wzoru: 

fkn = fw v /18 [MHz] 

W naszym przypadku, przy za-
łożeniu, że chcemy uzyskać częs-
tot l iwość nada jn ika 145,300MHz, 
mus imy wybrać rezonator o częs-
totl iwości 8072,22kHz. 

Po naciśnięciu przycisku PTT 
w mikrofonogłośniku (łub zwarciu 
s tyków 4 i 2 na gnieździe mikrofo-
n o g ł o ś n i k a ) p o w i n n o n a s t ą p i ć 
p r z e ł ą c z e n i e n a p i ę c i a z a s i l a n i a 
i anteny na obwód nadajn ika . 

Jeżel i na wyjściu oscylatora na-
d a j n i k a , c z y l i w p u n k c i e 2 0 2 , 
u z y s k a m y s y g n a ł g e n e r a t o r a 
o częstot l iwości znamionowe j re-
zonatora , to możemy przystąpić do 
strojenia powielaczy. 

Większość o b w o d ó w nada jn ika 
powinna się zestroić bez dodatko-
w y c h p r z e r ó b e k za w y j ą t k i e m 
L503 i L504, do których należało 
do łączyć równolegle kondensatory 
p o 2 7 p F . P o s z c z e g ó l n e o b w o d y 
oraz kondensatory wraz ze współ-
p racu jącymi t ranzystorami pełnią 
nas tępujące funkcje : 
- L501: modulator fazy zestrojony 

na częstot l iwość pods tawową ge-
neratora kwarcowego 

- L502: separator modulatora 
- L503, L504: podwajacz częstotli-

wości 
- L505, L506: potra jacz częstotli-

wości 
- L597, L508: pot ra jacz częstotli-

wości 
- L509: pierwszy stopień wzmac-

niacza 

f 

Tabela częstotliwości rezonatorów 
kwarcowych [ k ł i z ] dla pasma 2m 

. . RX : 
144.625 8 034,72 33 481,25 
144650: . 8036,11 33487.50 
144 675. 8 037,50 33 493.75 
144700 . . 8038,89. . 33 500.00 
145200:: 8066,67 33625,00 
145225 : 8 068,06 Z 33631,25 
145 250.: : 8069.44 ' 33 637,50 
145 275. . .8070,83 • • : 33 643,75. 
145 300 : . 8072,22 .33 650,00 
145325 ; 8 073,61" . 33 656,25 
145 350, 8 075,00 33 662,50 
145.375 8076,39 33 668,75 
145 400 : 8077.78 33675,00 
145 425. 8 079,17. • 33 681,25. 
145 450, 8080,56 ! . 33 687,50. 
145 475 8081,94 33 693,75 
145500 .8 083,33 33700,00 
145525. 8084,72 . 33 706,25 
145550 8 086,11 , 33.712.50 
145575 . 8 087,50 . 33718,75' 
145 600 • 8 055,56 - 33 725,00 
145 625 . 8 056,94 , 33 731,25 
145650. . 8058,33 : \ 33 737,50 
145 675 : . 8059.72 33 743,75 
145700 : : 8 061,11 : 33 750,00 
145 7 2 5 / . 8 062,50 ' : 33 756,25 
145 750 • • 8 063,89 33 762,50 
145 775 8 065,28 . ; "33 768,75 
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T I /tys. 6. Rozmieszczenie modułów nadajnika. 

- C 5 3 4 , C 5 3 5 : d r u g i s t o p i e ń 
w z m a c n i a c z a 

S t ro jen ie p o w y ż s z y c h e l e m e n -
tów m o ż n a p r z e p r o w a d z i ć p o d o b -
n i e j a k przy s t ro jeniu o b w o d ó w od-
b io rn ika , to znaczy za poś redn ic t -
w e m s o n d y w . c z . o r a z m i e r n i k a 
częs to t l iwośc i , k t ó r y m k o n t r o l u j e -
m y z a ł o ż o n ą c z ę s t o t l i w o ś ć w y -
j ś c i o w ą . M o ż n a r ó w n i e ż p o s ł u ż y ć 
s ię p o m i a r a m i p r ą d u w p u n k t a c h 
p o m i a r o w y c h . 

Pon iże j p r z e d s t a w i a m y s p o s ó b 
s t r o j e n i a za p o ś r e d n i c t w e m m i -
l i a m p e r o m i e r z a ( zb l i żony d o tego, 
jak i za leca p roducen t r ad io t e l e fo -
nu) . 
- o d ł ą c z a m y s t o p i e ń m o c y w . c z . 

i m i ę d z y p u n k t w y j ś c i o w y 5 0 7 
(zespołu 500) a m a s ę - p u n k t 7 0 8 
p o d ł ą c z a m y r e z y s t o r 50£ ł w r a z 
z sondą w.cz . i m i e r n i k i e m częs -
to t l iwośc i . 

- w y j m u j e m y z w o r ę P P 5 0 1 i na j e j 
m ie j sce p o d ł ą c z a m y m i l i a m p e r o -
m i e r z n a zakres l O m A . 

- w ł ą c z a m y r a d i o t e l e f o n na nada -
w a n i e i s t ro imy r d z e n i e m c e w k i 
L 5 0 3 na m i n i m u m p r ą d u ( o k . 
3 . . . 4mA) . 

- z a k ł a d a m y z w o r ę P P 5 0 1 a n a -
s t ępn ie w y j m u j e m y z w o r ę P P 5 0 2 
i na j e j m i e j s c e p o d ł ą c z a m y mi-
l i a m p e r o m i e r z , r ó w n i e ż na z a -
kres l O m A . 

- s t r o i m y r d z e n i e m c e w k i L 5 0 3 
i L 5 0 4 n a m a k s i m u m p r ą d u (oko-
ło łOmA) . 

- z a k ł a d a m y z w o r ę P P 5 0 2 a w y -
j m u j e m y P P 5 0 3 i n a j e j m i e j s c e 
p o d ł ą c z a m y m i l i a m p e r o m i e r z na 
zakres 2 0 m A . 

- s t ro imy r d z e n i e m c e w k i L 5 0 7 na 
m i n i m u m a r d z e n i e m L 5 0 5 
i L 5 0 6 n a m a k s i m u m p r ą d u (oko-
ło 1 6 m A ) . 

- w k ł a d a m y z w o r ę P P 5 0 3 a w y -
j m u j e m y P P 5 0 4 a w j e j m ie j sce 
p o d ł ą c z a m y m i l i a m p e r o m i e r z 
z z a k r e s e m lOOmA. 

- s t ro imy r d z e n i e m cewki L 5 0 9 na 
m i n i m u m a r d z e n i e m c e w k i L 5 0 7 
i L 5 0 8 n a m a k s i m u m p rądu (oko-
ło 2 5 m A) . 

- w k ł a d a m y z w o r ę P P 5 0 4 a w y -
j m u j e m y P P 5 0 5 i w j e j m i e j s c e 
p o d ł ą c z a m y m i l i a m p e r o m i e r z 
z z a k r e s e m lOOmA. 

- s t ro imy t r y m e r a m i C 5 3 4 i C 5 3 5 
na m a k s i m u m nap ięc i a w y j ś c i o -

w e g o . N a p i ę c i e w.cz . na rezys to-
rze w e j ś c i o w y m p o w i n n o w y n o -
sić p o n a d 7V ( m i l i a m p e r o m i e r z 
m i e r z ą c y p r ą d w P P 5 0 5 b ę d z i e 
w s k a z y w a ł o k o ł o 7 0 m A ) , c o o d -
p o w i a d a m o c y w y j ś c i o w e j o k o ł o 
I W . O c z y w i ś c i e j e ż e l i m i e r n i k 
c z ę s t o t l i w o ś c i w s k a ż e w a r t o ś ć 
f a l i n o ś n e j z b l i ż o n ą d o 
1 4 5 , 3 0 0 M H z m o ż e m y uznać , że 
zespó ł 5 0 0 m a m y w s t ę p n i e ze-
s t ro jony . 

K o ń c o w e r egu l ac j e p o l e g a j ą c e 
na ko rekc j i częs to t l iwośc i t r y m c -
rem w ł ą c z o n y m w szereg z r e zona -
t o r e m k w a r c o w y m o r a z r d z e n i 
w o b w o d a c h L501 L 5 0 2 na właśc i -
wą d e w i a c j ę kończą p roces s t ro je -
nia w / w zespo łu . 

P o tych c z y n n o ś c i a c h z reguły 
j u ż m o ż n a p o d ł ą c z y ć d o p u n k t u 
507 a n t e n ę i n a d a w a ć z mocą I W . 

S t r o j e n i e k o ń c o w e g o w z m a c -
n iacza m o c y (zespół p .400) p rze -
p r o w a d z a m y r ó w n i e ż na s z tucz -
n y m o b c i ą ż e n i u d o ł ą c z o n y m d o 
p u n k t ó w 4 0 5 i 4 0 6 (masa ) . N a w e -
j ś c i e w z m a c n i a c z a d o p r o w a d z a m y 
sygna ł w.cz . p o p r z e z z w a r c i e p u n -
k t ó w 5 0 7 - 4 0 2 oraz 5 0 8 - 4 0 1 . Ko le j -
n o ś ć c z y n n o ś c i p o d c z a s s t ro jen ia 
j e s t n a s t ę p u j ą c a : 
- w y j m u j e m y z w o r ę PP401 i na j e j 

m i e j s c e z a ł ą c z a m y p i e rwszy mi-
l i a m p e r o m i e r z z z a k r e s e m 
2 0 0 m A o r a z zworę P P 4 0 2 i pod-
ł ą c z a m y d rug i m i l i a m p e r o m i e r z 
z z a k r e s e m 1 A. 

- p o u s t a w i e n i u t rymera C401 na 
m a k s i m u m p o j e m n o ś c i w ł ą c z a -
m y zas i lanie , 

- s t ro imy try m e r e m C 4 0 2 d o uzys-
kan i a na p i e r w s z y m m i l i a m p e r o -
mie rzu p r ą d u rzędu 5 0 m A , z a ś 
t r y m e r a m i C 4 I 2 , C 4 1 3 o r a z 
C 4 0 6 , C 4 0 7 na m a k s i m u m m o c y 
w y j ś c i o w e j ( m a k s i m u m nap ięc ia 
w . c z . p r z y c z ę s t o t l i w o ś c i 

1 4 5 , 3 0 0 M H z ) . 
- d o s t r a j a m y k o n d e n s a t o r C 4 0 2 

aby u z y s k a ć w z r o s t p r ą d u p i e rw-
s z e g o m i l i a m p e r o m i e r z a a na-
s t ę p n i e k o r y g u j e m y p o z o s t a ł e 
t r y m e r y ( C 4 1 2 , C 4 1 3 , C 4 0 6 , 
C 4 0 7 ) na m a k s i m u m m o c y wy-
j ś c i o w e j . 

M o c w y j ś c i o w a w z m a c n i a c z a 
p o w i n n a z a w i e r a ć się w g ran icach 
8.. .10W. 

P o s t w i e r d z e n i u , że p o m i m o 
ko rekc j i z e s t ro j en i a t r y m e r ó w nie 
u z y s k u j e m y z n a c z ą c y c h p r z y r o s -
t ó w m o c y w . c z . , m o ż e m y w y ł ą -
c z y ć zas i l an ie , o d ł ą c z y ć m i l i a m p e -
r o m i e r z e i z e w r z e ć z w o r y , a d o 
w y j ś c i a p o d ł ą c z y ć a n t e n ę ( p u n k t 
4 0 5 z p r z e k a ź n i k i e m a n t e n o w y m ) . 

K o ń c o w ą czynnośc i ą z w i ą z a n ą 
z u r u c h o m i e n i e m n a d a j n i k a j e s t 
s p r a w d z e n i e i e w e n t u a l n a regu la -
c ja m o d u l a t o r a (zespół p .300) . D o 
tych ope rac j i po t r zebny będz ie ge-
n e r a t o r a k u s t y c z n y o r a z m i e r n i k 
m o d u l a c j i . K iedy p o d a m y na we-
j ś c i e w z m a c n i a c z a m i k r o f o n o w e g o 
( p u n k t y 3 0 1 , 3 0 2 ) s y g n a ł m . c z . 
o nap ięc iu 5 m V / l k H z i na wyjśc iu 
r a d i o t e l e f o n u s t w i e r d z i m y dewia -
c j ę 3 . . . 4 k H z m o ż e m y u z n a ć , że 
uk ł ad p r a c u j e p r a w i d ł o w o . P o z i o m 
nap ięc i a w y j ś c i o w e g o modula to ra , 
od k t ó r e g o za leży d e w i a c j a częs-
to t l iwośc i w y j ś c i o w e j , m o ż n a sko-
r y g o w a ć za p o m o c ą dz ie ln ika re-
z y s t o r o w e g o R 3 2 2 / R 3 2 3 . W uru-
c h a m i a n y m rad io t e l e fon i e na leża ło 
z m i e n i ć w a r t o ś ć r e z y s t o r a R 3 2 2 
z 3 0 f t n a 150£2 (w instrukcj i serwi-
s o w e j za leca ją k o r e k c j ę R318) . 

O t o p o d s t a w o w e p a r a m e t r y 
t e c h n i c z n e rad io te l e fonu Z E W p o 
p r z e s t r o j e n i u , p o m i e r z o n e za po-
ś r e d n i c t w e m zes t awu pomia rowe-
g o 2 P F M 4 : 
- c z ę s t o t l i w o ś c i p r a c y : 1 4 4 , 6 5 0 , 

1 4 5 , 1 0 0 / 1 4 5 , 7 0 0 , 1 4 5 , 2 5 0 , 
1 4 5 , 3 0 0 , 1 4 5 , 4 0 0 , 1 4 5 , 4 5 0 
145,500. 1 4 5 . 5 5 0 M H z 

- m o c w y j ś c i o w a nada jn ika : 9 W 
- d e w i a c j a częs to t l iwośc i : 3 . 5 k H z 
- c z u ł o ś ć odb io r n ika (dla S 1 N A D = 

12dB, f M = 1kHz): l | i V 
- nap i ęc i e za s i l an i a r ad io t e l e fonu : 

2 2 0 V A C ( D C - 1 2 / 2 4 V ) 
Na p o d s t a w i e p o w y ż s z e g o opi-

su m o ż n a d o k o n a ć p r z e s t r o j e n i a 
r a d i o t e l e f o n u na p a s m o 7 0 c m . 
W tym p r z y p a d k u u r z ą d z e n i e nie 
w y m a g a tylu zmian , c o przy prze-
r ó b c e na p a s m o 2m ( m o ż n a pozo-
s tawić g ł o w i c ę w.cz . o raz powie -
lacz w a r a k t o r o w y ) . Są to g łówn ie 
z m i a n y p o l e g a j ą c e na zmnie j sze -
n i u l i c z b y z w o j ó w c e w e k b ą d ź 
w s p ó ł p r a c u j ą c y c h z nimi k o n d e n -
s a t o r ó w . 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Red. Rezonatory kwarcowe do 
radiotelefonu na pasmo 2m 
rozprowadza SP9HWN/SP9YLO -
patrz Rynek Radio. 
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Jakie tego lata będą 
warunki DX-owe? 

Emil jojannsen. DK4LI, / , 'OWCY podającej 
komu/lik,>ly o stanie słońca i geomagnetyzmie. 

Na p r o p a g a c j ę fa l r a d i o w y c h 
w p ł y w a stan j o n o s f e r y , to jes! w a r -
s t w y a t m o s f e r y p o w y ż e j 5 0 k m , 
r o z c i ą g a j ą c y się d o o k o ł o 1 0 0 0 
km. W j onos fe r ze c i ś n i e n i e g a z ó w , 
g ł ó w n i e a z o t u i t l e n u jes t m a ł e 
i m a l e j e w r a z ze w z r o s t e m w y s o -
kośc i . P a d a j ą c e i K o s m o s u p r o -
m i e n i o w a n i e u l t r a f i o l e t o w e i Roe-
ntgena, a także s z y b k i e e l e k t r o n y 
i p r o l o n y p o w o d u j ą r o z b i j a n i e 
o b o j ę t n y c h cząs tek g a z u na d o d a t -
n i e j o n y i s w o b o d n e e l e k t r o n y . 
G ł ó w n y m ź r ó d ł e m p r o m i e n i o w a -
n ia i e m i t o w a n i a cząs tek jest S łoń -
ce. 

S top ień j o n i z a c j i g a z u z a l e ż y 
o d j e g o gęstośc i , a w i ę c w y s o k o ś c i 
n a d Z i e m i ą . O k r e ś l a się go l i czbą 
w o l n y c h e l e k t r o n ó w . D o c h o d z i 
ona d o 4 . 1 0 " e l e k t r o n ó w na m 1 

(rys.1). P r o m i e n i o w a n i e u l t r a f i o l e -

t o w e p r z e n i k a d o w a r s t w y g a z ó w 
na w y s o k o ś c i 1 4 0 d o 4 0 0 k m 
i t w o r z y t a m w a r s t w ę j o n o s t e r y c z -
ną £ . M i ę k k i e p r o m i e n i o w a n i e 
Roen tgena p r z e n i k a g ł ę b i e j , d o 9 0 
k m a I w a r d e p r o m i e n i o w a n i e Roe-
n tgena , o n a j w i ę k s z e j e n e r g i i p rze -
n i k a aż cło 5 0 k m n a d p o w i e r z c h -
n ię Z i e m i . Energ ia tego p r o m i e n i o -
w a n i a / . u ż y w a n a jest na z j o n i z o -
w a n i e gazu . )eśi i na s w o j e j d r o d z e 
p r o m i e n i o w a n i e to n i e n a p o t k a 
d o s t a t e c z n e j w a r s t w y cząs tek t l e n u 
w pos tac i i - a t o m o w e j , c z y l i o z o -
nu, !o p o w s t a j e t . z w . "cl i urn o z o -
n o w a " . przez k tórą d o c i e r a d o Z i e -
m i z w i ę k s z o n a d a w k a p r o m i e n i o -
w a n i a u l t r a f i o l e t o w e g o . 

Na w a r u n k i ł ą c z n o ś c i w gó r -
n y m zak res ie fa l k r ó t k i c h ( p o w y ż e j 
14 M H z ) d e c y d u j ą c y w p ł y w m a 
w a r s t w a j o n o s f e r y c z n a F, w k tóre j 

Wysokość 
Im] 

\ 

. Gęstość 
' elektronowa 

już w starożytnej Babilonii i Egipcie czczono Słońce 
- praźródło wszystkiego tego co się dzieje na Ziemi. 

Słońce, podstawowe źródło wszelkiej energii na 
Ziemi, wpływa na bardzo wiele czynników naszego 

środowiska, w tym także na pola magnetyczne 
i elektryczne Ziemi. Niewielkie zmiany w formach 

aktywności na Słońcu mają wielki wpływ na warunki 
propagacji fal radiowych. Są to zmiany dzienne, 

roczne i wieloletnie. Poniżej podanych jest trochę 
wiadomości o czynnikach wpływających na warunki 

propagacji i jej prognozowaniu. 
d o d a t k o w o w y r ó ż n i a się o b s z a r 
n i ż szy F I i w y ż s z y F2. D l a o d c h y -
l an ia d o Z i e m i fal o o k r e ś l o n e j d ł -
ugośc i w a r s t w a z j o n i z o w a n a m u s i 
p o s i a d a ć o k r e ś l o n ą m i n i m a l n ą 
k o n c e n t r a c j ę e l e k t r o n ó w . Im fala 
jest k ró tsza , t y m gęstość ta m u s i 
b y ć w i ę k s z a . Z a l e ż n o ś ć ta jes t 
o b e c n i e d o b r z e r o z p o z n a n a i na 
je j p o d s t a w i e o p r a c o w a n y c h jest 
s z e r e g p r o g r a m ó w k o m p u t e r o -
w y c h , k t ó r e p o z w a l a j ą na p r o g n o -
z o w a n i e ł ą c z n o ś c i na o k r e ś l o n e 
o d l e g ł o ś c i , k i e r u n k i i c z ę s t o t l i w o ś -
c i . D o p r o g r a m ó w t y c h n a l e ż y j e d -
n a k w p r o w a d z a ć a k t u a l n e d a n e 
z p o m i a r ó w i o b s e r w a c j i s t a n u 
S łońca i j o n o s f e r y . 

Zjawiska na Słońcu 
Plamy słoneczne. Na S ł o ń c u w y -
s t ę p u j ą p l a m y s ł o n e c z n e . Są t o 
m i e j s c a o n i e c o n i ż s z e j t e m p e r a t u -
rze i z w i ą z a n e są z s i l n y m i z a b u -
r z e n i a m i w g ó r n y c h w a r s t w a c h at-
mos fe r y s ł o n e c z n e j . P l a m y t w o r z ą 
p o j e d y n c z e w y s e p k i ł u b g r u p y , p o -
d o b n e d o raf k o r a l o w y c h na m o -
r z u . D l a o k r e ś l e n i a a k t y w n o ś c i 

S łońca p o d a j e się w z g l ę d n ą l i c z b ę 
p l a m s ł o n e c z n y c h R, t . z w . l i c z b ę 
W o l f a , d la k tó re j p r z y j ę t o w z ó r 
R = k ( 1 0 g + 0 

g d z i e : g - i i c z b a g r u p p l a m s ło-
n e c z n y c h 
f - l i c zba p o s z c z e g ó l n y c h p l a m 
k - w s p ó ł c z y n n i k u w z g l ę d n i a j ą c y 
w ł a ś c i w o ś c i s y s t e m u o b s e r w a c y j -
nego . 

L i c z b a p l a m s ł o n e c z n y c h n i e 
jes t s ta ła . N a r a s t a i m a l e j e o n a 
w c y k l u o k o ł o I I - s t o l e t n i m . Na 
rys.2 p o k a z a n o n a ł o ż o n y c h na sie-
b ie k i l ka os ta tn i ch c y k l i o raz g r u b -
szą l i n ią w y r ó ż n i a j ą c ą p r z e b i e g 
o s t a t n i e g o c y k l u nr 22 , i s w a j ą c e g o 
o d I 9 » 6 r d o 1 9 9 5 r . N u m e r a c j a 
c y k l i p r o w a d z o n a jest od da t y p ie r -
w s z e j z a r a j e s t r o w a n e j o b s e r w a c j i 
w 1 7 5 5 r . Na p r z e d ł u ż e n i u p o d a n y 
jest p r z e w i d y w a n y p r z e b i e g c y l k u 
2.3 w r a z z p r a w d o p o d o b n y m prze -
b i e g i e m w a r t o ś c i m i n i m a l n y c h 
i m a k s y m a l n y c h . O b e c n i e m a m y 
k o l e j n e m i n i m u m p l a m s ł o n e c z -
n y c h . 

P l a m o m s ł o n e c z n y m t o w a r z y -
szy s i lne p o l e m a g n e t y c z n e , j ego 

cykle popueOnie 

prognoza mg SE5C 

1 I T 
1-10 M C 

Rys. I. Rozkład gęstości elektronowej dla różnych wysokości (lato). 

2000 2002 ftok 

Rys. 2. Przebiegi kilku cykli poprzednich i przewidywania, R 
względna liczba plam słonecznych. 
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Dla krótkofalowców i amatorów CB 

Klasy flar 

Klasa Gęstość mocy [W/m J ] 

A io-7 

13 1 CK - 10 " 

C 1 10-(' - 1 0 5 

M 10'5 - 1 0 " 

X 10* 

b i e g u n o w o ś ć za leży o d tego, c z y 
p lama z n a j d u j e się nad c z y p o d 
r ó w n i k i e m s ł o n e c z n y m i p o d z i a ł 
ten zm ien ia się w k o l e j n y m c y k l u 
s ł onecznym. P o z w a l a to z a k w a l i f i -
k o w a ć p o j a w i a j ą c e s ię o b e c n i e 
p l a m y d o starego c y k l u , l ub w y k r y -
w a ć p l a m y j u ż n o w e g o c y k l u . 
Flary - jasne rozb ł ysk i z w i ą z a n e 
z e r u p c j ą s ł o n e c z n ą t o w a r z y s z ą 
p l a m o m s ł o n e c z n y m . W y s t ę p u j ą 
one często, p o j a w i a j ą się g w a ł t o w -
nie i emi tu ją z n a c z n e i lośc i p ro -
m i e n i o w a n i a e l ek t r omagne t yczne -
go. jeszcze w ięce j energ i i jest w y -
p r o m i e n i o w a n e jeśl i f lara w y r z u c a 
s t rumień p r o t o n ó w . P ro tony są to 
d o d a t n i o n a ł a d o w a n e sk ładn i k i ją -
der a t o m ó w . Są one o k o f o 1 8 3 6 
razy c ięższe o d e l e k t r o n ó w . Jeśli 
s t rum ień energ i i e m i t o w a n y z { la ty 
n ie o m i n i e Z i e m i , t o w y w o ł a o n 
w j o n o s f e r z e i w p o l u g e o m a g n e -
t y c z n y m z n a c z n e z a b u r z e n i a . 
W i e l k o ś ć f lary k l asy f i ku je się w e -
d ł u g gęs tośc i e n e r g i i m i e r z o n e j 
w zakres ie m i ę k k i e g o p r o m i e n i o -
w a n i a Roentgena p rzez c z u j n i k i 
sa te l i tów geos tac jona rnych GOES 
6 i 7. 

Pochodnie - są to e r u p c j e masy 
s łoneczne j w y r z u c a n n e z o g r o m n ą 
prędkośc ią , b l i sko 10 razy w iększą 
n i ż porusza się w i a t r s ł o n e c z n y . 
Doc ie ra ją one d o Z i e m i w c i ągu 
jednego d o t rzech d n i . Z a o b s e r w o -
w a n i e f lary sygna l i zu je m o ż l i w o ś ć 
po j aw ien ia się w c i ą g u 1 d o 3 d n i 
bu rzy magne tyczne j na Z i e m i . Bu-
rza m a g n e t y c z n a ( a n g . s u d d e n 
storm c o m m e n c e m e r i ! - SSC) po-
w o d u j e szereg z a b u r z e ń w j o n o -
sfe ize. W y s o k o ene rge tyczne cząs-
teczk i w y w o ł u j ą w i d z i a l n ą i rad io -
wą zorzę po la rną , o r óżne j loka l -
nej in tensywnośc i , obn i ża ją częs-
t o t l i w o ś ć g r a n i c z n ą w a r s t w y F:2 
i wzros t t ł u m i e n i a przez w a r s t w ę 
D. W okresie t y m mogą p o j a w i ć 
się p r z e j ś c i o w o s z c z e g ó l n i e ko -
rzystne w a r u n k i d o ł ą c z n o ś c i DX-
o w e j . 

Strumień słoneczny. A s t r o n o m i c z -
ne o b s e r w a c j e l i c z b y p l a m s ło-
n e c z n y c h są w p e w n y m s t o p n i u 
s u b i e k t y w n e . B a r d z i e j o b i e k t y w -
n y m jest p o m i a r na d r o d z e rad io-
w e j p o z i o m u sygna łów p r o m i e n i o -
w a n y c h przez S łońce na częs to t l i -
w o ś c i 2 8 0 0 M H z , c z y l i na la l i 10 ,7 
c m . jest to j edna z częs to t l iwość 
emis j i w o d o r o w e j . L i czne badan ia 
w y k a z a ł y z b i e ż n o ś ć c h a r a k t e r u 
z m i a n l i c z b y R i s t r u m i e n i a s ło-
necznego (ang. Soiar F lux - SF). N a 
rys. 3 p o k a z a n y jest p r z e b i e g SF 
dla 22 c y k l u i jego p r o g n o z a . Przy 
SF p o n i ż e j 100 s top ień j o n i z a c j i 
jonosfery jest tak ma ły , że z a z w y -
cza j n ie ma w a r u n k ó w dla ł ącz -

Rys. 3. Przebiegi przewidywania strumienia słonecznego na 
częstotliwości 2800 MHz. 

nośc i w paśmie 14 M H z i p o w y -
żej . To czy op łaca się w ł ą c z a ć sta-
c ję d l a p racy na t y c h pasmach in-
f o r m u j e nas SF, o raz tak z w a n a ak-
t y w n o ś ć m a g n e t y c z n a . 
Boulder A: G e o m a g n e t y c z n y in-
deks A op i su je stan po la magne-
t ycznego Z i e m i w Bou lde r , Co lo ra -
do, USA oraz w K ie l , N i e m c y , jest 
o n d o b r y m w s k a ź n i k i e m sy tuac j i 
także d la i n n y c h r e g i o n ó w Z i e m i . 
G e o m a g n e t y c z n y indeks A p o w i ą -
zany jest ze w s k a ź n i k i e m geomag-
n e t y c z n y m K oraz amp l i t udą t y c h 
zabu rzeń ak. M a ł a war tość indeksu 
A (<1 2) s p r z y j a p r o p a g a c j i D X -
o w e j na p a s m a c h p o w y ż e j 14 
M H z , oraz towarzyszy jej małe t łu-
mienie w niskich pasmach KF, czyl i 
z n ó w poprawione warunku DX-owe. 
DKOWCY- jest to spec ja ln ie u two -
r z o n a w 1 9 9 3 r i p r o w a d z o n a 
p rzez D A R C stacja zb ie ra jąca in-
f o rmac je o a k t u a l n y m stanie w / w 
c z y n n i k ó w i stanie j onbos fe ry . Sta-
c j a ta ma u r u c h o m i o n y b e a c o n 
C W na częs to t l iwośc i 1 0 . 1 4 4 k H z 
nada jący k o m u n i k a t y 24 h na dobę 
. D o d a t k o w o nada je ona na częs-
t o t l iwośc i 3 5 5 7 , 5 k H z la tem w go-
d z i n a c h 6 . 0 0 d o 7 .00 i 14 .30 d o 
16 .00 UTC, z imą o g o d z i n ę póź-
nie j to jest 7 , 0 0 do 8 . 0 0 i 15 .30 do 
17.00 U T C . P rzyk ład k o m u n i k a t u : 
" D K O W C Y B E A C O N / 15 M A R 15 
U T C KIEL K 2 / F O R E C A S T 16 
M A R S U N A C T Q U I E T M A G FIELD 
QU1ET / 15 M A R R 15 FLUX 70 
B O U L D E R A 6 / 15 M A R KIEL A 9 / 

DKOWCY B E A C O N " 
Podane i n f o r m a c j ę o d c z y t u j e się 
nas tępu jąco : 

15 m a r c a (1996) w Kie l o 15 
U T C s t w i e r d z o n o K = 2 ; na 16 
marca p r z e w i d u j e się b rak ak t yw-
ności s łońca i spoko jne po le mag-
ne tyczne ; w Bou lde r l i c zbę p l am 
R = 15, s t rumień s ł oneczny 70 SFU 
o r a z A b ; n a t o m i a s t w K ie l A 9 . 
Wszys tko to ś w i a d c z y o w y b i t n i e 
ma łe j a k t y w n o ś c i S łońca. 

W k o m u n i k a t a c h D K O W C Y sto-
sowane są okreś len ia p r z e w i d y w a -
nego zak łócen ia po la geomagne-
tycznego (tab. 1.) 

N a t o m i a s t p rzy o p i s a c h stanu 
S ł o ń c a s t o s o w a n e są o k r e ś l e n i a 
podane w t a b . 2 . 

Wniosk i 
W n a j b l i ż s z y m czas ie a k t y w -

ność S łońca będz ie wzrasta ła . Już 
z a o b s e r w o w a n o p i e r w s z e p l a m y 
n o w e g o c y k l u . Z c h w i l ą gdy c h w i -
l o w e war tośc i s t rumien ia osiągną 
F = 85 , a j e d n o c z e ś n i e A b ę d z i e 
p o n i ż e j 12 t o w ok resach z m i e r z -
c h u m o ż n a o c z e k i w a ć o t w a r c i a 
D X - o w e g o na w y ż s z y c h pasmach 
KF. G d y F< 8 0 i j ednocześn ie A < 
12 to pasma p o w y ż e j 10 M H z są 
p r a w i e m a r t w e , n a t o m i a s t m a ł e 
t ł u m i e n i e w a r s t w y D p o z w o l i na 
łącznośc i D X - o w e w pasmach 4 0 
m, 8 0 m i 1 60 m. 

Po k o m u n i k a c i e o p r z e w i d y w a -
nej b u r z y m a g n e t y c z n e j w a r t o ba-
d a ć w a r u n k i p r o p a g a c j i w c i ą g u 
n a j b l i ż s z y c h 1-2 d n i , g d y ż z a z w y -
cza j przecł burzą następuje szcze-
g ó l n e u s p o k o j e n i e p o l a m a g n e -
t ycznego (A<6) , co sprzy ja łącz-
n o ś c i o m D X - o w y m w d o l n y c h 
pasmach KF. 

Przy F> 1 50 i s t n i e j e z n a c z n e 

Tablica 7. 

p r a w d o p o d o b i e ń s t w o d o b r y c h w a -
r u n k ó w p r o p a g a c j i , a le r ó w n o -
c z e ś n i e z w i ę k s z o n a m o ż l i w o ś ć 
b u r z g e o m a g n e t y c z n y c h , k t ó r e 
p rzy szerokośc iach geogra f i cznych 
p o w y ż e j 60 " N p o w o d u j ą g w a ł -
t o w n e z a n i k i ( fadingi) i p ropagac ję 
w i e l o d r o ż n ą . 

W p o w y ż s z e j ana l i z ie n ie po ru -
szono sp rawy spo radyczne j wars -
t w y Es, k tóra p o j a w i a się w okresie 
l e t n i m w postac i roz leg ł ych o b ł o -
k ó w na w y s o k o ś c i 100 - 120 k m 
i pos i ada tak s i lną k o n c e n t r a c j ę 
e l e k t r o n ó w , że o d b i j a fale o d częs-
t o t l i w o ś c i CB- rad io , po przez pas-
m o 10 m , 6 m a ż d o pasma 2 m . 
P o z w a l a o n a na n i e o c z e k i w a n e 
ł ącznośc i D X - o w e p rzy ba rdzo du -
ż y m p o z i o m i e sygna łów . A l e temat 
t e n w y m a g a o d d z i e l n e g o op raco -
w a n i a . 

Reasumując: 
- M o ż l i w o ś c i d a l e k i c h ł ą c z n o ś c i 

wys tępu ją nada! w pasmach 1,8 
M H z , 3,5 M H z , 7 M H z i czasami 
10 M H z 

- W m i a r ę w z r o s t y a k t y w n o ś c i 
S łońca - p r z e w i d y w a n e maks i -
m u m na p r z e ł o m i e 1 9 9 9 / 2 0 0 0 
roku - w a r u n k i p ropagac j i na gór-
nych pasmach KF będą się stale 
p o p r a w i a ł y . 

- O d czasu d o czasu będą kró tko-
t r w a l e w y s t ę p o w a ł y d o b r e w a -
runk i w paśmie CB i 28 M H z . 

- O d ma ja d o s ierpnia 1996 na leży 
o c z e k i w a ć w i e l u o t w a r ć na gór -
n y c h p a s m a c h KF aż d o 145 
M H z d z i ę k i w y s t ę p o w a n i u wars-
t w y spo radyczne j Es. 

Z. Bieńkowski, SP6LB 
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ionosferici, Radio Rivista 3/95 

Przewidywania zakłóceń pola magnetycznego Indeks A 

Quiet = spokojne < 20 

Acl ive condit ions = warunki aktywne 20 - 30 

Minor storm = niewielka burza 30 - 50 

•Major slorm = silna burza > 50 

Severe magslorm = wiele si lnych burz > 700 

Tablica 2. 

Meldunek : Zjawiska na Słońcu - prawdopodobieństwa 
zdarzeń 

Quie! = spokojne dla flar klasy C poniżej 50% 

Eruptives = z erupcjami dla flar klasy C powyżej 50% 

Active = aktywne dla flar klasy C powyżej 50% 

Major flares expecled = 
oczekiwane duże flary dla flar klasy X powyżej 50% 

Proton tlares expectert = 
oczekiwane flary protonowe dla flar protonowych ponad 50% 
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l\ •(.ty kitka lat po moim 
powrocie z 5A nie było 

inej aktywności w eterze 
<. >ego kraju, postanowiłem 

wybrać się tam po raz trzeci. 
Poza moją z tamtąd 

aktywnością w czasie roku 
akademickiego 1986/87 

(związaną z pracą na 
Uniwersytecie w Bengazi 

a znaną z artukułów 
prezentowanych 
w czasopismach 

radioamatorskich) miałem 
możliwość odwiedzenia tego 

kraju po raz drugi wiosną 
1988r. Towarzyszyłem JM 

Rektorowi Politechniki 
Wrocławskiej w jego oficjalnej 

wizycie na Garyounis 
University tf ramach umowy 
o współpracy zawartej przez 
obie uczelnie. Przy tej okazji 

SAO A pokazało się w eterze na 
kilka godzin. 

l y p r z y c h o d z i ł y o d o s ó b z a w o d o w o 
p r a c u j ą c y c h w 5 A i o d t y c h , k t ó r z y 
s i ę t a m d o p r a c y w y b i e r a l i w n a j -
b l i ż s z e j p r z y s z ł o ś c i . S u g e r o w a ł e m 
i m w s z y s t k i m w y k o r z y s t y w a n i e 
w s z y s t k i c h m o ż l i w y c h , l e g a l n y c h 
d r ó g d l a u r z e c z y w i s t n i e n i a i ch a sp i -
r ac j i . R e m i t a t ó w t y c h u s i ł o w a ń n i e 
b y ł o s ł y c h a ć w e t e r z e . J e d e n z z a i n -
t e r e s o w a n y c h o p o w i a d a ł m i . ż e j e -
g o w n i o s e k d o w l u d z l i b i j s k i c h , 
w y s i a n y d rog i ) s ł u ż b o w ą , n i g d y n i c 
z o s t a ł a d r e s a t o w i d o r ę c z o n y . N a 
p y t a n i a z a i n t e r e s o w a n e g o j e g o s ze f 
o d p o w i e d z i a ł k r ó t k o : s i e d ź c i c h o 
a l b o w r a c a j d o k r a j u . J a k o ż e p r a c a 
w Lib i i m i a ł a , w w i ę k s z o ś c i p r z y -
p a d k ó w . c h a r a k t e r z a r o b k o w y m ó j 
r o z m ó w c a (a c h y b a t a k ż e i i n n i ) 
w y b i e r a l i " m n i e j s z e z ł o " . 

W r o k u 1 9 9 2 z d e c y d o w a ł e m s i ę 
n a o d ś w i e ż e n i e m o i c h s t a r y c h k o n -
t a k t ó w i r o z p o c z ą ł e m s t a r a n i a o p o -
n o w n e o d w i e d z e n i e L i b i i na k ró tk i 
o k r e s . N i e f o r t u n n a a k t y w n o ś ć z te-
g o k r a j u w r o k u 1993 i j e j r e z u l t a t y 
s p o w o d o w a ł y z a h a m o w a n i e p r z y -
g o t o w a ń . D o ide i t e j p o w r ó c i ł e m 
w i o s n ą ] 9 9 5 r . D z i ę k i p o m o c y 

m o j e j m a c i e r z y s t e j u c z e l n i 
w z w i ą z k u z b r a k i e m p r a c o w n i k a . 

D z i ę k i z a p r o s z e n i u i p o m o c y 
m o i c h a r a b s k i c h p r z y j a c i ó ł u z y s k a -
l i ś m y b a r d z o k o r z y s t n e w i z y s ł u ż -
b o w e i m o g l i ś m y r o z p o c z ą ć o s t a t -
n ie p r z y g o t o w a n i a d o w y j a z d u . P o -
z a m n ą w w y j e ź d z i e m i a ł u c z e s t n i -
c z y ć m ó j a s y s t e n t o r a z s t u d e n t . P o -
c z ą t k o w o w rol i a s y s t e n t a b y ! p r z e -
w i d z i a n y A n d r z e j ( S P 6 E C A ) , z e 
w z g l ę d u n a j e g o p r o b l e m y r o d z i n -
n e z a s t ą p i ł G o Z b y s z e k ( S P 6 A Z T ) . 
N i e s t e t y n i e z n a l a z ł s i ę s t u d e n t , 
k t ó r y m i a ł b y o c h o t ę n a m t o w a r z y -
s z y ć ( g d z i e ż są te c z a s y , k i e d y o d 
r a n a d o n o c y p r z e s i a d y w a l i ś m y n a 
S P 6 K B E i t y l k o j a . s k o ń c z y ł e m s tu -
d ia w t e r m i n i e i to t y l k o " d z i ę k i " 
n i e o d ż a ł o w a n e j p a m i ę c i d r . H u c h i i . 
k t ó r y s p o w o d o w a ł k i l k u l e t n i e z a -
w i e s z e n i e m o j e j l i c e n c j i ) . N a z a -
m i a n i e m o i c h w s p ó ł t o w a r z y s z y 
n a j b a r d z i e j s t rac i l i S S B - i ś c i . j a k o 
ż e A n d r z e j j e s t tu p e r f e k c j o n i s t ą , 
n a t o m i a s t tak Z b y s z e k j a k i j a w o l i -
m y C W ; z y s k a l i U K F - o w c y d z i ę k i 
z n a n e m u z a a n g a ż o w a n i u Z b y s z k a 
n a t y m p o l u . W r e z u l t a c i e Z b y s z e k 

N a s z b a g a ż o b e j m o w a ł t r z y 
p a c z k i z a w i e r a j ą c e t r a n s c e i v e r y 
F T 1 0 1 Z i F T 7 6 7 G X o r a z w z m a c -
n i a c z F L 2 1 0 0 B . P o n a d t o m i e l i ś m y 
d w i e t o r b y p o d r ó ż n e w k t ó r y c h , p o -
z a s k r o m n y m z e s t a w e m r z e c z y o s o -
b i s t y c h , m i e l i ś m y s p r z ę t p o m o c n i -
c z y , j a k r e f i e k t o m e t r . m a n i p u l a t o r y , 
s ł u c h a w k i , m i k r o f o n y . D o p a c z e k 
z t r a n s c e i v e r a m i " d o p c h a l i ś m y " fi-
d e r y , a n t e n y d i p o l o w e na w s z y s t k i e 
p a s m a K F o r a z c o m p a c t m i n i - Y a g i 
n a 144 i 4 2 0 M H z . C a ł o ś ć w a ż y ł a 
p o n a d 100 k g i b y ł o p r a k t y c z n i e 
n i e m o ż l i w y m d o d a n i e d o t e g o 
c h o ć b y j e d n e g o g r a m a . N i e w z i ę l i ś -
m y z e s o b ą n a w e t k a m e r y , l i c z ą c n a 
p o m o c " b r a t n i c h d u s z " (z p o w o -
d ó w . o k t ó r y c h n i ż e j , ta p o m o c o k a -
z a ł a s ię n i e m o ż l i w a ! ) , n i e m ó w i ą c 

0 z e s t a w i e R T T Y . k o m p u t e r z e itp. 
N i e s t e t y , n i e m i e l i ś m y d o n a s z e j 
d y s p o z y c j i w i e l b ł ą d a i m u s i e l i ś m y 
l o d ź w i g a ć s a m i . W y o b r a ź c i e s o b i e 
Z b y s z k a : w j e d n y m r ę k u p a c z k a 
z T R X ' c m . w d r u g i e j w z m a c n i a c z 
1 j e s z c z e t o r b a , r a z e m p o n a d 6 0 k g . 
d o t e g o w m a ł o p o r ę c z n y m o p a k o -
w a n i u . A b y n ie p ł a c i ć z a d o d a t k o -

M ó j " n a s t ę p c a " w B e n g a z i p o -
s t a n o w i ! k o n t y n u o w a ć e k s p e r y -
m e n t y p r o p a g a c y j n c i c e l e m u z y s -
kan i a s t o s o w n e g o p o z w o l e n i a w y -
s t ą p i ł d o w ł a d z L ib i i o u d z i e l e n i e 
mu p r a w a d o w y k o r z y s t a n i a A m a -
t o r s k i e j S ł u ż b y R a d i o w e j d o c e l ó w 
n a u k o w y c h . P o z w o l e n i e z o s t a ł o 
p r z y z n a n e i w r e z u l t a c i e 5 A 0 B p o -
j a w i ł s ię w e t e r z e . N i e s t e t y n i c b y ! 
o n k r ó t k o f a l o w c e m i r o b i l i ś m y j e -
d y n i e s k e d y p o m i ę d z y W r o c ł a w i e m 
a B e n g a z i . 

" C i s z a w e t e r z e ' ' w t y m k r a j u 
b y ł a d l a m n i e z a s k a k u j ą c a , s p e c j a l -
n i e w a s p e k c i e t o n l i s t ó w j a k i e 
o t r z y m a ł e m p o p o w r o c i e z L i b i i . 
Ich a u t o r z y p y t a l i m n i e w j ak i s p o -
s ó b u z y s k a n i e p o z w o l e n i a n a p r a c ę 
a m a t o r s k ą z L ib i i jest m o ż l i w e . L i s -

BENGHAZI - LIBYA 

m o i c h l i b i j s k i c h p r z y j a c i ó ł a t a k ż e 
p o p a r c i u J M R e k t o r a P o l i t e c h n i k i 
W r o c ł a w s k i e j o t r z y m a ł e m z a p r o -
s z e n i e d o o d w i e d z e n i a B e n g a z i n a 
o k r e s o k o ł o d w u t y g o d n i , c e l e m 
k o n t y n u o w a n i a m o i c h p r a c . A b y 
m i e ć w y s t a r c z a j ą c o d u ż o c z a s u n a 
t e c h n i c z n e i f o r m a l n e p r z y g o t o w a -
n ia d o w y j a z d u z d e c y d o w a ł e m się 
n a j e g o r e a l i z a c j ę w d r u g i e j p o ł o -
w i e w r z e ś n i a . Z p r o p a g a c y j n e g o 
p u n k t u w i d z e n i a k o n i e c p a ź d z i e r n i -
k a l u b l i s t o p a d b y ł y b y l e p s z e , j e d -
n a k rok a k a d e m i c k i n a o b u u c z e l -
n i a c h r o z p o c z y n a s ię z p o c z ą t k i e m 
p a ź d z i e r n i k a i p ó ź n i e j s z a p r a c a 
m o g ł a b y p o w o d o w a ć tak z a k ł ó c a -
n i e p r a c b a d a w c z y c h i l a b o r a t o r y j -
n y c h p r o w a d z o n y c h n a G a r y o u n i s 
U n i v e r s i t y j a k i p e w n e p r o b l e m y n a 

Confirms QSO{s) wiłh: 

OPERATOR:SP6BT 

S P 6 E C A 

DatG Time(GMT) W Hz Two way RS ( f i 

2 2 * ^ 3 a . ? s s s 5 3 

2 2 . 15. S S ^ 

-7 r 

( T T ) 

Kana QSL 5A0A z pierw szej, bardzo udanej aktywności SP6RT z Libii. 

i j a t w o r z y l i ś m y " g r u p ę r o b o c z ą " 
j a k o c a ł o ś ć . 

P l a n o w a l i ś m y z a b r a n i e ze s o b ą 
d w u t r a n , s c e i v e r ó w , a b y m o ż l i w ą 
b y ł a r ó w n o c z e s n a p r a c a n a d w u 
p a s m a c h (a i p e w n a r e z e r w a , n a 
w s z e l k i w y p a d e k ) . P e w i e n p r o b l e m 
m i e l i ś m y z P A . N i e m o g l i ś m y z n a -
l e ź ć w n a j b l i ż s z e j o k o l i c y w m i a r ę 
" p r z e w o ź n e g o " P A , n a d a j ą c e g o s i ę 
d o t r a n s p o r t u . P o n a s z y m a p e l u d o 
s p o ł e c z n o ś c i m i ę d z y n a r o d o w e j 
o t r z y m a l i ś m y s z y b k ą i p o z y t y w n ą 
o d p o w i e d ź o d K a n a ( J A 1 B K ) . K a n , 
H i r o ( J A I S N F ) , K a z ( J H I O R A ) 
i T a k a ( J K 1 K R S ) z n a l e ź l i i n a t y c h -
m i a s t n a m w y s ł a l i s t a r y , l e c z 
w d o b r y m s t a n i c t e c h n i c z n y m 
w z m a c n i a c z t y p u F T 2 I O O B . B y l i 
o n i t a k ż e n a t y l e p r z e w i d u j ą c y , ż e 
d o ł ą c z y l i d o p r z e s y ł k i k o m p l e t z a -
p a s o w y c h l a m p . P e w n e w s p a r c i e f i -
n a n s o w e z o s t a ł o o b i e c a n e p r z e z 
E u D X F i N C D X F . D l a p o t r z e b 
f u n d a c j i o p r a c o w a l i ś m y " w s t ę p n ą 
k a l k u l a c j ę k o s z t ó w " , j e d n a k z d e c y -
d o w a l i ś m y s i ę n a z a p r e z e n t o w a n i e 
e w e n t u a l n y m s p o n s o r o m " k a l k u l a -
c j i w y n i k o w e j " p o p o w r o c i e . I tu 
b y ! n a s z b ł ą d - u c z c i w o ś ć n i e p o -
p ł a c a . N i e p o w i n n i ś m y by l i r u s z a ć 
s i ę z d o m u b e z p i e n i ę d z y w k i e s z e -
ni ( tu t a k ż e n a u c z k a d l a i n n y c h ) . 
C h o ć n i e p l a n o w a l i ś m y ż a d n y c h 
z y s k ó w n a s z a k a l k u l a c j a p i e r w o t n a 
różn i s i ę o d w y n i k o w e j k i l k a r a z y . 
T o m o ż e b y ć n i c d o w i a r y , j e d n a k 
n a ca łą e s k a p a d ę w y d a l i ś m y n i e c o 
p o n a d 2 ty s . U S D . 

w y b a g a ż (na l i n i a c h z a g r a n i c z n y c h 
o b o w i ą z u j e l i m i t 2 0 k g / o s o b ę ) n a j -
c z ę ś c i e j p r z e m y c a l i ś m y j e d e n 
z t r a n s c e i v c r ó w j a k o " b a g a ż p o k ł a -
d o w y " - j e s t t o j e d e n z p r z y k ł a d ó w 
i l u s t r u j ą c y c h d l a c z e g o n a s z e w y -
d a t k i b y ł y t ak m a ł e . 

W y r u s z y l i ś m y w d r o g ę w c z e s -
n y m r a n k i e m 15-go w r z e ś n i a i już 
n a s t ę p n e g o r a n k a l ą d o w a l i ś m y 
w T r y p o l i s i c p r o m e m z M a l t y . T u -
t a j w u r z ę d z i e c e l n y m , b e z w z g l ę d u 
n a p i s m a j a k i e p r e z e n t o w a l i ś m y , 
z a t r z y m a n o n a s z e p o d s t a w o w e w y -
p o s a ż e n i e ż ą d a j ą c d o d a t k o w y c h 
p i s m . P e w n i p o m y ś l n e g o z a ł a t w i e -
n i a s p r a w y p o s t a n o w i l i ś m y k o n t y -
n u o w a ć p o d r ó ż d o B e n g a z i a p o 
d r o d z e d y s k u t o w a l i ś m y j a k n a j l e -
p i e j b ę d z i e w r ó c i ć d o T r y p o l i s u p o 
n a s z s p r z ę t . S a m o l o t y w L ib i i są 
p r z e c i ą ż o n e , j e d n a k d z i ę k i p r z y p a d -
k o w e m u s p o t k a n i u p r z y j a c i e l a u d a -
ło n a m s i ę z a b r a ć o s t a t n i m s a m o l o -
t e m d o B e n g a z i . P ó ź n o w n o c y . p o 
n a s z y m t a m l ą d o w a n i u , z n a l e ź l i ś -
m y s i c k u n a s z e m u z d u m i e n i u , 
w z u p e ł n i e i n n y m k r a j u . W d r o d z e 
z l o t n i s k a d o h o t e l u n a s z a t a k s ó w k a 
b y ł a k i l k a k r o t n i e z a t r z y m y w a n a 
a n a s p r o s z o n o o o k a z a n i e d o k u -
m e n t ó w . D o p i e r o r a n o o d k r y l i ś m y 
t e g o p r z y c z y n y . K i l k a dni p r z e d n a -
s z y m p r z y j a z d e m d o B e n g a z i m i a ł 
t a m m i e j s c e z a m a c h t e r r o r y s t y c z n y . 
A t m o s f e r a b a r d z o g o r ą c a . L i s t y 
g o ń c z e z e z d j ę c i a m i c z t e r e c h m ł o -
d y c h ludz i n a k a ż d y m m u r z e . Po l i -
c j a w s z ę d z i e . 
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Po przyjeździe na uniwersytet 
zostaliśmy zatrzymani w bramie 
kampusu i nie pozwolono nam na 
wjazd nim pokazaliśmy zaproszenie 
Rektora i nim zostało ono telefo-
nicznie sprawdzone. To prawda, że 
straż tam stała zawsze i przy we-
jściu trzeba było pokazać dokumen-
ty, jednak w ciągu dnia straż ta 
zwykle tylko obserwowała ruch, 
kontrola była bardziej szczegółowa 
w godzinach nocnych. Natomiast 
wychodzących nigdy nie kontrolo-
wano. 

W obecnej sytuacji Rektor, poza 
swoją p r zychy lnośc i ą , nie był 
w stanie zaoferować nam niczego 
więcej. W rezultacie "wylądowaliś-
my" w najlepszym hotelu z kiepski-
mi perspektywami na przyszłość. 
Dodatkowym powodem zaostrzenia 
tam sytuacji była akcja deportacji 
Sudańczyków (za pracę "na czarno" 
i za szmugiel broni, który umożli-
wił, m.in. wspomniany zamach) 
oraz Palestyńczyków (do ich kraju). 
Takie deportacje mają miejsce na 
całym świecie od Rio Grandę del 
Norte poczynając a na Hong Kongu 
(pamiętacie deportacje boat-peop-
le?) kończąc. Ostre przepisy imig-
racyjne obowiązują w większości 
kra jów europejsk ich (z Polską 
włącznie), Japonii i innych krajach. 
Różnicą była tu akcja zapoczątko-
wana decyzją władz Libii. Po tym 
wszystkim stało się dla nas jasnym 
dlaczego od kilku dni przed wyjaz-
dem nie byliśmy w stanie uzyskać 
połączenia telefonicznego z Libią. 
Rozmowa w y j a ś n i a j ą c a mogła 
opóźnić nasz wyjazd do czasu bar-
dziej temu sprzyjającego, gdy sytu-
acja się unormuje. 

W czasie naszych tam rozmów 
zapewniono nas, że tak moje po-

zwolenie jak i nasze zaproszenie 
pozostają w mocy, jednak w obec-
nej sytuacji "panowie rozumieją...". 
I tutaj coś ciekawego: Powiedziano 
nam, że od czasu wyjazdu z Libii 
mojego tam "następcy" w Libii nie 
wydano pozwolenia na pracę stacji 
pracującej zgodnie z Regulaminem 
Radiokomunikacyjnym w sposób 
właściwy dla Amatorskiej Służby 
Radiowej. Jako negatywne przykła-
dy pracy nielegalnej podano nam 
dwukrotną pracę "Rosjan" (jak to 
tam nazywano). W tym momencie 
musiałem się ugryźć w język aby 
nie zapytać: o legalność obecnie 
pracującej stacji 5A1 A. 

Korzystając z dostępnego tam 
sprzętu us i łowal iśmy nawiązać 
kontakt z Wieśkiem (SP6BZ) -
moim przyjacielem i QSL-manage-
rem, aby za jego pośrednictwem 
poinformować społeczność amaLor-
ską, że wracamy do kraju. Choć to 
nam się nie udało przy okazji na-
wiązaliśmy nieco QSO. Zbyt mało, 
żeby było czym się "chwal ić" . 
Mogliśmy wprawdzie operatorsko 
"zasilić" 5A1A, jednak czynione 
przed wyjazdem starania o uzyska-
nie ich adresu (fizycznego a nie 
pocztowego) nic przyniosły żadne-
go rezultatu. 

W przedstawionych okolicznoś-
ciach nie pozostało nam nic innego 
jak powrót do domu. Jednak nie by-
ło to takie proste. Pierwszy problem 
był z przejazdem do Trypolisu i od-
zyskaniem naszego sprzętu z komo-
ry celnej. Ze względu na niemożli-
wość przelotu samolotem (najbliż-
szą rezerwację proponowano nam 
za tydzień) zdecydowaliśmy się na 
przejazd autobusem (1200 km!). 
Kupiliśmy bilety i wyjechaliśmy 
z Bengazi w godzinach wieczor-

SP6RT i SP6AZT przed wyjazdem na Politechnice Wrocławskiej. 

Podczas zwiedzania Malty - od lewej Hubert SP6RT, Paul 9H1BT, Tony 
9H1EU, Zbyszek SP6AZT. Wysepka widoczna w głębi z prawej strony to 
stały cel bombardowania z morza i powietrza sił NATO stacjonujących na 
Morzu Śródziemnym. 

nych przepełnionym, dobrze zdeze-
lowanym autobusem z "naturalną" 
klimatyzacją (przez dziurę w da-
chu). Ja byłem cały mokry z ducho-
ty, Zbyszek owinął sobie głowę 
ręcznikiem bo z tej dziury ciągnęło 
niemiłosiernie. Temperatura była 
z okolic sauny. O spaniu nie było 
mowy bowiem, poza temperaturą, 
co kilkanaście kilometrów zatrzy-
mywano autobus na check-poin-
tacli, gdzie kontrolowano pasaże-
rów. Podróż zakończyliśmy około 
50 km od Trypolisu po "strzeleniu" 
opony. Rezerwowe kolo wprawdzie 
było lecz zabrakło narzędzi do wy-
miany kół. Za drobną opłatą do 
Trypolisu dotarliśmy w końcu mi-
nibusem. 

Dzięki obrotności Zbyszka oraz 
dzięki uprzejmości i bezinteresow-
nej pomocy jednego z urzędników 
odzyskal iśmy nasze "k lamoty" . 
Ciekawe, że w oceanie biurokracji 
w każdym kraju, jaki miałem okaz-
ję odwiedzać, zawsze znalazł się 
ktoś życzliwy i bez potrzeby prze-
kraczania obowiązujących przepi-
sów udawało się sprawę załatwić 
pomyślnie - niestety, jest LO coraz 
rzadsze w skali światowej. Po tych 
przejściach znaleźliśmy się na pro-
mie odpływającym na Maltę, a po 
prysznicu i posiłku humory nam się 
choć nieco poprawiły, bowiem do-
piero teraz mieliśmy czas na lak 
"przyziemne" sprawy po nocy spę-
dzonej w "łaźni" i całodziennym 
bieganiu po urzędzie celnym. 

Na Malcie stanęliśmy przed no-
wym problemem (istotnym zwłasz-
cza z punktu widzenia skromności 
środków, jakimi dysponowaliśmy). 
Powrót planowaliśmy 5-go paź-
dziernika i na ten dzień mieliśmy 
rezerwację przelotów. Wcześniej 
nie p rzewidywal i śmy potrzeby 
zmian rezerwacji i kupiliśmy naj-
tańsze bilety turystyczne z pełną re-
zerwacją (znów nasza "chytrość" -
ciekaw jestem jak to odbierają Hil-
ton-hotel DX-peditionerzy z kiesze-
niami wypchanymi kartami kredy-
towymi?). Za zmianę rezerwacji 
musieliśmy dopłacić po 200 USD 

każdy. Sama dopłata to j edno 
a możliwość zmiany rezerwacji to 
drugie. W rezultacie mieliśmy dwa 
dni "wakacji" na Malcie. 

Dzięki zaangażowaniu i pomo-
cy Paula (9H1BT) i Toniego 
(9H1EU) wszystkie trudności udało 
się przezwyciężyć i dowiezieni 
przez Paul'a na lotnisko, znaleźliś-
my się na pokładzie samolotu lecą-
cego do Rzymu. Tam spędziliśmy 
"gorącą" noc na lotnisku czekając 
na połączenie do Warszawy, które 
mieliśmy następnego dnia. Ponow-
nie "przygoda" w Rzymie była re-
zultatem naszej "chytrości" (a właś-
ciwie już zupełnie pustych kiesze-
ni) - nie mieliśmy pieniędzy na 
opłacenie dodatkowego bagażu i na 
Malcie odprawiono nasz bagaż tyl-
ko do Rzymu, nie biorąc zań odpo-
wiedzialności w imieniu następne-
go przewoźnika. Po podobnych 
przejściach z L O T e m w Rzymie 
i w Warszawie oraz 10-ciu dniach 
spędzonych w warunkach skrajne-
go obciążenia fizycznego i nerwo-
wego, cali i zdrowi wylądowaliśmy 
z powrotem we Wrocławiu. 

Poza zmarnowanym wysiłkiem, 
zmęczeniem i znacznymi (jak na 
nasze skromne możliwości) strata-
mi finansowymi także i coś zyska-
liśmy. Tak w Libii jak i poza nią 
spotkaliśmy wielu przyjaciół, któ-
rzy służyli nam swoją nieocenioną 
pomocą. Zyskaliśmy także wielu 
nowych przyjaciół. Dzięki Paulowi 
i Toniemu mieliśmy okazję zwie-
dzić ich piękną ojczyznę. Naszym 
japońskim przyjaciołom jesteśmy 
wielce zobowiązani za ich szybką 
i skuteczną pomoc. W kilku ciep-
łych słowach trzeba także wspo-
mnieć NCDXF i EuDXF. Nie ma-
my wątpliwości, że bez serdecznej 
pomocy naszych przyjaciół arabs-
kich oraz ich rodzin podróż w ogóle 
nie doszlaby do skutku. Naszą 
wdzięczność za zrozumienie i po-
moc chcielibyśmy wyrazić także 
Biuru Ludowemu Libii w Warszawie 
oraz rektorom Uniwersytetu w Bengazi 
i Politechniki Wrocławskiej. 

Hubert Trzaska SP6RT 
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Od roku 1990, 
w czasach "świet-
ności" propagacji na 
fal i odbi te j po lscy 

użytkownicy CB Radia bardzo 
szybko dołączyli do licznego, li-
czącego szacunkowo ponad mi-
lion osób na catym świecie grona 
osób, które nawiązują kontakty 
radiowe w modulacji SSB. 
Równolegle w tym samym cza-
sie nastąpif w Polsce burzliwy 
rozwój CB Radia. Zrobiło się za 
ciasno na "podstawowej Czter-
dziestce". 
Ponieważ przyroda pustki nie 
znosi, znaleźli się tacy, którzy 
pos tanowi l i roz ładować t łok 
sprowadzając do Polski radia 
nawet o dziesięciu "czterdziest-
kach", ale tylko w modulacji AM 
i FM. Od tej pory skończyły się 
praktycznie możliwości dx-owa-
nia przynajmniej w większych sku-
piskach użytkowników radia CB. 
Nie ma szans rozmowy np. 
z Afryką czy też Brazylią jeśli 
5kHz niżej zakochany młody 
człowiek Cals: 

&161ED0 23 & SD 123; 96.04.10 
20:19 wyznaje właśnie miłość 
swojej wybrance oczywiśc ie 
w modulacji AM. 
Na nic na ogół nie zdają się 
prośby o zmianę częstotliwości. 
Co bardziej "świadomi" mają ar-
gumenty,ty i ja jesteśmy "pirata-
mi". Wolno t ob ie , t o i wolno 
mnie. I tak wytworzyła się sytu-
acja patowa, z której nie widzę 
wyjścia jeśli nie dogadamy się 
z młodymi stażem Kolegami. 
Pragnę zwrócić uwagę, że .każ-
dy, kto połknął bakcyla radia 
wcześniej czy później zapragnie 
porozmawiać z dalszymi stacja-
mi, których na całym świecie jest 
setki tysięcy. Czy dopiero wtedy 
zrozumie, że przeszkadzał innym? 
Istnieje na całym świecie prawo 
zwyczajowe, według którego po-
dzielono poszczególne "czter-
dziestki" na rodzaje modulacji. 
I tak: 

26,065MHz do 26,405MHz pra-
ca z modulacją SSB; 
26,415MHz do 26,955MHz pra-
ca z modulacją AM i FM; 
26,960MHz do 27,400MHz pra-
ca z modulacją AM i FM; 
27,405MHz do 27,855MHz pra-
ca z modulacją SSB; 
Jeśli koledzy będą przestrzegać 
tego,znowu będziemy mogli poz-
nawać przyjaciół na całym świe-
cie, nawet w czasach "dołka" 
propagacyjnego. 
Przekazując tych ki lka uwag 
pragnę za pozwoleniem Redak-
cji ŚR wywołać dyskusję obu 
stron-uczestników konfliktu. 

161ED023 op. Zdzisław, Łódź. 

Szanowna Redakcjo! 
Jestem Czytelnikiem 
Świata Radio.jak i od 
dwóch lat CB-stą. . Po-

nieważ nie miałem się do kogo 
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zwrócić postanowiłem napisać 
do Was aby zaczerpnąć jakiej-
kolwiek rady i pomocy. 
1. Zakłócam telefon u sąsiada / 

jest to linia wiejska/ a radio 
służy mi do wzywania Pogoto-
wia Ratunkowego zwłaszcza 
w nocy. Kontrola PAR z Gdy-
ni potwierdziła zakłócenia które 
występują /radio jest homolo-
gowane i za re jes t rowane/ 
a telefon który zakłócam jest 
zasilany na baterię i oczywiś-
cie jest na korbkę z lat 40-
tych. 

2. Bardzo chciałbym wiedzieć ja-
kie uprawnienia mają Ratowni-
cy Drogowi. 

3. Czy Policja ma prawo do kont-
roli i ewentualnego zabrania 
radia zainstalowanego w sa-
mochodzie. 

4. Jeżeli posiadam uprawnienia 
Ratownika, o jakiej mocy mo-
gę mieć radio w samochodzie. 

Proszę o odpowiedź na nurtują-
ce mnie pytania na łamach Wa-
szego pisma,jak i o odpowiedź 
listowną. 

Zbigniew Sarnowski 
Wielki Bukowiec 

Odp. Redakcji. 
Ad.1 Niestety przy starych li-
niach telefonicznych napowietr-
znych, telefonach z lat 40, bar-
dzo często dochodzi do zakłóce-
nia telefonów przez radio CB. 
Jedynym rozwiązaniem jest je-
żeli używa się radia często ale 
na niezbyt dalekie odległości to 
zastosowanie skrótu mocy. Przy 
wysoko us tawione j antenie 
i dobrze wyst ro jone j , nawet 
przy mocy 1W można osiągnąć 
daiekie łączności. 
Ad.2 Ratownicy Drogowi w za-
sadzie mają więcej obowiązków 
a jedynym przyw i le jem jest 
moż l iwość pos iadan ia radia 
z podwyższoną mocą do 10W 
ale ty lko w samochodz ie 
i z prawem używania na tej 
mocy poza terenem zabudowa-
nym. 

Ad.3 Każdy użytkownik radiote-
lefonu CB czy urządzenia na-
dawczego pracującego w in-
nych pasmach jest zobowiązany 
posiadać zezwolenie na posia-
danie tego urządzenia wydane 
przez właściwy ZO PAR. W mo-
mencie kontroli Policjant ma pr-
awo prosić o takie zezwolenie 
i jesteśmy zobowiązani do oka-
zania go. 
Uważam, że po kontroli PAR-u 
powinny zostać zalecenia jakie 
należy wykonać w celu usunię-
cia zakłóceń a ponadto nasz 
Czytelnik korzystający (jak wyni-
ka z listu) radia CB do wzywa-
nia Pogotowia w godz inach 
nocnych chyba aż tak bardzo nie 
zakłóca rozmów telefonicznych. 

Kto odpowie? 
W p ie rwszych sło-
wach mojego l is tu 

chciałbym się przedstawić krót-
kim opisem mojej radiowej przy-
gody. Nazywam się Robert Rola, 
pochodzę z m ie jscowośc i 
Opoczno, po łożone j około 
100km od Warszawy na połu-
dnie. 
Mam 19 lat, uczęszczam do 
szkoły wieczorowej. Radioama-
torstwem zainteresowałem się 
około 4 lat temu przez przypa-
dek. Mój kolega zaraził mnie tym 
dając mi do przeczytanie książki 
"CB Radio". 
Przez dwa lata moje zaintereso-
wania CB były tylko teorią i og-
lądaniem sprzętu na wystawie. 
Ale w końcu doszło do praktyki 
i tak nabyłem radiotelefon Alan 
28 wraz z anteną, którą mam 
do dziś (GP27MD-190 5/8) na 
cz te rop ię t rowym bloku wraz 
z masztem 6 metrowym, co 
dało razem 21 metrów nad zie-
mią. Wraz z zainteresowaniem 
rosła ciekawość, a zarazem do-
świadczenie i tak zmieniałem 
radia około 8 razy na przeróżne 
typy, począwszy od Alana 28, 
38, 116. Redist ica, Unidena, 
Granta aż do Lincolna i Jackso-
na. Ostatnie 3 radia miałem 
dość krótko, z tym że Jacksona 
użytkowałem przez 5 miesięcy. 
W tym krótkim czasie poznałem 
pracę modulacją SSB oraz dużo 
ciekawych kolegów dość zna-
nych w ś rodowisku CB 
z moich okolic. Spodobało mi 
się nawiązywanie dalekich łącz-
ności z miastami odległymi wie-
le setek kilometrów, a czasem 
nawet z innymi krajami w mia-
rę dobrej propagacji. Ale mam 
pewien kłopot, chcę zakupić 
dobre radio, ale nie mogę się 
zdecydować. Na razie zostałem 
bez urządzenia. Chciałbym, aby 
moje radio było w miarę odpor-
ne na inne stacje znajdujące się 
w promieniu kilku kilometrów od 
mojego miejsca zamieszkania. 
Postanowiłem, że zakupię nowe 
radio w sklepie. Przekonałem 
się, że Jackson ma dobrą czu-
łość i jest dobrym urządzeniem, 
ale chciałbym, aby kolejne radio 
miało trochę więcej funkcji użyt-
kowych, a zarazem zbl iżone 
parametrami do odbiornika (w 
ogóle, aby charakteryzowało się 
dobrymi parametrami w.cz.). 
Chciałbym, aby ktoś z czytelni-
ków - Świata Radio pomógł mi 
wybrać radio, które mógłbym za-
kupić w przyszłości. Prosiłbym 

0 wskazówki użytkowe i ocenę 
według własnego doświadcze-
nia. Chodzi mi również o to, któ-
ry z wymienionych przeze mnie 
radiotelefonów jest dość dobry 
1 wyróżnia się od innych zaleta-
mi, które przemawiałyby za kup-
nem tego akurat urządzenia. 
Interesuje mnie ocena transcei-
verów President Jackson, Lin-
coln oraz dwa typy Rangerów, 
chodzi mi o Ranger RCI 2950 

i jego wersja turbo, które radio 
z wymienionych jest najlepsze, 
i które czytelnicy na moim miej-
scu by wybrali z uwzględnie-
niem zakłóceń pochodzących od 
stacji znajdujących się niedaleko 
mojej anteny. Prosiłbym o oce-
nę lub nawet skalę od 1 do 
4 w kolejności, które jest lep-
sze od drugiego. Bardzo mi na 
tym zależy, ponieważ planuję 
zakup radia, które by mi służyło 
na dłuższy okres użytkowania. 
Proszę również o wybór anten. 
Chodzi mi o Spectrum 1600 
oraz K-46 Spezial, która z nich 
jest lepsza i którą można pole-
cić. Interesuje mnie zakup ante-
ny k ie runkowej z ro torem 
i chciałbym dowiedzieć się, któ-
rą antenę Yagi można kupić 
w cenie do 500 zł. 
Myślę, że opublikowanie mojego 
listu, a później odpowiedzi Czy-
telników przyczynią się do roz-
sądnego wyboru sprzętu CB nie 
tylko dla mnie. Przy okazji prag-
nę pogratulować dobrego a za-
razem rzetelnego pisma, które 
kupuję od 1 numeru od dawna. 
Aby tak dalej. Uwag nie ma co 
kierować jak na razie pod adre-
sem redakcji, bo wszystko jest 
na medal. 

Robert Rola, 
161-PT0-011 "Kojot" 

Od czasu ukazania 
się pierwszego nume-
ru "Świata Radio" 
w 1995 roku, jestem 
stałym czytelnikiem 

tego miesięcznika. Moje wraże-
nia po przeczytaniu "od deski do 
deski" pięciu numerów są bardzo 
dobre. Z najwięszym uznaniem 
spotkały słe u mnie artykuły 
o tematyce DX-owej, takie jak 
np. "QSL-ka z orbity", "Najład-
niejsze QSL-ki miesiąca" itp. 
Również artykuły o nowoczes-
nym sprzęcie krótkofalarskim nie 
pozostawały w tyle. 
Moim, jak i wielu innch krótkofa-
lowców i CB-stów marzeniem 
jest przeczytanie w "ŚR" artyku-
łu o propagacji DX-owej wystę-
pu jące j w różnych re jonach 
świata. Przykładowo nasuwa mi 
się pytanie na jakie kraje, tereny 
(przeważnie) występuje propa-
gacja w Chinach. 
Najlepiej, gdyby były to artykuły, 
w których sami krótkofalowcy 
opowiadają o swoich DX-ach 
bez zagłębiania się w teorię 
propagacji. Weźmy pod uwagę 
również pasmo obywatelskie, na 
którym z przyjemnością pracu-
ję, robię DX-y. Te marzenie mo-
że być spełnione tylko przez taki 
zespół redakcyjny jak Wasz. 
Z góry dz iękuję w imieniu 
wszystkich Czytelników. 

Marek Ziętara, SQ4CUZ/ 
101PT1001 
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Inne 
C o m m o d o r e C - 6 4 1 I . z a s i l a c z , m a g n e t o f o n , k a b -
l e . j o y s t i c k , t u r b o R O M . F i n a ł 11 - b l a c k b o x 3 -
z a m i e n i ę na r a d i o t e l e f o n y C B l u b R X ( T R X ) 
K F ( a m a t o r s k i ) , k w a r c e k a n a ł o w e n a 
2 7 . X X 5 M H z , a m p l i t u n e r c y f r o w y ( d o p ł a t a ) l u b 
i n n e p r o p o z y c j e . F r a n c i s z e k M a z i a r z . 4 0 - 3 1 9 
K a t o w i c e 15, ul. P o g o d n a 8 / 1 4 . 

D o r a d z ę i p o m o g ę w w b y c i u u ż y w a n e g o s p r z ę -
tu k r ó l k o fal a r s ki e g o ( r ó w n i e / z m o ż l i w o ś c i ą 
p r a c y w p a ś m i e C B ) b e z o b a w y o z i y s t an t e c h . 
z z a p e w n i e n i e m o p i e k i s e r w i s o w e j . J e r z y K l ą -
t w o . 6 2 - 3 0 0 W r z e ś n i a , u). W o j s k a P o l s k i e g o 
2 3 B /99 , te l . 0 6 6 / 3 6 17 5 9 . 

H a i c c r s k i K l u b Ł ą c z n o ś c i S P 5 Z C C p o s z u k u j e 
s p o n s o r ó w w z a m i a n o f e r u j e r e k l a m ę n a Q S L . 
H K Ł ' T e r m i s t o r c k " S P 5 Z C C , L . O . i m . I. J . P a -
d e r e w s k i e g o 29, 0 5 - 0 2 0 S u i c j ó w e k . 

I n f o r m a c j e o o f e r c i e s p r z e d a ż y t r a n s c e i v e r ó w 
K F i U K F , <ispt7.ęv l i l u y k w a r c o w e i m n c . H i e -
r o n i m D z i e d z i c . 2 1 - 1 0 4 N i e d ź w i a d a k / L u b a r t o -
w a . 

K t o za d a r m o o d s t ą p i u c z n i o w i - r a d i o a m a t o r o -
w i r a d i o a m a t o r s k i e / p r o f e s j o n a l n e ( U K F , K F , 
e w . C B ) o r a z k o m p l e t n y k o m p u t e r P C . T o m a s z 
N o w a k , 4 2 - 2 1 6 C z ę s t o c h o w a u l . P o w s t a ń c ó w 
Śl . 10 m 2 1 . 

N a w i ą ż ę k o n t a k t z o s o b a m i z a i n t e r e s o w a n y m i 
n a w i ą z a n i e m z n a j o m o ś c i C B na t a k i c h e m i s j a c h 
j a k : A M . F M . S S H w c a i e j P o l s c e . M a r c i n R a l l , 
6 4 - 6 0 0 O b o r n i k i W l k p . . ul . A . K r a j o w e j 1 0 / 4 6 . 

W y t w a r z a n i e u r z ą d z e ń e l e k t r o n , na z a m ó w i e -
n i e . N a w i ą ż ę w s p ó ł p r a c ę z f i r m a m i w z a k r e s i e 
w y k o n a n i a , u r u c h a m . l u b s e r w i s u e l e k t r . W o j -
c i e c h G r o s m a n , 2 2 - 1 1 6 C h e ł m 7 . s k r . p o c z t . 4 2 . 
le i . ( 0 8 2 ) 6 S 4 - 1 8 9 , 6 3 6 - 2 2 7 . 

Z a m i e n i ę r a d i o s t a c j e R B M - 1 n a t r a n s c c i v e r 
B a r t e k - 2 - 3 w a t l u b s p r z e d a m za 1 5 0 zl . L e s z e k 
P r u s z y ń s k i , 3 3 - 3 0 0 N o w y S ą c z , u l . P a d e r e w s -
k i e g o 15b. 

Kupię 
A b y oca l i ć o d z a p o m n i e n i a k u p i ę l u b z a m i e n i ę 
s t a r e b i u l e t y n y i c z a s o p i s m a p o ś w i ę c o n e p o 
c z ą l k o m r u c h u C B w P o l s c e . O f e r t y : A n d r z e j 
Z a j k o w s k i , 8 4 - 3 0 0 i . ę b o r k . ul . S ł o w a c k i e g o 
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o r a z " P o r a d n i k u l t r a k r ó t k o f a l o w e a " Z. B i e ń -
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I , 5z l / s z t . ) . K u p i ę u k ł a d S A A 1 0 6 4 P h i l i p s , w y -
ś w i e t l a c z B D A 5 I 5 R D l u b T O D 5 2 6 1 B G - 2 s z t . 
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S p r z e d a m A l a n a 9 5 p l u s 4 0 0 z l o r a z k u p i ę r a d i o 
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S p r z e d a m l a m p y 0 , 7 k W S i e m e n s R S I 0 6 2 C 
2 s z l . . c e n a 1 5 0 z ł / s z t u k ę i l a m p y U S A 
4 C X I 5 0 B . 4 C X 2 5 0 B , Q F . ! . 7 / 2 7 5 . c e n a o d 5 0 
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S p r z e d a m w b . d o b r y m s t a n i e C B r a d i o R a n g e r 
R C I - 2 9 5 0 ( 2 6 - 3 2 M I I Z ) . S p l i t . 10 p a m i ę c i , c z u -
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t o r y j n e , s p r z ę t c h e m i c z n y , l i t e r a t u r ę l u b z a m i e -
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k l a s a s z c z y t o w a . P e ł n a d o k u m e n t a c j a z a k u p u , +• 
z a p a s . r o l k i d o c i s k , i p a s k i n a c . s t an i d e a l n y . 
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S p r z e d a m t r a n s c e i v c r K e n w o o d T S I 4 0 S 1 1 0 
w A M F M S S B . W A R C + C B z a s i l a c z , s k r z y n -
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1500 U S D . G r z e g o r z N e u m a n n . 4 1 - 9 3 3 B y t o m , 

u l . S z y m a l y 147/2 . 

S p r z e d a m t r a n s w e r t e r ! 0 m / 2 m . 1 0 m / 6 m o r a z 
PA 1 4 0 W na 2 m W y k o n a m P A na ó m . R o m a n 
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! 4 6 M H z . 1 0 0 p a m i ę c i , s y n t e z a S P 7 C S G , zas i -
l a c z . s t a n i d e l a n y . c e n a 4 5 0 zl d o u z g o d n i e n i a . 
A d a m M i o t k a . 7 1 - 6 6 4 S z c z e c i n 3 3 . ul . Ba r l i c -
k i e g o 15. te l . ( 0 9 1 ) 5 2 2 - 0 4 4 . 

S p r z e d a m T R X ( s p r a w n y ) . 2 m , j a p , - k w a r c 
p r z e s z , s u l . k r o k 2 5 . 5 0 0 , . 5 7 5 m o c 2 / 2 0 W 
R 0 R 7 S R 3 Ż . R i T P R - 2 0 0 . . . 2 5 0 - 144. 6 0 0 , 
7 0 0 , 8 0 0 m e t r ó w - w m o n t . - W O . C e n a 5 0 0 zl . 
T a d e u s z G r e g o r o w i c z . 6 0 - 3 5 8 P o z n a ń , ul . O p a -
l e n i c k a 1. ( S P 3 - S L T ) . le i . ( 0 6 1 ) 6 7 - 4 3 - 2 5 . 

S p r z e d a m 4 5 t y p ó w s c h e m a t ó w C B r a d i o , p o ł ą -
c z e ń m i k r o f o n ó w z C B , n u m e r y R E o d 1 9 8 7 , 
w y k a z w k o p e r c i e z w r o t n . ze z n a c z k i e m . M a r e k 
T o k a r s k i . 11 - 5 0 0 G i ż y c k o , ul . K r ó l o w e j J a d w i -
g i 19 m I. 

S p r z e d a n i w y k r y w a c z m e t a l i W h i i e ' s 4 / d B 
z d y s k r y m i n a c j ą o r a z k o m p l e t n ą d o k u m e n t a c j ę , 
r a z e m l u b o s o b n o . A n d r z e j W y k a . 8 0 - 3 4 4 
G d a ń s k , u l . G o s p o d y I I D / l . tel. ( 0 5 8 ) 5 6 2 - 6 7 7 . 

S p r z e d a m w z m a c n i a c z K F 6 0 0 W out na l a m -
pie, G U 7 4 B 5 p a s m , o b w o d y w e j ś c i o w e 5 0 . 
M i e c z y s ł a w K o z ł o w s k i , 5 4 - 0 2 5 W r o c ł a w , u l . 
P r o m e n a d a 15 /31 , te l . ( 0 7 1 ) 6 5 5 - 4 9 4 . 

S p r z e d a m z a s i l a c z s iec i d o F M 3 0 0 ] , a n t e n y na 
2 m B i g s t a r 5 /8 s a m . . F M 3 1 5 k , 5 5 0 , 2 5 0 . 4 5 0 
( z a s ), l a m p y Q Q E 0 6 / 4 0 i t p . T R X na 2 m " D a i -
w a ' \ J ó z e f K r o p a c z , 8 7 - 3 0 0 W y r z y s k , ul . G r u n -
w a l d z k a 6 m 4 5 , te l . ( 0 6 7 ) 8 6 - 2 4 - 3 7 . 

S p r z e d a m z e s t a w F M - 3 I 5 K . S t a n d o b r y , z a s i -
l a c z na a k u m u l a t o r a c h " V a r t " . P a s m o 2 m e t r o -
w e . C e n o 160 n z l . W z e s t a w i e ł a d o w a r k a U Ł -
2 7 2 " . C e z a r y K w i e c i e ń , 4 9 - 3 0 0 B r z e g , ul . N y -
s a ń s k a 1 3 / 4 . 

S p r z e d a m Y a e s u F T 8 4 0 p ł y n n a r e g u l a c j a o d 
1 0 0 k H z d o 3 0 M H z , m o d . A M F M S S B C W . 

c e n a 2 6 0 0 z ł . H e n r y k L a n g o w s k i , S t a r g a r d 
G d a ń s k i 8 3 - 2 0 0 . ul . D m o w s k i e g o 10. 

S u p e r w y k r y w a c z z t o l a , s k a r b ó w , m i l i t a r i ó w 
f i r m y A r m a n d s p r z e d a m . W o j c i e c h O k s i e ń c i u . 
0 5 - 8 0 0 P n i s z k ó w , ul- R y s z a r d a 4 4 , te l . 0 - 2 2 

7 5 8 - 7 3 - 4 8 . 

W y k o n u j ę n a z a m ó w i e n i e n a d a j n i k i U K F 
m o n o - s t e r e o , o d b . n a s ł u c h o w e , w z m . - w . c z . . 
k o m p r e s o r y d y n a m i k i , w z m . C B . l u f o : k o p . ł 
z n . A n d r z e j C z a r n e c k i . 4 1 - 2 0 7 S o s n o w i e c , ul. 
W . P o l a 1 3 / 1 6 9 . 

Firma Rohde & Schwarz poszukuje na stanowisko 

inżyniera-hand łowca 

osoby spełniającej następujące warunki: 

znajomość zagadnień związanych z łącznością krótkofalową 
oraz techniką komputerową, 
znajomość języka angielskiego (niemiecki mile widziany), 
dyspozycyjność (praca w całym kraju). 

Pisemne zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: 

Rohde & Schwarz 
ul. Stawki 2, piętro 28 
00-193 Warszawa 
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Dla krótkofalowców i amatorów CB 

Kontynuujemy prezentację najciekawszych kart QSL, 
krótkofalarskich i CB, zarówno tych najładniejszych, 

najśmieszniejszych, jak i tych, których zdobycie było 
związane z największymi kłopotami. 

Czekamy na kolejne QSL-ki! 

Najładniejsze karty GSL 

•S ca </) <D J2 
"O Q) giS CQ N 
g a 

t: cc 

0) 
S N 
CC- 3 
5. -2 

Intersujący artykuł o pracy krótkofalowców TJ1GS i TJ1GD 
(oo Dominikanie, misjonarze z Polski, QSL manager - Andrzej KJaja 
SP9LCQ) zamie 'cimy w jednym z najbliższych numerów ŚR. 

j Dwie kolejne karty z kolekcji Tomka Jokiela SP5GH 
® (kilkana 'cie innych znalazło się na okładce ŚR 5/96). 

J "Pierwsze kroki w 'wiecie krótkofalarstwa" - z okazji Dnia Dziec-
ka nadesłał Jerzy Fijołek SP5GBM z Płocka. 
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Dla krotkofalowco\ 

Co słychać w PZK 
N a d z w y c z a j n y 

Z jazd Kra jowy PZK, 
który miaf mie jsce 
w d n i u 6 . 0 6 . 1 9 9 2 
r o k u w P i e k a r a c h 
powierzając funkc je 
Prezesa P o l s k i e g o 
Z w i ą z k u K ró t ko fa -
l owców Ryszardowi 
G r a b o w s k i e m u 
SP3CUG i upoważ-

nił ZG PZK do przeniesienia Sek-
retariatu do Leszna. 

Kilka miesięcy późnie j decyzją 
Z a r z ą d u G ł ó w n e g o z d n i a 
21.11.92 obradu jącego w Łodz i 
do Leszna przeniesiono także ar-
ch iwum i bibl ioteczkę. 

W Warszawie pozostało Cent-
ralne Biuro QSL. Powyższe decyz-
je wymuszone były dwoma pod-
stawowymi czynnikami : 
- względy ekonomiczne, 
- duże skupisko aktywu Z G chcą-

cego p r a c o w a ć s p o ł e c z n i e -
w okręgu SP3. A k t u a l n i e po -
m ieszczen ia Sekre ta r ia tu Z G 
PZK zna jdu ją się w okaza ł ym 
b iurowcu przy starej obwodn i cy 
na trasie Poznań-Wrocław. Po-
mieszczenia dostępne są 24 go-
dziny na dobę, w ciągu siedmiu 
dni każdego tygodnia, co u łatwia 
pracę szczególnie społecznikom 
dysponującym czasem po godzi-
nach pracy zawodowe j , a w ięc 
w ieczorami - w dn i w o l n e od 
pracy. 

Na jak tywn ie j szych c z ł o n k ó w 
Prezydium ZG dziel i odległość po-
między Lesznem, a miejscem za-
mieszkania rzędu 100km. 

Koszty p i ęc i u p o m i e s z c z e ń 
sekretariatu (w 1995 roku reduko-
wanych do czterech) są mniejsze 
średnio ok. trzy razy ocl czynszu 
w Stolicy. 

Na z m n i e j s z e n i e k o s z t ó w 
ut rzymania w Lesznie w p ł y n ę ł o 
też wiele innych czynn ików. Za 
zgodą Szefa W o j s k Ł ą c z n o ś c i 
M O N , Sekretariat ZG ma do dys-
pozyc j i telefon, który umoż l iw ia 
(można powiedzieć bezpłatnie) na 
przeprowadzenie dowolne j l iczby 
połączeń po całej sieci M O N wraz 
z wyjśc iem "na miasto" w Lesznie 
i we wszystkich miejscowościach 
SP, w których znajduje się Garni-
zonowy Węzeł Łączności. 

Sekretariat dysponuje też tele-

fonem ko le jowym, który pozwala 
na p r z e p r o w a d z e n i e r o z m ó w 
w tzw. ruchu automatycznym po 
całej sieci PKP. 

Włączen ie te le fonów w Sekre-
tariacie do sieci PKP i M O N miało 
mie jsce bez kosz tów ze strony 
PZK - bo k i lku k i lometrową l inię 
telefoniczną udostępniła bezpłat-
nie Wo jewódzka Komenda Pol ic j i 
w Lesznie. 

Powyższe doceniane jest nie 
ty lko przez skarbnika i aktyw ZG 
PZK, ale także przez w i e l u na-
s z y c h c z ł o n k ó w p r a c u j ą c y c h 
w Wojsku lub na PKP. 

Oszczędności z tytułu korzys-
tan ia z t a ń s z y c h p o m i e s z c z e ń 
i bezp ła tnych te le fonów szacuje 
się na oko ło 120-140 m i l i o n ó w 
starych z ło t ych rocznie. Inaczej 
30 od 35.000 zł na jednego człon-
ka. 

Jest jeszcze wie le innych czyn-
n i ków , które zmnie jszy ły koszty 
utrzymania. Celowość "wyprowa-
dzenia" pomieszczeń b iu rowych 
ze stolicy na p row inc ję uznali op-
rócz t rzeźwo myślących cz łonków 
PZK także działacze i cz łonkowie 
takich potęg krótkofalarskich jak: 

DARC - Daunatai 
REF - Tours Codex 
RSGB - itp. 
Szkoda tylko, że część naszych 

działaczy nie potrafi zmienić swe-
go toku myślenia z "ambic jona l -
nego" na "ekonomiczny" . 

W b i e ż ą c e j k a d e n c j i m i m o 
trudności f inansowych zmoderni-
zowano Sekretariat ZG. Do dyspo-
zyc j i za in te resowanych w kraju 
i zagranicą jest fax - czynny całą 
dobę - w łączony do sieci TPSA. 

Przez cztery lata z Leszna pra-
cowała radiostacja ZG-SP3PZK, za 
pośrednictwem której średnio 50 
razy w roku nadawany jest komu-
nikat ZG PZK. 

Stacja SP3PZK służyła stacjom 
polskim i po lskojęzycznym głów-
n ie na pasmach 3,5 i 1 4 M H z . 
Oko ło 20 .000 Q S O przeprowa-
d z o n o p o d z n a k i e m SP0PZK, 
SP0HQ, 3 Z 0 H Q . 

W pierwszych miesiącach fun-
kc jonowan ia " leszczyńsk ie j sie-
dz iby" u ruchomiony został węzeł 
PR"-KF/UKF, który jest bazą infor-
macj i PZK. 

Wys łużony sprzęt zastąpiony 

został n o w y m lub mnie j wyeks-
p l o a t o w a n y m . Z a k u p i o n o TS-a 
140, wzmacn iacz 500W, kompu-
ter, drukarkę laserową, ksero itp. 
Otrzymal iśmy od cz łonków i Od-
d z i a ł ó w T e r e n o w y c h p o m o c 
sprzętową w postaci anten, symet-
ryzatorów oraz PA. 

M i m o braku zatrudnienia pra-
c o w n i k ó w etatowych (zatrudnio-
n y c h jest d w ó c h p r a c o w n i k ó w 
mery to rycznych na ryczał tach -
k ie rownik biura i księgowa, w / w 
uchwytn i są pod telefonami PZK 
w godzinach 7.00 od ok. 20.00. 

Na b ieżąco p rowadzony jest 
magazyn mater ia łowy, w k tó rym 
można nabyć ki lkanaście pozyc j i 
(osobiście lub za pośrednictwem 
poczty). W tym zakresie zreal izo-
wane zostały wszystkie zapotrze-
b o w a n i a c z ł o n k ó w Z w i ą z k u . 
W na jb l i ższym czasie dyspono-
wać będziemy mapą QRA LOC. 
SP. 

W z n o w i o n a została dz ia ła l -
ność Sekretariatu w zakresie wy -
syłki odbitek kserograficznych wy -
branych ar tyku łów techn icznych 
z czasopism zagranicznych. 

Codziennie też czynna jest bib-
l ioteczka PZK. Każdy członek, któ-
ry przejeżdża przez Leszno w go-
d z i n a c h p o p o ł u d n i o w y c h może 
wstąpić do siedziby i wybrać inte-
resujące pozyc je (czasopisma -
książki) oraz na miejscu sksero-
wać. 

Funkcyjn i Sekretariatu zorgani-
zowal i i przeprowadzi l i korespon-
dency jny kurs krótkofalarski. 

W g o d z . 16.00 do 19.00 moż-
na te lefonicznie sprawdzić dane 
w komputerowej bazie danych. 

N i e u lega w ą t p l i w o ś c i , że 
koszty utrzymania sekretariatu ZG 
obsługującego 31 oddz ia łów tere-
nowych, 4000 cz łonków oraz ki l -
ka k lubów specjal istycznych przy 
znaczn ie " w y ż s z y c h " o b r o t a c h 
i ł a t w i e j s z e j d o s t ę p n o ś c i po 
uwzg lędn ien iu inf lacj i są niższe 
niż w p o p r z e d n i c h kadenc jach . 
Nie wszyscy jednak potrafią zro-
z u m i e ć , że m i m o z n a c z ą c y c h 
oszczędności składki są ciągle wy-
ższe. 

Pamiętać musimy, że l iczący 
ok. 7000 cz łonków Związek do 
końca lat osiemdziesiątych obsłu-
g iwany byt przez ki lkudziesięciu 

p racown ików etatowych i ryczał-
towych w 100% z funduszy Minis-
terstwa Łączności. 

Resort p o k r y w a ł też koszty 
utrzymania pomieszczeń ZG i Od-
dz ia łów Terenowych, płaci ł skład-
ki do IARU - wyraz i ł zgodę na 
bezpłatną obsługę pocztową w za-
kresie przesyłek kart QSL itp. 

Inaczej mówiąc zdecydowaną 
w iększość kosz tów u t r zyman ia 
Z w i ą z k u ponos i ło M in is te rs two 
Łączności. 

Ode jmu jąc od składki koszty 
wynika jące z powyższych czynni-
ków na każdego członka oscylo-
wa łoby w granicach poniżej sied-
miu z łotych rocznie. 

Obecn ie Związek funkcjonuje 
z własnych p ieniędzy pochodzą-
cych prawie wy łączn ie ze składek 
c z ł o n k o w s k i c h - od c z ł o n k ó w , 
k t ó r z y bez a d m i n i s t r a c y j n e g o 
przymusu chcą należeć do PZK. 

Pewnik iem jest też fakt, że de-
mokracja kosztuje. Kto nie rozu-
mie, że jest to prawda, nie potrafi 
z r o z u m i e ć idei f unkc jonowan ia 
dobrowo lnych stowarzyszeń. 

Ta część Koleżeństwa w inna 
przemyśleć łatwiejsze naświetla-
nie sprawy i rozważyć co jest lep-
sze w PZK - kiedyś prawie "za dar-
mo" i "pod batem" czy obecnie 
"na wo lnośc i " i za swoje !? 

Na szczęście już coraz mniej -
sza część kró tkofa lowców SP ro-
zumuje po staremu, a większość 
w i d z i pot rzebę f u n k c j o n o w a n i a 
w e w ł a s n y m in te res ie s i l nego 
Zw iązku skupiającego większość 
(jeżeli nie 100%) chcących bawić 
się w krótkofalarstwie. 

Ustępujące Prezydium ZG PZK 
na c z e r w c o w y m Zjeździe Krajo-
w y m PZK w Konin ie przedstawi 
kandyda tów do nowego Prezy-
d ium z grona pracowitych człon-
ków PZK - rozumie jących prze-
miany i potrzebę dalszego funk-
c jonowan ia PZK obecnej polskiej 
rzeczywistości, którzy przedstawią 
program działania na kolejną ka-
dencję i będą go sumiennie reali-
zować w oparciu o bazę jaką jest 
Sekretar ia t Za rządu G ł ó w n e g o 
PZK w Lesznie i aktyw tego regio-
nu. 

Ryszard Grabowski SP3CUG 
Prezes PZK 

Warszawski Oddział Terenowy PZK 
Z okazj i 400-lecia stołeczności 

Warszawy Warszawsk i O d d z i a ł 
Terenowy PZK u ruchomi ł stację 
o k o l i c z n o ś c i o w ą o z n a k u 3Z0 
W A W . Stacja będzie nadawała od 
5 maja do końca czerwca. W po-
rozumien iu z komi te tem obcho-
dów 400-lecia Warszawy planuje 
się otwarty pokaz pracy radiostacji 

i sprzętu KF, UKF, Pacei Radio 
i transmisji satelitarnych. Życzymy 
udanych łączności. 

Zarząd W O T PZK podsumował 
czteromiesięczną działalność no-
wego Zarządu. 

Z najbardziej palących proble-
m ó w zreal izowano: 
- zarejestrowanie n o w y c h w ładz 

w Sądzie W o j e w ó d z k i m i uregu-
lowanie spraw bankowych, 

- zo rgan izowano spotkanie krót-
ko fa lowców na Boernerowie, 

- u r u c h o m i o n o p r z e m i e n n i k 
SR 5 W , 

- zorganizowano spotkania w Z O 
PAR i z delegatami na Z jazd Kra-
jowy, 

- z l i k w i d o w a n i e zak łóceń prze-
miennika, 

- prowadzenie systematycznie co-
t y g o d n i o w y c h k o m u n i k a t ó w 
W O T PZK, 

Ponadto w y d a n o 27 l i cenc j i 
nasłuchowych oraz wyprowadzo-
no na bieżąco wydawanie dyplo-
mu "Warszawa". 

WIP 
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Dla krótkofalowców 

Górnośląski Oddział Terenowy PZK 
w Piekarach Śląskich 

Półkolonie zorganizowane przez Mu 
Śląskich (praca na radiostacji SP9K 

Zarząd Górnośląskiego Odziału 
Terenowego w Piekarach Śląskich 
podjął w ostatnim okresie kilka 
cennych, wartych podkreślenia ini-
cjatyw. Jedną z nich było zapo-
czątkowanie cyklicznych spotkań 
weteranów krótkofalarskich - osób 
z długoletnim stażem, a zwłaszcza 
członków Klubu OTC (OLD TI-
MERS CLUB). Pierwsze takie 
spotkanie odbyło się w dniu 3 lute-
go br. w Miejskim Domu Kultury 
w Piekarach Śl., w pomieszczeniu 
Klubu SP9KRT (gospodarzem 
spotkania był kol . Ginter -
SP9ZW). Spotkanie miało charak-
ter towarzyski i służyło integracji 
środowiska, a jednym z celów było 
udzielanie pomocy starszym krót-
kofalowcom m.in. w zainstalowa-
niu anten, w nabyciu miarę taniego 
sprzętu. W spotkaniu tym wzięło 
udział wielu znanych długoletnich 
nadawców z okręgu SP9 m.in. Gie-
nek -SP9AAB, Adam - SP9DH, 
Andrzej - SP9ADU, Bronek -
SP9AI, Józef - SP9CAT. Niezwyk-
łą atrakcją tego spotkania była 
obecność krótkofalowca z Senega-
lu - Maruna - 6W1MW, który od 
czterech miesięcy przebywa służ-
bowo w Polsce w okolicach Kra-
kowa zajmując się rozprowadza-
niem owoców cytrusowych na Pol-
skę. Ciekawe były jego wspomnie-
nia z wielu podróży po świecie 
m.in. z pobytu w Australii i jego 
kontaktach radiowych. Marun zdą-
żył już kilkakrotnie odwiedzić pie-
karski Klub i nawiązać wiele inte-
resujących przyjaźni. Będzie jesz-
cze przebywał w Polsce przez 
okres jednego roku, niestety nie 
posiada zgody władz polskich na 
pracę z terenu Polski. Uczestnicy 
spotkania zaakceptowali formułę 
tego typu spotkań, które stały się 

i Dom Kultury w Piekarach 
) 
doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń i rozwijania kontaktów 
koleżeńskich. Weterani krótkofa-
larstwa i old timersi tradycyjnie już 
spotykają się w każdą pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca po gieł-
dzie sprzętowej, a liczba uczestni-
ków stale rośnie. Dobrą wiadomoś-
cią jest decyzja członków Klubu 
OTC, iż tegoroczny Zjazd Krajowy 
Klubu OTC odbędz ie się we 
wrześniu bieżącego roku w Pieka-
rach Śl. Już dzisiaj zapraszamy na 
tradycyjne spotkania sobotnie oraz 
spotkanie wrześniowe. 

Poza klubem SP9KRT, znanym 
z wielu cennych inicjatyw, do naj-
bardziej aktywnych klubów GOT 
PZK w Piekarach Śl. należy Klub 
łączności LOK-SP9KJM w Sie-
mianowicach Śl. oraz Klub Łącz-
ności LOK - SP9KDU w Tarnows-
kich Górach. Z inicjatywy tych 
klubów w okresie ferii zimowych 
zorganizowano pokazowe łącznoś-
ci radiowe na KF i CB Radio dla 
uczestników kolonii miejskich. Po-
nadto w dniu 5 lutego 1996 akty-
wiści Klubu SP9KJM zorganizo-
wali zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej, długiej i krótkiej. 
Inicjatywy te spotkały się z ogrom-
nym za in te resowan iem dzieci 
i młodzieży. Postanowiono, że te-
go typu działania będą w przy-
szłości kon tynuowane . War to 
w tym miejscu dodać, iż Klub 
SP9JKM w okresie wakacyjnym 
tradycyjnie i corocznie organizuje 
zawody o zdobycie Odznaki 
Sprawności Obronnej i pracę ra-
diostacji SP9KJM/p w ośrodku 
wczasowym i kolonijnym w Brze-
gach koło Lublińca. Podejmując też 
szereg inicjatyw na rzecz wczaso-
wiczów i kolonistów tego ośrodka. 

Na początku marca bieżącego 

roku w Klubie SP9KJM rozpoczę-
to kurs na II kategorię licencji na-
dawczej, w którym bierze udział 
około 60 osób, a koszty kursu są 
symboliczne. Sądzimy, iż po zda-
nych egzaminach okręg SP 
9 wzbogacony zostanie o wielu no-
wych nadawców, do niedawna 
jeszcze CB-radiowców. Mówiąc 
o tym wypada wspomnieć, iż dal-
eko zaawansowane są prace orga-
nizacyjne i techniczne do pracy 
emisją ATV. W związku z 75-
rocznicą I I I Powstania Śląskiego 

wadzen ie ł ącznośc i ze stacją 
SPOKJM i członkami klubu można 
uzyskać kolejny dyplom. 

Zarząd GOP PZK w Piekarach 
Śl. i podległe kluby nie narzekają 
na brak zajęć - posiadają wiele po-
mysłów i cennych inicjatyw, a naj-
bliższe miesiące to okres wytężo-
nej pracy. Działania te nie byłyby 
możliwe, gdyby nie zaangażowa-
nie i pasja wielu zapaleńców, któ-
rzy stanowią przykład godny na-
śladowania. W tym miejscu słowa 
podziękowania należą się m.in. 

Spotkanie seniorów krótkofalarstwa: SP9AAB-Gienek, SP9BBQ-Wilhelm, 
SP9AI-Bronislaw, SP9DH-Adam (siedzący tyłem) 

w maju bieżącego roku pracowała 
stacja okolicznościowa SPOKJM 
oraz członkowie tego klubu, a za 
uzyskanie 25 punktów można było 
uzyskać okolicznościowy dyplom. 
W czerwcu ' b i eżącego roku 
w związku z 210 rocznicą istnienia 
kopalni Siemianowice za przepro-

Ginterowi - SP9ZW, Gienkowi -
SP9II, Jankowi - SP9NRO, Lesz-
kowi - SP9WZR i wielu innnym 
kolegom. 

Opracował: Tadeusz SP9HQJ 
Zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ, Leszek 

SP9WZR 

Regulamin Dyplomu "210 lat KWK "Siemianowice" 
W związku z 210-leciem powstania Kopalni Węgla Kamiennego "Siemia-
nowice" w Siemianowicach Śl. Związek Zawodowy Górników przy KWK 
"Siemianowice" oraz Klub Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śl. 
zaprasza wszystkich nadawców i nasłuchowców do udziału w zdobyciu 
okolicznościowego Dyplomu. Warunkiem uzyskania Dyplomu jest zdobycie 
50 punktów za przeprowadzone łączności w okresie od 1 do 30 czerwca 
br. ze stacją okolicznościową SPOKJM oraz minimum 5 członkami Klubu. 
Punktacja: 

QSO ze stacją okolicznościową SPOKJM - 25 pkt. 
QSO z nadawcą indywidualnym, członkiem Klubu - 5 pkt. 
Wykaz członków Klubu: SP9AAB, SP9BBO, SP9DAC, SPL9HOJ, 

SLP9IIA, SP9LDE, SLP9MQZ, SP9NRO, SP90UU 
Łączność ze stacją okolicznościową SPOKJM jest obowiązkowa. 
Na UKF warunki uzyskania Dyplomu są podobne. 
Wykaz członków Klubu pracujących na UKF: SP9NRU, SP9UVQ, 

SQ9DHA, SQ9DHH, SQ9DHJ, SQ9DHK, SQ9DHP, SQ9DHZ, 
SQ9DIM 

Łączności mieszanych tj. na KF i UKF nie zalicza się. Za uzyskanie naj-
większej liczby punktów przewidziana jest nagroda ufundowana przez 
Związek Zawodowy Górników. Za każdą przeprowadzoną łączność z Klu-
bem SPOKJM wysłana będzie okolicznościowa karta QSL. 
Zgłoszenia na Dyplom wraz z opłatą w wysokości 6 zł należy perzesłać 
pod adres: Award Manager - Jan Mizera SP9NRO, ul. Przyjaźni 50a/6, 41-
103 Siemianowice Śląskie. 
Organizatorzy życzą przyjemnej zabawy. 
Dyplom w druku. 
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A 

Spotkanie w Piekarach Śląskich 

Grupa uczestników spotkania 

W dniach od 3 do 5 maja Pie-
kary Śląskie po raz któryś już 
z rzędu gościły krótkofalowców 
i entuzjastów radiokomunikacji 
z całej Polski. Okazją były Ot-
warte Mistrzostwa Górnośląskie-
go Oddziału Terenowego PZK 
w telegrafii sportowej Morse'a, 
podsumowanie krajowych zawo-
dów "Barbórka 95" oraz spotka-
nia Polskiego Klubu Radiotele-
grafistów SP-CW-C, Polskiego 
Klubu Miłośników Zawodów 
Krótkofalarskich SP-CC jak też 
już mniej of ic ja lne spotkanie 
przybyłych do Piekar seniorów 
polskiego krótkofalarstwa. 

Organizatorami tych cieka-
wych imprez był Górnośląski 
Oddział Terenowy PZK, kluby 
specjalistyczne SP-CW-C i SP-
CC oraz gospodarz całości -
Miejski Dom Kultury w Pieka-
rach Śląskich z niezawodnym 
dyrektorem panem Ginterem 
Pawłem Kupką SP9ZW. 

Otwarte Mistrzostwa Górno-
śląskiego Oddziału Terenowego 
PZK w telegrafii sportowej Mor-
s e ^ były kontynuacją I i II Mist-
rzostw Polski w tej konkurencji, 
odbytych w Torun iu w roku 
1978 i w Krakowie w roku 1983. 
Tak więc po kilkunastu latach 
przerwy powrócono do pięknej 
tradycji kultywowania i współ-
zawodniczenia w umiejętności 
odbioru i n a d a w a n i a kodu 
Morse'a, leżącej u podstaw ra-
diokomunikacji amatorskiej i ra-
diokomunikacji w ogóle. 

W mistrzostwach startowało kil-
kunastu zawodników we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W katego-
rii juniorów znakomity wynik uzys-
kał niewidomy krótkofalowiec Łu-

Ginter Kupka SP9ZW przed, mikrofonami stacji SPOCW 

go Klubu CW pan Sylwester Jarkie-
wicz SP2FAP, znany DX-man i re-
daktor Miesięcznika Krótkofalow-
ców "QTC". Sprzęt teleraficzny na 
Mistrzostwa został udostępniony 
przez Zarząd Wojewódzki Ligi 
Obrony Kraju w Katowicach. Po-
wodzenie imprezy i uzyskane wyni-
ki budzą nadzieję na reaktywowanie 
przez Polski Związek Krótkofalow-
ców regularnych Mistrzostw Polski 
w telegrafii sportowej Morse'a i na 
udział zawodników polskich w od-
bywających się co dwa lata mist-
rzostwach telegraficznych I Regionu 
IARU. 

Spotkania członków klubów 
SP-CW-C i SP-CC były okazją 
do wymiany poglądów, ustalenia 
planów na przyszłość i pochwa-
lenia się osiągnięciami sporto-
wymi, nowymi krajami i dyplo-
mami . Podczas spotkania na 

z węgla, symboli lampek górniczych 
i książek. Przyznano również nagro-
dę ostaniemu w konkurencji, którym 
okazał się kolega SP9EH. Przybył 
on na spotkanie w tradycyjnym 
mundurze górniczym, zaś nagrodą 

Wszyscy uczestnicy złożyli na 
ręce Gintera SP9ZW podziękowania 
za udaną imprezę i życzenia niedłu-
giego ponownego spotkania się 
w Piekarach Śląskich. 

Krzysztof Słomczyński SP5HS 
Od Red. Wyniki zawodów 

"Barbórka 95" opublikujemy w 
jednym z najbliższych numerów SR. 

Uczestnicy mistrzostw w telegrafu sportowej Morse'a 

był... kanister z pysznym winem do-
mowego wyrobu. 

Z uwagi na zbl iża jący się 
Zjazd Krajowy Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców, nie obyło 
się bez nieoficjalnego omawiania 
sytuacji polskiego krótkofalars-
twa i planów rozwojowych na-
szego ruchu. 

Podczas spotkania czynna by-
ła giełda sprzętowa, na której 
uczestnicy mogli wymienić i na-
być podzespoły radiowe oraz 
najróżniejsze urządzenia radio-
komunikacyjne, począwszy od 
tych z lat sześdziesiątych i sie-
demdzies ią tych , do najnowo-
cześn ie j szych t ransce iwerów 
i urządzeń radiokomunikacji cyf-
rowej. 

Spotkanie zakończyła kole-
żeńska kolacja, podczas której 
przygrywał znakomity miejsco-
wy zespół etradowo-wokalny. 

Dużą atrakcją dla przyjezd-
nych krótkofalowców było zwie-
dzan ie z a b y t k o w e j kopalni 
w Tarnowskich Górach. Zjazd 
windą pod ziemię, wędrówka 
sz tolniami i wyrob iskami po 
części odbyta łódką przez zalany 
chodnik, a przede wszystkim in-
teresujące opowieści przewodni-
ka o s tarodawnych gwarkach 
i czuwającym nad ich bezpie-
czeństwem duchu Skarbnika, po-
zostaną na długo w pamięci 
uczestników. 

kasz Żelechowski, w kategorii Old-
Boys triumfował Andrzej Pelczar 
SP9ADU z Krakowa. Sędzią Głów-
nym mistrzostw był prezes Polskie-

wszystkich pasmach KF i UKF 
pracowały stacje okolicznościo-
we SPOCW iSPOCC, cieszące 
się dużym powodzeniem u kore-
spondentów. 

Uroczystą oprawę miało podsu-
mowanie zawodów "Barbórka 95", 
na które przybyli przedstawiciele 
miejscowych władz, dyrekcja patro-
nującej imprezie Kopalni Węgla Ka-
miennego "Julian" w Piekarach 
Śląskich, przedstawiciele władz 
PZK. W zawodach startowali rów-
nocześnie krótkofalowcy i użytkow-
nicy CB-Radio, co było przykładem 
dobrej współpracy obu tych grup en-
tuzjastów radiokomunikacji i okazją 
do pozyskania dla radiowej służby 
amatorskiej szeregu CB-istów. 
Zwycięzcy w każdej z kategorii 
otrzymali piękne dyplomy i nagrody 
w postaci wartościowych rzeźb 
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Międzynarodowe Zawody Krótkofalarskie 
World Wide South America CW Contest 

Zawody odbywają się od 1200 
G M T 8 c z e r w c a d o 1 8 0 0 C M T 
9 cze iwca na telegrafii.. 
Łączności przeprowadza się z ca-
łym światem. 
Pasma: 3,5, 7, 14, 21 i 2 8 M H z 
Klasyfikacja: 
SOSB - 1 operator, 1 pasmo; 
SOMB - 1 operator, wie le pasm; 
MOSTxSB - w i e l u o p e r a t o r ó w , 
1 nadajnik, 1 pasmo; 
MOSTxMB - w i e l u opera to rów, 
1 nadajnik, wiele pasm; 
QRPMB - stacje QRP (do I O W 
inp.), wiele pasm. 
Numery kontrolne: RST - skrót 
nazwy kontynentu (AF, AS, EU, 
NA, OC, SA), stacje QRP dodatko-
wo podają /QRP. 

Punktacja: QSO z Ameryką Połu-
dniową (SA) daje 10 pkt. Pozostałe 
QSOs dają po 2 pkt. 
Mnożnik: 2 za każdy prefiks kra-
jów południowoamerykańskich, li-
czony na każdym paśmie oddziel-
nie. 
Wynik: suma punktów razy suma 
m n o ż n i k ó w na d a n y m paśmie. 
Wyn ik końcowy: suma w y n i k ó w 
uzyskanych na poszczegó lnych 
pasmach. 
Dziennik i zawodów należy wystać 
pod adres: 
W W S A CONTEST COMMITTEE, 
P.O. BOX 282, 
20001-970 Rio de Janeiro, R) -
Brazil, lak aby dotarły do adresata 
nie później niż 30 października br. 

IARU HF World Championship 1996 

Termin: od 1200 GMT w sobotę 
1 i l ipca do 1200 GMT w niedzie-
lę 14 l ipca 1996 r. 
Emisje: C W i SSB 
Pasma: 1 ,8 , 3 , 5 , 7, 14, 21 
i 28MHz 
Klasyfikacja: ty lko w ie lopasmowa 
- stacje z 1 operatorem SO SSB, 

SO CW, SO MIX, 
- stacje z w i e l o m a ope ra to ram i 

MOSTx MIXED, 
- s tac je c e n t r a l n e o r g a n i z a c j i 

cz łonkowskich IARU <HQ STNs) 
mogą pracować z w ie loma ope-
ratorami na wie lu nadajnikach -
M O M T x M ł X E D 

Numery kontrolne: 
- stacje centralne - H Q STNs po-

dają RS/T i skrót nazwy organi-
zacj i (PZK, ARRL, REF itp.), 

- stacje pozostałe - RS/T + nr strefy 
ITU (Polska jest w 28 st ref ie 
ITU). 

Punktacja: 
QSO z 28 strefą ITU i każdą H Q 
STN daje 1 pkt., 
Q S O z inną strefą w EU da je 
3 pkt., 
QSO z DX daje 5 pkt. 
Mnożnik: 
Suma stref ITU i stacji centralnych 
{HQ STNs) na każdym paśmie od-
dz ie ln ie s tanow i m n o ż n i k . H Q 
STNs nie dają mnożn ika za strefy. 
Wynik końcowy: suma punk tów 
za QSOs razy suma mnożn ików. 
Dziennik i : w terminie do 30 dni 
po zawodach wysłać pod adres: 
IARU HF W O R L D CHAMPIONS-
HIP, BOX 310905, Newington CT 
061 31 -0905, USA 

Ali Asian DX Contest 

organizowane przez japan Ama-
teur Radio League, CW, od 0000 
GMT 15 czerwca do 2400 GMT 
16 czerwca (część fon iczna we 
wrześniu) 
Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 
metrów. 
Klasyfikacja: SOSB, S O M B i 
M O M B . 
Numery kontrolne: RST + w iek 
operatora (YL podają "00") . Łącz-
ności ze stacjami Az j i . 
Punktacja: 
QSO w paśmie 160m daje 3 pkt., 

w paśmie 80m - 2 pkt. a na pozo-
stałych po 1 pkt. 
Mnożnikiem są pref iksy k ra jów 
Az j i (wg zasad WPX), l iczone na 
każdym paśmie oddzieln ie. 
Wynik: suma pkt. za QS0s pomno-
żona przez sumę mnożn ików, na 
każdym paśmie oddzieln ie. 
Dz iennik i zawodów, przesłać pod 
adres: )ARL, P.O. Box 377, Tukyu 
Central, Japonia, lak aby dotarły 
do organizatorów przed 30 wrześ-
nia (za CW) i przed 30 listopada (za 
Fone). 

Wyniki stacji SP - CQ WW WPX SSB 1995 

QRP/p: SP9NI.I A 8.875 SO 71 S P 7 U O A 364.863 561 314 

SP5PZC} A .1.515 63 .55 SP91JOC A 184.574 301 229 

s a n w 1 4 1 0 . 8 0 0 90 80 SP7DZA A 177.310 360 238 

SP4CMW 14 2.640 40 40 SP5BI5 A 1 39.416 i 00 222 

SP9EWO 14 1.457 34 31 SP2AHI3 A 199 476 281 238 

SP2UUU 14 135 y 9 SP8EEX A 115.200 262 200 

S P 8 \ U l f f 3.7 2.320 41 29 SI"3KRf A \ .3.484 5 S9J 

SP5NOC 1 -8 8-1 7 7 SP5GKN A 103.558 241 182 
Stacje 7 1 operatorem - high power SP8UI' U A 98.580 240 212 

SP6CIK A 319.808 471 304 SPBOOM A 84.711 220 187 

SP9IIZF A 275.172 485 276 SP9JXC A 83.056 237 179 

SP6IXf A 200.75 i 357 241 SP9MOY A 64.107 196 153 

SP7vc:< A 59.361 1.57 i 41 s p i r o i A 50.160 168 ) 52 

SP*3l. DP A 41.088 160 128 SP6LK A 4 1.335 1 52 135 

SP7MC.D A 22.0.50 98 75 SP9I.KS A 2 i 859 139 99 

SPSCirY A 21.218 113 10? SP2WOW A 1 fi. 1 00 100 100 

SP9LAB 28 H832 67 46 SP91AS A 6.116 47 44 

SP5GKM 14 2.789.3.52 l 710 684 SPfiOjC. 21 7.1 00 53 50 

s<r>o 14 179.256 366 264 SP9Rrr 14 20.425 109 93 

(op.SPSIUK) SP811XN 14 10.94 4 88 72 

5Q6CVVP 14 95.400 290 200 SP9CAY 7 73 224 192 162 

7 251.262 460 243 SP9KCN 7 W . 9 30 205 15! 

SP9EML 7 30.360 127 110 SP6ACD 7 31.236 128 114 

Stacje z 1 operatorem - Iow power 5P9IKN j . r 6.710 62 53 

SP6KEP A 4115.298 55 ! 342 SP6PAX 3.7 1.972 30 29 

5P3SLA A 464. 232 635 348 SPSSSB 3.7 50 6 5 

SP7SEW A 461.664 645 336 SPilTF 1.8 4.982 54 47 

Wyniki stacji SP 
RSGB ISLAND ON THE AIR 1995 

W u b i e g ł o r o c z n y c h z a w o d a c h 
IOTA sklasyfikowano 39 nadaw-
ców i 5 nas łuchowców po lsk ich 
zas: 13 stacji SP przesiało dz iennik i 
do kontrol i . W konkurencj i stacji 
z w ie loma operatorami z wysp -
M O ISLAND - SOI Dl G/P pracują-
ca z Wo l i na (EU-132) zajęła 30 
miejsce, n a w i ą z u j ą c 445 Q S O 

M O • W o r l d 

6.SP6KEP X30QSO 104 mnóż. 7]4.376pkl . 

SO -1211 - C W - War Id 

5. SP2BRZ 22K 79 179.646 pkl.. 

10. SP2UKB, 16. SPKBAB, 19. S M O K i . 

,1/. SP5FLA. 33. SP5CI-Q. 39. SP7BCA, 

46. SP6CXH.47. SP5CGN, 56. SP3GTS, 

59. SP9MDY. 65. 3Z4GHL, 69. SP8KEA/8. 

SO - I 2 H - SSB • W o r l d 

26.SP5BB 142 38 51.186 pkl , 

28. SP2AHD. 29. SP2EIW. 52. SP6FBD. 

61. S P 8 0 0 B . 62. SP6TPM. 64. SP1CI !V. 

75. SP8LZC/R. 79. SP8BWR. 83. SP3AVS. 

SO - C W • W o r l d 

3.SP1AEN 281 X3 230.906 pkl.. 

80 uzyska ła 

l epszy n i ż 

i p r z y m n o ż n i k u 
297,120 pkt. 
W y n i k 2 - k r o t n i e 
w 1994 - congrats! 
Pozostałe stacje polskie pracowały 
z QTH "kontynenta lnych" i w po-
szczególnych kategor iach zajęły 
niżej podane miejsca: 

12. SP7BYM. 13. SP7NMW 

SO - SSB - W o r l d 

IX. SP5TZD161 78 145.002 pkl.. 

27. S P 8 0 0 N , 31. SP6Ml ,X . 39. SP9HZI-". 

SO - M 1 X E D - W o r l d 

17. SP2BUC 159 63 i 19.700 pkl.. 

23. 3Z.9BRP, 28. SP7FQS 

SO - 1 2 H - M 1 X K I > - W o r l d 

4. SP2JKC 1 % l i g 257.240 pkl. 

16. SP8G0Y. 56. SP7GAQ 

S W I . 

4. SP0I42/JC 559 135 730.215 pkl.. 

J . S P 9 - 3 0 2 1 J56 125 639.500 pkt, 

6. SP1.-200I89. 34. SP3003LG. 44. SP4-208. 

Stacje l wieloma operatorami - 1 nadajnik 

SNDK 4.135.194 2.344 777 

SP2PMO I . (>15. ISO 1.26') 581 

Stacje z wie loma operatorami • wiele nadajników 

5P500P 1.303.776 1.227 5 0 } 

l.ogi i lo konlrol i nadesłało 31 stacji. 

(ops: SP9EIJ, CRV, u u , 1.10, SNK, TCC) 

lO[M: SP2IKC, AYC, TOV, W D W ) 

Tomasz jakie! SP5CH 

H r 
fcCHLOWTlS AMTRiCA 

C W CONTEST 

5 P % f . H 

•,!>'•'•><' 1 ' (f'.'. l/K 
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W ostatatnim czasie obser-
wuje się rosnące zainteresowa-
nie sys temami ATV. jes t t o 
amatorska telewizja szybkiego 
analizowania. Trudno się temu 
dziwić bowiem praca w syste-
mach ATV da je krótkofalow-
com kijka nowych możliwości. 
Czytelnicy "Świat Radio" wie-
dzą, że zestawy ATV umożli-
wiają transmisję nie tylko syg-
nałów audio, lecz co ważniej-
sze ruchomego obrazu telewi-
zyjnego. Źródłem sygnału mo-
że być kamera video, magneto-
wid, komputer . Odbiornikiem 
jest zwykły telewizor z możli-
wością odbioru kanału S37. 

Opis dz i a ł an i a t y p o w e g o 
urządzenia powstał w oparciu 
o p r o d u k t f i r m y "RYNTRO-
NIX" z Ka towic . Składa się 
z dwóch b loków funkc jona l -
nych - bloku modulatora ATV 
oraz przemiennika, na częstot-
liwość 434,25 MHZ. 

Blok modulatora ATV 
Jego zadaniem jest modulo-

w a n i e d o p r o w a d z o n y c h do 
urządzenia sygnałów wizji na 
częstotliwość pośrednią 45,75 
MHz i częstotl iwość pośrednią 
fonii 40,25 MHz. 

Opis techniczny 
Sygnał wizyjny o częstotli-

wośc i p o d s t a w o w e j (0 d o 
5 MHz) podawany jest na we-
jście "Video" bloku modulato-
ra. Po przejściu przez wzmac-
niacz we j śc iowy o raz układ 
odtwarzania sk ładowej stałej 
p o d d a w a n y jes t m o d u l a c j i . 
Przez z m i a n ę ampl i tudy w e 
wzmacniaczu wejściowym re-
guluje się głębokość modulacji 
sygnału wizyjnego (75-85%). 
Generator nośnej wizyjnej jest 
s t a b i l i z o w a n y r e z o n a t o r e m 
kwarcowym. Po modulacji syg-
nał p o d a w a n y j e s t na f i l t r 
z akustyczną falą powierzch-
n iową , gdz ie w y c i n a n a jes t ; 

> odtwarzanie 
ski. stałej 

moduł 
video 

filtr z falą 
powierz. 

układ 
dopaś. 

Rys. 1. Schemat blokowy. 
górna wstęga boczna. Następ-
nie przez wzmacniacz separa-
tor sygnał p.cz. wizji podawa-
ny jest do sumatora . 

Sygnał foniczny o częstotli-
wości pods tawowej podawany 
jest na wejście "Audio" bloku 
m o d u l a t o r a , a s t a m t ą d na 
wzmacniacz wejściowy i układ 
p reemfazy (50 s). Nas tępnie 
trafia do modulatora FM. Przez 
zmianę amplitudy wejściowe-
go sygnału fonii uzyskano re-
gulac ję dewiacj i sygnału FM 
(max 75 kHz). Generator częs-
totliwości podnośnej fonicznej 
jes t s t a b i l i z o w a n y u k ł a d e m 
pętl i f a z o w e j . Z m o d u l a t o r a 
przez wzmacniacz - separator 
sygnał p.cz. fonii jest podawa-
ny do sumatora . 

Po z łożeniu sygnały p.cz. 
wizj i i foni i są w z m a c n i a n e 
oraz przepuszczane przez filtr 
dolnoprzepustowy i poddawa-
ne korekcji. 

Blok przemiennika 
częstotliwości 

Blok przemiennika częstot-
liwości przeznaczony jest do 
przemiany częstotl iwości po-

R Y N T R O N I a 

II harmonicznej diodowy 

średniej o odwrócone j wstędze 
boczne j na s tandardowy sygnał 
telewizyjny o nośnej wizyjnej 
434,25 MHz i podnośnej fonii 
5 ,5 MHz ( sze rokość kanału 
7 MHz). 

Opis techniczny 
Sygnał p.cz. przez tłumik na 

diodach PIN oraz filtr dolno-
przepustowy podany jest na je-
dno z wejść d iodowego mie-
szacza z równoważonego . Na 
drugie jego wejście wchodz i 
sygnał heterodyny, wytworzo-
ny w generatorze VCO stabili-
zowanym" układem pętli fazo-
wej . 

Produkty mieszania poda-
w a n e są n a s t ę p n i e na t o r 
t r z e c h f i l t r ó w k a n a ł o w y c h 
w z a j e m n i e o d s e p a r o w a n y c h 
stopniami wzmacnia jącymi . 

Sygnał zza ostatniego stop-
nia p rzez regulowany tłumik 
wyjścjowy (0 do -20 dB) jest 
podawany na wyjście. Ten sam 
sygnał jest podawany na we-
jście pętli układu ARW, które-
go e lementem wykonawczym 
jest wejściowy tłumik na dio-
dach PIN. 

Opisane urządzenie cechu-

je duża stabil iność paramet-
rów. Uzyskano ją dzięki stoso-
waniu obwodów pętli fazowej 
i f i l t ru z akustyczną falą po-
w i e r z c h n i o w ą . P r a w i d ł o w a 
praca urządzenia wymaga pre-
c y z y j n e g o d o s t r o j e n i a po -
szczególnych jej bloków. Za-
stosowanie nowoczesnych roz-
w i ą z a ń s tabi l izacj i pa rame t -
rów sprawia, że od użytkowni-
ka zestawu nie są wymagane 
ż a d n e regulacje . Urządzen ie 
ATV należy zaopatrzyć jedynie 
w k o ń c ó w k ę m o c y . Zas i ęg 
emisji ATV zależy od mocy na-
dawczej , warunków propaga-
cyjnych, zysku anten odbior-
czych a nawet od czułości te-
l e w i z o r a . Z a w i e r a s ię on 
w granicach od kilku do kilku-
set kilometrów. 

W P o l s c e o b s e r w u j e się 
wzrost znaczenia łączności te-
go typu. Zajmuje się nią kilka 
znaczących ośrodków w kraju. 
Są to Górny Śląsk, Bydgoszcz, 
Warszawa i Wrocław. W zwią-
zku z niezaprzeczalnymi zale-
t a m i A m a t o r s k i e j Te l ewiz j i 
Kablowej Szybkiej należy się 
spodziewać rosnącej rzeszy jej 
użytkowników. 

Rys. 2. Widok zewnętrzny urządzenia ATV 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWO -
EKSPORTOWO - IMPORTOWE 

" R Y N T R O N I X " 
S p . z o . o . 

40-147 KATOWICE, ul. Bytkowska 1C 
tel/FAX 104-27-00. 

Dla krótkofalowców 

Zestaw do ATV 
Poniżej przedstawiamy opis ogólny zestawu do amatorskiej Telewizji Szybkiej. Za miesiąc 

zamieścimy komplet schematów elektrycznych do w/w urządzenia, oraz test zestawu 
przeprowadzony przez kolegów z Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK. 
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Dla radiosłuchaczy FU. 
'Przemiennik Kaliski 

SR3M 
(145.750 - MHz - 145.150) 

Dzięki inicjatywie kaliskich radioamatorów i krótkofalowców, po kilku 
nie przespanych nocach kolegów Jurka SQ3DLE, Macieja SQ3CPY i Krzysz-
tofa SQ3CPW, w dniu 15-II-1996r. rozpoczął pracę (na próbach) Regionalny 
Przemiennik Kaliski SR3M. Przemiennik zlokalizowany byl początkowo 
w Godzieszach k/Kalisza (J091CP), obecnie, w chwili gdy czytacie ten tekst, 
przemiennik zlokalizowany jest w centrum Kalisza (lokator J09IAR), Zbudo-
wany został na bazie urządzenia 3003 z dobudowaną elektroniką sterującą wg 
własnego pomysłu i wykonania. Kanał roboczy R6, otwieranie 1750 Hz, moc 
wyjściowa IOW, dwie anteny BIG STAR na poziomie około 160 m.n.p.m. (na 
10-cio piętrowym wieżowcu), głosu użyczył kolega SQ3CPY, telegrafia 
w wykonaniu SQ3DLE. 

W powstaniu przemiennika uczestniczyli: 
Jurek SQ3DLE - kategoria A od 1995 roku 
Maciej SQ3CPY - kategoria B od 1995 roku 
Daniel SP3JFM - kategoria A od 1979 roku 
Krzysztof SQ3CPW - kategoria B od 1995 roku 
Leszek SQ3BKO - kategoria B od 1994 roku 
Andrzej SP3XPX - kategoria B od 1993 roku 
Jurek SQ3BKP - kategoria B od 1994 roku 

Grupa inicjatywna ufundowała dla koleżanek i kolegów pamiątkowe dyp-
lomy, które zdobyć można po przeprowadzeniu łączności via SR3M z jedną 
z siedmiu w/w osób. Pierwsze wywołanie ogólne przez przemiennik podała 
koleżanka Ania SP3QFW zdobywając tym samym dyplom z numerem jeden. 

Maciej SQ3CPY 
Red. Aktualny wykaz przemienników w pannach 2m i 70cm zamieszczamy 

na IV stronie okładki. Dziękujemy UKF Managerowi PZK - SP6LB za pomoc 
w uaktualnieniu wykazu przemienników. 

D Y P L O M 
Ona pięliajtejs lutego tyil̂ e &ia«i{fiel s2isł«j» fokaojstónie 16.00 

zwiały zakoieztnt puce innifroktfjH i truttansloas 
Regionalny Przemiennik Kaliski SR3M 

Winni łeja zdtrzeai*: 

Mieiij 5<t3C?Y 
k»t.B-19« 

Daniel SP3JFM 
kit. A-l >79 

•••::'•• I 

Kttptftf SQ5CPW 
ktl.B-l99S 

8 
A»druj m m 

bl.B-199* 

ZWJ&SZAJĄ 
kpktanfi i kolegów do pracy na częslotCiwosciS^M 

UmkSOJBKO 
- k.l.B-1994 

Jurtk SQ38KP 
kil.6-1994 

C0NHRMIN6 OSO flTH Mi UTC QR6 MWi UST ML >!•: Mi«lk Ycii UTC MH? UST 
WWW FM 3R3M 

Vy 73 

GIEŁDA 
dział drobnych ogłoszeń zaprasza 

Czytelników "Świata Radio" 
(tylko osoby prywatne) 

do publikowania ogłoszeń 
bezpłatnie. 

Treść ogłoszenia może dotyczyć sprzedaży, kupna lub 
wymiany sprzętu radiowego. 
Ogłoszenia zawierające nie więcej niż 120 znaków (imię, 
nazwisko i adres nie wi ieza się do tego limitu) są 
przyjmowane na kuponach wyciętych z ostatniego numeru 
"Świat Radio", przy czym obszar kratkowany (120 kratek) 
należy wypełnić dużymi literami z zachowaniem odstępów 
między wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Kupony 
należy przesyłać na adres: 

"Świat Radio" 
00-967 Warszawa 86 

skr. poczt. 134 

— K B 

'mię i nazwisko ^ ^ ^ 

Adres 

1 
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"Elektronika Praktyczna" jest bardzo popular-
nym (ok. 100.000 czytelników) miesięcznik iem 
d a elektroników interesujących się projekto-
wan iem układów I urządzeń elektronicznych -
zarówno dla hobbistów jak też d ia profesjona-
listów. 
Podstawowe stale rubryki p isma to: 

Projekty AVT, czyl i p ro jek ty op racowane 
w laboratorium AVT, do których są produko-
wane kity, tj. kompletne zestawy e lementów 
i p łytek d rukowanych do samodz ie lnego 
montażu; 
Minlprojekty, czyli opisy uk ładów bardzo łat-
wych do wykonania; 
Projekty zagraniczne, tj. artykuły zakupione 
z pism zagranicznych; 
Projekty Czytelników; 
Podzespoły (I ich apl ikacje); 
Sprzęt; 
Elektronika, Przemysł , Ryńsk. !j. dział poś-
więcony elektronice przemysłowej . 

Cena w kioskach: 4 zł 50 gr 

MIESIĘCZNIK DLA. ELEKTRONIKÓW 

"E lektor Elektronik" jes t p rzedruk iem l icencyj-
nym na jw iększego w świecie mies ięcznika d la 
e lek t ron ików hobb is tów. Elektor jes t redago-
w a n y w Ho land i i równocześn ie w cz te rech 
językach : ang ie lsk im, f rancusk im, n iemieck im 
i ho lendersk im. Wers je l icencyjne Elektora są 
w y d a w a n e w nas tępu jących krajach: Por tu-
ga l ia , H iszpan ia , Grec ja , Szwec ja , F in landia, 
Indie, Izrael i Po lska. Polska wers ja językowa 
s t a n o w i w y b ó r a r t y k u ł ó w z n a j n o w s z y c h 
mater ia łów redakcy jnych Elektora dos tarcza-
nych w wersjach: n iemieckie j , angielskiej i f ran-
cuskiej . D o pub l i kowanych pro jek tów są ofe-
rowane płytk i d r u k o w a n e i pods tawowe ele-
men ty , szczegó ln ie so f tware w postaci dys -
kietek, E P R O M ó w , i tp. 
C e n a w k ioskach: 4 z ł 9 0 g r 

Świat Radio jest p ie rwszym w kraju miesięcz-
nikiem całkowicie poświęconym zagadnien iom 
radia, CB, krótkofalarstwa. Jest or i wydawany 
w e współpracy z m iędzynarodowym miesię-
cznikiem "Funk" (Niemcy, Austr ia, Szwajcar ia, 
Holandia). Dominują artykuły przedstawia jące 
testy sprzętu radio, ponadto p ismo zawiera 
inne stałe rubryki: Przeg ląd Rynku Radio, Po-
rady Techniczne, Krótkofalowiec, Świat CB, 
i wiele innych. Czyteln ikami tego pisma są 
zarówno użytkownicy popu larnego sprzętu ra-
diowego jak też mi łośnicy CB oraz radioamato-
rzy. 
Cena w kiosku: 3z l 90gr 

Młody Technik jest niezwykle popularnym mie-
sięcznik iem z niemal 50-letnią historią. Ostat-
nio pismo weszło w okres "drugiej młodości". 
W Młodym Techniku można znaieźć n iemal 
wszystko o technice, zarówno tej najbardziej 
awangardowej , j a k i wzbudzającej podziw nie-
gdyś, a teraz już historycznej. Profil MT ewolu-
uje w kierunku Interesującym dia majsterkowi-
czów, modelarzy, jednak nie zrezygnowano 
z tradycyjnej misj i oświatowej tego pisma. Mio-
dy Technik jest przeznaczony dla młodzieży 
interesującej się techniką, czyli głównie cfla mę-
ż c z y z n w wieku od Ia t7 -m iu do 107-miu. 
C e n a w kiosku: 3zł 50gr 

Software 
NARZĘDZIA PWHiRAMY SIFCI 

"Software" to p ierwszy na polsk im rynku mie-
sięcznik dla programis tów, redagowany na 
licencji naj lepszego p isma dla programistów 
na świecie - Dr Dobb's Journal (USA), 
Bardzo bogata oferta profesjonalnych programów 
Shareware <Sa programistów. Artykuły poświęcone: 
p r o g r a m o w a n i u o b i e k t o w e m u , t e c h n i k o m 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win-
dows, OS/2, Win95, Ur ix i nie tylko. Narzędzia 
CASE, n o w e technik i , t echno log ie i t ren-
dy w programowaniu na świecie, sztuczna inteli-
gencja, sieci neuronowe, programowanie gene-
tyczne, fuzzy logie, programowanie mikrokontrole-
rów. 
Do wszystkich artykułów dostępne pełne kody 
źródłowe i wynikowe, kompletne biblioteki -
zarówno na dyskietkach, jak i poprzez mo-
dem. 
Cena w Woskach: 4 zł 40 gr 

M lesięczn i k pop u łam o-nauko wy d la młodzie ży 
i osób dorosłych, prze jawia jących p ierwsze 
zainteresowania elektroniką. 
Z EdW można dowiedzieć się wszystk iego c o 
jest ważne - o podzespołach, urządzeniach 
pomiarowych, pro jektowaniu układów, a także 
o histor i i I n a j n o w s z y c h a k t u a l n o ś c i a c h 
elektroniki. 
P ismo wc iąga czytelnika w praktyczne dzia-
łania, oferując c o mi es iąc ki I ka naście p rojekló w 
u k ł a d ó w d o s a m o d z i e l n e g o w y k o n a n i a . 
Znakomitym uzupełn ieniem tych publikacj i jes! 
możl iwość zakupu płytek d rukowanych lub 
kompletnych zes tawów e lementów (kitów) do 
samodzie lnego montażu. ' 
EdW zawiera 64 kolorowe strony i ma bardzo 
staranną szatę graficzną. 
Cena w kloęku: . .> .'... 3 z l 9 0 g r 

Aud io to i lus t rowany mies ięcznik d ła mi łośni-
ków sprzę tu aud io i me lomanów, wydawany 
we wspó łp racy z na j lepszymi w tej dziedzi-
n ie p i s m a m i e u r o p e j s k i m i , t j . b r y t y j s k i m 
mies ięczn ik iem Hi-Fi Choice ora z n iemiecki mi 
mies ięczn ikami S T E R E O P L A Y i AUDIO. Do-
minują ar tyku ły p rzeds taw ia jące testy sprzę tu 
audio. Mies ięczn ik Aud io zawiera również lis-
ty rank ingowe sprzętu, p rzeg ląd rynku Hi-Fi, 
porady eksper ta , recenz je płyt i wie le innych 
s ta łych rubryk. 

P ismo ma wspan ia łą op rawę i lustracyjną. Po-
z iom edytorsk i A u d i o jest na jwyższe j próby. 
N a z n a k o m i t y k o ń c o w y e fek t e s t e t y c z n y 
składają się: s ta ranne op racowan ie graf iczne, 
doskona ły papier i w y s o k a jakość druku. 
Cena w k ioskach: 4z l 50gr 

UKŁADY SCALONE 
KATALOG AKTUALNOŚCI 

Ser ia czterech zeszytów, o objętości 48 stron 
każdy, jest wydawana co 2 miesiące. Są to 
następujące tytuły: 

RTV i AV , czyli układy dla sprzętu radiowo-
te lewizyjnego I audio-video; 
UA, czyli uk łady analogowe; 
UC, czyli układy cyfrowe; 
pC, czyli układy mikroprocesorowe i pamięci . 

Zawartość biu letynów stanowią kompletne opi-
sy parametrów kata logowych i not apl ikacyj-
nych najnowszychi niekoniecznie najnowszych, 
ale bardzo ważnych i popularnych układów sca-
lonych. 
Biuletyny USKA są wydawane w na Wadzie kil-
katysięcyegz. i sprzedawana wksięgamiach o-
raz w prenumeracie, przy czym cena w prenu-
merac ie jest znaczn ie niższa. 
C e n a : 7z ł OOgr 
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Zasady prenumeraty 
1. P r z y j m u j e m y z a m ó w i e n i a n a p renu -

mera tę : 

miesięczników -
Elek t ron ika P r a k t y c z n a E P 
Eiek tor E lek t ron ik E E 3 

S o f t w a r e S W 
S o f t w a r e z dysk ie tką S W D 
Software z C D - R O M S W C D 
A u d i o A U 4 

Świa t Rad io S R 5 
M ł o d y T e c h n i k M T 
Elek t ron ika d la Wszys t k i ch . . . . E d W 
dwumiesięcznika -

Uk łady S c a l o n e -
Ka ta l og Ak tua lnośc i U S K A 
2. D la m ies ięczn i ków p r o p o n u j e m y dw ie 6 

możl iwośc i : 

p r e n u m e r a t ę r o c z n ą 
(12 n u m e r ó w ) 7 

- p r e n u m e r a t ę pó ł roczną 
(6 numerów), przy czym prenumerata jest 
przyjmowana od najbliższego numeru po 

otrzymaniu przelewu przez wydawnictwo. 
Należy koniecznie zaznaczyć, czy jest to 
kontynuacja prenumeraty, czy też pierw-
sza wplata, aby uniknąć podwójnej wysył-
ki. 

Dla dwumiesięczników USKA proponujemy 
tylko prenumeratę roczną, na 6 numerów 
wydawanych w roku 1996, przy czym moż-
na dokonać wyboru dowolnych tytułów spo-
śród 4 serii tematycznych lego biuletynu. 
W cenę prenumeraty jest wliczony koszt 
przesyłki. 

Ponieważ docierający do nas odcinek prze-
kazu jest traktowany jako zamówienie, pro-
simy o bardzo wyraźne napisanie DRUKO-
WANYMI LITERAMI na wszystkich odcin-
kach przekazu: imienia, nazwiska i dokład-
nego adresu z kodem pocztowym. Prosimy 
o dokładne wypełnienie obu stron przekazu. 
Gwarantujemy wysłanie wszystkich zamó-
wionych i opłaconych numerów bez konie-
czności dopłaty w przypadku wzrostu ceny 
pisma. 

Aby zaprenumerować jedno z naszych cza-
sopism (lub kilka jednocześnie) należy wpła-
cić na nasze konto bankowe odpowiednią 
kwotę, wyliczoną za pomocą poniższej ta-
belki. 

R o c z n a P ó ł r o c z n a 

E P 4 , 3 z ł x 1 2 = 5 1 , 6 z ł 4 , 5 z ł x 6 = 2 7 , 0 z f 
E E 4 , 7 z l x 1 2 = 5 5 , 4 z ł 4 , 9 z ł x 6 = 2 9 , 4 z i 
S W 4 , 1 z ł x 1 2 = 4 9 , 2 z ł 4 , 4 z ł x 6 = 2 6 , 4 z ł 
S W D 9 , 2 z ł x 1 2 = 1 1 0 , 4 z ł 1 0 , 4 z ł x 6 = 6 2 , 4 z ł 
S W C D 1 4 , 0 z ł x 1 2 1 6 8 , 0 z ł 1 8 , 3 z ł x 6 = 1 0 9 , 8 z ! 
A U 4 , 2 z ł x 1 2 = 5 0 , 4 z ł 4 , 5 z ł X 6 = 2 7 , 0 z f 
S R 3 , 7 z ł x 1 2 = 4 4 , 4 z ł 3 , 9 z ł x 6 = 2 3 , 4 z ł 
M T 3 , 3 z ł x 1 2 3 9 , 6 z ł 3 , 5 z l x 6 = 2 1 , 0 z ł 
E d W 3 , 7 z ł X 1 2 = 4 4 , 4 z ł 3 , 9 z ł x 6 = 2 3 , 4 z ł 

U S K A k w o t y p o d a n e n a b l a n k i e c i e p r e n u m e r a t y 

Przedpłata 
Przed płaty na: 
— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 
— odbitki ksero artykułów z pism zagranicznych 

(dotyczy rubryki Świat Hobby w Elektronice Praktycznej) 
— plany modeli publikowane w MIodymTechniku 
można rea l izować na pon iższych b lank ie tach prenumeraty , dokonując 
odpowiedn ich wpisów w pustych pros toką tach na wszystk ich t rzech odc inkach 
przekazu. Należy wyraźn ie wpisać skrót ty tu łu p isma i jego numer oraz kwotę 
równą i lości zamawianych egzemplarzy * cena. 

C e n y p i s m : 

S o f t w a r e 
2,80 zł/egz. 
3,20 zi/egz 
3,60 zi/eg2 
3,90 7.t/egz. 
4.50 zł/egz. 

28,60 zl/egz 

E l e k t r o n i k a P r a k t y c z n a 
EP '93 
EP 1 - 4/94 
EP 5 -12/9< 
EP 1 - 10/9; 
EP 11/95 -4/96 
Roc2nik EP £)3 
Rocznik EP '93 w oprawie 33,60 zt/egz. 
Rocznik EP '94 36,60 zi/egz. 
Rocznik EP '94 w oprawie 41,60 zi/egz. 
I i li półrocze EP '95 18,40 zi/egz. 
I i II półrocze EP '95 w oprawie .. 23,40 zi/egz. 

E l e k t o r E l e k t r o n i k 
EE od nr 1/93 do 5/96 4.20 zl/egz. 

O d r a d i o d o a u d i o 
RA 1 - 8/95 3,60 zl/egz. 

A u d i o 
Audio 1 - 3/95, 1-5/96 4,50 zt/egz. 

Ś w i a t R a d i o 
SR 1 -3/95, 1-5/96 3,60 zl/egz. 

E l e k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c h 
EdW 1-5/96 3,90 zl/egz. 

SW 1 - 10/95 3,50 zl/egz. 
SW 11/95 - 5/96 4,50 zl/edz. 

S o f t w a r e z d y s k i e t k ą 
SW+D 1/95 - 5/96 9,50 zt/egz. 

S o f t w a r e z C D - R O M 
SWCD 1/96 19,30 zl/egz. 

U S K A 
USKA od 5/92 do 10/93 9,50 zl/egz. 
U SK A/R TV i '94,'95 5,50 zl/egz. 
USKA/Analogowe '94, '95 5.50 zl/egz. 
USKA/Cyfrowe '94, '95 5.50 zilegi. 
USKA/pC '94, '95 5,50 zl/egz. 

O d b i t k i k s e r o 
z a r t y k u ł ó w s t r e s z c z a n y c h 

w r u b r y c e Ś w i a t H o b b y ( Ś H ) 

Pierwsza strona 2,- zł, 
każda następna - 20 gr. 
Należy wpisać: 
SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwota 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA 
c z a s o p i s m w y d a w a n y c h p r z e z A V T 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 

roczna półroczna . roczna półroczna 
Eleklronika Praktyczna ... 48DM 30DM Software + CDROM 192DM 120DM 
Elektor Elektronik 56DM 35 DM Audio 56DM 35DM 
Software 480M 30DM Świat Radio 45DM 28DM 
Software + dyskietka 124DM ?8DM Miody Technik 450M 28DM 

USKA 168DM — 

Aby zaprenumerować któreś z naszych czasopism, należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto: 
A V T - K o r p o r a c j a S p . z o .o. , ul. Bur leska 9, 0 1 - 9 3 9 W a r s z a w a 

B a n k P K O B P X V O / W - w a , Al . J e r o z o l i m s k i e 7 , 0 0 - 9 5 0 W a r s z a w a 
Nr kon ta .. 1 6 5 8 - 1 9 6 6 5 7 - 1 3 6 S W I F T C O D E B P K O PL P W 
Prosimy o wyraźne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy półroczna, oraz o napisanie 
miesiąca rozpoczęcia prenumeraty. Do ceny prenumeraty należy doliczyć koszty przesyłki 
pocztowej: 
- Europa • 3 DM za 1 egz. 
- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 
- Australia - 1 4 DM za 1 egz. 
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Nr Wejście Wyjście 

RO = 145.0000 - 145.6000 
R0x = 145.0125 - 145.6125 
R1 = 145.0250 - 145.6250 
R1x = 145.0375 - 145.6375 
R2 = 145.0500 - 145.6500 
R2x = 145.0625 - 145.6625 
R3 = 145:0750 - 145.6750 
R3x = 145.0875 - 145.6875 
R4 = 145.1000 - 145.7000 
R4x = 145.1125 - 145.7125 
R5 = 145.1250 - 145.7250 
R5x = 145.1375 - 145.7375 
R6 = 145.1500 - 145.7500 
R6x = 145.1625 - 145.7625 
R7 = 145.1750 - 145.7750 
R7x = 145.1875 - 145.7875 

Nr Wejście Wyjście Nr Wejście Wyjście Nr Wejście Wyjście 

R66 = 430.950 - 438.550* R78 = 431.250 - 438.500 R90 - 431.550 - 439.150 
R67 = 430.975 - 438.575* R79 - 431.275 - 438.875 R91 = 431.575 - 439.175 
R68 = 431.000 - 438.600* R80 = 431.300 - 438.900 R92 = 431.600 - 439.200 
R69 = 431.025 - 438.625* R81 - 431.325 - 438.925 R93 = 431.625 - 439.225 
R70 — 431.050 - 438.650 R82 - 431.350 - 438.950 R94 = 431.650 - 439.250 
R71 - 431.075 - 438.675 R83 = 431.375 - 438.975 R95 = 431.675 - 439.275 
R72 — 431.100 - 438.700 R84 = 431.400 - 439.000 R96 = 431.700 - 439.300 
R73 = 431.125 - 438.725 i R85 = 431.425 - 439.025 R97 = 431,725 - 439.325 
R74 = 431.150 - 438.750 R86 - 431.450 - 439.050 R98 = 431.750 - 439.350 
R75 = 431.175 - 438.775 R87 = 431.475 - 439.075 R99 = 431.775 - 439.375 
R76 = 431.200 - 438.800 R88 = 431.500 - 439.100 R100 = 431.800 - 439.400 
R77 = 431.225 - 438.825 R89 = 431.525 - 439.125 R101 = 431.825 - 439.425 

RTTY 

Podział Polski na lokatory i okręgi wywoławcze 
wraz z zaznaczeniem przemienników UKF/FM 

w paśmie 2m i 70cm (stan na kwiecień 1996) 

JO/2 

J071 

J070 

JN79 JN89 JN99 

Pasmo 2m Pasmo 70cm 


