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/ częstotliwość pracy: 27,255MHz 
/ ilość kodów bezpieczeństwa: ponad 1 min 
y moc wyjściowa w.cz.: 4W 
/ impedancja anteny: 50£2 
/ napięcie zasilania: +12V/DC 
/ pobór prądu: 20mA (standby), 1A (nadawanie) 

Odbiornik (model 35R0) 
/ częstotliwość: 26,800MHz 
/ ilość odbieranych nadajników: 3 
/ napięcie zasilania: 3V/DC (2xAAA) 
/ pobór prądu: ImA (standby), 20mA (stan aktyw-

ny) 
/ czas pracy baterii: ok. 1 miesiąca 
/ ilość powiadomień na wyświetlaczu: 6 ostatnich 

alarmów 
/ maksymalny zasięg pracy systemu: około 3km 

System PYTHON 2000 RDM GOLD składa się z następujących elementów: 
/ centralka wraz z układem odbiornika 
/ czujnik uderzeniowy 
/ czujnik spadku i zaniku napięcia 
/ czujnik ultradźwiękowy 
/ rezerwowe zasilanie w postaci baterii lub akumulatora 9V/NiCd 
/ blokada zapłonu 
• / wbudowany kompletny moduł zamka centralnego 

, / syrena z możliwością wyboru z 6 tonów 
/ pilol-nadajnik zmiennego kodu "Keeloą system'' zasilany baterią 12V/A23 (nie wchodzi 

w skład centralki) 
System pracuje na częstotliwości 433,9MHz i charakteryzuje się 1,8x1019 liczbą kombinacji 

zmiennego kodu. Zasięg zdalnego sterowania pilotem wynosi lOm (lokalizacja pojazdu w promie-
niu 40...100m). 

PYTHON SP2000 posiada następujące funkcje sterowane pilotem: 
/ uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
/ ciche uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
/ wywołanie alarmu w razie niebezpieczeństwa ("panic") 
/ wyłączenie czujnika wstrząsu 

Moduł zmiennego kodu jest komplelnym układem sterującym drogą radiową dowolnym 
urządzeniem elektronicznym. Jest to jeden z najlepszych systemów, ponieważ ma bardzo trudny 
do zeskanowania szyfr, a więc w zasadzie nie ma możliwości włamania. System ten opracowany 
pierwotnie dla wywiadu wojskowego i bankowości w USA, jest uważany obecnie za najwyższe 

osiągnięcie techniki w tej dziedzinie. Firma AVT ofe-
ruje do sprzedaży oddzielnie część odbiorczą (ozn. 

B6} oraz piloty (ozn. B7/5). 

Łącznie z pilotami RDM umożliwia konstruowanie urządzeń typu: centralki alarmowe, sterow-
niki bram i drzwi garażowych, systemy kontroli dostępu, układy automatyki przemysłowej itp. 
Zestaw ten może być szybko wdrożony do produkcji szeregu skomplikowanych, wysokiej jakości 
wyrobów. 

Podstawowe dane techniczne zestawu: 
Nadajnik: 

/ częstotliwość pracy: 433,9MHz 
/ moc wyjściowa: ok. 5mW 
/zasi lan ie: bateria 12V (A23) 
/ pobór prądu: 6mA (przeciętnie 5mA) 

Odbiornik: 
/ częstotliwość pracy: 433,9MHz 
/ czułość odbiornika: 3uV 
/ zasilanie: zasilacz 5V/DC lub 12V/DC 
/ zasilanie części cyfrowej: 5V 
/ pobór prądu: ok. lOmA 
/ obciążalność wyjść przekaźnikowych: 50mA 
/ maksymalny zasięg: w terenie otwartym około 1 OOm 

Możliwości modułu MRDM-1: 
/ samouczenie nowych pilotów [do 5 sztuk) 
/ sterowanie trzema wejściami monostabilnymi 
S sterowanie wyjściem bistabilnym 
• / sterowanie np. przekaźnikiem poprzez oddzielne wyjście 
/ możliwość sterowania wyjściem poprzez podłączenie wejścia SEL do dowolnego z pozostałych 

wyjść 
/ sterowanie wyjściem MASTER uaktywnianym jedynym specjalnym pilotem 
• / sterowanie wyjściem DELAY uaktywnianym poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku pilota 
y sterowanie wyjściem impulsowym REPEAT, które generuje ciąg impulsów przez cały czas trans-

misji pilota 
/ pamięć stanu, tj. utrzymanie wszystkich danych łącznie ze stanem wyjścia FIL po odłączeniu 

i ponownym załączeniu zasilania 
Moduł MRDM-1 jest sprzedawany w komplecie z pilotami, które mogą być do niego nie 

wpisane, w związku z tym należy tę czynność wykonać samodzielnie, według instrukcji załączonej 
do zestawu. 

Jest to bardzo uniwersalny układ, bowiem może być wykorzystany w domu, biurze, gospodar-
stwie, hotelu, samochodzie, łodzi itd. 

W skład systemu SECOPAGE 35E wchodzą następujące części: 
/ nadajnik wraz z czasowym układem włączenia 
/ przenośny odbiornik 

System pracuje w paśmie częstotliwości CB i charakteryzuje się następującymi parametrami: 
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/ jednorazowa rezygnacja z samouzbrajania 
/ sterowanie otwieraniem pokrywy bagażnika (jeśli jest sterownik) 
/ lokalizacja pojazdu bez rozbrojenia systemu 

Poszczególne stany pracy systemu jak również zadziałania czujników są sygnalizowane dźwię-
kowo i za pomocą świateł oraz przez diodę LED. 

System uzbraja się w ciągu 5 sekund. Uzbrojony system zaczyna alarmować syreną oraz 
światłami reflektorów po: otwarciu drzwi, komory silnika, pokrywy bagażniko, po wzbudzeniu 
czujników wstrząsowych lub ruchu przez 30 sekund. 

Po uzbrojeniu alarmu przekręcenie kluczyka w stacyjce nie spowoduje uruchomienia samo-
chodu. 

Centralka SP2000 jest wyposażana w klucz bezpieczeństwa, który ułatwia użytkownikowi 
wyłączenie zasilania systemu w przypadku awarii bądź oddania samochodu do warsztatu. 

©li Centralko OTHON Ŝ SiU© 

Systemu PYTHON 2030 RDM GOLD, 
składa się z następujących elementów: 
/ centralka wraz z układem odbiornika 
y czujnik uderzeniowy 
/ dodatkowy pakiet akumulatorów (łado-

wany w czasie jazdy) 
/ blokada zapłonu 
y wbudowany kompletny moduł zamka central-

nego 
/ pilot-nadajnik zmiennego kodu "Keeloą system" zasilany baterią 12V/A23 (nie wchodzi 

w skład centralki) 
System pracuje na częstotliwości 433,9MHz i charakteryzuje się 1,8x1019 liczbą kombinacji 

zmiennego kodu. Zasięg zdalnego sterowania pilotem wynosi 1 Om (lokalizacja pojazdu w promie-
niu 40...1 OOm). 

PYTHON SP3000 posiada naslępujące funkcje sterowane pilotem: 
/ uzbrojenie systemu i zamykanie zamka centralnego 
/ ciche uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
/ uzbrojenie systemu i wyłączenie czujnika ultradźwiękowego 
/ wywołanie alarmu w razie niebezpieczeństwa ("panic") 
/ jednorazowa rezygnacja z somouzbrajania 
/ sterowanie otwieraniem pokrywy bagażnika (jeśli jest sterownik) 
/ lokalizacja pojazdu bez rozbrojenia systemu 

Poszczególne siany pracy systemu jak również zadziałania czujników są sygnalizowane dźwię-
kowo i za pomocą świateł oraz przez diodę LED. 

System uzbraja się w ciągu 5 sekund. Uzbrojony system zaczyna alarmować syreną oraz 
światłami reflektorów po: otwarciu drzwi, komory silnika, pokrywy bogażnika, po wzbudzeniu 
czujników wstrząsowych lub ruchu przez 30 sekund. 

Po uzbrojeniu alarmu przekręcenie kluczyka w stacyjce nie spowoduje uruchomienia samo-
chodu. 

Centralka SP3000 jest wyposażona w przełącznik "VALET", który jest wykorzystywany w na-
stępujących sytuacjach: 
y przy oddawaniu pojazdu do warsztatu 
/ w przypadku zgubienia lub awarii pilota 

SIS cyfrouiy nuiocgA-râ Se&szdiik 

W skład tego zestawu wchodzą dwa kompletne piloty (nadajniki) i jeden odbiornik. 
Urządzenia WRD można zastosować do włączania - wyłączania central alarmowych, blokady 

czujek (praca bistabilna), a także do sterowania elekrozaczepami w drzwiach wejściowych, do 
blokady linii w systemach alarmowych, otwierania bram 

wjazdowych itp. 

Podstawowe dane techniczne zestawu: 
N a d a j n i k : 

y częstotliwość pracy: ok. 348MHz 
/ zasilanie: bateria 12V (A23) 
y pobór prądu: nie więcej niż 6mA (przeciętnie 5mA) 

O d b i o r n i k : 
/ częstotliwość pracy: ok. 348MHz 
/ zasilanie: zasilacz 12V/DC, akumulator lub bateria ( 1 M 6 V ) 
y pobór prądu: nie więcej niż lOmń (przeciętnie 8mA) 
y obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A (przekaźnik P2 pracy ciągłej), 4A (przekaźnik PI ) 
y maksymalny zasięg: w terenie otwartym około 80m 

Włącznik radiowy WRD można ustawić, zależnie od potrzeb, w dwa różne stany pracy: 
/ monostabilny - impulsowy (2...40s) 
y bistabilny - dwa stabilne stany 

Pełen wykaz urządzeń alarmowych i akcesoriów samochodowych jest 
zamieszczany co miesiąc w Elektronice Praktycznej w formie wkładki. 
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7 SPIS TREŚCI 

Technika cyfrowa w radio 
Wszystko wskazuje na to, że koniec XX wieku będzie również 

zmierzchem tradycyjnej techniki analogowej w łącznościach radiowych. 
Także iv kraju mamy pierwsze tego oznaki: z dnia na dzień, lawinowo 
rośnie liczba nowych abonentów cyfrowych telefonów komórkowych 
GSM, przybywa użytkowników systemów przywoławczych (pagerów), 
powiększa się liczba sieci łączności trankingowej FM. Czynione są ko-
lejne kroki w budowie sieci radiofonii cyfrowej DAR, przybywa radiofo-
nicznych nadajników FM wyposażonych iv RDS, wśród krótkofalowców 
jest coraz więcej użytkowników emisji Packet Radio, rośnie ilość sprzętu 
radiowego naszpikowanego techniką cyfrową... 

Dlaczego? Po pierwsze, radiowcy przekonali się o ograniczeniach 
wynikających z większej podatności na zakłócenia analogowej trans-
misji radiowej w porównaniu z transmisją cyfrową. Po drugie, wprowa-
dzana do wnętrza odbiornika zaawansowana technika komputerowa 
czyni sprzęt bardziej przyjaznym dla użytkownika, zarówno pod wzglę-
dem jakości połączenia, lepszego wykorzystania widma częstotliwości, 
zapewnienia tajemnicy korespondencji, czy wreszcie komfortu obsługi. 
Wszystko to jest możliwe dzięki komputerowemu "sercu" odbiornika czy 
transceirera. komunikującemu się z nami poprzez, ekran lub nadajnik 
zdalnego sterowania. 

Dzięki zmianom zachodzącym w kraju od ponad 10 lat taki sprzęt, 
produkowany przez renomowane firmy z całego świata, pojawia się 
w coraz to większych ilościach, a jego cena staje się coraz bardziej 
przystępna dla przeciętnego Polaka. 

Rośnie także liczba coraz to nowocześniejszych układów scalo-
nych, dostępnych m.in. na giełdach elektronicznych. Cliyba nie skłamię 
twierdząc, że nowe analogowe układy scalone, przydatne do własno-
ręcznego konstruowania lub unowocześniania sprzętu nadawczo-od-
biorczego, jakie pojawiły się na rynku tr ostatnich latach, można poli-
czyć na palcach jednej ręki (no, może dwóch) - w przeciwieństwie do 
mnogości układów cyfrowych. Tak, tak, tylko dzięki technice komputero-
wej radioamatorzy mogą dzisiaj kawo zbudować cyfrową skalę częstot-
liwości, cyfrowy układ stabilizacji częstotliwości generatora, modem 
radiowy czy rozbudowany telegraficzny klucz elektroniczny. Dzięki łat-
wo dostępnym cyfrowym układom scalonym możemy w prosty sposób 
uruchomić wiele wycofanych z. różnych służb radiotelefonów FM. 'Na 
dodatek okazuje się, że cena mikroprocesorowego syntezera częstotli-
wości jest niższa niż. kilkadziesiąt kanałowych rezonatorów kwarco-
wych. które zastępuje, nie mówiąc o większej dokładności ustawiania 
częstotliwości i odczytu, czy o takich luksusach juk skanowanie i zapa-
miętywanie kanałów. 

Wiośnie dla zwolenników techniki cyfrowej u- radio (a jak wynika 
Z przeprowadzonej niedawno ankiety - jest ich wśród Czytelników SR 
bardzo wielu) przygotowaliśmy sporo materiału. 

Andrzej Janeczek 
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G350/G500 - telefony GSM 
firmy Panasonic 

W Polsce pojawiły się dwa modele 
cyfrowych telefonów komórkowych Pa-
nasonic. Pierwszym urządzeniem wpro-
wadzonym do sprzedaży jest aparat 
G350, który był najpierw sprzedawany 
w sieci dystrybucyjnej Panasonica 
w Europie Zach. (model G500 ma zastą-
pić model G400). 

Oba modele są niewielkim gabaryto-
wo urządzeniem, ważą ok. 200g wraz ze 
standardowym akumulatorem niklowo-
wodorkowym, który umożliwia ciągłość 
pracy dla modelu G350 do 18 godzin 
w trybie "stand-by" i 80 minut rozmowy, 
a dla modelu G500 odpowiednio 50 go-
dzin i 1 50 minut. Możliwe jest wyposaże-
nie aparatów w akumulatory o większej 
pojemności, których zastosowanie umoż-
liwia prawie dwukrotne wydłużenie cza-
su pracy. 

Aparat G500 wyposażony jest w duży, 
czteroliniowy, 12-pozycyjny wyświetlacz 
alfanumeryczny LCD, który pomaga 
w standardowej obsłudze aparatu i umoż-
liwia bardzo łatwe operowanie wszystki-
mi funkcjami telefonu w celu maksymal-
nego wykorzytania jego możliwości oraz 
korzystanie z usług przewidzianych przez 
operatorów sieci GSM. 

Aparaty wyposażone w złącze PCM-
CIA umożliwiające bezpośrednio połą-
czenia telefonów do komputera klasy PC. 

Telefony będą sprzedawane wraz 
z szeroką gamą-akcesoriów, w tym z trze-
ma rodzajami akumulatorów samochodo-
wych, zestawem głośnomówiącym, po-
dwójną ładowarką stacjonarną, zasila-
czem samochodowym, kartą PCMCIA. 

Model G500 jest produkowany 
w dwóch kolorach obudowy: złotym, gra-
fitowo-szarym. Ponadto telefon G500 zo-
stał wyposażony w funkcję MEMO, która 
umożliwia dokonanie 20-sekundowego 
zapisu dźwiękowego aktualnie prowa-
dzonej rozmowy telefonicznej {np. adres, 
numer telefonu, nazwisko, itp.). Jest to je-
dyny, obecny aktualnie na rynku model 
telefonu GSM, posiadający tego typu 
możliwość. Aparaty są produkowane 
w fabryce w Thetcham w Wielkiej Bryta-
nii. 

Benefon Sigma NM450i 
Na początku roku firma Axess Corn-

munication w Łomiankach 
(dystrybutor Benefon Oy 
w Polsce) wprowadziła do 
sprzedaży nowy telefon 
komórkowy Benefon Sig-
ma NMT450i. Telefon jest 
wyposażony w szereg fun-
kcji, klóre zadowolą na-
wet najbardziej wymaga-
jących użytkowników. 

Sigma zapewnia dos-
konałą jakość dźwięku. 
Wspaniały odbiór został 
osiągnięty dzięki wysokiej 
technice radiowej i klasie, jak również 
unikalnej w z m o c n i o n e j transmisji 
sygnałów (BST). 

Ze swoimi standardowymi bateriami 
Sigma oferuje dłuższy czas czuwania 
i czas rozmowy niż jakikolwiek inny tele-
fon tej klasy. Bateria, którą oferuje Bene-
fon, posiada funkcję podtrzymania pa 
mięci i zapewnia właściwą zawartość in-
formacji. 

Dodatkowy filtr audio jest automatycz-
nie włączany w przypadku słabego syg-
nału ze stacji bazowej a dynamiczny filtr 
szumów (DNF) skutecznie polepsza ja-
kość odbioru. 

Wbudowany układ pagera zapisuje do 
20 wiadomości numerycznych. Z opcjo-
nalną funkcją wiadomości głosowej Be-
nefon Sigma odtworzy nagrane powitanie 
użytkownika do osoby dzwoniącej. 

Bardzo duży wyświetlacz graficzny 
oferuje bogactwo informacji, jasne obra-
zy i dobrą czytelność. Zawiera różne op-
cje językowe, w tym także cyrylicę. 

Przyjazny interfejs użytkownika po-
zwala na indywidualne zdefiniowanie 
menu użytkownika. Menu to jest sterowa-
ne miękkimi klawiszami i samo prowadzi 
użytkownika przez poszczególne opera-
cje. 

Specjalny autonomiczny system kont-
roli mocy znacznie wydłuża czas rozmo-
wy Sigmy, gdy telefon znajduje się w po-
lu o słabym sygnale. 
Podstawowe parametry Benefonu Sigma 
450i 
- standard sieciowy: system NMT 450i 
- wymiary: 58mm x 1 51 mm x 24mm 
- ciężar: 298g 
Funkcje standardowe: 
- autonomiczna kontrola mocy wyjścio-

wej, 
- wzmocniona transmisja sygnałów 

(BST), 
- DNF - dynamiczny filtr redukcji szu-

mów 
pełne wyświetlanie graficzne, 

- definiowalne menu użytkownika, 
- kilka opcji językowych, 
- informator głosowy i przywołanie, 

Kwiecień 1997 Świat Radio 



Aktualności 

- zegar i budzik, 
- kalendarz, 
- zegarowe włączanie i wyłączanie funk-

cji, 
- 99 komórek pamięci, 
- 5 pamięci szybko dostępnych, 
- możliwość DTMF, 
- regulacja siły głosu, 
- regulowany dzwonek, opcja muzycz-

na, 
- cichy alarm, 
- alarm wibracyjny (opcjonalnie), 
- sterowanie menu miękkimi klawiszami, 

wybieranie jednym dotknięciem, 
- odbieranie dowolnym klawiszem, 
- blokowanie klawiszy, 
- przyłącza anteny zewnętrznej. 
Baterie: 
- standardowe niklowo-kadmowe 

10OOmAh, 
- czas czuwania ponad cztery dni, 
- czas rozmowy 2,5 godziny. 

Istnieje szeroki wybór akcesoriów do 
Sigmy do użytku w samochodzie i w biu-
rze. Przesyłanie faksów i danych jest 
możliwe po podłączeniu do laptopa lub 
komputera osobistego interfejsem linio-
wym (LIF). 

Miałkówek 97 
V Międzynarodowy Meeting 

AT w Polsce 
Od 30.04. do 03.05.97 r. po raz piąty 

w Polsce organizowane jest w Miałkówku 
k/Płocka spotkanie radioamatorów z całe-
go świata. Alfa Tango jest grupą radiow-
ców "jedenastometrowców" założoną we 
Włoszech, zrzeszającą operatorów 
z wszystkich krajów świata. Meetingi -
spotkania -mają charakter towarzyski, sta-
nowią jednocześnie wyśmienitą okazję 
do wymiany doświadczeń, poznania pro-
pozycji sprzętowych, nowinek technicz-
nych itp. Ubiegłoroczną imprezę odwie-
dziło ok. 400 osób z ponad 10 krajów (w 
tym USA i kraje Europy). 

Ośrodek Wypoczynkowo-Re kreacyjny 
"Lucień" w Miałkówku zlokalizowany 

jest w okolicach Gostynińsko-Włocławs-
kiego Parku Krajobrazowego nad jezio-
rem Lucicńskim (II klasa czystości). Teren 
ośrodka zajmuje ok. 8ha powierzchni, na 
którym znajdują się 3 połączone ze sobą 
rotundy-budynki hotelowe, kawiarnia, 
stołówka, sala dyskotekowa, drink bar. 
Do dyspozycji będzie jak w roku ubieg-
łym cała infrastruktura obiektu, a więc ok. 
100 pokoi 2- i 3-osobowych z łazienka-
mi, 200 strzeżonych miejsc parkingo-
wych, boiska, korty tenisowe, sala bilar-
dowa, sprzęt wodny i turystyczny. 

Działalność meetingu rozpocznie oko-
licznościowa stacja 161 AT PM-5 (QSL 
manager 161 AT 1 32 Danuta). Tak jak rok 
temu będzie dużo atrakcji dla dzieci i do-
rosłych: ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
bigos, piwo, ognie sztuczne, wycieczka 
wozami konnymi + poczęstunek i spe-
cjalnie przygotowany bankiet (również 
dla dzieci) z zabawą do rana, codziennie 
dyskoteki + Drink Bar 24h, turnieje, tom-
bola, gry i zabawy. 

Jak co roku nie zabraknie wystaw 
sprzętu radiokomunikacyjnego z możli-
wością kupna, stoisk z okolicznościowy-
mi pamiątkami, mediów oraz sponsorów. 

Każdy z uczestników otrzyma identyfi-
kator, dyplom, pamiątki, zagwarantowana 
będzie profesjonalna ochrona obiektu 
oraz wiele innych atrakcji. 

Dodatkowe informacje można uzys-
kać u organizatorów meetingu: 
Mark: Skr. poczt. 105 Płock 9( tel. 024-
626-208 (16-20 godz.), 
Waldi: tel. 090-27-12-01 (24h). 
E-mail zklen@petrol.petrochemia.p 

36 Zjazd Polskiego 
Klubu UKF PZK 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na 
35 Zjeździe PK UKF w Wałbrzychu obec-
ny Zjazd ma odbyć się w czerwcu 1997 r. 
Chęć zorganizowania zjazdu zgłosiło kil-
ka ośrodków z czego na piśmie wpłynęły 
trzy propozycje. 

Włocławek (20-22 czerwiec 1997 r.) 
Obiekt znany już z dwóch Zjazdów 

PK UKF. Medyczne Studium Zawodowe, 
po remoncie, dobre noclegi, ciekawe po-
łożenie, dobra kuchnia. 

Koszty od osoby: noclegi - pierwszy 
16, następne po 13 zł, śniadania, kolacje 
po 3,50 zł, obiad 6,00 zł. Dojazd PKP, 
PKS, duży parking. 

Organizatorzy mają doświadczenie. 

•A Krosno (20-22 czerwiec 1997 r.) 
Zespół Szkół Elektrycznych w Krośnie. 

Noclegi: pokoje 4-osobowe po 7,00 zł na 
dobę. Wyżywienie całodniowe 11,00 zł. 
Basen kryty 3,00 zł. Koszty sali (na 200 
osób) i obsługi miejscowej 750,00 zł roz-
łożone na uczestników. Wycieczka bez-
płatna do Skansenu Przemysłu Naftowe-
go. Przy 100 uczestnikach koszt na 1 oko-
ło 43,00 zł. 

Zaleta - teren bardzo atrakcyjny, oży-
wienie pracy UKF, nowe "kwadraty", sta-
cja klubowa. 

Żerków k. Jarocina 
(6-8 czerwca 1997 r.) 
Dojazd PKS z Jarocina 20km, PKP na 

trasie Jarocin Gniezno. Młodzieżowe 
Centrum Szkolenia i Rekreacji. Pokoje 3-oso-
bowe, 2 sale konferencyjne po 50 miejsc. Kosz-
ty: nocleg 15,00 zł na dobę, s'niadanie, ko-
lacja po 2,50 zł, obiad 5,00 zł. 

Zaleta - centralne położenie w kraju, 
młody ambitny zespół klubu SP"3KZM. 

W najbliższym numerze ŚR podamy 
dokładny wybór miejsca zjazdu oraz dodat-
kowe szczegóły. Możliwe jest także uzyskanie 
informacji siecią Packet Radio pod adre-
sem: SP6LB@SR6DJG.JG.POL.EU 

Giełda Krótkofalarska i CB 
w Szczecinie 

2 lutego br. została zorganizowana 
w Szczecinie w Klubie Garnizoniowym 
(obok klubu SP1 PBW i ZO PZK) pierwsza 
giełda sprętu krótkofalarskiego i CB. Jak 
donosi Tomek SP1WSW pierwszą giełdę 
odwiedziło przeszło 160 osób. Była to 
z założenia impreza handlowa, która szy-
bko przerodziła się w spotkanie towarzys-
kie sympatyków krótkofalarstwa. W imie-
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Aktualności 

niu organizatorów wszystkich zaintereso-
wanych serdzecznie zapraszamy w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca do Klubu 
Garnizonowego przy ul. Wawrzyniaka 
5 w Szczecinie. 

Wielka radiowa wspólnota 
Po rocznych przygotowaniach powsta-

ła sieć 33 lokalnych stacji katolickich, 
która zamierza rywalizować z rozgłośnia-
mi ogólnopolskimi o pieniądze z reklam. 
W marcu oficjalnie podano do wiado-
mości publicznej istnienie Voxu. Przypo-
mnijmy, żc jest to już siódma inicjatywa 
tego rodzaju: od półtora roku część stacji 
lokalnych, którym Uudno utrzymać się 
z lokalnego rynku reklam, próbuje, bez 
większego powodzenia, samorzutnie łą-
czyć się w sieci, aby stworzyć atrakcyjną, 
tanią ofertę wspólnych czasów reklamo-
wych, przeznaczoną dla reklamodawców 
ogólnopolskich. Założyciele Voxu upatru-
ją atutów swojej sieci w tym, że stacji 
członkowskich jest bardzo dużo, a jedno-
cześnie będą zarządzane z jednego 
ośrodka dzięki systemowi satelitarnemu. 
Integracja ta pozwoli nie tylko przygoto-
wywać wspólnie kosztowne programy in-
formacyjne czy publicystyczne, ale także 
płynnie dobierać stacje z zestawu sieci, 
stosownie do życzenia klienta, który nie-
koniecznie musi chcieć reklamować się 
we wszystkich 33 rozgłośniach naraz. 
Najsilniejszą stacją w sieci Vox jest gdań-
ski Puls, cieszący się największą słuchał-
nością w swoim regionie. 

Profesjonalna propozycja 
Samoobrona komercyjnych stacji lo-

kalnych, w obliczu klęski finansowej wy-
nikającej z płytkości lokalnego rynku re-
klam, wkroczyła w tym roku nową, pro-
fesjonalną fazę. Dotychczas bowiem jed-
noczyły się one w sieci oferujące atrak-
cyjnie skalkulowany wspólny cennik re-
klam, ale ruchy te nosiły znamiona de-
speracji i przypadkowości. W styczniu te-
go roku, powstałe jeszcze w 1996 roku 
dwie profesjonalnie skonstruowane oferty 
wspólnych radiowych czasów reklamo-
wych, Super FM i IP Polska połączyły się 
i utworzyły liczące dwadzieścia silnych 
rozgłośni lokalnych Radiopolis. Porozu-
mienie to oznacza wielką siłę, jeśli cho-
dzi o ranking słuchalności stacji radio-
wych na poziomie ogólnopolskim i spo-
tkało się ze sporym zainteresowaniem 
agencji reklamowych. Paweł Przygodzki, 
zajmujący się Radiopolis w IP Polska, po-
wołując się na styczniowe badania 

SMG/KRC mówi, że jeśli chodzi o słucha-
czy w wieku od 15 do 49 lat z miasl po-
wyżej 100 tys. mieszkańców, Radiopolis 
wyprzedza liczbą słuchaczy RMF FM. 
Przed nim są tylko publiczna Jedynka 
i radio Zet, ale różnica nie jest drastycz-
na. Sukces stacji w połączonej ofercie IP 
Polska i Super FM wynika stąd, że są to 
rozgłośnie najsilniejsze, bądź jedne z naj-
silniejszych na swoich obszarach nada-
wania, a w dodatku działają w regionach 
uznanych z kluczowe rynki konsumenc-
kie kraju. Przeprowadziły poza tym solid-
ne badania marketingowe, badając nie 
tylko swoją słucha In ość, ale i lojalność 
odbiorców. 

W Śląskim eterze 
coraz tłoczniej 

W województwie katowickim pojawi-
ły się w tym roku aż trzy nowe stacje lo-
kalne: Radio Piekary, Radio Fan z gminy 
Knurów i Radio BaRyś w Siemianowicach 
Śląskich. Radio Piekary, kierowane przez 
Gintera Kupkę, chce być rozgłośnią fami-
lijną, nadającą spokojną tzw. muzykę 
środka. Przewiduje wiadomości lokalne 
uzupełniane serwisem ogólnopolskim, 
audycje publicystyczno-poradnicze, pro-
gramy dla dzieci, a także transmisje mszy 
św. z Bazyliki w Piekarach Śląskich. 
Radio Fan jest własnością gminy Knurów. 
Ma być radiem informacyjno-muzycz-
nym. Radio BaRyś założy) Ryszard Ba-
naszczyk z Siemianowic Śląskich, radny, 
właściciel sklepu spożywczego, były krót-
kofalowiec i pracownik radiowego węzła 
zakładowego. Zamierza stworzyć stację 
typowo lokalną, omawiającą problemy 
mieszkańców z obszaru od Piekar Śląs-
kich do Mikołowa. W drugim konkursie 
koncesyjnym, nowe częstotliwości uzys-
kały leż działające na Śląsku od kilku lat 
rozgłośnie Flash i Puls. 

Radiu mniej 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

dokonała nowego podziału wpływów 
z abonamentu pomiędzy telewizję pub-
liczną a publiczną radiofonię. W 1997 ro-
ku proporcje kształtują się następująco: 
telewizja otrzyma 62 proc. wpływów, zaś 
1 8 spółek radia publicznego (1 7 regional-
nych i jedna ogólnopolska) - 38 procent. 
W ubiegłym roku spółki radia publiczne-
go miały o 2 procent wpływów więcej. 
Kierownictwo PR SA nie jest zadowolone 
z tegorocznego podziału, tym bardziej, ze 
według niego, publiczna radiofonia nie 
nadrobiła jeszcze zaległości wynikają-

cych z chronicznego niedoinwestowania 
w latach PRL. Niemniej, ogólnokrajowe 
Polskie Radio nie ma chyba specjalnych 
powodów do narzekania: dostanie 56,66 
proc. wszystkich pieniędzy z abonamen-
tu, przeznaczonych na radio. Oblicza się, 
że suma ta wyniesie 1 67,6 min zł. 

Ruch na budowie 
Rozpoczęła się budowa Radiowo-Te-

lewizyjnego Centrum Nadawczego 
(RTCN) w Mikstacie w województwie ka-
liskim. Centrum ma być gotowe pod ko-
niec 1996 roku. RTCN zapewni emisję 
kilku programów radiofonicznych UKF 
oraz programów telewizyjnych na całym 
obszarze województwa kaliskiego oraz 
sąsiednich - wrocławskiego i sieradzkie-
go. Maszt antenowy będzie wysoki na 
250,7 m. Na maszcie będą zainstalowane 
4 nadajniki telewizyjne i 6 radiowych. 
RTCN będzie obiektem bezzałogowym, 
zdalnie sterowanym i nadzorowanym 
przez Centrum Linii Radiowych Poznań-
Piątkowo. Niestety, jak na razie, Państwo-
wa Agencja Radiokomunikacyjna nie 
zgadza się na montaż nadajników o mo-
cy 30 kW, jak tego chcą wnioskodawcy, 
a jedynie na nadajniki o mocy 10 kW. 
Zdaniem wnioskodawców, utrudni to od-
biór II i III programu radia publicznego 
oraz lokalnego radia Mercury. Inwesto-
rem RTCN jest Telekomunikacja Polska 
SA, która zamierza wydać na jego budo-
wę 15 do 20 min zł. 

Rozgłośnia kablowa 
w Pionkach 

W Pionkach rozpoczęło nadawanie 
kablowe Radio Opcja. Jest to pierwsze te-
o typu radio w Radomskiem i drugie takie 
w kraju. Opcja, zamiast wykorzystywać 
nadajniki naziemne, dociera do słucha-
czy poprzez kabel. Audycje powstają 
w studiu rozgłośni zakładowej spółki Pro-
nit, po czym sygnał przekazywany jest za 
pośrednictwem sieci kablowej, której 
operatorem jest Pionkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, do 2,5 tys. mieszkańców. 
Program Opcji można odbierać za pomo-
cą zwykłego odbiornika radiowego, jeśli 
ustawi się go w pobliżu końcówki kabla 
antenowego, bądź przez podłączenie doń 
anteny kablówki. Opcja zamierza nada-
wać dwie godziny programu dziennie, 
głównie wiadomości z Pionek i okolic. 
Rozgłośnia jest własnością Pieńkowskie-
go Stowarzyszenia Opcja 17, działające-
go na rzecz rozwoju miasta i gminy. 

A.H. 
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Łączność 

Nasłuchy w paśmie 10m 
Na wstępie pozwalam sobie 

przesłać spóźnione, ale 
szczere podziękowania za 

przesłany przez Was list 
wyjaśniający mi w pełni 
kwestię przemienników. 

Informacje - w dużym stopniu pomogfy mi i ułat-
wiły prowadzenie nasłuchów we wspomnianym wy-
cinku pasma. Oczywiście dało to pierwsze efekty, 
które choć dotychczas niewielkie, mnie osobiście 
ucieszyły. 

Tak więc, bect^c w pewnym stopniu dłużnikiem 
Redakcji Świata Radio przesyłam kilka Intormacji od-
nośnie przemienników 10m, które zdobyłem dzięki 
tym wspania-ym poradom. Oczywiście mam pełną 
świadomość, że są to na razie dane nikłe i powierz-
chowne, nie stanowiące same w sobie jeszcze mate-
riału informacyjnego. Mam jednak nadzieję, że mogą 
siać się małym uzupełnieniem czy też pewnym częś-
ciowym potwierdzeniem informacji pełniejszych, któ-
re zapewne napłyną po apelu w SR od kolegów-na-
słuchowców dłużej ode mnie zajmujących się ww 
tematem. Myślę, że w ten sposób powstanie pożąda-
na, względnie pełna lista repeaterów. 

Niemniej, pozwalam sobie w drodze rewanżu 
przesłać to, co już wiem, a za rok obiecuję ewentual-
ne dalsze dane, jako że temat, choć nieczęsto poru-
szany - mnie interesuje, co znaczy, że będę go w mia-
rę możliwości skutecznie zgłębiał. 

Niżej obok częstotliwości przytaczam pełny tekst, 
jaki repeater podaje telegraficznie po otwarciu lub 
przed zamknięciem. 

29.660 TEST DE HB9HD REPEATER BEACON 
OPERATION PSE QSL TO HB9BU8 (ten tekst odebra-
ny przeze mnie w sierpniu '96 na wyjściu przyszłoś-
ciowego szwajcarskiego przemiennika oznacza za-
pewne, że repeater HB9HD wkrótce, po zakończeniu 
prób rozpocznie pracę z wejściem na 29/560MHZ). 

29.570 WE 
29.670 WY DFOMOT (niemiecki przemiennik 

przed zamknięciem podaje też telegraficznie "SK") 
29.570 WE 
29.670 WY FF0NRM (ten francuski repeater dzie-

lący QRG z DFOMOT podaje również po zakończeniu 
relacji korespondenta przed zamknięciem odpowied-
nio "K:" i "AR". 

29.580 WE 
29.680 WE DE 0H1RHU (Finlandia) 
29.590 WE 
29.690 WY DFOHHH Hamburg (Niemcy) 
Uzupe łn ię powyższy wykaz i n f o rmac ją , że 

w rzeczywistości odbierałem dużo większą liczbę 
przemienników europejskich, jednak interferencje 
powodowane pracą krótkofalowców na różnych prze-
miennikach znajdujących się z kolei na jednej częs-
tot l iwości uniemożliwiały pełną identyfikację tych 
słabszych. Szczególną aktywność odnotowałem na 
wyjściowych częstotliwościach 29.670 i 29.680. 

Korzystając też z okazji bycia przy temacie nasłu-
chu 10m, pozwolę sobie przesiać dodatkowo krótką 
lisię obiektów tam występujących, których obecność 
w eterze udało mi się stwierdzić podczas nasłuchów 
(a przyznam, że nie spotkałem w znanej mi literaturze 
jakichkolwiek dokładniejszych danych na ich temat), 
i których odbiór sprawić może przyjemność namięt-
nemu nasłuchowi. 

Dla mnie na przykład, kilka lat temu było to pasjo-
nujące przeżycie! Mam tu bowiem na myśli amators-
kie beacony naziemne i satelitarne, które można tam 
napotkać (w ogóle beacony to mo]e małe nasłucho-
we hobby)."" 

Obok QRG przytaczam pełną informację, którą 
beacon podaje telegraficznie. 
28.181 SV3AQR/V AMAI IAS Grecja 
28.211 LA4TEN BEAGON QTH JP20LG QTE OMNI 
250W ERP LA4TEN Norwegia 
28.220 5B4CY Cypr 
28.239 LA5TEN Norwegia 
28.250 SP55ZRS TEN BEACON JN76IUC Słowenia 
28.251 EA3JA BARCELONA Hiszpania 
28.252 OH2TEN KP20AG Finlandia 
28.257 DKOTEN Niemcy 
28 .2 /0 O H 9 l t N KP360I Finlandia 
28.277 DFOAAB Niemcy 
28.288 SK5TEN (BEACON) QTH STRENGNES) LOC 
J089KK/PWR 75W/ANT VERT OMNI Szwecja 
28 .294 SK2TEN SK2TEN QTH KRISTENBERG 
JP95HB ANT VERT OMNI PWR 50W ERP PSE QSL 
SK2TEN 

Również w paśmie radiolatarni pracuje na częs-
totl iwości 28.193CW włoski robot, który cyklicznie 
przedstawia się i zachęca do łączności: 28.193 IY4M 
IY4M VVVV 1Y4M ROBOT QRV QRV 

Miłośnikom nasłuchów "kosmicznych" polecam 
satelity serii RadioSputnik, które często spotykam na 
poniższych częstot l iwościach (oczywiście należy 
uwzględnić zmienne przesunięcie dopplerowskie!). 
29.353 RS 15 + "dane satelity" 
29.355 RS 10 + "dane osobiste" satelity 
29.408 CQ Cd CQ DE RS12 QRW 145912 TILL 
145958kHz 73RS 3X 

+ "dane osobiste" 
161 WZ 017 Marcin Gomółka 

I M PR0F8M0MU9V6W I ŁMŁmmW 

DJ-1400 
• 136-174 MHz, moc 5 W 
• 10 kanałów ( 5 0 / 2 0 0 opcja) 

cena specjalna / 
. 7 5 9 -

DR-130 
• 136-174 MHz, moc 50 W 
• 20 kanałów (100 opcja) 

100 kHz-1300 MHz 
AM, FM, wide FM 
100 pamięci 

\ Z 9 8 , 

Już od 8 lat zajmujemy się sprzedażą 
urządzeń łączności radiowej. 

;; Importujemy bardzo dobre radiotelefony 
światowego leadera, japońskiej firmy 

i, ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

W Polsce pracuje już ok. 26 000 radiotelefonów 
ALINCO w służbach takich jak: straż miejska, 
obrona cywilna, pogotowie techniczne, ochrona 
mienia i wielu, wielu innych - wzbudzając 
powszechną sympatię i uznanie użytkowników. 

Amatorskie wersje urządzeń są poszukiwane 
i szanowane przez krótkofalowców. 
Radiotelefony ALINCO mają bowiem wiele 
zalet: są bezawaryjne (japońska precyzja!), 
zminiaturyzowane, bardzo lekkie, 
a przy tym ... naprawdę tanie! 

PTH „PRO-FIT" 
URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 
92-230 LÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152 
TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 

Świat Radio 



Rozgłośnie 

RADIO SAN M I G U E L 
CP 114 OC SO MTS 

C H R T I F I C A D O D E S I N T O N 1 A 

RADIO SAN M I G U E L Certific» que: 

Matthias na t rke 

Boliwia 
Maj jest najkorzystniej-

szym miesiącem dla odbioru 
boliwiańskiej stacji lokalnej 
w paśmie tropikalnym i na 49 
m. Stosunkowo dobrych syg-
nałów można oczekiwać bez 
zaników około 23.00 UTC. 
W szczególności stacje poza-
pasmowe poniżej pasma 60 
m mogą być wtedy często od-
bierane bez zakłóceń. Cał-
kiem znośnie można słyszeć 
Radio Eco na 4.409 kHz, Ra-
dio Movima na 4.472 kHz, 
Radio Tropico na 4.549 kHz, 
Radio Santa Ana na 4.649 
kHz i Radio Eco San Borja na 
4.702 kHz. 

Nieco trudniej będzie ze 
stacjami w paśmie 60 m, któ-
re czasami wypadają silniej 
ale cierpią także od więk-
szych zakłóceń. Największe 
szanse istnieją dla odbioru 
Radio Fides na 4.845 kHz (w 
szczególności po zakończe-
niu emisji z Mauretanii na tej 
samej częstotliwości o 01.00 
UTC) Radio San Miguel na 
około 4.923 kHz i Radio llli-
mani na 4.945 kHz. 

Znaczn ie trudniej jest 
w paśmie 49 m, gdyż tam na-
leży odbierać słabe sygnały 
z Boliwii na tle licznych bar-
dzo silnych "Gigantów Kilo-
watowych". Najłatwiejszą do 
odbioru stacją boliwijską na 
49 m w ostatnich latach była 
Radio lllimani, na stosunko-
wo mało zakłóconej częstotli-
wości 6.025 kHz (równolegle 
na 4.945 kHz); Najlepszą po-
rą odbioru jest 23.00 UTC. 

Stosunkowo rzadziej poja-
wiają się stacje boliwijskie 
w ulubionym "Paśmie euro-
pejskim"; szanse odbioru wy-
stępują w szczególności dla 
Radio Pio Doce na 5.953 
kHz, Radio Panamericana na 
6.106 kHz i Radio Metropoli-
tana na 6.195 kHz. General-

nie o lokalnych stacjach boli-
wijskich można powiedzieć, 
że nie należy oczekiwać sil-
nych sygnałów. Nasłuchowcy 
z selektywnym odbiornikiem 
i anteną drutową mają oczy-
wiście większe szanse; szcze-
gólnie w zatłoczonym paśmie 
49 m liczą się filtry wąsko-
pasmowe. 

Komunikaty o odbiorze od 
większości stacji są nieregu-
larne, ale co najmniej wysyła-
ne i potwierdzane. Ważnym 
jest, aby poza miłym listem 
osobistym w języku hiszpańs-
kim dać załącznik na opłatę 
listu zwrotnego. Drobne upo-
minki jak widokówki, naklej-
ki i specjalne znaczki poczto-
we mogą zwiększyć szanse 
na odpowiedź. W ostatnich 
miesiącach na szpaltach pra-
sy fachowej było Radio San 
Miguel. 

Teraz kilka adresów: Radio 
Fides, Casilla 9143, La Paz; 
Radio lllimani, Cosilla 1042, 
La Paz; Radio Metropolitana, 
Casilla 8704, La Paz; Radio 
Panamericana, Casilfa 503, 
La Paz; Radio San Miguel, Vi-
cariato Apostolico de Pando, 
Casilla 102, Riberalta, Beni; 
La Paz; Radio Tropico, Casilla 
60, Trinidad, Beni. 

Bośnia-Hercegowina 
Radio Bośnia Hercegowi-

na emituje swoje wewnętrzne 
programy także na talach 
krótkich. Przede wszystkim 
w porze południowej można 
skutecznie odbierać stację na 
7.105 kHz w środkowej Euro-
pie. O zmierzchu można tak-
że próbować odbioru na fa-
lach średnich na 612 kHz. 
Tutaj zaleca się, przynajmniej 
dla północnoniemieckich słu-
chaczy, stosowanie anteny 
ramowej, aby wyeliminować 
zakłócenia iryjskiego nadajni-
ka 2FM, nadającego na tej sa-

mej częstotliwości. Stosunko-
wo słaby sygnał z Sarajewa 
pozwala przypuszczać, że wy-
korzystywana jest tylko część 
mocy nominalnej 600 kW. 

Proces pokojowy dopro-
wadził do tego, że ponownie 
otwarta została droga poczto-
wa do Bośni, tak więc można 
wysłać komunikat o nasłuchu 
stacji. Za dołączoną opłatę 
zwrotną otrzymuje się szy-
bko, listem poleconym barw-
ny list QSL. Adres brzmi: Ra-
dio Bosne i Hercegovine, Bu-
l'evar M. Selimovica 4, 71000 
Sarojevo, Bosnicn-Hcrzego-
wina. 

Eritrea 
Głos Szerokich Mas Erytrei 

ustalił teraz dla swojego pro-
gramu w języku krajowym 
zamiast dotychczasowej 
częstotliwości 7.020 kHz no-
wą częstotliwość 7.085 kHz. 
W Europie Środkowej stacja 
jest słyszana ze słabym syg-
nałem na krótko przed zakoń-
czeniem nadawania o 1 7.00 
UTC. 

Komunikaty o odbiorze, 
które są potwierdzane po 
otrzymaniu opłaty zwrotnej, 
mogą być wysyłane na adres: 
Voice of Broad Masses of Erit-
rea, c/o Ministry of Informa-
tion and Culture, Technical 
Branch, P.O. Box 243, Asma-
ra, Eritrea. 

Japonia 
Od 1 kwietnia obowiązuje 

dla General Sernice Radia Ja-
pońskiego w kierunku do 
Europy i obszarów pogranicz-
nych następujący plan emisji: 
Czas UTC Częstotliwości [kHz] 
05.00-06.00 7.230 {przez Skelton, 

UK) 
07.00-08.00 7.230 {Skelton UK), 

15.165 (Moyabi. 
Gabun), 
17.815 (Ascension) 

17.00-18.00 11.880 
(Ekala, Sri Lanka) 

23.00-24.00 5.965 (Skelton, UK) 

Malawia 
Po kilkumiesięcznej prze-

rwie w nadawaniu, Malawi 
Broadcasting Corporation 
(Związek Radiodyfuzji Mala-
wi) wkrótce uruchomi swoją 
częstotl iwość tropikalną 
3.380 kHz. Przy dobrych wa-
runkach na trasie do Połu-
dniowej Afryki, można MBC 
w stopniu użytecznym odbie-
rać od około 18.00 UTC do 
końca emisji około 22.10 
UTC. Także na początku na-
dawania około 03.00 UTC is-

tnieją szanse na odbiór; nada-
wane jest w języku krajowym 
i po angielsku. Ponieważ syg-
nały w stosunku do poprzed-
nich są znacznie silniejsze 
i ponieważ częstotliwość no-
minalna 3.380 kHz jest do-
trzymywana (poprzednio 
częstotliwość dochodziła do 
3.381 kHz) można domyślać 
się, że uruchomiony został 
nowy nadajnik. 

Potwierdzenia odbioru 
MBC należą do rarytasów; 
w każdym przypadku do mel-
dunku należy dołączyć opła-
tę na list powrotny. Adres 
brzmi: Malawi Broadcasting 
Corporation, P.O. Box 
30133, Clitchiri, Blantyre, 
Malawi. 

Mariany 
Plan emisji KHBI Saipan 

(Monitor Radio) ważny od 
7 maja do 2 września: 
Czas [UTC] Częstotliwość [kHz] 

Kierunek 
08.00-09.00 9.425 Oceania 
08.00-09.00 15.665 Europa 
09.00-10.00 13 615 Oceania 
09.00-13.00 9.430 Północno-

wschodnia 
Azja 

10.00-11.00 13.840 Oceania 
11.00-16.00 9.355 Azja, Indie 
13.00-14.00 13.840 Oceania 
16.00-18.00 9.355 Afryka 
16.00-18.00 15.745 Europa 
18.00-20.00 13.770 Europa. 

Środkowy 
Wschód 

20.00-21.00 9.570 Oceania 
21.00-23.00 13.840 Oceania, 

Azja NO 
22.00-23.00 15.405 Azja NO 
23.00-24.00 15.665 Azja NO 

Filipiny 
FEBC Manilia w języku an-

gielskim nadaje w czasach: 
Czas [UTC] Częstotliwość [kHz] 

Kierunek 
00.00-02.00 15.450 Indie 
09.30-11.00 11.635 Chiny, 

Azja S0 
13.00-16.00 11.995 Indie, 

Azja S0 
0 09.40 i 14.40 w soboty na-
dawany jest program dla słucha-
czy krótkich fal "DX Dial". 

Swasiland 
Stacja nadawcza Manzini 

z Trans World Radio w Swa-
siland mogła w styczniu i lu-
tym nadawać tylko nieregu-
larnie, gdyż strajk generalny 
sparaliżował życie publiczne 
1 wraz z brakiem wody i ener-
gii postawił w trudnej sytua-
cji. Zapasy paliwa do genera-
torów i agregatów awaryj-
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Rozgłośnie 

nych były chyba w stanie 
resztkowym i ponieważ także 
poczta wypadła, nie można 
było stacji nadawczej więcej 
zasilać. Jak to będzie w dal-
szej przyszłości - nie jest 
pewne. 

TWR utrzymuje w mieście 
Manzini od 1 974 r. stację na-
dawczą z czterema nadajni-
kami krótkofalowymi i jed-
nym średniofalowym, które 
przed niebezpieczeństwem 
chronione są przez wojsko. 
TWR dociera z Swasilandi do 
większości z 450 milionów 
Afrykanów w ponad 50 kra-
jach Afryki z chrześcjańskimi 
programami radiowymi. 

W dobrych wa runkach 
półgodzinna emisja w języku 
niemieckim nadawana jest 
z TWR Manzini od 04.00 UTC 
na 3.200 i 4 .775 kHz i od 
1 6.30 UTC na 3.200 kHz, jest 
słyszana także w Europie. 

Turcja 
Jak donosi Głos Turcji roz-

począł, z początkiem letnie-
go planu nadawania, emisję 
na SSB. W kierunku do Euro-
py Środkowej przychodzą: 
niemiecki na 9.645 kHz od 
17.30 do 18.30 UTC, angielski 
18.30-19.3- na 9.535 kHz i fran-
cuski 19.30-20.30 na 9.675 
kHz. Wszystkie emisje są na dol-
nej wstędze bocznej (LSB) i są 
nadawane równolegle z 9.445 
z normalną modulacją AM. 

Tiirkiye Polis Radyosu mo-
że teraz być słuchane ponow-
nie na 7.370 kHz, po opusz-
czen iu tej częs tot l iwośc i 
przez Hrvatski Radio. 

Wenezuela 
Południowo-amerykańska 

scena pasma tropikalnego 
znajduje się ciągle w ruchu. 
Od kilku tygodni w paśmie 
60 m nadaje nowa stac ja 
z Wenezueli : Radio Amazo-
nas z Puerto Ayacucho. Sta-
cja ta, która dotychczas nada-
wała na falach średnich, za-
kupi ła nadajnik od Radio 
Continental t wykorzystuje go 
do przekazywan ia swoich 
programów. Na nietypowej 
częstotliwości 4 .939 ,5 kHz 
Radio Amazonas może być 
odbierane z silnym sygnałem 
od około 23.30 UTC; koniec 
emis j i następuje o 0 4 . 0 0 
UTC. Od około 00.10 UTC 
pojawiają się zakłócenia od 
indyjskiej stacji regionalnej 
AIR Guwahati na 4.940 kHz; 
ale po zaniku tego nadajnika 
około 01.00 UTC odbiór sta-
c j i z Wenezue l i powin ien 
być niezakłócony. 

Czy komunikaty o nasłu-
chach będą potwierdzane, 
nie wiadomo. Kto ma zamiar 
sprawdzić, może skorzystać 
z następującego adresu: Ra-
dio Amazonas, Av. Bolivar 4, 
Puerto Ayacucho, Amazonas, 
Yenezuela. 

Emisje stacji 
niekomercjonalnych 

Po w i e l o l e t n i c h stara-
niach Hamburska Instytucja 
dia Nowych Mediów (HAM) 
29 lutego Wspólnocie Ofia-
rodawców w FSK e .V udzie-
liła l icencji dla hamburskiej 
częstot l iwośc i 89,1 M H z . 
Wprawdz ie ponadto częs-
totliwość ta jest w dyspozy-
cj i DeutschlandRadio Ber-
lin, ale może ona 25,5 go-
dz iny tygodn iowo w y k o -
r z y s t y w a ć dla p rogramu 
FSK. Zezwolenie jest udzie-
lone na czas do końca 1997 
r., gdyż tylko do tego czasu 
obowiązuje przydział częs-
totliwości 89,1 M H z dany 
przez hamburski Senat. 

Wspó lno ta O f i a r o d a w -
ców w FSK e.V jest zjedno-
czen iem pięciu stowarzy-
szeń radiowych i pięciu dal-
szych ugrupowań (międy in-
nymi Radio Loretta e .V , Uni-
Radio e .V ) . Przysz ły pro-
gram radia FSK powin ien 
składać się z codz iennych 
półgodzinnych emisji infor-
macy jnych i audycj i o co-
dziennie zmienianej tematy-
ce, przy czym w skali mie-
sięcznej stosunek słowa do 
muzyki ma wynosić 50 do 
50%. 

Inną sprawę zgłoszoną 
w p o d a n i u Z a r z ą d H A M 
w postępowaniu przydzia-
łowym odrzucił , gdyż kon-
cepcja FSK wydała się Za-
rządowi finansowo i organi-
z a c y j n i e na j s tab i ln i e j s za . 
Poza tym Wspólnota Ofiaro-
dawców posiada studio na-
dawcze, wysyła już regular-
n ie od d ł u ż s z e g o c z a s u 
w ramach Otwartego Kana-
łu w Hamburgu i może wy-
kazać się odpowiednim do-
świadczeniem radiowym. 

Dalszy alternatywny pro-
jekt radiowy został l icencjo-
n o w a n y w S tu t tgarc ie . 
Związek Wspierający Wol-
ne Radio Stuttgart e .V otrzy-
mało przydział na częstotli-
wość 97,2 MHz . W dwóch 
g o d z i n a c h t y g o d n i o w o 
przewidziani są dodatkowo 
indywidua ln i o f ia rodawcy 
Nik i i Georgios Baboul i s . 
Rywal Hithouse nie został 
uwzględniony przy rozdzia-
le czasu antenowego. 

Ewangeliczna rozgłośnia 
radiowa Mainflingen 

W dniu 1 kwietnia 1996 r. 
rozgłośnia ewangeliczna przeję-
ła planowo nadajnik Mainflingen 
(1.539 kHz) do pracy. Stacja na-
daje przez cały czas. Od 03.15 
do 03.45 UTC nadaje program 
po francusku, od 03.45 do 04.15 
i od 19.30 do 20.00 przejmowa-
ny jest program od ERF 1 (tym 
razem równolegle z 1.467 z via 
Monte Carlo). W pozostałym 
czasie przekazywany jest pro-
gram ERF 2. 

Na wschodzie Niemiec 
wykorzystanie radia jest 
większe niż na zachodzie 

Ludzie w wieku 30 do 39 lat 
są najintensywniejszymi i naj-
liczniejszymi słuchaczami radia 
w Niemczech. Według badań 
Michaela Kellera i Waltera Kling-
lera, dla wychodzącej w Frank-
furcie fachowej publikacji "Me-
disa Perspek(iven", także i w tej 
grupie słuchaczy występują 
wyraźne różnice w l iczbie 
słuchaczy pomiędzy Niemca-
mi ze wschodu i zachodu. 
Podczas gdy w grupie 30..39-
latków na zachodzie dziennie 
słucha się przez około 178 
minut, to na wschodzie 241 
minut. Zasadniczo większe 
wykorzys tan ie radia na 
wschodzie Niemiec naukow-
cy wyprowadzają z większej 
aktywności poza domem Nie-
mców w czasie wolnym. 

Radio-Hóren 
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o mocy 1 OkW nadającym na fa-
li 293,5m. 

Organ i za t orzy krakowski ej 
jubileuszowej wystawy skupia-
jącej około 100 różnych od-
biorników radiowych (począw-
szy od 1923 roku aż po dzień 
dzisiejszy) stanęli przed wielo-
ma problemami, nie t\'lko orga-
nizacyjnymi. Poniżej zamiesz-
czamy krótką wypowiedź na 
ten temat pana Marka Sosenko -
komisarza wystawy: "Możli-
wości zaprezentowania ekspo-
natów obrazujących pełną his-
torię radiofonii są ograniczone, 
świadomość potrzeby doku-
mentowania przejawów kultury 
technicznej cechuje bowiem 

_ .R. MANCZARSK1EGO 

bardzo nielicznych kolekcjone-
rów. A i z tej nielicznej grupy 
nie wszyscy mogą sobie po-
zwolić na zbieranie zabytko-
wych radioodbiorników, m*in* 
ł powodu braku środków lub 
miejsca do magazynowania 
i eksponowania zabytków. 
Gromadząc eksponaty staraliś-
my się dobierać je takie pod 
kątem ich walorów wizual-
nych. 

Ekspozycja wykorzystuje 
przede wszystkim zbiory Stani-
sława Dudy, kolekcjonującego 
wszelkie przedmioty zapisujące 
i odtwarzające dźwięk. Ponad-
to eksponaty udostępni li: Jlacek 
Grajek,, Marta Romanowska,, 
Andrzej Kułak,, Marok Sosenko,, 
Jan Żurek,, a takie Muzeum Pla-
katu w Wilanowie i Biblioteka 
ASP w Krakowie'", 

Wystawa składająca się 
z dwóch części zmtała zorga-
nizowana w trzech salach Ga-
lerii. W dwóch salach zebrano 
staro radioodbiorniki, płyty ce-
luloidowe ii aparaturę do nagry-
wania na nich infcwnacjji,, raik-

wypowiedzi zaty-
tułowanej "Na 
marginesie wysta-
wy" napisała: 
"Głosy Stefana Że-
romskiego, Ignace-
go Paderewskiego, 
Józefa Piłsudskiego 
oraz sygnały Radia 
Kraków i Radia 
Lodź - wydobywa-
jące się z urzą-
dzeń, które mirrio 
iż mają kilkadziesiąt lat, pracu-
ją w naszych rozgłośniach do 
dziś - wprowadzają Państwa 
w świat radia. Czy wystawa 
może ten specyficzny świat, 
odwołujący się przecież przede 

wszystkim do wyob-
raźni, pokazać? Jak 
można streścić 70 lat 
zapisanych na taśmie 
w radiowych archi-
wach? Relacje z waż-
nych wydarzeń, słu-
chowiska, reportaże, 
audycje literackie to 
tylko niewielki wyci-
nek tego. co robią Re-
gionalne Rozgłośnie 
Polskiego Radia: 

w Krakowie, Katowicach, Poz-
naniu, Wrocławiu, Łodzi, Ko-
szalinie, Olsztynie, Gdańsku, 

Zielonej Górze, Bydgoszczy, 
Lublinie, Białymstoku, Kiel-
cach, Rzeszowie, Opolu 
i Szczecinie. Poza radiową "ra-
mówką" mieszczą się wszak 
wydawane przez rozgłośnie 
książki, kasety, płyty, specjalnie 
organizowane festiwale, kon-
certy, przedstawienia teatralne, 
spotkania... Chcielibyśmy żeby 
wystawa RADIO I KULTURA 
MASOWA przybliżyła Państwu 
także ten aspekt działalności ra-
diowej". 

W kolejnym numerze mie-
sięcznika SR przedstawimy 
więcej informacji na temat wy-
stawy oraz najbardziej interesu-
jące fotografie najciekawszych 
z eksponowanych odbiorni-
ków. 

Andrzej Janeczek 

nia do wyvv©{ywania efektów 
specjalnych. 

W sali trzeciej zebrano eks-
ponaty historyczne związane 

Parni Katarzyna Figura z Pdl-
skiiego Kraków puzyg^o-
wujjąca tę wystawę w swojej 

Tomek SM0VDR Polak 
mieszkający 
w Sztokholmie odkry! 
kryształ który zastępuje 
skomplikowane 
odbiorniki. 
Foto: Henryk Kotowski 
SM01HF 

RADIO I KULTURA MASOWA 
ftHijifa ^ 

Pod takim tytułem w dniach 
14 lutego - 2 marca 1997 roku 
w Galerii Międzynarodowego 
Centrum Kultury przy Rynku 
Głównym 25 w Krakowie zor-
ganizowana została wystawa 
z okazji 70-lecia istnienia Kra-
kowskiego Ośrodka Polskiego 
Radia. 

Ośrodek rozpoczął swoją 
działalność już 15 lutego 1927 
roku jako I Rozgłośnia Regio-
nalna w kraju (druga po War-
szawie)* Radiostacja w Krako-
wie dysponowała nadajnikiem 



Porady techoiczoe 
Roman Grzegorek z Poz-

nania napisał: "Mam proste 
radio CB, na którym często, 
a ostatnio wyłącznie, roz-
mawiam z rodziną zamiesz-
kującą kilkaset metrów od 
mojego mieszkania (przy 
dobrym oświetleniu widać na-
sze okna). Problem w tym, że 
nasze radia mają po 4W 
i myślę, że istnieje jakiś spo-
sób, aby moc nadajników 
zmniejszyć do tego stopnia, 
aby nikt poza nami, z więk-
szej odległości, nas nie sły-
szał. Proszę o radę." 

Jeżeli wasze radiotelefo-
ny nie są wyposażone w tłu-
miki mocy, można takie 
proste urządzenia wykonać 
we własnym zakresie. Do tej 
czynności nie trzeba rozbie-
rać urządzeń, a niezbędny 

tłumik włączyć na zewnątrz 
w tor antenowy. Jedynym 
warunkiem jest zapewnienie 
impedancji we/wy równej 
50 Q oraz doświadczalne 
ustalenie wielkości tłumie-
nia na taką wartość, aby za-
pewnić poprawną łączność. 
W tabeli zamieszczamy 
wartości rezystorów, jakie 
należy zamontować w tłu-
miku typu n (rysunek). Po-
trzebne wartości rezystorów, 
ze względu na rezystancję 
jak również moc obciąże-
nia, można uzyskać poprzez 
połączenie kilku rezystorów 
(szeregowo lub równolegle). 

Tłumik po zmontowaniu, 
np. z wykorzystaniem od-
cinka paska blachy wygiętej 
w kształt litery "U", powi-
nien być zaopatrzony 

CD 

E0 
(=• I 

© H 

wyjściowa Tłumienie R1 R2, R3 
[W] [dB] [n/w] in/w j 
2 3 18/2 330/1 
1 6 33/2 150/1 

0,4 10 68/2 100/2 
0,25 12 100/2 82/4 
0,06 18 180/4 68,2/4 
0,04 20 270/4 68/4 
0,016 24 390/4 56/4 
0,004 30 820/0,5 56/4 

Tłumik antenowy 

w gniazdo oraz wtyk typu 
UC1 (lub odpowiedniki za-
chodnie), a następnie za-
mknięty od góry, również 
pokrywą z blachy. Jest to 
najprostszy tłumik o ustalo-
nej wartości tłumienia (na 
fotografii przedstawiono tłu-
mik 10dB). Chcąc zmieniać 
wartość tłumienia można 
wykonać urządzenie 
0 większych wymiarach, za-
wierające kilka stopni n 
1 przełącznik zakresów. 
Oczywiście istnieje możli-
wość szeregowego włącze-
nia kilku takich stopni jak na 

fotografii, jednak koszt ta-
kiego przedsięwzięcia bę-
dzie znaczny ze względu na 
kilka gniazd i wtyków po-
średniczących. 

Podany sposób zmniej-
szenia mocy wyjściowej ra-
diotelefonu CB za pośred-
nictwem rezystorowego tłu-
mika jest prosty i bardzo 
skuteczny. Inne sposoby re-
dukcji mocy, polegające na 
pewnych zmianach w zasi-
laniu wzmacniacza końco-
wego, są podane m.in. 
w książce "CB Radio" wyda-
nej nakładem WKiłi. 

Marek Wyszomirski z Ka-
towic napisał: " W jednym 
z pierwszych numerów ŚR 
zamieściliście schemat mini-
nadajnika na specjalizowa-
nym układzie Motoroli. Z ar-
tykułu wynika, że na podsta-
wie zamieszczonego układu 
można dorobić część od-
biorczą i otrzymać radiote-
lefon FM/2m. Jestem zainte-
resowany takim urządze-
niem jednopasmowym do 
lokalnych łączności w paś-
mie 2m, a także do pracy 
Packet Radio. Proszę o przy-
słanie mi opisu takiego urzą-
dzenia bądź o zamieszcze-
nie go w najbliższym nume-
rze miesięcznika. Myślę, że 
układ może zainteresować 
szersze grono krótkofalow-
ców, których nie stać na 
drogi radiotelefon fabryczny 
bądź nie mających dostępu 
do złomowanych radiotele-
fonów typu Radmor". 

Schemat elektryczny 
kompletnego radiotelefonu 

z zastosowaniem wspo-
mnianych układów scalo-
nych przedstawiono na ry-
sunku. Układ jest oparty 
o fabryczne aplikacje ukła-
dów scalonych MC2833 
(nadajnik) i MC3363 (od-
biornik) oraz opis DK3JI za-
mieszczony w CQDL 3/93. 
Trzeci układ scalony TBA 
820 jest typowym wzmac-
niaczem małej częstotliwoś-
ci i może być zastąpiony in-
nym układem. 

Urządzenie może być 
wykorzystane do dwustron-
nej pracy FM (simpleks lub 
duosimpleks) na jednym 
z kanałów pasma 145MHz. 
Moc wyjściowa urządzenia 
może wynosić około I W . 
Poniżej podajemy najważ-
niejsze właściwości i para-
metry zastosowanych ukła-
dów Motoroli. 

MC33633 jest jednoukła-
dowym podsystemem nadaj-
nika FM, przeznaczonym 
dla telefonów bezprzewodo-

wych i urządzeń komunika-
cyjnych FM. Zawiera 
wzmacniacz mikrofonowy, 
oscylator sterowany napię-
ciem i dwa tranzystory po-
mocnicze. 
Właściwości układu: 
- szeroki zakres roboczych 

napięć zasilania 
(2,9V...9,0V) 

- mały pobór prądu zasila-
nia (typowy 2,9mA) 

- mała liczba wymaganych 

podzespołów zewnętrz-
nych 

- moc na wyjściu bezpo-
średnim w.cz. 30dBm 
przy 60MHz 
Rezonator kwarcowy X1-

12MHz (36MHz) pracuje na 
częstotliwości podstawowej, 
korygowanej za pośrednict-
wem szeregowej cewki LI. 
Częstotliwość wyjściowa 
jest wytwarzana w procesie 
powielania częstotliwości 
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Schemat elektryczny części odbiorczej 

przez układ MC2833. Bufor 
wyjściowy w.cz. (wyprowa-
dzenie 14) i wewnętrzne 
tranzystory pracują w tych 
nadajnikach odpowiednio 
jako potrajacz i podwajacz 
częstotliwości. Właściwych 

selekcji sygnałów dokonują 
równoległe obwody rezo-
nansowe L2C15 (36MHz) 
i L3C14 (72MHz). Moc wy-
jściowa przy napięciu 9,0V 
jest równa 5,0dBm w nadaj-
niku 144MHz. 

W czterotranzystorowym 
wzmacniaczu wszystkie ob-
wody rezonasowe L4...L9 są 
zestrojone na częstotliwość 
145MHz. 

Układ MC3363 jest jed-
noukładowym wąskopasmo-
wym odbiornikiem VHF-FM 
małej mocy. W jego skład 
wchodzi odbiornik z po-
dwójną przemianą z tran-
zystorem wzmacn iacza 
w.cz., oscylatorami, miesza-
czami , dyskryminatorem 
kwadraturowym i układami 
wysterowania miernika/de-

tektora poziomu nośnej oraz 
blokady szumu. Układ ma 
również bufor wyjścia pier-
wszego oscylatora lokalnego 
dla współpracy z układem 
syntezera częstotl iwości 
i komparator selekcji da-
nych dla detektora FSK. 
Właściwości układu 
MC3363 
- szerokie pasmo częstotli-

wości wejśc iowych -
200MHz z oscylatorem 
lokalnym (450MHz z os-
cylatorem zewnętrznym) 

- tranzystorwzmacniaczaw.cz. 

• / / W ^ 

Schemat elektryczny części nadawczej 
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WYKAZ ELEMENTÓW 

Rezystory C l 9 : 33pF 
R l , R25: 100kQ C20, C24 , C26: 4,7pF 
R2: 120kft C23: 6,8pF 
R3: 2,7k£2 C27: 3pF 
R4, R16, R27, R3ó: 150f2 C30: 12pF 
R5, R34: 220kfi C31: 18pF 
Ró, R8, R l7 , R32: l k n C33, C35 , C36: 33pF 
R7, RIO, R13: 4,7kQ C34: 3...50OF 
R9: 390kQ C38: 15pF 
R l l , R14; 220Q C39: 39pF 
R12, R35: 470. C42: 120pF 
R15, R37: 10Q C43: 50pF 
R18.R19. R20, R23, R26: C44, C45, C46, C58, C63: 
lOkfi lOOnF 
R21: 68kił C56: 22nF 
R22: 8.2V1Q C59: 4,7uF 
R24: ó8kQ C60, C62, C64: IOOJIF 
R28: 8,2kQ Półprzewodniki 
R29: 15k£} T1,T2,T3,T5: BFS 20 
R30: 3,3£ł T4: BFQ 19 
R31:8.2*£2 T6, T7: BC850 
R33: 33kfi US1: MC2833 
P I : 100kQ US2: MC3363 
P2: SOU US3: TBA820 
P3: 100kQ US4:78L05 
P4: 50kQ Różne 
Kondensatory X l ; 48„.,MHz (12,...MHz) 
C 1 , C 1 8 , C53: 22pF X2: 10,245MHz 
C2 ,C3 :4 , 7nF X3: 44....MHZ 
C4 , C12, C17, C22, C25 , F I : CFU 455 (455kHz) 
C28, C29, C32, C47, C54, F2: SFE 10.7MJ (10,7MHz) 
C55, Có l : InF L I : 27 zw, DNE 0,2 (7x7) 
C5 , C21, C48, C57: IpF L2: 7,5 zw. C u A g 0,5 
C6 , C13: 470pF L3: 6,5 zw. C u A g 0,5 
C7 , C49, C50: lOnF L4...L11, LI3: 4,5 zw, C u A g 
C8 , C14, C52: lOpF 0,5 
C9: 56pF LI2 : 455kHz (7x7) 
CIO, C l i , C16, C37, C40, Drl ...Dr3: ć,8j.iH 
C41: 47pF Dr4: 0,082^H 
C l 5 : 68pF 

- w z m a c n i a c z o p e r a c y j n y 
blokady szumu 

- kompletny układ podwój-
nej przemiany częstot l i-
wości 

- małe napięc ie zas i lan ia : 

2 ,0 . . . 6 ,0V 
- mały pobór prądu 
- d o s k o n a ł a c z u ł o ś ć : ok . 

0 , 3 | iV przy (S INAD 1 2cJB) 
z wewnętrznym tranzysto-
rem wzmacn iacza w . c z . 

0 i r o 

Q Q Q E> Q 

G 0 D n 

g Q o e o e e e o 

a © ® ) e o o d o q q q q 
Q O 0 0 Q o o o e S o e o o 

g a e P O 

J 
i!! 

s r o ^ o . 

0 S 0 

Rozmieszczenie 
elementów na 
płyt ce 
drukowanej 
radiotelefonu 

- komparator f o r m o w a n i a 
danych cyf rowych 

- wskaźnik poziomu sygnału 
wejśc iowego (zakresie dy-
namiki 60dB) 

- mała l iczba wymaganych 
p o d z e s p o ł ó w z e w n ę t r z -
nych 
W typowym układzie we-

j ś c i o w y sygnał w . c z . jest 
wzmacn iany przez tranzys-
tor w . c z . , a następnie pierw-
szy m i e s z a c z w z m a c n i a 
i dokonuje przemiany syg-
n a ł u w e j ś c i o w e g o na 
1 0 , 7 M H z . Sygnał pośredniej 
częstotl iwości jest f i l trowany 
na zewnątrz i doprowadzo-
ny do drugiego mieszacza , 
p o n o w n i e w z m o c n i o n y 
i p r z e m i e n i o n y na sygnał 

drugiej pośredniej 4 5 5 k H z . 
Po odfi ltrowaniu przez ze-
wnętrzny filtr pasmowoprze-
p u s t o w y , n i ska częs tot l i -
wość pośrednia jest dopro-
wadzona do w z m a c n i a c z a 
ogran icza jącego i uk ładów 
detektora. Sygnał fonii jest 
odtwarzany przez konwen-
c jonalny detektor kwadratu-
rowy. Poz iom sygnału we-
jśc iowego jest kontrolowany 
przez układ wysterowania 
miernika, wyk rywa jący sto-
p ie l i o g r a n i c z a n i a p r z e z 
w z m a c n i a c z ograniczający . 
Nap ięc ie na wyprowadze-
niu wysterowania miernika 
określa poziom na wy j śc iu 
detektora nośnej. 

P ierwszy oscylator lokal-
ny jest zaprojektowany 
do pracy jako generator 
s t e r o w a n y n a p i ę c i e m 
( V C O ) w pętli fazowej 
syntezera częstotl iwoś-
ci . 

W naszym przypad-
ku do pracy jednokana-
łowej pierwszy oscyla-
tor lokalny jest sterowa-
ny p r zez z e w n ę t r z n y 
gene ra to r k w a r c o w y . 
Przy wyższych częstot-
l i w o ś c i a c h , np . p r zy 
pracy w zakresie 70cm, 
sygna ł z e w n ę t r z n e g o 
oscylatora można poda-
w a ć poprzez wyprowa-
dzenie 25 lub 26 (ok. 
1 0 0 m V r m s ) . W tym 
układz ie charakterysty-
ka przenoszenia pierw-
szego m i e s z a c z a jest 
z a s a d n i c z o płaska do 

Płytka drukowana radiotelefonu 

Świat Radio Kwiecień 1997 



Porady 

TELEKOMUNIKACJA 

TERAZ W „BAJERZE 
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FTH 2008 - 959,- FT 10R/A06 - 683, 
FTH 2010 - 1063.- FT 50R 2m/70cm - 959.-
FTL 2011 - 1403,- AR 8000 - 1567,-* 
"wszystkie ceny nie zowierojg 22% podatku VAT, wyliczone po kursie 1 CHF= 221 PLN 

< 8 > x "sE SPRZĘT DLA PROFESJONALNYCH SŁUŻB 

AMERYKAŃSKIE MIERNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI: 
SCOUT CUB M l XPLORER 

AKCESORIA DO WIĘKSZOŚCI OFEROWANYCH 
NA RYNKU TELEFONÓW SIECI CYFROWEJ GSM 

ONE MOGĄ SIĘ PODOBAĆ U! 
ANTENY DO TELEFONÓW SIECI GSM 

SZWEDZKIEJ FIRMY 

^ Z a r a n t 

SZWEDZKA JAKOŚĆ ZA ATRAKCYJNĄ CENĘ! 

ZADZWOŃ LUB PRZYJDZ 
FACHOWA INFORMACJA DLA KLIENTÓW 

TELEFONICZNYCH POD NUMEREM: 
TEL. (022) 651 86 90, FAX (022) 42 88 46 

UWAGA!!! 
DLA WSZYSTKICH NOWYCH KLIENTÓW, 

KTÓRZY DOKONAJĄ ZAKUPU W NASZEJ FIRMIE 
DO 30.04.97 DODATKOWY RABAT 

W WYSOKOŚCI 2% 

BAJER TE LEKOM U NI KACA 
ul. J. Fucika 5. 02-929 Warszawa, tei. (22) 651 86 90 

450MHz (przy utrzymaniu 
stałej częstotliwości pośred-
niej 10,7MHz). Drugi oscy-
lator lokalny jest generato-
rem Colpittsa w układzie 
wspólnej bazy, stabilizowa-
nej za pośrednictwem rezo-
natora kwarcowego X2 o 
częstotliwości 10,245MHz. 

Mieszaczę są podwójnie 
zrównoważone dla zmniej-
szenia częstotliwości paso-
żytniczych. Typowe 
wzmocnienie przemiany 
pierwszego i drugiego mie-
szacza wynosi odpowied-
nio 18dB i 22dB. Odfiltro-
wany sygnał 10,7MHz za 
pomocą filtru piezocera-
micznego F2 jest następnie 
doprowadzony do wypro-
wadzenia 21 wejścia drugie-
go mieszacza. 

Sygnał pośredniej 
455kHz jest filtrowany przy 
pomocy ceramicznego filtru 
pasmowoprzepustowego F1 
i doprowadzony do wypro-
wadzenia 9 wejścia wzmac-
niacza ograniczającego. 

Układ wyjściowy ogra-
nicznika jest wewnętrznie 
połączony z detektorem 
kwadraturowym. Zewnęt-
rzny równoległy układ rezo-
nansowy L12C48 powinien 
być włączony pomiędzy wy-
prowadzenia 14 i zasilanie. 
Bocznikujący rezystor R24 
określa separację szczytów 
detektora kwadraturowego. 
Warto wiedzieć, że mniej-
sza wartość zmniejszy dob-
roć Q i rozszerzy zakres 
dewiacji, a zwiększy li-
niowość, ale zmniejszy od-
tworzony sygnał fonii i czu-
łość. 

Obwód kształtowania da-
nych cyfrowych może być 
dołączony do wyprowadze-
nia 16 wyjścia odtworzonej 
fonii, jest nim komparator 
przeznaczony do wykrywa-
nia przejść przez zero mo-
dulacji FSK. Może on wykry-
wać dane przesyłane z szyb-
kością 2000 do 35000 bo-
dów. Najlepszą czułość 
uzyskuje się, gdy szybkość 
transmisji danych jest ogra-
niczona do 1200 bodów. 
Prąd sterowania miernika 
może być wykorzystany 
bezpośrednio do sterowania 
wskaźnika S lub do przełą-
czania układu detektora po-
ziomu nośnej przy określo-
nej mocy wejściowej. 

Układ zawiera wzmac-
niacz operacyjny wycisza-
nia, który może być przełą-
czany sygnałem wyjścio-
wym detektora nośnej (wy-
prowadzenie 13). Umożli-
wia to wprowadzenie bloka-
dy szumów przełączanej po-
ziomem nośnej, uruchamia-
nej, gdy sygnał wejściowy 
w.cz. o określonej częstotli-
wości spada poniżej zada-
nego poziomu. Poziom za-
działania blokady wyznacza 
rezystor R21 i potencjometr P3 
włączone pomiędzy wyjście 
wysterowania miernika (wy-
prowadzenie 12 i U). Zale-
cane wartości mieszczą się 
pomiędzy 80-1 30k. 

Wyjście sterowania mier-
nika również może być uży-
te bezpośrednio do wystero-
wania miernika albo do 
wprowadzenia automatycz-
nej regulacji wzmocnienia 
(ARW). Po potencjometrze 
siły głosu P4 znajduje się 
wzmacniacz małej częstotli-
wości na popularnym ukła-
dzie scalonym TBA820. 
DK3IJ w swoim rozwiązaniu 
zastosował MC34119. 

Dwustronna płytka dru-
kowana radiotelefonu o wy-
miarach 65x85mm została 
zaprojektowana w AVT 
w taki sposób, że po stronie 
górnej znajdują się na niej 
tylko większe gabarytowo 
elementy (filtry 7x7, kon-
densatory elektrolityczne, 
głośnik układy scalone UC1, 
UC3, UC4). Po drugiej stro-
nie przewidziano montaż 
elementów SMD, w tym 
układu scalonego UC2. 
W przypadku wykorzystania 
płytki do pracy Packet Radio 
należy zamiast ręcznego 
przełącznika PTT zastoso-
wać miniaturowy przekaź-
nik. 

Urządzenie w takiej fazie 
wykonania, jak na załączo-
nej fotografii, zostało prze-
kazane do wykończenia za-
interesowanym kolegom 
z SP1, na czele z SP1CWL. 
Mamy nadzieję, że po ukoń-
czeniu montażu płytki 
(uzbrojeniu w brakujące ele-
menty) i jej przetestowaniu 
będziemy poinformowani 
o dokładnych wartościach 
obwodów rezonansowych 
oraz o uzyskanych paramet-
rach radiotelefonu. 

Andrzej Janeczek 
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KX-T9300PD 

W najbliższym czasie 
ma być dostępny w kraju 
nowy model KX-T9310PD. 
Telefony tej serii są wyposa-
żone w klawiaturę nume-
ryczną i 1 6-pozycyjny wy-
świetlacz LCD zamontowany 
w przenośnej słuchawce. W pamięci 
urządzenia można zapisać do 10 nu-
merów telefonicznych przeznaczonych 
do szybkiego wybierania, które tworzą 
swego rodzaju "książkę telefoniczną", 
a także - korzystając z funkcji "notatni-
ka" - ostatnio wybierany numer telefo-
niczny. Istnieje możliwość blokowania 
wybierania numerów (np. numerów 
międzymiastowych lub międzynarodo-
wych). Cyfrowy system kodowania za-
bezpieczającego pozwala w praktyce 
na całkowite zabezpieczenie dostępu 
do wykorzystywanych linii telefonicz-
nych innym użytkownikom aparatów 
tych modeli. 

Jakość pracy i słyszalność w tych 
modelach została znacznie poprawio-
na dzięki zastosowaniu systemu reduk-
cji zakłóceń (działającym na każdym 
z 40 automatycznie dostępnych kana-
łów). 

Zasięg tych aparatów - w zależności 
od warunków środowiska pracy - za-
wiera się w przedziale 
od 100 do 
300 metrów. 
Aparaty posia-
dają możliwość 
czasowej zmiany 

CT900 

CTS750 

trybu wybieranych numerów z im-
pulsowego na tonowy, jednoprzycis-
kowe powtarzanie ostatnio wybrane-

go nume-
ru (RE-
A D I A L 

oraz mają 
w b u d o w a -

ny przycisk 
FLASH. 

Poziom głoś-
ności dzwonienia jest regulowany 3-
stopniowym przełącznikiem. Akumu-
latory niklowo-kadmowe pozwalają 

na ciągłą pracę aparatu do 36 godzin 
w trybie "stand-by" i 210 minut rozmo-
wy. 

Baza aparatu jest wyposażona w ła-
dowarkę akumulatora zapasowego. 
Urządzenie interkomowe i funkcja 
przywołania (PAGE) umożliwia prowa-
dzenie bezpośrednich rozmów pomię-
dzy bazą i słuchawką. 

Cechą, która wyróżnia model KX-
T9310PD, jest możliwość współpracy 
z maksimum 4 słuchawkami (nie istnie-
je możliwość inicjowania i prowadze-
nie rozmów interkomowych bezpo-
średnio pomiędzy słuchawkami). Do-
datkowe słuchawki mają być sprzeda-
wane w komplecie z ładowarką stacjo-
narną. 
KX-T9300PD 
/ w y m i a r y telefonu bazowego: 

148x189x54mm 
/ w a g a telefonu bazowego: 0,4kg 
/ wymiary słuchawki: 57x36x199 
/ waga słuchawki: 0,23kg 
/ bateria wielokrotnego ładowania Ni-

Cd (KX-A43) - opcja 
/możl iwość dwustronnego ułożenia 

słuchawki podczas ładowania baterii 
wielokrotnego ładowania 

KX-T9200PD 
/ w y m i a r y telefonu bazowego: 

170x1 30x41 mm 
/ w a g a telefonu bazowego: 0,5kg 
/wymiary słuchawki: 57x34x150 
/ waga słuchawki: 0,29kg 
/bateria wielokrotnego ładowania Ni-

Ccł (KX-A45) 
/ładowarka do baterii (KX-A44) 

Należy przestrzec przyszłych użyt-
kowników łatwo dostępnych telefonów 
bezprzewodowych na pasmo 4b/ 
49MHz, że ich wykorzystywanie jest 
w Polsce zabronione. W kraju 
w tym zakresie częstotliwości 
pracują inne służby. Tytułem 
przykładu poniżej przed-
stawiamy trzy aparaty, 
których używanie jest za-
bronione. 

CTS 750 
CT 900 
CT 910 

Janusz Andrzejewski 



Opisując różnego rodzaju anteny KF 
i UKF autorzy rzadko opisują sposoby 

ich prawidłowego montażu. 
Prawidłowo zamocowana antena 

pracuje efektywnie, a ponadto nie 
stwarza zagrożenia dia krótkofalowca 

i jego sąsiadów. Mocna i pewna 
konstrukcja zapewnia długi okres 

użytkowania anteny, która narażona 
jest przez cały okres użytkowania na 

warunki atmosferyczne (wiatr, opady, 
różnice temperatur). 

Ważnym zagadnieniem jest również 
skuteczne uziemienie, które chroni 

radiostację i użytkownika przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, 

"przebiciami fazy" na obudowę, oraz 
poprawia charakterystykę 

promieniowania anteny ("sztuczna 
ziemia"). 
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Rys. 1. Różne metody wieszania 
anten drutowych. 

M O N T A Ż ANTEN KF I UKF 
a) Anteny dipolowe (drutowe) 

Anteny drutowe zawieszane są naj-
częściej nad dachem budynku lub nad 
ziemią, przy wykorzystaniu: wysokich 
drzew, masztów, nadbudówek, komi-
nów, ilp. W przypadku anten wykazu-
jących pewną kierunkowość staramy 
się zawiesić antenę drutową w ten spo-
sób, aby promieniowała w kierunku 
najbardziej nas interesującym. Jedno-
cześnie staramy się zawiesić antenę 
możl iwie jak najwyżej nad ziemią, da-
chem, z dala od dużych metalowych 
p rzedmio tów , aby nie p o w o d o w a ć 
zniekształcenia charakterystyki promie-
n i o w a n i a i i m p e d a n c j i anteny. Ze 
w z g l ę d ó w bezp ieczeńs twa na leży 
zwrócić również uwagę, aby antena nie 
była najwyższą konstrukcja w okolicy, 
gdyż jest wówczas najbardziej narażo-
na na wyładowania atmosferyczne. Jeś-
li nie uda się sprostać temu wymogowi , 
to najwyższy maszt podtrzymujący an-
tenę powinien posiadać instalację od-
gromową. 

Aby rozpocząć zakładanie anteny 
należy najpierw uzyskać zgodę właści-
ciela (administratora! budynku, najle-
piej pisemną. Do dziś nie istnieją prze-
pisy prawne, które gwarantowałyby 
krótkofalowcowi prawo do zawieszenia 
anteny. 

Niejednokrotnie zgoda lub odmowa 
zawieszenia anteny przez administrato-
ra jest objawem dobrej lub złej wol i . 
Kró tko fa lowiec musi sobie zdawać 
sprawę, że wchodząc na dach w celu 
zainstalowania anteny ponosi wszelką 
odpowiedzialność za szkody spowodo-
wane w czasie instalacji i użytkowania 
anteny. Wszelkie otwory pod maszty 
lub odciągi powinny być po zakończe-
niu prac zalane gorącym lepikiem. 

W zawieszeniu anten drutowych po-
winny brać udział przynajmniej dwie 
osoby, najlepiej kontaktujące się ze so-
bą przy pomocy radiotelefonów prze-
nośnych. Ze względów bezpieczeńs-
twa, przy pracy na wysokości, należy 
bezwzględnie stosować pasy bezpie-
czeństwa, przypięte przy pomocy liny 
do stałych, mocnych, konstrukcji da-
chowych . Narzędzia n iezbędne do 
montażu anteny należy przechowywać 
w torbie przewieszonej przez ramię. 
Na ziemi, pod budynkiem, na którym 
zawieszona zostanie antena, należy 

umieścić duży, czytelny napis " U W A -
GA! PRACA NA WYSOKOŚCI!", oraz 
p rowizoryczn ie zagrodzić przejście. 
Na rysunku 1 pokazano różne metody 
zawieszania nntpn drutowych KF, w za-
leżności od stałych- podpór wko ło bu-
dynku, gdzie umieszczona jest radio-
stacja. 

Antenę rozwiniętą, z odpowiedn io 
długimi przeciwwagami kładziemy na 
ziemi dokładnie w miejscu jej rzutu 
pionowego, po powieszeniu. Następnie 
jedna osoba wchodzi na dach ze sznur-
kiem i po obciążeniu spuszcza go z da-
chu w miejscu, gdzie będzie zaczepio-
ny odciąg. Druga osoba przywiązuje do 
sznurka koniec odciągu anteny, po 
czym claje sygnał (np. radiotelefonicz-
nie), że można podnieść antenę z jed-
nej strony. Po jej podniesieniu, odciąg 
należy przywiązać na stałe do komina 
lub innej stałej konstrukcji dachowej. 
Przy podwiązywaniu należy zwróc ić 
uwagę, aby dobrać taką odległość środ-
ka anteny od okna radiostacji, aby ka-
bel zasilający był jak najkrótszy. Na-
stępnie jedna z osób wchodzi na drugi 
dach budynku i powtarza się czynność 
z wc iągan iem anteny, przy pomocy 
opuszczanego sznurka. Bardzo ważne 
jest teraz naprężenie anteny, która to 
czynność nie jest łatwa i wbrew pozo-
rom wymaga użycia dużej siły. Antena 
nie może być naprężona zbyt mocno, 
gclyż przy silnych mrozach może się 
skurczyć i pęknąć. Zbyt luźne napręże-
nie spowoduje "tańczenie" anteny przy 
każdym podmuchu wiatru. 

Kabel zasilający wprowadzamy do 
mieszkania w podobny sposób, przy 
pomocy sznurka. Kabel zasilający po-
winien być jak najkrótszy i lekko naprę-
żony. Anteny podwieszane do drzew 
powinny posiadać bloczki z obciąże-
niem, zamiast stałego zamocowania, 
gdyż kołysanie się drzewa na wietrze 
może również spowodować zerwanie 
anteny. 

b) Anteny pionowe 
Anteny typu GP lub kierunkowe (be-

am) należy mocować na maszcie. Na 
rys. 2 pokazano przykładowy sposób 
m o n t a ż u an teny p o z i o m e j w 
warunkach terenowych. Jeżeli mieszka-
my w bloku, wówczas masztem może 
być rura stalowa o średnicy 40-60 mm 
i długości do 5 metrów. U podstawy ru-
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Anteny 

Rys. 2. Montaż anteny pionowej 
w warunkach terenowych. 

ry należy przyspawać płytę stalową 
o grubości 8 mm i wymiarach 40 x 40 
cm. Na czterech rogach płyty należy 
wywiercić otwory (15 mm), przez które 
przejdą śruby mocujące podstawę do 
dachu. Obecnie dostępne są na rynku 
kołki rozporowe, o średnicy 15 mm 
z łbem sześciokątnym, które doskonale 
nadają się do tego celu. Jeżeli maszt 
jest wyższy od 3 metrów, lub anteny na 
nim zawieszone mają dużą rozpiętość, 
należy bezwzględnie zastosować trzy 
odciągi z linki stalowej na 2/3 wysokoś-
ci. Przy instalowaniu odciągów należy 
sobie uświadomić, że tylko trzy odciągi 
co 1 20 stopni dają spodziewany efekt 
stabilności. Stosując większą niż 3 licz-
bę odciągów na jednej wysokości, mo-
żemy spowodować tzw. zjawisko sta-
tycznie niewyznaczalne, tzn., że siła 
naciągu nie będzie równomiernie roz-
łożona na każdy odciąg. Najprostszym 
przykładem takiego zjawiska jest stołek 
o 4 nogach. Trójnożny nigdy się nie bę-
dzie kiwał, a czworonożny... Drugim 
przykładem niewłaściwego odciągania 
może być obecnie najdłuższy (nie naj-
wyższy) maszt radiowy w.. .Gąbinie. 

Należy pamiętać, że wszelkie otwo-
ry, w które wkręcone zostały kołki roz-
porowe (podstawa masztu, odciągi) na-

Fot. Henryk Kotowski SMO) iF 

leży zalać gorącym lepikiem. 
Można również zastosować inne 

sposoby zamocowań oferowane 
przez firmę "Elektronie World AFS". 

Na wierzchołku masztu można 
bezpośrednio zainstalować antenę 
pionową lub obrotnicę anteny kie-
runkowej. 

c) Anteny kierunkowe (yagi, beamy) 
W przypadku anten kierunko-

wych, zwłaszcza o dużej rozpiętoś-
ci, ważne jest, aby konstrukcja była 
stabilna, nawet przy wiatrach docho-
dzących do 150 krn/h. Antena po-
winna być zamocowana na maszcie 
symetrycznie z dwóch względów: 
- równomierne obciążenie, po obu 

stronach masztu 
- znoszenie się naporów wiatru (za-

sada dźwigni dwustronnej) 
W przypadku niesymetrycznego 

zamocowania anteny, np. za reflek-
torem, parcie wiatru na antenę bę-
dzie chciało ją obrócić wokół masztu. 
Przy łączeniu anteny z kablem należy 
pozostawić pewien naddatek kabla, 
aby przy obracaniu nie spowodować 
jego ukręcenia lub wyrwania z anteny. 
Śruby uchwytów antenowych i obrotni-
cy muszą być maksymalnie dociągnię-
te. Każdy luz przy silnych wiatrach 
z czasem może spowodować rozluź-
nienie mocowania i upadek anteny lub 
złamanie masztu. 

Gdy mieszkamy w domu jednoro-
dzinnym istnieje możliwość postawie-
nia masztu w postaci kratownicy lub 
masztu teleskopowego, pneumatyczne-
go, itp. Każdy maszt wolno stojący, po-
wyżej 5 metrów wymaga zastosowania 
betonowego fundamentu. Na okładce 
KP5/95 pokazano maszt wraz z antena-

mi, wykonany przez SP6VGP ze 
" ~ Zgorzelca. 

Maszt o całkowitej wysokości 
45 metrów osadzony został na be-
tonowym bloku o wymia rach 
5 x 5 x 1,7 m. Na podstawę łącz-
nie zużyto 20 ton betonu. U góry 
betonowego bloku zamontowany 
został obrotowy portal dźwigu 

- - " wieżowego ŻB 80, który zapewnia 
obrót całego masztu. Podstawa 
i obrotowy porta! ważą następne 
12 ton. Zasadniczy maszt składa 
się z dwóch części. Maszt dolny 
o wysokości 23 metrów, to kra-

_ - townica o podstawie 2 x 2 metry. 
Na jego szczycie zamontowano 
na zawiasach maszt dolny, rów-
nież z kratownicy, stożkowo zwę-

_ żającej się ku górze, o wysokości 
22 metry. Łączny ciężar obu masz-
tów wynosi 8 ton. Po wykonaniu 
podstawy betonowej i zamocowa-
niu konstrukcji obrotowej posta-
wiono na niej maszt dolny, przy 

\\ pomocy dźwigu samojezdnego. 

Fot. Henryk Kotowski SMÓJHF 

MASZT 
DO ANTENY 

OBROTNICA TV 

Rys. 3. Montaż obrotnicy telewizyjnej 
C-250. 
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oś 
STALOWA 

Rys. 4. Amatorska obrotnica antenowa. 

Następnie na maszcie dolnym posta-
wiono maszt górny, do którego zamo-
cowano 5 anten krótkofalowych, w tym 
3-elementową antenę na pasmo 40 
metrów o rozpiętości 26 metrów. 

d) Obrotnice antenowe 
Parę słów należy poświęcić obrotni-

com antenowym. Można ją wykonać 
samodzie ln ie lub zakupić w jednej 
z w ie lu f i rm, dystrybutorów sprzętu 
krótkofalarskiego. Przy lekkich ante-
nach UKF można również wykorzystać 
obrotnice telewizyjnych anten z serwo-
mechanizmem, jak np. G-250 (Yaesu). 
Celem przedłużenia żywotności obrot-
nicy, korzystne jest zamocowanie metr 
powyżej,, stożkowego łożyska oporo-
wego w obejmie, przymocowanej do 
tego samego masztu co obrotnica. Ło-
żysko to przejmuje poza naciskiem an-
teny, boczne siły, spowodowane po-
dmuchami wiatru (rys. 3). 

Obrotnicę można również wykonać 
samodzielnie. Należy zatem zgroma-
dzić następujące podzespoły: 
- si lnik od wycieraczek samochodu 

STAR (lub innego ciężarowego) 
- przekładnię ślimakową 1: 150 
- komplet selsynów (1 10, 220 V) 
- łożysko stożkowe, wałeczkowe 
- 1 metr ceownika stalowego 40 x 80 

x 40 o grubości 4 mm 
- oś stalową 
- sprzęgła clo połączenia silnika 
z przekładnią i selsynami. 
- wyłącznik krańcowy z dwu-
stabilnego przełącznika telefo-
nicznego, starszego typu. 

Wszystko to należy połączyć 
zgodnie z rysunkiem 4. Jest to 
ty lko rysunek schematyczny, 
natomiast szczegółowe wymia-
ry zależą od rodzaju i wielkości 
zastosowanej przekładni, silni-
ka i selsynów. Silnik zasilany 
jest trzema przewodami, napię-
ciem 12 V i w zależności od 
sposobu połączenia biegunów, 
obraca się w obie strony. Prze-
kładnia obniża obroty dając 
na wy jśc iu ok. 1 obr /min. Sel-
syn nadawczy sprzężony me-

„IK c h a n i c z n ie z p r z e k ł a d n i ą , 
a elektrycznie z selsynem od-
b iorczym przekazuje dokład-
nie zmiany kąta obrotu. Wy-
łącznik krańcowy rozłącza za-

silanie si lnika w przypadku przekro-
czenia 365 stopni przez obrotn icę. 
Całość po zmontowaniu należy umieś-
cić w hermetycznej obudowie, celem 
zabezpieczenia przed warunkami at-
mosferycznymi. 

Profesjonalne obrotnice, produko-
wane przez renomowane l irmy japońs-
kie posiadają różne udźwigi, od 50 do 
400 kg. Do najcięższych obrotnic, do 
anten obrotowych KF należy G-2700 
(rys. 5). Oto jej parametry techniczne: 
- moc elektryczna 100W 
- czas obrotu 450" 50-150 s (regulo-

wany) 
- moment obrotowy 3000 kg/cm 
- obciążenie pionowe 400 kg 

max. powierzchnia boczna obraca-
nych anten 3 m2 

- średnica obracanego masztu 48 - 63 
mm 
Są to jednak urządzenia kosztowne. 

Ich ceny wynoszą od 100 do 600 USD. 

e) Montaż anten w warunkach 
polowych 

Inaczej wygląda sprawa montażu 
anten w warunkach polowych, gdzie 
c z a s o w o p r z e b y w a m y 
z radiostacją. Anteny dru-
towe w warunkach polo-
wych wieszamy zazwyczaj 
między wysokimi drzewa-
mi. Do końca odciągu an-
teny przywiązujemy ciężki 
przedmiot, najlepiej mło-
tek i przerzucamy go przez 
najwyższe gałęzie drzewa, 
a po opadnięciu przywią-
zujemy do drzewa. Opera-
c ja ta wymaga celnego 
i mocnego rzutu. 

Można równ ież pod-

SIEC 

Rys. 5. Obrotnica 
G-2700. 

wiesić antenę do wysokiego drzewa 
przy pomocy balonu na uwięzi, na gaz 
szlachetny, do którego należy przymo-
cować jeden z końców anteny. Wzno-
szący się balon należy ściągnąć linką 
uwięzi wówczas, kiedy przesunie się 
on nad gałęziami drzewa, na którym 
ma być zaczepiona antena. Przy tej 
operacji należy uwzględnić prędkość 
i kierunek wiatru. 

Anteny pionowe i obrotowe może-
my m o c o w a ć na w o l n o s to jących 
masztach w b i t y c h w z i e m i ę wraz 
z kompletem odciągów. Jako obciąże-
nie podstawy anteny możemy wyko-
rzystać samochód. Dolna rura masztu 
posiada przyspawaną poci kątem pros-
tym płytę stalową, na którą należy naje-
chać kołem tylnym samochodu. W len 
sposób maszt zostaje unieruchomiony. 
Wykorzystuje się również zamocowa-
nia anten KF na zderzaku tylnym lub 
przy ścianie przyczepy kempingowej. 

Prostą antenę GP z trzema przeciw-
wagami można wykonać z l inki mie-
dzianej, izolowanej, z częścią promie-
niującą podwieszoną do sznura zamo-
cowanego między drzewami (rys.2). 
Przeciwwagi naciągnięte zostały przy 
pomocy żyłki nylonowej. 

UZIEMIENIA 
Uziemienia stosowane przez krótko-

fa lowców można podzielić na trzy ro-
dzaje, ze względu na ich przeznacze-
nie: 
- uziemienie odgromowe, zabezpie-

czające instalację antenową przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, 

- uziemienie ochronne zabezpieczają-

p i i 0 ' 

PK1 

220V 

Rys. 6. Układ przekaźnikowy do zasilania 
beztransformatorowego. 
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uziemiente 

50-100|jA 

Rys. 7. Układ dopasowania 
uziemieni a. 

ce przed porażeniem ludzi (zerowa-
nie), głównie obudów urządzeń na-
dawczo-odbiorczych i zasilających, 

- uziemienie stanowiące przeciwwagę 
dla niesymetrycznej anteny. 
Każdy układ antenowy powinien po-

siadać sprawny system odgromowy. 
Uziemieniem takim jest każda instala-
cja odgromowa w blokach i domach 
jednorodzinnych. W przypadku zbli-
żającej się burzy lub w okresach gdy 
antena nie jest użytkowana, powinna 
być uziemiona. Ideałem jest przypa-
dek, gdy istnieje możliwość podłącze-
nia anteny do domowej instalacji od-
gromowej. Dobrym uziomem może 
być również sieć wodociągowa (rur 
zimnej wody). Rurociągi ciepłej wody 
oraz C O mogą nie posiadać dobrego 
uziemienia, gdyż są i zo lowane ze 
względu na straty ciepła. Można wy-
konać uziemienie we własnym zakre-
sie, wykopując dół o głębokości ok. 
2 metrów i zakopując w nim duży me-
talowy przedmiot np. rurę. Rura musi 
być trwale połączona i zo lowanym 
przewodem miedz ianym, o d u ż y m 
przekroju. Przed zakopaniem zaleca 
się wlać parę wiader wody do dołu 
z zakopywanym przedmiotem meta-
lowym, celem zwiększenia przewod-
ności ziemi. 

Żadna instalacja odgromowa nie 
chroni anteny i instalacji antenowej 
w przypadku bezpośredniego uderze-
nia pioruna. Prąd o natężeniu kilku 
milionów amperów momentalnie roz-
grzewa i topi wszelk ie przedmioty 
w tym metalowe, powodując przy 
okazji pożar. 

Uziemianie anten można wykony-
wać przez wykręcanie wtyków prze-
wodów zasi lających z radiostacji i łą-
czenie mechaniczne z uziomem lub 
poprzez przełączanie dźwign i od-
gromnika na płycie z gniazdami ante-
nowymi. 

Uziemienie ochronne, jak wspo-
mniano powyżej, stosuje się w celu 
zabezpieczenia operatora przed pora-
żeniem prądem elektrycznym. Uzie-

mieniem tym mo-
że być bolec zero-
wania w gniazdku 
elektrycznym lub 
dobry uziom sto-
sowany w izolacji 
odgromowej. 

D o t a k i e g o 
uziemienia podłą-
c z a się wszystkie 
o b u d o w y u r z ą -
dzeń r a d i o w y c h , 
zasi lających, kom-
putera, modemów 
itp. Połączenie ta-
kie powinno być 
wykonane "gwiaź-
dziście" (z jedne-

go punktu uziomu przewody do każ-
dego urządzenia oddzielnie), a nie 
szeregowo, aby wyeliminować prze-
pływ okrężny prądu. Jednym z przy-
padków, w których może się pojawić 
napięcie na obudowie urządzenia jest 
stosowanie zasi laczy beztransforma-
torowych (powielaczy napięcia sieci, 
itp.). W zależności od kierunku wło-
żenia wtyczki do gniazda, na obudo-
wie może się pojawić "faza". W przy-
padku uziemienia obudowy nastąpi 
ty lko przepalenie b e z p i e c z n i k ó w . 
Chcąc zaoszczędzić na bezpieczni-
kach i na naszym roztargnieniu, w za-
s i l a c z a c h bezt ran sform a t o r o w y c h 
można wykonać prosty układ prze-
kaźnikowy (rys.6), który w przypadku 
odwrotnego włączenia wtyczki odłą-
cza zasilanie od urządzenia. 

T r z e c i m rodza jem u z i e m i e n i a , 
w a ż n y m ze względu na efektywność 
naszej anteny jest uziemienie, jako 
przec iwwaga do anten. Ani uziemie-
nie odgromowe, ani zerowanie 
nie jest dobrym uziemieniem dla 
prądów w . c z . W y t ł u m a c z y ć to 
można faktem, że przewód uzie-
miający ma dla prądów wielkiej 
częstotl iwości nie tylko rezystan-
c ję , s p o w o d o w a n ą o p o r n o ś c i ą 
materiału, z którego został wyko-
nany lecz również oporność falo-
wą, która może być wielokrotnie 
większa. Oporność falowa za leży 
od: częstot l iwośc i , po jemnośc i 
przewodu, jego długości, a nawet 
sposobu ułożenia. A b y zmnie j -
szyć impedancję kabla uziemia-
jącego należy zastosować urzą-
dzenie "dopasowujące uz iemie-
nie". Jak wiadomo szeregowy ob- -
wód rezonansowy posiada w re-
zonansie małą impedancję, jeżel i 
ż a t e m w ł ą c z y m y w p r z e w ó d 
uziemiający taki strojony obwód 
rezonansowy i zestroimy go na 
d a n ą c z ę s t o t l i w o ś ć , w ó w c z a s 
u z i e m i e n i e stanie się bardz ie j 
e f e k t y w n e d l a p r ą d ó w w . c z . 
(rys.7). Układ dopasowania uzie-

mienia składa się z szeregowego ob-
wodu strojonego oraz miernika na-
tężenia prądu w.cz . Cewka powiet-
rzna L o średnicy wewnętrznej 37 
mm nawinięta została drutem DNE 
2,0 - 12 z w o j ó w z odczepami co 
dwa z w o j e . Kondensator zmienny 
o pojemności 500 pF, odizo lowany 
został od obudowy układu. Transfor-
mator toroidalny nawinięto na pierś-
c i e n i u f e r r y t o w y m R P 2 0 x 12 
x 8 z m a t e r i a ł u F 8 1 . U z w o j e n i e 
pierwotne zawiera 2 zwoje D N E 2,0 
u z w o j e n i e wtórne 10-12 z w o j ó w 
D N E 0,5. Ustrój pomiarowy o czu-
łości 50-100 |iA. Strojenie uziemie-
nia polega na wybraniu przełączni-
kiem o d p o w i e d n i e g o o d c z e p u na 
cewce, a następnie dostrojenie kon-
densatorem z m i e n n y m na maksy-
malne wychylenie miernika. Poten-
cjometr 47 k£2/A służy do ustawie-
nia czułośc i miernika. 

Bardziej szczegółowo z zagadnie-
niami montażu anten oraz uziemień 
może czytelnik zapoznać się w poda-
nej poniżej literaturze. 

Jacek Matuszczyk, SP2MBE 
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W ubiegłym roku w 
CB-Funk 

przedstawiony był 
radiotelefon GB 

mobil Albrecht AE 
5100 z 40 kanałami 

FM i12 kanałami 
/IM. Tymczasem 

pod oznaczeniem 
AE 5180 mamy 

w dyspozycji 
wersję 80-

kanałową, która na 
zewnątrz prawie 

wcale nie różni się 
od swojego 

poprzednika. 

Artur Vildomec 

jak wszystkie dotychczas testowane 
radiotelefony 80-kanałowe AE 5180 
dysponuje nie tylko 80 kanałami FM, 
lecz także ma możliwość pracy na "sta-
rych" kanałach 4 do 15 z modulacją 
amplitudy. W ten sposób aparat pokry-
wa wszystkie, obecnie dopuszczone 
dla radia CB w tym kraju, częstotliwoś-
ci i rodzaje modulacji w paśmie 11 m. 
Skutkiem tego jego dopuszczenie jest 
opatrzone dodatkiem "AFM 80", co 
oznacza w Niemczech obowiązek jego 
zarejestrowania i opodatkowania. Nie-
stety legalna praca modelu 80-kanało-
wego za granicą jest obecnie wyklu-
czona. W instrukcji obsługi odsyłane 
jest cło Circulation Card, która na razie 
obejmuje tylko urządzenia 40/12-kana-
łowe. Oczekuje się ukazania nowych 
przepisów dla tych nowych urządzeń. 
Znak CE zapewnia jedynie wystarczają-
cą aktywną i pasywną odporność na 
zakłócenia produktu. 

Lekka struktura powierzchni urzą-
dzenia i trzy nastawniki AE 5180 są 
czarne, płyta przednia ma kolor szary. 
Cztery klawisze są opisane i podświet-

(lane: to nocne wyposażenie grafiki nie 
obejmuje niestety trzech gałek obroto-
wych. Poniżej tych nastawników prawa 
połowa płyty przedniej jest odchylona 

do tyłu. Wszystkie elementy obsługowe 
są pokryte gumą porowatą (Moos). 
W połączeniu z niewielkimi wymiara-
mi AE 5180 pozwala on kabłąkowi 
montażowemu poruszającemu się na 
dwóch szynach prowadzących po obu 
stronach obudowy na swobodne wy-
branie "głębokości zabudowy" aparatu 
i tym samym bezproblemowe zamoco-
wywanie. 

Poza tym dostarczane są kątownik 
mikrofonowy, śruby i instrukcja obsłu-
gi. tatwa do zrozumienia instrukcja 
wypadła jednak bardzo skąpo i nie za-
wiera ani schematu, ani specjalnych in-
formacji technicznych. Dla pocieszenia 
znajdują się jednak kopie świadectwa 
dopuszczenia, oraz pełne zezwolenie 
do pracy aparatów 80-kanałowych. 

Na stronie tylnej AE 5180 znajdują 
się przyłącza anteny i zewnętrznego S-
metra (wtyk 2,5 mm). Dalsze gniazdo 
jest dla clwużyłowego kabla zasilające-
go, zabezpieczone przed zamianą bie-
gunów. Pozostaje tylko dołączenie do-
starczanego mikrofonu elektretowcgo. 
Dołącza się go na płycie przedniej po 
lewej stronie na dole do gniazda z na-
kręcanym pierścieniem zabezpieczają-
cym. Jego sześć końcówek jest obłożo-
nych zgodnie ze standardem GDCH. 

Sam mikrofon jest bardzo mały i lekki. 
Dysponuje on trójkątnym klawiszem 
góra/dół (Up/Down) na przedniej stro-
nie i kablem, który jest elastyczny także 
przy temperaturach ujemnych. Jeśli 
mikrofon ten nie podobałby się, to mo-
że być dołączony dowolny inny mikro-
fon; przy pracy stacyjnej można oczy-
wiście zastosować także mikrofon sto-
jący. Prawa połowa płyty przedniej AE 
5180 jest zajęta przez wspomniane już 
gałki obrotowe, którymi dokonuje się 
nastawienia siły głosu (połączone 
z łącznikiem zasilania), blokadę szu-
mów i kanału roboczego. Elektroniczny 
przełącznik kanałów jest dostatecznie 
duży i zaskakuje (rastruje) w sposób 
pewny 20 razy na pełny obrót. Tak 
więc aby ręcznie przełączyć przez 
wszystkie 80 kanałów, to należy zwy-
czajnie "kręcić jak korbą", co powodu-
je że woli się korzystać z klawisza 
przełączania kanałów znajdującego się 
na mikrofonie. Niestety te trzy gałki są 
w aparacie umieszczone blisko siebie 
i niewyraźnie oznaczone. 

Między nastawnikami i gniazdem 
mikrofonowym znajduje się wskaźnik 
ciekłokrystaliczny podświetlony w ko-
lorze bursztynowym. Pokazuje on du-
żymi literami nastawiony numer kanału 
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i niektóre inne informacje o statusie. 
Godnym wspomnienia jest dziesięcio-
stopniowy beleczkowy S-meter umiesz-
czony przy dolnej krawędzi pola wska-
zań, który odmiennie od jego obrazu na 
opakowaniu aparatu, jest wyskalowany 
wartościami "5", "9" i "+" . Ten S-meter 
może być w czasie nadawania przełą-
czony i umożl iwia przez to kontrolę 
modulacj i . Funkcja ta jest bardzo uży-
teczna, szczególnie wtedy, gdy dołącza 
się mikrofon ze wzmacniaczem. 

Tak jak w niemal wszystkich radiote-
lefonach mobi l CB bardzo kontrastowy 
wskaźnik LCD nie daje się odczytywać 
skośnie od dołu. Pod polem wskaźniko-
wym znajdują się cztery, także na bur-
sztynowo podświetlone, klawisze, któ-
re posiadają wyraźn ie w y c z u w a l n e 
i słyszalne punkty przełączania. Służą 
one patrząc od lewej do prawej, do 
prze łączania A M / F M , ak t ywowan ia 
przeszukiwania kanałów i dwukanało-
wego nasłuchiwania, oraz wyżej opisa-
nego przełączania wewnętrznego S-
metra. 

Praktyczne wyniki 
S-metr wskazuje, co jest niezwykłe, 

poniżej i powyżej S9 prawie z dokład-
nością włosa, jednak wartość S9 poka-
zuje dopiero przy napięciu sygnału pra-
wie dwukrotnie większym niż to po-
winno być dla S9. Zewnętrzny S-metr 
sterowany jest z dużym zakresem dyna-
miki, tak, że właśnie silniejsze sygnały 
można bardziej wzajemnie rozróżnić. 
Dodatkowy i wbudowany S-metr dzia-
łają zresztą równolegle; także przy kon-
troli modulacj i wskazania występują na 
obu miern ikach . AE 5180 nie jest 
swo im ośw ie t l en iem p o d g r z e w a n y 
i jest ł ą c z n i e ł a t w y w o b s ł u d z e . 
W szczególności elementy obsługi po-
kryte gumą porowatą (moos) powinny 
być od czasu do czasu przecierane wi l -
gotną bezwłóknistą ściereczką (np. imi-
tacją skóry), aby nie utracić szykowne-
go wyglądu aparatu. Niel iczne funkcje 
dodatkowe są celowe i działają precy-
zyjnie. Dotyczy to nasłuchu dwukana-
łowego, a także dla szybkiego skanera, 
który na zajętych kanałach tym razem 
zatrzymuje się na niewiele sekund i na-

oraz t łumienie intermodulacji między-
kana łowe j mają przeciętny poz iom 
około 60 wzgl. 55 dB, w wyniku czego, 
przy silnych antenach stacyjnych, ist-
nieje możl iwość "przebijania", "prze-
ciągania" i do odbioru produktów mie-
szania. Jednakże w tym przypadku bar-
dzo niewiele model i uzyskuje wyraźnie 
lepsze wartości niż nasz badany wzo-
rzec! Szczególnie ucieszyła nas w tym 
aparacie doskonale działająca blokada 
szumów: otwiera ona i zamyka bardzo 
miękko, nie wibruje, jest bardzo czuła 
i posiada bardzo szeroki zakres regula-

stępnie, niezależnie od obłożenia częs-
tot l iwości biegnie dalej. Także w czasie 
przeszukiwania funkcjonuje automaty-
ka AM/FM. Pamięć kanału, który był 
ostatnio nastawiony, zostaje zachowa-
na po wyłączeniu aparatu, jednak dzia-
ła to tylko przy nie wyłączonym zasila-
niu. Nieprzerwany odbiór także "pod-
czas" zmiany kanału możl iwy jest tylko 
przy zastosowaniu przełącznika kana-
łów: przy t rwałym naciśnię-
ciu na jeden z klawiszy na 
mikrofonie odbiornik wyłą-
cza głośnik. 

Ga łąź o d b i o r c z a AE 
5180 posiada czyste, wy-
raźne i silne odtwarzanie. 
Przy pracy mobi l z zado-
woleniem nie stwierdza się 
zakłóceń od zapłonu. 

Czułość, a w ięc także 
przydatność odbiornika po-
zwalająca na wyraźne od-
twarzanie bardzo słabych 
sygnałów, przy 0,4 pV jest 
bardzo duża. Dlatego ist-
nieje pełna szansa wyko-
rzystania technicznie moż-
l iwego zasięgu na nowych 
stosunkowo spokojnych ka-
nałach. Szerokość pasma 
6,2 kHz pozwala wyraźnie 
p rzemodu lowane sygnały Czys to po łu towane S M D (montaż powierzchnio-
przepuścić bez szkody. Tłu- w y ) c ieszą o k o obse rwa to ra , gdy rzuci on 
mienia kanałów sąsiednich, s p o j r z e n i e m na s t ronę l u t ów w AE 5180. 

cj i , co pozwala w razie potrzeby na 
wyciszenie sygnałów z sąsiedztwa. 

Także nadajnik w AE 5180 nie daje 
podstawy do krytyki. Tak więc wszyst-
kie niepożądane emisje są znakomicie 
wyt łumione. Dotyczy to także tłumie-
nia mocy z kanałów sąsiednich przy ro-
dzaju modulacj i FM. Tłumienie to wy-
padało przy głośności podniesionej 
o 20 na 115 dB w pomiarach z zapisa-
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TEK 
2755P 
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Moc w kanałach sąsiednich FM: Tylko przy takim 
graficznym przedstawieniu pomiaru mocy w sąsied-
nich kanałach FM przy podniesionej głośności stwier-
dzić można nieznaczne przekroczenie wartości 
granicznej - 17 dBm. 
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Moc w kanałach sąsiednich AM: Nawet przy głośnoś-
ci 105 dB moc w kanałach sąsiednich w AE 5180 jest 
o 6 dB poniżej dopuszczalnej wartości. 

nych pod nr f> je-;7rve o 5 dB wyżej niż dla normowanej głoś-
ności 95 dB. Tylko przy graficznym przedstawieniu pomiaru -
lym razem przy głośności 105 dB - uwarunkowanym innq 
próbą pomiarową, wartość graniczną dla 95 dB tylko nieco 
przekracza. Faktycznie przekroczenia naszego wzorca probier-
czego dotyczyło jedynie mocy nadajnika. Mierzyć mogliśmy 
do 4,7 W- co przy ewentualnej kontroli powinno prowadzić do 
lepszych wyników. Decydującym jest w obu modulacjach sil-
ne i naturalne przekazywanie mo-
wy. Pozytywne oceny naszego part-
nera w rozmowie pokrywają się z po-
miarami, które egzemplarzowi pro-
bierczemu lym razem przy znormo-
wanej głośności {95 dB) dają de-
wiację częstotliwości FM blisko 1,9 
kHz i modulację AM blisko 90%. 

Albrecht AE5180 
w + i -

+ 80 kanałów 
+ naturalna modulacja 
+ dobry odbiornik 
+ kompaktowy 
- nastawniki zbyt gęsto, 

nie objęte oświetleniem 

W n i o s k i i 

Albrecht AE 5180 jest kompak-
towym, dobrze opracowanym apa-
ratem mobil CB z 80 kanałami. Na-
dajnik i odbiornik osiągają w teorii 
i praktyce wartości dobre i bardzo 
dobre. Przy tym aparat jest stosun-
kowo niedrogi. 

CB-Funk 

Zestawienie 
obłożenia 

mikrofonu: 
Kołek 1 modulacja 
Kołek 2 RX 
Kołek 3 TX 
Kołek 4 góra/dół 
Kołek 5 masa 
Kołek 6 DC = prąd stały 

LEVBL 
REF H0D6M 
wtn -fl3 - 2tBH 

TEK 
2755P 
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Harmoniczne: Emisja harmonicznych naszego 
badanego egzemplarza znajduje się całkiem 7 dB 
poniżej dopuszczalnej granicy; jest to wynik 
pomyślny jak nigdy. 

Wyniki badania 
Model: 
Numer seryjny: 
odpowiadający wytycznym: 
Numer zezwolenia: 
Normalne napięcie pracy: 
TX: strona 1 
Pomiar 1: 
Pomiar 1: 
Pomiar 3: 
Pomiar 4: 
Pomiar 5: 

Albrecht AE 5180 
95110317 
BAPT 222 ZV 102/104 
A120 832F 
13,2 V -

moc w.cz. + odchylenie częstotliwości CH41 
moc w.cz. + odchylenie częstotliwości CH1 
moc w.cz. + odchylenie częstotliwości CH40 
moc w.cz. + odchylenie częstotliwości CH9 
dewiacja częstotliwości przy głośności (poziomie 
dźwięku} 95 dB i częstotliwości modulacji = 1,25 kHz 

13,2 V FM 
13,2 V FM 
13,2 V FM 
13,2 V AM 

TX: strona 
Pomiar 6: Pomiar mocy w kanale sąsiednim FM przy głośności 

115 dB (1250 Hz) 
Pomiar 7: Pomiar współczynnika zniekształceń nadajnika przy 

głośności = 95 dB 
Pomiar 8: Wzbudzenie się nadajnika, linia punktowa = moc TX, 

kreskowana = odchylenie częstotliwości 
Pomiar 9: Głębokość modulacji AM przy głośności 95 dB 

i częstotliwości modulacji = 1,25 kHz 

Wykres 1: Moc w kanale sąsiednim - przegląd FM 
przy głośności 115 dB (1250Hz) 

Wykres 2: Moc w kanale sąsiednim - przegląd AM 
przy głośności 105 dB (1250Hz) 

Wykres 3: Uboczne emisje I X na gniazdku antenowym 
RX: pomierzony kanał 1 
Czułość odbiornika odniesiona do 20 dB SINAD na 50 Q: 0,4 pV 
Moc wyjściowa na 8 f i i 10 % wsp. zniekształceń przy sygnale wejściowym 
RX 50 |iV, filtr CCITT włączony: 1,9 W 
Pasmo odbiornika: 

6 dB = 6,2 kHz 

Blokada szumów: 
otwiera 0,08 pV 
zamyka 0,04 pV 

Wskazania S-metra: 
S 3 
S 5 
S 9 

S 9 + 10 dB 

powinno być 
0,8 jiV 
3,2 jiV 
50 |iV 
150 (iV 

jest 
1 y N 
3 j.iV 

90 juV 
150 nV 

Tłumienie kanałów sąsiednich: 
Kanał górny = 61 dB 
Kanał dolny = 58 dB 

Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 
2-p.cz/26.054 MHz = 85 dB, 1-p.cz721.847 M.Hz - 82 dB 

Tłumienie modulacji międzykanałowej (metoda dwóch generatorów): 
kanał górny = 55 dB kanał dolny = 54 dB 

Maksymalny pomierzony SINAD; tiłtr CCITT załączony = 36 dB. 

E l Kwiecień 1997 Świat Radio 



Radia retro 

Polskie zakłady PHILIP^ część 4 
Publikujemy kolejny 

przegląd produkcji 
krajowych zakładów 

Philips. 

Philips 4-38 

Sezon 37/38 przynosi zupełnie nowq 
rodzinę odbiorników radiowych. 

Kampania reklamowa prowadzona jest 
pod hasłem: Seria symfoniczna - 38. 
Harmonia dźwięku - estetyka kształtu! 

Również i w tym roku Philips wprowa-
dza kolejne nowości. 

"Monoster -.szczyt precyzji, idealny 
automat strojeniowy". 

Był to zespół strojeniowy zawierajgcy 
prawie wszystkie funkcje obsługi apara-
tu. 

Wewnątrz zespołu znajdował się me-
chanizm przegubowy umożliwiajgcy 
ruch gałki w płaszczyźnie pionowej - re-
gulacja siły głosu oraz w płaszczyźnie 
poziomej - regulacja selektywności. Po-
krętło na obwodzie zapewniało zmianę 
zakresów odbiornika, natomiast pokrętło 
wewnętrzne umożliwiało strojenie apa-
ratu. Jak widać był to dosyć złożony me-

Program produkcji 1937/38 
Lp Typ Dane techniczne Inne 
1 109 A 

109 U 
układ reakcyjny, 1-obwodowy, 3-zakresowy, 
3 lampy (AF7, AL4, AZ1), potrójny eliminator, 
głośnik dynamiczny z magnesem stałym, 
skala "stacyjna", układ pionowy, "selektor" -
dostrajanie do anteny 

skrzynka - orzech 
odbiornik 
popularny 

2 4-38 układ superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 5 lamp (AK2, AF3, ABCI, AL4, 
AZ1), głośnik dynamiczny z magnesem 
stałym i "rozsiewa czem dźwięków", regulacja 
barwy tonu, ARW 

skrzynka - orzech 

3 6-38 układ superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 6 lamp (AK2, AF3, ABCI, 
ABL1, AZ1, AMD, głośnik dynamiczny 
z magnesem stałym i "rozsiewaczem 
dźwięków", regulacja barwy tonu, ARW, 
wskaźnik dostrojenia "oscylograficzny" 

skrzynka - orzech, 

4 7-38 układ superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 6 lamp (AK2, AF3, ABCI, 
ABL1, AZ1, AM1), głośnik dynamiczny 
z magnesem stałym i "rozsiewaczem 
dźwięków", regulacja barwy tonu, 
regulacja selektywności, ARW, wskaźnik 
dostrojenia, monoster, ekspansja kontrastów, 
pochylana skala 

skrzynka - orzech 

5 8-38 układ superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 9 lamp (AK2, AF3, ABCI x 2, 
AL4 x 2, AZ1,1561, AM1), głośnik dynamiczny 
z magnesem stałym i "rozsiewaczem 
dźwięków", regulacja barwy tonu, 
regulacja selektywności, ARW, wskaźnik 
dostrojenia, ekspansja kontrastów, 
monoster, "wyczuwalne strojenie", 
pochylana skala 

skrzynka - orzech, 
odbiornik 
luksusowy 

6 260B 
261 B 

układ superheterodynowy, 2-zakresowy, 
głośnik dynamiczny z magnesem stałym, 
z wbudowanym głośnikiem 

odbiornik 
samochodowy 

7 262 B 
263 B 

układ superheterodynowy, 2-zakresowy, 
głośnik dynamiczny z magnesem stałym, 
z osobnym głośnikiem 

odbiornik 
samochodowy 

chanicznie zespół i wymagajgcy dużej 
wprawy przy obsłudze. Był produkowany 
przez Philipsa tylko przez jeden sezon -
37/38. 

"Wyczuwalne strojenie" - monoster 
zostaje automatycznie zahamowany 
[przez zespół przekaźnika i sprzęgła), 
gdy odbiornik jest dokładnie dostrojony, 
włgcza się też dopiero wtedy głośnik -
tzw. "ciche strojenie". 

"Ekspansja kontrastów" - układ przy-
wracający prawidłowe różnice dyna-
miczne w audycji muzycznej pomiędzy 
partiami piano i forte. 

"Oscylograficzny" wskaźnik dostro-
jenia - oko magiczne. 

cdn. 
Henryk Berezowski 

Philips 7-38 

Philips 109 

Philips 6-38 

Philips 8-38 

Świat Rodio Kwiecień 1 9 9 7 25 



Zainstalowanie radia CB w samochodzie daje 
niezaprzeczalne korzyści - zapewnia nawiązanie 

łączności podczas jazdy, przekazanie ważnych 
informacji, wezwanie pomocy drogowej czy 

karetki pogotowia i - w razie wypadku z dala od 
zabudowań - jest często jedynym sposobem na 

wezwanie jakiejkolwiek pomocy. 
Spotykane na rynku radiotelefony są już konstruowane w oparciu 

o najnowszą technologię zapewniającą dużą niezawodność pracy oraz łatwą 
obsługę. Urządzenia są wyposażone w mikroprocesorowe układy sterowania, 
które realizują wiele funkcji rozszerzających możliwości nadawania i odbioru. 

Mają one ciekłokrystaliczne wyświetlacze oraz podświetlane przyciski 
klawiatury, znacznie ułatwiające obsługę w nocy. 

Jeżeli ktoś stoi przed zakupem radiootwarzacza oraz radiotelefonu CB, 
powinien wiedzieć, że można już kupić jedno urządzenie, które będzie spełniało 

obydwie funkcje. Do takich urządzeń można zaliczyć np. radiotelefony ALAN 
318 i CHICAGO. 

A L A N 318 i C H I C A G O (TWIN 
STAR) zawierają radiotelefon CB i ra-
dioodtwarzacz samochodowy w jed-
nej obudowie, czyli mogą pracować 
jako stacje CB emisjami AM/FM 
(podstawowa czterdziestka), jako ty-

ALAN 318 

powe radioodbiorniki (zakresy AM/ 
FM stereo) lub jako odtwarzacze ka-
setowe. Obydwa urządzenia są wy-
posażone w pamięci znacznie ułat-
wiające strojenie na wybrane częs-
totliwości. ALAN 318 ma 6 pamięci 
CB (CHICAGO - 5) i 25 pamięci jako 
radioodbiornik (CHICAGO - 15). Za-
równo w jednym jak i w drugim 
urządzeniu wbudowany wewnętrzny 
wzmacniacz mocy może zasi lać 
cztery głośniki (dwa z przodu i dwa 
z tyłu samochodu). 

Płyta przednia w radiotelefonie 
ALAN 318 jest odłączalna (po wciś-
nięciu przycisku wyłącznika OFF, 
a następnie przycisku zwalniacza 
RELEASE) dla zabezpieczenia przed 
ewentualną kradzieżą. 

Odłączenie płyty przedniej albo 
wyłączenie zapłonu automatycznie 
wyłącza zasilanie. Aby włączyć od-
biornik, po założeniu płyty przedniej 
i włączeniu zapłonu, należy ponow-
nie wcisnąć przycisk PWR. Odbior-
nik włączy się (albo wyłączy) za każ-
dym wciśnięciem tego przycisku. 

Cyfrowy wyświetlacz LCD zawiera 
praktycznie wszystkie niezbędne 
funkcje informujące użytkownika-
kierowcę: 
- wskaźnik zakresu 
- wskaźnik częstotliwości 
- wskaźnik kanału 
- wskaźnik korektora 
- wskaźnik trybu pracy 
- wskaźnik poziomu głośności 

Dostrojenie odbiornika do żądanej 
częstotliwości odbywa się za pomo-
cą przycisków strojenia UP (w górę) 
i DOWN (w dół). 

Kwiecień 1997 Świat Radio 

Pokrętło SQUELCH, podobnie jak 
i w każdym innym radiotelefonie CB, 
służy do wyciszania lub eliminacji 
tła szumów odbiornika pod nieobec-
ność sygnału. 

W radiotelefonach można natych-
miastowo wybierać kanały 9 oraz 19 
(ratunkowy i drogowy). 

Podstawowe parametry urządzeń 
ALAN 318 i CHICAGO (TWIN STAR) 

Parametry ogólne: 
- zasilanie: 11-16V/7A (minus na 

masie) 
- impedancja głośników: 4-8Q 
- akustyczna moc wyjściowa: 

25Wx2 + 7 Wx2 
Radiotelefon CB: 

- zakres częstotl iwości: 26,965-
27,405MHz 

- ilość kanałów: 40 
- rodzaj modulacji: FM, AM 
- impedancja anteny: 50£> 

-- czułość: 10dB S/N 0,5 jiV (AM), 
0,25V (FM) 

- selektywność: lepsza niż 60dB 
- zakres blokady szumów: 0,25-

5 00 (.LV 
- pasmo częstotliwości: 400-2400Hz 
- moc wyjściowa w.cz.: 4,0W 
- głębokość modulacji AM: 90% 
- dewiac ja częstot l iwości FM: 

2,0kHz 
Radioodbiornik: 

- zakres częstotliwości fal średnich: 
522-1 620kHz (AM) 

- czułość AM: 37dB 
- współczynnik sygnał/szum: 53dB 
- zakres częstotliwości UKF: 87,5-

1 08MHz(FM) 
- czułość FM: 8dB 

Odtwarzacz kasetowy: 

- prędkość przesuwu taśmy: 4,75cm/s 
- współczynnik sygnał/szum: 43dB 
- pasmo częstot l iwości : 125Hz-

6,3kHz 
Jeśli już wybraliśmy odpowiednie 

dla nas radio w samochodzie, po-
winniśmy dokonać zakupu odpo-
wiedniej anteny oraz wybrać miejs-
ce jej zamontowania, jak również 
ustalić miejsce zamontowania same-
go radiotelefonu, aby nie przeszko-
dzić normalnym czynnościom kie-
rowcy. 

Przede wszystkim należy unikać 
instalowania urządzeń w miejscach 
narażonych na wysokie temperatury 
(bezpośrednie nasłonecznienie czy 
wylot powietrza z grzejnika) lub na-



rażonych na kurz, brud albo silne 
drgania. 

Naj lepiej jest używać załączone-
go przez p r o d u c e n t a f i r m o w e g o 
osprzętu montażowego oraz zaleceń 
zawartych w instrukcji obsługi. 

Po zamontowaniu urządzenia po-
zostanie jeszcze zamontowanie mik-
rofonu, a w łaśc iw ie uchwytu mikro-
fonu, do tabl icy rozdzielczej . Na-
stępnie pod łączamy zasi lanie 12V 
z ins ta lac j i s a m o c h o d u . 2 reguły 
czerwony przewód zasilania radiote-
lefonu należy podłączyć do "+" aku-
mulatora lub do b lach nadwoz ia , 
a czarny do "-" lub wolnego bez-
piecznika instalacji samochodu. Na 
rynku można spotkać w ie le typów 
anten nadawczo-odbiorczych. Każda 
z n i ch ma s w o j e za l e t y i w a d y , 
a użytkownik powinien wybrać naj-
bardziej odpowiadającą jego upodo-
baniom czy potrzebom. 

Najczęs'ciej spotykana na rynku 
jest antena dachowa, promieniująca 
równomiernie w e wszystkich kierun-
kach i zapewniająca największy za-
sięg, p o n i e w a ż jest um ieszczana 
zwykle w najwyższym punkcie nad-
wozia. W dachu samochodu trzeba 
jednak wywie rc i ć otwór montażowy 
usytuowany w centralnym (geomet-
rycznym) środku pojazdu. B lacha ka-
roserii w miejscu styku z podkładką 
i śrubą mocu jącą uchwyt powinna 
być oczyszczona z lakieru, aby za-
pewnić dobry kontakt z masą. Jednak 
nie wszyscy godzą się z tym, aby 
"oka leczyć " swój samochód przez 
wykonanie otworu w dachu. War to 
w ięc wiedzieć o innych sposobach 
montażu, przy czym umieszczenie 
anteny w miejscu innym niż środek 
dachu powoduje, że antena staje się 
kierunkowa, a w ięc łączność zależy 
od ustawienia samochodu. 

Z n a n y m sposobem m o c o w a n i a 
anteny jest przykręcanie jej 
do rynienek i pokrywy 
b a g a ż n i k a . A n t e n y 
mocowane do rynie-
nek dają nieco więk-
szy zasięg, niż te 
na p o k r y w i e 
b a g a ż n i k a , 
ponieważ są 
po pros tu 
montowane 
w y ż e j na 
n a d w o -
ziu. 

nę, po której jest montowana. Gene-
ralnie rzecz biorąc, podczas moco-
wania anteny trzeba starać się za-
montować ją jak najwyżej i w miarę 
p ionowo oraz jak najdalej od źródeł 
zakłóceń, np. układu zapłonu. Prze-
wód antenowy do gniazdka ANT na 
tylnej płycie lransceivera należy po-
prowadzić po jak najkrótszej drodze 
i również z dala od źródeł zakłóceń. 

Antena, niezależnie od typu czy 
miejsca zamontowania, wymaga po 
zainstalowaniu zestrojenia, którego 
dokonuje się za pośrednictwem re-
flektometru. War tość S W R na środku 
pasma należy doprowadzić możliwie 
blisko jedności (np. na kanale 20). 
Na kanałach krańcowych S W R z re-
guły jest większy od jedności, ale nie 
powinien przekraczać 1,5. Wartość 
S W R powyżej 3 grozi zniszczeniem 
tranzystorów końcowych nadajnika. 
N i edopasowan ie anteny powoduje 
tak zwane zjawisko odbicia, lub ina-
czej powrotu częśc i wy tworzone j 
mocy z powrotem do nadajnika, co 
może być źródłem zakłóceń, czy -
jak już podaliśmy - powodem uszko-
dzenia nadajnika. 

War to wiedzieć, że pod wp ływem 
różnych wstrząsów czy wibracj i an-
teny samochodowe po pewnym cza-
sie rozstrajają się i z tego względu 
wskazane jest co jakiś czas spraw-
dzić S W R i dokonać ewentualnej ko-
rekty zestrojenia czy dokręcenia śrub 
mocujących (styku z masą). 

Jeśli chodzi o radioodtwarzacz, to 
aby uniknąć ryzyka przeciążenia lub 
spalenia stopnia mocy wzmacniacza 
nie należy używać głośników o im-
pedancji mniejszej, niż podano w in-
strukcji (z reguły 4H) i nie dopusz-
czać do zwierania przewodów głoś-
ników, gdy urządzenie jest włączo-
ne. 

Janusz Andrzejewski 

Popularna jest także antena moco-
wana magnetycznie, którą utrzymuje 
na nadwoziu silny magnes (można 
go przyczepić do dowolnej , płaskiej 
powierzchni metalu). Jednak jej naj-
większą zaletą jest możl iwość mon-
tażu na środku dachu samochodu 
(miejscu zapewnia jącym największą 
skuteczność) bez potrzeby dziura-
wienia blachy. Jest to dobry sposób 
dla tymczasowego montażu, tylko na 
czas pracy. Zdjęc ie anteny z dachu 
przed zapa rkowan i em samochodu 
jest również zabezp ieczen iem się 
przed jej kradzieżą. 

W a d ą anten mocowanych magne-
tycznie jest brak elektrycznego połą-
czenia ekranu kabla z nadwoziem. 
Brak takiego połączenia może powo-
dować zakłócenie pracy linii zasila-
jącej (kabla), której ekran promieniu-
je na całej swej długości. 

Czasami spotyka się jeszcze ante-
nę zderzakową, o charakterystyce le-
kko kierunkowej do przodu i w stro-



Po prezentacji na naszych łamach znanych firm jak Motorola, Sony, 
Ericsson, Panasonic poniżej przedstawiamy firmę Nokia, która dzięki 
swoim wyrobom GSM zagościła na 

stałe również w Polsce. 

Historia f i rmy Nokia sięga roku 
1865, kiedy to inżynier górnictwa Fre-
derik Idestam założył przedsiębiorstwo 
przemysłu leśnego w płd.-zach. Finlan-
dii. Przedsiębiorstwo znajdowało się na 
rzece Nokia, od której wywodzi się na-
zwa firmy. 

W 1898 r. powstała spółka Finnish 
Rubber Works Ltd., a w 1912 - Finnish 
Cable Works. Stopniowo własność obu 
firm oraz Nokia zaczęła się koncentro-
wać w rękach kilku osób. Ostatecznie 
w 1967 r. firmy te połączyły się w No-
kia Corporation. Nokia Plastics rozpo-
częła działalność na początku lat 70. 
i wkrótce stała się znaczącym produ-
centem wyrobów metalowych i syste-
mów wentylacyjnych. W 1982 r. Nokia 
przejęła Finnish Chemicals. Na począt-
ku lat 80. umocni ła swoją pozycję 
w dziedzinie telekomunikacji i elektro-
niki użytkowej przez przejęcie takich 
f i rm jak Solora, Mobi ra , Telenokia 
i szwedzki Luxor. W 1987 r. Nokia 
przejęła również dział elektroniki użyt-
kowej i części zamiennych niemieckiej 
firmy Lorenz oraz francuską Oceanic. 
W 1987 r. Nokia wykupi ła również 
szwajcarską firmę Maillefer produkują-
cą maszyny dla przemysłu kablowego. 

Na początku 1 988 r. Nokia stała się 
największą w Skandynawii firmą za-
jmującą się technologią informacyjną 
poprzez przejęcie działu danych firmy 
Ericsson. W 1989 r. Nokia znacznie 
zwiększyła swój udział w europejskim 
rynku kabli przez przejęcie holenders-
kiej firmy NKF. 

Ocl początku lat 90. Nokia 
koncentruje się na swojej kluczo-
wej działalności - telekomunikacji 

technologii informacyjnych oraz za-
przestanie działalności przemysłowej. 
W 1995 r. Nokia sprzedała swój pakiet 
kontrolny w Nokia Cables firmie NKF. 

Obecnie Nokia Group składa 
się z trzech firm: Nokia Tele-

communications, Nokia Mobile 
Phones i Nokia General Com-
munications Products, która 
powstała w czerwcu 1995 r. 

z połączenia Nokia Consumer 
and Industrial Electronics 

i Nokia Cables and Machinery. 

Nokia zatrudnia obecnie ponad 
30.000 pracowników, a sprzedaż netto 
w 1995 r. przekroczyła 8,4 miliarda 
USD. 

W Polsce sprzedawany jest głównie 
sprzęt telekomunikacyjny, telefony ko-
mórkowe, pagery, kable, wyroby elek-
trotechniczne oraz elektronika użytko-
wa. 

Nokia Mobi le Phones rozpoczęła 
dostawy pagerów dla Ogólnopolskiego 
Systemu Przywoławczego wiosną 1991 
r. Od 1992 r. Nokia sprzedaje telefony 
komórkowe standardu NM I i akcesoria 
clo nich poprzez Centertel. Dzięki róż-
norodności oferty telefonów i akceso-
riów Nokia jest liderem w produkcji te-
lefonów zarówno cyfrowych jak i ana-
logowych standardu NMT. Wed ług 
prognoz w najbliższych latach rynek 
telefonów komórkowych w Polsce bę-
dzie się rozwijał bardzo dynamicznie. 

Wiosną 1996 r. Nokia Telecomuni-
cations podpisała list intencyjny z Pol-
komtel SA na dostawy kompletnego 
systemu GSM oraz usług instalacyj-
nych. Umowa była konsekwencją przy-
znania licencji operatora GSM w Pols-
ce spółce Polkomtel. Udziały w Pol-
komtel SA mają zarówno firmy polskie 
(m.in. Petrochemia Płock) oraz zagra-
niczne (amerykański Air Touch i Tele-

Denmark). 
W 1992 r. Nokia Telecommunica-
tions i Centertel podpisały umowę 

na dostawy sieci NMT 450 
i telefonów analogowych 

do Polski. W listopa-
dzie 1993 r. Nokia 
podpisała z Centerte-
lem umowę określają-
cą warunki rozbudo-
wy sieci NMT 450i. 
Nokia jest g łównym 

Nokia 9000 

dostawcą central i stacji bazowych dla 
sieci komórkowej NMT Centertela. No-
kia zainstalowała centrale w Warsza-
wie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu 
oraz większość stacji bazowych. Poni-
żej zamieszczamy krótką charakterysty-
kę kilku wybranych wyrobów Nokia. 

Nokia 9000 
Nokia 9000 Communicator oferuje 

łatwość obsługi porządkowania infor-
macji oraz ogólnej komunikacji bez-
przewodowej - wszystko w jednej obu-
dowie. 

Urządzenie łączy w sobie funkcje 
małego, przenośnego telefonu cyfrowe-
go z urządzeniem clo przekazu danych 
oraz z elektronicznym organizatorem -
wszystko w małej i łatwej w użyciu 
obudowie. 

Produkt ten został op racowany 
z myślą o ludziach, którzy spędzają 
wiele czasu w podróży, ale zawsze po-
trzebują możliwości kontaktu z prze-
różnymi nośnikami i źródłami informa-
cji oraz zwykłego kontaktu telefonicz-
nego z innymi ludźmi. 

Nokia 9000 Communicator to w peł-
ni wyposażony cyfrowy telefon standar-
du GSM o ulepszonych parametrach 
łączności oraz organizacji danych. Po-
za t radycyjnymi rozmowami telefo-
nicznymi, użytkownicy mogą wysyłać 
i otrzymywać faksy, pocztę elektronicz-
ną, krótkie wiadomości, jak również 
mają dostęp clo przeróżnych informacji 
w sieci Internet. Ten nowy produkt po-
zwala również korzystać z elektronicz-
nego kalendarza, książki adresowej 
i telefonicznej oraz elektronicznego 
"notatnika". Wszystko to mieści się 
w atrakcyjnej obudowie o wadze i roz-
miarach normalnego przenośnego tele-
fonu komórkowego. 

Wszystkie aplikacje (funkcje) Nokia 
9000 Communicator - telefon, faks, 
książka adresowa, poczta elektroniczna 
- korzystają z tej samej platformy użyt-
kowej. Wszystkie funkcje współpracują 
ze sobą i są dostępne za naciśnięciem 
odpowiedniego guzika. Np. aby wysłać 
faks użytkownik po prostu naciska gu-
zik "faks", wpisuje tekst, który chce 
przesłać i wyb ie ra adresata faksu 
z książki adresowej. Można w ten spo-
sób z łatwością potwierdzać treść roz-
mowy za pomocą faksu lub na odwrót -
treść faksu natychmiast potwierdzić te-
lefonicznie. 



Modem Cellular Data Card 
Wprowadzony do sprzedaży 

w 1984 r. Modem Cellular Data Card 
jest wciąż najnowocześniejszym 
i najpewniejszym rozwiązaniem po-
zwalającym na bez-
przewodową trans-
misję danych w sys-
temie cyfrowym. 
Cellular Dala Card łączy 
przenośny komputer z cyf-
rowym telefonem Nokia 
i pozwala na wysyłanie 
i otrzymywanie poczty elekt-
ronicznej, faksów, plików danych 
przez sieć GSM lub PCN. Modem No-
kia Cellular Data Card umożliwia 
również dostęp do Internetu poprzez 
sieć komórkową. 

Inne rozwiązanie - Nokia Data 
Card Expander - pozwala na ograni-
czenie do minimum wielkości i wagi 
wyposażenia potrzebnego do bez-
przewodowej transmisji danych. Ex-

pander umożliwia 
zarządzanie dany-
mi nawet przy uży-
ciu minikompute-
rów (palm top) 

o niskiej mocy, nie posiadających we-
jścia PCMCIA. 

Wprowadzony niedawno do sprze-
daży Expander umieszcza się na tylnej 
części telefonu Nokia 2110 lub in-
nego odpowiednika zastępując jego 
baterię. Expander posiada wejście 
dla modemu Cellular Data Card oraz 
wbudowaną baterię dostarczającą 

energię zarówno do telefonu jak i mo-
demu. 

Expander umożliwia dwojakiego 
rodzaju połączenie: poza klasycznym 
połączeniem za pomocą kabla do 
portu RS-232 w komputerze umożli-
wia przekazywanie danych również 
za pomocą promieni nrw-L 
czerwonych. 

Gdy klawiatura jest zamknięta Nokia 
9000 Communicator to po prostu tele-
fon komórkowy GSM. Po otwarciu kla-
wiatury można korzystać z wbudowa-
nego "urządzenia głośno mówiącego" 
i prowadzić rozmowę telefoniczną jed-
nocześnie używając, elektronicznego 
kalendarza lub przeglądając na dużym 
ekranie LCD zachowane w pamięci pli-
ki dokumentów. 

Nokia 9000 Communicator może 
być podłączony do komputera osobis-
tego, co umożliwia kopiowanie baz da-
nych, dokumentów, faksów etc. w obie 
strony. Został zaprojektowany z myślą 
0 przeciętnym dniu pracy użytkownika. 
Oferuje 130 minut czasu rozmów tele-
fonicznych, faksów lub przekazu da-
nych albo c!o 30 godzin czasu gotowoś-
ci telefonu. Należy wspomnieć, że jeśli 
telefon jest wyłączony, komunikator 
oferuje czas gotowości do pracy przez 
tydzień (7 dni) bez potrzeby ładowania 
baterii. Nawet w przypadku utraty zasi-
lania z baterii wszystkie dane w pamię-
ci są zachowane. Takie akcesoria jak 
szybka ładowarka, czy zestaw samo-
chodowy umożliwiają łatwą obsługę 
1 pracę z urządzeniem nawet podczas 
długich podróży. 

Nokia 1610 
Nokia 1610 pozwala użytkownikom 

korzystać z bezpiecznej i wszechstron-
nej telekomunikacji cyfrowej, przy 
umiarkowanej cenie. Został zaprojekto-
wany specjalnie z myślą o nowych 
użytkownikach, którzy cenią sobie nie-
zależność. Imponujące parametry cza-
su rozmów oraz czasu gotowości tego 
telefonu, w połączeniu z szerokim 
asortymentem akcesoriów z pewnością 
uczyniły Nokię 1610 przebojem na 
rynkach GSM w 1996 roku. 

Nokia 1610 pozwala prowadzić roz-
mowę przez 7 godzin bez przerwy oraz 
oferuje czas gotowości do 8 (ośmiu) 
dni, czyli 200 godzin. Jest to obecnie 

najdłuższy czas rozmów i gotowości na 
rynku telefonów komórkowych. 

Pamięć przechowuje do 199 nume-
rów telefonicznych i nazw (nazwisk). 
Telefon może pracować przy użyciu 
obu rozmiarów kart SIM, które obecnie 
używane są w standardzie GSM. 

Nokia 1610 wyposażony jest w po-
wszechnie lubiane funkcje typowe dla 
marki Nokia, jak np. alfanumeryczna 
pamięć, teksty menu, logicznie i ergo-
nomicznie rozmieszczone przyciski 
klawiatury oraz - również typowy cłla 
Nokia - duży, wyraźny wyświetlacz in-
formacji. Telefon pozwala również ko-
rzystać z wielu atrakcyjnych usług ofe-
rowanych przez sieci GSM. 

Szeroki asortyment akcesoriów po-
zwala dostosować telefon do indywidu-
alnych wymogów użytkownika - np. 
kolorowa obudowa, ładowarka samo-
chodowa czy też zestaw do instalacji 
w samochodzie. Specjalnie zaprojekto-
wany system kontroli zużycia mocy po-
zwala na szybkie naładowanie baterii 
w ciągu tylko 45 minut. 

Nokia 1611 
W lutym tego roku Nokia wprowa-

dziła na polski rynek wzbogaconą wer-
sję popularnego telefonu cyfrowego 
Nokia 1610 o nazwie Nokia 1611. Jest 
to telefon niedrogi, o wysokich para-
metrach użytkowych, a przede wszyst-
kim wśród obecnie spotykanych na ryn-
ku o najdłuższym czasie działania. 
Przy stosowaniu standartowej baterii 
czas rozmów dochodzi do 3,5 godziny 
(110 godzin czasu gotowości). Bateria 
o zwiększonej pojemności podwaja te 
wyniki: czas rozmowy do 7 godzin, 
czas gotowości do 9 dni. 
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Nokia 1611 

Nokia 1611 może być zasilana z ba-
terii słonecznej (opcja), którą można 
naładować standardową ładowarką lub 
poprzez umieszczenie jej w dobrze na-
słonecznionym miejscu tak, aby fotoog-
niwa zasilały baterię. Jak zapowiedzieli 
handlowcy baterie słoneczne pojawią 
się w sprzedaży na wiosnę tego roku. 

Z nowości w modelu Nokia 1611 
należy wymienić możliwość wysłania 
krótkich wiadomości tekstowych SMS, 
oraz - jak w Nokia 1610 - ich odebra-
nia. Jest również nowy wskaźnik wia-
domości poczty głosowej, a w akceso-
riach: nowa kolorowa obudowa. Nokia 
1611 kontynuuje tradycyjną już łat-
wość obsługi, którą zapewnia użytkow-
nikom duży, czytelny wyświetlacz, pa-
mięć nazw i numerów oraz typowa dla 
telefonów Nokia funkcjonalność. 

W skład zestawu podstawowego op-
rócz nadajnika NHE-5NX oraz instruk-
cji obsługi wchodzą następujące ele-
menty: 
/standartowa bateria niklowo-wodor-

kowa (NIMH), poj. 600mAh 
/ podróżna ładowarka sieciowa 
/ klips do noszenia telefonu na pasku 
/ indywidualny kod zabezpieczenia 

Nokia 1611 ma bogate i wszech-
stronne akcesoria do użytku w domu, 
biurze, samochodzie: 
/ba te r i a nik lowo - wodorkowa 

o zwiększonej pojemności 1200mAh 
/s łoneczna bateria litowo-jonowa 

o pojemności 400mAh 
/ ładowarka samochodowa LCH-6 
/ ładowarki biurkowe CGH-1/2 
/ zestawy samochodowe 
/ mikrozestaw głośno mówiący (mikro-

słuchawka i mikrofon) 

Nokia 8110 
Nokia 8110 to wysokiej jakości luk-

susowy i prestiżowy telefon standardu 
G S M i PCN o eleganckim kształcie, 
małej wadze i wszechstronnej funkcjo-
nalności. 

Nokia 8110 jest pierwszym telefo-
nem komórkowym o tak unikalnym, er-
gonomicznym kształcie obudowy. Od-
suwane wieczko zabezpiecza klawiatu-
rę a jednocześnie pozwala ustawić 
mikrofon w odległości i pozycji opty-
malnej dla każdego użytkownika. 

Nokia 8110 waży zaledwie 151 gra-
mów ze standardową, litowo-jonową 
baterią. Czas pracy telefonu jest równie 
imponujący: do 5 godzin prowadzenia 
rozmów oraz do 150 godzin tzw. czasu 
gotowości - przy użyciu baterii 
o zwiększonej pojemności. Czas łado-
wania baterii jest obecnie najkrótszy na 
rynku podobnych produktów. 

Nokia 8110 oferuje użytkownikom 
wszechstronny zestaw funkcji oraz ty-
powy dla marki Nokia logiczny rozkład 
klawiatury i listę menu. Jest to pierwszy 

Nokia 8110 

stacja bazowa 

: ^ - t R W S S ! j i p p i K T f S " Izięki czemu nadaje się 
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Nokia Cellularware 

Jest to najnowsze rozwiązanie Nokia w zakresie 
transmisji danych. Oprogramowanie to 

umożliwia wysyłanie oraz odbieranie krótkich 
wiadomości, jak również tworzenie własnej 

książki telefonicznej w pamięci telefonu oraz 
późniejsze korzystanie z niej za pomocą 

klawiatury komputerowej. Produkt ten jest 

szczególnie atrakcyjny dla wszystkich tych, 
którzy w swojej pracy często korzystają z usługi 

pozwalającej na przesyłanie krótkich 
wiadomości. 

^ • 

telefon Nokia oferujący podświetlany 
wyświetlacz matrycowy, z pełną możli-
wością dynamicznego wyświetlania 
elementów graficznych. Tekst menu 
oferowany jest w 1 5 językach, a w pa-
mięci można przechowywać do 324 
numerów i nazwisk (1 25 w samym te-
lefonie oraz do 199 w karcie SIM). 

Spośród nowych funkc j i należy 
wymienić możl iwość automatyczne-
go łączenia się z pocztą głosową 
(jednym przyciskiem), segmentowe 
przeglądanie pamięci, automatycz-
ny wybór języka menu, 1 6 rodzajów 
sygnału dzwonka oraz ulepszona 
"książka telefoniczna". Nokia 8110 
działa również w parametrach syste-
mów GSM 2 fazy. 

Nokia 8110 ułatwia użytkownikom 
komunikację "w biegu" poprzez tzw. 
"krótkie wiadomości" (jedna z usług 
oferowanych w GSM), możliwość wy-
syłania i odbierania faksów oraz poczty 
elektronicznej - używając modemu 
PCMCIA o nazwie Nokia Cellular Data 
Card. Wszechstronny zestaw akceso-
riów pozwala dopasować telefon do 
w y m o g ó w różnych u ż y t k o w n i k ó w 
w różnych sytuacjach. 

Nokia 450 
Jest idealnym telefonem dla ludzi, 

którym potrzeba więcej niż tylko pod-
stawowe funkcje telefonu. Ważąc za-
ledwie 250 gramów ze standardową 
baterią, Nokia 450 jest najmniejszym 

i i najlżejszym telefonem w tej kategorii. 
Oferuje użytkownikom zwiększoną 

funkcjonalność niż dotychczasowe te-
lefony Centertelu i atrakcyjny wygląd. 
Duży, wyraźny wyświetlacz oraz cho-
wana antena ułatwiają korzystanie 
z aparatu. Wybór języków tekstu menu 
(poleceń i funkcji) nie ma porównania 
w żadnym innym telefonie: teksty me-
nu wyświetlać można w ...20 językach. 
Dodatkowo, zewnętrzny wzmacniacz 
mocy poprawia jakość rozmów w rejo-
nach o słabszym sygnale systemu, co 
umożliwia użytkownikom utrzymywa-
nie regularnego kontaktu telefoniczne-
go podczas podróżowania po kraju. 

8 2 

E L E K T R O N I K A - Ł Ą C Z N O Ś Ć 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 

tel./fax (0-36) 42 24 836 

Autoryzowany Dystrybutor 

Przedstawiciele: 

KATOWICE 
GORZÓW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZÓW WLKP. 
LUBLIN 
ŁÓDŹ 
TOMASZÓW MAZ. 
WROCŁAW 
KĘDZIERZYN KOŹLE 
CZĘSTOCHOWA 
POZNAŃ 
KRAKÓW 
ELBLĄG 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKÓW 
PRZEMYŚL 
POZNAŃ 

AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, te!./fax (0-32) 153 92 54 

ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95) 513 211, fax (0-95) 513259 

ALCOM Unii Lubelskiej 22, tel./fax (0-91) 712 47 

ATUT Sikorskiego 115, tel. (0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 

RADTEL Al. Kraśnicka 79, tel.(0-81) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 

OLEX Radwańska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 

PANEL Farbiarska 51, tel./fax (0-44) 24 66 56 

TELE-RADIOMECHANIKA Wysłoucha 4, tel./fax (0-71) 63 42 00 

TELTRONIK Dunikowskiego 24, teUfax (077) 82 9620 

S I N A D Wolności 77/79, tel./fax (0-34) 24 39 49 

E U K O R Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 76 42 45 

TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA Pędzichów22, tel./fax (0-12) 

ELPROTEKT ul. Słoneczna 2, tel.(0-55) 335232 

ELPROTEKT Aleja Zwycięstwa, pawilon C-42, tel./fax (0-69) 311 449 

RADPOL Plac Kopernika 1, tel./fax (0-77) 53 84 22 

TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, tel./fax (0-12) 36 30 53 

TORNET ul. Grunwaldzka 13, tel. (0-10) 703 633, fax (0-10) 704 821 

TRANSRADIO-RADIOSERWIS ul. Ugory 87 tel./fax (0-61) 205 791 

23 34 11 

Zaawansowany system kontroli zu-
życia mocy optymalizuje wykorzysta-
nie baterii. Nokia 450 oferuje do 3,5 
godzin czasu rozmów i ponad 4 dni 
(111 godzin) czasu gotowości przy wy-
korzystaniu baterii o zwięk-
szonej pojemności. § 

Pełny zestaw akcesoriów | | 
jest również dostęp-
ny dla modelu Nokia ... 
450. Ponieważ wiele 
ludzi korzysta tak 
z analogowych jak 
i cyf rowych telefo-
nów komórkowych, 
wszystkie akcesoria 
Nokia 450 pasują 
również do telefo-
nów Nok ia 2110 
(GSM). 

Nokia 450 pozwala 
również korzystać 
z b e z p r z e w o d o w y c h 
transmisji danych (faksy, 
poczta elektroniczna) 
przy zastosowaniu mo-
demu PCMCIA i kompu-
tera przenośnego. 

SS32 £3 EE> 

Na podstawie 
materiałów 
prasowych 

i reklamowych 
Janusz Andrzejewski 
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dla krótkofalowców 

skrzynki antenowej. 
Antena 5/8A. (ry-

sunek 2) w. zależ-
ności od sposobu 
mechanicznego wy-
konania możne być 
stosowana jako por-
table, mobile lub 
stacjonarna. Pro-
miennik anteny sta-
cjonarnej można 
wykonać z jednego 
odcinka drutu mo-
siężnego o średnicy 
2mm i długości 
427mm. Cewkę wy-
dłużającą nawinięto 
tym samym przewo-
dem co promiennik 
(od dolnego końca), 
na wałku o średnicy : 
5mm. Podstawą 
promiennika może 
być gniazdo UC-1/ 
50 z kwadratowym 
kołnierzem, do k tó - j 
rego przylutowano 
po kątem prostym-
cztery odcinki przewodu o średni-
cy 2mm i długości 165mm jako 
przeciwwagi . Całą antenę po 
zmontowaniu zaleca się wstawić 
do rury winidurowej o średnicy 
32mm z czterema nacięciami u do-
łu na przeciwwagi. Górę i dół ante-
ny należy zakryć korkami z tworzy-
wa. 

W przypadku anteny mobilnej 
zamiast gniazda UC-1/50 należy 
zastosować wtyk UC-1/50, który 
można przykręcać do typowych za-
mocowań mobilnych ("główka" 
UC1 czy podstawa magnetyczna). 
Przeciwwagą jest wtedy blacha ka-
roserii samochodu. Ze względu na 
parcie wiatru podczas ruchu pojaz-

JACEK MATUSZCZYK 

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI 

du zaleca się zwiększenie średnicy 
promiennika do około 3mm. 

Jeżeli antenę będziemy używali 
jako przenośną, to jako promiennik 
można wykorzystać odcinek ante-
ny teleskopowej: od radioodbiorni-
ka, którego połączenie z gniazdem 
BIMC-50 będzie stanowić cewka na-
winięta na karkasie polamidowym 
obciągniętym koszulką termokur-
czliwą. 

Wiele zaprezentowanych w po-
radniku anten KF i UKF: było już 
szczegółowo opisywanych przez 
autora (prowadzącego również fir-
mę PPH U "JACK" zajmującą się 
m.in. produkcją anten) w dostęp-
nej literaturze, w tym również i SR. 

Miżej podane książki wydane nakładem 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Warszawie 

są do nabycia w sprzedaży wysyłkowej AVT: 
/ PORADNIK ANTENOWY dla krótkofalowców, 

autor Jacek Matuszczyk SP2MBE -16,70 zł 
/ ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 

autor JanuszPieniak - 8,35 zł 
/ CB RADIO, autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 9,00 zł 
/ KONSTRUKCJE KRÓTKOFALARSKIE dla początkujących, 

autor Andrzej Janeczek SP5AHT -12,20 zł 
/ KONSTRUKCJE KRÓTKOFALARSKIE dla zaawansowanych, 

autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21,60 zł 
P o n a d t o o f e r u j e m y { d o k t a d n y w y k a s - sts*. 6 7 } 
/ SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 10.00 zł 
/ SCHEMATY SERWISOWE cz.2 -10,00 zł 

Do podanych cen doliczamy koszty wysyłki. 
Zamówienia prosimy kierować 

pod adresem AVT (Dział Handlowy): 
01-900 W/arszawa 118, skr. poczt 72 

teL/fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-83 

Po ostatniej książce na temat 
anten autorstwa Zdzisława Bień-
kowskiego SP6LB "Anteny KF 
i UKF", wydanej również nakładem 
WKit, jest to kolejna pozycja, tym 
razem poradnik dla początkujących 
i zaawansowanych krótkofalow-
ców. SP2MBE w swoim opracowa-
niu położył główny nacisk na prak-
tyczne rozwiązania anten, pomija-
jąc często skomplikowane oblicze-
nia matematyczne dotyczące teorii 
anten i pola elektromagnetyczne-
go. Wiele anten opisanych 
w książce było wykonanych i prze-
testowanych przez autora. 

Zarówno początkujący, jak i za-
awansowany krótkofalowiec na 
podstawie przedstawionych opi-

Rys. 1. 
Podwójny 
Zeppelin. 

sów, l icznych rysunków oraz 
wskazówek dotyczące materiałów 
i użytych podzespołów, będzie 
mógł samodzielnie zbudować an-
tenę dowolnie wybranego typu 
(k rótkofa I o wą, u Itrakrótkof al ową), 
również mało popularnych rodza-
jów: magnetycznych i logarytmicz-
no-aperiodycznych. 

Nowością w książce, rzadko 
spotykaną w podobnej literaturze, 
jest dział przedstawiający adresy 
firm zajmujących się dystrybucją 
anten oraz ich elementów i mate-
riałów użytych do budowy. 

Tytułem przykładu zamieszcza-
my poniżej wybrane dwie proste 
anteny opisane w książce. Pierw-
sza z nich to antena podwójny 
Zeppelin (Double Zepp), stosowa-
na osobiście przez autora i poleca-
na wszystkim, którzy jeszcze nie 
wybrali swojej anteny KF, a druga 
antena to 5/8A. na pasmo 430MHz. 

Podwójny Zeppelin jest dipo-
lem symetrycznym pracującym na 
pasmach KF 3,5-28MHz, zasila-
nym przez wysokoomową linię 
drabinkową. Szkic konstrukcyjny 
tej anteny przedstawiono na rysun-
ku 1. Wymaganą impedancję linii 
zasilającej 600 Q uzyskano za po-
mocą dwóch przewodów 
o grubości 2mm odsuniętych na 
odległość 14cm za pośrednictwem 
izolacyjnych rozpórek. Z anteną 

współpracuje skrzynka antenowa 
wg W1ICP. Dostrojenie takiej 
skrzynki do wymaganej częstotli-
wości wygląda następująco: 
- zestrajamy nadajnik na sztucz-

nym obciążeniu na pełne wy-
chylenie wskazówki WFS w po-
zycji "padająca" 

- przełączamy nadajnik na antenę 
i kondensatorem C2 ustawiamy/ 
pełne wychylenie wskazówki 
WFS w pozycji "padająca" 

- przełączamy WFS w pozycję 
"odbita" i kondensatorem C1 
stroimy na minimum wychyle-
nia wskazówki 

- przełączamy z powrotem w po-
zycję "padająca" i kondensato-
rem C1 korygujemy na maksy-

malne wychylenie 
wskazówki 

Neonówka włączona 
na wyjściu skrzynki jest 
dodatkowym wskaźni-
kiem poprawności do-
strojenia (przy najwięk-
szej mocy padającej 
i najmniejszej odbitej -
świeci najjaśniej). 
W opisie anteny za-
mieszczono schemat 
skrzynki antenowej oraz 

tabelkę, w której szczegółowo po-
dano dane nawojowe cewek 

3,5-r28MHz 

Rys. 2. 
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Rozgłośnie 
opracowała Urszula Rzepa 

Wykaz legalnych stacji w dolnym i górnym zakresie UKF FM 
Województwo 

Nazwa rozgłośni 
Nazwa stacj i Często-

tl iwość 
KL 

MOCY 
Polary-
zacja 

PRG 

BIAŁOSTOCKIE [1 
"RADIO ZET BIAŁYSTOK 65 99 M H ZET | 

RADIO MAFTYJA BIAŁYSTOK 67.55 M H MR fej 
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK KRYNICE 70.01 D H I1PR P 
RADIO AKADEfiA BIAŁYSTOK 71.24 M V ^ 1 
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK KRYNICE 72.02 D H IIIPR FJJ 

~RMO"B1AEY5TOK ""BIATYSTOKKRYNICE i m D H REG U 
RADIO MUZYKA FAKTY BIAŁYSTOK 91.10 M N RMF [i 
POLSKIE RADIO OIALYSTOK Ś Ż I O M V II PR | 
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK §6.00 M V IIIPR | 
RADIO BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ' " " " ' 1ÓÓ.20 D H REG FJ 
RADIO MARYJA HAJUFLWKA 102.00 D V MR [ ] 
RADIO MARYJA - BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 104 JO D V MRR \ \ 
RADIO ZET BIAŁYSTOK 107.30 D H ZET H 

BIELSKIE P 
RADIO BIELSKO BIELSKO-BIAŁA 69.77 M H p I 
ftADIO DELTA BIELSKO-BIAŁA i m M V p p 
RADIO ZET BIELSKO-B.SZYNMIELNIA 71.63 M H ZLI 
RADIO MAftYJA - 6IELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA 72.17 M H MRR ^ 
RADIO MUZYKA FAKTY BIELSKO-BIAŁA 72.77 M H RMF 1 
RADlO DELTA BIELŚKO-BIAŁA 87.90 M V P | 
RADIO MARYJA BIELSKO-BIAŁA B6.10 D H MR |j 
RADIO MUZYKA FAKTY BIELSKO-BIAŁA 89.20 M H RMF |-t 
POLSKIE RADIO WISŁA SKRZYCZNE 91.50 D H IIPR | 
RADIO MARYJA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 94.30 M H MR i 
RADIO ZET WISŁA SKRZYCZNE 95.70 0 H ZET 

~~POLSKIE R A D I O WISŁA SKRZYCZNE 100.80 D H IIIPR 
RADIO KATOWICE " W I S E A SKRZYCZNE 103.00 D H REG 
RADIO BIELSKO " W I S D T S Z C Z Y R K 106.70 D H P 

BIALSKOPODLASKIE { 
POLSKIE RADIO SIEDLCE ŁOSICE 66.41 D V IIIPR ] 
RADIO MARYJA' BIAŁA PODLASKA 67.40 M H MR j 
RADIO DLA CIEBIE S I E D L C E ŁOSICE 60 .CÓ D V RES ! 
PDLSKIE RADIO SIEDLCE ŁOSICE 70.22 D V llPfl 
POLSKIE RADlO "SIEDLCE ŁOSICE 68.30 D H l lp f l • 
POLSKIE RADIO SIEDLCE ŁOSICE 90.50 D H IIIPR l 
R5DTCT MUZYKA FAKTY SIEDLCE ŁOSICE 51.50 D H RTIF 
KATOLICKIE R A D l O PODLASIA SIEDLCE ŁOSICE 1 0 1 7 0 D H K l 
RADlO LUBLIN SIEDLCE ŁOSICE 103.40 D H REG 1 

BYDGOSKIE ] 
RADIO MARYJA INOWROCŁAW 66.17 M H MR | 
RADIO v o x BYDGOSZCZ" " ' 66.71 M W P ; 
RADIO MARYJA BYDGOSZCZ 67.61 M H MR 
K A M i f f l łWKBCtAW INOWROCŁAW 67.85 M H P 
RADIO WEEKEND CHOJNICE 68.21 M' V F' 
RADLO EL BYDGOSZCZ 68.30 M H P i 
PDLSKIE RADIO BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 68.96 D H 11 PR A 
RADIO MUZYKA FAKTY BYDGOSZCZ 70.46 M H RMF L 
RADIÓZET BYDGOSZCZ 71.21 M H ZET 
POLSKIE RADIO BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 71.84 D H IIIPR i 
POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 72.62 D H REG 

'"RADIO POMOŻE BYDGOSZCZ 73.25 N H P i •f 
RADIO MARYJA BYDGOSZCZ ae.50 M V ~ M L I -

RADIO INOWROCŁAW INOWROCŁAW' 90.80 M' V p •i 
RADIO MUZYKA FAKTY BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 93.30 D H RMF i 
RADlOZET BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 95.60 D H ZET i 
RADLO EL BYDGOSZCZ 96.20 M V P i! 

i. POLSKIE RADIO BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 97.60 D H HPFT 
i! 
i. 

RADlO WEEKEND CHOJNICE 99.30 0 V P 
PDLSKIE RADlO POMORZA 1 KUJAW BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 1 0 0 . 1 0 D H REG i 
RADIO VOX BYDGOSZCZ 101.20 M V P i 
RADLO MARYJA CZERSK 101.40 D H MR 
POLSKIE RADlO BYDGOSZCZ TRZECIEWIEC 102.10 D H IIIPR \ 
RADlO POMORZE BYDGOSZCZ 103.50 M V P 

CHEŁMSKIE 
1 RADLO MARYJA WŁODAWA 100.60 D V MR 1 

RADlO LUBLIN WŁODAWA 102.50 D V REG 
CIECHANOWSKIE i 

KATOLICKIE RADIO CIECHANÓW CIECHANÓW 66.29 M V K B 
? RADLO MARYJA CIECHANÓW 66.74 M V MR 
B 
? 

RADIO MARYJA LIDZBARK M H MR sj 
RADLO MARYJA PŁOŃSK 71.72 M V MR % 
KATOnCKTETOJIDTlECHANOW CIECHANOW 105.90 M V K 

CZĘSTOCHOWSKIE 1 
POLSKIE RADLO CZĘSTOCHOWA BŁESZNO 66.23 D V IIIPR ! 

RADlO FIAT CZĘSTOCHOWA 67.01 M V K 
POLSKIE RADIO " CZĘSTOCHOWA" REESZMT ' 67.79 D V ITR? 
RADLO KATOWICE CZĘSTOCHOWA BŁESZNO 68.96 D V REG 
RADIO EON CZĘSTOCHOWA 69.62 M V P 
R A D I O MUZYKA FAKTY CZĘSTOCHOWA 70.86 M V RMF 
RADlO ZET CZĘSTOCHOWA 7 1 9 0 M V ZET 
RADIO CITY CZĘSTOCHOWA 72.ŚÓ M V P 

p t S D I O MuZYKA FAKTY CZĘSTOCHOWA BŁESZNO 92.40 M H RMF 
RADIO FIAT CZĘSTOCHOWA 94.70 D V K 
RADlO CITY CZĘSTOCHOWA 96.60 M V P i 

P T A W J A S N A G'ORA CZĘSTOCHOWA 100.60 D H K 
RADIO FON CZĘSTOCHOWA 102 60 M V P 1 

" RADIO" ZET ' CZĘSTOCHOWA BŁESZNO 105 40 'D H ZET 
RADlO MARYJA KOSZĘCIN 103.70 D V MR 5 

ELBLĄSKIE s 
RADLO PM KWIDZYN 67.46 M H P 5 
RADLO MARYJA ELBLĄG 69.11 M H MR 
RADlO ZET ELBLĄG 71.36 M H ZET 

Województwo 
Nazwa rozgłośni 

Nazwa stacji Często-
t l iwość 

KL 
MOCY 

Polary-
zacja 

PRG l 
i 

RADlO MARYJA - PASŁĘK PASŁĘK 72.29 M H MRR 
RADIO EL ELBLĄG 72.74 U H P \ 
RADlO EL ELBLĄG 92.60 M H P 1 
RADlO MARYJA ORNETA 9 4 5 0 M V MR J 
RADlO PM KWIDZYN 94.80 M H P ] 
RADIO BIS ELBLĄG MILEJEWO 102.30 D H M R R " 
RADlO ZET ELBLĄG 1M.ŻÓ D H " Z E T 
RADIO' MARYJA KWIOZYN 107.40 M H MR | 

ODANSKIE f 
• POLSKIE ftADIO GDAŃSK CHWASZCZYNO 66.29 D H IIIPR 

RADIO PLUS GDAfiSK CHWASZCZYNO 67.07 D H K 
RADlO GDAŃSK GDAŃSK CHWASZCZYNO 67.85 D H REG | 
ESKA NORD GDAŃSK 68.63 M H P | 
RADlO ARNET GDAŃSK 6 9 6 8 M H P | 
POLSKIE RADlO ' " " 'GDAflSKCRWASZCZYNO' 70.31 D H IIPR | 
RADlO GŁOS PELPUN 71. 09 M H K L 
RADIO ZET GDYNIA OKSYWIE 71.69 M H ZET \ 
RSDlffZEr " GDAŃSK 71.69 M H ZET 
RADIO MARYJA GDAŃSK 72.29 M H MR j 
ESKA NORO GDYNIA m i M H P 
RADIO MUZYKA FAKTY GDAŃSK LEŚNICZÓWKA 73.52 M H RMF | 
RADIO MARYJA STAROGARD GDAŃSKI 67.60 M H MR j 
RADIO MARYJA GDAŃSK 88.90 M H "TŁFT \ 
POLSKIE RADIO GDAŃSK JAŚKOWA KOPA 69.40 M H IPR 
RADIO ARNET GDAŃSK 90.70 M H P ] 
RADlO GŁOS PELPUN 91.40 U H K 1 
ROZGŁOŚNIA HARCERSKA GDAŃSK JAŚKOWA KOPA 92.00 M H !! W O R A D i O GDAŃSK JAŚKOWA KOPA M H p i 
POLSKIE RADlO ~~G'D'AŃSK'CHWASZC2YN0 " 95.70 D H l l p f l - j 
ESKA NORD GDAŃSK 96.40 D Y P 1 
POLSKIE ftADIO GDYNIA OKSYWIE 97.20 M H IPR j 
INFORADiO G D W I T C K S Y W I E ' " " 57.60 M H p - | 
RADIO MUZYKA FAKTY GDAŃSK CHWASZCZYNO 96.40 D H RW ] 
POLSKIE RADIO GDAŃSK CHWASZCZYNO 99.90 D H I N P R - j 
ROZGŁOŚNIA HARCERSKA GDYNIA OKSYWIE 101.10 M H ^ ! 
RADlO PLUS GDAŃSK CHWASZCZYNO 101.70 0 H 

~R'ATilO"M£RY]A GDYNIA " " 102 30 M V MR ! 
RADlO GDAŃSK GDAŃSK CHWASZCZYNO 103 70 D H REG 

" R5D10 WAWA GDAŃSK'JAŚKOWA KOPA 104.40 M H P 
RADlO ZET GDAŃSK CHWASZCZYNO 105.00 D H ^ T 
RADIO WAWA GDYNlAćkSYWlE 105.60 M H P 
ESKA NORD GDYNIA 106.70 M V 

GORZOWSKIE 
RADIO MARYJA GORZOW WIELKOPOLSKI 66.12 M H MR 
RADIO GORZOW GORZÓW WIELKOPOLSKI 7 0 3 0 M H K ] 
RADIO GO GORZÓW WIELKOPOLSKI 71.12 M H P i 
RADIO GO GORZÓW WIELKOPOLSKI 9 3 8 0 D H P 
RADIO MARYJA BACZYNA WGORZOWA 96.80 D H MR 
RADlO ZET GORZOW WIELKOPOLSKI 9 9 6 0 D H ZET I 
RADLO GORZÓW GORZÓW'WIELKOPOLSKI 100.70 0 H K 
P O L S K I E RADIO GORZÓW WIELKOPOLSKI 105.40 D H IPR 
RADIO MARYJA BARLINEK 107.20 D H Mft : 

JELENIOGÓRSKIE 
RADLO M R F M GORA BARANIEĆ 67.00 M H p 
RADlO WROCŁAW LUBAŃ NOWA KARCZMA 67 46 D V REG 
POLSKIE RADIO LUBAŃ NOWA KARCZMA 6 8 2 4 0 V llPR 
POLSKIE RADLO JELENIA GORA SN KOTŁY 68 78 M H IIIPR 
KATOLICKIE RADIO LEGNICA JELENIA GORA 6 9 1 8 M H K 
P O L S K I E RADLO LUBAŃ NOWA KARCZMA 69.56 D V IIIPR 
RADlO JOWISZ JELENIA GORA 70.22 M H P 
P T J L Ś K l f M j l O JELENIA GORA SN.KOTŁY 71.72 M H IIPR | 
RADIO WROCŁAW JELENIA GÓRA SN.KOTŁY 73.70 M H REG 
RADLO WROCŁAW BOGATYNIA 89.00 D H HLG 
RADLO ZEF LUBAŃ NOWA KARCZMA 89.40 D H ZTL 
RADLO FREM ZGORZELEC 9 0 6 0 " D " H F 

' POLSKIE RADIO LUBAŃ NOWA KARCZMA 91 50 D H IIIPR 
POLSKIE RAOIO JELENIA G Ó R A SN.KOTŁY 92.50 D H IIPR 
RADlO MUZYKA FAKTY LUBAŃ NOWA KARCZMA 93 80 D H RMF 
POLSKIE RADIO JELEŃIA'GÓR'A SN.KOTŁY 94.00 D H IllPft 
KATOLICKIE RADlO LEGNICA CHROSNICADZIWISZOW 94.90 D V K | 
RADlO WROCŁAW " JEUOWGORA 96.70 D H R B T 
P O L S K I E RADLO LUBAŃ NOWA KARCZMA 99.00 D H IIPR 
RADLO MARYJA BOGATYNIA 100.30 D H " M R 
R A D l O MUZYKA FAKTY JELENIA GORA SN.KOTŁY 100.80 D H RMF 
POLSKIE RADlO BOGATYNIA 102.80 D H IPR 
RADLO WROCŁAW LUBAŃ NOWA KARCZMA 103.60 D H RfcG 
fiAGiO"ZET ŁYSA GOftA 104.20 D H ZEI 
RADLO J O W I S Z ŁYSA GORA 106.20 D V P 
RADlO MR FM GÓRA BARANIEĆ 106.70 D H P 

KALISKIE 
RADLO CENTRUM KALISZ 66.08 M H P 
RADlO SŁID KĘPNO 67.58 M H f 
RADLO MARYJA SADOWE 69 29 M H MR 
RADLO MARYJA KALISZ'CHEŁMCE 7 0 1 6 M H Mft 
J A - R a d i o JAROCIN JAROCIN 7 1 0 9 M V P 
RAOIO MARYJA KROTOSZYN 72.59 M H Mft 
RADLO MERKURY K A L I S Z CHEŁMCE 91.10 D H REG 
J A - R a d i o JAROCIN JAROCIN 96.60 M V P 
RADlO MUZYKA FAKTY KALISZ CHEŁMCE 96.00 D H RMF 
RADIO ĆENTRUM KALISZ 101.10 D V P 
RADIO SLTD KĘPNO 101.70 M V P 
RADLO KATOLICKIE DC.KALISKIEJ KALISZ C H E Ł M C E LOS.TO D V MRR 

KATOWICKIE 

Świat Radio Kwiecień 1997 33 



Rozgłośnie 

Woiewódzlwo Nazwa stacji Często- KL Polary- PRG 
Nazwa rozgłośni tliwość P/OCY zacja 
POLSKIE RADIO KATOWICE KOSZ IOWY 65.99 D H Ul PR 
POLSKIE RADIO KATOWICE KOSZTOWY £7.55 "D H IIPR 
RADIO KATOWICE KATOWICE KOSZTOWY 68.33 D H REG 
RADIO TOR KATOWICE 69.38 M H P 
RADIO FLASH ZABRZE 69.98 M H P 
RADIO ZET KATOWICE 71.03 M H ZET 
RADIO MUZYKA FAKTY KATOWICE SIEMIANOWICE 71.75 M H RMF 
KATOLICKIE RADIO PULS GLIWICE 72.44 to H K 
RADIO MEGA FM PSZCZYNA 72.62 M V - p 

RADIO FAN KNURÓW 68.10 M V P 
RADIO PIEKARY PIEKARY SLĄSKIE 88.70 U V P 
KATOLICKIE RADIO PULS BYTOM 89.30 M V K 
RADIO 90 FM WODZISŁAW SL^SKI MO.UO M V P 
RADIO MEGA FM PSZCZYNA 92.30 M H P 
RADIO MUZYKA FAKTY KATOWICE SIEMIANOWICE 93.00 D H 8MF 
RADIO BARYS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 93.60 M V P 
ftADID TOP KATOWICE KOSZTOWY 94 50 M V P 
SBB RODŁO BYTOM 95.10 M V P 
PÓLSKlE RADlO KATOWICE BYTKÓW 95.90 M H IPFI 
KATOLICKIE RADIO PULS GLIWICE 96.10 D V K 
RADID KATOWICE RACIBÓRZ 97.00 t) V REG 
INFORADIO KATOWICE 97.40 M V P 
POLSKIE RADIO KATOWSCE KOSZTOWY 97.90 D H IIPR 
RADIO REZONANS SOSNOWIEC 99.10 M V P 
POLSKIE RADIO KATOWICE KOSZTOWY 99.7D D H IIIPR 
RADIO VANESSA RACIBÓRZ 100.30 D V P 
RADIO KATOWICE KATOWICE KOSZTOWY 102 20 D H REG 
RADIO ZET KATOWICE 102 BO M V ZET 
RADIO MARYJA GOŁONÓG 103.30 M V MR 
RADIO MARYJA OLKUSZ 104.60 M V 
RADIO FLASH BĘDZIN ŁAGISZA 105.50 M V P 
RADLO FLASH ZABRZE 106.40 D H P 
RADIO ARCHIDIECEZJI KAT. ŁAZISKA GÓRNE 107.60 0 V MRR 

KIELECKIE 
RADIO FAMA KIELCE 66.59 M H P 
RADIO MARYJA KIELCE 6 7 . 3 T " M V MR 
RADIO MTM FM STARACHOWICE 69.74 M H P i 
POLSKIE RADlO KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 7049 D H llPK 
RADIO KIELCE KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 71.15 D H REG 
RADlO JEDNOŚĆ KIELCE TELEGRAF 71.95 M H K 
POLSKIE RADIO KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 72.71 D H IIIPR 
RADIO FAMA KIELCE 87.60 M V F " 
RADIO MUZYKA FAKTY KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 88.20 D V RMF 
RADIO ZET KIELCE 90.40 M V ZET 
POLSklE ftAblO KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 92.30 M V IIPR 
POLSKIE RADIO KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 96.20 M V IIIPR 
RADID JEDNOŚĆ KIELCE 98.00 D H K 
RADlO KIELCE KIELCE ŚWIĘTY KRZYZ 101.40 D V REG 
RADlO M I M FM STARACHOWICE LÓI.IO M H P 
RADIO MARYJA KIELCE 102.70 M V 

KONINSKIE 
RADlO MARYJA KONIN 68.00 U H MR 
RADlO MARYJA KŁODAWA 71 24 to H MR 
RADlO KONIN KONIN 71.54 Ml H P 
POLSKIE RADlO KONIN ZDLWIENIEC 87 70 D H IIPR 
RADIO KONIN KONIN 90.70 D H P 
RADlO MERKURY KONIN Z OL WIENIEC 91.90 D H REG 
RADIO MUZYKA FAKTY KONIN ZOŁWIENIEC 98.90 D H RMF 
POLSKIE RADlO KONIN ZDLWIENIEC 103.30 D H IIIPR 
RADlO MARYJA KONIN Q H MR 
RADlO ZET KONIN ZOŁWIENIEC 107.10 D H ZET 

KOSZALIŃSKIE 
POLSKIE RADlO KOSZALIN GOLOGORA 66.95 D V IIIPR 
RADIO KOSZALIN KOSZALIN GOŁOGORA 67.73 D V REG 
RADIO POLNOC KOSZALIN 69.23 M V P 
POLSKIE RADIO KOSZALIN GOŁOGORA 69.92 D V iiPR 
RADlO MARYJA KOSZALIN CHEŁMSKA GÓRA 70.55 M H ~ ~ f f l f i 

RADlO KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG 71.15 M V P 
RADlO REJA SZCZECINEK 72.38 M V P" 
RADlO KOSZALIN ŁOBEZ TOPORZYK 68.10 D H REG 
RADlO KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG 90.20 D V P 
RADIO MARYJA KOŁOBRZEG 94.40 M H MR 
POLSKIE RADIO KOSZALIN CHEŁMSKA GÓRA 97.40 D H IIIPR 
RADlO REJA SZCZECINEK 99.00 M V P 
RADLO MARYJA ŁOBEZTOPORZYK 100.60 D H MR 
RADIO TERAZ- ROZGŁOŚNIA DIEC. KOSZALIN CHEŁMSKA GORA 102.60 D H MRR 
RADIO KOSZALIN KOSZALIN CHEŁMSKA GORA 103.10 0 H ~ ~ f f f f i 
RADIO DARŁOWO DARŁOWO 103.90 M H P 

~ R M f l j f l T " " KOŁOBRZEG 104.20 D H ZET 
RADlO MARYJA DRAWSKO POMORSKIE 104 70 D H MR 
RADIO MUZYKA FAKTY KOSZALIN CHEŁMSKA GÓRA 104.90 D V RMF 
POLSKIE RADIO KOSZALIN) CHEŁMSKA GORA 105.30 D V IIPR 
RADID ZET KOSZALIN CHEŁMSKA GORA 107 40 D H ZET 

KRAKOWSKIE 
RADlO WANDA KRAKÓW 6625 M V P 
POLSKIE RADIO KRAKÓW CHORLGWICA 66.89 D H IIIPR 
POLSKIE RADlO KRAKÓW CHORLGW1CA 67.67 D H IIPR 
RADlO KRAKÓW KfiAKÓW CHORLGWICA 68.75 D H REG 
RADlO MUZYKA FAKTY KRAKÓW CHORLGWICA 70.06 0 H RMF 
RADIO MARIACKIE KRAKÓW KRAKÓW BOREK FAŁĘCK! 70.76 M H K 
RADIO MARYJA KRAKÓW 71.36 M H MR 
RADlO ZET kftAKOto 71.95 M H 2ET 
RADlO ALFA WEGRZCE 72 56 M H P 
RADIÓ MARYJA KRAKÓW 40.60 D V MR 
RADlO WANDA KRAKÓW 92.50 M V P 
RADlO MARIACKIE KfiAKÓW MOGILANY 43.70 D V K 
RADlO MUZYKA FAKTY KRAKÓW 96.00 0 V RMF 

Wojswcrtzlwo Nazwa siać i i Często- KL Polary- PRG 
Nawa rozgłośni tliwość MOCY zacja 
RADlO LAM KONIUSZA 96.70 M H P 
RAOIO BLUE ŁAZANY 97.70 M V P 
RADlO AKADEMICKIE KRAKÓW KRAKÓW 100 50 M V P 
RADlO KRAKÓW KRAKÓW 101.60 D H REG 
RADlO ALFA WĘGRZCE 102.40 M V P i 
INFORADIO KRAKÓW 102.90 0 V P 
RADlO ZET KRAKÓW 104.10 D H ZET 
RADlO WAWA KRAKÓW 106.40 D V P 

KROSNIENSIUE 
RADlO MARYJA KROSNO 71.90 M V MR 
RADlO MUZYKA FAKIY B I E S Z C Z A D Y G O R A JAWOR 101.10 D H RMF 
RADlO ZET BIESZCZADY GORA JAWOR 103.10 D H ZET 
RADIO MARYJA - KROSNO MIEJSCE PIASTOWE 104.50 D H MRR 

LEGNICKIE 
RADlO MARYJA LEGNICA 66.08 M H MR 
KATOLICKIE RADIO LEGNICA LEGNICA 67.82 M V K 
RADlO LEGNICA LEGNICA 69.86 M H P 
RADIO MARYJA LUBAŃ 95.20 M H MR 
RADlO LEGNICA LEGNlCA 95.70 M H P 
RADlO MUZYKA FAKTY LEGNICA 96.10 D H RMF 
RADlO MARYJA GŁOGÓW 100.60 D H MR 
KATOLICKIE RADlO LEGNICA POLKOWICE 102.60 0 V K 

LESZCZYŃSKIE 
RADlO MARYJA LESZNO 68.39 M H MR 
RADIO ELKA LESZNO 73.22 M H P 
RADlO ELKA LESZNO 98.50 M H P 

LUBELSKIE 
RADlO PULS LUBLIN 65.99 M V P 
RADlO MUZYKA FAKTY LUBLIN 6719 M V RMF 
RADIO MARYJA LUBLIN 67.85 M V MR 
POLSKIE RADlO LUBLIN BOZY DAR 6992 0 V IIPR 
RADIO ZET LUBLIN 71.03 U H ZET 
POLSKIE RADlO LUBLIN BOZY DAR 71 81 0 V (IIPR 
RADlO LUBLIN LUBLIN 60ZY DAR 72.59 D V REG 
RADlO RYTM LUBLIN 73.28 M V P 
KATOLICKIE RADlO LUĆLIN LUBLIN BOZY DAR 07.90 0 V K 
RADlO MUZYKA FAKTY LUBLIN PIASKI 89 30 0 V RMF 
RADlO MARYJA KAZIMIERZ DOLNY 89.90 M V MR 
POLSKIE RADlO LUBLIN PIASKI 9 0 8 0 0 V IIPR 
ART-PRESS LUBLIN 91.80 to V P 
RADlO PULS LUBLIN 93 80 M V P 
RADlO MARYJA KRAŚNIK 98 00 M V MR 
RADlO CENTRUM LUBLIN 98 20 M V P 
RADlO LUBLIN KAZIMIERZ DOLNY 99.60 M V REG 
RADIO LUBLllJ LUBLIN PIASKI 102.20 0 V REG 
RADlO RYTM LUBLIN 103.60 M V P 
POLSKIE RADlO LUBLIN PIASKI 104.20 D V IIIPR 
RADlO ZET LUBLIN BOZY DAR 107 00 D V ZET 

ŁOMŻYŃSKIE 
RADlO MARYJA ŁOMŻA 73.10 M V MH 
RADlO MARYJA - ŁOMŻA ŁOMŻA 103 60 D V MRR 

ŁÓDZKIE 
RADlO CLASSIC ŁOOZ 65.90 M H P 
RADlO EMAUS Ł O U Z 666B M H K 
POLSKIE RADlO ŁODZ ZYGRY 68.51 0 H IIPR 
RADlO PARADA ŁODZ 69.44 M V P 
R A D l O MUZYKA FAKTY ŁÓDZ 70.10 M H RMF 
RADlO MANHATTAN ŁODZ 70.85 M H P 
RADlO ZET ŁODZ 7163 M H ZET 
POLSKIE tWDifl ŁODZ ZYGRY 72 23 D h IIIPR 
RADIO LODŹ ŁODZ ZYGRY 73 01 0 H REG 
RADIO LODŹ ŁOOZ 73.45 M V REG 
RADlO KIKS ŁODZ 73 71 M V P 
RADIO M A R Y J A ŁÓDZ 67.30 D H MR 
STUDENCKIE RADlO ŁODZ ŁODZ 88.80 M H P 
fiADIO CLASSIC ŁÓDZ 8 3 6 0 M V P 
RADlO ZET ŁÓDŹ 9010 T T H ZET 
POLSKIE RADlO ŁÓDZ 91.40 0 H II PR 
RADlO MUZYKA FAKIY ŁÓDZ 93 50 0 H RMF 
RADlO PARADA ŁODŹ 96 00 M V P 
INFORADIO łODZ 97.40 M V P 
RAOIO KIKS ŁÓOZ 97 90 M V P 
RAOIO NIEPOKALANÓW ŁÓDZ 98.60 M H K 
RADlO LODŹ ŁODZ 99 20 D V REG 
RADlO MANHATTAN ŁODZ 99.80 M V P 
RADlO EMAUS ŁODZ 100.40 0 V K 
POLSKIE RADlO ŁODZ 103.80 D H IIIPR 

NOWOSĄDECKIE 
POLSKIE RADlO ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 70.31 M H IIPR 
RADlO ECHO WYSOKIE k/N.SĄCZA 71.03 M H P 
P O L S K I E RADIO Z A K O P A N E G U B A Ł Ó W K A 71.45 M H IIIPR 
RADlO MARYJA WOJAKOWA 71.63 M Fł MR 
RADlO ALEX ZAKOPANE 72.26 to V P 
RADlO MUZYKA FAKTY ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 72.36 to H RMF 
RAOIO KRAKÓW ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 73.85 M H REG 
RADlO KRAKÓW SZCZAWNICA PREHYBA 88.00 M H REG 
RADIOOOBRA NOWINA KRYNICA 88.30 D H P 
RADIO ECHO WYSOKIE k/N .SĄCZA 93.80 to H P 
RADlO ZET S Z C Z A W N I C A PREHYBA 97 80 D H ZET 
RADlO MARYJA LUBOŃ WIELKI 100.70 0 H MR 
RADlO DOBRA NOWINA WYSOKIE k/N.SĄCZA 101.20 D H K 
R A D l O W UZYKA F A K T Y ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 101.80 0 H 'RMF 
RADlO KRAKÓW KRYNICA 102.10 D H REG 
RADIO WARIACKIE K f tAków RABKA 1ÓŻ.7Ó T) H K 
RADlO MUZYKA FAKTY SZCZAWNICA PREHYBA 103 20 D H RMF 
RADlO ALEX ZAKOPANE 105.20 M H P 
RADIO ZET ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 106.30 0 H ZET 
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Rozgłośnie 

Wojewodztwo Nazwa stacji Często- KL Polary- PRG wojescaziwo Nazwa stacji często- KL Polary- PRG 
Nazwa rozgłośni tliwość MOCY zacja Nazwa rczgłaśn i tliwość MOCY zacja 

OLSZTYŃSKIE RÓLSKIE RADIO P O Z N A N Ś R E M 6 5 7 4 D H IIIPK 
POLSKIE RADIO OLSZTYN PIECZEWO 6 7 . 2 5 D H IIIPR ARCHIDIECEZJALNA ROZGŁOŚNIA POZNAN PIĄTKOWO 7 0 3 4 M H MRH 
li AD 10 IŁAWA IŁAWA M V P RADIO ZET POZNAN PIĄTKOWO 72 3 2 M H ZŁ! 
RADIO MARYJA LIDZBARK WARMIŃSKI 8 8 . 8 4 M H MR RAOlO S - POZNAN POZNAN 7 2 . 3 2 M H P 
POLSKIE RADIO OLSZTYN PIECZEWO 6 9 . 5 6 D H IIPR RADIO MUZYKA FAKTY POZNAN PIĄTKOWO 73 .52 M H RMF 
RADIO WA-MA OLSZTYN PIECZEWO 7 0 . 1 9 M H P RADIO GNIEZNO GNIEZNO 7 3 . 7 3 M V P 
RADIO OLSZTYN OLSZTYN PIECZEWO • 7 0 . 7 9 D H REG RADIO JAZZ FM P02NAN 8 8 40 U V P 
RADIO MAZURY OSTRODA 7 1 . 2 7 M V K KATOLICKIE RADIO SW WOJCIECH GNIEZNO 8 9 . 5 0 U V MRR 
RADIO MARYJA - OLSZTYN OLSZTYN 71 6 0 M H MRR ROZGŁOŚNIA ARCHIDIECEZJALNA POZNAN PIĄTKOWO B9.B0 U V MRR 
RADIO MUZYKA FAKTY OLSZTYN PIECZEWO 7 2 . 2 2 M H R M F RADIO RMI POZNAN 9 0 . 6 0 M H P 
RADIO ZET OLSZTYN 73 .04 M H ZET POLSKIE RADIO POZNAN SREM 92 30 U H IIHH 
RADIO MARYJA SZCZYTNO 8 8 . 1 0 M V MR RADIO S - POZNAN POZNAN 9 3 . 0 0 U H P 
RADIO WA-MA IŁAWA 9 0 . 2 0 M H P RADIO OBYWATELSKIE POZNAŃ POZNAN 9 3 . 5 0 M V Y 
RADiO WA-MA OLSZTYN PIECZEWO " " s r a r " W H P RADIO MUZYKA FAK1Y POZNAN ŚREM '94 ' . '65~ B H " W F " ^ 
POLSKIE RADIO OLSZTYN PIECZEWO 93 00 D V IIPR POLSKIE RADIO POZNAN SREM 9 6 . 4 0 U H IIIPR 
RADIO MUZYKA FAKTY OLSZTYN PIECZEWO 9 5 . 3 0 0 V RMF RAbiO ZET POZNAŃ ŚRtM Wffi U H Z t l 
POLSKIE RADIO OLSZTYN PIECZEWO 9 9 . 1 0 D V IIIPR IN FOR AD 10 POZNAŃ PIĄTKOWO 97 .70 M V P 
RADIO MAftYJA WYSOKA M S 1 0 0 . 4 0 D H ivTR RTCllOTFEfiA POZNAM 98 .60 M V P 
RADIO MAZURY OSTRODA 1 0 1 . 5 0 M V K RADIO RMI POZNAN SREM 99 .40 U H P 
RADIO MARYJA OLSZTYN PIECZEWO 1 0 2 . 2 0 M V MR RADIO FAN POZNAN 1 0 0 . 2 0 M P 
RADIO OLSZTYN OLSZTYN PIECZEWO 103.20 D V REG RADIO MERKURY POZNAN SREM 1 0 0 . 9 0 U H RŁG 
RADIO WA-MA MRĄGOWO 104.90 M V P ROZGŁOŚNIA HARCERSKA POZNAN PIĄTKOWO 101 .60 M V P 
RADIO ZET OLSZTYN PIECZEWO 107 .70 D V ZET RADIO MERKURY POZNAN PIĄTKOWO 102 .70 M V REG 

OPOLSKIE RADIO ZET POZNAN PIĄTKOWO 103 .40 M V ZTL 
RADIO CLE OPOLE 66.14 M H P RAOlO MARYJA POZNAN ŚREM 106 .80 D H MR 
POLSKIE RADIO OPOLE CHRZELICE 6 6 . 7 7 D H IIIPR PRZEMYSKIE 
RADIO PARK WYSOKA 6 7 . 3 7 M H P RADIO HOT PRZEMYŚL TATARSKA GORA 66.89 M H P 
RADIO ZET OPOLE 68.21 M H ZET RADIO MARYJA PRZEMYŚL 68.00 M H MR 
RADIO PRO KOLOR OPOLE . 63.S4 M H R ROLSKIERAOIÓ PRZEMYŚL TATARSKA GÓRA 68.60 M V IIPR 
POLSKIE RADIO OPOLE CHRZELICE 70.31 D H IIPR POLSKIE RADIO PRZEMYŚL TATARSKA GORA 71 .69 M V IIIPR 

' RAWiTMDZYKA FSKTY OPOLE 7 1 . 0 5 M H RMF RADIO RZESZÓW PRZEMYŚL TATARSKA GÓRA 72 41 M V RtG 
RADIO FAMA OPOLE 7 1 . 6 9 M H P POLSKIE RADIO PRZEMYŚL TATARSKA GORA 8 7 8 0 U H IIPR 
RADIO OPOLE OPOLE CHRZELICE 72 .89 D H REG - RADIO AVE MARYJA JAROSŁAW 9820 U H MRH 
POLSKIE RADIO OPOLE CHRZELICE 8 8 . 3 0 D H IIPR POLSKIE RADIO PRZEMYŚL TATARSKA GORA 99.60 D H IIIPR 
POLSKIE RADIO DPOLE CHRZELICE 90.30 D H IIIPR RADIO RZESZÓW PRZEMYŚL TATARSKA GÓRA 102 00 U H HTTI 
RADIO FAMA OPOLE 9 0 . 8 0 M V P RADIO MUZYKA FAKTY PRZEMYSŁ TATARSKA GORA 103 .40 U H RMF 
RADIO'ZET OPOLE 92 20 D H ZET RADIO MARYJA LUBACZÓW 105 10 M V MR 
POLSKIE RADIO OPOLE CHRZELICE 9 4 . 5 0 D H IPR RADIO ZET PRZEMYŚL TATARSKA GORA 107.90 D H Zt l 
RADIO MUZYKA FAKTY OPOLE 95 30 D H RMF RADOMSKIE 
RADIO OPOLE KLUCZBORK 96.30 0 H REG RADIO REKORD FM RADOM 6608 M V P 
RADIO MARYJA KĘDZIERZYN 97.70 M V MR RADIO MARYJA RADOM 6 7 40 M V MH 
RADIO MARYJA OPOLE • 98.20 fil \i I R RADIO RADOM RADOM 69.59 M V P 
RADIO ZET NYSA 93.60 M H ZET RADIO KATOLICKIE ZBROSZA DUZA 70.82 M H MRR 
RADIO MARYJA NYSA 100.40 D H MR KATOLICKIE RADIO RADOMSKIE AVE RADOM 71.99 M "H K 
RADIO PRO KOLOR OPOLE 100.70 M V P RADIO ZET RADOM 8870 U H Zt l 
RAblÓ ORÓLE ORÓLE 101.20 b H REG KATOLICKIE RADIO RADOMSKIE AVE RADOM 9Ó7A 0 H K 
RADIO PARK KOŹLE 101,80 M V P RADIO MARYJA GRÓJEC 99 80 M H MR 
RADLO OPOLE OROLE CHRZELICE 1 6 S . M D H REG RADIO MIJZYKA EAKTY ~RAcnra ' 100 30 U H RMF 
RADIO O LE DPOLE 104 ,10 M V P RADIO REKORD FM RADOM 106 2 0 M H P 
RADIO GÓRA ŚW.ANNY DPOLE GORA SW.ANNY 107 .90 D H K RADIO RADOM RADOM 108.90 U H p 

OSTROŁĘCKIE RZESZOWSKIE 
RADIO OKO OSTROŁĘKA 6 6 . 5 0 M H P POLSKIE RADIO RZESZÓW SUCHA GORA 6 5 9 0 • V IIIPR 
RADIO MUZYKA FAKTY OSTROŁĘKA 91.50 M V RMF RADIO RZESZÓW RZESZÓW SUCHA GORA 67.46 U V RtG 
POLSKIE RADIO OSTROŁĘKA 96.30 M V IIPR POLSKIE RADIO RZESZÓW SUCHA GORA 6 8 2 4 u V IIPR 
POLSKIE RADIO OSTROŁĘKA 9 6 . 5 0 M V IIIPR RADIO HIT FM MIELEC 0 9 . 0 9 M V P 
RADIO MARYJA OSTROW MAZOWIECKA 100.40 D H MR AKADEMICKIE RADIO CENTRUM RZESZÓW 7 0 1 9 M V P 
RADIO DLA CIEBIE OSTROŁĘKA 1 0 0 . 8 0 M V REG RAOlO MUZYKA FAKTY RZESZÓW TYCZYN 70.88 M V RMF 
RADIO ZET ROZAN 102 80 D H ZET RADIO MARYJA RZESZÓW 71 .51 M V MH 

PILSKIE RADIO ZET RZESZÓW BARANÓWKA 72 .23 M ZEI 
POLSKIE RADIO PIŁA RUSINOWO 69.38 D H IIPR POLSKIE RAOlO RZESZÓW BARANÓWKA 86 00 M V IIPR 
RADIO PILA PIŁA 7ń.iS M H R A K A D E M I C K I E RADIO C E N T R U M RZESZÓW M . M M H R 
RADIO MUZYKA FAKTY PIŁA 70 .85 M H RMF RADIO ZET RZESZÓW BARANÓWKA 89 .90 M V Zt l 
RADlO MARYJA ZŁOTOW " 7' i ' .4i" M H MR 'RAbi0"R2ES20w " RZESZOWBARAŃMKA M V REG 
PDLSKIE RADIO PIŁA RUSINOWO 72.02 D H IIIPR POLSKIE RADIO RZESZÓW BARANÓWKA 92.00 M V IIIPR 
RADIO KOSZALIN PIŁA RUSINOWO 72.80 D H REG ROZGŁOŚNIA HARCERSKA RZESZÓW 9640 M V P 
POLSKIE RADIO PIŁA RUSINOWO 90 .90 D H IIIPR RADIO 9 SŁOCINA 97.70 M H P 
RADIO MUZYKA FAKTY PIŁA RUSINOWO 96.60 D H R W RADIO MUZYKA FAKTY ""RZESZWTYCZYN"- FANY"""' 10010 D H ftMf 
RADIO ZET PIŁA RUSINOWO 97,90 D H ZET RADIO MARYJA RZESZÓW 100 9 0 M V MR 
RADIO MARYJA PILA 100 40 M H MR RADIO HIT FM MIELEC 102 .40 D V P 
RADIO MARYJA ZŁOTÓW 1 0 1 . 1 0 D H KIR " KATOLICKIE RADIO R2ES20WVlA MALAWA !0 '3.§& D V MRR 
POLSKIE RADIO PIŁA RUSINOWO 101.90 D H I IPR RADIO ZET RZESZÓW SUCHA GORA 104 9 0 u H Zt l 
RADIO RMS FM ZŁOTOW 102.50 D H P RADIO MARYJA LEŻAJSK 10630 U V MR 
RADIO MERKURY PIŁA RUSINOWO 103.60 D H REG SIEDLECKIE 
RADIO IDO PIŁA 1 0 4 . 1 0 D V P RADIO ZET SIEDLCE 9 1 . 3 0 M H Z t l 
RADIO PIŁA PIŁA 105.60 M H P SIERADZKIE 

PIOTRKOWSKIE RADIO MARYJA SIERADZ 67.49 M H MR 
RADIO PIOTRKOW PIOTRKOW TRYBUNALSKI 6 6 . 9 5 M H P RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ WIELUŃ 6944 M H V 
RADIO GAGA BEŁCHATÓW 7óiS M V R W F R A T I Ó SIERADZ/MĘCKA WOLA 7040 U H P 
RADIO GAGA BEŁCHATÓW 89.40 M V P RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ WIELUŃ 88.60 M H P 
RADIO M A R Y J A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 947(5 M H MR SKIERNIEWICKIE 
RADIO PIOTRKÓW PIOTRKOW TRYBUNALSKI 9 3 . 2 0 M H P RADIO FAMA SOCHACZEW 6 7 . 3 4 M H P 

PŁOCKIE RADIO FAMA SOCHACZEW 9 4 . 9 0 M H P 
KATOLICKIE RADIO PŁOCK PŁOCK 65.99 M V K KATOLICKIE RADIO VIC!0RIA ŁOWICZ 103.50 D V MRR 
RADIO PULS PŁOCK 67.10 M V P SŁUPSKIE 
RADIO BOSS PŁOCK 67.70 M V P RADIO VIG0R FM KOBYLNICA k/SŁUPSKA 65.90 M H P 
POLSKIE RADIO PŁOCK RACHOCIN 68.72 D V IIPR RADIO CITY SŁUPSK 66.50 M H P 
RADIO MARYJA KUTNO 69.47 M V MR RADIÓ MARYJA SLURSK 70.85 M H MR 
POLSKIE RADIO PŁOCK RACHOCIN 7 0 9 7 D V IIIPR RADIO ZET SŁUPSK 71 .45 M H Zt l 
RADIO I M CIEBIE PŁOCK RACHÓON 7253 U V REG RADIO ZET SŁUPSK 88 .50 b H Ztf 
COCSKOADTO PŁOCK RACHOCIN 9 2 . 2 0 D H IIPR RADIO KOSZALIN LĘBORK SKÓROWO NOWE 91.10 u H RtG 
RADIO MUZYKA FAKTY PŁOCK RACHOCIN 94.30 D H RMF KOBYLNICA k/SŁUPSKA 51.50 0 H R 
POLSKIE RADIO PŁOCK RACHOCIN 9610 D H IIIPR RADIO MARYJA LĘBCRK 92.70 u H MR 
RAOLO ZET PtÓÓK RAÓHÓClN Ś7.3Ó 0 H ZET ~RADIOT557ATIN StUISK 95.30 D H REG 
RADIO DLA CIEBIE PŁOCK RACHOCIN 1 0 1 . 9 0 D H REG I RAOlO ZET LĘBCRK SKOROWO NOWE 96.60 D H ZET 

' K s r o u c K i n w s i o PEDCK " PŁOCK "104.30" & V T " ' "RAMOTY ŚŁUlSK 1ÓÓ.90 M H R 
POZNANSKIE RADIO MARYJA SŁUPSK 1 0 2 0 0 D H MR 

POLSKIE RADIO POZNAN SREM 66 56 D H IIPR RADIO MUZYKA FAKTY LĘBORK SKÓROWO NOWE 1 0 3 4 0 D H RMF 
IftSD 1 E f t K U ft Y POZNAŃ SREM 67,40 D H REG RADlO ZET C2LUCHÓW 107.00 L) N Zt ! 
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Rozgłośnie 
Województwo 

Nazwa rozgłośni 
Nazwa slacjl Często-

tliwość 
K I 

MOCY 
Polary-

zacja 
PRG 

"i 
WcjewMztwo 

Nazwa rozgłośni 
Nazwa stacji Częslo-

llłwośC 
KL 

MOCY 
Polary 

zacja 
PRG (-; 

r 
SUWALSKIE RADlO MUZYKA FAKTY K Ł 0 0 Z K 0 CZAftNA GORA 101.60 D H RMF h 

RADIO 5 SUWAŁKI 66 .08 M V P j RADIO MUZYKA PAKTY WAŁBRZYCH CHEŁMIEC 102.90 0 H RME ... 
RADIO KORMORAN WĘGORZEWO 67.07 M V P RADlO ZET KŁODZKO CZARNA GORA 103.80 D H ZET 
POLSKIE RADfO SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 68,60 D V li PR •t RADlO MARYJA KŁODZKO 106.30 0 H MR 
RAOlO 5 EŁK 70.52 M V P RADIO MARYJA WAŁBRZYCH CHEŁMIEC 107.40 D H MR 
POLSKIE RADIO SUWAŁKI KRZEMlANUCHA htt. D V III PR W A F F S Z A W S K / E 
RADIO BIAŁYSTOK 'SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 72.68 1) V REG POLSKIE RADlO WARSZAWA PKlN 65.75 D H IPR 
RADIO 5 SUWAŁKI 73 .28 M V P .1 RADlO MUZYKA FAKTY WARSZAWA 66.17 M H RMF 
RADIO MARYJA MIKOŁAJKI 85 .40 M H MR j RADIO ZET WARSZAWA PKiN 67.00 M H ZET 
RADlO MUZYKA FAKTY SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 89.00 0 V R M F i i RADIO DLA CIEBIE WARSZAWA RASZYN 67.94 0 H REG 
RADIO 5 SUWAŁKI 51 .20 " W V P" " " Ą POLSKIE RADlO WARSZAWA RASZYN 69 ,20 D H IIPR 
POLSKIE RADLO SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 9 2 0 0 0 H llPR RADLO W A W A WARSZAWA 69.80 M V P J 
POLSKIE RADlO SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 96 60 n M III PR a KATOLICKIE FTADIO WARSZAWA WARSZAWA 70.70 M V K 
RADlO BIAŁYSTOK SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 98.60 0 H REG POLSKIE RADIO WARSZAWA RASZYN 71.45 D H IIIPR o 
RABLO BIAŁYSTOK GlZYCKO 0 V REG • i RAOlO KOLOR WARSZAWA PKiN >2.38 M H P 
RADlO MARYJA WĘGORZEWO 100.20 M H Mf i ;J RADlO fcSKA WARSZAWA KAWĘCZYN 73 .20 El V P 
RADlO ZET SUWAŁKI KRZEMlANUCHA 101.40 D H z e r f | RADlO MARYJA WARSZAWA 73.70 D H MR 
RADIO MUZYKA FAKTY GlZYCKO 102,00 D V RMF i RADlO MARYJA WARSZAWA 89.10 M V MR 
RADIO MARYJA - EŁK EŁK 102.60 b V MRR 

i 
RADlO WAWA WARSZAWA 89.80 M V P 

•A 
RADIO Z E T GlZYCKO 104.00 U V ZET RADlO MUZYKA FAKTY WARSZAWA 91.00 M V RMF •A 
RADIO MARYJA - SUWAŁKI SUWAŁKI 105.50 D H MRR POLSKfE RADlO WARSZAWA PKiN 92.00 M V iPR •A 

RADIO KORMORAN WĘGORZEWO 107.00 D V P 
i 

RADlO ART WARSZAWA PKiN 04 .00 M V P 
SZCZECIŃSKIE i RADLO MAZOWSZE NOWY DWÓR MAZOWIECKI 96.80 M V P n 

KATOLICKIE RADlO AS SZCZECIN 6 5 3 E - D H K j) RADlO JOZEF WARSZAWA PKiN 96 .50 D V MRR 
POLSKIE RADlO SZCZECIN KOŁOWO 66.74 I ) H lllPft INFORADIO WARSZAWA PKiN 97 .70 M V P •3 
RADIO SZCZECIN SZCZECIN KOŁOWO 67.52 0 fi REG POLSKIE RAWO WARSZAWA PKtN 58 .86 & V I I I P F P 

•3 

POLSKIE RADlO SZCZECIN KOŁOWO 68.78 0 H IIPR •< RADlO POGODA WARSZAWA PKiN 100.10 M V P 

•3 

KATOLICKIE RADIO F M - L I P I A N Y LIPIANY 72.65 M H K RADlO DLA CIEBIE WARSZAWA PKiN " 101.00 0 V REG 
RADIO MARYJA ŚWINOUJŚCIE 87.70 0 H MR i ROZGŁOŚNIA HARCERSKA WARSZAWA PKiN 101.50 M V P 
KATOLICKIE RADLO AS SZCZECIN 88.90 D H K RADIO ESKA WARSZAWA KAWĘCZYN 102.00 M V P 
RADLO 44 ŚWINOUJŚCIE 80 .80 D U P it POLSKIE RADlO WARSZAWA PKiN 102.40 D \l IFPR 
KATOLICKIE RADIO F M - G R Y F I C E GRYFICE 90.70 0 H K 'i RADlO NIEPOKALANÓW KAMPINOS 102.70 D H K • i 
RADlO MUZYKA FAKTY ŁOBEZTOPORZYK 91.30 D H RMF i RADIO KOLOR ' WARSZAWA PKiN 103.00 D V P >:< 
RADlO ZET ŚWINOUJŚCIE 91.30 0 H ZET RADlO CLASS1C WARSZAWA 103.70 M V P 1 
RADIO SZCZECIN SZCZECIN KOŁOWO 92.00 D H R EG KATOLICKIE RADlO WARSZAWA " WARSZAWA KAWĘCZYN 106.20 M V K 
RADIO ZET GRYFICE - M O D L I M O W O 92.90 0 H ZET RADLO JAZZ WARSZAWA PKiN 106.80 M V P ..ij 
RADIO GOLENIÓW GOLENIÓW 93.20 M F R P R A M ZET WARSZAWA PKiN 107,50 D V ZET 
RADlO ZET SZCZECIN KOŁOWO 9 5 . 2 0 0 H ZET WŁOCŁAWSKIE 
POLSKIE RADlO SZCZECIN 66 .30 " M V IPR ''i RADlO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK - ZAWISŁE 66 .80 M H P . 
RADlO PLAMA SZCZECIN 6 6 . 9 0 M V P 3 RADlO LAS VEGAS CIECHOCINEK 69.83 M h P 
RADlO MARYJA STARDGARb SZCZEC INSKI 97.40 M V MR • RADIO HIT WŁOCŁAWEK' 70.55 M H P 
POMORSKA STACJA RADIOWA SZCZECIN 6 7 . 9 0 U V P RADlO LAS V£GAS CIECHOCINEK 92.80 M H P 
RADlO ABC SZCZECIN POMORZANY 98.40 U V P RADIO MARYJA SZPETAL GÓRNY 100.00 D H MR & 
INFORADIO SZCZECIN 99.30 M H P fi WROCŁAWSKIE 
POLSKIE RADlO SZCZECIN KOŁOWO 100.30 0 H MIRR RADlO MARYJA WROCŁAW 66.05 M V MR 
RADlO MUZYKA FAKTY ŚWINOUJŚCIE 101.20 0 H R M F 

ii 
RADIO MUZYKA FAKTY WROCŁAW 68.09 M V RMF 1 

RADlO MARYJA SZCZECIN 101.60 ML H MR ii RADlO ZET WROCŁAW 68.84 M H ZET 
POLSKIE RADlO SZCZECIN KOŁOWO 102.30 D H IIPR k " R A D I O ESKA WROCŁAW 69.44 M H P 
RADLO MARYJA GRYFICE 102.90 0 H MR 1 POLSKIE RADlO WROCŁAW ŚLĘZA 7 0 . 6 ? " 0 H IIPR 
KATOLICKIE RADIO FM - UPlANY LIPIANY 104.30 0 U K RADlO WROCŁAW WROCŁAW ŚLĘZA 71.33 D H REG 
RADlO SZCZECIN ŚWINOUJŚCIE 106,30 0 H REG 'I POLSKIE RADIO WROCŁAW SLEZA 72.11 D H IIIPR 
RADIO MUZYKA FAKTY SZCZECIN KOŁOWO 106.70 D H RMF POLSKIE RADlO TRZERNlCA 87.70 D H IPR 
POLSKIE RADlO ŚWINOUJŚCIE 107 70 D H 1PR K* RADlO MARYJA WROCŁAW ŚLĘZA 88.90 D H MR 

TARNOBRZESKIE RADIO M O C Ł A W TRZEBNICA — " m<r~ D H REG 
RADIO OPATOW OPATOW 66.93 M H P RADlO KOLOR WROCŁAW 9 0 . 4 0 D V P JI 
RADIO HIT F M STALOWA WOLA 68.'6!3 M H P KATOLICKIE RADIO RODZINA WROCŁAW 92.00 0 H K 
RADlO LELIWA MACHÓW 71.57 M H P •Ą RADlO MUZYKA FAKTY W R O C Ł A W 92.90 0 H R M F 
RADIO OPATÓW OPATÓW 93.70 M V P T K G U N E T WROCŁAW SLĘ2A 53.80 0 H ZET •J 
RADlO LELlWA TARNOBRZEG 98 30 to V P RADIO MARYJA WROCŁAW 94.50 M V M R 
RAOlO MARYJA WŁOSTÓW k/OSTROwĆA 100.90 M H MR J. RADIO ESKA WROCŁAW 95.10 M V P ' 
RAOlO MARYJA - STALOWA WOLA STALOWA WOLA 104.40 0 \l MRR INFORADIO WROCŁAW 95.80 M V P 

TARNOWSKIE 
i 

POLSKIE RADlO WROCŁAW ŚLĘZA 98.80 0 H IIPR 
RAOlO MAKS TARNÓW ZAWADA 66.17 M H P i POLSKIE RADIÓ WROCLAW ŚLĘŻA 100.20 0 H IIIPR 
RADlO GAMA BOCHNIA 69.05 U H P RADlO WROCŁAW WROCŁAW ŚLĘZA 102.30 D H REG 
RAOlO DOBRA NOWINA TARNÓW ZAWADA 69.65 M H K ;] RADlO KLAKSON WROCŁAW 1 0 6 1 0 D Y P : 
RAOlO MARYJA LUBASZOWA 71.45 M H MR ŁT ROZGŁOŚNIA HARCERSKA WROCŁAW 106 90 M V P 
RAOlO MUZYKA FAKTY TARNÓW ZAWADA 9 5 . 4 0 0 H RMF ZAMOJSKIE • 
RADlO MAKS TARNÓW ZAWADA 9 8 . 1 0 M H p POLSKIE RADlO ZAMOSC TARNAWATKA 66.68 D V IIIPR 
RADlO MARYJA BRZESKO 9 3 7 0 M H MR u RADlO LUBLIN ZAMOSC TARNAWATKA 67.61 0 V REG 
RADlO MARYJA LUBASZOWA 9 9 . 9 0 0 H MFT POLSKIE RADlO ZAMOŚĆ TARNAWATKA " . 0 V IIPR 
RADlO DOBRA NOWINA LlCHWIN 103.60 0 H K RADlO MARYJA ZAMOSC 70.34 M H MR 

TORUŃSKIE RADlO VOX FM ZAMOSC FELiKSOWKA 70.94 M H P 
RADlO MARYJA TORUŃ 66.41 S T H MR •• "POLSKIE RADlO ZAMOSC TARNAWATKĄ 87.60 D V IIPR N 
RADlO GRA TORUŃ 68.15 M H P RADlO MARYJA - ZAMOSC ZAMOSC 9 0 . 1 0 D V MRR | i 
RADlO TORUŃ TORUŃ 70.0-1 M H P POLSKIE RADlO ZAMOSC TARNAWATKA 9 1 . 3 0 D V IIIPR 
RADlO MARYJA CHEŁMNO k/SWIEtlA 70.67 M H MR RADlO 2ET ZAMOSC 100 .70 0 V ZET [,' 
RADlO ZET TORUŃ 73.10 M H ZET RADlO LUBLIN ZAMOŚĆ TARNAWATKA 103.20 0 V REG B 
RADlO GRA TORUŃ 8 8 . 8 0 D H P fi RADlO MARYJA HRUBIESZÓW 107.50 M V MR n 
RADlO TORUŃ TORUŃ 9 6 . 7 0 M H P RADlO MUZYKA FAKTY ZAMOSC TARNAWATKA 107.70 0 V RMF • 
RADIO MARYJA TORUŃ 100.60 D V MR ii ZIELONOGORSKIE ; 
RADlO MARYJA CHEŁMNO k/Ś WIEC IA 104 00 0 V MR RADlO ZACHÓD ZIELONA GORAJEMlOŁOW 69.14 D H REG 

WAŁBRZYSKIE POLSKIE RADlO ZIELONA GÓRA JEMIOŁOW 71.72 D H IIIPR [ . ; 
POLSKIE RADlO KUDOWA ZDRÓJ 65.90 M H III PR POLSKIE RADlO ZIELONA GORAJEMlOŁOW 72.50 0 H IIPR R. 

" P O L S K I E RADIO KŁODZKO CZARNA GÓRA 67.64 D H HtH a RADlO ZET 2IELONA GORA JEMIOŁÓW 88.30 0 V ZET h 
POLSKIE RADlO KUDOWA ZDRÓJ 68 .51 M H IIPR POLSKIE RADlO ZIELONA GORAJEMlOŁOW 89.90 0 V IIPR k 
POLSKIE RADIO KŁODZKO CZARNA GÓRA 69.74 D H IIIPR RADIO MARYJA LETNICA 90.30 M H MR i 
RADIO WROCŁAW KŁODZKO CZARNA GORA 72.44 D H REG LUBUSKIE RADIO NADZIEJA ZIELONA GÓRA 91.70 D H K 
RADlO WROCŁAW KUDOWA ZDRÓJ 73.83 M H REG H POLSKIE RADlO ZIELONA GORA JEM I O Ł Ć W 94.10 D V IIIPR 
POLSKIE RADlO KŁODZKO CZARNA GORA 89.20 D H IIIPR £ RAOlO JOWISZ ZARY 94.40 D H — P 
POLSKIE RADlO KUDOWA ZDRÓJ 91.20' M V IIPR ^ RADIO !ND'EX ZIELONA GORA 66.00 M H P 
RAOlO HARCÓWKA WAŁBRZYCH 91.80 M H P h RADIO ZIELONA GÓRA ZIELONA GORA ROZGŁ.R 97.10 D V P i 
RADlO WROCŁAW WAŁBRZYCH CHEŁMIEC 95.50 D H REG [ : RADIO MARYJA JEMIOŁOW 98.40 M V M \ 
RADlO WROCŁAW KŁODZKO CZARNA GORA 96.00 0 H REG ^ RADlO MARYJA WOLSZTYN 98.70 M V MR j 
RADlO SUDETY DZIERZONIOW 96.40 M V P P RADlO MARYJA ZAGAN 101.20 D H MR | r 
RADlO ZET WAŁBRZYCH CHEŁMIEC 97.20 D H ZET [ r RADlO ZACHÓD ZIELONA GORAJEMlOŁOW 103.00 D V REG | 
POLSKIE RADIO KŁODZKO CZARNA GORA 97.60 0 H IIPR t : POLSKIE RADlO 2IELONA GÓRA 104.00 D H IPR 
POLSKIE RAOlO KUDOWA ZDRÓJ 9 9 . 3 0 M V IIIPR h RADlO MUZYKA FAKTY ZIELONA GORAJEMlOŁOW 106.40 0 V RMF | i 
RAOlO BRW 101.1 FM WAŁBRZYCH 101.10 l» H P RADIO 7 F T ZIELONA fiORAWII KANÓW 107 nn M V 7FT l ; 
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T^-PJ j^ - iu rnafirudna..* 
Ze względu na rozpowszechnienie 

komputerów klasy PC i systemu opera-
cyjnego M S - D O S ograniczę się do 
przedstawienia instalacji w tym środo-
wisku. 

Instalacja programu N O S wymaga 
założenia oddzielnego katalogu, w któ-
rym oprócz programu i jego zbiorów 
konfiguracyjnych zawarte są dalsze po-
mocnicze podkatalogi. W dalszym cią-
gu opisu zakładam dla uproszczenia, że 
katalog ten nosi nazwę NOS - nazwa ta 
może być oczywiście dowolna. Katalog 
NOS jest katalogiem podstawowym dla 
całego systemu NOS i pozwala na ogra-
niczenie dostępu do dysku dla kore-
spondentów. Ze względów bezpieczeń-
stwa nie powinien to być więc główny 
katalog twardego dysku (ang. root). Al-
ternatywą może być przeznaczenie dla 
systemu NOS całego dysku logicznego 
(np. dysku D: lub E: - w zależności od 
wyposażenia komputera). R o z k a z 
SUBST systemu DOS pozwala na zdefi-
niowanie pseudodysku logicznego dla 
systemu NOS, np. SUBST N: G:\NOS, 
nie jest to jednak niezbędne. Rozkaz ten 
może być zawarty w pl iku A U T O -
EXEC.BAT. W takim przypadku należy 
dodatkowo w zb iorze C O N F I G . S Y S 
zmienić parametr LASTDRIVE, np. LAS-
TDRIVE=N. 

Główny katalog (NOS) zawiera następu-
jące zbiory i podkatalogi, których znaczenie 
będzie omówione w dalszym ciągu: 

xNOS.EXE - program w ł a ś c i w y , 
x o z n a c z a dowolną nazwę, np. 
JNOS.EXE, WNOS.EXE, 

AUTOEXEC.NOS - zbiór zawierający 
rozkazy wykonywane w momencie wy-
wołania programu, jego funkcja jest 
więc analogiczna do funkcji pliku AU-
TOEXEC.BAT dla systemu DOS, zbiór 
ten musi być założony lub zmodyfiko-
wany przez użytkownika programu, 
DOMAIN.TXT - zawiera przyporządko-
wanie numerycznych adresów IP i sym-
bolicznych nazw stacji, musi on być za-
łożony przez użytkownika; w niektó-
rych wersjach N O S nosi on nazwę 
HOSTS.NET i różni się nieco formatem, 

FTPUSERS - zawiera hasła i upra-
wnienia dostępu obowiązujące w trak-
cie transmisji zbiorów w protokole FTP 
i w trakcie dostępu do skrzynki elektro-
nicznej programu; zbiór ten musi być 
założony przez użytkownika. 

W późniejszej fazie konieczne jest zało-
żenie dalszych zbiorów pomocniczych: 

ALIAS - zawiera pomocnicze infor-
macje używane w trakcie retransmisji 
poczty elektronicznej, 

NET.RC - zawiera hasła dostępu do 
stacji korespondentów używane w trak-
cie transmisji zbiorów w protokole FTP, 

pozwala to na zautomatyzowanie pro-
cesu transmisji, 

BM.EXE i BM.RC - zbiory programu 
zarządzającego pocztą elektroniczną. 
Program ten oferuje rozszerzony, w po-
równaniu ze skrzynką NOS, zestaw roz-
kazów. Do tej samej kategorii należą 
też programy ELM i PCELM. Przykłado-
wo program PCELM wymaga zainstalo-
wania następujących z b i o r ó w : 
PCELM.EXE, PCELM.MSG, PCELM.RC. 
W przeważającej większości przypad-
ków programy zarządzające pocztą nie 
są rozprowadzane z zestawem N O S 
i należy się w nie zaopatrzyć oddziel-
nie. Zbiory *.RC zawierają rozkazy kon-
figuracyjne, wykonywane w momencie 
wywołania programu. 

AX25.COM - sterownik dla modemu 
typu Baycom, zbędny w przypadku po-
siadania kontrolera TNC, 

SIGNATUR - zawiera "podpis" użyt-
kownika dołączany automatycznie do 
listów elektronicznych, 

UUENCODE.EXE, UUDECODE.EXE 
- zestaw kodera i dekodera niezbęd-
nych do transmisji danych dwójkowych 
w trakcie łączności packet-radio. Trans-
misja w oparciu o protokół FTP nie wy-
maga zasadniczo dodatkowego kodo-
wania zbiorów. 

W katalogu NOS zawarte są też na-
stępujące katalogi pomocnicze: 

PUBLIC - w katalogu tym i dalszych 
w nim zawartych znajdują się zbiory 
przeznaczone do odczytu przez kore-
spondentów lub nadane przez nich. 
Zbiory te mogą być odczytywane z po-
ziomu skrzynki NOS lub pod kontrolą 
protokołu FTP. 

SPOOL - zawiera katalogi przezna-
czone do odbieranej i nadawanej pocz-
ty elektronicznej oraz do informacji ad-
ministracyjnych z tym związanych. 

Zbiór SPOOL\AREAS zawiera spis 
rubryk skrzynki elektronicznej. Rubryki 
te noszą nazwę AREA. 

S P O O L \ F O R W A R D . B B S - zawiera 
spis partnerów retransmisji poczty 
(skrzynek systemu AX.25). Wymiana 
poczty ze stacjami TCP/IP odbywa się 
oddz ie ln ie pod kontrolą protokołu 
SMTP. W zbiorze SPOOL\REWRITE za-
warte są zasady przeadresowywania 
poczty, niezbędne zwłaszcza w trakcie 
retransmisji między sieciami TCP/IP 
i AX.25. 

W katalogu S P O O L \ M Q U E U E 
umieszczane są wiadomości przezna-
czone do nadania, natomiast w katalo-
gu SPOOL\MAIL - odebrane. W zależ-
ności od konfiguracji programu odbie-
rane wiadomośc i mogą być także 
u m i e s z c z a n e w katalogu S P O -
O L \ R Q U E U E . Niektóre z wersji NOS 

zakładają automatycznie wymienione 
katalogi, w innych przypadkach musi to 
być dokonane przez użytkownika. 

Katalog SPOOL\HELP ma zasadni-
czo znaczenie drugorzędne - zawiera 
on teksty pomocnicze dla koresponden-
tów. Zbiory te noszą nazwy rozkazów 
i rozszerzenie .HLP (np. AREA.HLP) 
i zawierają opisy i formaty odpowied-
nich rozkazów. Ich treść wywoływana 
jest przez korespondenta za pomocą 
rozkazu HELP. 

Ko le jnym katalogiem jest S P O -
OL\NEWS, przeznaczony dla wiado-
mości rozprowadzanych pod kontrolą 
protokołu NNTP. Nie jest on niezbędny 
w pierwszej fazie uruchamiania stacji. 
Także katalog SCRIPTS, zawierający po-
mocnicze programy NOS (tzw. skrypty) 
ma mniejsze znaczenie w początkowej 
fazie. Dalsze, na razie mniej istotne 
zbiory zostaną przedstawione w miarę 
potrzeby. 

Katalog LOGS jest zakładany automa-
tycznie i zawiera dzienniki pracy NOS. 

Instalacja programu wymaga następ-
nie dokonania n iewie lk i ch zmian 
w zbiorze CONFIG.SYS i pliku AUTO-
EXEC.BAT. Zasadniczo oprócz ewentu-
alnej zmiany parametru LASTDRIVE ko-
nieczne jest sprawdzenie wartości para-
metrów BUFFERS i FILES. Wartościami 
wystarczającymi są 20 do 30. W pliku 
A U T O E X E C . B A T należy koniecznie 
u z u p e ł n i ć z m i e n n ą środowiskową 
PATH, tak aby wskazywała ona także 
katalog N O S . Dodatkowymi zmien-
nymi środowiskowymi programu są 
HOME (rozkaz SET HOME=C:\NOS) , 
MAILER, wskazująca nazwę dodatko-
w e g o p r o g r a m u z a r z ą d z a j ą c e g o 
pocztą (SET MAILER=C:\PCELM) - do-
myślnie używany jest program BM -
i zmienna TZ zawierająca skrót strefy 
czasowej (SET TZ=CSE). Zmienna MAI-
LER niezbędna jest tylko w przypadku 
użyc ia programów innych niż BM, 
w naszym przyk ładz ie - programu 
PCELM. 

Po zakończeniu instalacji, dokona-
niu zmian w zbiorach konfiguracyjnych 
i wypróbowaniu programu można zain-
stalować go w środowisku Windows. 
W tym celu należy posłużyć się progra-
mem SET-UP i sporządzić zbiór PIF ko-
rzystając z edytora PIF. Na początek na-
leży przyjąć proponowane tam wartości 
domyślne parametrów, a dopiero póź-
niej wprowadzać umiarkowane zmiany. 
W trakcie pracy niektórych wersji pro-
gramu w środowisku Windows mogą 
występować problemy z przydziałem 
pamięci i jej zarządzaniem. 

cdn. 
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 
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W ostatnim numerze Świata Radio pisałem o stronie WWW (ostatnio niektórzy używają 
nazwy "witryna") Polskiego Klubu Krótkofalowców w Toronto. Zamieściłem też kilka 

zrzutów ekranowych. Dziś postaram się przybliżyć internetową działalność klubowiczów 
poprzez rozmowę (oczywiście e-mail) z Waldkiem VE3PEX ex SP5GBT. Waldek pisze: 

Większość członków naszego klubu 
używa Internetu na co dzień. Podsta-
wowa usługa, z której korzystamy to 
WWW i oczywiście e-mail. Wielu 
z nas ma konta założone u lokalnych 
dostarczycieli usług internetowych 
(providerów). Opłaty nie są zbyt wiel-
kie (około 17 dolarów kanadyjskich za 
konto typu fuli + 3MB na home page). 
Jest to cena zbliżona cło ceny abona-
mentu telefonicznego. Niektórzy z ko-
legów korzystają ze skrytek poczto-
wych na serwerach oferujących taką 
usługę za darmo. Serwery te np. 
torfree.net zlokalizowane są w więk-
szych miastach [WE/W) przy lokalnych 
placówkach naukowych, uniwersyte-
tach itp. Założeniem ich działalności 
jest popularyzacja Internetu. Otrzyma-
nie konta jest w zasadzie formalnością, 
choć przyznać muszę, że opłacaną 
w praktyce trudnym dostępem do ser-
wera (zajęte wejściowe linie telefonicz-
ne). 

Do niedawna podstawową metodą 
kontaktu z nami było zostawienie 
wiadomości na naszych polskich 
BBS-ach prowadzonych przez Grze-
gorza ve3nxo.ampr.org i Andrzeja 
ve3mrm.ampr.org. Obydwie możli-
wości pozostają aktualne, co może 
mieć znaczenie dla czytelników z do-
meny 44.*.*.*, którzy chcieliby się 
z nami skontaktować. Wystarczy napi-
sać np. do sysop@ve3nxo.ampr.org lub 
ve3nxo@bbs.ve3rpi.ampr.org - w tytule 
umieszczając znak adresata np. VE3PIJ. 
Obecnie mamy także klubową skrytkę 
ve3xpl@geocities.com, na którą można 
przysyłać pocztę do naszej całej grupy 
w Toronto. Wszystkie szczegóły można 
znaleźć pod URL: 

hłłp://wvw. ionsys. com/ 'magnum/ve3xpl/. 
Założenie strony VE3XPL było naszą 

ostatnią inicjatywą, podjętą ze względu 
na rosnącą popularność Internetu 
wśród krótkofalowców. Mamy nadzie-
ję, że strona przyczyni się do utrzyma-
nia ścisłych więzów z krajem. Dodam, 
że klub nasz jest "szczęśliwym posiada-
czem" dwóch stron. Ta druga zlokalizo-
wana jest pod adresem: 

hłłp://wim.geodłiesxomAilkonValley/łłeighh/8118/ 
Prowadzi ją Jacek VE3JQJ i zapowia-

da pojawianie się tam ciekawych pozy-

cji z zakresu Ham Radio i nie tylko. Za-
praszamy do odwiedzania. Przy okazji 
może warto wspomnieć o serwerze 
http://www.geocities.com, który oferu-
je bezpłatnie 1MB na stronę oraz adres 
pocztowy do celów niekomercyjnych. 

Wielu z nas bierze udział w interne-
towych listach dyskusyjnych np. 
HAMS-PL, które są źródłem wiadomoś-
ci o wydarzeniach w życiu krótkofalar-
skim w Polsce. Ostoją informacyjną jest 
Andrzej VE3MRM. Ponadto abonujemy 
różne biuletyny np. OPDX, RAC (Radio 
Amateurs of Canada), Donosy itd. 

Koledzy polujący na DX-y na falach 
krótkich, tacy jak Jurek VE3XSP i ja -
VE3PEX, często używają Internetu 
w celu sprawdzenia aktywności na pas-
mach. Nasz lokalny PacketCIuster 
VE3CDX jest często nieczynny albo 
przeładowany użytkownikami. Adresy 
serwerów DX-owych były wielokrotnie 
publikowane w Świecie Radio (czyta-
my!/!). 

Eksperymentujemy także z IPhone. 
Często można spotkać pracujących tą 
"emisją" Grzegorza VE3NXO, Adama 
VE3PLE, Janusza VE3PNO i Aleksa 
VE3COP. Od nich też dowiadujemy się 
o rosnącej popularności tego programu 
w Polsce. Dla zainteresowanych wersję 
demo IPhone można ściągnąć stosując 
FTP na stronie http://www.vo-
caltec.com/. IPhone jest wspaniałą 
"ucieczką" od problemów propagacyj-
nych na falach krótkich.. Wielu z nas 
bywa również na tradycyjnym serwerze 
"convers" na kanale 165, zwłaszcza 
Grzegorz VE3NXO i Andrzej VE3MRM. 

Co oznacza zatem Internet dla mnie 
jako krótkofalowca? Zdecydowanie jest 
to wspaniałe narzędzie, dodające nowy 
wymiar do Ham Radio. Narzędzie w ni-

czym nie umniejszające mojej pasji do 
wołania CQ na telegrafii. 

T y l e ko re spondenc j i od mojego 
przyjaciela Waldka, który pod znakiem 
S P 5 G B T dał się poznać jako jeden 
z na jbardz ie j zapa lonych , w ó w c z a s 
warszawskich, DX-manów. Jak zapew-
ne pamiętają Państwo w poprzednim 
numerze , op i su j ąc stronę k l u b o w ą 
V E 3 X P L , wspomnia łem o kłopotach 
w uzyskan iu wszys tk i ch spodziewa-
nych efektów. Na większość swoich 
w ą t p l i w o ś c i znam już . o d p o w i e d ź . 
Otóż Netscape 1.1 nie rozpoznaje flag 
<MAP>, . które zostały użyte w opisie 
strony. Najłatwiej oglądać stronę ko-
rzystając z Netscape 3, gdyż dzięki 
s c r ip tom n a p i s a n y m w JavaSc r ip t 
w dolnym okienku pojawiają się pod-
powiedzi. Ponadto kliknięcie na pod-
kreślonym znaku powoduje przeskok 
do tabelki z linkiem do poczty elektro-
nicznej. W korespondencji od Waldka 
znalazłem jeszcze kilka interesujących 
szczegółów dotyczących konstrukcj i 
strony stworzonej przez polskich krót-
kofalowców z Toronto. Proponuję jed-
nak by czytelnicy sami ją odwiedz i l i . 
A propos serwerów oferu jących dar-
mowe konta e-ma i lowe , namawiam 
r ó w n i e ż do o d w i e d z e n i a s t rony 
http://www.free.polbox.pl. 

O d Krzysztofa S P 5 B U D dostałem 
ostatnio sporą listę URL-i dotyczących 
krótkofalowców, astronautów i żegla-
rzy. O ile pierwsze i ostatnie hobby jest 
mi bliskie, to nie wiem czy czytelników 
(i mnie) zainteresują gwiazdy. W każ-
dym razie ś l i czn ie dz ięku ję a z nie 
publ ikowanych dotychczas w Świecie 
Radio adresów krótkofalarskich w kore-
spondencji Krzysztofa polecamy: 

hłtp://w\'/w.buck.com/inłlforrn.hłml 
(formularz umożl iwiający nam zaist-

nienie w bazach danych o krótkofalow-
cach) 

hHp://www.bouMer.nist.gov/fimefreq/index/html 
(trudno mi powiedzieć co to jest, bo 

nie udało mi się połączyć z serwerem) 
hłtp://vzww.f6fbb.org/ 

(darmowy software dla Packet BBS) 
hłtp://www.civil.młu.edu/chipdir/chipdir.hłml 
(katalog chipów IC - ważny dla kon-

struktorów). 

Kwiecień 1997 Świat Radio 

mailto:sysop@ve3nxo.ampr.org
mailto:ve3nxo@bbs.ve3rpi.ampr.org
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http://www.free.polbox.pl
http://www.bouMer.nist.gov/fimefreq/index/html
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b-.-iŝe li;; a. 

Nawiasem mówiąc, ze względu na 
pokaźną ilość adresów, które ostatnio 
dostaję w celu przekazania czytelni-
kom Świata Radio, postanawiam nie-
kiedy odstąpić od sprawdzania - czy 
w chwi l i pisania artykułu są one do-
stępne. Powszechnie ostatnio spotyka-
ne kłopoty z routingiem oraz serwerami 
DNS sprawiają, że brak możliwości po-
łączenia się przeze mnie z danym ser-
werem nie oznacza, że nie można się 
z nim rzeczywiście połączyć. Chcącym 
poczytać o wrażeniach i wspomnie-
n iach z z a w o d ó w k ró t ko fa l a r sk i ch 
Krzysztof poleca także strony poświę-
cone DX-owaniu na falach krótkich (w 
głównym indeksie można znaleźć ich 
dużo więcej): 
główny indeks: 

http://www.conłe$łing.com/Jłorie5/index.hłml 
a najciekawsze zdaniem Krzysztofa 
strony to: 

http://www.contesting.com/Storiei/ 
cql60cw96 on4un.html 

hłłp://www.contesting.com/Stories/ 
wwcw96_vp2eeb.html 

http://www.contesting.com/Storiei/km9p/hc8n.html 
http://www.contesting.cam/$loMes/ 

ssph95_ve4gv.html 
http://www.contesting.com/Stories/ 

arph96_xe2kb.html 
http://www.contesting.com/Stories/ 

arcw96_l6zcf.html 
http://www.contesting.com/Stories/ 

arcw96_n2rm.html 
oczywiście z nazwy pl ików 

w katalogu Stories można się 
domyślić, o jakie zawody i ja-
ką stację chodzi. 

Janek SP9EIJ t radycy jn ie 
zaprasza na wielokrotnie re-
klamowaną na łamach Świata 
Radio swoją stronę. Tym ra-
zem przyczyną zaproszenia 
jest zakończenie w dniu 17 
s tyczn ia prac nad s t roną 
SPDXCIubu: 

http://www.sile$ia.ternet.pl/"jancom/ 
spdx.htm 

Dziękujemy Jankowi za po-
św ięcen ie swo jego czasu 
(oraz działki na dysku serwe-
ra) dla dobra szerokiej rzeszy 
DX-manów w Polsce. Janek 
donosi także o BBS-ie prowa-
d z o n y m na st ronie W W W 
przez W D 5 B . Nap i san ie , 
w okienku służącym do prze-

. -Xbi CKwu-yr*'{SftwT 
szukiwania bazy, słowa "sale" spowo-
dowało otrzymanie kilkudziesięciu in-
formacji o używanym (i tanim!) sprzę-
cie. BBS znajduje się pod URL: 

http://box.wa5.ampr.org/"wd5b/pbbsmain.html 
Marek SP20VR zaprasza wszystkich 

do odwiedzenia strony Trójmiejskiego 
Stowarzyszenia Krótkofalowców. Ma-
rek podaje, że znajdujemy ją pod adre-
sem: 

http://www.ids.gda.pl/hamradio/tsk.html 
tym niemniej serwer gdański infor-

muje o braku takiej strony HI! Zamiesz-
czam jednak URL, gdyż z pewnością 
trudności są chwi lowe. A w ogóle to 
korespondencja od czytelników dopi-
suje (kilkanaście e-maili dziennie). Pro-
szę serdecznie o wypróbowywanie po-
dawanych adresów przed ich przysła-
niem do mnie. Wielu z Was prosi także 
o jakieś informacje. Niestety poczta po-
wrotna do n iektórych (np. SP7VTT) 
działa wadl iwie i (zgodnie z interneto-
wymi zasadami) listy wracają do mnie. 
Brak więc odpowiedzi na list nie musi 
świadczyć wcale, że nań nie odpowie-
działem. Takie właśnie przygody spra-
wiają, że do Internetu mam stosunek 
ambiwalentny. Często męczy mnie jego 
p o w o l n o ś ć i (n iestety) z a w o d n o ś ć 
w momentach, gdy najbardziej jest mi 
potrzebny. Z drugiej zaś strony, zaraz 

po łączności z Heard (VK0IR) przełą-
czyłem domowy telefon na modem - by 
zerknąć do logu wyprawy (który to log 
Mirek SP5ENA zlokal izował pod URL: 
http://heard.eunet.be). Niestety na po-
jawienie się zapisu o moim QSO mu-
siałem poczekać jeszcze cały dzień. Jak 
w idać w dz iedz in ie te lekomunikac j i 
cyfrowej (przynajmniej na trasie VK0 -
SP) pozostało jeszcze coś do zrobie-
nia.... 

W ramach pisanego dziś artykułu 
miałem zamiar podzielić się z czytelni-
kami wrażeniami z największej impre-
zy informatycznej w Polsce, jaką są tar-
gi Komputer Expo '97. Specjalnie wzią-
łem nawet dzień urlopu, by spokojnie 
obejrzeć wystawę. Tym razem jednak 
targi były moim zdaniem mniej cieka-
we - przynajmniej w aspekcie interesu-
jącym naszych czytelników. Można by-
ło wprawdzie bez ograniczeń buszo-
wać po Internecie, obejrzeć sieciowy 
kompute r Suna, a także podz iw iać 
możliwości nowego narzędzia do wy-
szukiwania wiadomości w sieci (Alta-
Vista Search Service) - ale interneto-
wych nowości, które mogłyby zapierać 
dech w piersiach tym razem nie znalaz-
łem. Poza tym pełna komerc ja nie 
sprzyjała uzyskaniu wiarygodnych in-
formacji o eksponowanych produktach. 
Każdy p r zekonywa ł , że o fe rowany 
przez niego jest najlepszy. Większość 
więc czasu spędziłem po prostu na roz-
mowach z inżynierami Novella o inte-
resujących mnie problemach z zakresu 
nowoczesnych technologii sieciowych. 
W tym zakresie bowiem na świecie 
dzieje się sporo - choć tematyka ta nie 
musi z pewnością interesować czytelni-
ków Świata Radio. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 

BEZPOŚREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 
/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKRĘTKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 

/ ZŁĄCZA I PRZEJŚCIÓWKI KONCENTRYCZNE R A Y D E X ® ® 1 
renomowanych producentów zachodnich y j 

1 1 

AMAR Cabelcon (f* 
C o n n e c t o r s 

BIURO I SKLEP; 
01-496 WARSZAWA 
ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 
Tel./fax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (całodobowo) --EEEE3-
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Z in i c ja tywy k i lku zapa-
l e ń c ó w za in te resowanych 
łącznościami o dalekim za-
sięgu DX powstała grupa 
M A N . 

Dzia ła ona po dzień 
dzisiejszy. Mo t tem w w 
grupy jest przyjaźń i ko-
leżeństwo. A wymaga-
niami grupy jest odpo-
wiedz ia lność osobis-

^ , ta , k o l e ż e ń s t w o 
^ \ i dobre poczucie hu-

\ moru. Usytuowanie 
\ naszych stacji jest 

• ^ i w b l i s k o ś c i geo-
' metrycznego środka Pol-

ski (Piątku). 
I s p o w o d o w a ł o to, iż 

sa w y w o ł a n i e m naszej 
1 g rupy jest 

lonusów spoza granic kraju. Przedsta-
w iamy nasze karty QSL. Spotkania od-
bywają się zawsze u któregoś z kole-
gów, niestety stałego lokalu ze względu 
na koszty nie posiadamy. 

Klub za łożono w 1994 r. 
Zarząd to M A N . 

- 0.03 - Tomasz - Prezes 
- 0.09 - Wies ław - Skarbnik 
- 0.10 - Krzysztof - Zarząd 
- 0.26 - Krzysztof - Zarząd 
- 0.59 - Stefan - Zarząd 
- 0.83 - Mirek - Zarząd 

Spotkania na częstotl iwości 26,105 
są codziennie, a nasze stacje nasłuchu-
ją tę częstotl iwość ciągle, żad-
ne z a w o ł a n i e na 
c z ę s t o ! I : - ..--;" 

l&p^i--'- - w o s c i nie 
p i i ^ 4 ^ * ^ pozostanie bez od-
zewu. 

Z poważaniem Zarząd MAN 
Wiesław Gajewski, Ozorków 

- (Ha- ^ 
* lo tu p ę p e k \ 

Polski grupa M A N słu- \ . 
c h a m y Cię P rzy jac ie l u ) . 

Wymagamy jednego: odpo-
w i e d z i a l n o ś c i opera tora 
za swoją stację, po-

, t w i e r d z e n i a 
łączności kar- S a ,* ' c S e a 

tą QSL. 
I Niesienia y 

-
POLAND 

Waraw (Warszawa) 

p O -
~ m o c y każdemu, 
kto prosi o to: zwłaszcza 
k ie rowcy TIR w nawiązan iu 
łączności z domami i grupami Po-



r̂tgtwnoM,, 

/ rekomendacja 2 osób będą 
cych członkami klubu ze 
stażem nie mniejszym niż 
6 miesięcy lub 1 osoby 
wchodzącej w skład Za-
rządu Głównego lub bę-
dącej Dyrektorem Sekcji 
na dane województwo 

/ 5 potwierdzonych karta-
mi QSL łączności ze sta-
cjami krajowymi, które 
są p o ł o ż o n e p o n a d 
lOOkm od stacji rekomen-
dowanej, 

/ 5 potwierdzonych kartam 
Q S L łączności z operatorami 
z innych dywizjonów, które się 
nie powtarzają. 
Od dnia 02.01.1 997 r., czyli w dru-

gą rocznicę powstania grupy, wprowa-
dzamy w pewnym sensie udogodnie-
nie, gdyż nie wszyscy chcą i potrafią 
prowadzić łączności w innych języ-
kach, a są bardzo dobrymi operatora-
mi. 

W a r u n k i te 
p r z e d s t a w i a j ą s ię 
następująco: 
/ r e k o m e n d a c j a 

2 cz łonków klu-
bu ze stażem nie 
inn i e j s z y m n i ż 
6 m i e s i ę c y I LI b 
j e d n e j o s o b y 
w c h o d z ą c e j d j T ^ 
w skład Zarządu: fe^N 
f— I y II . •..:.. -'. — i'-;..: ............. 

G ł o w n e g o a l b o g l 
bezpośrednia re--
komendacja Dy- -
rektora S e k c j i ; 

cji dotyczących naszej grupy, ale chy-
ba ogólny zarys udało mi się przedsta-
wić. 

jeśli któryś z czytelników chciałby 
otrzymać odpowiedzi na konkretne py-

SDES 

QSO CONFIRMED WITH 
BANO MODE| OAY MCSNTH YEAR OTR NOISS Mt.THEBFSTFROW 

ORM PSE 
1 ORN 
| .. Q.S B TNX... 

Wojewódzkiej , 
/ posiadanie aktualnego zezwolenia 

na prace w paśmie obywatelskim (li-
cencja kat. IV). 

W r a z z Z a r z ą d e m 
Głównym, koleżanka-
mi i kolegami z grupy 
doszliśmy do wniosku, 
że jest to dobra decyz-
ja. U m o ż l i w i a o n a 
otrzymanie unitu klu-
bowego przez szerszy 
krąg operatorów. 

W z a ł ą c z e n i u do 
tych informacji przesy-
łam pełny zestaw kart 
QSL, którymi dysponu-
je klub. Jeśli nawet nie 

zostaną opublikowane w Waszym cza-
sopiśmie, będą miłą pamiątką w Wa-
szej kolekcji redakcyjnej. 

List ten może nie przedstawił w peł-
ni wszystkich wartościowych informa-

WROCtAWSKI K L U B Ł Ą C Z N O Ś C I MONITOR FQ: 26.425 MHz, USB 
WKL Group P.O.Box. 230, 50-950 WROCŁAW 2, POLAND 

tania dotyczące klubu, na końcu listu 
podam adres kontaktowy. 

W zakończeniu chciałbym na ręce 
Waszej Redakcji w imieniu Zarządu 
Głównego i całej grupy operatorów 
Wrocławskiego Klubu Łączności prze-
kazać życzenia - Szczęśliwego Nowe-
go Roku 1997, dużo zdrowia, pomyśl-
ności w pracy. 

A już indywidualnie ocł mojej oso-
by, ż y c z ę Wam żeby m i e s i ę c z n i k 
"Świat Radio" rozrósł się do tego stop-
nia, że l iczba stron gazety zwiększy się 
raz jeszcze, a zasoby informacji przez 
Was przedstawionych i dotyczących 
pracy w eterze na różnych pasmach 
były coraz większe. 

Z radiowym 73! 
Pres i den t DX-grupy 
Whiskey Kilo Lima 

161 -WKL-001 
op. Waldi 

Oprócz tej zasady były także inne 
wymogi: 
/ posiadanie aktualnego zezwolenia 

na pracę w paśmie obywatelskim (li-
cencja kat. IV) 

i6i \mKL2M 
op. WALDI 

: ' E | U J 

i 
OSO CONF1HMED WITH 7 

! | C ! £ I LQ£iMJ_E5Ł.Wf;./&/lf„J ń i 1 ~ I ! J ,pi3lt_L, ]<i?ł£«!<M— 3 i . ' I n Srjtl OSFl I i.lirr 
. „i, P.O.Bo*. 2270, 51-311 WROCŁAW 10, POLAND 

W dniu 02.01.1995 r. powstał DX-
owy Klub Łączności o nazwie - Wroc-
ławski Klub Łączności (Whiskey Kilo 
Lima). Głównym zadaniem grupy jest 
propagowanie nienagannej i kultural-
nej pracy w paśmie 11 metrów. Poza 
tym pomoc w nauce poprawnej obsłu-
gi sprzętu. 

Na dzień dzisiejszy grupa liczy nie-
spełna 70 osób, w tym są także przed-
stawiciele innych dywizjonów. 

Jak już wcześniej wspominałem jest 
nas niewielu, ale spowodowane jest to 
ograniczeniami w dostępie clo człon-
kostwa. 

Mówiąc szczerze Wrocław niestety 
słynie z bardzo dużej l iczby stacji bar-
dziej przeszkadzających niż pomagają-
cych w przeprowadzeniu łącznośc i . 
A bardzo często odbywa się to w spo-
sób wulgarny. Takie jest choc iażby 
zdanie k i e r o w c ó w , którym bardzo 
często pomagamy w pokonaniu zatło-
czonego miasta, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu. Są to wypowiedzi typu: 
"Ale wy tu macie śmietnik". 

Jest to bardzo przykre, ale niestety 
prawdziwe stwierdzenie. Więc biorąc 
krótko - głównym warunkiem otrzyma-
nia rekomendacji do klubu jest niena-
ganna i kulturalna praca w paśmie 11 
metrów. 

Świat Radio Kwiecień 1997 £ 



RADIOTELEFONY NOSZONE RADIOTELEFONY 
PRZEWOŹNE - I BAZOWE 

CENA BRUTTO CENA CZĘSTOTLIWOSC 
136-174 MHz 

DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 832,-
DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 650,-
D j | 90E (zestaw z EBP-36N) 745,-

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 765,• 
. DJ-191. E (zestaw z EBP-36N) 962, < 
DJ-191E (zestaw z EBP-35N) 973,-
DJ-S11 510, 

DR-140E 
DR-150E 
DR-108TE2 
DR-140TE2 

400-512 MHz 
DJ-41C 
DJ482 
DJ480TA1 
DJ-491TA2 

335 - 380 MHz 
DR-430E 
DR-430E 
DR-41C2 

DJ-38C1 

DJ-G5E (zestaw z EBP-37N) 1534,-
DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 1638,-
DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 1654,-ALINOO 

30-55MHŻ DR-330 
DJ-060 (zestaw z EBP-26N) 1430, 

DR-605E 
DR-605TE2 
DR-610 < 

DR-M03T 
DR-M06T 

CENA m 

DX-701 1,8-30 MHz (wszystkie emisje} 
Sterownik trankingowy do 1100 abonentów 
Sterownik trankingowy do 4000 abonentów 
Przemiennik na wszystkie pasma (móc do 35 W) 

i r v < j 

... m®km 

Filtry antenowe . -
Zasilacze 3 5 A D M - 1 3 3 5 
SWR metry D IAMOND 

Interface telefoniczny TA-220 

' 333,-
572,-

218-1300, 
1860 r 

MOŻLIWOŚCI PRACY W TRAKIŃGU, SYGNALIZACJA CTCSS, DTMF, DŚO, FUNKCJA ANTI, TOT, AUTODIAL, AUTO TOWER 
OFF, SCAN, PRZAIĄCZNIK MOCY H/L, SCRAMBLER, TRANSMISJA DANYCH 9600 BODÓW, MONITORING 

WIELOKANAŁOWY, WYŚWIETIACZ ALFANUMETYCZNY 
Dla odbiorców hurtowych istnieje możliwość zakupu poprzez skład celny z upustem cenowym pow;. 20% (w zależności od wielkości zamówienia) 

Algorythms and New Communication ALINCO 

30-364 Kraków, ul.Sw. Jacka 17, te]. 673080, 672820, fax: 673040 
31-062 Kraków, ul. Krakowska 30, tel. 564538 
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Syntezery częstotliwości cieszą się wśród 
krótkofalowców niesłabnącym zainteresowaniem. 

Urządzenia te (z biegiem czasu coraz doskonalsze) 
umożliwiają eliminację rezonatorów kanałowych 

w usprawnianych radiotelefonach starego typu. 
W ubiegłym roku wśród ukaefowców wielką 
popularność zdobyła synteza na pasmo 2m 
z wykorzystaniem układu TSA6057 

opracowana i wykonana przez SP5CKH 
w zakładzie Texa w Kutnie. Poniżej 
przedstawiamy najnowszą syntezę 

dwupasmową opracowaną również przez 
SP5CKH (oprogramowanie SQ5CSQ). 

Syntezer częstotliwości przeznaczo-
ny jest do zamontowania w radiotelefo-
nach FM pracujących w paśmie od 
144,0125 do 145,9875MHz lub 430 do 
440MHz wykorzystujących potrajacz 
waraktorowy częstotliwości nadajnika, 
a także radiotelefonów dwupasmo-
wych. Ukfad jest przystosowany do ra-
diotelefonów z plusem na masie takich 
jak: FM 3001, FM306 na 2m i FM 3041, 
Zew lub podobnych na 70 cm. 

Schemat układu elektronicznego 
syntezy przedstawiono na rys. 1. 

Zasadniczym elementem omawiane-
go układu jest syntezer częstotliwości 
firmy Philips - UMA1014 zawierający 
w swojej strukturze wszystkie elementy 
niezbędne do budowy pętli PLL pracu-
jącej w zakresie od 50MHz do 
1100MHz. Źródłem częstotliwości od-
niesienia jest generator 12,8MHz stoso-
wany m.in. w telefonach komórko-
wych. Umożliwia on uzyskanie rastrów 
kanałowych 12,5; 25; 23/3kHz. Są to 
wartości niezbędne do pracy syntezera 
na 2rn i na 70 cm. 

Generator VCO został wykonany 
z wykorzystaniem tranzystora polowe-

. 
Parametry techniczne syntezy (w nawia-
sach podano wartości dla pasma 70 cm) 
/ Napięcie zasilania:-12 do-24V 
/ Pobór prądu: 65mA 
/ Częstotliwość pracy 

X nadajnik: 144,0125 do 145.9875MHz 
(430 do 440MHZ/3) 

X odbiornik: 133.3125 do 135.2875MHz 
(419.3 do 429.3MHZ/3) 

• Raster międzykanałowy: 
12,5 lub 25kHz (25KHz) 

/ Shift przemienników: ±600kHz (7,6MHz) 
/ Liczba pamięci: dwa banki po 64 
/ Moc wyjściowa - odbiornik: 1 dBm ±1,5dB 
/ Poziom harmonicznych: -30dB 
/ wymiary płytki drukowanej: 100x40mm 
y duży alfanumeryczny wyświetlacz , 

go MOSFET T3 (BF997), z którego syg-
nał jest wzmocniony przez tranzystor 
T4 do poziomu niezbędnego do wyste-
rowania wzmacniacza mocy nadajni-
ka. Poprzez filtr dolnoprzepustowy 
i przełącznik diodowy (D7) napięcie 
w.cz. na nadajnik radiotelefonu podane 
jest na P7. Sygnał na mieszacz odbior-
nika jest pobierany z dzielnika C28, 
R44 i wprowadzony na P7. Do układu 
UMA1014 synał VCQ jest podany po-
przez C13. Do strojenia generatora 
użyta jest dioda pojemnościowa, na 
którą doprowadzony jest także sygnał 
m.cz. (P2) do modulacji nadajnika. Ste-
rowanie układem PLL odbywa się po-
przez opracowaną przez Philipsa ma-
gistralę l2C za pomocą mikroprocesora 
89C2051. Do tej samej magistrali pod-
łączony jest układ pamięci EEPROM 
PCF8582, w którym zapisywane są częstot-
liwości zapamiętanych kanałów. 

Mozaikę płytki drukowanej wraz 
z zaznaczeniem punktów P I . . . 1 2 
przedstawiono na rys. 2. 

Poprzez złącze Z4 do portu PI pod-
łączony jest wyświetlacz alfanumerycz-
ny, na którym przedstawione są warun-
ki pracy układu. Złącze Z3 umożliwia 
podłączenie klawiatury sterującej ra-
diostacją. Sygnał PTT jest doprowa-
dzony do P3 i poprzez 
tranzystor T2 steruje 
mikroprocesorem. 
Sygnał blokady szu-
mów potrzebny do 
blokowania skanowa-
nia doprowadzony jest 
cło procesora przez 
T l 0, T l 1 i P12. Tranzys 
tor T8 steruje wyh 
niem blokady szu-
mów odbiornika 
a T6 przełączni-
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kiem 144/430MHz w radiotelefonach 
dwupasmowych. Do przełączania N/0 
wykorzystano wyjście VCOB z UMA 
1014 poprzez T9 i T8 sterujące prze-
kaźnikiem. Umożliwia ono nadawanie 
tylko w stanie synchronizacji PLL. 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki 
pomiarów syntezy dokonane przy po-
mocy testera CMS/52 firmy Rhode -
Schwarz. 

Do sterowania radiotelefonem służy 
osiem przycisków oznaczonych jak na 
załączonym schemacie. 
+ służy do przestrajania VFO 

i zmiany pamięci "w górę" 
służy do przestrajania VFO 
i zmiany pamięci "w dół" 

CALLwłącza częstotliwość ustawioną 
na pamięci MOO. 

SCAN przeszukuje pasmo lub pamięci. 
TONE generuje ton 1750Hz włączając 

nadawanie 
SQL przycisk sterujący blokadą szu-

mów odbiornika 
VFO/M dokonuje przełączenia z VFO 

na pamięci i odwrotnie., 
F uruchamia dodatkowe funkcje 

klawiszy. 
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Rys. /. Schemat elektryczny syntezera 2m/70cm. 
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P1 P2 PI 
RX-TEST SPECT CNS - Local IX-TE5T 
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Rys. 2. Płytka drukowana syntezera. 

Po włączeniu radiotelefonu synteza 
automatycznie ustawia się w trybie pa-
mięci, na komórce MOO. Wciska jąc 
przycisk VFO możemy przejs'ć na VFO, 
wtedy przyciskami + i - możemy doko-
nywać zmiany częstotliwości. Wciśnię-
cie przycisku F i CALL powoduje zmia-
nę rastra z 1 2 . 5 K H z na 25KHz i od-
wrotnie. Aktualnie ustawiony raster 
sygnalizowany jest obok częstotliwości 
(R25 lub R12.5). 

Zmiany pasma 2m/70cm można do-
konać przyciskając przycisk F i jednocześ-
nie + (2m - 70cm) lub F i - (70cm - 2m). 

Aby ustawić syntezer do pracy 
z przemiennikiem (przesunięcie nadaj-
nika o 600 lub 7600KHz) należy wcis-
nąć przycisk F+SCAN (wcisnąć F i jed-
nocześnie SCAN) . Na wyświet laczu 
ukaże się znak - informujący o ujem-
nym przesunięciu nadajnika. Następne 
wciśnięcie F + SCAN powoduje załą-
czenie dodatniego offsetu (znak + na 
wyświet laczu) , a kolejne powrót do 
pracy simpleksowej. Offset wynosi od-
powiednio 600kHz dla pasma 2m 
i 7 ,6MHz dla 70cm. Aby radiotelefon 
wygenerował ton 1 750kHz należy 
przycisnąć przycisk TON. 

Syntezer wyposażony jest w dwa 
banki pamięci, po 64 kanały każdy. 
Oznaczone są one literami M i m, np. 
MOO, m05. Aby przejść z VFO na pa-
mięci należy wcisnąć przycisk VFO/M. 
Przejdziemy wtedy do pierwszego ban-
ku oznaczonego Mxx, gdzie M ozna-
cza bank a xx numer pamięci. Zmiany 
pamięci możemy dokonać przez wciś-
nięcie przycisku + lub Następne 
wciśnięcie przycisku VFO/M powoduje 
zmianę banku pamięci na drugi ozna-
czony mxx, kolejne powrót do trybu 
VFO. 

Aby dokonać wpisu do pamięci na-
leży ustawić w trybie VFO wszystkie in-
formacje, które mają zostać zapisane, 
a więc częstotliwość, offset dla prze-
miennika, można także uruchomić 
przyciskami F + TON funkcję skip (uka-
że się gwiazdka obok VFO) powoduje 

to ominięcie danej pa-
mięci przy przeszuki-
waniu. 

Następn ie na leży 
w c i s n ą ć p r zyc i s k 
V + V F O / M , synteza 
przejdzie teraz do trybu 
zapisu do pamięci syg-
na l i zu jąc to napisem 
WRITE. Ustawiona zo-
staje pierwsza wo lna 
pamięć. Przyciskami + 
i - możemy zmienić nu-
mer pamięci, do której 
wpisujemy, a przycis-
kiem VFO/M możemy 
dokonać zmiany banku 
pamięci. Po dokonaniu 
wyboru wpisu dokonu-
jemy wciskając F+VFO. 
Aby opuścić tryb zapisu 
należy wc i skać przy-
cisk VFO/M aż do po-
wrotu do trybu V F O 
(raz lub 2 razy). 

Aby wykasować za-
wartość pamięci należy 
w ł ą c z y ć radiotelefon 
z wciśniętym przycis-
kiem F, a następnie po-
twierdzić kasowanie przyciskiem TON. 
Kasowanie trwa kilkanaście sekund. 

Syntezer jest wyposażony w funkcję 
przeszukiwania, pozwalającą na prze-
szukiwanie pasma w trybie VFO i prze-
szukiwanie pamięci. Aby ją uruchomrć 
należy wcisnąć przycisk SCAN, synte-
zer rozpocznie skaning w górę od częs-
totliwości, która była ustawiona (lub 
pamięci, jeżeli wciśniemy SCAN w try-
bie pamięci). Po wykryciu nośnej na 
danej częstotliwości przeszukiwanie 
zostanie wstrzymane i przy braku inge-
rencji użytkownika kontynuowane po 
upływie 8 sekund. Aby zatrzymać prze-
szukiwanie należy wcisnąć przycisk 
SCAN lub PTT. 

Jeżeli przeszukiwanie zostało rozpo-
częte w trybie pamięci , radiotelefon 
przeszukuje dany bank opuszczając 

Rys. 3. Wyniki pomiarów syntezy. 

oznaczone gwiazdką częstotl iwości 
(praca z pamięciami). 
Instalacja syntezy w radiotelefonie na 
przykładzie FM3001 
a) Blok syntezera montujemy w miejs-

ce zdemontowanego generatora 
kwarcowego nadajnika. 

b) Zdemontować blok generatora kwar-
cowego odbiornika. 

c) Na płycie czołowej zmontować wy-
świetlacz ciekłokrystaliczny, klawia-
turę oraz potencjometr 10KA z wy-
łącznikiem. 

d) Do gniazda Z4 syntezera podłącza-
my wyświetlacz a do Z3 klawiaturę 
zgodną z załączonym schematem. 

e) Masę syntezera łączymy z masą ra-
diotelefonu. 

f) Do P8 doprowadzamy napięcie zasi-
lające syntezer (-24V). 
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wzmacniacze w.cz. 

Część nadawcza. 

Syntezer częstotliwości dla ruchomej komunikacji radiowej 

I r — 
Część odbiorcza. 

g) do P10 podłączamy przekaźnik N/O 
blokując go jednocześnie diodą 
1 N4000I (zaporowo). 

h) Pin P I 2 łączymy z pinem 7 bloku 
m.cz. odbiornika. 

i) Pin P13 łączymy z pinem 5 bloku 
m.cz. odbiornika. 

j) Wejście P3 łączymy przewodem z pi-
nem 3 gniazda mikrofonowego. Uwa-
ga - należy odłączyć od gniazda przewo-
dy znajdujące się pod napięciem -24V. 

k) Wyjście w.cz. P6 łączymy z blokiem 
wzmacniaczy (3041 -1300) w następu-
jący sposób: 
- należy rozciąć połączenie pomię-
dzy obwodem K-5 a bazą tranzystora 
T3 (BSXP 93) pozostawiając rezystory 
polaryzujące bazę T3 
- przewód koncentryczny 50 z pinu 
P6 syntezy łączymy z bazą T3 

I) Zmienić zasilanie bloku m.cz. nadaj-
nika na kluczowanie, czyli podczas 
nadawania na pin 3 bloku m.cz. na-
dajnika podajemy -24V. 

m)Wyjście m.cz. bloku nadajnika - pin 
2 łączymy przewodem w ekranie z P2 
w syntezie. 

n) Po dokonaniu wyżej wymienionych 
zmian należy dokonać regulacji radiote-
lefonu zgodnie z instrukcją fabryczną. 
Dysponując radiotelefonem FM3041 

lub ZEW można zrobić urządzenie dwu-
pasmowe. Do radiotelefonu należy za-
montować dodatkowo głowicę na 2m 
z radiotelefonu FM3031 i przekaźnik ste-
rowany z punktu P11, który przełącza 
sygnały wzmacniacza mocy na antenę 
lub powielacz i wejście częstotliwości 
pomiędzy dwoma głowicami. Należy za-
montować także drugie gniazdo anteno-
we. Wykonanie urządzenia dwupasmo-
wego jest dość trudne i wymaga specja-
listycznych przyrządów pomiarowych. 

W jednym z kolejnych numerów 
przedstawimy sposób adaptacji radiote-
lefonu dwupasmowego. 

Opis ogólny 
UMA1014 jest uniwersalnym bipolarnym syntezerem częstotliwości dla komunikacji 

radiowej. Jest przeznaczony do pracy z odstępami między kanałami 5 do 100kHz i wejścio-
wymi sygnałami w.cz. o częstotliwości 50 do 1100MHz. Kanały są programowane za po-
średnictwem standardowej ma-
gistrali l2C. Układ zawiera czuły i 
dzielnik w.cz. i dzielnik odniesie- ^ 
nia, współpracujące z3-stano-
wym komparatorem fazy. Kom-
parator steruje niskoszumną 
pompą ładunku, dostarczającą 
na wyjściu prądu 1mA lub 
0,5mA. Obwód "power-down" 
umożliwia wprowadzenie układu 
w stan bezczynności. Wyjście 
alarmu przechodzi wstań niski 
w przypadku wyjścia z zakresu 
trzymania (out-of-lock) lub w warunkach spadku napięcia zasilania (power failure). Synte-
zer jest montowany w 16-wyprowadzeniowych plastykowych obudowach SO. 

Właściwości 
/ Całkowicie programowalny dzielnik w.cz. 
/2-przewodowy interfejs l2C 
/Wewnętrzny oscylator kwarcowy lub bufor zewnętrznego oscylatora 3 do 16MHz 
/ 1 6 współczynników podziału dzielnika odniesienia dla programowania odstępów między 

kanałami w zakresie 5 do 100kHz 
/Wyjście częstotliwości rezonatora kwarcowego podzielonej przez 8 
/Wewnętrzny detektor wyjścia z zakresu trzymania (out-of-lock) 
/ Dwa dodatkowe wyjścia sterowania VC0 
/Rejestr stanu ze wskaźnikiem wyjścia z zakresu trzymania (out-of-lock) i wskaźnikiem 

spadku napięcia zasilania (power failure) 
/Zatrzaskiwane wyjście alarmu 
/Tryb zmniejszonego poboru mocy (power-down) 

Podstawowe parametry 
Napięcie zasilania (Vcc, VCP) 4,5...5,5V 
Prąd zasilania (lcc + lcp) 13mA 
Prąd zasilania w trybie power-down (lCCpd) 2,5mA 
Częstotliwość odniesienia komparatora fazy (fref) 5...100kHz 
Częstotliwość wejściowego sygnału w.cz. (fRF)' 50...1100MHz 
Napięcie wejściowe w.cz. (fRF = 50...100MHz) 150...200mVrms 
Napięcie wejściowe w.cz. (fRF = 100...1100MHz) 50...150mVrms 
Robocza temperatura otoczenia (Tamb) -40...85°C 

Opis wyprowadzeń 
Nazwa Nr 
OSCIN 1 

OSCOUT 2 

vCP 
3 

Vcc 
4 

PCD 5 
GND 6 

VC0A 7 

RF 8 
SCL 9 
SDA 10 
HPD\ 11 
SAA 12 

VC0B 13 
i.c. 14 

SYA 15 
FX8 16 

Nx Opis 
Oscylator lub wejście zewnętrznego zegara 
Wyjście oscylatora 
Zasilanie pompy ładunku (5V) 
Zasilanie (5V) 
Wyjście pompy ładunku 
Masa 
Wyjście A przełącznika bufora VC0 (wspólne ze wskaźnikiem "out-of-
lock") 
Wejście w.cz. 
Wejście zegara l2C 
Wejście/wyjście danych l2C 
Wejście trybu "power-down" 
Wejście wyboru adresu 
Wyjście B przełącznika bufora VC0 
Połączone wewnętrznie 
Wyjście alarmu 
Wyjście częstotliwości rezonatora podzielonej przez 8 

Tadeusz Drozdek 
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W ostatnim czasie na rynku 
można spotkać kilka, 
a nawet kilkanaście 
układów scalonych -

syntezerów częstotliwości 
produkowanych przez znane 

firmy, jak Motorola, 
Philips, NEC czy Toshiba. 

Dzięki tym układom 
również krótkofalowcy 

mogą we własnym zakresie 
rozwiązywać problem 

stabilizacji częstotliwości 
w swoich transceiyerach. 

W poniższym artykule autor 
chciałby zwrócić uwagę na 

możliwość wykorzystania 
dostępnego i taniego 

układu scalonego 
MCI45106 (Motorola) 

pierwotnie przewidzianego 
na pasmo CB, w zakresach 

VHF i U HF. 

J 
VDDE 

> _ 
U v s s 

F J n C H PO 

OSC in 

OSC._out C J P2 

2 _ O U t : [ ; U P3 

F S L 

DET._out C 

] P4 

J P 5 

L D [ ] P 6 

P8C D P7 

Rys. 1. Wyprowadzenia układu 
MCI 45106 

P o p u l a r n y u k ł a d s c a l o n y f i r m y 
M o t o r o l a - M C I 451 06 ( N a t i o n a l 
M M 5 5 1 0 6 ) j e s t w y k o r z y s t y w a n y , 
w wie lu radiotelefonach CB , m. in . ta-
kich jak Dragon SS-700, Lake 600 , Re-
gency CB 50 I czy Mark V. 

Na rysunku 1 przedstawiono topo-
grafię wyprowadzeń tego układu scalo-
nego. 

Poniże j zamieszczamy opis wypro-
wadzeń M O 451 06: 
V D D - "+U" zas i lania 
f in - we j śc ie programowanego dzielni-

ka częstot l iwości 
Qosc in - we j śc ie oscylatora kwarcowe- . 

go 
Qosc out - wy j ś c i e oscylatora kwarco-

wego 
2out - wy j śc ie oscylatora kwarcowego 

z podziałem przez 2 
FS - wybór kroku syntezy ( "1" -10kHz , 

"0 " -5kHz ) 
Det out - wy j śc ie detektora fazy 
I I ) - wy j śc ie sygnal izujące stan pętli 

("1 "- zamknięta, "0"-otwarta) 
P0 . . .P8 - we j ś c i a programujące dzielnik 
Vss - "-U" zas i lania 

W strukturze M C I 45106 (rysunek 2) 
znajdują się następujące bloki : 
- oscylator 10 ,24MHz (z dołączanym 

rezonatorem) 
- dz i e ln i k c zę s to t l iwośc i oscy l a to ra 

przez 2 
- zespół dz ie ln ika 2 9 lub 2 10 dla syg-

nału generatora 
- programowany zespół dz ie ln ika 2 9 -

1 dla sygnału wejśc iowego 
- detektor fazy 
P o d s t a w o w e p a r a m e t r y u k ł a d u 
M C 1 4 5 1 0 6 : 
- napięcie zas i lania (Vdd): 4 ,5 . . .1 2V 
- pobór p rądu z a s i l a n i a ( Ic ld) : 

1 0 . . . 50mA 
- częstotl iwość pracy oscylatora kwar-

cowego (fosc): 0 , 1 . . . 10 , 24MHz 

- i m p e d a n c j a w e j ś c i a o s c y l a t o r a : 
0 ,5 . . .1 M Q 

- p o j e m n o ś ć w e j ś c i o w a o s c y l a t o r a 
(Cosc) : 6pF 

- amplituda zewnętrznego sygnału ge-
neratora: 0 ,3 . . . I V 

- maksymalna częstot l iwość wejśc io-
wa (fin): 4M Hz 

- a m p l i t u d a sygna łu w e j ś c i o w e g o : 
0 ,2 . . . I V 

- maksymalny prąci w y j ś c i o w y detekto-
ra fazy (loz): l pA 
Do zac i sków we j ś c iowych oscylato-

ra kwarcowego można dołączyć rezo-
nator kwarcowy 10 ,24MHz lub na nóż-
kę 3 podać sygnał z zewnętrznego ge-
neratora wzorcowego. Sygnał wyjśc io-
wy z oscylatora lub z dz ie ln ika przez 
2 ( 5 , 12MHz ) może być wykorzystany 
do dalszych układów, np. po potrojeniu 
jako sygnał do dodatkowej przemiany 
częs tot l iwośc i . Sygnał w z o r c o w y 10 
lub 5 k H z (fwz) po wy j śc iu z zespołu 
d z i e l n i k a jes t p o d a w a n y na j edno 
z we jść detektora fazy. Na drugie we-
jście jest skierowany sygnał z generato-
ra V C O po podzieleniu odpowiednio 
do wartości 10 lub 5kHz . W zależności 
od żądanej częstotliwości V C O (fvco) do 
wejść programujących; podaje się stany lo-
giczne w kodzie binarnym z programatora 
mechanicznego (przełącznika) lub - le-
piej - z programatora elektronicznego 
w s p ó ł p r a c u j ą c e g o z w y ś w i e t l a c z e m 
częstotl iwości (kanałów). 

Na wy j śc iu detektora fazy (Det out) 
mogą występować trzy stany logiczne 
w za leżnośc i od częstotl iwości dopro-
wadzonych sygnałów: 
- L (niski) dla fwz > fvco 
- H (Wysoki) dla fwz < fvco 
- Z (wysok ie j impeclancj i ) dla fwz = 

fvco 
W stanie s y n c h r o n i z a c j i (podczas 

normalnej pracy synchronicznej ukła-
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/?ys. 2. Sfru/rtura wevynęfrzna MCI45106. 
VDD Pin 1 
GND Pin 18 

du) na wyjściu LD występuje stan wyso-
ki. Podczas braku synch ron i zac j i 
w punkcie tym pojawia się stan niski, 
który poprzez dodatkowy klucz elektro-
niczny nie dopuszcza do załączenia 
nadajnika (wyłącza napięcie zasilania). 

Na rysunku 3 przedstawiono sche-
mat typowej aplikacji układu scalonego 
MC145106 w radiotelefonie CB. 

Układ jest zaprojektowany dla typo-
wych częstotliwości pośrednich od-
biornika 10,695MHz i 455kHz. Poda-
jąc odpowiednie kombinacje logiczne 
z przełączania kanałów na wyjściu syn-
tezera otrzymuje się sygnał w.cz. w za-
kresie podstawowej czterdziestki, czyli 
26,965. . .27,405MHz (nadajnik) lub 
26,510...26,950MHz (odbiornik z p.cz. 
455kHz). jak łatwo zauważyć na przed-
stawionym schemacie, sygnał VCO nie 
jest podany bezpośrednio na wejście 
dzielnika programującego, lecz naj-

pierw podlega obniżeniu jego częstotli-
wość w mieszaczu do wartości poniżej 
4MHz (maksymalna wartość katalogo-
wa). Sygnałem wejściowym rnieszacza 
są sygnały: 
- fvco (wzmocniony sygnał VCO) 
- fosc x 5 = 25,6MHz (powielony pię-

ciokrotnie sygnał oscylatora kwarco-
wego 5,12MHz) 
Różnica częstotliwości powyższych 

sygnałów, czyli 1,365...1,805MHz (na-
dawanie), jest skierowana na wejście 
dzielnika. W przypadku odbioru zakres 
ten jest jeszcze mniejszy i wynosi 
0.91..,1,35MHz. W przypadku układu 
odb io rn i ka z p ierwszą pośrednią 
10,695MHz stosuje się drugi mieszacz, 
w którym częstotliwość zakres VCO 
jest mieszana z częstotliwością oscyla-
tora kwarcowego 10,24MHz i dopiero 
jest skierowana na mieszacz odbiorni-
ka. Ze względu na szeroki zakres pracy 

dzielnika można zaprojektować układ 
syntezera CB, który mógłby pokrywać 
300, a nawet 400 kanałów z krokiem 
10kHz. 

Na rysunkach 4 i 5 pokazano dwie 
możl iwości wykorzystania uk ładów 
scalonych MC145106 w zakresie pasm 
profesjonalnych leżących powyżej za-
kresu 100MHz.; 

Jeden z nich (rysunek 4) służy do 
wykorzystania w radiotelefonie z p.cz. 
1 0 , 7 M H z p o k r y w a j ą c y m zakres 
156 ,025-1 5 7 , 4 2 5 M H z z k rok iem 
25kHz. W urządzeniu przewidziano 
pracę dupleks z odstępem 4,6MHz (z 
tego względu zaszła konieczność pod-
czas odbioru przełączania rezonatorów 
w dodatkowym generatorze kwarco-
wym). Drugi syntezer, wykorzystywany 
w zakresie częstotl iwości lotniczych 
(bardziej rozbudowany), zawiera aż 
dwa układy scalone MCI45106, przy 
czym zastosowano tylko jeden rezona-
tor kwarcowy 10,24MHz. Zarówno 
w tym układzie, jak i w poprzednim, 
zmniejszenie częstotliwości wejściowej 
dzielnika programowanego osiągnięto 
nie tylko poprzez mieszanie dwóch 
sygnałów, lecz poprzez wstępny dziel-
nik przez 10 lub 5. 

Analizując dotychczas przedstawio-
ne układy autor zaprojektował i wyko-
nał syntezer częstotliwości przeznaczo-
ny do pracy w paśmie 2m. 

Podstawowym założeniem jest aby 
syntezer służył jako generator do radio-
telefonu FM na pasmo 144-146MHz (z 
p.cz. 10,7MHz) z krokiem 25kHz. 
Zgodnie z założeniami częstotliwości 

•C l i -
10.24 
MHz 

a 

29̂ 10 
DZIELNIK 

MC145106 

PROGRAMOWANY DZJELNIIK 

DETEKTOR 
FAZY 

FILTR 
DOLNO-

P RZEP U STÓWY 

VDD GND 

PRZEŁĄCZNIK KANAŁÓW 

R/T 

WZMACNIACZ MIESZACZ WZMACNIACZ MIESZACZ 

,vco - > WZMACNIACZ -

1.365-1.805 MHz (Tx) 
0.91-1.35 MHz (Rx) 10.24 MHz 16.270-16-710 MHZ 

I MIESZACZ Rx I MIESZACZ Rx 

Tx 
26.965-27.405 MHz 
Rx 
26.510-26.950 MHz 

Rys. 3. Schemat blokowy syntezera CB. 
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MHz 

MHz 

wyjściowe syntezera powinny wynosić: 
- fn: 144,000...146,000MHz 
- fo : 154,700...156,700MHz 
Aby zrealizować w/w częstotliwości 

przyjęło układ syntezera pracujący we-
dług schematu blokowego pokazanego 
na rysunku 6. Dla zapewnienia 25kHz 
kroku syntezy na detektor fazy w zasto-
sowanym układzie MCI 45106 należy 
podać sygnał wzorcowy 5kHz 
(zwierając do masy nóżkę 6). 
Zmniejszenie częstotliwos'ci syg-
nału wejściowego programowa-
nego dzie ln ika częstot l iwości 
osiągnięto za pośrednic twem 
dzielnika przez 5 oraz dodatko-
wego mieszacza częstotliwości 
fvco / 5 i 3 x tosc. 

Rozpatrzmy teraz poszczególne 
częstotliwości składowe syntezera. 

Z prostych przeliczeń wynika, 
że na wejściu programowanego 
dz ie ln ika (fin) 5 pow inn i śmy 
uzyskać następujące wartości 
częstotliwości podczas nadawa-
nia oraz odbioru: 
finn = 3 x 10,24 - fn/5 = 30,72 - (144. J4Ó) 
/ 5 = 30,72 - (28,8...29,2) = 1.92...1,52MHz 
fino = fo/5 - 3 x 10,24 = (154,7...156,71/5 • 

30,72 = (30,94. .31,34)- 30,72 = 
0,22...0,62MHz 

W celu Osiągnięcia założo-
nych częstotliwości na wejściach 
programujących P0...P8 należy 
stawić stany logiczne odpowia-
dające liczbom binarnym: 

Nn: 384...304 
No: 44...124 
Dla uzyskania częstotliwości 

pracy radiotelefonu 1 44MHz na-
leży podczas odbioru na wejścia 
programujące podać w kodzie 
d w ó j k o w y m l i czbę 44 
(000101100) i podczas nadawa-
nia liczbę 383 (110000000). 

Odpow iedn io dla częstot l iwości 
1 4 6 M H z będzie to l i czba 124 
(001111100) i 304 (100110000). 

Schemat elektryczny wyżej analizo-
wanego syntezera częstotliwości poka-
zano na rysunku 7. Przedstawiony 
schemat nie zawiera układu programa-
tora częstotliwos'ci i jest przez autora 
traktowany jako eksperymentalny (po-

letko doświadczalne do sprawdzania 
różnych koncepcji układowych). 

U rządzen ie zawiera oprócz 
MCI 45106 jeszcze jeden układ scalo-
ny typu GAL16V8 (zaprogramowany na 
podział przez 5), oraz 7 tranzystorów, 
w tym jeden typu MOSFET dwubram-
kowy. 

US1 (MCI 45106) pracuje w typo-
w y m uk ładz ie 7 re7onatorem kwarco -
wym 10,24MHz. 

Generator VCO zapewniający syg-
nał wyjściowy w zakresie nadawania 
i odbioru (144.. .156,7MHz) pracuje 
w układzie Seylera na tranzystorze T5. 
Kolejny po generatorze stopień to 
wzmacniacz separator pracujący w kla-
sie A na tranzystorze T6. Na wyjściu 
obwodu rezonansowego L3C25 zna-
jdu je się podwó jne wyjście, gdzie 
z uzwojenia L4 sygnał jest podawany 
do radiotelefonu, zaś z uzwojenia L5 
na prosty układ formowania przebiegu 
TTL z tranzystorem T7. Po dzielniku 
przez 5 na układzie US2 (GAL16V8) 
sygnał jest doprowadzony do pierwszej 
bramki tranzystora MOSFET T4 pracu-
jącego jako mieszacz częstotliwości. 
Na drugą bramkę tego tranzystora jest 
podawany sygnał o częstot l iwośc i 
3 0 , 2 4 M H z uzyskany z pot ra jacza 
z tranzystorem T3. Układ z tranzysto-
rem T2 w tym przypadku pracuje jako 

Tx 
118.000-135.975 MHz 

(25 kHz krok) 
Rx 

128.700-146.675 MHz 

I MIESZACZ : 10 I MIESZACZ : 10 

1 

PROGRAMOWANY DZIELNIIK 

DETEKTOR 
FAZY 

PROGRAM 
810 kHz - 812.5 kHz 

(N = 324 - 325) 

11.0500-11.0525 MHz 
Rx 

12.1200-12.1225 MHz 

II MIESZACZ WZMACNIACZ II MIESZACZ OSC 

Tx 
, 10.24 MHz 

— C R * 
11.31 MHz 

(R/T OFFSET) 

Rys. 5. Schemat blokowy syntezera VHF (wersja 2). n 
T 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 PO 7 VCO 
144 - 156.7 MHz 

30.72 MHz 

MIESZACZ : 5 
TX : 1920 - 1520 KHz 

MIESZACZ : 5 

Rx : 30.94 - 31.34 MHz 

Rys. 6. Schemat blokowy syntezera na pasmo 2m 
wtórnik em i terowy i dopasowuje dużą 
impedanc ję w y j ś c i o w ą oscylatora 
10,24MHz do niewielkiej impedancji 
potrajacza częstotliwości. Układ jest 
tak pomyślany, że może być w łatwy 
sposób przekształcony w generator ste-
rowany rezonatorem kwarcowym X2 
w przypadku, k iedy często t l iwość 
10,24 lub 5,'12MHz byłaby nieodpo-
wiednia dla założonej koncepcji pracy 
przemiany częstotliwości. Przy pracy 
układu jako generatora muszą być do-
konane pewne zmiany polegające na 
przerwaniu połączenia z oscylatorem 
(punkt "1") oraz dołączeniu odpowied-
niego rezonatora kwarcowego X2 
(punkt"2") i dzielnika pojemnościowe-
go C31, C32 (punkty "3" i "4"). Oczy-
wiście nie należy dokonywać przecię-
cia zaznaczonych ścieżek, a jedynie 
wstawienia bądź usunięciu niepotrzeb-
nych w danym przypadku elementów. 

Sygnał wyjściowy z mieszacza jako 
różnica częstotl iwości doprowadzo-
nych do bramek jest odbierany z drenu 
tranzystora za pośrednictwem filtru Pi 
C15 Dł1 C l4 . Wzmacniacz rezystora-
wy z tranzystorem Tl wzmacnia dopro-
wadzany do niego sygnał 
220...1 920kHz i podaje na wejście 
dz ie ln ika p rog ramowanego 
MCI 45106. Do wejść programujących 
są doprowadzone odpowiednie kombi-
nacje "0" (połączenie z masą) i "1" (po-
łączenie z +5V) przedstawione w po-
wyższej analizie. Napięcie stałe z de-
tektora fazy jest doprowadzone po-
przez filtr dolnoprzepustowy do katody 
diody pojemnościowej D1 (BB105) 
i tak wpływa na wartość częstotliwości 
VCO., aby układ znajdował się w stanie 
synchronicznej. Po doprowadzeniu do 
punktu m.cz. wzmocnionego sygnału 
z mikrofonu można w najprostszy spo-
sób zrealizować modulację częstotli-
wości sygnału nadajnika. 

Do zasilania syntezera należy wyko-
rzystać dwa napięcia dobrze stabilizo-
wane 12V i 5V. 

Układ syntezera został zmontowany 
na płytce drukowanej pokazanej na ry-
sunku 8. Cewki L2 i L3 zawierały po 
6 zwojów DNE 0,4 na korpusie plasty-
kowym z rdzeniem ferrytowym o śred-
nicy 2,5mm, zaś cewka L1 10 zwojów 
takiego samego przewodu. Podczas 

prób okazało się, że za-
programowany w AN/T 
dz ie ln i k przez 5 
(GALI 6V8) p racowa ł 
pop rawn ie do oko ło 
150MHz, a więc synte-
za z mogła pracować 
bez prob lemów ty lko 
w zakresie nadawania. 
Z kolei próba zmiany 
częstotliwości VCO na 
zakres 1 33,3. . .1 35,3 
spowodowała, że różni-

cowa częstotliwość wyjściowa wyno-
sząca około 4MHz była za wysoka dla 

MC145106. Z tego powodu zaistniała 
konieczność poszukiwania układu GAL 
o większej częstotliwości pracy. Z da-
nych katalogowych wynika, że istnieją 
takie układy o częstotl iwości około 
200MHz, jednak próba ich nabycia 
okazała się niecelowa (wysoka cena, 
układy chwi lowo nieosiągalne w kra-
ju). To małe niepowodzenie spowodo-
wało, że autor wpadł na kolejny po-
mysł, kto wie, czy nie bardziej opty-
malny, wersja przedstawiona na sche-
macie. Otóż po zamianie GAL-a na do-
stępny autorowi rosyjski dzielnik przez 
10 typu 193IE3 i wymianie rezonatora 

Rys. 7. Schemat elektryczny syntezera na pasmo 2m - wersja eksperymentalna. 
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kwarcowego 10 ,24MHz na rezonator 
0 połowę niższej częstotliwości pracy, 
czyli 5 ,12MHz oraz zestrojeniu obwo-
du L I C11 na trzecią harmoniczną os-
c y l a t o r a (w t y m p r z y p a d k u na 
15,36MHz) syntezer umożliwi ł uzyska-
nie zarówno częstotliwości nadajnika 
( 1 4 4 . . . 1 4 6 M H z ) o r az o d b i o r n i k a 
(1 54,7...1 56 ,7MHz) z krokiem również 
2 5kH7. Pon i eważ w tym przypadku 
obydwie częstotliwości we j śc iowe mie-
szacza uległy dwukrotnemu zmniejsze-
niu, nie zmieniła się zależność częstot-
liwości wy jśc iowe j V C O od kombinacj i 
w e j ś c i o w e j P0 . . . P8 . W poprzedn ie j 
wersji na wejście detektora fazy były 
sk ie rowane impulsy o częstot l iwoś-
c i a c h 5 k H z (k rok s y n t e z y : 
5x5kHz=25kHz) , a w tym przypadku 
sygnały będą dwukrotnie dłuższe, czyli 
ich częstotliwość będzie wynosi ła po 
2 , 5 k H z (k rok s y n t e z y : 
10x2,5kHz=25kHz). 

Podczas testowania i sprawdzania 
sygnału na oscyloskopie zestrojenie ob-
wodu L1 C l 1 w praktyce okazało się 
kłopotliwe, dlatego kolejnym uspraw-
nieniem autora było zastosowanie do-
datkowego rezonatora X2 od razu na 
potrzebną częstot l iwość 1 5 , 3 6 M H z . 
Jak już podano, trzeba było rozłączyć 
kondensator sprzęgający C6 oraz zain-
stalować dzielnik pojemnościowy C31 
1 C32 (2x1 OOpF). Dzielnik 193IE3 zo-
stał wstawiony do podstawki po ukła-
dzie GAL , a niezbędne połączenia oraz 
dodatkowe elementy w postaci kilku 
r e z y s t o r ó w o raz k o n d e n s a t o r ó w 
umieszczono od strony druku. Schemat 
połączeń układu był identyczny jak 
w o p i s a n y m w c z e ś n i e j p reska l e rze 
przez 10 (kit AVT-1 21/1) w EP7/94. 

Płytkę modelową syntezera po wy-
żej przedstawionych modern izac jach 
pokazuje fotografia. Dołączony progra-
mator mechan i czny należy równ ież 
traktować jako prowizorkę, która posłu-
żyła autorowi tylko do sprawdzenia 
różnych koncepcj i uk ładowych. Pod-
czas normalnej pracy, przy zastosowa-
niu układu w radiotelefonie FM/2m, na-
leży 7a<?kranować blachą V C O i wypo-
sażyć wejście syntezy w cyfrowy na-
stawnik numeru kanału, który będzie 
zawiera ł P R O M pamięta jący tabl icę 
przekodowań. W układzie P R O M moż-
na zakodować również przesunięcie 
c z ę s t o t l i w o ś c i o d b i o r u w gó rę 
o 600kHz w stosunku do odbioru, co 
może być przydatne podczas pracy 
przez przemienniki FM. Jednym z ta-
kich uk ładów (płytek drukowanych) , 
które po niewielkich adaptacjach ukła-
dowych można zastosować do nasta-
wiania kanału do syntezy, jest opisywa-
ny nastawnik (AVT1 68) - opis EP11/94. 

Na zakończenie jeszcze kilka s łów 
na temat moż l iwośc i wykorzys tan ia 
MC145106 w i n n y c h syntezerach na 
pasmo 2m. Zamiast stosować dzielnik 
częstotliwości można od razu podnieść 
częstotliwość dodatkowego generatora 
tak, by różnica częstotliwości z powie-
lacza częstotl iwości oraz generatora 
V C O wynosi ła poniżej 4 M H z . t a two 
zauważyć, że w takim przypadku nale-
ży zastosować taki rezonator kwarcowy 
oscylatora M C 1 4 5 I 0 6 , aby na detektor 
fazy skierować od razu impulsy odpo-
w i a d a j ą c e o d s t ę p o w i k a n a ł o w e m u 
25kHz czy jeszcze lepiej 12,5kHz lub 
6 ,25kHz. Będą to rezonatory odpo-
wiedn io o wartościach 12 ,8MHz czy 
6 , 4 M H z lub 3 , 2 M H z . D o s t ę p n e 

Tablica stanów wejściowych 
N P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 PI PO 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

44 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

124 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

304 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

384 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

w ostatnim czasie scalone oscylatory 
na częstot l iwośc i powyże j 1 0 0 M H z 
umożl iwią w tym przypadku zrezygno-
wan i e z dodatkowego rezonatora X2 
oraz powielacza. Opis takiego premik-
sera z zastosowaniem dostępnego oscy-
latora o częstot l iwośc i 1 3 2 M H z był 
opisany w EP2/97. Każde ze wskaza-
nych rozwiązań ma swoje zalety oraz 
wady. Zasadniczą wadą przy stosowa-
niu mieszacza od razu na częstotliwoś-
ci sk ładowe syntezy jest brak możli-
wośc i budowy syntezy jednocześnie do 
o d b i o r u i n a d a w a n i a z r ó ż n i c ą 
10,7MHz. 

W y b ó r odpowiedniej koncepcji bu-
d o w y syntezera pozostawia się kon-
struktorom, którzy z a p e w n e znajdą 
jeszcze inne możl iwości wykorzystania 
bardzo elastycznych w tym przypadku 
układów M C I 451 06 bądź podobnych, 
powszechnie wykorzystywanych w ra-
diotelefonach CB . 

Andrzej Janeczek 

- B21 -

Płytka drukowana i rozmieszczenie elementów syntezera na pasmo 2m. 
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Wydarzenia p a i i a a i s : ' ; 
%}§m:, L h iflliiiiisSS? 

dfla I c r o t E c o f a i o w c o w . 

Przed domem naszego gospodarza, 
Jima K6LM. Od I. do p. : SP9FKQ 
Józek, SP6AZT Zbyszek, K6NA Glen 

Nieco historii 
Po raz pierwszy zawody pod nazwą 

WRTC (World Radiosport Team Cham-
pionship) odbyły się w roku 1 990 w Se-
attlc. Okazją były sportowe Igrzyska 
Dobrej Woli. Zostało wówczas zapro-
szonych kilka ekip ze Związku Ra-
dzieckiego, Japonii oraz Europy. Za-
mysłem organizatorów było zebranie 
najlepszych operatorów ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Pn. i porów-
nanie ich umiejętności w konfrontacji 
z kolegami z wymienionych krajów. 
Zawodnicy byli umieszczeni w jednym 
rejonie i wyposażeni w jednakowe an-
teny i podobne urządzenia. Pomysło-
dawcą i główną siłą napędową tego 
wydarzenia był Danny Eskenazi K7SS. 
Po paru latach zawody pojawiły się po-
nownie w dużo większej skali tym ra-
zem równolegle z Olimpiadą w Atlan-
cie. Zostały wysłane zaproszenia do or-
ganizacji narodowych zrzeszających 

krótkofalowców, jak również do czoło-
wych klubów DX-owych i kontesto-
wych. Kryterium uczestnictwa zależało 
od wyników uzyskiwanych przez po-
szczególnych operatorów w zawodach 
tfiiędzynarodowych oraz od ilości na-
desłanych dzienników z danego kraju 
za zawody C Q W W w ostatnich latach. 

/ WRTC-96 
Organizatorzy zawodów NCCC 

(North California Contest Club) po ze-
braniu wszystkich zgłoszeń; było ich 
ponad czterdzieści, postanowili rozsze-
rzyć liczbę zespołów do 52 poprzez 
tzw. Dziką kartę. Pobyt na miejscu , 
około tygodnia, był sponsorowany 
przez organizatorów natomiast przelot 
tam i z powrotem trzeba było pokryć 
z własnej kieszeni (1650 USD) co jak 
na polskie warunki było dość dużą 
kwotą. Lista zespołów wyglądała nastę-
pująco: 

Zawody WRTC-96 odbywały się 
równolegle z zawodami IARU Cham-
pionship w dniach 13/14 lipca br.Regu-
lamin zawodów WRTC został zmienio-
ny w ten sposób, że poszczególne ze-
społy startowały w kategorii MOSTx 
(wielu operatorów jeden nadajnik), 
wielu znaczyło dwóch, gdyż takie były 
wymagania organizatorów, czas pracy 
w zawodach został ograniczony do 18. 
godzin, max. moc nadajnika 100W, 
pasma 40-10 m, anteny ( tribander na 
trzy górne pasma i dipol lub inwerted 
V na pasmo 40m). Wszystkie stacje zo-
stały rozmieszczone wokół zatoki San 
Francisco w zbliżonych warunkach- na 
ile to było możliwe.Do dyspozycji ze-
społów zostały przydzielone drogą lo-
sowania radiostacje miejscowych ra-
dioamatorów. Można było także uży-
wać własnego sprzętu, z czego skwap-
liwie skorzystały bardziej zasobne eki-
py i "przytargali" po dwa transcivery 
typu FT-1000 plus najnowocześniejsze 
notebooki. My wybraliśmy tańszy wa-

W y n i k i zawodc 
• 

IW . . . B B B i l t l g | § g § | g 
Znak Oper 1 Oper 2 Sędzia Stacja Wynik L. QS0 Mnożnik Unix 
W6X KROY K1T0 UA6HZ WA6AHF 761829 2457 183 1.7 
K6T K4BAI KM9P W6UM [\IQ6X 678132 2511 162 1.2 
W6R K6LL N2IC WR3G AF6S 655720 2424 169 1.1 
K6P A/E3EJ VE3IY 0H2KI N6UUG 647112 2343 177 2.0 
K6C K4UEE N6IG BA1FP WB6PCJ 644059 2355 169 0.9 
W6T K5ZD WX3!\I K6SSS AB6CW 616308 2170 174 1.2 
W6D K1KI K3UA AA7FT K6YT 606550 2145 175 1.6 
W6Q 9A3A S53R W7NI WA6GFY 598272 2233 164 2.1 
W6V KF3P KR2J N6RA WB6YRN 577575 2352 151 1.6 
W6P K8CC K5G0 K7LXC WB6WSL 568435 2370 149 1.0 

riant tj. skorzystaliśmy z dostarczonego 
przez organizatorów sprzętu, co miało 
oczywiście swój wpływ na wynik za-
wodów. No cóż, nie stać nas było na 
wydanie 20 000 dolarów. 

Imprezy towarzyszące 
Mimo iż zawody trwały tylko 18 go-

dzin, to pobyt w Kalifornii trwał około 
tygodnia. Organizatorzy prześcigali się 
w organizowaniu różnych imprez to-
warzyszących. Nie było możliwości 
zobaczenia wszystkiego, gdyż równo-
legle odbywało się kilka imprez, zwie-
dzanie San Francisco, Krzemowej Doli-
ny,doliny Napa, wycieczka statkiem po 
Zatoce, uczestniczenie w niezliczonej 
ilości pikników czy party zajmowało 
bez mała całą dobę. Chciałbym pod-
kreślić bardzo miłe niespodzianki jakie 
spotkały nas ze strony "miejscowej" Po-
lonii, piszę miejscowej w cudzysłowie, 
gdyż Janek SP9FMO, obecnie 
VE6CDO, przyjechał z Calgary (parę 
tysięcy kilometrów) aby obwieźć nas 
po Kalifornii, Newadzie i Arizonie. Za-
skoczył nas także Leon SP6DXG, obec-
nie NJ6P, który zaprosił nas do swojej 
nowej posiadłości w Bakersfield, gdzie 
gościł nas przez parę dni w iście sar-
mackim stylu. Na Wschodnim Wybrze-
żu Rysiek K1CC i Zbyszek KB2ES przy-
jęli nas również bardzo serdecznie -
jednym słowem krótkofalowcy to wiel-
ka rodzina ludzi dobrej woli. Mimo iż 
żyję na tym świecie prawie pół wieku, 
to dawno nie spotkałem tak wielu mi-
łych i życzliwych ludzi. 

Pile-up 
Startowałem w wielu zawodach 

krótkofalarskich tak na KF-ie jak i UKF-
ie, ale dopiero wyjazd na zawody do 
Kalifornii uzmysłowił mi, co to jest na-
prawdę pile-up. Mniej wtajemniczo-
nym czytelnikom wyjaśniam, że pile-
up tłumaczy się na polski jako kupa. 
Wygląda to w ten sposób, że na wywo-
łanie ogólne zgłasza się po kilka stacji 
jednocześnie i zadaniem operatora jest 
wybranie z tej kupy sensownej treści. 
Regulamin zawodów zezwalał na pra-
cę dwoma rodzajami emisji, ssb i cw , 
należało więc przyjąć odpowiednią 
taktykę - czy robić szybciej łączności 
na ssb po jednym punkcie za łączność 
czy też trochę wolniej na telegrafii po 
dwa punkty za QSO. Przez całe zawo-
dy robiliśmy po cztery do sześciu łącz-
ności na minutę, poza tym trzeba było 
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Wydarzenia 

\ • -
i V s. 

Podczas zawodów ekipa W6J. Z lewej 
SP6AZT, z prawej SP9FKQ. 

zmieniać pasma, szukać mnożników, 
nowych stacji - po prostu zawody. Za-
interesowanie zawodami WRTC ze 
strony amerykańskich krótkofalowców 
i nie tylko, przeszło wszelkie wyobra-
żenia, każdy stawiał sobie za punkt ho-
noru "zrobienie" wszystkich stacji 
WRTC. Zawodom tym zrobiono rekla-
mę w amerykańskim stylu: można było 
zdobyć szereg nagród i upominków, że 
wspomnę o krawatach, kubkach do ka-
wy, taliach kart do gry (52 karty tak jak 
52 stacje WRTC). Nasza stacja W6J wy-
posażona była w transciver f-my Ken-
wood TS-850, jako urządzenie rezer-
wowe mieliśmy staruszka TS-820, jed-
nak był tak wypracowany, że nie nada-
wał się do niczego, anteny to tribander 
lOm nad ziemią oraz inwerted V za-
wieszony trochę niżej. Takie usytuowa-
nie anten spowodowało, że po pierw-
szym naciśnięciu klucza, przestał pra-
cować nasz komputer służący do logo-
wania łączności, gdyż zablokowany 
został przez energię w.cz. Jak się potem 
okazało, koniec anteny był umieszczo-
ny około 2m nad komputerem, co przy 
amerykańskim systemie budownictwa 
(domki drewniane) było przyczyną na-
szej "tragedii". Na szczęście po godzi-
nie intensywnego montażu pierścieni 
ferrytowych na wszystkich możliwych 

Przed Motelem 6 w Belmont, od lewej do prawej : Leon NJ6P 
nasz sponsor, SP9FKQ, K6NA sędzia, JA7RH) sędzia, W6ISO 
gospodarz stacji, SP9HWN Wojtek, klęczą SP6AZT i Zygmunt 
SP9IJU. 

kablach można było dalej wal-
czyć z pile-upem. 

Tak wygląda pierwsza dzie-
siątka stacji WRTC-96, jak łat-
wo można zauważyć są to 
wszystko stacje z Ameryki 
(9A3A to nikt inny jak HH2PK), 
nie umiejszając ich wysokiego 
poziomu operatorskiego, wy-
daje się, że w dużej mierze 
o wyniku decydowała znajo-
mość propagacji. Nie należy 
także zapominać o technice 
pracy i wyposażeniu sprzęto-
wym, jak już wspominałem 
wszystkie czołowe stacje uży-

wały własnego sprzętu, a były to wyso-
kiej klasy transcievery FT-1000. 

Nasze stacje zajęły odpowiednio 46 
i 48 miejsce. Ten wynik odzwierciedla 
w zasadzie nasze możliwości, gdybyś-
my posiadali lepszy sprzęt ( brak dru-
giej stacji do kontrolowania mnożni-
ków),być może zmieścilibyśmy się 
w połowie stawki. Brakuje nam jeszcze 
dużo do amerykańskiej czołówki.Tak 
wyglądają nasze osiągnięcia: 

W6J SP6AZT SP9FKQ K6IMA 
K6LM 330867 2023 117 2.4 
K6L SP9IJU SP9HWN JA7RHJ 
W6IS0 298178 2149 97 3.7 

Ostania rubryka UNIX oznacza pro-
cent błędów (unikalne QSO). 

Podsumowanie 
Zawody WRTC będą się odbywały 

najprawdopodobniej co cztery lata 
równolegle z zawodami IARU Cham-
pionship. Szereg organizacji krótkofa-
larskich chciałoby organizować te pres-
tiżowe zawody, w kuluarowych rozmo-
wach chęć organizacji tych "mist-
rzostw świata" wyraziły m.in. Slovenia 
oraz Rhein-Rhur Contest Club. Koszt 
organizacji zawodów WRTC przekro-
czył 200 000 USD, wydaje się więc, że 
nie będzie łatwo o przeniesienie tej 

k rótkofa larsk ie j 
imprezy Nr1 ze 
Stanów do Europy. 
Jeśli chodzi o na-
sze problemy, to 
niewątpliwie bez 
bogatych sponso-
rów nie uda się 
nam szybko wsko-
czyć do światowej 
czołówki . Nato-
miast nic nie kosz-
tuje podnoszenie 
umiejętności ope-
ratorskich a na tym 
polu mamy jesz-
cze wiele do zro-
bienia. Na zakoń-
czenie chciałbym 
podziękować kole-
gom SP3SLA 

1 K1AR K1DG USA obrońcy 
tytułu 

2 LU6ETB LU6BEG Argentyna 1 
3 VK5Gl\l VK2AYD Australia 

4 0N4UN 0M9CIB Belgia 

5 PY5CC PY0FF Brazylia 

6 LZ1SA LZ2P0 Bułgaria 

7 VE3EJ VE3IY Kanada 1 

8 VE7NTT VE7CC Kanada 2 

9 0K1CF 0.K2PAY Czechy 

10 0H2IW 0H1JT Finlandia 

11 F6FGZ F5MUX Francja 

12 DK3GI DL1IA0 Niemcy 1 

13 DL5XX DL1VJ Niemcy 2 

14 HA0DU HAOMM Węgry 

15 IN3QBR iT9TQH Italia 1 

16 IT9BLB IT9VDQ Italia 2 

17 JE1JKL JH7WK0 Japonia 1 

18 JH4NMT JE3MAS Japonia 2 

19 JH4RHF JA8RWU Japonia 3 

20 JH7PKU J01BMV Japonia 4 

21 LY2IJ LY1DS Litwa 

22 SP6AZT SP9FK0 Polska 1 

23 SP9IJU SP9HWN Polska 2 

24 RV1AW RW1AC Rosja 1 

25 UA3DPX RZ9UA Rosja 2 

26 S59A S56A Słowenia 

27 EA4KR EA1AK Hiszpania 1 

28 EA7TL EA9KB Hiszpania 2 

29 SM3DMP SM3CER Szwecja 

30 G30ZF GIONWG Wlk. Brytania 

31 UT4UZ UT5UGR Ukraina 
32 K1KI K3UA USA 1 

33 K3LR WA8YVR USA 2 
34 K4BAI KM9P USA 3 

35 K6LL N2IC USA 4 

36 K8CC K5G0 USA 5 

37 KF3P KR2J USA 6 
38 KR0Y K1T0 USA 7 

39 [\!6TV K7SS USA 8 

40 W2GD WOUA USA 9 

41 WX3N K5ZD USA 10 

42 YU1RL YT1AD Jugosławia 

43 9A3A S53R Dzika karta 1 
44 9A9A 9A3GW Dzika karta 2 

45 DJ6QT DJ2YA Dzika karta 3 

46 !2VXJ 14UFH Dzika karta 4 

47 K4UEE N6IG Dzika karta 5 

48 IMP4Z WC4E Dzika karta 6 

49 RU3AA RV3AJ Dzika karta 7 
50 UN2L UIM4L Dzika karta 8 

51 WIM4KKN N6TR Dzika karta 9 

52 ZS6EZ ZS6NW Dzika karta 10 

i SP4JWR za dostarczenie punktów 
w zawodach, domyślam się, że nasze 
sygnały musiały być bardzo słabe, stąd 
w nćszych logach znalazły się tylko te 
dwie polskie stacje. 

Do usłyszenia w następnych zawo-
dach. 

73, Zbyszek SP6AZT 
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4 5 Sri L a n k a 
M a r i o , H B 9 B R M b i d z i e c z y n n y z Sri L a n k i 

(AS-003) j a k o 4 S 7 B R G o d 3 m o r c o d o 3 0 m a j a . 
Q S L v i a b i u r o nn z n a k d o m o w y , I IU913KM. 

9 Q Z a i r 
Frnnk 9 Q 5 P A b ę d z i e c z y n n y w d u r z e p r z e z 

p o n a d r o k . QSL n a l e ż y w y s y ł a ć b e z p o ś r e d n i o d o 
n i o j j o : F rank Patr is , c / o A m e r i c a n Embassy K ins -
hasa. U n i t 3 1 5 5 0 , A P O 0 9 8 2 8 , U S A 

B V T a j w a n 
C h u n g , B V 4 M E i Leo , B V / F C są a k t y w n i na 

n i ż s z y c h p a s m a c h ł ą c z n i c z I 6 0 n i . C h u n y jes t 
i z ^ s l o na 1 8 2 8 k H z o k o ł o 2 0 0 0 - 2 2 3 0 U T C QSl . 
d o o b u d i r e c t na i c h ad res w C a l l b o o k . 

B V 9 Pratas I s land 
Joo F i l ie r , B V / N 0 I A T p r z e b y w a j ą c y w T a i p e i 

p o i n l o r m o w a ł , że p o d c z a s o b c h o d ó w c h i ń s k i e -
go K s i ę ż y c o w e g o N o w e g o R o k u s p o l k a ł s ię z l o -
k a l n y m i n a d a w c a m i . N i c s l e l y , n ie m a na r a z i e 
m o ż l i w o ś c i z o r g a n i z o w a n i a p o n o w n e j w y p r a w y 
na Pratas, j e d e n z n a j m ł o d s z y c h k r a j ó w z l i s ty 
D X C C . W n i o s e k o z e z w o l e n i e na o d w i e d z e n i e 
w y s p y p r z e z g r u p ę a m a t o r s k i c h n a d a w c ó w z o -
stał p r z e z w ł a d z e w o j s k o w e o d r z u c o n y . W i ^ ż e 
sic^ lo z w o j s k o w y m i i n s l a i n c j a m i na Pratas, a j ak 
w i a d o m o w o j s k o w i b a r d z o n i e lubić] u j a w n i a ć 
p r z e d c y w i l a m i s w o i c h o b i e k t ó w c z y b r o n i . Być 
m o ż e będą m o ż l i w o ś c i z o r g a n i z o w a n i a w y p r a -
w y k r ó l k o f a l a r s k i e j w d r u g i e j p o ł o w i e l e g o r o k u 
l u b na p o c z ą t k u 1998 . 

C 6 B a h a m a 
B i l l , K M 1 F b ę d z i e p r a c o w a ł d o 2 0 m a j a 

z Cireen T u r t l e C a y ( N A - 0 8 0 ) , w s z y s t k i e p a s m a 
o d 1 , 8 d o 5 0 M H z j a k o C 6 A C N . Q 5 L v i a 
K A 1 D I G . 

C Y 9 A A St. Paul 
M i k ę , V E 9 A A z a p o w i a c i a p r a c ę z St. P a u l 

w d n i a c h 1 3 - 2 1 . V I . O p e r a t o r z y : V E 9 A A M i k e , 
szef z e s p o ł u . V E 1 P Z D o u g i K 7 U V D e n n i s . A k -
t y w n o ś ć o b e j m o w a ć b ę d z i e w s z y s l k i e p a s m a , 
160 d o 2 m , na 1 6 0 m m a b y ć u ż y t a ć w i e i f t n l o -
w a p i o n o w a a n t e n a , i n n e s z c z e g ó ł y będą p o d a -
ne p ó ź n i e j , w a r l o z a g l ą d a ć na H o m e Page w y -
p r a w y p o d a d r e s e m : h t l p : / / w w w . u k s m g . o r g / 
i n d e x 3 . h t m 

D U F i l ip iny 
D a v e VV1 D V b ę d z i e p r z e b y w a ł na F i l i p i n a c h 

p r z e z d w a la la . P o d c z a s p o b y l u w s t o l i c y M a n i l i 
b ę d z i e c z y n n y j a k o D U / W 1 D V g ł ó w n i e na C W . 
D a v e jest m i s j o n a r z e m z M i s j i G r a c e B r e t h e r e n . 
QSL v ia K 0 7 V . 

ER A n t a r k t y d a 

O d p o c z ą t k u m a r c a Rave l , U X 2 H O b ę d z i e 
c z y n n y z V e r n a d s k y Sase ( W A B A U R - 0 0 I) na 
w y s p i e G a l i n d e z a ( A N - 0 0 & ) z e z n a k i e m 
E M 1 H O . M a p r a c o w a ć na w s z y s t k i c h p a s m a c h 
e m i s j a m i SSB, C W i RTTY). Q5I_ v i a I2PJA. 
F T 5 Z A m s t e r d a m Isl. 

Er ie F T 5 Z G r o z p o c z ą ł p r a c ę w e t e r z e 13 
s t y c z n i a . B y w a r e g u l a r n i e na 7 . 0 0 4 M H z o 1 7 3 0 
U T C . J e g o Q S L m a n a g e r F 5 R Q Q ( a d r e s 
w ŚR 1 /97) o t r z y m u j e l og i z a p o ś r e d n i c t w e m fa-
ksu c o m i e s i ą c . 

H F 0 P O L P o ł u d n i o w e S z e t l a n d y 
jak na r a z i e nas i o p e r a t o r z y n i e ma ją zby t 

w i e l e czasu na p r a c e w e t e r z e . N a p ó ł k u l i p o ł u -
d n i o w e j I r w a w l e j c h w i l i a n t a r k t y c z n e l a t o 
i w s z y s c y ma ją p e ł n e ręce r o b o t y w b a z i e . W i e -
c z o r a m i M a r e k , S P 3 G V X p o k a z u j e s ię na p o l s -
k i e j c z ę s t o t l i w o ś c i 14 2 7 3 ! u b n a t e l e g r a f i i 
+ 7 k H z o d p o c z ą t k u p a s m . j e g o Q S L m a n a g e r , 
S P 3 F Y M już. r o z s y ł a p i ę k n e kar ty Q S L - j e d n ą 
z n i c h z a p r e z e n t u j e m y w S R 5 / 9 7 . 

JD1 M i n a m i - T o r i s h i m a . 

) G 8 N Q J / ) D 1 b ę d z i e p r z e b y w a ł na M i n a m i -
T o r i s h i m a d o 23 k w i e t n i a . Jego a k t y w n o ś ć b ę -
d z i e o g r a n i c z o n a c z a s o w o ze w z g l ę d u na o b o -

w i ą z k i s ł u ż b o w e . P r a c o w a ł b ę d z i e o d 4 0 d o 10 
m w n a s t ę p u j ą c y c h po ra c l i : 01 0 0 - 0 2 0 0 U T C , 
0 6 0 0 - 0 7 0 0 U T C , 0 9 3 0 - 1 1 0 0 U T C i 1 3 0 0 U T C . 
Q S L v ia J A 8 C | Y : S u s u m u Sanada , 5 - 4 S h i n - e i , 
T o y o b i r a , S a p p o r o 0 0 4 , Japan. 

V K 0 H e a r d - po b i t w i e 
E k s p e d y c j a V K 0 I R s k o ń c z y ł a p r a c ę w e l e r z e 

d w a d n i w c z e ś n i e j . Z e s p ó ł o p u ś c i ł w y s p ę 2 9 
s t y c z n i a z e w z g l ę d u na złą p o g o d ę i s i l ne w i a t r y . 
N i e p r z e r w a n a p r a c a na p a s m a c h t r w a ł a o d 14 
d o 2 7 s t y c z n i a , z r e a l i z o w a n o 8 0 0 7 3 ł ą c z n o ś c i 
u s t a n a w i a j ą c n o w y r e k o r d e k s p e d y c j i . P r z y p o -
m n ę , ż e d o le j p o r y n a j l e p s z e w y n i k i o s i ą g n ę ł y 
e k s p e d y c j e : 4)1 FS M a l y j V y s o t s k i j I s l and w m a j u 
1992 - 74 4 9 5 ł ą c z n o ś c i , Z A 1 A A l b a n i a w 1 9 9 1 

- 6'J 5 0 0 ł ą c z n o ś c i i 3Y0PI Peler I . Isl. w 1994 -
6 0 0 0 0 ł ą c z n o ś c i . 

P o d k r e ś l i ć n a l e ż y , z e t en r e k o r d o w y w y n i k 
o s i ą g n i ę t o p o d c z a s ok resu m i n i m u m a k t y w n o ś c i 
S ł o ń c a i z w i ą z a n e j z t y m s ł a b e j p r o p a g a c j i na 
w y ż s z y c h p a s m a c h . P rzed w y j a z d e m s a m i o rga -
n i z a t o r z y w ą t p i l i w o s i ą g n i ę c i e w i ę k s z e j i l o śc i 
ł ą c z n o ś c i na 1 6 0 m , n i e k t ó r e s t o w a r z y s z e n i a 
w r ę c z o d m ó w i ł y w s p a r c i a f i n a n s o w e g o m o t y w u -
j ąc t o z b y t s łabą p r o p a g a c j ą b y w y p r a w a s ię u d a -
ła . 

N a j w i ę c e j ł ą c z n o ś c i p r z e p r o w a d z i ł j a p o ń s k i 
o p e r a t o r ) A 5 E X W - 19 Q S O - s : na w s z y s t k i c h pas-
m a c h w s z y s t k i m i r o d z a j a m i e m i s j i , k t ó r y c h u ż y -
w a l i z w y j ą l k i e m t e l e f o n u k o m ó r k o w e g o 
i 2 m F M . 

D o s k o n a l e f u n k c j o n o w a ł s y s t e m s tac j i p i l o t u -
j ą c y c h , k t ó r y z a p e w n i ł s p r z ę ż e n i e z w r o t n e d o 
w y p r a w y , a z w ł a s z c z a b a r d z o d u ż y w k ł a d p r a c y 
Johna, O N 4 U N . P r z y g o t o w a ł o n 9 5 k o m u n i k a -
t ó w d o H e a r d Re f l ec to ra , d z i ę k i k t ó r y m c a ł y czas 
d o s t ę p n a b y ł a a k t u a l n o i n f o r m a c j a o s y t u a c j i na 
w y s p i e i w e t e r z e . John 
p o d a ł , że s p r a w y V K 0 I R 
z a j m o w a ł y m u d o 18 go -
d z i n d z i e n n i e . L y n d o n , 
a d m i n i s t r a t o r k a n a d y j s -
k i e g o s e r w e r a V F 7 T C P 
p o d a ł j ak i n t e n s y w n i e b y ł 
w y k o r z y s t y w a n y ten ser-
w e r d l a p o t r z e b w y p r a w y . 
H e a r d R e f l e c t o r - l i s t a 
d y s k u s y j n a f u n k c j o n u j ą c a 
p r z e z c a ł y czas e k s p e d y -
c j i m i a ł a w s z c z y t o w y m 
o k r e s i e 1 5 6 0 s u b s k r y b e n -
t ó w n a c a ł y m ś w i e c i e . 
L i s t ó w w y s ł a n y c h d o każ-
d e g o z s u b s k r y b e n t ó w by-
ło p o n a d 1 2 0 0 . T e m a t y k a 
i c h b y ł a b a r d z o r ó ż n a , o d 
p r o f e s j o n a l n i e p r z y g o t o -
w a n y c h k o m u n i k a t ó w 
O N 4 U N p o p r z e z o k r z y k i 
r a d o ś c i p o z r o b i e n i u 
Q S O , ża l o b r a k u szczęś-
c i a i p r o p a g a c j i , p r o b l e -
m i e b r a k u d r u g i e g o V F O , 
p r o ś b y o u w z g l ę d n i a n i e 
c z ę s t o t l i w o ś c i s t a c j i ka t . 

- n o v i c e , d y s k u s j i o s tos. in-
ku d o t y c h , c o n i e m o g ą c 
z r o b i ć Q S O w s w o c h 
w a r u n k a c h w y b i e r a l i s ię 
d o k o l e g ó w z lepszą an te -
ną e t c . Po p r z e z w y c i ę ż e -
n i u p o c z ą t k o w y c h p r o b -
l e m ó w t e c h n i c z n y c h u d o -
s t ę p n i o n e b y ł y l og i ekspe-
d y c j i , by k a ż d y z a i n t e r e -
s o w a n y m ó g ł s p r a w d z i ć 
c z y j e g o ł ą c z n o ś ć jes t 
w l o g u - o d n o t o w a n o 
p o n a d 1 1 0 0 0 0 s p r a w -
d z e ń . W y s ł a n y c h 
z V E 7 T C P b y ł o o k o ł o 
2 . 9 G b i n f o r m a c j i z w i ą z a -
n y c h z w y p r a w ą . 

O p i n i e w y r a ż a n e 
p r z e z w s z y s t k i c h b r z m i ą 

w s a m y c h s u p e r l a t y w a c h . O p e r a t o r z y w y k a z y -
w a l i d u ż o c i e r p l i w o ś c i w y ł a w i a j ą c k o l e j n e s t a c j e 
z w o ł a j ą c y c h t y s i ę c y , Jedna z e s tac j i a m e r y k a ń s -
k i c h z W s c h o d n i e g o W y b r z e ż a z a l i c z y ł a ł ą c z -
n o ś ć z V K 0 I R d y s p o n u j ą c m o c ą p o n i ż e j 5 W 1 
D z i ę k i i c h w y s i ł k o w i z a p o t r z e b o w a n i e na ł ą c z -
ność z H e a r d Is land, a u s t r a l i j s k i m k a w a ł k i e m lą-
d u na p o ł u d n i u O c e a n u I n d y j s k i e g o z o s t a ł o na 
k i l k a lat z a s p o k o j o n e . B o b , KK6EK j e d e n z sze-
f ó w w y p r a w y z a p o w i e d z i a ł z e b r a n i e d o ś w i a d -
c z e ń i w r a ż e ń w ks iążce , k tórą w k r ó t c e n a p i s z e . 
Z m a l e r i a ł u n a k r ę c o n e g o p r zez 9 V 1 Y C p o w s t a -
n i e kaseta w i d e o z w y p r a w y . 

V K 0 M a c c | u a r i e 
W s k ł a d e k i p y s tac j i i n e t e o na M a c q u a r i e w e -

sz l i t r z e j k r ó t k o f a l o w c y . T o m , V K 0 T S j a k o C o m -
m u n i c a t i o n s T e c h n i c a l O i f i c e r ; Er ie, V K 0 K B B 
w s e k c j i i n ż y n i e r y j n e j i G r a h a m , V K ( ) W G w sek-
c j i m e t e o r o l o g i c z n e j . W s z y s c y b y l i b a r d z o z a j ę c i 
p o d c z a s z m i a n y e k i p y i d o tej p o r y n i e m i e l i 
c z a s u na p r a c ę na p a s m a c h . V K 0 T S p l a n u j e b y ć 
c z y n n y na 8 0 i 4 0 m , C W i SSB. 

X T B u r k i n a Faso 
H a r o l d D l " 2 W O b ę d z i e p r a c o w a ł SSB i C W 

z O u a g a d o u g o u w B u r k i n a l aso j a k o X T 2 A W d o 
1 4 k w i e t n i a . Q S L na z n a k d o m o w y . 

X U K a m b o d ż a 
A m e r y k a ń s k i b i u l e t y n A R R L D X B u l l e l i n 

p o i n f o r m o w a ł , ż e R o b e r t , K E 2 F B p r z e b y w a 
w a m e r y k a ń s k i e j a m b a s a d z i e w K a m b o d ż y , Pra-
c u j e z e z n a k i e m X U 2 I : B o d 8 0 m d o 10 m e m i s -
j a m i C W , SSB, RTTY i F M (na 10 m). Q S L v ia 
N 4 I R . 

Andrzej Sadowski SPhLCA 
e-moil: aiadow@hp750h.ita.pwr.wroc.pl 

ZAPRASZAMY DO NAJWIĘKSZEGO W POLSCE 
BRANŻOWEGO SALONU URZĄDZEŃ : 

"TELE & RADIOKOMUNIKACJA" 
44-100 GLIWICE CZĘSTOCHOWSKA 2 

CENTR. (032) 31-44-60 
od 9 ° ° - 1 7 » o 

SERWIS INFORMACYJNY 24h 7/7 TEL.0601 31-44-SO 
Towary w sprzedaży pozarynkowej i hurtowej oferujemy w 

atrakcyjnych cenach Importerów. 

* POMAGAMY W DOBORZE ODPOWIEDNICH SYSTEMÓW 

* WYKONUJEMY PROJEKTY, MONTAŻE, INSTALACJE 

* SPRZEDAJEMY APARATY, OSPRZĘT, ANTENY 

* ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚĆ] I OBSŁUGĘ 
DLA PASM: 

CB-RADIO AMATORSKICH i dla BUSINESL), 
TRUNKING-UNIINET i SIECI PROFESJONAL-
NYCH, POLPAGER i PAGERY LOKALNE 
dla firm, CENTRALE I TELEFONY SIECI TPSA 
oraz BEZPRZEWODOWE DUŻEGO ZASIĘGU, 
sieci GSM PLUS, CENTERTEL, GSM ERA. 

* Oferujemy PRASĘ 1 LITERATURĘ FACHOWĄ 

Kwiecień 1997 Świat Radio 

ZAPRASZAMY DO NAJWIĘKSZEGO SALONU 
W OPOLU 

"RADIOKOMUNIKACJA" 
45030 OPOLE OZIMSKA 53 

CENTR. (077) 56-58-10 od l l 0 0 do 17^0 

http://www.uksmg.org/
mailto:aiadow@hp750h.ita.pwr.wroc.pl


Zawody 

Międzynarodowe zawody krótkofalarskie 
Kwiecień 
05-06 SP-DX Contest 

EA-RTTY 
09-11 DX-YL/NA-YL -CW 
11-13 Japan International DX Contest 
12-13 QRP ARCI Spring QSO Party 

-CW 
-CW 

King of Spain Contest 
13 UBA Contest -CW 
19-20 Holyland DX Contest 
20 Low Power 80/40M 
23-25 $P-DX RTTY 

Helvetia Contest 

•MIX(CW/SSB) 

-MIX 
-CW 

MIX 

Holyland DX Contest 
Zawody organizowane przez Israel A R C 

od 1800GMT w sobotę 19. do 1800GMT 20 
kwietnia. Udział biorą stacje z 1 i wieloma 
operatorami na 1 nadajniku oraz nasłuchow-
cy. Praca na wielu pasmach C W i 55B tylko ze 
stacjami izraelskimi. Numery kontrolne: RS/ 
T+Nr kolejny Q 5 0 , stacje izraelskie podają 
dodatkowo oznaczenie swego obszaru (area). 
Q S O na 160, 80 i 40m daje 2 pkt., zaś na 20, 
1 5 i 10m - 1 pkt. Mnożnikiem są obszary (are-
as) Izraela zaliczane na każdym paśmie od-
dzielnie. Wynik końcowy uzyskuje się mno-
żąc liczbę pkt. za QSO-s przez sumę mnożni-
ków ze wszystkich pasm. 

SWL-s robią nasłuchy stacji izraelskich 
(czas, znak, korspondent, RSAT, "area" i pkt.). 

Lo^i w terminie do 31 maja br. na adres: 
Contest Manager, IARC, Box 3003, BEER-SHE-
VA 84130, Izrael. 

He!vetia Contest 
Od 1300GMT w sobotę 26. do 1300GMT 

w niedzielę 27 kwietnia br. Emisje C W i SSB 
w pasmach: CW-1.8, 3.5, 7, 14, 21 i 28MHz, 
SSB-3.5, 7, 14, 21 i 28MHz. Klasyfikacja łącz-
na (CW i SSB): SO, M O - l T X , SO-QRP i SWLs. 
Nr kontrolne: RS/T+Nr kolejny QSO, stacje 
szwajcarskie podają dodatkowo 2-literowe 
znaczenie swego kantonu. Praca tylko ze sta-
cjami Szwajcarii po 3 pkt. za QSO; z jedną 
stacją można na tym samym paśmie zaliczyć 
2 QSO: 1 na C W i 1 na SSB. Mnożnikiem są 
kantony Szwajcarii:AG, Al, AR, BE, BL, BS, FR, 
GE, GL, CR , JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, 
SO, SZ, TG, Tl, UR, V D , VS, Z G , Z H . Wynik 
końcowy uzyskuje się mnożąc punkty za 
QSOs przez sumę mnożników ze wszystkich 
pasm. Logi do 31 maja br. na adres: Nick 
Zinsstag HB9DDZ, Salmendoerfli 8, CH-5084 
RHEINSULZ, Szwajcaria. 

Wyniki stacji polskich 
SSB Fieldday (DARC) 1996 

Klasa EK: 44.DL/SQ2BXW/P-20.427pkt. 
Klasa F: 4.SN6U-1 3.000pkt., 11.SP2KFU/P-
280pkt. 

WAEDC CW 1996 
Sklasyfikowano łącznie 26 stacji polskich. 

Czołowe miejsca w kategorii stacji z 1 opera-
torem zajęli: SP5C)Q-1 60.491 pkt., SP60JE-
104.720, SP2BMX-86.058pkt. Jedyna stacja 
z wieloma ops. SP9KRT-44.590pkt., a jedyny 
nasłuchowiec SP-0100-ZA-5.848pkt. 

1996 IARU HF Worłd Championships 
Niewątpliwy sukces w kategoriach "Mixed 

Mode" i "CW" z 1 operatorem odniosły stacje 
SN2B(op.Kazimierz) i SP7GIQ(op.Krzysztof) 

zajmując w swej klasie dru-
gie lokaty na świec ie -
C O N G R A T S !! Wyniki po-
szczególnych stacji są nastę-
pujące: 

SO-MIXED: SN2B-
1.445.994pkl.(2.086 Q S O , 
m n o ż n i k - 2 0 1 ) , S P 3 S L A -
330.590, SP6NIC-243.612, 
SP4EEZ-56 .201 , S O S T W -
47.730, S P 2 E B G - 4 4 . 5 4 8 , 
SP8WJT-38.700, S P 8 D H I -
14.200, SP8UFY-1 3 .689, 
3 Z 5 A E F - 9 . 7 6 0 , S P 8 F H J -
7.770, S Q 9 D X N - 2 . 7 7 2 , 
SQ9BZK-504pkt. 

S O - S S B : 
SP9PRO(op.SP9-3021)-214.206pkt., SP6DVP-
129.918 , S P 7 L Z D - 1 19.038, S P 6 L M X -
101.724, SP4ILJ-70.870, SP9BLF-51 -590, 
SP9HZF-51.324, SP9QMP-42.147, SP9WZF-
40.321, SP8UFB-34.900, SP60PE-33.280, 
SP2BEA-22.644, SP2AHD-20.085, SP5BB-
18.600, SP60HE-1 8.368, S P 8 0 0 B - 1 5.147, 
SP9CLO-14.900, SPSOON-14.070, SP4WRF-
13.046, SP7FQI-1 2.672, SP2LUK-1 2.41 9, 
SP9OJQ-7.098, SP8KBZ-2.1 28, SP5LCC-780, 
SP6Ell-369pkt. 

SO-CW: SP7GIQ-1,202.870pkt.{1.712 QSO, 
mnożnik-185), SP2QCH-328.328, SP1AEN-
98.460, SP2JGK-80.442, SP8LZC-77.1 68, 
SP5EVW-70.560, SP5CGN-54.522, SP3FAR-
53.163, SP6YGB-37.947, SQ5BUO-36.096, 
SP8BAB-33.21 2, SP5NZL-29.026, SP6SYF-
24.221, SP6CXH-1 0.845, SP4EAK-7.875, 
SP6BEN-6 .804, SP3 AOT-5 .957 , S P 2 Q V S -
5.254, S P 6 S T S - 5 . 1 6 6 , S P 5 A H R - 5 . 0 1 6 , 
SP3LPR-900pkt. 

MO-1 TX: SP2PMO {op. SP2FOV, 2JKC)-
589.964pkt., SP3PLD (op. SP3BBZ, CB, FLR, 
HBF, IBM)-320.850 pkt., SP3PFR (op.SP3BZN, 
MGP)-69.255pkt„ SP9KJU-16.697pkt. 

Logi do kontroli nadesłały stacje: SP-01 89-
G D , SP1BLE , G Z T , S P 2 L N W , SP3D1K, 
SP4DZT, SP5ANX, AY, SP6DMJ, FJ, SP7BDS, 
SQ5AAS, SQ6ELP. 

RSGB 7 MHz DX CW Contest 1996 
36.SP5CGN-10.101 pkt., 45.SP9QJ-7.208, 

5 3 . S P 7 8 C A - 5 . 3 2 0 , 6 7 . S P 9 K J U - 2 . 8 9 8 , 
70.SP5CEQ-2.565, 87.SP9MDY-150pkt. 

RSGB Jsland on the Air 1996 
W grupie stacji pracujących "z wysp" nie 

sklasyfikowano żadnej stacji polskiej, nato-
miast w kategoriach "World Stations" stacje 
SP reprezentowane były dość licznie i w po-
szczególnych konkurencjach zajęły podane 
niżej miejsca: 

MIXED-24h: 10.SP6NIC-617.206pkt. 
S S B - 2 4 h : 2.SP6KEP-1 .56 1 ,401pkt. , 

1 3 .SP7LZD-447.432, 1 7.SP6DVP-207.566, 
1 8 . S P 6 0 P E - 2 0 1 . 9 6 0 , a da lsze miejsca: 
2 5 . S P 6 M L X , 31 . S P B O O N , 3 4 . S P 6 C Z , 
37.SP2AHD, 38.SP9LDI i 41.SP51CS. 

C W - 2 4 h : 7.SP1 A E N - 3 3 9.864pkt . , 
18.SP5TZC-167.625, 29.SP5FLA, 36.SP3FAR. 

M I X E D - 2 4 h : 4 . S P 2 Q H - 4 0 3 . 9 5 6 p k t . , 
57.SP9MDY-4.290pkt. 

SSB-1 2h: 8 .SP7G AQ-1 78.080pkt . , 
1 2 .SP6GF-1 2 6 .604, 3 3 . S P 9 H Z F - 5 5.9 5 0, 
53 .SP8BWR-30.780 , 54 . .SP8KBZ-30 .304 , 
a da lsze : 6 2 . S P 8 0 0 B , 7 4 . S P 1 E O I , 
80.SQ3BYH, 95.SP6FJ. 

CW-1 2h: 3 . S P 2 B R Z - 2 7 1 , 3 0 4 p k t . , 
3 2 S P 8 B A B - 6 0 . 5 0 0 , 4 4 . S P 4 G F G - 3 4 . 9 9 9 , 

4 6 . S P 6 C X H - 3 4 . 1 70, 4 7 . S P 9 K R T - 3 0 . 1 55, 
a dalsze: 48.SP1IXG, 59.SP9QLK, 73.SP6SYF, 
81.SP3GTS. 

S W L s : 9.5 P33 003 L G - 6 8 6.25 Opkt., 
1 5 .SP9 3021-41 5.1 70, 23 .SP01 42 1JG-
245.622, 25.SP0189GD-232.429, 41.SP4208-
35.940pkt. 

Logi do kontroli nadesłały stcaje: SP1GZT, 
S P 2 A T F , E IW, S P 4 C M W , IL|, S P 5 M B A , 
S P 6 B E N , P C M , S P 7 V C K , S P 9 C L O , P R O 
i SQ5AAS. 

Tomasz jokiel 5P5CH 

Wyniki Zawodów 
Piaseczyńskich 

zorganizowanych przez Harcerski 
Klub Łączności Herc SP5ZIC w Pia-
secznie 24 października 1996 r. 
Udział wzięło 101 stacji, brak logów 
od 16 stacji. Poniżej podajemy wyniki 
po 5 stacji w danej grupie, miejsce, 
znak, pkt. 

Grupa A 
1. SP8ZBX 5152 
2. SP5ZIM 5148 
3. SP9ZKN 4836 
4. SP6ZDP 4784 
5. SP6ZDA 4728 

1. SP4YTM 
2. SP7KDJ 
3. SP4KGB 
5. SP9KAT 

1. SP800N 
2. SP7SEW 
3. SP7MTL 
4. SP8NFZ 
5. SQ8AMI 

1. SP3MEP 
2. SP6DVP 
3. SP7AWG 
4. SP4GFG 
5. SP2QG 

6592 
6270 
4392 
4208 

7208 
6210 
4676 
4498 
3720 

7242 
6784 
6592 
6272 
5880 

Grupa B 

Grupa C 

Grupa D 

Grupa E 
1. SP0062ZA 5628 
2. SP1902G0 5370 
3. SP3-1058 5292 
4. SP9-66034 3168 
5. SP0189GD 2256 

Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymują dyplomy i foldery, zdo-
bywcy czołowych miejsc nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponso-
rów. 

Komisja zawodów: S P 5 A Y Y , 
SP5SAR, SP5XZM. 

Zygmunt Seliga, Grzegorz Bąk, 
Marek Czajka 
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M o §f [Tzostł w a Rad o ©te i egraf i stó w 
Jesienią ubiegłego roku 
w uroczym ośrodku Ligi 

Obrony Kraju w Giżycku, 
nieopodal jeziora Niegocin, 

odbyły się 4Q Otwarte 
Mistrzostwa LOK, 

w szybkiej telegrafii. 
Przybyło na nie 35 

zawodników z 12 Zarządów 
Okręgowych LOK. Za 

wyjątkiem SP6 
reprezentowane były 

wszystkie pozostałe okręgi 
Polski. W imprezie 

wystartowało 6 członków 
SP-CW-C (SP4NBU, 

SQ5BU0, SP8LZC, SP8LZE, 
SP9AAB i S09BZK). 

Podczas 
uroczystości 
otwarcia. 

Na program zawodów składały się 
następujące konkurencje: nadawanie 
liter i cyfr (punktacja za jakość i szyb-
kość nadawania oceniane przez komis-
je sędziowskie) oraz odbiór tekstów li-
terowych i cyfrowych, poczynając od 
tempa 40 znaków/min. Tutaj liczyło się 
najwyższe zaliczone tempo, przy mak-

z taśmy własnej "produkcji" Zbyt duże 
"podkręcenie" szybkości nadawania 
sprawiło, że kilka osób nie odebrało 
siebie zaliczając tym samym "zero". 
Nie zrażeni tym zapowiadali rewanż za 
rok. 

Wśród uzyskanych rezultatów na 
uwagę zasługuje wynik osiągnięty 
przez 11-letnią Agnieszkę Cwener ze 

Komisja 
sędziowska. Od 
lewej: SP3IVL, 
SP2AEQ, SP2AEU, 
SP5XOI, SP2GKQ, 
SP8IAU, SP1NG. 

symalnej liczbie 5 błędów. Piąta kon-
kurencja, przed którą każdy czuł się 
niepewnie, to nadawanie tekstu mie-
szanego (litery cyfry i znaki pisarskie) 
na magnetofon, a następnie odbiór 

Grupa . 
uczestników na 
uroczystości 
otwarcia 
Mistrzostw. Na 
pierwszym, planie 
od lewej: 
SQ3DWY, 
SP8TDX, SP9AAB, 
SQ9BZK, SP2GSH, 
SP8LZC, SP7HOR 
i część ekipy ze 
Skierniewic. 

Skierniewic, która bezbłędnie odebrała 
cyfry w tempie 60 zn./min. Takie tempo 
wymagane jest na egzaminach na świa-
dectwo operatora klasy A... Będąc naj-
młodszą uczestniczką zawodów, otrzy-
mała nagrodę specjalną płk. Grzegorza 
Jarząbka - prezesa LOK. Najlepszym ju-
niorem - podobnie jak przed rokiem -
został niewidomy krótkofalowiec Łu-
kasz Żelechowski SQ9BZK. Najlicz-
niejszą grupę stanowili "old timersi" 
w wieku powyżej 40 lat. Wśród nich, 
od lat niepokonany; jest Jerzy Mrugała 
SP 2GH z Gdańska - krótkofalowiec od 
1970 roku. 13-krotnie zdobywał tytuł 
Mistrza Marynarki Wojennej, a w la-
tach 1978-1980 reprezentował nasz 
kraj na nieoficjalnych Mistrzostwach 
Europy. Najstarszy zawodnik, Euge-
niusz SP9AAB zajął w tej kategorii 
5 miejsce z wynikiem 501 pkt. 
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Pan Stanisław Nowak - Kierownik 
Wydziału Łączności ZG LOK podkreś-
lając jubileuszowy charakter imprezy 
zauważył trójkę uczestników, którzy 
w 1955 roku wystąpili w roli zawodni-
ków. Tym razem jako sędziowie oce-
niali młodsze pokolenia miłośników al-
fabetu Morse'a. Są to: pani Barbara 
Groblewska SP7ROK z Łodzi oraz pa-
nowie Ryszard Wysocki SP5EW z War-
szawy i Jan Łopata SP1 NG ze Szczeci-
na. Funkcję sędziego głównego pełniła 
pani Barbara Giedrojć SLPSZC), z którą 
zgrany zespół jurorów tworzyli ponad-
to: Teresa SP5TAC, Zygmunt SP2AEQ, 
Roman SP2AEU, Stanisław SLP31VL, 
Kazimierz SP4FVS, Jerzy SP5X0I, Eugie-
niusz SP7RFS, Janusz SP8IAI i Kazimirz 
SP2GKQ. 

Udana impreza - w zgodnej ocenie 
wszystkich biorących w niej udział - to 
zasługa Dyrekcji Z O LOK w Olsztynie 
reprezentowanej przez pana płk Fran-
ciszka Mackojcia. Nieliczny, ale spraw-
ny, zespół organizacyjny tworzyli pa-
nowie Andrzej Wikłacz SP4HHI, Czes-
ław Stankiewicz - kierownik ośrodka 
LOK oraz Darek SP4MPG. W czasie za-
wodów emisjami CW, SSB i RTTY pra-
cowała radiostacja krótkofalarska 
0 znaku wywoławczym SP4KSY/4. Po-
dziękowania należą się fundatorom 
licznych cennych nagród i upominków. 
Ufundowali je: Stomil-Olsztyn S.A., 
Browary Warmińsko-Mazurskie: "Ju-
rand", Urzędy Miasta w Kętrzynie 
1 Mrągowie, olsztyńskie: firmy Nl-
CZUK-METALL , KOM-TEL, FRY-
D R O M , ga lwanomet ( S P 4 M P G ) , M o n 
dex, Zarząd Główny LOK w Warszawie 
oraz pan Jan Babut SP4TVY. 

Marian Marciniewicz, SP8LZC 

Q i Przy stacji 
SP4KSY/4. Od 
lewej SP4HHI, 
SP4MPG. 

ihi 

Wyniki 40 otwartych Mistrzostw LOK w szybkiej telegrafii 
1. Agnieszka Cwenar (SK) SP-0002-SK 226 pkt. 
2. Adam Korpusik (OL) czt. SP4KSY 56 pkt. 
Młodzicy 
1. Łukasz Żelechowski (KA) SQ9BZK 563 pkt. 
2. Piotr Cwenar (SK) SP-0045-SK 330 pkt. 
3. Tomasz Dobrzyński (KA) SP-0385-WA 234 pklS 
Juniorzy 
1. Tomasz Szaryński (GD) 350 pkt. 
2. Krzysztof Woźniak (SK) czł. SP7KWW 335 pkt. 
3. Marek Charubin (OL) czł. SP4KSY 260 pkt. 
Kobiety 
1. Barbara-Krzesak (W A) 498 pkt. 
2. joanna Jastrzębowska (SK) 256 pkt. 
3. Sylwia Flanczewska (OL) czł. SP4KSY 52 pkL 
Seniorzy 
1. jerzy Gomoliszewski (KL) SP3SLU 637 pkt. 
2. Dariusz Szaryński (GD) 602 pkt. 
3. Artur Komorowski (WA) 502 pkt. 
0!d Timer's 
1. Jerzy Mrugała (SP2GSH) 655 pkt. 
2. Andrzej Gaca (SP2GSH) 528 pkL 
3. Bogdan Komiluk (SP2GSH) 526 pkt. 

Klasyfikacja Drużyno wa 
1. LOK Skierniewice 2055 pkt. 
2. LOK Gdańsk 1608 pkt. 
3. LOK Warszaw 1419 pkt. 
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Od dwóch lat mam prob-
lem, a mianowicie mój sąsiad 
posiada dwa telewizory Cur-
tis. Jeden 21" (znajduje się na 

piętrze), drugi zaś 28" stoi na dole. A ja 
jestem posiadaczką CB radia. Moje CB 
radio posiada skrót mocy i ma na wyjściu 
obecnie 0,5W. Gdy ja rozmawiam to są-
siad na piętrze w telewizorze mnie sły-
szy. Nawet jeśli on wyłączy telewizor 
z kontaktu to i lak wszystko słychać co ja 
mówię. Kupiłam nawet Eliminator CB 
Radio - przeciwzakłóceniowy i tak nic 
to nie daje. A jak włączy antenę sateli-
tarną to niknie mu głos w telewizorze. 
Proszę o poradę co mam zrobić, żeby 
uniknąć tych sąsiedzkich nieporozu-
mień i całkowicie mu nie przeszkadzać. 
Albo jeśli skoro są takie w sprzedaży to 
już powinny być tak zrobione, żeby nie 
przeszkadzać w odbiorze telewizyjnym. 
Nadmieniam, że antenę z radiem mam 
zestrojoną 1:1. Może ktoś z Czytelni-
ków ŚR pomoże mi rozwiązać ten prob-
lem i poradzić mi co ja mam zrobić lub 
sąsiad, żebym i ja mogła sobie poroz-
mawiać i żeby on mógł oglądać telewiz-
ję-

Proszę o odpisanie na mój list, ponie-
waż nie wszystkie miesięczniki ŚR kupu-
ję. Z góry dziękuję, pozdrawiam i czekam 
niecierpliwie na Waszą odpowiedz. 
Z poważaniem Danuta Kowalczyk, Bielsk 
Red. Eliminacja zakłóceń od strony CB 
często bywa bardzo trudna. Nie zawsze 
winien jest CB-ista. Liczymy na pomoc 
Czytelników. Może ktoś z Płocka lub oko-
lic mógłby pomóc w tej konkretnej spra-
wie. O tym jak usunąć zakłócenia w TV 
pisaliśmy już w SR 3/96 - patrz artykuł 
"Eliminacja zakłóceń" (autor Józef Krzy-
miński SP9NRB). 

Jestem zapalonym nasłu-
chowcem już od paru lat. Ze 
'Światem Radio" trafiliście 

w "dziesiątkę". Kiedyś czytałem takie 
pisma jak: "Break", "Krótkofalowiec 
Polski", lecz oba pisma przestały już 
wychodzić. Teraz na rynku prasy ra-
diowej króluje ŚR. 

List ten kieruję do redakcji z olbrzymią 
prośbą, związaną z artykułem o falach 
średnich z numeru 12/96 ŚR. Opubliko-
wane zostały tam tabele, które zawierały 
niektóre stacje pracujące w tym zakresie. 
Lecz oprócz stacji radiofonicznych pracu-
ją tam również radiolatarnie. Właśnie tu 
pojawia się moja prośba - czy moglibyś-
cie opublikować dokładną listę częstotli-
wości tych radiolatarni wraz z położe-
niem oraz ze znakami jakimi się posługu-
ją. Poszukuję tych danych już od dłuższe-
go czasu. Proszę o pomoc. 

Pozdrawiam całą redakcję ŚR, Best 73! 
Radosław Leśkiewicz, SP0408-SE 

Red. Planujemy zamieścić taki wykaz 
w jednym z kolejnych numerów SR. 

Dostałem w prezencie 
A f t T T j wzmacniacz w.cz. "Alan 735" 

J & Ł - A I (35W), ale niestety z uszko-
dzonym tranzystorem mocy MOSFET MS 
1307 (unipolarny, obudowa "T0-220") 
czy moglibyście podać mi jaki jest za-

miennik tego tranzystora oraz jego para-
metry i gdzie mógłbym nabyć wyżej wy-
mieniony tranzystor. 

Z poważaniem lacek Walczak 
Red. Nie posiadamy zbyt dużo informacji 
na temat tych tranzystorów 

MS 1307 można było kupić na począt-
ku tego roku w Radio Centrum, Warsza-
wa, al. St. Zjednoczonych 69, paw. C, tel. 
0-90202220 w cenie 1 2,1 0 zł + VAT) 

Tranzystory te mają moc wyjściową 
około 40W oraz częstotliwość pracy 
ponad 50MHz i są stosowane w wielu 
wzmacniaczach końcowych m.in. 735, 
737, 747. 

Odpowiednikiem MS1 307 jest 
2SK1 307, który jest droższy i jest również 
możliwy do nabycia w kraju np. w War-
szawie w niedzielę na "Wolumenie". 

W każdym numerze pisze-
cie bardzo dokładnie obudo-
wie i działaniu różnych anten 

do odbioru fal o różnych długościach. 
Szanowna Redakcjo od naprawdę bar-

dzo dawna staram się zdobyć dokładne 
informacje dotyczące budowy anteny ra-
dioteleskopu do odbioru fal milimetro-
wych i submilimetrowych, z jakich mate-
riałów zbudowane są anteny, w jaki spo-
sób urządzenie odbiorcze umieszczone 
jest w ogniskowej anteny radioteleskopu 
do odbioru fal milimetrowych i submili-
metrowych. 

Bardzo proszę o odpowiedź o ile to 
możliwe. Bardzo proszę o adres czasopis-
ma poświęconego radioastronomii wyda-
wane w Europie. 

Bronisław Hepfner, Racibórz 
Red. Zwróciliśmy się w powyższej spra-
wie do pracowników Obserwatorium As-
t ronomicznego w Krakowie. Jak nam wia-
domo są tam oprócz etatowych pracowni-
ków naukowych również hobbyści, któ-
rzy wykonują na wiasny użytek anteny 
i wzmacniacze do odbioru fal milimetro-
wych i submilimetrowych. 

Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy 
opisu wykonania we własnym zakresie w/ 
w urządzeń. 

Jedynym znanym nam pismem za-
chodnim dostępnym w kraju (w Warsza-
wie wMPiK-ach) jest miesięcznik Astro-
nomy, który zawiera również dział po-
święcony radioastronomii. 

Jestem Waszym stałym czy-
telnikiem i cenię to co robicie 
dla swoich czytelników. Mam 

dopiero 1 7 lat, ale można powiedzieć, że 
jestem zagorzałym radiowcem. 

Mam propozycję nie do odrzucenia, 
choć może się ona wydać niedorzecz-
nością. Najbardziej z całej gazety lu-
bię kącik poświęcony stacjom radio-
wym. Z niej dowiedziałem się o pracy 
takich stacji jak ZET, RdC itd. Jednak 
są to artykuły dotyczące stacji komer-
cyjnych lub państwowych. Mam włas-
ną stację, oczywiście piracką i już na 
pewno wiecie co chcę zasugerować. 
Dlaczego nie przedstawić radia pirackie-
go "od środka". 
Red. Zadaniem miesięcznika jest przed-
stawianie na jego łamach wszystkich 

użytkowników eteru. Czy dla radia pirac-
kiego też powinno znaleźć się miejsce? 
Co o tym sądzą nasi Czytelnicy? 

Ocł marca 1996 roku po-
j U f l T j l siadam radio CB i chciałbym 
/ ^ • U przystąpić do działania w sie-
ci ratowniczej, lecz nie posiadam adre-
su, gdzie mógłbym się wpisać do tej sie-
ci. Bardzo proszę o przysłanie mi takiego 
adresu, abym mógł zaczerpnąć trochę in-
formacji głębszych związanych z tą sie-
cią. 

Krzysztof Sitkowski, Dobre Miasto 
Red. Bliższych informacji na temat 
działania sieci ratowniczej można do-
wiedzieć się w Urzędzie Miasta lub 
bezpośrednio w Zarządzę PL CB w Lo-
dzi 

jfi) 
Po przeczytaniu w ŚR/197 

rubryki "Listy" - "Co zrobić -
aby praca na CB była przyjem-

niejsza?", postanowiłem wypowiedzieć 
się na ten temat. 

Uważam, że prawdziwą solą w oku 
każdego użytkownika Pasma Obywatels-
kiego są tzw. pseudo-CB-iści, czyli lu-
dzie, którzy w sposób rażący łamią 
wszelkie przepisy i zasady panujące 
w eterze, burząc w ten sposób ład i po-
rządek, który panował w czasie, gdy na-
dawali nasi starsi koledzy. To w dużej 
mierze dzięki ich zasługom możemy za-
wdzięczać rozwój i popularyzację Radia 
CB. 

Tak więc nie dopuśćmy do tego, aby 
to "dziedzictwo" zostało zmarnowane, 
aby cały wysiłek naszych starszych kole-
gów poszedł na marne. Dbajmy o kulturę 
własną jak i kolegów. Stwarzajmy atmos-
ferę przyjaźni, koleżeństwa, a nie gnie-
wu i nienawiści. Należy zadbać o stan 
własnej instalacji antenowej jak i trans-
ceiverów, aby wyeliminować wszelkie 
źródła zakłóceń. Pragnę wyrazić swe po-
parcie dla propozycji kolegi Tomasza 
Nowaka z Częstochowy, który to wysu-
nął propozycję prostego testu, egzaminu 
dla CB-istów. Pozwoliłoby to na zorien-
towanie się o stanie wiedzy, a z nią to 
różnie bywa. Godne rozpatrzenia są 
jeszcze dwie propozycje, powołania kil-
ku stacji, które w porozumieniu z PAR-
em zaprowadziłyby porządek na określo-
nym terenie. To byłoby najlepszym wy-
jściem, gdyż takie wypady P.A.R.-u są 
bardzo kosztowne. 

Druga propozycja dotyczy rozszerze-
nia pasma CB chociażby do 80 kanałów 
(tak jak w Niemczech). Obecnie narasta-
jącym problemem jest tłok na częstotli-
wościach, a zwłaszcza w pobliżu dużych 
aglomeracji. 

Na koniec pragnę pogratulować sza-
nownej redakcji przygotowania tak wspa-
niałego pisma. Jestem waszym czytelni-
kiem od V96 roku i muszę stwierdzić iż 
nabyłem duży potencjał wiedzy w opar-
ciu o wasz miesięcznik. Życzę szanownej 
redakcji, aby rok 1997 był tak samo, a na-
wet bardziej udany jak poprzednie lata. 
Tak trzymać!!! 

Vy73, PLCB5152 op. Marcin, Iława 

Kwiecień 1997 Świat Radio 
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Belweder, Wisła, Eltra, Koliber, Czar kupię także radia 
kryształkowe. Krzysztof Kwaczyrlski, 00-355 Warszawa, 
ul. Tamka 49/29, tel .827-91-89. _ _ _ 
Kupię 9 elementową Yagę na 145MHz. Andrzej Bochen, 
14-500 Braniewo, PI. Strażacki 22/12, tei. (055) 435-773. 
Kupię fabryczny TRX KF do 1000DM, sprzedam nieskoń-
czony TRX SP5WW z odczytem częstotliwości oraz IBM 
PC 386DX HD200MB. Marian Machalica, 43-394 Rudzi-
ca210. 
Kupię interfejs szeregowy RS232C do Commodore C64 
w cenie do 25 zł. Tomasz Urbaniak, 12-100 Szczytno, ul. 
Warszawska 6/19. 
Kupię kwarce 42.5MHz, 43,5MHz, 44,0MHz, lampy na-
dawcze 3 - 5 0 0 Z , T - 0 4 / 2 1 , Q B 5 / 1 7 5 0 z 2 podstawkami, 
tel.(061) 535-536. 
Kupię odbiorniki KF/UKF oraz anteny, oferty z ceną kie-
rować pod adres: Adam Miłkowski, 124-160 Wąwolnica, 
Bart łomiejowie 51. 
Kupię lampy 6HS6, BN8, 6CB6, 6CL6, 6EA8 lub odpo-
wiedniki. Sprzedam odbiornik KF 1..,15MHz, typ R311. 
Jerzy Małota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalańska 12/28. 
Kupię mikrofon typu SM8. Andrzej Szkopek. Łódź PO 
BOX222, tel .0-602-228-156. 

PHU "ELGA" 
WYSYŁKOWA SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
ELEKTRONICZNYCH - hurt i półhUrt 

CB-RAD10 i osprzęt 
Kity AVT i TSM ' f . 

(•• 20-301 LUBLIN, ul. Fabryczna 1/3A/5 
V i ' tel./fax: (O 81) 76 - 30 - 76 ): 

Kupię modem PK-232F MUEL. W. Malinowski, 55-300 
Środa Ś l „ skr. poczt. 51, tei. 071/317-31-92 po 16 
Kupię nr "Od Radio do Audio" od 1/95 do 8/95 i nr SR 1/ 
95 do 1/96. Marcin Gomółka, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Wojska Polskiego49/71. 
Kupię odbiornik, skaner FM (może być z TX na 2m), pro-
szę o oferty z ceną SP6BTV. Stanisław Sawicki, 57-340 
Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 2/Y/3. 
Kupię pierwszy element masztu - wyciągarkę do kratow-
nicy 30x30x240. Jacek Kaczmarek, 92-538 Łódź, ul. 
Czernika 1am 55. 

32-543 Myślachowice, ul. Płocka (RSP) 
tel./fax: (0-35) 137-089 
Producent naj tańszych atestowanych 
zasi laczy wysokiej klasy do urządzeń 

radiokomunikacyjnych, 
elektronicznych, 

-» CB, itp. 

Kupię Presidenta Lincolna lub Presidenta HR, ewentual-
nie Rangera 2915 26-32MHz, w cenie do 700-750zł. Ar-
kadiusz Świątyński, 26-600 Radom, ul. Błotnia 27. 
Kupię rotor do dużej anteny KF, kondensatory zmienne, 
próżniowe o dużej pojemności i napięciu, min. 5kV. Zbi-
gniew Kopański, 61-740 Poznań 9, skr. poczt. 146, tel. 
(061) 535-536, 

P a c k e t - R a d i o 
$ Modemy i kontrolery do transmisji 

danych drogą radiową do zastosowań w 
r a d i o k o m u n i k a c j i p r o f e s j o n a l n e j 
i amatorskiej 

<5 Systemy monitoringu i sterowania 
drogą radiową 

$ Systemy alarmowe z jednoczesnym 
p o w i a d a m i a n i e m drogą r a d i o w ą , 
telefoniczną i kablową 

0 R a d i o t r a n s m i t e r y do t r a n s m i s j i 
c y f r o w y c h z p r ę d k o s ' c i a m i 1200 , 
2400 i 9600 BPS na częstot l iwości 
296^350MHz, 42(k470MHz 

# Moduł Pactor do kontrolerów PK-232, 
PK-232F 

S Dołączanie do systemu monitoringu 
r a d i o w e g o t y p o w y c h s t e r o w n i k ó w 
p r z e m y s ł o w y c h w y p o s a ż o n y c h 
w protokół MODBUS (i inne) 

M U E L " 
ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/fax 665-22-55 

Kupię schemat oscylografu produkcji byłego CCCP C1-
124. Andrzej Rymiszewski, 90-950 Łódź 1, Box 132, tel. 
74-26-99 lub 512-904 kier. 0-42. 
Kupię Sondę w.cz. ST664/1251/1 Masferanger RF Pró-
bę, 1kHz- 1GHz, do miernika V640. Andrzej Rymiszews-
ki, 90-950Łódź 1, skr. poczt. 132, tel. kier. 042 74-26-99 
i 512-904. 
Kupię stare odbiorniki radiowe, lampowe i kryształowe 
wyprodukowane przed 1935 r oraz wszelką starą literatu-
rę. Eugeniusz Szczygieł, 41-703 Ruda Śląska, ul. Smolu-
chowskiego 36, tel. (032) 483-595-po 21, kom. 090-
681-007. 
Kupię stary, lampowy TRX/KF z pasmem 160m, tylko 
fabryczny, bez przeróbek i z dokumentacją. Andrzej Bo-
chen, 14-500 Braniewo, Plac Strażacki 22/12, tei. (055) 
43-57-73. 
Kupię TRX FM3033/9 Radmor - Murzynek 145MHz, mo-
że być nieprzestrojony. Kupię także uszkodzone TRX na 
145MHz Portable, mobil, i pokrowiec do IC0MAIC WZA. 
Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurów 5/16, tel. 
013-43-644-46. 

Kupię TRX Kenwood TR-751 "A" lub "EL" do 2000 zł oraz 
"Poradnik ultrakrótkofalowca" - Bleńkowsklgo, cena 
obojętna, Jan Bednarski, SQ9FIW, 43-100 Tychy, skr. 
poczt. 71, tel. 0-32-117-49-65. 
Kupię TRX Wołna lub inny podobny. Jacek Kaniew-
ski , 59 -800 Lubań Ś1„ ul . Hutnicza 6 /7 , tel. (075) 
722 -30 -61 w. 452. 
Kupię TRX SP5WW lub podobny, so l idn ie wykona-
ny. Jarosław Beyer, 91 -316 Łódź, ul. Sierakowskie-
go 43 /45 m 23. 
Kupię uszkodzone CB Radio AM, FM lub SSB. Oferty 
z ceną i nazwą radia. Zenon Podsiadlik, 06-440 Gąsocin, 
Wola Ostaszewska. 
Maszt teleskopowy sprawny kupię lub zamienię stację 
dysków do Atari 800. Kupię, zamienię wszystko co doty-
czy radia sprzed 1939 r, odbiorniki lampowe, części głoś-
nikowe, lampy, książki, Eugeniusz Szczygieł, 41-703 Ru-
da Śl., ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 483-595 po 
21, kom. 090-681-007. 
Kupię z okresu 1925-39 r: radio - lampy radiowe, 
l i teraturę o radiu, szczególnie polską, gadżety, cza-
sop isma, fo ldery, u lo tk i i td. Roman St inz ing, 80 -
325 Gdańsk 37, skr. poczt. 65, tel . (058) 393-945 
(8-14) , 571-045 (po 22). 
Prasa elektroniczna, ogólnotech. od 1950 r, schematy re-
tro, lampy, części. Roman Korewicki, 76-100 Sławno, ul. 
Polanowska 21. 

S P R Z E D A M 
Antenę LAY6 kierunkową, nową z dokumentacją prod. 
bielskiej, FM3111-44-77MHz + akum. + ant. + mikrof. 
Inf. tel. (041) 362-32-95. 
Antenę ferrytową na KF od radiost. R140 za 300 zł oraz 
maszty i lampy nadaw. WNP w ilości i cenie jak w o g -
łosz. "EdW" 12/96 l "EP" 12/96. Boroń Emil, 59-220 
Legnica, ul. Senatorska 10/3. 
CB radio Alan 87 + kabel + zasilacz 760 zł CB Radio Pre-
sidentWil l iam, komplet 230 zł, Matcher Zetagi HP 1000 
65 zł. Witold Wojtal, 42-286 Koszęcin, ul. K, Mańki 9a, 
tel. (034) 576-131 po 20. 
Cyfrowy korektor dźwięku Technics SH-GE 90, cena 750 
zł, te l . (091)845-640. 
Dwie nowe lampy 572B orazTRX Kenwood TS8303, filt-
ry, drugie VFO, ceny do uzgodnienia. Jan Kupski. 84-123 
Połchowo, Rekowo Górne Radiost. 

SPRZEDAM TRANSCEIVERY 
IC 765 IC 738 
IC 737 IC 751 
IC 735 IC 725 

2m/70cm 
IC ił IC UI2I 
ic 2000 IC 32S0 

Ora; inne na zamówienie, 
możliwość zakupu na raty 

GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 
tel/fax [O 22} 409-570 w godz. 21-24 
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RYNEK I GIEŁDA RYNEK I GIEŁDA RYNEK I GIEŁDA RYHEK I GIEŁDA 
FT 1000MP + dodatkowy głośnik SP-8 filtr MFJ 784B + 
SWR MFJ 259 sprzedam, kpi. 11000 zł. Sławek, PEW 70, 
Warszawa, te l .25 -22-37 . 
FM 315K, kanały 145,775 (R-7) 500 i 550, antena akum. 
ładowarka - 1 0 0 zł + porto. FM 315K na pasmo morskie. 
Radmory na 34MHz + zasilacze. Ryszard Borawski, 
Szczecin, ul. Pastelowa 4, tel. 091-606-519 
Kamerę Panasonic M7 VHS Movie + dodatkowe wyposa-
żenie, gwarancja serwisowa, cena 2500 zł, p i ln ie sprze-
dam. Grzegorz tapszyc, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 
26A/39, tel. (037) 655-069. 
Kamerę video Sony sprzedam. Model: TR-303 + ładowar-
ka + futerał + pistolet + statyw + akumulator. Cena 1490 
zł, stan idealny. Marcin Roił, 64-600 Oborniki, ul. Armii 
Krajowej 10/46. 
Nadajnik radiowy UKF-FM, 88-108MHz, 10W w obudo-
wie + zasilacz sieciowy sprzedam, cena 200 zł. Jerzy Go-
moliszewski, 62-700Turek, ul. P.O.W. 3/34. 
Odbiornik globalny Grundig Boy 500 nowy - 750 zł, s łu-
chawki bezprzewodowe 434MHz Phil ips, fabrycznie no-
we - 450 zł. Andrzej Jabłoński , Zielona Góra, os. Pomor-
skie 21C/5, tel. (068) 209-282, 
Od 1950 prasa elektroniczna, techniczna, schematy retro, 
lampy, części, wykaz: kop. + zn. Roman Korewicki, 76-
100 Sławno, ul. Polanowska 21, tel. ( 059 )10 -39 -28 . 
Oprawiony rocznik 96 "Serwis Elektroniki" zamienię na książ-
kę "Poradnik radioamatora" cz, I, II - WKiŁ 1985, wyd. II lub na 
Inne ciekawe książki. Mieczysław Trzaskacz, 97-300 Piotr-
ków Tryb., ul. Łódzka 39 m 33, tel. 47-53-65. 

Z A K Ł A D U R Z Ą D Z E Ń E L E K T R O N I C Z I M C H 
96-300 Ż Y R A R D Ó W , 

ul. A. Tomaszewskie j 25 
fax-tel . (O 46) 855-18-06 lub 855-26-82 
OFERUJE 
../"ROTORY. 00 ANTEN 

KRÓTKOFALWSKICn 
/ OBROTNICE DO ANTEN 

SATELITARNYCH „UNGSA ITRACH" 
/ STEROWANIA 'AUTOMATYCZNE 

1)0 ROTORÓW 
/ POZYCJONERY AUTOMATYCZNE 

DO OBROTNIC I SIŁOWNIKÓW 
SATELITARNYCH 

Płytki SP5WW wersja 86, lampy GU50 z pods tawkami 
zasilacze 13,8V, 15A, sprzedam. Sławomir Wiśniewski , 
Bydgoszcz, ul. Chłodna 6/21, tel. 73-71-75. 
Radiotelefon na pasmo 2m FM 315, 3 kanały. 500-550, 
775 R - 7 , 3 szt., radiotelefony FM 3011 na pasmo 34MHz 
sprawne sprzedam. Ryszard Borawski, 70-704 Szczecin, 
ut. Pastelowa 4, tel. 091-606-519. 

RADIOKOMUNIKACJA 
- radiotelefony profesjonalne 
- telefony komórkowe 
- elektronika morska 
- CB Radio 
- GPS-y 
- montaż, serwis, projekty sieci 

(g ) M. MOTOROLA 

P.W. "EŁMAN" 76-200 Słupsk ul. Wolności 3 
tel/fax. (0-59) 4 ! 2-521. 412-444. 0-90 525 990 

Radiotelefon FM 34MHz, zasilacz na 22QV 1 szt. Dwie 
sztuki z przetwornicą na 12V, wszystkie sprawne. Sprze-
dam. Ryszard Borawski, 70-704j Szczecin, ul, Pastelowa 
4, te l .0916-06-519. 
Rad ios tac je WNP typ R148, nowe. p rzenośne 3kg , 
3 7 - 5 2 M H z = 300kan , 12,6V, bez syntez. 2W, FM, 
0 . 8 j j V , do k. tech. + akum. N i -Kad . 2 szt. po 700 z ł / 
szt. (w pe łn i na kwarc) , Emii Boroń , 5 9 - 2 2 0 L e g n i -
ca, u l . Sena to rska 10 /8 . 
Sol idny obrót antenowy (300 zł] oraz różne książki nt. 
elektro i radiotechn. tanio sprzedam. Proszę o SASE. Ma-
rian Marciniewicz, 22-400 Zamość, skr. ppczt. 61. 
Sprzedam Alana 100 plus, cena 200 zł z homologacją. 
Warszawa, tel. 659-74-35. 
Sprzedam A lana CT152 VHF UHF 1 3 5 - 1 7 4 M H z + 
akum. s tan j b. d o b r y , i n s t r . p o l s k a , 6 5 0 z ł , m o ż -
l i w o ś ć n e g o c j a c j i c e n y . S t a n i s ł a w Rudzk i r Ka-
m ienna Góra, u l . Tkaczy Śl . 33 /5 . tel . 7 5 - 7 4 4 5 2 -
42. po 16. 

32-543 Myśl ach owi ce, ul. Płocka (RSP) 
tel./fax: (0-35) 137-089 

P r oducen t : 
t r a n s w e r t e r ó w , k onwe r t e r ów 2/6/80m 
w z m a c n i a c z y mocy, 
p r z e d w z m a c n i a c z y a n t e n o w y c h 

i w s z y s t k i c h typów. 

Sprzedam A lana 87 , A lan 100, FM 315 , te l . 0 6 5 -
2 0 9 - 0 9 9 . Z b i g n i e w Ratajczak, 6 4 - 1 0 0 Leszno, u l . 
17 S tyczn ia 4 4 / 1 0 . 
Sprzedam lub do wymiany Lincoln. Jerzy Zdanowski, 30-
006 Kraków, ul. Wrocławska 1/15, tel. 33-20-94. 

Wydawnictwo Dwadzieścia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1, skr. poczt. 89 

tel. (0-22) 784 58 61 
oferuje w sprzedaży wysyłkowej 

mapę Polski 
z siecią QTH-Iokatorów 

Format At, skata 1:1 500 00; 
Zasięg: szer. geogr. 46 ...56 N, dług. geogr. 13g...25"E; 

Odwzorowanie walcowe normalne wiemokątne; 
Podział na okręgi wywoławcze; 

Wybrane przemienniki o zasięgu regionalnym; 
Zaznaczone najmniejsze kwadraty QTH- lokato rów; 
Lokalizacja wszystkich miejscowości - siedzib gmin. 

Warunki sprzedaży: cena mapy 7,50 z) + koszt wysyłki. 
Koszty wysyłki wynoszą: 

mapa złożona 1 szt. - 2,50 zl, 
mapy złożone 2-9 szL - 3,00 zl, 
mapy w rulonie 1-9 szt - 4,00/1, 

Większe zamówienia prosimy uzgadniać indywidualnie. 
Przesyłka jest realizowana na podstawie dowodu wpłaty 

na konto bankowe. 
Wydawnictwo 21, PKO BP l/o W-wa 

10201013-540346-270-1-111. 
Możliwość zakupu map za zaliczeniem pocztowym 

(dodatkowa oplata) 

Sprzedam płytę gł 436DX4/100, PCI, 1xVLB, ORAM, 
256kB Cache, PS/2, l/O, EIDE, Award Bios - cena 300 zł, 
kartę graiiki Diamond Stealtahse. Sotr io 3 2 , 1 M B R A M -
cena 90 zł. CD F 0 M x 2 Alapi, Mi tsumi - cena 80 zł, moni-
tor mono SVGA14" - cena 100 zł lub zamienię na sprzęt 
CB, KF itp. informacje: kop. + zn. lub telefon wieczorem 
(032) 109-98-30. Franciszek Maziarz, 40-319 Katowice, 
ul. Pogodna 8/14. 

Sprzedam radio Alan 555, mikrofon Danita 232 - 850 zł. 
Franciszek Kosmacz, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Buczka 
21 m 16, tel. 662-272 po 18. 
Sprzedam roczniki Radioamatora i Krórtkofalowca -
1972-1990. Kupię GD0 - KF oraz skrzynkę antenową KT 
5 pasm, propozycje. W. Maćkowiak, 64-100 Leszno, ul. 
Rejtana 48/3. 
Sprzedam telefon komórkowy GSM - cena 850 zł oraz 
Alan CT-145 z wmontowaną płytką DTMF-650 zł. Zb i -
gniew Petri, tel. 0601/720-438, 

W A R U N K I Z A M I E S Z C Z A N I A O G Ł O S Z E Ń 
w rubryce 

RYNEK i GIEŁDA 
1. Bezpłatne .ogłoszenia dla osób prywatnych 

przyjmowane są tylko na oryginalnych blankietach 
wyciętych z ostatniego numeru "Świata, Radio". t r e ś ć 

ogłoszenia może dotyczyć sprzedaży, kupna lub Wymiany. 
Blankiet zawiera 120 kratek,1 które należy wypełnić 
dużymi l i terami z zachowaniem odstępów miedzy 1 

wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypełnione 
blankiety nsileży przesyłać na adres; 

"Świat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogłoszenia i reklamy sklepów, hurtowni , importerów, 

producentów, dealerów, itp, są płatne. Ogłoszenie/: 
1 reklartia może być tylko na szerokość szpalty (56mm). 

Cena zależy od wysokości w szpalcie; 13zł (plus 22% 
\/AT) od każdego rozpoczętego centymetra. 

Reklamy o innych rozmiarach są umieszczane poza 
rubryką "Rynek i Giełda" i są płatne zgodnie z cennikiem 

reklam {wysyłamy ha życzenie). 

tel. kom. 0-601-23-05-33 
tel. (0-22)35-66-77,35-66-88, tel./tax (0-22) 35-67-67 
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V T \ ^ Uniwersalny 
S Q J - Mikroprocesorowy 

Miernik 
5 ^ Częstotliwości 

Zestaw składa się z dwóch uruchomionych płytek: 
• płytki wyświetlacza 6 LED o wymiarach 

8 0 m m X 2 5 m m 
• płytki z procesorem o wymiarach 5 7 m m X 6 0 m m 

Montaż polega ńa samodzielnym wykonaniu preska-
lera z obwodem wejściowym orez połączeń między 
płytkami. 
• Pomiar częstotliwości w zakresach 0,1 - 3 0 MHz, 

3 0 - 1 5 0 0 M H z 
• Poprawka uwzględniana w pomiarze częstotliwości 

(dodawana lub odejmowana - cztero różne 
poprawki: 9 . 0 0 0 , 1 0 . 7 0 0 , 21 .400 MHz) 

• Poprawki dotyczące rodzaju emisji M / l , FM, 
USB, LSB (dla urządzeń radionadawczych) 

kładności por 
• Ge'na miernika 115zł brutto 
• Wybór dokładności pomiaru ad 1 kHz do 1 Hz 

• PreskalBr podział przez 4 i 64 - 42zł brutto. 

AZ Elektronik, ul. Elektronowa 2 
65-001 Zielona Góra 

tel. 26-14-97,26-94-99 w.113 
tel. 25-83-08 a E ( » o n i < 

S p r z e d a m t r a n s c e i v e r D i g i t a l 9 4 1 , z m o n t o w a n y 
i u r u c h o m i o n y bez o b u d o w y , c e n a 7 0 0 p i n l u b za -
m i e n i ę na A l a n a C T 1 4 5 TRX 2 m . S P 1 W K O W a l d e -
m a r P i ę t a k , 7 8 - 5 0 0 D r a w s k o P o m . , u l . Z ł o c i e -
n i e c k a 1 / 3 . 

Sprzedam TRX Drakę TR4C + zasi lacz + m i k r o f o n . 
Sprawny o d b i o r n i k 3 ,5 -29 , nada jn ik do zest ro jen ia , cena 
600 zł. Bogus ław Per, 3 0 - 0 7 6 Kraków, ul . K. W ie l k i ego 
109 /11 , tel. 0 1 2 3 6 - 9 1 - 7 2 . 

WIELKA WYPRZEDAZ 

używanych mikrofonogłośników 
do radiotelefonów YAESU 

V ; zł 18 zł 
ilość ograniczona 

P Y R Y L A N D I A 
PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 
00-716 Wars3awa, ul. Bartycka 20 
tel./fax 65F00 69,651 00 68 

Sprzedam TRX KF na 3 , 5 / 1 4 M H z , CW. LSB, USB, p o -
średn ia na PP9A2-2R, V F 0 w / g At lasa, wzm. RX na M o s -
Fetach. 2 W , cyf r . ska la. Wo jc iech Szu lęck i , 1 1 - 0 4 0 D o b -
re M ias to , ul. Zwyc ięs twa 17 /14 , 
Sprzedam TRX Yaesu FT900/AT wraz z d o d a t k o w y m i 
m o d u ł a m i . T R X - n o w y . W i a d o m o ś ć : Marek l i m a n ó w k a , 

tel . (18) 4 3 6 - 1 2 5 , w ieczorem. 

Lampy e lek t ronowe wsze lk iego typu ; odb io rcze , n a d a w -
cze - sp rzedam - kup ię . Florian Szczęśniak, 02-697 Warsza-
wa, ul. Rzymowskiego 2 0 / 5 7 , tel. 0 - 0 4 8 - 2 2 - 4 7 - 1 1 - 5 6 . 
Sprzedam A l i n c o D J 1 4 0 0 ze s to łową ładowarką , a k u m u -
la torem nie używane, cena 700 zł. Erwin Strzesak, 6 0 - 1 8 5 
Skórzew, ul. Dz ia łkowa 34, tel. 0 - 6 1 1 4 3 - 5 7 8 . 

Sprzedam A l i nco D J - 1 9 1 FM 1 3 8 - 1 7 4 M H z D T M F DTSS 
CTCSS, ł adowarka o ryg ina lna , kar ton ik , stan b. dob ry . 
Paweł Komur , t e l . 0 - 6 0 2 - 2 1 5 - 7 8 3 . 

Sprzedam A m i g ę 600 , 2 M B R A M . pok rywa na k lawisze, 
2 0 dysków, mysz, zasi lacz, joys t ick , bardzo m a ł o używa-
ny, stan idealny. M i c h a ł Fali, 0 9 - 3 0 0 Żu rom in , u l . L i p o -
w a 1 1 , tel . ( 0 - 2 3 ) 5 7 - 2 4 - 4 5 . 

Sprzedam CB Super Cheetah 26 -30MF iz , A M , F M , USB, 
LSB, CW - 580z ł . A lan 38 - 2 0 0 zł. Kup ię KF Yaesu FT-
757GXt l 0 - 3 0 M H Z , USB, LSB, CW. Stan is ław Barszczew-
ski , 1 6 - 5 0 4 M a ć k o w a Ruda, M i k o ł a j e w o 34. SQ4CVU. 
Sprzedam CB A lan 8 7 wraz z częs to t ł iwośc iom ie rzem, 
cena 670 zł. Jan ina Raj terowska, 5 8 - 3 5 0 M i e r o s z ó w , ul . 
Wo jska Po lsk iego 2 /10 . 

Sprzedam C B rad io A lan 8001 - gwaranc ja do IX 97 , 
2 5 6 1 5 2 8 3 1 5 echo , wyświe t lacz częs to t l iwośc i , f i l t r y 
10W, cena 9 5 0 zł . Grzegorz Maruszewsk i , 9 8 - 2 2 0 Z d u ń -
ska Wo la , u l . Żytn ia 2 8 / 5 , skr. pocz l . 41, 

Sprzedam CB radio A lan 8 7 SSB A M FM CW wraz z częs-
to t l iwośc iomie rzem, cena 6 7 0 zł. Jan ina Rajterowska, 5 8 -
3 5 0 M ie roszów, ul . W o j s k a Po lsk iego 

Sprzedam d ig i ta l i ze r do A m i g i - 4 0 0 zł, R B M 1 , 10RT, 
R311 po 100 zł i i nny sprzę;, ods tąp ię p rog ramy uży tko-
we na Amigę , Info. kop. +zn , Eugeniusz Walczak, 6 3 - 7 2 0 
Koźmin W l k p . , u l . Tys iąc lec ia 7 /25 , te l . (064) 2 1 6 - 2 2 4 . 
Sprzedam dwa Tukany z osprzętem, cena 75 zł. Grzegorz 
B ramowsk i , 0 5 - 3 1 1 Dębe Wie lk ie , u l . Braci Tab iszews-
kich 11, tel. ( 0 2 5 6 ) 7 7 2 - 5 5 . 

Sprzedam emu la to r karty kodowe j V ideoc ryp t 1 /2 oraz 
Eurocrypt ( D 2 - M A C ) do PC, cena 70 zł . Info. kop. + z n . , 
o p r o g r a m o w . grat is . Tomasz Ławrynow icz , 4 4 - 1 0 0 G l i -
w ice, ul. G ie rymsk iego 54 /7 . 

Sprzedam f i l t ry 7 x 7 każdy typ, do 10 szt. cena 2 z ł /szt . 
a o d 11 szt. cena 1,7 zł /szf. M a r c i n Nurzyńsk i , 2 1 - 4 0 0 
Luków, ul . K ie rn ick i ch 23 /23 . 

S p r z e d a m F M A l a n C T - 1 3 0 1 3 8 - 1 7 4 M H z + ł a d o -
w a r k a + a k u m u l a t o r na g w a r a n c j i , t a n i o . D o m i n i k 
Oracz , S 0 2 D Y 0 , te l . ( 0 5 4 ) 3 6 - 0 1 - 3 7 do 19 , ( 0 5 4 ) 
3 3 - 1 6 - 4 8 po 2 0 . 

Sprzedam F M 3 1 5 z syntezą, osprzętem i an tenami , cena 
2 5 0 zł. Kupię Bartka C W - S S B oraz k lucz z pamięc ią . A n -
drzej Zalas, 41 - 2 0 0 Sosnowiec , u l . Sob iesk iego 4 /5 , tel . 
0 3 2 - 1 9 9 - 7 5 - 6 9 . 

Sprzedam FT411, 3AKKU, pokrowiec PA6 ładów. + ante-
na 1 / 4 , m o b i l o w a , s tan b. dob ry SP3RNZ ( 0 - 6 3 ) 4 5 4 -
573 po 15- te j . 

Sprzedam Z P F M 2 C , FM315 , F M 3 0 1 1 na 2m, m ik . 0171 
M G 9 1 6 p ły tk i do 3 0 1 1 p.cz., m o d u l a t o r w.cz mocy , 
wzmacniacze, powie lacze na 3 0 0 M H z , ins t rukc ję . J . M i -
chalak, 8 1 - 6 2 6 Gdyn ia , u l . Graniczna 4 /45 . 

Sprzedam H R 2 5 1 0 + t ranswerter 2 8 / 5 0 (wg SP2HGG) + 
3EL Yagi na 5 0 M H z + skrzynka ant. na 2 8 M H z . Cena 
1200 zł. Krzysztof Kozie lsk i , 4 1 - 9 0 2 By tom, ul. Cho rzow-
ska 27a /2 , tel. 0 3 2 - 1 8 2 - 0 4 - 8 8 . 

Sprzedam kamerę pog łosową ADS lub zamien ię na CB 
A lan 95 p lus ew. TRX przenośny UKF + dop ła ta 2 2 0 zł. 
Piotr . te l . ( 0 - 6 6 6 ) 1 1 9 - 1 3 po 17. 

S p r z e d a m K e n w o o d a T S 8 5 0 S A T + S P 3 1 + P S 5 2 + 
M C 8 0 + A m t R5 oraz T S 7 1 1 2 M A l l o m d . H e n r y k Pa-
t e l s k i , 4 7 - 1 3 9 D u s b u r g , H e l m h o l t z s t r 2 9 , t e l . 0 -
0 4 9 2 0 3 4 6 3 6 6 2 . 

Sprzedam KF i C O M IC751A , s tan idea lny I C 2 2 9 H UKF 
F M 1 1 8 - 1 7 4 M H Z - wszys tk ie opc je . Marek Charn i ck i , 
2 5 - 1 1 3 Kie lce, os. Barwinek 13 /31 . tel. ( 0 4 1 ) 3 6 8 - 1 5 - 9 6 
do 1 8 . 3 6 1 - 0 7 - 1 9 po 18. 

Sprzedam ks iążkę "E lek t ron ika ła tw ie jsza niż p rzypusz-
czasz" cena za egz. 10 zł + przesyłka. Jan Każmierczak, 
5 8 - 3 0 9 Wa łb rzych , ul. Duracza 6 /32 . 

Sprzedam kwarce do rad io te le fonów UKF FM 2 m , TRX 
IC706 , wzmacn iacz l i n i o w y 4 x G U - 5 0 , f i l t ry PP-9 . 
S P 9 H W N , tel. 0 - 1 4 2 1 - 3 6 - 9 5 . 

Sprzedam lub zamien ię nowego A lana 95 p lus + 9 szt. 
Aku 8 5 0 m A + ant. te leskopową + boster 30W, na 2 szt ra-
d io te l e fonów 7 e w " , cena 4 5 0 zł . Roman Skapczyk, 4 4 -
2 6 6 Świe rk lany Górne, ul. Letn ia 24. 

Sprzedam m i n i a t u r o w y , m i k r o p r o c e s o r o w y , p r o g r a m o -
wany częs tośc iomie rz , W ies ław Szyszka, 5 3 - 1 4 4 W r o c -
ław, ul . U lanowsk iego 1 /3 m 3 , tei. (071) 6 1 - 2 0 - 5 8 . 

PPU "PGZ" S.C. 
Skr. poczt. 25, 04-520 Warszawa 106 

posiada wyprzedaży wysyłkowej książkę Kol. SP5RH, 
SP5BMD, SP5E0K pt. 

"Anteny KF, UKF & CB" 
w cenie 12 zł wraz z przesyłką 

Wpłaty na konto: 
PPU "DGZ" w PBK SA II O/W-wa 

Nr 11101138-45098-2700-1-54 

Sprzedam L i n c o l n a 2 6 . . . 3 0 m + Preamp, EP-27 - 830 zł, 
zasi lacz 10. . .15A - 1 5 0 zł. CB M i d l a n d 7 9 - 2 6 5 + echo 
A M / L S B / U S B 40CH, stan b. db, - 3 0 0 zł. Kazimierz Szte-
l iga, 3 5 - 0 6 9 Rzeszów, ul . Bernardyńska 6 /9 . 
Sprzedam L i n c o l n a S W 5 D M 4 3 2 M T , 3 0 m kabla, spect -
rum 2 0 0 0 , maszt 11m, zasi lacz 10a, komp le t 1800 zł lub 
o s o b n o / c e n a do uzgodn ien ia . Jan P ie t rucha. 4 1 - 4 1 0 
Mys łow ice , u l . D ługa 166. 

S p r z e d a m n o w ą a n t e n ę d w u p a s m o w ą A l a n 
U V 3 0 0 3 x C o l l i n e a r 1 4 5 M H z . 8 , 3 d B 8 x C o l i i n e -
ra 4 4 0 M H z , 1 1 . 7 D B 2 0 0 W , 5 1 2 c m , c e n a 4 0 0 z ł . 
S t a n i s ł a w B y t o m s k i , 3 2 - 5 0 0 C h r z a n ó w , u l . 
B r o n i e w s k i e g o 1 7 / 1 3 . 

Sprzedam PA 1 4 0 W / 2 4 V na 1 4 4 4 M H z , t ranswerter 2 8 / 
5 0 M H Z - 1 0 W , 2 8 / 1 4 4 M H Z - 5W. Kupię t ranzystory 
2 N 4 4 2 7 , 2 N 3 8 6 6 . Roman Futoma, S P 6 G 2 2 , 5 6 - 1 0 0 W o -
łów, ul. Śc inawska 11 F/6, tel . 0 7 1 - 3 8 9 - 1 8 0 2 , 

Sprzedam przedwzmacniacz cy f rowy Sony E2000ES D D. 
S u r r o u n d kable M I T Te rm ina to r 2 DAT s a m o c h o d o w . 
D T C 1 0 uszkodzony . Nowak Dar iusz, 6 9 - 1 0 0 S łub ice , ul. 
Nadodrzanska 14a 18, tel. 0 - 9 5 - 5 8 - 4 6 - 6 7 . 

Sprzedam radio CB M a x o n ( ręczn iak) lub zamien ię na 
M ikse r 4 - kana łowy . Danie l Ko laszk iewicz , 3 7 - 7 0 0 Prze-
myś l , u l . Żwi rk i i W i g u r y 55, tel. (010) 7 0 - 4 7 - 5 2 . 

CON N ECT 
u l . N a d Ł ą k a m i 1 
65-212 Zielona Góra 
tel.(0-68) 272678 

PCDX3 
RTTY, SSTV-FAX, AMTOR, 
CW, PACKET-RAOIO 

PCPR 
Packet radio - 1200Baud 

Moduły fonii 6.5-6.65 MHz do tunerów 
satelitarnych starszego typu. 
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RYNEK I GIEŁDA RYHEK I GIEŁDA RYNEK I GIEŁDA RYNEK I GIEŁDA 
Sprzedma rad io CB super T O M C A T MK II f i r m y PE-
ARCE-S i rnpson A M FM SSB CH40 ANL NB PA, ce-
na 250 p in , S ł a w o m i r Roga lsk i , 9 5 - 0 3 5 Ozorków, 
ul. Nowy Rynek 10 /32 . 
Sprzedam radio na pasma amatorskie, KF od 
1MHz...15MHz, AM I SSB, typ R-311, stan b. dobry, plus 
dużo części - CE. - 1 4 0 zł. Krzysztof Mielczarek, 98-100 
Łask, ul. Polna 60. 
Sprzedam RCI 2950 + filtr Cerad - 850 zł, Sadelię ME 3 -
110 zł, Rotor + sterownik - 1 7 0 zł, President Jackson - 500 
zł. Sławomir Koprowski. Sokołów Podlaski, tel. (0417)-
3994. 

32-543 Myślachowice, ul. Płocka (RSP) 
tel./fax: (0-35) 137-089 

T ; G E M E A R A 

Co tydzień przywozimy towar 
(podzespoły elektroniczne) 

wcctiug z^mdwletf kUetrt-a 
tel, iax 0-6144*Sl'3f (automat) 

Sprzedam roczniki i pojedyncze nr Radioamatora z lat 1950-
1982. Włodzimierz Kowalski, 63-300 Lubsko, ul. 3 Maja 2, 
tel. 0-68/721-198. 
Sprzedam skaner Alan 1, 26-512MHz + antena Sky Band 
550 zł. Sebastian Turzyński, 80-627 Gdańsk, ul. Tamka 34B/ 
8, tel. 058 350-194. 
Sprzedam syntezę łódzką, sprawne płytki do FM3001, prze-
twornicę, serwisówkę, ceny do uzgodnienia. Tomasz Toma-
szek, SP6XRB, 51-213 Wrocław, ul. Pedagogiczna 9. 
Sprzedam tanio Kenwooda Tm-255A 2m Ali mode 5-40W. 
SWR Power Meter CRDSS 1,8-150MHz. Sławomir Wasi-
lewski. tel. (087) 10-03-04. 
Sprzedam fani o 2 nadajniki radiowe na pasma 0IRT, CCIRT 
o mocy 2-30W RA/.R. Electronica prod. Włochy, tel. kont. 
Warszawa, 722-69-88. 
Sprzedam tanio 2 nadajniki radiowe na pasma OIRT, CCIRT 
o mocy 2-30W, R.V.R. Elektronica prod. Włochy, tel. kont. 
W-wa 7??-fi9-88. Piotr Kurasiewicz, 05-080 Laski, ul. Klau-
dy ńska 371. 
Sprzedam TS770E, 2 + 7DCM10W FDD 5,25 + 80 nowych 
dyskietek, kupię lampy GS23, GS35, 6P45S, GU43B, 
GU74B, GU84B + podstawki do ww lamp, Jerzy Maruszak, 
59-320 Polkowice, ul. Ociosowa 76/7, tel. 45-33-73. 
Sprzedam telefon bezprzewodowy, zasięg 20,5 km od bazy. 
Szukam firm, osób, które posiadają wzmacniacz mocy oraz 
kodery mowy. Tomasz Gołumbiewski, Białystok, ul. Towaro-
wa BA/174, tel. 085-32-64-62. 

o v o n t i s 
R o k z a ł o ż e n i a 1990 

MOTOROLA 
Authofized Dealer 

SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 

SERWIS SPRZE-TU 
KILKADZIESIĄT TYPÓW ANTEN 
ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI DLA 

RADIO -TAXI 
RADIOTELEFONY I AKCESORIA 

firm: ICOM,YAESU 
MOTOROLA,COM ET,DAIWA,REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNIDEN 

WARSZAWA. 
ZAMENHOFA 1 

N o w o c z e s n e s y n t e z y 
M o t o r o l o 1 4 0 - 1 5 0 M H z 

p . c z . 1 0 , 7 M H z 
m i k r o i t e r o u i n i k , 
M i y i w i i e t l o c z Ł C P 

Sprzedam FM transceiver Sommerkamp SK2699R, moc 3/ 
25, S03DWL. Wiesław Michalak, 65-0U1 Zielona Góra, pi. 
Matejki 24/3, tel.068-27-12-79. 
Sprzedam schemat cyfrowego dekodera prog. Fiimnet-Pre-
miere Canal, cena 25 zł oraz kwarcowe nadajniki UKF FM. 
Info. kop. +zn. Andrzej Czarnecki, 41-207 Sosnowiec, ul. W, 
Pola 13/169. 
Sprzedam transeiver Kenwood typ TS-450S-AT. Kontakt: tel. 
(036) 422-61-54 Darek Adamczyk, 44-213 Rybnik, ul. Brzo-
zy 56. 
Sprzedam TRX 2,5 Bander - 2m, 70cm, 23cm. Portable -
IC0M, cena do uzgodnienia. Kupię u, scal. TA7657: 
TRXFM30333/9 Murzynek na 145MHz. Robert Szarek, 38-
400 Krosno, u. Magurów 5/16, tel. 0 -13 43-644-46. 
Sprzedam TRX CT22 136 - 174MHz Handy + ładowarka, 
akumulator 600mAh, zsilacz sieciowy, mikrofon, głośnik, 
gwarancja 850 zł. Klaudiusz Rutkowski, tel. 077/66-33-97 
po 16-tej. 
Sprzedam TRX Drakę TR4C + mikrofon + zasilacz HM, 
sprawny RX 3,5-29 nadajnik do zestrojenia, cena 650 zł. Bo-
gusław Per SP8NSR, 30-076 Kraków, ul. K. Wielkiego 109/ 
11, tel. 0-12 36-91-72. 
Sprzedam TRX FT101E+instrukcja serwisowa+nowa mapa 
Yaesu - SP7CLB, tel. 048-362-5777 Radom, cena 800 zł. 
Sprzedam TRX firmy 1C0M-737 AM-40W FM-100W USB 
LSB CW 100W z automatyczną skrzynką antenową, doku-
mentacja, zsilacz 20-25A. Damian Nocuń, 41-214 Sosno-
wiec, ul. Gospodarcza 35, tel. (032) 191-37-79. 
Sprzedam TRX Galaxy Inlek 26-32MHz, AM, FM12W, SSB. 
CW/25W, wyśw. częstotliwości, split, scan pamięci - st. b. 
dobry, cena 820 zł. Mariusz Lipiński, 38-400 Krosno, ul. 
Waryńskiego 47, tel. (013) 43-203-93. 
Sprzedam TRX Jackson - 650 zł (z homologacją) i TRX Pre-
sident HR 2510 - 800 zł z wymienionym procesorem (40 no-
wych funkcji). Wojciech Gajewicz, 28-540 Działoszyce, ul, J. 
Piłsudskiego 4, tel. (0-495) 24-650 wew. 222. 
Sprzedam TRX JC737 KF DS-30MHZ USB LSB AM FM CW 
automatyczna skrzynka antenowa, moc 100W, pełna doku-
mentacja, idealny stan. Damian Nocuń, 41-214, Sosnowiec, 
ul. Gospodarcza 35, tel.191-37-79. 
Sprzedam TRX Maxon SP-5050 (42MHz - 50MHz), radio 
Programer Maxon SMP-4000, Super Cheelah (25-29MHz), 
cena 560 zł. Alan 38 - 200 zł. Stanisław Barszczewski, 16-
504 Maćkowa Ruda, Mikołajewo. 
Sprzedam TRX Lafayette Apache (RC12950) - 26-32MHz 
z mikr. Sadelta HM500 cena - 800 pin, tel. (022) 619-20-89. 
Sprzedam transceiver KF FT707S oryginalne wyposażenie, 
filtr CW, PA 150W. cena kompletu 1600 zł. Koszalin, tel. 
(094)42-64-36. 
Sprzedam układy scalone PLESSEY, filtr XF9B, PP9, poszu-
kuję konwertera na 70cm. Krzysztof Matczak, 02-747 War-
szawa, ul. Steinhausa3m 10, tel. (022) 642-33-96. 

Packet - Radio 
^ K o n t r o l e r y T U C 2 C - 1 2 0 0 / 3 6 0 0 B P S 
^ M o d o m y 9 G O O B P S 

T r a n s c e i - y e r y F M - - 4 3 2 M H z 
s S P ł y t k i d r u k o w a n e z. < £ . o ł r u . m e i v t a . c j ą 

d o T N C 2 C , m o d e m ó w a 3 R U H , 
T r a n s 2 o i v c r ó w F M 

PYFFEL automaty cnc 
Wojciech Pyffel SP6APV tel./fax 0795-4700 po godz. 20:00 

59-700 Bolesławiec ul. Zyg. Augusta 17/20 

HMMOMPIITER SERYICE 
BOX 601505, D-22215 HAMBURG, RFN 

Tel. 0049 40 5110378, Fax 0049 40 5110358 
e-mail: 101324, 3070@compuserve.com 

Urządzenia radiokomunikacji amatorskiej 
i profesjonalnej 
Używane transcehrery KF i UKF 

Sprzedam uruchomione moduły CMOS: częstości om ierz 
10Hz-1GHz, 9 cyfr., 2we, 8 czasów pomiarów czułości przy 
t=500MHz-10mV. Info. zn. Mirosław Jamro, 43-300 Biels-
ko-Biała, ul. Rychlińskiego 20/31. 
Sprzedam Yaesu FT-301D-z zasilaczem; 150kHz-30MHz; 
50W - AM, 200-SS, cena 1650zł. Przemysław Rylski, 35-
328 Rzeszów, ul. A. Struga 4, tel. (017) 654-298. 
Sprzedam za rozsądną cenę transceiver KF ICOM IC-730 
w komplecie z anteną dipolową LEMM AT-48. Tadeusz 
Nadolny, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161F, tel. 
(022) 43-90-41 w. 17-20. wgodz. 8-16, e-mail nadoi-
ny alpha.ssgw.waw.pl 
Sprzedam zestaw Digital 94, 2W, 80% zmontowany, filtr 
elektro-mech. SSB, części, elektronika 432. Ryszard Błaże-
wicz, 76-200 Słupsk, ul. Żeromskiego 1/6. 
TS-520 sprzedam, stan b. dobry +• dodatkowe VF0, cena 
1500 zł. Piotr Niedźwiecki, 67-300 Szprotawa, Wiechlice 42. 

2 A M I A N A 
Ciemnię fotograficzną czarno-białą, kolor, Meopta, komplet 
zamienię na CB, sprzedam. Jerzy Kulesza, 44-100 Gliwice, 
ul. Jaskółcza 1, tel. 132-29-25. 
Dużo czasopism z zakresu radioelektroniki zamienię na CB 
radio lub dowoiny inny sprzęt z tej dziedziny. Paweł Szafrań-
ski, 28-110 Chmielnik, P 0 . B 0 X 2 6 . 
"Serwis Elektroniki" - rocznik 96 oprawiony, wymienię na 
ciekawe książki z radiotechniki. Mieczysław Trzaskacz, 97-
300 Piotrków Trybunalski, ul. M. Łódzka 39 m 33, tel. 47-
.53-65. 
Zamienię mikroskop badawczy PZO lub (i) JMTB Scot Rama 
Windriver na TRX KF (Digital 96 lub inny). Mateusz Pigoń, 
93-558 Łódź, ul. Piękna 64/64 m 51, tel. 48-26-50. 
Zamienię nowe lampy: RG 250/30 T-015/21, QQE 03/20, 
5763, UY11 na lampy: ABL1, ABC1, AL4, AZ21 posiadające 
min. 70% emisją. Wojciech Stanek, 81-041 Gdynia, ul. 
Chylońska 6 9 / 8 5 m 1 2 9 . 
Zamienię oscyloskop typ C1-73 20MHz na częstościomierz 
do 200MHz. Leszek Pruszyński, 33-300 Nowy Sącz, ul Pa-
derewskiego 15b, tel. 018-41-24-23. 
Zamienię radio CB ONWA na kamerę pogłosową lub selek-
tywne wywołanie (możliwa dopłata). Oferty pod adres: Mar-
cin Błażejewski, 14-200 Iława, ul. Kętrzyńska 13. 
Zamienię TRX UKF: 144MHz, FM3001 - synteza łódzka wraz 
z zasilaczem, przetwornicą naTRX KF fabryczny plus dopła-
ta. Andrzej Bochen, 14-500 Braniewo, Plac Strażcki 22/12, 
te l . (055)43-57-73. 

\nm 
Odstąpię SR 7-10/96. Inf. Janusz Wójcik, 38-406 Odrzykoii 
723, woj, krośnieńskie. 
Poszukuję instrukcji - tłumaczenia do komputera Amstrad 
CPC6128 programów użytkowych i literatury. Tomasz Wa-
nat, 30-118Kraków,ul . Fałata 9/17. 
Poszukuję schematu transwertera 10m/2m typ President, 
Częstochowa. Jarosiav Sliva 0K2MXL, 79-401 Krnov, Ces-
kaRepub., u l .SPC E/17. 
Proszę o pomoc w znalezieniu 4/85/RE. może być ksero ar-
tykułów ze str. 13, serdeczne dzięki. Żyrardów, tel. 046-855-
90-06. 
Sympatyków języka ojczystego i użytkowników CB-radio 
proszę o kontakt. Krzysztof, 40-336 Katowice, skr. poczt. 
2701. 
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SP5UHH - MACKA, SP5UDH - GERAR-
DA, SP5UAX - JACKA, SQ5BPM - MAR-
KA, SQ5BPT - MARCINA, SQ5EBJ -
JACKA, SQ5EBL - PAWŁA. SQ5GRN -
MARCINA. 3Z5AAN - NORBERTA ora/. 
MICHAŁA ( na razie bez licencji) niech bę-
dą przykładem dobrej i rzetelnej działalnoś-
ci w środowisku harcerski tu i nie tylko. 
Korzystając z okazji Klub pragnie podzię-
kować koi. SP5RDD - DARKOWI z klubu 
SP5KEH za pomoc przy organizacji w tym 
roku stacji okolicznościowej SNOSUL. 
Dla zainteresowanych działalnością w Klu-
bie SP5ZĆC podaję aktualny adres: 
05- 070 SULEJÓWEK k/ Warszawy, 
ul, Pade rewsk iego 29 i życzę dalekich łą-
czności oraz czołowych miejsc w zawodach 
na Mach eteru. 

To także praca z dziećmi niewidomymi 
i prowadzenie zajęć w jednym z zakładów 
wychowawczych na terenie Warszawy. 
Z pracą Klubu wiąże się wiele innych 
rzeczy, dzięki którym można nabyć wiele 
umiejętności. Członkowie Klubu sami kon-
struują anteny, remontują urządzenia, budu-
ją od podstaw nowe. Sami odnawiają po-
mieszczenia i wyposażenie klubowe, śpa- Wieskiw SQ5ABG 

HARCERSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI 

wają nowy maszt antenowy. Jest to tym ba-
rdziej cenne, iż dz ie je się to wszys tko 
w zespo le i może jes t to jedna z najważ-
niejszych umiejętności, której niełatwo się 
nauczyć - umiejętność działania w grupie. 
Klub posiada w tej chwili transceiver KF 
"Unidęn", oraz FM 3001 na prace w paś-
mie UKF. Trudno wyliczyć wszystkich, 
którzy poświęcili część swojego wolnego 
czasu na pracę w klubie, ale działania kole-
gów : SP5UAF TOMKA - Prezesa Klubu, 
kierownika radiostacji oraz członka WOT 
PZK, SP5HGR - BOGUSŁAWA, SP5MBQ 
- JÓZEFA, SP5TAT - MICHAŁA, 

i s tarszego pokolenia jako miejsce za-
mieszkania Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Od 1988 roku w dniu U listopada pracuje 
stacja okolicznościowa SNOSUL z okazji 
odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
a otrzymanie okolicznościowej karty QSL 
jest pragnieniem każdego z nich. W tym ro-
ku w dniu 11 listopada stacja pracująca 
z terenu will i"Milusin" - domu, w którym 
mieszkał Józef Piłsudski, nawiązała ponad 
500 łączności z 26 krajami na pasmach KF 
i UKF emisjami SSTV, SSB, CW, FM. 
Klub brał też udział wiele razy w innych 
ważnych wydarzeniach takich jak: 
- uczestnictwo w Zlocie ZHP na Polach 
Grunwaldu w 1988, gdzie obsługiwał cent-
ralną radiostację zlotu i łączność służbową, 
- praca okolicznościowej stacji SPOPW 
w 1990 roku z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego, 
- udział w pracach centralnej radiostacji ( łą-
czność służbowa i amatorska) Międzynaro-
dowego zlotu Młodzieży w Częstochowie 
w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła 
II w sierpniu 1990 roku, oraz może pochwa-
lić się takimi osiągnięciami jak: 
- drugie miejsce w międzynarodowych za-
wodach CQ - MIR, 
- XV miejsce w międzynarodowych zawo-
dach SP- DX Contest, 
- zajęcie w 1990 roku pierwszego miejsca 
w międzynarodowych zawodach Scandina-
vian Activity Contest. 
Jednak krótkofalarstwo to nie tylko nawią-
zywanie łączności i udział w zawodach. 

W 1980 roku wśród uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
I.J. Paderewskiego w Sulejówku 

zrodził się pomysł utworzenia 
klubu krótkofalarskiego. 

Na pierwszym spotkaniu w dniu 
13 kwietnia 1980 roku 15 osób 

założyło Harcerski Klub 
Łączności. 

Na j edynym pos iadanym wtedy sprzę-
cie -s tarej wojskowej radiostacji, która słu-
żyła jako odbiornik, wielu po raz pierwszy 
usłyszało stacje amatorskie nadające z kraju 
i z zagranicy Niestety, niedługo trwała ra-
dość z pierwszych nasłuchów i pracy na ra-
diostacji. W 198.1 roku, po wprowadzeniu 
stanu wojennego, jak wiele innych i len 
klub zawiesił swoją działalność, która zo-
stała reaktywowana na początku 1986 roku, 
a 18 lutego od Państwowej Inspekcji Radio-
wej (tak wówczas nazywała się Państwowa 
Agencja Radiokomunikacyjna) klub otrzy-
mał zezwolen ie na pracę amatorsk ie j 
stacji k ró tkofa la r sk ie j i znak S P 5 Z C C 
oraz został cz łonkiem Polskiego Zwią-
zku Kró tkofa lowców. 
W okresie wszystkich lat działalności przez 
klub przewinęło się ponad stu kolegów ra-
dioamatorów. Większość tych osób do zdo-
bycia licencji przygotowywała się podczas 
spotkań klubowych na których uczyli się 
przepisów BHP, podstaw elektroniki, prze-
pisów radiowych jak i telegrafii , 
Klub przeprowadził łączności w wieloma 
krajami na całym świecie i posiada wiele 
dyplomów i wyróżnień, miedzy innymi dy-
plom za przeprowadzenie łączności ze 
wszystkimi kontynentami. Najbardzie j je -
dnak Sule jówek - : QTH Klubu znane 
jest wśród rad ioamatorów "polonusów" 
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ANATOL JEGUŃSKI SFSCM 
Ojciec krótkofalarstwa polskiego 

W związku z przyznaniem kol, SP5CM Ana-
tolowi Jeglh'iskiemu "Złotej Odznaki PZK" 
redakcja chce przybliżyć tę zasłużoną dla 
krótkofalarstwa polskiego osobę. 

Anatol SP5CM urodził się 20 s ierpnia 
1910 roku w Omsku na Syberii jako syn 
zesłańców z roku 1905. Podczas rewolucji 
1918 roku ojciec Anatola skorzysta! z za-
mieszek i przeniósł się wraz z rodziną do 
Tomska, gdzie przebywali jego krewni -
zesłani tu za udział w powstaniu w roku 
1863. Tu, w Tomsku, Anatol po raz pierw-
szy zetknął się ze słowem "radio". Tak poto-
cznie nazywali mieszkańcy Tomska instala-
cje antenowe przy sztabie jednej z jednostek 
wojskowych stacjonujących w mieście. 
Powrót do Polski stał się możliwy dopiero 
w roku 1922. Początkowo zamieszkał z rodzi-
cami w Białymstoku, by po kilku miesiącach 
przenieść się do.Łap, gdzie ojciec uzyskał pra-
cę. Anatol mając 12 lat poszedł do czwartej 
klasy szkoły podstawowej i tu dzięki nauczy-
cielowi WF-u, panu Leonowi Babińskiemu, 
mi al możliwość ponownie zetknąć się z ra-
diem. Usłyszał wtedy program radiowy z Pra-
gi Czeskiej: Tak to się zaczęło. 
W roku 1926, jak większość ówczesnych 
hobbystów radia, zaczął od konstruowania 
prostych odbiorników detektorowych. W ro-
ku 1927 wstąpił do Państwowej Szkoły Tech-
nicznej im. J. Piłsudskiego w Wilnie. Istniało 
tam Koło Fizyków i Krótkofalowców, w 
którym spotyka między innymi Stefana Gał-
kowskiego SPIAB i Michała Nowickiego 
SP3MN. Swą oficjalną działalność krótkofa-
larską zaczyna, od pracy nasłuchowej. Uzys-
ka! znak PL 57 i prowadzi! nasłuchy na wła-
snoręcznie wykonanym odbiorniku w ukła-
dzie Schnełla, a późnifej Reinartza. Licencje 
nadawcy uzyskał w roku .1929 i wyszedł 
w eter pod.znakiem SP3MG, przydzielonym 
mu przez Wileński Klub Krótkofalowców 
(dla stacji wileńskich przydzielano wtedy se-
rię znaków z sufiksem zaczynającym się na 
M). Używał nadajnika w układzie Hartley a 
oraz anteny Zeppelin. Pracował wyłącznie na 
telegrafii. Pierwszą łączność przeprowadził 
ze stacją wileńską SP3MN, później przyszły 
łączności europejskie i DX-owe. 
Po ukończeniu Wydziału Kolejowego wileń-
skiej PST wrócił w 1931 roku do Łap, gdzie 
zaczął pracować w warsztatach kolejowych. 
W grudniu tego roku przydzielono mu li-

cencje państwową, a wraz z nią nowy 
znak SP1CM. 
Jako stypendysta Ministerstwa Komunikacji 
otrzymał nakaz pracy w Bydgoszczy, gdzie 
przybył w 1932 roku. Tu. w Bydgoszczy, 
Anatol po raz pierwszy ujawnił swoje talenty 
organizatora i społecznika. Postanowił zało-
żyć klub krótkofalowców. Początkowo nale-
żeli wszyscy do oddziału PZI< w Poznaniu 
i stworzenie bydgoskiego Klubu nie byłołat-
wym zadaniem. Aktywna praca Anatola, 
Leona SP1CF, oraz Leona SP1ES polegająca 
na organizowaniu spotkań na terenie Pomo-
rza propagujących krótkofalarstwo Zaczęła 
przynosić efekty. W miastach, które odwie-
dzali, znajdowali sympatyków radiowego 
hobby. W Grudziądzu licencje otrzymali: 
Klemens Kortalla SP1 LX (po wojnie SP2BE) 
i Konstanty Parzycha, a w Tucholi nawiązali 
łączność z Emilem Jurkiewiczem SP1CC. 
Zostaje uruchomiona stacja klubowa SP1 ON 
zainstalowana w budynku Dworca Główne-
go. Stacja ta utrzymywała stałą codzienną łą-
czność z Lwowem. Wraz z kolegami Ana-
tol uczes tn i czy w Solcu K u j a w s k i m 
wspólnie z K P W W organizowanych ćwi-
czeniach samoobrony, gdzie zabezpiecza 
łączność krótkofalową oraz o rgan izu je 
obsługę radiową regat wioślarskich na 
Brdzie. Łączność ta była zapewniona po-
przez dwa wykonane przez Anatola radiotele-
fony pracujące na częstotliwości 56 MHz. Je-
den zainstalowany był na motorówce, gdzie 
znajdował się sprawozdawca radiowy, a dru-
gi na trybunie obsługiwał Leon SP1CF. Nie 
zaprzestaje też pracy w eterze i konstruowa-
nia nowych urządzeń. Z Bydgoszczy pracuje 
na nadajniku o mocy. 2 watów, odbiorniku 
1-V-1 i antenie Zeppelin, a później na zbudo-

wanym nadajniku o mocy 100 watów. Jest 
pierwszą stacją na Pomorzu, która zdobywa 
w roku 1937 dyplom WAC, a do września 
1939 roku nawiązał łączność z 62 krajami. 
W 1939 roku po wybuchu wojny otrzymuje 
polecenie udania Się do Lwowa. Podczas po-
dróży zostaje zatrzymany w Wysokim Litew-
skim przez oddziały Armii Czerwonej. Zna-
jomość języka i kolejarski zawód pozwoliły 
mu wydostać się z aresztu i powrócić do Łap. 
W czerwcu 1940 roku zostaje wywieziony 
wraz z rodziną do Republiki Komi. Po podpi-
saniu układu przez gen. Sikorskiego miał na-
dzieję na wydostanie się z zesłania. Niestety 
odległość ponad 300 kilometrów ód naj-
bliższej stacji kolejowej nie pozwala mu 
na to. W 1943 roku tworzy się 1 Dywizja im. 
T. Kościuszki, tam zosiaje skierowany Anatol 
i rozpoczyna służbę kierując szkoleniem ra-
diooperatorów dla potrzeb jednostek Dy wiz-
ji. W bitwie pod Lenino pełni funkcje osobis-
tego radiotelegrafisty gen. Berlinga, a potem 
zostaje mianowany szefem radiostacji Sztabu 
Dy wizji. Następnym etapem jest praca na-ra-
diostacjach "Siewier" i "Majak" na tyłach ar-
mii niemieckiej w Borach Tucholskich. Na-

wrót malarii (rezultat zsyłki na północ 
ZSRR) powoduje, iż zmieniono mu zadanie. 
Dzięki współpracy z lokalnym dowódcą AK 
nadal jednak nadaje meldunki zza linii fron-
tu. 
Po nadejściu wojsk radzieckich aresztowany 
jako szpieg, ale po wyjaśnieniu sprawy zosta-
je zwolniony i odesłany do Moskwy. Powie-
rzono mu następnie pełnienie obowiązków 
Szafa Łączności w 10 DP ale nie dociera do 
jednostki, lecz zostaje skierowany do pracy 
w poselstwie polskim w Pradze, gdzie uru-
chamia łączność z krajem i powraca do War-
szawy. Tam rozpoczyna pracę jako Szef Łą-
czności MSZ, a następnie w wydzielonej łą-
czności rządowej. Wykorzystując swoje sta-
nowisko wyszedł nielegalnie w eter. Pierwszą 
łączność nawiązuje 28 lutego 1949 roku 
z KL7PJ. 
Przynależność do LPŻ była jedynie etapem 
na długiej drodze do przywrócenia niezależ-
ności PZK i jego wiodącej roli w ruchu krót-
kofalarskim - takiej, jaką posiadał przed woj-
ną. Wraz z innymi krótkofalowcami: Wacła-
wem Musiałowiczem SP1YX, Wacławem 
Ponikowskim SP1FD, szuka sojuszników 
w Ministerstwie Łączności i Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Pomaga mu w tych sta-
raniach pułkownik (później generał) Malino-
wski oraz Pani Węglewska, żona późniejsze-
go SP5WW. To właśnie ona, wykorzystując 
swoje stanowisko w Zarządzie Radiostacji, 
pokonując istniejące tam opory, wprowa-
dziła do zarządzeń opracowany właśnie 
przez Anatola podział kraju na dziewięć 
okręgów krótkofalarskich. Te długotrwałe 
i konsekwentne działania Anatola i jego przy-
jaciół zostały uwieńczone sukcesem. W dniu 
11 stycznia 1957 roku, po odłączeniu się od 

; LPŻ. został reaktywowany Polsk /.wiązek 
Krótkofalowców. Anatol Jeglińsk. został wy-
brany prezesem Komitetu Organizacyjnego 
PZK. 
Aż do odejścia na emeryturę w 1983 roku pe-
łni nieprzerwanie różne funkcje we władzach 
PZK. Był Prezesem PZK w latach 1958 -
1960, pełnił obowiązki Sekretarza General-
nego oraz Dyrektora Biura ZG PZK. Za wie-
loletnią walkę, jaką toczył o niezależność 
PZK. koledzy przyznali mu honorowy tytuł 
" Ojca Krótkofalarstwa Polskiego". Na wnio-
sek ZG PZK 13 października 1976 roku 
został odznaczony Krzyżem Komandors-
kim, a lutym 1985 roku otrzymał jako dru-
gi w historii honorowe członkostwo Pols-
kiego Związku Krótkofalowców, natomi-
ast na posiedzeniu Zarządu Głównego 
w dniu 26 października 1996 r. została Mu 
przyznana " Złota Odznaka PZK". 
Dzisiaj Anatol pozostaje w domowym zaci-
szu, pojawiając się jednak na paśmie w kółe-
czku seniorów na częstotliwości 3.695 kHz 
Wszystkim młodym krótkofalowcom pragnie 
prżypomnic o istnieniu niepisanego prawa 
krótkofalowców, zwanego ham-spiritem. 

Wiesław Pasz,ta SQ5ABC. 
Tekst zaczerpnięto za z.goclą autora 

T. Ciepielowskiego SP5CCC z KP 2/94 
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"Elektronika Praktyczna" jest niezwykle popular-
nym (ponad 100.000 czytelników) miesięcznikiem 
dla elektroników interesujących się projektowa-
niem układów i urządzeń elektronicznych - zarów-
no dla hobbistów jak też dla profesjonalistów. 
Podstawowe stale rubryki pisma lo: 
»- Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la-

boratorium AVT, do których są produkowane ki-
ty, tj. kompletne zestawy elementów i płytek dru-
kowanych do samodzielnego montażu; 

ł - Miniprojekty, czyli opisy układów bardzo łat-
wych do wykonania; 

ł - Projekty zagraniczne, t j . artykuły zakupione 
z pism zagranicznych; 

>- Projekty Czytelników; 
y Podzespoły (i ich aplikacje); 
* Sprzęt; 
»- Elektronika, Przemysł, Rynek, tj. dział poświę-

cony elektronice przemysłowej. 
Cena w kioskach: 5 zł 30 gr 

Audio to ilustrowany miesięcznik dla miłośników 
sprzętu audio i melomanów, wydawany we współ-
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu-
ropejskimi, t j. brytyjskim miesięcznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesięcznikami STEREO-
PLAY i AUDIO. Dominują artykuły przedstawiają-
ce testy sprzętu audio. Miesięcznik Audio zawiera 
również listy rankingowe sprzętu, przegląd rynku 
Hi-Fi, porady eksperta, recenzje płyt i wiele innych 
stałych rubryk. 
Pismo ma wspaniałą oprawę ilustracyjna. Poziom 
edytorski Audio jest najwyższej próby. Ńa znako-
mity końcowy etekt estetyczny składają się: staran-
ne opracowanie graficzne, doskonały papier i wy-
soka jakość druku. 
Cena w kioskach: 5 zł 50gr 

Software 

Miesięcznik popularno-naukowy dla początkujących 
i średnio zaawansowanych elektroników w każdym 
wieku. 
Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar-
dzo przystępny sposób rzetelnej wiedzy o wszystkim, 
co jest ważne w elektronice. Funkcje dydaktyczne są 
realizowane w cyklach obejmujących: podzespoły, uk-
łady cyfrowe i analogowe, mikroprocesory, kompute-
rowe programy projektowe itp. Ważną część pisma sta-
nowią artykuły poświęcone historii elektroniki, a także 
materiały prezentujące ostatnie nowości. 
W każdym numerze prezentowanych jest także od kilku 
do kilkunastu układów do samodzielnego montażu. 
Pismo wciąga Czytelnika w praktyczne działania, m.in. 
dzięki "Szkole Konstruktorów", przedstawiającej prak-
tyczne zadania projektowe wraz z analizą nadesłanych 
rozwiązań. Szeroki i żywy kontakt z czytelnikami 
zapewniają działy "Forum Czytelników", "Poczta" oraz 
"Dodatnie sprzężenie zwrotne", gdzie każdy może za-
prezentować swoje konstrukcje, podzielić się doświad-
czeniami, a także uzyskać odpowiedź na nurtujące go 
pytania. 
EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo staranną szatę 
graficzną. 
Cena w kiosku: 4 zł BOgr 

ESTRADA 
I STUDIO 
Miesięcznik Estrada i Studio jest adresowany do każde-
go, kto miał, ma, lub będzie miał czynny kontakt z muzy-
ką. Jest pismem dla amatorów i profesjonalistów w każ-
dej z dziedzin muzyki i dyscyplin ściśle z nią związanych, 
choć dominują zagadnienia związane z muzyką elektro-
niczną. W f/Spokazujemy nie tylko jak i na czym się gra, 
ale w jaki sposób i ile można na tym graniu zarobić. 
Zwracamy uwagę na pracę organizatorów, menadżerów, 
producentów I handlowców. Dzięki stałej współpracy na-
szego wydawnictwa z redakcjami zagranicznymi, przede 
wszystkim z amerykańskim pismem Keyboard, Czytel-
nicy otrzymują co miesiąc świeżą porcję fachowej lektury 
na najwyższym światowym poziomie. Co dwa miesiące 
(w miesiącach nieparzystych) pojawia się wersja EiS z 
płytą kompaktową, zawierającątesty publikowane w 
dwóch kolejnych numerach EiS. 
Cena w kiosku 3 zł 90gr 
Wersja z CD 9 zł i 

[);.[)otjb'5|. 

"Software" to pierwszy na polskim rynku miesięcz-
nik dla programistów, redagowany na licencji naj-
lepszego pisma dla programistów na świecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 
Bardzo bogata oferta profesjonalnych programów 
Shareware dla programistów. Artykuły poświęcone: 
programowaniu obiektowemu, technikom 
C-t+ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win-
dows, OS/2, Win95, Unix i nie tylko. Narzędzia 
CASE. nowe techniki, technologie i trendy w 
programowaniu na świecie, sztuczna inteligencja, 
sieci neuronowe, programowanie genetyczne, fuzzy 
logie, programowanie mikrokontrolerów. 
Do wszystkich artykułów dostępne pełne kody źród-
łowe i wynikowe, kompletne biblioteki - zarówno 
na dyskietkach, jak i poprzez modem. 
Cena w kioskach: 4 zł 90 gr 
Wersja z CO-ROM: 19 zł 30 gr 

MIESIĘCZNIK DLA ELEKTRONIKÓW 

"Elektor Elektronik" jest przedrukiem licencyjnym naj-
większego w świecie miesięcznika dla elektroników 
hobbistów. Elektor jest redagowany w Holandii rów-
nocześnie w czterech językach: angielskim, francus-
kim, niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E-
lektora są wydawane w następujących krajach: Portu-
galia, Hiszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, Indie, 
Izrael i Polska. Polska wersja językowa stanowi wybór 
artykułów z najnowszych materiałów redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: n iemieckiej , 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektów 
są oferowane płytki drukowane i podstawowe elemen-
ty, szczególnie software w postaci dyskietek, EPRO-
Mów, itp. 
Cena w kioskach: 5 zł <10 gr 

Młody Technik jest niezwykle popularnym miesię-
cznikiem z niemal 50-leinią historią. Ostatnio pis-
mo weszło w okres "drugiej młodości". W Młodym 
Techniku można znaleźć niemal wszystko o techni-
ce, zarówno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzającej podziw niegdyś, a teraz już history-
cznej. Profil MT ewoluuje w kierunku interesują-
cym dla majsterkowiczów, modelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misj i oświatowej tego 
pisma. Młody Technik jest przeznaczony dla mło-
dzieży interesującej się techniką, czyli głównie dla 
mężczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 
Cena w kiosku: 3 zł 90gr 

Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u-
żytkowników sieci Internet. Podstawowym celem tego 
miesięcznika jest okazywanie pomocy w poszukiwa-
niach potrzebnych informacji. 

Świat Radio jest pierwszym w kraju miesięcznikiem 
całkowicie poświęconym zagadnieniom radia, CB, 
krótkofalarstwa. Jest on wydawany we współpracy 
z międzynarodowym miesięcznikiem "Funk" (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Holandia). Dominują artykuły 
przedstawiające testy sprzętu radio, ponadto pismo za-
wiera inne stałe rubryki: Przegląd Rynku Radio, Porady 
Techniczne, Krótkofalowiec, Świat CB, i wiele innych. 
Czytelnikami lego pisma są zarówno użytkownicy po-
pularnego sprzętu radiowego jak też miłośnicy CB oraz 
radioamatorzy. 
Cena w kiosku: 4 zł 40gr 

Pismo zawiera: 
• najciekawsze strony WWW 
• adresy FTP i spisy serwisów poszukiwawczych 
Q porady, testy, nowości itd. 
Magazyn Internet wydawany jest również 
z CD-ROM-em. 

Cena w kioskach: 5 zł 
Wersja z CD-ROM: 19 zł 80 gr 



1. P rzy jmu jemy zamów ien ia na prenu-
mera tę : 

8- A u d i o A U 
E lek to r E lek t ron ik E E 
E lek t ron i ka P r a k t y c z n a E P 
E lek t ron ika d la W s z y s t k i c h . . . . E d W 
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fr Sof tware z C D - R O M S W C D 
& Św ia t R a d i o S R 
> In ternet IN 

In ternet z C D - R O M I N C D 

2. P roponu jemy dwie możl iwośc i : 
- p renumera tę roczną 
- p renumera tę pół roczną 

przy c z y m p renumera ta jest p rzy jmo-
w a n a od najb l iższego numeru po otrzy-
man iu prze lewu przez wydawn ic two . 
Na leży kon ieczn ie zaznaczyć , czy jest 
to kon tynuac ja prenumera ty , czy też 

p ie rwsza wplata, aby un iknąć podwój -
nej wysy łk i . 

3. W c e n ę p renumera ty jest w l iczony koszt 
przesyłk i . 

4. Pon ieważ docierający do nas odcinek 
przekazu jest t raktowany jako zamó-
wienie, pros imy o bardzo wyraźne napi-
san ie D R U K O W A N Y M I L ITERAMI na 
wszys tk ich odc inkach przekazu: imie-
nia, nazwiska i dok ładnego adresu z 
k o d e m pocz towym. Prosimy o dokład-
ne wypełn ienie obu stron przekazu. 

5. Gwaran tu jemy wys łan ie wszys tk ich za-
mów ionych i op łaconych numerów bez 
k o n i e c z n o ś c i dop ła ty w p r z y p a d k u 
wzros tu ceny p isma. 

6. Aby zaprenumerować jedno z naszych 
czasop ism (lub kilka jednocześnie) na-
leży wpłac ić na nasze konto bankowe 
odpowiednią kwotę, wyl iczoną za po-
mocą poniższej tabelki. 

R o c z n a P ó ł r o c z n a 

E P 5 , 1 z ł x 1 2 = 6 1 , 2 z l 5 , 3 z ł x 6 = 3 1 , 8 z ł 
E E 5 , 2 z ł x 1 2 = 6 2 , 4 z ł 5 , 4 z t x 6 - 3 2 , 4 z ł 
S W 4 , 7 z ł x 1 1 = 5 1 , 7 z ł 4 , 9 z ł x 6 = 2 9 , 4 z ł 
S W C D 1 4 , 0 z l x 1 1 = 1 5 4 , 0 z ł 1 8 , 3 z l x 6 = 1 0 9 , 8 z ł 
A U 5 , 3 z ł x 1 2 = 6 3 , 6 z l 5 , 5 z ł x 6 = 3 3 , O z ł 
S R 4 , 2 z ł x 1 2 _ 5 0 , 4 z ł 4 , 4 z ł x 6 = 2 6 , 4 z l 
M T 3 , 7 z ł x 1 2 = 4 4 , 4 z ł 3 , 9 z l x 6 = 2 3 , 4 z ł 
E d W 4 , 4 z ł x 1 2 - 5 2 , 8 z ł 4 , 6 z t x 6 = 2 7 , 6 z ł 
E i S 3 , 7 z ł x 1 2 _ 4 4 , 4 z ł 3 , 9 z ł x 6 = 2 3 , 4 z ł 
E i S C D 9 , 4 z ł x 6 + 9 , 8 z ł x 3 + 

= 2 3 , 4 z ł 

3 , 7 z ł x 6 = 7 8 , 6 z l 3 , 9 z ł x 3 = 4 1 , 1 z ł 
I N 4 , 5 z ł x 1 2 _ 5 4 , 0 z ł 5 , O z ł x 6 = 3 0 , O z ł 
I N C D 1 7 , 0 z ł x 1 2 = 2 0 4 , Ozł 1 9 , O z ł x 6 = 1 1 4 , O z ł 

Przedpłaty na: 
— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 
— odbitki ksero artykułów z pism zagranicznych 

(dotyczy rubryki Świal Hobby w Elektronice Praktycznej) 
można rea l izować na b lank ie tach p renumera ty , dokonu jąc odpowiedn ich 
wp isów w pustych p ros toką tach na wszys tk ich czterech odc inkach przekazu. 
Na leży wyraźn ie wp isać skrót ty tu iu p isma i jego numer oraz kwotę równą i lości 
zamaw ianych egzemp la rzy x cena. 

C e n y n u m e r ó w a r c h i w a l n y c h 
E l e k t r o n i k a P r a k t y c z n a 
EP '93 2,80 zł/egz. 
EP 1 - 4/84 3,20 zł/egz. 
EP 5 - 12/94 3,60 zl/egz. 
FP i -1(1/95 3.90 zł/egz. 
EP 11/95 -12/96 4.50 zł/egz. 
EP 1/97 -2/97 5,30 zł/egz. 
Rocznik EP '93... 
Rocznik EP '93 w c 
Rocznik EP '94 
Rocznik EP '94 w 
I półrocze EP '95 
II półrocze EP '95 

28.60 zł/egz. 
33,60 zł/egz. 
36,60 zl/egz. 
41,60 zl/egz. 
18,40 zl/egz. 
19,00 zł/egz. 

I półrocze EP '95 w oprawie 23,40 zł/egz. 
II półrocze EP '95 w oprawie 24,60 zł/egz. 

E l e k t o r E l e k t r o n i k 
EE1/93 - 3/93 i 1/94-4/9S 4,20 zł/egz. 
EE5/96 - 12/96 4,90 zf/egz. 
EE1/97 5,40 zl/egz. 

M ł o d y T e c h n i k 
MT 10/95 - 12/26 3,50 zl/egz. 
MT1/97 - 3/9? 3,90 zł/egz. 

A u d i o 
Audio 1 - 3/95. 1-12/96 4,50 zl/egz. 
Audio 1-2/37 5,50 zl/egz. 

Ś w i a t R a d i o 
SR 1 - 3/95,1-4/96 3.60 zl/egz. 
SR 5-12/96 3.90 zł/egz. 
SR 1-2/97 . 

E l e k t r o n i k a d l a W s z y s t k i c h 
EdW 1-12/96 
EdW 1-2/97 

S o f t w a r e 
SW 1 -10/95 
SW 11/95 - 12/96 
SW 1.2/97 

S o f t w a r e z d y s k i e t k ą 
SW+D 1/95 -10/95 
SW+D 11/95 - 12/96 

4,40 zl/egz. 

... 3.90 zł/egz. 

... 4.60 zł/egz. 

... 3.50 zl/egz. 

... 4.40 zł/egz. 

... 4,90 zl/egz. 

... 9,50 zł/egz. 

. 10.40 zł/egz. 

S o f t w a r e z C D - R O M 
SWCD 5/96 - 12/96 19,30 zł/egz. 
SWCD 1. 2/97 19.30 zł/egz. 

Odb i t k i ksero z artykułów streszczanych 
w rubryce Świat Hobby (ŚH> E P ' 

Pierwsza strona 2,-zł, 
każda następna 20 gr. 
Należy wpisać: 
SHpoz. (nr) w EP (Nr) - kwota 

c z a s o p i s m w y d a w a n y c h p r z e z A V T 
Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 

roczna półroczna roczna półroczna 
Elektronika Praktyczna 48DM 30DM 
Elektronika dla Wszystkich .. 45DM 28DM 
Elektor Elektronik 56DM 35DM 
Estrada i Studio 45DM 28DM 
Estrada i Studio + CD 120DM ... 70DM 
Software 48DM 30DM 

Software + CD-ROM 192DM .... 120DM 
Audio 56DM 35 DM 
Świat Radio 45DM 28DM 
Miody Technik 45DM 28DM 
Internet 50DM 32DM 
Internet + CD-ROM 196DM... 124DM 

Aby zaprenumerować któreś z naszych czasopism, należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto: 
A V T - K o r p o r a c j a S p . z o .o . , ul. Bur leska 9, 0 1 - 9 3 9 W a r s z a w a 

Bank P K O B P X V O / W - w a , Al . J e r o z o l i m s k i e 7 , 0 0 - 9 5 0 W a r s z a w a 

Nr kon ta .. 1 0 2 0 1 1 5 6 - 1 9 6 6 5 7 - 2 7 0 - 2 4 S W I F T C O D E B P K O P L P W 
Prosimy o wyraźne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy półroczna, oraz o napisanie 
miesiąca rozpoczęcia prenumeraty. Do ceny prenumeraty należy doliczyć koszty przesyłki 
pocztowej: 
- Europa - 3 DM za 1 egz. 
- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 
- Australia - 1 4 DM za 1 egz. 



W związku z licznymi pytaniami Czytelników o schematy 
CB informujemy, że takie schematy złożono w dwóch gri 

Są już do nabycia w sprzedaży wysyłkowej AVT. Poniżej p 

serwisowe radiotelefonów VHF, U HF, 

Mod. SUPER PANTHER DX 
PHASE LOCKED LOOP 
Mod. 40 C 
POLMAR 
Mod. BT 2304 
Mod. UX1000 
PREZYDENT 
Mod. GRANT 120 
Mod. JAXCON 
Mod. TELLSLALT SSB 100 
REALISTIC 
Mod. TRC 9 
Mod. TRC 24 
Mod. TRC 61 
RMS 
Mod. K680 
Mod. 341 
ROYCE 
Mod. 639 
SATURN 
Mod. M-5028 
SBE 
Mod. LCM-8P telefono 
Mod. 43 CB THOUC-COM 
40 
SHARLP 

Część 2 
CTE MIDLAND 
Mod. ALAN 18 
Mod. ALAN 27 
Mod. ALAN 28 
Mod. ALAN 33 
Mod. ALAN 44 
Mod. ALAN 48 
Mod. ALAN 61 
Mod. ALAN 87 (555) 
Mod. ALAN 92 
Mod. ALAN 98 PLUS-MO-
DE 
Mod. ALAN 100 
Mod. ALAN 540 
Mod. ALAN VHF CT 145 
Mod. 76/860 
Mod. 77/102 
Mod. 77/106 
Mod. 77/800 
Mod. 77/825 
Mod. SSB 350 
Mod. CTE 1600-VHF 
Mod. CTE 1800-VHF 
COLT 
Mod. EXCALIBUR 2000 

STANDARD 
KENWOOD 
YAESU 
ICOM 

Alan 
Cobra 

Midland 
Lafayette 

Prezydent 

Mod. CB 500 UB I COURIER INTEK Mod. 15 
MOd. CB 800 A ' Mod. CLASSIIC III" Mod. FM 548 SX Mod. 36 
SK | Mod. SPARTAM PLL 40 Mod. 4030 MOd. 230 
Mod. 515 IPRESIDENT Mod. P230 Mod. 235 
SOMMERKAMP 'Mod. LINCOLN Mod. HANDRYCOM 40/S Mod. 2305 
Mod. FT 277 E |Mod. JACKSON Mod. 544S IRRADIO 
Mod. FT 227 E modifiche • Mod. VALERY Mod. FOX90 Mod. MC 34 
Mod. FTC 2010 iMod. PC 44 Mod. GT777 Mod. MC 700 
Mod. TS 340 DX I SUPER STAR Mod. 500 S Mod. MCB 22 
Mod. ST 600 G Mod.360FM Mod. 19 PLUS RICEVITORI 
Mod. TS 630 I Mod. 2200 AM/FM/SSB Mod. 20 PLUS Mod. INTERNATIONAL 
Mod. TS 740 I Mod. 3600 Mod. 39 PLUS 877/s 
Mod. TS 1608G TELMAR Mod. 200 PLUS LAFAYETTE 
SOUND AIR I Mod. MA-105 Mod. GALAXY SATURN Mod. HA 420 
Mod. 80 CHAM I TOKAI Mod. GALAXY URANUS Mod. HAWAII 
SPARTAN Mod. TC 5007 VHF Mod. WISCONSIN 
Mod. 23 CHAM/SSB | Mod. TC 1001 Mod. TH 21E Mod. PRO 2000 
STANDARD | STANDART-VHE Mod. TH 25A/AT/E Mod. TEXAS 
Mod. SR-C 1400 'Mod. C 1818 Mod. TH 205/A/AT/E Mod. COLORADO 
SURVEY0R |Mod. C112E Mod. TH 215A/E Mod. INDIANAPOLIS 
Mod. CB 2300 iMod. C 150 Mod. TR 7400 A Mod. DAYTON 
Mod. CB 2600 'Mod. C 500 E Mod. TM 201 A M o 4 SPRINGFIELD 
TELSAT |DUAL BANDER Mod. TM 221 A Mod. KANSAS 
Mod. SSB 50 • Mod. C5608 UHF Mod. DYNA 40 
Mod. 925 ICOBRA Mod. TH 45/E/A/AT Mod. EXPLORER 
TENK0 [Mod. 19 PLUS Mod. TH 405 E/A/AT Mod. PETRUSSE 
Mod. OF 96 • Mod. 20 PLUS Mod. TH 415E/A LARRY 
Mod. 23+ I Mod. 146 GTL Mod. TH 421 Mod. INTERNATIONAL 3 
TIGER I ICOM DUAL BANDER MAX0M 
Mod. 23 B Mod. IC735 Mod. TH 75 Mod.4A 
TITAN IYAESU-UHF RICEVITORI PACIFIC 
Mod. TITAN IV I Mod. FT 23R Mod. R 5000 Mod. SSB 800 
TOKAI Mod. MH 118 (MICXFT23R) UNIDEN PALOMAR 
Mod. MICRO MINI 23 I Mod. MH 18 (MICXFT23R) Mod. PRO 510 Mod. SSB 500 
Mod. PW 200G IMod. FT212RH PAN HARDY POLMAR 
XTAL Mod. FT 26 GENERAL ELECTRIC Mod. UX 3000 
Mod. XCCB 5 IMod. FT415 Mod. TRC 21G Mod. SHUTTLE 
Mod. XSSB 10 i Mod. FT 2400H REALISTIC RANGER 
YAESU Mod. FT 212 Mod. 3-5804 Mod. AR 3300 
Mod. BC 30 HF SZTABO SBE 
Mod. FT 7 B i Mod. FT 747 GX Mod. SH 8000 Mod. SIDEBANDERY 
Mod. FT 101 E 'ZODIAC DNT SOMMEBKAP 
Mod. FT 101 E modifiche |Mod. M5140 Mod. COCPIT 4012 Mod. TS 5025 
Mod. FT 202 R i Mod. P200 S Mod. EURO 4012 Mod. TS 340 
Mod. FT 207 R I Mod. P3003 Mod. STRATO 7 S0UND-AIR 
Mod. FT 207 R modifiche | Mod. MIMI 6 FINE TONE Mod. S 330 
Mod. FT 901 D • Mod. M5036 Mod. TNC 506 AMPLIFICATORI CB 
Mod. FTC 1123 I Mod. M5040 HANDIC Mod. BIAS 280 
Mod. FTC 2300 1 Mod. BIASA 305 
ZETAGI Cena: cz. 1 -10,00 zł, cz. 2 • 10.00 zł. Mod. ZETAGIB 300 PS 
Mod. 8V 131 | V .+ koszf wysyłki... Mod. ZETAGIBV 2001 MK3 
Z0DIAC i Zamówienia prosimy kierować p od ódresem aVI {Dżiaf Handlowy): Mod. CB W. ANG 
Mod. M-2706 FM 1 01-900 Worszawa 118, skr. poczt. 72. 

Mod. CB W. ANG 
Mod. M-2706 FM 

| łel./fax: (022) 35 67 67, 35 66 88. 

Część 1 
ASAHl 
Mod. ACT 4023 
BELKOM 
Mod. LS-20XE 
BRAUN 
Mod. LT470 
Mod. SE400 
Mod. SE401 
CTE 
Mod. ALAN CB 747 
Mod. ALAN CX 333 
Mod. ALAN K 350 BC 
Mod. ALAN 34 S 
Mod. ALAN 67 
Mod. ALAN 69 
Mod. ALAN 88 S 
TG 632 
Mod. 747 
Mod. 1600 
Mod. INDIANAPOLIS 
Mod. ALAN 38 
Mod. ALAN 555-PETRUS 
COBRA 
Mod. 21 DYNASCAN 
Mod. 29 LTD 
Mod. 70 LTD 
Mod. 142 GTL 
Mod. 19 LTD CLASSIC 
COLT 
Mod. BLACK SHAD0W 
SSB 
C0URIER 
Mod. CARAVELLE II 
Mod. CONOUEROS II 
DIGITEK 
Mod. DK 40 
ELBEX 
Mod. 80 CH 
ENDUR0 
Mod. 120 
FAN ON 
Mod. SFT 900 
Mod. T 909 ISLSUE A 
FDK 
Mod. MULTIPAN II 
Mod. PALM IV 
HANDIC 
Mod. 2305 
HY GAIN 
Mod. HY GAIN (V) 2787 

ICOM 
Mod. IC-02/A 
Mod. IC002/AT 
Mod. IC-02/E 
Mod. IC-ML1 
Mod. IC-240 
Mod. IC-245E 
Mod.IC0255E 
INNO HIT 
Mod. CB 292 
Mod. CB 294 
Mod. RT 413 
Mod. RT 923 
INTEKL 
Mod. AM34 
Mod. FM800 
Mod. M340 
IRRADIO 
Mod. MC700 
Mod. MCB-22 
KALGAN 
Mod. KALGAN 
KANDA TSUSHIN KOGYO 
Mod. CB 75 
KYOKUTO DENSHI 
Mod. FM 50-1 OLA 
Mod. FM 144-1 OLA 
MAXQN 
Mod. MCP 150 A telefono 
MILAG 
Mod. OSCAR 70 
PACE 
Mod. CB 155 
LAFALYETTE 
Mod. COM-PHONE 23 
Mod. DYNA-COM;6 
Mod. HB 23 
Mod. HB 700 
Mod. LMS 45 
MARKO 3 
MICRO 723 
MIDLAND 
Mod. 13/700 
Mod. 13/774 
Mod. 13/861 
Mod 13/862 B 
Mod. 77/861 
Mod. 4001 
Mod. 77/102 
PEARCE-SIMPSON 
Mod. BOBCAT 23 D 

Część 1 

Alan 
Cobra 

Midland 
Lafayette 

Prezydent 

STANDARD 
YAESU 
ICOM 




