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Profesjonalny 
multimetr cyfrowy 
z interfejsem USB 

kod: DVM2000 
r t 549.00 PLN 

Cyfrowy miernik 
uniwersalny 

z detektorem 
napięcia 

kod: DVM1500 
cena 109.00 PLN 

Pęseta testowa do 
pomiaru 
elementów SMD 

kod: TLM12 
cena: 17.00 PLN 

Cyfrowy miernik 
z możliwością 
pomiarów 
warunków 
ś rod owi sk owy c h 

kod: DVM1400 
cena 179.00 PLN 

Multimetr 
cyfrowy 
z interfejsem 
USB 

kod: DVM1200 
cena: 179.00 PLN 

Piękna linia... 
.multimetrow 

Uniwersalny 
multimetr 
cyfrowy 

kod: DVM1100 
na 109.00 PLN 

Cyfrowy miernik 
uniwersalny 
z wbudowanym 
testerem sieci 
komputerowych 
telefonicznych 

koa: DVM1000 
cera 119.00 PLN 

www.sklep.avt.pl 
Dział Handlowy AVT 

•3-197 Warszawa, ul. Leszczynowa n 
teł. D£P 257 84 50. fax D2E 257 B4 55 

e-maii: handlowy@avt.pl 
Szczegółowe dane techniczne przedstawionych multimetrów zamieszczono na stronie 

www.sklep.avt.pl 
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ŚWIAT KF/UKF 
Z życia klubów i oddziałów PZK 
Sztuka operatorska (1) 

f g RADIO RETRO 
Radionamiernik pokładowy W2L/N 

f f g j ŁĄCZNOŚĆ 
Złote medale i nowości Intertelecom 2008 

U l WYWIAD 
Powrót do krótkofalarstwa 

• H 0 B B Y 

Konwerter harmoniczny do 24 GHz 

1 H DYPLOMY 
Dyplomy jubileuszowe 

1 3 D , G E S T 

Proste konstrukcje radiowe 

U l FORUM CZYTELNIKÓW 
Listy 
Porady 

• LISTA OBECNOŚCI 

• RYNEK I GIEŁDA 

• DODATEK: Krótkofalarski przewodnik po Wiedniu i Pradze 

wewnątrz: 

A KRÓTKOFALOWIEC 
f POLSKI 6/2008 

Anteny samochodowe CB (3) 
Prezentowane w formie przewodnika charakterystyki najczęściej 
spotykanych na polskim rynku anten samochodowych CB 
powinny pomóc w wyborze najwłaściwszej anteny do samochodu. 
W poprzednich dwóch odcinkach byty omówione anteny CB firmy 
President oraz Grauta. W tej części zamieszczamy opisy i pre-
zentujemy anteny Midland/Alan i Sirio. Zróżnicowane wzornictwo 
i sposoby mocowania dają możliwość idealnego dopasowania 
anteny do konkretnego pojazdu i wymagań użytkownika. 

Wydawca miesięcznika „Świat Radio" 
(12 numerów w roku): 
AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowo 11, 
03-197 Warszawa, tel. 022 257 84 99,_ 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avf.pl, 
www.avt.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 
Wiesław Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul.Leszaynowa U , 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
vrtvw.swiatrodio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali współpracownicy: 
Marek Ambroziak 5P5IYI, 
Roman Buja 

Zdzisław Bieńkowski SP6LB, 
Krzysztof Dąbrowski 0E1KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, Miesięcznik 
Andrzej Sadowski SP6ECA, wvróżniony 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Słomczyński SP5HS PZK 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skład: 
Maria Drozdek 
Internetowy Świat Radiooperatora: 
Przemysław Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dział Marketingu: 
Bożena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dział Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Nakład: 14500 egzemplarzy 
„Świat Radio" jest wyłącznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
członkowskich IARU. 

Artykułów niezomówionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych 
artykułów. Zo treść reklam i ogłoszeń nie ponosimy 
odpowiedzialności. Opisy urządzeń i układów elektroni-
cznych oraz ich usprawnień zamieszczone w ŚR mogą 
być wykorzystane wyłącznie do własnych potneb. 
Wykorzystywanie ich do innych celów, zwłaszaa do 
działalności zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 

Świat Radio Czerwiec 2 0 0 8 
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Konwerter harmoniczny do 24 GHz 

SDR na PC 
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny postęp 

w nowych technologiach cyfrowych mających zastoso-
wanie także w komunikacji radiowej. 

Alternatywą dla rozbudowanych i drogich fabrycz-
nych urządzeń dla krótkofalowców stają się radia pro-
gramowalne (Software Defined Radio - SDR). Od kilku 
lat technologię SDR wykorzystuje się w urządzeniach 
KF armii amerykańskiej. 

Z wyglądu zewnętrznego są to niepozorne pudelka 
(czarne skrzynki), które w połączeniu z komputerem 
i kartą dźwiękową stanowią amatorski odbiornik lub 
transceiver KF i to bardzo dobrych parametrach. Zasada 
pracy takich urządzeń nie jest nowa, bowiem opiera 
się na bezpośredniej przemianie częstotliwości. Dzięki 
rozwojowi informatyzacji całą obróbkę sygnału, czyli 
filtrację i demodulację, wykonuje komputer z odpo-
wiednim oprogramowaniem. Takie odbiorniki cyfrowe 
zrewolucjonizują systemy elektroniczne nie tylko w 
tradycyjnej radiokomunikacji, ale także w akwizycji 
danych i przetwarzaniu sygnału. 

Aktualnie modne są tak zwane odbiorniki wielo-
standardowe, czyli takie, które mogą obsługiwać wiele 
różnych standardów, jak GSM, GSM+GPS, UMTS+ 
WLAN. Tutaj swoją rolę spełnia właśnie koncepcja radia 
programowalnego SDR, gdzie wymagana pełna rekon-
figurowalność jest osiągana na drodze programowej, 
poprzez zmianę programu w odpowiednich blokach 
funkcjonalnych urządzenia. 

Wiele urządzeń przystosowanych do obsługi no-
woczesnych standardów w komunikacji elektronicznej 
można było obejrzeć (a nawet wypróbować) na ostatnich 
targach Intertelcom 2008. W tym numerze prezentujemy 
wybrane rozwiązania nagrodzone przez jury konkursu 
złotymi medalami. 

Ponieważ coraz więcej krótkofalowców idących z po-
stępem techniki unowocześnia swoje radiostacje, a na 
rynku coraz większe sukcesy odnosi mało znana firma 
Flex Radio, w tym numerze prezentujemy najnowszy 
transceiver KF + 50 MHz Flex Radio 5000A. W wielu 
światowych rankinagach właśnie ten, sterowany progra-
mowo (SDR), tarnsceiver zajmuje pierwsze miejsca. 

Mamy nadzieję, że po prezentacji wielopasmowego 
transceivera o mocy 100 W wielu kolegów, szczególnie 
tych młodszych, zafascynowanych komputerami, spró-
buje przesiąść się na SDR i podzieli się z nami opinią 
o radiu sterowanym programowo. 

Z listów i rozmów redakcyjnych wynika, że Czy-
telnicy są zainteresowani przybliżaniem techniki SDR 
na PC. Odpowiedzią na te prośby będzie w niedalekiej 
przyszłości publikacja testu odbiornika Perseus, z bez-
pośrednim przetwarzaniem i sterowanego programowo. 
Czynimy także starania, aby opisać - wykonany niejako 
na zlecenie redakcji - bardzo prosty transceiver SDR na 
pasmo 80m/QRP sterowany z PC. 

Być może ktoś z Czytelników ma już doświadczenie 
z własnymi konstrukcjami SDR na PC i zechce się nimi 
podzielić? 

Andrzej Janeczek 

Złote Medale 
Intertelecom 2008 

Powrót do 
krótkofalarstwa 
Po osiemnastoletniej przerwie w 
czynnym uprawianiu radiowego 
hobby, dwa lata temu, na pasmach 
krótkofalowych ponownie pojawii 
się znak SP5GQI. Inspiracją do 
przeprowadzenia wywiadu z panem 
Tadeuszem Kiszczakiem SP5GQ! 
byt fakt uzyskania w ubiegłorocznym 
współzawodnictwie W0T HF Contest 
Champion I miejsca w grupie Mixed 
(pobit wiele rekordów, jeśli chodzi 
o liczbę startów w zawodach). 

Zakres produktów wystawianych 
i tematów poruszanych podczas XIX 
Międzynarodowych Targów Komunikacji 
Elektronicznej Intertelecom obejmował 
najważniejsze trendy rozwiązań elek-
troniki użytkowej oraz profesjonalnej. 
W tych największych w Polsce targach 
komunikacji elektronicznej prezentowało 
swoje produkty blisko 150 wystawców. 
Po raz piętnasty targom towarzyszył 
Konkurs o Złoty Medal Intertelecom. 

FLEX-5000A 
Po transceiverze SDR-1000 HF 
który był pionierskim osiągnięciem 
firmy Flex Radio Systems ukazała 
się następna generacja pod nazwą 
FLEX-5000. Przy podobnej archi-
tekturze, lecz znacznie podwyż-
szonych parametrach, opisywany 
transceiver realizuje funkcje karty 
dźwiękowej ułatwiającej obsługę 
i jest mniej zależny od sprzętu 
zewnętrznego. Warto zapoznać się 
z testem tego sterowanego progra-
mowo transceivera KF i 50 MHz. 

Konstruowanie mikrofalowych urządzeń nadawczo-odbiorczych wymaga 
posiadania specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Opisywany przez SQ4AVS 
konwerter harmoniczny umożliwia zwiększenie zakresu częstotl iwości obserwa-
cj i aż do 24 GHz. Działanie jego polega na mieszaniu sygnału badanego z har-
monicznymi generatora pomocniczego i wyodrębnieniu różnicowego produktu 
mieszania. Zasadnicza różnica pomiędzy prezentowanym urządzeniem a urzą-

dzeniami fabrycznymi (z wyższej 
półki) polega na wyeliminowaniu 
kosztownego preselektora YIG. 
W artykule jest opisany także mie-
szacz harmoniczny SQ6FMY, 
w którym generator jest wykonany 
na oscylatorze YIG. 

http://www.swiatradio.pl


AKTUALNOŚCI Sprzęt 

IC-E92D 

Wodoszczelny duobander 
IC-E92D to udoskonalona wersja radiotele-
fonu Icom IC-E91 z wodoszczelnością klasy 
IPX7. W połączeniu z opcjonalnym mikrofo-
noglośnikiem HM-175GPSIC-E92D pozwala 
na raportowanie pozycji przez system GPS. 
IC-E92D oraz HM-175GPS są skierowane do 
entuzjastów technologa D-Star, radioamato-
rów pracujących w terenie oraz organizacji 
chcących wykorzystywać system GPS. 
Wybrane parametry radiotelefonu: 
• zakresy częstotliwości: 144-146 MHz ,430-

-440 MHz (RX: 0,495-999,990 MHz) 
• modulacja: FM, DV, AM (tylko odbiór); 

F2D, F3E, F7W (D-Star) 
• liczba kanałów: 1304 
• napięcie zasilania: 7,4 V/DC z akumulatora 
• maksymalny pobór prądu: 2,1 A/5W (RX 

220mA) 

Smart GPS 

• odstęp międzykanalowy: 5/6,25/833/9/10/ 
12,5/15/20^5/30/50/100/200 kHz 

• wymiary: 58,4 x 112 x 34,2mm 
• waga: M i g z akumulatorem 
Inne właściwości: 
• czterostopniowy wybór mocy nadawa-

nia 
• szerokopasmowy odbiornik z funkcją 

Dualwatch 
• duży, przejrzysty wyświetlacz 
• 1304 kanały pamięci 
• nawigacja menu oraz klawiaturą 
• wbudowany rekor-ier dźwięku i automa-

tyczna odpowiedź 
• opcjonalnie możliv. ość zdalnej kontroli 

poprzez PC 
[www.icompol$ka.com.̂ l] 

Bezpieczniej z RadarStopem 
Fotoradary na stałe już wpisały się w kraj-
obraz polskich dróg - kierowcy ich nie 
lubią, ale dla własnego bezpieczeństwa 
muszą stosować się do ograniczeń pręd-
kości. Do zdjęcia nogi z gazu zachęca tak-
że RadarStop - lokalizator fotoradarów 
i punktów kontroli prędkości. 
RadarStop to pierwsze na polskim rynku 
urządzenie oparte na technologii GPS, 
które zawiera bazę ponad 1000 fotorada-

rów oraz punktów pomiaru prędkości 
rozmieszczonycl przy drogach na tere-
nie całej Polski. Nowatorskie urządzenie 
ostrzega kierowcę komunikatem głosowym 
i sygnałem świetlnym na 500 metrów przed 
miejscem, w którym potencjalne odbywają 
się policyjne radarowe kontrole diodowe. 
Korzystanie z najnowszej propozycji marki 
SmartGPS jest całkowicie legalne, bowkm 
- w przeciwieństwie do antyradarów -

I ' " 
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urządzenie nie zakłóca pomiaru prędkości, 
z jaką porusza się samochód. RadarStop, 
dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS, 
informuje kierowcę o zbliżaniu się do miej-
sca kontroli prędkości. Bazę lokalizacji 
fotoradarów tworzą na bieżąco sami użyt-
kownicy dróg, którzy za pośrednictwem 
internetowego portalu www.mipb.pl zgła-
szają kolejne punkty kontrolne (napotkane 
podczas podróży). Dzięki temu kierowcy 
korzystający z RadarStopu mają pewność, 
że informacje w bazie zawsze są wiary-
godnt i mogą niemal w każdej chwili je 
aktualizować, wvs>y'ijąc SMS lub wchodząc 
na stronę www.swiatgps.p:. 
Urządzenie ma wbudowany czujnik ruchu 
i włącza się automatycznie po zamknięciu 
drzwi samochodu lub uruchomieniu sil-
nika. RadarStop nie musi być przymoco-
wany do deski rozdzielczej - działa nawet 
w schowku czy w kieszeni kierowcy. 
Zestaw RadarStop zawiera lokalizator, ła-
dowarkę sieciową oraz samochodową i jest 
do kupienia już za 299 zł w sklepach spe-
cjalistycznych w całej Polsce. 
[www.swiatgps.pl] 

Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnościach ŚR 4/08 

3 

SAMSH 

LABERG nJOY 8 

FALCDNOUT-250F 2 

JABRA BT8030 5 

TRAK W-620 4 

SDRPERSEUS 6 

ACCESS POINT WNHDE111 7 

120,7% 

120,1% 

119,6% 

114,5% 

TAIT 
TP8100 
Nowe przenośne 
radiotelefony 
serii TP8100, która 
obejmuje zarówno 
radia skrzynkowe, 
jak i tradycyjne. 

Świat Radio Czerwiec 2 0 0 8 
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MKUX01 PLL 

Generatory kwarcowe PLL 
Na rynku niemieckim firma Kuhne (Mi-
chael Kuhne DB6NT) oferuje co jakiś czas 
nowe podzespoły do budowy urządzeń 
mikrofalowych. 
W ostatnim czasie pojawiły się oscylatory 
z pętlą PLL umożliwiającą uzyskanie sta-
bilnego sygnału generatora niezbędnego 
w procesie przemiany częstotliwości mikro-
falowego urządzenia nadawczo-odbiorcze-
go (odbiornika, transceivera). 
Generatory te mogą być wykorzystane jako 
kompletne moduły do budowy różnych 
transwerterów na pasma od 145 MHz aż 
do 12 GHz. 
W oferowanych modułach zostały zastoso-
wane stabilne generatory referencyjne 10 
MHz oraz stabilizacja częstotliwości VCO 
za pośrednictwem pętli PLL. 
Podstawowe parametry oferowanych mo-
dułów MKU XO1 PLL: 
• wartości częstotliwości: 96,000 MHz, 

Navigon2100 

103,500 MHz, 105,667 MHz, 106,500 MHz, 
111,000 MHz, 117,000 MHz, 120,000 MHz, 
120,889 MHz, 122,250 MHz, 123,667 MHz, 
124,500 MHz, 126,000 MHz, 135,667 MHz, 
138,000 MHz 

• moc wyjściowa: 1 mW 
• stabilność częstotliwości: typ. 5 ppm 

(0...40 °C) 
• zasilanie: 12...14V/DC 
• maksymalny pobór prądu: 120 mA 
• gniazda wyjściowe SMA/50 f i 
• wyjście 10 MHz: 2...10mW 
• wymiary: 74x37x30 mm 
[www.db6nt.de] 

Tanie urządzenie nawigacyjne 
Na rynku jest już praktyczna nawigacja 
satelitarna za mniej niż 1000 zł, która łączy 
w sobie czytelny format i subtelną elegan-
cję - wyróżniające cechy nowego urządze-
nia Navigon. 
Nowy Navigon 2100 można nabyć już 
od 799 zł, łącznie z funkcją bezpłatnych 
informacji o utrudnieniach w ruchu (TMC). 
To inteligentne i przewidujące urządze-
nie nawigacyjne, dostępne w czarnej lub 
białej obudowie, gwarantuje możliwość 
dopasowania do każdego wnętrza samo-

chodu. Antena odbierająca komunikaty 
o utrudnieniach w ruchu zintegrowana 
jest z kablem zasilania, co zmniejsza ilość 
poplątanych kabli na desce rozdzielczej. 
Cyfrowy pilot w kieszonkowym formacie 
oferuje więcej, niż tylko szybkie obliczanie 
trasy, zapewnia także bezpiatną informację 
o utrudnieniach na drodze i ma w pamięci 
ponad dwa miliony celów specjalnych 
na mapie całej Europy (model 2110). Po 
zainstalowaniu w samochodzie staje się 
niezrównanym pomocnikiem, szczególnie 
na skomplikowanych skrzyżowaniach au-
tostrad. 
TYTO, którzy potrzebują nawigacji satelitar-
nej nie tylko w obrębie 19 krajów regionu 
(w tym, po raz pierwszy na rynku, z peł-
nym pokryciem sieci dróg Polski, Czech, 
Słowacji, Słowenii, Austrii i Węgier) i chcie-
liby beztrosko podróżować po całej Euro-
pie, należy polecić Navigon 2110. 
[www.novigon.pl] 

Polska Izba Radiodyfuzji 
Cyfrowej 
Pod koniec marca w Warszawie powołano Polską Izbą Ra-
diodyfuzji Cyfrowej (PIRC). Organizacja zamierza przyczynić 
się do zakończenia trwającego od wielu lat procesu cyfryza-
cji nadawania telewizji i radia. 
PIRC zrzesza tirmy związane z radiodyfuzją cyfrową, czyli 
metodą rozpowszechniania dźwięków, obrazów i danych 
w postaci cyfrowej za pomocą fal radiowych. Organizacja 
kontynuuje działalność powstałego w 2002 roku Stowarzy-
szenia Firm Branży Satelitarnej (SFBS), które zrzeszało pro-
ducentów sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej i naziemnej 
oraz firmy obsługujące czołowych nadawców telewizyjnych 
i indywidualnych klientów na rynku krajowym. Polską Izbą 
Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży - przed-
stawiciele firm od lat działających na polskim rynku. Pre-
zesem organizacji został Jacek Silski. 
Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów 
gospodarczych i społecznych firm oraz oddziaływanie na 
kształtowanie ustawodawstwa i polityki społecznej i ekono-
micznej przez władze publiczne. Izba będzie także występo-
wać do organów mających inicjatywę prawodawczą z wnio-
skami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej oraz 
współpracować z innymi organizacjami - przede wszystkim 
z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej. Oprócz tego PIRC 
będzie organizować szkolenia, prowadzić badania i doradz-
two ekonomiczne oraz wykonywać ekspertyzy w zakresie 
radiodyfuzji cyfrowej. 
[www.wirtuQlneniedia.pl] 

Rezerwacja częstotliwości dla 
cyfrowej telewizji mobilnej 
W UKE trwają konsultacje (rezerwacje) wykorzystania czę-
stotliwości dla telewizji mobilnej. 
Przedmiot potencjalnej rezerwacji może objąć kanały 
radiowe w paśmie przeznaczonym dla radiodyfuzji na 
zasadzie pierwszej ważności, spoza zaplanowanych dla 
Polski 8 pokryć DVB-T i 3 pokryć T-DAB w międzynaro-
dowym planie Genewa 06. Częstotliwości te nie tworzą 
sieci ogólnopolskiej. Umożliwiają uruchomienie lokalnych 
usług w wybranych miastach Polski. W tzw. miastach 
„piłkarskich" (poniższa tabela) możliwe jest dobranie do-
datkowych częstotliwości, tworzących drugą warstwę. 
Plan kanałów o zasięgu lokalnym: 
Białystok - 20, Bielsko-Biała - 31, Bydgoszcz - 39, Chorzów 
- 44 (36), Częstochowa - 45, Gdańsk - 33 (50), Gorzów 
Wlkp. - 55, Kalisz - 54, Katowice - 44 (36), Kielce - 44, 
Koszalin - 42, Kraków - 46 (48), Legnica - 51, Łódź - 40, 
Lublin - 49, Olsztyn - 53, Opole - 38, Płock - 1 , Poznań - 54 
(36), Radom - 31, Rzeszów - 38, Słupsk - 39, Szczecin - 55, 
Tarnów - 55, Toruń - 39, Wałbrzych - 51, Warszawa - 45 
(53), Włocławek - 46, Wrocław - 36 (44), Zielona Góra - 36. 

X -
WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NA ADRES REDAKCJI ŚR 

W rubryce „Aktualności" (ŚR 6/08) zainteresowały mnie szczególnie 
następujące informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreślić numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Wśród uczestników tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesięcznych 
bezpłatnych prenumerat próbnych „Świata Radio". Jeśli już jesteś 
prenumeratorem ŚR, proponujemy Ci dowolnie wybraną prenumeratę 
próbną innych miesięczników AVT - wybierz tytuł. 
Pragnę otrzymać prenumeratą: G ŚR 
Już jestem prenumeratorem ŚR i wybieram prenumeratę: 
• E i S D M T D B D ClAudio 
• E d W D e p • Internet •E lekt ron ik 
Kupon można wystać pocztą na adres: 03-197 Warszawa, u l Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 64 44, e-maiłem: swiatradio@swiatratfia.com.pl 

imię i nazwisko 

ulica, nr domu. nr mieszkania 

kod, miejscowość 

Wyrażam jgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Konwracja Sp. 2 0.0. 1 na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych związanych 2 ofertami AVI Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronę danych oso-
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oświadczam, ze wiem o moim prawte do wglądu i poprawiania moich dartych osobowych. 

data podpis 
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Powyżej podane kanały zostały dobrane tak, by uniknąć kolizji 
z planem GE06, planem przejściowym i pracującymi stacjami 
analogowymi. Ola miast .pi łkarskich" dobrano dodatkowe 
kanały. Założono, że moce stacji nie będą przekraczały 1 
kW (wyjątkowo 10 kW), oraz polaryzację ortogonalną do 
pracujących w pobliżu stacji analogowych, czyli w zdecydo-
wanej większości pionową. Niski współczynnik C/l (stosunek 
sygnat/zakłócenie) dla DVB-H (około 20 dB) powinien umoż-
liwić budowę rozległych sieci SFN. Dlatego dopuszczono ten 
sam kanał na sąsiednich obszarach. 
Aktualne prace nad zmianą planu dla zakresu 470-862 MHz 
są sukcesywnie publikowane na stronie UKE. 
[www.uke.gov.pl] 

Pierwsze urządzenie mobilne 
z certyfikatem DLNA 
Nokia ogłosiła, że mobilny komputer multimedialny Nokia 
N95 8GB jako pierwszy telefon komórkowy uzyska! certyfikat 
Digital Living Network Alliance (DLNA). DLNA jest organizacją 
wspierającą kompatybilność przewodowych i bezprzewodo-
wych urządzeń elektroniki użytkowej. Dla konsumentów wy-
różnienie to oznacza wygodną i intuicyjną łączność pomiędzy 
mającymi certyfikat DLNA domowymi urządzeniami elektro-
nicznymi, komputerami osobistymi i mobilnym komputerem 
multimedialnym Nokia N95 8GB. 
Technologia DLNA umożliwia tworzenie środowiska domo-
wego, w którym współdziałają urządzenia elektroniczne 
różnych producentów, stanowiąc wspólną platformę łącz-
ności udostępniającą różne multimedia. Wizja ta jest w peł-
ni zgodna z aspiracjami f i rmy Nokia, dążącej do otwartej 
i niezakłóconej współpracy urządzeń i usług różnych marek. 
Mobilny komputer multimedialny Nokia N95 8GB uzyskał 
certyfikat DLNA jako mobilny cyfrowy serwer multimedialny. 
Szerokie możl iwości w zakresie łączności oraz najnowo-
cześniejsze funkcje multimedialne mobilnego komputera 
multimedialnego Nokia N95 8GB doskonale umożliwiają słu-
chanie muzyki i oglądanie zdjęć oraz wideo bezprzewodowo, 
w innych urządzeniach środowiska domowego. 

Miniaturowe głowice WLAN 
i Bluetooth 
W ofercie firmy Epcos pojawiły się najmniejsze na świecie 
głowice analogowe D6101 dla systemów WLAN i Blu-
etooth zgodne ze standardem 802.11b/g/n. Są to moduły 
0 powierzchni 4,5 x 3,2 x 1,4 mm. Zawierają wzmacniacz 
mocy, przełącznik WLAN-Bluetooth, układ równoważący 
1 układ polaryzujący z zabezpieczeniem przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi. Podstawową zaletą modułów D6101 jest 
ograniczenie liczby elementów i uproszczenie projektowania 
bloków radiowych, 
Wbudowane filtry umożliwiają równoczesną pracę w aplika-
cjach WLAN i Bluetooth w telefonach dowolnych standardów. 
[www.epcttt.com] 
[www.nokio.pl] 

Rozszerzające opcje SMF100A 
Rhode&Schwarz oferuje trzy nowe opcje do generatorów 
sygnałowych SMF 100A, umożliwiające m.in. rozszerzenie 
pasma w dóf do 100 kHz i w górę do 43,5 GHz. 

Opcje te mogą być interesujące zwłaszcza dla producentów 
modułów mikrofalowych i innych komponentów wymagają-
cych do testowania wysoce precyzyjnych sygnałów w szero-
kim paśmie częstotliwości. 
W celu skompensowania strat w zakresie mikrofalowym 
generator sygnałowy SMF 100A oferuje szeroki zakres mocy 
sygnału wyjściowego aż do + 2 6 dBm (przy 20 GHz), dzięki 
czemu nadaje się znakomicie m.in. do współpracy z mie-
szaczami. W wielu przypadkach pozwala zastąpić lokalny 

Agilent N9330A 

Przenośny tester antenowy 
krótkotrwałe zaniki sygnału 
iub doprowadzić do całko-
witej awarii. Tester połączeń 
N9330A to podstawowe na-
rzędzie pozwalające oszaco-
wać stan łącza, wykorzysty-
wane w trakcie prac konser-
wacyjnych i naprawczych. 
Pokrywa szerokość pasma 
od 25 MHz do 4 GHz, umoż-
liwiając pomiar odległości od 
uszkodzenia (DTF - distance 

Firma Agilent Technologies wprowadzi-
ła na rynek przenośny tester kabli i an-
ten o oznaczeniu N9330A, przeznaczony 
dla inżynierów i techników pracujących 
w terenie. Jest to tani i prosty w obsłudze 
przyrząd umożliwiający przeprowadzanie 
podstawowych testów. Może być wykorzy-
stywany przy pracach instalacyjnych i kon-
serwacyjnych serwisów bezprzewodowych 
(GSM, CDMA, 3G, PHS, WLAN), łączy 
wojskowych, rozgłośni RTV i radiolinii. 
Linie transmisyjne stanowią najbardziej 
podatny na awarie element systemów ko-
munikacyjnych. Kable i anteny zbiegiem 
czasu ulegają degradacji. Słabo skręcone 
złącza i uszczelnienia mogą powodować 

to fault). Charakteryzuje się długim czasem 
pracy baterii (4 godziny). Zawiera port 
USB i wielojęzyczny interfejs użytkownika. 
Odblaskowo-przeżroczysty ekran LCD 7,2" 
o rozdzielczości 640 x 4S0 pikseli zapewnia 
dobrą widoczność także w silnym świetle 
słonecznym. Z ważniejszych parametrów 
warto wymienić dużą dokładność pomia-
ru (131, 261 lub 521 punktów) oraz dużą 
szybkość pomiaru (3 ms na punkt przy 
521 punktach pomiarowych w trybie CW 
sweep). 
[wvAv.agilenł.(om] 

ZyXEL 1000W 

Oczy i uszy cyfrowego domu 
Firma ZyXEL Communica tons , p rodu-
cent sprzętu sieciowego, wprowadziła do 
sprzedaży urządzenia pozwalające w pełni 
wykorzystać potencjał d o m o w e g o sys-
temu rozrywki. ZyXEL DMA-1000 oraz 
DMA-100CW (wersja b e z p r z e w o d o w a ) 
to adaptery mediów cyfrowych umożli-
wiające przenoszenie plików z komputera 
domowego do telewizora lub sys temu 
stereo. Urządzenia te zapewniają strumie-
niową transmisję wideo w wysokiej (HD) 
i standardowej rozdzielczości oraz danych 
audio przez złącza HDMI (High-Definition 
Muiti-Media Interface) oraz SPDIF (Sony/ 
Philips Digital Interface Format). Dzięki 
tym technologiom nowe rozwiązanie Zy-
XELa oferuie doskonałe wrażenia wizualne 
i dźwiękowe. Plików audio i w ideo nie 
trzeba już odtwarzać na niewielkich głośni-
kach i monitorze komputerowym - DMA-
-1000 i DMA-1000W pozwalają cieszyć się 
cyfrową rozrywką poprzez zestaw kina do-
mowego lub system 
stereo. 

ZyXEL DMA-1000W 
o b s ł u g u j e szybkie 
połączenia bezprze-
wodowe w standar-
dz ie 8 0 2 . l i g . Ofe -
ru je dużą szybkość 
i jakość t r ansmis j i 
na potrzeby aplikacji 

wrażliwych na opóźnienia, takich jak stru-
mieniowa transmisja obrazu i dźwięku. 
Dzięki dołączonemu pilotowi na podczer-
wień i w y g o d n e m u graf icznemu m e n u 
można łatwo przeglądać, konfigurować 
i kontrolować cyfrowe media na dowolnym 
telewizorze, monitorze albo systemie stereo 
podłączonym do domowej sieci. 
Urządzenia ZvXEL DMA-1000 i ZyXEL 
DMA-1000W obsługują szeroką gamę for-
matów muzyki, zdjęć i wideo, takich jak 
WMV9 lub MPEG-4; można więc za ich 
pomocą odtwarzać cyfrową treść z kompu-
tera bez uprzedniej konwersji. Dzięki temu 

mieszkaniec cyfrowego domu może 
w pokoju dziennym oglądać filmy na 
telewizorze HD przesyłane z kompu-
tera w innym pokoju, słuchać muzyki 
MP3 z domowego stereo czy też po 
prostu urządzić pokaz slajdów zapisa-
nych w formacie JPG. 
[www.zyxei.tom] 
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COWON iAudio A3 

Rewolucja w odtwarzaczach 
N o w y d o s t ę p n y w s p r z e d a ż y Cowon A3 
(nas t ępca m o d e l u A2) to p r a w d z i w a r e w o -
luc ja w ś r ó d o d t w a r z a c z y P M P 4. N a TFT 
L C D w y ś w i e t l a c z u m o ż n a o g l ą d a ć filmy 
w rozdz ie lczośc i n a w e t 1280 x 720, a t o za 
s p r a w ą C h i p s e t u N e w TTs Davinc i . Dzięk i 
n i e m u k a ż d y film, k t ó r y c h c e m y obe j r zeć , 
j e s t a u t o m a t y c z n i e p r z y s t o s o w a n y t a k , 
a b y z m a k s y m a l i z o w a ć j akość o d t w a r z a n i a . 
N o w y c h i p s e t r o z w i ą z u j e r ó w n i e ż w c i ą ż 
p o j a w i a j ą c e się p r o b l e m y z n o w y m i k o d e -
k a m i - e l i m i n u j e je w 100%. N o w y C o w o n 
A 3 o b s ł u g u j e r ó w n i e ż p o l s k i e n a p i s y d o 
filmów w ki lku p o p u l a r n y c h f o r m a t a c h . 
Jego moż l iwośc i m u z y c z n e są r ó w n i e i m p o -
n u j ą c e . A3 o b s ł u g u j e k i lkanaśc ie f o r m a t ó w 
a u d i o . D w a w b u d o w a n e g ł o ś n i k i s t e r e o 
d o s t a r c z ą n i e c o d z i e n n y c h w r a ż e ń p o d -
c z a s o d b i o r u m u z y k i . E f e k t y 
d ź w i ę k o w e z a p r o p o n o w a n e 
p r z e z firmę C o w o n z d e c y -
d o w a n i e u c i e s z ą n i e j e d n e g o 
u ż y t k o w n i k a , a d o d a t k o w a 
m o ż l i w o ś ć u s t a w i e ń e q u a l i -
z e r a z a d o w o l i n a w e t n a j b a r -
dz ie j w y m a g a j ą c y c h k l i en tów. 
W u r z ą d z e n i u u m i e s z c z o n o 
w e j ś c i e o r a z w y j ś c i e w i d e o 
( S - V i d e o , C o m p o s i t e , C o m -
p o n e n t ) . 

C a ł k o w i t ą n o w o ś c i ą j e s t 
o p c j o n a l n y m o d u ł t e l e w i z j i 
c y f r o w e j DYB-T, p o d ł ą c z a n y 

p o p r z e z w e j ś c i e USB u r z ą d z e n i a . Z a t e m 
t e l e w i z j ę m o ż e m y n a g r y w a ć n i e t y l k o 
z z e w n ę t r z n e g o ź r ó d ł a , a l e t a k ż e w y k o -
r z y s t u j ą c m o d u ł DVB-T, p o z w a l a j ą c y n a 
z a p r o g r a m o w a n i e w p r z ó d n a w e t k i l k u n a -
s t u p r o g r a m ó w , k t ó r e c h c e m y n a g r a ć . Dla 
l u b i ą c y c h czy tać w p o d r ó ż y b a r d z o d o b r a 
w i a d o m o ś ć - o b s ł u g i w a n a jes t w i ę k s z o ś ć 
p o p u l a r n y c h f o r m a t ó w d o k u m e n t ó w , m. in . 
d o c , xls, p p t , p d f , h t m l . 
W b u d o w a n e c y f r o w e r a d i o z moż l iwośc ią 
n a g r y w a n i a u l u b i o n y c h s t a c j i , c y f r o w y 
d y k t a f o n , w b u d o w a n y m i k r o f o n - t o j u ż 
s t a n d a r d w o d t w a r z a c z a c h firmy C o w o n . 
Wszys tko , co chc ia łbyś m i e ć w s w o i m w y -
m a r z o n y m o d t w a r z a c z u m u l t i m e d i a l n y m , 
z n a j d u j e się w ł a ś n i e w t y m u r z ą d z e n i u . 
[www.iowon.pl] 

Pentagram PathFinder P3104 

Twój osobisty nawigator 
Pentagram PathFinder P3104 t o n o w y o d -
b i o r n i k G P S w y k o r z y s t u j ą c y l e g e n d a r n y 
u k ł a d SiRF Star IH - z d e c y d o w a n i e n a j p o -
pu l a rn i e j s zy ch ipse t na świecie. P o p u l a r n o ś ć 
t e g o u k ł a d u j e s t n i e p r z y p a d k o w a : 20 -ka -
n a ł o w y ch ipse t o f e r u j e w y j ą t k o w ą czu łość 
i s t a b i l n o ś ć n a w i g a c j i . Z a s t o s o w a n i e t e g o 
u k ł a d u g w a r a n t u j e p o p r a w n e d z i a ł a n i e 
n a w e t w u t r u d n i o n y c h w a r u n k a c h , t ak ich 
jak bl iskość wysok ich b u d y n k ó w , d r z e w czy 
i n n y c h p r z e s z k ó d . D o d a t k o w ą zaletą zas to-
s o w a n i a t a k czu ł ego ch ipse tu jest moż l iwość 
u m i e s z c z e n i a o d b i o r n i k a n p . w s c h o w k u . 
N a w e t t a m P e n t G R m P a t h F i n d e r P 3 1 0 4 
b ę d z i e działał szybko i d o k ł a d n i e . 
S p r a w n ą k o m u n i k a c j ę o d b i o r n i k a G P S Pen-
t a g r a m P a t h F i n d e r P3104 z i n n y m i u r z ą -
d z e n i a m i z a p e w n i a b e z p r z e -
w o d o w y i n t e r f e j s B l u e t o o t h . 
N i e p o d w a ż a l n ą korzyśc ią p ły-
n ą c ą z t e g o r o z w i ą z a n i a j e s t 
b r a k k o n i e c z n o ś c i k o r z y s t a n i a 
z d o d a t k o w e g o o k a b l o w a n i a . 
W y d a j n y i n t e r f e j s b e z p r z e w o -
d o w y t o n a j p r o s t s z a d r o g a d o 
p o ł ą c z e n i a o d b i o r n i k a G P S 
z t e l e f o n e m , p a i m t o p e m l u b 
k o m p u t e r e m . 

O b u d o w a o d b i o r n i k a jest w y k o n a n a z es-
t e t y c z n e g o t w o r z y w a o d p o r n e g o na u s z k o -
d z e n i a . W i d o c z n e n a w i e r z c h u o b u d o w y 
k o l o r o w e d i o d y i n f o r m u j ą u ż y t k o w n i k a 
o a k t u a l n y m s tan ie bater i i , p o ł ą c z e n i a Blue-
t o o t h o r a z synch ron i zac j i z sa te l i t ami GPS. 
Tuż o b o k z n a j d u j e się g n i a z d o z e w n ę t r z n e j 
a n t e n y t y p u M M C X , co u c i e s z y u ż y t k o w -
n i k ó w w y k o r z y s t u j ą c y c h n a w i g a c j ę w w y -
j ą t k o w o t r u d n y c h w a r u n k a c h . N a s p o d z i e 
o d b i o r n i k a p r o d u c e n t umieśc i ł p o d k ł a d k i 
a n t y p o ś l i z g o w e - P a t h F i n d e r P3104 p o ł o ż o -
n y n p . t u ż p r z e d p r z e d n i ą szybą s a m o c h o -
d u n i e b ę d z i e z m i e n i a ł pozyc j i n a w e t p r z y 
g w a ł t o w n y c h sk rę t ach . 
[www.pentagram.pl] 
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oscylator bez konieczności dołączania dodatkowego wzmac-
niacza, co upraszcza system pomiarowy i obniża ceną. 
SMF 100A odznaczają się bardzo skutecznym tłumieniem 
harmonicznych i innych sygnałów niepożądanych. Poziom 
SSB wynosi zaledwie -120 dBc przy częstotliwości nośnej 
10 GHz i offsecie 10 kHz. 
Opcja SMF-K4 zapewnia dużą szybkość przemiatania do 
1400 MHz/MS w paśmie od 11 GHz do 21 GHz, co może 
być bardzo przydatne podczas testowania filtrów pasmowo-
-przepustowych. 
[www.rohde-sd iwarz .com] 

Miniaturowe sprzęgacze 
kierunkowe 
Firma Murata produkuje sprzęgacze kierunkowe serii LDC15 
w miniaturowych obudowach SMD rozmiaru 0402 (1,0 x 0,5 
x 0,4 mm). Układy te są przeznaczone do zastosowań przede 
wszystkim w torach w.cz. telefonów komórkowych i innych 
miniaturowych urządzeń komunikacyjnych. Typowym za-
stosowaniem sprzęgaczy kierunkowych jest regulacja mocy 
wyjściowej nadajników. Do ich konstrukcji wykorzystano 
wielowarstwową technikę hybrydową. Na rynku są oferowane 
wersje na zakres częstotliwości pracy od 800 MHz do 3 GHz 
i mocy znamionowej 3 W. Sprzęgacze charakteryzują się bar-
dzo małymi stratami wtrąconymi poniżej 0,2 dB (przy +25°C) 
i izolacją na poziomie 32-34 dB. Dopuszczalny zakres tempe-
ratur pracy wynosi od -40°C do +85°C. 
[www.murota.eu] 

Małogabarytowy analizator 
widma 
Firma Agilent Technologies wprowadza na rynek małogaba-
rytowy analizator widma wysokiej klasy, oferowany w cenie 
poniżej 10 000 USD. Model CSA, dostępny w wersjach 
o paśmie pomiarowym 3 GHz i 6 GHz, może znaleźć zasto-
sowanie w wielu gałęziach przemysłu, oferując dużą pre-
cyzję i szybkość pomiarów oraz łatwość obsługi. Zawiera 
wewnętrzny most VSWR i generator śledzący. Elementy te 
pozwalają na nieskomplikowaną i dokładną charakteryzację 
komponentów jedno- i dwuportowych, takich jak filtry, kable 
czy wzmacniacze. Małe wymiary, mala masa i możliwość 
zasilania bateryjnego to cechy pozwalające na zastosowania 
przy instalacji i utrzymaniu systemów komunikacyjnych. 
Architektura wykorzystująca karty rozszerzeń montowane 
w slotach daje możliwość rozbudowy urządzenia o nowe 
funkcje. 
[www.ogflent .com] 

Ręczny analizator widma 
Saelig wprowadzi! do oferty ręczny analizator widma PSA-
2701T produkcji Thandar Thuriby Instruments, umożliwia-
jący oglądanie widma w paśmie od 1 MHz do 2,7 GHz. 
Urządzenie udostępnia tryb przemiatania ciągły, pojedynczy, 
peak hołd oraz z uśrednianiem (do 256 cykli). Uktad został 
zbudowany na bazie komputera ręcznego Palm TX, w któ-
rym transmisja danych z/do komputera PC może się odby-
wać z wykorzystaniem złącza mini USB. Dostępne są też 
interfejsy Wi-Fi (802.11b), Bluetooth 1.1 i IrDA. Zawartość 
ekranu może być rejestrowana w trybie bitmapy. Funkcja 
podwójnego markera z automatycznym odnajdywaniem 
wartości szczytowych pozwala na odczyt amplitudy (dBm 
lub dB/jV), częstotliwości i ich różnic. Możliwe jest porówny-
wanie aktualnie mierzonego widma z wartością referencyjną 
zapisaną w pamięci. 
PSA2701T ma poziom podstawy szumowej - 9 3 dBm, po-
ziom referencyjny 0 dBm lub - 2 0 dBm oraz tryb zero span 
z demodulacją AM i FM. 
[www.saejing.com] 
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start 
za darmo 

za pierwsze 3 miesiące prenumeraty 
NIE MUSISZ PŁACIĆ! 

Po roku prenumeraty dostaniesz 

W ten sposób po kilku latach masz 
prenumeratę z rabatem 50%: 

za „wystugę lat 
P Ó Ł D A R M O ! 

dla prenumeraty 
2-letniej 
aż 8 numerów gratis! 

Szczegóły na str. 14 

prenumerata 

Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 

Świata Radio, 
identyczne w 100% z wydaniem papierowym. 

Otrzymuje je parę dni 

numeru w kioskach! - - i 
Innymi zaletami e-wydani!?%.-
• wbudowane linki 
• hipertekstowy spis treści 
• wyszukiwarka 
• wygodne archiwum 

Bezpłatną e-prenumeratę Prenumeratorzy wersji 
papierowej mogą zamówić na stronie: 
www.avt.pl/eprenumerata 

amiętaj! Prenumerata to: 
O olbrzymia oszczędność (patrz obok i str. 14) 
O najszbszy dostęp poprzez e-wydanie 

(patrz wyżej) 
O archiwalia GRATIS (patrz str. 14) 
O zasoby internetowego archiwum GRATIS 

(link „Download ŚR" na www.swiatradio.pl) 
O rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 

i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

O rabaty na www.sklep.avt.pl 



na początek lata 

Każdy, kto wykupi prenumeratę 
w czerwcu 2008, otrzyma 
gratis wybrany przez 
siebie prezent: 

(wskazuje 
czas, datę 
i temperaturę) 

Marek 

Grechutai 

Wybrany prezent można (do końca czerwca 2008 r.) wskazać telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsyłając na adres redakcji („Świat Radio", ul. Leszczynowa 11,03-197 Warszawa) poniższy kupon: 

KUPON 
ZGŁOSZENIOWY 
ŚR 6/2008 

Tak, wykupiłem prenumeratę „Świata Radio" w czerwcu 2008 i jako bezpłatny bonus wybieram: 

• zegarek na biurko • zestaw wkrętaków • ptytę Marka Grechuty 

imię i nazwisko ul 

kod - miejscowość e -ma i l 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danyeft osobowych dla ce!6w związanych z konkursem przez D a t a P o d D I S 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). u a l ° " 



Iza darmo 
lub półdarmo 

Jeśli jeszcze nie prenumerujesz ŚR, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratą próbną od lipca 2008 do września 2008, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie ŚR wptatą kwoty 75,60 zł na kolejne 9 numerów (październik 2008 - czerwiec 2009). Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. Jeśli nie uda 
nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2008 r. - otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty. 

b e z p ł a t n a p r e n u m e r a t a p r ó b n a p r e n u m e r a t a 9 - m i e s i ę c z n a 

od lipca 2008 r. do września 2008 r. od października 2008 r. do czerwca 2009 r. 
3 x 0,00 zl = 0,00 zl 9 x 8,40 zl = 75,60 zl 

Jeśli JUŻ prenumerujesz ŚR, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty ŚR nabywasz prawa do zniżki. 
W przypadku prenumeraty rocznej jest to zniżka w wysokości ceny 2 numerów. Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 nume-
rów, zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz możliwość zaprenumerowania ŚR w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując 
się na prenumeratę 2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej - po 3 latach nieprze-
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a po 5 latach zniżka osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%! 

ceny prenumeraty (cena bez zniżek -100,80 za rok) 
okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 2 lata 3 lata iub 4 lata 5 i więcej lat 
rocznej 84,00 zl (2 numery gratis) 75,60 zl (3 numery gratis) 67,20 zl (4 numery gratis) 
2-ietniej 134,40 zl (8 numerów gratis) 117,60 zl (10 numerów gratis) 100,80 zl (12 numerów gratis) 

PAMIĘTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 
• otrzymują gratis równoległą prenumeratę e-wydań (patrz str. 10) 
• mają bezpłatny dostęp do specjalnego serwisu ŚR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostałych Czytelników - dostęp za mikropłatnościami SMS-ami 

www.swiatradio.com.pl/archiwum) 
• mogą otrzymywać co miesiąc bezpłatny numer archiwalny ŚR! (zamawiając dowolne z dostępnych jeszcze wydań sprzed lipca 2007 r. - otrzymasz je wraz 

z prenumeratą; zamówienie możesz złożyć mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 
• zostają członkami Klubu AVT i otrzymują wiele przywilejów oraz rabatów 

* ) n ie d o t y c z y p r e n u m e r a t z a m ó w i o n y c h u p o ś r e d n i k ó w ( R U C H , P o c z t a Po lska i in . ) ; n ie d o t y c z y b e z p ł a t n y c h p r e n u m e r a t p r ó b n y c h . 

CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelników nie prenumerujących wersji papierowej; zawierają 22% VAT) 
6 wydań: 6 x 5 , 8 0 zł = 34,80 zł 12 wydań: 12x5 ,30 = 63,60 zl 24 wydania: 24 x 4,80 = 115,20 zl 

Członkom Polskiego Związku Krótkofalowców oferujemy 12-miesięczną prenumeratę 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zf 

Prenumeratę zamawiamy: 
dokonując wpłaty 

naszego wydawnictwa 

A V T K O R P O R A C J A sp . z o. o. jl 

L e " s ' z c z y n o w a 1 1 , 0 3 - 1 9 7 W - w a l 

9 7 1 6 0 0 1 0 6 8 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0 5 5 1 5 3 

P L N . ^ r p ^ O ! 8 0 fwJF; 
s t o z l o s i e m d z i e s i ą t g r 
nes HAWSA) UO 
J a n K o w a l s k i 0 3 - 5 4 0 L ó d z u l 

Palny acłm pocztowy 
wraz z Ifluaonm, 
nazwiskiem (emflłuatme 
naiwąfemy kibrnstytuc^) 

i K o s m o n a u t ó w . 8 / 1 4 6 

i R o c z n . a p r e n u m e r a t a S R o d n r 

wypetniając formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu można zaptacić kartą, 

wysyłając na numer 0663 889 884 SMS-a o treści PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesyłając (faksem lub pocztą) wypełniony formularz ze strony 59 tego numeru ŚR, 

zamawiając za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu. 

Dział Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, te!.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



DX-news AKTUALNOŚCI 

4 W Timor-Leste 
Hiszpański związek kró tkofa lowców - The 
Union d e Radioaf i r ionados Espanoles, URE 
po in fo rmował o p lanach aktywności z Diii, 
Timor Leste (OC-148). Przez d w a tygodnie 
c z e r w c a g r u p a w s k ł a d z i e Ange l EA1QF 
( t e a m leader , CW/d ig i ) , T x e m a EA5BWR 
(CW/SSB/digi), E u g e n e EA4KA (CW), Pere 
EA3CUU (CW), Jose CT1ERC (SSB/digi) i Jo-
se EA4DB (CW/SSB/digi) ma być czynna na 
wszystkich p a s m a c h z d w ó c h s tanowisk 24 
h na dobę. Z n a k jaki będą używać to 4W6R 
a cel jaki sobie wyznaczy l i na p a s m a c h to 
+30 kQSO's. Ważne też jest wciągnięcie d o 
a k t y w n o ś c i r a d i o w e j l o k a l n y c h c h ę t n y c h 
przy wsparciu ich sprzętem i szkoleniowym 
pokazem działalności na pasmach. Komplet-
na stacja - Kenwood TS690 + Mosley TA63M 
+ G5RV - rotor pozostanie na Uniwersyte-
cie w Diii d o użytku przez chętnych do pra-
cy na pasmach - s tuden tów i wyk ładowców 
w y d z i a ł u e l ek t rycznego . War to też dodać , 
że od 1998 roku wydz ia ł URE p o d nazwą 
Radiosołidarity Depa r tmen t organizuje tego 
t y p u akcje wsp ie ra jące rozwó j krótkofalar-
stwa w wielu krajach. 

QSL via EA4URE. Połecam s t ronę in t e rne -
tową URE z in formacjami o tej ak tywnośc i 
h t t p : / / w w w . u r e . e s / h f / e a d x / e x p e d i c i o n e s / 
4w2008/home.php?lang=en. 

9A Croatia 
Atrakcją DX-ową Chorwacja raczej nie jest ale 
aktywności z wysepek, k tórych ten kraj ma 
setki, są interesujące. Gianfranco I6GFX wy-
biera się tam w dniach 21-27 czerwca i będzie 
czynny pod znakiem 9A/16GFX. Bazę będzie 
miał w miejscowości Verunic na wyspie Dug j 
Otok (IOTA EU-170, IOCA CI-018). Planuje na-
stępujące wypady na okoliczne wyspy: Barice-
vac (CI-659, new one), Brscak (CI-299), Lagniri 
(Cl-419), Łuski (CI-304), Magarcic (CI-305), 
Mezanj (Cl-307), Płanatak Veli (CI-308), Rava 
(CI-099), Siło (Cł-406), Utra (CI-298) i Zverinac 
(CI-150). QSL na znak domowy. Logi pod adre-
sem www.gianfrancogervasi.it/search.html. 

9Q Dem. Rep, ot Congo 
Phil 9Q1TB i Georges 9Q1EK to stacje czynne 
aktualnie z Kongo. W czerwcu Phil zakończy 
swój pobyt w tym kraju i Georges pozostanie 
prawdopodobnie jedyną stacją 9Q czynną na 
telegrafii. Na szczęście jego pobyt ma t rwać 
od 1 roku d o dwóch lat i zainteresowani będą 
mieli jeszcze czas na łączność z tym krajem. 

EYTajikistan 
Aktywności r a d i o w e z post- radzieckich re-
publ ik nie są tak d u ż e j ak były p rzed iaty 
s t ąd war to o d n o t o w a ć z a p o w i e d ź prace w 
e te rze Jean-Bernard 'a F4EOH. Wybiera się 
on d o Duszanbe w Tadżykistanie. Do sierp-
nia b ę d z i e c z y n n y s t a m t ą d p o d z n a k i e m 
EY8/F4EOH. C z y n n y będzie głównie na 2 0 m 
SSB a Q S l w g instrukcji operatora. 

FH Mayotte 
Na w y s p ę M a y o t t e (AF-027) w y b i e r a się 
Georg DK7LX. Ma to być wakacyjny pobyt 

ale sprzęt d o nadawania zabiera. Aktywność 
g ł ó w n i e n a C W n a w s z y s t k i c h p a s m a c h 
z szczególnym u w z g l ę d n i e n i e m 80, 40 i 30 
m. Z n a k FH/DK7LX a p o b y t ma t rwać od 
11 d o 23 cze rwca . QSL na z n a k d o m o w y 
a szczegóły pod adresem h t tp : / /www.dUlx . 
mayotte.2008.ms/. 

FR/G Glorioso 
Did ie r F 5 0 G L p o i n f o r m o w a ł o k o l e j n y m 
p r z e s u n i ę c i u s t a r t u a k t y w n o ś c i z w y s p y 
Glor ioso . O k o l i c z n o ś c i są n i e z a l e ż n e od 
organizatorów w y p r a w y bowiem zostali oni 
p o i n f o r m o w a n i p rzez administrację wyspy, 
że rozpoczynają się prace nad polepszeniem 
w a r u n k ó w bezpiecznego pobytu na wyspie 
dla persone lu w o j s k o w e g o - obsługi stacji 
meteo. Rejon ten nawiedzany jest przez silne 
cyk lony t rop ika lne i s t ąd rozpoczęcie p rac 
nad rozbudową infrastruktury. Organizato-
rzy w y p r a w y zdecydowa l i o przesun ięc iu 
aktywności na koniec wrześn ia - począ tek 
p a ź d z i e r n i k a . Bieżące in fo rmac je p o d ad-
r e s e m h t tp : / /www.g lo r i euses2008 . f r ee . f r / . 
KYFC - keep you r fingers crossed, my mówi-
my - t rzymamy kciuki. 

HB & OE Switzerland & Austria 
- UEFA Euro 2 0 0 8 

Z okazji piłkarskich mistrzostw Europy 2008 
będą c z y n n e stacje okolicznościowe z tych 
d w ó c h k r a j ó w , o r g a n i z a t o r ó w tej i m p r e -
zy. I t a k z S z w a j c a r i i będą c z y n n e s tac je 
o okolicznościowych znakach HB2008AA-ZZ 
a z Austrii OE2008AAA-ZZZ. Stacje będą pra-
cować do końca czerwca. QSL za łączności ze 
wszystkimi stacjami d o HB9DTE. Narodowe 
organ izac je k r ó t k o f a l o w c ó w z obu k r a j ó w 
- USKA i OEVSV są sponsorami okoliczno-
ściowego d y p l o m u za łączności z tymi sta-
cjami. Informacje o warunkach pod adresem 

łączności będą automatycznie po twierdzone 
przez biuro, dla potrzebujących kart szybko 
- QSL manager GORCI. Polecam u w a d z e tę 
aktywność bo jest to jedna z rzadziej odwie-
dzanych szkockich g rup w y s p IOTA. 
EU-043: Tjorn Is!., SM Sweden. Bernd DL8A-
AV wybiera się tam w dniach 15-28 czerwca. 
Pod znakiem SD1B/6 będzie pracował na pa-
smach KF w okolicach częstotliwości IOTA. 
Q S l na znak domowy. 
EU-189: Rockall Isl„ GM Scotland. To próba 
kolejnego podejścia do odwiedzenia a może 
i n a d a w a n i a z tej na jba rdz ie j n iegośc inne j 
skały w Europie. Organizacji podją ł się An-
glik, A n d y S t rangeway (ht tp: / /www.is land-
- m a n . c o . u k ) o p r z y d o m k u „Is land M a n " . 
Kilka lat t emu postawił sobie za cel spędzić 
co na jmnie j jedną noc na każdej z 162 szkoc-
kich wysepek i dokonał tego. Warto zajrzeć 
na adres p o d a n y powyżej , by poznać bliżej 
pos tać wspó łczesnego poszuk iwacza przy-
gód. W tym roku w maju ma zamiar dotrzeć 
do tej skały, wspiąć się na szczyt, spędzić noc 
i wrócić cało d o d o m u . W czerwcu ma zamiar 
zorganizować większą wycieczkę na Rockall 
z krótkofalowcami, chętnymi d o nadawan ia 
z tej skały. Osta tn i raz amatorsk i n a d a j n i k 
z Rockall p racował w 2005 p rzez kilka go-
d z i n . Jakie jest z a p o t r z e b o w a n i e ł o w c ó w 
p o d m i o t ó w IOTA można sobie wyobraz ić , 
d o d a m tylko, że łączność z tym podmio tem 
IOTA ma tylko 2% uczes tn ików tego p r o -
gramu. P roponowany termin to 22 czerwca. 
Z a i n t e r e s o w a n y m tą p r z y g o d ą p o l e c a m 
p i l n o w a n i e s t r o n y MM0NDX: h t t p : / / h a m -
sp i r i t .wordpress . com/ . O d w i e d z i ć Rockall 
ma ochotę również Charles Veley - „World's 
Most Travelled Person", k tóry już wchodz i ł 
w skład ekspedycji krótkofalarskich d o naj -
bardziej n iedostępnych podmio tów DXCC. 

L iczna g r u p a be lg i j sk ich o p e r a t o r ó w bę-
dzie pracować z Lichtensteinu w dniach 28 
cze rwca - 5 lipca. Praca na 160-10 m, CW, 
SSB i emisjami cyfrowymi. QSL via ON6ZV 
a w ięce j s z c z e g ó ł ó w p o d a d r e s e m h t tp : / / 
www.on6om.be/l i b0-on4ipa. 

Między 27 czerwca a 6 lipca ma p racować 
z Jan Mayen (EU-022) Michael G7VJR. Wybie-
ra się tam z Wojtkiem SQ4MR Będą używać 
z n a k u JX/G7VJR, zabierają z e sobą t rans -
ceivery K2/100 i FT857D, p i o n o w e an teny , 
namiot i generator Pasma 40-6 m, Michael ma 
p racować głównie na CW a Wojtek na CW, 
SSB plus nieco RTTY. Warto zajrzeć na stronę 
http://www.jx08.eu/. QSL na znak domowy. 

EU-012: Bressay Isl., GM Scotland. Wes MM/ 
K6EIL będzie czynny z ła tami morskiej Bres-
say na tej wyspie w archipelagu Szetlandy w 
dniach 17-20 czerwca. Praca na 80,40 i 20 m; 
CW i SSB Q R P rano i wieczorem. QSL na 
z n a k domowy. 
EU-012: Isle of Yell (IOSA SH-03, SCOTIA 
Sl-20), Shetland and Fair Isies, GM Scotland. 
G o r d o n G3USR ma p r a c o w a ć z tej lokali-
zacji w d n i a c h 4-6 cze rwca pod z n a k i e m 
GM3USR/p . Pasma 40-6 m, praca tylko na 
SSB 100 W. QSL via G3USR, preferu jąc direct 
ale biuro jest „OK". 
EU-108: Lunga Isl., Treshn ish g r o u p , G M 
Scotland. The G r a n t h a m ARC (http:/ /www, 
g a r c . o r g . u k ) z a p o w i a d a a k t y w n o ś ć z t e j 
w y s p y w d n i a c h 12-17 cze rwca Wszystkie 

0 J 0 Market Reef 
Zespół szwedzkich opera torów będzie pra-
cował z Marke t Reef (EU-053) w p i e r w s z y 
tydzień czerwca. Praca na 160-2m CW, SSB, 
RTTY i WSJT. 

TF Icełand 
Ric DL2VFR planuje w dniach 9-19 czerwca 
radiową aktywność z różnych lokalizacji na 
Islandii (EU-021). Jego znaki to TFl/homecall , 
TF5/homeca! l iTF6 /homeca l l . O d 18 UTC 
10 cze rwca d o 12 UTC 12 czerwca b ę d z i e 
pracował z Hrisey Island (EU-168). Praca na 
80-10 m, CW, SSB i RTTY. QSL na z n a k do-
mowy. Więcej szczegółów na stronie http:// 
www.iota-expedition.com/ice08/ice08.html. 

Andrze j Sadowski SP6ECA 

Rubrykę redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-moil: ondrzej. 

wroc.pl 
SP DX Club 

Wiadomości no bieżący 
tydzień (o poniedziałek 
wISR: 
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AKTUALNOŚCI Zawody 

Marzena SQ2LK0 za udział w zawodach MPARKI 2 0 0 7 otrzymata 
piękny puchar. Gratulujemy! 

SQ2LK0 

Moja przygoda z radiem zaczęła się przed 
trzema laty. Bardzo lubię rozmawiać przez 
radio, nawiązywać nowe znajomości i przy-
jaźnie, jest to dla mnie wymarzone hobby. 
Początki nie były łatwe, pierwsze łączności, 
trema itd... 
Wraz z mężem Mirkiem SQ2LKM bierze-
my udział w programie „Zamki polskie" 
i uaktywniamy kolejne zamki w różnych 
rejonach naszego kraju. Do tej pracy zmo-
bilizował nas Marek SQ5GLB, jest to bardzo 
dobra forma spędzenia wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 
W zawodach zaczęłam pracę po kilku mie-
siącach od uzyskania licencji. Początkowo 
sporadycznie, a obecnie jak tylko czas mi 
na to pozwala. 
Do udziału w zawodach zdopingowali 
mnie koledzy Krzysztof SP2HYO, Zbyszek 
SP2JNK i Tomek SP4GHL. Otrzymałam 
od nich bardzo dużo dobrych rad i wska-
zówek 
Chciałabym, aby więcej kobiet brało udział 
w zawodach. Gdyby w regulaminach 
zawodów były klasyfikacje dla YL-ek, to 
z pewnością więcej kobiet brałoby w nich 
udział. Pracuję na IC-735 wraz z anteną 
dipol. Mieszkam na wsi, więc warunki 
odbioru są znakomite. Podmokły grunt w 
miejscu, w którym mieszkam, powoduje 
dobre odbicie sygnału, a to poprawia sły-
szalność mojej stacji. 
Jeszcze raz serdecznie zapraszam koleżanki 
do brania udziału w zawodach, bo to świet-
na zabawa. 

Pozdrawiam, Marzena SQ2LKO 

Zawody z okazji Dnia Dziecka 2008 

Termin zawodów: 1 czerwca 2008 (niedzie-
la), godz. 15.00 do 17.00 UTC. 
Pasmo: 3,5 MHz, emisje SSB i CW. 
Dzienniki zawodów z obliczoną punktacją 
należy przesłać w ciągu 14 dni po zakoń-
czeniu zawodów na adres: Klub Łączności 
LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, Olsztyn, 

z dopiskiem „Zawody DD" lub e-mailem: 
sp4ksy@wp.pl 
Szczegółowy regulamin był w ŚR 5/08. 

IARU Region 1 Fieldday 2008 

Organizator: JARU Region 1. (wyniki stacji 
polskich obliczone będą przez komisję po-
wołaną przez PZK). 
Uczestnicy: radiooperatorzy staq'i indywi-
dualnych i klubowych nadających z tere-
nowego QTH (Jp, ..y'3, .../m). W zawodach 
mogą także uczestniczyć stacje stałe. 
Termin: pierwszy weekend czerwca (6-7 
czerwca 2008) od 15.00 UTC w sobotę do 
14.59 UTC w niedzielę. 
Pasma: 1,8-28 MHz (bez pasm WARC). 
Emisja: CW. 
Łączności: zawody w stylu WW Z tą samą 
stacją można przeprowadzić jedno punkto-
wane QSO na każdym paśmie. Duplikaty, 
czyli łączności powtórzone, nie są punkto-
wane, ale należy je pozostawić w logu. 
Klasyfikacje: 
Grupa A - Restricted class, single operator, 
multi band; 
Grupa B - Restricted class, multi operator, 
multi band; 
Grupa C - Open class, single operator 
-QRP; 
Grupa D - Multi operator, single transmit-
ter, Iow power; 
Grupa E - Multi operator, single transmitter, 
high power; 
Grupa F - Stacje QRV ze stałego QTH (SO 
i MO). 
Uwagi: 
(a) Restricted class: tylko jeden RX/TX i tyl-
ko jedna antena zawieszona na wysokości 
maksymalnie 15 m, maksymalna moc nadaj-
nika -100 W output. 
(b) Wszystkie stacje powinny być zainstalo-
wane w odległości co najmniej 100 metrów 
od istniejących zabudowań. Aktywność 
w eterze stacji terenowych nie może nastą-
pić wcześniej niż 24 godziny przed rozpo-
częciem zawodów. 
(c) Powyższe uwagi nie dotyczą stacji 
z Grupy F. 
Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO, np. 59901. 
Punktacja za każde QSO: 
- ze stacja terenową w Europie - 4 pkt. 
- ze stacją terenową DX - 6 pkt. 
- ze stacją stalą w Europie - 2 pkt. 
- ze stacją stalą DX - 3 pkt. 
Za poprawne QSO uważa się łączność, 
podczas której obie stacje bezbłędnie ode-
brały znak wywoławczy, raport i grupę 
kontrolną korespondenta. Dopuszcza się 
różnicę czasu zalogowania QSO nie więk-
szą niż 5 minut. 
Mnożniki: kraje DXCC/WAE. Na każdym 
paśmie mnożniki liczy się oddzielenie. 
Wynik końcowy: suma punktów za QSO x 
suma mnożników z poszczególnych pasm. 
Rezultat każdego startującego zawodnika 
będzie obliczony przez program spraw-
dzający. 

Dzienniki (tylko elektroniczne) w ciągu 14 
dni na adres: fdcw@pzk.org.pl 
Prawidłowy zapis pojedynczej łączności 
w formacie Cabrillo powinien mieć taką 
postać (przykład): 
QSO: 3500 CW 2007-06-021642 SP2FAP/P 
59901SP2LNW/M 599 07 
Uwagi: 
- W nagłówku logu, w polu Category, na-

leży wpisać odpowiedni skrót grupy 
klasyfikacyjnej, np. Grupa A, Grupa B, 
Crupa C, Grupa D, Grupa E lub Grupa F. 

- Grupy kontrolne poszczególnych łącz-
ności wymienionych w logu muszą być 
oddzielone od raportu RS(T), tak jak jest 
to pokazane na przykładzie. 

- Przesyłając dziennik, w polu „Temat" 
(Subject) należy wpisać swój znak wy-
woławczy. Log w formacie Cabrillo po-
winien mieć w nazwie znak wywoławczy 
uczestnika. 

Za zajęcie pierwszych miejsc w każdej gru-
pie klasyfikacyjnej - dyplomy. 

Zawody Tarnowskie 2008 

Organizator: Tarnowski Oddział PZK 
w Tarnowie. 
Cel zawodów: rozwijanie i trening umie-
jętności radio-operatorskich, zachęcanie 
do współzawodnictwa oraz propagowanie 
obchodów Dni Tarnowa i regionu. 
Uczestnicy zawodów: 
a) Zawody są dostępne dla licencjonowa-
nych radiooperatorów stacji indywidual-
nych, klubowych i SWL, którzy są zobo-
wiązani do pracy zgodnie z posiadanymi 
pozwoleniami. 
b) Za uczestników uważa się operatorów, 
którzy przeprowadzili w zawodach dowol-
ną liczbę QSO/HRD w sposób określony 
w regulaminie i przesiali w terminie swój 
log do klasyfikacji. 
c) Nasłuchowcy nie mogą posiadać licencji 
nadawczych. 
d) Jednocześnie może być używany tylko 
jeden nadajnik. 
Część UKF 
Termin zawodów: sobota, trzeci pełny 
weekend czerwca, tj. 21 czerwca 2008 r. 
w godz. 18.00-20.00 UTC. 
Pasma: 144 MHz, 432 MHz (CW, SSB) i 145 
MHz FM zgodnie z bandplanem. 
Klasyfikacja w zawodach: 
A - stacje indywidualne - 2 m 
B - staq'e klubowe - 2m 
C - stacje organizatora 
D - stacje pracujące na 70 cm 
Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko-
lejny numer łączności (obowiązuje nume-
racja łączna dla CW, SSB, FM dla wszystkich 
kategorii), plus lokator, np. 59 001KN09LX. 
Wywołanie w zawodach: „test SP" na CW, 
„wywołanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB i FM. 
Punktacja: 

- za każdy kilometr odległości 1 pkt, 
- za łączność z tym samym lokatorem 3 

pkt. 
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Wynik końcowy: suma punktów. 
Łączności można powtarzać innymi ro-
dzajami emisji. Jeden znak może wystąpić 
w dzienniku trzy razy: dla CW, SSB i FM. 
Liczba przeprowadzonych QSO nie może 
być mniejsza niż 5. Nawiązanie mniejszej 
ilości QSO kwalifikuje daną stację do gru-
py Checklog, a p r z e p r o w a d z o n e przez 
nią łączności nie dają punktów korespon-
dentom (zapis ten nie dotyczy pasma 432 
MHz). 
Część KF 
Termin zawodów: niedziela, trzeci pełny 
weekend czerwca, tj. 22 czerwca 2008 r. 
wgodz. 4.00-6.00 UTC. 
Pasmo: 3,5 MHz emisjami CW i SSB, zgod-
nie z bandplanem. 
Cel zawodów: rozwijanie i trening umie-
jętności radiooperatorskich, zachęcanie do 
współzawodnic twa oraz propagowanie 
obchodów Dni Tarnowa. 
Klasyfikacja zawodów: 
A - stacje indywidualne i klubowe pracują-
ce emisją CW i SSB, 
B - stacje indywidualne i klubowe pracują-
ce emisją CW, 
C - stacje indywidualne i klubowe pracują-
ce emisją SSD, 
D - stacje nas łuchowe { niezależnie od 
rodzaju emisji), 
E - stacje organizatora (podające w raporcie 
"28" zamiast powiatu). 
Raporty i grupy kontrolne: 
Stacje uczestników podają: RS lub RST + 
3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu, np. 
59001TW 
Stacje c z ł o n k ó w OT PZK w Tarnowie 
podają: RS lub RST + nr QSO + 28, np. 
5902328. 
Punktacja, mnożniki i wynik końcowy: 
a) Punktacja: 
- za łączność ze stacją - członkiem OT 

w Tarnowie (28) 3 pkt. 
- za łączność z pozostałymi stacjami 1 pkt. 
- łączności pomiędzy stacjami organizatora 

nie zalicza się. 
b) Mnożnikiem jest liczba powiatów plus licz-
ba stacji OT 28 w Tarnowie liczona jeden raz. 
(Za dwie łączności (CW + SSB) z jednym 
znakiem z OT 28 mnożnik liczymy jeden 
raz, powiat jest l iczony j eden raz, bez 
względu na liczbę łączności i stacji zrobio-
nych z tego samego powiatu). 
c) Wynik końcowy to mnożnik x ilość zdo-
bytych punktów za łączności. 
Nasluchowcy: 
a) Obowiązuje odebranie poprawnie zna-
ków i raportów korespondentów. 
b) Punkty za nasłuch zalicza się tylko za 
pierwszą stację wykazaną w nasłuchu. 
c) Dana stacja może powtórzyć się w dzien-
niku dwa razy, lecz do punktacji będzie 
liczona jeden raz. 
d) Punktacja dla nasłuchowców: 
- za nasłuch stacji OT w Tarnowie 3 pkt. 
- za nasłuch pozostałych stacji 1 pkt 
e) Mnożnikiem jest liczba powiatów plus 
liczba stacji OT w Tarnowie liczona jak 
u nadawców - patrz wcześniej. 

Zawodnik może być sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 
Minimalna liczba przeprowadzonych QSO 
nie może być mniejsza niż 5. 
Nawiązanie mniejszej liczby QSO kwa-
lifikuje daną stację do g rupy Checklog, 
a przeprowadzone przez nią łączności nie 
dają punktów korespondentom. 
Stacje grupy „C" (tnixed) mogą powtarzać 
łączność innym rodzajem emisji. 
Numeracja QSO na CW i SSB jest łączna. 
Wywołanie w zawodach: „test SP" na CW, 
„wywołanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB. 
Wszystkie stacje biorące udział w zawodach 
obowiązuje zakaz nadawania 5 min. przed 
i po zawodach. 
Łączności nie zalicza się obu koresponden-

tom w przypadku: 
- braku logu korespondenta, 
- b łędnego odebrania znaku korespon-

denta, 
- różnicy czasu przekraczającej 5 min. 

(obowiązuje czas UTC), 
- niezgodności raportów łub grup kontrol-

nych. 
Preferowanym formatem zapisu łączności 
jest format CABRILLO. Dzienniki drogą 
elektroniczną należy przesyłać w terminie 
7 dni od zakończenia zawodów na adres: 
sp9pta@onet.eu 
Pliki logów elektronicznych prosimy prze-
syłać jako załączniki opisane znakiem stacji, 
np: sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr, jeśli w za-
wodach u ż y w a n y był znak SQ9AOR/9. 
W temacie musi się również znaleźć znak 
stacji, np: sq9aor_log_ tarnowskie, sq9a-
o r j o g , sq9aor 
Uwaga! Inne formaty dzienników niż „cbr" 
lub „log", takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, 
doc, itp. wysłane drogą elektroniczną zosta-
ną użyte do kontroli. 
Dziennik i papierowe na ogólnie przyję-
tych drukach z dołączoną stroną zbiorczą, 
(z deklarowaną kategorią i własnoręcznym 
podpisem), p r o w a d z o n e w czasie UTC, 
należy przesłać w terminie 7 dni na adres: 
Tarnowski Oddział PZK nr 28 w Tarnowie, 
skr. poczt. 144,33-100 Tarnów 1. 
Organizatorzy przewidują przyznanie pu-
charów za zajęcie pierwszych miejsc w każ-
dej kategorii oraz dyplomów. 
Komisja zawodów może skorzystać z prawa 
dyskwalifikacji w przypadku: 
a) n iespor towego zachowania w czasie 
zawodów, 
b) przekroczenia zasad regulaminu. 
Nieczytelnie wypełnione logi papierowe 
będą użyte do kontroli. 
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. 
Skład komisji zawodów zostanie ustalony 
w terminie późniejszym. 
Przewodniczącym komisji oraz odpowie-
dzialnym za rozliczenie zawodów jest Ja-
nusz SP9LAS. 
Wyniki zawodów zostaną podane na stro-
nie internetowej: http://sp9pta.w-interia.pl 
Podsumowanie zawodów i wręczenie trofe-
ów odbędzie się w czasie tradycyjnego spo-

tkania „Krótkofalarska jesień na Pogórzu" 
w Jodłówce Tuchowskiej w sobotę w drugi 
weekend września, tj. 12-14 września 2008 r. 
Uwaga! Do logowania łączności w za-
wodach zaleca się używania p r o g r a m u 
DQR-log. Na stronie Marka SP7DQR są 
też dostępne programy do konwertowa-
nia swoich logów do różnych formatów, 
także do cabrillo. Programy są bezpłatne. 
Można je pobrać ze strony http://sp7dqr. 
waw.pl 

27. Zawody Dni Morza 2008 

Organizator: Zachodniopomorski Oddział 
Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 599, 
70-952 Szczecin - 2; e-mail: zot@hamradio. 
szczecin.pl). 
Strona WWW zawodów: http://dni-morza. 
hamradio.szczecin.pl 
Część UKF 
Termin: Ostatnia sobota czerwca (28.06. 
2008 r.), od 17.00 do 20.00 UTC. 
Wszystkie stacje biorące udział w zawo-
dach obowiązuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 
Pasma: Zawody odbywają się w pasmach 
144,432,1296 MHz na CW SSB i FM - zgod-
nie z obowiązującym bandplanem. 
Wywołanie: na CW: „test SP", na SSB i FM: 
„wywołanie w zawodach". 
Klasyfikacja: Grupa IV - stacje klubowe 
i indywidualne. 
Wymiana: RS(T) + n r QSO + WW Loc, 
np. 59(9) 025 J073GK (numeracja łączności 
ciągła, niezależnie od pasma i emisji). Z tą 
samą stacją na każdym z pasm: 144, 432 
i 1296 MHz można przeprowadzić mak-
symalnie 3 łączności - po jednej każdym 
rodzajem emisji (CW, SSB, FM). 
Punktacja: 
- za l k m odległości od korespondenta - 1 

pkt.; QSO ze stacją nadającą z „własne-
go" lokatora sześcioznakowego - 1 pkt 

- b o n u s 500 p u n k t ó w za każdy ś redni 
kwadrat lokatora, np. J074 na każdym 
paśmie. 

Uwaga! Za bezbłędne QSO uważa się łącz-
ność, w której obie stacje wymienią po-
prawnie swoje znaki wywoławcze, raporty 
+ grupy kontrolne i zalogują te dane przy 
rozbieżności czasu nie większej niż 5 minut. 
Łączności przez przemienniki oraz emisja-
mi mieszanymi - nie zalicza się. 
Wynik końcowy: suma punktów z wszyst-
kich pasm. 
Część KF 
Termin: ostatnia niedziela czerwca (29. 06. 
2008 r.) od 04.00 do 07.00 UTC. 
Pasma: 80m i 4 0 m na CW iSSB, zgodnie 
z obowiązującym bandplanem. 
Wywołanie: na CW „test SP", na SSB „wy-
wołanie w zawodach". 
Klasyfikacje: 
Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich 
Grupa II - pozostałe stacje 
Grupa ffl-stacje QRP 
Grupa V-s tac je nasłuchowe 
Wymiana: 
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- stacje pracujące z powiatów nadmorskich 
{grupa I) - RS(T) + skrót powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracujące z latarni morskich -RS(T) 
+ skrót powiatu/nr latarni morskiej, np. 
59(9) SF/15 

- pozostałe stacje polskie (grupa II) - RS(T) 
+ skrót województwa, np. 59(9) B 

- staq'e /mm - RS(I) + nr QSO, np. 59(9) 025 
Z tą samą stacją na KF można przeprowa-
dzić max. 4 łączności - po jednej na każdym 
paśmie i każdym rodzajem emisji. 
Punktacja: 
- za bezbłędne QSO/HRD - 1 pkt. 
- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją polską 

pracującą ../mm - 2 pkt. 
- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją polską 

pracującą z terenu latami morskiej - 2 
pkt. 

- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją organi-
zatora (SNOSZ) oraz ze stacjami SP2KAC, 
SP9KDA oraz SP9UMJ (zwycięzcami po-
przedniej edycji zawodów) - 2 pkt. 

Za bezbłędne QSO uważa się łączność, 
w której obie stacje wymienią poprawnie 
swoje znaki wywoławcze, raporty + grupy 
kontrolne i zalogują te dane przy rozbież-
ności czasu nie większej niż 5 minut. 
Stacje nasłuchowe: punktacja jak w przy-
padku nadawców, punkty przyznaje tylko 
jedna z nasłuchiwanych stacji, w logu na-
słuchowym znak stacji (np. SP1DOT) może 
być powtórzony max. 4 razy i nie może to 
być po kolei. 
Mnożniki: 
Mnożnikami są powiaty nadmorsk ie . 
Mnożnik na danym paśmie iiczy się jeden 
raz, niezależnie od emisji. 
Wynik końcowy: suma punktów z obu 
pasm x suma mnożników z obu pasm (max. 
84). 
Wszystkie stacje biorące udział w zawo-
dach obowiązuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 
Dzienniki zawodów: 
Dzienniki papierowe należy przesłać na ad-
res ZOT PZK skr. poczt. 599,70-952 Szcze-
cin-2 w terminie do 31 lipca br. (decyduje 
data stempla pocztowego). Dzienniki przy-
słane po tym terminie będą użyte tylko do 
kontroli. 
Organizator zaleca sporządzanie dzienni-
ków elektronicznych (darmowy program 
DQR_Log autorstwa SP7DQR dostępny jest 
na stronie WWW zawodów oraz na stronie 
autora. Zainteresowanym może być wysła-
ny po przysłaniu do organizatora dyskietki 
+ SASE). 
Dzienniki elektroniczne należy przesłać na 
adres: dnimorza@hamradio.szczecin.pl 
Wymagany format Cabrilło, ewentualnie 
bet, fil. Dzienniki w formatach niedających 
się przekonwertować do Cabrillo oraz z po-
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
będą użyte tylko do kontroli. 
Nagrody: dyplomy dla stacji, które zajęły od 
1. do 3. miejsca w poszczególnych grupach. 
Zawody zostaną rozliczone do 30 września, 
a wyniki zostaną opublikowane w perio-

dykach krótkofalarskich oraz na stronie 
WWW zawodów. Zawody rozliczane są za 
pomocą programu sprawdzającego. 
Wykaz powiatów leżących na terenie woje-
wództw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, CJ, 
CS, CU, DV, DY, EB( EL, GD, GF, GL, GN, IY, 
KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, 
PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, 
WJ,WN,YA,YW,YR,ZE. 
Wykaz latarni morskich: 01 - Gdańsk-Port 
Północny, 02 - Krynica Morska, 03 - Hel, 
04 - Jastarnia, 05 - Rozewie, 06 - Stilo, 07 
- Czołpino, 08 - Ustka, 09 - Jarosławiec, 10 
- Darłowo, 11 - Gąski, 12 - Kołobrzeg, 13 
- Niechorze, 14 - Kikut, 15 - Świnoujście. 

MPARKI za I kwarta! 2008 

A - staqe klubowe KF CW/SSB 
1.SP2PIK 1030 
2.SP5PSL 964 
3.SN2U 882 
4. SP2KDS 860 
5. SP4KSY 822 
B-Klubowe KFCW 
1. SN5G 704 
2. SP2KAC 536 
3. SP4KDX 460 
4. SP4K1E 412 
5. SP7POS 408 
C-Klubowe KFSSB 
1. SP3PJY 460 
2.SP4KHM 436 
3.SP4KPP 272 
4.SP8ZBW 244 
5. SP8KJX 238 
D - Indywidualne KF CW/SSB 
1. SP7GIQ 1046 
2.SP9HW 918 
3. SQ9E 906 
4.SP2HYO 840 
5.SP2JNK 672 
E - Indywidualne KF CW 
1. SP9BNM 620 
2. SQ5M 616 
3.SP9UMJ 608 
4. SP5GQI 604 
5. SP7RJI 540 
F-Indywidualne KFSSB 
1.S09L 434 
3.SP9DTE 424 
2. SP1MVG 416 
4. SN9Q 408 
5. SP9MAN 402 
G - Klubowe UKF CW/SSB/FM 
1. SP9KUP 2924 
2. SP4KGB 1524 
3.SP2KFW 1328 
4. SP1YSZ 1184 
5. SN2S 1137 
H - Indywidualne UKF CW/SSB/FM 
1. SQ2DYF 2213 
2. SP7FDV 1242 
3.SP2JNK 1210 
4. SP7VC 470 
5. SP8CIE 287 
I-Klubowe KF Digital 
1. SP4KHM 132 
2.SP3KWZ 94 

3. SP1KAA 68 
4. SP1KKO 64 
5.SN2U 48 
J - Indywidualne KF Digital 
1. SQ2LIC 168 
2. SQ9UM 152 
3. SQ2LKM 136 
4. SP5GQI 118 
5. SP9BNM 96 

Dzień Myśli Braterskiej 2008 

Staqe harcerskie 
1. SP5ZRW/5 141 
2SP3ZAC 132 
3. SP5Z1P 80 
Inne stacje klubowe 
1.SP4KSY 00 
SN2U 300 
2.SP3PJW 296 
SP2KFW/2 296 
3. SP4KHM 192 
4. SP4KWO 186 
Nasłuchowcy 
1. SP3-1058 200 
2. SP4-2101K 76 
Stacje indywidualne 
1. SP5KP 296 
2. SP1NQN 288 
3. SP4GH174 280 
4. SQ3LMF 248 
5.SP9DTE 236 

• K u m 
„LEKCJA PIERWSZA" - klasyfikacja łączna 
(3,5 MHz CW + SSB) 
A - Kluby działające przy szkołach lub 
placówkach oświatowych 
1. SP3KWA 141 
2.SP2PUT 140 
3. SP7KMXA 115 
4. SP2PBI 102 
5.SP91QU 89 
B - Kluby 
1.SP4KHM 135 
2. SP2KFW 127 
3. SP7PGK 126 
4. SP6ZJP 80 
5.SN5T 72 
C - Operatorzy stacji indywidualnych 
- nauczyciele, uczniowie, studenci 
1. SP60UJ 111 
2. SP5GQI 104 
3. SQ8HNB 99 
4. SQ4LP 82 
5. SP5WLO 83 
D - Operatorzy stacji indywidualnych 
1.SP4HHI 
2. SP9BNM 
3. SQ5FWR 
4. SQ5M 
5. SQ3JPV 
„LEKCJA DRUGA" (144 MHz FM) 
E-Kluby -144 MHz FM 
1. SP7NJX 
2.SP9ZHR 
3. SP8KEA 

143 
135 
118 
115 
100 

1255 
338 
355 

F - Operatorzy stacji indywidualnych 144 
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MHz FM 
1.SP60UJ 1756 
2. SQ3JPV 1556 

3. SQ9NFl 1221 
4.SP6BBE 916 
5.SP9CTS 474 
„LEKCJA DODATKOWA" (3,5MHz RTTY) 
G - Uczestnicy „lekcji dodatkowej" 3,5MHz 
RTTY 
1. SP4HH1 10 
2.SP4CJA 10 
3. SP5GQ1 10 
4. SP4KHM 9 
5 .SN5GG 9 
6.SP4KHM 9 
7.SP5MHK 9 
8.SP9BGS 9 
9. SP7KMX 9 
10. SN4L 8 
11. SP9CTS 8 

WARD CONTEST 2008 

SO-MIX 

1. SP7IVO 7560 
2.SN4A 6834 
3. SP3LWP 6630 
4. SP5CNA 6448 
5.SP4FKS 6344 
SO-CW 
1. SP7IVO 7560 
2.SN4A 6834 
3. SP3LWP 6630 
4. SP5CNA 6448 
5.SP4FKS 6344 
SO-SSB 

1.SP9JZT 12200 
2. SP6IHE 11900 
3.SP9IEK 11781 
4. SQ9CWO 10944 
5. SP4SHL 10695 
SO-QRP 

1.SP2DN1 11325 
2.SP5DDJ 9520 
3. SQ2DYF 6882 
4. SP6LV 3330 
5. SP3C 2108 
MO-MIX 
1. SN2U 26164 
2. SP7POS 19716 
3.SN4L 18624 
4.SP2KAC 17544 
5. SP4KSY 16000 
MO-SWL 
1. SP3-23-013 47 
2. SP8-20-109 34 
3. SP2-26-353 24 
4. SP5-37-024 18 
5. SP2-0610-BY 6 
CHECK 
1. DL3KDC 36 
2. DL8UAA 899 

Próby Subregionalne UKF 2008 
(rozliczane przez Stowarzyszenie 

PK UKF) 

W Próbach Subreg iona inych mogą brać 
udział wszyscy rad ioamato rzy w Regio-

nie I IARU, k tórych licencja zezwala na 
używanie pasm od 50 MHz do 241 GHz. 
Uczestnicy Prób Subregionainych muszą 
pracować zgodnie z regulaminem i duchem 
zawodów oraz mocą nie większą niż w wy-
danym pozwoleniu. 

Data: p ierwszy pe łny weekend miesiąca 
w kolejnych latach: marca, maja, czerwca, 
lipca. 
Czas: od godz. 14.00 UTC w sobotę d o 14.00 

UTC w niedzielę. 
Pasma 
Marzec: 50 M H z - 2 4 1 GHz 
Maj: 50 M H z - 2 4 1 GHz 
Czerwiec: U G H z - 2 4 1 GHz 
Upiec: 50 M H z - 2 4 1 GHz 
Rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), F3E 
(G3E) (FM) (z wyłączen iem przemienni -
ków). 
Kategorie: 

- SO (Single Operator) - stacje z pojedyn-
czym ope ra to rem bez pomocy innych 
osób podczas trwania Prób Subregionai-
nych. 

- M O (Multi Operator) - stacje z wieloma 
operatorami pod warunkiem stosowania 
jednego znaku wywoławczego podczas 
Prób Subregionainych i mocą nie większą 
niż w wydanym pozwoleniu. 

Łączności: 
Łączność z daną stacją na danym paśmie 
może być zaliczona tylko jeden raz, nie-
zależnie od tego, czy jest to stacja stała, 
przenośna czy mobilna. 
Próby Subregionalne rozgrywane są nieza-
leżnie (oddzielnie) na każdym paśmie. 
Podczas Prób Subregionainych przy zmia-
nie pasma dozwolona jest zmiana QTH. 
Zabrania się p rzep rowadzan ia łączności 
w ramach jednego pasma z różnych loka-
torów. 
Raporty: 

Obowiązu je nadan ie i odebranie raportu, 
numeru kolejnego łączności zaczynającego 
się od 001 dla pierwszej łączności na da-
nym paśmie i powiększanego o jeden przy 
każdej nas t ępne j łączności oraz pe łnego 
6-znakowego lokatora, np . 59003 J020DB 
lub 579123IN55DD. 
Wszystkie wyżej wymienione dane muszą 
być wymienione przy użyciu drogi radio-
wej , na tym s a m y m paśmie , na k tó rym 
przebiega dana łączność. 
W p r z y p a d k u wys tąp ien ia różnic w na-
desłanych dziennikach, za pop rawny ra-
port uważa się ten wpisany w dzienniku 
nadającego. Punkty nie zostaną zaliczone 
uczestnikowi, który odebrał z błędem. 
Różnica czasu w logach korespondentów 
powyżej 5 minut będzie skutkować niezali-
czeniem łączności obu nadawcom. 
Punktacja: 

Punk ty za łączności l iczone są na bazie 
j eden p u n k t za kilometr. Obliczona od-
ległość w km jest obcięta d o liczby całko-
witej i d o d a w a n y jest 1 km. Do obliczeń 
od leg łośc i s t o s o w a n y jes t ś r o d e k pola 
każdego lokatora. Dla uzyskania porów-
n y w a l n y c h m e t o d wyl iczenia p u n k t ó w 

Kalendarz zawodów międzynarodowych 
na czerwiec 2008 

Asia-Pacific Sprint, SSB 
ARRL June VHF QSO Party 
SARL Youth for Amateur Radio 
AllAsian DXContes t ,CW 
ARRL Field Day 

11:00,14.06 13:00,14.06 
18:00,14.06 03:00,16.06 
07:00,16.06 11:00,16.06 
00:00,21.06 24:00,22.06 
18:00,28.06 21:00,29.06 

należy, przy konwersji ze stopni na kilo-
me t ry i obliczaniu odległości za pomocą 
r ó w n a ń geomet r i i s f e ryczne j , s to sować 
w s p ó ł c z y n n i k 111,2 ( N o o r d w i j k e r h o u t , 
1987). 

Za łączność p rzeprowadzoną p o raz ko-
lejny na d a n y m paśmie z tą samą stacją 
(duplikat) i zgłoszoną przez uczestnika jako 
łączność p o p r a w n a (wyl iczone p u n k t y ) 
zostanie zaliczona tylko pierwsza łączność, 
a punkty za kolejną zostaną odjęte. 
Dzienniki: 
Dzienniki za Próby Subregionalne powinny 
być w postaci elektronicznej, tj. w formacie 
REG1TEST/EDI. 

Dzienniki powinny być wysłane do komisji 
nie później niż w drugi poniedziałek (7 dni) 
p o rozegranych Próbach Subregionainych 
na adres: vhfcontest@pk-ukf.org. pl. 
Na zawodniku ciąży obowiązek dostarcze-
nia prawidłowego logu za Próby Subregio-
nalne. 
Dz ienn ik i p r z y s ł a n e p o t e r m i n i e mogą 
zos tać u ż y t e d o kont ro l i . Dos t a rczen ie 
dziennika oznacza, że uczestnik akceptuje 
regulamin Prób Subregionainych. 
Zabrania się publ ikowania w In ternecie 
lub w inny sposób całych logów lub ich 
części p r z e d u p ł y w e m te rminu wysyłki 
logów d o Komisji Prób Subregionainych 
w takiej formie, która mogłaby być pomoc-
na innym stacjom do weryfikacji swoich 
łączności. 

Łączności pomiędzy stacjami SP-SP mogą 
zostać zaliczone tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy są potwierdzone logiem drugiej stacji 
SR 
W przypadku braku dziennika za Próby od 
uczestnika spoza SP, wszystkie łączności 
p r z e p r o w a d z o n e z tą s tacją , w y k a z a n e 
w dziennikach innych uczestników, zostają 
zaliczone. 
Sędziowanie: 

Kto zdobędzie takie trofea za 2008 rok? 
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AKTUALNOŚCI Zawody 

Rozliczenie SPDXM (stan na 30 .03 ,2008) 

Lp ZNAK Total 3,5 7 14 21 28 Data 

1 SP5EWY 4717 932 946 952 948 939 3.08 
2 SP7HT 4706 905 947 968 953 933 3.08 
3 SP8AJK 4691 908 933 958 953 939 12.07 
4 SP9PT 4679 897 936 959 951 936 9.07 
5 SP5ENA 4652 899 934 948 943 928 9.07 
6 SP3E 4633 895 930 946 940 922 6.07 
7 SP3IOE 4625 904 926 940 937 918 12.07 
8 SP8NR 4619 889 923 942 941 924 12.06 
9 SP5CJQ 45% 879 920 941 936 920 9.07 

10 SP7GAQ 4594 880 922 936 934 922 3.08 
11 SP4Z 4579 892 929 934 926 898 9.03 
12 SP3FAR 4571 872 920 936 929 914 6.07 
13 SP2JKC 4560 864 919 940 937 900 6.07 
13 SP9DWT 4560 871 921 935 930 903 6.07 
15 SP2B 4551 875 917 928 926 905 3.07 
16 SP7ASZ 4509 821 915 938 930 905 9.07 
17 SP6IHE 4502 885 887 928 918 884 3.07 
18 SP8FHM 4500 856 899 930 913 902 12.07 
19 S17rTB 4493 815 906 931 928 913 9.04 
20 SP6CZ 4471 839 877 931 918 906 12.06 
21 SP3AGE 4446 817 861 919 936 913 3.05 
21 SP9TCV 4446 822 906 922 917 879 12.02 
23 SP2DRZ 4438 797 879 931 926 905 6.03 
24 SP1JRF 4412 796 857 931 928 900 12.07 
25 SP8AG 4398 791 884 948 902 873 12.02 
26 SP6CIK 4374 791 888 921 913 861 3.08 
27 SP2GUC 4346 791 883 909 898 865 9.02 
28 SP5KP 4344 775 839 932 913 885 3.08 
29 SP6A 4337 826 857 878 870 906 9.05 
30 SP3IBS 4314 866 852 866 863 867 3.04 

31 SP4GFG 4313 757 855 909 910 882 12.07 
32 SP8IIS 4304 777 882 899 892 854 9.07 
33 SP8FNA 4302 755 866 906 894 881 3.08 
34 SP5BWO 4262 776 841 890 888 867 3.00 
35 SPIS 4230 n o 850 900 900 870 6.07 
36 SP3MGM 4220 735 861 896 895 833 6.07 
37 SP3BYZ 4217 790 820 871 874 862 6.02 
38 SP9W 4177 712 785 906 896 878 3.04 
39 SP2AVE 4163 700 855 917 867 824 6.01 
40 SP5ES 4157 685 807 894 890 881 12.04 

41 SP8HXN 4109 688 840 916 870 795 12.05 
42 SP8GSC 4106 612 855 885 894 860 12.06 
43 SP6AAT 4096 642 792 935 893 834 3.08 
44 SP9CTW 4081 608 838 891 896 848 3.07 

45 SP9HZF 4071 778 823 884 850 736 9.05 
46 SP1GZF 4051 645 796 896 879 835 9.05 
47 SP9HTU 4035 672 811 870 869 813 12.07 
47 SP5BB 4035 655 779 866 889 846 12.07 

49 SP6DVP 4030 792 757 878 830 773 12.07 
50 SP21W 3996 647 783 870 873 823 3.04 
51 SP9UH 3847 494 793 884 866 810 12.07 
52 SP9AQY 3830 570 752 841 844 823 12.03 
53 SP8UFB 3792 549 721 878 844 800 9.06 
54 SP9FIH 3791 363 780 845 894 909 9.01 
55 SP3VT 3755 600 676 820 841 818 6.06 
56 SP7HQ 3720 588 748 875 791 718 12.07 
57 SP3FYM 3695 509 716 828 815 827 9.03 
58 SP3CDQ 3659 465 735 830 856 773 9.07 
59 SP2EFU 3639 556 773 794 818 698 12.06 
60 SQ8J 3572 450 551 873 874 824 12.07 
61 SP1DMD 3557 617 556 821 794 769 12.02 
62 SP6EQZ 3529 470 632 844 821 762 3.08 
63 SP5LM 3435 545 679 817 745 649 12.03 
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TopTwentySPDXM 

Lp 3,5 7 14 21 28 
1 SP5EWY 932 SP7HT 947 SP7HT 968 SP7HT 953 SP5EWY 939 
2 SP3GEM 932 SP5EWY 946 SP9PT 959 SP8AJK 953 SP8AJK 939 
3 SP8AJK 908 SP9PT 936 SP8AJK 958 SP9PT 951 SP9PT 936 
4 SP7HT 905 SP5ENA 934 SP5EWY 952 SP5EWY 948 SP7HT 933 
5 SP310E 904 SP8AJK 933 SP5ENA 948 SP5ENA 943 SP5ENA 928 
6 SP5ENA 899 SP3E 930 SP8AG 948 SP8NR 941 SP8NR 924 
7 SP9PT 897 SP4Z 929 SP3E 946 SP3E 940 SP3E 922 
8 SP3E 895 SP3IOE 926 SP8NR 942 SP3IOE 937 SP7GAQ 922 
9 SP4Z 892 SP8NR 923 SP5CJQ 941 SP2JKC 937 SP5CJQ 920 

10 SP8NR 889 SP7GAQ 922 SP310E 940 SP5CJQ 936 SP310E 918 
11 SP6IHE 885 SP9DWT 921 SP2JKC 940 SP3AGE 936 SP3FAR 914 
12 SP7GAQ 880 SP5CJQ 920 SP7ASZ 938 SP7GAQ 934 SP7ITB 913 
13 SP5CJQ 879 SP3FAR 920 SP7GAQ 936 SP9DWT930 SP3AGE 913 
14 SP2B 875 SP2JKC 919 SP3FAR 936 SP7ASZ 930 SP9FIH 909 
15 SP3FAR 872 SP2B 917 SP9DWT 935 SP3FAR 929 SP6CZ 906 
16 SP9DWT 871 SP7ASZ 915 SP6AAT 935 SP71TB 928 SP6A 906 
17 SP3IBS 866 SP7ITB 906 SP4Z 934 SP1JRF 928 SP2B 905 
18 SP2JKC 864 SP9TCV 906 SP5KP 932 SP4Z 926 SP7ASZ 905 
19 SP8FHM 856 SP8FHM 899 SP7HB 931 SP2B 926 SP2BRZ 905 
20 SP6CZ 839 SP6CIK 888 SP6CZ 931 SP2BRZ 926 SP9DWT 903 

Za sędziowanie Prób Subregionalnych od-
powiedz i a lna jest Komisja Prób Subre -
gionalnych, której decyzje są ostateczne. 
Komisja jest z o b o w i ą z a n a k o n t r o l o w a ć 
poprawność pracy i przestrzeganie regula-
minu Prób Subregionalnych. 
Komisję powołuje Zarząd PK UKF w skła-
dzie 3 osób. 
Zarząd może wyznaczyć g rupę nadawców 
(klub) d o s ę d z i o w a n i a P rób S u b r e g i o -
nalnych i ich rozliczenia (przygotowania 
wyników do publikacji), które będą zaak-
ceptowane przez Zarząd PK UKF w opar-
ciu o opinię Con tes t M a n a g e r a . W celu 
d o k ł a d n i e j s z e g o s p r a w d z e n i a p r z e p r o -
wadzonych łączności przez stacje polskie, 
Komisja Prób S u b r e g i o n a l n y c h ( g r u p a 
s ędz iowska ) m o ż e w y m i e n i ć dz i enn ik i 
z komisjami z a w o d ó w w kra jach ościen-
nych. Wymiana dz i enn ików o d b y w a się 
przez Contest Managera. 
Kary; 

Uczestnik naruszający regulamin lub band-
p lan IARU Region 1, będzie zdyskwalifi-
kowany. 
W przypadku naruszenia ham spiritu i nie-
s p o r t o w e g o z a c h o w a n i a , Komisja Prób 
Subregionalnych dokonuje dyskwalifikacji 
danej stacji w porozumieniu z ZG PK UKF 
i/lub ZGPZK. 
Wyniki: 

Po ogłoszeniu wstępnych wyników (w ter-
minie 8 tygodni od dnia zakończenia Prób 
Subregionalnych) nas tępu je 7 dni na ich 
przejrzenie przez zawodników i zgłoszenie 
ewentualnych nieprawidłowości czy pomy-
łek Komisji Prób Subregionalnych. W przy-
padku zasadnych zastrzeżeń zgłoszonych 
w wyże j wymien ionym terminie wyniki 
zostaną poprawione. 

O s t a t e c z n e w y n i k i z o s t a n ą o g ł o s z o n e 
w terminie 10 tygodni od daty zakończenia 
zawodów. 

Sytuacje sporne, które nie zostały rozstrzy-

gnięte przez zapisy w regulaminie, będą 
rozstrzygane przez Zarząd PK UKF i/lub 
PZK. 
Nagrody : zwycięzca w każde j kategori i 
otrzyma dyplom. 

50 MHzłARU Region 1 . - 2 0 0 8 

W zawodach mogą brać udział wszyscy 
amatorzy z Regionu 1. posiadający pozwo-
lenie na pracę w paśmie 50 MHz. Akcep-
towany jest udział zespołów operatorów 
(multiple operator - MO) pod warunkiem 
stosowania tylko j e d n e g o znaku w y w o -
ławczego podczas zawodów. Uczestnicy 
muszą pracować zgodnie z regulaminem 
i duchem zawodów i z mocą nie większą, 
niż jest dopuszczona w zwykłe j licencji 
w ich kraju. Stacje pracujące na podstawie 
specjalnej licencji d u ż e j mocy występują 
poza konkursem (hors concours) i nie mogą 
być umieszczone w rozliczeniu zawodów. 
Stacje pracujące czasowo poza swoim kra-
jem rodzimym, dla celu zawodów są uzna-
wane jako stacje pracujące w kraju, w któ-
rym nadają, a ich logi mają być dostarczane 
do UKF Managera^Komitetu Kontestowego 
w tamtym kraju. Logi wysiane d o Komitetu 
Kontestowego w kraju rodzimym nie będą 
przesyłane d o stowarzyszenia sędziującego 
zawody. 

Zawody zawierają następujące dwie sekcje: 
- stacje obsługiwane przez pojedynczego 

operatora (single), bez pomocy podczas 
zawodów, 

- wszyscy inni uczestnicy. 
W d a n e j chwil i ko rzys t ać m o ż n a ty lko 
z j e d n e g o nada jn ika . Całe wyposażen ie 
stacji (nadajniki, odbiorniki i anteny itd.) 
musi być umieszczone w kręgu o średnicy 
nie większej niż 500 m. 
Data: trzecia sobota czerwca ( 2 1 06.2008) 
Czas: od godziny 14.00 UTC w sobotę i do 
14.00 UTC w niedzielę. 



Łączności: 
Każda stacja może być zaliczona tylko je-
d e n raz, niezależnie od tego, czy jest to 
stacja stała, przenośna czy mobilna. Jeśli ze 
stacją przeprowadzono następną łączność 
podczas tych samych zawodów, to tylko 
jedna łączność jest załiczana jako punkty, 
lecz każda podwójna łączność powinna być 
zarejestrowana (zalogowana) bez zgłasza-
nia p u n k t ó w i wyraźnie zaznaczona jako 
duplikat. 

Za łączności zrobione przez aktywne prze-
mienniki punktów się nie liczy. Za łączności 
telefoniczne zrobione ze stacjami nadający-
mi w telegraficznym subpaśmie p u n k t ó w 
się nie liczy. 

Rodzaje emisji: Al A, J3E lub F3E (G3E). 
Wymiany podczas zawodów: 
Numery kodu wymieniane podczas każde-
go kontaktu powinny składać się z raportu 
RS lub RST, p o k tórym nas tępu je n u m e r 
seryjny zaczynający się od 001 dla pierw-
szej łączności i powiększany o jeden przy 
każdej następnej łączności. Pa tej wymianie 
należy podać pełny (6 znakowy) Lokator 
stacji nadawczej (przykład: 59003 J020DB 
lub 579123 EN55DD). 
Obliczenie wyniku: 

Punkty są naliczane na bazie jednego punk-
tu za kilometr, czyli obliczana odległość 
w km jest okrojona d o liczby całkowitej 
i dodawany jest 1 km. Dla obliczania odle-
głości bierze się środek każdego lokatora. 
W przypadku odebrania 4-znakowego loka-
tora, kontakt jest nieważny. Dla uzyskania 
porównywalnych metod obliczenia wyni-
ku przy obliczaniu odległości za pomocą 
równań geometrii sferycznej należy, przy 
konwersji ze stopni na kilometry, stosować 
w s p ó ł c z y n n i k 111,2 ( N o o r d w i j k e r h o u t , 
1987). 

Logi muszą być wys ł ane d o Kra jowego 
VHF Managera lub k ra jowego Komitetu 
Zawodów nie później niż w drugi ponie-
działek po weekendzie zawodów. Dostar-
czenie logu oznacza, że uczestnik akceptuje 
regulamin zawodów. 

Za ostateczne sędziowanie zgłoszeń odpo-
wiedzialne jest stowarzyszenie organizują-
ce zawody, którego decyzje są ostateczne. 
Uczestnik świadomie naruszający którąś 
z reguł regulaminu lub rażąco naruszający 
bandp l an 1ARU Region 1. powinien być 
zdyskwalifikowany na podstawie monito-
rowania. 

Zg łoszona łączność będz ie zdyskwalif i-
kowana za każdy błąd w zalogowanej in-
formacji i s p o w o d u j e u t ra tę przez stację 
odbiorczą wszystkich p u n k t ó w za daną 
łączność. 
Logi w formacie (REG1TEST/ED1) należy 
wysłać na adres: vhfcontest(apk-ukf.org.pl 
W 2008 roku zawody prowadzi ZRS. Logi 
wys łane bezpoś redn io d o ZRS nie będą 
uwzględniane. 

Kolejne rekordy na GHz 

Z przyjemnością informujemy, że 5 kwiet-
nia 2008r w czasie prób na 76 GHz Stan 
SP6BTV + Roma SP6RYL trzykrotnie po-
prawili ODX SP z 2006r. na 76 GHz. 
Wyciąg z logu: 

76 G H z - 0950 - SP6RYL 55 J 0 8 0 D L -

OKlUFL/p 59 J080AK - ODX SP 18km 
76 G H z - 0954 - SP6BTV 59 j 0 8 0 D L -
OKlAlY/p 59 J080AK 
76 GHz - 1012 - SP6BTV 59 J080DL -

OKI UFl7p 59 J070XK - ODX SP 24km 
76 G H z - 1017 - SP6RYL 59 J 0 8 0 D L -
OKlAlY/p 59 J070XK 
24 GHz - 1135 - SP6BTV 59 J 0 8 0 D L -

O K l U F U p 59 J070UK 

76 G H z - 1147 - SP6BTV 59 J 0 8 0 D L -
OKlUFL/p 591070UK - ODX SP 42km 
76 G H z - 1152 - SP6RYL 59 J 0 8 0 D L -
OKlAIY/p 59 J070UK 
Sprzęt to transverter 76 GHz o mocy 0,5mW 
+ antena PROCOM 25 CM + FT-290R 

Z kolei 13 kwietnia br. o godz. 1410 UTC, 
Roma SP6RYL ustanowiła nowy ODX SP 
na 76 GHz wynikiem 72 km. Koresponden-
tem była czeska stacja OKlUFL/p Milan, 

Rozliczenie SPOXM (stan na 30.03.2008) , cd. 

Lp ZNAK Total 3,5 7 14 21 28 Data 

64 SP3FYX 
65 SP5FLA 
66 SP6BFK 
67 SP3DIK 
68 SP7ENU 
69 SP7ICE 
70 SQ9MZ 
71 SP1AAQ 
72 SP2CA 

73 SP7DZA 
74 SP3F1M 
75 SP5CEQ 
76 SQ9ACH 
77 SP5IKO 
78 SP5JXK 
79 SQ9DXN 
80 SP2IPG 

81 SP6FXY 
82 SP3JUN 
83 SQ5RK 
84 SP9DTE 

85 SP2DNT 
86 SP3GEM 

Kluby 

3420 265 
3401 515 
3398 442 
3361 560 
3229 391 
3133 447 
3096 221 
3036 258 
3030 460 
3002 265 

2965 408 
2922 297 
2868 332 
2708 233 
2679 396 
2568 208 
2543 322 
2359 112 

2330 273 
2276 105 
1775 

1458 

209 
111 

750 810 
741 823 

615 780 
694 779 
670 774 
657 650 
690 790 
576 771 
487 731 
578 761 
511 783 
507 756 

529 700 
498 761 
495 707 
498 710 
377 744 
321 616 

456 757 
262 649 
200 444 

125 576 

830 765 

773 549 
815 746 
742 586 
751 643 
750 629 
697 698 
786 645 
706 646 
782 616 
681 582 
736 626 
789 518 
697 519 
614 467 
639 513 
653 447 
730 580 
502 342 

707 553 
518 404 
398 248 

932 932 0 0 0 0 

12.07 
3.01 
12.07 
3.08 
6.05 

6.05 
12.07 
3.06 
9.06 
12.04 
6.06 
6.02 
3.08 
9.07 
9.07 
9.04 
12.01 

9.07 
9.02 

3.05 
9.07 
12.05 
3.00 

1 SP2PMO 4380 814 882 916 910 858 6.07 

2 SP1PEA 4289 842 860 878 863 846 3.01 
3 SP9PDF 4241 771 842 880 893 855 9.02 

4 SP9PRO 4023 617 796 879 889 842 12.07 

5 SP3PLD 3899 705 732 814 837 811 12.07 

6 SP2P1K 3181 562 572 783 679 585 6.02 

który jednocześnie ustanowił nowy ODX 
OK na tym paśmie. 
Wyciąg z logu: 

76 GHz -13.04.08.1410 - SP6RYL 59 JO-
80DL - OKlUFL/p 59 J07DP0 - 7 2 k m 
ODXSP 
h t t p : / / h a m r a d i o . p l / s p 6 k b l / k l u b / n e w s . 
php?readmore=99 
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PREZENTACJA Anteny CB 

Przewodnik po antenach CB firmy Midland/Alan i Sirio 

Anteny samochodowe CB (3) 
Midland/Alan i Sirio oferują pełen zakres samochodowych anten CB od 
30cm mikropromienników na 2-metrowych prętach kończąc. Zróżnicowa-
ne wzornictwo i sposoby mocowania dają możliwość idealnego dopaso-
wania anteny do konkretnego pojazdu i wymagań użytkownika. 

Alan 9 + 
S z t a n d a r o w y p r o d u k t M i d l a n d a 
z przedziału anten l ,5m od lat cie-
szący się n ies łabnącym powodze-
n i e m na po l sk im r y n k u . Bardzo 
dobry stosunek jakości do ceny, so-
lidne wykonanie dobre parametry. 
Dane techniczne: 
• 25-30 MHz 
• 200 kanałów 
• 300 W maksymalnej mocy 
• SWR 1,2 
• 4 dB 
• 1,5 m długości 
• waga 390 g 

PC4/PC6/PC8 
Po serie an ten PC najczęściej się-
gają montażyśc i ob-
sługujący samochody 
ciężarowe. Znana so- i 
l idność mechaniczna • 
i ł a t w o ś ć s t r o j e n i a 
w różnych miejscach 
n a d w o z i a z a c h ę c a 
wymagających klien-
tów do wyboru wła-
śnie tych modeli. 
Dane techniczne: 
• 25-30 MHz 
• 150/240/130 k a n a -

łów 
• 400/600/800 W mak-

symalnej mocy 
• SWR 1,1 
• 3/4/4 dB 
• 1,15/1,6/1,63 m dłu-

gości 
• waga 450/450/460 g 

Mini Mobile 
Krótka antena na wyższe samocho-
dy z wygodnym sposobem strojenia 
pierścieniami na obudowie cewki 
bez konieczności zmiany długości 
promiennika. 
Dane techniczne: 
• 26-38 MHz 
• 40 kanałów 
• 80 W maksymalnej mocy 
• SWR <1,2 
• 3 dB 
• 0,68 m długości 
• waga 21 Og 

AP120/1500/1700 
Seria n iedrogich , lek-
kich, smukłych a n t e n 
o k o r z y s t n y m współ -
c z y n n i k u o p o r u p o -
wietrza, mocowanych 
na śrubę z motylkiem, 
co pozwala montować 
je na powierzchniach 
znacznie odchylonych 
od poziomu. 
Dane techniczne: 
• 26-38 MHz 
• 120 kanałów 
• 100 W maksymalnej 

mocy 
• SWR 1,1 
• 3/3/4 dB 
• 1,2/1,5/1,7m długości 
• waga 340/350/350 g 

ML145 magnetyczna 
Wersja Midlanda kul towej an teny 
m a g n e t y c z n e j . S p r ę ż y n a w do le 
p romiennika zapobiega ze rwaniu 
p o d s t a w y p o d -
c z a s k o n t a k t u 
z p r z e s z k o d ą , 
a z n a c z n a d ł u -
gość z a p e w n i a 
d a l e k i z a s i ę g 
łączności. 
Dane technicz-
ne: 
• 25-30 MHz 
• 200 kanałów 
• 400 W maksy-

malnej mocy 
• SWR 1 
• 1,3 dB 
• 1,58 m d ługo-

ści 
• waga 1,6 kg 
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Midland 18-244JVI 
magnetyczna 

Tania antena magnetyczna 
krótkiego i ś redniego za-
sięgu, wygodna w użyciu 
i łatwa do schowania w ba-
gażniku. 
Dane techniczne: 
• 26,960-27,400 MHz 
• 40 kanałów 
• 100 W maksymal-

nej mocy 
• SWR <1,2 
• 1,5 dB 
• 0,66 m długości 
• waga 500 g 

I Super Mini 
Dyskretna antena na wyso-
kie samochody, mocowana 
w niewielkim lOmm o two-
rze. Elastyczny promiennik 
chroni dach przed uszkodze-
niem w przypadku kontaktu 
anteny z przeszkodą. 
Dane techniczne: 
• 26-28 MHz 
• 40 kanałów 
• 30 W maksymalnej mocy 
• SWR <1,2 
• 3 d B 
• 0,33 m długości 
• waga 390 g 

Snake 27 
Jedna z n a j p o p u l a r n i e j s z y c h lek-
kich anten metrowych wygodnym 
sposobem strojenia pierścieniami 
na obudowie cewki bez konieczno-
ści zmiany długości promiennika. 
Dane techniczne: 
• 26,8-27,8 MHz 
• 150 kanałów 
• 10/40 W maksymalnej mocy 
• SWR <1,2 
• 1,12 długości 
• waga 340g 

Omega 27 
Elegancka m e t r o w a a n t e n a 
z nietypową śrubą na kluczyk 
zapobiegającą kradzieży. 
Dane techniczne: 
• 27-283 MHz 
• 144 kanałów 
• 15 /150 W m a k s y m a l n e j 

mocy 
• SWR <1,2 
• 0,95m długości 
• waga 390 g 



Turbo 5000/ 
Performer 5000 

Anteny z na jwyższe j półki 
z a p e w n i a j ą c e eks t r ema l -
n ie daleki zas ięg . Wyko-
n a n e z n iebywałą s taran-
nością i dbałością o detale, 
wyglądają co na jmnie j tak 
samo d o b r z e jak p racu ją . 
G r u b y prę t p r o m i e n n i k a 
to ba rdzo szerokie stroje-
nie i możl iwość doprowa-
dzenia og romnych mocy. 
Dane techniczne: 

• 27-28,5 M H z 
• 230 kana łów 
• 1500 W m a k s y m a l -

n e j m o c y , 5 0 0 0 W 
w szczycie 

• SWR <1,2 
• 1,97m długości 
• waga 650 g 

Triflex 
D y s k r e t n a , s t ro jona , skośna, czar-
na a n t e n a t r z y p a s m o w a 
o b s ł u g u j ą c a r a d i o CB, 
r ad io s a m o c h o d o w e FM 
i telefon komórkowy 900/ 
1800 M H z . I d e a l n a jako 
z a m i e n n i k f a b r y c z n y c h , 
d a c h o w y c h a n t e n s a m o -
chodowych FM. 
Dane techniczne: 

• 26,8-27,6 M H z 
• 44 kanały 
• 1 0 / 2 0 m a k s y m a l n e j 

mocy 
• SWR 1,2 
• 0,5 m długości 
• waga 120 g 

Tajfun 
D y s k r e t n a , skośna , s t ro-
jona , c z a r n a a n t e n a CB. 
O d k r ę c a n y p r o m i e n n i k 
zapewnia w y g o d ę 
i bezpieczeństwo. 
Dane techniczne: 
• 27-27,5 M H z 
• 49 kana łów 
• 10/30 W m a k s y m a l n e j 

mocy 
• S W R < 1,2 
• 0,53 m długości 
• waga 340 g 

Turbo 800 
Jedna z na jskutecznie jszych 
a n t e n o d ł u g o ś c i p o n i ż e j 
1 m. E l e m e n t y w p o ł o w i e 
p r o m i e n n i k a s p ł a s z c z a j ą 
charak te rys tykę p romien io -
wan ia z a p e w n i a j ą c większą 
s k u t e c z n o ś ć fali p r z y z i e m -
ne j , na jba rdz i e j p r z y d a t n e j 
d o lokalnych łączności. 

Dane techniczne: 
• 27-28,5 MHz 
• 43 kanały 
• 200/1000 W maksy-
malnej mocy 
• SWR< 1,2 
• 0,84 m długości 
• waga 580 g 

Carbonium 27/ 
Supercarbonium 
E k s k l u z y w n a a n t e n a 
z b a r d z o dobre j jako-
ści d r u t e m z m i e d z i 
b e z t l e n o w e j u ż y t y m 
d o konstrukcji cewki. 
Dane techniczne: 
• 27-28,5 M H z 
• 162/185 kanałów 
• 25 /35 / /150 /250 W 
maksymalne j mocy 
• SWR< 1,2 
• 1,13/1,4 m długości 
• waga 480 g 

AS 100/145 
Estetyczne, lekkie an-
t e n y z w t y k i e m PL, 
go towe d o z a m o n t o -
w a n i a na p o d s t a w y 
magnetyczne . 
D a n e techniczne: 
• 27-28,5 M H z 
• 58/124 kana łów 
• 100/150/ /300/450 

W m a k s y m a l n e j 
mocy 

• SWR< 1,2 
• 1 , 0 2 / 1 , 4 m 

długości 
• waga 480 g 

Micro 30-S 
Antena CB niewielkich rozmia rów 
m o c o w a n a za p o m o c ą p o d s t a w y 
magnetycznej . 
Dane techniczne: 
• 27 - 27,5 M H z 
• 30 W m o c maksyma l -

na 
• SWR 1,2 :1 , 
315 m m długości 
• 6,8 cm p o d s t a w a m a -

gnetyczna 
• waga 260 g 

Mini Mag 27 
A n t e n a s a m o c h o d o w a 
CB n a p o d s t a w i e m a -
g n e t y c z n e j o ś r e d n i c y 
ok .9 cm i e s t e t y c z n y m 
wyglądzie 
Dane techniczne: 
• 50 W m o c maksyma l -

na 

aiRicL 

SWR 1,2 
630 długości 
waga 575 g 

SG-CB 
1000/1400 
J e d n a z d r o ż -
szych ale na j -
czę śc i e j w y b i e r a n a 
a n t e n a p r z e z m o t o c y -
k l i s t ów . F u n k c j o n a l n a 
i dobrze prezentu jąca się 
an tena na motocyklach. 
Możliwość z a m o n t o w a -
n i a n a p o d s t a w i e m a -
gnetycznej typ PL. 
• 26,0-28,0 MI Iz 
• 180 W m o c m a k s y -

malna 
• SWR 1,2 
• l m długości 
• waga 320 g 

REKLAMA 

95-200 Pabianice 
ul. Pietrusińskiego 14 

tel./faks 042 213 01 12 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
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w godz. 9-17 
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ANTENY Anteny UKF 

Misja Columbus 

Polskie anteny na ISS 
Polskie anteny dla krótkofalowców na Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej ISS - brzmi to wprost niewiarygodnie. Ale mikrofalowe anteny, 
przeznaczone do celów radiokomunikacji amatorskiej, zaprojektowane 
i zbudowane w Polsce, zostały zamontowane na module Columbus, któ-
ry został wyniesiony na orbitę w lutym przez prom Atlantis i dołączony 
do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. 

Podstawowym celem tych anten 
jest umożliwienie transmisji cyfro-
wej telewizji w radiokomunikacji 
amatorskiej. Ten niezwykle cieka-
wy projekt wart jest przybliżenia 
czytelnikom „Świata Radio", pisma 
związanego z radiokomunikacją. 

Co to jest Międzynarodowa Sta-
cja Kosmiczna - International Spa-
ce Station, wszyscy mniej więcej 
wiemy. Dla porządku przypomnę, 
że jest to dotychczas największy 
obiekt, zaprojektowany i zbudo-
wany przez człowieka, wyniesiony 
poza powierzchnię Ziemii i krą-
żący na orbicie wokół Ziemii. Jego 
przeznaczenie to umożliwienie 
badań naukowych, które korzyst-
nie jest realizować w warunkach 
pozbawionych siły przyciągania 
ziemskiego lub w próżni trudno 
osiągalnej w warunkach ziemskich 
oraz obserwacji astronomicznych 
p o z b a w i o n y c h zak łóca j ącego 
wpływu atmosfery ziemskiej. ISS 
składa się z wielu modułów typu 

laboratoria naukowe i modułów 
technicznych, jak mieszkalne, 
sterujące, zasilające etc. Systema-
tycznie dołączane są kolejne bloki 
i moduły Moduł Columbus to po-
wstające od lat osiemdziesiątych 
laboratorium badawcze, dzieło 
Europejskiej Agencji Kosmicznej 
- ESA. Umożliwi ono przeprowa-
dzanie eksperymentów badaw-
czych sterowanych z centrali na 
Ziemii. Największy udział w kon-
strukcji laboratorium Columbus 
mają konstruktorzy niemieccy. 

Historia anten dla radioamato-
rów na ISS zaczęła się 5 lat temu. 
Prezydent europejskiego oddzia-
łu ARISS (Amateur Radio on the 
International Space Station) pod-
jął inicjatywę umieszczenia sta-
cji radioamatorskiej na module 
Columbus. Przypomnę, że insta-
lacje nadawczo-odbiorcze dla ra-
dioamatorów są zainstalowane 
w mieszkalnej części ISS i jak wie-
my, wykorzystywane do łączno-

Paweł Kabacik podczas kontroli instalacji anten 

ści amatorskich. Są to normalne 
łączności z krótkofalowcami na 
pasmach UKF, jak również sesje 
łączności z szkołami - w formie 
kilkunastominutowych rozmów 
uczniów szkół średnich i astronau-
tów. Takie lekcje wywierają ogrom-
ne wrażenie na uczestnikach, speł-
niając ważną rolę - edukacyjną 
i wychowawczą. Służą zwiększe-
niu zainteresowania młodzieży 
nauką, technologią i kosmosem. 
Dwa lata temu członkowie Koła 
Naukowego Radioelektroniki przy 
Akademii Morskiej w Gdyni, w ra-
mach którego funkcjonuje Morski 
Klub Łączności „Szkuner" SP2ZIE 
(http://sp2zie.gd.pl), przeprowa-
dzili łączność z ISS. Trzy trójmiej-
skie szkoły brały udział w tym 
jedynym jak dotąd w Polsce, bez-
pośrednim kontakcie radiowym 
uczniów z astronautami. Stacja na 
ISS ma status stacji klubowej o zna-
ku NA1SS. W składzie każdej eki-
py promów kosmicznych i wśród 
członków załogi ISS są posiadacze 
indywidualnych licencji amator-
skich. Dla psychiki astronautów, 
załogi stacji kosmicznej, takie łącz-
ności mają duże znaczenie. 

W 2004 roku prace nad antena-
mi ARISS powierzono dr. hab. inż. 
Pawłowi Kabacikowi z Politechniki 
Wrocławskiej. Decyzję o przeka-
zaniu opracowaniu anten zespo-
łowi Pawła Kabacika, ARISS i ESA 
podjęły ze względu na wysoką 
ocenę wyników dotychczasowych 
prac nad nowoczesnymi antena-
mi i technikami ich pomiaru, jakie 
zaprezentował z zespołem współ-
pracowników. Z założenia anteny 
miały zapewnić łączność z Ziemią, 
dlatego musiały być umieszczone 
na zewnątrz modułu. To z kolei 
narzuciło bardzo wysokie i trud-
ne w realizacji wymagania. Przede 
wszystkim musiały być płaskie -
tak by mogły się zmieścić między 
ścianą modułu a ścianą ładowni 
promu. Musiały być lekkie - nie 
mogły spowodować uszkodzeń po-
włoki zewnętrznej modułu podczas 
ogromnych przeciążeń przy starcie. 
Musiały też mieć taki kształt, by 
nie stanowić zagrożenia dla pra-
cujących w przestrzeni kosmicz-
nej astronautów. Elementy anten 
musiały również być dostosowane 
do dużych obciążeń statycznych 
i dynamicznych, np. nóżka, któ-
ra w warunkach ziemskich ma do 
utrzymania 9 dkg, w warunkach te-
stu musi wytrzymać powyżej 50 kg. 
Śruba, która ją mocuje, musi utrzy-
mać kilka ton. Warunki otoczenia 
- próżnia, zakresy temperatur i pro-
mieniowanie kosmiczne postawiły 
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wysokie wymagania dotyczące 
materiałów i technologii. Tylko 
nowoczesna koncepcja anten 
oparta na liniach paskowych 
i niewidocznych z zewnątrz 
obwodów sprzęgaczy mikrofa-
lowych o konstrukcji kompo-
zytowej pozwoliła spełnić te 
wymagania. Ważąca 38 dkg an-
tena jest mocowana czteroma 
podporami o zdolności dopa-
sowywania swoich kształtów 
do kompensowania rozszerzal-
ności cieplnej i charakteryzują-
cych się łączną wytrzymałością 
na wyrywanie ponad pół tony. 
Innym problemem, choć poza 
zakresem prac zespołu anteno-
wego, było przejście na kable 
do wnętrza modułu Columbus. 
Kierownictwo programu zdecy-
dowało się zainstalować przej-
ście dla ośmiu kabli na module 
Columbus, w tzw. port cone. 

Dane techniczne zainstalo-
wanych anten: 
1. Zakresy częstotliwości an-

ten: 
1263-1268 MHz dla pasma L 
uplink, 
2402-2407 MHz dla pasma 
S uplink oraz 2444.5-2449.5 
MHz dla pasma S downlink 

2. Polaryzacja anten: kołowa 
prawoskrętna (RHCP) 

3. Antena dostosowana jest 
do pracy w temperaturach 
s ięgających od -120° do 
+ 120°C, z dopuszczonymi 
eks t remalnymi t empera-
turami od -157° do +160° 
bez ograniczeń czasowych. 
Szybkość zmian temperatu-
ry od minimalnej do maksy-
malnej wynosi 60 sekund 

4. Gabaryty anteny nie prze-
kraczają 330 x 220 mm 

5. Całkowita waga anteny jest 
poniżej 400 gramów 

6. Pod względem mechanicz-
nych i wibracyjnych przecią-
żeń antena spełnia warunki 
dla niej określone dla trans-
portu promem kosmicznym 
NASA (przeciążenia 49 g 
w zakresie częstotliwości od 5 
do 2000 Hz przez 200 sekund) 

7. Krawędzie i naroża anteny 
spełniają wymagania roz-
działu 7, Manned Space Fli-
ght Humań Factor Engine-
ering Handbook 

8. Zapewniona jest kilkunasto-
letnia odporność na stężenie 
tlenu atomowego: 5.9*1017 
atomów/cmVdzień 

9. Anteny nie mają jakichkol-
wiek połączeń lutowanych 
i spawanych 

Wykonanie anten było zre-
alizowane w całości w Polsce. 
W projekt, analizy mechanicz-
ne, technologiczne i wykonanie 
było zaangażowanych wiele 
instytucji - zespoły naukow-
ców z Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Wrocławskiej, 
Zakładu Dielektryków Wydzia-
łu Chemicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Instytut Tele-
i Radiotechniczny w Warsza-
wie - Centrum Innowacji Pły-
tek Drukowanych. Podstawo-
wą pracę - projekt, wykonanie 
anten i pomiary zrealizowano 
w Zakładzie Teorii i Techniki 
Mikrofalowej Instytutu Tele-
komunikacji, Teleinformatyki 
i Akustyki Politechniki Wro-
cławskiej. Zespołem około 
20 osób - pracowników, ma-
gistrantów i doktorantów In-
stytutu kierował dr hab. inż. 
Paweł Kabacik. Warto dodać, 
że w zespole był też krótkofa-
lowiec - dr inż. Grzegorz Ja-
worski SQ6JNE, który ma duże 
doświadczenie w mikrofalo-
wych układach antenowych. 
W październiku Paweł Kabacik 
i Stanisław Walesiak z Zakładu 
Teorii i Techniki Mikrofalowej 
PWr przebywali z 3-tygodnio-
wą misją w NASA Kennedy 
Space Center w celu dokonania 
montażu anten na module Co-
lumbus. 

Anteny ARISS są jedyną 
polską i środkowoeuropejską 
częścią modu łu Columbus 
oraz Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej. Anteny ARISS 
są jedynymi zewnętrznymi 
antenami modułu . Opraco-
wane i w y k o n a n e an teny , 
przed zainstalowaniem były 
prezentowane na wystawie 
„Radio amatorskie, europejski 
potencjał", w holu Parlamen-
tu Europejskiego w Brukseli 
w dniach 5-9 marca 2007 roku. 
Była to niewątpliwie promocja 
polskiej nauki, i to w zakresie 
najbardziej zaawansowanych 
technologii. Podczas jej otwar-
cia było obecnych około 100 
gości, między innymi Joachim 
Strick, szef NATO Freąuency 
Management Office, Mathieu 
Bolland, prezydent programu 
SSETI, Jean-Marcel Thomas 
General Manager Euro Space 
Center, Adriano Graziosi eme-
rytowany General Manager 
European Social and Econo-
mic Committee. Możliwości 
wykorzystania anten ARISS 
jest wiele. Podstawowy cel, 

Wnętrze modułu Columbus 

czyli transmisje telewizji cyfrowej, to moż-
liwość oglądania eksperymentów przepro-
wadzanych w laboratorium kosmicznym 
bezpośrednio w domu czy szkołach. Mogą 
też być wykorzystane jako rezerwowe sys-
temy antenowe dla potrzeb komunikacji 
z astronautami pracującymi na zewnątrz 
ISS. Możliwe jest zarówno wykorzystanie 
do bezpośredniej łączności z centrum za-
rządzania laboratorium koncernu EADS 
w Bremie, jak i centrum kontroli stacji ko-
smicznej NASA w USA. Ich zasięg to cały 
horyzont radiowy widoczny ze stacji ISS. 
Aktualnie prowadzone są prace nad infra-
strukturą nadawczo-odbiorczą, jak i precy-
zowanie programów wykorzystania całego 
systemu ARISS dla modułu Columbus. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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ŁĄCZNOŚĆ Wydarzenia 

Targi komunikacji elektronicznej 

Złote medale i nowości 
Intertelecom 2008 (1) 
W dniach 8 - 1 0 kwietnia br. w Łodzi odbyły się XIX Międzynarodowych Tar-
gi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom. Targi Intertelecom to najwięk-
sza i najbardziej znacząca wystawa osiągnięć i tendencji rozwojowych 
komunikacji elektronicznej nie tylko w Polsce, podczas której blisko 150 
wystawców prezentowało swoje produkty. 

Choć na tegorocznych targach 
kolejny już raz zabrakło najwięk-
szych graczy na polskim i świato-
wym rynku telekomunikacyjnym, 
to zakres poruszanych tematów 
obejmował najważniejsze trendy 
rozwiązań elektroniki użytkowej 
oraz profesjonalnej. 

Wśród poruszanych tematów 
najważniejsze były kwestie ściśle 
związane z nowelizacją Prawa te-
lekomunikacyjnego i dostosowa-
niem prawodawstwa do szybszego 
rozwoju infrast ruktury sieciowej 
w Polsce. Przeds tawiono rapor t 
UKE na temat wdrożeń technolo-
gii WiMAX w naszym kraju oraz 
d a n e dotyczące wykorzys tywa-
nia przez gminy nowoczesnych 
e-usług. 

Po raz piętnasty targom towarzy-
szył Konkurs o Złoty Medal Interte-
lecom za najlepszy produkt targów 
(celem konkursu jest promocja wyro-
bów i usług przyczyniających się do 
rozwoju telekomunikacji w Polsce). 

Ztote Medale Intertelecom 2008 
Złote Medale Intertelecom 2008 

zostały przyznane nas tępującym 
produktom i usługom: 
• Włókno jednomodowe ClearCurve 

firmy Corning Cable Systems Polska 
• System DGT GSM for Fixed firmy 

DGT 
• iqTV - System dystrybucji telewi-

zji cyfrowej IPTV firmy Cyfrowe 
Systemy Telekomunikacyjne 

mm 

Na tegorocznym Intertelecomie tradycyj-
nie pojawili się przedstawiciele instytucji 
i urzędów regulujących media elektroniczne 
(m.in. Anna Streżyńska, prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, której zostat 
wręczony honorowy złoty medal Intertele-
com 2008 oraz Andrzej Panasiuk, minister 
infrastruktury i Eugeniusz Glaca, członek 
zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elek-
troniki i Telekomunikacji) 

• Asterisk Enterprise Edition - fir-
my DIR, 

• FRITZ!Box Fon WLAN 7270 fir-
my AVM GmbH for International 
Communication Technology, 

• Rejestrator cyfrowy Ultimax-716 fir-
my DIPOL Szydłowski i Wspólnicy. 

Wfókno jednomodowe 
ClearCun/e 

C o r n i n g Cable Sys tems jest 
od 1970 roku światowym liderem 
w produkcji włókna światłowodo-
wego (frma jest częścią Corning 
Incorporated istniejącego od 1851 
r.; na polskim rynku funkcjonuje od 
roku 2001). 
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Od dawna wiadomo, że nieod-
łącznym ograniczeniem światło-
wodu jest zwiększone tłumienie 
z powodu makrozgięć. Instalato-
rzy obserwują umiarkowaną stratę 
sygnału przy zagięciach o dużym 
promieniu i zwiększoną stratę przy 
ciaśniej szych zgięciach. Wraz z po-
stępującym doprowadzaniem ka-
błi światłowodowych do mieszkań 
ograniczenie to stało się dominują-
cym problemem. Światłowody wy-
magają coraz ciaśniejszych zagięć 
i specyficznych technik montażo-
wych związanych z ograniczeniami 
przestrzennymi, coraz większy jest 
też nacisk na zmniejszenie wymia-
rów kabli, aby spełnić wysokie wy-
magania estetyczne stawiane przez 
środowisko mieszkalne. 

Na czym polega technologia na-
noStructures? 

Aby poprawić wytrzymałość 
światłowodu na zgięcia, konieczne 
jest obniżenie współczynnika zała-
mania, co zasadniczo oznacza ko-
nieczność zmiany struktury światło-
wodu. Można tego dokonać, zmie-
niając materiały (nowe domieszki 
chemiczne) lub rozkład materiałów. 
Analizy wykazały, że zastosowanie 
domieszek chemicznych nie daje 
wystarczających korzyści, zaś pro-
jekty z wykorzystaniem otworów 
powodowały zbyt wiele problemów 
ze zgodnością i złożonością. 

Nagrodzone rozwiązanie to 
wprowadzenie do układu siatki 
płaszcza ochronnego światłowo-
du specjalnych struktur w skali 
submikronowej, które zapewniają 
znaczną poprawę w stosunku do 
rozwiązań domieszkowych, bez 
znaczącego obniżenia zgodności 
z dotychczasowymi rozwiązaniami. 
Jest to zasadniczo sposób na „uwię-
zienie" światła w rdzeniu światło-

wodu, gdzie powinno wędrować, 
dzięki wprowadzeniem dodatko-
wej bariery zapobiegającej ucieczce 
światła ze zgiętego włókna. 

Technologia nanoStructuresTM 
firmy Corning umożliwia wypro-
dukowanie światłowodu, który jest 
rzeczywiście odporny na zginanie 
i może sprostać niecodziennym wy-
maganiom montażowym stawia-
nym przez instalacje FTTH w bu-
dynkach mieszkalnych. 

www.corning.com 
www.mt.lodz.pl/intertelecom 

System DGT GSM for Fixed 

DGT to dostawca komplekso-
wych rozwiązań telekomunikacyj-
nych. Nagrodzony system DGT 
GSM for Fixed umożliwia, dzięki 
wykorzystaniu infrastruktury sieci 
GSM, dotarcie z usługą telefonii 
stacjonarnej POTS wszędzie tam, 
gdzie położenie tradycyjnej linii 
przewodowej jest z technicznego 
lub ekonomicznego punku widze-
nia bardzo utrudnione. Abonenci 
systemu wyposażani są w terminal 
radiowy, do którego można dołą-
czyć standardowe urządzenia sta-
cjonarne (telefon, faks, modem). 
Sieć GSM jest wykorzystywana jako 
klasyczna sieć dostępowa. W ten 
sposób można dotrzeć do szerokiej 
grupy abonentów pozbawionych 
możliwości korzystania z usług sieci 
stacjonarnej. Zgodnie z tym założe-
niem operator stacjonarny nabywa 
od operatora GSM pulę ruchomych 
łączy abonenckich, począwszy od 
punktu styku swojej sieci, oraz 
usługę ich utrzymania. Wraz z na-
byciem łączy operator stacjonarny 

otrzymuje karty SIM, które montuje 
w terminalach abonenckich DGT 
7400-FWT. Do tego terminalu abo-
nent może dołączyć standardowe 
urządzenia stacjonarne (telefon, 
faks, modem). Z punktu widzenia 
abonenta końcowego, wspomniany 
terminal oferuje styk z siecią sta-
cjonarną wraz z całą gamą usług 
dostępnych w tej sieci. Zostaje mu 
przydzielony również numer sta-
cjonarny z puli numerów znajdu-
jących się w dyspozycji operatora 
stacjonarnego. 

Usługa telefoniczna POTS z wy-
korzystaniem sieci radiowych GSM 
jest oparta o zaawansowane tech-
nologicznie przetworniki sygnaliza-
cji DGT DPS z funkcjonalnym syste-
mem zarządzania SZ DGT i pracuje 
w paśmie GSM 900/1800 MHz 

System DGT GSM for Fixed 
umożliwia realizację następujących 
usług: 
• telefoniczną POTS, 
• transmisję faksu grupy 3, 
• połączenia do sieci teleinforma-

tycznych, 
• transmisję danych V.90, V.56, V34, 
• usługę selekcji operatorów tele-

komunikacyjnych dla połączeń 
lokalnych, międzystrefowych 
i międzynarodowych, 

• prezentacji numeru łącza wywo-
łującego (CLIP). 
Terminal DGT FWT, oprócz po-

łączeń głosowych, umożliwia prze-
syłanie faksów i transmisję danych. 
Do komunikacji radiowej wyko-
rzystywana jest technologia CSD, 
GORS lub bardziej zaawansowana 
EDGE. Do realizacji lokalnej trans-
misji danych po kablu terminal po-
siada wewnętrzny modem (zgodny 
z V.34 i V.90). Połączenie tego mo-
demu z modemem komputera PC 
pozwala na dostęp do Internetu. 

www.dgt.com.pl 

iqTV - system dystrybucji 
telewizji cyfrowej IPTV 

Firma Cyfrowe Systemy Teleko-
munikacyjne oferuje m.in. centrale 
telefoniczne BPX, systemy wideo-
konferencyjne, platformę operator-
ską VoTP oraz systemy dystrybucji 
telewizji cyfrowej IPTV 

Nagrodzona platforma multime-
dialna iqTV umożliwia wdrażanie 
nowoczesnej, cyfrowej telewizji 
IP, udostępnianej za pomocą do-
wolnych mediów transmisyjnych 
wykorzystujących łącza szeroko-
pasmowe, eliminując tym samym 
konieczność instalowania dodatko-
wych urządzeń, takich jak np. ze-
wnętrzne anteny satelitarne. Dzięki 
temu przygotowane treści mogą 
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Wydarzenia 

być dostarczane do praktycznie 
nieograniczonej liczby odbiorców 
z zachowaniem najwyższych para-
metrów przekazu treści. Inną zaletą 
rozwiązania jest możliwość zaku-
pienia przez lokalnego operatora 
dowolnych pakietów stacji telewi-
zyjnych lub łączenie najlepszych 
propozycji w jeden lokalny „su-
perpakiet", uzyskując tym samym 
przewagę konkurencyjną. 

Do podstawowych korzyści z za-
stosowania systemu iqTV można 
zaliczyć: 
• łatwe w obsłudze menu dostępne 

z poziomu odbiornika TV, 
• możliwość dostępu do treści „na 

żądanie", 
• możliwość zatrzymania i ponow-

nego wznowienia zatrzymanego 
programu oraz „cofnięcia" emisji 
odbieranych programów TV, 

• szeroką gamę usług interaktyw-
nych, takich jak gry, aplikacje 
biurowe czy zakupy on-line, 

• dostęp do tekstowych serwisów 
informacyjnych, 

• dostęp do systemu płatnej telewi-
zji, 

• archiwizację treści w wydzielonej 
osobistej przestrzeni systemu, 

• możliwość zamawiania emisji 
wybranej treści, 

• łatwy dostęp do treści przygoto-
wanych lokalnie, 

• dos tęp do usługi te lekomuni-
kacyjnej (integracja z systemem 
telefonii IP). 
Niewątpliwym atutem systemu 

iqTV jest możliwość wdrażania , 
obok tradycyjnej usługi telewizji 
czy wideo na żądanie , aplikacji 
interaktywnych, pozwalających na 
bezpośrednie uczestniczenie tele-
widza w kreowaniu przebiegu pro-
gramu. Taki model usług został już 
przetestowany w najbardziej rozwi-
niętych krajach na świecie, a wynik 
tych testów przerósł najśmielsze 
oczekiwania jego twórców. Nie-
kwest ionowanym sukcesem tego 
podejścia jest możliwość kreowania 
w czasie rzeczywistym treści pro-
ponowanych programów, uczestni-
czenie w ankietach pozwalających 
na szybkie reagowanie na rosnące 
potrzeby klientów oraz możliwość 
wymiany opinii z innymi odbiorca-
mi programów. 

Inne zalety proponowanego roz-
wiązania to możliwość wdrażania 
usług telewizyjnych z wykorzysta-
niem technologii HD — wysokiej 
rozdzielczości, która obecnie po-
zwala uzyskać najwyższą jakość 
w odbiorze telewizji. Uzupełnie-
niem opisanych powyżej funkcjo-
nalności może być również usługa 
umożliwiająca nagrywanie treści 
p rogramowych na twardy dysk 
i od twarzan ie ich w dowolnym 
momencie i czasie, dogodnymi dla 
abonenta. Funkcja zapisu w takim 
przypadku jest realizowana na spe-
cjalnie do tego celu przygotowa-
nym urządzeniu końcowym (Set-
Top Box). 

www.iqst.com 

Asterisk Enterprise Edition 

Asterisk Enterprise Edition jest 
kompletną platformą telekomuni-
kacyjną opartą o specjalnie przy-
gotowany system operacyjny Li-
nux oraz oprogramowanie Asterisk. 
Rozwiązanie bazuje też na odpo-
wiedn io d o b r a n y m środowisku 
sprzętowym: 
• serwer wraz z wyselekcjonowa-

nymi kartami interfejsów do tra-
dycyjnych mediów ze sprzętową 
eliminacją echa firmy Digium, 

• t e r m i n a l e 1P f i r m y Polycom 
z przygotowanym przez firmę 
DIR (za zgodą producenta) pol-
skim interfejsem użytkownika. 
Platforma umożliwia zaawanso-

waną integrację z tradycyjnymi cen-
tralami telefonicznymi, pozwalając 
na ewolucyjną migrację w stronę IP 
jest wyposażona w aplikacje z ro-
dziny FENIX (Mailbox, Recording, 
Mobile Integration, Tariffication). 
Innowacyjność rozwiązania polega 
na otwartości i elastyczności, które 
pozwalają spełnić oczekiwania naj-
bardziej wymagających klientów 
przy rozsądnym nakładzie inwesty-
cyjnym. Stało to się możliwe dzięki 
temu, że funkcjonalność rozwiąza-
nia oparta jest (w przeciwieństwie 
do tradycyjnych central) o specja-
l izowany sof tware , pozbawiony 
licencji, wykorzystujący niespecjali-
zowany hardware. 

Platforma Asterisk w typowej 
konfiguracji sprzętowej to serwer, 
którego zadaniem jest obsługa róż-
nego rodzaju mediów (w tym głosu 
i obrazu) zgodnie z wymaganiami 
użytkowników. W najpros tszym 
przypadku Asterisk może pełnić 
funkcję tradycyjnej centrali tele-
fonicznej . Asterisk jest centralą 
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IP, co oznacza, że podstawowym 
p r o t o k o ł e m k o m u n i k a c y j n y m 
jest protokół IP. Ze względu na 
współistnienie starych i nowych 
technologii telekomunikacyjnych 
Aster isk m o ż e w s p ó ł p r a c o w a ć 
z u rządzen iami typu POTS lub 
ISDN, pozwalając na przyłącze-
nie linii FXS, FXO, BRI oraz PRI. 
Zakres usług platformy Asterisk jest 
bardzo bogaLy, ale niekLóre cechy 
zasługują na szczególną uwagę. 
Asterisk odpowiada k ierunkom, 
ku jakim zmierza telekomunika-
cja: mobilność, migracja w stronę 
IP oraz integracja z aplikacjami. 
Dzięki temu Asterisk jest nie tylko 
tradycyjną centralą telefoniczną, ale 
jako serwer mediów może obsługi-
wać rozmowy telefoniczne, pocztę 
elektroniczną, skrzynkę głosową, 
skrzynkę faksową, itd. 

www.dir.pl 

FRITZ!BQX Fon W L A N 7 2 7 0 
Niemiecka firma AVM jest pro-

ducentem zintegrowanych rozwią-
zań sieciowych dla użytkowników 
indywidualnych oraz małych firm. 
Opracowane przez AVM innowa-
cyjne rozwiązania z rodziny FRITZ! 
umożliwiają szybki i przyjazny dla 
użytkownika dostęp do Internetu 
przez DSL, łatwe połączenie kom-
puterów w sieć oraz korzystanie 
z taniej telefonii internetowej (VoIP) 
i różnorodnych funkcji multime-
dialnych. 

Złoty medal za FRITZ!Box Fon 
WLAN 7270 to już kolejne wyróż-
nienie dla produktów firmy AVM, 
co dowodzi , że wie lo funkcy jne 
rozwiązania sieciowe z rodziny 
FRITZ! są atrakcyjne dla polskich 
odbiorców. 

FRITZ!Box Fon WLAN 7270 jest 
pionierem nowej klasy p roduk-
tów, idealnie sprawdzi się zarówno 
w domu, jak i małym biurze. Pozwa-
la korzystać z taniej telefonii inter-
netowej (VoIP) oraz tradycyjnej. Ma 
modem DSL, router WLAN, 4 porty 

LAN, host USB oraz stację bazową 
DECT, do której można zalogować 
nawet pięć słuchawek. Wydajny 
procesor pozwala wygodnie korzy-
stać z telewizji internetowej (IP-TV), 
usługi wideo na żądanie i odtwa-
rzać media strumieniowe, a funkcja 
zarządzania pasmem (Quality of Se-
rvice) sprawia, że nawet równocze-
sne korzystanie z VoIP i przesyłanie 
multimediów nie wpływa negatyw-
nie na jakość żadnej z tych usług. 
Model jest zgodny z najnowszym 
s tandardem IEEE 802.11n (Draft 
2.0), co sprawia, że w połączeniu 
z kilkoma antenami MIMO (Mul-
tiple Input Multiple Output) dane 
mogą być przesyłane z prędkością 
dochodzącą nawet do 300 Mbit/s. 
Wykorzystanie technologii WMM 
(WiFi-Mul t imedia) g w a r a n t u j e 
optymalną jakość przesyłanych 
multimediów. Użycie kilku anten 
pozwala z kolei na zwiększenie ob-
szaru, który będzie pokryty siecią. 
Router WLAN obsługuje dwie czę-
stotliwości: 2,4 GHz oraz 5 GHz. 
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ma już 
fabrycznie włączone szyfrowanie 
WPA (szyfrowanie WPA2 również 
jest dostępne, ale należy je aktywo-
wać ręcznie). Wbudowany serwer 
mul t imediów pozwala nie tylko 
współdzielić pliki w sieci lokalnej, 
ale także odtwarzać je nawet wte-
dy, gdy komputer jest wyłączony. 
Oprócz tego możliwe jest współ-
dzielenie drukarek, dysków i pa-
mięci przenośnych - podłączając je 
do FRITZ!Box można z nich korzy-
stać tak, jak z urządzeń podłączo-

nych bezpośrednio do komputera. 
Urządzenie zostało wyposażone 
w mechanizmy, które pozwalają 
zminimalizować ilość zużywanej 
energii. Po pierwsze, WLAN może 
być wyłączany ręcznie o dowolnie 
wybranej porze lub automatycz-
nie np. na noc. Po drugie, tryb Eco 
(zmienna moc nadajnika) pozwala 
optymalizować ilość zużywanego 
przez urządzenie prądu. Co więcej, 
gdy FRITZ!Box nie pracuje, wyko-
rzystanie procesora ograniczane jest 
do absolutnego minimum, nieuży-
wane interfejsy są wyłączane auto-
matycznie, podobnie staq'a bazowa 
DECT, gdy nie jest do niej zalogo-
wana żadna słuchawka. 

DECT jest zgodny z najnowszym 
standardem CAT-iq, co oznacza nie 
tylko dużo lepszą jakość dźwię-
ku, możliwość korzystania z takich 
usług jak radio internetowe czy ka-
nały RSS, ale także kompatybilność 
z rozwiązaniami innych producen-
tów. Rozwiązania FRITZ!Box to jed-
nak nie tylko tanie połączenia przez 
Internet, ale również wiele funkcji 
dodatkowych: prezentacja numeru 
CLIP połączenia oczekujące, konfe-
rencje trójstronne, baby phone. 

Mimo tak wielu funkcji i ogrom-
nych możliwości, urządzenia z ro-
dziny FRITZ! są proste w instalacji 
i obsłudze. AVM regularnie udo-
stępnia darmowe aktualizacje, które 
nie tylko usprawniają korzystanie 
z FRITZ!, ale dają zupełnie nowe 
funkcjonalności. 

Produkty z rodziny FRITZ! do-
stępne są u polskich dystrybutorów 
AVM: ABC Data oraz HSF Poland. 

www.avm.de 

Rejestrator cyfrowy Ultimax-716 
ULTIMAX jest rejestratorem 3. 

generacji wyposażonym w najbar-
dziej w y d a j n y rodzaj kompresj i 
H.264. Ten typ kompresji charak-
teryzuje się bardzo korzystnym 
współczynnikiem jakości obrazu 
w stosunku do ilości pamięci zaj-
mowanej przez tak skompresowane 
dane. H.264 to najnowszy standard, 
opisany dokładnie przez normę ISO 
14496-10, określający tzw. zaawan-
sowane kodowanie wideo (AVC 
- Advanced Video Coding). Zada-
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Wydarzenia 

niem nowego profilu kodowania 
jest poprawa stopnia upakowania 
danych wideo bez widocznej utraty 
jakości. 

Sieciowe cyfrowe rejestratory 
wideo ULTIMAX należą do nowej 
generaq'i sprzętu CCTV LR umożli-
wiającej budowę najnowocześniej-
szych systemów monitoringu. Za-
stosowany nowoczesny procesor 
i własny system operacyjny (RTOS) 
pozwalają na implementację naj-
bardziej zaawansowanych technik 
informatycznych, wydajną kom-
presję i dekompresje wideo i audio, 
efektywne wykorzystanie dysków 
twardych o praktycznie nieogra-
niczonej pojemności, pracę siecio-
wą (TCP/IP). Oprogramowanie fir-
mowe zaszyte jest w pamięci typu 
flash. 

R e j e s t r a t o r y ULTIMAX pe ł -
nią za równo rolę cyfrowych re-
jestratorów wideo i audio (DVR), 
jak i cyfrowych serwerów wideo 
(DVS). Mogą być stosowane jako 
samodzielne jednostki centralne 
niewielkich instalacji monitoringu 
albo stanowić jedno z wielu ogniw 
rozbudowanego systemu. Dzięki 
ogromnej uniwersalności i elastycz-
ności, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu bardzo specjalistycznych 
opcji, są stosowane na całym świe-
cie do zabezpieczania banków, sys-
temów bankowych (bankomaty), 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury komunikacyjnej, firm 
transportowych, zakładów przemy-

słowych, magazynów i obiektów 
handlowych, instytucji i firm. 

Pods tawowym kryter ium we-
ryfikującym jakość systemu mo-
ni tor ingu CCTV jest możliwość 
identyfikacji zarejestrowanych osób 
i przekazania archiwalnych mate-
riałów na oryginalnych nośnikach 
jako dowodów sądowych. 

N a g r o d z o n y ULTIMAX-716, 
dzięki możliwości zainstalowania 
wewnątrz rejestratora ośmiu dys-
ków o pojemności 2000 GB każ-
dy, może zapisać 16 TB danych. 
Pozwala to na zmagazynowanie 
olbrzymiego materiału archiwal-
nego. Przyjmując , że rejestrator 
nagrywa z 16 kanałów w rozdziel-
czości Dl , przy prędkości bitowej 
8000 Kb/s, non stop (bez detek-
cji ruchu), pomieści on nagrania 
z 285 godzin, co da je prawie 12 
dób nagrań . Przy tych pa rame-
trach o t r zymamy idealny obraz 
bez żadnych zacięć. 

W momencie przeglądania obra-
zów z archiwum można odtwarzać 
zapis klatka po klatce, wykorzy-
stując licznik klatek. Porównując 
wyświetlane na ekranie wskazania 
zegara i licznik klatek, można uzy-
skać potwierdzenie, że urządzenie 
rejestruje z prędkością 25 klatek/se-
kundę. 

Ponieważ rejestrator został dedy-
kowany do pracy w sieciach LAN, 
bardzo duży nacisk położono na 
bezpieczeństwo systemu i danych. 
Zabezpieczenia dotyczą tworzenia 

nowych użytkowników i nadawa-
nia im indywidualnych praw do-
stępu do obsługi lokalnej, obsługi 
zdalnej poprzez sieć (np. podgląd 
dowolnej kamery, dostęp do archi-
wum), możliwości zdefiniowania 
adresów MAC komputerów, z któ-
rymi rejestrator może się komuni-
kować. 

W rejestratorze ULTIMAX-716 
można ustawić indywidualnie dla 
każdej kamery rozdzielczość i pręd-
kość nagrywania. Układ detekcji 
działa precyzyjnie - po aktywacji 
danego kanału można zdefinio-
wać, które kamery mają rozpocząć 
nagrywanie. Długi czas post- i pre-
alarmu ma umożliwić zapis każdej 
sytuacji alarmowej. 

Oprogramowanie sieciowe po-
zwala na współpracę z kilkoma re-
jestratorami, a także z innymi urzą-
dzeniami ULTIMAX i w przyszłości 
ULITCAM, tj. wid eoserwerami i ka-
merami IP Dzięki czytelnemu gra-
ficznemu menu obsługa rejestratora 
jest prosta i przyjemna. W menu 
poruszać się można również za po-
mocą myszki. 

Urządzenie daje też możliwość 
tworzenia map rozmieszczenia ka-
mer, co dodatkowo ułatwia obsługę 
- szczególnie dużych systemów. 
Rejestrator może współpracować 
z nagrywarkami, dyskami i inny-
mi nośnikami podłączonymi przez 
interfejs USB, co znacznie ułatwia 
wyszukiwanie, przeglądanie i back-
up nagrań. 

Rejestrator może czytać i zare-
jestrować ciągi znakowe poprzez 
port RS-232 lub interfejs sieciowy. 
Ma to zastosowanie przy systemach 
bankomatowych, kasach fiskalnych 
itp. Istnieje możliwość odnalezienia 
nagrań według zadanych ciągów 
znakowych, np. numerów kart płat-
niczych/kredytowych, n u m e r ó w 
transakcji itp. Do wprowadzenia 
odpowiedniego ciągu znaków sto-
suje się klawiaturę numeryczną. 

www.dipol.com.pl 

Inne nowości Interteiecom 2008 
Zdecydowaną większość wy-

stawców i integratorów na targach 
stanowiły firmy zajmujące się infra-
strukturą: okablowaniem miedzia-
nym i światłowodowym, obudowa-
mi i szafami, złączami, systemami 
monitoringu oraz rozwiązaniami 
sieciowymi (AVM, Legrand Polska, 
C&C Partners Telecom, Comfortel, 
Nexus Systems, Veracomp, FEN, 
Eutelsat Polska czy ZPAS). Obecni 
byli też przedstawiciele spółek zaj-
mujących się dystrybucją sprzętu 
pomiarowego (AM Technologies, 
Rohde & Schwarz). Jedną z ciekaw-

Nagroda j 

issswei 
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szych prezentacji na targach miała 
spółka Veracomp. 

Inne wybrane nowości dotyczą 
w zasadzie sprzętu pomiarowego 
(wybrane pod kątem czytelników 
ŚR). 

Veracomp 
W czasie targów Veracomp SA, 

spec ja l izowany dys t rybu to r roz-
wiązań te le informatycznych , za-
prezentował systemy i technołogie 
telekomunikacyjne w działaniu. 

Na jego stoisku zbudowano trzy 
stanowiska demonstracyjne, na któ-
rych można było zobaczyć, jak dzia-
ła system monitoringu wizyjnego, 

p rzeprowadz ić wideokonferencję 
i sprawdzić funkcjonalności telefo-
nii IF 

P ie rwsze s t anowi sko d e m o n -
stracyjne zostało poświęcone tech-
nologii monitoringu wizyjnego. Na 
specjalnej kolumnie zainstalowano 
sześć s tacjonarnych i obrotowych 
kamer IR które na bieżąco rejestro-
wały otoczenie. Efekty pracy kamer 
można było oglądać na dwóch 42-
-calowych monitorach LCD (Sony 
N e t w o r k Video i Bosch Securi ty 
Systems). 

Kolejna demonstracja dedyko-
wana była rozwiązaniom wideo-
k o n f e r e n c y j n y m . Pomiędzy sto-

iskiem Veracomp a stoiskami kilku 
partnerów firmy zostały nawiązane 
po łączen ia r a d i o w e bazu j ące na 
urządzeniach Alvarion, działających 
w paśmie nielicencjonowanym. Za 
p o ś r e d n i c t w e m tak z b u d o w a n e j 
sieci bezprzewodowej można było 
p rzeprowadz ić wideokonferenc ję 
oraz nawiązać połączenie telefo-
niczne z wykorzystaniem platform 
VoIR Dystrybutor udostępnił kilka 
zes tawów wideukonferencyjnych 
firmy Polycom, sk łada jących się 
z kamer, t e l e fonów konfe rency j -
nych oraz 42-calowych wyświetla-
czy LCD. Wszystkie prezentowane 
urządzenia pracują w jakości H D 
(High Definition). 

Veracomp przygotował też sta-
nowisko do prezentacji telefonii IP 
Korzystając z centrali i apa ra tów 
telefonicznych Avaya IP Office oraz 
specjalnych s łuchawek Jabra, go-
ście mieli okazję sprawdzić, jakie są 
możliwości telefonii IP 

www.veracomp.pl 

Nowości dotyczące sprzętu po-
miarowego zostaną przedstawione 
za miesiąc. 

REKLAMA 

PRZETWORNICE 
NAPIĘCIA 

RV 16 reduktor napięcia 24/12V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/12V 
niskozakłóceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/12V 
bezzaktóceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/12V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/12V 
szeroki zakres napięć wejściowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/12V 
wysokosprawne, dużej mocy 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Zasilacze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne końcówki 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napięcia na zamówienia 

A Z 9 
Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 

tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 

www.azo.pl,poczta@azo.pl 

NASZA FIRMA POSIADA SZEROKI 
ASORTYMENT TOWARÓW 

p r e m i e r e 

AUDIOTEC 
ul. Kościuszki 168 
26-500 Szydłowiec 
teWax: 048 617>-5Q-00 
e-mail: audtotec@audiotec.pt 
www.audiotec.pl 

• radia CB 
• anteny CB 
• akcesoria CB 
• radioodtwarzacze samochodowe 
• głośniki samochodowe 
• wzmacniacze 
• autoatarmy 
• centralne zamki 
• alarmy domowo I garażowe 
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TEST Transceivery HF/VHF 

Sterowany programowo transceiver KF i 50 MHz 

FLEX-5000A 
Peter Hart udowadnia, że nowy FLEX-
-5000A przewyższa swoich poprzedników. 

Transceiver SDR-1000 HF byl 
pionierskim osiągnięciem firmy 
Flex Radio Systems, pierwszą real-
na alternatywą dla konwencjonal-
nych transceiverów amatorskich, 
przy zastosowaniu techniki stero-
wania programowego za pomocą 
komputera . Radiostacja ta była 
opisana w miesięczniku „RadCom" 
z czerwca 2006 roku. Obecnie uka-
zała się następna generacja pod 
nazwą FLEX-5000. Przy podobnej 
architekturze, lecz znacznie pod-
wyższonych parametrach, opisy-
wany transceiver realizuje funkcje 
karty dźwiękowej ułatwiającej ob-
sługę i jest mniej zależny od sprzę-
tu zewnętrznego. 

FLEX-5000 należy do rodziny 
radiostacji pokrywających zakresy 
KF i pasmo 6m, przy mocy wyjścio-
wej nadajnika 100 W na wszystkich 
pasmach. Dostępny obecnie FLEX-
-5000A wymaga zewnę t rznego 
komputera PC do sterowania i prze-
twarzania sygnałów. Jako opcja do-
stępny jest wewnętrzny układ do-
strajający antenę (ATU) i niezależ-
ny drugi odbiornik. Wersja FLEX-
-5000C jest kompletnym samodziel-
nym urządzeniem z wbudowanym 
procesorem z oprogramowaniem 
Windows XI? wbudowanym głośni-
kiem, bezprzewodową klawiaturą 
i myszką. Niebawem będzie do-
stępny model FLEX-5000D, który 
dodatkowo będzie miał monitor 
ekranowy na płycie czołowej, duże 
pokrętło strojenia i wzmacniacz 
mocy 300 W 

W y k o n a n i e s p r z ę t o w e 

Sprzętowo FLEX-5000A skła-
da się z szeregu podstawowych 
bloków. Magistrala firewire łączy 
urządzenie z komputerem i reali-
zuje pełne sterowanie sprzętem, 
jak też cyfrowe kontrolowanie 
traktu p.cz. nadawczego i odbior-
czego. Odbiornik jest przestra-
jany w zakresie od 10 kHz do 65 
MHz. Odbierany sygnał jest prze-
twarzany w dół do częstotliwo-
ści pośredniej 9 kHz za pomocą 
pary kwadraturowych detekto-
rów próbkujących (QSD) działa-
jących jako mieszacze eliminujące 
częstotliwości lustrzane. Sygnały 
wyjściowe I i Q z mieszaczy są do-
prowadzone do wysokiej jakości 
24-bitowych przetworników ana-
logowo-cyfrowych 192 kHz i dalej 
do komputera celem ogólnej ob-
róbki sygnału. Sygnał oscylatora 
lokalnego sterujący kwadraturo-
wo dwa mieszacze jest otrzymy-
wany bezpośrednio ze scalonego 
bezpośredniego syntezera cyfro-
wego, w krokach co 1 Hz. Jest to 
rozwiązanie usprawnione w sto-
sunku do SDR-1000, zapewniają-
ce niższy poziom częstotliwości 
ubocznych. 

Domyślna częstotliwość pośred-
nia odbiornika wynosi 9 kHz, lecz 
może być programowo ustawiona 
w zakresie od 0 Hz do 20 kHz. 
Dla każdego pasma amatorskiego 
zastosowano wejściowy filtr pa-
smowy 11. rzędu, co znów stanowi 
usprawnienie w stosunku do SDR-
-1000. Można uruchomić wejścio-
wy przedwzmacniacz o nominal-
nym wzmocnieniu 15 dB, nie dzia-
ła on jednak na 160m i poniżej, zaś 
na 10 m i powyżej jest załączony 
na stałe. Przy zastosowanej archi-
tekturze podstawową słabością jest 
tłumienie częstotliwości lustrza-
nych. Przewidziano tryb reduk-
cji częstotliwości niepożądanych, 
umożliwiający zmianę p.cz. po-
między około 9 i 16,6 kHz, zgrubne 
przełączanie DDS skokami po 7,6 
kHz oraz dokładne przestrajanie 
częstotliwości pośredniej poprzez 
procesor DSE Pozwala to na prze-
sunięcie częstotliwości lustrzanej 
i jest pomocne w przypadkach, 
kiedy częstotliwość lustrzana staje 
się problemem. 

W torze nadawczym zastoso-
wano podobną parę mieszaczy 
kwadraturowych i DDS do prze-
tworzenia w górę 9-kilohercowego 
kwadraturowego sygnału nadaw-
czego z PC, przesyłanego przez 
magistralę firewire i znajdujące się 
w układzie przetworniki cyfrowo-
-analogowe, uzyskując w wyniku 
źródło sygnału nadawczego. Sy-
gnał ten jest następnie wzmacnia-
ny i przechodzi przez filtry dol-
noprzepustowe, dając na wyjściu 
wymaganą moc 100 W. 

W stopniu mocy zastosowano 
parę MOSFET-ów, które według 
literatury reklamowej mogą być 
przełączane z klasy AB do A. Jed-
nak w dokumentacji autor nie zna-
lazł wzmianki, w jaki sposób ma 
to być zrealizowane. Możliwa jest 
praca w pełnym dupleksie, pod 
warunkiem zainstalowania płytki 
drugiego odbiornika. Opcjonal-
ny wewnętrzny układ dostrojczy 
(ATU) dopasowuje anteny w szero-
kim zakresie impedancji (6-1000 fi). 

Radiostacja jest zasilana z ze-
wnętrznego zasilacza 13,8 V; ca-
łość jest umieszczona na dwóch 
płytkach drukowanych wewnątrz 
dobrze ekranowanej obudowy. Jest 
wystarczająco dużo miejsca na do-
datkowe płytki, spory, lecz bardzo 
cichy wentylator chłodzi wnętrze 
obudowy. 

Jedynymi organami na płycie 
czołowej są wyłącznik zasilania, 
gniazdo słuchawek i 8-szpilkowe 
złącze mikrofonu (rozkład szpi-
lek zgodny z Yaesu). Płyta tylna 
zawiera bogaty zestaw złączy. Są 
tam trzy gniazda antenowe, które 
mogą być dowolnie przyporząd-
kowane (Tx lub Rx), stosownie do 
pasma, dwa gniazda odbiorcze 
i dwa gniazda pętli odbiornika, za 
pomocą których można włączyć 
na wejście odbiornika zewnętrzne 
filtry lub wzmacniacze. Jako opcję 
można zainstalować wewnętrz-
ny transwerter 144 MHz. Złącza 
umożliwiają dołączenie zewnętrz-
nych transwerterów VHF, UHF 
i mikrofalowych, o częstotliwo-
ści pośredniej 28 MHz. Oprogra-
mowanie umożliwia współpracę 
z maksimum 16 transwerterami 
przy rzeczywistym odczycie czę-
stotliwości i odpowiednio usta-
wionymi wzmocnieniami i pozio-
mami. Przewidziano akustyczne 
wejścia liniowe symetryczne i nie-
symetryczne, akustyczne wyjście 
liniowe i głośnikowe wyjście mocy, 
brak jest jednak wewnętrznego 
głośnika. Możliwe jest niezależ-
ne sterowanie trzema wzmacnia-
czami liniowymi oraz dołączenie 
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z e w n ę t r z n e g o (nożnego ) p r ze -
łącznika PTT. Zainstalowano port 
dla s t e rowania p r z e w i d z i a n y c h 
w przyszłości akcesoriów. 

Oprogramowanie PowerSDR 
Niezależnie od opisanych po-

wyżej funkcji sprzętowych, pozo-
stałe czynności i funkcje radiostacji 
są szeroko realizowane przez opro-
g ramowanie PowerSDR, instalo-
wane w komputerze. Oprogramo-
wanie to jest wspólne dla Softrock 
użytego w SDR-1000, jak również 
FLEX-5000 i zostało opracowane 
jako ogólnie dos t ępny kod GPL 
open source. Aktual izacje kodu 
następują często, w czasie dokony-
wania niniejszych badań były dwie 
aktualizacje. Zes taw możl iwych 
funkcji budzi respekt, jest porów-
nywalny, a nawet przewyższający 
radiostacje z górnej półki. 

Poniżej podano jedynie krótkie 
p o d s u m o w a n i e z a s t o s o w a n y c h 
możliwości. Znajdujące się na ekra-
nie organy regulacyjne są dobrze 
rozplanowane i uruchamiane intu-
icyjnie za pomocą przycisków, su-
waków i przełączników góra-dół, 
wybieranych kliknięciem myszki. 
Przewidziano bogate menu wybo-
ru, środek ekranu zajmuje adapter 
panoramiczny o wysokiej rozdziel-
czości i zakresie dynamiki, o regu-
lowanym pokryciu częstotliwości 
i skali prezentacji ponad 100 dB. 
W ramach tego okna można usta-
wić dwie częstotliwości odbioru, 
pokazane domyślnie w kolorach 
zielonym i niebieskim, gdzie każdy 
kanał ma oddzielne wyjście stereo. 
Podobnie jak konwencjonalna pra-
ca split, możliwa jest praca cross-
-band z z a s t o s o w a n i e m d w ó c h 
VFO. Ekran może być również wy-
korzystany do pokazania kształtu 
sygnału odbieranego i nadawane-
go i jego widma, wykresu wodo-
spadowego, fazowego itp. 

P r z e w i d z i a n o 15 p rzyc i sków 
p a s m o w y c h w t r zech g r u p a c h 
funkcyjnych, umożliwiających wy-
bór pasm amatorskich łącznie z 5 
MHz, pokryciem ciągłym, częstot-
liwościami WWV i transwerterami 
VHF. Przestrajanie realizowane jest 
pokrętłem obsługiwanym myszką 
bądź przez przeciąganie częstotli-
wości na wyświetlonym widmie. 
Można zastosować przes t ra janie 
klawiaturą, wprowadzanie danych 
z klawiatury numerycznej łub ze-
wnętrzne pokrętło strojenia, takie 
jak Griffin PowerMate lub Contour 
Designs Shuttle Pro V2. 

R o d z a j e e m i s j i o b e j m u j ą 
SSB, CW, FM i AM. Tryby cyfro-
w e mogą być u r u c h a m i a n e za 

pomocą zwykłych p o p u l a r n y c h 
aplikacji p o p r z e z Virtual Audio 
Cable przekazujący sygnały bez-
pośrednio do lub z aplikacji. Al-
ternatywnie można wykorzystać 
złącza na płycie tylnej do dopro-
wadzenia sygnału audio do karty 
dźwiękowej komputera . Przewi-
dz i ano synch ron iczny de tek to r 
AM, bardzo skuteczny do odbioru 
stacji radiofonicznych przy wystę-
pujących zanikach. Możliwy jest 
odb ió r s y g n a ł ó w DRM (Digital 
Radio Mondiałe) przy zastosowa-
niu zewnętrznego programowego 
demodulatora. 

Dołączono bogaty zes taw fil-
trów o zmiennej szerokości pasma 
aż do 25 Hz na CW, regulowanym 
przesuwie i szerokości, equalize-
rem audio automatycznej funkcji 
wycinania, podwójną blokadą szu-
mów i opartym na procesorze DSP 
ograniczaniem szumów. ARW ma 
regulowane w szerokim zakresie 
różne pa ramet ry , p rzewidz iano 
cztery wstępnie ustawione szybko-
ści opadania. Oscylator TCXO ma 
wysoką stabilność 0,5 ppm, co jest 
dalszym usprawnieniem w stosun-
ku do SDR-1000, w razie potrzeby 
m o ż n a zas tosować z e w n ę t r z n y 
wzorzec częstot l iwości 10 M H z 
dużej stabilności. 

M o ż l i w o ś c i p r z y n a d a w a -
niu obe jmują pe łne kształ towa-
nie pasma akus tycznego , VOX, 
moni tor n a d a w a n i a , kompresor 
mowy z osobnym kompanderem 
aud io , zaś na CW zas tosowano 
automatyczny układ kluczowania 
z pamięcią komunikatów. Pomia-
ry nadawanego sygnału obejmu-
ją 11 pozycj i , w łącza jąc pomia r 
mocy przes łane j i odbitej , WFS, 
ALC i poziom kompresji. Przy od-
biorze, poza odczy tem S-metra, 
pokazywana jest w szerokich gra-
niach war tość skuteczna sygna-
łu w dBm w odbieranym paśmie. 
Wskazania miernika wyświetlone 
są w formacie analogowym b ąd ź 
cyfrowym. Pojemność pamięci jest 
w rzeczywistości nieograniczona, 
dane są zapisywane w bazie da-
nych w formacie Microsoft Access. 
Zapisywane pola obejmują znaki 
wywoławcze i komentarze , baza 
danych może być uszeregowana 
w dowolny sposób. Inne zapisane 
parametry, takie jak dane grupowe 
pasm, dane ustawień, komunikaty 
klucza CW itp., są magazynowane 
w oddzielnych tabelach i dostępne 
poprzez Microsoft Access. Funkcja 
zap i su /od twarzan ia działa p rzy 
odbiorze i nadawaniu (chociaż au-
tor nigdy nie zgłębił, jak tę możli-
wość wykorzystać do zapisywania 

komunikatów podczas zawodów). 
Przy odbiorze re jes t rowana jest 
treść akustyczna lub cala zawartość 
nieprzetworzonego przez DSP pa-
sma p.cz. Można więc zarejestro-
wać aktywność na paśmie o szero-
kości do 190 kHz w jednym pliku 
i później ją odtworzyć, przestra-
jając się po paśmie i regulując se-
lektywność i inne parametry przy 
obróbce zapisanego pliku. Może 
to być użyteczne do celów demon-
stracyjnych. Pliki są przechowywa-
ne w komputerze z rozszerzeniem 
,wav, ich liczba i rozmiar są jedynie 
ograniczone pojemnością pamięci 
komputera. 

Zainstalowanie 
Zainstalowanie i uruchomienie 

FLEX-5000A jest prostą czynno-
ścią, znaczn ie szybszą niż p rzy 
SDR-1000. Dużą pomocą jest pełna 
dokumentacja na CD-ROM, obej-
mująca również pliki oprogramo-
wania, firmowy sterownik FLEX-
-5000A i PowerSDR. Dokumentacja 
i op rogramowan ie są regularnie 
aktualizowane, warto więc przed 
przystąpieniem do uruchamiania 
zajrzeć na stronę firmy FłexRadio 
p o d www.f lex- rad io .com celem 
uzyskania ostatnich wersji. 

Komputer musi być wyposażo-
ny w interfejs firewire IEEE 1349, 
zaleca się wolniejszą wersję 1394a, 
połączenie z radiostacją następuje 
poprzez kabel z 6-szpilkowym złą-
czem. Dla współpracy z laptopem 
potrzebny będzie adapter 6-szpil-
kowy na 4-szpilkowy, który można 
bez przeszkód nabyć np. w firmie 
Mapl in . Kompute r s te ru jący ra-
diostacją powin ien być w miarę 
szybki, oprogramowanie pracuje 
wyłącznie pod systemem opera-
cy jnym W i n d o w s XP FlexRadio 
zaleca użycie procesora dual core 
celem ograniczenia do min imum 
opóźnienia czasowego. Autor użył 

l y i n a płyta urządzenia ze z łączami 
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TEST Transceivery HF/VHF 

laptopa Dell z procesorem 1,3 GHz 
Celeron M, uzyskując dobre rezul-
taty przy szybkości próbkowania 
96 kHz, lecz system nie pracował 
przy 192 kHz. Nie s tanowi ło to 
problemu, jednak na ekranie wi-
doczny byl mniejszy wycinek pa-
sma. 

Z chwilą załadowania progra-
mu, radiostacja jest gotowa do pra-
cy. Nie jest wymagana kalibracja, 

jak to ma miejsce w SDR-1000, je-
dynie należy wykonać konfigura-
cję za pomocą opcji set-up. Dostar-
czana radiostacja jest całkowicie 
wykalibrowana łącznie z zerowa-
niem zobrazowania , j ednak jest 
możliwość przeprowadzenia w ra-
zie potrzeby pełnego automatycz-
nego testowania/kalibracji. Prze-
widziano w tym celu odpowiednie 
czynności i wbudowany sprzęt. 

Zmierzone parametry radiostacji FLEX-500A firmy FIexradio Systems 
Pomiary odbiornika 
Czułość S S B 1 0 d B s + n : n 
Częstotliwość z przedwzmacniaczem 
1,8 MHz 
3,5 MHz 0 ,35 / jV ( -116 dBm) 
5 MHz 0,32/ iV ( -117 dBm) 
7 MHz 0,28/ iV ( -118 dBm) 
10 MHz 0,28/ iV ( -118 dBm) 
14 MHz 0 , 5 0 ( - 1 1 3 dBm) 
18 MHz 0 ,35 / jV ( -116 dBm) 
21 MHz 0 ,45pV ( -114 dBm) 
24 MHz 0,45 f N ( -114 dBm) 
28 MHz 0,35 fl ( -116 dBm) 
50 MHz 0,80/ iV ( -109 dBm) 
Czułość AM (28 MHz): 2,5 /jV przy 10 dB s + n : n; głębokość modulacji 30% 
Czułość FM (28 MHz): 0,35 przy 12 dB SINAD; szczytowa dewiacja 3 kHz 
Produkty intermodulacji w paśmie: < -50 dB 

bez przedwzmacniacza 
1.3 ( -105 dBm) 
1 ,4 / iV ( -104 dBm) 
1 ,3 / iV(~105 dBm) 
1 , 6 / j V ( - 1 0 3 dBm) 
1.4 / iV ( -104 dBm) 
2,2 juV ( -100 dBm) 
1,8 ( -102 dBm) 
2 , 0 j i V ( - 1 0 1 dBm) 
2,0 f N ( -101 dBm) 

Filtr 

6,6 kHz 
2,4 kHz 
1,0 kHz 
500 Hz 
100 Hz 

szerokość pasma 
-6 dB 
6600 Hz 
2400 Hz 
1000 Hz 
500 Hz 
100 Hz 

-60 dB 
6745 Hz 
2545 Hz 
1145 Hz 
644 Hz 
247 Hz 

-80 dB 
nie mierzono 
2714 Hz 
1276 Hz 
765 Hz 
358 Hz 

Intermodulacja (odstęp tonowy 2 do > 5 0 kHz) 
Częstotliwość przedwzmacniacz punkt przechwytu 3. rzędu dynamika 2-tonowa 
1,8 MHz wył. + 3 3 dBm 99 dB 
3,5 MHz wył. +32 ,5 dBm 98 dB 
7 MHz wył. +32 ,5 dBm 97 dB 
14 MHz wył. +30,5 dBm 94 dB 
21 MHz wyi. + 3 1 dBm 95 dB 
28 MHz zał. +27 ,5 dBm 102 dB 
50 MHz zał. + 2 6 dBm 97 dB 

Pomiary nadajnika 
Częstotliwość moc wyjściowa CW hamoniczne produkty intermodulacji 

3. rzędu 5. rzędu 
1,8 MHz 95 W - 6 2 dB - 3 3 dB - 4 4 dB 
3,5 MHz 88 W - 6 0 dB - 3 6 dB - 4 0 dB 
7 MHz 94 W - 6 8 dB - 3 6 dB - 3 8 dB 
10 MHz 94 W - 4 4 dB - 3 6 dB - 3 9 dB 
14 MHz 102 W - 7 3 dB - 3 6 dB - 3 6 dB 
18 MHz 103 W - 6 7 dB - 3 4 dB - 3 6 dB 
21 MHz 111 W - 7 0 dB - 3 2 dB - 3 6 dB 
24 MHz , 98 W - 5 3 dB - 2 4 dB - 3 1 dB 
28 MHz 96 W - 6 6 dB - 2 6 dB - 3 4 dB 
50 MHz; 114 W - 5 5 dB - 2 1 dB - 3 1 dB 

Uwaga: wszystkie napięcia sygnału wejściowego pomierzono na gnieździe antenowym. 
Jesii nie podano inaczej, wszystkie pomiary przeprowadzono na USB z załączonym filtrem o szerokości 
pasma 2,1 kHz. 
Poziom produktów intermodulacji odniesiono do mocy pep 

Pomiary 

Wyniki pomiarów są przedsta-
wione w tablicach. W porównaniu 
z SDR-1000, charakterystyki zostały 
usp rawnione niemal we wszyst-
kich obszarach, mimo tego, że już 
SDR-1000 d y s p o n o w a ł dobrymi 
parametrami. Czułość na wyższych 
pasmach jest do 10 dB lepsza niż 
w SDR-1000, całkowicie wyelimino-
wano częstotliwości uboczne syn-
tezera. Wyel iminowano również 
wpływ nieparzystych harmonicz-
nych na sygnał z mieszacza przez 
zastosowanie filtrów wejściowych 
o znacznie bardziej stromych zbo-
czach. Głównie wystąpiły częstotli-
wości niepożądane 18 kHz poniżej 
odb ie rane j częstotliwości. Miały 
one poziom niższy od sygnału uży-
tecznego około 60-70 dB na niż-
szych pasmach, lecz osiągając na 
wyższych pasmach poziom około 
50 dB. Przy pewnym wysiłku jest 
możliwe osiągnąć poziom ponad 
80 dB, zapamiętując dla każdego 
pasma grupę ustawień, lecz nie bę-
dzie to trwałe w czasie i odnoszące 
się do całego pasma. Czułość na 
niskich częstotliwościach, poniżej 
200 kHz, spada znacząco, głównie 
z powodu wzrostu szumów i prze-
słuchów z pasm radiofonicznych. 
Nie było możliwe odbieranie wzor-
cowego sygnału czasu na częstotli-
wościach 50 do 80 kHz. 

S -me te r w y k a z u j e ba rdzo li-
niowe wskazania przy 50 /iV dla 
S9 i zmianie 6 dB na jednostkę S. 
Pomiary selektywności w kanale 
przyniosły dobre wyniki odnośnie 
do charakterystyk filtrów, lepsze 
niż przy wcześniejszej wersji Po-
werSDR użyte j przy pomiarach 
SDR-1000. P o m i a r y m o d u l a c j i 
skrośnej wykazały niezależność od , 
odstępu częstotliwości od 1 kHz do 
ponad 300 kHz. Na 21 MHz wystę-
pujące szumy fazowe ograniczyły 
zakres dynamiki do 92 dB przy sze-
rokości pasma 2,1 kHz (98 dB przy 
szerokości pasma 500 Hz bądź -125 
dBc/Hz). Wyniki na 1,8 MHz były 
o 6 dB gorsze. Aczkolwiek robiące 
wrażenie przy zbliżonych częstot-
liwościach, wyniki były słabe przy 
większych ods tępach, zaś szero-
kopasmowy poziom szumów przy 
nadawaniu na 160 m był wyraźnie 
widoczny na analizatorze widma 
osiągając -108 dBc/Hz, co jest nie-
pokojąco złym wynikiem. (Muszę 
tu przyznać się do błędu wyno-
szącego 10 dB w podanych przeze 
mnie danych modulacji skrośnej 
przy opisie SDR-1000. Prawidłowe 
wyniki są o 10 dB lepsze, stawiając 
tę radiostację w szeregu jednych 
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REKLAMA 
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MOSFET Power Amplif iers 
f a r t h e 2 3 c m A m a t e u r R a d i a B a n d 

These power amplifiers, equipped with LD-MOSFETs are character ised 
by high linearity of t h e o u t p u t s ignal and by a high efficiency 

(up t o 55%) . These amptifier modules are thermalty very stab(e. 
Due t o the i r high linearity t hey can b e used for all 

operat ing modes, especially D-ATV, DVB-S and DVB-T. 

MKIJ P A 
1 3 5 0 0 A 

1240 . . . 1300 MHz 

T y p e MKU P A M k u f - A M K U P A MKU P A MKU P A MKU P A T y p e 
1 3 3 ( 1 A 1 3 5 0 A 1 3 f O O A 1 3 1 U O B 1 3 2 R O A u ? o a n 

Freąuency 
Rangę 1240 . . . 1300 MHz 1240 . . . 1300 MHz 1240 . . . 1300 MHz 1240 . . . 1300 MHz 1240 . . . 1300 MHz 1240 . . . 1300 MHz 

Input Power I W 2.5 W 300 mW 5 W 0 .5 W 15 W 

Output Power 30 W 50 W 100 W 100 W 200 W 200 W 

DC Voltoge +26 V +26 V +26 V +26 V +26 V +26 V 

Current 3.5 A 5 A 14 A 14 A 26 A 24 A 

MICROWAVE COMPDNENTS 

Kuhne e lect ronic GmbH Scheibenacker 3 9 5 1 8 0 Berg Germany Te l .+49 

P/eBie vMt u* at the HAM RasSSa 
In Frtedrlchmhnfmn, w e are laaklng 
forward Co mee yau. StandA I -310 

Ĵ KTO, J._i - . 

z najlepszych kiedykolwiek prze-
badanych, pod względem zakresu 
dynamiki modulacji skrośnej). 

Ograniczony przez intermodu-
lację zakres dynamiki i wartości 
p u n k t ó w p r z e c h w y t u t rzeciego 
rzędu były w zasadzie niezależne 
od odstępu częstotliwości sygnału 
dwutonowego w dół aż do granicy 
możliwości pomiarowych autora, to 
jest około 500 Hz. Uzyskane wyniki 
są nieco lepsze niż w przypadku 
SDR-1000. Podane wartości dyna-
miki dotyczą szerokości pasma 2,1 
kHz, przy paśmie 500 H z są one 
lepsze o 4 dB. Nie pomierzono blo-
kowania wejścia odbiornika, gdyż 
przy poziomach wejściowych po-
wyżej l 3dBm pojawiały się często-
tliwości uboczne. Zniekształcenia 
w granicach pasma były wyjątkowo 
niskie, co powoduje, że odbiornik 
odtwarza odbierany sygnał z dużą 
wiernością. 

C h a r a k t e r y s t y k a n a r a s t a n i a 
kształtu ARW zawiera przerosty, 
wprowadzające przerwy w odbie-
ranym sygnale o długości 5 do 10 
ms. Autor napotkał takie zjawisko 
w wielu nowszych radiostacjach 
z procesorem DSP w p.cz., powo-
du je to zmniejszenie czytelności 
s łabych s y g n a ł ó w w obecnośc i 
szumów. Produkty intermodulacji 
przy nadawaniu SSB są generalnie 
akceptowalne, z wyją tk iem wyż-
szych pasm, gdzie są one znaczące. 
Obwiednią kluczowania CW jest 
czysta i właściwie ukształtowana, 
lecz ma opóźnienie około 80 ms, 
które może być zredukowane do 
około 50 ms przez zmniejszenie 
wielkości bufera . Przy szybszym 
komputerze opóźnienie powinno 
być mniejsze. 

Praca w eterze 
Autor ocenia, że zachowanie ra-

diostacji przy pracy w eterze robi 
duże wrażenie. Sygnał na wyjściu 
odbiorn ika jest czysty i o małe j 
zawartości szumów. Jakość aku-
styczna jest znakomita , a działa-
nie filtrów rzeczywiście skuteczne. 
Wyjście s łuchawkowe jest spola-
r y z o w a n e napięciem stałym 2,4 
V, co powodu je głośne kliknięcie 
przy włączaniu słuchawek. Może 
to powodować zniekształcenia za-
leżnie od typu słuchawek, napięcie 
stałe powinno być wyeliminowane. 
Ekranowy adapter panoramiczny 
przynosi nowe możliwości podczas 
przestrajania, informując o sygna-
łach na sąsiednich kanałach. Re-
dukcja szumów w DSP ogranicznik 
zakłóceń i inne funkcje odbiornika 
sprawują się rzeczywiści ba rdzo 
dobrze. Autor nie napotkał proble-
mów wynikających z in termodu-
lacji czy przesterowania, lecz sły-
szalne były częstotliwości lustrzane 
od silnych stacji radiofonicznych 
i silnych stacji amatorskich. Bez-
błędnie działa stereofoniczny od-
biór dwóch kanałów w granicach 
pasma p.cz., co jest przydatne przy 
pracy DX-wej split. Doskonała jest 
jakość akustyczna przy nadawa-
niu, jednak wystąpiło nieznaczne 
opóźnienie tonu kontrolnego przy 
k l u c z o w a n i u CW. P o w o d u j e to 
trudności przy kluczowaniu radio-
stacji, z tendencją do nadawania 
zbyt wielu kropek. Pomoże tutaj 
p rak tyka , lecz jest to g ł ó w n y m 
powodem, aby używać szybkiego 
komputera i stosować nastawy mi-
nimalizujące opóźnienie. 

Autor nie jest jednak przeko-
nany do obsługi radiostacji za po-

mocą klawiatury komputera. Woli 
on nadal d u ż e okrągłe pokrę t ło 
strojenia o małych skokach, z du-
żą liczbą k roków na obrót . Być 
może model FLEX-5000D będzie 
zbliżony do tego ideału. Przestra-
janie kółeczkiem myszki jest już 
łatwiejsze, lecz nadal dalekie od 
ideału. Wielkość kroków strojenia 
może być jednak łatwo zmieniana 
przez przeciąganie kursora mysz-
ki wzdłuż skali częstotliwości. Po-
zostałe czynności są dobrze zapla-
nowane i łatwe w obsłudze. 

Podsumowanie 
FLEX-5000A jest r ad ios tac ją 

sprawiającą d u ż e wrażenie , sta-
nowi ona znaczący postęp w sto-
sunku d o SDR-1000, z lepszymi 
parametrami, impresyjnymi możli-
wościami i znakomitą sprawnością 
uzyskiwania połączeń. Pod wielo-
ma względami sprawność odbior-
nika kształtuje się na bardzo wyso-
kim poziomie, choć słabe tłumienie 
odbić lustrzanych nie należy d o 
zalet urządzenia. Końcowa ocena, 
czy będzie to radiostacja w Twoim 
stylu, zależy od przyzwyczajenia 
do wykorzystywania komputera 
jako interfejsu w środowisku ra-
diowym. 

Radiostacja FLEX-5000A kosz-
tuje w Wielkiej Brytanii 1695 GBP 
łącznie z VAT, w b u d o w a n y auto-
matyczny układ ATU kosztuje do-
datkowo 249,95 GBP 

Autor dz ięku je firmie Waters 
i Stanton za wypożyczenie radio-
stacji do badań. 

Peter Hart G3SJX 
Z miesięcznika „RadCom" 1/2008 

tłumaczył 
Krzysztof Słomczyński SP5HS 
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W tym roku Światowy Dzień Krótkofalowca (18 kwietnia) był obchodzony przez wszystkie krajowe sto-
warzyszenia IARU pod hasłem: Krótkofalarstwo fundamentem wiedzy technicznej. 
W VI Mistrzostwach Europy I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii (HST 2008, 24-27 kwietnia, Pordeno-
ne, Włochy) uczestniczyli zawodnicy z PZK i LOK. 
W Global Simulated Emergency Test (3 maja) brały udział stacje zarządów głównych stowarzyszeń 
członkowskich IARU oraz stacje grup zajmujących się łącznością „kryzysową". 

Z życia klubów i oddziałów PZK 
Serdecznie gratu-
lujemy Kolegom 

wybranym głosa-
mi uczestników 
XVI Zjazdu PZK 

na nową kadencję 
2008-2012, a w 
szczególności 

Piotrowi SP2JMR 
ponownego 

wyboru na fukcję 
prezesa PZK. 

Szczegóły w KP 
6/08. 

Anteny 9K2HN 

Hamad 9K2HN... 
...i Andrzej 9K2/SP4R 

m 

ni i m 1 1 1 1 

Echa z a w o d ó w S P D X C 2 0 0 8 
Zdaniem wielu krótkofalow-

ców tegoroczne, jubileuszowe 75. 
zawody SPDXC 2008 należały do 
bardzo udanych. 

Wielką furorę robił Andrzej 
SP4R pracując ze stacji 9K2HN. 
Uzyskał wynik 1215 QSO SOMB 
MIXED HE Sprzęt to Icom IC-756 
ProIII Alpha 87A (max do 1200 W). 

Od kilku miesięcy jestem zo Kuwejcie. 
Ponieważ z Hamadem 9K2HN znamy 
się już od wielu lał, zaraz po przyjeździe 
skontaktowałem się z nim telefonicz-
nie. już nazajutrz przyjechał do mnie 
z zaproszeniem do odwiedzenia jego 
domu i radio shacku. Ponieważ Hamad 
wie, że jestem zwolennikiem zawodów, 
zaproponował mi udział w zawodach. 
Pierwsze, w których wystartozoalem, to 
RDXC, a potem WPX. Startoioaliśmy 
IO kategorii multi operators single band, 
a xv teamie był również Faisal 9K2RR 
- doskonały telegrafista i operator. Pier-
wotnie Hamad nie przeiuidywał pracy 
w naszych zawodach SPDXContest, 
ale na mojq usilną prośbę udostępnił mi 
swoją stację do pracy. Pracowałem pod 
znakiem 9K2HN jako operator gościnny 
na -wszystkich pasmach ON i SSB. 

Warunki na pasmach bardzo zmien-
ne i trudno było spodziezoać się dobrego 
wyniku. Pasmo 10 metrów praktycznie 
martwe. Mimo wielu prób zaliczenia 
SP - rezultat żaden. Totalny brak pro-
pagacji iw tym paśmie. Pozostałe pasma 
całkiem przyzwoicie i w sumie udało mi 
się nazuiązać 1217 QSO. Myśłę, że to 
całkiem przyzwoity zoynik, zważywszy 
na podłe warunki propagacyjne. 

Stacje polskie dopisały - bardzo 
dziękuję -wszystkim moim korespon-
dentom! 

I jeszcze jedna uwaga: po raz kolej-
ny podczas pracy ze stacjami polskimi 
byłem pełen słów uznania dla kunsztu 
operatorskiego i doskonałej pracy sta-
cji SP. Praca iv zawodach ze stacjami 
polskimi to duża przyjemność i niech 
nikt mi więcej nie mówi, że tylko Ja-
pończycy pracują w eterze poprawnie, 
a wszystkich ivqtpiqcych zapraszam do 
udziału io SP DX Conteście. 

Pozdrawiam gorąco, do usłyszenia 
w kolejnych zazoodach! 

Andrzej 9K2/SP4R 

M ł o d z i k r ó t k o f a l o w c y 
ze S k i e r n i e w i c 

W czerwcowym numerze ŚR 
nip może zabraknąć akcentów 
związanych z Dniem Dziecka 
i młodzieżą. 

W kraju jest wielu działaczy któ-
rzy mają ogromne doświadcze-
nie w szkoleniu krótkofalowców 
i przyciąganiu do tego sportu dzieci 
i młodzieży. Ich pracę można liczyć 
w dziesięcioleciach. Wielkie zasługi 
na tym polu ma Fredek SP7HOR. 

Nie potrafię policzyć, ile dzie-
ciaków przewinęło się przez moje 
ręce (czy raczej... uszy) i klucz 
telegraficzny, hi. Jedno jest pew-
ne, że w obecnym czasie, w dobie 
komórek, komputerów itp. znale-
zienie i zainteresowanie młodego, 
leniwego człowieka czymś, co wy-
maga nauczenia się czegoś (alfabet 
Morse'a), chwilami graniczy z cu-
dem. Nie można oczywiście tego 
generalizować. Nie można również 
wszystkiego przypisać niechęci 
młodych. Myślę, że jednak najwię-
cej winy za mały napływ adeptów 
ponosimy my sami, krótkofalowcy. 
Zasklepiliśmy się w swoich dziu-
plach i niby coś kombinujemy, ale 
nie umiemy albo nie chcemy wyjść 
do młodzieży. 

Kluby krótkofalarskie stały się 
fikcją, jest to samooszukiwanie. 
Znakomita większość pracują-
cych stacji klubowych w eterze 
to nasi koledzy, udający te kluby 
z własnego domu i na własnym 
sprzęcie. Dotyczy to szczególnie 
zawodów, gdzie takie stacje są od-
dzielnie klasyfikowane. Wyszko-
lenie krótkofalowca - oczywiście 
po uprzednim zainteresowaniu go 
- jest pracochłonne i wymaga sys-
tematyczności, cierpliwości i czasu. 
Niestety, my - dorośli nie umiemy 
się temu poświęcić, prowadząc, 
chyba świadomie, do marginaliza-
cji tego pięknego przecież sportu. 

Powie ktoś: komu to jest po-
trzebne, skoro mamy takie proste 
i skuteczne możliwości komuni-
kowania się? To wszystko prawda, 
tylko należałoby zadać sobie py-



W Mogilewie na Białorusi podczas zawodów 
Łukasz, Marek Kluz SP8BVN, Ewelina SQ7MZ 
Paulina SQ7MZD, Anna Sobczak 

tanie, czym jest krótkofalarstwo -
może to jednak jest hobby? A jeśli 
tak, to pytajmy dalej: po co komu 
jeździectwo, łucznictwo, łowiec-
two, wędkarstwo... itp. Wszystkie 
te dyscypliny są o wiele starsze od 
krótkofalarstwa, a jednak nie giną! 
Przeciwnie, stają się sportami pre-
stiżowymi, w pozytywnym sensie 
elitarnymi! 

Wracając na skierniewickie po-
dwórko, mogę powiedzieć, że tu 
jeszcze kultywuje się telegrafię 
i to w pełnym tego słowa znacze-
niu. Z przykrością jednak muszę 
stwierdzić, że w jedynym tylko 
klubie LOK: SP7KWW. Jest tam 
spora grupa dzieciaków, które 
świetnie posługują się alfabetem 
Morse'a nie tylko podczas łączności 
na pasmach, ale przede wszystkim 
w zawodach radiotelegrafistów na 
szczeblu krajowym i międzyna-
rodowym. Treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu, a przed za-
wodami częściej. W Ośrodku Szko-
lenia Zawodowego LOK mamy 
świetnie wyposażoną salę do nauki 
i treningów, spełniającą wszelkie 
wymogi prowadzenia zawodów 
międzynarodowych. 

W ubiegłym roku pierwszy raz 
organizowaliśmy międzynarodo-
we mistrzostwa Polski w telegrafii 
i wieloboju łączności w Skiernie-
wicach. Na tych pierwszych po-
jawili się tylko Białorusini i Litwa. 
Za taką frekwencję możemy winić 
się sami, ponieważ nie dotarliśmy 
we właściwym czasie do zaintere-
sowanych ludzi i organizacji, ale 
i tak udział Białorusinów, którzy 
są światową potęgą w telegrafii, 
z pięciokrotnym mistrzem świata 
Andrejem Bindasowem na czele, 
pokazał, jaki poziom tego spor-
tu reprezentują Polacy. Młodzież 
była tylko ze Skierniewic, pozostali 
uczestnicy to seniorzy i weterani. 

.Puchar Narodów". Od lewej: SP7H0R, 
Dawid SP7-024 -15, Magda Maszkowska, 

W tym roku w czerwcu odbędą 
się drugie mistrzostwa, również 
w Skierniewicach, a potem wyjazd 
na Puchar Narodów do Mogilewa 
na Białorusi. 

Nasi najlepsi zawodnicy i krót-
kofalowcy to: 
• Paulina Twardzińska SQ7MZD, 

uczennica II klasy Gimnazjum 
nr 3 w Skierniewicach, od trzech 
lat w klubie, uczestniczka wielu 
zawodów, oscyluje w odbiorze 
i nadawaniu w okolicach 150 
znaków na minutę; 

• Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC, 
uczennica II klasy Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 3 w Skiernie-
wicach, do czterech lat w klubie, 
ok. 120 znaków; 

• Agnieszka Cwenar SQ7VIP, 
studentka IV roku zootechniki 
w Akademii Podlaskiej w Siedl-
cach, w klubie od 17 lat, ok. 130 
znaków; 

• Dawid Twardziński SP7 - 024 
- 15, uczeń V klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Skierniewicach, 
w klubie od dwóch lat, ok. 100 
znaków; 

• Anna Sobczak (zdany egzamin), 
uczennica II klasy Gimnazjum 
nr 1 w Skierniewicach, w klubie 
od trzech lat, ok. 90 znaków; 

• Magdalena Maszkowska (zdany 
egzamin), uczennica klasy ma-
turalnej w ZSZ nr 3 w Skiernie-
wicach, w klubie od czterech lat, 
ok. 110 znaków; 

• Łukasz Joachimowski, student 
I roku SGGW w Warszawie, 
w klubie od 2 lal, ok. 90 znaków; 

• Piotr Cwenar SQ7HOR, obecnie 
żołnierz zawodowy, w klubie od 
18 lat, ok. 130-140 znaków. 
Na zakończenie powiem tyl-

ko, że jeżeli nic się nie zmieni 
w naszym światku, to wszystko 
z czasem pójdzie w niebyt. Bez 
uaktywnienia klubów nic z tego 
nie będzie! Ginie nam, wymiera, 
pokolenie społeczników, a wielka 
szkoda! Mamy potencjał młodzie-
ży, tylko trzeba się tym zająć! Bo 
patrząc na każdą kolejną edycję 
skierniewickich Mistrzostw Polski 
w Telegrafii - widzi się te same 
twarze, tylko coraz starsze. 

VY 73! 
Fredek SP7HOR 

Bieg nocny „Pamięci Roberta 
Baden-Powella 2008" 

W dniach 7-9 marca odbył się 
w Bydgoszczy i okolicach coroczny 
nocny bieg patrolowy „Pamięci 
Roberta Baden-Powella" organizo-
wany przez 32. Bydgoską Drużynę 
Harcerską „Dromaderzy". Uczest-
nicy mieli do pokonania trasę 
o długości około 20 km pomiędzy 
Bydgoszczą a Solcem Kujawskim, 
na której było zlokalizowanych 9 
punktów kontrolnych z różnorod-
nymi konkurencjami. 

Tradycyjnie już z okazji biegu 
pracowały na pasmach KF i UKF 
stacje terenowe SP2ZAO/2 i SP2Z-

Relocja z Mistrzostw 
Europy I Regionu 
IARU w Szybkiej 
Telegrafii HS12008 
Pordenone (Wiochy) 
znajduje się w KP 6 /08 
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CI/2. Jak co roku, umożliwiały ak-
tywne włączenie się wszystkich 
krótkofalowców w tę imprezę. 
W takcie trzech dni przeprowa-
dzono wiele ciekawych łączności 
krajowych i zagranicznych. Dodat-
kową atrakcją dla korespondentów 
była możliwość uzyskania brakują-
cych punktów do dyplomu „Dzień 
Myśli Braterskiej". 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim korespondentom za miłe sło-
wa oraz pozdrowienia przekazy-
wane podczas łączności i zaprasza-
ją na przyszłoroczny bieg. 

Egzamin w SP2ZA0 
W dniu 15 marca odbył się w sie-

dzibie klubu SP2ZAO egzamin na 
Świadectwo Operatora Urządzeń 
Radiowych w Służbie Radiokomu-
nikacyjnej Amatorskiej. Jego orga-
nizatorami były Harcerskie Kluby 
Łączności SP2ZCI i SP2ZAO. Licz-
ba chętnych przerosła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów: do eg-
zaminu przystąpiły łącznie 42 oso-
by, w tym 4 na świadectwo klasy 
A, pozostali na świadectwo klasy 
B. O wysokim poziomie przygoto-
wania kandydatów świadczy 100% 
pozytywny wynik egzaminu. 

Organizatorzy składają szcze-
gólne podziękowania koledze Zie-
mowitowi SQ3HVZ za ufundowa-
nie nagrody (radiotelefonu FM3001 
z syntezą) dla harcerza, który uzy-
skał najlepszy wynik egzaminu. 
Wszystkim, którzy przystąpili do 
egzaminu, gratulujemy i życzymy 
wielu ciekawych i dalekich łączno-
ści. Do usłyszenia na pasmach! 

3Z0MZSP 
Z okazji 135. rocznicy utworze-

nia w Krakowie Miejskiej Zawo-
dowej Straży Pożarnej na pasmach 
pracuje stacja 3Z0MZSP (od 5 
maja do 30 czerwca 2008 r.), dając 
możliwość zdobycia okolicznościo-
wego dyplomu. Warunkiem jest 

nawiązanie 3 łączności ze stacją 
w różnych dniach. Emisja i pasma 
dowolne. Stacja będzie pracowała 
emisjami SSB, CW, FM. Karty QSL 
via SP9PSJ. 

Otmuchów 2008 
3 maja br. odbył się „Piknik krót-

kofalarski - Otmuchów 2008" nad 
Jeziorem Otmuchowskim, w ośrod-
ku wypoczynkowym „Kotwica". 

Piknik zorganizował Klub Krót-
kofalowców im. Ziemi Nyskiej 
w Nysie SP6PNZ. 

Przybyli wraz z rodzinami krót-
kofalowcy uczestniczyli w aktyw-
nym wypoczynku nad Jeziorem 
Otmuchowskim. Była m.in. gro-
chówka i ognisko z kiełbaskami. 

http://www.sp6pnz.republika.pl/ 
sq61bw@o2.pl 

HF15KHW 
W związku 15-leciem po-

wstania Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA w dniach 28-29 
czerwca br. zorganizowany zosta-
nie konkurs radiowy pod nazwą 
„15 lat KHW SA" . 

Z tej okazji radiostacja klu-
bowa SP9KJM będzie pracować 
pod znakiem okolicznościowym 
HF15KHW, a uczestnicy konkursu 
mogą uzyskać okolicznościowy 
dyplom. 

Termin i czas konkursu: 28-29 
czerwca 2008 r.: 
• KF 3,5 MHz emisja SSB (w godzi-

nach: 7.00-21.00; czas lokalny), 
• UKF 145 MHz emisja FM (w go-

dzinach: 9.00-21.00; czas lokalny. 
QSO via przemienniki będą za-

liczane. 

& M m 
XV lot KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobycie 15 pkt. wg następują-
cego klucza: 
• za QSO z stacją okolicznościową 

HF15KHW - 1 5 pkt. 
• za QSO z pracownikami oraz 

emerytami holdingu 2 pkt. (sta-
cje będą się ujawniać) 
QSO z stacją okolicznościową 

HF15 KHW obowiązkowa. 
Za uzyskanie największej liczby 

pkt. do trzeciego miejsca prze-
widziane są nagrody rzeczowe 
i dyplomy, dla pozostałych uczest-
ników konkursu dyplomy oko-
licznościowe. Dla nasłuchowców 
warunki są podobne. 

Dyplom jest bezpłatny. 
Dzienniki należy przesłać w ter-

minie 14 dni od daty zakończenia 
konkursu na adres: 

Klub Łączności LOK SP 9KJM 
skrytka pocztowa 50, 41-100 Sie-
mianowice Śląskie lub e-mailem: 
klub@sp9kjm.pl 

Szkolenie krótkofalarskie 
młodzieży w SP3P0Z 

W oparciu o kilkuletnie do-
świadczenia w prowadzeniu kur-
sów krótkofalarskich dla zaawan-
sowanych SP9ADU oraz SP3PL 
organizują od 30 czerwca do 13 
lipca br. kurs (szkolenie przedeg-
zaminacyjne radiooperatorów) 
w Jastrowiu na terenie b. Wału 
Pomorskiego. 

Na zakończenie kursu przepro-
wadzony zostanie na miejscu eg-
zamin końcowy na uprawnienia 
państwowe przez komisję UKE. 

Szczegóły w dziale „Listy". 

30-Iecie SP5KVW 
W tym roku radioklub „Baza" 

SP5KVW świętuje jubileusz swojej 
działalności i również w tym roku 
planuje wyprowadzić się z Ró-
żana. Zarząd klubu z prezesem 
Jerzym Ochenkowskmim SP5GJH 
na czele postanowili włączyć ju-
bileusz klubu do obchodów „Dni 
Ostrołęki". 

24 mają br., podczas wielkie-
go festynu na stadionie MOSiR 

Świat Radio Czerwiec 2008 
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W każdym numerze 
dwumiesięcznika 

w O s t r o ł ę c e , zos ta ł a z o r g a n i z o w a -
n a p o k a z o w a p r a c a a m a t o r s k i e j ra -
dios tacj i k l u b o w e j H F 3 0 K V W Tam 
t e ż c z ł o n k o w i e k l u b u z a p r e z e n -
towa l i k r ó t k o f a l a r s t w o , a b y w t e n 

s p o s ó b p o z y s k a ć n o w y c h s y m p a -
t y k ó w o r a z c z ł o n k ó w k l u b u i za ra -
zić i n n y c h t y m c i e k a w y m hobby . 

W d n i a c h o d 1 m a j a d o 31 l ipca 
br. b ę d z i e c z y n n a n a p a s m a c h KF 
i U K F stacja p o d z n a k i e m okol icz-
n o ś c i o w y m HF30KVW, a n i e k t ó r z y 
z ko legów zapowiedz ie l i j e d n o d n i o -
w e w y p a d y p r e z e n t a c y j n e d o g m i n -
n y c h szkół i o ś r o d k ó w kultury. Dla 
wie lu ko leżanek i ko l egów będz ie to 
okaz ja d o zal iczenia n i e a k t y w n y c h 
d o t y c h c z a s g m i n p o w i a t u ostrołęc-
kiego d o d y p l o m u SPPA-PGA. 

i 

SQ5AXS SN0SWPW 15-lecie Wyższej Szkoty im. Pawta Włodko-
wica w Płocku 

10.03-10.06.2008 

SP5KVW HF30KVW 30. rocznica działalności Radioklubu 1.05-31.07.2008 
SP9KJM HF15KHW 15-lecie Katowickiego Holdingu Węglowego 1.06-30.06.2008 
SP9PSJ 3Z0MZSP 135. rocznica powstania Miejskiej Zawodo-

wej Straży Pożarnej w Krakowie 
5.05-30.06.2008 

SP9YCW HF30JP 30. rocznica pontyfikatu Jana Pawia il 15-30.10.2008 
SP9KAJ SN700P 700-iecie zatwierdzenia Zakonu Paulinów 1 .05-31 .07 .2008 
SP3XR SP50XR 50-lecie posiadania licencji 01.07-30.09.2008 
SP1KZ0 SN0LIP z okazji „ Ogólnopolskiego Pikniku Krótko-

falarskiego" 
1-31.07.2008 

SP1PNW SN0LP z okazji „ Pikniku Leśnego SP" 16.08-13.09.2008 
SP2KFU HF30JAB 30-lecie Międzynarodowej Olimpiady Ludo-

wych Zespołów Sportowych 
01-30.06.2008 

SP6PRT SP30SPACE 30-lecie lotu kosmonauty gen. Mirosława 
Hermaszewskiego 

21.06-06.07.2008 

SP5KEH HF55KEH 55-lecie powstania Klubu 1.05-31.07.2008 
SQ8GBE SN650MP 650-lecie powstania wsi Miejsce Piastowe. 14-29.06.2008 
SP3PKC HF7MME z okazji Motorowodnych Mistrzostw Europy 23.06-06.07.2008 
SP5POT SN9ERC z okazji eliminacji w mistrzostwach Polski 

Rollycrossu 
26.04-25.07.2008 

SP9PLK HF9GA Święto 2. Korpusu Zmechanizowanego 
w Krakowie oraz nadanie im. gen. Andersa 

2-30.06.2008 

SP9PLK SN650DN Dni Niepołomic w ramach 650-lecia Jubile-
uszowego Roku. 

30.05-1.06.2008 

SP9PLK SN650DN Dni Niepołomic w ramach 650-lecia Jubile-
uszowego Roku 

1-31.07.2008 

SP9PKZ SN325S Ola uczczenia 325. rocznicy Victorii 
Wiedeńskiej 

1-30.09.2008 

SP9PKZ SN90N Dla uczczenia 90. rocznicy odzyskania 
niepodległości 

1-30.11.2008 

SP9PKZ SN0JP Dla uczczenia rocznicy wyboru wielkiego 
Polaka na Stolicę Piotrową Jana Pawia II 

15-17.10.2008 

SP1KZE HF1ETT Międzynarodowa Konferencja DOUZELAGE-
-EUROPEAN TOWN TWINNING 

10-20.09.2008 

SP8MMW HF64AK 64. rocznica śmierci żołnierzy Armii Krajo-
wej w Osuchach 

29.06-31.07.2008 

S09NF8 SN750FCR 750. rocznica fundacji cysterów w Rudach 20.05-30.06.2008 
SG9NFG SQ750FCR 750. rocznica fundacji cysterów w Rudach 20.05-30.06.2008 
SP9EYX SP750FCR 750. rocznica fundacji cysterów w Rudach 20.05-30.06.2008 

Aktualności: najciekawsze i starannie wy-
selekcjonowane nowości z branży internetowej 

Inspiracje: przegląd najbardziej efektow-
nych stron, przeróbki serwisów i prezentacje 
projektów, o których opowiadają sami autorzy 

Magazyn: dowiedz się jak rozpocząć własną 
karierę w sieci a następnie podpatrz, jak swoje 
strony planują profesjonaliści 

Warsztat: dzięki naszym artykułom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposób dowiesz się jak tworzyć 
jeszcze lepsze strony i serwisy internetowe. 
W dziale Warsztat znajdziesz także cykliczne 
artykuły o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: poznaj 
rozwiązania najczęściej spotykanych problemów 

Felietony: jesteś ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci myślą twórcy serwisów, które codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 

I Na CO m ł V 
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2.5.1 W n u m e r z e 3 / 2 0 0 8 m. in . : 
• tajemnice SEO - wszystko o zapleczach pozycjonerów 

• praca grupowa w praktyce - najlepsze darmowe narzędzia 

• optymalizacja witryn w PHP - przyśpiesz swój serwis 

• JavaScript nas kręci - tchnij życie w stronę WWW 

+ itamework fcrt JS - interfejsy aplikacji w JavaStrip» 

• framework jGuery - JawaScript nie boli 

• kurs U M l - część 3 - przypadki użycia 

• Chyrp obrasta w piórka - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 
Czas zmienić zdanie, promocje czekają... 

http://www.internetmaker.pl 
Internet Mafcer można nabyć we wszystkich EMPIK-ach 

i większych kioskach z prasą. 

W s z e l k i c h i n f o r m a c j i u d z i e l a 
D z i a ł p r e n u m e r a t y : 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 

76 GHz - SP6RYL - OK1UFL - ODX SP OK 

sezon 2008 ustanowieniem no-
wego ODX SP w paśmie 76 GHz 
wynikiem 72 km. 

Gdy Andrzej SP6JLW otwierał 
pięciolitrowego szampana, Stan 
SP6BTV prezentował nowe urzą-
dzenie na 76 GHz. Dla precyzyjne-
go justowania anten sprzężone jest 
ono z transwerterem na 47 GHz, 
a całość zamocowana na busoli ar-
tyleryjskiej z dość silną lunetą. 

Fotki przedstawiają uczest-
ników spotkania klubu SP6KBL 
(Kłodzką Grupę EME), urządzenia 
Stana SP6BTV i Romy SP6RYL oraz 
mapkę QSO Romy na 76 GHz. 

SP30SPACE 
W dniu 27 czerwca tego roku 

upływa 30. rocznica lotu kosmicz-
nego pierwszego i jak do tej pory 
jedynego polskiego kosmonau-
ty gen. Mirosława Hermaszew-
skiego. Generał Hermaszewski 
właśnie we Wrocławiu stawiał 
swoje pierwsze kroki jako lotnik. 
Z tej okazji klub SP6PRT będzie 
używał okolicznościowego znaku 
SP30SPACE w dniach 21 czerw-
ca-6 lipca. Operatorzy zapowiada-
ją dużą aktywność na wszystkich 
pasmach KF i UKF. Generał Her-
maszewski został zaproszony do 
przyjazdu do Wrocławia i od-
wiedzin stacji okolicznościowej 
(wstępnie wyraził zgodę na od-
wiedziny stacji w dniu 27 czerw-
ca). Zapraszamy do łączności. 

Mowy przemiennik SR7WI 
Krótkofalowcy w Wieluniu zbu-

dowali przemiennik na pasmo 70 
cm zasilany z baterii słonecznych. 
Jest to pierwsza tego typu kon-
strukcja w SP 

Głównym pomysłodawcą i wy-
konawcą urządzenia jest Paweł 
SP7NJR. 

P a r a m e t r y p r z e m i e n n i k a 
SR7WI: 

III Piknik Eterowy 
w Koniakowie 
odbędzie się w dniach 
5-6 lipca br. Informacje 
na stronie klubu SP9PKS: 
www.sp9pks.yooyo.pl 

Łączności ze stacją HF30KVW 
będą potwierdzane okolicznościo-
wą kartą QSL sponsorowaną przez 
Prezydenta i Radę Miasta Ostro-
łęki. 

http://www.sp5kvw.com/ 

Kłodzkie spotkania 
mikrofalowe 

Zawsze w ostatnią niedzie-
lę miesiąca są o rgan izowane 
w Kłodzku w SP6KBL spotkania 
klubowe. Spotkanie 27 kwietnia 
2008 r. zdominowane było składa-
niem gratulacji Kłodzkiej Grupie 
EME za zajęcie I miejsca w pre-
stiżowych zawodach 2007 ARRL 
International EME Competition 
w kategorii multioperator 50-1296 
MHz Analog. 

Szczególne gratulacje otrzymała 
Roma SP6RYL (sekretarz klubu 
SP6KBL) za efektownie rozpoczęty 

• częstotliwość pracy: 439,000 
MHz 

• moc wyjściowa: 0,5 W (docelowo 
2 W) 

• antena Diamond: X 200 4x5/8 
• akumulator: 12 V/18 Ah 
• bateria solarna: 15W, 19 V/0,85 A 

(docelowo 2 szt.) 
• radiotelefony: ręczne Yaesu FT 

60 
• duplexer: ćwierćfalowy 2x3 ogni-

wa 
• kabel antenowy: RG213 długość 

3,5 m 
• wysokość zainstalowania: 245 m 

n.p.m. 
• uruchomienie SR7WI: nośna 

przez 1 sek. 
Przemiennik jest zaplanowany 

jako lokalny, do obsługi radio-
stacji przenośnych małej mocy 
i radiostacji mobil, oraz przede 
wszystkim jako awaryjny sys-
tem łączności. Całość konstruk-
cji można w każdej chwili zde-
montować i przenieść w dowolne 
miejsce. 

W przypadki: uszkodzenia ra-
diotelefonu można go w ciągu kil-
ku chwil wymienić na popularne 
radia: VX1, VX2, VX 3, VX 6 lub VX 
177/127. 

S P 6 R Y L " S P 6 B T V 

http://www.sp9pks.yooyo.pl
http://www.sp5kvw.com/


Uni>ersala Kongreso de 
2507-1.08.2009 
BjaliStoKo, PolUnijo 

Biatystok Miasto Światowego 
Kongresu Esperanta 2009 

Pamiątkowy dyplom - „Biały-
stok Miasto Światowego Kongresu 
Esperanta 2009", może otrzymać 
każdy nadawca, który spełni jeden 
z następujących warunków: 
- przeprowadzenie 1 QSO ze stacją 

okolicznościową pracującą z Bia-
łegostoku + 3 QSO z dowolny-
mi stacjami z Białegostoku, 

- przeprowadzenie 5 QSO z dowol-
nymi stacjami z Białegostoku, 

- przeprowadzenie 10 QSO ze sta-
cjami będącymi członkami Od-
działu Terenowego PZK w Bia-
łymstoku (OT-17). 
Uwaga: QSO w dniach: 14 

kwietnia (rocznica śmierci Ludwi-
ka Zamenhofa), 26 lipca (rocznica 
wydania pierwszego podręcznika 
do nauki esperanta), 15 grudnia 
(rocznica urodzin Ludwika Za-
menhofa) z dowolną stacją poda-
jącą stałe QTH Białystok zastępuje 
QSO ze stacją okolicznościową. 

Liczą się łączności przeprowa-
dzone od 30 marca 2008 r. Pasma 
i emisje dowolne. 

Dyplom wydawany jest rów-
nież dla nasłuchowców - warunki 
jak wyżej. 

Warunki uzyskania dyplomu 
dotyczą także stacji spoza Polski. 

Nakład dyplomu jest ograni-
czony i będzie wydawany tylko 
do jego wyczerpania. Opłata za 
dyplom wynosi 10 zł lub 3 euro. 

Zgłoszenia w postaci wyciągu 
z logu należy przesyłać na adres: 
Białostockie Towarzystwo Espe-
rantystów, ul. Piękna 3,15-282 Bia-
łystok, skr. poczt. 67 wraz z kopią 
wpłaty na konto: 45 1160 2202 000 
0 0000 54821484 z dopiskiem „Dy-
plom". Dyplom zostanie wysłany 
odbiorcy po wpłynięciu opłaty na 
wyżej podane konto. 

Mile widziane karty QSL dla 
stacji wymienionych w zgłosze-
niu. Zgłoszenie (wyciąg z logu) 
można również przesłać e-mailem 
na adres: fiy@o2.pl. 

Dyplomy polskie 

Aktualnie do zdobycia 

Dyplomy jubileuszowe 
Wykaz członków OT-17 znajdu-

je się na stronie www.hamradio. 
biaman.pl/otpzk/otpzk3.htm (za-
kładka: wykaz członków OT PZK). 

650 lat Miejsca Piastowego 
Wydawcą dyplomu jest Komitet 

organizacyjny obchodów 650-lecia 
wsi Miejsce Piastowe oraz Rodzin-
ny Klub Krótkofalowców - SP 8 
YWK. 

Dyplom jest wydawany dla 
uczczenia jubileuszu 650-lecia za-
łożenia miejscowości Miejsce Pia-
stowe. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie QSO/ SWL 
w liczbie podanej poniżej: 
- pasma KF: SP - 5 QSO, EU - 3 

QSO, DX - 2 QSO; 
- pasma UKF: SP - 3 QSO, EU - 2 

QSO, DX - 1 QSO. 
Wszystkie stacje muszą obo-

wiązkowo przeprowadzić jedną 
łączność ze stacją okolicznościo-
wą SN 650 MP pracującą z terenu 
Miejsca Piastowego. 

Lista stacji, które będą przydzie-
lać punkty: SQ 8 DFJ, SQ 8 GBD, 
SQ 8IJN/8, SQ 8 UW, SP 8 YWK. 

Termin 14-29 czerwca 2008 r. 
Emisja i pasma dowolne. Stacja 
będzie pracowała emisjami SSB, 
FM. Zgłoszenia (wyciąg z logu sta-
cyjnego) wraz kartami QSL dla 
wymienionych stacji należy prze-
słać na adres Award Managera: 
Krzysztof Więch, SQ 8 GBE, PO. 
Box 7,38-430; (e-mail: sp8ywk@o2. 
pl) z dopiskiem na kopercie i do-
wodzie wpłaty: „Dyplom 650 lat 
wsi Miejsce Piastowe". 

Koszt dyplomu 10 zł dla stacji 
SP i 5 IRC dla EU i DX. 

Oni Ornety 2008 
W dniach 21-22 czerwca 2008 r. 

odbędzie się tradycyjna, 5. radio-
amatorska promocja Ornety, mia-
sta położonego w środku Warmii. 
Promocje odbywają się pod patro-

natem Burmistrza Miasta i Gminy 
Ornety. Realizację organizacyjną 
i techniczną prowadzi Warmińskie 
Stowarzyszenie Krótkofalowców 
w Ornecie. Uwieńczeniem i ak-
centem końcowym dla krótkofa-
lowców w kraju i za granicą jest 
wydawany pamiątkowy dyplom 
„Dni Ornety", który nadawcy i na-
słuchowcy mogą uzyskać przez 
nawiązanie łączności i nasłuch ze 
stacjami SP4YZW, SP2CI, SQ4INS, 
SP2GUY, w paśmie 80 m, oraz od-
powiadając na pytania podane 
obok. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest uzyskanie 35 punktów. 

Punktacja za łączności ze sta-
cjami: SP4YZW - 10 pkt., SP2CI 
- 5 pkt., SQ4INS - 5 pkt., SP2GUY 
- 5 pkt. 

Za prawidłową odpowiedź na 
pytanie - po 2 pkt. 

Wykaz łączności należy prze-
słać na stosownym druku PZK, 
wraz z odpowiedziami na pytania 
i przesłać na adres pocztowy War-
mińskiego Stowarzyszenia Krót-
kofalowców: Jadwiga Parszuto, 
Nowy Dwór 2,11-130 Orneta. 

Wśród 15 pierwszych zgłoszeń 
zostaną rozlosowane książki o te-
matyce regionalnej. Dyplom jest 
bezpłatny. Karty QSL nie są obo-
wiązkowe. 

Uwaga. Posiadacze dyplomu 
Warmia wezmą udział w dodatko-
wym losowaniu książek, podając 
w zgłoszeniu datę otrzymania dy-
plomu. 

Fundatorami nagród i dyplomu 
są: Burmistrz Miasta i Gminy Or-
neta oraz Starostwo Powiatu Lidz-
barskiego. Organizator Promocji 
Radiowej - Jerzy Szafek SP2GUY. 

Pytania do dyplomu 
„Dni Ornety" 
1. Kiedy Orneta otrzy-
mała prawa miejskie? 
2. Czy Orneta była 
siedzibą biskupów 
warmińskich? 
3. Jak nazywał się 
organmistrz ornecki, 
twórca słynnych organów 
oliwskich? 
4. Z jakim micstem Or-
neta otrzymała pierwsze 
połączenie kolejowe? 
5. Kto był pierwszym 
dyrektorem liceum 
ogólnokształcącego 
w Ornecie, powstałego 
w 1945 roku? 

Świat Radio Czerwiec 2 0 0 8 

6SP3Si 
m (DypCom 

650 lat 
:Miejsca (Piastowego 

d y p l o m S n i <£>cnety 2 0 0 7 
<MQ 

spsgj 30 spełnione ttatuntf 
gamncle to regulaminie. 

ittswo wto rrvv3frr. jsuw w 
•̂ Bś w * ta sn Ł&fa raisitty per$ as tejja 
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Prowadzenie łączności 

Zasady prowadzenia łączności na pasmach 

Sztuka operatorska (1) 
Mark ON4WW zebrał i opisał w krótkim 
artykule podstawowe zasady, którymi po-
winien kierować się FB operator. 
Tekst w kilku wersjach językowych, 
w tym także polskiej (tłumaczył Tomek 
SP5XO), dostępny jest na stronie autora 
(http://www.on4ww.be, http://www.qsl. 
net/on4ww). Jesteśmy przekonani, że ma-
teriał ten będzie interesujący nie tylko dla 
początkujących krótkofalowców. 

Redakcja składa po-
dziękowania Markowi 
0N4WW i Tomkowi 
SPSXO za teksty oraz 
Andrzejowi SP6DYE za 
rysunki. 

Czy ktoś z nas dostał p rawo 
jazdy, zdając ledwie tylko teorię? 
Nikt! W Belgii nigdy nie uczono, 
jak prowadzić łączności przez ra-
dio. Po teoretycznym egzaminie 
świeżo upieczony krótkofalowiec 
pozostawiony był sam sobie. Nie 
zawsze miło było słuchać, jak sobie 
radził na pasmach. Pozostając przy 
analogii do uprawnień kierowcy 
- wyobraź sobie, że zdałeś teorię, 
dostałeś prawo jazdy i już pędzisz 
przed siebie za kierownicą pojazdu, 
w którym siedzisz pierwszy raz. 

Dokładnie tak przedstawia się 
sytuacja nowych Hamsów. 

Jak każdy młody operator, także 
i autor popełniał przez pierwsze 
lata liczne błędy. Nadal je popełnia, 
ale znacznie mniej. W tym arty-
kule chciałby przekazać młodym 
adeptom i starszym operatorom 
kilka wskazówek jak szybko zrobić 
postęp i brzmieć jak „pro" na pa-
smach. Często popełniane pomyłki 
brały się z naśladowania nie najlep-
szych praktyk starszych kolegów. 
Nie należy ich jednak potępiać - ja-
sny kodeks zachowania na pasmach 
amatorskich nigdy nie istniał. 

Nie powinniśmy nie doceniać 
znaczenia poprawnych praktyk 
operatorskich. W końcu wszystko, 

co nadajemy, może być odebrane 
przez wszystkich - innych amato-
rów, nasluchowców, różne służby. 
Strona techniczna to jedna część 
naszego hobby. Kiedy używamy 
tych technicznych ś rodków d o 
nawiązania kontaktów radiowych, 
wchodzimy w drugi aspekt tego 
hobby - r ep rezen tu j emy siebie 
i nasz kraj w eterze - stajemy się 
widoczni. 

Aby nawiązywać udane łącz-
ności, musimy nauczyć się prze-
strzegać kilku prostych zasad. Za-
praszam was do wspólnego za-
poznania się z zasadami sztuki 
operatorskiej. 

Poznaj s l ang krótkofa larski . 
Oswój się z poprawną termino-
logią. Nie mów „radio czwórka" 
a „czytelność cztery". Ćwicz litero-
wanie, doskonal skróty używane 
w telegrafii, kod Q, tak by stały 
się one łwoim drugim językiem 
ZANIM pojawisz się na pasmach. 
Zawsze używaj literowania w po-
prawny sposób. A literuj jako Alfa, 
a nie Alabama. Wrócimy do tego 
tematu w rozdziale 8. 

Jako świeżo upieczony krótko-
falowiec chciałbyś zacząć nadawać 
natychmiast. To jasne, ale na razie 
odłóż mikrofon, odsuń klucz. Za-
poznaj się z wszystkimi funkcjami 
twojego urządzenia. W ten sposób 
unikniesz nieprzyjemnych niespo-
dzianek podczas pracy. 

Zacznij też od słuchania. Kto 
zaczyna od słuchania - nawiązuje 
więcej udanych łączności. W roz-
dziale 8 wrócimy do sprawy. 

3. P r a w i d ł o w e użyc ie z n a k u 

PO TEOR£TYCZ«VM E6ZAMIWIE ŚWIEŻO U P l E C Z O ^ 
KRÓTKOFALOWIEC PQZ05TAWJ0WV 6Vt SAM 5 0 8 ! E . . . 

Używaj swojego znaku w pra-
widłowy sposób. Przypomnij sobie, 
że musiałeś zdać trudny egzamin, 
by móc pracować na pasmach. 
Bądź więc dumny ze swojego zna-
ku - jest unikalny! Tylko jeśli uży-
wasz go w odpowiedn i sposób, 
twoje nadawanie jest legalne. 

Słyszałeś kiedyś na pasmach 
znak np. 47777? Jeśli dobrze my-
ślę, to jakaś stacja z Izraela. Z Bel-
gii?? ON4ZZZZ - tak brzmi pra-

widłowy znak. Pamiętaj, że znak 
zawiera prefiks i sufiks. Gdyby 
ktoś ukradł twój samochód, to czy 
podałbyś policji tylko kawałek jego 
numeru rejestracyjnego? 

4. Bądź u p r z e j m y 
To najkrótsza, ale bodaj najważ-

niejsza rada, jaką dla ciebie mam. 
Zawsze bądź uprzejmy. To, co na-
dajesz, jest słyszane przez wiele 
osób. Daleko zajdziesz, stosując 
się do tej prostej rady. Omówimy 
to szerzej w punkcie dotyczącym 
sytuacji konfliktowych. 

Większość z zawartych w ko-
lejnych rozdziałach uwag odnosi 
się do robienia łączności DX na pa-
smach KF. Jednak wiele z nich ma 
zastosowanie przy łącznościach na 
UKF. Przede wszystkim dotyczy to 
pracy przez przemienniki. Są one 
zaprojektowane jako urządzenia 
zwiększające zasięg - głównie stacji 
przewoźnych i przenośnych. Wszy-
scy użytkownicy stacji bazowych 
powinni mieć to na uwadze. Szcze-
gólnie, kiedy mogą prowadzić łącz-
ność bez pomocy przemiennika. 

Ktokolwiek prowadzi łączność 
na przemienniku, musi pamiętać, 
że nie ma „wyłączności" na jego 
wykorzystanie. Właściwie odnosi 
się to do łączności na wszystkich 
częstotliwościach. Poza przemien-
nikami obowiązuje zasada - kto 
pierwszy zajął częstotliwość, ten jej 
używa. Na przemienniku natomiast 
każdy powinien mieć swobodny 
dostęp do jego częstotliwości. 

Podczas korzystania z prze-
miennika zwycza jem (o ile nie 
obowiązkiem) jest robienie przerw 
pomiędzy kolejnymi transmisjami. 
W ten sposób dajemy możliwość 
dostępu do przemiennika innej 
stacji. Jeśli nie robimy przerw i nie 
słuchamy, takiej możliwości nie 
ma. Pomyśl o tym, pracując na 
przemienniku! 

6. J a k p r z e p r o w a d z i ć OSO? 
0 c z y m m o g ą r o z m a w i a ć ? 

Nierzadko nowicjusze są zdu-
mieni pierwszym kontaktem z ra-
diem amatorskim. Wiele łączności 
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kończy się tylko wymianą znaków 
i raportów. Jednak wcale nie musi 
tak być! Początkowo nie lubiłem 
tych krótkich łączności, przedkła-
da jąc nad nie dłuższe pogadu-
chy. W istocie - „żułem szmaty". 
I nic w tym złego. Z czasem jednak 
moje łączności stały się bardzo 
krótkie. Każdy ma własne zwycza-
je i nie należy ich narzucać innym. 

Nasze hobby ma głównie wy-
miar techniczny, jednak treść łącz-
ności nie musi się do tego ograni-
czać. Z drugiej strony krótkofalar-
stwo to nie plotkarstwo. Zdaj się 
na zdrowy rozsądek w doborze 
tematów rozmów. Unikaj spraw 
religii, polityki i rek lamowania 
działalności gospodarczej. Wszel-
kie jednostronne transmisje, ogło-
szenia są także zabronione. 

Belgijski podręcznik - po raz 
pierwszy wzbogacony o rozdział 
Procedury operatorskie - wyjaśnia 
jak nawiązywać łączności. Poniżej 
przytaczam kilka zawartych tam 
wskazówek uzupełnionych o parę 
moich uwag. 

Zanim rozpoczniesz nadawanie 
na danej częstotliwości, zawsze 
sprawdź, czy nie jest ona używana 
przez inne stacje. Jeśli częstotli-
wość jest wolna, możesz wołać 
CQ - wywołanie ogólne - (praw-
dopodobnie pochodzące od słów 
seek you - szukam cię - jak przy-
puszcza Pat W5THT). Zajrzyj do 
punktu 7 - Jak wołać CQ? 

Ko le jność p o d a w a n i a z n a -
ków podczas łączności jest prosta 
i niezmienna: najpierw podawaj 
znak korespondenta - potem wła-
sny. Np. tak: (jesteś ON4ZZZZ) 
Dziękuję OM, mikrofon do cie-
bie - ON4XXXX de ON4ZZZZ. 
Taki zwrot oznacza koniec twojej 
transmisji i przekazanie częstotli-
wości korespondentowi. I pamiętaj 
- bądź uprzejmy. Zawsze kończ 
łączność, podając swój znak. Jeśli 
pracujesz intensywnie na paśmie, 
nadając często i krótko, podawaj 
go nie rzadziej niż co 5 minut . 
W takiej sytuacji rób regularne 
przerwy, by ktoś, kto tego potrze-
buje, mógł cię zawołać. Pamiętaj, 
że kiedyś możesz odebrać na pa-
smach wezwanie pomocy - bądź 
na to gotów! 

Podczas jednego „wejścia" nie 
poruszaj miliona tematów. Mów 
zwięźle, konkretnie, aby twój ko-
respondent mógł ci odpowiedzieć. 
Pamiętaj, że nie zawsze rozmawia-
cie w języku, który opanowaliście 
dostatecznie dobrze, by prowa-
dzić swobodną dyskusję. Kończąc 
n a d a w a n i e możesz użyć słowa 
„over" - doświadczenie pomoże ci 

ocenić, kiedy go używać, a kiedy 
nie. Podobnie w telegrafii - możesz 
zakończyć nadając „K" lub „KN" 
jeśli chcesz zwrócić się do kon-
kretnej stacji (której znak podałeś 
przed chwilą). QSO na telegrafii 
kończy nadanie znaku SK. Na fonii 
możesz użyć „Out" lub „ Clear". 

Ktoś zwrócił mi uwagę na na-
s tępujący fakt - otóż niektórzy 
operatorzy wydają się zapominać, 
że sami też byli nowicjuszami. Cza-
sem słychać stację podającą „CQ 
DX", która ruga w niewybrednych 
słowach odpowiadającą na jej wo-
łanie stację lokalną. Ten „lokalny" 
nowicjusz powinien zrozumieć, że 
jego odpowiedź na takie wołanie 
jest n iepożądana . Z kolei łowca 
DX-ów mógłby sobie przypomnieć 
swoje początki, kiedy to chcąc zro-
bić nowy kraj, wołał wszystkich 
bez wyjątku. Przypomnieć i wy-
kazać się wyrozumiałością a nie 
agresją. Ja w takiej sytuacji podaję 
krótki raport, loguję łączność i in-
formuję, że szukam DX. Nowicjusz 
najczęściej to rozumie i następnym 
razem słucha uważniej. Ma jednak 
frajdę z nowego kraju, a o to prze-
cież chodzi! Tak więc daj szansę 
każdemu i nie zapominaj o swoich 
początkach. 

7. Jak w o i a ć CQ? 
Upewni j się, że częstotliwość 

jest wolna. Nie wystarczy tylko 
słuchać - musisz zapytać, czy ktoś 
na niej pracuje. Np. w przypadku 
SSB po dłuższej chwili słuchania 
zapytaj „Is this freąuency in use?". 
Nie zapomnij dodać swojego zna-
ku. Poczekaj chwilę na odpowiedź 
i ponów pytanie. Jeśli i tym ra-
zem nikt nie odpowie - możesz 
z czystym sumieniem zawołać CQ. 

Jeśli pracujesz na CW lub RTTY 
zapytaj używając zwrotu „QRL?". 
Niektórzy operatorzy niesłusznie 
sądzą, że sam znak zapytania wy-
starczy. To błąd - jeśli na danej czę-
stotliwości właśnie trwa łączność 
a ty nie odbierasz jednej ze stacji 
nadawanie „?" może zostać mylnie 
odebrane przez pozostałe stacje 
na częstotliwości. Możesz tym za-
chowaniem wywołać chaotyczne 
reakcje wszelkich „uspokajaczy" 
(popatrz rozdział 12) - tymcza-
sem „QRL?" z pewnością zosta-
nie odebrane jednoznacznie przez 
wszystkich. W telegrafii używaj 
także jednoznacznych odpowie-
dzi: R (reveived/odebrałem, roger), 
Y (yes/tak), Yes, QSY. 

Jeśli przez przypadek zacząłeś 
nadawać na zajętej częstotliwości 
- szczególnie jeśli była to często-
tliwość wyprawy czy rzadkiego 
DX-a - masz duże szanse zostać 
„ochrzaniony". Spokojnie, nigdy 
nie reaguj. Zmień częstotliwość lub 
- jeśli chcesz się dowiedzieć, czyja 
to częstotliwość - posłuchaj spo-
kojnie. Nie dopytuj co to za DX. 

Wielu problemów można unik-
nąć stosując najprostszą zasadę 
dobrego operatora: SŁUCHAJ! Ta 
żelazna zasada w połączeniu z py-
taniem „QRL?" pozwoli ci trzymać 
się z dala od nieprzyjemnych sytu-
acji podczas poszukiwania wolnej 
częstotliwości. 

Kiedy już wołasz CQ, unikaj 
następującego zachowania: 10 X 
CQ + 1 X znak. Rozsądniej jest 
nadać dwa razy CQ i powtórzyć 
znak dziesięć razy. (Oczywiście 
przesadzam - cztery razy wystar-
czy w zupełności). Najistotniej-
sze w wywołaniu jest przekazanie 
KTO je nadaje , czyli twój znak. 

Autor artykułu, 
Mark Demeuleneere 
0N4WW 
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Prowadzenie łączności 

Jeśli warunki są słabe lub ma cię 
odebrać daleka stacja, ważne, by 
odebrany został twój znak, a nie 
słowo CQ. Wołanie 15 CQ i poda-
nie znaku mija się z celem. Ćwi-
czenie czyni mistrza. Jeśli brak ci 
doświadczenia posłuchaj jak robią 
to inni. Szybko dopracujesz swój 
własny, skuteczny styl prowadze-
nia łączności. 

8. Pileup 

Kiedy już złapiesz bakcyla i za-
czniesz polować na DX-y często 
będziesz musiał zmierzyć się z pi-
leupem. Kiedy poszukiwana sta-
cja pojawia się na paśmie bardzo 
szybko pojawia się grupa radio-
amatorów, która chce zrobić z nią 
łączność. Kiedy kończy się jedna 
łączność tłum zaczyna natychmiast 
wołać DX-a. Ten tłum wołających 
to właśnie pileup. 

Nie tylko rzadkie kraje „gene-
rują" pileup. Często na pasmach 
można spotkać ekspedycje do nie-
zamieszkałych, odległych wysp lub 
krajów, gdzie ruch radioamatorski 
nie istnieje. Celem takich wypraw 
jest umożliwienie przeprowadze-
nia łączności możliwie największej 
liczbie chętnych. Jest rzeczą jasną, 
że łączności z ekspedycjami po-
winny być TAK KRÓTKIE JAK TO 
MOŻLIWE by dać czas na zrobie-
nie łączności jak największej licz-
bie chętnych. Pamiętaj, że operato-
ra takiej stacji nie interesuje twoje 
QTH, to, na jakim sprzęcie pracu-
jesz czy jak się wabi twój pies. 

Jaki jest najlepszy sposób na 
szybkie „zaliczenie" rzadkiej stacji 
czy ekspedycji? Słuchaj słuchaj 
i jeszcze raz słuchaj! 

Zapytasz - dlaczego mam niby 
słuchać? To proste - operator, który 
słucha wie, co dzieje się na często-
tliwości i łatwiej mu poruszać się 
w pileupie. 

Słuchając uważnie zorientu-
jesz się, w jaki sposób pracuje in-
teresująca cię stacja, czy pracuje 
ze splitem etc. Podczas słuchania 
sprawdź następujące ustawienia 
swoich urządzeń: czy wybrałeś 
odpowiednią antenę, czy włączy-
łeś SPLIT oraz czy zestroiłeś urzą-
dzenie na WOLNEJ częstotliwości. 
Niestety często można usłyszeć 
jak ta ostatnia operacja ma miejsce 
NA częstotliwości DX-a. Źle! Takie 
zachowanie skutkuje pojawieniem 
się tzw. „gliniarzy" 

(zobacz rozdział 12) i odbiera 
wielu możliwość zrobienia łącz-
ności, bo w chaosie nie słychać 
już poszukiwanej stacji. Zanim 
zaczniesz nadawać upewnij się, że 
prawidłowo odebrałeś znak DX-a. 

Często zdarza się, że pojawiamy 
się na częstotliwości DX-a dzięki 
informacji na DX Clustrze. Spoty 
na klastrach mogą zawierać błędy. 
Upewnij się, że znak DX-a odebra-
łeś prawidłowo. Unikniesz przy-
krości w postaci zwróconej karty 
QSL z adnotacją „NOT IN LOG" 
lub „NOT ACTIVE THAT DAY". 

Doświadczony operator stacji 
DX widząc, że nie jest w stanie za-
panować nad wołającymi na jego 
częstotliwości stacjami przejdzie na 
pracę SPLITW ten sposób częstotli-
wość, na której nadaje pozostanie 
wolna i tym samym odbiór jego 
stacji będzie znacznie łatwiejszy. 
Mniej doświadczony operator bę-
dzie nadal pracował w simpleksie 
tracąc kontrolę nad pileupem aż 
zrezygnowany zrobi QRTW takiej 
sytuacji możesz zasugerować pod-
czas QSO, aby DX skorzystał z pra-
cy SPLIT. Oczywiście tylko wtedy, 
gdy wołających jest wielu i DX ma 
kłopoty z opanowaniem sytuacji. 
Wtedy pozostali operatorzy będą 
ci wdzięczni, jeśli uda ci się namó-
wić DX-a do pracy SPLIT. 

Przyjrzyjmy się kilku charakte-
rystycznym sytuacjom w pilupie. 

Pileup SSB w Simpleksie 
Jaki jest najlepszy sposób, by 

przebić się przez tłum stacji SSB 
wołających na jednej częstotliwo-
ści? Zaczekaj, aż poprzednie QSO 
się skończy! Najważniejsze jest 
właściwe wyczucie odpowiedniego 
momentu. Jeśli rzucisz się w tłum 
wołających tuż po zakończeniu 
poprzedniej łączności, prawdo-
podobnie ci się nie uda. Poczekaj 
około siedmiu sekund i podaj swój 
cały znak wywoławczy RAZ. I słu-
chaj... 

To, jakiego sposobu używasz, 
zależy wyłącznie od twojego do-
świadczenia. Słuchaj uważnie, co 
dzieje się w pileupie SSB. Zwróć 
uwagę, jak wiele zależy od rytmu, 
w jakim pracuje DX, jak sprawnie 
(lub nie...) wyławia kolejne stacje 
z t łumu. Jeśli zawołasz natych-
miast po poprzedniej łączności, 
twój znak zginie wśród dziesią-
tek innych wołających. Wołający 
w pileupie podają swój znak dwa, 
trzy, a czasem i cztery razy. W tym 
czasie DX już odpowiedział jednej 
z tych stacji, jednak nikt go nie 
odbiera, bo wciąż ktoś woła, nie 
słuchając, co się dzieje. Jeśli odcze-
kasz wspomniane siedem sekund, 
masz szanse, że większa część tłu-
mu już się wykrzyczała i właśnie 
bierze głęboki wdech. Wykorzy-
staj ten moment i podaj swój znak 
RAZ. I słuchaj... Znak podawaj 

stosunkowo szybko. Wszelkie roz-
ciągania nie mają sensu. Oscar 
November Four Zulu Zulu Zulu 
Zulu - tak powinien brzmieć twój 
znak. Unikaj straty czasu na wy-
dłużanie znaku do „Oooooosca-
aaar Noooooooveeembeeer Fo-
oooour Zuuuuuluuuuu...". Zwróć 
przy tym uwagę na prawidłowe 
użycie alfabetu fonetycznego. Pa-
miętaj, że literowanie służy unik-
nięciu pomyłek. Aby to osiągnąć, 
26-ciu literom przyporządkowano 
określone słowa. W pileupie DX 
słucha kakofonii tych słów, usiłując 
wyłowić większe fragmenty. Zmie-
niając sposób literowania, tylko 
utrudniasz mu zadanie. 

Bardzo często zdarza się, że DX 
nie odebrał prawidłowo właśnie 
TEJ litery, którą podano w inny niż 
standardowy sposób. Np. „Lima" 
brzmi j ednoznaczn ie i krótko. 
Tymczasem wielu używa do li-
terowania słowa „London". Jeśli 
twój sygnał jest słaby, DX szybciej 
odbierze „Lima" niż „London". Ta-
kich przykładów jest więcej. Bravo 
- Baltimore. Echo - Easy (bardzo 
źle!). Hotel - Honolulu (źle). Juliett 
- Japan. Kilo - Kentucky. Lima 
- London (źle). November - Nor-
way (bardzo źle). Oscar - Ontario/ 
Ocean (bardzo źle!). Papa - Portu-
gal (bardzo źle!). Quebec - Quitto 
(bardzo źle!). Romeo - Radio. Sier-
ra - Santiago. Tango - Toronto (źle). 
Uniform - United/University (źle!). 
Victor - Venezuela (źle). Whiskey 
- Washington (bardzo źle). X-ray 
- Xyłophone (bardzo źle). Yankee 
- Yokohama (bardzo źle!). Zulu 
- Zanzibar (źle). 

Zwróć u w a g ę na to, że DX 
może odebrać słabą stację nie tylko 
słysząc konkretne wyrazy, ale ich 
fragmenty, sylaby czy intonację. 
Jeśli jakaś sylaba umknie na skutek 
zakłóceń - nadal można odtwo-
rzyć wyraz. 

Jeśli DX odpowiada ci, używając 
twojego pełnego znaku, nie powta-
rzaj go już. Podaj raport i nie mar-
nuj czasu. Im krótsza łączność, tym 
lepiej. Reszta operatorów na pew-
no to doceni. Kiedy wołasz stację 
DX w pileupie, nigdy nie podawaj 
jego znaku! To irytujące! W końcu 
DX wie, jaki jest jego znak. Reszta 
wołających też wie, po co się tu 
znalazła. Poza tym znów stracisz 
czas. Podaj swój znak raz - to wy-
starczy. Dwa razy - to maksimum 
- i raczej tego nie zalecam. Chyba 
że chodzi o sytuację, w której DX 
słabo odbiera i musisz powtórzyć. 
Trzy razy to już przesada. Jeśli 
DX odpowiada, podając fragment 
twojego znaku połóż nacisk na tę 
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część, której brakuje, np.: 
- XU7ACV, QRZ? 
(odczekaj siedem sekund) 
- ON4ZZZZ 
- ON4ZZZ You're 59 QSL? 
- QSL 59 
- Thanks, XU7ACV, QRZ? 
- XU7ACV, QRZ? 
(odczekaj siedem sekund) 
- ON4ZZZZ 
- 4ZZZZ You're 59, QSL? 
- ON4 - ON4ZZZZ, 59, QSL? 
- ON4ZZZZ Thanks! QRZ? XU-
7ACV.. 

Jeżeli DX odpowiada , poda jąc 
f r agmen t znaku wywoławczego, 
który nie ma nic wspólnego z two-
im - n ie o d p o w i a d a j ! Powtórz-
my: nie odpowiadaj, słuchaj! W tej 
chwili DX nie chce cię słyszeć. Jeśli 
stacje w pileupie przestrzegałyby 
tej jednej prostej zasady, w logu 
DX-a znalazłoby się znacznie wię-
cej stacji. Niestety wielu „DX-ma-
nów" widzi tylko czubek własnego 
nosa. Inni bezmyślnie wołają, wie-
dząc, żc DX im nic odpowie. PO 
CO?! To czysta strata czasu i wy-
raz skra jnego egoizmu. Jeśli DX 
woła kogoś, prosząc „Only..." (tyl-
ko stacja...) to znaczy, że próbował 
już kilka razy wywołać konkret-

ną stację, j ednak przez n a g a n n e 
zachowan ie opera to rów woła ją -
cych mimo próśb o ciszę nie mógł 
odebrać wybranej stacji. To samo 
dotyczy wywołania dla konkretne-
go kraju lub kontynentu. Jeśli DX 
prosi tylko stacje z Japonii, a Euro-
pejczyków prosi o pozostanie na 
nasłuchu, uszanuj jego prośbę. Po-
wstrzymaj się od niepotrzebnych 
k o m e n t a r z y i ponag l an i a t ypu : 
„Europę, please" To nie przystoi 
dobremu operatorowi. 

Pileup C'W w simpleksie 
Te s a m e u w a g i , k tó re p o d a -

łem dla pracy SSB, dotyczą rów-
nież telegrafi i . Są j e d n a k i róż-
nice wyn ika j ące ze specyfiki tej 
emisji. Nie woła j DX-a, n a d a j ą c 
„de ON4ZZZZ" - wystarczy sam 
z n a k , bez „de" ( o z n a c z a j ą c e g o 
w telegrafii od). Owo „de" prze-
szkadza DX-owi w wyłowien iu 
z pi leupu f r agmen tów znaku. To 
samo dotyczy kończenia nadawa-
nia znakiem K - nie rób tego. Im 
mn ie j j e d n o z n a c z n ą in fo rmac ję 
nada jesz tym większe szanse na 
pomyłkę. W skrajnych sytuacjach 
„K" m o ż e zos tać o d c z y t a n e za 
część twojego znaku - szczegól-

nie jeśli masz dwuli terowy sufiks 
(patrz rozdział 13). 

Jeśli stacja wołająca (np. ty) nie 
nadaje przez dłuższą chwilę (np. 
długości dwóch znaków) operator 
stacji DX uzna twoją transmisję za 
zakończoną. 

P rzys łucha j się dobrze , w ja-
kim ry tmie p racu je DX. Zorien-
tu jesz się, k tóre stacje wybiera . 
Dostosuj prędkość nadawania do 
przeciętnej prędkości stacji, które 
zrobiły łączność. To, że DX nadaje 
z prędkością 40 WPM, nie ozna-
cza, że najlepiej pracuje mu się ze 
stacjami, które nadają 40 WPM. 
Być może jego prędkość wynika 
z chęci zaoszczędzenia czasu. Le-
piej więc zwolnij. 

Pamiętaj, by nie przeszkadzać, 
kiedy DX prosi tylko jeden kieru-
nek, wywołu j e odebranym frag-
mentem znaku lub zwraca się do 
konkretnej stacji, nadając KN. Nie 
dopuść, by operator DX tracił cier-
pliwość przez operatorów wołają-
cych bez przerwy na stacji, z którą 
DX us i łu je p r z e p r o w a d z i ć łącz-
ność. Nie bądź jednym z nich! 

Mark Demeuleneere ON4WW 
e-mail: on4ww@on4www.be 
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WYWIAD Znani krótkofalowcy 

Rozmowa z SP5GQI 

Powrót do krótkofalarstwa 
Po osiemnastoletniej przerwie w czynnym uprawianiu radiowego hobby, 
dwa lata temu na pasmach krótkofalowych ponownie pojawił się znak 
SP5GQI. Inspiracją do przeprowadzenia wywiadu z Tadeuszem Kiszcza-
kiem SP5GQI był fakt uzyskania w ubiegłorocznym współzawodnictwie 
WOT HF Contest Champion I miejsca w grupie Mixed. 

Red.: Jak wyglądały Pana krótko-
falarskie początki? 
SP5GQI: Krótkofalarstwem zain-
teresowałem się dość późno. Mia-
łem już 39 lat, gdy w 1973 roku 
zdobyłem licencję. Pracę w eterze 
rozpocząłem jak zresztą duża część 
ówczesnych krótkofalowców na 
sprzęcie demobilowym, najpierw 
na radiostacji RBM-1, a później na 
własnym pięciopasmowym nadaj-
niku telegraficznym. Częścią od-
biorczą mojej stacji były kolejno ra-
diostacja RBM-1, odbiornik R-305 
i wreszcie odbiornik R-250M. Praca 
na takiej radiostacji w porówna-
niu do dzisiejszych warunków, 
gdy posługujemy się transceivera-
mi, była trudniejsza. Szczególnie 
w zawodach konieczność wyszu-
kania korespondenta na odbior-
niku, a następnie ustawienie na 
tę częstotliwość nadajnika było 
utrudnieniem. Zapisywanie QSO 
do logu papierowego było dodat-
kowym utrudnieniem. Trzeba było 

bowiem zapisywać godziny i mi-
nuty przeprowadzenia QSO. Tę 
ostatnią czynność dzisiaj robi kom-
puter. Nawet wpisze standardowy 
RST Ponadto opracowanie i wysył-
ka logów zawodów też zajmowały 
sporo czasu. 

Red.: Przez 15 lat pełnił Pan 
w Zegrzu funkcję prezesa Klu-
bu Krótkofalowców przy Gar-
nizonowym Klubie Oficerskim 
SP5PSL. W okresie tym radiosta-
cję klubową można było usłyszeć 
w eterze niemal o każdej porze 
doby, a znak SP5PSL pojawiał 
się prawie w każdych zawodach 
krajowych. 
Czy mógłby Pan przypomnieć, jak 
wyglądała praca klubu w specy-
ficznym środowisku wojskowym? 
SP5GQI: Członkami klubu SP5PSL 
byli pracownicy, podchorążowie 
i kursanci Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Łączności, a tak-
że mieszkańcy Zegrza i okolic. 

W 1975, kiedy zostałem członkiem 
klubu, jego prezesem był nieży-
jący już od wielu lat Eugeniusz 
Pawłusiewicz SP5PW, znany wielu 
pokoleniom absolwentów ówcze-
snej Szkoły Oficerskiej, znakomity 
wykładowca, a zarazem hobby-
sta o różnorodnych zainteresowa-
niach. 
Wkrótce po odejściu SP5PW na 
emeryturę zostałem prezesem 
klubu. Funkcję tę pełniłem prawie 
do końca 1990 roku (skarbnikiem 
był wówczas Marian Lisowski 
SP5CNA). 
Klub Krótkofalowców w Zegrzu 
Północnym był klubem specyficz-
nym. Działali w nim tzw. członko-
wie stali, na stałe związani z Ze-
grzem, oraz tzw. członkowie tym-
czasowi, czasowo przebywający 
w Zegrzu, którzy działali w klubie 
tylko przez okres pobytu w Wyż-
szej Oficerskiej Szkole Wojsk Łącz-
ności. Ci krótkofalowcy przycho-
dzili do Szkoły z licencjami i byli 
stałymi członkami innych klubów, 
praktycznie ze wszystkich okrę-
gów SR 
Każdego roku klub pozyskiwał 
kilku nowych krótkofalowców, ale 
też kilku odchodziło po ukończe-
niu Szkoły. Oni głównie byli ak-
tywnymi operatorami radiostacji 
klubowej SP5PSL. 
Pamiętam dwóch operatorów: Je-
rzego Jakubowskiego, ówczesny 
znak SP7DQN, oraz Janusza Wa-
sylkowskiego SP3FAS. Ich zasłu-
gą było to, że radiostację klubo-
wą SP5PSL można było usłyszeć 
w eterze niemal o każdej porze 
doby. Pamiętam również naszą 
jedyną wśród wybitnie męskiego 
towarzystwa operatorkę - Lilia-
nę Winnicą SP5IWD. Było jeszcze 
wielu innych, aktywnych opera-
torów. 

Red.: Na jakim sprzęcie wówczas 
pracowała stacja SP5PSL? 
SP5GQI: W tym czasie członkowie 
klubu mieli do dyspozycji urzą-
dzenie produkcji jugosłowiańskiej. 
Była to radiostacja jednowstęgowa, 
lampowa, częściowo zautomatyzo-
wana. Czasem, gdy urządzenie to 
niedomagało, operatorzy praco-
wali na radiostacji R-118, głównie 
na telegrafii, na niższych pasmach 
amatorskich. 

m Mil 

S P 5 6 0 ? 

44 Świat Radio Czerwiec 2008 



• 
Dość często trzeba było zmieniać 
lokum radiostacji klubowej. Wtedy, 
gdy pomieszczenie było potrzebne 
dla innych, ważniejszych celów 
s łużbowych, radiostację trzeba 
było przenieść do innego, czasem 
może nawet lepszego z punk tu 
widzenia krótkofalarstwa. Ale każ-
de przenosiny dezorganizowały 
na pewien czas normalną pracę 
klubu. Trzeba było zbudować sys-
tem antenowy oraz urządzić po-
mieszczenie radiostacji. Wtedy też 
najczęściej zdarzały się pewne , 
zazwyczaj niedługie okresy nie-
obecności radiostacji w eterze. 
Lokum radiostacji w różnych okre-
sach mieściło się poza te renem 
koszar w b u d y n k u kasyna i w 
budynku hotelu garnizonowego 
oraz na terenie koszar w budyn-
ku klubu garnizonowego, w bu-
dynku wydziału wydawniczego 
i wreszcie w tzw. bloku szkolnym. 
W większości powyższych lokali-
zacji warunki lokalowe i antenowe 
były dobre. Ostatnia lokalizacja 
była chyba najlepsza ze względu 
na łatwy dostęp do radiostacji bez 
konieczności wychodzenia poza 
teren koszar, a także możliwość ko-
rzystania z niektórych anten sys-
temów antenowych stacjonarnych 
radiostacji wojskowych. 

Red.: Jak ocenia Pan znajomość 
telegrafii wśród operatorów stacji 
SP5PSL? 
SP5GQI: Członkami klubu byli 
podchorążowie- łącznośc iowcy , 
którzy uczyli się w szkole m.in. 
nadawania i odbioru telegrafii. 
Krótkofalowcy umiejętności te już 
posiadali, ale musieli sobie przy-
swoić zasady prowadzenia łącz-
ności zgodne z przepisami woj-
skowymi. Częs to i n s t r u k t o r z y 
i wykładowcy mieli zastrzeżenia 
do krótkofalowców z powodu -
jak to określali - złych nawyków 
w prowadzeniu łączności. Ale na 
ćwiczeniach właśnie krótkofalow-
cy byli niezastąpieni . Pracowali 
na radiostacjach bardzo chętnie, 
zastępując nawet kolegów na dy-
żurach, i znakomicie radzili sobie 
w t rudnych warunkach . A przy 
okazji, „w wolnych chwilach", pro-
wadzili łączności z radiostacjami 
amatorskimi. Oczywiście było to 
ich wielką tajemnicą, przyznawali 
się do tego po latach. 
Byli to p rawdziwi hobbyści, za 
pracę w eterze oddaliby wszystko. 
Często po ćwiczeniach, na których 
pracowało się na radiostacjach kil-
ka dni i nocy bez przerwy, wymie-
nieni wyżej operatorzy SP7DQN/5 
i SP3FAS, bezpośrednio po powro-

cie udawali się na radiostację klu-
bową. Ich koledzy odpoczywali po 
trudach ćwiczeń, a Jurek i Janusz 
kontynuowali pracę, tylko że tym 
razem pod znakiem SP5PSL. 

Red.: Czy od końca 1990 roku, 
kiedy obowiązki prezesa SP5PSL 
przeją! Paweł Szmyd SP7SĘ prze-
sta! Pan zajmować się krótkofalar-
stwem także prywatnie? 
SP5GQI: Pon ieważ praca na 
sprzęcie, który posiadałem, jak już 
mówiłem, nie była łatwa, zabrałem 
się do budowy transceivera wg 
SP5WW w wersji tranzystorowej 
ze wzmacniaczem mocy na GU-
-29. Transceiver został zbudowany 
przy wydatnej pomocy Stanisława 
SP7BYG. 
Jednak warunki pracy zawodowej 
oraz inne niesprzyjające okolicz-
ności spowodowały, że od połowy 
1988 roku na pewien okres prze-
stałem być obecnym w eterze. 
Po zakończeniu pracy zawodowej 
nadal nie miałem możliwości czyn-
nego uprawiania krótkofalarstwa. 
Jednak kontakt z krótkofalarstwem 
miałem, prowadząc nasłuchy na 
wspomnianym już SP5WW, a na-
stępnie na Digital 2002, w którym 
uruchomiona była tylko część od-
biorcza. Moja nieobecność w eterze 
trwała 18 lat. 
Ponieważ zakończyłem ze wzglę-
dów zdrowotnych prarę w firmie 
prywatnej i zostałem już prawdzi-
wym emerytem, trzeba było zrobić 
coś z nadmiarem wolnego czasu. 
W lipcu 2006 roku pojawiłem się 
znowu w eterze, tym razem na 
sprzęcie fabrycznym (IC-718). Uży-
wam anten W3DZZ oraz GP na 
wyższych pasmach. 
Od tego czasu pracuję znowu in-
tensywnie przeważnie na telegrafii 
i głównie w zawodach. 

Red.: Z wielu zestawień wyników 
zawodów wynika, że w minio-
nym roku pobił Pan wiele rekor-
dów, jeśli chodzi o liczbę startów 
w zawodach. Czy miał Pan jakieś 
trudności w ponownej pracy spor-
towej i jak ocenia swoje starty 
w zawodach? 
SP5GQI: Długa przerwa w pracy 
na telegrafii spowodowała prawie 
wtórny analfabetyzm, szczegól-
nie w odbiorze. Start w zawodach 
traktowałem jako trening. Z cza-
sem zachęcony przez kolegę Ta-
deusza SP5NHK, mojego sąsiada 
w miejscu zamieszkania, zacząłem 
pracować emisjami cyfrowymi. 
Rok 2007 to rok zawodów w mojej 
działalności krótkofalarskiej. 
S t a r towa łem w większości za-

wodów krajowych oraz w kilku 
zawodach międzyna rodowych . 
Moim osiągnięciem jest głównie 
tylko liczba startów, bo niestety nie 
mogę się pochwalić zajmowaniem 
czołowych lokat. Ponieważ zawsze 
musi znaleźć się przyczyna nie-
powodzeń, jest ona też i tu. Prze-
szkodą w za jmowaniu dobrych 
lokat w zawodach moim zdaniem 
są warunki antenowe. Zazwyczaj 
w kolejce do dającego wywoła-
nie ogólne na SSB lub CQ na CW 
dowołuję się ostatni. To mnie nie 
zrażało... 

Red.: Czy może Pan podsumować 
swoje starty w ubiegłorocznych 
zawodach? 
SP5GQI: W 2007 roku startowałem 
w 54 zawodach, w tym w SPDXC, 
IARU HF Word Championship, Ja-
sta, SARTG WW RTTY, SCC RTTY 
oraz Digital Pentathlon. Startowa-
łem również prawie we wszystkich 
turach zawodów MP ARKI w czę-
ści cyfrowej oraz na CW i SSB. 
Efekty moich startów w zawodach 
mam przedstawione na wykresie. 
Ponieważ prześledzenie dużej ta-
beli, którą sporządziłem, czy wy-
kresu może nie być interesujące 
dla wszystkich, wymienię poniżej 
najlepsze wyniki tych zawodów, 
w których znak mój znalazł się na 
miejscach do szóstego włącznie 
(lic/ba przed nazwą zawodów to 
zajęte miejsce, liczba w nawiasie 
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WYWIAD Znani krótkofalowcy 

Dyplom i puchar za to liczba stacji sklasyfikowanych 
III miejsce w grupie w konkurencj i ) : 
I za MP ARKI 2007 1 Dolnośląskie - klasyfikacja okrę-

gowa (7) 
3 Dzień Dziecka (15) 
3 MP ARKI dig (42) 
4 Tarnowskie (15) 
4 Maraton Dig SP (16) 
4 Olsztyńskie (22) 
5 Digital Pentatlon Heli (11) 
5 Strażackie (11) 
5 MP ARKI CW i SSB (29) 
6 Dzień Energetyka (10) 
6 Dzień Łącznościowca (19) 

Red.: We współzawodnictwie 
WOT HF Contest Champion 2007 
został Pan uhonorowany piękną 
paterą za zajęcie I miejsca w ka-
tegorii stacji indywidualnych 
pracujących różnymi emisjami 
(A-MIXED). Na czy polega to 
współzawodnictwo i jak wygląda 
konkurencja? 
SP5GQI: Organizatorzy z Janu-
szem SP5JXK/SN5J - Managerem 
WOT-HF-CC na czele, przeanali-
zowali wyniki 39 zawodów kra-
jowych rozegranych w 2007 roku 
(w sumie zawodów było 43 - ale 
brak jest do tej chwili wyników 4 
zawodów). W 39 zawodach wzięło 
udział 60 stacji indywidualnych 
i klubowych z WOT PZK. Do 
współzawodnictwa WOT HF CC 
zaliczono najlepsze wyniki uzy-
skane przez zawodnika z maksy-
malnie 20 zawodów - MP ARKI 
(wyniki finałowe) liczone jako 
MP ARKI HF i MP ARKI DIGI. 
W kategorii A-MIXED z wynikiem 
3387 punktów zająłem I miej-
sce (start w 20 zawodach). Cie-
szy mnie fakt, że znalazłem się 
na pierwszym miejscu wśród tak 
znanych operatorów jak między 
innymi SP5AYY i SP5ELA. Szcze-
gółowe wyniki są na stronie WOT 
i SP5PSL. 

Red.: Jak wiemy, w zawodach i 
w ogóle w eterze pracują krót-
kofalowcy o różnych umiejętno-

ściach operatorskich. Czy mając 
na uwadze szczególnie począt-
kujących operatorów, może Pan 
przedstawić swoje spostrzeżenia 
i uwagi dotyczące techniki opera-
torskiej? 
SP5GQI: Dobra technika opera-
torska pomaga, a szczególne zna-
czenie ma przy pracy, gdy trzeba 
coś zapisać ręcznie na papierze lub 
w logu komputerowym. Jestem 
pełen podziwu dla tych, którzy 
potrafią sobie poradzić z dużymi 
prędkościami nadawania i odbio-
ru. Ja po powrocie do pracy CW 
nie mogę nadążyć z zapisywaniem 
i obsługą radiostacji, co powodu-
je czasem opóźnienia w reakcji 
na nadaną przez korespondenta 
grupę kontrolną. W przypadku 
stacji tzw. indywidualnych jest 
jeden operator. Musi on zająć się 
nadawaniem i zapisywaniem tego, 
co trzeba nadać, i tego, co odebra-
no. Stwarza to pewne trudności 
i skutkuje, jak już zaznaczyłem, 
opóźnieniem w reakcji na nada-
wanie korespondenta. Te trudności 
zwiększają się, gdy operatorzy na-
dając, robią to w pośpiechu. Mó-
wią bardzo szybko do mikrofonu, 
nadają w szybkim tempie na tele-
grafii, starając się tym sposobem 
zwiększyć liczbę QSO. Ale to nie 
zawsze przyśpiesza zakończenie 
QSO. Nawet przy pracy emisją 
SSB, gdy na paśmie jest wiele sta-
cji i duże QRM-y, a sygnał stacji 
korespondenta nie zawsze silny, 
taka szybka relacja wymaga często 
powtórzeń. Zdaję sobie sprawę, że 
w zawodach nigdy nie będzie tak 
dubrycli warunków odbioru, jak 
przy QSO między dwoma stacjami 
pracującymi na paśmie przy dobrej 
propagacji i braku zakłóceń. Ale po 
co utrudniać sobie i innym pracę 
w zawodach na własne życzenie? 
Mówmy więc powoli i wyraźnie 
do mikrofonu, a przy pracy emisją 
CW stosujmy umiarkowane tempo 
i dostosujmy je do tempa kore-
spondenta. 

Pracowałem w zawodach emisją 
A1A. Miałem zaprogramowane 
w MixW makra do nadawania 
odpowiednich informacji wyma-
ganych w zawodach. Ustawiłem 
odbiornik na stację pracującą w za-
wodach, nadającą CQ według 
mnie w bardzo szybkim tempie. 
Zawołałem ją, ale w tempie wol-
nym, takim, jakie jestem w sta-
nie odebrać. Mój korespondent, 
nie zmniejszając tempa, odpowie-
dział mi i nadał raport. Niestety 
nie odebrałem, komputer też nie. 
Przeszkadzała mnie i kompute-
rowi stacja pracująca w pobliżu 

z silnym sygnałem. Korespondent 
powtórzył też w szybkim tempie, 
ale znowu nie odebrałem. Znowu 
powtórzył, ale było to dla mnie za 
szybko. Korespondent był szybki, 
zanim zabrałem się do odpowiedzi, 
on już powtarzał raport. Wresz-
cie brak mojej reakcji skwitował, 
dwukrotnie nadając HI. Można 
i tak. Ale czy nie lepiej dostosować 
tempo swojego nadawania do ta-
kiego, jakim nadaje korespondent? 
Wtedy nie będzie problemów. Ko-
rzyści oczywiste: QSO zaliczone 
byłoby za pierwszym razem bez 
straty czasu na powtarzanie rapor-
tu. I może wtedy nie trzeba było-
by nadawać HI, co ja odczytałem 
jako „co robisz w zawodach, pożal 
się Boże, operatorze?". Gdyby to 
były zawody szybkiej telegrafii, nie 
brałbym w nich udziału. 
Nie żywię urazy do mego kore-
spondenta, wręcz przeciwnie, 
mogę nawet być mu wdzięcz-
ny. Wyrwany zostałem ze stanu 
samouspokojenia i zabrałem się 
do treningu w odbiorze telegra-
fii. Myślę, że odniosę sukces, bo 
dawno temu odbierałem w dość 
dużym tempie i zapisywałem 
to ołówkiem na papierze. Dłu-
ga przerwa w pracy na telegrafii 
spowodowała prawie tzw. wtórny 
analfabetyzm. Obawiam się tylko 
o to, jak zareagowałby w takim 
przypadku początkujący krótko-
falowiec? Mając na uwadze po-
czątkujących, pozwoliłem sobie 
na opisanie moich spostrzeżeń. 

Red: Oprócz techniki operator-
skiej duże znaczenie w pracy na 
pasmach ma także technika ra-
diowa, czyli sprzęt mający zasad-
niczy wpływ na czytelność i siłę 
sygnału korespondenta. 
Jak ocenia Pan ten aspekt tech-
niczny poruszany często w dysku-
sjach korespondentów? 
SP5GQI: Zawsze jest miło słyszeć 
na paśmie pracę stacji z dobrym 
audio. W sprzęcie prostym z tzw. 
dolnej półki operator jest prawie 
skazany na to, co ustawiono w fa-
bryce. Chociaż i w nich istnieje 
pewna możliwość regulacji. Te 
możliwości mają swoją złą i dobrą 
stronę. Dobrą wtedy, gdy operator 
jest w stanie wykorzystać je do 
tego, by parametry sygnału emi-
towanego przez nadajnik mieściły 
się w normie. 
Urządzenia lepsze mają duże moż-
liwości regulacji. I z tym czasem 
jest problem. Zdarzają się bowiem 
operatorzy, którzy zakupując takie 
dobre radio, zapominają o doko-
naniu ustawień tak, aby w eterze 
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urządzenie ich prezentowało się 
znakomicie. 
Sam fakt, że urządzenie jest z tzw. 
górnej póiki, nie gwarantuje jesz-
cze dobrych parametrów, szczegól-
nie wtedy, gdy operator będzie nie-
frasobliwie kręcił gaikami. A naj-
gorsze w tym jest to, że na uwagi 
dotyczące sygnału operator reagu-
je niewłaściwie, mówiąc wprost: 
„pracuję na dobrym urządzeniu 
(tu podaje jego nazwę) i wasze 
uwagi są nie na miejscu". I dalej 
nadaje z sygnałem z chrypką albo 
za jmuje pasmo o szerokości np. 
10kHz. Dlaczego nie wierzy oce-
nom korespondentów? Nie można 
go usprawiedliwić w żadnym przy-
padku nawet wtedy, gdyby miał 
wykształcenie w kierunku mecha-
nicznym, ani gdyby był zupełnie 
bez wykształcenia. Trzeba wierzyć 
w to, co mówią inni. Przecież robią 
to w dobrej wierze. Oczekujemy, 
że jeżeli stacja pracuje na często-
tliwości x, to w odstępie 3 kHz 
będzie mogła pracować inna. Nie-
stety czasem pasmo za jmowane 
przez stację nie pozwała na to. 
Na uwagi, że „chodzi" za szeroko, 
jedynym jego argumentem jest, że 
pracuje przecież na dobrym urzą-
dzeniu. Oczywiście taki argument 

REKLAMA 

niczego nie tłumaczy. Niezależnie 
od typu urządzenia i jego mocy 
p o w i n n o ono emitować sygnał 
zgodny z wymogami odnośnie do 
pasma i innych parametrów. Ale 
nada jący o tym nie wie lub nie 
chce wiedzieć. Argumentuje przy 
komentowaniu uwag, że jest z wy-
kształcenia elektronikiem i chyba 
to jego zdaniem ma usprawiedli-
wiać parametry jego sygnału. To 
dobrze, że jest elektronikiem, ale 
powinien jeszcze znać radiotech-
nikę. Powinien ponadto wiedzieć, 
że o tym, co nadaje urządzenie, 
decyduje operator. Jego rady, aby 
słuchający kupili sobie filtry do od-
biorników, są nie na miejscu. Dziwi 
również fakt, że w tych dyskusjach 
niektórzy pocieszają go zwrotami 
„nie martw się", „to ich (czyli słu-
chających) problem", „twój sygnał 
jest bez zarzutu" itp. Niech się 
wsłuchają dokładnie, czego do-
tyczą zarzuty i sami skontrolują, 
jakie pasmo zajmuje ten sygnał. 
A jeżeli nie mogą tego ocenić, to 
niech przynajmniej nie zabierają 
głosu. Przecież nikt nie miał za-
strzeżeń do jakości sygnału, lecz 
do zajmowanego pasma. 
Nie na miejscu są również obraź-
liwe słowa wypowiadane pod ad-

TRX wg SP5WW 

resem tych, którzy nie poda jąc 
swego znaku, nadają komentarze. 
Porównywanie ich ze sforą ujada-
jących psów świadczy o kulturze 
wypowiadającego takie obraźliwe 
określenia. Wszyscy mający za-
strzeżenia są według niego f ru-
stratami i robią to z zazdrości. Jego 
w y p o w i e d z i świadczą o pysze 
i arogancji. O tym może świadczyć 
wypowiedź: „jeżeli ktoś ma coś do 
powiedzenia, to zapraszam na te-
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W Y W I A D Znani krótkofalowcy 

legrafię, ale z szybkością powyżej 
30 grup". Czego to ma dowodzić? 
Tylko tego, że jest to deklaracja 
pracy z taką szybkością. 
A wydawałoby się, że krótkofalo-
wiec, który jak można wnioskować 
z jego wypowiedzi, bierze udział 
w ekspedycjach, potrafi zadbać 
o dobrą atmosferę w rozmowach 
na pasmach, nawet gdy inni za-
chowują się niewłaściwie. 
Być może mój opis nic jest wier-
nym odtworzeniem incydentu. Za-
pewne moje spojrzenie jest subiek-
tywne. Każdy ma p rawo bronić 
swoich racji, ale tylko wtedy, gdy 
są słuszne i nie za wszelką cenę. 

Red.: Wróćmy jeszcze do oceny 
czytelności i siły sygnału, czyli do 
wymiany raportów. Czy spotkał 
się Pan ze stwierdzeniem, że słaby 
raport to policzek? 
SP5GQI: Tak. Otrzymanie raportu 
46 może być uważane za niepowo-
dzenie. Przytoczę taki przykład. Jest 
godzina 20.00 czasu lokalnego. Wa-
runki propagaq'i na kraj nie najlep-
sze. Jedna ze stacji otrzymuje raport 
chyba 46. Nie jestem pewien. Może 
to nie najważniejsze. Ważniejsza 
jest reakcja tego, który go otrzymał. 
Wypytywał o szczegóły. Dlaczego 
tak źle jest odbierany? Korespon-
dent, prawdopodobnie początkują-
cy krótkofalowiec, niestety nie umiał 
dokładnie tego uzasadnić. Mówił, że 
deszczowa pogoda i wiatr stwarzają 
złe warunki odbioru. 

W następnej łączności ten, który 
otrzymał tak słaby raport, poddał 
- chociaż nie bezpośrednio - kry-
tyce poprzedniego korespondenta, 
który odważył się nadać tak słaby 
raport. Przyjmujący go odczuł to, 
jak się wyraził, jako policzek. 
Przecież wielu operatorów nadaje 
raporty w oparciu o własne odczu-
cia, a nie w oparciu o przyrządy. 
Należy zdawać sobie sprawę, że 
na tej samej trasie, w różnych jej 
punktach, warunki odbioru mogą 
być różne. 
W następnym QSO ten „znieważo-
ny" słabym raportem, w komenta-
rzu do jakości odbioru, powiedział: 
„sygnał jest tak dobry, że słychać 
nawet twój oddech". Moim zda-
niem takie zjawisko nie powinno 
być traktowane jako zaleta. Może 
świadczyć jednak o tym, co bierze 
się pod uwagę przy podawaniu 
raportu. 

Red.: Uważny operator czy na-
słuchowiec spotkał się zapewne 
z wieloma niewłaściwymi zacho-
waniami na paśmie. Które z nich 
są w e d ł u g Pana największym 
przekroczeniem ham spirihi? 
SP5GQI: P rawo własności do 
kanału na paśmie. Oto przykład 
z pasma 3,5 MHz. Niedziela. Go-
dziny popo łudn iowe . W eterze 
duży ruch. Sporo stacji polskich. 
Słyszalność bardzo dobra. Ale na-
głe warunki propagacji zmieniają 
się. Pojawia się coraz więcej stacji 
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i coraz lepiej są słyszalne stacje 
ze Wschodu. W tej sytuacji nie-
którzy krótkofalowcy z SP czują 
zagrożenie, powiedziałbym, swo-
jej własności. Jak to możliwe, że 
na częstotliwości, na której oni 
dotychczas pracowali, pojawia się 
nagłe stacja, która wg nich jest in-
truzem? Bronią swojej własności, 
nadając „frequency is occupide". 
Ale na tym się nie kończy. Poczu-
cie swojej własności odnośnie do 
częstotliwości mają też pewnie 
stacje rosyjskie i nie reagują na 
wezwanie opuszczenia częstotli-
wości. Z d e n e r w o w a n y ham SP 
nadaje „uchadi sobaku", a potem 
„spieprzaj bolszewiku". A później 
w kółku polskich stacji dyskusja 
o kulturze tych ze Wschodu. Pew-
nie ci ze Wschodu dyskutują (może 
poza pasmem) o ku l tu rze tych 
z Zachodu... 
Przykre, że tak postępują krótkofa-
lowcy z dużym stażem i doświad-
czeniem. A należałoby oczekiwać 
od nich zrozumienia zjawisk, które 
towarzyszą zmiennej propagacji. 
Ci doświadczeni krótkofalowcy 
powinni wiedzieć, że prawo włas-
ności do konkretnego kanału w tej 
sy tuacj i mają o b y d w i e s t rony. 
Zresztą za jakiś czas polskich stacji 
już nie słychać, skończyły się dobre 
warunki propagacji na krótkich 
trasach. I po co te awantury? 
Reakcje opisane wyżej nie przy-
sparzają d o b r e j opini i naszym 
kró tkofa lowcom. Przecież nikt 
świadomie nie zaczyna nadawać 
na kanale już zajętym ani tuż obok 
niego. W sytuacji konfliktowej le-
piej na agresywne odzywki innych 
odpowiedzieć w sposób umiarko-
wany i kulturalny, niż starać się 
dowieść swojej racji, obrzucając się 
epitetami. 

Red.: Dziękuję za rozmowę i ży-
czę dużo zdrowia oraz kolejnych 
sukcesów w tegorocznych zawo-
dach krótkofalarskich. Czy chciał-
by Pan jeszcze coś dodać? 
SP5GQI: Podane przypadki nie-
właściwego zachowania na pa-
smach to nie zjawiska powszechne. 
Pogarszają jednak samopoczucie 
słuchających, a u początkujących 
mogą wyrobić złą opinię o krót-
kofalarstwie. Zastosujmy zasady 
wzajemnej życzliwości i wyrozu-
miałości dla innych użytkowników 
pasm. A wobec siebie więcej samo-
krytycyzmu! 

z Tadeuszem Kiszczakiem 
SP5GQI 

rozmawiał Andrzej Janeczek 
SP5AHT 



Lata trzydzieste RADIO RETRO 

Rys. 1, Osłona anteny ramowej radiona-
miernika W2L/N 

Produkcja seryjna radionamier-
nika W2L/N (symbol fabryczny 
PG) została uruchomiona w Pań-
stwowych Zakładach Tele- i Radio-
technicznych w Warszawie w 1939 
roku. Z zakontraktowanych przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 
156 urządzeń do wybuchu wojny 
zdołano całkowicie wykończyć 
jedynie partię sześciu egzempla-
rzy dla zakupionych we Włoszech 
w o d n o s a m o l o t ó w t o r p e d o w o -
-bombowych CANT Z-506B „Airo-
ne". Pozostałe 150 egzemplarzy 
zamierzano dostarczyć do końca 
1939 roku. 

Radionamiernik W2L/N współ-
pracował z obrotową anteną ramo-
wą o średnicy 25 cm mieszczącą się 
w specjalnej obudowie w kształcie 
kropli (rys. 1). Charakterystyka 
ósemkowa anteny ramowej po-
zwalała wyznaczyć jedynie płasz-
czyznę, w której znajdowała się 
namierzana radiostacja. Kierunek 
na radiostację wyznaczało się me-
todą odbioru jednokierunkowego, 
polegającą na jednoczesnym od-
biorze sygnałów przy użyciu ante-
ny ramowej i anteny pomocniczej 
(stała antena samolotu) o charakte-
rystyce bezkierunkowej. 

Odbiornik radionamiernika był 
synchrodyną zbudowaną na sied-
miu lampach w układzie: trzystop-
niowy wzmacniacz w.cz. (3 x EF5), 
mieszacz (EK2), heterodyna (EF5), 
dwustopniowy wzmacniacz m.cz. 
(EF5, EL2). Został przystosowany 
do odbioru sygnałów modulowa-
nych i niemodulowanych w zakre-

sie od 185 do 1160kHz (2 podza-
kresy). Czułość odbiornika nie była 
gorsza niż 0,25/iV (ton 400Hz, głę-
bokość modulacji 30%). Aparatura 
mieściła się w metalowej skrzynce 
o wymiarach 56x29x20cm (rys. 2). 

Wszystkie elementy regulacyj-
ne potrzebne do obsługi urządze-
nia oraz wskaźniki zna jdowały 
się w skrzynce manipulacyjnej o 
wymiarach 32x29xl5cm (rys. 3). 
Ruch pokręteł przenoszony był 
za pomocą giętkich przekaźników 
ruchu. Nieruchoma tarcza anteny 
ramowej miała podziałkę kątową 
(0...360 stopni), po której posuwał 
się wskaźnik sprzężony z napę-
dem ramy. Na wspólnej osi z tar-
czą ramy umocowany był rucho-
my pierścień kursowy. Wskaźnik 
położenia anteny ramowej został 
zaopatrzony w urządzenie do au-
tomatycznego uwzględniania po-
prawki radiodewiacji. W skrzynce 
manipulacyjnej znajdował się rów-
nież elektryczny przyrząd wska-
zówkowy do odczytu namiaru . 
Podobny wskaźnik był w kabinie 
pilota. 

Źródło napięcia żarzenia lamp 
s tanowiła bateria pok ładowa o 
napięciu 24V. Napięcie anodowe 
235V/40mA uzyskiwało się z prze-
twornicy wirnikowej. Całkowity 
pobór mocy nie przekraczał 75W 

Praca w trybie półautomatycz-
nym odbywała się na zasadzie na-
mierzania metodą porównania , 
która to wymagała dokonywania 
periodycznych zmian fazy napięcia 
podawanego z anteny ramowej na 
wejście odbiornika i jednocześnie 
zmian kierunku prądu płynącego 
przez znajdujący się na wyjściu 
odbiornika przyrząd wskazówko-
wy mierzący średnią wartość prą-
du stałego, z zerem pośrodku. Za 
zmiany faz i kierunku prądu odpo-
wiedzialny był przełącznik mecha-
niczny osadzony na wale silnika 
elektrycznego prądu stałego. 
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Radionamiernik pokładowy 

W2L/N 
W latach 1936-1938 kierowany przez inż. 
Wacława Struszyńskiego zespół konstruk-
torów z PZTiR opracował projekt nowo-
czesnego lotniczego radionamiernika 
pokładowego o oznaczeniu W2L/N. Obok 
tradycyjnej metody namierzana na zanik 
sygnału W2L/N umożliwiał określanie 
namiarów w sposób półautomatyczny, z 
zastosowaniem elektrycznego przyrządu 
wskazówkowego. 

Rys. 2. Skrzynka odbiornika W2WN 

O d c z y t o p t y c z n y w d u ż y m 
stopniu upraszczał obsługę radio-
namiernika - po dostrojeniu od-
biornika do radiostacji należało je-
dynie obracać ramę i obserwować 
przyrząd wskazówkowy. Właściwy 
namiar uzyskiwało się wtedy, gdy 
wskazówka przyrządu znajdowała 
się w pozycji zero. 

W2L/N mógł służyć także jako 
wskaźnik kursu przy locie na radio-
stację nadawczą (radiokompas). W 
tym celu antenę ramową ustawiało 
się tak, aby jej płaszczyzna była 
prostopadła do płaszczyzny syme-
trii samolotu. Przy kursie na pracu-
jący nadajnik, jeżeli samolot leciał 
dokładnie według kursu, strzałka 
wskaźnika kursu wskazywała zero. 
Przy zboczeniu samolotu z kursu 
w prawo wskazówka przyrządu 
wychylała się w prawo, a przy zbo-
czeniu z kursu w lewo wskazówka 
wychylała się w lewo. Kąt wychyle-
nia wskazówki przyrządu był pro-
porcjonalny do stopnia zboczenia 
samolotu z ustalonego kursu. 

Roman Buja 

Rys. 3. Ryta 
czołowa skrzynki 
manipulacyjnej 
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Pomiary 

Mikrofalowe przyrządy pomiarowe 

Konwerter harmoniczny do 24 GHz 
Za namową kolegów zajmujących się mirofalami publikujemy opis 
wykonania konwertera harmonicznego do 24 GHz autorstwa SQ4AVS. 
Prezentowane dalej rozwiązanie SQ6FMY nieco różni się ze względu na 
zastąpienie VCO generatorem YIG i zastosowaniem półautomatycznego 
odczytu mieszanej harmonicznej (serce pozostaje to samo). 
Urządzenia te mogą być z powodzeniem używane do pomiaru sieci Wi-Fi 
(bezprzewodowy Internet). 

z lat osiemdziesiątych). Prezen-
towana konstrukcja wyróżnia się 
zastosowaniem mieszacza zrów-
noważonego. Zasadnicza różnica 
pomiędzy prezentowanym urzą-
dzeniem a urządzeniami fabrycz-
nymi (z wyższej półki) polega na 
braku preselektora YIG (jest on 
jak wszystkie elementy typu YIG 
kosztowny, problem tkwi najpraw-
dopodobniej w małych seriach 
i kłopotliwym sposobie przestraja-
nia). W tej chwili jednak elementy 
te można kupić na popularnym 
Ebaju w rozsądnych cenach. Brak 
preselektora jest dość widoczny, 
tym niemniej otrzymany produkt 
mieszania można zidentyfikować 
po zmianie częstotliwości VCO. 
Funkcję preselektora (dokładniej 
filtru górno przepustowego) może 
pełnić odcinek falowodu lub do-
wolny układ falomierza absorp-
cyjnego na zakres mkf w którym 
wyjście detektora nie jest obciążo-
ne diodą ale idzie bezpośrednio do 
konwertera harmonicznego). Sche-
mat blokowy urządzenia pokazano 
na rysunku 1. Urządzenie te nada-
je się do rozszerzenia zakresu każ-
dego analizatora widma o paśmie 
do 1 GHz do częstotliwości nawet 
24 GHz po bardzo przystępnej 

Rys. 1. Każdy kto posługiwał się ana-
lizatorem widma wie, że jest on 
przyrządem bardzo pomocnym 
podczas strojenia torów radiowych 
a dla wyższych pasm mkf gdzie 
moce nadajnika mogą wynosić 
poniżej 1 mW urządzeniem nie-
zastąpionym. Podstawowy zakres 
pracy wielu analizatorów wid-
ma nie przekracza jednak 2 GHz. 
Zwiększenie zakresu częstotliwo-
ści obserwacji sygnałów umożliwia 
urządzenie nazywane konwer-
terem harmonicznym. Działanie 
jego polega na mieszaniu sygnału 
badanego z harmonicznymi ge-
neratora pomocniczego i wyod-
rębnieniu różnicowego produktu 
mieszania. Górna granica pracy ta-
kiego urządzenia ograniczona jest 
maksymalną częstotliwością zasto-
sowanych elementów jak i stratami 
przemiany. W starszych konwerte-
rach harmonicznych funkcję mie-
szacza pełniła pojedyncza dioda 
mikrofalowa z odcinkiem falowo-
du (np. w rosyjskich analizatorach 

cenie. Koszt części potrzebnych do 
wykonania tego układu bez użycia 
elementów YIG nie przekracza 100 
zł wliczając w to koszt obudowy 
i zasilacza. 

Mieszacz harmoniczny 
(extender) 

Mieszacz ten jest podobny do 
pierwszego mieszacza analizatora 
widma (rys. 2) S53MV. W miarę 
równomierną charakterystykę mie-
szacza zapewnia szereg elemen-
tów tłumiących rezonanse własne 
symetryzatora (rezystory 68 om), 
dzielnika mocy (rezystor 10 om) 
jak i rezystor 22 om. Diody BAT14 
dają użyteczne harmoniczne do 
częstotliwości około 30 GHz (po-
ziom sygnału sterującego 13 dBm). 
Na wejściu mieszacza harmonicz-
nego znajduje się układ odcinający 
składową stałą (3 x 0,5 pF). Przyjęte 
rozwiązanie nie tylko zabezpie-
cza mieszacz przed uszkodzeniem 
składową stałą, ale odcina również 
niskie częstotliwości. Na uwagę za-
sługuje użycie jako kondensatora 
wejściowego trzech kondensato-
rów 0,5 pF typu 0402. Kondensato-
ry te posiadają szerokość 0,5 mm, 
połączenie trzech kondensatorów 
równolegle umożliwia proste za-
chowanie 50 omowej impedan-
cji w układzie (szerokość linii 50 
omowej dla laminatu FR4 grubości 
0,8mm wynosi 1,5 mm). Diody BAT 
14 mogą być bez większych proble-
mów dla działania układu zastą-
pione znacznie łatwiej dostępnymi 
diodami BAT 15. Rozbudowany 
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Rys. 2. 

Rys. 3. VCO 2,1 GHz 

filtr wyjściowy 1,75 GHz poprawia 
tłumienie ubocznych produktów 
mieszania. 

Szerokopasmowe VCG 
Zastosowane VCO jest iden-

tyczne z szerokopasmowym VCO 
analizatora widma według S53MV 
(rys. 3). W miejscu tym można 
również użyć generatora YIG co 
odbije się korzystnie na parame-
trach badanego układu (element 
opcjonalny). Dodatkowy konden-
sator filtrujący 10 /xF poprawia 
czystość sygnału przestrajającego. 
Szumy fazowe oscylatora powie-
lane są proporcjonalnie do rzędu 
harmonicznej np. wykorzystanie 
siódmej harmonicznej generatora 
szerokopasmowego powoduje po-
gorszenie szumów fazowych o 15 
dB względem częstotliwości pod-
stawowej. W przypadku tego VCO 
szczególnie warto jest zastosować 
układ redukcji szumów typu l/f. 
Sygnał z wyjścia sprzęgacza może 
być podłączony do częstościomie-
rza a tym samym wykorzystany do 
identyfikacji produktu mieszania 
(identyfikacja rzędu harmonicznej 
oscylatora, z którą zachodzi mie-
szanie). 

Wzmacniacz wyjściowy 
Wzmacniacz ten kompensuje 

t łumienie wnoszone przez mie-
szacz harmoniczny (rośnie z rzę-
dem w y k o r z y s t y w a n e j h a r m o -
nicznej -nawet do 30 dB), rys. 4. 
Rozwiązanie takie zmniejsza straty 

p rzemiany konwer te ra h a r m o -
nicznego (poprawia współczyn-
nik s zumów układu konwer te r 
harmoniczny -analizator widma). 
Wzmocnienie wzmacniacza jest 
równomierne w całym zakresie 
i wynosi ponad 20 dB (współczyn-
nik szumów 4dB). Rozbudowany 
filtr dolnoprzepustowy na wejściu 
i wyjściu wzmacniacza (2,8 GHz) 
tłumi dodatkowo rezonanse zwią-
zane z charakterem falowym linii 
mikropaskowych (wyższe harmo-
niczne generatora). Odsprzężenie 
wejścia i wyjścia wzmacniacza za-
pewniają równolegle połączone 
ze sobą kondensatory 100 pF typu 
0805 (nisko stratny) i 100 nF typu 
1206 (stratny, ceramika Z5U), luto-
wane na sobie (najpierw 100 pF na 
nim 100 nF) (rozwiązanie identycz-
ne do zastosowanego w generato-
rze synchronicznym s53mv). 

Zasilacz 
Układ ten jest analogiczny do 

opisanego wcześniej bloku w ana-
lizatorze widma s53mv. Wytwarza 

0...4.1S&IU. 
LPF 2.8GHI 
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on napięcie przestrajające szeroko-
pasmowe VCO (rys. 5). Poprawę 
czystości widmowej napięcia steru-
jącego można uzyskać podłączając 
kondensator 22 /xF pomiędzy masę 
a wyjście 5 układu /xA723. 

Montaż 
Cała część mikrofalowa monto-

wana jest na płytkach z laminatu 
dwustronnego typu FR4 (laminat 
szklano -epoksydowy) o grubości 
0,8 mm. Jedna z płaszczyzn jest 
nietrawiona i pełni funkcję masy. 
Moduły mikrofalowe zamknięte są 
w obudowie ekranującej z blachy 
mosiężnej. Do górnej pokrywki 
ekranu wszystkich modułów mi-
krofalowych przyklejona jest pian-
ka antystatyczna. Zastosowanie 
taniego laminatu szklano -epok-
sydowego zamiast laminatu teflo-
nowego zwiększa tłumienie linii 
mikropaskowych, jednocześnie 
jednak tłumi rezonanse pasożyt-
nicze. Górna częstotliwość pracy 
urządzenia ograniczona jest przez 
zastosowane złącze (SMA) do 26 
GHz. Spotykane są również eg-
zemplarze złącza SMA pracujące 
poprawnie tylko do około 18 GHz. 
Układu tego dotyczą w zasadzie 
wszystkie uwagi zawarte w opisie 
montażu części mikrofalowej ana-
lizatora widma. Układ zmontowa-
ny jest w obudowie z blachy. Po-
łożenie poszczególnych modułów 
pokazano na rysunku 6. 

Uruchomianie 
Układ konwertera harmonicz-

nego nie wymaga w zasadzie spe-
cjalnego uruchomienia. Jedynymi 
czynnościami, jakie musimy wyko-
nać jest sprawdzenie parametrów 
VCO (zakres przestrajania, moc) 
i skontrolowanie napięć zasilają-
cych. Pewnej wprawy i przestrze-
gania p e w n y c h zasad wymaga 
natomiast posługiwanie się kon-
werterem harmonicznym. Urzą-
dzenie powinno być włączane do 
sieci, co najmniej na pół godzinny 
przed rozpoczęciem pomiarów, nie 
powinno być również wyłączane 
na stosunkowo krótkie przerwy. 
Przyczyną takiego pos tępowa-

/00n [l NA <03861 400n 
H H 

Uterotero: 

-1750 MHj według 
S53MV Rofoł Orodziński 
sq4ow 
http://lea-homrKfio. 
u/-s53mvAidex.html 
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Rys. 6. 
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nia jest pogorszenie stabilności 
generatora szerokopasmowego, 
równe krotności wykorzystywanej 
harmonicznej. Układ konwertera 
harmonicznego nie posiada mo-
dułu linearyzacyjnego, powodu-
je to silne zagęszczenie skali dla 
najwyższych czułości przestraja-
nia VCO. Zjawisku temu można 
zaradzić wybierając wyższy rząd 
harmonicznej (mniejsza czułość 
przestrajania, łatwiejsze strojenie). 
Dodatkową korzyścią takiego roz-
wiązania jest zmniejszenie strat 
przemiany (rosną z rzędem wyko-
rzystywanej harmonicznej). Czę-
stotliwość wejściową ustawia się 
potencjometrem wieloobrotowym 
w y p o s a ż o n y m w mechan iczny 
licznik obrotów. Warto zamienić 
końcówki helipotu przestrajają-
cego VCO tak by początek ska-
li odpowiadał 30 V a koniec 0 V, 
w ten sposób od razu zaczynamy 
przeszukiwanie widma od naj-
niższej harmonicznej generatora. 
Częstotliwość wejściową badane-
go sygnału można określić za po-
mocą preselektora pokazanego 
na rysunku 1 (najniższa częstotli-
wość rezonansowa). Ideałem byłby 
preselektor z filtrem YIG, odczytu 
mierzonej częstotliwości można 
byłoby dokonać mierząc prąd pły-
nący przez cewkę magnesującą 
rezonator, taki układ jest bardzo 
liniowy lub użyć generatora YIG 
w miejsce s z e r o k o p a s m o w e g o 
VCO wraz z odpowiednim ukła-
dem interfejsu (układ taki opraco-
wał Jacek sq6fmy, dodatkową jego 
zaletą jest niejako półautomatycz-
ne obliczenie produktu mieszania). 
Można również wykorzystać me-
todę opisaną poniżej: zataczamy 
filtr 4MHz w analizatorze widma, 
skanujemy widmo w całym za-
kresie (100 kHz -1,75 GHz), iden-
tyfikujemy najsilniejszy produkt 

mieszania (najczęściej dwa piki 
o mniej więcej takiej samej am-
plitudzie, wybieramy sobie jeden 
z nich), kręcąc helipotem konwer-
tera harmonicznego „ustawiamy" 
mierzony sygnał na częstotliwość 
około 0,8 GHz, mierzymy często-
ściomierzem częstotliwość szero-
kopasmowego VCO konwertera 
harmonicznego (sprzęgacz kierun-
kowy) przyjmijmy, że otrzymali-
śmy wynik 3,4 GHz, przestrajamy 
szerokopasmowe VCO mieszacza 
harmonicznego tak by uzyskać 
przesunięcie sygnału np. na po-
ziomie 400MHz, znowu mierzymy 
częstotliwość szerokopasmowego 
VCO konwertera harmonicznego 
(załóżmy, że o t rzymamy wynik 
rzędu 3,48 GHz), wiemy już, że 
zmiana częstotliwości VCO o 80 
MHz spowodowała przestrojenie 
sygnału o 400 MHz, liczymy krot-
ność harmonicznej, z którą zaszło 
mieszanie, 400 MHŁ/80 MHz daje 
nam 5, wiemy już, że nasz produkt 
powstaje na skutek mieszania he-
terodyny o częstotliwości 17 GHz 
(3,4 GHz x 5). Sygnał różnicowy 
0,8 GHz mogą dać dwa sygnały 
17,0+0,8 GHz (17,8 GHz) jak i 17,0 
GHz -0,8 GHz (16,2 GHz). Jeśli sy-

gnał podczas strojenia przesuwał 
się w prawo (wyższe częstotliwo-
ści -1,2 GHz) mamy do czynie-
nia z sygnałem 16,2GHz (nowa 
częstotliwość heterodyny wynosi 
teraz 17,4 GHz (3,48 GHz x5); 17,4 
GHz-16,2GHz =1,2 GHz). Jeśli sy-
gnał przesuwał się w lewo (niższe 
częstotliwości -0,4 GHz) mamy 
do czynienia z sygnałem 17,8GHz 
(17 ,4GHz-17 ,8GHz = 0 ,4GHz) . 
Wykonując pomiary za pomocą 
konwertera harmonicznego na-
leży zwrócić uwagę, że wyższą 
ampl i tudę mają sygnały będące 
wynikiem mieszania sygnału wej-
ściowego z nieparzystymi wielo-
krotnościami częstotliwości hete-
rodyny niż z parzystymi (mieszacz 
zrównoważony, zjawisko to jest 
dość dobrze widoczne dla niskich 
częstotliwości mierzonych). Duże 
sygnały można mierzyć za pomocą 
zewnętrznego tłumika (tłumik na 
złączach SMA), lub sprzęgacza kie-
runkowego. Wykonanie tłumika 
przełączanego w tym zakresie czę-
stotliwości w warunkach amator-
skich jest praktycznie niemożliwe, 
tłumiki stałe na Allegro kosztują 
jednak tylko po kilkanaście zł za 
sztukę. Konwerter harmoniczny 
pobiera prąd rzędu 150 mA (8 V). 

Rafał Orodziński SQ4AVS 

E x t e n d e r S G 6 F M Y 
Extender (mieszacz harmonicz-

ny do analizatora widma) to urzą-
dzenie pozwalające na oglądanie 
widma sygnału aż do 24 GHz przy 
użyciu analizatora widma o pa-
śmie 1,75 GHz (najlepiej 2 GHz). 
Sygnał wyjściowy otrzymywany 
jest poprzez mieszanie sygnału 
wejściowego z harmonicznymi ge-
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nera tora lokalnego p racu jącego 
w zakresie 2-4 GHz. Genera to r 
wykonany jest na oscylatorze YIG, 
odczyt częstotliwości poprzez po-
miar napięcia s terującego. Prze-
kaźnik z gniazdami SMA pozwala 
skierować sygnał na osobne wyj-
ście, czyli można wykorzystać go 
jako g e n e r a t o r w.cz w zakres ie 
2-4 GHz (moc wyjściowa > +13 
dBm). Na wyjściu oscylatora YIG 
tłumik SMA. Wszystkie przewody 
i gniazda SMA bardzo wysokiej ja-
kości. Na wejściu mieszacza hamo-
nicznego specjalne gniazdo SMA 
(zwykle nie pracują już poprawnie 
powyżej 18 GHz). Sam oscylator 
YIG jest bardzo drogi, można go 
wraz z drivereui, zahiidtzem i od-
czytem cyfrowym wykorzystać w 
innym projekcie. Praktycznie do 
wszystkiego są schematy: miesza-
cza harmonicznego, wzmacniacza 
IF, zasilacza, drivera YIG, odczytu 
cyfrowego (jest także kod żródllo-
wy do procesora ATtiny 26). Kon-
strukcja mieszacza i wzmacn ia -
cza IF bazuje na projekcie S53MY 
Resz ta j e s t m o j e g o p r o j e k t u . 
Użycie jest bardzo proste. Sygnał 
wejściowy do mieszacza, wyjście 
mieszacza do analizatora widma. 
Analizator na fuli scan. Przestra-
jamy mieszacz tak, aby uzyskać 
najmocniejszy peak na analizato-
rze. Przełączamy przycisk delta 

i przestrajamy mieszacz, rip. aby 
uzyskać na anal izatorze w idma 
przesunięcie o 300 MHz. Dzielimy 
300 MHz przez wartość przesunię-
cia odczytaną z mieszacza (np. 50 
MHz) i uzyskujemy (300/50) war-
tość 6, czyli krotność harmonicznej 
oscylatora w mieszaczu, z którą 
jest mieszany sygnał wejściowy. 
Nac i skamy p o w t ó r n i e przycisk 
delta, aby wrócić do pomiaru czę-
stotliwości oscylatora. Rzeczywistą 
częstotl iwość prążka na ekranie 
analizatora obliczamy, mnożąc nr 
harmonicznej razy częstotliwość 
oscylatora i do tego dodajemy lub 
ode jmujemy częstotliwość prążka 
odczytaną z analizatora. To, czy 
odejmujemy, czy dodajemy, zależy 
od rodzaju mieszania (sumacyjne 
lub różnicowe) i można to stwier-
dzić po k ie runku przemieszcza-
nia się wykresu przy pomia rze 
delty. Brzmi skomplikowanie, ale 
przy odrobinie wprawy robi się to 
szybko i wygodnie. Analizator har-
moniczny zbudowałem pół roku 
temu w celu optymalizacji trans-
wertera oraz przedwzmacniacza 
na 24 GHz. I udało mi sie to zrobić. 
Nigdy nie uszkodziłem mieszacza 
zbyt dużym sygnałem (nie należy 
przekraczać +15 dBm na wejściu 
mieszacza). 

Jacek Gren ige r SQ6FMY 

Konkurs 
IJaką należy zastosować pojemność 

kondensatora do odbiorczej anteny 
Loop, jeżeli rezonans tej anteny z kon-
densatorem 370 pF wypada na środku 
pasma 80m, a chcemy, aby antena 
pracowała dobrze w środkowej części 
pasma 40 m? 

2W spirali grzewczej o oporności 1 
k f i wydziela się moc 100 W. Jaka 

musi być oporność dodatkowej rów-
nolegle dołączonej drugiej spirali, aby 
całkowita wydzielana moc wynosiła 
500 W? 

3Jakiej wartości napięcia w.cz. 
[V] i mocy nadajnika UKF [W] 

odpowiada moc E ł R P = + 2 7 dBm? Dla 
uproszczenia należy pominąć straty 
kabla oraz przyjąć, że nadajnik jest 

obciążony rezystorem bezindukcyjnym 
o wartości 50 Q. 

Odpowiedzi należy przesyłać do 15 
lipca 2008 pod adres: 
redakcja@swiatradio.com.pl 
lub tradycyjną pocztą: 
Redakcja świata Radio 
ul. Leszczynowa 11,03-197 Warszawa 

Wśród uczestników konkursu, którzy 
odpowiedzą prawidłowo na wszystkie 
pytania, zostaną rozlosowane nagrody 
książkowe ufundowane przez redakcję 
ŚR oraz RadarStop (Smart GPS) 
ufundowany przez Media Service 
(opis urządzenia znajduje się w dziale 
Aktualności). 

Co miesiąc w Magazynie INTERNET: 
• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 

komputerowej 
• Porady praktyczne dla początkujących 

i zaawansowanych 
• Opisy najnowszych technologii 
• Kursy dla webmasterów 
• Przegląd najnowszego oprogramowania 
• Artykuły, które pomogą Twojej firmie lepiej 

wykorzystać internet, uniknąć zagrożeń 
i zaoszczędzić pieniądze 

• Opisy ciekawych zastosowań internetu 
• Porady dotyczące wyszukiwania informacji 

W numerze 6/2008 miedzy innymi: 
• Zabawa w detektywa. W sieci każdego można 

zidentyfikować 
• Cala prawda o Porno 2.0 
• Backup online dla każdego 
• Oprogramowanie biurowe online 
• Odkryj, czego naprawdę chcą klienci! 

Magazyn LJI-LA: 
można nabyć w e wszystkich EMPIK-ach i większych 

kioskach z prasą. 
Wszelk ich informacji udziela Dział Prenumeraty: 

tel. (22) 257-84-22. faks (22) 257-84-00 
prenumerata@avt .pl 



DIGEST Czasopisma IARU 

Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Proste konstrukcje radiowe 
Z wielu czasopism docierających do re-
dakcji wybraliśmy kilka opisów interesują-
cych rozwiązań odbiorników i nadajników 
w wykonaniu amatorskim. 

Miniotibiornik AM („Prakticka 
Elektronika" 2/2008) 

Rozwiązanie to warto polecić 
na wakacje wszystkim tym, którzy 
chcą zbudować nowoczesny od-
biornik detektorowy AM i uzyskać 
odbiór na falach długich programu 
Warszawa I na częstotliwości 225 
kHz z Solca Kujawskiego (a także, 
poprzez stary nadajnik z Raszyna 
koło Warszawy, program Radia 
Bis/Radio Parlament na falach dłu-
gich 198 kHz). 

W projekcie został zastosowany 
układ scalony MK484. Jest to tran-
zystorowy odbiornik AM z bez-
poś redn im wzmocnieniem oraz 
z ARW na zakres 150 kHz do 3 
MHz umieszczony w 3-nóżkowej 
obudowie tranzystorowej, pokaza-
nej na rysunku 1. 

W urządzeniu można także za-
stosować układy ZN414 czy now-
sze TA7642. We wszystkich tych 
układach wbudowany w struktu-
rę układ detektora obwiedni po-
zwala jedynie na odbiór transmisji 
z modulacją amplitudy (głównie 
audycji radiowych w zakresach 
długo- i średniofalowym), nato-
miast niemożliwa jest demodulacja 
sygnałów FM. 

Konstrukcja odbiorników słu-
chawkowych wymaga dodan ia 
niewielkiej liczby elementów ze-
wnętrznych, a do odbioru głośni-
kowego konieczne jest dodanie 
wzmacniacza scalonego lub tran-
zystorowego m.cz. W najpros t -
szym przypadku jako źródło zasi-
lania mogą służyć baterie 1,5 V 

Dostrojenie obwodu wejścio-
wego polega na takim dobraniu 
jego częstotliwości rezonansowej, 

PRAKTICKA ł 
ELEKTRONIKA 
A Radio 

aby była ona równa częstotliwo-
ści radiostacji , z której chcemy 
odbierać audycję. W tym przy-
padku, aby wyłowić z całej masy 
sygnałów właśnie in te resu jący 
nas sygnał pochodzący od stacji 
radiowej pracującej na określo-
nej częstotliwości, należy dostroić 
obwód L1CL do żądanej długości 
fali. 

Cewka może zawierać 80-100 
zwojów drutu DNE 0,2 na rdzeniu 
ferrytowym 6-8 mm, zaś konden-
sator zmienny o maksymalnej po-
jemności 500 pF może pochodzić 
ze starego odbiornika AM. 

Prosty odbiornik krótkofalowca 
(„Radio" 10/2007) 

W opisywanym przez UR5VUL 
układzie odbiornika zastosowano 
układ scalony TEA5570. Choć są 
tam jeszcze dwa układy SA612 
i LM386), to na szczególną uwagę 
zasługuje ten pierwszy, ponieważ 
nie był dotychczas wykorzystywa-
ny w sprzęcie krótkofalarskim. 

TEA5570 nie jest nowym ukła-
dem firmy Philips. Został zapro-
jektowany w celu zastosowania 
w torach odbiorników AM/FM (za-
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Rys. 1. 

wiera w strukturze dwa tory po-
średniej częstotliwości). 

W op i sywanym rozwiązaniu 
jest wykorzystany cały tor odbior-
nika AM (wzmacniacz, w.cz., zrów-
noważony mieszacz, generator, 
wzmacniacz p.cz., układ ARW). 

Schemat ideowy urządzenia jest 
pokazany na rysunku 2. 

Na wejściu odbiornika znaj -
duje się filtr dwuobwodowy L l -
-L4. Uzwojenia cewek filtru wraz 
z kondensatorami C4 i C9 tworzą 
równoległe obwody rezonansowe, 
ustawione na środku pasma 80 m. 

Wartością kondensatora sprzę-
gającego C7 można ustalić wy-
padkowe sprzężenie pomiędzy 
tymi filtrami, zachowując rozsądny 
kompromis pomiędzy szerokością 
pasma a wartością przenoszonego 
sygnału. 

Odfiltrowany sygnał przecho-
dzi na wejście wzmacniacza w.cz., 
czyli na nóżkę 2, a następnie na 
mieszacz uk ładu scalonego TE-
A5570 (na drugie wejście miesza-
cza jest skierowany sygnał z gene-
ratora VFO). 

W skład generatora przemiany 
częstotliwości wchodzi obwód re-
zonansowy dołączony do nóżki 8. 
Jego częstotliwość pracy wyznacza 
indukcyjność L5 wraz z kondensa-
torami C13 + C15 (z szeregowym 
kondensatorem C14 ograniczają-
cym zakres przestrajania konden-
satora zmiennego). 

Sygnał wyjściowy z mieszacza 
(nóżka 4) jest skierowany na filtr 
drabinkowy, zestawiony z czterech 
rezonatorów kwarcowych ZQ1-
-ZQ4 o jednakowych wartościach 
8,867238 MHz oraz pięciu kon-
densatorów dobranych na pasmo 
przenoszenia około 2,4 kHz, co od-
powiada szerokości odbieranego 
sygnału SSB. 

Odfiltrowany sygnał pośredniej 
częstotliwości, przez wzmacniacz 
na tranzystorze VT1, jest skierowa-
ny na wejście wzmacniacza p.cz. 
(nóżka 6). 

Transformator szerokopasmo-
wy Tl dopasowuje wyjściowy sy-
gnał p.cz. do wejścia układu DA2 
- NE612. 

Z e w n ę t r z n e e lementy, dołą-
czone do końcówek 3 i 4 układu, 
wchodzą w skiad generatora BFO. 
Częstotliwość układu wyznacza 
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rezonator kwarcowy ZQ5 (również 
8,867238 MHz) z szeregową cew-
ką L6 w celu przesunięcia nośnej 
na dolne zbocze filtru kwarcowe 
go (obniżenie częstotliwości BFO 
0 około 1,5 kHz w stosunku do 
p.cz., niezbędne do odtworzenia 
właściwej wstęgi bocznej sygnału 
wejściowego). 

Wyjściowy sygnał m.cz. z nóżki 
5 w zakresie 0,3 kHz do około 3 
kHz jest wzmocniony za pośred-
nictwem popularnego wzmacnia-
cza DA4 - LM386 i skierowany do 
gniazdka zasilającego głośnik łub 
słuchawki. Potencjometr R8 służy 
do regulacji siły głosu. 

Cały odbiornik może być zasi-
lany napięciem 12 V. Układ DA3 -
78L08 stabilizuje napięcie zasilania. 

Układ można zmontować z wy-
korzystaniem jednej płytki druko-
wanej (92,5 x 553 mm). 

Cewki filtru pasmowego gene-
ratora zostały nawinięte na rdze-
nie CB12. 

Cewki L2 i L3 powinny zawie-
rać po 50 zwojów drutu DNE 0,1, 
zaś cewki sprzęgające, czyli LI 
1 L4, po 4 zwoje tego samego dru-

tu. Cewka L6 powinna zwierać 30 
zwojów drutu DNE 0,1. 

Cewka obwodu VFO, czyli L5, 
została nawin ię ta na korpus ie 
8 mm w liczbie 14 zwojów. 

Transformator Tl został nawi-
nięty dru tem DNE 0,25 na pier-
ścieniu toroidalnym (uzwojenie 
pierwotne 20 zwojów, a wtórne 10 
zwojów). 

Zaleca się, aby uruchomienie 
układu rozpocząć od korekcji cew-
ki lub kondensatora w układzie 
generatora VFO. Niezbędny bę-
dzie tutaj miernik częstotliwości 
podłączony do wyprowadzenia 
8, dzięki któremu należy ustawić 
zakres zmian VFO od 10672 do 
10,862 MHz. 

Prosty nadajnik FM/2m 
(„Radio" 1/2008) 

Przedstawiony na rysunku 3 
schemat nadajnika FM może po-
móc uruchomić się tym krótkofa-
lowcom, którzy mają już odbior-
nik nasłuchowy FM/2m (144-146 
MHz). Sercem urządzenia jest ge-
nerator kwarcowy zrealizowany 
w układzie na tranzystorze VT1 
KT606A. Wartość rezonatora kwar-
cowego Q1 może mieścić się w gra-
nicach 48-48,6 MHz. 

K o n d e n s a t o r z m i e n n y C7 
umożliwia zmianę o około 7-8% 
wartości częstotliwości generatora 
(ok. 25 kHz częstotliwości wyjścio-
wej nadajnika). Obwód wyjściowy 
C11L4C12 jest zestrojony na trzecią 
harmoniczną generatora. 

Kolejne stopnie wzmacniacza 
na tranzystorach VT2 i VT3 (KT610 
i KT920) są odekranowane od sie-
bie i zestawione w układach WE. 
Moc wyjściowa urządzenia zawie-
ra się w granicach 4-5 W. 

U At 
LM3BB 

Tranzystory VT1 i VT2 KT3102 
(można z a s t ą p i ć p o p u l a r n y m i 
tranzystorami m.cz., np. BC547) 
oraz wzmacniacz scalony DA1 
K140YD608 (może być zastąpiony 
dostępnym, pojedynczym wzmac-
niaczem operacy jnym) pracują 
w układzie wzmacniacza mikrofo-
nowego. 

Wzmocniony sygnał m.cz. z mi-
krofonu dekretowego jest poda-
ny na diodę pojemnościową VD1 
KB104A (może być zastąpiona np. 
BB105) i powoduje niezbędną de-
wiację częstotliwości sygnału ge-
neratora kwarcowego. 

Cewka LI została nawinię ta 
na korpusie z rdzeniem o śred-
nicy 5 mm i zawiera 4 -5 zwo-
jów drutu DNE 0,3. Trzy kolejne 
cewki powietrzne L4, L6 i L8 są 
nawinięte na średnicy 9 mm i za-
wierają po 3 zwoje d ru tu DNE 
0,7. Dławik L2 został nawinięty 
na rezystorze 100 kfi/0,5 W dru-
tem DNE 0,12 (35-40 zwojów). 
Dławiki kolektorowe, czyli L3, 
L5, L7, są powietrzne i mają po 
4 zwoje drutu DNE 1,0 na śred-
nicy 8 mm. 
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Na kolejnych rysunkach poka-
zane są dwie możliwości wykona-
nia an ten typu J (1540 mm) oraz 
GP ( p o j e d y n c z y p r z e w ó d o di . 
około 1 m). Cewka dopasowująca 
LI może zawierać 5 zwojów drutu 
DNE 1 na średnicy 5 mm (odstęp 
międzyzwojowy 2 mm). Trymery 
Cl i C2 powinny być ustawione na 
najmniejszy współczynnik SWR. 

Radiomikrofon UKF 
(„Radiohobby" 1/2008) 

Pokazany na rysunku 6 sche-
mat prostego radiomikrofonu zo-
stał zaczerpnięty ze styczniowego 
miesięcznika „Radiohobby". 

Układ generatora UKF pracuje 
na diodzie tunelowej i jest zasilany 
z jednej baterii 1,5 V 

C z ę s t o t l i w o ś ć d r g a ń u s t a l a 
się t r y m e r e m C4, w c h o d z ą c y m 
w skład r ó w n o l e g ł e g o o b w o d u 
rezonansowego L1C5, zaś punk t 
pracy (na u jemnej części charak-
terystyki diody tunelowej - waru-
nek generacji) za pośrednictwem 
potencjometru P Sygnał z mikro-

AI301G 

Rys. 6. 

fonu pojemnościowego powoduje 
modulację FM. 

Cewka Ft to typowy dławik w.cz. 
o indukcyjności w zakresie 22-100 
uH. Cewki L1/L2 zostały nawinięte 
d ru t em DNE 0,5-0,8 na korpusie 
o średnic)' 6 mm. Cewka L2 zawie-
ra 2-3 zwoje, zaś LI 6-7 zwojów dla 
zakresu 8&-108 MHz lub 9-10 zwo-
jów dla zakresu 66-74 MHz. Ante-
nę może stanowić kawałek drutu 
o długości 30 cm. Radiomikrofon 
współpracuje z odbiornikiem UKF-
-FM, a jego uruchomienie sprowa-
dza się do ustawienia trymera C4 
(częstotliwość, na jakiej nie nadają 
stacje radiowe) oraz punktu pracy 
diody za pomocą potencjometru P 
(na największą siłę sygnału w.cz.). 

Blok filtrów pasmowych 
do transceivera KF 
(„Radiomir" 1/08) 

4Z5KY opisał w s tyczniowym 
numerze „Radiomira" konst ruk-
cję filtrów p a s m o w y c h KF, któ-
re mogą s tanowić inspirację dla 
i n n y c h k o n s t r u k t o r ó w b u d u j ą -
cych wie lopasmowy transceiver 
KF. Zas tosowane t ró jobwodowe 
filtry p a s m o w e zapewnia ją bar-
dziej równomierne pasmo z więk-
szą stromością zboczy w stosun-
ku do filtrów d w u o b w o d o w y c h . 
Ważnym elementem wpływającym 
na charakterystykę przenoszenia 
filtru są kondensatory sprzęgające, 
które mają wpływ m.in. na wiel-
kość sprzężenia obwodów. Poprzez 
właściwy dobór pojemności kon-
densatora sprzęgającego uzyskano 
wymagane charakterystyki prze-
noszenia filtru na poszczególnych 
pasmach. Wszystkie parametry ob-
wodów LC zostały dobrane w taki 
sposób, aby uzyskać dopasowanie 
z obydwu stron do znormalizowa-
nej impedancji 50 Do przełącza-
nia obwodów zastosowano ukła-
dy elektroniczne, w skład których 
wchodzą diody polaryzowane raz 
w k ie runku p rzewodzen ia (włą-
czony filtr), a drugi raz w kierun-
ku zaporowym (wyłączony filtr). 
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Diody są sterowane poprzez układ DNE 0,1, zaś na pozostałe pasma 
logiki z zastosowaniem 74145 oraz DNE 0,3. 
tranzystorów. Cewki zostały na- Dane zwojów podane są w ta-
winięte na filtrach p.cz. 12 x 12mm belce, przy czym zastosowano na-
na korpusach z rdzeniami o śred-
nicy 4 mm. 

stępujące oznaczenia: NI - liczba 
zwojów cewki głównej, N2 - Liczba 

Cewki na zakresy 160, 80, 40 zwojów cewki sprzęgającej, N3 -
i 3 0 m wykonane są przewodem liczba zwojów cewki pośredniej. 

Pasmo N1 N 2 nm 
160 120 I 27 90 

80 80 16 55 

40 40 8 18 

30 25 5 16 

20 30 5 20 

17 25 3 17 

15 23 3 14 

12 18 3 12 

10 18 3 10 

lł2»TpH LU47uM *5 V 
H® mm-*- rt(U-J-C1W== C1MI— IttOn ) <aOn~ 

Rys. 7. 
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Z miniankiety ze ŚR 1/08: 
Który z artykułów w 2007 roku 
zainteresował Cię najbardziej 
i dlaczego? 
Wyprawa na St. Brandon 

Czytając nasze krótkofalar-
skie pismo „Świat Radio", 
najwięcej uwagi poświęcam 

artykułom opisującym elektroniczne 
układy nadawczo-odbiorcze. Wnikli-
wie analizuję opisy oraz ich zgodność 
ze schematami. Na końcu przeglądam 
pośpiesznie dodatek „Krótkofalowiec 
Polski". Jednak w ŚR 8/07 zwrócił 
moją uwagę artykuł „Wyprawa na St. 
Brandon". Przyznaję, że dawno nie 
czytałem tak emocjonującej opowieści 
podróżniczej. Oczywiście głównym 
celem wyprawy było posadowienie 
bazy radiowej w odległym zakątku 
kuli ziemskiej i przeprowadzenie wielu 
ciekawych łączności DX. Ale towa-
rzyszyły jej niezwykłe wydarzenia, 
pokonywanie wielu przeszkód na eta-
pie planowania i organizowania oraz 
trudności i niebezpieczeństwa czy-
hające na uczestników w trakcie jej 
trwania. Artykuł czytałem z zapartym 
tchem i ogromnym zainteresowaniem, 
jakby powieść o burzliwym wątku. 
Przeczytałem jeszcze raz. Wywarł na 
mnie duże wrażenie. To jest wspaniała 
relacja opisująca zmagania i odwagę 
naszych kolegózu krótkofalowców. Ko-
lejny już raz potwierdza się, że jasno 
sprecyzowany cel, upór i konsekwencja 
w działaniu, najczęściej kończą się 
sukcesem. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
uczestnikózo wyprawy. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 

Jeszcze o zagłuszaniu RWE 
W ztoiązku z rozwojem 
Parku Kulturowego Forty-
fikacji Miejskich „Tioierdza 

Gdańsk" (www.grodzisko.pl) i pla-
nowanym na jego terenie Centrum 
Hezoelianum (wwiv.heivelianum.pl), 
staramy się odtworzyć jak najpełniej 
historię tego zapomnianego, a fascy-
nującego zakątka Grodu Neptuna, 
jakim jest kompleks pofortreczny Góry 
Gradowej górujący nad całym histo-
rycznym śródmieściem Gdańska. W 
powojennej historii tego miejsca jedną 
z największych lukstanoioi działalność 
stacji zagłuszania RWE. 
Zagadnienie to - nie tylko w kon-
tekście gdańskim - jest dotąd słabo 
opracowane, pewien wyjątek stanowią 
publikacje Pawła Machcezoicza, Marka 
Henzela i Rimantasa Pleikysa, czy 
choćby film „Głos nadziei" w reży-
serii Macieja Drygasa. Jednak nie-
dosyt wciąż pozostaje - szczególnie 
jeśli chcielibyśmy poznać „od zaplecza" 
funkcjonowanie zagłuszarek. 

Na cześć pytań znaleźliśmy już odpo-
wiedź, kontaktując się z jednym z by-
łych pracowników gdańskiej zagłuszar-
ki. Pamięć ludzka jest jednak zawodna, 
a ponad pół loieku, jaki dzieli nas od 
momentu, kiedy rozpoczęto „wojnę 
w eterze", skutecznie zatarło ważne 
szczegóły dotyczące np. aparatury 
technicznej. Zpozybkunych infurmucji 
wiemy, że pierzoszy sprzęt gdańskiej 
zagłuszarki był marki angielskiej (He-
licopter?) i składał się z 4 urządzeń, 
każde o mocy 60 W, a oprócz ponie-
mieckiego masztu starej radiostacji, 
wzniesiono noxvy, zaopatrzony w cze-
chosłowacki nadajnik Tesla o mocy 30 
kW. W późniejszym okresie zastąpiono 
sprzęt czterema tzio. schmittóiokami 
(10 kW). Zagluszarka na Gradowej 
Górze skończyła „zbębniać" w 1956 r., 
po trzyletnim okresie działalności. 
Zwracam się więc do Czytelników „SR" 
z prośbą o wsparcie naszych badań. 
Przydatne mogą się okazać praktycznie 
wszystkie informacje - dotyczące nie-
koniecznie bezpośrednio Gdańska, ale 
także zagłuszarek z innych miejscowo-
ści: zoskazówki, relacje, zdjęcia, plany 
i opisy aparatury radiotechnicznej itd. 
Jesteśmy zo trakcie zbierania materia-
łów niezbędnych do wykonania mode-
lu urządzeń służących do zagłuszania 
RWE. Dysponujemy jedynie strzępami 
informacji, więc jeśli ktokolwiek z Pań-
stwa byłby w stanie choć zo niewielkim 
stopniu wesprzeć mszą pracę, prosimy 

0 kontakt. 
Z poważaniem 

Jan Daniluk 
Referent ds. Programowych 

PKFM „Twierdza Gdańsk" 
e-mail: jd@grodzisko.pl 

Więcej o RTTY 
Jestem krótkofalowcem - mój 
znak SP9ANT. 
Od dłuższego czasu inte-

resuję się emisją RTTY - posiadam 
modem PK-232 MBX. Aktualnie 
moje łączności przeproioadzam tylko tą 
emisją. Od wielu lat jestem prenume-
ratorem „Szuiata Radio", ale niestety 
zv miesięczniku nie złiajduję za wiele 
informacji dotyczących nowszych, do-
skonalszych systemów emisji cyfro-
wych, ani też opisózo dotyczących apa-
ratury pozwalającej na ich stosowanie. 
Posiadam aparat produkcji USA za-
kupiony w latach osiemdziesiątych ub. 
stulecia (a może wcześniej) współpra-
cujący zkomputerem i pozwalający 
na korzystanie z obecnie powszechnie 
używanej emisji RTTY (Badout) -jest 
to zvięc antyk. Ciekawi mnie, czy obec-
nie są używane nozosze typy aparatów 

1 gdzie je można nabyć, a także czy sq 
to urządzenia typu hardware, czy może 
software. Słyszałem bardzo ogólnie 
o emisji PSK-125 dającej lepszy zasięg 

przy tej samej mocy nadajnika 
Przypuszczam, że wielu krótkofalow-
ców skorzystałoby chętnie z takich 
artykułów. 
Przesyłam serdeczne pozdrowienia 

Tadeusz Twardosz SP9ANT 

Red. Wobec braku rodzi-
mych artykułów na po-
ruszane w liście tematy, 

podjęliśmy starania, aby wybrać 
z literatury zagranicznej ciekawy 
artykuł i zamieścić jego tłumacze-
nie na łamach ŚR. 

I A T W 
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DVD ze zjazdu 

Zrobiłem film ze znakomite-
go (chyba najlepszego) Zjaz-
du SPDXC. Mam nadzieję, 

że się spodoba. Po około 9 latach jeszcze 
przyjemniej powspominać zjazd (wy-
bitnie huczny). 
Zrobiłem sporo kopii dla najważniej-
szych amatorów, starych przyjaciół, 
ew. klubów - oczywiście dla SPDXC 
także. 
Serdecznie pozdrawiam 

Zbig/Frank VK2EKY 

Redakcja dziękuje VK2EKY za 
przesłane DVD. 

Szkolenie krótkofalarskie 
młodzieży 

W oparciu o kilkuletnie do-
świadczenia w prowadzeniu 
kursózo krótkofalarskich dla 

zaawansozoanych w Harcerskiej Bazie 
Obozowej „MORENA" w Gdańsku-
-Wrzeszczu, gdzie praktycznie 100% 
chętnych do nauki i pilnych słuchaczy 
zdazoało końcowe egzaminy na l i II 
kategorię zezwoleń radioamatorskich, 
organizujemy zo trakcie tegorocznych 
wakacji 2-tygodniowy kurs (szkolenie 
przedegzaminacyjne radiooperatorózo) 
zo JASTROWIU (na terenie b. Walu 
Pomorskiego). 

Kurs odbędzie się zo pięknym terenie 
(las, jeziora), całodzienne wyżywienie 
zapewnia ośrodek (zakład gastrono-
miczny - zajazd turystyczny). Przewi-
dujemy, iż młodzież harcerska zo wieku 
łat 10-19 mogłaby (i wskazane byłoby) 
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Poszukiwane zagłuszarki RWE 

być zorganizowana we własnym samo-
dzielnym obozie harcerskim, a korzy-
stać jedynie z wyżywienia i zajęć kur-
sowych. Dorośli uczestnicy i młodzież 
niezorganizowana mogliby wynająć 
pokoje w hotelu w Jastrowiu, z dojaz-
dem tia zajęcia. Alternatywnie dostęp-
ne jest pole namiotozoo-caravaningowe 
przy samym ośrodku. 
Termin kursu: po zakończeniu roku 
szkolnego, od poniedziałku 30 czerwca 
do niedzieli 13 lipca br. Koszt kursu 
(przy grupie ok. 30 osób), obejmujący 
całodzienne zoyżyioienie, opłatę za do-
starczone przez organizatora materiały 
kursoioe (w tym podręcznik), opłatę za 
wynajęcie sali na zajęcia, koszty pro-
wadzenia kursu, itp., łącznie ustalony 
został w granicach od 350 do 1.700 
PLN od osoby w zależności od lin/bra-
nej opcji (patrz tabelka). 

Zestawienie 

kosztów 

pobytu 

wersja I wersja IJ wersja NI 

Miejsce 

namiotowe 
tak tak nie 

Hotel nie nie tak 

Wyżywienie nie tak tak 

Podręczniki tak tak tak 

Kurs tak tak tak 

Łączny 

koszt 
350 zt 850 zt 1700 zl 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW w Katowicach 

I D / F I L D / W 
H O N O R O M 

z oktzji Jabilraszn: 
80-!ecia Śląskiego Rucku Krótkofalarskłego ora/ 50-lecla Śląskiego Oddziała Terenowego PZK 

Redakcji "Świat Radio" 
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i pwlzifkowaBuini za inicjatywy, oraz osobłrty wfcbd pracy <H> dobra i racwoja śł^kirgo t r t H a M i B l t i . 

StWHTAJC S< O! rs> 
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Dziękujemy za przesłany do redakcji dyplom honorowy 

Oprócz zajęć teoretycznych przezoi-
dziana jest praktyczna praca na ra-
diostacji klubozoej KF i UKF z wy-
korzystaniem komputera. Egzamin 
końcowy na uprawnienia państwowe 
przeproroadzony zostanie na miejscu 
na zakończenie kursu, przez komisję 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie 
udziału w kursie i wpłacenie co naj-
mniej połowy należności, gdyż przeioi-
dujemy wcześniejszy druk i rozesłanie 
uczestnikom materiałów kursowych, 
tak aby mogli się z nimi wcześniej 
zapoznać. 
Nie jest możliwe przeprowadzenie cał-
koiuitcgo szkołenia iv tak krótkim cza-
sie, toteż msz kurs jest przewidziany 
jako „doszkolenie przedegzaminacyj-
ne" radiooperatoróio zocześniej szkolo-
nych w klubach macierzystych, wzgl. 
uczqcych się samodzielnie. Jednakże 
z naszej strony gwarantujemy kzoałi-

fikacje i odpowiednio wysoki poziom 
instruktorów. 
Oczekujemy na zgłoszenia do 
20 czerwca, telefonicznie pod nr 
061 8221926 lub 509 475 348, względ-
nie 515 998 542 lub pocztq elektronicz-
ną sp3poz@op.pl 
Z krótkofalarskim pozdrowieniem 73! 

Kierozonictwo kursu: 
hm Andrzej Pelczar HR SP9ADU, 

Julian Jarzombek SP3PL 

Zamówienie na prenumeratę 
Kupon ważny do 15 .07 .2008 

(patrz str. 12) 
Zamawiam prenumeratę Świata Radio 
• kwartalną bezpłatną + 9-miesięczną płatną w cenie 75,60 zł 

(tylko dla nowych Prenumeratorów) 

! j 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zł 

• 12 numerów w cenie 11 x 8,40 2ł = 92,40 zł 

D 6 numerów w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zł 

L i 12 numerów w cenie 60 zł (tylko dla aktywnych członków PZK) 

Należność ureguluję: 
i przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzór blankietu na str. 14) 

proszę o przysłanie faktury proforma 

5 _ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynającego prenumeratę 

Wyratam i$aOf ra paetwanaiUB swoWi danych oso&wyefi w faae i&nycn Prerameraiofbw AVT-Korpoiaqa Sp. i o o.. 
Wamawa, w celach raarusręowytfi igoOie i ustawą o odrine danytłi osobowym z dna 29 sierpnia 9937 r. 
Wiera, te przySugu* m prawo Oostspu do swcsOi flanytii. poprawiania oraz fjflańa zaprzestała ich przetwarzana. 
Swojt dane porterom Ootrowotnie. 

Czytelny podpis: 

adresowe prenumeratora: 

Imię (Nazwa) 

Ulica, nr 

Miejscowość 

Proszę o ivysfawieme 
laklury VAT 

' Nasz NIP: 
Upoważniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis 
Data: i pieczątka firmowa: 

Zamówienie prześlij faksem: 0 2 2 .257 8 4 0 0 
e-maiiem: prenumerata@avl.com.pl 
lub pocztą na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11 , 0 3 - 1 9 7 Warszawa 
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F O R U M CZYTELNIKÓW Porady Zapraszamy na Forum Czytelników: www.swialradio.pl 

Anteny do łączności EME 
Poszukuję informacji o ante-
nach X-Quad na 2m i70cm 
(najlepiej rysunki konstruk-

cyjne). Po przeczytaniu w SR 2/08 arty-
kułu o antenach WA6PY postanowiłem 
zająć się łącznościami EME. 

Tadeusz SP5NHK 

Z informacj i redakcyjnych wy-
nika, że an teny X-Quad sprzedaje 
niemiecka firma WiMo (można zo-
baczyć w Internecie jako produkty 
nr 18010 i 18011). 

Ponieważ po opublikowaniu ar-
tykułu w lu towym numerze także 
kilku innych kolegów pytało o szki-
ce konstrukcyjne anten na 2 m czy 
70cm postanowiliśmy zapytać Paw-
ia WA6PY, co sądzi o an tenach X-
-Quad oraz poprosić o więcej szcze-
gółów na temat swoich anten. 

Do EME nie używa się obecnie qua-
dów, dawniej były jeszcze w obiegu qu-
agi, czyli część wzbudzająca iv postaci 
quada z pojedynczymi direktorami. Dzię-
ki symulacjom komputerowym okazało 
się, że w przypadku quagi nie udaje się 
uzyskać tak niskiej temperatury szu-
móiv, jak dla Yagi. Dodatkowo budowa 
wielu ąuadów (np. 8 lub 16 jest bardziej 
skomplikozmna mechanicznie niż Yagi. 

Dla celóio tropo quady mogą być tro-
chę lepsze, to znaczy mieć większy zysk 
zoynikający z długości booma, a poziom 
liskózv bocznych nie ma takiego zoiełkie-
go znaczenia. 

Moje anteny nie nadają się do kopio-
irnnia, bo nie są optymalne. Anteny na 
144 mają już 28 lat i były przerabiane 
kilkakrotnie, w miarę postępu w symula-
cjach anten. Mają zbyt dużo ełementów 
na długość boomu. Może dzięki temu sq 
trochę bardziej szerokopasmowe, ale sta-
wiają większy opór do wiatru. 

Antena na 432 to już zupełna ka-
tastrofa. Ja po prostu dołożyłem boom 
z direktorami do mojego starego oświe-
tlacza od dużej paraboli, bo to było 
najprostsze rozzviqzanie, abym mógł się 
trochę pobawić na 432. 

Najpierw zasymulowałem całość 
z direktorami o długości 4,2 lambda. 
Zbudowałem to na drewnianym boomie, 
aby zmniejszyć sprzężenie pomiędzy or-
togonalnymi direktorami poprzez prądy 
płynące w poprzek boomu. Trochę się 
pobawiłem na 432 tq anteną, a potem 
zasymulowałem dłuższą strukturę 8 
lambda na boomie metalowym, z ele-
mentami w obu płaszczyznach. To już 
się nie dało zasymulować na PC, musia-
łem użyć dużego systemu pracującego 
pod UNIX-em. 

Zaletą tego rozwiązania jest to, że 
całe przełączanie polaryzacji, nadawanie 
- odbiór i przedwzmacniacze pozostały 
takie same, jakie zrobiłem w 1988 r. 

Wadą jest ło, że trudno jest uzyskać 
tiiską temperaturę szumów takiej an-
teny, ponieważ struktura wzbudzająca 
składająca się z dwóch dipoli ma za za-
danie promieniować szeroką wiązkę, aby 
oświetlić całą powierzchnię reflektora, 
i skupienie jej za pomocą direktorózo 
nie jest takie proste. Pierwszy director 
powinien być podwójny, ale iv przypad-
ku cross yagi jest to niewykonalne ze 
względu na sprzężenia pola elektryczne-
go pomiędzy strukturami. 

Cały czas liczę na to, że za jakiś 
czas będę mógł postawić dużą parabolę 
i Totedy po prostu odłączę boom z direk-
torami. 

Gdybym miał budować anteny na 
144 i 432, to zbudowałbym ją zoedług 
D]9BV. Te anteny były budoioane przez 
wielu krótkofalowców, używane w róż-
nych ekspedycjach i zawsze przynosiły 
sukces. 

73! Paioeł WA6PY 

Moje uwagi dotyczące zasilaczy 
w ŚR 3/08 

Autor zasilacza z SR 3/08 
(strona 51) opisuje, że miał 
problemy z opornikiem dużej 

mocy do kontroli zasilacza. Ja stosuję 
prosty układ - drut spawalniczy od 
migomatu. Spawacze, kiedy im się drut 
kończy, przeważnie zostawiajq po kil-
ka metrów i można od nich dostać te 
resztki za grosze. Jest to drut stalowy, 
o dość stabilnej rezystancji i dajqcy się 
ładnie przeciążać. Można go położyć na 
betonie lub innym niepalnym materiale 
albo zzvinqć na kawałku deski i wrzucić 
do wiadra z wodą (uważać na zwarcia 
przy metalozoym wiadrze!). Należy 
uważać na kafelki - mogq się uszkodzić 
od drutu rozgrzanego do czerzvoności! 
Świetna sprawa, w parę minut można 
wykonać taki opornik dużej mocy, jaki 
nam jest potrzebny. Można drut łqczyć 
równolegle w celu uzyskania większego 
możliwego prqdu. Końce łączymy śru-
bami z przewodami i mamy obciążenie. 
Nie nadaje się to do kontroli radiostacji 
(nie jest bezindukcyjny), ale do zasi-

laczy czy innych tego typu urządzeń 
- idealny. 

Można z niego wykonać też boczniki 
(lutując na mosiądz). Nie są zbyt do-
kładne, ale by wiedzieć, czy to 3 czy 35 
A, wystarczą. 

Druga uwaga dotyczy kontroli wen-
tylatora za pomocą mikroprocesora -
rozwiązanie „poprawne politycznie", ale 
złe. Procesory się zawieszają i musiałby 
być zastosowany loatchdog. Swoją dro-
gą termistor w obwodzie 555, regulują-
cy wypełnienie impulsów, w zupełności 
by wystarczył. Oboioiązkowo wyłącznik 
termiczny od strony sieci! Koszt mały, 
a jak wszystko zazoiedzie, to wyłączy 
prąd. Pożar w domu to nieciekawa per-
spektywa... 

Ponadto w tym samym numerze na 
stronie 62 jest błąd na schemacie zasi-
lacza zaczerpniętego z CQ DL. Wyjście 
prostozonika GL i „ + " kondensato-
rózv C1-C4 musi (aby działało) być 
podłączony ze zwartymi kolektorami 
TR1-TR7. 

Grzegorz Swinder 

Maszty i podpory antenowe, cd. 
Zamieszczony iv SR 1 i 2/06 
artykuł „Maszty i podpory 
antenowe" zawiera dużo cie-

kawych i praktycznych uwag. 
Wydawało mi się, że iv kolejnej, trze-

ciej części materiałów SP61EQ poznam 
konstrukcję masztu o wysokości około 
10-12 m. Z zamiłozoania jestem mecha-
nikiem (mam narzędzia, a xv materiały 
można teraz zaopatrzyć się w składach 
budowlanych) i taką konstrukcję mógł-
bym odzozorotuać dla siebie i ezv. kole-
gózo, pod zoarunkiem, że byłby dokładny 
i pewny opis z detalami. 

Bardzo proszę Redakcję o pomoc 
iv zdobyciu takiej dokumentacji masztu 
antenowego. 

Stały czytelnik SR 

Zdaniem autora nie można tego 
tematu krótko opisać z detalami i w 
taki sposób, aby byl do wykorzysta-
nia w przyszłości (objętość artykułu 
na to nie pozwala). 

Na zlecenie PZK jest przygoto-
w y w a n a książka Poradnik budozvy 
masztóiv, w które j jest w p r a w d z i e 
tylko jeden rozdział mówiący o czę-
ści tych zagadnień w możliwie krót-
ki sposób, ale tak, aby każdy mógł 
z tego skorzystać w przyszłości (ok. 
50 stron). 

W ŚR p o d a n e są najważniejsze 
informacje, a dociekliwi muszą po-
szukać w l i teraturze lub poczekać 
na zapowiadany poradnik. 

Konkre tne rozwiązanie masztu 
z n a j d u j e się na s tronie in terneto-
w e j SOT PZK w dz ia le Artykuły 
- Maszt kratozonicozoy, teleskopozvy 
(ht tp: / /www.sotpzk.vgh.pl / readar-

Świa t Radio Czerwiec 2008 



-

& i 
•• rM 

Maszt telesko-
powy SP2HAI • 
o wysokości 11 m 
z profila kwadra-
towego (wszystkie 
elementy robocze 
utożykowane) 

ticle.php?article_id=26). Jest tam 
dokładny opis i odpowiednia doku-
mentacja Dionizego SP6IEQ. 

Zamieszczone opracowanie wraz 
z załącznikami jest objęte ochroną 
praw autorskich Pełną dokumen-
tację techniczną masztu zawierają 
pliki: opis techniczny.pdf oraz ry-
sunki.pdf. Wytyczne w zakresie wy-
magań do obliczenia fundamentów 
zawiera plik wytyczne fundamen-
towania.pdf. Dokumentację można 
wykorzystać w zakresie licencji za-
wartej w pliku licencja.pdf. 

Autor wyraził zgodę na opubli-
kowanie w ŚR głównego rysunku 
masztu. Przedstawia on maszt tele-
skopowy, trzysegmentowy, o prze-
kroju trójkątnym (508/404/300mm), 
posadowiony na fundamencie żel-
betowym i przeznaczony do mon-
tażu anten. 

Parametry podstawowe masztu: 
• wysokość w stanie rozłożonym: 

12 m 
• wysokość w stanie złożonym: ok. 

5m 
• ciężar masztu: ok. 137kg 
• wielkość anteny (powierzchnia 

parcia wiatru): do 2 m2 

• prędkość wiatru (przy odpo-
wiedniej ilości odciągów): min 
120 km/h 

• niezbędna powierzchnia terenu 
do zabudowy masztu: 10,50 x 
12,12 m 
Dla określenia parametrów wy-

trzymałościowych masztu przyjęto: 
• strefa obciążenia wiatrem wg PN/ 

B - 0 2 0 1 1 - m 
• rodzaj terenu wg PN/B-02011-B 
• wysokość nad poziom morza -

250 m. 
Przy zabudowie na maszcie an-

ten o powierzchni dla parcia wiatru 
do 2 m2 (dla większości stosowa-
nych anten) oraz prędkości wiatru 
do 45 km/h, maszt powinien pra-
cować bez odciągów. Pozwoli to na 
swobodne operowanie masztem 

i anteną w czasie jej strojenia lub 
konserwacji. 

Przy odpowiedniej kombinacji 
powierzchni anteny oraz prędkości 
wiatru będzie istniała konieczność 
stosowania odpowiedniej liczby 
odciągów. 

System podnoszenia masztu za-
pewnia niezależne lub równoczesne 
podnoszenie dwóch segmentów 
wewnętrznych. Pozwala na płynne 
unoszenie masztu, umożliwiają-
ce stałe operowanie nim, czyli np. 
unoszenie masztu tylko w czasie 
wykorzystywania systemu anteno-
wego lub płynną regulację wysoko-
ści masztu w celu uzyskania najlep-
szych parametrów pracy anteny. 

Maszt jest zbudowany z trzech 
segmentów trójkątnych o bokach 
508 mm, 404mm oraz 300 mm. Ele-
menty nośne segmentów są wyko-
nane z rury 0 26,9 mm i grubości 
ścianki 2,6 mm. 

System unoszenia składa się 
z dwóch układów niezależnych, 
unoszących segmenty 404 mm oraz 
300 mm. Zbudowany został na za-
sadzie układu linowego. Układ ten 
zapewnia niezależne unoszenie obu 
segmentów w przypadku zabudo-
wy dwóch niezależnych wciągarek 
lub jednoczesne zsynchronizowane 
unoszenie obu segmentów w przy-

Rys. 1. Konstrukcja masztu SP6IE0 

padku zabudowy jednej wciągarki, 
obsługującej oba układy. 

Mocowanie masztu do funda-
mentu zaprojektowano w postaci 
trzech wsporników podstawy mo-
cowanych za pomocą sześciu śrub 
M20. Wsporniki podstawy połączo-
ne są z segmentem dolnym masztu 
w sposób przegubowy, za pomocą 
sworzni 020. Taki sposób moco-
wania pozwala na łatwy montaż 
masztu oraz stawianie masztu bez 
użycia dźwigu. 

Maszt wyposażono w trzy po-
ziomy odciągów. Odciągi są wyko-
nane z kabla stalowego o średnicy 
6 mm (6 splotów x 7 drutów) po-
wlekanego PCV o dopuszczalnym 
obciążeniu 957 kg. Niezbędna 
liczba wykorzystywanych pozio-
mów odciągów jest uzależniona 
od wielkości anteny i prędkości 
wiatru. Wymagania w tym zakre-
sie zostały przedstawione w tabeli 
dopuszczalnych wariantów pracy 
masztu. 

Rotator typu HAM IV jest mo-
cowany do płyty przyspawanej 
w górnej części segmentu 300 mm 
(ok. 1200 mm od górnej krawędzi 
masztu). Rotator jest mocowany za 
pomocą śrub, zgodnie z instrukcją 
fabryczną rotatora. 

Na szczycie segmentu 300 mm 
przyspawano łożysko oporowe 
rury masztu. Przewidziane jest ło-
żysko do współpracy z rurą o śred-
nicy 60 mm. Można zastosować 
mniejszą rurę, wymieniając wkład-
kę łożyska. 

Osoby pragnące wykorzystać 
dokumentację proszę o poinformo-
wanie autora dokumentacji (Dioni-
zy SP6IEQ; kontakt: sp6ieq@op.pl). 

Ewentualne uwagi i propozycje 
zmian - mile widziane. Pozwolą 
one na rozwój kolejnych rozwiązań 
konstrukcyjnych masztu. 

Ponieważ pełny wydruk obliczeń 
masztu stanowi objętość ok. 1500 
stron, nie może być on zamieszczo-

/ 

A 

Zó 

i 
7l 
Z 
i 
ń 

Świat Radio Czerwiec 2008 

mailto:sp6ieq@op.pl


FORUM CZYTELNIKÓW Porady 

ny ani w artykule, ani na stronie 
internetowej. Caiy model oblicze-
niowy masztu i wyniki szczegółowe 
są w posiadaniu autora. 

Moja homodyna GRP 
Pokazaną na zdjęciu „homo-
dynkę" nabyłem przypadko-
wo od Marka SP6NIC, nie 

będąc pewnym, czy w ogóle działa. Po 
podłączeniu zasilania i słuchawek (jesz-
cze zotedy nie widziałem, że musi iam 
być mikrofonogłośnik) usłyszałem przy-
jemny dla ucha szum i od razu przy-
stąpiłem do szukania stacji w okolicach 
3,700-3,730 MHz. Udało się odebrać 
wiele stacji na bardzo dobrym poziomie. 
Odbiornik, mimo swojej prostej kon-
strukcji, dal bardzo zadowalający odbiór 
stacji polskich i zagranicznych, głównie 
z DL. jeszcze wtedy nie widziałem, 
czyjej konstrukcji jest ten TRX, więc 

poszedłem z nim do klubu SP6PRT, 
gdzie przychodzą raczej starsi krótkofa-
lowcy. Dowiedziałem się zotedy, że jest 
to konstrukcja Andrzeja SP5AHT, ale 
jakoś zmodyfikowana, głównie o sto-
pień końcowy. Nadał nie widziałem, jak 
z niego nadawać, więc postanowiłem 
zamieścić ogłoszenie na ivww.radio.org. 
pl ze zdjęciem „zonętrzności". Było to 
bardzo dobre posunięcie, gdyż już dru-
giego dnia od umieszczenia ogłoszenia 
dowiedziałem się od kolegi SP3HAZ, że 
jest to TRX homodynowy, zmodyfiko-
tvany przez Jurka SP3FFN z Wrześni. 
Dostałem też do Jurka telefon, od razu 
zadzwoniłem do niego i naświetliłem 
sprawę. Kolega Jurek SP3FFN opowie-
dział mi chyba wszystko o konstrukcji 
tego radia i kunszcie wykonania. Fak-
tycznie muszę przyznać, że radio zosta-
ło wykonane z dużym wkładem serca. 
Dowiedziałem się też, że przełącznik na 
płycie czołowej służy do przełączania 

nadawanie/odbiór, a zamiast mikrofonu 
musi być mikrofonogłośnik, najlepiej 
ponad 30-omowy. Oczywiście to mojej 
pracoioni takich rzeczy nie brakuje, więc 
od razu przystąpiłem do dzieła i z mi-
krofonogłośnika od Radmora poivstał 
mikrofonogłośnik do „homodynki". Ci-
śnienie było jak przed burzą, zacząłem 
szukać najmocniejszej stacji na 80-ce 
i usłyszałem Włodka SP7IBL. Zawo-
łałem, ale nie było rewelacyjnie z mojej 
strony, więc musiałem powtórzyć mój 
znak parokrotnie, zanim się udało. Była 
to moja pierwsza łączność na homo-
dynce. Kolejna z Piotrkiem SP3SPK, 
z którym po raz ostatni miałem łączność 
róicnież na sprzęcie z łat 80., a miano-
wicie na Druhu konstrukcji SP6FRE. 
Poszła o wiele lepiej i kolega Piotr by! 
bardzo zadowolony, gdyż po ostatniej 
łączności dostał ode mnie e-mailem 
zdjęcia Druha (ale Druh będzie tema-
tem innej bajki). Byłem z tych dzoóch 
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nowego SSB na pasmo 8 0 m 
(konstrukcja SP5AHT z lat 80. 
ubiegłego wieku) 
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łestoioych, spontanicznych łączności 
bardziej zadowolony, niż z jakiegoś naj-
rzadszego DX-a. 

Ogólne wrażenia - bardzo pozy-
tywne. Jak na sprzęt starszy ode mnie 
chodzi bardzo dobrze. Może nic ma ta-
kiej czułości jak Icom czy Yacsit, ale daje 
większą frajdę, niż FT-9000, na którym 
też miałem możliwość pracować.:-) 

Pozdrawiam, 
Piotrek SQ6VY, Wrocław 

Na zamieszczonym rysunku 2 
jest pokazany schemat urządzenia 
konst rukcj i SP5AHT (bez s topnia 
mocy, k t ó r y zos ta ł d o b u d o w a n y 
przez SP3FFN). 

Jest to minitransceiver fazowo-
-homodynowy SSB na pasmo 80 m, 
czyli u r z ą d z e n i e z b e z p o ś r e d n i ą 
przemianą częstotliwości. Koniecz-
n e w y t ł u m i e n i e z b ę d n e j ws t ęg i 
bocznej osiągnięto poprzez zasto-
sowanie p rzesuwników fazowych 
w.cz. oraz m.cz. 

Szczegółowy opis z n a j d u j e się 
w książce Konstrukcje krótkofalarskie 
dla początkujących. 

A m o ż e z n a j d z i e się ktoś, k to 
odtworzy to urządzenie na nowo-
czesnych e lementach (dostępnych 
układach scalonych), wykorzystując 
serce urządzenia w postaci miesza-
cza/modulatora i przesuwniki fazo-
we w.czym.cz.)? 

Polecam NWT500 
Obserwując strony interne-
towe poświęcone krótkofa-
larstwu, zauxvażyłem spo-

ry ruch xv amatorskich konstrukcjach 
analizatorózo antenowych. Do budowy 
zachęciła mnie możliwość pracy tych 
urządzeń jako zoobuloskopów, czyli 
sprzętu oddajqcego nieocenione usłu-
gi w strojeniu loszelkiego rodzaju fil-
trów. Zrobiłem kolejno: NWT7, VNA-
-MAX4, a teraz skończyłem składanie 
NWT500 i modułu z wyświetlaczem 
LCD, MCD500. Opis dioóch ostatnich 
urządzeń znajduje się na stronie autor-
skiej http://www dllalt. de/. 

jestem bardzo zadowolony z tego 
miernika, ponieu>aż 10 pełni zaspokoił 
moje oczekiiuania co do funkcjonalności, 
a jednocześnie nie wymagał specjalnej 
kalibracji na etapie uruchamiania. Moż-
na by oczyioiście dyskutoxvać na temat 
dokładności wskazań, ale pamiętać na-
leży, że jest to urządzenie przeznaczone 
do powielenia przez radioamatorów 
i z takiego założenia wyszedł autor pro-
jektu. 

Rozwiązanie oparte jest o układ 
syntezy AD9858 i zapewnia pokrycie 
częstotliwości iv zakresie od 500 kHz 
do 550 MHz. Do wykorzystania sq na-
stępujące tryby pracy: wobler, miernik 
SWR, generator (VFO) i miliwato-

mierz. Nie będę zagłębiał się w dokładny 
opis, ponieważ jest on zamieszczony na 
stronie. Pewien problem może nastrę-
czyć zdobycie układów PLL (dostępne 
sq trzy wersje z różnymi ]C). Ja skorzy-
stałem z rady Helmuta DL1ALT i ku-
piłem ten scalak we Włoszech (zvww. 
rfmicrowave.it). Swojq drogą, sklep 
oferuje bardzo interesujący asortyment, 
szczególnie dla radioamatorów. 

Sterozoanie zapeionia procesor P1C-
16F876 i xv zależności od zastosowane-
go generatora oraz układu PLL należy 
lograć odpowiedni program. Zanim 
jednak do tego przystąpimy, niezbędne 
jest wgranie bootloadera do procesora. 
Program ten umożliwia programowanie 
w systemie oraz późniejszy upgrade do 
nowszych wersji. Piszę o tym, ponieważ 
jak przystało na noiooczesne roziviqza-
nia, całość zmontoxvana jest w wersji 
SMD, co może stanowić pewien kłopot 
ziviqzany z brakiem podstawki do pro-
gramowania układów powierzchnio-
wych. Urządzenie podłączamy do kom-
putera przez port szeregowy RS-232 

Program na PC, autorstwa Andre-
asa DL4JAL (firmwan do NWT-7) jest 
przejrzysty i łatwy w obsłudze, oczywi-
ście po przebrnięciu przez nazeionictwo 
w języku niemieckim. Jak na razie nic 
ma xversji angielskiej, a szkoda. 

Przy poprawnym montażu i spraio-
nych elementach cała regulacja spro-
wadza się do ustawienia, przy pomocy 
trymerózv, odpowiedniej częstotliwości 
odniesienia dła AD9851. 

W tym miejscu chcę podziękować 
Romkowi SP5AQT za pomoc podczas 
kalibracji. 

Poczqtkowo nie zamierzałem budo-
xvać panelu z modułem LCD. Zależało 
mi przecież na możliwości strojenia fil-
tróxv, i to xv czasie rzeczywistym. Prze-
tworzenie danych do wysteroioania 
LCD zajmuje nieco czasu i nie do końca 
spełniało moje oczekhoania. Skusił mnie 
jednak rozmiar ivyświetłacza (240x128), 
który sugerował podniesie7ue komfortu 
obsługi. Ponadto część elektroniczna 
jest wyjqtkozvo nieskomplikowana. Po-
ruszanie się po programie umożliwia 
typowa klaxviatura o organizacji 3x4, 
a sama obsługa jest intuicyjna, nawet 
bez znajomości języka niemieckiego. 

Podczas podłączania klawiatury, 
a w szczególności xvyświetłacza, trzeba 
zwrócić szczególnq uxvagę na kolejność 
xvyproxvadzeń, która jest specyficzna dla 
określonych modeli. Pomyłka w wypad-
ku LCD może skończyć się uszkodze-
niem wyświetlacza. Steroionik oparty 
jest o układ T6963, a całość kontro-
luje układ AT89C51, oba w obudowie 
PLCC. Autorem software'u jest również 
DLJAL. Dzięki temu jest, między in-
nymi, możliwa ivspółpraca urzqdzenia 
z NWT-7, po uprzednim załadowa-
niu uaktualnionego programu. Helmut 

DL1ALT nie udostępnia na swojej stro-
nie oprogramoioania do kontrolera, ale 
proponuje zaprogramowanie układu po 
przysłaniu go pocztq. Można również 
kupić układ zaprogramowany, podobnie 
jak sterownik. 

Moduł sprawuje się poprawnie, pod-
łączenie do miernika umożliwia typowy 
kabel RS. 

Na stronie znajdują się rysunki pły-
tek w formacie Eagle i PDF. 

PCB do modułu LCD jest łatwe 
do odwzorowania przez termotransfer, 
ponieważ jest to płytka jednostronna 
i nieskomplikowana. Sam z powodze-
niem skorzystałem z tej metody. Co do 
zasadniczej części, to ze względu na 
wysokie częstotliwości lepszym rozwią-
zaniem jest płytka dwustronna, gdzie 
xoarstxva toplayer jest połączona z masą 
Z podobnych poioodóio korzystnie jest 
zaekranować przekaźniki sterujące tłu-
mikiem, a całość zamknąć w obudowie 
spełniającej xvymagania techniki iv.cz. 

Z powodu dość nietypowych wymia-
rów jeszcze nie udało mi się zamknąć 
wyświetlacza iv obudowie, ale spodzie-
wam się zrobić to xv najbliższym czasie. 

Moim skromnym zdaniem projekt 
jest godny uwagi i polecenia. 

73! Adam SQ50BR 



rynek sprzętu radio 

O C E N I O N E 

Trzymamy rękę na pulsie, aby każdy pojawiający się na rynku sprzęt, który 
zasługuje na uwagę naszych Czytelników, opisać i ocenić na łamach „Świata 
Radio". Możemy się więc pokusić o systematyczną comiesięczną publikację 

swoistej „listy obecności", tj. zestawienia sprzętu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w ŚR. Z dorobku ŚR wybieramy sprzęt, który jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzględnieniem również obrotu wtórnego. Pełne teksty przywoływanych 

w tabeli prezentacji i testów będą dostępne na www.swiatradio.pl 



Nazwa sprzętu Miniprezentacja Nr ŚR Producent Strona WWW Ranking zainteresowania 
czytelników (w %) Nazwa sprzętu Miniprezentacja Nr ŚR Dystrybutor Strona WWW Ranking zainteresowania 
czytelników (w %) 

ANTENY 

CERES HV20 
Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBi łącząca zalety kierunkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panelowych. Zysk przewyższający 20 dBi oraz niska 'wrażli-
wość na sygnały z kierunków bocznych i zakłócenia z polaryzacji prostopadłej 

12/2007 Yagi www.yagi.pl 4,1 _ _ 

MFJ-1786X HF Antena magnetyczna o średnicy 90cm, która pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie częstotliwości 10MHz-30MHz 

08/2007 MFJ www.mfjenterpri-
ses.com 7,3 m m \ n — 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny analizator stacji bazowych, z funkcjami m.in.: analizatora 
widma, analizatora kabli, anten i nadajnków, analizatora interferencji, skanera 
kanałowego, miernika mocy oraz szerokopasmowego monitora mocy 

2/2008 Elsinco www.etsinco.com 

MFJ-269 PRO 
Analizator antenowy z wyświetlaczem LCD, miernikiem częstotliwości, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obsłudze przyrząd do badania systemów 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 MFJ www.ini3dio.pl 19,2 

RIGEXPERT AA-
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania, strojenia 
i napraw anten i linii zasilających w zakresie częstotliwości od 0,1 do 200 MHz 12/2007 Rigexpert www.rigexpert.ua 

RADIOTELEFONY 

TM-D710E 
Dwupasmowy radiotelefon samochodowy na pasma 2 m i 70cm, będący 
następcą TMD700{E). Możliwością podłączenia odbiornika GPS, dzięki czemu 
można go wykorzystać do APRS 

1/2008 Kenwood www.elektrit.pl 

ICOM !C-V85 Solidnie wykonane, wodoodporne urządzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymalną mocą wyjściową 7 W 1/2008 Icom www.icompołska. 

com.pl 

ALAN HP-450 Profesjonalny radiotelefonem PMR, wyposażony w LCD i elementy sterujące 
ułatwiające obsługę urządzenia 12/2007 Alan www.alan.pl 18.6 ^ ^ ^ H U B 

TCB-660 Nieskomplikowany, przewoźny radiotelefon pozwalający na pracę w modulacji A WFM 12/2007 GDE Polska www.gde.pl 18,2 

STANDARD HORI-
ZON HX270E 

Ręczny radiotelefon morski posiada wszystkie międzynarodowe kanały, 
wyświetlacz LCD, podwójny nasłuch (Dual Watch) kanału 16 11/2007 Yaesu www.yaesu.com 7,1 — 

TWINTAKER 6800 Zestaw radiotelefonów PMR kierowany przede wszytkim dla zmotoryzowanych 
- zastosowane funkcje umożliwiają porozumiewanie się bez użycia rąk 11/2007 Topcom www.topcom.net wwmmmmmm 

YAESU VX-3E Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji - następca popularnego 
radiotelefonu VX-2 11/2007 Yaesu 

www.conspark. 
com.pł 17.4 I H H H H H M M I 

MOTOROLA 
MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TETRA, w którym zastosowano kolorowy wyświe-
tlacz wysokiej rozdzielczości, umożliwia przesyłanie map, zdjęć oraz ilustracji. 
Zintegrowana usługa GPS umożliwia dokładną lioallzację użytkownika 

10/2007 Motorola www.motorola. 
com I M » 

PX-777 Radiotelefon pracujący w paśmie VHF/UHF pozwalający na pracę z mocą 
nadawania VHF5W/UHF4W 09/2007 Merx www.merx.com.pl 6,5 

INTEK H-520 Radiotelefon ręczny CB z modulacją M / B A , wyposażony w nowej generacji 
wyświetlacz LCD 1/8" kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 09/2007 Maycom Polska www.maycOT.pl, 

www.intekpolska.pi 19.5 H ^ H B 

KENWOOD 
TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres prac 
VHF/UHF2m/70cm 08/2007 Kenwood 

www.pagecomm.. 
com.p! 

17,8 ^ ^ • • • • • • i 

TRANSCEIVERY, ODBIORNIKI I SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY 

SBS-1 Odbiornik sygnałów z transponderów samolotów, umożliwiający śledzenie 
ruchu sa-nolotów w czasie rzeczywistym na ekranie komputera. 3/2008 Pro-Fit www.lnradio.pl 21,4 • ^ • • • M 

YAESU FT-950 Transceiver bazowy 100 W, emisje SSB, CW, AM, FM, RTTY i PKT 12/2007 Con-Spark www.conspark. 
com.pl • • • • • • • r a a i 

FLEX-5000A 
Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-500GA o mocy 100W, pracujący 
w pasmach od 160 do 6 metrów. Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urządzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 RexRadio www.flex-radio. 
com 5,7 -

EXPERT 1K-FA W pełni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, który standardowo jest 
przygotowany do współpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 11/2007 S.RE 

www.iinear-ampli-
fier.com 

YAESU FTM-10E 
Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, został wyposażony w wiele 
funkcji wspomagających aktywność w sportach motorowych. Korzystając 
z funkcja Błuetooth i słuchawek możliwa jest praca bez angażowania rąk 

10/2007 Yaesu www.conspark. 
com.pl 1 , 1 ^ ^ 

ICOM IC-E2820 
Dwupasmowy transceiver, króry umożliwia pracę cyfrową. Zastosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych i głos cyfrowy jednocześnie na tej 
samej częstotliwości 

10/2007 Icom Polska www.icompołska. 
com.pl 

YAESU FT-857D 
Przewoźny transceiver polecany dla osób często podróżujących, zapewnia 
duży konfort pracy oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji. W standardzie ma 
wbudowany moduł redukcji szumów DSP 

09/2007 Pro-Rt www.inradio.pl 1 M 1 — 

ICOM IC-208 
Jedyny transceiver przewoźny mający 50W mocy na 70cm, wyposażony 
w odrębne moduły wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczają moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 Icom Polska www.icompołska. 
com.pl 

YAESU FT-450 
Transceiver stacjonarny dostępny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnętrznej skrzynki antenowej, możliwość jej instalacji jako opcji, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 Yaesu www.conspark. 
com.pl 1 3 , 

ELECRAFT K3 
Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele nowych rozwiązali technicznych za przystępną cenę. Oferowane są dwa 
modele w wersji 10W i 100W 

08/2007 Elecraft www.elecraft.com 
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RYNEK SPRZĘTU RADIO 

transcehrery YHF/UHF 
Nazwa sprzętu Producent 

Dystrybutor 
WWW 

Miniprezentacja i opinia NrŚR 

A L 1 N C O D R - 6 3 5 T 

• 

Alinco 
| B | North Loop 

Jest to kompaktowy radiotelefon, który oddaje do anteny maksimum 50W na 2m i 35W na 70cm - wy-
starczająco dużo dla pracy przez każdy przemiennik w jego zasięgu. DR-635T ma 200 kanałów pamięci, 
trzy nastawienia mocy, odejmowalną głowicę (panel) sterowania dla zdalnego zamontowania, rozszerzony 
zakres odbiornika i alfanumeryczny wyświetlacz z wyborem kolorów i wejściem tonowym na przemienniki 
systemem CTCSS lub OCS. Radiotelefon dysponuje możliwością dodatkowego nastawienia wielu parame-
trów i funkcji, tak aby był wygodny dla użytkownika (np. włączanie/wyłączanie radia z chwilą włączenia/wy-
łączania zapłonu silnika, funkcja podobna do payera). Po zastosowaniu specjalnego modułu (EJ-47U) jest 
możliwa komunikacja głosem cyfrowym, a po zainstalowaniu specjalnego zespółu TNC (EJ-50U) - także 
praca APRS. Jest to dobre radio do zastąpienia starszych modeli. Cena 369 USD nie jest wygórowana, 
natomiast stosunkowo drogie są dodatkowe moduły. 

3/2007 

M X - 1 7 4 / 4 6 0 — _ Maycom Polska 

^ m m m ^ ^ M ^ K ^ ^ ^ Ł www.maycom.pl 

Intek MX-174/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy częstotliwości pracy: 136-174MHz (MX-174), 440-460MHz 
(MX- 460). Wśród dostępnych 101 kanałów można zaprogramować 99 kanałów regularnych i 2 kanaiy 
alarmowe. Dzięki układowi kompandera, który poprawia jakość modulacji i wzmacnia sygnał zewnętrzny, 
urządzenie charakteryzuje się w wysoką jakością dźwięku. Z innych cech radiotelefonu na uwagę zasługują: 
duży wyświetlacz LCD. wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS. programowany odstęp międzykanalowy 
25kHz/12,5kHz, programowanie częstotliwości i wielu funkcji. Kanały mogą być zaprogramowane przez 
sprzedawcę lub przez użytkownika (z pomocą instrukcji), szeroki zakres częstotliwości pracy sprawia, że 
radiotelefony są polecane zarówno dla służb profesjonalnych, jak i amatorskich 2m (MX-174) oraz 70cm 
(MX-460). Cena radiotelefonu 920 zl. 

2/2007 

I C O M I D - 8 0 0 H Icom Polska 
Sp. z o.o. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ www.icompolska. 
j J K K R K t B ^ com.pl 

Icom ID-800H to dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, bardzo z wyglądu podobny do popularnego 
dwupasmowego IC-208H. Na uwagę zasługuje odejmowalna głowica sterowania, tylny radiator i tylny 
wentylator, przycisk BAND w środku gaiki strojenia. Możliwości cyfrowe ID-800H obejmują funkcję O-Star, 
realizowaną modułem opcyjnym UT-118 (transfer danych z szybkością 950bps i głos cyfrowy mogą być 
przekazywane jednocześnie na tej samej częstotliwości; istnieje też możliwość podawania pozycji GPS). 
Próby eksploatacyjne przy pracy w terenie wykazały pełną przydatność tego radiotelefonu. Podobnie jak 
w poprzedniku IC-208H, odbiór byt bardzo dobry, czysty, nawet przy znacznych wahaniach poziomu mocy. 
Na uwagę zasługuje duża czułość blokady szumu. Cena rynkowa tego transceivera wynosi 748 USD i jest 
stosunkowo wysoka. 

2/2007 

I C O M I C - 2 2 0 0 H Icom Polska 
Sp. z o.o. 

Transceiver FM IC-2200H pracujący z mocą maksymalną 65W. Nie posiada wentylatora i dlatego 
zastosowano wielkopowierzchniowy radiator. Zaletą tego rozwiązania jest bezszelestna praca, wymagane 
jest jednak zostawienie odpowiedniej przestrzeni do swobodnej wymiany powietrza. Ten kompaktowy, 
mobilny transceiver waży tylko 1,2kg. W przeciwieństwie do wcześniejszych modeli tego typu, zawiera 
on już fabrycznie wbudowane wszystkie nowoczesne układy. Są to koder/dekoder CTCSS, DTCS (blokada 
szumów kodowana tonem cyfrowym, obsługująca CTCSS, nadająca krótkie sekwencje tonów podsły-
szalnych), automatyczne przesunięcie przemiennikowe, funkcja DTMF (dekodowanie wykonuje opcyjny 
dekoder UT-108, programowalne skanowanie pamięci i skanowanie pasmowe. Odbiornik pracuje w zakresie 
częstotliwości 118 do 174MHz, w modach FM i AM, co pozwala na odbiór w pasmach lotniczych i prognoz 
pogody (regulacja szerokości pasma FM). Nadajnik ma nastawialne cztery poziomy mocy: wysoki (65W). 
średni (25W), pośredni (10W) i niski (5W). Próby eksploatacyjne wykazały dużą wygodę przy bezpośredniej 
obsłudze oraz dobrą jakość audio, tak wysyłanego, jak i odbieranego sygnału. Transceiver jest odporny na 
znaczne natężenie pola elektromagnetycznego, może pracować w pobliżu anteny KF-wej. Cena 230 USD. 

1/2007 

R 3 5 0 5 B Radmor 
J M ^ www.r3dmor.com.pl 

R2505 to uniwersalna radiostacja dla wielu służb. Jest to radiostacja wielosystemowa, która ma technicz-
ne możliwości współpracy z systemami radiokomunikacyjnymi działającymi w różnych standardach. Należy 
do grupy urządzeń programowalnych SDR (Software Defined Radio). Zmiana w budowie tego typu sprzętu 
polega przede wszystkim na zastąpieniu specjalizowanych układów nadawczo-odbiorczych układami 
możliwie uniwersalnymi. Część radiowa jest sprowadzana do niezbędnego minimum. Ważną zaletą tej 
koncepcji jest możliwość unowocześniania i modyfikacji urządzenia bez konieczności wymiany bloków, 
a jedynie przez wymianę oprogramowania. Radiostacja pracuje w szerokim paśmie częstotliwości od 20 
do 520MHz. Oferuje wiele rodzajów modulacji i funkcji użytkowych oraz dużą prędkość transmisji danych. 
Podstawową jej zaletą jest możliwość zastąpienia przez jedno urządzenie szeregu klasycznych radiostacji 
używanych przez różne służby. Oprócz tego zmniejszenie różnorodności środków łączności obniża koszty 
utrzymania sprzętu. 

12/2006 

R 3 5 0 1 0 Radmor 
www.radmor.com.pl 

R35010 to najnowsza radiostacja osobista należąca do grupy PRR (Personal Role Radio). Urządzenie 
pracuje w systemie rozpraszania widma metodą sekwencyjną (DSSS) z nadawaniem impulsowym 
(zakres pracy: 2405-2480MHz). Łączność mogą nawiązać i utrzymać tytko te radiostacje, które mają 
ten sam kod rozpraszający. Dzięki temu systemowi radiostacja jest odporna na zakłócenia i zagłuszanie, 
ponieważ sygnały niepożądane są przez odbiornik traktowane jako obce i rozpraszane. Transmisja od-
bywa się w sposób cyfrowy i dlatego dodatkowo zastosowano szyfrowanie sygnału nadawanego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu bezprzewodowy przycisk PTT działa tylko z własnym zespołem nadawczo-odbior-
czym i nie można włączyć nim nadawania w innej radiostacji. W przypadku zagubienia PTT - następny 
jest programowany do indywidualnego użycia. Radiostacja może być zasilana ze zwykłych baterii R6, 
które wystarczają na 24 godziny pracy, a także podłączona do sieci interkomowej w pojeździe, jako 
punkt dostępowy. Radiostacja jest niewielka i bardzo lekka. Nieskomplikowana obsługa i niezawodność 
umożliwiają utrzymanie łączności między wszystkimi członkami grupy wykonującej zadanie. Urządzenia 
te są znacznie tańsze od wykorzystywanych dotychczas radiostacji. 

12/2006 
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J INGTONG flla Science Electron 
JT -208 l i i Corporation 

^ Ł Multipoint 

Jingtong JT-208 jest jednopasmowym radiotelefonem pracującym w paśmie 2 m. Jest wyposażony 
w 30 komórek pamięci, a do obsługi ma szesnastoprzyciskową klawiaturę i 6 klawiszy funkcyjnych. Ma 
dobrze czytelny wyświet lacz ciekłokrystaliczny podświetlany niebieskim światłem. W zestawie znajduje 
się wszystko, co potrzebne: radiotelefon, gumowa antena, akumulator, klips do paska, sznurek, instrukcja 
i stołowa ładowarka zasilana 22GV. Radio nie posiada wiele wymyś lnych opcj i , tak więc jego obsługa ;est 
prosta i nauczenie się na pamięć jego obsługi jest dziecinnie łatwe. Testy przeprowadzone z analizatorem 
w idma pokazały wszystkie zalety i wady toru radiowego radiotelefonu. W układzie nadajnika stabilność 
częstot l iwości I kształt widma są bez zastrzeżeń. Modulacja jest jednak zbyt niskotonowa, brakuje 
wysok ich częstot l iwości w paśmie akustycznym z mikrofonu wewnętrznego (wystarczy wywierc ić 
otwór pod mikrofon). Podłączenie mikrofonu zewnętrznego poprawia jakość dźwięku. Tłumienie drugiej 
i trzeciej harmonicznej jest poprawne i zgodne z normą. Zmierzono minimalnie niższą moc, niż podaje 
w specyfikacji producent, zamiast 2 ,5W było 2,39W. Radio wewnątrz jest wykonane starannie, dokładnie 
i nie odbiega od światowych standardów. JT208 jest polecane każdemu jako tania alternatywa dla radio-
telefonów f i rmowych. Cena ok. 250 zł. 

10/2006 

1 C - U 8 2 ^ ^ ^ ^ ^ ' C O m 

IC-V82 jest pierwszym jednopasmowym radiotelefonem na zakres 2m, dysponującym mocą 7W przy 
zasilaniu z akumulatora. Radiostacja i akumulator mają prawie identyczny ciężar wynoszący ok. 200g. 
Dzięki jego równomiernemu rozłożeniu i płaskiej podstawie radiostacja zachowuje stabilną równowagę 
w pozycj i stojącej. Stosowanie gniazd SMA nie jest konieczne, ponieważ górna częstotl iwość pracy 
dla gniazda BNC wynos i 4GHz. Dla wywołania wszystkich funkcj i urządzenia wystarcza podwójne 
wykorzystanie - przejrzyście opisanych - klawiszy. Nie wystają one ponad powierzchnię czarnej plasti-
kowej obudowy, co wprawdzie uniemożliwia ich przypadkowe naciśnięcie, ale utrudnia także obsługę 
urządzenia. Skromny wygląd IC-V82 skłania do zaniżania oceny jego możl iwości . Jest on dostępny na 
rynku w cenie 190 euro. Jest także oferowana bogata gama akcesoriów znacznie rozszerzających jego 
możl iwości . Opcjonalny cyf rowy moduł UT-118 zawiera modulator i demodulator, pozwalające nie tylko 
na cyfrową transmisje dźwięku, ale także i danych. Warto mieć taki nowoczesny radiotelefon na pasmo 
2m o niewygórowanej cenie {154 USD). 

ŚR 
2/2006 

KENWOOD T 

o o o <n ® o 

Kenwood 
Elektrit 
www.elektrit.pl 

Kenwood TK-7180 to nowej generacji radiotelefony przewoźne VHF (UHF -TK8180), które ze względu na 
łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań cieszą się dużym us ian iem i są coraz częściej spotykane 
także w kraju w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokół dużego 
wyświet lacza LCD są umieszczone niezbędne elementy sterujące radiotelefonu w postaci przycisków. 
Nie użyto ani jednego pokrętła, tak więc nawet regulacja siły głosu odbywa się dwoma przyciskami. 
Produkowane są także wersje radiotelefonów TK-7189/8189 z pełną klawiaturą DTMF (umieszczoną 
zamiast głośnika). Radiotelefony są bardzo proste w eksploatacji i zostały skonstruowane w taki sposób, 
aby ograniczyć obsługę do niezbędnego min imum przy zachowaniu dużej t rwałości i niezawodności. 
Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest gwarancją prawidłowego użytkowanie urządzenia w różnych 
samochodach, a także w wielu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony są odporne na uderzenia 
oraz trudne warunki pogodowe, a dzięki specjalnej konstrukcj i większość funkcj i może być programo-
wana, zatem istnieje możl iwość dostosowania urządzenia do indywidualnych wymagań użytkownika. 
Zakresy częstotl iwości radiotelefonów wynoszą 136-174MHz (400-470MHz), zaś moc nadajnika 25W. 
Cena radiotelefonu 1580 zl. 

ŚR 
8/2005 

T K - 2 1 8 0 ( 3 1 8 0 ) 1 Kenwood 
• Paqe Comm 
l i f f l l f t www.pagecomm. 

m B g L . com.pl 

TK2180 (TK3180) to nowa generacja radiotelefonów przenośnych VHF (UHF) o mocy 5W charakteryzujących 
się łatwością obsługi, wszechstronnością zastosowań oraz niezawodnością. Dzięki specjalnej konstrukcji 
radiotelefonu większość funkcji może być programowana, zatem istnieje możliwość dostosowania urządzenia 
do indywidualnych wymagań użytkownika. Przy użyciu zestawu nagłownego radiotelefon reaguje na głos ope-
ratora i automatycznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (włączenie głosem - VOX). 
Urządzenie ma syntezer częstotliwości, który przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagań (ustalonej w sieci częstotliwości pracy). Modele TK-2180 obsługują kanały VHF, mają szerokość 
pasma 38MHz i z tego względu mogą być zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne lub pasmo 
amatorskie 2m (144-146MHz). Z kolei TK3180 obsługują kanały pasma UHF (szerokość 70MHz) i z tego 
względu może być z powodzeniem zaprogramowany w paśmie amatorskim 70cm (430-440MHz).Radiotelefo-
ny te cieszą się w kraju dużym uznaniem i nie bez powodu są coraz częściej spotykane na wyposażeniu wielu 
instytucji w Polsce. Cena około 1200 zt. 

ŚR 
7/2005 

AL INCO D J - S 4 0 E ^ ^ ^ ^ Alinco Alinco DJ-S40E to pełnowartościowa radiostacja na pasmo 70cm, mieszcząca się w kieszonce koszuli 
i łatwa w obsłudze. Ma wygląd identyczny ze znajdującym się już na rynku szerokopasmowym odbiornikiem 
DJ-X3. Dodatkowo istnieje jeszcze wersja LPD z umocowaną na stałe anteną, ograniczonym zakresem 
częstotliwości i odpowiednio zredukowaną mocą. Moc nadajnika jest równa 1W zarówno przy zasilaniu 
z akumulatora, jak i z zewnętrznego źródła 13,8V. Podświetlany na zielono wyświetlacz pokazuje i silę 
odbioru. Obsługa jest na lyle prosta, że nie wymaga wstępnego zapoznania się z Instrukcją. Moc nadajnika 
przy 6V zasilania zmniejsza się przy użyciu trzech baterii AA (3,6V) do 700mW. Dodatkowo można ją zre-
dukować do 150mW. Użytkownik ma do dyspozycji kilka rodzajów przeszukiwania zakresu (najprostszym 
z nich jest przeszukiwanie za pomocą VFO). DJ-S40E, choć jest urządzeniem niewielkim, charakteryzują-
c y m się parametrami i funkcjonalnością odpowiadającymi współczesnemu stanowi techniki. Cena na ryrku 
niemieckim 138 euro. 

ŚR 
12/2004 

KENWOOD T M V - 7 1 E Kenwood 
Elektri! Sp. zo .o . 

Kenwood TMV-71E to nowy dwupasmowy radiotelefon na zakres amatorski VHF/UHF 2 m / 7 0 c m 
który jest następcą TM-V7£. Urządzenie jest solidnie wykonane i zawiera wszystkie funkcje niezbędne 
do pracy z samochodu oraz dodatkowo odbiornik na pasmo 2 3 c m a także możl iwośc i ułatwiające 
pracę w sieci echol inku. Zakresy częstot l iwości nadajnika wynoszą 144-146 /430-440MHz (zakresy 
częstot l iwości odbiornika: 118-524 /800-1300MHz) . Umożl iwia pracę emisją FM (RX - AM/FM). Moc 
wy jśc iowa nadajnika: Hi - 50/50W, Mid - 1 0 / 1 0 W , Lo - 5/5W. Czułość odbiornika poniżej 0 .16uV 
(12dB SI NAD). Oprócz bezpłatnych akcesor iów (uchwyt do montażu w samochodzie, oprogramowanie 
MCP-2A) dostępne są: moduł dźwiękowy VGS-1, kable podłączeniowe (echol inkowy, TNC, płyty czo-
łowej) , f i ltr przeciwzakłóceniowy, głośniki i mikrofony. Dużym ułatwieniem w korzystaniu z urządzenia 
przez więce j osób jest możl iwość zapisania w jej pamięci pięciu różnych konf iguracj i , które też mogą 
być dostosowane do różnych sytuacj i (samochodzie, domu, zawodach). Cena radiotelefonu wynos i 
około 344 euro. 

ŚR 
11/2007 
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K E N W O O D T H - K 2 • m Kenwood 
Paqe Comm 

g ^ g ^ Ł www.pagecomm.pl 

Radiotelefon TH-K2E to przenośne urządzenie nadawczo-odbiorcze pracujące w amatorskim paśmie 
częstotliwości VHF 2m (144...146MHz). Model TH-K4E pracuje w paśmie częstotliwości UHF/70cm 
(430...440MHz). Obydwa radiotelefony TH-K2 i TH-K4 mają po 100 kanałów ( + 1 wywoławczy) i są 
dostępne w wersjach z klawiaturą DTMF i bez klawiatury. Posiadają bardzo czytelny wyświetlacz LCD 
i mają wbudowany wewnątrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. Radiotelefony są bardzo proste 
w eksploatacji, zostały skonstruowane w taki sposób, aby ograniczyć obsługę do niezbędnego minimum 
przy zachowaniu dużej trwałości i niezawodności. Istnieje możliwość współpracy TH-K2/K4 z kompu-
terem PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Program) MCP-1 A. Program ten jest dostępny 
w wersji „free download" na stronie Kenwood Japan. W celu podłączenia radiotelefonu TH-K2E/K4E 
z komputerem należy zastosować odpowiedni przewód (interfejs 9-pinowy) PG-4Y Jakość odbieranego 
sygnału (a także nadawanego, co sygnalizowali korespondenci) była prawidłowa. Śmiało więc można 
polecić ten prosty radiotelefon na wakacyjne wędrówki wszystkim licencjonowanym krótkofalowcom. 
Cena na rynku wtórnym około 170 euro. 

ŚR 
7/2004 

K E N W O O D T M - 2 7 1 Kenwood 
Paoe Cornm 
www.pagecomm.pl 

TM-271 to solidny i jednocześnie elegancki radiotelefon VHF. Jest niewielkim, profecjonalnie skonstruowa-
nym urządzeniem jednopasmowym, charakteryzującym się znaczną czułością odbiornika i ponad przeciętną 
mocą wyjściową nadajnika (odbiornik pokrywa zakres 136-174MHz, zaś nadajnik 144-146MHz). Duże 
i solidne aluminiowe chassis zapewnia dobrą stabilność mechaniczną i skuteczne odprowadzenie ciepła, 
co pozwoliło na zrezygnowanie z wentylatora chłodzącego. Siła głosu odbiornika nawet w stosunkowo 
głośnym otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez zniekształceń ani drgań głośnika. Jakość modulacji 
nadajnika jest bardzo dobra, zarówno dla szerszej (25kHz) jak i dla węższej (12,5kHz) dewiacji. TS-271 jest 
wyposażony w kodery i dekodery CTCSS/DCS, ręcznie i automatycznie włączany rozstaw częstotliwości do 
pracy przez stacje przekaźnikowe - automatyczne przejście na pracę dupleksową w podzakresie 145,600-
-145,800MHz - oraz możliwość odwrotnego przyporządkowania częstotliwości nadawania i odbioru 
w trybie dupleksowym. Również selektywność i odporność odbiornika na silne sygnały można określić jako 
bardzo dobre. Możliwość sterowania najważniejszymi funkcjami za pomocą klawiatury mikrofonu zapewnia 
wygodę obsługi w trakcie pracy w czasie jazdy. Umieszczenie głośnika na płycie czołowej i dobrą jakość 
dźwięku też należy uznać za plusy. Cena urządzenia około 1290 zł. 

SR 
6/2004 

M O T O R O l A HP-180 | Motorola 
• Uni-Net 
• www.sklep.uni.net.pl 

Radiotelefon CP-180 to 64-kanałowe urządzenie nadawczo-odbiorcze VHF. z 8-znakowym, podświe-
tlanym wyświetlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracowników większej firmy. 
Pełna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umożliwia natychmiastowe połączenia indywidualne lub 
wywołanie grupowe, zapewniając jednocześnie dostęp do menu i listy kontaktów. Użytkownik, dzięki 
funkcji wyświetlenia, ma możliwość natychmiastowej identyfikacji wywołującego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym połączeniom i zmianom ustawień, a tym samym zapewnia użytkownikowi 
utrzymanie łączności. Radiotelefon cechuje łatwość użycia. Dzięki dobrze zaprojektowanym, wytrzyma-
łym przyciskom, poręcznym pokrętłom zmiany kanałów oraz włączania i regulacji siły głosu, korzystanie 
z radiotelefonu jest możliwe nawet w rękawicach. Dużym ułatwieniem w pracy są cztery programowalne 
przyciski, które umożliwiają natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Z kolei trójkolo-
rowa dioda LED wskazuje na status roboczy radiotelefonu, bez względu na poziom hałasu w środowisku 
pracy. Funkcja monitorowania pozwala uniknąć zakłócania połączenia innym użytkownikom, sprawdza 
aktualne połączenia na danym kanale przed rozpoczęciem transmisji. Bardzo solidnie wykonanie. Cena 
około 1270 zł. 

ŚR 
5/2004 

M O T O R O L A CP-040 1 Motorola 
l i . Uni-Net 

A f t www.sklep.uni.net.pl 

Radiotelefon Motorola CP-040 charakteryzuje się małymi rozmiarami, najnowocześniejszymi źródłami 
zasilania oraz wyjątkowo trwałą konstrukcją. Częstotliwość pracy: 146-174MHz/VHF {403-440/UHF1, 
438-470/UHF2), liczba kanałów: 4. Moc nadajnika: 1-5W. Oprócz poziomu mocy można przełączać blo<adę 
szumów pomiędzy normalną i o wyższym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja: 
użytkownik może wybrać małą moc nadawczą (kiedy odległość pomiędzy korespondentem jest niewielka) 
i wydłużyć żywotność baterii, lub dużą moc nadawczą - aby zwiększyć zasięg. Ciekawą właściwością 
radiotelefonu jest możliwość ograniczenie czasu połączenia. Zasięg około 2km w terenie zabudowanym. 
Poza miastem do 5km w terenie otwartym. Radiotelefon ten charakteryzuje się dużą trwałością i niezawod-
nością działania, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Również krótki test w redakcji potwierdził, że 
urządzenie można polecić każdemu, kto potrzebuje pewnej i prostej łączności. Cena około 520 zl. 

ŚR 
4/2004 

K E N W O O D T H - F 7 E Page Comm 
www.pagecomm.pl 

Radiotelefon ręczny TH-F7E stanowi ciekawą propozycję dla szerokiego grona osób zajmujących 
się amatorską radiokomunikacją. Jest przeznaczony do prowadzenia łączności w dwóch zakresach 
częstotliwości: 1 4 4 - 1 4 6 MHz (pasmo 2 m) oraz 4 3 0 - 4 4 0 MHz (pasmo 70 cm). Ponadto zapewnia 
możliwość odbioru sygnałów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości: fale długie i średnie (od 100 
kHz do 1,71 MHz), fale krótkie {1,71 - 2 9 , 7 MHz), fal ultrakrótkie (29,7- 87,5 MHz), pasmo radiofo-
niczne UKF (87,5 - 108 MHz), pasmo lotnicze (108 137 MHz), pasmo VHF (137 - 174 MHz), pasmo 
telewizyjne {174 - 230 MHz oraz 470 - 862 MHz), pasmo UHF (230 - 400 MHz oraz 400 - 470 MHz), aż 
po zakres częstotliwości 862 - 1300 MHz (pasmo 23 cm). Moc wyjściowa nadajnika wynosi 5 W i może 
być zmniejszona nawet do 50 mW. TH-F7E umożliwia równolegle odstuch RX all mode (AM, FM, CW, 
SSB) 0,1 - 1 3 0 0 MHz. Posiada 434 komórki pamięci, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD zapewniający 
równoległy podgląd dwóch różnych częstotliwości. Urządzenie posiada wbudowany koder/dekoder 
CTCSS (42 sub-tony) oraz DCS (104 kody). Ciekawym rozwiązaniem jest .manipulator menu". Cena 
radiotelefonu wynosi około 300 euro. 

ŚR 11, 
12/2003 

K E N W O O D T M - D 7 0 0 E Kenwood 
Paqe-Comm 
www.pagecomm.pl 

TM-0700E jest dwupasmowym tranceiverem mobilnym 2 rrv70 cm i jako następca TM-V7E ma nowy 
mode! wyświetlacza (większy, bursztynowy, wraz z elementami obsługi tworzy oddzielną jednostkę). Zosta! 
przewidziany do zastosowań innych, niż jego poprzednik: zintegrowane INC 1 k2/9k6 dla radia pakietowego, 
APRS oraz SSTV. Nadajnik ma moc do 50 W/2 m, ewentualnie 35 W/70 cm (na tylnej ściance jest żebrowany 
radiator oraz wentylator). TM-D700E oferuje ponadto pięć pamięci o symbolu PM, a w każdej z nich można 
zmieścić kompletny zapis wszystkich ustawień. Dla operatora ma to znaczenie takie, że dysponuje pięcioma 
wariantami ustawienia transceivera i w dowolnej chwili jednym wciśnięciem klawisza przywołuje to konkretne, 
które mu w danej sytuacji odpowiada. Pięć wersji ustawień to liczba na pewno wystarczająca. W rzeczywi-
stości zmieniać można tylko zakresy częstotliwości: 144,000 do 145,995 oraz 430,000 do 439,995 MHz, 
RX pasmo A:136 do 200 MHz (118 do 470 MHz, 136 do 200 MHz); RX pasmo B: 400 do 524 MHz, 136 do 
175 MHz (300 do 400 MHz; 800 do 1.300 MHz). Rodzaje modulacji F3E (FM), F1D (GMSK), F2D (FSK). Moc 
wyjściowa: 50/10/5 W (35/10/5 W). 

ŚR 
2/2001 
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Nazwa sprzętu Producent 
Dystrybutor 
WWW 

Miniprezentacja i opinia Nr ŚR 

M O T O R O L A 
P - 0 4 0 ( P - 0 8 0 ) ^ I 

• Motorola www. 
B motorola.pl 

P-040 to radiotelefon 4-kanafowy, zaś P-08016-kanatowy, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, przyci-
skami menu oraz klawiaturą 3 x 4 CCITT. Częstotliwość 136...174 oraz 403.. .470 MHz. Radiotelefony te po-
siadają system sygnalizacji Private l ine(TM) firmy Motorola, dzięki któremu można zorganizować łączność 
w sposób wydajny i skuteczny, poprzez wyeliminowanie niepożądanych połączeń. Technologia X-Pand{TM) 
zapewnia dźwięk wysokiej jakości poprzez kompresję (podczas transmisji głos jest kompresowany i dekom-
presowany przy odbiorze przy jednoczesnym wyciszeniu ubocznych hałasów). Funkcja wyciszania tła (LLE) 
poprawia dodatkowo jakość dźwięku, redukując przy odbiorze poziom szumów tła. VOX zapewnia obsługę 
radiotelefonu bez używania rąk, umożliwiając pracownikom skupienie się na wykonywanym zadaniu, a nie 
na trzymanym radiotelefonie. Poziom mocy nadajnika jest ustawiony fabrycznie, ale może być zmieniany. 
Użytkownik radiotelefonu może wybrać matą moc nadawczą, aby wydłużyć żywotność baterii, lub dużą 
moc nadawczą, aby zwiększyć zasięg. 

ŚR 
5/2000 

Y A E S l l V X - 5 R m Yaesu 
• Con-spark 
I J K A www.conspark. 

j ^ B B H b 

VX-5R to następca VX1 z dodatkowym pasmem 6 m. Jest to superminiaturowy radiotelefon przeznaczony 
dla prawdziwych fanatyków krótkofalarstwa, ma niezwykle rozbudowane możliwości i i lość rozlicznych 
funkcji. Zakres częstotliwości: 144 - 145,995 MHz, 430 - 439,995 MHz, 50 - 54 MHz (RX: 0 , 5 - 1 , 8 MHz 
(AM), 1,8....16 MHz (AM), 48.. .108 MHz, 1 0 8 . . . 1 3 7 , 1 3 7 - 1 7 0 MHz, 170...222 MHz, 222.. .420 MHz, 
420.. .470 MHz, 470...729 MHz, 800.. .999 MHz). Moc wyjściowa: 5,0 W/7,2 V (2 m). 4,5 W/7,2 V (70 
cm); 5,0 W/13,8 V, 2,5 W L o w 3 , 1 W Low2 i 0,3 W Low1; 0,3 W z 2 bateriami R6 umieszczonymi w 
zasobniku FBA-25. Oprócz 39 częstotliwości CTCSS do dyspozycji są 104 kody DCS zaprogramowane 
przez producenta i w każdej chwili gotowe do wywołania. W zależności od upodobań wyświetlany może być 
jeden zakres w bardzo dużych cyfrach, dwa zakresy w nieco mniejszych cyfrach, albo jeden zakres także 
w mniejszych cyfrach. VX-5R może dokonywać pomiarów ciśnienia powietrza, wysokości nad poziomem 
morza oraz temperatury. Jest to oferta przeznaczona przede wszystkim dla aktywnych radioamatorów, 
preferujących pracę w plenerze. Cena około 760 zł. 

ŚR 
2/2000 

I C O M i n - T 8 1 E ^ ^ ^ Icom Polska Radiotelefon Icom - T81E, pomimo swoich bardzo małych wymiarów może osiągać moc aż do 4,5 
W/HF (6 m, 2 m. 70 cm; 1W/23cm) pracując z 9,6-V akumulatora (BP-200). Standardowo dostarczany 
jest wraz z ładowarką (BP-110D) nieco mniejszy 6V/700mAh akumulator NiMH (BP-199) i przy pracy 
z n im uzyskuje się moc HF wynoszącą maksymalnie 2 W. Zakresy częstotliwości: TX:50,0...51,995 
MHz; 1 4 4 , 0 - 1 4 5 , 9 9 5 MHz; 430,0 MHz...439,995 MHz; 1240,0.. .1299,990 MHz; RIT/VX0 ± 5 kHz RX: 
5 0 , 0 - 8 7 , 9 9 5 MHz (FM-N, AM), 8 8 , 0 - 1 0 7 , 9 9 5 MHz (FM-W), 108,0...135,995 MHz (AM), 1 3 6 , 0 - 2 3 3 , 9 9 5 
MHz, 300,0-399,995 MHz, 4 0 0 , 0 - 5 9 9 , 9 9 5 MHz, 600,0 . -999,990 MHz, 1240 ,0 -1299 ,990 MHz. Liczba 
komórek pamięci: 110. Maksymalna moc wyjściowa: 5 W (1 W) max. dla zasilania 13,8 V DC; 0,5 W 
(0,1 W) w trybie Low. Dobre ultrakompaktowe czterozakresowe maleństwo, wyposażone we wszystkie 
sensowne funkcje (włącznie z pomocą On-Line) plus możliwość odbioru w zakresach pomiędzy pasmami 
radioamatorskimi. 

ŚR 
10/1999 

I C O M J C - 8 2 1 H Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 

1C-821H to wielomodowy dwupasmowy stacyjny transceiwer VHF/UHF dla łączności naziemnych i satelitar-
nych z rodzajami modulacji CW, USB, LSB i FM oraz Packet Radio (1200 i 9600 bit/s>. Jego wymiary są w 
standardzie icom - takie same miały poprzednie modele jednopasmowe IC275H i IC475H. Zakres częstotli-
w o VHf 144...146 MHz, UHF 4 3 0 - 4 4 0 MHz, Rodzaje modulacji: SSB (A3J), CW (A l ) , FM (F3), liczba 
kana'ow pamięci: 176. Moc wyjściowa (regulacja bezstopniowa) VHF SSB: S...35 W, FM/CW: 6. . .45W. 
UHF SSB: 6...30 W FM,'CW:6...4Q W. IC821H pozwala na pracę w dwóch modach satelitarnych: B (435 MHz 
Uplink. 145 MHz Downiink) i J (145 MHz Uplink i 435 MHz Downlink) w układzie współbieżnym (USB/USB) 
lub przeciwbieżnym (LSB.'USB). Podczas pracy bardzo skutecznym okazał się ogranicznik trzasków. Ogólnie 
t'ónsceiver 1C821H można uznać jako bardzo udane, lekkie i sprawne urządzenie z dużymi możliwościami 
log st,cznymi. lecz bez przesadnej „galkologii", dobre do pracy stacjonarnej jak i terenowej w zawodach. 

ŚR 
1/1999 

I C O M Icom Polska 
www. icomp 
com.pl 

icom £ 7 4 6 jest transceirerem pracuiacvm na pasmach KF oraz 50 MHz i 144 MHz. Ma niewielkie wymiary i 
olska. wagą o-az przystępną ceną. IC746 to kompromis pomiędzy miniaturowym IC706 i dość kosztownym IC756, 

kompromis - lecz w rezultacie lepiej spełniający potrzeby typowego krótkofalowca. Wiele funkcji wybiera się z 
menu. szczególnie takie których nie zmienia się często w czasie nadawania, wyświetlacz pokazuje najważniejsze 
parametry. Ma 10OW mocy wyjściowej na wszystkich pasmach - od 160 m do 2 m - emisjami CW, SSB, FM, 
RTTY (AM - 40 W). Odbiornik działa od 30 kHz do 60 MHz. Eliminowanie zakłócających sygnałów przy SSB 
(ANF) odbywa się automatycznie i jest bardzo skuteczne przy zakłóceniach od strojących swój nadajnik akurat 
na naszej częstotliwości. System usuwa maksymalnie 3 zakłócające sygnały. Ocena transceivera jest pozytywna. 
Korespondenci chwalą jakość sygnału, zarówno CW jak i SSB. Umieszczenie pokręteł i przycisków jest logiczne 
(regulacja wzmocnienia w.cz. (RF) i regulacja poziomu blokowania odbiornika (SOL) w tym samym pokretłe). 
Cena IC746 w USA wynosi 2280 dolarów (dokupienie UT102 - 74 dolarów, filtrów - od 105 do 249 dolarów). 

ŚR 
12/1998 

Y A E S U F T - 2 5 0 0 - M Yaesu FT-2500 M to zwarty, maty i dobry transceiver mobil . Zakres częstotl iwości: (Tx) 144-148 MHz (Rx 
140-147 MHz) . Rodzaj modulacji: F3. Moc wyjśc iowa przy 13,2 V: mała: 4 W, średnia: 20 W duża: 50 W. 
Charakteryzuje się dużą mocą wyjściową, przejrzystymi i nielicznymi elementami obsługowymi, za którymi 
kryje się jednak cały pakiet specjalnych funkcji. Idealny aparat dla pojazdów terenowych, który sprawia 
przyjemność przy prowadzeniu OSO w czasie jazdy. Urządzenie posiada niewiele elementów obsługowych 
przy czym w wyniku zastosowania dużych ogumowanych gałek dla przestrajania, regulacji siły głosu i 
blokady może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Stosunkowo niewiele elementów obsługowych 
zapewnia jednak wiele funkcji sterowania. Odpowiada to obecnym standardom, że różne przyciski wykorzy-
stuje się w różnych kombinacjach, lub także jednocześnie stosuje się różną długość czasu naciskania. Tego 
oczywiście należy się na.pierw nauczyć zanim taki aparat będzie w pełni nastawiony i wykorzystywany. W 
31 pamięciach mogą być zachowane nie tylko różne częstotliwości i przesunięcia lecz także różne poziomy 
mocy dzięki czemu transceiver może być całkowicie dopasowany do faktycznych warunków pracy. 

ŚR 
6/1998 

I C O M I C - T 7 E m Icom Polska 
j j ^ www.icompolska. 

IC-T7E. to miniaturowy dwupasmowy radiotelefon (handy) który swoją możliwością zastosowania nie 
ustępuje większym i droższym IC-W3IE i jego jednopasmowym odmianom. IC-T7E różni się od większego, 
cięższego i wyraźnie droższego IC-W31E jedynie brakiem systemu przekazywania tekstu za pomocą OTMF 
i tym, że IC-T7E pokazuje jednocześnie tylko jedno z wybranych pasm i obsługuje tylko albo 2 m, albo 70 
cm. Zakres częstotliwości: 2m TX 144,0 do 145,995 MHz (RX118 do 174 MHz), 70 cm: TX 430,0 do 
439,995 MHz (RX 400 do 470 MHz) dodatkowo konwerter dla pasm 300 i 800/900 MHz). 70 kwiatów 
w pamięci a maksymalna moc wyjściowa 4 W (3 W) przy 13,5 V. Na brak miejsc w pamięci w tym 
urządzeniu nie można narzekać (60 swobodnie dostępnych pamięci, które dowolnie mogą być obsad-
zane z pasma 2 m, lub 70 cm, oraz po jednej na pasmo pamięci priorytetowej). „Cali", oraz cztery pary 
częstotl iwości dla programowanego przeszukiwania; dziewięć pamięci DTMF dla do 16 miejscowego ciągu 
podwójnych tonów. 

ŚR 
5/1998 
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Kupię 
Antenę CB Bumerang kupię 
niedrogo. Wołomin/okolice. Tel. 
0503 953 136 

Hybrydę M 5 7 7 3 7 , najlepiej nie 
używaną do radia SY 5 5 0 . Mie-
lec. Tel. 017 583 36 27. E-mail: 
sp8eex@onet.eu 

Miernik i Avalon, generator 
CK343 G4-102A. tosino.Tel . 
0514 458 139 

Obwód scalony HLY-7006R do 
miernika V640 f irmy Meralronik. 
Białystok. Tel. 085 651 14 69 

Radio CB do 50 z ł . Wołomin/ 
okolice. Tel. 0503 9 5 3 1 3 6 

Schematy: ALBR-Stabo AE-
-100T, Mitsubishi MT040, Galaxy 
D2 S7 oraz lampy ELL80 2szt . 
Szczecin. Tel. 0508 397 733 

T R X 3 0 4 4 , 3 0 3 3 , 3 0 1 , 3 0 1 3 , 
3043, 4431, VXE75, R407MZB, 

124A, 124,105dM, 105M, 
1 0 9 M . 3 0 1 . T R 0K106, R311, 
ULB3-27, R50-300. Łosino. Tei. 
0514 458 139 

Transceiver Icom I C - 7 0 6 M K I I G 
i skrzynkę antenową AT- * * * . 
Rzeszów. E-mail: leszekn@ga-
zeta.pl 

Sprzedam 
AOR 8 0 0 0 , legendarny japoński 
skaner nasłuchowy, używany, 
stan 9 z 10, gwarancja rozru-
chowa. Cena 989 zl. Zielona 
Góra. Tei. 0603 666 211 

A R - 1 0 8 M a y c o m , 108-174 
MHz, bardzo dobra czułość, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zł. Zielona Góra. Teł. 
0605 380 492 

Alan 8 7 CB radio moc 10 W/25 
W, kompletne i sprawne, 6 x 
40 25,610 M H z - 2 8 , 3 2 0 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obsługi, mikrofon oryginał, 

mocowanie i kabel zasilający. 
Fotki na e-mail, GG158585. 
Cena 550 zł. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin-
g123@wp.pl 

Albrecht AE 4 2 0 0 , 4 0 kanałów 
AM/FM 4 W plus wzmacniacz 
mocy Albrecht 40 W tylko w 
komplecie, stan bdb, radio uży-
wane, wzmacniacz fabrycznie 
nowy. Cena 400 z l Trzebiatów. 
Tel. 0663 550 471. E -ma i l : 
sq1jgv@o2.pl 

Alinco DJ-X7 skaner nasłucho-
wy, wyglada jak karta kredytowa, 
pasmo odbioru 100 kHz -1300 
MHz, 1000 pamięci, wykrywanie 
podsłuchów, dekoder, małe 
wymiary, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 699 zł. Zielona 
Góra. Tel. 0605 380 492 

Antena CB Boomerang K-24 
Masen, długość 2,70 m . Cena 
100 zł. Wołomin/okolice. Tel. 
0503 953 136 

Antena CB L e m m AT-1700 , dłu-
gość 1,70 m. Cena 80 zł. Woło-
min/okolice. Tei. 0503 953 136 

CB Dragon S S - 4 9 7 prosto z ser-
wisu po dorobieniu skrótu mocy 
w AM na potencjometrze od 0,5 
- 1 5 W, w USB 30 W, wbudo-
wany zasilacz, dodatkowo ma 
kabel na podłączenie drugiego 
zasilacza z tyłu, 400 kanałów, 
prześlę zdjęcia. Cena 700 zł. 
Wieprz W Andrychowa. Teł. 
0603 417 131,0608 799 081. 
E-mail: 603mariusz@gmail.com 

CB radio Lafayette P R O - 2 0 0 0 
ręczniak. Radio jest sprawne i ma 
wstawione 5 i 0, jak ktoś wie, 
moc 4 W, zasilanie 12 V lub 8 
bateri 1.5 V. Cena 100 zł. Wólka 
Wiśniewska. Tel. 0660 435 914. 
E-mail: junior2716@wp.pl 

CB radio President Jackson 5 
x 4 0 26,060 MHz-28.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB, kompletne 
i sprawne, instrukcja obsługi, 
homologacja, mikrofon, 

mocowanie, kabel zasilający. 
Info GG 158585. Cena 650 zł. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: v ik ing123@wp.pl 

CB radio Ultra I I I z anteną 
magnetyczna, długość anteny 
80 cm. Cena 170 zł. Wołomin/ 
okolice. Tel. 0503 953 136 

Filtry sprzedam lub zamienię: 
Yaesu XF-110SN, XF-8.2M-501-
-01 (bez podstawki),XF-119S 
/455 kHz, !NRAD # 1 0 3 , # 7 0 3 , 
#711, #714, #721, Kenwood 
YK-88A-1, lcomFt-100, FL-
-222, a -232. Połczyn Zdrój. 
Tei. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Flagowy mikrofon stofowy f i rmy 
Icom, mode! SM-10. W komple-
cie: karton, instrukcja, przewód 
podłączeniowy, mikrofon 
z kompresja, graficzny equa!izer, 
filtry, itp. Możliwa zamiana na 
inny sprzęt Cena 1000 zł. Po-
łczyn Zdrój. Tel 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ 
w rubryce 

RYNEK i GIEŁDA 
1. Bezpłatnie drukujemy ogłoszenia od osób prywat-
nych, zawierające nie więcej niż 150 znaków. Treść 
ogłoszenia może dotyczyć sprzedaży, kupna lub wymia-
ny. Najdogodniej jest posłużyć się wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, które należy 
wypełnić dużymi literami z zachowaniem odstępów mię-
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypełnione 
blankiety należy przesyłać na adres: „Świat Radio" 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy też ogłoszenia przysłane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 
Ogłoszenia można też zamieścić poprzez stronę 
internetową www.swiatradio.pl. 
2. Ogłoszenia i reklamy sklepów, hurtowni, im-
porterów, producentów, dealerów, itp. są płatne. 
Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zł + VAT. Dopłata za pełny 
kolor20%,zgłoszenia:tel .022 257 84 60,faks 
022 257 84 44. 

Blankiet ogłoszenia bezpłatnego - Świat Radio 6/2008 

; 
• Kupią • Sprzedam • Zamienią • Inne 

Blankiet należy wypełni® czytelnie, zachowując odstąp między wyrazami w postaci jednej pustej kraiki. 

Kontakt (do wiadomości redakcji): 
Imię i nazwiska 

Ulica, rw domu 

Kod. miejscowość 

7 0 Świat Radio 
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IC-706MK2G, radio jest nowe, 
folia na wyświetlaczu. W 
komplecie karton, przewody, 
bezpieczniki, instrukcja PL, 
mikrofon. Odbiera 30 kHz 
- 2 0 0 MMz oraz 400 MHz 
- 470 MHz, nadaje w pasmach 
amatorskich. Możliwa zamiana. 
Cena 2650 zł. Połczyn Zdrój. 
Tel. 0608 674 914.E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Icom IC-R20, jak nowy, odpalo-
ny i sprawdzony, bez zarysowań 
itp. Pasmo 150 kHz -3304,999 
MHz/SSB, CW, AM, FM,WFM. 
W tym samym czasie słuchasz 
dwie różne częstotliwości, 
nagrywanie. Moim zdaniem naj-
lepszy skaner przenośny. Cena 
1200 zł. Turek, 6G 8242701. 
E-mail: 161wk52@wp.pl 

Icom R-10, sprzedam skaner, 
ręczniak stan idealny wysokiej 
klasy pasmo od 0,5 do 1300 
MHz usb, Isb, nfm, wfm, am, 
cw 12 banków, 1000 pamięci 
zasilacz sieciowy, zasilacz 
samochodowy 4 akumulatorki, 
inst. Cena 1000 zł. Wieprz k /An-
drychowa. Tel. 0603 417 131, 
0608 799 081. E-mail: 603ma-
riusz@gmail.com 

Icom R-ZO skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz -3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmów, jeden 
z najlepszych na świecie, nowy, 
zapakowany. Cena 2199 zł. 
Zielona Góra. Teł. 0605 380 492 

Lampy - różne. Oława. Tel. 
0791 339 703, 071 725 33 41 

Lampy elektronowe około 400 
szt. po Wika w typie, rosyjskie 
i zachodnie oraz odp. QQE06/40 
z podstawkami 2 szt. nowe, ta-
nio. Oława. Tel. 071 725 3 3 4 1 , 
0791 339 703 

Manipulatory CW dwurdze-
niowe. Dąbrowa Górnicza. Tel 
0501 737 670, SP9SNG 

MitSIamS Aten 67 CB radio moc 
10 W/25 W, kompletne i spraw-
ne, 6 x 4 0 25,610 MHz-28 ,320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obsługi, mikrofon 
Maas DM510, mocowanie 
i kabel zasilający. Fotki na e-
-mail GG158585. Cena 540 zł. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

Mikrofon Kenwood MC-90 
DSR Cena 700 zł. Głośnik 
Kenwood SP-23. Cena 250 zł. 
W komplecie karton i instrukcja. 
Możliwa zamiana na inny 

sprzęt lub sprzedaży osobno. 
Cena 950 zl. Połczyn Zdrój. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pi 

Mikrofon ręczny z klawiaturą 
Icom HM-56, używany. Cena 
200 zł. Połczyn Zdrój. Tel. 
0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Mikrofon stołowy icom SM-10, 
kompresja, graficzny equalizer, 
wskaźnik wychyłowy, itp. Stan 
bdb. Flagowy model mikrofonu 
stołowego firmy Icom, takich już 
obecnie nie ma. W komplecie, 
instrukcja, karton. Możliwa 
zamiana. Cena 1000 zł. Połczyn 
Zdrój. Tel. 0608 674 914. E-
-mail: sp1.22020@wp.pl 

Mikrofony z echem Denesei, 
Maas, Farun FD1818, FD 2060, 
z echem i wzmocnieniem oraz FD 
2020 ze wzmocnieniem nowe, 
wtyk 6 pin lub inny na zamówie-
nie infoGG 158585. CenaHOzi . 
Krasnystaw. Te). 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pi 

Odbiornik KF AM, USB/LSB, CW 
typ DX-394 stan idealny. Odbior-
nik Yaesu FRG-7000. Kościenko 
Wyżne. Tel. 013431 54 06 

Odbiornik Sangen ATS-909, 
idealny dla fanów żeglarstwa 
uczących się języków, pasmo 
150 k H z - 3 0 MHz plus UKF 
76-108 MHz, 306 pamięci, 
nowy, zapakowany. Cena 749 zł. 
Zielona Góra. Tel 0603 666 211 

Oferuję zmontowane i urucho-
mione płytki generatora tonów 
CTCSS1750 Hz oraz innych 
(wytwarza przebiegi sinusoidal-
ne, a nie prostokątne) Więcej 
informacji na stronie http:// 
picasaweb.google.com/sq9ide/ 
CTCSSEncoderV5. Cena 60 zł. 
Radostowice.Tel. 0501 600 499. 
E-mail: sq9ide@gmail.com. 
http://allegro.pl/show_user_ 
auctions .php?uid=558446 

President Herbert AM/FM 
40 kanałów, moc 4 W, stan 
radia dobry, 100% sprawne. W 
komplecie: radio, oryginalny 
mikrofon, mocowanie, kabel 
zasilający z wtyczką pod zapal-
niczkę. Cena 410 zl. Krasnystaw. 
Teł. 0503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 

Przyrząd do badania lamp 
rosyjskiej produkcji typ Ł3-3, 
produkcji polskiej oraz lampy 
nowalowe rosyjskie. Warszawa. 
Tel. 022 848 01 45 

Płyta RF Unit od Kenwooda 
TS-430,100% sprawna, stan 
idealny. Cena 150 zł. Warszawa. 
Tel. 0664 093 744. E-mail: 
toral@interia.pl 

Radiostacja Yaesu FT-7800, 
odblokowana, TX137-174 MHz, 
420 - 470 MHz, 50 W, nowa, za-
pakowana. Cera 960 zł. Zielona 
Góra. Tel. 0605 380 492 

Radiotelefony Radmor typu 
3001/3033-3034 z nowym syn-
tezerem SP2GPC, 160 kanałów, 
skaner, 100 pamięci, przemien-
niki, CTCSS, poprawiona czu-
łość odbiornika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancja i serwis. 
84-218 Roztazino, ul. Długa 
5. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 

Skaner nasłuchowy AOR AR-
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
- 3 0 0 0 MHz, pasmo ciągle, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 2149 zł. Zielona Góra. Tel. 
0603 666 211 

Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 
700 pamięci, pasmo 100 kHz 
- 1 3 0 0 MHz, funkcja detektora 
podsłuchów, dekoder odbiera CB, 
nowy, zapakowany. Cena 539 zł. 
Zielona Góra. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLTTrunktracker 
3. Współpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS-Ericsson, 
LTR, ręczny, 1000 pamięci, 
możliwość zaprogramowania, 
współpracuje z komputerem, 
nowy. Cena 1369 zł. Zielona 
Góra. Tei. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-
-72, pasmo 25-512 MHz, 200 
pamięci, modulacje, NFM, AM, 
ładowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Cali RF Capture. 
Cena 479 zł. Zielona Góra. Tel. 
0603 666 211 

Skaner radiowy Uniden UBC-
-92, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamięci, modulacje, NFM, AM, 
ładowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Cali RF Capture. 
Cena 585 zl. Zielona Góra. Tel. 
0603 666 211 

Starsze książki: elektronika, 
informatyka i inne. Czasopisma: 
Radioelektronik, Młody Technik, 
Zrób Sam, Szpi ki, Motor, Fanta-
styka, HT, ER ŚR i inne. Sławno. 
Tel. 059 810 39 28. E-mail: 
k.roman@neostrada.pl. www. 
ksiazki-moje.webpark.pl 

Superskaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300k/s, 500 
pamięci, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywności, automa-
tyczny zapis częstotliwości 
aktywnych, CTCSS dekoder, 
automatyczne sortowanie, do-
bry odbiór. Cena 849 zł. Zielona 
Góra. Tel. 0603 666 211 

Transceiver Yaesu FT-857 O 
z DSR odblokowany TX1,8 - 56 
MHz, 137-164 MHz, 420-470 
MHz, nowy, gwarancja. Cena 
2650 zł. Zielona Góra. Tel. 
0605 380 492 

Transceiwer Yaesu VHF/UHF ałl 
mode FT-736R. Łódź. SP7XJX 
- Leszek. Tel. 0508 952 249 

Triplexer Diamond MX-3000N, 
używany, stan dardzo dobry. 
Cena 250 zł. Połczyn Zdrój. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Ultra III CB radio z anteną 
magnetyczną Farun SCB 31, 
długość anteny 80 cm. Cena 
170 zł. Wołomin/okolice. Te!. 
0503 953 136 

Uniden UBC-69 XLT2, pasmo 
odbioru 2 5 - 5 1 2 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilacza, 
zapakowany, nowy, gwarancja. 
Cena 299 zł. Zielona Góra. Tel. 
0605 380 492 

Uniden UBC-780XLT skaner ba-
zowo-samochodowy, trunking. 
Ericsson - EDACS, Motorola. 
Cena 1490 zł. Zielona Góra. Tel. 
0605 380 492 

Uwaga użytkownicy radiotele-
fonów 6-4, wymiemiam stare 
syntezery na nowe, informacje 
telefonicznie lub mailem. 
Paramerty nowego syntezera 
są na mojej stronie. Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 

Wzmacniacz liniowy 2,3-2,4 
GHz/250 W-out, Pin-10 mW. 
Zasilanie 28 V/48 V, super 
nowoczesny, LD-MOS, prod. 
2004r, Lucent USA. Wymiary 
dł/szer/wys 410/185/40 mm, 
waga około 4 kg. Używany przez 
wielu krótkofalowców-polecam. 
Cena 350 zł. Łódź/okolice. Tel. 
0606 280 009. E-mail: sp7dy-
n@o2.pl 

Yaesu FT-10R handy na 2m. 
2VF0 30 pamięci CTCSS DCS 
DW. Ładowarka, pojemnik na 
baterie, trzy rodzaje mocy, 

stan idealny. Kraków. Tel. 
012 414 18 04 

Yaesu FT-817ND, radio na kra-
jowej gwarancji, zaplombowane. 
W komplecie zasilacz - ładowar-
ka, pakiet akumulatorków, pa-
sek, instrukcja PL, itp. Możliwa 
zamiana na inny sprzęt nie tylko 
łączności. Cena 1790 zł. Połczyn 
Zdrój. Tei. 0608 674 914. E-
-mail: sp1.22020@wp.pl 

Yaesu FT-8900 + antena 
Diamond X51 ON, zasilacz, ZS 
20/24 A (trafo), antena mobi-
lowa Diamond. Radio i antena 
na gwarancji, używane 3 razy, 
kupione w polsce w firmie 
Con Spark, stan idealny, nowe 
jak ze skiepu. Trzebinia. Tel. 
0513 042 333, SG9NFN. E-mail: 
rpytlik@orange.pl 

Yaesu VR-500, doskonale znany 
i doceniany, pracuje idealnie. 
W skład kompletu wchodzi 
skaner, antena instrukcja 
i oryginalne pudełko. Cena do 
negocjacji. Cena 699 zł. Turek, 
GG 8242701. E-mail: 161w-
k52@wp.pl 

Yaesu VX-2 radiotelefon ręczny, 
odblokowany, TX120-555 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 839 zł. 
Zielona Góra. Tel. 0605 380 492 

Yaesu VX-6 radiotelefon ręczny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 
możliwość pracy w lotnictwie, 
nowy, zapakowany. Cena 
1249 zł. Zielona Góra. Tel. 
0605 380 492 

Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-100 YSK-100, używany. 
Cena 150 zl. Połczyn Zdrój. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-857 YSK-857, używany. 
Cena 150 zł. Połczyn Zdrój. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Inne 
Poszukuję programu do logo-
wania łączności. Krzynowłoga 
Mała. Tel. 0510 702 044 

Poszukuję schematu selek-
toskopu firmy Ridan typ K-17 
lub K-932 firmy Radiotechnika. 
Oława. Tel. 0791 339 703, 
071 725 33 41 
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ZESSm HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 
feW»M2«!K»« 

IWH,0»t««MS 

ŁACZNOSC DLA KAŻDEGO 

www.ar.system.pl 

Wrocław, 
Aleja Pracy 24B 
tei. 071 36016 44 

CB Radio 

Wysytka do firm, sklepów I odbiorców indywidualnych 

ul. Narvik 23, 30-436 Kraków, !el./fax 0122622646 
tel. kom, 608434672, e-mail: biuro@teKad.pl 

Polecamy sprzęt radiokomunikacyjny najlepszych firm: 
RADIA CB: PRESIDENT. ALAN, TTI, INTEK, COBRA. SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 
ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, głośniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napięcia 
24/12V, kable, złacza i inne 

K O M P U T E R O W A A N A L I Z A A N T E N ! 
sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 

Hurtownia CB-radio 

Rok założenia 1992 

99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.curn.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprzęt komunikacyjny firm: 

ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 

Wysytka sprzętu do firm, sklepów 
i odbiorców indywidualnych. 

RU.PH. Teehno-tronik 
42-220 Byczyna. 

ul K lonowa 2 
tel. 0 7 7 4 0 7 25 20 

k o m 602 33 22 66 
faks 07? 4 0 7 2 5 21 

e-mai l : t echno - t r o i i k@l i s t pi 
w w w lechno- t ron ik .com p! 

Produkcja 
przetwornic 
i reduktorów 
niskiego 
napięcia 

Maks napięcia w e j ś c i o w e 50V 
Maks. prądy w y j ś c i o w e 30A 

Dowolne napięcia wy jSc iowe (do 50V) 

Produkty 
na indywidualne 
zamówienie 

KOD ursos 
CECHY1 

• NAPIĘCIA DC 600MV/(iV.'6QV.'600V/1000V 400MV/4V.'40V,MD0V.'100QV 
* NAPIS.CIA AC 600MV,W60W600V/1000V. 4VM0V'400V/100W 
•PASMO AC 1MKM2 

PRA,DV 0C 6fl0MA'l!000MAr'60MA,'B0OMA.'10A 400MA MOOSMAMOM/WOOMA/SOA 
PRAOT AC GM)MA/60[K)MA/6t)MA,'6Q0fłW 10A 
H I Z Y S I A N M 60UOM.'6KOMf6U liW.I??*!'. to^r . **' 

mmiłMumoimmi 

przemysłowej - p p u pwoaa 4 • ?tm 
mm zakresów? trys automatyczny, manu 

TKłfflOD -."•'• 
TE [il CiĄGLilSCi OBWODU £ F N l 
ITAK MOI. D _ „ _ . 

CYFF 
WBffaATWMODE 
OAWHOID 
POtACZFNIE 00 KOMPUTERA - POHT R5232C. USB 
HffiSWKTlfNVWYSWI!:Tl.AC?fMULllDIS(,LA¥l I ?fl X ?fi MM 
SUEP MOOt 

'6X11141 
MO/UWOśC WSIIAMIA Ł SIECI ?30VAC 
WAGA ?.?KG 
WYMIARY 300 X?45X 100 MM 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUTTO 905 ZŁ 
CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY www.sklep.ivt.pl 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowi 
tel. OZZ Z57 U 50, fax OZZ Z57 S4 55. c-mlft handlowy@avt.pl 
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Najniższe ceny w Polsce ! 
20 lat doświadczenia na rynku 

Przyjazna obsługa P R O F E S J O N A L N E 
S Y S T E M Y 
R A D I O K O M U N I K A C J I 

B u d o w a , o b s ł u g a , k o n s e r w a c j a , 

w y p o s a ż a n i e s iec i w sp rzę t f i rm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY. HYT, 

MARS, S1RTEL, SIRIO, PANDA 
rad io te le fon / , 

anteny, akcesor ia 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 
TELEINFORMATYKA 
sprzęt k ró tko fa larsk i , 

CB-rad io 

1 5 - 2 0 6 B ia łys tok , ul . W o ł y ń s k a 3 6 , p. box 2 2 7 , 
tel . 0 8 5 7 4 3 3 1 6 9 , t e l . / f a k s 0 8 5 7 4 3 3 1 5 1 

e - m a i l : c e a d @ c e a d . p d t . p l 
h t t p : / / c e a d . p d L p ! 

Ś K L E P - S E R W I S C B 

Szeroki asortyment towarów, 
produkty najlepszych firm takich jak: 
PRESIDENT, ALAN, INTEK 
CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwornice i redukcje 
napięcia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
I inne 
akcesoria. 

Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 
ul. Przemysłowa 5,10-418 Olsztyn 

tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.oisztyn.pl 

www.cbradfo.olsztyn.pl 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 

SALON SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacją PLATAN, 
Osprzęt GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

H U R T - D E T A L - RATY 
Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tei./faks 089 527 22 78 

w w w . p ro f k o m .o I s z t y n . p I 

92-516 Łódź 
ui, Puszkina 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 

„ , http://www.lnRadio.pl 
i centrum rodlotomunlkocjl e-mall: bluro@lnRadio.frf 

Chwalone odbiorniki szerokopasmowe (JNiOEN 
oficjalny autoryzowany przedstawiciel YAESU w Polsce 

Radiotefełónyprzewożno -stacjonarne istaćionarne 
InRADIO - oficyny przedstawiciel UNIDEN-Beurcal w Polsce 

Nowa seria zssilaczy do urządzeń nadawczo -
odbiorczych KF, VHF. UHF Bardzo dobre 
parametry, ba'dzo dobre ceny. 
Szczegóły - na stronie WWW.inRADIO.pl 

Niezwykła nowość dla nasluchowców. SBS-1 jest 
fantastycznym odbiornikiem, który umożliwia śledzenie 
samolotów w czasie rzeczywistym na ekranieTwojego 
komputera. Poczuj się jak kontroler lotów i obserwuj trasy, 
przynależność państwową, wysokość, prę kość, i inne 
parametry samolotów w odległości nawet do 400km. 
To naprawdę fascynujące ! 

"Telegrafii nauczyłem się w harcerstwie. Nasłuchiwałem 
radiostacje i to mnie'wciągnęło'. Świadectwo uzdolnienia 
kat. 1 uzyskałem w 1997r. Później była 7-letnia przerwa ze 
względu na pracę i teraz zaczynam ponownie. Tak się 
cieszę, ze Kasa dopinguje mnie w moim hobby i nie na nic 
przeciwko temu abym inwestował w swoje zainteresowania 
Dlaczego YAESU? Bo lubię urządzenia tej firmy Są superl 
Dlaczego w inRADIO? Bo mają najlepsze ceny i są super! 
Pozdrawiamy wszystkie koleżanki i kolegów" 

Łukasz SP9LDU z Kasią - Kraków 

To tylko przykładowe urządzenia. Ponad 5000 pozycji dostępnych natychmiast! 
Dzwoń do nas i pytaj o inne urządzenia. * m m*. a ^^ a www. mRA DIO.pl 

inRADIO - oficjalny przedstawiciel 
4TENNA w Polsce 
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NURT DUAL SERWIS 

S I R I O t H W A l A M 

The World in Com r> u n i < a!io n 

L E M M 
i i I O L A N D I N T £ K 

Radiotelefony prolesjoc 

A - I iUUDiO 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 118 

telifax (48) 38 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azstudio.com.pl 

www.azstudio.com.pl 

Pe łne POLSKIE 
instrukcje obsługi do: 

ALAN C T - 1 8 0 , ICOM I C - 0 7 , 
I C - E 9 0 / T 9 0 A , I C - V 8 0 0 0 , I C - R 3 , 
I C - 2 2 0 0 H , I C - 2 0 7 H , I C - 2 8 2 0 H , 
I C - 2 7 2 0 / 2 7 2 5 H , I C - 2 8 0 0 H , 
I C - R 1 0 , I C - R 2 0 , IC-706MKIIG, 
I C - 7 4 6 P R O / 7 4 0 0 , I C - 7 1 8 , 
I C - 7 3 5 , I C - 7 0 0 0 , I C - 7 4 6 
Y A E S U V X - 1 5 0 . V X - 1 . V X - 2 , 
VX-3, VX-5, VX-6. VX-7, 
F T - 5 0 R , FT-60E , FT-90R, 
F T - 1 5 0 0 M , F T - 2 8 0 0 M , 
F T - 7 8 0 0 , F T - 8 8 0 0 , F T - 8 9 0 0 , 
F T - 8 1 7 , F T - 8 5 7 , F T - 8 9 7 . 
F T - 9 2 0 , F T - 2 0 0 0 , F f M - 1 0 , 
F T - 4 5 0 , F T - 9 5 0 

Paweł S 0 8 E R R tel.: 5 0 4 4 2 4 4 9 1 , 
e-mai i : i ransc- inst r@wp.p l 

Zamówienia przyjmuje Dział Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 

e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 

KENWOOD 
Listen to the Futurę 

Radiotelefony dla profesjonalistów 

TK-7160, TK-8160 

TK-7162, TK-8162 

13B-174MH7. 400-430MH7. 44fi-470MH7 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa ,FleetSyr>c® 
1P54. IP55 
MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk 
PMR446 TK-3201E2 
w nowym 
u kompletowaniu 

Akumulator Li-Jon 2000mAh 
IP 54 . IP55 
MILSTD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 

Poszukujemy dea le rów n a terenie Polski 

ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 
18-100Łapy, ul. Bociańska41A 

tel. (085) 715 2813 , faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektritpl I f f l i 

PRZEDapiORSTWO HANDLOWO • 
UKUD ELEKTWMC3W- KECHAMCZNY 

Sp.c. BURO 
Producent 

o r i , m j i : a ! s t 

* TELEWIZJI P 
* MONITORINGU 

- T L L E r 0 ? I I K 

C a r A u d i o C B R a d i o l u l t i m e d i a N a w i g a c j e 

s k i e o i n t e : W W W . C 

Kieszenie 

producent 
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B-RADIA, ANTENY. AKC 
I PFIMO I f l M M C M 

M l 

GENERALNY 
DYSTRYBUTOR 

www.conspark.com.pl 

Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 

M o n t a ż n a m a g n e s 

R G 5 8 W / P L 2 5 9 

Ś r e d n i c a : 1 2 0 m m 

A 

Antena samochodowa 
CB SunkerELITE CEł 103 

C e n a ' 9 3 0 0 2 ł C z ę s t o t l i w o ś ć : 2 6 - 2 8 M H z I m p e d a n c j a : 5 0 ę W a g a : 2 9 0 g 

u K W z m o c n i e n i e : 4 d B M o c m a x : 5CKJW M o n t a i : fi 1 2 , 5 m m 

( A N T 0 4 2 2 ) V . S . W . R : 1 , 1 : 1 D ł u g o ś ć - 1 5 3 m 

szczegóły dotyczące reklam w Rynku i Giełdzie: teł. 022 257 84 60 

Programator 
Willem PR04 

> 
( 0 

d 
< D 

i s 
3 

Najpopularniejszy programator na 
rynku. 
Stosowany w serwisach RTV, 
AGD, komputerowych, samo-
chodowych. 
Wykorzystywany zarówno przez 
profesjaonalistów jak i amatorów. 
W zestawie programator i płyta CD 
z oprogramowaniem. Cena: 268,00 zł 

Profesjonalnie tłumaczone instrukcje transceiverów 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E. T M - 2 4 1 / 4 4 1 / 5 4 1 . TS-50 , " S - 4 4 0 S , 

T S - 4 5 0 S / 6 9 0 S , T S - 5 3 0 S , TS-57GS/D/G, TS-790A/E, 7 S - 8 2 0 S , T S - 8 3 0 S , 

T S - 8 5 0 S , TS- 8 7 0 S , T S - 9 3 0 S , T S - 9 4 0 S , TS-950S /D , TS-20C0 

YAESU: FT-50R, F T - 1 0 0 0 , FT-101ZD/FT-277Z0, FT290RII, FT-450, FT-736H. 

FT-757GXII, FT-767GX. FT-840, FF-847, FT-857. FT-897, FT-901DM, FT-902DM. 

FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W) , FT-1000MP MARK V 

(200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-1CE/R, VX-3E/R 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77. IC-207H, IC-701, IG-703. IC-706. IC-706MKIIG, IC-718, 

IC-735, IC-736 /738 , IC-746PRO/IC7400 , I C - 7 5 6 P R 0 . IC-756PROII, IC-821H, 

1C-910H, IC-2100H 

TenTec ORION 5 6 5 , 

W r m a c n l a c z e l in iowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1G00; AC0M 1000 . 
HLA-150 /300 

Róźrte: Skaner ATS 9 0 9 ; Odbiornik A0R AR 5 0 0 0 , VR-120D, SG-237 ; miernik 

MFJ-269; Mikro Keyer V 3.1 

Instrukcje s e r w i s o w e (oryginały): FT-1000MR FT-990 

Ceny 4 0 do 30021. wysy łka za pobran iem, rachunki . 
Zdzisław Bieńkowski SP6LB. e-mai l s p 6 l b @ v g j pl, 
teWax (075) 7 5 5 1 4 , 8 0 ; GSM 0 6 0 1 7 0 1 6 3 2 

Świa t R a d i o 7 5 



Podręczny Informator Handlowy ma za zadanie ułatwić naszym Czytelnikom orientację w ofercie firm ogłaszających się 
w Świecie Radio. Co miesiąc znajdziecie w PIH adresy firm, które ogłaszały się w ŚR w przeciągu ostatnich 6 miesięcy oraz wskazanie w 
którym numerze i na której stronie pojawiła się ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawców. 
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Ś p i z* 

Alan Telekomunikacja, ul. PoznańskaM, 05-650 Ożarów Maz. www.alan.pl alan@alan.pl 022 722-35-00 722-29-95 5/08 2 • • 

Ałcom, ul. Babiogórska 11,43-300 Bielsko Biała www.hamradio. com.pl sp9nłt@hamiadio. com.pl 033 819-26-36 819-26-36 5/08 72 

AR System, ul. Poznańska 72,63-400 Ostrów Wlkp. ww.ar-system.pl biufO@ar-system.pl 062 592-53-85 592-58-85 6/08 72 

Artursss, ul. Elektoralna 19a/14,00-137 Warszawa www.artursss.pl arturcss@artursss.pl 508 194 227 6/08 21 • • 

Audiotec, ul. Kościuszki 168,26-500 Szydłowiec www audiotec p! audiotec @neostrada.pl 048 617-50-W) 617-50-00 6/08 29 • 

Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7,21-400 Luków www.arc.net pl arc@arc.netp! 025 798-44-82 798-44-82 6/08 74 • • • 

Auto Radio Robę* www.robex.org.pl robex@robexorg pl 083 311-32-56 311-32-56 6/08 72 • • 

Avanti. ul. Zamenhofa 1,01-153 Warszawa www.avantiradio.pl t»uro@avantira tfio.pl 022 831-34-52 831-54-43 4/08 75 • • • 

Azo, ul. 3 Maja 54,81 -850 Sopot www.azo.pi poczta@azo.pl 058 555-98-78 555-05-14 6'08 29 

A2 Studio, ul. Żeromskiego 118,26-600 Radom www.a2studk1.cwn.pi azstudio@a2s&idlo.com .pl 048 362-20-79 362-20-79 6138 74 

Buro, ul. Wysoka 246.05-090 Raszyn www.buro.[S buro@buro.pl 022 720-38-09 720-38-09 6:08 74 • • 

Cead, ul. Wołyńska 36,15-206 Białystok www.cead.pdt.pt cead@cead.pdt.pl j 085 743-31-69 743-31-51 6/08 73 • • • • 

Con-Spark, Al. Jana Pawła I11,81-345 Gdynia www.conspafk.com. pl sales@conspark. com.pl 058 620-15-74 620-15-74 6/08 75 • • • • 

Dema Auto Radio, ui. Ekspresowa 7.03-183 Warszawa www.autoradia.pl skl6p@autoradia.pi 022 814-52-16 814-52-16 1/08 74 • • 

Device Polska, ul. Łąkowa 79,85-463 Bydgoszcz www.device.pl device@device.pl 052 370-68-68 370-68-61 3/08 73 • • 

Eiektrit, ul. Bociańska 41 A, 18-100 Łapy wwwetektrit.pl eiektnt@eleMjit.pl 085 715-28-13 715-75-32 6/08 74 • • • 

EPA, Al. Wojska Polskiego 154,71-324 Szczecin www.epa.com.pl epa@epa.com pl 091 425-29-00 425-29-99 9/07 PP • • • 

GOE Polska, ul. Koniecznego 46,32-040 Świątniki Góme www.gde.pl biuro@gde.pl 012 256-50-35 270-56-96 4/08 3 

Hadron, ul. Żeromskiego 13a, 01 -887 Warszawa www.hadron.pl hadrw@eranet.pl 022 663-47-58 663-47-58 12/07 72 • 

Icom Polska, ul. 3 Maja 54,81-850 Sopot www.icompolska.com.pl icoropotska@icompotska.com.pl 058 551-04-84 551-04-84 10/07 PP • • • 

Kabel Technika, ul. Bardowskiego 4,03-888 Warszawa www.kabeltectinika.pl 6iu ro@habeltechnila.pl 022 678-54-07 678-54-08 6/08 23 • • 

Karisma Radiokomunikacja, ul. Balicka 100,30-149 Kraków www.kansma.pl firma@fcartsma.pl 012 626-04-12 626-04-12 a/o? 59.64 • • • 

Konewka Ratat 605 380 492 5/08 75 

Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32,09-410 Płock www.tewel.pl lewel@lewel.pl 024 367-42-24 367-69-25 6/08 75 • • 

MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58,05-500 Piaseczno www.autoS3.pl uitcHTiedia@vp.pl 022 757-00-48 737-00-51 2/08 75 • • 

Maycom Polska, ul. Rokitniańczyków 17A, 33-300 Nowy Sącz www.maycom.pl,www.intekpoteka.pl maycom@maycom.pl 018 547-43-33 547-42-20 1/08 3 • • • 

Megum, ul. Młodnicka 56,04-239 Warszawa www.megim.com pl 022 610-90-80 815-47-24 11/07 73 • 

M e n , ul. Nawojowska 68,33-300 Nowy Sącz www.merx.comp! biuro@merx.com.pl 018 443-86-60 443-86-65 &08 43 • • • 

Meteor, al. Racy 24 B, 53-232 Wrocław www.meteorcb.pl sklep@meteorcb.pl 071 360-1M4 360-15-27 6/08 72 • 

M(P, ul. Siedmiogrodzka 11,01 -232 Warszawa www.mip.bz 022 424-82-54 885-93-80 6/07 49 

Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa www.motoroB.pl 022 60-60-450 60-60-460 4/08 PP - • 

Oto Ratuj. ul. Przemysłowa 5.10-418 Olsztyn www.cbraSo.olsayn.pl oloramj@cbfadio olsztyn.pl 089 534-26-97 6/08 73 

Oscar, Targowisko 391,32-015 Kłaj www.cbsklep.pl biurc@cbsklep.pl 012 284-27-68 284-27-68 6/08 75 • • • 

Page Comm, ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom www.piqecomm.cwn.pi kenwood@pagecomm.comp! 032 787-26-07 787-26-08 1/08 75 • • • 

Port 2000, ul. Łężycka 9A, 65-126 Zielona Góra www.sKepcbport2000.pl sklepcb@pwt2000.pl 068 381-39-46 381-39-47 6/08 72 

President Electronics, ul. Kiedrzyńska 24/32,42-200 Częstochowa www.prestdent.com.pl pr esident@presidefit.comp! 034 365-19-82 324-69-82 6/03 92 • • • 

Profl, uł. Długosza 62/1,51-162 Wrocław www.cb19.pf bHjro@eb19.pl 501 752574 1,08 74 

Pro-Fit, ul. Puszkina 80,92-516 Łódź www.inradio.pl twjro@inradio.pl 042 649-28-28 677-04-71 6/08 73 • • • 

Profkom.ul. Ratuszowa 7,10-116 Olsztyn www.profkomolsztyn.pl boss@profkom.olsztyn.p! 089 527-22-78 527-22-78 6/08 73 • • 

Radinor, ul. Hutnicza 3,81-212 Gdynia www.radmof.com.pl market@radmor.com.pl 058 699-69-99 699-69-92 6/08 2 • • 

Ramlx, ul. Podreeczna 5 paw. 5.99-300 Kutno www.ramixcom.pl ramix@ramu.com.pl 024 355-78-88 355-78-88 6/08 72 # • • 

Sarna Jakub, ui. Krokusowa 2a/6,24-320 Poniatowa sq8j@o2.pl 081 600 231 907 1/08 70 • 

Smartel, ul. Bystra 30,03-650 Warszawa www.smartej.rad.p biuro@smartel.rad.pl 022 678-92-91 678-91-71 5/08 75 • • 

Sonar, ul. lutomierska 15,95-200 Pabianice www.sonar.biz.pl sonv@swiar.tMz.pl 042 213-01-12 213-01-12 6/08 21,74 • • • 

Sovls, ul. Budowlana 7/11,78-100 Kołobrzeg www.antenykf.cwn slOep@an!enyM.com $01433265 4/08 47 

Surmacz Paweł transc-instr@wp.pl 504 424491 6/08 74 

TOM Electronics, ul. Dworcowa 64,05-820 Piastów www.tdm-eiectronics. com s kie p@ldm-electTOiics.com 022 723-40-09 723-40-09 9/07 61 • 

Techno Tronik, ul. Klonowa 2,46-220 Byczyna www.techno-trwtk.com.pl techno-tronik@llst.pl OH 407-25-20 407-25-21 6/OB 72 • • • 

Teltad, ul. Narvik 23,30-436 Kraków www. teltad .pl biuro@teftad.pl 012 262-26-46 262-26-46 6/08 72 • • • 
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MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 220 zł 
Uniwersalny miernik cyfrowy 

p o m i a r nap iąć AC 4V /40V /4Q0V/750V 

pomia r p r ą d ó w D C 4QQmA/400QmA/4 ( )mA/400mA/1 OA • 

jsotówieBar ty wyśw ie t l acz 3 3 / 4 ( 3 9 9 9 ) 6 2 x 5 3 r o m 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 138 zt 
Cyfrowy miernik cęgowy | 

kod: UT-203 > 

Cechy 
* nap ięc ia DC - 4Q0mV,MV/40V/40(MSOQV 

* napięcia AC - 4V /40W40GV/600V j 

* p rąd DC • 4 0 A / 4 0 0 A 

* p rąd AC - 40A /400A . Z - • / 

* rezys lanc ja - 4 0 0 i l ' ' 4 M l / 4 0 k l l / 4 0 0 M i / 4 M I V 4 0 M U 

• c z ę s t o t l i w o ś ć - 1 0 H Z - 1 M H Z * 

* wspó łczynn ik w y p e ł n i e n i a - 0 . 1 % - - 9 9 . 9 % 

* doda t kowe funkc je 

" au tomatyczna zmiana zak resów 

* test d iod 

* c iąg łość o b w o d u 

* zapamię tywan ie pom ia ru 

* au tomatyczne wy łączan ia 

' w s ł a ż m k n isk iego poz i omu bater i i 

* m a x w a r t wyśw ie t lana 3 5 9 9 

* zasi lanie • bater ia 9 V 

* wyśw ie t l acz LCD 3 5 . 6 x 1 8 m m 

• w y m i a r y 2 1 0 x 7 5 , 6 x 3 0 f n m 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 37 zt 
Miernik uniwersatny 
kod ; UT-21 

C e c h y ' -

* wySwieBacz 3 i 1 / 2 * F F H I S -

- * p o m i a r napięcia DC: 0 -40QV - M n 

* pomia r napięcia AC- 0 - 4 0 0 V - W 

* p o m i a r p rądu DC: 0 - 2 0 0 m A ~ W J T " 

• pom ia r rezystanc j i : 0 - 2 M ! i • • — " 

* pom ia r h f E t ranzys torów 

* tes towan ie ® o d 

" o&udowa z klapką gmozl iw ia iącą przenoszenie miern ika np w kieszeni 

* k o ń c ó w k i p o m i a r o w e i moż l iwośc ią schowan ia ich w klapce 

www.eklep.avt.pl 
0SA97 Warszawa, ul leszczynowa!! 

tel OZZ Z57 S4 50, fot OZZ Z57 *4 55. e-maih handiowy@avt.pl 
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elektroników 
Krzysztof Górski 

49 zl 

K S - 2 8 0 1 0 6 

Dobrym sposobem nabycia podstawowych doświadczeń jest samodzielne wykonanie i uruchomienie 
co najmniej lulku prostych urządzeń. Autor proponuje Czytelnikom - po krótkim wprowadzeniu 
w podstawy elektroniki przedstawionemu we wstępnych rozdziałach książki - samodzielne wykona-
nie 20 praktycznych a przy tym prostych projektów, których funkcjonalność pozwolo wykorzystać je 
we własnej pracowni elektronicznej lub różnorodnych i zarazem efektownych aplikacjach domowych. 

LPC2000-MIKROKONTROLERY 
ZROZENIEMARM? 

s 9 . o o a 

UKŁADY SCALONE AUDIO W SPRZĘCIE 
POWSZECHNEGO UŻYTKU - A P U K A U L 

43.00 zł 

TRANZYSTORY - ODPOWIEDNIK) 
KATALOG a $ t 1 

45.00 zł 

UKIOWE OBWODY MIKROFALOWE. 
METODY ANALIZY I SYNTEZY 

35.00 zł 

K S - 2 0 0 t Q 2 | 

SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE, 
m 

80.00 ri 

W I N O UTYCZHE MIKROFALOWE 
UKUOY SCALONE. MODELOWANIE. 

PROJEKTOWANIE, POMIARY 
25.00 zi 

| K S - 2 1 0 6 0 4 ] 
AHTENY TELEWIZYJNE I RADIÓW 

32.00 zł 

K W 6 0 1 0 2 1 
TELEFONIA VOIP. MULTIMEDIALNE S l i O 

IP W PRZYKŁADACH 
63.00 zł 

OIOOY, D i A U - ODPOWIEDNIKI 
50.00 zł 

K 5 - 2 4 0 9 1 3 I 

ZASILACZE URZĄDZEŃ 
ELDCTSOKlCZJfYCH - PRZEWODNIK O U 

POCZĄTKUJĄCYCH 
54.00 zł 

PORAONIK ANTENOWY DLA 
KRÓTKOFALOWCÓW AMATORÓW I SŁUŻB 

PROFESJONALNYCH 
36.00 zł 

UKŁADY SCALONE- ODPOWIEDNIKI 
44.00 zł 

UKŁADY MIKROPROCESOROWE. 
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ 

30.00 zł 

I I I • I t ( 

R l r i i r k i c k SsJ K 
SŁOWNIK TECHNICZNY NIEMIECKO-

POLSKI! POLSKO-NIEMIECKI 
65.00 i ł 

f i r ? m o 3 l 

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE 
42.00 zł 

| K $ - 9 g 1 0 0 9 [ 
SCALONE PRZETWORNIKI ANALOGOWO-

CYFROWE I CYFROWO-ANALOGOWE 
31.00 zł 

KRÓTKOFALARSTWO 
I RADIOKOMUNIKACJA 

45.00 zł 

KATALOG ELEMENTÓW SMD 
35.00 zł 

K5-250528| 
LEKSYKON SKSÓTÓW 

TELEKOMUNIKACJA 
35.00 zł 

W 
Teleinformatyka 
M M I t j 

UL 
[ K S - 2 3 0 2 0 2 1 

UKŁADY CYFROWE T T I I CMOS C Z P C I 
44.00 ri 

78 y .sk lep .avt .p l • AVT Korporac ja Sp 
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P r o y y B n o 

MIKROKONTROLERY 8 0 5 1 W PRAKTYCE 
4 5 . 0 0 i ł 

l K S - 2 0 0 7 0 5 

PODSTAWY TEORIISYGNAŁÓW 
4 8 . 0 0 z ł 

POMIARY O S C Y l O S I O r o W E 
3 8 . 0 0 z ł 

GPS GLOBALNY SYSTEM POZYCYJNY 
3 5 . 0 0 z ł 

PRAKTYCZNA ELEKTROTECHNIKA 
OGÓLNA 

4 5 , 0 0 z ł 

fesiMigiilg^»i 

[ > ( 5 - 2 3 0 4 1 0 1 

MAŁYSŁOWHIK TECHNICZNY 
ANGIELSKO-POLSKI 1POI5KO AH6IE15KI 

3 8 . 0 0 z ł 

w przykładach 

| K S - ? 5 0 1 0 1 

T M R 5 5 5 W P R Z Y I M D A C H 
4 9 . 0 0 i ł 

PORAD! SERWISOWE O M SONY 
I PHILIPS 

4 7 . 0 0 z ł 

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 
I ELEKTRONIKI OLA ELEKTRYKÓW. 

C Z Ł M J 
2 2 . 0 0 z ł 

U K ł A B Y CYFROWE, PIERWSZE KROKI 
4 9 . 0 0 z ł 

UKŁADY CYFROWITTl I CMOS C Z Ę & 2 
4 4 . 0 0 i ł 

BEZPIECZEŃSTWO TELEKOMUNIKACJI. 
PRAKTYKA I ZARZĄDZANIE 

6 1 . 0 0 z ł 

R O Z B I D O W A 

i W P K A W A 

k O M ł H T H U A 

K O M P E N D I U M 

j K S - 2 1 1 1 0 S i 

ROZBUDOWA I NAPRAWA KOMPUTERA 
KOMPENDIUM 

3 3 . 0 0 z ł 

[ k S - 2 7 0 5 1 5 
Stewnik i w h n i a n y , o n g i e l s l i o - p o k k t 

poisko-angeel ikt 
6 5 . 0 0 z ł 

K S - 2 6 0 5 0 S | 
MIKROFALE. UKŁADY I SYSTEMY 

4 4 . 0 0 z ł 

mały słownik 
t e c h n i c z n y 

NIEMIECKO-
POLSKI 
I POLSKO-
NIEMIECKI 

[ K Ś - 2 4 ! 0 3 3 | 
H A Ł Y S Ł O W W K T E f f l N i a N Y NIEMIECKO-

POLSKI! POLSKO-NIEMIECKI 
3 6 . 0 0 i ł 

GPS I INNE SATELITARNE SYSTEMY 
NAWIGACYJNE 

3 7 . 0 0 z ł 

3.1 J S t r j n <;hy 

Cyf rowe 
p r z e t w a r z a n i e 

s y g n a f ó w 

[ i t w m i s 

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 
5 9 . 0 0 i ł 

MODUŁY GSM W SYSTEMACH 
MIKROPROCESOROWYCH 

6 3 . 0 0 z ł 

K S - 2 2 0 9 0 1 1 

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 
I ELEKTRONIKI M A ELEKTRYKÓW. 

0$t\ 
2 2 . 0 0 i ł 

SYSTEMY 
TELETRANSMISYJNE 

S O H 

K S - 2 5 0 1 1 4 

SYSTEMY TCLfTRANSMISYJNE 
4 5 . 0 0 ri 

Projektowanie 
układów 

analogowych 
P 0 f 3 ( ! 3 > k C M k ! i C . ' H ' < 

SYSTEM NAWIGACYJNY GALILEO 
3 2 . 0 0 z ł 

| K S - 2 5 H 0 8 | 

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW 
ANALOGOWYCH. PORADNIK 

PRAKTYCZNY 
5 6 . 0 0 i ł 

SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI 
RUCHOMO 
4 5 . 0 0 z ł 

| K S - 2 7 0 9 0 1 

ANCIEISKO-POLSKI SŁOWNIK 

SPECJAUSTYGNY. ELEKTRONIKA 

4 5 . 0 0 z ł 

PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE 
6 6 . 0 0 z l 

URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE 
2 1 . 0 0 i ł 

L ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50,har 

f n n t t f f f w i t n nnAnrwnnr 

U k ł a d y • M c t r o n ł c c n a 
a n a l o g o w a i c y f r o w e 

K S - 2 4 H M I 

UKŁADY EliKTRONICZHE ANALOGOWE 
i CYFROWE 
5 9 . 0 0 z ł 

I K S - 2 7 1 0 0 3 1 

PROTELDKP, PIERWSZE KROKI 

5 9 . 0 0 z ł 



0 0 SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

A V T 1 5 7 i 

KH jest odpowiedzią na 
wzrastające zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 Om. Urządzenie umoż-
liwia zapoznanie się z procą 
krajowych krótkofalowców 
oraz wysłuchiwanie komu-
nikatów Polskiego Związku 
Krótkofalowców (pasmo 80 m). Pasmo lOm zapewnia dostęp do stacji zagranicznych w tym głównie 
DX-ów. Odbiornik został zaprojektowany w oparciu o istniejący już kit AVT157. 

Dostępne wersje: 
A V T 1 5 7 / 2 A 10 zł - w zestawie płytko drukowana i dokumentacja 
A V T 1 5 7 / 2 B 122 zł - w zestawie płytko drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urzą-
dzenie nadawczo-odbiorcze, 
umożliwiający emisje cyfrowa. 
W układzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzięki którym 
odbiór sygnałów KF odbywa sie 
bez zakłóceń. Modem zasłany 
jest bezpośrednio ze daczo 
RS232 komputera PC 

AVT355 A 5,7 z ł - w zestawie płytko drukowana i dokumentacja 
AVT355 B 22 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 
AVT355 C 28 z ł - układ zmontowany i uruchomiony 

Przedwzmacniaa pracujocy w zakresie 
w.a. od pasma CB po górne zakresy TV. 
Całkowite wzmocnienie układu zawiera 
się w zakresie 13... 33 d6 w zależności od 
pasma w.cz. 

A Y T 3 7 4 A 5 z ł - w zestawie płytka 
drukowana i dokumentacja 
A Y T 3 7 4 B 27 z ł - w zestawie płytka 
drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

A V T 9 6 5 

Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3,5-3,8 MHz). Dlo początkujących 
l»lecany jest jego „wycinek" gdzie najczęściej pracują polskie stacje. Do pełni szczęścia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierający ten zakres częstotliwości, jest nim prezentowany ktf. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich układach scalonych typu U l i 231 i U l i 241. Konstrukcje 
odbiornika maksymolnie uproszaono, zrezygnowano przy tym z kłopotliwych (dla niektórych) obwo-
dów wymagających strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien działać od razu, bez konieczności 
uruchamiania. Odsłuch na słuchawki i możliwość zasilania bateryjnego aynią urządzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na działce. 
Dokładny opis w EP1/07 

AVT962 A 13 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 
AYT962 B 36 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacjo 

Miernik mo kształt sondy z czujni-
kiem szpilkowym. Pozwała to na 
łatwe dołączenie wejść pomiarowych 
do elementów SMD. Dzięki dodatko-
wemu złączu możliwy jest również 
pomiar elementów przewlekanych. 
Miernik umożliwia pomiar pojemno-
ści w zakresie 1 pF...10)j.F. 

AVT512 A+ 43 z ł - w zestawie 
płytka drukowano i dokumentacja 
AVT512 6 98 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

NW17 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urządzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zaś moc wyjściowa: 10 dBm (0,7 V/50 S I ) . 
Jednym z podstawowych rodzajów pomiarów 
NWI7 ją pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych układów i oczywiście ich strojenie. Przy 
użyciu dodatkowego układu onolizolor może być 
zastosowany do pomiarów dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VF0). 

N W T 7 A 20 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 

Płytka stanowi kompletny moduł zasilający, 
wymagający jedynie dołączenia transformatora 
sieciowego. Zakres napięć wyjściowych: 1,25...25 V, 
prąd wyjściowy: 1 A 

AVT1066 A 3,70 zł - w zestawie płytko 
drukowana i dokumentacja 
AVT1066 B 15 zł - w zestawie płytka 
drukowana, komplet elementów i dokumentacja 
AVT1066 C 24 zł - układ zmontowany 
i uruchomiony 

A V T 2 -

Ukbd mininadojnika do współpracy z domowym radiood-
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napieoe zasłania 12V. 
Wymiary płytki: 9x45 mm 

A V T 2 I 1 7 / I A 4 z ł - w z e s t o m p ł y t k o ó r u k m o n o 
i dokumentacja 
A V T 2 1 1 7 / 1 B 9 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacjo 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Ukbd wykorzystuje fabrycznie 
przygotowaną i zestrojoną głowicę UKF. Zakres odbieranych częstotliwości: 87,5...108 MHz. Na płytce 
odbiornika znajdują się jeszae dwa układy scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody pośredniej 
częstotliwości, drugi jest wzmacniaczem akustycznym. Odsłuch stacji jest możliwy za pośrednictwem 
niewielkiego głośnika. Strojenie rotego odbiornika edbywo się metodo „no słuch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych 
urządzeń pomiarowych. Dzięki 
temu zestaw mogą wykonać 
nawet mniej doświadczeni 
elektronicy. 

Dokładny opHwEdW1/01 
AVT2469 A 6 z ł - w zestawie 
płytka drukowana i dokumenta-
cjo 
AYT2469 B 48 zł - w zesta-
wie płytka drukowana, komplet 
elementów i dokumentacja 

lep.avt.pl AVT Korp 



ZESTAWY DO SAMODZIELNEG 

Prtedwzmocniocz ten włączony 
pomiędzy istniejącą antenę 3 , a wejście 
odbiornika, poprawia jego czułość, 
a zarazem umożliwia odbiór stacji 
dalekiego zasięgu, tzw. DX. Zasilanie 12 
V, wzmocnienie napięciom 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
płytki: 28 x 28 mm. 

A Y T 2 I 2 2 A 4,60 z ł - w zestawie 
płytka drukowana i dokumentacja 
A V T 2 1 2 2 B 13,70zł -wzestawie 
płytka drukowana, komplet elementów 
i dokumentacja 

Moduł woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Cały kit może być zasilany z jednego napięcia 
dodatniego, można go również wykorzystać do 
pomiaru prądu. 

AVT2126 A 6,30 zł - w zestawie płytko 
drukowana i dokumentacja 
A V T 2 1 2 6 B 38 z ł - w zestawie płytka 
drukowana, komplet elementów i dokumentacja 
A V T 2 1 2 6 ( 52 i ł - i t k ł o d zmontowany i urucho-
miany 

Moduł woltomierza o zakres po-
miarowym 0-99,9¥. Coły kit może 
być zasilany z jednego napięcia 
dodatniego, można go również 
wykorzystać do pomiaru prądu. 

A Y T 2 2 7 0 A ó , 8 z ł - w zestawie 
płytka drukowano-i dokumentacjo 
AVT2270 B 4 5 z ł - w zestawie 
płytko drukowana, komplet elementów i dokumentacja 
AVT2270 C 58zł - układ zmontowany i uruchomiony 

AVT23! 

i częstotliwości 
odpowiednio przystosowany do 
wyświetlania no ekranie aktualnej 
wartości aestolliwosci pracy 
łransceivera. 

AYT2318 A 14,8 zl 
- w zestawie płytka drukowana 
i dokumentacja 
AVT2318 B 58 z ł - w zestawie 
płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

t 

Jest to klasyczny układ z modulacja amplitudy, w której zastosowano tylko trzy tranzystory, jeden 
układ scalony waz kilko zewnętrznych elementów RIC i rezonator kwarcowy. Układ mininadajnika AM 
jest częścią składową prostego, jedno-
kanoławego radiotelefonu CB. Układ 
charakteryzuje się wyraźną modulacją 
przy zasilaniu bateryjnym 9 V, przy 
mocy wyjściowej 20 mW. 

Dokładny opis w EdW2/00 
AYT2406 A 5 z ł - w zestawie płytka 
drukowana i dokumentacjo 
A V T 2 4 0 6 B 18z ł -wzes taw ie 
płytko drukowana, komplet elementów 
i dokumentacja 

Minlnodojnlk może być z powodzeniem używany przez licencjonowanych radioamatorów do prowadze-
nia łączności QRP FM czy Pocket Radio do pracy z kolegą mieszkającym np. no sąsiedniej ulicy bądź no 
dalsze odległości z wykorzystaniem przemienników FM/2 m (dla tych 
szczęśliwców którzy mieszkają w pobliżu takiego przemiennika) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniacza mocy. 

Podstawowe parametry mininadajnika FM: 
- częstotliwości pracy; 144,650 MHz 
- dewiacja częstotliwości: 3 kłłz {max. 
10 kHz) 
- moc wyjściowa: 50 mW 
- napięcie zasilania: 9 V (max. )0 V) 
- wymiary płytki drukowanej; 85x50 mm 
- mikrofon: dowolny dynamicznym lub 
elektrełowy 
- antena: dowolna na pasmo 2 m 

Dokładny opis w EdW7/98 
AYT2283 A 7 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 
AYT2283 B 27 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

F2416 

Odbiornik umożliwia nasłuch 
radiowy w zakresie l O i I ) 
m. W zakresie tym pracuje 
wiek ekspedycji CB i można 
tam usłyszeć mnóstwo 
stacji DX-wych. Został 
lak zaprojektowany oby 
istniało możliwość dalszych 
eksperymentów w innej części 
zakresu KF. Wymiary płytki: 
60x100 mm. 

Dokładny opis w EdW4/00 
AVT2416 A 6 zł - w zestawie laminat i dokumentacjo 
AVT2416 B 36 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

Tronswerter jest to dwustronny 
konwerter, który dołączony do 
iransceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu częstotliwości 6m do innego 
lakrtsu postna otralwikiego, w tym 
urządzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokładny opswEdWl 2/02 
AVT2460 A 6 z ł - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AYT2460 B 37 z ł - w zestawie 
płytka drukowano, komplet elemen-
tów i dokumentacja 

Urządzenie umożliwiające odbiór pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Układ jest przy-
stosowany do procy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi »ę łączności 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodów IC i wielopasmowej > 

anteny odbiornik 
będzie umożliwiał odbiór wszystkich 
zakresów KF. 

Dokładny opis w H W 4 / 0 I 
AYT2479 A 6,80 z l - w zestawie 
płytka drukowana i dokumentacja 
A V T 2 4 7 9 B 28 zł -wzestowie 
płytka drukowana, komplet 
elementów i dokumentacja 

I. Leszczynowa 11, teł. 022 257 84 50, hand 



Z E S T A W Y DO S A M O D Z I E L N E G O M O 

pVT28| 
Prosto a jednocześnie niezmier-
nie przydatno przystawko 
do miernika uniwersalnego. 
Z koniecznością pomiaru 
indukcyjności spotkać się możno 
głównie podaos montażu 
układu radiowego. W praktyce 
nie zawsze do się użyć gotowych indukcyjności a i z tymi fabrycznymi bywają różne kłopoty (np. 
nieczytelne oznaczenia). Jeszcze więcej problemów jest z elementami indukcyjnymi wykonywanymi 
samodzielnie. Wniosek z lego jeden - indukcyjności przed zamontowaniem powinny być sprawdzane. 
Nie są do tego potrzebne, dostępne w handlu a drogie mierniki - wystarczy prezentowany układ 
i zwykły, cyfrowy miernik uniwersalny. 
Przystawka zbudowano jest na sześciu inwerteroch Schmitta (układ 74HCT14). Tworzą one generator 
128 kHz, wzmacniacz separator i odwracacz fazy. Sygnał wyjściowy doprowadzany jest do miernika 
uniwersalnego pracującego jako miliwoltomierz. 

AYT2813 A 4 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 
AVT2813 B I I zł — w zestawie płytka drukowano, komplet elementów i dokumentacja 

AVT5I Ifudio 
Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne są 
przeważnie przemoczone do odbioru kilku 
emisji i z reguły mają uproszczone filtry dobrane 
pod kątem odbierania najszerszego sygnału. Ola 
modulacji AM/FM jest to ok. i kHz, w odbiorni-
kach jednowsłęgowych filtr ma szerokość 2,4-3 
kHz. Dla sygnałów telegraficznych jest to wartość 
zbyt duża - ucho operatora narażone jest no 
szereg nieprzyjemnych dźwięków. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie zewnętrznego filtru 
audio. Sprawia on, że odbiór fonii będzie przyjemny niezależnie od tego, czy jest to SSB czy (W. 

AVTS109 A 12 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 

76 Wzi 
Skonstruowanie liniowego 
wzmocniona w. a . 0 mocy 
kilku watów nie jest rzeczą 
prostą. Układy tranzystorowe 
wymagają zastosowania 
odpowiednich półprzewod-
ników i bardzo starannego 
dopasowania parametrów 
pracy. Jakkolwiek do tej pory 
firmy produkujące podzespoły 
elektroniczne nie opracowały 

odpowiednich,.scalonych wzmacniaczy mocy w.cz., na rynku pojawiły się niedrogie układy przezna-
czone do urządzeń DSL Ich obecność zainspirowała do budowy wykorzystujących je konstrukcji na 
dolne pasma KF. Prezentowany lat zaprojektowano w oparciu o taką właśnie „kostkę". Stosunkowo 
prosty układ, w zależności od zasifania może dostarczyć nawet do 18 W mocy. 

AYT2776 A 6 z ł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 

irostu układ, który można 
wykonać stosunkowo niewielkim 
nakładem pracy i kosztów. 
Urządzenie w połączeniu 
z jednym z odbiorników na pasmo 
SOm może wchodzić w skład 
wakacyjnych minitranscewerów 
CW. Dzięki zasilaniu z typowego 
akumulatora czy baterii układ 
można wykorzystać podaas 
terenowych zawodów QRP/(W. 
W układzie modelowym udało się 
uzyskać za pomocą kondensatora 

zmiennego zakres zmian częstotliwości od 3,5 do 3,6MHz, a więc cały zakres telegraficzny pasma 

Dokładny opis w EdW 12/01 
AVT2612 A 6 zł - w zestawie płytka drukowana i dokumentacja 
AVT2612 B 30 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

AVT28 
Bardzo prosty układ 
wzmacniacza, który usta ł 
wypróbowany w minitran-
sceiverze ZUCH, zapewniając 
około 10 W mocy wyjściowej 
przy napięciu zasilania 13,8 
V. Układ wzmacniacza pracuje 
w klasycznym układzie prze-
ciwsobnym. 

AYT2802 A i z ł - w ze-
stawie płytko drukowana 
i dokumentacja 

IOW 

Urządzenie pomimo prostoty 
układowej umożliwia realizację 
urządzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
tylko sam układ elektroniczny, ale 
również obsługa zastała ograniczo-
no do niezbędnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrów. 

AVT2818 A 15 zł 
- w zestawie płytka drukowana 
i dokumentacja 

Mininadajnik AM jest kontynuacją oferowanej przez AY1 niezwy-
kle popularnej sera mininsdajników. Duże nasycenie stacjami 
toru FM powoduje, że czasem trudno jest znaleźć wolne miejsce 
na skali odbiornika. Prezentowany układ wykorzystuje wolny 
zakres fal średnich. Można go zmontować no niewielkiej płytce 
laminatu. Jeśli wszystkie części były sprawne, uruchomienie 
jest bardzo proste i nie wymaga zastosowania specjalistycznych 
przyrządów pomiarowych. 
Po podłączeniu modulującego sygnału akustycznego, układ 
można wykorzystać do treningów w,łowach no lisa' (odszukanie ukrytego nadajnika za pomocą 
odbiornika). 

Dokładny opis w EdW 2/04 
AVT2713 A 3 zł - w zestawie laminat i dokumentacja 
AVT2713 B 15 zł—w zestawie laminat, komplet elementów i dokumentacja 

Zestaw służy do 
wykrywania i mierzenia 
(przybliżonego) 
natężenia pola 
elektromagnetycznego. 
Jest to pomocne w wy-
krywaniu wszelkiego 
rodzaju posłuchów 
bezprzewodowych. 
Wykrywacz może zostać 
również zastosowany 
w laboratorium elektro-
n i k a - d o sprawdzania 
generatorów w.cz. lub 
wykrywania napięcia 
w przewodach siecio-
wych. Całe urządzenie możno podzielić na cztery części: wejściowy wzmacniacz wysokiej częstotliwości, 
prostownik, wzmacniacz napięciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa IED. 

Dokładny opis w EdW 5/06 
AYT2788 A 5 z ł - w zestawie płytko drukowana i dokumentacja 
AVT2788 B 36 zł - w zestawie płytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 

p . a v t . p l AVT Kor 
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��%�����!&'�"(��")"#��*�+����������,"$�$"�-�	.�/0! 12342526789:8;<=;952>8;68;4?53?95@9A2;58B?CDB=8EFA68;GB84C5AHI>8;J4K5?BL;M2C8F;NAI745?I7B;OE4?3L P?6878;<=QRST;J4K5?BL;M2C8F;NAI745?I7B;OE4?3LUVWXYZ[ \]̂ _̀ \ab_ZcdVbefZV̂YZgbXeU_h\ZUVWXiZcdVbjZkVdlX_YmZ̀ Vdn\ab_\̀ ioZp`_bXYU_VZ[ _[ \ZX[ jbXYU_VZ̀ è \hVUYq\ZrslU_\̀ iZ̀ ecdV̀ iZc\ZXV[ tVbuZ`\mỲ vlXǹ Zc\[ \dWt_Yq\fZXVsbu\lU_\c\[ \dWt_Yq\fZtgmV̀ Wt\ssc\[ \dWt_Yq\Z_Z̀ _Ŷt\c\̂ Wt_Yq\ZkeheZb_YtV̀ iZcd\c\Xebmiowxyz{|}Z~ VdgUt_Zcd\`VslXYU_VZhibXU\ab_ZkeheZcdXỲ V]sU_YZl\kdYoZ�g]VZ_̂\a�ZXVthvbY�ZWXbXYqv̂ U_YZ\lZWnVbm_ZU_Y[ _Ybst_buZ_Zd\WemWt_buoZ� g]\ZWnVbm_ZcdVb\̀ Vh\Z̀ ZXV̀ \lVbuoZ�_YZdYsWcYtn\̀ VheZ\UYZcd_\denYngZWnVbm_ZtdeXeW\̀ ebuZ�q��u�Z_ZbXjWn\ZXVms [ \̀ VheZbXjWn\n̂_̀ \a�ZbYUndg[ ZVtnè U\ab_ZtdeXeW\̀ Ymowx��� �}Zp`_bXYU_VZ�ZUVsWXe[ ZXlVU_Y[ Z�ZkeheZUVlYdZb_YstV̀ e[ Zl\à _VlbXYU_Y[ fZ_UUe[ Z\lZt V̂WebXUebuZXdgneU_X\`VsUebuZ�\d[ ZcdVbeZUVZcVW[ VbuoZ�dglU_YmWXYZ̀ VdgUt_Z̀ Zldgq_YmZbXjab_Z�̀ _bXY�Zl\Wt\UV̂ YZ̀ estVXVheZt\U_YbXU\a�Zc\W_VlVU_VZ`ec\WV]YU_VZXZ[ \]̂ _̀ \ab_iZbes�d\̀ YmZ\kdvkt_Z\lk_YdVUYq\ZWesqUVhgo�V[ _YdXV[ eZgbXYWnU_bXe�Z`Zt\̂ YmUebuZ�̀ _bXYU_VbuZ̀ ZU_Ysb\Z\l[ _YUUebuZ̀ VdgUtVbuZ�Zne[ ZdVXY[ ZmYlUVtZXZnYdYU\̀ Yq\Z ���fZXZU_]YmZXV̀ _YWX\UiZVUnYUiZ`_Ŷ\cVW[ \̀ iZ�̂gkZl`\[ VZl_c\sV̂[ _ZcVW[ \̀ e[ _�Z�Z_Zke�Z[ \]YZXYZWnVbmiZ\Z[ U_YmWXYmZ[ \befZV̂YZXZkVdlX_YmZ̀ edV�U\̀ VUe[ Zn\dY[ Z\lk_\dbXe[ ox����� ������}p`_bXYU_VZ� \̂kV̂ ���ZkeheZb_YtV̀ e[ Zl\à _VlbXYU_Y[ Z_Z\tVXmiZl\Zc\cdV̀ _YU_VZg[ _YmjnsU\ab_Z\cYdVn\dWt_buZ̀ ZXVtdYW_YZhibXU\ab_ZtdeXeW\̀ YmoZ�eheZdv̀ sU_Y]ZkVdlX\Z̀ V]Ue[ ZWcdV̀ lX_VsUY[ Z[ \]̂ _̀ \ab_Z̀ et\dXeWnVU_VZhibXU\ab_ZV[ Vn\dWt_YmZ̀ ZndVUWsqdVU_bXUebuZWengVbmVbuZtdeXesW\̀ ebuoZ�VlV̂ZU_YWnYneZkVdlX\Z `_l\bXUeZmYWnZkdVtZà _Vl\[ \ab_Z�̂gkZkdVtZbujb_ZdYWcYtn\̀ VU_V�Zcd_\denYngZWnVbm_Zcd\̀ VlXibebuZhibXU\a�ZtdeXeW\`ifZ_WnU_YU_VZbXjWn\n̂_̀ \ab_ZbYUndg[ ZVtnè sU\ab_ZhibXU\ab_ZtdeXeW\`YmZ_ZXUVbXYU_VZhV[ VU_VZXUVtgZcdXYX���u o¡\lWg[ \̀ VU_YZ�̀ _bXY�ZX\sWnVU_YZcdXYlWnV̀ _\UYZcdXYXZ\dsqVU_XVn\dVZc\lbXVWZ[ _jlXeUVd\sl\̀ YmZt\U�YdYUbm_Zc\à _jb\UYmZhibXU\ab_ZtdeXeW\`YmZ�¢£�¤Z¥¦¦§Z̀ Z̈ d_Yld_buWuV�YUZ¥©Z_Z¥ªZbXYd̀ bVZ¥¦¦§o«¬®̄ °±¬²³́µ¶·̄ µ°̧¹º±»¼°½¾¿³¾°«¬À¬Á®°ÂÃÄÅÆ�ÇÈ��ÉwxÉ�Éx�Æ������~ ZlU_VbuZ¥Ê�¥ªZt`_YnU_VZ¥¦¦§Zc\̂WtVZdYcdYXYUnVbmVZgbXYWnsU_bXehVZ̀ ZË _WndX\Wǹ VbuZ� ��Z¥¦¦§fZXVm[ gmibZ̀ Zt V̂We�tVbm_Zldg]eU\̀ YmZcV�Wǹ ZXVWXbXenUiZc_iniZc\XebmjoÌ \̂YmU\a�Z[ _YmWbZc\WXbXYqv̂sUebuZldg]eUZUVd\l\̀ ebuZcdXYlsWnV̀ _VZW_jZUVWnjcgmib\ÍÎoZ�_Vh\dgafZ¥oZ£\WmVfZroZ£gs[ gU_VfZÊoZ~ jqdefZÏoZ¡\̂ WtVfZ©oZ�ghqVd_VfZªoZ�_Y[ befZ§oZ�Ydk_VfZÐoZË VbYl\U_VfZÎ¦oZ¤u\d̀ VbmVfZÎÎoZÑtdV_UVfZÎ¥oZÑ�¢o�_Yt`YWn_\U\̀ VUe[ ZWgtbYsWY[ Zc\̂ Wt_YmZdYcdYXYUnVbm_ZmYWnZc\UVln\ZXl\keb_YZ_Ule`_lgsV̂UebuZkdiX\̀ ebuZ[ YlV̂_ZË _sWndX\Wǹ Z�gd\ceZcdXYXZ�\UVnjZ�_YdbXebtiZ�¡Ï� � Ì Z̀ Zt\UstgdYUbm_ZcdVbeZ̀ Zc_̂Ysgc_YZ\dVXZ¡Vg _̂UjZ�`VdlX_�WtiZ��ªË ��Z`Zt\UtgdYUbm_ZUVlV̀ VU_VZWXekst\ab_\̀ Yq\oÒ�ÓÉÔ�É��ÕÉÖ�×ÖÕØ�ÉÙ~ eh\U_YU_YZc\̂ Wt_YmZldg]esUeZUVd\l\̀ YmZXh\]\UYmZXẐglX_ZXl\ ÛebuZWnV̀ _�ZbX\hVZ̀ e[ \s q\[ Zt\UtgdYUbm_Z� ��fZVZl\ZnYq\ZbujnUebufZleWc\XebemUebuZ_Z[ _YWXbXibebuZW_jZ̀ Z\lc\̀ _YlsU_buZtVnYq\d_VbuZdYqg V̂[ _U\s`ebuZc\lZ̀ Xq̂jlY[ Z̀ _YtgZ_Zchb_Z�ZU_YZkeh\ZhVǹ Yo¡\lZt\U_YbZd\tgZ¥¦¦ªZc_WXibeZnYZWh\`VZÚgdYtZ�¡r�ÛÑZcdXeZVtbYcnVbm_Z��Z¡�Ì Zd\Xc\bXihZc\WXgt_̀ VU_YZc_Yd̀ WXebuZnŶYsqdV�Wnv̀ Z�ZtVUlelVnv̀ ZUVZ[ _sWndX\Wǹ VoZ�YZ̀ Xq̂ jlv̀ ZYt\U\s[ _bXU\s�UVUW\̀ ebuZc V̂UZcdXYs`_lè VhZ̀ eWhVU_YZUVZXV̀ \leZÊZ\WvkoZ¡YhUVZdYcdYXYUnVbmVZUVsd\l\̀ VZc\̀ _UUVZmYlUVtZXV̀ _YsdV�Zb\ZUVm[ U_YmZÐZXV̀ \lU_tv̀ Z`Z\lc\`_YlU_buZtVnYq\d_VbuoZÚYlUVtZ̀ Zne[ ZWV[ e[ ZbXVW_YZ¢ ŝ�dYlZ¤`YUVdZ�¡ª�Ü£ZdYV̂_X\̀ VhZĉ VUZcdXeq\n\̀ VU_VZXV̀ \lU_tv̀ ZUVZ���Z¥¦¦§ZWc\advlZbXh\Utv̀ ZÌ ĝkgZ¡\̂ _nYbuU_bXUYq\ZÛÜÌZ�¡ªÌ~ ~ ZcdXeZ�_[ UVXmg[ Z�dZÎZ̀ Z�t_YdU_Ỳ _bVbufZt ĝkgZ\lZV̂nZX̀ _iXVUYq\ZXZc\̂Wt_[ _ZXV̀ \slV[ _Z̀ ZWXekt_YmZnŶYqdV�_fZ\dqVsU_X\̀ VUe[ _ZcdXYXZÛ_qjZÜkd\UeZÌdVmgo ~ ZdYXg n̂Vb_YZ̀ WcvhlX_VhVU_VZ¡�Ì Z_ZÛÜÌ ZglVh\ZW_jZg�\d[ \s`V�Zt\[ ĉ YnUiZdYcdYXYUnVbmjZ�¡ZUVZ[ _WndX\Wǹ VZ̀ YZ~ h\WXYbuoZ�dgceZ̀ _Yt\̀ YZlX_Yb_Z_ZmgU_\dv̀ Zn\ZUVdekYtZ�¡ªÌ~ ~ ZXYZ�t_YdsU_Ỳ _boZ�V̀ \lU_beZ̀ ZWnVdWXebuZqdgcVbuZ̀ _Yt\̀ ebuZn\ZbX̀ vdtVZXZ¡�ÌZ_Z̈ dYlYtZ�¡ª�Ü£oZ�YZWnd\UeZ¡�Ì Z̀ ZXV̀ \lVbuZ`eWnic_̂_Í�\UVnVZ�_YdbXebtVZ�¡Ï��ÌÚYdXeZ � \[ \ _̂WXY` Wt_Z�¡r�ÛÑ~ VUlVZÚVtgk\̀ WtVZ�¡ªÝ~ ¢Ë VdYtZÌ ĝXZ�¡§�Þ��YZWnd\UeZÛÜÌÍ�` Y _̂UVZ�Vdn\W_Y` _bXZ��ªË �¤ ¢qU_YWXtVZ¤`YUVdZ��ªÞÝ¡¢ �̂dYlZ¤`YUVdZ�¡ª�Ü£¡Vg _̂UVZ �` VdlX_�WtVZ��ªË ��� V̀ _lZ�̀ VdlX_�Wt_Z�~ Û�VZWXbXYqv̂ UiZg`VqjZXVWhgsqgmYZUVm[ h\lWXeZdYcdYXYUnVUnZ�¡fZgbXY�Zt V̂WeZc_inYmfZ� V̀ _lZ�̀ VdlX_�Wt_ZXYZ�t_YdU_Ỳ _boZ�Vs`\lU_tZWnVdngmibeZc\ZdVXZc_Yd̀ sWXeZ̀ Z_[ cdYX_YZdVUq_Z[ _jlXeUVsd\l\̀ YmZgWnVU\̀ _hZmYlU\bXYaU_YZẀ \mYZ]eb_\̀ YZdYt\dleoZ£YqghiZmYWnfZ]YZc\lbXVWZt\UtgdYUbm_Zc\lsŶqVmibebuZ\bYU_YZVdk_ndv̀ Z̀ eU_st_ZXV̀ \lU_tv̀ Zg ŶqVmiZc\q\dWXYsU_goZÚYWnZn\Z\bXè _WneZ̀ chè ZndYs[ eZ_ZWndYWgoZ� V̀ _lZ�̀ VdlX_�Wt_ZU_YZc\llVhZW_jZne[ Z ß àáâãäåæçãèß àéêãäåæçãë
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AVT573 AVT451 

UNiWERSAliNYlRROGRAMATOR 
MIKROKONTROLEROW m 

Układ jest uniwersal-
nym systemem umoż-
liwiającym programo-
wanie mikrokontrolerów 
PiC firmy Microchip. 

AVT1475 

PROGRAMATOR 
AT89C5,r/52/55 

wersja A: 18 zt 
wersja B: 9 8 zt 
wersja C: 1 7 0 zl 

Urządzenie 
umożliwia 
programo-
wanie mikro-
kontrolerów • 
MSP430 • 
firmy Tl. 

Programator jest 
przeznaczony do 
programowania 
wszystkich wersji 
produkowanych 
przez firmę Atmel 
mikrokontrolerów 
89C51, 89C52 
i 89C55 

wersja A: 3 0 zt 
wersja B: 6 5 zl 
wersja C: 1 3 0 zl 

PROGRAMATOR 
dlEGOM 
UKŁADÓW 
E E K E ® 

wersja A: 6 z! 
wersja B: 17 zi 
wersja C: 3 4 zt 

PROGRAMATOR 
s m m n m o s D 

E D a 0 2 0 3 3 5 ! M a 

AYT1389 

Programator do 
niezwykle popu-
larnego pakietu 
programowa-
nia BASCOM 
AVR. Uktad 
połączony jest 
z komputerem po-
przez popularny 
interfejs USB. 

• wersja A: 32zl 
• wersja B: ?5zt 
• wersia C: 100zt 

UNIWERSALNY, 
PROGRAMATOR 
EEEOfHl [UJEM] 

Ultraprosty, a przy tym uni-
wersalny programator pamię-
ci EEPROM wyposażonych 
w różne interfejsy szeregowe 
(SPI, Microwire, l2C itp.). 

wersja A: 7 , 5 zl 
wersja B: 3 0 zt 
wersja C: 5 0 zt 

RROGR AMATOR 
INTERFEJSEM El 

£ 0 3 0 ? 

Programator dla każdego 
elektronika wykorzystującego 
środowisko AVR Studio. 
Uktad połączony jest z kom-
puterem poprzez popularny 
interfejs USB i zgodny jest 
z protokołem STK500Y2. 

• wersja A: 9 i \ 
• wersja B: 5 8 zl 
• wersja C: 1 3 0 zt 

wersja A: 2 4 zl • wersja B: 3 6 zt • wersja C: 5 2 zt 

Adapter 
umożliwiający 
programowanie 
mikrokontrolerów 
wyposażonych 
w interfejs ISR 
z rodzin ATmega 
iATtiny. Gatość 
to niewielka 
płytka z kilku 
różnej wielkości 
podstawkami 
i elementami 
elektronicznymi. 

RROGR AMATOR 
M H E ? 

Banalnie prosty 
programator 
procesorów AVR 
ISR który jest 
zmodyfikowaną 
wersją bardzo 
popularnego urzą-
dzenia STK200. 

• wersja A: 6 zt 
• wersja B: 2 3 zl 
• wersja C: 3 8 zt 

wersja A - płytka drukowana, wersja B - płytka drukowana z kompletem podzespołów, wersja C - zestaw zmontowany 

iwienia przyjmuje Dział Handlowy AVT, 03-197 Warszawa, ul. Leszczyn) 
teł. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 



spełniamy normy RoHS 

ASC/VOX 
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J A C K S O N n 

ul. Jagiellońska G 7 / 7 1 . 4 2 - 2 0 0 Częstochowa 
tel. 0 3 4 365 19 82. 3 7 0 9 5 80. e-mail: president@president.com.pl 

www.president.com.pl 
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