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Mata i lekka radiosta-
cja cyfrowa pracująca 
emisja DMR i analogo 

Transceivery 
Flex-6000 
Flex Radio Systems 
oferuje zaawansowane 
radiostacje SDR oraz 
odbiornik F lex-6700R 

KG-UV9D 
Radiotelefon przenośny 
VHF/UHF zapewnia 
nadawanie w 1 3 4 - 1 7 4 
M H z / 4 0 0 - 5 1 2 MHz 



IDAS tryb konwencjonalny 

* Single-site trunking Type-D 

m> Smukły, kompaktowy i lekki 

m IP67 - ochrona przed wodą i kurzem 

^ Wbudowany sensor ruchu, 
funkcje man-down i lone worker 
w standardzie 

% Dobra jakość audio 
w hałaśliwym otoczeniu 

^ Duża żywotność akumulatora 
(do 18h pracy z akumulatorem BP-280) 

W Funkcja zapowiedzi kanałów 

CYFROWE RADIOTELEFONY VHF I UHF 
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ykorzystaj 
pełni złote 

PRZEJRZYJ i KUP 
Szukaj rów 

Najważniejsze 
umiejętności 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ? 
• Obsługi aparatu - koniec z trybem Auto! 
• Złotych zasad kompozycji - twórz mocne kadry! 
• Warsztatowych sztuczek - ucz się od zawodowców! 

DIGITAL CAMERA POLSKA 
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Fotografowanie 
w o r i e n t a c j i p i o n o m 
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Odbiorniki globalne Tecsun 
Odbiorniki globalne umożliwiają w prosty i tani 
sposób słuchać informacji z catego świata 
praktycznie w każdym zakątku naszego globu. 
Dzięki wykorzystaniu fal długich, średnich 
czy krótkich i ich szczególnych właściwości 
propagacyjnych, uzależnionych od pory dnia, 
możliwe jest odbieranie stacji broadcastingo-
wych z catego świata. 
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AKTUALNOŚCI 

Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców 

Zawody 
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Anteny radiokomunikacyjne Unicon 

Anteny do CB-radia, cd. 

TEST 

Radiostacja Anan-IOODE 

Transceivery Flex-6OOO 
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Transceivery 
Flex-6000 
Oprócz rad ios tac j i S D R k lasy 
popu la rne j F l e x - 1 5 0 0 f i r m a Flex 
Rad io S y s t e m s o fe ru je z a a w a n s o -
w a n e m o d e l e ser i i F l e x - 6 0 0 0 oraz 
o d b i o r n i k F l e x - 6 7 0 0 R . W s z y s t k i e 
one pozwa la j ą na r ó w n o l e g ł y 
o d b i ó r d w ó c h lub w i ę c e j n iezależ-
n y c h p o d z a k r e s ó w o s z e r o k o ś c i 
7 lub 14 M H z , k tó re p o k r y w a j ą 
pe łny zakres H F i 6 m , a F l e x - 6 7 0 0 
także 2 m . R a d i o s t a c j e te j seri i 
p racu ją z bezpoś redn ią p r z e m i a n ą 
a n a l o g o w o - c y f r o w ą w o d b i o r n i k u 
i bezpoś redn ią c y f r o w ą p r z e m i a n ą 
w z w y ż w nada jn i ku . 
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Hytera PD365 
P D 3 6 5 jes t r ad ios tac ją c y f r o w ą pra-
c u j ą c ą em is j ą D M R i a n a l o g o w ą FM 
w z a k r e s a c h 4 3 0 - 4 7 0 lub 4 0 0 - 4 4 0 
M H z o b e j m u j ą c y m a m a t o r s k i e p a s m o 
7 0 c m . Jes t m a ł a i lekka, w y g o d -
na d o zab ran ia w s z ę d z i e ze sobą , 
d o d a t k o w o m a e f e k t o w n y w y g l ą d 
i w s t o s u n k u do i n n y c h m o d e l i ba rdzo 
a t r akcy j ną cenę. Dla p a s m a 4 4 6 M H z 
d o s t ę p n y j es t m o d e l PD365LF. 

Anan-100DE 
R a d i o s t a c j a A n a n - 1 0 0 D E j e s t j e d n y m z p ięc iu m o d e l i w c h o d z ą c y c h w sk ład seri i 
r ad ios tac j i p r o g r a m o w a l n y c h (SDR) i ndy j sk ie j f i r m y A p a c h e Labs . Na jp ros t sze 
i na j tańsze z n i ch d y s p o n u j ą m o c ą w y j ś c i o w ą 1 0 W , a na jbardz ie j l u k s u s o w y 
- m o c ą 2 0 0 W. Tory 
o d b i o r c z e różn ią się 
s z e r o k o ś c i ą i l iczbą 
r ó w n o l e g l e w y ś w i e t l a -
n y c h na ekran ie p o d -
z a k r e s ó w ( u m o w n y c h 
r ó w n o l e g ł y c h o d b i o r n i -
k ó w ) oraz l iczbą gn iazd 
a n t e n o w y c h . 
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Projekty mikrofalowe 
W ar t yku le zos ta ł y op i sane t r zy 
p ro jek t y z k o n k u r s u PUK U K F - 2 0 1 5 
(P rzyda tne Urządzen ia K ró t ko fa -
la rsk ie) p r e z e n t o w a n e p o d c z a s II 
S y m p o z j u m I n t e g r a c y j n e g o „ R a d i o -
k o m u n i k a c j a UKF" : d w u k a n a ł o w y m i -
k r o p r o c e s o r o w y m i e r n i k m o c y w .cz . 
oraz S W R w g SQ9JKV, s t a b i l i z o w a n y 
s y g n a ł e m GPS g e n e r a t o r w z o r c o w y 
10 M H z w g S P 7 C K H , b e a c o n w i e l o -
m o d o w y UKF w g S P 5 M X . 

O D R E D A K C J I 
D z i ę k i p o m o c y z a p r z y j a ź n i o n e j f i r m y E R c o m E R 
z a m i e s z c z a m y p r z y d a t n e z e s t a w i e n i e n a j n o w s z y c h o d -
b i o r n i k ó w g l o b a l n y c h T e c s u n , a b y p r z e d i c h z a k u p e m 
m o ż n a by to d o k o n a ć r a c j o n a l n e g o w y b o r u . 

/ 

W SR nie ma 
sezonu ogórkowego 

Panuje -powszechne -przekonanie, że w sezonie ogórkowym 
nie dzieje się nic ciekawego. Nie dotyczy to naszego miesięcz-
nika. W czasie rekordowych upałów sierpniowych zebraliśmy 
produkty radiowe, które mogą zaciekawić szersze grono Czy-
telników, zarówno profesjonalistów,jak i amatorów. 

Zaczynamy od sprzętu dla każdego, czyli odbiorników 
globalnych, które, pomimo rozwoju Internetu, wciąż cieszą się 
dużym powodzeniem, ponieważ w prosty i tani sposób umoż-
liwiają słuchanie stacji broadcastingowych z całego świata. Co 
ważne, nie trzeba przy tym starać się o jakieś rozbudowane in-
stalacje antenowe, bo najczęściej wystarcza antena wbudowana 
w odbiornik globalny lub - w przypadku bardzo dalekich stacji 
- co najwyżej przysłowiowy kawałek drutu. 

Dla krótkofalowców interesujące mogą być te odbiorniki 
globalne, które są wyposażone w możliwość odbioru emisji 
jednowstęgowych SSB/CW, pozwalające również na odbiór 
stacji na pasmach amatorskich lub, po podłączeniu do kom-
putera, transmisji dla marynarzy, prognoz i map pogodo-
wych czy innych transmisji cyfrowych. 

Wśród wielu firm produkujących takie odbiorniki prym 
wiedzie firma z ponad 20-letnim doświadczeniem - Tecsun, 
będąca liderem w jakości i funkcjonalności zastosowanych 
rozwiązań. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionej firmy ERco-
mER zamieszczamy przydatne zestawienie najnowszych 
odbiorników globalnych Tecsun, aby przed ich zakupem 
można było dokonać racjonalnego wyboru. 

Z pewnością nie tylko zwolennicy VHF/UHF zwrócą 
uwagę na wprowadzony na rynek radiotelefon Wouxun 
KG-UV9D, który, oprócz nadawania w zakresach 2 m i 70 
cm, zapewnia odbiór w pasmach 76-985 MHz. Dzięki temu 
wbudowany odbiornik szerokopasmowy umożliwia między 
innymi odbiór stacji UKF FM i odsłuch pasma lotniczego 
108-136 MHz w emisji AM. 

Czytelnicy o dość zasobnych portfelach zapewne zain-
teresują się najnowszymi radiostacjami z cyfrową obróbką 
sygnałów: Flex-6000 i Anan-100 DE, zajmującymi czołowe 
miejsca w rankingu najlepszych transceiverów na pasma 
amatorskie. Z kolei prezentowana Hytera PD365, pracująca 
cyfrową emisją DMR i analogową FM, jest najlepszym do-
wodem, że aby zwrócić na siebie uwagę, nie trzeba należeć 
do najwyższych kategorii cenowych. 

Nie tylko dla zwolenników UKF, ale także dla tych, 
którzy chcą wyposażyć swoje domowe laboratorium w wyż-
sze zakresy pomiarowe, interesujące będą opisy kolejnych 
projektów mikrofalowych zgłoszonych w ramach prac kon-
kursowych PUK-UKF 2015. Przedstawiamy je w całości, bo 
za chwilę pojawią się kolejne opisy, tym razem ze spotkania 
technicznego w Burzeninie (mam nadzieję, że konstrukto-
rzy nie zawiodą, bo dla najciekawszych opracowań redakcja 
przygotowała kilka praktycznych nagród). 

Oczywiście nie zapomnieliśmy też o antenach radioko-
munikacyjnych, w tym do CB-radia. 

Tak się zapędziliśmy w prezentowaniu nowości, że za-
brakło już miejsca na bardzo interesujący i zarazem obszerny 
wywiad pt. Rekordowy zasięg APRS HF. Zamieścimy go za 

miesiąc, ale już teraz czuję się w 
obowiązku poinformować, że nasz 
rozmówca Witek SQ9CWI podczas 
majowej podróży na Łosia wysłał 
z Niemiec ramkę APRS, która zo-
stała odebrana w Australii, co daje 
dystans 15 830 km i jest prawdo-
podobnie rekordem świata! 

Przyjemnej lektury i do spo-
tkania w Burzeninie! 

Andrzej Janeczek 

Prenumerata 
naprawdę warto 

S K f e S 



BP 5 .0 FHD-WIF I 

Rejestrator wideo z Wi-Fi 

Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
nowy model cyfrowego rejestratora wideo 
B P 5.0 F H D - W I F I , dzięki któremu użyt-
kownik ma możliwość rejestracji nie tylko 
zdarzeń drogowych, ale też zapis filmów 
z wykorzystaniem rejestratora jako kamery 
sportowej(wodoszczelna obudowa WPH 
5.O umożliwia zabranie rejestratora do 
kąpieli i nurkowania do głębokości około 
1O m). 

Materiał z przebiegu trasy nagrywany jest 
w pętli na kartę o pojemności do 64 GB, 
dzięki czemu możliwe jest zapisywanie 
dłuższe niż w większości konkurencyjnych 
tego typu rejestratorów dostępnych na 
rynku. Wbudowany akcelerometr, dzięki 

któremu rejestrator automatycznie załączy 
proces nagrywania, gdy zostanie wykryty 
ruch przed obiektywem, zablokuje także 
możliwość nadpisania lub nieumyślnego 
skasowania filmu nagranego podczas zda-
rzenia drogowego, kiedy wartość przecią-
żenia przekroczy ustawiony limit. Dzięki 
zastosowaniu opcjonalnego modułu SCM 
5.O GPS otrzymujemy również zapis prze-
jechane j t rasy zobrazowany na Google 
Maps oraz takie parametry jazdy, jak pręd-
kość czy kierunek. Akumulator pozwala 
na około 6O minut pracy zarówno w trybie 
nagrywania, jak i streamingu obrazu na 
serwer 

Rejestrator BP 5.O FHD-WIFI zawiewrea 
ultraszerokokątny obiektyw typu Fixed 
Focus, zapewniający szczegółowy obraz 
wideo, dzięki czemu kąt widzenia jest 
szerszy, tak więc większy kadr zostanie 
uchwycony przez kamerę. Użytkownik, 
dzięki wysok ie jk lasy przetwornikowi 
Ambarella A7, ma możliwość zapisania 
nagranego materiału w formacie MP4 
wrozdzielczościach 23O4x1296 (Super 
HD 1296/3Ofps) lub 192Ox1O8O (FHD 
1O8Op/3Ofps). Rejestrator pozwala również 
na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 
2O48x1536. Wbudowany 2" wyświetlacz 
LCD umożliwia podgląd nagrywanego 
materiału na żywo, jak również przeglą-
danie wcześniejzarejestrowanych filmów 
z trasy. Służy także do wyświetlania do-
stępnych funkcji i dokonywania zmian 
w zaawansowanych ustawieniach urzą-
dzenia. BP 5.O FHD-WIFI zawiera wbudo-

wany mikrofon oraz głośnik, dzięki które-
mu możemy odsłuchać dźwięk z nagrań 
oglądanych na wyświetlaczu. 
BP 5.O FHD-WIFI, dzięki aplikacji do-
s t ę p n e j n a stronie firmy Blaupunkt lub 
w sklepie Play Store i AppStore, można 
również obsługiwać za pomocą smartfo-
na, dzięki czemu otrzymujemy łatwiejszy 
w obsłudze interfejs użytkownika oraz 
dostęp do zaawansowanych ustawień 
rejestratora. Łączność pomiędzy rejestra-
torem, a urządzeniem mobilnym odbywa 
się za pomocą wbudowanego modułu 
Wi-Fi. Smartfon możemy podłączyć bez-
pośrednio lub za pomocą serwera Unieye 
Cloud. Ta druga opcja pozwala na wy-
korzystanie rejestratora jako elementu 
monitorującego pojazd podczas naszej 
nieobecności. 
[www.blaupunkt .com] 
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Analizator antenowy MFJ VNA 
MFJ-226 to nowy analizator antenowy MFJ 
VNA z maksymalną częstotliwością pracy 
23O MHz i rozdzielczością 1 Hz. 
Urządzenie jest zaprojektowane do testo-
wania, strojenia oraz naprawy anten i linii 
zasilających. Charakteryzuje się łatwością 
obsługi oraz wieloma przydatnymi funk-
cjami. 
Urządzenie jest wyposażone w ciekło-
krystaliczny interfejs graficzny 128x64 
pikseli oraz 16 klawiszy na wodoodpornej 
klawiaturze. 
Aktualizowanie oprogramowania odbywa 
się przez port USB. 
Możliwości pomiarowe analizatora: 
• pomiar SWR oraz impedancji 
• szybkie sprawdzenie anteny 
• zestrojenie anteny do rezonansu 
• pomiar i porównanie SWR oraz impe-

dancji przed i po pewnym wydarzeniu 
(np. deszcz, wichura) 

• tworzenie linii zasilających i pomiar ich 
parametrów 

• testowanie kabli i lokalizacja uszkodze-

1 to 230 MHZ MFJ-226 
G r u | / h i t u l J m p e J u i i Ł a Anulyter 

T f T j f r ^ r r ^ f T ^ 

^ ^ f7/*:" 

f ^ ( 1 3 1 F O 1 

Podstawowe parametry: 
• zakres częstotliwości: 1—23O MHz 
• rozdzielczość: 1 Hz 
• zakres SWR: 1—1O 
• impedancja pomiarowa SWR: 5O i 75 fi 
• wyświetlanie wartości SWR: numerycz-

nie lub graficznie 
• zakres R, X: w postaci numerycznej 

O—1OOO, —1OOO—1OOO, w graficznejO—2OO, 
—2OO—2OO 

Tryby wyświetlania: 
• SWR pojedynczo lub wiele częstotliwości 
• SWR, straty powrotne, R, X, Z, L, C przy 

pojedynczejczęstotliwości 
• graficzny SWR: 1OO punktów 
• graficzny R, X: 1OO punktów 
• złącze w.cz.: SO-239 
• kształt sygnału wyjściowego: prostokątny 
• poziom wyjściowy: ok. +1O dBm (dla 

obciążenia 5O fi) 
• zasilanie: 3 V (2 baterie alkaliczne 1,5 V 

AA lub 2 akumulatory Ni-MH) 
• wymiary: 265x1O8x64mm 
• waga: 264 g 
[www.mfjenterprises.com] 

http://www.blaupunkt.com
http://www.mfjenterprises.com
http://www.mfjenterprises.com


I N F O 
Hytera P D 4 1 5 

Cyfrowy radiotelefon DMR 
Nowy cyfrowy radiotelefon H y t e r a P D 4 1 5 
wyróżn ia się lekką, e rgonomiczną kon-
s t rukcją , wysoką funkcjonalnośc ią oraz 
znakomitymi parametrami . Radiotelefon 
zapro jek towany zgodnie ze s t anda rdem 
DMR spełnia wszystkie jego 
wymogi. 

Seria PD415 oferuje doskonałe 
możliwości nawet w trudnych 
warunkach pracy (współczyn-
nik szczelności IP54). 
W komplecie z akumula to -
rem Li-Ion, zaczepem do pa-
ska i szybką ładowarką. 
Pods tawowe pa rame t ry ra-
diotelefonu: 

• zakres częstotliwości: 136— 
174 MHz/VHF, 400—470 
MHz i 450—529 MHz/UHF 

• moc w y j ś c i o w a : 1 W i 5 
W V H Ę 1 W i 4 W / U H F 

• liczba kanałów: 32 
• kroki częstotliwości: 12,5, 

25 kHz 
• nap ięc ie zas i lan ia 7,4 V 

(akumulator 1500 lub 2000 
mA) 

• wymiary: 112x55x31 mm 
• waga: około 270 g 
S t a n d a r d DMR w PD415 
zapewnia lepszą jakość roz-
mowy w porównaniu z roz-
wiązaniami analogowymi (w 

Asus RP-N12 

sytuacji, kiedy użytkownik pracuje na gra-
nicy zasięgu radiowego). 
Dzięki stosowanejtechnologii TDMA czas 
pracy radiostacji w trybie cyfrowym jest 
o 40% dłuższy w p o r ó w n a n i u z czasem 

pracy akumulatorów tradycyj-
nych radiostacji analogowych. 
W b u d o w a n y c z y t n i k RFID 
umożliwia uruchamianie sys-
temu kontroli pracowników. 
U r z ą d z e n i e jes t z a m k n i ę t e 
w s o l i d n e j i o d p o r n e j o b u -
d o w i e , co sp rawia , że nie-
wymaga jący licencji radiote-
lefon PD505LF firmy Hytera 
jest idealnym kompanem we 
wszystkich sytuacjach, gdzie 
konieczne jest zas tosowanie 
p ro fe s jona lnego i so l idnego 
radiotelefonu. Kształt i wzor-
nictwo zostały oparte na kla-
sycznych radiotelefonach. Jego 
solidna b u d o w a oraz bogaty 
zestaw funkcji włącznie z szy-
f r o w a n i e m zapewnia j ą bez-
pieczną komunikację w każdej 
sytuacji. 

PD415 doskonale sprawdzi się 
w takich branżach jak: ochro-
na fizyczna, branża budowla-
na, gospodarka rolna, admini-
stracja nieruchomościami, itd. 
[www.rtcom.pl] 

Ekspander zasięgu sieci Wi-Fi 
Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału RP-
N 1 2 zwiększa pokrycie sygnałem dzięki 
d w ó m z e w n ę t r z n y m a n t e n o m MIMO. 
Umożliwiają one wyeliminowanie „białych 
plam" sygnału i zwiększają zasięg dowol-
nego routera bezprzewodowego. Urządze-
nie pełni funkcję wzmacniacza i może roz-
szerzyć Wi-Fi na każdy zakątek domu — na-
wet na trudnodostępne i najdalejpołożone 
od routera miejsca. Dostarcza niezawodne 
pokrycie szybkim Internetem dla znajdu-
jących się w g o s p o d a r s t w i e d o m o w y m 
notebooków, tabletów, smartfonów, konsoli 
do gier czy inteligentnych 
telewizorów. 

Chcąc sparować RP-N12 
z r o u t e r e m , w y s t a r c z y 
n a c i s n ą ć p rzyc i sk WPS 
i proces konfiguracji roz-
pocznie się samoczynnie. 
Zoptymalizowane działa-
nie urządzenia przekłada 
się na płynne połączenie. 
Zaawansowane ustawie-
nia dostępne są po podłą-
czeniu RP-N12 do kompu-
tera PC kablem Ethernet 
i otwarciu menu konfigu-

racyjnego opartego na przeglądarce — bez 
potrzeby korzystania z płyty czy aplikacji. 
Ekspander można również skonfigurować 
bezprzewodowo za pomocą np. tabletu. 
Na przednim panelu ekspandera zostały 
umieszczone diody LED, które wskazują 
siłę sygnału. Dla uzyskania naj lepszych 
rezultatów RP-N12 musi znaleźć się w ob-
rębie stabilnego Internetu i powinien być 
umieszczony p o m i ę d z y r o u t e r e m a ob-
szarem, gdzie chcemy poprawić zasięg 
b e z p r z e w o d o w y . Diody LED pomaga ją 
użytkownikowi ocenić, w którym miejscu 

jest naj lepsze pokrycie, a tym 
samym gdzie najlepiej ustawić 

wzmacniacz. 

w 

Funkc j a R o a m i n g Assist jes t 
p r z y d a t n a w t e d y , gdy p rze -
mieszczamy się np. z tabletem 
po domu. Automatycznie połą-
czy urządzenie z najsilniejszym 
sygnałem Wi-Fi — niezależnie od 
tego, czy będzie ono pochodzi-
ło z routera, czy wzmacniacza. 
W ten sposób uzyskujemy nie-
zawodną łączność w dowolnym 
miejscu w budynku. 
[www.asuss.com] 

Transmisja danych 
w paśmie 868 MHz 
Nowe radiomodemy PCD7.T4850-RF firmy Saia Burgess 
Controls umożliwiają bezprzewodową transmisję danych 
w wo lnym paśmie 868 MHz. Zapewniają komunikację 
z urządzeniami zdalnymi wyposażonymi w dowolny protokół 
oparty na standardzie RS-485, w którym długość ramki nie 
przekracza 500 bajtów. 
PCD7.T4850-RF pracuje w trybie anteny wewnętrznej (którą 
ma wbudowaną), ale możliwe jest również użycie anteny 
zewnętrznej, podłączanej do gniazda micro-USB za pomocą 
dołączonej łączówki. Z anteną wewnętrzną modut osiąga 
zasięg do 2 km, z pomocą anteny zewnętrznej - d o 4 km. 
Wykorzystanie radiomodemu to doskonała alternatywa 
dla komunikacji kablowej w lokalizacjach, gdzie położenie 
okablowania jest trudne lub niemożliwe np. w obiektach 
zabytkowych. Dotychczasowe referencje PCD7.T4850-RF 
potwierdzają również przydatność urządzeń w transmisj i 
danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycz-
nej, ciepła i innych mediów, atakże wkomunikacj i między 
sterownikami w aplikacjach infrastrukturalnych. 
Radiomodemy te są bardzo proste w obsłudze, a ich kon-
figuracja ogranicza się do ustawienia dwóch parametrów: 
szybkości transmisji radiowej (RF Baudrate) i numeru kanału 
radiowego (RF Channel). Można wn ich modyfikować para-
metry za pomocą przełączników, które znajdują się na płycie 
czołowej urządzenia. 
[www.sabur.com.pl] 

Router 4G MRD-455 
W ofercie Westermo pojawił się przemysłowy router 4G 
0 symbolu MRD-455, zapewniający bezpieczny dostęp do 
systemów SCADA, interfejsów HMI i sterowników PLC. Jest 
on przystosowany do standardów GPRS, EDGE, 3G, HSPA 
1 4G LTE, umożliwiając transmisję danych z maksymalną 
szybkością 100 Mb/s w kanale downlink i 50 Mb/s w kanale 
uplink. Urządzenie jest wyposażone w dwa sloty dla kart SIM 
uniezależniające go od pojedynczego dostawcy usług tele-
komunikacyjnych, odbiornik GPS umożliwiający śledzenie 
lokalizacji sprzętu i firewall zabezpieczający przed nieautory-
zowanym dostępem. 
Router obstuguje standard VPN pozwalający na tworze-
nie bezpiecznego tunelu komunikacyjnego wogólnodo-
stępnych sieciach. Może być zarządzany, monitorowany 
i aktualizowany za pomocą wiadomości SMS, co eliminuje 
konieczność fizycznego dostępu do urządzenia. 
MRD-455 jest wyposażony w 2-portowy switch Fast Ether-
net, port szeregowy RS-232, sygnalizacyjne diody LED 
na panelu frontowym. Całość jest zamknięta w obudowie 
przystosowanej do montażu na szynie DIN o wymiarach 
1 0 3 x 1 0 3 x 5 3 mm. 
[www.elmark.com] 

Bezprzewodowy router kolejowy 
Firma Moxa wprowadzi ła nowy komputer przemysłowy 
MAR-2000 do zastosowań kolejowych. Zaprojektowany zo-
stał do roli głównego routera bezprzewodowego (2/3 x 3G, 
1/2 x WiFi, ARM Linux) w składzie kolejowym. Innowacyjne 
oprogramowanie, z jakim jest dostarczany, dba o niezakłó-
cone przełączanie ruchu sieciowego pomiędzy dwoma lub 
trzeba łączami komórkowymi. 
MAR-2000 firmy Moxa to zaawansowany router dla kolejnic-
twa, oparty o procesor w architekturze ARM. Wyposażony 
jest w procesor Intel XScale IP435, 533 MHz, 512 MB DDR2 
RAM, 32 MB + 512 MB pamięci Flash do przechowy-
wania systemu oraz danych użytkownika. Pamięć można 
rozszerzyć za pomocą kart Comapct Flash. Dwa interfejsy 
Ethernet 10/100 Mbps umożliwiają zbudowanie redundant-
nego połączenia do komputera. W urządzeniu znajdują się 
też 2 porty szeregowe do podłączenia dodatkowego osprzętu 
z RS-232/422/485, a wbudowany odbiornik GPS pozwoli 
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na odczyt aktualnej pozycji pociągu. Wbudowane 4 wyjścia 
i wejścia cyfrowe mogą okazać się pomocne w zaimplemen-
towaniu szybkiej zmiany konfiguracji komputera za pomocą 
podłączonych do nich przycisków lub np. do sygnalizacji róż-
nych zdarzeń typu otwarcie szafy rozdzielczej/sterowniczej. 
Koputer dostarczany jest z systemem operacyjnym Linux 
3.8.13 oraz dodatkowym oprogramowanie producenta. 
MAR-2000 wyróżnia się spośród innych tego typu rozwiązań 
tym, że nie trzeba znać się na systemach z rodziny Linux aby 
uruchomić i skonfigurować urządzenie. 
[www.eimark.com] 

Moduł nawigacyjny GPS, 
GLONASS i BeiDou 
Wprowadzony na rynek miniaturowy modut nawigacyjny 
GNSS firmy u-blox o symbolu CAM-M8C umożliwia odbiór 
sygnałów z konstelacji satelitów GPS, GLONASS i BeiDou. 
Zawiera on odbiornik satelitarny, oscylator kwarcowy, filtr 
SAW i wzmacniacz niskoszumowy, a także wbudowaną 
antenę dookólną (może również korzystać z zewnętrznej 
anteny aktywnej). 
Wymiary obudowy i rozkład wyprowadzeń CAM-M8C jest 
kompatybilny z wcześniej wprowadzonymi na rynek modu-
łami UC530 i UC530M, dzięki czemu jest możliwość łatwego 
upgrade'u istniejących projektów. Moduł pracuje z szerszym 
zakresem napięć zasilania niż wcześniejsza wersja CAM-
-M8Q, rozciągającym się od 1,65 do 3,6 V. Zawiera interfejsy 
UART, SPI i DDC (kompatybilny z I2C). Zapewnia czasy akwi-
zycji wynoszące od 1 s (hot start) do 27 s (cold start). 
Zastosowany w urządzeniu odbiornik ma 72-kanał M8 (GPS/ 
QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1) z czułością - 1 6 4 
dBm wtrybie śledzenia (częstotliwość aktualizacji 10 lub 18 
Hz; z dokładność pozycjonowania: 2 m CEP). 
[www.u-biox.com] 

Tranzystor SiC HEMT 
W ofercie M/A-COM Technology pojawił się kolejny tranzystor 
SiC HEMT do impulsowych aplikacji lotniczych na pasmo L, 
z mocą znamionową 650 W. Jest on produkowany w dwóch 
typach obudów SMD: standardowej 3 4 x 1 9 , 4 x 3 , 7 mm 
z wyprowadzonym kołnierzem zawiera jącym specjalne 
„uszy" do montażu śrub (MAGX-000912-650L00) oraz 
małogabarytowej (MAGX-000912-650L0S) o wymiarach 
2 0 , 6 x 1 9 , 4 x 3 , 7 mm. 
Według danych katalogowych zakres częstotliwości obu 
wykonań wynosi 9 6 0 - 1 2 1 5 MHz. 
Tranzystory MAGX-000912-650L0x zostały zaprojektowane 
pod kątem zapewnienia dużego napięcia przebicia (BVdss). 
Umożliwiają bezpieczną i stabilną pracę przy napięciu pola-
ryzacji 50 V i w warunkach ekstremalnego niedopasowania 
wyjścia. 
Producent zapewnia, ż podzespoły te są w stanie oddać do ob-
ciążenia maksymalną moc szczytową 650 W przy wzmocnie-
niu 20 dB i sprawności 63% (cykl pracy 10%, impuls 128 ms). 
[www.macom.com] 

Militarne wzmacniacze 
20 i 50 W/225-1900 MHz 
Firma AR Modular RF zaprezentowała dwa szerokopasmowe 
wzmacniacze mocy o oznaczeniach AR-20R i AR-55L mogące 
zapewnić niezawodną łączność sieciową nawet w najbardziej 
ekstremalnych warunkach pracy, gdy jest ona najbardziej po-
trzebna. Model AR-20R, przeznaczony do pracy w pasmach 
2 2 5 - 4 5 0 MHz, 1250 -1390 MHz i 1 7 5 0 - 1 8 5 0 MHz dostarcza 
do obciążenia maksymalną moc wyjściową 20 W. Z kolei 
AR-55L, pokrywający pasmo od 1,2 do 1,9 GHz, charaktery-
zuje się maksymalną mocą wyjściową równą 50 W. 
Oba wzmacniacze zostały zaprojektowane do obsługi nowo-
czesnych formatów sieciowych, jak ANW2, WNW czy SRW. 

Gniazdo elektryczne z Wi-Fi 
Na kra jowym rynku ukazało się gniazdo 
e l ek t ryczne z w b u d o w a n y m m o d u ł e m 
Wi-Fi — zaawansowana technologia stoso-
wana w inteligentnych domach. Gniazdko 
zostało wyposażone w m o d u ł Wi -F i , a jego 
obsługa odbywa się za pomocą dowolnego 
tabletu lub smartfona opartych o systemy 
Android oraz Apple iOS. Ta aplikacja jest 
niezwykle intuicyjna w obsłudze, a jedy-
ne czego potrzeba do p rawid łowe jp racy 
gniazdka to router Wi-Fi. Urządzenie wy-
korzystuje innowacyjną technologię pracy 
w chmurze, dzięki czemu jego obsługa jest 
możliwa z dowolnego miejsca na świecie. 
Gniazdko oferuje następujące funkcje inte-
ligentnego domu (po wykonaniu zaledwie 
4 kroków instalacyjnych): 

• możliwość zdalnego włączania/wyłącza-
nia urządzeń zasilanych z gniazdka 

• opcja utworzenia harmonogramu pracy 
sprzętu podłączonego do gniazdka 

• funkcja antykradzieżowa — po jej akty-
wowaniu i wskazaniu dni tygodnia oraz 
godz in u r z ą d z e n i e będz ie cyklicznie 
włączać i wyłączać urządzenia do niego 
pod łączone , imi tu j ąc naszą obecność 
w domu/biurze/firmie/sklepie 

• monitoring zużycia energii — gniazdko 
mierzy poz iom zużycia energi i elek-
t r y c z n e j p o d ł ą c z o n y c h do niego urzą-
dzeń, przygotowując graficzne wykresy 
(możliwość ograniczenia zużycia p rądu 
w gospodarstwie domowym). 

Maksymalne obciążenie gn iazdka to aż 
33OO W, co odpowiada poborowi mocy np. 
1O komputerów, 6 pralek czy 3 zmywarek. 
Niewielkie wymiary i estetyczny wygląd 
sprawią, że urządzenie doskonale wkom-
ponuje się w wygląd każdego pomieszcze-

W 2 I H Y T e c h n o l o g i e s EQ-8 

Korektory dźwięku m.cz. 

nia. W sprzedaży są także żarówki z Wi-Fi 
sterowane z poziomu tabletów i telefonów 
Instalacja i konfiguracja urządzenia są ba-
nalnie proste: 

Niewątpliwym atutem tego urządzenia jest 
niezwykle intuicyjna, bezpłatna aplikacja 
dostępna na telefony i tablety oparte o sys-
tem Android oraz Apple iOS. Za jejpomocą 
w prosty sposób skorzystasz ze wszystkich 
funkcji gniazdka, nie tylko będąc w jego 
pobliżu, ale również — dzięki innowacyjnej 
technologii pracy w chmurze — z dowol-
nego miejsca na świecie przy użyciu sieci 
3G/4G. 

Parametry techniczne: 
częstotliwość pracy: Wi-Fi 2,4 GHz, stan-
dard: b/g/n 
• w y m a g a n i a sp rzę towe : te lefon/ table t 

z systemem operacyjnym Android (od 
wersji 4.O) lub Apple iOS (od wersji 6.O) 

• napięcie wejściowe: 1OO—264 V 
• maksymalne obciążenie: 3,3 kW 
• wymiary: 1 3 x 8 x 4 cm 
• waga: 152 g 
Każdemu gniazdku możesz nadać odpo-
wiednią nazwę oraz przypisać ikonę, dzięki 
czemu obsługajest niezwykle wygodna. 
[www.gniazdkowifi.pl] 

W2IHY Technologies specjalizuje się w pro-
dukcj i u r z ą d z e ń aud io dla amatorskich 
zastosowań radiowych. Opracowuje korek-
tory specjalnie do współpracy z radiosta-
cjami, odporne na zakłócenia, w obudowie 
metalowej. 

O f e r o w a n y mode l E Q - 8 to 8 -kana łowy 
korektor n a d a w a n e g o dźwięku (5O, 1OO, 
2OO, 4OO, 8OO, 16OO, 24OO, 32OO Hz) tuszujący 
słabe strony mikrofonu. 
U r z ą d z e n i e umoż l iw ia z a a w a n s o w a n ą 
kontrolę cech tonalnych mikrofonu, a tym 
s a m y m jakość t ransmis j i aud io . Zakres 
możliwości wyrównywania jest praktycz-
nie nieograniczony. Programowalna bram-
ka szumów jest wykorzystywana do elimi-
nacjior odgłosów otoczenia i szumów w tle. 
Duży wybór gniazd mikrofonowych i regu-
lacja poziomu wejściowego wbudowanego 
wzmacniacza mikrofonowego sprawia, że 
urządzenie może być stosowane z prawie 
wszystkimi radiostacjami i z prawie wszyst-

kimi mikrofonami o dowolnych impedan-
cjach (2OO, 6OO fi, 8-pin, żeńskie XLR, RCA). 
Korektor może być zasi lany nap ięc iem 
7—14V (1OO mA). 

Wymiary obudowy wynoszą 76x2O3x195 
mm. Na rynku jest dostępny także 2-kana-
łowy korektor EQ PLUS z regu lowanym 
kompresorem dźwięku i ekspanderem do 
tłumienia odgłosów otoczenia. Zawiera 3 
wyjścia dla 3 radiostacji bez konieczności 
przełączania kabli i jest polecany do pracy 
samodzielnej lub jako uzupełnienie do EQ-8. 
[www.wimo.com] 
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Albrecht DR52 

Przystawka do odbioru DAB + 
Lista urządzeń do odbioru DAB+ dostęp-
nych na polskim rynku zaczyna się szybko 
rozszerzać. Pojawiła się także przystawka 
umożliwiająca odbiór DAB/DAB+ w s a m o -
chodzie bez konieczności wymiany obec-
nego systemu audio. Urządzenie odbiera 
sygnał DAB i wysyła do radia samochodo-
wego za pomocą małego nada jn ika FM. 
Jeśli odbiornik samochodowy posiada RDS 
to pods tawowe informacje o stanie urzą-
dzenia i odbieranym programie zobaczymy 
na wyświetlaczu. 

Są też dostępne urządzenia stacjonarne, jak 
np. Albrecht DR52. 
Jest to przystawka, dzięki k tóre jużytkow-
nicy starszego sprzętu nagłośnieniowego 

mogą rozszerzyć jego możliwości o odbiór 
cyfrowego radia DAB+. Albrecht DR52 jest 
n iezależnym urządzen iem, które można 
podłączyć do posiadanego sprzętu (wieża 
stereo, wzmacniacz , kompute r ) poprzez 
wejście liniowe, żeby móc się cieszyć moż-
liwościami i jakością DAB+. Doda tkowo 
DR52 ma możliwość odbioru tradycyjnych 
stacji UKF FM wraz z dekodowaniem syste-
mu RDS. Odbiór stacji odbywa się poprzez 
wbudowaną antenę teleskopową. 
Przystawka ma duży, czytelny wyświetlacz 
z regu lowanym podświet leniem, na któ-
rym prezentowane są informacje udostęp-
niane przez nadawców wsystemie DAB+ 
lub RDS. DR52 zawiera również wbudo-
wany equalizer dźwięku oraz dwa alarmy 
czasowe. Sygnał stereo audio wyprowa-
dzony jest gniazdami RCA (chinch). Dostęp 
d o wszys tk ich funkc j i p r z y s t a w k i oraz 
wygodne sterowanie zapewnia dołączony 
w zestawie pilot. W zestawie znajdziemy 
również zewnę t rzny zasilacz oraz kabel 
podłączeniowy RCA-RCA stereo. 
[www.ErcomER.pl] 

Diamond SRH999 

Antena ręczna quad-band 
W ofercie firmy Konektor5000 jest dostępna 
samochodowa antena quad-band VHF/UHF 
(50—1200 MHz). Jest nią solidna czteropa-
smowa oryginalna antena D i a m o n d S R H 
9 9 9 S M A - M polecana między innymi do 
radiotelefonów takich jak Baofeng UV-3R, 
Wouxun KG-UV8D, Icom IC-R6, AOR AR-
-MINI, Uniden UBC 3500 XLT, Intek AR-109 
i innych z takim samym złączem. 
W zestawie z anteną jest również gumowa 
podkładka pozwalająca na zasłonięcie gwin-
tu w dłuższych gniazdach antenowych. 
Antena ręczna SRH999 jest szczególnie 
polecana dla użytkowników niezadowo-
lonych z krótkich anten fabrycznych. Sku-
tecznie n a d a j e i odbiera w czterech pa-
smach: 50 MHz (6 m), 144 MHz (2 m), 430 
MHz (70 cm), 1200 MHz (23 cm). Sprawuje 
się także bardzo dobrze jako antena do ska-
nerów szerokopasmowych. Umożliwia od-

biór również w częstotliwościach: 120 MHz, 
150 MHz, 300 MHz, 450 MHz, 900 MHz. 
Parametry D-Original SRH999 SMA-M: 
• wysokość: 50 cm (elastyczny promiennik) 
• d ługość e l e k t r y c z n a : 1/4 fal i d la 50 

MHz/144 MHz, 1/2 dla 430 MHz, 2x5/8 
fali dla 1200 MHz 

• zakresy nadawanie — odbiór: 6 m, 2 m, 70 
cm, 23 cm (50/144/430/1200 MHz) 

• zakresy odbioru: 120/150/300/450/800/900 
MHz 

• maksymalna moc: 10 W 
• zysk: 2,15 dBi dla 430 MHz, 5,5 dBi dla 

1200 MHz 
• waga: 55 g 
Dzięki skuteczności odbioru w szerokim za-
kresie częstotliwości (50—1200 MHz) anteny 
można używać także do skanerów czy innych 
odbiorników szerokopasmowych VHF/UHF. 
[www.konektor5000.pl ] 

I N F O 
Zawierają przełączalny wzmacniacz niskoszumowy i zespół 
filtrów utrzymujących lokalną transmisję dużej mocy poza 
kanałem odbiorczym. 
Wzmacniacze są zamykane w dwuczęściową aluminiową 
obudowę o stopniu ochrony IP67 z dopuszczalnym zakres 
temperatur pracy od - 3 0 do +60°C. 
[www.uei.com.pl] 

Bezprzewodowa komunikacja 
stanowisk pomiarowych 
Firma Farnell element14 wprowadza do sprzedaży opraco-
wany przez Tektronix system bezprzewodowej komunikacji 
stanowisk pomiarowych TekSmartLab, mogący znaleźć za-
stosowanie m.in. w laboratoriach uczelnianych. Obejmuje on 
oprogramowanie TSL3000B, moduły sprzętowe TBX3000A 
dla poszczególnych stanowisk pomiarowych oraz serwer 
TSL3000B. Każdy modut TBX3000A realizuje bezprzewo-
dową komunikację z serwerem i komunikację przewodową 
z maksymalnie 4 przyrządami pomiarowymi, podtączony-
mi za pomocą kabli USB. 
W maksymalnej konfiguracji TekSmartLab pozwala na zdal-
ną komunikację serwera z maksymalnie 400 przyrządami 
umieszczonych na 100 stanowiskach pomiarowych. Zpo -
ziomu serwera możliwe jest np. wykonywanie równoczesnej 
konfiguracji przyrządów i transmisja danych do/z wszystkich 
stanowisk pomiarowych oraz monitorowanie statusu przy-
rządów bez konieczności rozciągania kabli ethernetowych. 
[www.premierfarnell .com] 

Bezprzewodowy przetwornik 
rezystancji 
Inżynierowie Rohrback Cosasco Systems (RCS) opracowali 
przetwornik rezystancji MWT-3905 do systemów monitoro-
wania korozji Microcor. Łącząc się z ekstenderami bezprze-
wodowymi, pozwala on realizować duże sieci obejmujące 
zasięgiem nawet dziesiątki tysięcy urządzeń. Zapewnia za-
sięg transmisji do 450 m, pozwalając na pokrycie dużego 
terenu instalacji. Model MWT-3905 zapewnia dużą, 18-bi-
tową rozdzielczość przy pomiarze utraty metalu. 
Zastosowana tu technologia Microcor jako jedyna umożliwia 
prowadzenie pomiarów bez względu na warunki środowisko-
we i zapewnia krótszy czas pomiaru niż w przypadku sond 
ER czy LPR. 
Nadajniki MWT-3905 są produkowane w obudowach alu-
miniowych i ze stali nierdzewnej 316 SS. Mogą być roz-
mieszczane w strefach zagrożonych wybuchem i występują 
wwersjach obsługujących protokoły komunikacyjne ISA100 
Wireless i WirelessHART 7, co ułatwia ich integrację z syste-
mami bezprzewodowymi Yokogawa, Emerson itp. 
[www.cosasco.com] 

Moduł nawigacyjny Jupiter 
Jupiter SE868 V3 firm Telit to nowy moduł nawigacyjny 
przystosowany do odbioru sygnałów z satelitów GPS, GLO-
NASS, Beidou, Galileo i SBAS. Charakteryzuje się on bardzo 
dużą czutością, wynoszącą - 1 6 6 dB w trybie śledzenia, 
pozwalającą na poprawną pracę w niekorzystnych warun-
kach zewnętrznych, np. w gęstej zabudowie miejskiej. Jest 
produkowany wobudowie SMD owymiarach 1 1 x 1 1 x 2 , 6 
mm, kompatybilnej pod względem rozkładu wyprowadzeń 
z wcześniejszymi modelami SE868 V2 i JF2. 
Zawiera interfejs szeregowy transmitujący dane w oparciu 
0 protokół NMEA lub binarny OSP Obsługuje systemy A-GPS 
1 SBAS zwiększające dokładność wyznaczania położenia. 
Jupiter SE868 V3 pracuje z napięciem zasilania z zakresu od 
1,75 do 1,9 V, pobierając typowo 54,7 mA prądu wtryb ie 
akwizycji i 53 mA wt ryb ie uśpienia. Zawiera wzmacniacz 
niskoszumowy umożliwiający stosowanie anten pasywnych. 
Zapewnia dokładność pozycjonowania równą 2,5 m. 
[www.telit.com] 
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3D2 Fiji 

Aki JA1NLX ponownie będzie czynny z Fi-
dżi, tym razem z wyspy Yangeta (OC-156) 
pod znakiem 3D2YA w dniach 23—28 wrze-
śnia. Zapowiedział pracę na CW RTTY i SSB 
na 40—10 m. Sprzęt to transceiver KX3 plus 
KXPA100 100 W oraz antena pionowa Bra-
vo-5. QSL via JA1NLX (tylko direct) oraz 
LoTW OQRS dla kart direct i przez biuro na 
Club Log. Aktualności na http://ja1nlx-aki. 
blogspot.jp/search/label/3D2YA_2015. 

9G Ghana 
Kolejna polska aktywność DX-owa — od po-
łowy września z Ghany ma być czynny Piotr 
SP3UQE. Używał będzie znaku 9G5SP pra-
cując SSB i RTTY na 20 m, aktywność na in-
nych pasmach zależna będzie od lokalnych 
możliwości antenowych. QSL via SP3UQE. 

D6 Comoros 
Jednoosobową wyprawę na Komory zapo-
wiedział Ken LA7GIA. W dniach 14-23 wrze-
śnia czynny będzie pod znakiem D67GIA 
z Wielkiego Komoru (AF-007). Aktywność na 
40—10 m emisjami CW, SSB iRTTY. QSL via 
LA7GIA — tylko direct (SAE + 3 USDs), bez 
IRC, bez biura. Więcejszczegółów na http:// 
la7gia.com/d67gia-2/index.html. 

E5 North Cook Islands 
Rob N7QT i YL Melanie N7BX będą pracować 
pod znakiem E51MQT z Manihiki Atoll (OC-
014) w dniach 27.09.—29.10. Aktywność na 
pasmach 160—10 m emisjami CW SSB i RTTY. 
Sprzęt to transceiver K3, wzmacniacz KPA500 
i p ionowa antena CrankIR postawiona na 
plaży. Niewykluczony jest udział trzeciego 
operatora, wtedy będą czynne dwie stacje. 
QSL via N7QT, direct, biuro oraz LoTW 

E6 Niue 
Członkowie b ry ty j sk ie jg rupy 6-G, których 
większość uczestniczyła w aktywności z Au-
stral Islands TX6G w2014, będą czynni zNiue 
(OC-040) w dniach 15—29 września. Praca pod 
znakiem E6GG na trzech stacjach dużejmocy 
równocześnie, emisjami CW SSB i RTTY — na 
tejostatniejs tosować będą technikę odbioru 
wielokanałowego. Logi mają być ładowane co-
dziennie do Club Logu i LoTW QSL via G3TXF, 
OQRS na Club Log dla kart direct i przez biuro. 
Strona wyprawy: http://www.e6gg.com/. 

FO French Polynesia 
H e i n z DF1YP p o n o w n i e c z y n n y będz ie 
z Moorea Island (OC-046, Pointe Aroa Li-
ght ARLHS FRP 004 iWLOTA 0465). Pod 
znakiem FO/DF1YP ma pracować między 5 
września a 1 października. Aktywność w wa-
kacyjnym stylu głównie na 20 m na SSB. 
QSL na znak domowy. 

HB0 Liechtenstein 
Z Liechtensteinu ponownie pracować będą 
Roman DL3TU i Uwe DL4AAE pod znakami 
HB0/DL3TU/p i HB0/DL4AAE/p. Termin to 
d ruga połowa września . Jeśli pogoda po-

zwoli, czynni będą z góry Augstenberg (2359 
m n.p.m) na CW, pre fe ru jąc stacje z Azji. 
An teny typu del ta loop i Vertical Dipole 
Arrays (VDAs) na 20—10 m. QSL na ich znaki 
domowe. Szczegóły na www.dl3tu.darc.de. 

A S - 2 0 3 n e w o n e : Dobrzhanskogo Isl., She-
likhova Bay Group, UA9 Asiatic Russia. Ze-
spół siedmiu rosyjskich operatorów — RA9LR, 
RW0BG, UA0BA, UA0ZC, UA0ZFW UA9KAM 
i UA9KDF, będzie czynny pod znakiem RT9K/0 
z t e j w y s p y na początku września. Praca na 
CW, SSB i emisjach cyfrowych na 40—10 m 
z trzech stacji. QSL via RX9KM — dostęp do 
logu na Club Log. Więcej na www.qrz.com/db/ 
RT9K/0 oraz https://twitter.com/ua9kdf. 
E U - 0 1 2 : Fair Isle, GM Scotland. The Black 
Count ry DX & Contest Group zapowiada 
aktywność pod znakiem MS0OXE z latarni 
morskiejSkaddan na Fair Isle w dniach 9—15 
września. Piątka angielskich operatorów bę-
dzie pracować stamtąd na 40—10 m emisjami 
CW RTTY, SSB i nieco PSK na trzech stacjach. 
W związku z brakiem zasilania w nocy praca 
będzie do około 23.30 czasu lokalnego i wzna-
wiana o 7.30. QSL via M0URX, OQRS: www. 
m0urx.com/oqrs/ oraz LoTW; log na Club Log. 
EU-105: Batz Isl., F France. Philippe ON4ACP 
Erik ON4ANN, Erik ON4CCV Paul ON5PDV 
iWalter ON8CW będą czynni z tej lokalizacji 
w dniach 14—18 września pod znakiem F/ 
ON6NB i/lub F/homecall. Aktywność na 80—10 
m emisjami SSB, CW PSK i RTTY na dwóch 
stacjach. QSL via ON4ANN oraz LoTW Więcej 
nahttp://users.telenet.be/on4ann/EU105/. 
EU-174: Artemis, Ammouliani i Diaporos Isls, 
SV Greece. Oliver DK7TX w dniach 3—16 wrze-
śnia czynny będzie z tych wysp pod znakiem 
SV8/DK7TX. Aktywność w wakacyjnym stylu 
głównie na 20,15 i 10 m. Może też pracować 
zNikiti-Chalkidiki pod znakiem SV2/DK7TX. 
QSL na znak domowy, przez biuro lub eQSL. 

JD1 Ogasawara 
Z wyspy Chichi-jima (AS-031, JCG 10007, 
WLOTA 2269, WWFF JAFF-0018) czynny 
będzie Takeo JA1NEJ. Pod znakiem JD1BOH 
ma pracować w dniach 4—7 września. Aktyw-
ność na 80—10 m emisjami CW, SSB i cyfro-
wymi. QSL via JA1NEJ. 

JW Svalbard 
Mia OX5M, Daniel OX5T i J o e r g e n OZ0J 
będą pracować ze stacji k l u b o w e j w Long-
yearbyen (http://jw5e.com/) na Spitsbergenie 
(EU-026). Czynni będą pod znak iem JW/ 
OX5M w dniach 16—23 września. Aktywność 
na CW, SSB i emisjach cyfrowych na 160—10 
m, jeśli będą dostępne anteny. Wezmą udział 
w zawodach Scandinavian Activity CW Con-
test (19—20 września). W miarę możliwości 
logi będą przesyłane do Club Log. Dostęp do 
logu oraz szczegóły pod adresem http://qrz. 
com/db/jw/ox5m. QSL via OZ0J oraz LoTW 

KH9 Wake Island 
Mike AG6IP (ex-ZC4MIS) planuje aktywność 
z Wake Island (OC-053) w dniach 4—19 wrze-

śnia. Ma zarezerwowany znak K6W Chce 
w ten sposób uczcić 70. rocznicę bitwy o Wake. 
Zapowiedział aktywność na 80—6 m emisjami 
SSB oraz cyfrowymi — PSK, RTTY i JT65. Wyspa 
jest dużą bazą sił lotniczych USA, więc dostęp 
do niej jest bardzo ograniczony, a efektem jest 
46. miejsce tego podmiotu DXCC na liście Most 
Wanted według ClubLog. Więce jna https:// 
fundrazr.com/campaigns/bvqHd. 

T2 Tuvalu 
Stan LZ1GC i Lubo OM5ZW wybierają się na 
Tuvalu Isl. (OC-015). Pod znakiem T2GC czyn-
ni będą z atolu Funafuti na 160—6 m emisjami 
CW SSB i RTTY na dwóch stacjach w dniach 
24.09.—15.10. QSL via LZ1GC, direct, biuro oraz 
LoTWf Więcej na www.c21gc.com. 

T8 Palau 
Ponownie z Koror Island (OC-009) czynny 
będzie Ken BM2JCC/JP1RIW. Pod znakiem 
T88KH będz ie p racowa ł w dn iach 12—16 
września. Aktywność na 80—6 m, głównie na 
wyższych pasmach na SSB z mocą 500 W na 
KF i 100 W n a 6 m. Jego anteny to: na 80 m 
pionowa, 40 i 30 m dipole, 20,15 i 10 m 3 el. 
beam, 17 i 12m 2 el. HB9CV i 6 m 5 el. beam. 
QSL via BM2JCC, przez biuro albo direct. 
Innym japońskim operatorem chętnym do 
pracy z Palau jest Fumi JF2SQB. Jako T88QB 
będzie czynny w dniach 20—22 września na 
KF. QSL na znak domowy. 

VK9C Cocos (Keeling) Islands 
Nobuaki JA0JHQ zapowiedział aktywność 
z West Island na Wyspach Kokosowych (OC-
003). W dniach 19—25 września czynny będzie 
pod znakiem JA0JHQ/VK9C na 80—6 m emi-
sjami CW i SSB. Orientacyjne pory pracy cza-
su lokalnego: poranki 30,12 i10 m, nocą 6 m, 
popołudnia 17 i 15 m, wieczory 30, 40 i 80 m 
i o północy 20 m. Wyposażenie to TS-480HX 
(KF 200W/6 m 100W), anteny pętlowa 20,17, 
15,12 i 10 m oraz End-Feed 80,40 i 6 m. QSL 
via biuro na znak domowy, również LoTW 
Więcej na http://pandasan.jimdo.com. 

Z2 Zimbabwe 
Trójka czeskich operatorów, Petr OK1FCJ, 
Pavel OK1FPS i David OK6DJ, wybiera się do 
Zimbabwe. Pod znakiem Z21MG będą praco-
wać w dniach 21—30 września. Aktywność na 
160—10 m emisjami CW SSB oraz cyfrowymi. 
Wezmą też udział w CQ WW DX RTTY Con-
test 26—27 września. Wyposażenie to 3xEle-
craft K3,2xPA, anteny 2xSpiderbeam łącznie 
z WARC, vertical 40—10 m, vertical 160/80 
m plus odbiorcza na niskie pasma. QSL via 
OK6DJ, direct, biuro, OQRS na Club Logu, 
LoTW i eQSL. Więcejna http://www.cdxp.cz. 

ZA Albania 
Alfredo IK7JWX z zespołem będzie czyn-
ny pod znakiem ZA0I z Sazan Island (EU-
169) w dniach 2—9 września. Aktywność na 
wszystkich pasmach KF łącznie z 30 ,17 ,12 
i 6 m emisjami CW, SSB, PSK i RTTY. QSL via 
IK2DUW Aktualności na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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PRENUMERATA V 

We wrześniu 1820 r. we francuskiej Akademii Nauk profesor Andre-
Marie Ampere zademonstrował, ż&prąd elektryczny może działać na^ 
odległość. Dziś, gdy poprzez fale radiowe potrafmy kierować sondą 
oddaloną o miliardy kilometrów, odchylenie igły magnesu już nas nie 

elektryzuje. Elektryzujelnas „Świat Radio". 

O start za darmo, 
później do 50% taniej 
(patrz str. 12) 

O 80% zniżki na 
e-prenumeratę 
(dostęp przed ukazaniem się 
pisma w kioskach!) 

O 30 i więcej procent 
zniżki przy zakupach 
na UlubionyKiosk.pl 

O krok w stronę 
Klubu AVT 
(patrz str. 68) 

O archiwalia gratis 
lubza złotówkę 
(patrz str. 12) 

O do 30% zniżki na 
sklep.avt.pl 

NAWET 
50%\ 

TANIEJ 
Każdy nowy Prenumerator 1 

otrzymuje od'nas 
jubileuszową płytę 

„Biblioteka Krótkofalowca 
2015".AprócZ tego we 

wrześniu mamy f do wyboru: 

j naszą firmow^ 

lub ^ ^ ^ f * 
|>łytę Janelle Monae ^ ł 

„The Electric lady" ^ ^ ^ ^ 

^ | Jakzaprenumerować? Patrz str. 12 (na odwrocie) 

Nie lubisz płacić wszystkiego na raz? Pomyśl o stałym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o założeniu „teczki" na www.ulubionykiosk.pl/teczka 

http://avt.pl/prenumerata/drukowane%23w16
https://sklep.avt.pl/
http://www.avt.pl/szb
http://www.ulubionykiosk.pl/teczka


za darmo 
lub półdarmo 

Jeśli jeszcze nie prenumerujesz ŚR, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratę próbną od października 2015 do grudnia 2015, Ty udoku-
mentuj swoje zainteresowanie ŚR wpłatą kwoty 108,00 zł na kolejne 9 numerów (styczeń 2016 - wrzesień 2016). Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. 
Jeśli nie uda nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16 .12 .2015r . - otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty. 

bezpłatna prenumerata próbna prenumerata 9-miesięczna (VAT 5%) 
od października 2015 r. do grudnia 2015 r. od stycznia 2016 r. do września 2016 r. 

3 x 0,00 zł = 0,00 zł 9 x 12,00 zł = 108,00 zł 

Jeśli już prenumerujesz ŚR, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty ŚR nabywasz prawa do zniżki. 
W przypadku prenumeraty rocznej jestto zniżka w wysokości ceny 2 numerów. Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 nume-
rów, zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz możliwość zaprenumerowania ŚR w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując 
się na prenumeratę 2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej - po 3 latach nieprze-
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a p o 5 latach zniżka osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%! 

c e n y p r e n u m e r a t y (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej — 132,00 zł) 
okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 2 lata 3 lata lub 4 lata 5 i więcej lat 
rocznej 120,00 zł (2 numerygratis) 108,00 zł (3 numery gratis) 96,00 zł (4 numery gratis) 
2-letniej 192,00 zł (8 numerów gratis) 168,00 zł (10 numerów gratis) 144,00 zł (12 numerów gratis) 

PAMIĘTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY 
• otrzymują 80% zniżki przy zakupie równoległej prenumeraty e-wydań (patrz tabelka niżej) 
• mogą otrzymywać co miesiąc jeden numer archiwalny ŚR bezpłatnie lub większą ich liczbę w cenie 1,00 zł za egzemplarz (zamawiając dowolne z dostępnych 

jeszcze wydań sprzed stycznia 2015 r. — otrzymasz je wraz z prenumeratą; zamówienie możesz wysłać mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 
• mogą zostać członkami Klubu AVT (patrz str. 68), kupować na www.sklep.avt.pl ze zniżką do 30% i zamawiać „Prezenty dla Prenumeratorów" 

* ) nie d o t y c z y p r e n u m e r a t z a m ó w i o n y c h u p o ś r e d n i k ó w (RUCH, Poczta Po lska i in.) ; nie d o t y c z y bezp ła tnych p r e n u m e r a t p r ó b n y c h . 

CENY P R E N U M E R A T Y W W E R S J I E L E K T R O N I C Z N E J (prenumeratae-wydań, 23%VAT) 
6-miesięczna 12-miesięczna 24-miesięczna 

standard 51,60 zł 90,00 zł 164,00 zł 
dla prenumeratorów wersji papierowej 10,30 zł 20,60 zł 41,30 zł 

Członkom Polskiego Związku Krótkofalowców oferujemy 12-miesięczną prenumeratę 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zł 

Prenumeratę zamawiamy: 

Najprościej dokonując wpłaty 

Dane adresowe 
naszego wydawnh £ sowe ydawnlctwa 

Pełny adres pocztowy 
wraz z imieniem, 
nazwiskiem (ewentualnie 
nazwą firmy lub Instytucji) 
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p r e n u m e r Ś R od 

06 

J Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 

Kwota zgodna zgodna 
nkaml 

prenumeraty 
podanymi powyżej 

i 71 

OkreSlenle czasu prenumeraty (roczna, 
półroczna, na okres od... do...j; osoby 
prywatne chcące otrzymać fakturę VAT 

firosimy o dopisanie „Proszę o FVAT" 
firmy I Instytucje prosimy o podanie NIP) 

Najłatwiej 

Najwygodniej 

wypełniając formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu można zapłacić kartą lub szybkim przelewem, 

wysyłając na numer 0663 889 884 SMS-a o treści PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

I i " b > przesyłając (faksem lub pocztą) wypełniony formularz ze strony 35 tego numeru ŚR, 

zamawiając za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu. 

Dział Prenumeraty W y d a w n i c t w a AVT, ul. Leszczynowa 11 , 0 3 - 1 9 7 W a r s z a w a , 
Faks: 0 2 2 2 5 7 84 00 , tel.: 0 2 2 2 5 7 84 22 , e -ma i l : p r e n u m e r a t a @ a v t . c o m . p l 

mailto:prenumerata@avt.com.pl
http://www.sklep.avt.pl
http://www.swiatradio.com.pl
mailto:prenumerata@avt.com.pl


Zawody AKTUALNOŚCI 

Start przed konkurencją 144 MHz 

M14: 1. Szymon Górski, 2. Arkadiusz Józe-
fowicz, 3. Witold Kubisiak 
K10: 1. Nadia Ringwelska, 2. Mar tyna 
Radtkowska, 3. Amelia Górska 

Pasmo 144 MHz (30.05.2015) 
M50: 1. Tomasz Deptulski, 2. Zdzislaw Do-
miniak 
M21: 1. Marek Kubisiak, 2. Robert Adamski, 
3. Łukasz Pilarczyk 
M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Remi-
giusz Rutkowski 
M16: 1. Lukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
Mikola Lech 
K14: 1. Natalia Pudlis, 2. Magdalena Rut-
kowska, 3. Weronika Długołęcka 
K21:1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk 
M12:1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda 
M14: 1. Arkadiusz Józefowicz, 2. Mateusz 
Kuzia, 3. Marcin Gąsiorowski 
K10: 1. Amelia Górska, 2. Nadia Ringwel-
ska, 3. Martyna Radtkowska 
M10: 1. Tomasz Kubisiak 

Pasmo 3,5 MHz (31.05. 2015) 
M50: 1. Tomasz Deptulski, 2. Zdzislaw Do-
miniak 
M21: 1. Mateusz Deptulski, 2. Robert Adam-
ski, 3. Łukasz Pilarczyk 
M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Remi-
giusz Rutkowski 

M16: 1. Łukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
MikolajLech 
K14:1. Weronika Długolęcka, 2. Magdalena 
Rutkowska, 3. Natalia Pudlis 
K21:1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Wiktor Muller, 3. 
Antoni Parda 

Mistrzostwa Polski w Foxoringu 
„Puchar Wisty" 

(Grudziądz) 

Pasmo 144 MHz (30.05.2015) 
M50: 1. Tomasz Deptulski, 2. Zdzisław 
Dominiak 
M21: 1. Mateusz Deptulski, 2. Marek Kubi-
siak, 3. Robert Adamski 
M40: 1. Sławomir Krzyminiewski, 2. Remi-
giusz Rutkowski 

M16: 1. Łukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
MikołajLech 
K14: 1. Weronika Długołęcka, 2. Adrianna 
Marciniak, 3. Magdalena Rutkowska 
K21:1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Tomasz Kubisiak 

M14: 1. Marcin Gąsiorowski, 2. Mateusz 
Kuzia, 3. Arkadiusz Jozefowicz 
K10: 1. Amel ia Gór ska , 2. M a r t y n a 
Radtkowska 

Mistrzostwa Polski PZRS 
oraz Mistrzostwa Polski PZK 

(Grudziądz) 

Pasmo 144 MHz (27.06.2015) 
UK10:1. Amelia Górska, 2. Aniela Sowa, 3. 
Nadia Ringwelska 
M10:1. Aleksander Kuzia, 2. Piotr Jaszczyk, 
3. Łukasz Gadek 
K12: 1. Zuzanna Cebula, 2. Kamila Wiś-
niewska, 3. Julia Paszkiewicz 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Michał Piekarski 

K14:1. Martyna Sporysz, 2. Magdalena Rut-
kowska, 3. Karolina Radtke 
M14:1. Mateusz Kuzia, 2. Arkadiusz Józefo-
wicz, 3. Witold Kubisiak 
K16:1. Maria Deptulska, 2. Dorota Pietrzy-
kowska 

M19:1. Oskar Bonna, 2. Hubert Musiala, 3. 
Łukasz Aftyka 
K21:1. Urszula Byrdy, 2. Anna Pilarczyk 
M21:1. Paweł Janiak, 2. Szymon Ławecki, 3. 
Robert Adamski 
M40:1. Sławomir Krzyminiewski, 2. Remi-
giusz Rutkowski 

Dekoracja Anieli Sowy z Dębotęki za pierwsze miejsce K 1 0 - 3,5 MHz 

Dekoracja zawodników z kategorii M12 - 1 4 4 MHz: 1. Oskar Sowa, 
2. Antoni Parda, 3. Hubert Puus 



M60:1. Bogdan Bala, 2. Władysław Pietrzy-
kowski, 3. Tomasz Owczarski 

Pasmo 144 MHz (27.06.2015) 
K10:1. Paula Wojtysiak, 2. Amelia Górska, 3. 
Hanna Skorupa 
M10:1. Piotr Jaszczyk, 2. Aleksander Kuzia, 
K12:1. Julia Paszkiewicz, 2. Adrianna Marci-
niak, 3. Zuzanna Cebula 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Hubert Pijus 

K14: 1. Magdalena Rutkowska, 2. Martyna 
Sporysz, 3. Karolina Radtke 
M14:1. Mateusz Kuzia, 2. Arkadiusz Józefo-
wicz, 3. Witold Kubisiak 
K16:1. M. Deptulska, 2. Dorota Pietrzykowska 
M19: 1. Bartosz Musiała, 2. Łukasz Aftyka, 
3. Kacper Micor 

K21:1. Anna Pilarczyk, 2. Urszula Byrdy, 3. 
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Wrzesień 
IARU144 MHz 14.00,1.09 14.00,02.09 
SPAC144 MHz 17.00,1.09 21.00,1.09 
MP ARKI DIGI 15.00,3.09 17.00,3.09 
MP ARKI UKF 17.00,3.09 19.00,3.09 
Dni ZielonejGóry — Winobrania 15.00,5.09 17.00,5.09 
Dzień Energetyka 15.00,6.09 17.00,6.09 
Zawody Staropolskie 05.00, 6.09 05.59,6.09 
SPAC 432 MHz 17.00,8.09 21.00,8.09 
MP ARKI KF 15.00,10.09 17.00,10.09 
SPAC 50 MHz 17.00,10.09 21.00,10.09 
Krajowe Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 17.00,11.09 19.00,11.09 
PGATEST 06.00,12.09 06.59,12.09 
SPAC 1,3 GHz 17.00,15.09 21.00,15.09 
50 lat SP3KEY 15.00,17.09 17.00,17.09 
SPAC 70 MHz 17.00,17.09 21.00,17.09 
SP9 VHF Contest 18.00,19.09 20.00,19.09 
Puchar WielkopolskiejPyry 05.00,20.09 06.00,20.09 
SPAC 2,3 GHz 17.00,22.09 21.00,22.09 
PGADIGI 06.00,26.09 06.59,26.09 
XIII SP QRP Contest 05.00,26.0 06.00,26.09 
Memoriał Stefana Starzyńskiego 15.00,26.0 17.00,26.09 
O Statuetkę Małego Powstańca 15.00, 30.09 17.00,30.09 

Październik 
MP ARKI DIGI 15.00,01.010 17.00,01.10 
MP ARKI UKF 17.00,01.10 19.00,01.10 
Technika Wojskowa 16.00-18.00 2.10.2015 
IARU UHF/SHF 14.00, 03.10 14.00.04.10 
SPAC 144 MHz 17.00, 06.10 21.00,06.10 
SPAC 50 MHz 17.00, 08.10 21.00,08.10 
MP ARKI KF 15.00m 08.10 17.00,08.10 
Maraton Dzień Edukacji Narodowej 14.00, 09.10 17.00,09.10 
PGATEST 06.00, 10.10 06.59,10.10 
Maraton Dzień Edukacji Narodowej 05.00, 10.10 08.00,10.10 
Zawody Włocławskie 06.00, 11.10 06.59,11.10 
SPAC 432 MHz 17.00,13.10 21.00,13.10 
SPAC 70 MHz 17.00,15.10 21.00,15.10 
PGADIGI 06.00, 17.10 06.59,17.10 
SP CW Contest 06.00, 18.10 06.59,18.10 
SP CW Contest 17.00,18.10 17.59,18.10 
Dzień Łącznościowca 15.00,18.10 17.00,18.10 
SPAC Październik 1,3 GHz 17.00,20.10 21.00,20.10 
SPAC Październik2,3 GHz 17.00,21.10 21.00,21.10 

Daria Klucewicz 
M21:1. Paweł Janiak, 2. Szymon Ławecki, 3. 
Mateusz Deptulski 
M40:1. Sławomir Krzyminiewski, 2. Tomasz 
Deptulski, 3. Remigiusz Rutkowski 
M60:1. Bogdan Bala, 2. Władysław Pietrzy-
kowski, 3. Tomasz Owczarski 

Pasmo 3,5 MHz (28.06.2015) 
K10:1. Iga Muller, 2. Amelia Górska, 3. Pau-
la Wojtysiak 
M10:1. Łukasz Gadek, 2. Aleksander Kuzia, 
3. Piotr Jaszczyk 
K12: 1. Zuzanna Cebula, 2. Kamila Wiś-
niewska, 3. Hanna Perfikowska 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Hubert Pijus, 3. 
Wiktor Muller 

K14: 1. Natalia Szuba, 2. Natalia Deyna, 3. 
Martyna Sporysz 
M14: 1. Arkadiusz Józefowicz, 2. Szymon 
Górski, 3. Dominik Laszkiewicz 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Dorota Pietrzy-
kowska, 3. Agata Aftyka 
M19:1. Jakub Sawościak, 2. Bartosz Musia-
la, 3. Łukasz Aftyka 

K21:1. Martyna Macul, 2. Aleksandra Wasz-
czuk, 3. Urszula Byrdy 
M21:1. Paweł Janiak, 2. Mateusz Sporysz, 3. 
Szymon Ławecki 
M40:1. Tomasz Deptulski, 2. Zbigniew Mą-
drzynski, 3. Sławomir Krzyminiewski 
M60:1. Bogdan Bala, 2. Zdzisław Dominiak, 
3. Tomasz Owczarski 
BM2:1. Jakub Kazimierski 
BM3:1. Grzegorz Gorczyca, 2. Mariusz Tor-
chala, 3. MaciejCzajkowski 
BOPEN: 1. Banaszewski Michał, 2. Rafał 
Zbrzeźny, 3. Marzanna Borc 
BK1: 1. Maja Banaszewska, 2. Marta Bana-
szewska 

Zawody Zielonogórskie 
2015 

Organizator: Lubuski Oddział PZK, Zie-
lonogórski Klub Sympatyków Radia — 
SP3YZG. 
Cel zawodów: promocja Dni ZielonejGóry 
— Winobrania, uczczenie pamięci kolegi 
Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzymanie 
aktywności radiostacji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mogą brać udział wszystkie 
amatorsk ie rad ios tac je i n d y w i d u a l n e 
i klubowe, nadawcze i nasłuchowe, po-
siadające aktualne pozwolenia radiowe 
i licencje SWL (w grupie SWL nie mogą 
brać udz ia łu k ró tkofa lowcy z licencją 
nadawcy). 

Termin i czas zawodów: 5 września br. (so-
bota) w godz. 15.00—17.00 czasu UTC. 
Pasma i emisje: 3,5 MHz emisjami CW 
i SSB zgodnie z obowiązu jącym band-
planem. 

Najwyższa dopuszczalna moc, z jaką moż-
na pracować w zawodach, to 100 W (CW 
QRP 5 W, SSB QRAP10 W). 
Wywołanie: na SSB — „wywołanie w zawo-
dach zielonogórskich", na CW — „test ZG". 

Z tą sama stacją można nawiązać jedną 
łączność emisją CW i jedną łączność emisją 
SSB. 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie zna-
ków i grup kontrolnych od obu korespon-
dentów. 
Raporty: 

— na SSB: RS ZL (raport + dwuliterowy 
skrót powiatu) np. 59 ZL 

— na CW: RST ZL np. 599 ZL 
— stacje zagraniczne podają RS (RST) + nr 

QSO np. 59 (599) 01 
Grupa kontrolna: 
— stacje krajowe: dwie litery będące skró-

tem powiatu (http://pga-zawody.eham. 
pl/lista.php) 

— stacje zagraniczne: numer łączności 
Punktacja w zawodach za QSO: 
— ze stacjami z ZielonejGóry (miejski po-

wiat ZL): 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na CW 
— ze stacjami z powiatu zielonogórskiego 

(powiat ZG): 3 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 
— ze stacjami pozostałych powiatów woj. 

lubuskiego (GP GW KD, MI, NL, SC, SK, 
SN, SO, NG, WP ZY): 2 pkt. na SSB, 3 pkt. 
na CW 

— z pozostałymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik końcowy stanowi suma punktów li-
czona za przeprowadzone QSO razy liczba 
zaliczonych powiatów SI? 
Bez względu na rodzajemisj i powiat jest 
punktowany tylko raz. 
Klasyfikacja: 

A — stacje indywidualne (SO) 
B — stacje klubowe (KL) 
C — stacje QRP (QRP) 
D — stacje z woj. lubuskiego (LUB) 
E — stacje nasłuchowe (SQL) 
Rozliczenie zawodów: 
Rozliczenie zawodów następuje na pod-
stawie dzienników zawodów przesłanych 
w terminie 7 dni po rozegraniu zawodów 
formie elektronicznejw formacie Cabrillo 
na adres: zawody@zielonagora.pl (wy-
generowane z programu logującego np. 
DQR_Log, obowiązuje nazwa pliku znak_ 
stacji.cbr, np: sp3iy.cbr). 
Dziennik zawodów musi zawierać: 

— znakwywoławczystacji 
— oznaczenie powiatu, z którego pracowała 

stacja startująca w zawodach 
— kategorię, w którejzgłasza swójudzia ł 

w zawodach 
— adres e-mail osoby do kontaktu 
— listę QSO z pełnymi raportami 
— zarejestrowane QSO wg czasu UTC 
Logi nadesłane niezgodnie z powyższą 
instrukcją zostaną użyte tylko do spraw-
dzenia. 

Łączności niezaliczane: 
— nawiązanie łączności przed i po czasie 

trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

— brak potwierdzenia w dzienniku kore-
spondenta 

— łącznościpowtórzone 
— różnica czasu przeprowadzonejłączności 

powyżej3 min 

http://pga-zawody.eham
http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
mailto:zawody@zielonagora.pl


— błędne odebranie znaku wywoławczego 
korespondenta 

Nagrody 
Za zajęcie I miejsca w k a ż d e j g r u p i e 
klasyfikacyjnej — puchar i dyplom, a za 
zajęcie II i III miejsca w k a ż d e j g r u p i e 
klasyfikacyjnej — dyplom z osiągniętym 
miejscem i wynikiem. Pozostałym uczest-
nikom zawodów zostaną przygotowane 
dyplomy elektroniczne PDF (do pobrania 
ze strony w w w OT-32 i/lub wysłane e-
-mailem) z osiągniętym wynikiem. Dodat-
kowo przewiduje się nagrody rzeczowe. 
W losowaniu dodatkowych nagród rze-
czowych nie będą brali udzia łu człon-
kowie Z a r z ą d u oraz k luby z rzeszone 
w OT-32. 

http://hamradio.zielonagora.pl 

Z okazji Dnia Energetyka 
2015 

Organizator: Klub Krótkofalowców PZK 
SP6PCM oraz PGE GiEK S.A. Oddział Elek-
trownia Turów w Bogatyni. 
Cel: popularyzacja Dnia Energetyka w śro-
dowisku krótkofalarskim oraz podnoszenie 
kwalifikacji operatorskich. 
Do udz ia łu w z a w o d a c h z a p r a s z a m y 
wszystkie stacje klubowe i indywidualne, 
a w szczególności krótkofalowców pracu-
jących w branży energetycznejoraz nasłu-
chowców. 

W zawodach dozwolona jest praca maksy-
malną mocą 100W 
Termin: 6 września br. (corocznie w pierw-
szą niedzielę września) w paśmie 80 m 
wg obowiązującego bandplanu w godz. 
15.00—17.00 czasu UTC (17.00—19.00 lok.). 
Uczestników obowiązuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. 

Z tą samą stacją można nawiązać tylko 
dwie łączności — jedną na CW i jedną na 
SSB. 
Dozwolone emisje to CW i SSB. Łączności 
typu cross-mode nie będą zaliczane. 
Wywołanie w zawodach: na CW — TEST SP 
na SSB — WYWOŁANIE W ZAWODACH 
DZIEŃ ENERGETYKA. 
Wymiana raportów 

— stacje spoza branży energetycznejwy-
mieniają raporty składające się z raportu 
i numeru łączności (poczynając od 01, 
np. SSB — 59 01, CW — 599 01; obowiązuje 
numeracja ciągła niezależnie od emisji) 

— stacje branży energetycznejwymieniają 
raport RS lub RST oraz skrót DE — np. na 
SSB 59DE, CW 599DE 

— stacje klubowe wchodzące w skład Pol-
sk ie jGrupy Energetycznejwymieniają 
raport RS lub RST oraz skrót PGE — np. 
na SSB 59PGE, CW 599PGE 

Za stacje energetyczne uznane są stacje 
krótkofalowców zatrudnionych w branży 
energetycznej: pracowników elektrowni 
i elektrociepłowni, pracowników koncer-

nów energetycznych, nadawców posiadają-
cy indywidualne uprawnienia SEP pracow-
ników instytutów i ośrodków badawczych 
energetyki, pracowników i absolwentów 
szkół o profilu energetyczno-elektrycznym 
oraz kluby przy wyżejwymienionych fir-
mach energetycznych. 
Renciści i emeryci wywodzący się z wyżej 
wymienionych branż będą uznani za stacje 
energetyczne. 
Punktacja za łączności: 

— na SSB: 1 pkt 
— na CW: 1 pkt 
— ze stacją podającą w raporcie DE: 3 pkt. 
— ze stacją klubową PolskiejGrupy Ener-

getycznej: 5 pkt (bez względu na rodzaj 
emisji) 

Punktowane będą tylko łączności z bez-
błędnie odebranym raportem, a rozbież-
ność czasu w poszczególnych dziennikach 
zawodów nie może przekroczyć 3 min. 
Łączności ze stacjami, które nie przesłały 
dzienników, zostaną zaliczone pod warun-
kiem wykazania znaków tych stacji w mini-
mum 5 różnych dziennikach — logach. 
Mnożnik: okręgi SP (maksymalnie 9). 
Do mnożnika zaliczane są stacje z wyraźnie 
określonym okręgiem. 
Wynik końcowy: suma zdobytych punktów 
pomnożona przez liczbę okręgów. 
Klasyfikacja 

A — MO-MIX — stacje klubowe CW i SSB 
B — SO-CW — stacje indywidualne CW 
C — SO-SSB — stacje indywidualne SSB 
D — SO-MIX — stacje indywidualne CW 
i SSB 

E — SO-CW-DE — stacje branży energetycz-
nejCW 
F — SO-SSB-DE — stacje branży energetycz-
nejSSB 
G — SO-MIX-DE — stacje branży energetycz-
nejCW i SSB 
H — stacje nasłuchowe 
Uwaga: Stacja uczestnicząca w zawodach 
może być sklasyfikowana tylko w j e d n e j 
grupie. Minimalna liczba QSO, która powo-
duje sklasyfikowanie to 5 QSO z różnymi 
stacjami. 

W dzienniku nasłuchowym każda stacja 
może być wykazana maksimum 2 razy, 
tj. raz na CW i raz na SSB. Za każdy na-
słuch obu korespondentów oraz bezbłędny 
odbiór obu grup kontrolnych zalicza się 
punkty zaliczone od tych korespondentów 
z QSO (dzienniki zawodów obowiązują jak 
dla nadawców). 

Dzienniki zawodów zawierające pełne 
pocztowe dane adresowe, adres e-mail, 
kategorię klasyfikacji, należy przesłać w ter-
minie nieprzekraczającym 7 dni od za-
kończenia zawodów w dowolne j fo rmie 
elektronicznejna adres: hqsp6pcm@o2.pl 
lub sp6tro@o2.pl (nie jest wymagane obli-
czanie wyników). 

Preferowany format elektroniczny typu 
Cabrillo (zalecane logi SP7DQR). Po otrzy-

maniu maila organizator wsyła zwrotnie 
potwierdzenie. 
Organizator dopuszcza wysyłkę dzienni-
ków zawodów w formie pap ie rowejpod 
warunkiem, że wpłyną one do organizatora 
w terminie nieprzekraczającym 10 dni od 
daty zakończenia zawodów. Dzienniki 
w formie p a p i e r o w e j n a l e ż y wysłać na 
adres: Janusz Żak SP6TRO, skr. poczt. 6, 59-
920 Bogatynia (z dopiskiem Zawody). 
Uczestnicy zawodów wywodzący się z bran-
ży energetycznejw dziennikach zawodów 
dodatkowo podają nazwę i adres zakładu 
pracy, szkoły (uczelni) lub numer posiada-
nych uprawnień energetycznych (SEP). 
Nagrody 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych miej-
scach w poszczególnych grupach otrzymają 
puchary, a na miejscach I—III dyplomy. 

Zawody Staropolskie 
2015 

Cel: promocja Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego, kontynuacja akcji dyplo-
mowej„Zagłębie Staropolskie". 
Organizator: Staropolski OT PZK z siedzibą 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Uczestnicy: wszystkie licencjonowane ama-
torskie stacje indywidualne iklubowe, na-
dawcze i nasłuchowe. 

Termin: 6 września 2015 r. (niedziela) od go-
dziny 05.00 do 05.59 UTC (07.00 do 07.59 loc). 
Obowiązuje 5 minut QRT przed i po za-
wodach. 
Pasma i emisje: 80 m/CW i SSB w segmen-
tach zgodnych z bandplanem (CW: 3510— 
3560 kHz, SSB: 3700—3775 kHz). 
Wywołanie w zawodach: na SSB — „Wywo-
łanie w Zawodach Staropolskich", na CW 
— „TEST SP". 
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Wrzesień 
All Asian DX Contest, Phone 00.00, 05.09 24.00,06.09 
AGCW Straight Key Party 13.00, 05.09 16.00,05.09 
DARC10 m Digital Contest 11.00, 06.09 17.00,06.09 
WAE DX Contest, SSB 00.00, 12.09 23.59,13.09 
Swiss HTC QRP Sprint 13.00,13.09 19.00,13.09 
Scandinavian Activity Contest CW 12.00,19.09 12.00,20.09 
CQ Worldwide DX Contest, RTTY 00.00,26.09 24.00,27.09 

Październik 
TARAPSKRumbleContest 00.00, 03.10 24.00,03.10 
German Telegraphy Contest 07.00, 03.10 09.59,03.10 
Oceania DX Contest, Phone 08.00, 03.10 08.00,04.10 
EU Autumn Sprint, SSB 16.00, 03.10 19.59,03.10 
Oceania DX Contest, CW 08.00, 10.10 08.00,11.10 
Scandinavian Activity Contest SSB 12.00,10.10 12.00,11.10 
EU Autumn Sprint, SSB 16.00,10.10 19.59,10.10 
Makrothen RTTY Contest 00.00, 10.10 15.59,11.10 
Worked All Germany Contest 15.00,17.10 14.59,18.10 
CQ Worldwide DX Contest, SSB 00.00,24.10 24.00,25.10 

http://hamradio.zielonagora.pl
mailto:hqsp6pcm@o2.pl
mailto:sp6tro@o2.pl


Raporty i g rupy kontrolne: członkowie 
OT-51 podają RS(T) + nr kolejny QSO + 
„S" (59001S na SSB lub 599001S na CW), 
a pozostałe stacje RS(T) + nr kolejny QSO 
od 001. 

Obowiązuje numeracja ciągła w przypadku 
pracy Mixed. 
Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, na CW 
- 2 pkt. 

Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2015) 
Lp. Znak Punkty 3,5 7 14 21 28 Data 

1 SP5EWY 4753 945 952 957 953 946 12.12 
2 SP7HT 4748 922 954 973 958 941 6.15 
3 SP8AJK 4743 926 944 965 960 948 6.15 
4 SP9PT 4732 921 947 965 958 941 6.14 
5 SP5CJQ 4694 923 940 947 945 939 9.14 
6 SP4Z 4693 929 945 947 946 926 3.14 
7 SP9FKQ 4690 917 940 948 947 938 9.14 
8 SP3E 4687 913 942 952 947 933 12.11 
9 SP7CDG 4665 917 933 947 941 927 3.15 

10 SP7GAQ 4664 911 938 945 942 928 12.14 
11 SP9DWT 4661 915 938 942 939 927 6.15 
12 SP5ENA 4658 901 936 950 943 928 3.09 
13 SP3IOE 4649 913 932 944 941 919 3.11 
14 SP6CIK 4629 906 931 939 937 916 3.15 
15 SP3FAR 4622 890 932 944 935 921 12.11 
16 SP7ASZ 4620 872 937 947 942 922 3.15 
17 SP2JKC 4611 880 933 947 944 907 12.11 
18 SP6IHE 4606 906 926 940 932 902 6.14 
19 SP7ITB 4601 867 930 943 940 921 12.11 
20 SP6CZ 4583 876 913 945 934 915 12.13 
20 SP8FHM 4583 878 921 940 930 914 12.14 
22 SP8HXN 4578 883 918 942 928 907 3.15 
23 SP7VC 4567 912 921 930 923 881 6.10 
24 SP1S 4565 863 915 936 936 915 12.14 
25 SP1JRF 4543 844 896 941 940 922 3.15 
26 SP8IIS 4532 881 920 927 918 886 12.13 
27 SP1GZF 4511 846 904 935 930 896 12.14 
28 SP2GUC 4504 832 914 929 928 901 12.11 
29 SP8FNA 4500 833 913 928 924 902 3.15 
30 SP3CGK 4496 849 908 929 912 898 6.15 
31 SP3AGE 4468 824 868 922 939 915 3.09 
32 SP1MGM 4457 823 903 925 913 893 6.14 
33 SP3IBS 4449 902 899 889 877 882 9.13 
34 SP5ELA 4430 872 911 917 885 845 12.14 
35 SP5KP 4415 822 848 936 918 891 3.12 
36 SQ8J 4342 796 851 920 898 877 12.14 
37 SP6T 4320 742 889 913 887 889 9.14 
38 SP5ES 4289 742 846 907 907 887 12.12 
39 SP8GSC 4256 715 868 893 896 884 12.10 
40 SP9CTW 4255 668 868 913 924 882 12.14 
41 SP6EQZ 4254 705 858 915 902 874 3.15 
42 SQ9HZM 4244 738 839 916 898 853 3.10 
43 SP6AAT 4236 696 844 955 903 838 6.14 
44 SP6DVP 4171 804 805 898 863 801 12.14 
45 SP2QCR 4167 695 792 913 901 866 9.09 
46 SP1MWK 4151 625 874 892 894 866 12.14 
47 SP9HTU 4098 701 830 877 875 815 12.14 
48 SP2IW 4089 675 814 882 884 834 12.10 
49 SP7HQ 4055 721 846 892 822 774 12.12 
50 SP9UH 4033 568 834 903 884 844 6.15 
51 SQ1EIX 4032 569 848 882 882 851 12.14 
52 SP8NCJ 4006 651 760 890 883 822 3.12 
53 SP3DIK 3978 735 846 861 827 709 3.15 
54 SP8UFB 3944 581 780 897 861 825 3.12 
55 SP1DMD 3920 628 731 871 848 842 12.14 
56 SP2DWG 3811 520 720 872 873 826 3.12 
57 SP5TT 3741 491 709 833 855 853 12.14 
58 SP6BAA 3737 447 725 887 867 811 12.12 
59 SP2EFU 3726 573 780 827 836 710 12.12 
60 SP5UAF 3701 512 716 850 829 794 12.14 
61 SP3CDQ 3689 484 742 831 857 775 3.09 
62 SP7UWL 3571 450 748 783 814 776 12.13 
63 SP5LM 3528 591 719 824 745 649 9.13 
64 SP5JXK 3514 577 749 791 705 692 3.14 
65 SP6MLX 3450 316 701 871 833 729 6.14 
66 SP5DZE 3421 524 617 789 744 747 12.14 
67 SQ9MZ 3387 296 736 825 767 763 6.12 
68 SP5ILO 3376 469 767 806 703 631 6.15 
69 SP6OJK 3305 277 613 833 799 783 12.14 
70 SQ9ACH 3251 429 616 789 810 607 3.12 
71 SP6FXY 3247 216 569 820 849 793 6.15 
72 SP3JUN 3021 294 613 836 728 550 3.10 
73 SP5IKO 2981 278 560 820 740 583 12.11 
74 SQ8LUV 2888 475 616 715 670 412 9.14 
75 SP9AUV 2189 220 446 747 545 231 9.09 
76 SP5EOT 2047 270 411 658 497 211 3.11 
77 SP9DTE 1956 234 271 484 544 423 12.08 
78 SP3GEM 940 940 0 0 0 0 12.08 

Kluby 
1 SP5PBE 4518 882 922 924 905 885 12.14 
2 SP2PMO 4398 820 889 921 910 858 12.10 
3 SP9PDF 4314 780 856 899 910 869 6.15 
4 SP3PLD 4155 730 819 891 879 836 3.12 
5 SP9PRO 4053 638 802 881 890 842 6.09 
6 SP2PIK 3181 562 572 783 679 585 3.13 

Mnożnik: liczba stacji podających w grupie 
kontrolnej„S" liczona jednokrotnie, nieza-
leżnie od emisji (członkom OT-51 zalicza się 
również mnożnik od stacji własnej). 
Wynik końcowy to suma punktów za łącz-
ności razy mnożnik. 

Jeżeli na miejscach I-III znajdzie się więcej 
niż jedna stacja z taką samą liczbą punk-
tów, odpowiednie trofea przyznane będą 
stacjom, które miały mniejniezaliczonych 
QSOs. Klasyfikowane będą stacje z mini-
mum 5 QSO (przy mniejszejliczbie logi 
będą użyte do kontroli). 
Do punktacji nie zalicza się łączności obu 
stacjom, gdy: 

- różnica czasu przekracza 5 minut 
- źle odebrano znak korespondenta lub 

grupę kontrolną 
- brak logu korespondenta, a jego znak 

występuje w mniejniż w 5 logach 
Stacje SWL obowiązuje odebranie zna-
ków wywoławczych i g rup kontrolnych 
obu korespondentów. Nasłuch dowolnej 
stacji można wykazać tylko raz danym 
rodzajem emisji (raz na CW i raz na SSB). 
Punktacja analogiczna jak dla stacji na-
dawczych. 
Klasyfikacje: 

A - M O MIX - stacje klubowe CW/SSB 
B - S O MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
C - S O SSB - stacje indywidualne SSB 
D - S O C W - stacje indywidualne CW 
E - MIX - stacje OT-51 CW/SSB 
F - SSB - stacje OT-51 SSB 
G - C W - s t a c j e OT-51 CW 
H - SWL - (klasyfikacja łączna CW/SSB) 
Nagrody: za I, II i III miejsca - dyplom 
i puchar (pozostałe stacje - pamiątkowe 
dyplomy uczestnictwa). 
Organizator zamierza w szczególny sposób 
podziękować najaktywniejszym stacjom 
zOT-51. 

Logi za zawody należy przesłać w formie 
elektronicznej(plik Cabrillo) na adres: za-
wody51@gmail.com w ciągu 2 dni od za-
kończenia zawodów. Plik Cabrillo powinien 
być załącznikiem i zawierać w nazwie znak 
wywoławczy (np. SP7POS.cbr). W temacie 
listu należy umieścić TYLKO s w ó j z n a k 
wywoławczy (np. SP7POS). 
Każda stacja może w danejchwili emitować 
tylko jeden sygnał na CW lub na SSB. 

W zawodach zaleca się ograniczenie mocy 
nadajnika do 100 W outp. 
Do logowania zaleca się stosować program 
DQR_Log. 
Za prawidłowe rozliczenie zawodów odpo-
wiada Piotr Bar SP7MOC. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 

Krajowe Zawody 
na Kluczach Sztorcowych 2015 

Organizatorzy: Łódzki Oddział Terenowy 
PZK pod medialnym patronatem redakcji 
miesięcznika „Świat Radio". 
Cel: Zawody są organizowane z myślą 

0 miłośnikach posługiwania się kluczem 
sztorcowym. Chcielibyśmy, żeby przez 
udział w tych zawodach mieli okazję po-
kazać swoje operatorskie umiejętności 
1 wspólnie z młodszymi kolegami świetnie 
się bawili. Serdecznie zapraszamy także 
młodszych nadawców, dla których mogą 
to być ciekawe i odmienne od innych za-
wodów. 

Termin: 11 września br. (drugi piątek), 
w godzinach od 17.00 do 19.00 UTC. 
Pasmo i emisja: 3,5 MHz i CW; zalecana pra-
ca w zakresie 3,520-3,560 MHz 
Uczestnicy: wszyscy licencjonowani na-
dawcy. 

Klasyfikacje (grupy): 
A-Stacje SP QRP (do 5 W out) 
B-Stac jeSPOPEN 

C - Stacje zagraniczne QRP (do 5 W out) 
D - Stacje zagraniczne OPEN 
Uwaga! Używanie kluczy elektronicznych 
lub nadawanie za pomocą komputera jest 
niedozwolone. Najwyższa dopuszczalna 
moc nadajnika nie większa niż 100 W out. 
Wywołanie w zawodach: „CQ TEST". 
Raporty i grupy kontrolne: RST + wiek 
operatora - np. 579 45; operatorzy stacji 
klubowych nadają RST + liczba lat od wy-
dania licencji dla danego klubu. 
Punktacja: liczba punk tów za łączność 
odpowiada nadane jprzez korespondenta 
liczbie lat, np. za łączność z operatorem 
w wieku pięćdziesięciu lat otrzymujemy 50 
pkt., za QSO ze stacją klubową nadającą 
np. 59 34 otrzymuje się 34 pkt. 
Mnożniki: prefiksy stacji, z którymi prze-
p rowadzono łączności - np. SQ2, SP7, 

Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.06.2015) 
Lp. 3,5 7 14 21 28 

1 SP5EWY 945 SP7HT 954 SP7HT 973 SP8AJK 960 SP8AJK 948 
2 SP3GEM 940 SP5EWY 952 SP8AJK 965 SP7HT 958 SP5EWY 946 
3 SP4Z 929 SP9PT 947 SP9PT 965 SP9PT 958 SP7HT 941 
4 SP8AJK 926 SP4Z 945 SP5EWY 957 SP5EWY 953 SP9PT 941 
5 SP5CJQ 923 SP8AJK 944 SP6AAT 955 SP9FKQ 947 SP5CJQ 939 
6 SP7HT 922 SP3E 942 SP3E 952 SP3E 947 SP9FKQ 938 
7 SP9PT 921 SP5CJQ 940 SP5ENA 950 SP4Z 946 SP3E 933 
8 SP9FKQ 917 SP9FKQ 940 SP9FKQ 948 SP5CJQ 945 SP7GAQ 928 
9 SP7CDG 917 SP7GAQ 938 SP5CJQ 947 SP2JKC 944 SP5ENA 928 

10 SP9DWT 915 SP9DWT 938 SP4Z 947 SP5ENA 943 SP7CDG 927 
11 SP3E 913 SP7ASZ 937 SP7CDG 947 SP7GAQ 942 SP9DWT 927 
12 SP3IOE 913 SP5ENA 936 SP7ASZ 947 SP7ASZ 942 SP4Z 926 
13 SP7VC 912 SP7CDG 933 SP2JKC 947 SP7CDG 941 SP7ASZ 922 
14 SP7GAQ 911 SP2JKC 933 SP7GAQ 945 SP3IOE 941 SP1JRF 922 
15 SP6CIK 906 SP3IOE 932 SP6CZ 945 SP7ITB 940 SP3FAR 921 
16 SP6IHE 906 SP3FAR 932 SP3IOE 944 SP1JRF 940 SP7ITB 921 
17 SP3IBS 902 SP6CIK 931 SP3FAR 944 SP9DWT 939 SP3IOE 919 
18 SP5ENA 901 SP7ITB 930 SP7ITB 943 SP3AGE 939 SP6CIK 916 
19 SP3FAR 890 SP6IHE 926 SP9DWT 942 SP6CIK 937 SP6CZ 915 
20 SP8HXN 883 SP8FHM 921 SP8HXN 942 SP1S 936 SP1S 915 

mailto:wody51@gmail.com
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html
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Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Świata Radio" (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 

OK2, LY3, itp. — jak w zawodach CQ WW 
WPX Contest. Prefiks liczy się do mnożnika 
tylko raz bez względu na to, ile łączności ze 
stacjami o tym prefiksie przeprowadzono. 
Uwaga: własny prefiks jest automatycznie 
zaliczany do mnożnika. 
Wynik końcowy: suma punktów za łączno-
ści x liczba zaliczonych prefiksów. 
Uwagi: 

— z daną stacją można przeprowadzić tylko 
jedną punktowaną łączność. 

— łączności nie zalicza się obu korespon-
d e n t o m w p r z y p a d k u n i e p r a w i d ł o -
wo zalogowanego rapor tu lub grupy 
kontrolnej, błędnie odebranego znaku 
lub różnicy czasu p r z e k r a c z a j ą c e j 5 
minut. 

— przy rozliczaniu zawodów nie będą 
uwzględniane stacje, które przeprowa-
dziły pięć lub mniejQSOs. 

Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format 
Cabrillo) na adres: zawody.cw@pgk.net.pl. 
Logi papierowe — OT PZK Łódź, skr. Poczt 
442,90-950 Łódź 1, Poland. 
Termin wysyłki logów — 14 dni po zawo-
dach (do 25 września 2015). 
Ponieważ wyniki zawodów obliczone będą 
przy użyciu komputerowego programu 
sprawdzającego, komisja zaleca nadsyłanie 
logów Cabrillo. Bezpłatne programy można 
pobrać ze strony Marka SP7DQR — http:// 
sp7dqr.waw.pl. 

Nagrody: zwycięzcy każdejkategorii otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Za zajęcie miejsc I, 
II i III w każdejkategorii — dyplomy. 

Z okazji 50-lecia Nowosolskiego 
Klubu Krótkofalowców SP3KEY 
Radioklub LOK i 5-lecia Stowa-

rzyszenia Krótkofalowców Wzgórz 
Dalkowskich SP3KEY 

Cel: obchody rocznicowe, uczczenie pamię-
ci kolegów klubowych, promocja krótkofa-
larstwa, utrzymanie aktywności radiostacji 
indywidualnych i klubowych, promocja 
miasta NowejSoli i powiatu nowosolskie-
g°. 

Termin: 17 września br. (czwartek), w godzi-
nach 15.00—17.00 UTC (17.00 do 19.00 lok). 
W zawodach mogą brać udział krajowe 
i zagraniczne amatorskie radiostacje in-
dywidualne i klubowe, nadawcze i nasłu-
chowe, posiadające aktualne pozwolenia 
radiowe i licencje SWL (w grupie SWL nie 
mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją 
nadawcy). 

Pasma, emisje: 3,5 MHz emisjami CW, SSB 
i RTTY zgodnie z obowiązującym band-
planem (maksymalna moc, z jaką można 
pracować w zawodach to 100 W). 
Wywołanie: 

— na SSB): wywołanie w Zawodach 50 lat 
SP3KEY 

— na CW: test KEY 
— Digi (RTTY: CQ 50 KEY 
Raporty 

Potwierdzenie łączności w zawodach sta-
nowi wymiana raportów i sum kontrolnych 
pomiędzy korespondentami wg poniższych 
zasad: 
— na SSB: RS + dwie cyfry sumy kontrolnej 

np. 59 05 
— na CW: RST + dwie cyfry sumy kontrol-

nejnp. 59915 
— Digi (RTTY): RST + dwie cyfry sumy 

kontrolnejnp. 599 34 
Suma kontrolna składa się z dwóch cyfr 
określających liczbę lat od wydania pierw-
szejlicencji nadawcy dla biorącego udział 
w zawodach. 

Lata otrzymania pierwszejlicencji oblicza 
się z różnicy bieżącego roku i roku otrzy-
mania pierwszejlicencji nadawcy np. jeżeli 
pierwszą licencję otrzymał w 1976 r., podaje 
39 (2015 — 1976 = 39). Jeżeli otrzymał licen-
cję w 2014 lub 2015, to podaje 01. 
Z tą sama stacją można nawiązać maksy-
malnie 3 QSO (jedną łączność na CW, jedną 
naSSBi jedną na RTTY). 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie zna-
ków i grup kontrolnych od obu korespon-
dentów. 

Wynik końcowy: suma dwóch cyfr sumy 
kontrolnejze wszystkich łączności zareje-
strowanych w przesłanym logu (nie trzeba 
liczyć punktów). 
Klasyfikacje: A — CW, B — SSB, C — RTTY, D 
— CW+SSB, E — CW+SSB+RTTY, F — SWL 
Uczestnik może pracować różnymi emi-
sjami, a zgłosić do klasyfikacji tę kategorię, 
którą wybierze. 
Dziennik zawodów musi zawierać: 
— znakwywoławczystacji 
— kategorię, w której stacja zgłasza swój 

udział w zawodach 
— nadawaną w zawodach sumę kontrolną 
— adres e-mail osoby do kontaktu 
— listę wszystkich QSO z pełnymi raporta-

mi zgodnie z regulaminem 
— zarejestrowane QSO wg czasu UTC 
Zaleca się korzystanie z programu DQRLog 
autorstwa Marka SP7DQR (http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html). 

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo 
należy wysłać na adres: zawody@sp3key. 
com. 
Obowiązuje nazwa pliku znak_stacji.xxx 
(np: sp3key.cbr, sp3key.log itd.). 
Nagrody 
— za zajęcie I miejsca w każdejgrupie kla-

syfikacyjnej — puchar i dyplom 
— za zajęcie II i III miejsca w każde jz gru-

pie klasyfikacyjnej — dyplom z osiągnię-
tym miejscem i wynikiem 

Pozostałym uczestnikom zawodów zosta-
ną przygotowane dyplomy elektroniczne 
w formacie PDF (do pobrania ze strony 
internetowejorganizatora i/lub wysłane e-
-mailem) z osiągniętym wynikiem. 
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczo-
we. W losowaniu dodatkowych nagród rze-
czowych nie będą brali udziału członkowie 
klubu i Stowarzyszenia. 

SP9 - VHF 
2015 

Organizator: Śląski Oddział Terenowy PZK 
w Katowicach. 
Cel: popularyzacja pracy na pasmach ul-
t rakrótkich, podnoszenie umieję tności 
operatorskich. Termin: 19 września br. 
(sobota). 

Pasma i czas: pasmo 2 m i 70 cm od godz. 
18.00 do 20.00 UTC. 
Emisje: CW, SSB, FM. 
QSOs: wywołanie w zawodach na CW 
— „CQ SP", na fonii — „Wywołanie w SP9-
-VHF-Contest" (można łączności powtarzać 
innymi emisjami; numeracja QSO ciągła 
bez względu na pasmo i emisję). 
Klasyfikacja łączna za oba pasma: A — stacje 
indywidualne i klubowe. 

Raporty: RS/T+ nr QSO + lokator, np. 59(9) 
01JO90XX. 
Punktacja: 1 pkt za 1 km w paśmie 2 m, 2 
pkt. za 1 km w paśmie 70 cm. Wynikiem 
końcowym zawodnika jest suma punktów 
uzyskanych za jego bezbłędne łączności 
(punktowane są tylko bezbłędne łączności). 
Za łączności niesprawdzalne, tzn. w przy-
padku braku logu korespondenta, nie przy-
znaje się punktów. 

Nie zalicza się QSOs: powtórzonych, via 
przemienniki, emisjami mieszanymi, cross-
-band, za błędnie odebrane raporty, przy 
różnicy czasu większejniż 3 min (obowią-
zuje 5-minutowe QRT przed i po zawo-
dach). 
Nagrody: 

— za zajęcie I miejsca: puchar Prezesa Ślą-
skiego Oddziału Terenowego PZK oraz 
1000 szt. kart QSL 

— za zajęcie II—III miejsca — puchary 
— za miejsca od I do V dyplom w wersji 

elektronicznej 
— pozostali uczestnicy zawodów — elektro-

niczne certyfikaty 
Wśród wszystkich uczestników zawodów 
(oprócz pierwszego miejsca) wylosowana 
zostanie stacja, która otrzyma dodatkową 
nagrodę —1000 kart QSL. 
Logi: w terminie 7 dni na adres: zawody@ 
pzk.katowice.pl (tylko format Carrillo). 
Temat wiadomości i nazwa pliku musi być 
znakiem uczestnika np. sp9xxx, (sp9xxx. 
cbr). Do logowania zaleca się programy 
Marka SP7DQR, które są do pobrania (bez-
płatnie) ze strony autora: www.sp7dqr. 
waw.pl. 

http://pzk.katowice.pl 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 
2015 

Organizator: OT nr 27 PZK Południowej 
Wielkopolski. 
Uczestnicy: wszystkie stacje indywidualne, 
klubowe, nasłuchowe. Do pracy w zawo-
dach szczególnie zaprasza się kolegów 
i koleżanki, którzy nie ukończyły 18 lat 

https://ulubionykiosk.pl/wydawnictwo/16-swiat-radio
http://www.UlubionyKiosk.pl
mailto:zawody.cw@pgk.net.pl
http://sp7dqr.waw.pl
http://sp7dqr
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html
http://www.sp7dqr
http://pzk.katowice.pl


i dla których jest przewidziana specjalna 
kategoria. 
Termin: 20 września br. (trzecia niedziela 
września każdego roku). 
Czas trwania zawodów (dwie tury): I (CW, 
SSB) 05.00—06.00 UTC, II (BPSK-31) 06.00— 
07.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem 
IARU (BPSK-31 w segmencie 3580—3584 
kHz modulacja USB). 
Wywołanie w zawodach: na SSB „wywoła-
nie w zawodach wielkopolskich", na CW 
i BPSK-31 „TEST SP". 
Raporty i g rupy kontrolne: dla wszyst-
kich emisji raport RS(T) +skrót powiatu, 
np. 59OD01 na SSB lub 599OD01 na CW 
i BPSK-31. 

Łączności: Stacje pracujące w zawodach 
nawiązują łączności z innymi stacjami za-
wodów. W pierwszejturze zawodów stacje 
mogą przeprowadzić dwie łączności z tą 
samą stacją jedną na CW a drugą na SSB. 
W d r u g i e j t u r z e stacje przeprowadzają 
łączności na BPSK-31. Podczas zawodów 
jednocześnie może być używany tylko 
jeden nadajnik. 

Moc nadajnika nie może przekraczać 100 
W/CW SSBi20W/BPSK-31. 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie po-
prawnie dwóch znaków i dwóch grup kon-
trolnych, a w dzienniku każda stacja może 
być wykazana maksymalnie raz. 
Punktacja 

— I tura: każde poprawne QSO lub nasłuch 
na SSB — 1 pkt, na CW — 2 pkt. 

— II tura: każde poprawne QSO lub na-
słuchna BPSK — 3 pkt. 

Mnożnik dla I tury: 
— dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 

18 lat mnożnika się nie stosuje 
— dla pozostałych stacji — powiaty Wielko-

polski maksymalnie 35 
Mnożnik liczony jest tylko jeden raz nieza-
leżnie od rodzaju emisji; dla nasłuchowców 
jest taki sam jak dla nadawców. Dla II tury 
mnożnika się nie stosuje. 
Wynikkońcowy: 

— I tura — suma punktów za QSO pomno-
żona przez mnożnik 

— II tura — suma punktów za QSO 
Przy równiej l iczbie punktów o miejscu 
decyduje wyższy wskaźnik poprawnych 
łączności. 
Klasyfikacja I tury: 
A — stacje pracujące z terenu Wielkopolski 
CW i SSB (indywidualne i klubowe) 
B — stacje pracujące na CW (indywidualne 
i klubowe) 

C — stacje pracujące na SSB (indywidualne 
i klubowe) 
D — stacje pracujące na CW i SSB (indywi-
dualne i klubowe) 
E — stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie 
F — stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat 
II tura: G — stacje indywidualne i klubowe 
łącznie 

Uczestnik zawodów może być sklasyfiko-
wany tylko w jednejgrupie klasyfikacyjnej 
w każdejz tur. 

Dzienniki zawodów 
Logi za zawody będą przyjmowane tylko 
w postaci elektronicznej(format Cabrillo) 
na adres: ot27@proxa.org (w nazwie pliku 
podać należy tylko swó jznak np.sp1xyz. 
cbr). 
Dziennik należy przesłać w terminie nie-
przekraczającym 7 dni od zakończenia 
zawodów (po tym terminie otrzymane logi 
będą zaliczane do kontroli). 
Nagrody i wyróżnienia 
Za zajęcie I miejsca w każdejgrupie klasyfi-
kacyjnej — puchar i dyplom 
Za zajęcie II i III miejsca w każdejgrupie 
klasyfikacyjnej — dyplom 
Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane 
wśród wszystkich uczestników I tury zawo-
dów, którzy przeprowadzili minimum 15 
poprawnych QSO. 

Specjalna nagroda rzeczowa zostanie roz-
losowana wśród wszystkich uczestników II 
tury zawodów. 
Uczestnik zawodów może zostać zdyskwa-
lifikowany z powodu rażącejróżnicy czasu 
w logu niezgodnym z duchem ham spirit 
praca niezgodnie z regulaminem (np. praca 
poza czasem zawodów). 
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki 
dyplomu „Wielkopolska" wg regulaminu 
podanego na stronie OT27 PZK, może 
przesłać wniosek wraz z opłatą o wydanie 
takiego dyplomu bez weryfikacji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW PX, RW, 
SI, SP SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 

Memoriat Stefana Starzyńskiego 
2015 

Organizator: Wydział Szkolenia i Sportów 
Łączności Biura ZG LOK, Ogólnopolskie 
Porozumienie Organizacji Radioamator-
skich, Harcerskie Klub Łączności — War-
szawa. 

Cel: Upamiętnienie Stefana Starzyńskiego 
— polskiego polityka, ekonomisty, pub-
licysty, żołnierza WP (majora rezerwy), 
komisarycznego prezydenta Warszawy 
(1934—1939), przewodniczącego Komitetu 
Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy 
w 1939 roku. 

Do udz ia łu w zawodach zaprasza się 
polskich nadawców indywidualnych, ra-
diostacje klubowe i nasłuchowców, a w 
szczególności radiostacje posiadające znaki 
czasowe nawiązujące do postaci Stefana 
Starzyńskiego, stacje nadające pod znakami 
czasowymi związane z rocznicą wybuchu 
Powstania Warszawskiego lub związanych 
z rocznicą wybuchu II wojny światowej 
(polski wrzesień 1939). 
Udział stacji zagranicznych mile widziany. 
Termin: 23 września w godz. 15.00—17.00 
UTC (17.00—19.00 LT). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia zawo-
dów, CW oraz SSB (obowiązuje numeracja 
ciągła i ograniczenie mocy do 100 W). 

Wywołanie w zawodach: na CW — TEST, 
na SSB — Wywołanie w zawodach Stefan 
Starzyński. 
Uczestnicy zawodów wymienia ją gru-
py k o n t r o l n e sk ł ada j ące się z RS lub 
RST, kolejnego t rzycyfrowego n u m e r u 
QSO np. : emis ja CW 599 001, emis ja 
SSB 59 001. 

Stacje posiadające znaki czasowe nawią-
zujące do postaci Stefana Starzyńskiego, 
Powstania Warszawskiego i miejsc zwią-
zanych z Powstaniem Warszawskim oraz 
stacji czasowych polski wrzesień 1939 wy-
mieniają grupy kontrolne składające się 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrótu „ST", np.: emisja CW 559 001ST, emi-
sja SSB 59 001ST. 

Stacje pracujące z Warszawy podają grupy 
kontrolne składającejsię z RS lub RST oraz 
skrótu „WM" np.: emisja CW 559 001WM, 
emisja SSB 59 001WM. 
Z tą samą radiostacją można nawiązać po 
dwie łączności — jedną na CW i drugą na 
SSB. 

Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach (od godziny 
16.55—17.00 oraz od godziny 19.00—19.05 
czasu lokalnego). 
Od godz. 17.00 do godz. 17.01 WSZYSTKIE 
RADIOSTACJE biorące udział w zawodach 
oddają 1 minutą ciszy radiowejhołd Pre-
zydentowi Warszawy — Stefanowi Starzyń-
skiemu. 

Punktacja za każde bezbłędne, potwierdzo-
ne QSO: 
— ze stacjami podającymi w grupie kon-

trolnej„ST": na CW — 20 pkt., na SSB —10 
pkt. 

— ze stacjami podającymi w grupie kontrol-
nej„WM": na CW — 10 pkt., na SSB — 5 
pkt. 

— z pozostałymi stacjami: na CW — 2 pkt., 
na SSB — 1 pkt 

Stacja organizatora nie będzie klasyfiko-
wana. 
Wyniki końcowe: suma punktów za wszyst-
kie QSO lub nasłuchy (mnożnika się nie 
stosuje). 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie zna-
ków i grup kontrolnych od obu korespon-
dentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwa-
na może być wykazana dwukrotnie — jeden 
raz na CW a drugi raz na SSB. 
Klasyfikacja: 

A — ST — stacje podające w grupie kontrol-
nej„ST" 
B — SO CW/SSB — stacje klubowe CW/SSB 
C — SO CW/SSB — stacje klubowe CW 
D — SO CW/SSB — stacje klubowe SSB 
E — MO CW/SSB — stacje indywidualne 
CW/SSB 

F — MO CW/SSB — stacje indywidualne CW 
G — MO CW/SSB — stacje indywidualne SSB 
H — WM stacje podające w grupie kontrol-
nej„WM" 
I — SWL — stacje nasłuchowe 
Nagrody: 
— za zajęcie od I do III miejsca w poszcze-

gólnych grupach klasyfikacyjnych przy-

mailto:ot27@proxa.org


• 
znane będą puchary lub grawertony 
ozdobne , d y p l o m y l a u r e a t ó w (e-
-Dyplom) 

- za zajęcie od IV do VI miejsca w po-
szczególnych grupach klasyfikacyj-
nych przyznane będą dyplomy lau-
reatów (e-Dyplom), 

- pozostałe stacje biorące udział w za-
wodach otrzymają dyplomy uczest-
nika , s tacje z a g r a n i c z n e b iorące 
udział w zawodach zostaną uhono-
rowane „Dyplomami Honorowymi" 
(e-Dyplom). 

W przypadku braku sponsorów gra-
wer tony ozdobne (puchary) zostaną 
p r z y z n a n e tylko stacja z a j m u j ą c e I 
miejsca w swoich grupach klasyfika-
cyjnych. 

Organ iza to r z a w o d ó w p rzyzna do-
datkowe trofea (puchar lub grawerton 
ozdobny) dla n a j m ł o d s z e j i na jmłod-
szego uczestnika zawodów. Prosimy 
o wpisanie w rekordzie nadsyłanego 
d z i e n n i k a p racy w d a t y u r o d z e n i a 
w linijce SOAPBOX (np. SOAPBOX: 
15.05.2000 r.). 

Dzienniki z a w o d ó w w postaci elek-
t ron iczne j (p re fe rowany format *cbr, 
*log lub *fil) należy) przesłać w ter-
minie 14 dn i od czasu zakończenia 
z a w o d ó w na adres pocz ty e lekt ro-
n i czne j (g ran iczny termin 30 wrześ-
nia br.): e-mail : l acznosc .zgwarsza-
wa@lok .o rg .p l lub spor t lacznosc@ 
wp.pl. 

Pliki powinny zawierać tylko nazwę 
stacji n a d a w c z e j l u b nas łuchowe jnp : 
sp4ksy.cbr, 

sp4ksy.log lub sp4ksy.fil dla stacji na-
słuchowejsp0033to.cbr. 
W temacie listu należy umieścić znak 
stacji np.: SP4KSY lub SP0033TO. 
Każdy wysłany dziennik pocztą elek-
troniczna na wskazany adres poczty 
e lekt ronicznejpos iadający prawidło-
w y temat będzie automatycznie po-
twierdzany. 

In formacje o o t r z y m a n y c h dz ienni -
kach umieszczone zostaną na stronie 
i n t e r n e t o w e j k l u b u SP5KCR www. 
sp5kcr.eu. 

Do logowania Zawodów oraz prowa-
dzenia nasłuchów polecamy program 
DQR-log ze strony http://sp7dqr.waw. 
pl/index_pl.html. 
Uwaga! 

Dopuszcza warunkowo nadsyłanie pa-
pierowych dzienników pracy na adres: 
WSiSŁ BZG LOK, ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa, z dopiskiem Łącz-

SP-QRP Contest 2015 

XIII Krajowe zawody QRP pod patro-
natem Prezesa PZK. 
Organizatorzy: Włodek SP5DDJ z Gru-
pą SP-QRP przy wsparciu prezesa PZK 
i redaktora naczelnego MK QTC. 

Cel: Popularyzacja pracy małą mocą 
emisjami CW i SSB wśród stacji pol-
skich, ze szczególnym wyróżnieniem 
o p e r a t o r ó w p r a c u j ą c y c h na u r z ą -
d z e n i a c h s k o n s t r u o w a n y c h s a m o -
dzielnie. 

Termin i czas t rwan ia : 26 wrześn ia 
br. (sobota) od 05.00 do 06.00 czasu 
UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmen-
tach CW i SSB p r z e z n a c z o n y c h dla 
zawodów. 
Maksymalna moc wyjściowa na CW = 
5W, a n a SSB = 10W 
Klasyfikacje: 
A - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
fabrycznym emisją CW 
B - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
fabrycznym emisją SSB 
C - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
fabrycznym emisjami CW i SSB (łącz-
ności na CW można powtarzać na SSB) 
D - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
home made emisją CW 
E - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
home made emisją SSB 
F - stacje QRP pracujące na sprzęcie 
home madeemisjami CW i SSB (łącz-
ności na CW można powtarzać na SSB) 
G - S t a c j e SWL 

Wymiana raportów w grupach: 
A - R S T + F 
B - R S + F 

C - raporty jak w grupach A i B . 
D - R S T + HM 
E - R S + HM 

F - raporty jak w grupach D i E . 
G - o b o w i ą z u j e odebran ie z n a k ó w 
i raportów obu korespondentów. Znak 
stacji o d e b r a n e j l u b stacji korespon-
denta nie może występować w kolej-
nych nasłuchach. Przerwa min imum 
5SWL. 

Punktac ja za QSO: na SSB - 1 pkt , 
na CW - 2 pkt. (za nasłuch łączności 
dwóch stacji QRP - 1 pkt bez względu 
na emisję). 

M n o ż n i k : 1 + l iczba stacj i „ h o m e 
made" bez względu na emisję. 
Wynik końcowy: suma p u n k t ó w za 
QSO lub nasłuchy X mnożnik. 
Pon ieważ z a w o d y roz l iczane będą 
elektronicznie, wynik oblicza komisja 
zawodów. 

Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzcy 
w każde jz grup. 

A - u p o m i n e k u f u n d o w a n y p r z e z 
sponsora 

B - u p o m i n e k u f u n d o w a n y p r z e z 
sponsora 

C - u p o m i n e k u f u n d o w a n y p r z e z 
sponsora 
D - pucha r u f u n d o w a n y przez MK 
QTC. 

E - puchar u fundowany przez Prezesa 
PZK 

F - puchar u fundowany przez SP5DDJ 
G - u p o m i n e k u f u n d o w a n y p r z e z 
sponsora 

Przewidywane są także inne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy, których liczba uzależniona jest od darczyń-
ców. 

Dzienniki zawodów 
Logowanie musi być w czasie UTC. Dzienniki za-
wodów w formacie Cabrillo wersja 2.0 lub jako pliki 
tekstowe należy przesłać w terminie 14 dni na adres 
elektroniczny: sp5ddj@wa.home.pl 
Do dziennika zawodów należy dołączyć oświadcze-
nie uczestnika o przes t rzeganiu mocy wyjśc iowej 
nadajnika oraz opis sprzętu i anteny. 

O Statuetkę Małego Powstańca 2015 

Cel: upamiętnienie i uczczenie najmłodszych uczest-
ników Powstania Warszawskiego - harcerzy z Sza-
rych Szeregów, p romowanie idei harcers twa i pa-
triotyzmu, aktywizacja radiostacji harcerskich indy-
widualnych i klubowych, przypomnienie o zrywie 
PowstańczejWarszawy. 

Data, czas: 30 września br. (wigilia odsłonięcia pomni-
ka), 15.00-17.00 UTC (17.00-19.00 lok). 
Pasmo i emisje: SSB i CW 3,5 MHz, zgodnie z band-
planem HF. 

Wywołanie: CW - „Test" SSB - „Wywołanie w Zawo-
dach Małego Powstańca". 

Raporty: na CW RST + nr QSO, na SSB RS + nr QSO. 
Radiostacje organiza torów podają rapor t z literką 
„O", np.: - CW 599 (MO, - SSB 59 (MO. 
Radiostacje Harcerskie z Chorągwi S to łeczne jZHP 
z literką „W", np.: - CW 599 001W, - SSB 59 001W 

REKLAMA 

PRZENOŚNY ANALIZATOR WIDMA PSA Seria 5 
Pasmo 10 M H z - 3 , 6 GHz, 6 ,0 GHz 
Cena od 1782 euro plus VAT (23%) 

Filtry RBW: 300 H z - 1 0 MHz (1:3:10) 
Poziom szumów - 1 2 0 dBm ( - 4 0 dBm 
ref. level/10 kHz RBW) 
Pomiary w dBm, dB,uV, mV lub ,uW 
Tryb Zero span mode z demodulacją 
audio A M id FM 
Rejestracja: normal, peak hold, uśredn 
Wyświet lanie przebiegów odniesienia 
i aktualnych 
Markery 
Częstościomierz, rozdzielczość 10 Hz 
Funkcja AUTO - FIND 
Rejestracja przebiegów i wyn ików 
pomiarów - bez ograniczeń 
Wbudowana pomoc HELP 
interfejsy USB - podłączenie PC 
lub pamięci FLASH 
Ponad 3 godziny autonomi-
czności (aku) 
Waga: 0 ,56 kg 

OPCJONALNIE 
opcja U02: 
Linie l imitów, automatyczna ocena 
GO/NO GO 
Automatyczne logowanie wyn ików (do pamięci): 
czasowe, wyzwalane (EXT iN), poprzez porównanie z przebiegiem wzo rcowym 
Automatyczne pomiary: CP ACPR, OBW 
Wyświet lanie zdemodulowanych przebiegów audio A M i FM 
Tabele danych kompensacy jnych (kable, t łumiki , anteny...) 
Transmisja obrazu ekranu do PC w czasie rzeczywistym 

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
HIK-CONSULTING 
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Radiostacje czynnych harcerzy i instrukto-
rów (czynni harcerze i instruktorzy, z opła-
coną składką członkowską ZHP) podają 
raport z literką „H" np.: - CW 599 001H, 
-SSB59 001H. 
Pozostałe stacje RS + nr QSO. 
Punktacja za QSO 
- ze stacją organizatora: 25 pkt. 
- ze stacją Harcerskich Klubów Łączności 

nadającą z Warszawy: 15 pkt. 
- ze stacja Harcerskich Klubów Łączności 

ZHP: 10 pkt. 
- stacją harcerza lub instruktora: 5 pkt. 
- z pozostałymi stacjami: 2 pkt. 
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO 
(mnożnika się nie stosuje). 
Klasyfikacje 
A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje klubowe ZHP 
D - stacje czynnych harcerzy i instruktorów 
E-stacje SWL 
Stacja organizatora nie będzie klasyfiko-
wana. Osiągnięte wyniki będą zaliczane 
do współzawodnictwa harcerskich stacji 
klubowych. 
Nie będą zaliczane łączności z powodu: 
- przekroczenia obowiązującego bandplanu 
- źle odebranego znaku korespondenta 

(zarówno nadawców, jak i SWL) 
- niezgodności grup kontrolnych 
- brak potwierdzenia w dzienniku kore-

spondenta 
- brak logu korespondenta 
- różnicy czasu powyżej5 min 
- zachowania niegodnego krótkofalowca, 

harcerza, instruktora lub/i naruszenia 
zasad „ham spirit" 

W zawodach obowiązuje maksymalna moc 
nadajnika do 100 W 
Nasłuchy 
Za nasłuch uważa się odbiór znaków oby-
dwu korespondentów, raportów i g rup 
kontrolnych. Znak t e j s ame j s t ac j i może 
pojawić się w dzienniku tylko raz. 
Za każdy nasłuch - 2 pkt. Wynik końco-
wy - suma punktów za QSO (tak jak dla 
nadawców). 

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo 
prosimy przesłać na adres sp5zhj@gma-
il.com do dnia 15 października 2015 r., 
umieszczając w nazwie pliku znak (np. 
SP5ZHJ.cbr) oraz w nagłówku znak i grupę 
kontrolną (np. SP5ZHJ/C). Po wymienio-
nym terminie nadesłane dzienniki będą 
brane tylko do kontroli. 
Do logowania łączności w zawodach zaleca 
się program kol. MarkaSP7DQR - DQR-Log 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl. 
Nagrody: 

- za I miejsca w każdejgrupie: Statuetka 
Małego Powstańca + dyplom 

- za miejsca od 2 do 3 w każdejgrupie: dy-
plom laureata zawodów 

- pozostali uczestnicy otrzymują dyplom 
uczestnika (e-Dyplom jako plik PDF do 
samodzielnego wydrukowania) 

- dla najmłodszego uczestnika zawodów -
Statuetka Małego Powstańca i dyplom 

•zien Dziecka 2015 1 1. SP7SEW 5682 H DniAndrychowa2015 1 
2. SP5O 5643 

A - stacje indywidua lne 3. SQ9IWS 5415 Cześć HF 
i klubowe CW 4. SQ4G 5301 A - stacje CW + SSB 
1. SP1AEN 798 5. SP4KHM 4968 1. SN27OPW SP3KWA 218 
SP5CNA 798 D - stacje organizatora 2. SP9G 212 
2. SP4GL 786 1. SP9G 2330 3. SQ9E 188 
3. SP4AWE 

O
O

 6 7 2. SP9YFF 2688 4. SP4JCP 186 
4. SP4GHL 756 SP9IEK 2688 5. SP9KAO 183 
5. SP8UFB 744 3. SP9JZT 2600 B-stacje CW 
B - stacje indywidua lne 4. SP9RHN 2569 1. SP4GHL 112 
i klubowe SSB 5. SQ9MUO 2480 SP7PZS 112 
1. SP2FP 908 Część VHF SP7ASZ 112 
2. SQ4G 904 A - M i x 2 m 2. SP4AWE 88 
3. SQ1OD 900 1. SQ9OJN 5337 3. SP2AEK 84 
4. SO2E 888 2. SN20MP 3852 4. SP8FB 80 
5. SP7SEW 884 3. SP9KUP 3802 5. SP7EWD 76 
C - stacje indywidua lne 4. SQ9PBU/9 2707 C - stacje SSB 
iklubowe CW+SSB 5. SP9S 2472 1. SP9HZW 137 
1. SQ9E 1856 B - Stacje organizatora 2. SP7PGK 131 
2. SP3KWA 1776 1. SP9G 4060 SQ9PCA 131 
3. SP2XX 1760 2. SP9PBB/9 2731 3. SQ7CGN 128 
4. SP5GDY 1752 3. SP9KAO 2123 4. SP5XVR 125 
5. SP9A 1584 4. SQ9MUO 1998 5. SP9IEK 124 
D - stacje indywidualne 5. SQ8TUR 1779 SWL - stacje nasłuchowe 
i klubowe QRP CW+SSB C - stacje Mix 70cm 1. SP4-208 31 
1. SQ2DYF 1452 1. SQ9MUX 1301 2. SP4-2101K 27 
2. SP7EWD 1056 3. SP9PBB/9 920 K - stacje klubu SP9KUP 
3. SP5LKJ 1053 4. SQ8AQX 822 1. SP9O 78 
4. SP5XVR 800 5. SP9KUP 805 2. SQ9WL 68 
5. SP6BXM 360 6. SQ9BDB 470 3. SQ9KWY 66 
E - s tacje i n d y w i d u a l - 4. SP9REG 62 
ne i k lubowe do lat 16 • Zawody Poznańskie 5. SP9IHO 50 
CW+SSB 2015 Cześć VHF 
1. SP3PWL 832 G - stacje CW + SSB + FM 
2. SP5PRF 728 A - stacje poznańskie MIX 1 
3. SP5ZIP 696 1. SP3MKS 2793 1. SP9G 2469 
4. SO7AFF 584 2. SN1956PC 1408 2. SN20MP 2343 
5. SP3POW 429 3. SP3PML 1183 3. SQ8TUR 1722 
F - stacje indywidua lne 4. SP3SXX 1152 4. SP9KAO 1577 
i klubowe SWL 5. SP3WXI 1104 5. SP9AQF 1375 
1. SP7-003-24 1752 B - stacje pozostałe MIX H - stacje FM 
2. SP4-208 1156 1. SP9A 6804 1. SQ9OJN 2718 
3. SP4-2101k 867 2. SP3PWL 5070 2. SQ6RMA 1785 
G - stacje organizatora + 3. SQ9E 4047 3. SQ9BDB 1120 
stacje TPD, MHJ, POU 4. SP4AWE 4040 4. SQ9KPK 1088 
1. SP4KHM 1672 5. HA6NL 3690 5. SQ9MLZ 966 
2. SP4KCF 1200 C - stacje pozostałe Phone K-stacjeklub. SP9KUP 
3. SP4KIE 1160 1. SQ4G 4725 1. SQ9MUX 2923 
4. SQ4NR 872 2.3Z3AHK 3059 2. SQ9PUW 1134 
5. SP4KCM 856 3. SP8FB 2760 3. SP9S 1039 

4. SQ1OD 2700 4. SQ9KWY 699 

Zawody Tarnowskie 1 5. SP4KHM 2620 5. SQ9WL 636 

2015 D - nasłuchowcy 
1. SP4-208 3696 

Część HF 
A-stacje CW+SSB 
1. SP9A 
2. SP9H 
3. SP8AJC 
4. SP9ZHR 
5. SP2KFW 
B - stacje CW 
1. SP7PKI 
2. SP2MHD 
3. SP2QG 
4. SP9PSB 
5. SP2AEK 
C - stacje SSB 

6449 
5728 
4272 
1829 
1666 

1392 
1305 
1242 
1176 
1000 

http://www.sp7dqr.waw.pl


Radiostacje programowalne 

Radiostacja Anan-100DE 
Radiostacja Anan-100DEjestjednym z pięciu modeli 
wchodzących w skład serii radiostacji programowalnych 
(SDR) indyjskiej firmy Apache Labs. Najprostsze i naj-
tańsze z nich dysponują mocą wyjściową 10W,a najbar-
dziej luksusowy - mocą 200 W. 

Tory odbiorcze Anan różnią się 
szerokością i liczbą r ó w n o l e g l e 
wyświetlanych na ekranie podza-
kresów, czyli u m o w n y c h równo-
ległych odb io rn ików oraz liczbą 
g n i a z d a n t e n o w y c h . Wszys tk ie 
pięć modeli zyskało sobie wysokie 
oceny zarówno pod względem pa-
ramet rów odbiorników, jak i czy-
stości nadawanego sygnału. 

Odbiorniki wszystkich modeli 
pracują z bezpośrednią przemianą 
a n a l o g o w o - c y f r o w ą w zakres ie 
od 10 kHz do 55 MHz. W modelu 
Anan-IOEE zas tosowano 14-bito-
w y p r z e t w o r n i k A/C, a w pozo-
stałych przetworniki 16-bitowe (w 
mode lach 100DE i 200DE n a w e t 
po dwa). Wspólna dla wszystkich 
jes t częs to t l iwość p r ó b k o w a n i a 
122,88 M H z (co o d p o w i a d a ta-
kiej samej liczbie Mpróbek/s). Do 
wstępnej cyfrowej obróbki sygna-
łów służą programowalne matryce 
FPGA. 

W n a d a j n i k a c h z a s t o s o w a -
n o s t o p n i e M O S F E T o w y s o -
kiej l iniowości na t r anzys to rach 
RD100HHF1 i w s t ę p n ą korekcję 
sygna łu poprawia jącą l iniowość 
sygnału nadawanego . Funkcja ta 
nosi w o p r o g r a m o w a n i u n a z w ę 
PureSignal. Zakres pracy nadajni-
ków obe jmuje pasma amatorskie 
pomiędzy 1,8 i 30 MHz i pasmo 6 
m, ale możl iwe jest też odbloko-
wanie pełnego zakresu. 

Ze względu na dużą ilość wy-
mienianych danych radiostacje są 
po łączone z k o m p u t e r e m za po-
mocą szybkiego łącza e therne to-
wego, a nie łącza USB jak w wielu 
innych modelach . Do wspó łpra -
cy z radiostacjami s tosowany jest 
g łównie p rogram PowerSDR, ale 
dostępne są też i inne. Jak zwykle 
każdy z nich ma swoje w a d y i za-
lety. Praca emis jami c y f r o w y m i 
m o ż l i w a jest dzięki p o ł ą c z e n i u 
p rog ramu te rmina lowego za po-
mocą Virtual Audio Cable (VAC) 
lub podobnych rozwiązań. 

Oba opisane w poz. [1] rozwią-
zania zaliczają się do na jwyższe j 

klasy sp rzę tu krótkofa larskiego, 
a le w n i n i e j s z y m o p r a c o w a n i u 
s k o n c e n t r u j e m y się na m o d e l u 
Anan-100DE, zwłaszcza że radio-
stacjom firmy Flex poświęcone jest 
oddzielne opracowanie. 

Odbiorniki i radiostacje z cyfro-
wą obróbką sygnałów i bezpośred-
nią przemianą analogowo-cyfro-
wą są rozwiązaniami stosunkowo 
świeżej daty. Do czasu pojawienia 
się o d p o w i e d n i o szybkich prze-
t w o r n i k ó w A/C o d o s t a t e c z n e j 
dynamice możl iwe były j edyn ie 
k o n s t r u k c j e u r z ą d z e ń h o m o d y -
nowych, w których cyfrowo obra-
biane były sygnały o częstotliwo-
ściach akustycznych, a przemiana 
częstotliwości odbywała się w kla-
sycznych u k ł a d a c h e lekt ronicz-
nych. 

Odbiornik Anan-100DE (rys. 1) 
zawiera na wejściu zespół przełą-
czanych 7 filtrów dolno- i 5 gór-
noprzepus towych oraz oddzielny 
filtr pasmowy dla zakresu 6 m, po 
których następuje 16-bitowy prze-
twornik analogowo-cyfrowy typu 
LTC2208 firmy Linear Technolo-
gies t ak towany z częstotliwością 
122,88 MHz, dzięki czemu możli-
wa jest praca także w paśmie 6 m. 
Filtry dolnoprzepustowe używane 
są także w torze nadawczym. Do 
przełączania filtrów zastosowano 
przekaźniki zamiast często spoty-
kanych i tańszych przełączników 
d iodowych wyraźn ie zmniejsza-
jących o d p o r n o ś ć na modu lac j ę 
skrośną. Cewki o s tosunkowo du-
żych wymiarach zapewniają obni-
żenie strat sygnału wejściowego. 
Dla ł a tw ie j s zego d o s t o s o w a n i a 
się do zmiennych poz iomów sy-
g n a ł u o d b i o r n i k ma d o ł ą c z a n y 
przedwzmacniacz 20 dB i t łumik 
o maksymalnym t łumieniu 31 dB 
przełączanym c o 1 dB. 

Wyposażenie w dwa przetwor-
niki, co sygnalizuje litera D w na-
zwie, pozwala na równolegle ko-
rzys tan ie z d w ó c h n ieza leżnych 
odbiorników. Umożliwia to, pod 
w a r u n k i e m posiadania doda tko-

Przód i tył radiostacji, na tylnej ściance znajdują się gniazda 

wych anten, na korzystanie z od-
bioru różnicowego (ang. diversi-
ty). 

Do komunikacji z komputerem 
PC służy szybkie złącze etherneto-
w e 1000BASE-T. Oprócz szybkości 
transmisji dodatkową zaletą takie-
go rozwiązania jest to, że nie wy-
maga ono instalacji dodatkowych 
sterowników ani innego oprogra-
mowania pomocniczego. 

Ilość danych o t r z y m y w a n y c h 
z przetworników przekracza prze-
pustowość nawet takiego szybkie-
go złącza, co wymaga cyfrowego 
w y s e l e k c j o n o w a n i a p o ż ą d a n e j 
części s t rumienia (stanowi to cy-
f r o w y o d p o w i e d n i k k l a syczne j 
przemiany częstotliwości). Obrób-
ki s t rumien i a d a n y c h d o k o n u j e 
się w programowalnej matrycy lo-
gicznej FPGA typu 4CE115. Z ma-
trycą w s p ó ł p r a c u j e d o d a t k o w y 
kodek sygnału m.cz. 

O b a fizyczne odb io rn ik i po -
zwalają na korzys tan ie z maksi-
m u m 7 odbiorników wirtualnych, 
czyli k a n a ł ó w odb io rczych wy-
świetlanych oddzielnie na ekranie 
komputera (rys. 2). Liczba rzeczy-
wiście d o s t ę p n y c h odb io rn ików 
wirtualnych jest zależna od mocy 
przetwarzania komputera i zasto-
sowanego programu. 

Do wytwarzania sygnału nada-
wanego służy przetwornik cyfro-
wo-ana logowy s terujący wzmac-



Rys. 1. Schemat blokowyAnana-100D 

Tab. 1. Czułość dla SSB przy szerokości pasma 2,4 kHz i odstępie sygnał + szum/szumu 10 dB 
Częstotliwość Wzmocnienie układu 

20 dB, przedwzm. włączony 20 dB, przedwzm. wyłączony 
100 kHz 0,63 ( -111 dBm) 3,2 ( -97 dBm) 
1,8-28 MHz 0,2 ( -121 dBm) 2 ( -101 dBm) 
50 MHz 0,11 juV ( -126 dBm) 0,4 ( -115 dBm) 
Uwagi: 
czas narastania ARW ok. 7 ms 
czas opadania ARW 300 ms (szybki - ozn. fast), 1,5 s (średni - ozn. medium), 1,7 s (wolny - ozn. slow), 
2,5 s (długi - ozn. long) 
Poziom składowych intermodulacyjnych w paśmie -50 . . . -70 dB 

Tab. 2. Charakterystyki filtrów 
Filtr Pasmo (dla bufora 16384) 

- 6 dB - 6 0 dB - 7 0 dB 
USB 2400 Hz 2400 Hz 2503 Hz 2564 Hz 
CW 500 Hz 500 Hz 602 Hz 623 Hz 

niaczem mocy 100 W, który przy 
napięciu zasilania 13,8 V pobiera 
prąd 25 A. Anan-100DE nie ma na-
tomiast wbudowane j automatycz-
nej skrzynki an tenowej . Z pełnej 
mocy nadajnika można korzystać 
w trakcie pracy SSB lub telegrafią, 
ale dla dłuższych łączności FM lub 
emi s j ami c y f r o w y m i k o n i e c z n e 
jest jej obniżenie do 30 W 

Moc wyjściową można obniżyć 
do 1 W, a niezależnie od tego na 
wyjśc ie dla t r a n s w e r t e r a p o d a -
w a n y jest sygnał o mocy 1 mW (0 
dBm) w całym zakresie pracy. 

Radiostacja, w postaci dwóch 
w i e l o w a r s t w o w y c h p ły t ek d r u -
k o w a n y c h , jes t w b u d o w a n a do 
o d l e w a n e j c i śn i en iowo prof i lo-
w a n e j a l u m i n i o w e j o b u d o w y 
o w y m i a r a c h 2 6 5 x 8 8 x 2 3 0 m m 
(szer.Xwys.Xgłęb.) s łużącej jako 
radiator - doda tkowe chłodzenie 
zapewnia cichy wewnęt rzny wen-
tylator. Waży ona ok. 4,5 kg. 

Na przedniej ściance obudowy 
znajdują się gniazdka 3,5 m m dla 
klucza telegraficznego, słuchawek 
albo dodatkowych głośników ak-
tywnych i mikrofonu, wyłącznik, 
gn iadko E the rne tu i dwie d iody 
sygnalizacyjne. Za pomocą zwie-
raczy w e w n ą t r z o b u d o w y moż-
l iwy jes t w y b ó r m i k r o f o n u dy-
n a m i c z n e g o lub e l ek t r e towego . 
Mikrofon trzeba j e d n a k dokupić 
oddzielnie. 

Osiem gniazdek BNC umiesz-
czonych na tylnej ściance pozwa-
la na p o d ł ą c z e n i e t r zech a n t e n 
n a d a w c z o - o d b i o r c z y c h , d w ó c h 
wyłącznie odbiorczych, transwer-
tera i doda tkowej an teny dla od-
biornika nr 2. Oprócz tego z tyłu 
zna jdu j e się też gniazdko głośni-
kowe (można do niego podłączyć 
j e d y n i e g łośn ik i i z o l o w a n e od 
masy), wejście koncentryczne dla 
częstotliwości wzorcowej 10 MHz, 
wyjście sygnału PTT (np. do stero-

wania dodatkowego wzmacniacza 
mocy) oraz 25-kontaktowy w t y k 
D zawiera jący sygnały s terujące, 
m.cz. itd. Przyporządkowania an-
t en n a d a w c z o - o d b i o r c z y c h lub 
kombinacji anteny nadawczej i od-
biorczej można dokonać oddziel-
nie dla każdego pasma. 

W b u d o w a n y genera tor s teru-
jący TCXO z a p e w n i a s tabi lność 
0,1x10 - 6 , ale dla jej zwiększenia 
może być synchronizowany z ze-
wnętrznego wzorca 10 MHz. 

W testach opisanych w poz. [1] 
korzystano z dostępnego bezpłat-
nie i ła twego w instalacji progra-
mu PowerSDRmrx. Zakres dostęp-
nych funkcji i liczba odbiorników 
w i r t u a l n y c h są z a l e ż n e od wy-
posażenia i mocy p rze twarzan ia 
komputera . Jako min imum poda-
w a n y jest procesor dwurdzen io -
w y tak towany z częstoliwością 2 
GHz, 4 GB pamięci RAM, system 
Windows 7 lub nowszy i monitor 
o dużej rozdzielczości (co najmniej 
1280x1024). 

Okno programu ma klasyczny 
wygląd, z przyciskami i suwakami 
dla każdej z funkcji oraz wskaźni-
kami panoramicznym i wodospa-
dowym na środku. Program może 
wyświetlać dane pochodzące z tyl-
ko jednego odbiornika wirtualne-
go, a szerokość zakresu częstotli-
wości jest ograniczona do około 
380 kHz. Wyświetlanie szerszych 
zakresów i korzystanie z większej 
liczby odb io rn ików wi r tua lnych 
umożl iwia ją inne p rogramy, jak 
np. cuSDR, ale jest on programem 
tylko odbiorczym. 

Z a k r e s d o s t ę p n y c h f u n k c j i 
o d p o w i a d a p r ak tyczn i e oczeki-
w a n i o m u ż y t k o w n i k ó w odbior -



• 
n ików na jwyższe j klasy. Należą 
do nich rozbudowane możliwości 
filtrowania s y g n a ł ó w w.cz. i m. 
cz., wycinania zakłóceń i elimina-
cji szumów. Telegrafiści powitają 
z z a d o w o l e n i e m zawar ty w n im 
klucz automatyczny typu Iambic, 
pamięci komunikatów i możliwość 
n a d a w a n i a teks tów pisanych na 
klawiaturze. 

Pamięć kana łów (częstotliwo-
ści pracy) jest ograniczona tylko 
możliwościami komputera , a więc 
p r a k t y c z n i e m o ż n a ją u z n a ć za 
nieograniczoną. Możliwe jest tak-
że nag rywan ie łączności lub od-
bieranych stacji na dysku kompu-
tera. 

Anan-100D nie zawiera wpraw-
dzie sprzę towego złącza CAT do 
zdalnego sterowania, ale PowerS-
DRmrx udostępnia innym progra-
mom (np. prowadzącym dzienniki 
stacji) wi r tua lne złącze COM do 
sterowania lub odczytu ustawień. 

Aktualizacji fabrycznego opro-
g r a m o w a n i a A n a n a w y m a g a 
u p r z e d n i e g o za ins ta lowania do-
datkowego programu pod nazwą 
HPSDR Programmer. 

Wyniki pomiarów paramet rów 
radiostacji podano w tabelach 1-4. 
Na mierniku siły sygnału poziom 
S9 odpowiadał wprawdz ie 45 
ale p o j e d y ń c z e m u s t o p n i o w i S 
odpowiadała prawidłowo różnica 
6 dB. Poziom sygnałów niepożąda-
nych i interferencji własnych nie 
przekraczał -100 dB. Na wskaźni-
ku pano ramicznym wyświe t lane 
są także sygnały praktycznie nie 
słyszalne. 

Cechą charakterystyczną wielu 
rozwiązań odbiorników z cyfrową 
obróbką s y g n a ł ó w (SDR) - lub 
inaczej mówiąc słabą stroną ich 
ARW - jest występowanie krótkiej 
przerwy w odbiorze przy pojawie-
niu się silnych sygnałów. Również 
i PowerSDRmrx nie jest wolny od 
tej wady. Opada jące zbocze cha-
rak te rys tyk i ARW ma charak te r 
wykładniczy , również p o d o b n i e 
jak w wielu innych typowych roz-
wiązaniach. 

Niski poziom szumów genera-
tora sterującego 122,88 MHz ozna-
cza również niski poziom szumów 
p r z e m i a n y w s t e c z n e j , j e d y n i e 
w KX3 firmy Elecraft był on jesz-
cze niższy. Podkład szumów w sy-
gna le n a d a w a n y m jest r ó w n i e ż 
minimalny. Po włączeniu wstępnej 
korekcji sygnału poz iom składo-
wych intermodulacyjnych obniża 
się o 15-20 dB. Sygnały telegraficz-
ne są dobrze ukształtowane i mają 
zbocza o czasach narastania i opa-
dania ok. 3 ms. 

Tab. 3. Zakres dynamiki przemiany wstecznej i poziom szumów w sygnale nadawanym 

Odstęp częstotliwości Zakres dynamiki 
przemiany wstecznej 

Poziom szumów nadawanych, 
pasmo 7 MHz. Moc wyjściowa 50 W 

Szerokość pasma 500 Hz, CW, 7 MHz 
1 kHz 114 dB ( -141 dBc/Hz) - 1 3 3 dBc/Hz 
2 kHz 115 dB ( -142 dBc/Hz) - 1 3 7 dBc/Hz 
3 kHz 116 dB ( -143 dBc/Hz) - 1 3 7 dBc/Hz 
5 kHz 118 dB ( -145 dBc/Hz) - 1 3 8 dBc/Hz 
10 kHz 121 dB ( -148 dBc/Hz) - 1 3 8 dBc/Hz 
15 kHz 124 dB ( -151 dBc/Hz) - 1 3 9 dBc/Hz 
20 kHz 126 dB ( -154 dBc/Hz) - 1 4 0 dBc/Hz 
30 kHz patrz tekst - 141 dBc/Hz 
50 kHz patrz tekst - 141 dBc/Hz 
100kHz patrz tekst - 1 4 2 dBc/Hz 

Tab. 4. Pomiary nadajnika przy 100 W mocy wyjściowej 
Częstotliwość Poziom Składowe intermodulacyjne 

harmonicznych Korekcja wyłączona Korekcja włączona 
Skł. 3. rzędu Skł. 5. rzędu Skł. 3. rzędu Skł. 5. rzędu 

1,8 MHz - 6 0 dB - 3 7 dB - 4 0 dB - 5 6 dB - 6 0 dB 
3,5 MHz - 6 0 dB - 3 9 dB - 4 6 dB - 5 6 dB - 6 2 dB 
7 MHz - 5 4 dB - 3 5 dB - 4 5 dB - 6 0 dB - 6 4 dB 
10 MHz - 5 3 dB - 4 0 dB - 3 6 dB 
14 MHz - 5 0 dB - 3 9 dB - 3 7 dB - 5 4 dB - 6 5 dB 
18 MHz - 5 4 dB - 4 0 dB - 3 6 dB - 5 5 dB - 6 6 dB 
21 MHz - 5 4 dB - 3 8 dB - 3 6 dB - 5 6 dB - 6 0 dB 
24 MHz - 5 1 dB - 3 8 dB - 3 6 dB - 5 6 dB - 6 2 dB 
28 MHz - 5 2 dB - 3 0 dB - 3 5 dB - 5 5 dB - 6 6 dB 
50 MHz - 6 0 dB - 4 1 dB - 3 7 dB - 5 5 dB - 6 4 dB 

Podane poziomy składowych intermodulacyjnych odnoszą się do PER 
Czułość wejścia mikrofonowego < 1 mV dla pełnej mocy wyjściowej. 

M a k s y m a l n y z m i e r z o n y po -
ziom sygnału na wyjściu dla trans-
wertera wynosił +13 dBm. 

Anan-100D jest prosty w obsłu-
dze, ale, podobn ie jak inne tego 
typu rozwiązania, nie jest gotowy 
do p racy n a t y c h m i a s t p o w y j ę -
ciu z o p a k o w a n i a . W y m a g a on 
uprzednie j instalacji i uruchomie-
nia dostarczonego na CD oprogra-
mowania . Płyta zawiera również 
instrukcję obsługi radiostacji. 

Z „Radcom" 10/2014 tłumaczył 
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 

Literatura 
i adresy internetowe 
[1] Peter Har t G3SJX, SDR Trans-
ceivers FlexRadio FLEX-6700 and 
Apache Labs Anan-100D, „Radcom" 
10/2014, str. 15 
[2] Mike Richards G4WNC, The 
Anan-100D, „Practical Wireless" 
[3] Ulotka i n f o r m a c y j n a p r o d u -
centa 
[4] krzysztof.dabrowski@aon.at 

Rys. 2. Odbiorniki rzeczywiste i związane z nimi odbiorniki 
wirtualne 
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Wybrane produkty z oferty firmy Unicon 

Anteny radiokomunikacyjne 
Unicon 
Unicon Sp. z o.o., znana krajowa firma produkująca anteny samocho-
dowe i złącza, ma w swoim asortymencie także anteny do radiokomu-
nikacji. 
Wśród nich są anteny bazowe i anteny tzw. mobilne do zamontowania 
na dachu samochodu. Ten asortyment wszedł do produkcji w Uniconie 
około 20 lat temu, wraz z upowszechnieniem wykorzystywania radiote-
lefonów przez służby cywilne i radioamatorów. Dla tych potrzeb dawny 
URT - Urząd Regulacji Telekomunikacji, wydzielił pasma częstotliwości 
i zaczęły tworzyć się sieci radiokomunikacji. 

Korzystają z nich policja, straż 
pożarna , energetyka, różne służ-
by szybkiej interwencji (medycz-
nej , technicznej), sieci taksówko-
we i wiele innych. Ze względu na 
specyficzne technicznie potrzeby, 
w zakres ie k tó rych p racu ją po -
szczególne służby, p rzydz ie lone 
zos ta ły częs tot l iwości , a a n t e n y 
budu je się dla tych właśnie często-
tliwości. 

Unicon produkuje zarówno an-
teny bazowe, jak i przewoźne. Dla 
zakresów częstotliwości, od pasma 
CB tj. ok. 27 MHz, następnie 32-50 
M H z , da le j VHF 144-174 M H z , 
p o p r z e z 300-344 MHz , 380-470 
MHz, aż do częstotliwości telefonii 

GP-B.01 - antena bazowa 5/8 A na pasmo 144-174 MHz 

AKS1/4-KA-08 - pojazdowa antena 1/ł a 
0 elastycznej konstrukcji, przeznaczona do 
samochodów straży pożarnej 

komórkowych, tj. nawet 900-2100 
M H z . W za leżnośc i od z a k r e s u 
Unicon w y k o n u j e an teny 1/4-5/8 
lambda (długości fali), także heli-
kalne i dupleksowe. Anteny Uni-
con charakteryzują się najwyższą 
jakością wykonan ia . Do ich pro-
dukcji używa się tylko najlepszych 
mater ia łów. Dzięki t e m u a n t e n y 
Unicon wyróżniają się na tle anten 
konkurencyjnych firm doskonały-
mi parametrami pracy, takimi jak 
niski WFS, oraz wysoką trwałością 
1 odpornością na w a r u n k i atmos-
feryczne. 

P r z y k ł a d o w o , 
dużą popularnością 
c ieszą się a n t e n y 
Unicon montowane 
na p o j a z d a c h stra-
ży p o ż a r n e j . War-
to zwróc ić u w a g ę 
na w a r u n k i p r a c y 
takich an t en . Kon-
s t rukcy jn ie a n t e n y 
umieszczone na wo-
zach poża rn i czych 
muszą być elastycz-
ne , p r z y s t o s o w a n e 
do prze jazdu przez 
niskie bramy. Na j -
ważniejsza jest jed-
n a k n i e z a w o d n o ś ć 
działania samej an-
teny. Każdego dnia 
wozy pożarnicze na 
terenie Polski podej-
m u j ą i n t e r w e n c j ę 
w r ó ż n o r o d n y c h , 
n i e r z a d k o o d d a -
lonych od d u ż y c h 
ośrodków miejskich 
obszarach. W sytu-
acjach kryzysowych 
czynnikiem kluczo-
w y m dla powodze-
nia akcji ratunkowej 
j e s t z a c h o w a n i e 
ł ącznośc i , p o z w a -
la jące j na k o o r d y -
n o w a n i e j ednos tek 
b i o r ą c y c h u d z i a ł 
w akcji. Anteny pro-
d u k o w a n e p r z e z 
Unicon od wielu lat 
u d o w a d n i a j ą swo-
ją w y s o k ą j akość , 
s łużąc Pańs twowe j 
Straży Pożarnej. 

I n n y m d o b r y m 
p r z y k ł a d e m z a -
s t o s o w a n i a a n t e n 
r ad iokomunikacy j -
nych są an teny ka-
muflowane, umiesz-
czane na pojazdach 
policyjnych. Z zało-
żenia tego r o d z a j u 
anteny nie powinny 
w y r ó ż n i a ć s ię n a 
pojeździe, żeby nie 
zdradz ić b iorących 

Maszt CB 
o długości 88 
cm, mon-
towany na 
podstawie 
magnesowej 



• 

Antena typu Yagi na częstotliwość 880-980 MHz 

udzia łu w operacji funkc jonar iu -
szy. W 2014 roku Unicon wprowa-
dził do produkcji antenę kamuflo-
w a n ą p rzeznaczoną dla polskiej 
policji , z a o p a t r z o n ą d o d a t k o w o 
w n a d a j n i k GPS. W 2015 r o k u , 
również z myślą o służbach m u n -
d u r o w y c h , o p r a c o w a n a zos ta ła 
antena nasobna do radiotelefonu. 

Wychodząc naprzec iw potrze-
b o m r y n k u , na spec ja lne z a m ó -
wienie w y k o n u j e się w Uniconie 
an teny dla innych częstotliwości, 
w wersjach określonych przez od-
biorcę. Anteny radiokomunikacyj-
ne to specyficzna dziedzina, któ-
ra cały czas się rozwija, a Unicon 
a m b i t n i e n a d ą ż a za n o w i n k a m i 
pojawiającymi się w branży. Roz-
w a ż a j ą c z a k u p lub op racowan ie 

nowej an teny radiokomunikacyj-
nej, war to postawić na polskiego 
producenta - Unicon. 

AKS1/4-P-01.01 - antena kamuflowa-
na na pasmo 144-174MHz, dostępna 
równieżwwersj izGPS 

Anteny 1/ł X na czę-
stotliwości 800-900 
i 1800-1900 MHz 

REKLAMA 

® UNICON • UNICON Sp. z o.o., ul. Gdyńska 18, 78-200 Białogard 
tel. 094 312 40 76, faks 094 312 43 36, handlowy@unicon.com.p! 

Polski producent z 50-letnim doświadczeniem oferuje: 
Anteny komunikacyjne 

Anteny bazowe na pasma: 74 -86 , 
144-174 , 300 -344 , 4 2 0 - 4 7 0 MHz 
Anteny duplexowe, specjalne 

Anteny DVBT 
Zewnętrzna antena typu 
DVB-T do odbioru naziem 
nej telewizji cyfrowej oraz 
analogowej • 
pasywna 
lub aktywna 

Anteny samochodowe 
•Anteny samochodowe do radioko-

munikacji na pasma: 2 7 - 4 9 , 74 -86 , 
144 -174 ,300 -344 , 4 2 0 - 4 3 0 MHz 

•Anteny samochodowe dla telefonii 
komórkowej na pasma: 4 5 0 - 4 7 0 
(NMT), 8 9 0 - 9 6 0 (GSM) 

• dachowe 
• mocowane na karoserii 
• mocowane na szybę, drzwi 

i rynienkę 
• istnieje możliwość wykonania 

anten teleskopowych wysuwanych 
ręcznie, manualnych 

Złącza magistraln 
złącza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 

Złącza współosiowe 
• ziącza współosiowe wysokiej 

częstotl iwości typu BNC, C, 
TNC, N, UHF, UC, SMA, FME 
(SAP) 

• złącza F do instalacji kablowych 
budynkowych RTV-SAT 

• złącza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 

• osprzęt antenowy RTV (wtyczki 
i nasadka) 

• złącza współosiowe wysokiej 
częstotliwości, do Internetu 
bezprzewodowego 2,4 GHz 

h i - u m u - i m i 
• toczenie CNC i na automatach 

tokarskich 
• tłoczenie i wykrawanie na 

prasach mimośrodowych 
• nakładanie powłok galwanicznych 

o -
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www.unicon.com.pl 
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Wybrane anteny z oferty KONEKTR5000.pl 

Anteny do CB-radia, cd. 
W ŚR 8/15 zostały zamieszczone opisy sześciu wybranych anten sa-
mochodowych CB o wysokościach około 200 cm, które zajęły czołowe 
miejsca w rankingu anten CB. Poniżej opisy trzech krótszych anten CB 
włoskiej firmy SIRIO, też godnych polecenia ze względu na solidność 
konstrukcji oraz duże zasięgi. 

^ M U ^ H Sirio G-CB/VHF 
Sirio G-CB/VHF to dwupasmo-

wa antena, która umożliwia pracę 
w paśmie CB 26,5-27,5 MHz oraz 
w zakresie VHF 139-151 MHz. Po-
dobnie jak cała seria SIRIO SG cha-
rakteryzuje się najwyższą jakością 
wykonan ia . Antena jest ba rdzo 
sztywna i nie odkształca się przy 
dużych prędkościach (obudowa 
cewki z aluminium, usztywniony 
promiennik). Ma możliwość zło-
żenia o 90 stopni (pochylenia np. 
p rzed w j a z d e m do garażu) bez 
użycia narzędzi. 

Według wielu użytkowników 
pracuje zdecydowanie lepiej niż 
konkurencyjne anteny o podobnej 
długości. Sirio SG-CB/VHF zapew-
nia dobrą jakość odbioru i nada-
wania połączoną z wysokim zasię-
giem - nawet do 18 km w paśmie 
CB-radio (zasięg w paśmie VHF 
znacznie większy). 

Usztywniony promiennik jest 
wykonany z najwyższej klasy stali 
nierdzewnej typu 17-7 PH (utwar-
dzana stal, która charakteryzuje 
się dużą sztywnością, znakomitą 
odpornością na warunki atmosfe-
ryczne, bardzo dobrą odpornością 
na korozję). 

Ponadto an tena jest wyposa-
żona w zabezpieczenie przeciw 
wyładowaniom (zwarta do masy 
dla prądu stałego). 

Parametry pracy: 
• c zę s to t l iwość : CB 26,5-27 ,5 

MHz; VHF 139-151 MHz 
• wysokość: 136 cm 
• długość elektryczna: 1/4 L dla 

CB i 1/4 L dla VHF 
• impedancja 50 O 
• moc maksymalna : 120 W/CB, 

VHF/ 200 W 
• typ montażu: PL (SO-239) 

Sirio Twin Log 5 
Sirio Twin Log 5 to antena na 

p o d s t a w o w y zakres CB łącząca 
bardzo dobre osiągi przy rozmia-

rach popula rnych anten 150 cm 
(147 cm). Jest to najdłuższy model 
serii Twin Log charakteryzujący 
się świetnym stosunkiem długości 
do zasięgu odbioru (zasięg nawet 
28 km). 

Zapewnia bardzo dobre para-
metry odsłuchowe i wyraźnie lep-
sze osiągi niż typowa antena CB 
tej samej długości. 

Twin Log 5 to antena helikalna 
w y k o n a n a z włókna szklanego, 
z cewką na samej górze promien-
nika (łatwość strojenia). Uzwojenie 
anteny oraz sama konstrukcja są 
przystosowane do dużej mocy wy-
promieniowanej (nawet do 3000 W). 
Mimo że ma grubsze uzwojenie niż 
w antenach Flex Log, to ze względu 
na specjalny kształt promiennika nie 
świszczy podczas szybkiej jazdy. Jest 
szczególnie polecana użytkowni-
kom aut ciężarowych oraz dostaw-
czych (krótka i skuteczna). 

Dużą zaletą Twin Log jest wspo-
mniany stroik na górze promien-
nika - nie trzeba docinać promien-
nika przy dostrojeniu anteny - jak 
w p r z y p a d k u Solarcon Prowler 
202/203/204. 

Montaż anteny 3/8 - typowy dla 
anten z rynku USA/UK (potrzebna 
s topka m o n t a ż o w a lub adap t e r 
PL/3/8). 

Parametry pracy: 
• częstotliwość: 26,7-27,7 MHz 
• wysokość: 147 cm 
• impedancja 50 O 
• szerokość pasma z SWR <2: 1,5 

MHz (130 kanałów) 



• 

• war tość SWR w rezonans ie : < 
1,2 

• regulacja pochylenia: 180 stopni 
• maksymalna moc: 1 kW (ciągła), 

3 kW (chwilowa) 
• waga: 400 g 
• montaż typu: 3/8 

Sirio Flex Log 3 
Sirio Flex Log 3 to połączenie 

bardzo dobrych osiągów przy nie-
wielkich wymiarach (88 cm). An-
tena charakteryzuje się świetnym 
s t o s u n k i e m d ługośc i a n t e n y do 
zas ięgu odb io ru - b a r d z o dobre 
p a r a m e t r y o d s ł u c h o w e (zas ięg 
nawet 17 km). 

Jest to an t ena lekka t y p u Top 
L o a d e d , z w ł ó k n a s z k l a n e g o , 
z cewką u góry anteny (ze wzglę-
du na specjalny kształt promiennik 
nie świszczy). 

Kons t rukc ja jest w y p o s a ż o n a 
w stroik na górze promiennika -
an tenę dostrajamy, regulując śru-
bę, bez docinania. 

Sirio Flex Log 3 zapewnia wy-
raźnie lepsze osiągi niż typowa an-
tena CB tej samej długości (krótka 
i skuteczna). Pracuje lepiej niż Sirio 
Delta czy Sirtel Gamma II/II R. Po-
w i n n a zainteresować szczególnie 
u ż y t k o w n i k ó w au t c i ęża rowych 
oraz dostawczych. 

Montaż anteny 3/8 - typowy dla 
an ten z rynku USA/UK. Wymaga 
specjalnej stopki montażowej lub 
adaptera PL/3/8. 

Parametry pracy 
• częstotliwość pracy: 26,9-27,5 MHz 
• wysokość: 88 cm 
• szerokość pasma z SWR niższym 

niż 2: 600 kHz (55 kanałów) 

war tość SWR w rezonans ie : < 
1,4 
impedancja: 50 O 
regulacja pochylenia: 180 stopni 
waga: 150 g 
maksymalna moc doprowadzo-
na: 100 W (ciągła), 300 W (chwi-
lowa) 
montaż typu: 3/8 

REKLAMA 

G O KONEKTOR r a r l i n l / n m i i n i l / a r i n 

PMR 
c a RADIO 
KRÓTKOFALARSTWO 

radiokomunikacja w w w . k o n e i c t o r s o o o . p i 

KONEKTOR 
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9 1 - 3 4 8 Łódź 

Telefon: 
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E-mail: sk lep@konektor5000.pl 
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Miniaturowa radiostacja DMR 

Hytera PD365 
PD365 jest najlepszym dowodem, że aby zwrócić na siebie uwagę nie 
trzeba należeć do najwyższych kategorii cenowych. Radiostacja pracuje 
cyfrową emisją DMR i analogową FM. Jest mała i lekka, wygodna do za-
brania wszędzie ze sobą, dodatkowo ma efektowny wygląd i w stosunku 
do innych modeli bardzo atrakcyjną cenę. Dla pasma 446 MHz dostępny 
jest model PD365LF. 

Literatura i adresy 
internetowe: 
[ 1 ] Krzysztof Dąbrow-
ski, Poradnik DMR, 

krótkofalowca", tom 
26, dostępny m.in. 
w witrynie interneto-
wej „Świata Radio" 
[ 2 ] www.sp-dmr.pl 
[ 3 ] www.przemien-
niki.net 
[ 4 ] krzysztof. 
dabrowski@aon.at 

PD365 firmy Hytera jest minia-
turową radiostacją przewidzianą 
w p r a w d z i e do łączności profe-
sjonalnych, ale zyskała również 
uznanie wśród krótkofalowców. 
Przy wymiarach 106x54x23 mm 
i w a d z e 160 g mieści się ła two 
w kieszeni lub torebce, a dłuższe 
noszenie jej w ręce nie powoduje 
zmęczenia i znużenia. Wbudowa-
na antena jest w znacznie mniej-
szym stopniu narażona na uszko-
dzenia aniżeli „gumowe" anteny 
radiostacji amatorskich. Oczywi-
ście jest ona mniej skuteczna niż 
anteny o większych rozmiarach. 
Niestety brakuje też możliwości 
podłączenia innej anteny. 

Radiostacja pracuje emisjami 
DMR i analogową FM, ale jedynie 
w zakresie 430-470 lub 400-440 
MHz o b e j m u j ą c y m amatorsk ie 
pasmo 70 cm. W odróżnieniu od 
niektórych innych modeli Hytery 
nie ma ona swojego odpowied-
nika dla zakresu 2 m. Większość 
amatorskich przemienników DMR 
pracuje jednak w paśmie 70 cm. 
W t ransmis j i c y f r o w e g o g łosu 
używane są wokodery AMBE+ + 
(AMBE+2) lub SELP 

W górnej części obudowy ra-
diotelefonu znajduje się zespolo-
na antena, a poniżej głośnik oraz 
mikrofon. Pod tymi elementami 
audio umieszczony jest niewielki, 
ale czytelny wyświetlacz podświe-
tlany na kolor białoniebieskawy. 

O b u d o w a rad io te l e fonu jest 
wykonana z czarnego, solidnego 
plastiku. Z lewej strony obudowy 
są umieszczone dwa przyciski: PTT 
i programowalny SK1. Na przed-
niej ściance są także programo-
walne przyciski P1, P2, P3. Z pra-
wej strony urządzenia znajduje się 
gniazdo do podłączenia mikrofo-
no-słuchawki oraz gniazdo mikro-
-USB służące do programowania 
i ładowania akumulatora. 

Do z e s t a w u d o ł ą c z o n y jes t 
zdejmowany klips i smycz do za-
wieszenia na ramieniu lub na szyi. 

Z tyłu obudowy mieści się łatwy 
do wymiany akumulator litowo-
-jonowy typu BL2009 o pojemności 
2000 mAh i napięciu znamiono-
wym 3,7 V Wg danych producen-
ta wystarcza na 12 godzin pracy 
DMR przy założeniu cyklu 5-5-90 
(są to odpowiednio czasy odbio-
ru, nadawania i gotowości) i mocy 
nadajnika 3 W. Moc tę można dla 
oszczędności akumulatora zmniej-
szyć do 1,5 W. Zgodnie z ogólnie 
dostępnymi informacjami trans-
misja cyfrowa w jednej z dwóch 
dostępnych szczelin czasowych (w 
danym momencie wykorzystywa-
na jest tylko jedna wybrana w defi-
nicji kanału) daje do 40% oszczęd-
ności energii akumulatora w po-
równaniu z transmisją analogową 
FM. Podawany przez producenta 
czas pracy w trybie analogowym 
wynosi około 10 godzin. 

Użytkownicy, dla których jest 
ona przewidziana w pierwszym 
rzędzie, mają do spełnienia inne 
zadania i nie powinni zbytnio roz-
praszać się na obsługę radiostacji 
(w przeciwieństwie do krótkofalow-
ców, którzy mogą poświęcić temu 
więcej czasu i uwagi), dlatego nie 
dysponuje ona trybem pracy VFO, 
a wszystkie używane kanały wraz 
z niezbędnymi parametrami mu-
szą być wpisane do pamięci. Do 
parametrów tych należą m.in. czę-
stotliwości nadawania i odbioru, 
kody CC (DMR), tony i kody CTCSS 
i CDCSS (FM), nazwy kanałów, 
funkcje przeszukiwania pamięci, 
a dodatkowo funkcje klawiszy, pa-
rametry podświetlenia, spis kon-
taktów, dostępne grupy robocze 
itp. Niewielka liczba e lementów 
obsługi, którymi dysponuje PD365, 
oznacza, że wszystkie niezbędne 
dane muszą być zaprogramowane 
w pamięciach za pomocą kompu-
tera. Do programowania radiostacji 
służy kabel USB typu PC69, dostęp-
ny jako wyposażenie dodatkowe. 
To samo złącze USB w radiostacji 
jest wykorzystywane do ładowania 

I t 
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akumulatora. Ze względu na zasto-
sowania profesjonalne PD365 speł-
nia wymagania norm MIL-STD-810 
C/D/E/F/G i IP54. 

W ana logowym trybie pracy 
PD365 dysponuje tonami CTCSS 
i kodami CDCSS s łużącymi do 
selektywnego adresowania prze-
mienników i korespondentów (ich 
funkcję w systemie DMR pełni pa-
rametr Color Code). Niestety nie 
ma ona tonu wywoławczego 1750 
Hz, s tosowanego do otwierania 
niektórych przemienników ama-
torskich ani możliwością nadawa-
nia tonów DTMF, potrzebnych do 
pracy w sieci Echolink. Komuni-
kacja głosowa w systemie DMR 
o b e j m u j e p r y w a t n e , g r u p o w e 
i wszystkie połączenia, przy czym 
w łącznościach amatorskich nie są 
praktycznie wykorzystywane łącz-
ności prywatne. Możliwa jest także 
wymiana krótkich wiadomości tek-
stowych o długości do 64 znaków. 

PD365 ma 256 komórek pa-
mięci (po 128 dla kanałów DMR 
i analogowych), które można, a ra-
czej należy, pogrupować w grupy 
o maksymalnej liczbie 16 kanałów. 
Grup tych, zwanych w terminolo-
gii DMR strefami, jest maksymalnie 
16. Do każdej z grup mogą, w za-
leżności od potrzeb, należeć zarów-
no kanały DMR jak i analogowe, co 
w zastosowaniach profesjonalnych 
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ułatwia stopniowe przechodze-
nie z łączności a n a l o g o w y c h 
na cy f rowy dźwięk. Bardziej 
r ozbudowane modele Hytery 
dysponują przeciętnie 1024 ka-
nałami i 64 grupami. 

F u n k c j a p r z e s z u k i w a n i a 
pasma wymaga założenia od-
dz ie lnych sp i sów przeszuk i -
wanych kanałów analogowych 
i cyfrowych, wspólne przeszu-
kiwanie nie jest możliwe. 

P r z y m o c y m a k s y m a l n e j 
m.cz. 0,4 W wysokiej jakości gło-
śnika i zniekształceniach nieli-
n iowych poniżej 3% głos jest 
w y r a ź n y i dobrze zrozumiały 
nawet w hałaśliwym otoczeniu. 
Siła głosu jest regulowana stop-
niowo, a nie p łynnie i nieste-
ty w na jn iższym s topn iu jest 
ona dla wielu sytuacji za głośna. 
Cztery programowalne klawisze 
umożliwiają szybki dostęp do 
najbardziej potrzebnych funk-
cji - każdy z nich do dwóch 
w zależności od długości naci-
śnięcia. Do najczęściej w y w o -
ływanych w ten sposób funkcji 
należy: przełączanie mocy wyj-
ściowej, kontaktów i stref. Spis 
kontaktów ograniczony do 32 
lub w nowszych wersjach do 64 
pozwala na korzystanie z reflek-
torów i uniknięcie ten sposób 
w pewnym stopniu niedogod-
ności wynikających z podziału 
na g rupy rozmówców (grupy 
robocze) o ustalonym zasięgu. 

P rogramowanie radiostacji 
wymaga zainstalowania specjal-
nego programu CPS PD36x dla 
Windows XP i 7 - innego niż np. 
dla modeli PD785 i podobnych -
a dużym ułatwieniem dla więk-
szości użytkowników są goto-
we pliki konfiguracyjne, zwane 
w ża rgon ie k r ó t k o f a l o w c ó w 
code plug. Ich zawartość nale-
ży oczywiście dostosować do 
własnych potrzeb i używanych 
w najbliższej okolicy kanałów 
(dostępnych przemienników), 
ale stanowią one dobrą bazę do 
modyfikacji i uzupe łn ień . Za-
równo program konfiguracyjny, 
jak i plik parametrów muszą być 
dostosowane do wersji oprogra-
mowania fabrycznego zawarte-
go w radiostacji. Radiostacje dla 
użytkowników profesjonalnych 
są przeważnie programowane 
od razu przez dystrybutora. 

Więcej szczegółów dotyczą-
cych programowania i znacze-
nia na jważnie j szych parame-
t r ó w m o ż n a zna leźć w poz . 
[1], a i n fo rmac je o c z y n n y c h 
przemiennikach pod [2] i [3]. 

Mode le p r z e z n a c z o n e dla 
innych części świata noszą nu-
mery 360-368. 

O p r ó c z PD365 d o s t ę p n y 
jest także model PD365LF. Jest 
to radiostacja należąca do ka-
tegorii dPMR446 - w nomen-
klaturze DMR jest to warstwa 
I (ang. tier I) s t anda rdu ETSI 
D M R . W o d r ó ż n i e n i u o d 
PD365 pracuje ona w nielicen-
cjonowanym zakresie 446 MHz 
i dysponuje tylko 32 zaprogra-
mowanymi fabrycznie kanała-
mi (po 16 analogowych i cyfro-
w y c h zgodn ie z p rzydz ia łem 
częstotliwości) i t rzema strefa-
mi do ich pogrupowania , moc 
wyjśc iowa zgodn i e z przepi -
sami wynosi 0,5 W. Obudowa, 
ciężar i wymia ry PD365LF są 
identyczne jak jego większego 
bra ta i spełnia ona tak s amo 
wymagan ia no rm IP54 i MIL-
-STD-810 C/D/E/F/G. Ana lo-
gicznie też możliwe jest korzy-
stanie z tonów CTCSS i kodów 
DCDSS w ł ącznośc i ach FM, 
przeszukiwanie pasma (scan) 
o r a z w y m i a n a w i a d o m o ś c i 
t eks towych o długości do 64 
znaków. Pamięć tekstów może 
pomieścić 10 przygotowanych 
uprzednio wiadomości. 

Dla zastosowań profesjonal-
nych w a ż n a jest także możli-
wość pracy w trybie zakamu-
flowanym (Covert). W obu mo-
delach wyłączone są wówczas 
wszystkie sygnały głosowe i wi-
zualne (dioda sygnalizacyjna, 
oświet lenie , głośnik). W obu 
modelach dos tępne jest także 
ograniczenie czasu nadawania 
(funkcja time out). Do komple-
tu należą te same akcesoria jak 
dla PD365. Do wyboru mamy 
również szeroką gamę akceso-
riów dodatkowych, takich jak 
słuchawki, mikrofonogłośnik, 
kabel do p rog ramowan ia czy 
rezerwowy akumulator. 

Nowoczesna i zwar ta , kie-
szonkowa obudowa PD365LF 
oraz intuicyjna obsługa spra-
wiają, że jest to idealny i nie-
o d z o w n y t o w a r z y s z w co-
dz ienne j komunikacj i . Ciężar 
u r ządzen i a wynos i tylko 160 
g i sprawia, że przyjemnie się 
je ze sobą nosi np. w kieszeni 
spodni lub kurtki. 

Dzięki powyższym zaletom 
PD365LF jest po lecany w ta-
kich b r a n ż a c h jak: łączności 
p r y w a t n e , gas t ronomia , han-
del, hotelarstwo, administracja 
nieruchomościami... 
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 
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Wybrane produkty z oferty firmy DEMO 

Wouxun KG-UV9D 
W rok po premierze dwupasmowego 
wielofunkcyjnego radiotelefonu KG-UV8D 
Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. 
wprowadza rynek kolejny model tej serii -
Wouxun KG-UV9D. 

Nowy radiotelefon przenośny 
VHF/UHF W o u x u n KG-UV9D, 
który oprócz nadawania w zakre-
sach 134-174 MHz/400-512 MHz 
zapewnia odbiór w siedmiu pa-
smach w zakresie 76-985 MHz. 

S z e r o k o p a s m o w y odb io rn ik 
umożliwia między innymi odbiór 
stacji UKF FM i odsłuch pasma lot-
niczego 108-136 MHz w emisji AM. 

Dzięki tym właściwościom KG-
-UV9D może być zaliczony jako 
uniwersalny środek komunikacji 
w każdych warunkach - na lądzie, 
na morzu i w powietrzu. 

U r z ą d z e n i e c e c h u j e b a r d z o 
dobra jakość wykonania i dosyć 
a t rakcyjna cena. Ergonomiczna 
obudowa ze s topów aluminium 
powleczona grubą warstwą two-
rzywa świetnie leży w dłoni. Po-
dobnie jak w poprzednim modelu 
na uwagę zasługuje duży, koloro-
wy, czytelny wyświetlacz z białym 
podświetleniem (5 poziomów ja-
sności), a także wbudowana latar-
ka LED. 

KG-UV9D to un ika lne połą-
czenie rozbudowanego ręcznego 
radiotelefonu VHF/UHF oraz ska-
nera częstotliwości. Urządzenia 
ma następujące zakresy pracy: 

Zas tosowane p o d w ó j n e VFO 
pozwala na niezależną pracę na 
dwóch zakresach (Cross band re-
peater), a funkcja VOX - zapewnia 
uruchamianie nadawania głosem 
(bez użycia przycisku PTT). 

Duży wyświet lacz ciekłokry-
staliczny z białym podświetleniem 
w czytelny sposób informuje nas 
m.in. o wybranych częstotl iwo-
ściach, sile sygnału przychodzące-
go oraz wychodzącego i najważ-
niejszych ustawieniach radiotele-
fonu. 

Przydaje się też 999 kanałów 
pamięci - nieporównywalnie wię-
cej niż w popularnych radiotele-
fonach Baofeng. Z kolei blokada 
k lawia tu ry un iemożl iwia przy-
padkowe włączenie niepożądanej 
funkcji. 

Dużym ułatwieniem jest złącze 
mikrofonosłuchawki w popular-
nym s t anda rdz i e Kenwood/Ba-
ofeng/Wouxun. 

Radiote lefon jest wyposażo -
ny w akumulator l i towo-jonowy 
0 duże j pojemności (2000 mAh) 
oraz w dwie szerokopasmowe an-
teny o dobrym zysku i o różnych 
wysokościach (11,7 cm - dual band 
1 21 cm - full band) wyposażonych 
w złącza an t enowe SMA-M, jak 
w modelu KG-UV8D. 

Urządzenie można programo-
wać przez komputer za pośrednic-
twem specjalnego programatora 
(nie jest na wyposażeniu, ale moż-
na zakupić oddzielnie). 

Wouxun KG-UV9D dzięki wie-
lu przydatnym funkcjom zapew-
nia dużą funkcjonalność. 

Podczas pracy bardzo przydaje 
się podwójny tryb pracy układu 
nadawczo-odbiorczego i wyświe-
tlacza, pozwala operować w obu 
pasmach niezależnie, na dwóch 
różnych częstotliwościach (nada-
wanie/odsłuch na częstotliwości 
głównej + odsłuch na częstotli-
wości pomocniczej) ze specjalnym 
klawiszem do przełączania często-
tliwości głównej. 

Dzięki t emu można us tawić 
częstotliwości nadawania i odbio-
ru w dwóch różnych zakresach 
częstotliwości (np. z zakresu 145 
MHz RX i 430 MHz TX), a dzięki 
999 kanałom pamięci można za-
pisać z zapasem całą polską bazę 
przemienników 2 m/70 cm. 

Urządzen ie jest wyposażone 
w funkc je u ła twia jące identyfi-
kację i grupowanie (ton 1750 Hz, 
DTMF, ANI, CTCSS/DCS) oraz 
w f u n k c j e u ł a t w i a j ą c e obs ługę 
(pokrętło szybkiej zmiany para-
m e t r u , b lokada n a d a w a n i a na 
zajętym kanale, głosowe potwier-
dzanie wykonania operacji, uru-
c h a m i a n i e n a d a w a n i a g łosem, 
automatyczna/ręczna blokada kla-
wiatury). 

Producent zadbał też o funk-
cje u ła twia jące p rog ramowan ie 
( funkcja k lonowania us tawień , 
p r o g r a m o w a n i e z k o m p u t e r a 
przez USB) oraz funkcje zwięk-
sza jące b e z p i e c z e ń s t w o ( funk-
cja SOS, s topwa tch , uży teczna 
latarka LED, t imer). Większość 
funkcj i ma przydzie lone skróty 
klawiszowe dzięki czemu nie ma 
potrzeby przebijania się za każ-
dym razem przez wielopoziomo-
we menu. 

Z kolei podświetlany, duży, ko-
lorowy ekran LCD poza znakami 
alfanumerycznymi wyświetla tak-
że ikonki po twierdza jące s tatus 
większości wbudowanych funkcji. 

Obudowa modelu jest wykona-
na ze stopów aluminium i powle-
czona grubą warstwą twardego 
tworzywa, co znacząco podnosi 
odporność mechaniczną (częścio-
we uszczelnienie - kurzo- i kroplo-
odporność). 

KG-UV9D swobodn ie mieści 
się w dłoni, a ergonomicznie roz-
mieszczone klawisze pozwalają 
obsłużyć wszystkie funkcje jed-
ną ręką (pokrętło strojenia może 
funkcjonować, kiedy klawiatura 
jest zablokowana). 

Oryginalna antena o długości 
21 cm (złącze SMA-M) zapewnia 
dobre osiągi nadawanie/odbiór. 



• 
Właściwości radiotelefonu 

• Podwójny zakres pracy nadajni-
ka VHF/UHF 

• Tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U 
• Dostępność kanałów VHF TX & 

UHF RX lub VHF RX & UHF TX 
• Wywołanie DTMF 
• Skanowanie CTCSS/DCS 
• VOX - głosowa aktywacja nada-

wania 
• Stoper 
• Głosowe podpowiedzi /potwier-

dzenia wykonania operacji 
• Funkcja SOS 
• Funkcja stopwatch 
• Możliwość w y b o r u rozpiętości 

pasma - szerokie/wąskie 
• Tryb wyświet lania kanału: nu-

mer /numer + częstotliwość/na-
zwa 

• Wielofunkcyjny skaner 
• Wbudowana latarka LED 
• Inteligentna ładowarka 
• Wybór kierunku zmiany odstę-

pu częstotliwości 
• Blokada nadawania na zajętym 

kanale 
• Duży wielofunkcyjny kolorowy 

wyświetlacz 
• Głosowe p r z y p o m n i e n i e o ni-

skim stanie akumulatora 
• Możliwość wyświetlenia wskaź-

nika na ładowania baterii (wia-
domości WELCOME) 

• Sygna ł d ź w i ę k o w y BEEP n a 
końcu i/lub początku transmisji 

• TOT - określenie maksymalne-
go czasu nadawania 

• Blokada k l a w i a t u r y ( a u t o m a -
tyczna/ręczna) 

• Zmiana mocy w trakcie nadawa-
nia 

• Reset menu/kanał 
• Funkcja klonowania ustawień 
• P r o g r a m o w a n i e z k o m p u t e r a 

przez RS lub USB 
• Przewodnik głosowy po angiel-

sku 
• Wodoodporność (norma IP 55) 
• Certyfikat CE 

Parametry radiotelefonu 
• zakres częstot l iwości z możli-

wością n a d a w a n i a i o d b i o r u : 
136-174 MHz, 400-512 MHz 

• zakresy częstot l iwości z moż-
liwością odbioru: 76-108 MHz 
( r a d i o F M ) , 1 0 8 - 1 3 6 M H z 
(AM), 136-174 MHz (FM), 230-
250 M H z (FM), 350-400 M H z 
(FM), 400-512 MHz (FM), 700-
985MHz (FM) 

• liczba kanałów pamięci: 999 
• częstotliwości tonu: 1750, 2100, 

1000, 1450 Hz 
• liczba g rup CTCSS/DCS: 50/105 
• kroki częstotliwości: 2,5, 5, 6,25, 

10, 12,5, 25, 50, 100 kHz 
• moc wyjściowa nadajnika 5, 2, 1 

W/VHF, 4, 2, 1 W/ UHF 
• offsetowa częstotliwość (odstęp 

n a d a w a n i e / o d b i ó r ) 0 -69 ,950 
MHz 

• napięcie zasilania 7,4 V (akumu-
lator 2000 mA) 

• w y m i a r y : 1 2 3 x 5 8 x 3 2 m m (z 
pokrętłami, bez anteny) 

• długość anteny: 21 cm 
• waga: ok. 265 g (z baterią i anteną) 

Zestaw fabryczny zawiera: ra-
d i o t e l e f o n W o u x u n KG-UV9D, 
dwie an teny ze złączem SMA-M, 
ładowarkę sieciową, baterię lito-
wo- jonową 7,4 V/2000 mA, klips 
do paska, smycz. 

N o w y r a d i o t e l e f o n z n a j d u j e 
wykorzystanie przede wszystkim 
wśród l icencjonowanych krótko-
falowców, a także nas łuchowców 
i użytkowników pasma PMR. 
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sprzęt radiokomunikacyjny, 
CB Radia, radia PMR, anteny^ 

interkomy motocyklowe, 
skanery częstotliwości, 

car audio, rejestratory jazdy 
nawigacje, tablety, 
zestawy głośnomowiące 

wyłączny przedstawiciel 
marki Wouxun 
na rynku polskim 
marki Wouxun 
na rynku polskim 



Radiostacje z cyfrową obróbką sygnałów 

Transceivery Flex-6000 
Oprócz radiostacji klasy popularnej Flex-1500 firma Flex Radio Systems 
oferuje serię zaawansowanych technicznie modeli Flex-6000 składającą 
się z radiostacji Flex-6300, Flex-6500 i Flex-6700 oraz z odbiornika Flex-
-6700R (modele Flex-3000 i Flex-5000 z bezpośrednią przemianą często-
tliwości zostałyjuż wycofane z produkcji). Wszystkie one pozwalają na 
równoległy odbiór dwóch lub więcej niezależnych podzakresów o sze-
rokości 7lub14MHz, pokrywają pełny zakres fal krótkich i pasmo 6 m, 
a Flex-6700 także pasmo 2 m. 

Moce ich n a d a j n i k ó w w y n o s z ą 
100 W. Flex-6500 i Flex-6700 mają 
s tandardowo wbudowaną skrzyn-
kę antenową, dla modelu 6300 jest 
ona dostępna dodatkowo. 

Do obsługi sprzętu na PC służy 
p r o g r a m S m a r t S D R o p a r t y n a 
wcześnie j szym i dobrze z n a n y m 
PowerSDR. Pracuje on pod syste-
mami Windows 7-8.1, dysponuje 
boga tym zes tawem filtrów, kom-
p r e s o r e m m o w y i m o ż e w s p ó ł -
pracować z p rogramami do emi-
sji c y f r o w y c h i z d o d a t k o w y m 
s p r z ę t e m . Jego c y f r o w e k a n a ł y 
DAX (Digi ta l A u d i o Exchange ) 
zastępują dotychczasowe metody 
w y m i a n y danych z i nnymi pro-
gramami (np. te rminalowymi do 
emisji cyfrowych), polegające na 
ł ą czen iu za pomocą kabli elek-
t r y c z n y c h o d p o w i e d n i c h wy j ść 
i wejść s y s t e m ó w d ź w i ę k o w y c h 
lub łączenie p rogramów za pomo-
cą wi r tua lnego kabla p rog ramo-
w e g o VAC (Virtual Audio Cable) 
lub podobnych . SmartSDR może 
obs ług iwać j e d n o c z e ś n i e więk -
szą l iczbę odb io rn ików. D o d a t -
kowa gałka strojenia FlexControl 
z p rogramowalnymi przyciskami 
u ł a tw ia obs ługę rad ios tac j i , ale 
jest to kwestia u p o d o b a ń . Gałka 
ta jest s tosowana w e wszystkich 
m o d e l a c h r a d i o s t a c j i w ł ą c z n i e 
z Flex-1500. 

S m a r t S D R j e s t w p r a w d z i e 
w z o r o w a n y na PowerSDR, jed-
n a k istnieje między nimi zasad-
n icza różn ica w y n i k a j ą c a z za-
s a d y p r a c y r a d i o s t a c j i . O ile 
P o w e r S D R j e s t p r z e w i d z i a n y 
d o w s p ó ł p r a c y z r a d i o s t a c j a m i 
z b e z p o ś r e d n i ą p r z e m i a n ą czę-
s to t l iwośc i i z awie r a w s z y s t k i e 
n i e z b ę d n e f u n k c j e cy f rowe j ob-
róbki sygna łów, o tyle w rad io -
stacjach z serii Flex-6000 obrób-
ka sygna łu n a s t ę p u j e w s a m y m 
sp rzęc i e , a p r o g r a m Smar tSDR 
s ł u ż y d o s t e r o w a n i a u r z ą d z e -

Rodzina radiostacji Flex-6000 

Radiostacje serii Flex-6000 pra-
cują z b e z p o ś r e d n i ą p r z e m i a n ą 
ana logowo-cy f rową (ang. DDC) 
w odb iorn iku i bezpośrednią cy-
f r o w ą p r z e m i a n ą w z w y ż (ang . 
DUC) w n a d a j n i k u . W ich ukła-
dach nie wys t ępu j ą więc analo-
g o w e s t o p n i e p r z e m i a n y , filtry 
kwarcowe ani syntezery częstotli-
wości. W odróżnieniu od rozwią-
zań klasy p o p u l a r n e j zawiera ją 
one własne procesory sygnałowe, 
a do połączenia z komputerem PC 
wykorzystywane jest złącze siecio-
we Ethernet 100 Mb/s lub 1 Gb/s. 

Rys. 1. Okno główne programu SmartSDR 

niami i zapewnien ia wspó łpracy 
z i n n y m i p r o g r a m a m i , j a k n p . 
z p rogramami te rminalowymi do 
emisji cyfrowych. 

Flex-6300 i 6500 zawiera ją po 
jednej odbiorczej jednostce obrób-
ki sygnału (ang. spectral capture 
unit; SCU) składającej się z prze-
tworn ika a n a l o g o w o - c y f r o w e g o 
i r o z b u d o w a n e g o p rocesora sy-
gnałów, natomiast 6700 i 6700R po 
dwie. Pozwala to odpowiednio na 
odbiór w 2 , 4 lub 8 niezależnych 
podzakresach częstotliwości - co 
odpowiada korzystaniu z tej samej 
liczby wirtualnych odbiorników. 

Jak wynika ze schematu bloko-
wego (rys. 2), sygnał z anteny po 
przejściu przez odpowiednie filtry 
i ewen tua ln i e t łumik lub p rzed -
w z m a c n i a c z jes t p o d a w a n y na 
szybki 16-bitowy przetwornik ana-
logowo-cyf rowy o częstotliwości 
próbkowania odpowiednio 122,88 
lub 245,76 MHz. Przetwornik za-
pewn ia zakres dynamiki 110 dB 
i p u n k t przecięcia 3. r z ędu (IP3) 
+45 dB. Otrzymane dane cyfrowe 
są przekazywane na układ cyfro-
wej obróbki sygnału składający się 
z programowalnej matrycy cyfro-
wej FPGA i zmiennoprzecinkowe-
go procesora s y g n a ł o w e g o oraz 
procesora nadzorczego i zapew-
niającego komunikację ze światem 
zewnętrznym. W trakcie nadawa-
nia FPGA służy do generowania 
s y g n a ł ó w w.cz. - p r z y k ł a d o w o 
sygnału CW, a w trakcie odbioru 
m.in. do filtracji p róbek i analizy 
widma. 

W n a d a j n i k u d a n e p o c h o -
dzące z uk ładu cyfrowej obróbki 
s y g n a ł ó w są p r z e k a z y w a n e na 
szybki 16-bitowy przetwornik cy-
f rowo-ana logowy i nas tępn ie na 
przec iwsobny wzmacniacz mocy 
100 W na tranzystorach MOSFET 
RD100HHF1. Wzmacniacz mocy 
j e s t n a d z o r o w a n y p r o g r a m o -
wo, tak aby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia wskutek przegrzania 
albo n iedopasowania obciążenia. 
Do pomiaru mocy padającej i od-
bitej użyto podwójnego detektora 
logary tmicznego typu ADL5519. 
Daje on szeroki zakres dynamiki 
pomiarów i dużą liniowość skali. 

Modele 6500 i 6700 są fabrycz-
nie wyposażone w automatyczną 
skrzynkę antenową zapewniającą 
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Rys. 2. Schemat blokowy radiostacji Flex-6500 i Flex-6700 

Rys. 3. Parametry radiostacji Flex-6300 
(źródło: „QST" kwiecień 2015, str. 48) 

Rys. 4. Parametry radiostacji Flex-6700 
(źródło: „QST" kwiecień 2015, str. 50) 

dopasowanie w zakresie WFS na-
wet do ok. 10 (zależnie od pasma), 
natomiast dla 6300 jest to akceso-
rium dodatkowe. Odbiornik 6700R 
nie pot rzebuje oczywiście dodat-
kowych o b w o d ó w d o p a s o w u j ą -
cych tego rodzaju. 

Częstot l iwości z ega rowe j dla 
p r z e t w o r n i k ó w d o s t a r c z a n i -
s k o s z u m o w y g e n e r a t o r s tabi l i -
z o w a n y za p o m o c ą TCXO lub 
OCXO. Ich częs to t l iwość m o ż e 
być dodatkowo synchronizowana 
za pomocą częstot l iwości wzor-
c o w e j z o d b i o r n i k a GPS, dz ię -
ki czemu uzysku je się stabilność 
częstotliwości 5x10 -12 w c i ą g u 24 
godz . (nie dotyczy to na j t ańsze j 
radiostacj i Flex-6300). Częstotl i-
wość w z o r c o w ą 10 M H z z m o -
dułu GPSDO doprowadza się do 
g n i a z d k a SMA na t y l n e j śc ian-
ce o b u d o w y a s a m m o d u ł j es t 
umieszczony wewną t rz . 

P rzedwzmacn iacze w.cz. pra-
c u j ą c e na o b w o d a c h ADL5201 
0 współczynniku s z u m ó w 7,5 dB 
są zasadniczo po t rzebne jedynie 
w rzadkich przypadkach. W rejo-
nach o wyższym poziomie zakłó-
ceń p o w o d u j ą one tylko zwięk-
szenie wrażliwości odbiornika na 
nie. Modele 6700 i 6700R mają do-
d a t k o w o d r u g i w z m a c n i a c z na 
ADL5534 dającywzmocnienie +20 
dB i charak te ryzujący się współ-
czynnikiem szumów 2,5 dB. 

O b u d o w y wszys tk i ch t r zech 
m o d e l i ma ją e l egenck i w y g l ą d 
a na ich przednich ściankach znaj-
duje się tylko po kilka gniazd i ele-
men tów obsługi. Oprócz gniazdek 
dla m i k r o f o n u , s łuchawki i klu-
cza telegraficznego (sztorcowego 
lub bocznego) znajduje się na niej 
wyłącznik z wielokolorową diodą 
świecącą a w modelach 6500 i 6700 
wyświetlacz i przycisk wielofunk-
cyjny, k tóry w n a s t ę p n y c h wer-
sjach programu ma służyć do wy-
woływania szczegółowych funkcji 
diagnostycznych. 

D i o d a ś w i e c ą c a s y g n a l i z u j e 
włączenie i odbiór kolorem zielo-
nym, nadawan ie przez gniazdko 
antenowe - czerwonym, nadawa-
nie przez gn iazdko t ranswer tera 
- p o m a r a ń c z o w y m , a pozos t a ł e 
kolory i różne cykle migania służą 
do sygnalizacji s tanów pracy, wy-
s tępujących b łędów itp. Wyświe-
tlacz informuje dokładniej o stanie 
pracy, błędach itp. 

Wszystk ie pozos t a ł e g n i a z d a 
1 przyłącza zna jdują się na ścian-
kach ty lnych . O p r ó c z g n i a z d e k 
antenowych, transwertera, wejścia 
częstotliwości wzorcowej , zasila-
nia, sieciowych Ethernet , przyci-



Tabela 1. Najważniejsze parametry serii 6000 

Parametr Flex-6300 Flex-6500 Flex-6700 Flex-6700R 
Złącza USB 2.Q 2 2 2 2 
Częstotliwość zegarowa 122,88 MHz 983,Q4 MHz 983,Q4 MHz 983,Q4 MHz 
Szumyfazowe gen. zegarowego -14Q dBc@1QkHz - 1 4 7 dBc@1Q kHz 

- 1 5 2 dBc@1QQ kHz 
- 1 4 7 dBc@1QkHz 

- 1 5 2 dBc@1QQ kHz 
- 1 4 7 dBc@1Q kHz 

- 1 5 2 dBc@1QQ kHz 
Stabilność gen. zegarowego (Q-5Q°C) Q,5x1Q-6TCXO Q,5x1Q -6TCXO Q,Q2x1Q-6 OCXO Q,Q2x1Q-6 OCXO 
GPSTCXO dodatkowo dodatkowo dodatkowo 
Stabilność GPSTCXO 5x1Q - 1 2 w ciągu 24 godz. 5x1Q - 1 2 w ciągu 24 godz. 5x1Q - 1 2 w ciągu 24 godz. 
Emisje USB, LSB, CW, RTTY AM, AM detekcja synchroniczna, FM 
Rozdzielczość skali 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 
Gniazda antenowe 2xSO239, BNC (trans-

werter) 
2xSO239, BNC, BNC 

(transwerter) 
2xSO239, 2xBNC, BNC 

(transwerter) 
2xSO239, 2xBNC, BNC 

(transwerter) 
Impedancja wejściowa 5 Q f i 5Q fi 5Q fi 5Q fi 
Napięcie zasilania 13,8 V ±15% 13,8 V ± 1 5 % 13,8 V ±15% 25-264 V pr. zm. 47-63 
Pobór prądu odb./nad. dla 13,8 V 1,7 A/23 A 1,7 A/23 A 3 A/23 A Hz, 2QW, 1,5 A 

Wymiary 33x29 ,84x7 ,Q6 cm 33x3Q,5x1Q,2 cm 33x3Q,5x1Q,2 cm 33x3Q,5x1Q,2 cm 
Masa 4,5 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,Q kg 
Zakres temperatur pracy Q-5Q°C Q-5Q°C Q-5Q°C Q-5Q°C 
Odbiornik 
Liczba jednostek przetwarzających 1 1 2 2 
Liczba równoległych zakresów odbioru 2 4 8 8 
Szerokość pasma podzakresów 7 MHz 14 MHz 14 MHz 14 MHz 
Przetwornik A-C 16 bitów 16 bitów 16 bitów 16 bitów 
Częstotliwość próbkowania 122,88 Mpr./s 245,76 Mpr./s 245,76 Mpr./s 245,76 Mpr./s 
Zakres odbioru 3Q kHz-54 MHz 3Q kHz-77 MHz 3Q kHz-77 MHz; 135-165 

MHz 
3Q - 7 7 kHz; 135-165 

MHz 
Liczba kanałów DAX IQ/szer. kanału 2/24-96 kHz 4/24-192 kHz 4/24-192 kHz 4/24-192 kHz 
Liczba kanałów DAX m.cz. 2 4 8 8 
Preselektor dla pasm amatorskich brak 16Q-6 m (bez pasma 

6Q m) 
16Q-2 m (bez pasma 

6Q m) 
16Q-2 m (bez pasma 

6Q m) 
Tłumik i przedwzmacniacz Q-+2Q dB - 1 Q - + 2 Q dB - 1 Q - + 3 Q dB - 1 Q - + 3 Q dB 
Tłumienie sygnałów lustrzanych 
i niepożądanych 

> 8Q dB > 1 Q Q d B > 1QQdB > 1QQ dB 

Czulość, pasmo 5QQ Hz, preselektor 
wył., przedwzm. wył./1Q/2Q/3Q dB 

-121 dBm/- - / - 1 3 6 
dBm/ - -

- 121 dBm/-125 
dBm/-136 dBm/- -

- 121 dBm/-125 dBm/ -
136 dBm/-141 dBm 

-121 dBm/-125 dBm/-
136 dBm/-141 dBm 

Wyjście dla zewn. głośn. aktywnych 6QQ fi, stereo asym. 
Nadajnik 
Przetwornik C-A w nadajniku 16 b i tów/ 122,88 Mpr./s 16 b i tów/491 ,52 Mpr./s 16 b i tów/ 491,52 Mpr./s 
Moc wyjściowa nadajnika 1-1QQ W SSB, CW, FM, RTTY cyfrowe, 1 -25 W nośna AM. Pełna moc na pasmach 

16Q-6 m 
Filtry pasmowe na wyjściu Pasma amatorskie 16Q-6 

m 
1,8-3Q MHz pokrycie 

ciągłe, 5Q-54 MHz 
1,8-3Q MHz pokrycie 

ciągłe, 5Q-54 MHz 
Wyjście małej mocy do transwertera Q dBm typowo, maks. 

+1QdBm 
Q dBm typowo, maks. 

+ 1 Q d B m 
Q dBm typowo, maks. 

+ 1QdBm ( + 7 dBm 2 m) 
Zakres częstotliwości dla transwertera 1QQ kHz-54 MHz 1QQ kHz-77 MHz 1QQkHz-77 MHz; 

135-165 MHz 
Sposób modulacji Cyfrowy na nośnej małej mocy 
Maks. dewiacja FM 5 kHz 
Nadawczy kanał DAX tak 
Tłumienie nośnej typ. <8Q dBc 
Tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej typ. <8Q dBc 
Poziom harmonicznych dla pasm 
1,8-5Q MHz 

<5Q dBc; -7Q dBc dla 
pasma 6 m 

<6Q dBc; -7Q dBc dla 
pasma 6 m 

<6Q dBc; -7Q dBc dla 
pasma 6 m 

Szerokość pasma m.cz. domyślnie 3QQ-27QQ Hz, regulowane 5Q-1QQQQ Hz 
Gniazda mikr. 8-nóżk. niesym. 8-nóżk. niesym. sym. 

XLR/TRS 
8-nóżk. niesym. sym. 

XLR/TRS 
Imped. mikr. 6QQ fi (2QQ fi-1Q k f i ) 
Skrzynka antenowa 
Zakres dopasowania 8Q-1Q m dodatkowa 8,3-3QQ fi 8,3-3QQ fi 8,3-3QQ fi 
Zakres dopasowania16Q m , 6 m dodatkowa16,7-15Q fi 16,7-15Q fi 16,7-15Q fi 
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Gałka Flexcontrol ułatwia strojenie 

sku nadawania, głośnikowych (dla 
g łośników aktywnych) itp. znaj-
dują się t am też gn iazdka DB15 
do połączenia z urządzeniami pe-
ry fe ry jnymi . Do gniazda dopro -
w a d z o n e są m.in. sygnały m.cz. 
z odbiornika, napięcie zasilania 5 
V dla dodatkowych układów, trzy 
sygnały do s te rowania przekaź-
nikami u r z ą d z e ń zewnę t r znych , 
takich j .np . wzmacn i acze mocy, 
i magistrala I2C. Są tam także wej-
ścia PTT, blokady nadajnika i klu-
czowania FSK. Również oba złącza 
USB służą do sterowania dodatko-
w y m wyposażeniem. 

Liczba i rodza j e l emen tów na 
tylnej ściance zależą od mode lu 
radiostacji. 

Wśród p l u s ó w u ż y t k o w n i c y 
podkreś la ją dużą czułość i niski 
p o z i o m s z u m ó w w ł a s n y c h od-
b iorn ika ale j ednocześn ie p rzez 
n i e k t ó r y c h u ż y t k o w n i k ó w kry-
tykowana była niska skuteczność 
e l imina torów zakłóceń impulso-
wych i szumów w SmartSDR - jest 

to jednak z pewnością zależne od 
pos iadane j wersj i p r o g r a m u . Ja-
kość dźwięku zarówno odbiornika 
jak i nada jn ika jest u z n a w a n a za 
dobrą. Graficzny korektor ba rwy 
dźwięku w nadajniku mógłby być 
j ednak zdaniem niektórych użyt-
kowników bardziej rozbudowany. 
Inni użytkownicy chwalili bardzo 
śledzący filtr zaporowy, synchro-
niczną detekcję AM a także moż-
liwość nagrywania i odtwarzania 
dźwięku. 

W dyskusjach podkreślana jest 
t eż w y s o k a j akość w y k o n a n i a , 
ale r ó w n i e ż fak t , że i n s t r u k c j a 
obsługi mogłaby zawierać więcej 
s zczegó łów i być w y g o d n i e j s z a 
w użyciu. 

K r y t y k o w a n e bywa także sil-
ne nagrzewanie się stopnia mocy 
w trakcie p racy emisją JT-65, co 
p o w o d u j e głośną pracę wentyla-
tora na pe łnych obro tach , t r ud -
ności w konfigurowaniu kanałów 
DAX, b rak wersj i SmartSDR dla 
i nnych s y s t e m ó w o p e r a c y j n y c h 
poza Windows i opłaty pobierane 
za uaktualnienia programu. 
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Dodatkowy układ dopasowania anteny do 
modelu Flex-6300 
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Flex-6300 z przodu i z tyłu 

Obsługa SmartSDR jednak za-
sadniczo nie przysparza kłopotów. 

Za l eżn ie od szybkości p r acy 
k o m p u t e r a albo jego obciążenia 
p r z e z i n n e p r o g r a m y i z a d a n i a 
o b s e r w a c j a z a k r e s ó w o p e ł n e j 
możliwej szerokości i korzystanie 
z kilku wir tua lnych odbiorn ików 
równoleg le może s tanowić nad -
mierne obciążenie dla komputera 
spowalniając pracę programu lub 
nawet doprowadzając do jego za-
wieszenia się. 

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 
[1] www.flexradio.com - wi t ryna 
producenta 
[2] www.ten-tech.pl - witryna pol-
skiego dystrybutora 
[3] Krzysztof Dąbrowski OE1KDA, 
Flex-1500 - radiostacja QRP z cyfro-
wą obróbką sygnałów, „Świat Radio" 
9/2012 
[4] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 

- t Zamówienie na prenumeratę ( p a t r z str. 1 2 ) 
Zamawiam papierową prenumeratę „Świata Radio" Dane adresowe prenumeratora: 

• jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesięczną bezpłatną 
prenumeratę próbną, a po niej - prenumeratę na kolejnych 9 miesięcy 
w cenie 108,00 zł, z możliwością rezygnacji przed 16 grudnia 2015 
i zwrotu całej wpłaconej kwoty 

• dwuletnią prenumeratę w cenie 192,00 zł (33% zniżki) 

G roczną prenumeratę w cenie 132,00 zł (8% zniżki) 

• półroczną prenumeratę w cenie 72,00 zł 

G roczną prenumeratę dla członków PZK w cenie 86,00 zł 

Należność ureguluję: 

G przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 
BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

• proszę o przysłanie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesyłki 

Imię i nazwisko 

Ulica, nr 

Poczta 

e-mail: 

Proszę o wystawienie faktury VAT 
Nazwa firmy 

NIP 

i/ bazie Prenumeratorów AVT w celu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w t 
realizacji zamówienia na Drenumerate SR - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem — osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 10!, poz. 
i usunięcia moich danych osobowych. 

a). Wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania 

Podpis . 

Zamówienie prześlij faksem: 22 257 84 00 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub pocztą na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

http://www.flexradio.com
http://www.ten-tech.pl
mailto:krzysztof.dabrowski@brz.gv.at
mailto:prenumerata@avt.pl


Wybrane produkty z ofert firmy ERcomER 

Odbiorniki globalne Tecsun 
Odbiorniki globalne umożliwiają w prosty i tani sposób słuchanie in-
formacji z całego świata w praktycznie każdym zakątku naszego globu. 
Dzięki wykorzystaniu fal długich, średnich czy krótkich i ich szczegól-
nych właściwości propagacyjnych, uzależnionych od pory dnia, możliwe 
jest odbieranie stacji broadcastingowych z całego świata. 

Znaczącym ułatwieniem w od-
biorze stacji broadcast ingowych 
jest fakt, że stacje te posiadają od-
powiednie instalacje an tenowe , 
często u k i e r u n k o w a n e na dany 
rejon świata (choćby nasz RCN 
w Solcu Kujawskim) oraz nadają 
z mocami liczonymi w dziesiąt-
kach, a n ierzadko w setkach ki-
lowatów. Dzięki temu po stronie 
odbiorczej nie musimy starać się 
0 jakieś rozbudowane instalacje 
antenowe. W większości wypad-
ków wys ta rcza jąca jest a n t e n a 
wbudowana w odbiornik global-
ny, a w przypadku egzotycznych 
1 dalekich stacji - kawałek przy-
słowiowego drutu rozwieszonego 
gdzieś za oknem. 

Odbiorniki globalne różnią się 
od zwykłych odbiorników przede 
wszys tk im szerok im zak resem 
odbieranych częstotliwości, obej-
mujących praktycznie wszystkie 
pasma wykorzystywane przez sta-
cje broadcas t ingowe i nie tylko. 
Do tego dochodzą inne ułatwie-
nia, takie jak systemy wyszukiwa-
nia stacji, precyzyjniejsze układy 
strojenia czy duża liczba komórek 
pamięci. Niektóre odbiorniki glo-
balne, wyposażone w możliwość 
odbioru emisji jednowstęgowych 
SSB, pozwalają również na od-
biór stacji na pasmach amatorskich 
lub po podłączeniu do komputera 
transmisji dla marynarzy, takich 

jak komunikaty i ostrzeżenia NA-
VTEX, p r o g n o z i m a p p o g o d o -
wych HF-Fax czy innych transmi-
sji nadawanych z modulacją RTTY. 

Odbiorniki globalne doskonale 
sprawdzą się nie tylko w domo-
w y m zastosowaniu, ale również 
p o d c z a s wakac j i , p o d r ó ż y czy 
rejsów. W odróżnieniu od „zwy-
kłych" odbiorników radiowych, 
przy ich kons t ruowaniu zwraca 
się większą uwagę na parametry 
toru radiowego, dzięki czemu dys-
ponują one większą czułością oraz 
lepszą selektywnością w porówna-
niu z domowym czy samochodo-
wym radiem. 

Przykładem takich właśnie od-
b io rn ików globalnych są radia 
firmy Tecsun. Firma ta już od pra-
wie 20 lat specjalizuje się w kon-
s t ruowaniu i produkcji wysokiej 
jakości u r z ą d z e ń odb io rczych , 
w y p r a c o w u j ą c sobie z czasem 
pozycję l idera na ryku odbior-
n ików g loba lnych . O d b i o r n i k i 
Tecsuna słyną nie tylko z jako-
ści i funkcjonalności, ale również 
z innowacyjności zastosowanych 
r o z w i ą z a ń . Obok o d b i o r n i k ó w 
z b u d o w a n y c h w oparc iu o tra-
dycyjne rozwiązania uk ładowe, 
takie jak p o d w ó j n a p r z e m i a n a 
częstotliwości z filtracją pośred-
niej częstotliwości, dos tępne są 
również nowoczesne radia z cy-
frową obróbką sygnału DSP. Te-

scun jako p i e rwszy na świecie 
rozpoczął produkcję radioodbior-
ników w oparciu o procesor DSP 
z serii Si47xx amerykańskiej firmy 
Silicon Labs. Dzięki t emu radia 
zyskały na parametrach, popra-
wiła się ich czułość, selektywność 
i s tosunek sygnału użytecznego 
do s z u m u , a dźwięk zyskał na 
czystości i zmniejszyły się wpły-
wy zakłóceń na odbiór stacji. 

Kolejną innowacją Tecsuna jest 
wyposażenie odbiorników obok 
zwykłego, standardowego wyszu-
kiwania stacji ATS (Auto Tuning 
Storage), w nowy system wyszu-
kiwania ETM (Easy Tuning Mode). 
Przeznaczony jest on do wyszu-
kiwania słabych stacji, o niesta-
bilnym sygnale, odbieranych na 
przykład podczas wakacy jnych 
w y j a z d ó w . Stacje o d n a l e z i o n e 
przez system ETM zapisywane są 
w oddzielnej pamięci i nie zaśmie-
cają tym głównej pamięci, z której 
korzysta zwykły system wyszuki-
wania ATS. 

Tecsun S2000 
Model S2000 to przykład za-

a w a n s o w a n e g o , s t a c j o n a r n e g o 
odbiornika globalnego, j ednego 
z najlepszych na rynku w swojej 
klasie, będącego ulepszoną wersją 
l e g e n d a r n e g o G r u n d i g a Sateli-
te 750. Dzięki swoim funkc jom 
i możliwościom S2000 jest dosko-
nałym sprzętem dla miłośników 
odbioru stacji broadcastingowych 
z całego świata na falach krótkich, 
średnich i długich oraz dla nasłu-
chowców krótkofalarskich radio-
stacji amatorskich na wszystkich 
pasmach KF (SSB/CW). Bez pro-
blemu posłuchamy na nim rów-
nież popularnego pasma CB-radia 
czy transmisji na paśmie lotnictwa 
cywilnego. 

S2000 pozwala na odbiór trans-
misji z modulacją AM, FM oraz 
jednos tęgowych SSB (LSB/USB) 
oraz telegrafii. Dzięki modulacji 
SSB m o ż e m y słuchać nie tylko 
w s p o m n i a n y c h radioamatorów, 
ale również odbierać komunikaty 
czy mapy pogodowe dla żeglarzy 
na falach średnich i krótkich. Dzię-
ki swym rozmiarom, S2000 zapew-
nia wysoką e rgonomię użytko-
wania oraz dużą ilość dostępnych 
regulacji. Duża, wygodna gałka 



VFO o a u t o m a t y c z n e j zmian ie 
kroku strojenia umożliwia szybką 
i łatwą, a zarazem precyzyjną re-
gulację odbieranej częstotliwości. 
Zmiana częstotliwości jest rów-
nież możliwa poprzez wprowa-
dzenie jej z klawiatury numerycz-
nej. W przypadku emisji SSB i CW 
m a m y moż l iwość d o k ł a d n e g o 
wstrojenia się w nadawany sygnał 
za pomocą gałki BFO. Mamy tu 
również płynną regulację czułości 
odbiornika RF GAIN, płynną re-
gulację układu SQUELCH (przy-
datną szczególnie przy nasłuchu 
pasma lotniczego lub radia CB), 
przełącznik Bandwid th (przełą-
czany filtr zawężający szerokość 
odbieranego sygnału) oraz osobne 
po t enc jome t ry regulacj i b a r w y 
dźwięku Bass/Treble (wysokie i ni-
skie tony). 

P o n a d t o r a d i o d y s p o n u j e 
d u ż y m , czy t e lnym wyświe t l a -
czem LCD, t imerem czasowym 
i z e g a r e m czasu r z e c z y w i s t e -
go, funkc jami skanowan ia ATS 
i z apamię tywan ia stacji w 1000 
k o m ó r k a c h pamięc i , w y c h y ł o -
w y m wskaźnikiem siły sygnału, 
załączalnym t łumikiem an teno-
w y m . Tym, co w y r ó ż n i a S2000 
od innych odbiorn ików global-
nych, są r o z b u d o w a n e , osobne 
obwody wejściowe dla różnych 
pasm i anten. Sam odbiornik ma 
długą (120 cm) antenę teleskopo-
wą (FM, AIR i SW) oraz znajdu-
jącą się w górnej części obudowy 
dużą i obrotową antenę ferryto-
wą o średnicy 10 m m i długości 
120 mm dla fal długich. Do od-
bioru fal krótkich przeznaczone 
są dwa wejścia an tenowe: 50 O 
BNC oraz zaciskowe 500 O do 
anten pętlowych. Do odbioru za-
kresu FM jest również oddzielne, 
doda tkowe gn iazdo BNC 50 O. 
Dla poprawy odbioru fal długich 
i średnich można podłączyć do-
datkową an tenę np . AN-200 do 
gn iazda mini jack p rzy an ten ie 
fe r ry towej . Jeżeli chodzi o inne 
złącza, to mamy tutaj do dyspo-
zycji wejśc ie i wyjśc ie l in iowe 
audio, wyjście słuchawkowe oraz 
wyjście drugiej p.cz. 455 kHz do 
pod łączen ia np . z e w n ę t r z n e g o 
konwertera DRM, demodulatora 
DSP czy uk ładu detektora syn-
chronicznego. 

S2000 odbiera fale z zakresie: 
FM: 76-108 MHz (stereo), LW: 
100-519 kHz, MW: 522-1620 kHz, 
SW: 1711-29999 kHz i AIR: 118-
137 MHz. Radio można zasilać z 4 
ogniw alkalicznych typu D (R20) 
lub z zewnętrznego zasilacza sie-
ciowego 6 V 

Tecsun PL880 

Model PL880 jest najnowszym 
produktem Tecsuna, łączącym tra-
dycyjne odbiorniki oparte na prze-
mianie częstotliwości z techniką 
cyf rowej obróbki dźwięku DSP. 
Jak inne modele Tecsuna z DSP, 
t u t a j m a m y równ ież wykorzy-
s tany układ Silicon Labs z serii 
Si47xx. PL880 jest rozwinięciem 
modelu PL660, a dzięki układowi 
DSP polepszył się odbiór na falach 
krótkich, zwłaszcza amatorskich 
emisji jednowstęgowych i telegra-
ficznych. W PL880 są do dyspozy-
cji użytkownika filtry zawężające 
pasmo odsłuchu o wartościach 4 
kHz, 3 kHz, 2,3 kHz, 1,2 kH oraz 
500 Hz. Pozwalają one lepiej wy-
eliminować zakłócenia i pobliskie 
stacje, a filtr 500 Hz szczególnie 
ucieszy miłośników telegrafii. Przy 
odbiorze emisji AM dostępne są 
filtry o szerokości 9 kHz, 5 kHz, 3,5 
kHz i 2,3 kHz, co również w pew-
nych sytuacjach ułatwia znacznie 
odbiór dalekich i słabych stacji 
broadcas t ingowych, nada jących 
w sąsiedztwie silnych stacji. PL880 
ma dwa pokrętła strojenia: głów-
ne, ustawiające częstotliwość z do-
kładnością do 1 kHz, 10 kHz czy 
100 kHz (w zależności od pasma) 
oraz dodatkowe, które przy od-
biorze emisji SSB i CW pozwala na 
wstrojenie się w odbierany sygnał 
z dokładnością do 10 Hz! Dzięki 
takim możl iwościom odbiór na 
PL880 jest podobny jak w transcei-
verach KF. Podobnie jak w przy-
padku S2000 oraz innych odbior-
ników SSB, PL880 doskonale się 
sprawdzi (w połączeniu z kompu-
terem) jako odbiornik komunika-
tów, prognoz i map pogodowych 
dla żeglarzy. Możliwy jest również 
nasłuch pasma CB-radia. 

Jeśli chodzi o odbiór stacji FM, 
to zyskano ba rdzo dużo , jeżeli 
chodzi o jakość dźwięku - jest to 
jeden z lepiej grających odbiorni-
ków przenośnych na rynku, re-
produkowany dźwięk jest bardzo 
dynamiczny i soczysty, głównie za 
sprawą odpowiedniego głośnika 
i konstrukcji obudowy. 

Radio mimo niewielkich roz-
miarów jest bogato wyposażone. 
Mamy tu duży wie lo funkcy jny 
wyświetlacz, pełną klawiaturę nu-
meryczną, funkcje wyszukiwania 
ATS i ETM wraz z sor towaniem 
i porządkowaniem komórek pa-
mięci, których mamy do dyspo-
zycji 3050. W radiu zna jdz iemy 
również wyjście l in iowe aud io 
oraz słuchawkowe, gniazdo mini-
jack do podłączenia zewnętrznej 
anteny, przełącznik czułości wej-
ścia antenowego oraz przełącznik 
barwy dźwięku. Bardzo przydatną 
cechą PL880 w wyjazdach i nie tyl-
ko, będzie fakt użycia do zasilania 
odbiornika wydajnego akumula-
tora litowo-jonowego (typ 18650) 
o pojemności 2000 mAh oraz moż-
liwość jego ładowania przez złącze 
miniUSB. Dzięki temu możemy 
zasilić radio na przykład z laptopa 
lub ładowarki od telefonu. 

PL880 odbiera fale z zakresie: 
FM: 64-108 MHz (stereo), LW: 100-
519 kHz, MW: 522-1710 kHz, SW: 
1711-29999 kHz. 

Tecsun PL660 
Mode l PL660 jes t n a j p o p u -

larnie jszym z zaawansowanych 
odbiorników globalnych z oferty 
Tecsuna. Ceniony jest za jakość 
odbioru i funkcjonalność. Radio 
zbudowane jest w oparciu o trady-
cyjną koncepcję toru radiowego, 
z podwójną przemianą częstotli-
wości, dzięki czemu uzyskano wy-



TECSUN PL880 TECSUN PL680 TECSUN PL660 TECSUN PL600 TECSUN PL450 TECSUN PL398BT TECSUN 
Zakres fale długie LW 1 0 0 - 5 1 9 k H z 1 0 0 - 5 1 9 kHz 1 0 0 - 5 1 9 k H z 1 0 0 - 5 1 9 kHz 1 0 0 - 5 1 9 kHz 1 5 3 - 5 1 3 kHz 153 -51 
częstotl iwości fale średnie MW 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 5 2 2 - 1 6 2 0 kHz 5 2 2 - 1 6 2 0 kHz 5 2 2 - 1 6 2 0 kHz 5 2 2 - 1 6 2 0 kHz 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 520 -171 

fale krótkie SW 1711 -29999 kHz 1 7 1 1 - 2 9 9 9 9 kHz 1711 -29999 kHz 1711 -29999 kHz 1 7 1 1 - 2 9 9 9 9 kHz 2 3 0 0 - 2 1 9 5 0 kHz 2300-219 

fale UKF 6 4 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 6 4 - 1 0 8 MHz 6 4 - 1 0 8 
pasmo lotnicze AIR - 1 1 8 - 1 3 7 MHz 1 1 8 - 1 3 7 MHz - - - -

Parametry czutość LW + + + + + + + ( < 5 m V A M ) + + + (1 m V A M ) + + + (1 m V A M ) + ( < 1 0 m V A M ) + 
odbiorcze czutość MW + + + + + + + + ( < 1 m V A M ) + + + + + + + + + + + 

czutość SW + + + + + + + + + ( < 2 0 ; u V A M 
< 1 /JV SSB) 

+ + + + + + + + + + + 

czutość UKF + + + + + + + + + ( < 3 ; u V F M ) + + + + + + + + + + + 
selektywność UKF + + + + + + + + + + + + + + + + 

Rodzaj mo- AM + + + + + + + 
dulacji SSB/CW + ( S S B - S i n g l e S i d e 

Band) 
+ ( S S B - S i n g l e Side 

Band) 
+ ( S S B - S i n g l e Side 

Band) 
+ (DSB - Double Side 

Band) 
- - -

FM + + + + + + + 
Budowa rodzaj odbiornika przenośny przenośny przenośny przenośny przenośny przenośny przeno 

zasilanie wewn. 1 x Li-ION 18650 4 x A A (R6) 4 x A A (R6) 4 x A A (R6) 3 x A A (R6) 3 x A A (R6) 3 x A A 

zasilanie zewn. USB 5 V 300 mA D C 6 V 300 mA D C 6 V 300 mA D C 6 V 300 mA D C 6 V 250 mA USB 5 V 250 mA USB 5 V 2 
liczba głośników 
wielkość głośników 40 m m 77 m m 77 m m 77 m m 45 m m 57 m m 57 m 
moc audio 450 mW 450 mW 450 mW 450 mW 300 mW 2 x 180 mW 2 x 18' 
klawiatura numeryczna + + + + + + + 
długość 192 m m 188 m m 187 m m 188 m m 141 m m 187 m m 186 r 
szerokość 33 m m 31 m m 33 m m 31 m m 28 m m 30 m m 29 m 
wysokość 113 m m 116 m m 114 m m 116 m m 87 m m 90 m m 89 m 
ciężar 520 g 475 g 485 g 475 g 280 g 365 g 315 

Gniazda antenowe j a c k m o n o 3,5 m m j a c k m o n o 3,5 m m jack mono 3,5 m m j a c k m o n o 3,5 m m jack mono 3,5 m m jack mono 3,5 m m jack mono 

zasilania USB mini P4.0x1.7 P4.0x1.7 P4.0x1.7 P4.0x1.7 USB mini USB r 
s łuchawkowe jackstereo 3,5 m m jack stereo 3,5 m m jacks te reo3 ,5 m m jackstereo 3,5 m m jack stereo 3,5 m m jacks te reo3 ,5 m m jackstereo 
wyjście liniowe audio jackstereo 3,5 m m - - - - - -
wejście liniowe audio - - - - - j acks te reo3 ,5 m m jackstereo 

Wyposażenie dodatkowa antena drutowa + + + + + - + 
słuchawki stereo + + + + + + + 
kabel USB + - - - - - -
zasilacz + + + + - - -
akumulatory + + + + - - -
etui/pokrowiec + + + + + + + 
inne mapa świata IARU - - - - kabel audio kabel a 

Funkcjonalność procesor DSP + - - - - + + 
liczba komórek pamięci 
filtry (szerokość pasma) 0,5/1,2/2,3/3/ 

4/5/9 kHz 
narrow/wide narrow/wide narrow/wide narrow/wide 1/2/3/4/6 kHz 1/2/3/4/ 

przełącznik mono/stereo + + + + + + + 
timer + + + + + + + 
budzik + 
termometr elektroniczny + - - - - + + 
wskaźnik poziomu sygnału siła sygnału + SN S-meter S-meter S-meter S-meter siła sygnału + SN siła sygnał 
krok 9/10kHz dla LW + + + + + + + 
wbudowana ładowarka + + + + + + + 
regulacja barwy dźwięku przełącznik przełącznik przełącznik przełącznik przełącznik - -
blokada klawiatury + + + + + + + 
t łumikantenowy DX/normal/local DX/normal/local DX/normal/local DX/normal/local DX/normal/local - -
detektor synchroniczny + + + - - - -
wyszukiwanie - tryb ATS + + + + + + + 
wyszukiwanie - tryb ETM + - - - - + + 
skanowanie częstotl iwości + + + + + + + 
wskaźnik stanu baterii + + + + + + + 
podświetlenie ekranu LCD + + + + + + + 
bluetooth (odbiór) - - - - - + -
sortowanie pamięci + + + - - - -
uwagi Nowy design i wyjątkowo 

dynamiczne brzmienie. 
Umożliwia nasłuch 
wszystkich pasm radio-
fonicznych, amatorskich 
pasm krótkofalarskich 
oraz pasma radia CB. Re-
gulowana szerokość filtru 
odbiorczego (szczególnie 
przydatna przy odbiorze 
pasm krótkofalarskich 
SSB/CW). Wyjątkowy i 
innowacyjny hybrydowy 
odbiornik (DSP/potrójna 
przemiana częstotli-
wości). 

Nowy model na rok 
2 0 1 5 - z m o d y f i k o w a -
na wersja PL660 w 
obudow ieod PL600. 
Poprawione działanie 
układu automatycznej 
regulacji wzmocnienia 
AGC oraz układ detek-
tora synchronicznego. 
Poprawie uległa też 
czułość na zakresie fal 
krótkich. 

Bardzo popularny i 
uniwersalny model 
odbiornikaglobalnego, 
umożliwia nasłuch 
wszystkich pasm radio-
fonicznych, amatorskich 
pasm krótkofalarskich 
(USB/LSB i CW), pasma 
radia CB oraz pasma 
lotniczego. Polecany 
również dla żeglarzy do 
odbioru komunikatów 
NAVTEX i map pogo-
dowych. 

Bardzo uniwersalny 
model odbiornika 
globalnego, umożliwia 
nasłuch wszystkich 
pasm radiofonicznych, 
amatorskich pasm 
krótkofalarskich (DSB -
doub les ing les ide band 
i CW) oraz pasma radia 
CB. Polecany również 
dla żeglarzy do odbioru 
komunikatów NAVTEX 
i map pogodowych. 
Bardzo dobry stosunek 
możl iwości do ceny. 

Kompaktowy odbiornik 
globalny PL450 umożli-
wia nasłuch wszystkich 
pasm radiofonicznych 
oraz pasma radia CB. 
Konstrukcyjnie to 
mniejszy odpowiednik 
modelu PL600 bez 
możl iwości odbioru 
emisj i jednowstęgowej 
SSB (dla amatorskich 
pasm krótkofalarskich). 
Zapewni doskonały 
odb ió rśw ia towych 
stacji radiofonicznych 
nafa lach krótkich. 

Przenośny odbiornik 
g loba lnyAM/FM z 
głośnikami stereo. 
Innowacyjny układ DSP 
serii Si47xx amerykań-
skiej firmy Silicon Labs 
zapewniawyjątkową 
selektywność odbioru. 
Użyteczne funkcje 
dodatkowe: Bluetooth, 
wyszukiwanie ETM, 
regulowana szerokość 
filtru odbiorczego dla 
AM, te rmomet r cyfrowy. 

Przenośny od 
globalny AM/l 
głośnikami s t 
Innowacyjny i 
serii Si47xx a 
skiej firmy Sil 
zapewnia wy j 
selektywność 
Użyteczne fur 
datkowe: wys 
ETM, regulow 
kość filtru odl 
d laAM, te rm< 
cyfrowy. 



• 
P L 3 9 0 T E C S U N P L 3 1 0 E T T E C S U N P L 5 0 5 T E C S U N P L 3 6 0 T E C S U N P L 1 1 8 T E C S U N S 2 0 0 0 TECSUN B C L 3 0 0 0 TECSUN C R 1 1 0 0 D S P T E C S U N GREEN488 
3 kHz 1 5 3 - 5 1 3 kHz 1 5 3 - 5 1 3 kHz 1 5 0 - 5 1 3 kHz - 1 0 0 - 5 1 9 kHz - - -

0 kHz 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz - 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 5 2 0 - 1 6 1 0 kHz 5 2 0 - 1 7 1 0 kHz 5 3 0 - 1 7 1 0 kHz 

50 kHz 2 3 0 0 - 2 1 9 5 0 kHz 2 3 0 0 - 2 1 9 5 0 kHz 2 3 0 0 - 2 1 9 5 0 kHz - 1 7 1 1 - 2 9 9 9 9 kHz 3 0 0 0 - 2 8 0 0 0 kHz - 2 , 3 - 7 , 6 MHz + 
9 , 2 - 2 2 MHz 

MHz 6 4 - 1 0 8 MHz 6 4 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 7 6 - 1 0 8 MHz 8 7 - 1 0 8 MHz 6 5 - 1 0 8 MHz 8 8 - 1 0 8 MHz 
- - - - 1 1 8 - 1 3 7 MHz - - -

+ + + - < 3 m V A M - - -

+ + + + + + + + + + - < 0,35 mV + + + + + + ( < 0 , 5 m V ) + + 

+ + + + + + + + + + - < 1 8 ; u V A M < 1 / J V S S B + + + - + + 

+ + + + + + + + + + + + + < 3 / J V FM + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + (LW/MW/SW/ + + + + + + + 
UKF) 

+ + + - + + + + 
- - - - + ( S S B - S i n g l e S i d e - - -

Band) 
+ + + + + + + + 

śny przenośny przenośny przenośno-k ieszonkowy k ieszonkowy stac jonarny przenośno-stac jonarny stacjonarny turys tyczno-surv iva lowy 

(R6) 3 x A A (R6) 2 x A A (R6) 3 x A A (R6) 2 x AAA (R3) 4 x D (R20) 4 x D (R20) 4 x D (R20) 3 x A A (R6) + 
akumulator 

50 mA USB 5 V 250 mA USB 5 V 250 mA USB 5 V 250 mA - D C 6 V 500 mA D C 6 V 500 mA D C 6 V 300 mA DC 4,5 V 300 mA 

m 57 m m 50 m m 40 m m 40 m m 77 m m 77 m m 77 m m 5 5 m m 
0mW 180 m W 200 m W 350 m W 100 m W 1000 m W 1000 m W 1000 m W 250 m W 

+ - - - + - - -

nm 141 m m 123 m m 53 m m 100 m m 372 m m 272 m m 258 m m 169 m m 
m 30 m m 20 m m 26 m m 17 m m 153 m m 88 m m 63 m m 55 m m 
m 87 m m 79 m m 159 m m 60 m m 183 m m 173 m m 148 m m 148 m m 

g 190 g 175 g 128 g 70 g 2 7 0 0 g 1400 g 1025 g 480 g 
3,5 m m jack mono 3,5 m m j a c k m o n o 3,5 m m LW: jack mon 3,5 m m - LW/MW: jack mono FM: RCA M W / typ F -

3,5 m m SW: BNC lub SW: zaciski 
zaciski FM: BNC 

nini USB mini USB mini USB mini - P5.5x2.1 P5.5x2.1 P5.5x2.1 P5.5x2.1 

3,5 m m j a c k s t e r e o 3 , 5 m m jacks te reo 3,5 m m jack stereo 3,5 m m j a c k s t e r e o 3 , 5 m m jacks te reo 3,5 m m jack stereo 3,5 m m j a c k s t e r e o 3 , 5 m m jacks te reo 3,5 m m 
- - - - 2 x RCA (chinch) 2 x RCA (chinch) j a c k s t e r e o 3 , 5 m m -

3,5 m m - - - - j acks te reo 3,5 m m - j a c k s t e r e o 3 , 5 m m -

- - + - - - - -

+ + + - - - - -

- - - - - - - -

- - - - + + - -

- - - - - - - + 

+ + + - - - - -

udio - przedłużka anteny AN07 zewn. antena fe r ry towa - - u c h w y t d o przenoszenia - -

+ + + + - - + -
+ - -

6 kHz 1 /2 /3 /4 /6 kHz 1 /2 /3 /6 kHz - - narrow/wide nar row/wide + LPF - -

+ + + - + + + -

+ + + + + + + -

+ + + + + -

+ + + - - - + -

u + SN siła sygnału + SN siła sygnału + SN siła sygnału + SN - S-meter w y c h ł o w y S-meter si ła sygnału + SN -

+ + + - + - - -

+ + + - - - - + 
- - - - niskie i wysok ie niskie i wysok ie pokrętło b a r w y t o n u -

+ + + - - - - -

- - - - ATT + RF Gain RF Gain - -

- - - - - - - -

+ + + - + - + -

+ + + + - - - -

+ + + - + - + -

+ + + + + + + -
+ + + + + + + -
- - - - - - - -

- - - - - - - -

biornik Niewielki przenośny Niewielki przenośny Przenośny odbiorn ik Kieszonkowy odbiorn ik Najbardziej zaawansowa- Klasyczny analogowy Stac jonarny odbiorn ik Prosty, tu rys tyczny 
= M z odb io rn ikg loba lny A M / odbiorn ik globalny A M / g l oba lnyAM/FM o na pasmo UKF FM. ny model stacjonarnego przenośno-stacjonarny na pasmo UKF FM oraz odbiorn ik radiowy A M / 
ereo. FM. Innowacy jny układ FM. Innowacy jny układ bardzo e rgonomicznym Innowacy jny układ DSP odbiornika globalnego, odbiornik globalny fal średnich. Innowa- FM z w b u d o w a n y m 
układ DSP DSP serii S i 4 7 x x a m e - DSP (Digital Signal p ionowym kształcie z (Digital Signal Proces umożliwia nasłuch BCL3000 umożliwia cy jny układ DSP serii ręcznym generatorem 
merykań- rykańskiej firmy Sil icon P r o c e s s i n g - c y f r o w a futerałem do paska. serii Si47xx amerykań- wszystkich pasm radio- nasłuch pasm radiofonicz- Si47xx amerykańskiej prądu oraz latarką. 
con Labs Labs zapewn iawy ją t - obróbka sygnałów) serii Innowacyjny układ DSP skiej firmy Sil icon Labs fonicznych, amatorskich nych SW i MW oraz pa- firmy Sil icon Labs Doskonale sprawdzi 
ątkową kową selektywność Si47xx amerykańskie j serii Si47xx amerykań- zapewnia doskonałe pasm krótkofalarskich sma radia CB. Duża moc zapewnia doskonałe się w miejscach, gdzie 
odbioru. odbioru. Użyteczne firmy Si l icon Labs skiej firmy Sil icon Labs parametry i wy ją tkową (USB/LSB i CW), CB audio, dynamiczny głośnik parametry i wy ją tkową u t rudn iony jes tdos tęp 
kcje do- funkcje dodatkowe: zapewnia wy ją tkową zapewnia wy ją tkową selektywność odbioru. oraz pasma lotniczego. i płynnie regulowana selektywność odbioru. do źródła prądu. Minuta 
zukiwanie klawiatura numeryczna, selektywność odbioru. se lektywność odbioru. Pos iadafunkc ję opa- Zawiera rozbudowane barwa brzmienia. Ponadto M a d u ż ą m o c audio, kręcenia korbką genera-
ana szero- wyszuk iwanie ETM, Użyteczne funkcje do- Użyteczne funkcje tentowanego i bardzo obwody wejściowe bardzo długa antena dynamiczny g łośnik tora pozwala n a o k o ł o 60 
Diorczego regulowana szerokość datkowe: wyszukiwanie dodatkowe: wyszuki - w y g o d n e g o t r y b u oraz osobne obwody teleskopowa i gniazdo do i płynnie regulowaną minut s łuchania radia. 
>metr filtru odbiorczego dla ETM, regulowana szero- wanie ETM, te rmometr wyszuk iwan ias tac j i antenowe dla różnych podłączenia zewnętrznej barwę brzmienia oraz 

AM, te rmometr cy f rowy. kość filtru odbiorczego cyfrowy, gniazdo rad iowych (ETM). typów anten, ma płynnie anteny oraz wbudowany gniazdo do podłączenia 
d l a A M , t e r m o m e t r zewnętrznej anteny dla regulowaną czułość i filtr dolnopasmowy LPF i zewnętrznej anteny. 
cyfrowy. pasm LW i MW. blokadę szumów. płynna regulacja czułości. 
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soką czułość i selektywność. Jego 
możliwości odbiorcze obejmują 
zakres fal długich 100-512 kHz, 
średnich 522-1620 kHz, krótkich 
1711-29999 kHz (w tym CB-ra-
dio), AirBand 118-137 MHz oraz 
UKF FM 76-108 MHz. Poza odbio-
rem stacji broadcastingowych AM, 
dzięki możliwości odbioru emisji 
jednowstęgowych SSB (LSB/USB), 
PL660 umożliwia słuchanie roz-
mów i telegrafii na pasmach ama-
torskich lub odbiór komunikatów, 
prognoz i map pogodowych dla 
żeglarzy. 

Radio ma wiele przydatnych 
funkcji, takich jak: wyszukiwanie 
stacji, zegar czasu rzeczywistego, 
budzik, timer, pełną klawiaturę 
numeryczną, wskaźnik siły sygna-
łu, wbudowany układ ładowania 
akumulatorów czy detektor syn-
chroniczny. Użytkownik ma do 
dyspozycji 2000 komórek pamięci, 
a zarządzanie nimi ułatwia funk-
cja sortowania i porządkowania 
pamięci. Oprócz wbudowanych 
anten: ferrytowej i długiej tele-
skopowej, można podłączyć ze-
wnętrzną antenę poprzez gniazdo 
minijack. Dzięki tym wszystkim 
cechom, a także doskonałej jakości 
oraz solidnej konstrukcji, PL660 

od kilku lat cieszy się niesłabnącą 
popularnością. 

Tecsun PL680 
Model PL680 pojawił się na po-

czątku 2015 roku i pierwotnie miał 
być to PL660 w obudowie PL600. 
Niemniej okazało się, że wraz ze 
zmianą formy zewnętrznej zostały 
dokonane pewne zmiany w kon-
strukcji wewnętrznej radia. W sto-
sunku do PL660, n o w y PL680 
charakteryzuje się jeszcze lepszą 
czułością w zakresie fal krótkich 
(zauważalne dla słabszych sygna-
łów) i bardziej stabilnym działa-
niem układu regulacji wzmocnie-
nia AGC - układ poprawiono pod 
kątem występującego wcześniej 
zjawiska tzw. soft muting. Ulep-
szeniu został też poddany układ 
detektora synchronicznego. Po-
zostałe cechy, zakres odbieranych 
częstotliwości i funkcjonalność, 
zostały bez zmian w stosunku do 
modelu PL660. Do nowego mode-
lu producent dołącza w zestawie 
piękny pokrowiec z jasnej skóry, 
zapinany na suwak. 

Tecsun PL600 

Model PL600 jest uproszczoną 
wersją bardziej zaawansowanego 
modelu PL660. Zasadniczą różnicą 
jest brak możliwości wyboru od-
bieranej wstęgi przy emisjach SSB. 
PL600 odbiera obie wstęgi naraz 
(DSB), co może sprawiać pewne 
kłopoty przy nasłuchach pasm 
amatorskich, gdzie zwykle panuje 
duży natłok i zagęszczenie stacji. 
Natomiast nie stanowi to żadnego 
problemu przy odbiorze trans-
misji komunikatów, prognoz czy 
map pogodowych dla żeglarzy. 
Z tego powodu (oraz niższej ceny) 
PL600 jest najczęściej wybieranym 
do tego typu celów odbiornikiem 
globalnym. Innymi cechami, które 
różnią go od modelu PL660, jest 
brak możliwości odbioru pasma 
lotniczego, mniejsza liczba komó-
rek pamięci (600) oraz brak funkcji 
ich sortowania i porządkowania. 
Pozostałe funkc je i możliwości 
oraz zakres odbieranych często-
tliwości (poza AIR Bandem) jest 
w obu modelach taka sama. PL600 
równie dobrze będzie odbierał 
stacje broadcastingowe AM i FM 
czy pasmo CB-radia, jak bardziej 
zaawansowany PL660. 

Tecsun PL450 
Model PL450 jest najprostszym 

z zaawansowanych odbiorników 
globalnych opartych na tradycyj-
nym układzie z podwójną prze-
mianą częstotliwości. W odróżnie-
niu od modeli PL680/PL660/PL600 
nie ma możliwości odbioru emisji 
jednowstęgowych SSB. Pozostała 
funkcje i możliwości oraz zakres 
odbieranych częstotliwości są takie 
same jak w modelu PL600. Dzię-
ki dobrej czułości i selektywności 
PL450 jest wciąż dobrym i tanim 
odbiornikiem dla miłośników na-
słuchu stacji broadcastingowych 
AM i FM. 
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Tecsun PL390 

Model PL390 jest przeds tawi-
cielem n o w e j linii o d b i o r n i k ó w 
globalnych Tecsuna opar tych na 
cyfrowym przetwarzaniu sygnału 
DSP, k tó rego sercem jest proce-
sor sygnałowy Silicon Labs z serii 
Si47xx. Dzięki t e m u r ad io dys-
p o n u j e b a r d z o dobrą czułością 
i se lektywnością , co szczególnie 
sprawdza się w t rudnych w a r u n -
kach , z a r ó w n o na p a s m a c h fal 
ś r edn ich i krótkich , jak i na pa-
śmie UKF FM. Radio również jest 
ba rdz ie j o d p o r n e na zakłócenia 
i sąsiadujące silne stacje. 

C e c h ą c h a r a k t e r y s t y c z n ą 
PL390 są d w a g ł o ś n i k i s t e r e o , 
p e ł n a k l a w i a t u r a n u m e r y c z n a 
d o w p r o w a d z a n i a częs to t l iwo-
ści o r az l i n iowe we j śc ie a u d i o , 
dzięki k t ó r e m u odb io rn ik może 
służyć za zes taw głośnikowy dla 
na p r z y k ł a d o d t w a r z a c z a MP3. 
Pozostałe f u n k c j e są takie s ame 
jak w pozos ta łych odb io rn ikach 
Tecsuna z DSP: dwa rodzaje wy-
szukiwania ATS i ETM z oddziel-
n y m i b a n k a m i pamięci , 550 ko-
m ó r e k pamięc i , w i e l o f u n k c y j n y 
w y ś w i e t l a c z L C D ze w s k a ź n i -
kiem siły sygnału, t e rmomet rem, 
z e g a r e m czasu r z e c z y w i s t e g o , 
t imerem i a la rmem, w b u d o w a n y 
uk ład ł adowan ia a k u m u l a t o r ó w 
oraz wyjście s łuchawkowe. Rów-
nież cechą wspólną odbiorn ików 
DSP jes t m o ż l i w o ś ć ł a d o w a n i a 
i zas i lania rad ia p o p r z e z z łącze 
min i -USB. D z i ę k i t e m u PL390 
m o ż e c z e r p a ć p r ą d z p o p u l a r -
nych ł a d o w a r e k USB do te lefo-
n ó w czy z p o r t u USB w k o m -
p u t e r z e . Tak j a k w i n n y c h od -
biornikach Tecsuna, możliwe jest 
podłączen ie zewnę t r zne j an t eny 
p o p r z e z g n i a z d o min i j ack . Za-
kres odb ie ranych częstotliwości: 
AM LW 153-513 kHz , M W 522-
1620 k H z , SW 2300-21950 kHz , 
FM 64-108 MHz. 

bardziej poręczny i za jmuje mniej 
miejsca, co jest p rzyda tne w cza-
sie podróży . Dzięki z a c h o w a n i u 
pełnej , n u m e r y c z n e j klawiatury, 
obs ługa i z m i a n a częstot l iwości 
nie nastręcza żadnych problemów. 
P a r a m e t r y i jakość d ź w i ę k u zo-
stały oczywiście na tym samym, 
wysokim poziomie, jedynie odbiór 
stereofoniczny stacji FM możliwy 
jest po podłączeniu słuchawek. 

Tecsun PL505 
M o d e l PL505 p r z e z n a c z o n y 

jest dla tych, dla których PL310ET 
jest wciąż za duży. Jego rozmiary 
są p o r ó w n y w a l n e z w y m i a r a m i 
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Tecsun PL310ET 

Model PL310 jest kolejnym od-
b io rn ik i em g l o b a l n y m Tecsuna, 
działającym w oparciu o procesor 
DSP z serii Si47xx firmy Silicon 
Labs. Ma takie same możliwości, 
p a r a m e t r y i zakres odb i e r anych 
częstot l iwości jak m o d e l PL390. 
Z a s a d n i c z ą różn icą p o m i ę d z y 
tymi dwoma modelami są mniej-
sze rozmiary, pojedynczy głośnik 
oraz brak liniowego wejścia audio 
w PL310ET. Dzięki t emu, jest on 
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paczki papierosów, przy zacho-
waniu tych samych parametrów 
i funkcj i co w modelu PL310ET. 
Pod względem wagi PL505 rów-
nież się wyróżnia, waży bowiem 
bez baterii jedynie 145 g. Zmniej-
szenie wymiarów odbyło się kosz-
tem uproszczenia klawiatury - nie 
m a m y tu już pe łne j k lawia tury 
numerycznej do szybkiego wpro-
wadzania częstotliwości, jedynie 
najważniejsze przyciski funkcyj-
ne. Jednakże radio bez problemu 
zmieści się praktycznie w każdej 
kieszeni, będąc jednocześnie uni-
wersalnymi i funkcjonalnym od-
biornikiem globalnym. Ciekawost-
ką jest znajdująca się na wyposa-
żeniu radia przedłużka an teno-
wa, dzięki której możemy prawie 
d w u k r o t n i e zwiększyć długość 
w b u d o w a n e j an teny teleskopo-
wej. Dzięki temu można w łatwy 
sposób poprawić jej skuteczność 
na falach krótkich oraz na UKF 
FM. 

Tecsun PL360 
Równie ma łym i p o r ę c z n y m 

o d b i o r n i k i e m g l o b a l n y m j a k 
PL505 jest również model PL360. 

Jeżeli chodzi o konst rukcję we-
wnętrzną oraz funkcjonalność, ni-
czym się nie różni od PL505 i rów-
nież jest odbiornikiem globalnym 
z cyfrową obróbką sygnału DSP. 
Natomiast jego budowa zewnętrz-
na jest wynikiem koncepcji minia-
turowego odbiornika globalnego 
noszonego przy pasku spodni. Ra-
dio odbiega znacząco kształtem od 
wyglądu pozostałych modeli Tec-
suna, ale jest równie funkcjonalne 
i e rgonomiczne w uży tkowan iu 
dzięki możliwości obsługi jedną 
ręką. Ciekawostką w przypadku 
modelu PL360 jest dołączana ze-
wnętrzna antena ferrytowa, która 
poprawia możliwości odbioru na 
falach długich i średnich oraz ma 
cechy kierunkowe, dzięki którym 
możemy czasami wzmocnić po-
żądane sygnały a wytłumić zakłó-
cenia. 

Tecsun AN200 
AN200 to zewnętrzna antena, 

która ma za zadanie ułatwić od-
biór stacji broadcastingowych na-
dających na falach średnich. Po-
prawia ona w tej sytuacji działanie 
wbudowanej w odbiornik anteny 

TECSUN 

ferrytowej, której skuteczność za-
czyna spadać wraz ze wzrostem 
odbieranych częstotliwości. AN200 
zawiera d o d a t k o w y kondensa -
tor strojeniowy, który ustawiamy 
na maks imum siły odbieranego 
sygnału . Połączenie z odbiorni-
kiem zreal izowane jest poprzez 
gniazdo an tenowe minijack lub 
poprzez sprzężenie magnetyczne. 
W tym drugim przypadku wystar-
czy ustawić AN200 odpowiednio 
przy radiu, żeby uzyskać poprawę 
siły odbieranego sygnału. AN200 
jest u rządzeniem całkowicie pa-
sywnym i nie wymaga żadnego 
d o d a t k o w e g o zas i lan ia . Może 
również współpracować z dowol-
nym odbiornikiem z zakresem fal 
średnich. 

Za in t e r e sowanych odbiorn i -
kami globalnymi zapraszamy na 
stronę www.tescun.pl, gdzie znaj-
dują się opisy innych modeli Tec-
suna oraz in formac je na t emat 
radiowego DX-ingu czy odbioru 
transmisji dla żeglarzy. 

Szymon Piątkowski SQ50VK i . 

http://www.tescun.pl


Wydarzenia lokalne i krajowe ŚWIAT KF/UKF 

W lipcu oprócz startu SN0HQ w zawodach IARU Chamionship odbyły się liczne spotkania i wyprawy 
krótkofalarskie oraz obozy szkoleniowe. Najważniejsze z nich w kraju: Obóz Szkoleniowy PZK w Poro-
ninie, Piknik Eterowy w Koniakowie, Zlot w Myśliborzu - „Pszczelnik", Spotkanie w Bachorzu i na Dy-
lewskiej Górce... Poza granicami kraju: Młodzieżowy obóz YOTA we Włoszech, LY Hamfest na Litwie. 

Z życia klubów i oddziałów PZK 

SN20MP 

Z okazji 20-lecia samorządno-
ści miasta Pszów, w dniach 1-30 
czerwca br. cz łonkowie Klubu 
Krótkofalowców SP9PKM byli ak-
tywni na pasmach amatorskich 
pod znakiem okolicznościowym 
SN20MP. W wyn iku aktywności 
p r z e p r o w a d z o n o 3406 łączności 
z 74 podmiotami DXCC. 

W y d a n o p o n a d 100 e lek t ro-
nicznych d y p l o m ó w okoliczno-
ściowych (zgłoszenia na dyplom 
były przyjmowane do końca lip-
ca). Członkowie PZK otrzymają, 
automatycznie przez biura QSL, 
specjalnie na tę okazję zaprojekto-
waną kartę QSL. Więcej informacji 
na temat regulaminu okoliczno-
ściowego dyplomu znajduje się na 
stronie klubowej ht tp: / /sp9pkm. 
jimdo.com. 

Ekspedycja radiowa SP9PGB 
do Groty Komonieckiego 

W dn iu 27.06.2015 r. dosz ło 
do p lanowane j na 2 dni wypra-
w y radiowej członków KŁ BGK 
SP9PGB do Groty Komonieckiego 
i w o d o s p a d u na po toku Dusica 
w Beskidzie Małym (lok. JN99QS). 
W kierunku północnym od groty 
znajduje się Rezerwat Madohora 
i Łamana Skała. Teren zalicza się 
do Parku Krajobrazowego Beskidu 
Małego SPFF-0069 i jest to obszar 
gminy Ślemień PGA ZC-12. 

Grota Komonieckiego jest dużą 
komorą o powierzchni około 115 
m 2 i jest położona na wysokości 

około 700 m n.p.m. (od 1993 roku 
jest pomnikiem przyrody nieoży-
wionej). 

W ekspedyc j i wzięl i udz ia ł : 
Stanisław SP9MRY z XYL Teresą, 
Robert SQ9FMU, Kamil SQ9IVL, 
Paweł SQ9EDQ oraz Z y g m u n t 
1 Piotr. 

Oto skrót relacji SP9MRY, pre-
zesa KŁ BGK SP9PGB: 

„ O b ł a d o w a n i p l e c a k a m i ze 
s p r z ę t e m i p r o w i a n t e m po ok. 
3 km marszu przez las jesteśmy 
w punkcie docelowym. Warunki 
a n t e n o w e tak jak p r zewidywa-
liśmy okazały się t r u d n e (grota 
znajduje się ok. 50 m od wodospa-
du w dole, przy korycie potoku 
Dusica). Nasza antena na KF to 
dipol skrócony na 3,5/7/10/14 MHz, 
zostaje podwieszona wśród gałęzi 
w układzie inwerted V Bezpośred-
nio nad grotą na 2,5 m maszcie, na 
statywie, zainstalowaliśmy anteny 
na UKF (2 szt. LPDA - pion i po-
ziom oraz % GE 

Nasz sprzęt nadawczo-odbior-
czy to zes taw te renowy BGK-4-
FT-857D. P racu jemy z zasilania 
akumulatorowego 12 V/19 Ah (2 
szt. takich akumulatorów ijeszcze 
2 szt. 12 V/9 Ah) z mocą nadawania 
około 20-30 W. 

Łączności na pasmach KF rozpo-
czyna telegrafią SQ9FMU. Niewiele 
stacji odpowiada na nasze CQ, dają 
nam zmienne raporty. Dopiero gdy 
wpisano nas na DX Claster, zaczęło 
nas wołać sporo stacji jednocześnie. 
W momencie okresowych wieczor-
nych opadów deszczu następowało 
znaczne pogorszenie w a r u n k ó w 

pracy, a n a 80 m pojawiły się silne 
trzaski od QRN. 

Noc z 27 na 28 czerwca spędza-
my w środku groty, gdzie warunki 
są w miarę suche, na karimatach. 

O ś w i e t l e n i e s t a n o w i s k a ra-
diostacji i groty zapewniają nam 
lampki LED i świece. Wewnąt rz 
postawiliśmy mały namiot, a jeden 
z operatorów pełnił nocną wartę 
przed grotą. 

http://sp9pkm


Ranek 28 czerwca przywitał nas 
k ró tko t rwałym deszczem. Ponie-
waż zaczęły sie zawody Dni Morza 
2015, nasza stacja SP9PGB/p bierze 
w nich udzia ł na 3,5 i 7 MHz na 
SSB i CW. 

Około południa kończymy ak-
t y w n o ś ć na p a s m a c h i i d z i e m y 
do po łożonego niżej w o d o s p a d u 
Dusiołek. Wracamy, robimy zdjęcie 
g r u p o w e przed grotą i rozpoczy-
namy demontaż anten oraz pako-
wanie sprzętu do plecaków. 

Zapraszam wszystkich krótko-
falowców do odwiedzin tego ma-
lowniczego, mało znanego miejsca 
Beskidu Małego i kolejnych akty-
wacji groty na naszych pasmach 
radiowych". 

SN1D w III Próbach 
Subregionalnych UKF 

W tym roku opera torzy klubu 
kontes towego SN1D wystar towa-
li w dn iach 4 - 5 lipca w III Pró-
bach Subregionalnych UKF. W za-
wodach tych udział wzięli: Jacek 
SP1CNV - szef grupy, Jarek SP1C, 
Staszek SP1CWL, Rysiek SP1FJZ, 
Pio t r SP1GZF, J a n u s z SP2CNW, 
Kuba SP2IPT, Paweł SQ1GQC i An-
drzej SQ1GU. 

Na miejsce s tar tu zostało wy-
b r a n e w z n i e s i e n i e w D r a w s k i m 
Parku K r a j o b r a z o w y m o n a z w i e 
Wola G ó r a , k. P o ł c z y n a - Z d r o -
ju (lok. JO83BQ, 60 km od m o -
rza). Wysokość wzn ie s i en i a 220 
m n.p.m., na którym zna jdu je się 
wieża obserwacyjna o wysokości 
48,6 m. 

Radiostacja SN1D była usy tu-
o w a n a na wysokośc i p o n a d 264 
m n.p.m. Stanowił ją sprzęt: 2 m 
(TS2000 + PA 400W, ant. 7 el. Yagi / 

Wieża z widocznymi antenami 

DK 7ZB), 70 cm (TS2000 50 W, ant. 
14 el. DK7ZB, 3 cm (trv SP9WY 
200 m W out., ant. 60 cm offset + 
FT817). 

O t o k ró tka relacja z i m p r e z y 
przesłana przez Jarka SP1C: 

„Tuż p rzed w y j a z d e m p rawie 
cała g rupa spotkała się przed ga-
rażem Jacka SP1CNV, gdzie umó-
wiliśmy na załadunek anten. Trasę 
z Koszalina pokonal iśmy w ciągu 
jedne j godziny, po drodze zabie-
ra jąc Stasia SP1CWL z Połczyna 
Zdro ju . Ostatni odcinek trasy, to 
polna droga. Przebijając się przez 
nią, wzbijaliśmy ogromne tumany 
kurzu. Po dotarciu na miejsce, ze-
spół od razu zabrał się do rozbicia 
n a m i o t ó w i m o n t o w a n i a sprzę tu 
krótkofalarskiego. W międzycza-
sie do tar ł z Kołobrzegu Andrze j 
SQ1GU. Mieliśmy tylko kilka go-
dzin, aby przygotować się do za-
wodów. 

Wnosząc ciężki sprzęt do ma-
łego pomieszczenia na górze wie-
ży, trzeba było pokonać 229 scho-
dów. Lżejsze rzeczy były wciągane 

przy użyciu bloczka. Towarzyszył 
nam ogromny upał, całe szczęście, 
że zabral iśmy o d p o wied n i zapas 
wody. 

Sporo czasu zajęło montowanie 
masztu z rotorem i anten na gale-
ryjce wieży. Dzięki zaangażowaniu 
ca łego ze spo łu wszys tk i e p r ace 
zostały zakończone zgodnie z pla-
nem, a ba rwne komentarze i opo-
wieści Janusza SP2CNW wprawiły 
wszystkich w dobry humor. 

W t rakc ie z a w o d ó w , w n o c y 
mieliśmy krótką, in tensywną bu-
rzę, która poczyniła straty w elek-
tronice - mimo odłączenia u rzą-
dzeń od anten i zasilania. 

Propagacja było raczej umiar-
kowana , a nasz dorobek podczas 
zawodów: 149 QSO na 2 m, 7 QSO 
na 70 cm, ODX 940 km, średnia 428 
km/QSO, 58 WW-lokatorów. 

Nasz obóz znajdował się na po-
lanie okalającej wieżę. Oprócz prą-
du i ławek do siedzenia, brak tam 
jakiegokolwiek socjalu. Spar tań-
skie warunki były rekompensowa-
ne p ięknem otaczającej przyrody, 
s m a k i e m p o t r a w z grilla, a spa-
n ie w n a m i o t a c h p r z y p o m n i a ł o 
n iektórym stare harcerskie czasy. 
Należy dodać, że po raz pierwszy 
w tak dużej grupie uczestniczyli-
śmy w tego typu zawodach UKF. 
Bogatsi o tegoroczne doświadcze-
nia , p o s t a n o w i l i ś m y p o w t ó r z y ć 
to p rzeds ięwzięc ie w p rzysz łym 
roku". 

SN0HQ 2015 
W t e g o r o c z n y c h z a w o d a c h 

IARU Chamionsh ip (11-12 lipca) 
wzięła udział stacja SN0HQ. 

W operacji SN0HQ w tym roku 
brało udzia ł 75 ope ra to rów oraz 
30 osób ze wsparcia logistycznego 
i technicznego oraz sześciu admi-
nistratorów systemu informatycz-
nego . O krótkie p o d s u m o w a n i e 

Montaż anten nawieży (od lewej: SP1CNV, SQ1GQC) Graf sieci SN0HQ 2015 
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Na stacji SP6JIU - rezerwa 14 SSB (od lewej: Piotr SQ6PPI, Wojtek SQ6PWJ, Krzysztof 
SP6JIU) 

i komentarz poprosi l iśmy kapita-
na polska reprezentacji SN0HQ -
Tomka SN0HQ.SP6T 

„ T e g o r o c z n e z a w o d y IARU 
u p ł y n ę ł y p o d z n a k i e m t r u d n e -
go propagacyjnie układu. Im bar-
dziej na południe, tym więcej QSO 
DX-owych, a więc za 5 punktów. 
Jak wielkie z tego faktu wynikają 
różnice, można to zobrazować na 
p o r ó w n a n i u rezu l t a tów naszego 
zespo łu S N 0 H Q z ze spo ł em cy-
p r y j s k i m C 4 H Q . Koledzy z Cy-
pru przeprowadzili o ponad tysiąc 
QSO mniej niż my. Punktów nato-
miast za QSO zebrali o 32 tysiące 
więcej od nas. W w y n i k u tego ich 
w y n i k końcowy, p r z y p o r ó w n y -
w a l n y m m n o ż n i k u , to około 32 
mi l ionów punk tów, a nasz około 
22 mil ionów punktów. Sprawdzi-
liśmy na 14 MHz w nocy na revese 
beaconie, że naszego CQ w ogó-
le nie słychać w USA, g d y tym-
czasem stacje z po łudn ia Europy 
i znad Morza Śródziemnego robiły 
stacje W/K „na pęczki". Wygląda 
na to, że poza mocno odskakującą 

czołówką z rezul ta tami r zędu 30 
mi l ionów p u n k t ó w z n a j d z i e się 
spora g rupa stacji H Q ze Europy 
Ś r o d k o w e j z w y n i k i e m w okoli-
cach dwudziestu milionów. 

Zespó ł S N 0 H Q walczył o jak 
naj lepszy rezultat , ale jak będzie 
po obliczeniach, nie jest łatwo pro-
rokować, bo nie z n a m y żadnych 
w s t ę p n y c h w y n i k ó w stacji euro-
pejskich z zachodu Europy, poło-
żonych nad Atlantykiem. A może 
być różnie, gdyż tam mamy kolej-
nych bardzo poważnych i piekiel-
nie mocnych konkurentów, jak sta-
cje G, F, EA, PA, a także oczywiście 
Niemcy oraz Włosi. Tak więc na 
razie możemy szacunkowo podać, 
że m a m y pewną szansę tylko na 
to, by nie wypaść z pierwszej dzie-
siątki. Ale jesteśmy dobrej myśli, 
bo daliśmy z siebie wszystko". 

Turniej Proobronny 2015 
W dniach 19-21 czerwca br. na 

terenie Strzelnicy LOK w Olszty-
nie oraz Leśnych Wrót - Wojtkowi-
zna (okolice Klewek) odbył się Tur-

niej Proobronny Klas Wojskowych 
W o j e w ó d z t w a W a r m i ń s k o - M a -
zurskiego, którego organizatorem 
i wykonawcą było między innymi 
Biuro Warmińsko-Mazurskiej Or-
ganizacji Wojewódzkiej LOK. 

Oprócz konkurencj i z zakresu 
prezentacji szkół, strzelania z kbks, 
rzu tu grana tem ćwiczebnym F-1, 
marszobiegu d r u ż y n o w e g o oraz 
piosenki marszowej i musztry woj-
skowej do pokazu zostali zapro-
szeni członkowie Klubu Łączności 
LOK - SP4KSY. 

Klub reprezen towal i koledzy: 
J a n u s z SP4IRX, H e n r y k SP4JSJ 
oraz Andrzej SP4HHI. Stacja pra-
cowała z PGA OL11, lokator KO-
03gq, wo jewódz two J. W progra-
mie był pokaz nawiązywania łącz-
ności w paśmie 40 m emisjami SSB 
i CW, a także szukanie w terenie 
ukrytego nadajnika, czyli łowy na 
lisa (radioorientacja sportowa). 

SN0RKG-3Z0RKG 
z okazji Zlotu Krasnali 

Z okaz j i XIII Z lo tu Krasna l i 
w Gorzeszowie, Henryk SP6OPZ-
-SN0RKG z z e s p o ł e m k o l e g ó w 
( S P 6 F R F - 3 Z 0 R K G , S Q 8 M F N , 
SQ6LAP..) zorganizował w dniach 
16-27 lipca 2015 r. VII Ekspedycję 
Krótkofalarską do Rezerwatu Przy-
rody „Głazy Krasnoludków". 

P o s t a w i l i n a m i o t y , a n t e n y 
i urządzi l i pracę radiostacji ama-
torskiej. 

N a j w a ż n i e j s z ą s p r a w ą b y ł o 
w c i ą g n i ę c i e dzieci do r o z m ó w 
przez radio (VHF-PMR) z Królem 
Krasnoludków oraz przyznawanie 
specjalnego Certyfikatu „Krasnala 
Radiowca". 

Z o k a z j i i m p r e z y z a l i c z y l i 
wszystkie kontynenty, robiąc po-
nad 4300 łączności z 134 podmio-
tami DXCC. 

Ciekawą relację przygotowaną 
przez Henryka SP6OPZ zamiesz-
czamy w dziale Listy. 

Radiostacja Klubu Łączności LOK SP4KSY 



Prace konkursowe PUK-UKF 2015, cd. 

Projekty mikrofalowe 
Kontynuujemy opisy prac konkursowych PUK-UKF 2015 prezentowa-
nych podczas II Sympozjum Integracyjnego „Radiokomunikacja UKF" 
w Gajowie. 

Kanał; 1 Pasmo; 1,3GHz 
Tłumi*: 3,0dB V skut,: 47,40mV 

- 1 3 . 4 7 dBm 

4 4 . 9 3 UW 

Wypowiedzi autorów na 
temat historii powstania 
poszczególnych prac są 
zamieszczone w dziale 
Forum Czytelników -
Porady. 

Mikroprocesorowy, dwukanałowy 
miernik mocy w.cz. i S W R 

Podstawowe parametry mierni-
ka SQ9JKV: 
• z a k r e s p o m i a r u m o c y : - 7 0 

dBm... + 10 dBm 
• zak re s częs to t l iwośc i m i e r z o -

nych sygnałów: 1 MHz-4 GHz 
• n i e l i n i o w o ś ć w s k a z a ń : < 0 , 1 

dBm 

S c h e m a t i d e o w y m i e r n i k a 
jest zamieszczony na rysunku 1 
(głowica pomiarowa) i rysunku 2 
(część mikroprocesorowa). 

W układzie zostały zastosowa-
ne nas tępu jące e lementy: mikro-
procesor - ATMEGA32, wyświe-
t lacz - 1 2 8 x 6 4 STM7565, p r ze -
tworn ik A/D - ADS1110, pamięć 
- 24C64, moduł Bluetooth - HC06, 
przetwornik P/U - ADL5513 

S o n d y z b u d o w a n o w oparc iu 
o układy ADL5513. W trakcie uru-
chamiania okazało się, że dla po-
krycia za łożonego zakresu mocy 
wejściowych niezbędne jest zasto-
sowanie na wejściu sondy tłumika 
5 dB. 

Sercem p r z y r z ą d u jest mikro-
procesor ATMEL ATMEGA32, któ-
ry obsługuje klawisze, steruje wy-
świe t laczem graf icznym 128x64 
na bazie s terownika ST7565 oraz 
wysyła dane na zewnątrz poprzez 
UART do modułu Bluetooth. 

Procesor pobiera dane z sond, 
prze twarza je i wyświetla wyniki 
na ekranie a jednocześnie wysyła 
je do por tu szeregowego. Dzięki 
temu całą obsługę przyrządu moż-
na przenieść np. na tablet. Przygo-
towana została aplikacja na system 
operacyjny Android pozwala jąca 
na wyświetlanie wyników i stero-
wan ie pracą miernika z poz iomu 

tab le tu . Pozwala to w s k r a j n y m 
p r z y p a d k u na r ezygnac ję z wy-
świetlacza i klawiatury wbudowa-
nych w p rzy rząd . W aplikacji na 
Androida za implementowano do-
da tkowo wyświe t lan ie w y n i k ó w 
w postaci ana logowego miernika 
wychyłowego. 

Cechą , k tóra w y r ó ż n i a p rzy -
r z ą d , jest r ozwiązan i e sond po -
miarowych . Każda sonda składa 
się z p rze tworn ika moc-napięcie 
(np. wzmacn iacz logarytmiczny, 
detektor diodowy, detektor t rue-
- r m s , d e t e k t o r t e r m i c z n y i tp . ) , 
p r z e t w o r n i k a a n a l o g o w o - c y f r o -
w e g o , p a m i ę c i p r z e c h o w u j ą c e j 
d a n e kal ibracyjne oraz in fo rma-
cje o sposob ie p r acy sondy , pa-
smach częstotliwości, dla których 
w y k o n a n o kal ibrację, zakresach 
p o m i a r o w y c h , i tp. Dzięki takie-
m u r o z w i ą z a n i u s o n d y m o g ą 
być ka l i b rowane n ieza leżn ie od 
p r z y r z ą d u i mogą być p r z e n o -
s z o n e p o m i ę d z y u r z ą d z e n i a m i 
bez koniecznośc i ich p o w t ó r n e j 
kalibracji. Sondy kalibruje się dla 
k a ż d e g o p a s m a c z ę s t o t l i w o ś c i 
ama to r sk i ch n ieza leżn ie , dz ięki 
c z e m u m o ż n a o s i ągnąć b. dużą 
dokładność pomiarów. Kalibracja 
o d b y w a się co 2 dB. Daje to dla 
typowej sondy błąd nieliniowości 
<0 ,1 dB. Liczba p u n k t ó w kali-
b r a c y j n y c h w y n i k a z d y n a m i k i 
u ż y t e g o p r z e t w o r n i k a . S o n d y 
komunikują się z procesorem po-
przez łącze I2C. 

Przyrząd ma 4 klawisze do ste-
rowania pracą oraz 2 gniazda do 
p o d p i ę c i a s o n d p o m i a r o w y c h . 
Z tyłu znajduje się gniazdo zasila-
nia i osłona modułu Bluetooth. Po 
włączeniu p rzyrządu i wyświetle-
niu informacji powitalnej odbywa 
się iden tyf ikac ja p r z y ł ą c z o n y c h 
sond. W tym czasie sczytywane są 
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Rys. 1. Schemat głowicy pomiarowej 
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Rys. 2. Schemat części mikroprocesorowej 
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zapisane w nich dane kalibracyjne, 
informacje o sondach i ich reżimie 
pracy. Nas tępn ie p r zy rząd au to-
matycznie wchodzi w tryb pomia-
ru z zapamiętanymi informacjami 
0 paśmie i wartości przyłączonego 
t łumika . W trakcie p o m i a r u kla-
wiszami możemy zmienić pasmo 
częstotliwości, n u m e r kanału po-
miarowego , zapamię tać wskazy-
w a n ą war tość jako re fe rency jną 
1 wyświetlać wyniki w odniesieniu 
do tej wartości, co jest szczególnie 
przydatne przy np. strojeniu urzą-
dzeń. W tym trybie działa układ 
akus tyczny sygna l i zu jący wyso -
kością tonu stopień „odstrojenia" 
od wartości r e fe rency jne j (kiedy 

stroimy wzmacniacz - nie musimy 
przenosić wzroku na ekran mier-
nika). 

W k a ż d y m m o m e n c i e o d p o -
wiedn im klawiszem można przy-
wołać menu , gdzie m a m y do wy-
boru: 
• w p r o w a d z e n i e wartości suma-

r y c z n e g o t ł u m i e n i a s y g n a ł u 
w kanale (dołączonego t łumika 
+ s topnia sprzężenia sprzęga-
cza) 

• wyłączenie tłumika w kanale 
• wejście w tryb pomiaru mocy 
• wejście w tryb pomiaru SWR 
• wejście w tryb kalibracji 
• w ł ą c z e n i e / w y ł ą c z e n i e f u n k c j i 

dźwiękowych 

Przywołanie menu Pomiar SWR 

W trybie pomiaru SWR sondy 
łączy się do sprzęgacza kierunko-
wego o znanych sprzężeniach dla 
fali padającej i odbitej (ew. poprzez 
tłumiki). Przyrząd wyświetla war-
tość zmierzonego współczynnika 
fali stojącej (uwzględniając wpro-
wadzone wartości tłumienia w ka-
nałach), wielkości mocy dla fal pa-
dającej i odbitej oraz informacyjnie 
war tośc i t ł u m i e n i a w k an a ł ach . 
W przypadku niewłaściwego pod-
łączenia sond na ekranie wyświe-
tlana jest stosowna informacja. Do 
pomiaru konieczne jest źródło sy-
gnału o odpowiedn ie mocy i czę-
stotliwości. 

Bogdan Kubala SQ9JKV 

Stabilizowany sygnałem GPS 
generator częstotliwości 
wzorcowej 10 MHz 

Parametry przyrządu SP7CKH: 
• zasilanie: 230 V AC/22 W 
• wyjścia sinusoidalne 10 MHz: 14 

dBm/ 50 O 
• wyjścia TTL: 2,3 V/50 O 
• wyjścia 1PPS: 10 ^s/2,3 V/50 O 
• stabilność częstotliwości: 10-12 

Konstrukcja p r z y r z ą d u składa 
się z czterech pods tawowych blo-
ków: 
• zasilacz ET-30B (TME) 
• moduł ThunderBolt (Ebay) 



Schemat rozdzielaczy jest po-
kazany na rysunku 4. Sygnał 10 
M H z z c z w a r t e g o w z m a c n i a c z a 
p o d a n y jest p o p r z e z u k ł a d po -
l a ryzac j i n a i n w e r t e r S c h m i t t a 
ksz ta ł tu jący sygnał p ros toką tny . 
Jako uk łady wyjśc iowe są zasto-
sowane cztery równoległe bramki 
74ABT25 zapewniające dużą szyb-
kość p r z e ł ą c z a n i a i s p o r y p r ą d 
wyjściowy. 

Separacja 1PPS jest zapewniona 
identycznym układem, pozbawio-
nym układu polaryzacji. 

Zasilacz pracuje w klasycznym 
r o z w i ą z a n i u z n i s k o s z u m o w y m 
układem LS1703 w g schematu z ry-
sunku 5. Schemat modułu wyświe-
tlacza jest pokazany na rysunku 6. 

• m o d u ł d y s t r y b u c j i s y g n a ł ó w 
(projekt i wykonanie własne) 

• moduł wyświetlacza (projekt i wy-
konanie własne , op rogamowa-
nie M1DST ze strony http://www. 
m1dst .co .uk/ca tegory/projec ts / 
trimble-thunderbolt-monitor/) 
ThunderBol t jest w y p o s a ż o n y 

w wyjście sygnału 10 MHz i 1 PPS. 
P o n i e w a ż n ie da się p o d ł ą c z y ć 
j e d n o c z e ś n i e kilku p r z y r z ą d ó w , 
z a p r o j e k t o w a n y m o d u ł ma t rzy 
wyjśc ia a n a l o g o w e , d w a cy f ro -

dwa wyjścia sygnału 1 PPS. 
Głównym założeniem w konstruk-
cji wzmacniacza była minimaliza-
cja szumów. OCXO ThunderBolta 
ma bardzo dobre pa ramet ry szu-
mowe i należałoby ich nie popsuć. 

Sygnał 10 MHz jest rozdzielony 
na cztery identyczne wzmacniacze. 
Dwa mają wyjścia na płycie tylnej, 
jeden z przodu przyrządu. Czwarty 
wzmacniacz użyty został do stero-
wania części cyfrowej. Jest to kla-
syczna konstrukcja ze sprzężeniem 
zwrotnym w emiterze tranzystora 
i wyjściem transformatorowym. Na 
wejściu układu (rysunek 3) jest re-
zystorowy dzielnik dopasowujący 
wejście wzmacniaczy do wyjścia 
ThunderBolta. Transformator został 
nawinięty skrętką 3x0,25 mm. 

Rys. 4. Rozdzielacze 

Widok płytki od strony elementów 

http://www


• 

Strona złączy wyjściowych 

M1DST na swojej s tronie opi-
sał m o n i t o r d o T h u n d e r B o l t a 
opar ty na modu le Ne tdu ino . Do-
s t ę p n e jest także o p r o g r a m o w a -
nie i jest możliwość nabycia płyt-

Rys. 5. Zasilacz 
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Rys. 6. Schemat modułu wyświetlacza 
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Większość p o p u l a r n y c h emis j i 
typu JT65, WSPR i innych wymaga 
precyzyjnej synchronizacji czasu. 
Dla m o d u JT65 start n a d a w a n i a 
sekwencj i mus i rozpoczynać się 
w pełnej minucie z dokładnością 
± 1s . 

P r o p o n o w a n e rozwiązan ie łą-
czy emisję JT65 z emisją CW, pełny 
cykl pracy wygląda następujaco: 
• sekundy 00-45 - transmisja JT65 

- znak + lokator 
• sekundy 46-59 - transmisja CW 

(FSK) - znak + lokator 
S c h e m a t b l o k o w y i l u s t ru j ący 

b u d o w ę sys t emu b e a c o n ó w jest 
pokazany na rysunku 7. 

Można w nim wyodrębnić blok 
wzorca czasu i częstotliwości GPS 
oraz poszczególne beacony. Bea-
cony dos ta rcza ją z m o d u l o w a n e 
s y g n a ł y dla p a s m d o 144 M H z 
włącznie. Beacony pierwotnie prze-
widziano dla pasm UKF, jednak za-
stosowane rozwiązanie pozwala na 
użycie ich również w pasmach KF. 
Pasma wyższe uzyskuje się przez 
mieszanie sygnału beacona ze stałą 
częstotliwością uzyskiwaną w do-
datkowych generatorach lokalnych 
stabilizowanych pętlą PLL. 

Kompletny moduł wzorca czasu 
i częstotliwości dostarcza następu-
jących sygnałów stabil izowanych 
przez GPS: 
• startowy sygnał czasu dla beaco-

nów 
• sygna ł w z o r c o w y 10 M H z do 

układów syntez PLL 
• sygnał wzorcowy 100 MHz do 

układów syntez DDS 
Moduł zasadniczy GPS zawiera 

odbiornik sygnału GPS, wysoko-
stabi lny t e r m o s t a t o w a n y oscyla-

Przyrząd od środka 

ki. Niestety, płytka nie pasu je do 
pos iadanej o b u d o w y i au tor mu-
siał zapro jek tować nową z drob-
n y m i z m i a n a m i w s t o s u n k u do 
p i e r w o w z o r u (nie obyło się bez 
b ł ę d ó w , co w i d a ć p o o b e c n y c h 
drutach) . 

Przyrząd jest przewidziany do 
pracy bez nadzoru, całą dobę. Wy-
musiło to użycie szczelnej alumi-
niowej obudowy, która może za-
bezpieczyć otoczenie przed ewen-
tualnym pożarem. 

Kazimierz Targalski SP7CKH 

Beacon wielomodowy UKF 
P r e z e n t o w a n y sys tem beaco-

n ó w kons t rukcj i SP5MX p o z w a -
la ak tua ln ie na emisję sygna łów 

w m o d a c h JT65/CW w p a s m a c h 
10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 
13 cm, 9 cm. Został on pomyśla-
ny jako system modułowy, który 
m o ż n a r o z b u d o w y w a ć o kolejne 
pasma oraz implementować nowe 
rodzaje modulacji (na zdjęciu jest 
pokazane przykładowe rozwiąza-
nie systemu beaconów). 

W uproszczeniu można powie-
dzieć, że system składa się z mo-
dułu wzorca czasu i częstotliwości 
oraz z modułów beaconów. 

W t r a d y c y j n y c h b e a c o n a c h 
z k l u c z o w a n i e m CW s tosu je się 
wzorzec częstotl iwości , wzorzec 
czasu nie jest wymagany. W bea-
conach wie lomodowych koniecz-
n e jes t d o d a n i e w z o r c a czasu . 



Wzorzec czasu i częstotliwości stabilizowany GPS 

tor 10 MHz dostrajany napięciem 
z p r z e t w o r n i k a DAC, m i k r o p r o -
cesor s te ru jący oraz wyświet lacz 
LCD (rysunek 8). 

Układ stabilizacji częstotliwości 
działa na zasadzie dostrajania ge-
nera tora kwarcowego napięc iem 
z przetwornika DAC, tak aby czę-
stotl iwość została z synchron izo-
w a n a i m p u l s a m i s e k u n d o w y m i 
(PPS) z odbiornika GPS. Zastoso-
w a n y algorytm sterujący automa-
tycznie dobiera czas uś rednian ia 
p o m i a r u zależnie od zmierzone j 
odchyłki czestotliwości. 

Wzorcowy sygnał 10 MHz do-
s t ę p n y jest na d w ó c h wyjśc iach 
BNC (s inus i p ros toką t ) . Sygnał 
czasu tworzony jest na podstawie 
o d e b r a n y c h r a m e k NMEA z od-
biornika GPS i wysyłany na wyj-
ście jako impuls dodatni dokładnie 
w momencie zmiany minuty. 

S y g n a ł y czasu i c zę s to t l iwo-
ści są k ie rowane do separa torów 
rozdzielających sygnały na wiele 
wyjść. 

Układ separatorów częstotliwo-
ści ma za zadanie rozdzielenie sy-
gnałów na wiele wyjść z separacją 

OUT 
10MHz Output 

separator 

ga lwan iczną . Sepa ra to ry m o ż n a 
łączyć kaskadowo, zwielokratnia-
jąc liczbę wyjść. Separatory zbu-
dowano w oparciu o wzmacniacze 
operacyjne pracujące do 150 MHz. 

U k ł a d s e p a r a t o r a s y g n a ł ó w 
startu (czasowych) ma za zadanie 
rozdział sygnału na wiele wyjść. 
Separatory można łączyć kaskado-
wo. Jako złącza zastosowano typo-
we gniazda RJ-45. Sygnały przeka-
zywane są jako sygnały różnicowe 
LVDS, co zapewnia bezproblemo-
w e przekazywanie sygnałów im-
pulsowych z dużą odpornością na 
zakłócenia. 

Pokazany na zdjęciu układ jest 
generatorem sygnału wzorcowego 
100 MHz o wysokiej czystości wid-
mowej. Jego sercem jest generator 
kwarcowy 100 MHz z możliwością 
dostrajania napięciem. Generator 
jest s y n c h r o n i z o w a n y pętlą PLL 
z sygnałem 10 MHz dostarczanym 
przez wzorzec GPS (rysunek 9). 

Wyjście 100 MHz jest połączone 
z układem separatora częstotliwo-
ści opisanym powyżej. 

Beacony mają za zadan ie do-
s t a r czyć z m o d u l o w a n y s y g n a ł 

Output 
separator 

o c x o Zasilanie 
10MHz 

|a,3v js1 

GPS 
PPS ICPl 

ATmega32 SPI, AD568U 
lBbit D/A 

AUR4biO 
Uref NMEA RxD 

ATmega32 SPI, AD568U 
lBbit D/A 

AUR4biO 
Uref NMEA RxD 

ATmega32 AD568U 
lBbit D/A • AUR4biO 

Uref 
ATmega32 AD568U 

lBbit D/A • AUR4biO 
Uref 

Beacon 
70MHZ 

M 

PLL 
288MHZ 

PLL 
1152MHZ 

Mixer Mixer 

70MHz; 144MHZ 432MHz 11296MHz 

Rys. 7. Schemat blokowy systemu beaconów wielomodowych 

Separator częstotliwości 

Separator sygnałów startu (czas) 

Rys. 8. Schemat blokowywzorca częstotliwości 10 MHz Generator wzorcowy 100 MHz 



Beacon DDS 

Mieszacz i generator PLL 

w.cz. do wzmacniacza mocy i dalej 
do anteny. 

Zasadniczy układ beacona zbudo-
wany jest w oparciu o układ AD9954. 

Przy zastosowaniu wysokiej ja-
kości s y g n a ł u w z o r c o w e g o 100 
MHz układ może generować sy-
gnały o częstotl iwościach do 150 
M H z p rzy zachowan iu wysokie j 
czystości w i d m a . U k ł a d e m DDS 
steruje mikroprocesor ATmega32, 
rea l izując cały proces modulac j i 
g e n e r o w a n e g o s y g n a ł u . U k ł a d 
beacona wyposażony jest w moduł 
odb io rczy s y g n a ł ó w s t a r t owych 
(złącze RJ-45, o d b i o r n i k LVDS), 
dzięki czemu start sekwencji nada-
wania jest precyzyjnie zsynchro-
nizowany z czasem rzeczywistym. 
U k ł a d b e a c o n a z a s a d n i c z o by ł 
p ie rwotn ie p r o j e k t o w a n y do za-
stosowań w układach UKF, jednak 
m o ż n a go wykorzys t ać r ó w n i e ż 
jako beacon w pasmach KF i niż-
szych. 

Ostatni z prezentowanych mo-
dułów to zestaw mieszacza nadaj-
nika i generatora lokalnego. 

Ponieważ beacony zbudowane 
na u k ł a d a c h DDS pozwala ją na 
g e n e r o w a n i e sygna łów do mak-
symalnej częstotliwości 150 MHz, 
do generowania sygnałów na wyż-
szych pasmach konieczne jest za-
s tosowan ie u k ł a d ó w p r z e m i a n y 
częstotliwości. To zadanie realizuje 
u k ł a d mieszacza z filtrami w y j -
ściowymi oraz generator lokalny. 
Mieszacz zbudowano na miniatu-
rowych mieszaczach firmy Mini-
Circuits, filtry zależnie od pasma 
będą b u d o w a n e na k lasycznych 

indukcy jnośc i ach lub w oparc iu 
o filtry ceramiczne. 

G e n e r a t o r loka lny z b u d o w a -
n o w oparc iu o uk ład syn teze ra 
ADF4351. Jest to u k ł a d s y n t e z y 
PLL ze z in tegrowanym VCO no-
wej generacji o doskonałych para-
metrach szumowych. Pozwala na 
generowanie sygnałów z przedzia-
łu 35 MHz-4,4 GHz bez zewnętrz-
nych elementów LC. 

Koniecznie jest j edyn ie o d p o -
w i e d n i e jego z a p r o g r a m o w a n i e . 
O s t a t n i o p o j a w i ł y się p o d o b n e 
u k ł a d y p r a c u j ą c e n a w e t d o 13 
GHz. 

Prezentowany system jest w fa-
zie r o z w o j o w e j i w y ż s z e p a s m a 
będą d o s t ę p n e po zas tosowaniu 
dodatkowych modu łów będących 
w trakcie opracowywania. 

Szereg wykonanych testów po-
t w i e r d z a z a s a d n o ś ć b u d o w a n i a 
nowoczesnych beaconów. 

Nowoczesne technologie cyfro-
we pozwalają na odbiór sygnałów 
leżących znacznie poniżej pozio-
m u szumów - przy zastosowanej 
modulacji jt65c teoretycznie -25 dB 
poniżej szumu. 

D o d a t k o w ą zaletą jest obiek-
t y w n y m i e r n i k p o z i o m u odbie -
ranego sygnału , znacznie precy-
zy jn i e j s zy niż u c h o czy S-metr . 
P r o g r a m WSJT d a j e i n f o r m a c j ę 
o poziomie odebranego sygnału. 

Ireneusz Szulski SP5MX 

Rys. 9. Schemat syntezera PLL (w 
beaconach wzorzec 100 MHz) 



Technika rada rowa i m i k ro fa l owa PREZENTACJA 

Wybrane produkty z oferty firmy HIK-Consulting 

Mikrofalowe zestawy edukacyjne 
Na rynku są dostępne zestawy aparatury, specjalnie przy-
gotowane do celówedukacyjnych, pozwalające na uzyska-
nie praktycznych doświadczeńwwykorzystaniu mikrofal, 
wzbogacające wiedzę również z techniki radarowej. 

R a d a r y są s t o s o w a n e w e 
współczesnej technice od wielu 
lat, w wojsku są wykorzystywa-
ne do wykrywania i namierzania 
odległych celów, motoryzacja co-
raz częściej wykorzystuje techni-
kę radarową nie tylko do kontroli 
prędkości, ale także w celu badania 
otoczenia iwykrywania przeszkód 
przez samochody. Automatycz-
nie kierowane samochody muszą 
wykorzystywać zarówno techniki 
optycznego, jak i radiowego (rada-
rowego) mapowania otoczenia. Im 
wyższa jest częstotliwość sygna-
łu, tym większa jest dokładność 
przestrzenna lokalizacji obiektów. 
Sygnały radiowe o wysokich czę-
stotliwościach rozprzestrzeniają się 
kierunkowo, co jest wykorzystywa-
ne m.in. w technice łączności sateli-
tarnej i radarach. W ostatnim czasie 
nawet giełdy finansowe zaczynają 
ponownie wykorzystywać łącza 
mikrofalowe jako krótsze i szybsze 
od optycznych, przez co tzw. mi-
krotransakcje giełdowe wysokiej 
częstotliwości przynoszą większe 
zyski. Optymalne wykorzystanie 
sygnałów wysokich częstotliwości 
do zastosowań radarowych i ko-
munikacyjnych wymaga wiedzy 
o generowaniu, propagacji, syste-
mach antenowych i odbiorczych 
sygnałów mikrofalowych. Uczelnie 
techniczne są wyposażane w spe-
cjalne zestawy edukacyjne do zdo-
bywania wiedzy praktycznej o sy-
gnałach wysokiej częstotliwości. 

Poniżej przedstawiamy przykłado-
we, wybrane zestawy umożliwia-
jące zapoznanie się z technikami 
sygnałów mikrofalowych. 

Zestaw STC/DRT04 
Zestaw STC/DRT04 - laborato-

rium łączności satelitarnej z rada-
rem cyfrowym (SDR) - pozwala 
na praktyczną realizację transmisji 
bezp rzewodowej , w tym wyko-
rzystanie różnorodnych technik 
modulacji - analogowych (m.in. 
AM, DSBSC, SSB, FM...) i cyfro-
wych (ASK, FSK, MSK, QPSK, 
QAM...). Użytkownik ot rzymuje 
podręcznik, który zawiera opisy 
ćwiczeń, w trakcie których można 
zapoznać się z technikami rozpra-
szania widma , mul t ip lekserami 
(np. TDM), pomiarami wydajności 
kanału komunikacyjnego (pomia-
ry spektralne, bitrate, pojemność 
kanału i jego użycie, SNR, BER, 
jitter, „oko", konstelacja, ...) oraz 
wieloma innymi zagadnieniami. 
Funkcje takiego zestawu to m.in.: 

• realizacja kanałów uplink i do-
wnlink (PLL) 

• wysoka czułość p rzy niskiej 
mocy, przez co zestaw jest bez-
pieczny w użytkowaniu w od-
różnieniu od normalnych urzą-
dzeń łączności 

• różne wartości prędkości modu-
lacji transferu danych 

• skanowanie, obliczanie oraz pre-
zentacja wyników obliczeń za-
sięgu i azymutu radaru 

• funkcje telemetryczne, zdalne ste-
rowanie, pomiary BER, C/N, S/N 

• symulacja regulowanego opóź-
nienia propagacj i oraz u t ra ty 
widoczności anten 
Wszystkie praktycznie wykony-

wane ćwiczenia i pomiary są wspo-
magane przez oprogramowanie PC. 

Propagacja sygnałów mikrofalo-
wych ma korzystne w pewnych wa-
runkach cechy kierunkowości, właści-
we wykorzystanie wymaga stosowa-
nia odpowiednich anten nadawczych 
i odbiorczych. Najnowocześniejsze 
anteny używane w systemach rada-
rowych i łącznościowych umożliwiają 

sterowanie kierunkiem wiązki me-
todami elektronicznymi, bez zasto-
sowania mechanicznych i bardziej 
zawodnych elementów ruchomych. 

Zestaw PAT04 
Dzięki systemowi PAT04 (an-

tena z wiązką sterowaną fazowo) 
jego użytkownicy mogą poznać 
zagadnienia związane z techniką 
antenową na przykładzie anteny 
matrycowej 2x2 z wiązką sterowa-
ną fazowo. Oprogramowanie do-
starczane w komplecie umożliwia 
tworzenie wykresów polarnych 
i kartezjańskich (dla składowej E 
i H), studium anten spolaryzowa-
nych horyzontalnie i wertykalnie, 
p o m i a r y a n t e n o w e ( r ezonans , 
WFS, wzmocnienie kierunkowe, 
szerokość wiązki, ...) oraz wiele in-
nych ćwiczeń. Podstawowe, istotne 
elementy, funkcje i cechy zestawu 
dydaktycznego to np.: 

• nadajnik oraz odbiornik PLL 
• regulowany krok częstotliwości 
• wysoka rozdzielczość pomiarów 

mocy w.cz. 
• szeroki zakres dynamiki 
• sprzęgacz do pomia rów WFS 

i strat wtrąceniowych 
• automatyczny rotor antenowy 
• oprogramowanie do tworzenia 

wykresów kierunkowości i cha-
rakterystyk anten 

• antena mikropaskowa z wiązką 
sterowaną fazowo + antena log-
-periodyczna 

• fazowe sterowanie wiązką anten 
• matryca antenowa 2x2 z indywi-

dualnym adresowaniem fazowym 
• absorbery mikrofalowe w kom-

plecie 
Stosowanie tych i podobnych 

zes tawów aparatury, specjalnie 
przygotowanych do celów eduka-
cyjnych, pozwala na uzyskanie prak-
tycznych doświadczeń w wykorzy-
staniu mikrofal i wzbogaca wiedzę 
użytkowników w procesie nauki. 

Więcej informacji: 
www.hik-consulting. 
p l /edu 
office@hik-consulting.pl 

http://www.hik-consulting
mailto:office@hik-consulting.pl


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Interesujące rozwiązania radiowe 
Z czasopism docierających do redakcji wybraliśmy opisy kilku konstruk-
cji fabrycznych oraz w wykonaniu amatorskim, które mogą zaintereso-
wać szersze grono Czytelników. 
Pierwsze z nich są niejako uzupełnieniem radiowych przyrządów pomia-
rowych prezentowanych w ŚR 8/15. 

Mówiący częstościomierz 
(„QST" 3 /15 ) 

Układ mówiącego częstościo-
mierza (rys. 1) opracowany przez 
ZL2PD (www.zl2pd.com) i opubliko-
wany w numerze marcowym 2015 
miesięcznika „QST" powstał z ko-
nieczności - w związku z t rudno-
ścią zaopatrzenia się w odpowiedni 
wyświetlacz w warunkach pracy za 

granicą. Pomysł jest jednak na tyle 
ciekawy, że warto się nim zaintere-
sować, nawet mając pod ręką po-
trzebne podzespoły. Wwiększości 
spotykanych dotąd rozwiązań wynik 
pomiaru jest podawany telegrafią 
co daje się łatwo zrealizować, ale 
ponieważ znajomość telegrafii, nie 
jest już tak powszechna jak dawniej, 
autor zdecydował się na zapowiedzi 
głosowe. Do pomiaru i ogłaszania 
w y n i k ó w służy s tosunkowo pro-
sty mikroprocesor ATTINY85. I tu 
właśnie leżała największa trudność 
w realizacji zapowiedzi głosowych. 
Stosunkowo niewielka, jak na takie 
potrzeby, pojemność pamięci mikro-
procesora wymagała ograniczenia 
słownika do liczebników i kilku naj-
niezbędniejszych słów, takich jak 
„przecinek" czy nazwy jednostek. 
Plik głosowy w skomprymowanym 
formacie BTC został przygotowany 
na PC i załadowany do pamięci mi-
kroprocesora. Szybkość pracy mikro-
procesora wymaga podziału często-
tliwości mierzonej przez 32, do cze-

Rys. 1. Schemat mówiącego częstościomierza 

Świat Radio Wrzesień 2015 

go służy scalony licznik 74HC4060. 
Sygnał mierzony jest wzmacniany 
w dwus topn iowym wzmacniaczu 
tranzystorowym na BC548, a wzmac-
niacz głośnikowy jest zrealizowany 
na LM358. Program napisany w Ba-
sicu jest dostępny w Internecie pod 
adresem www.arrl.org/qst-in-depth. 
Maksymalna częstotliwość mierzona 
jest ograniczona przez właściwo-
ści licznika 74HC4060 iwynosi dla 
starszych typów ok. 30 MHz a dla 
nowszych może dochodzić nawet do 
80 MHz. 

MiniVNA-Tiny 
(„RadCom" 2 /15 ) 

W „RadCom" 2/15 jest zamiesz-
czony opis k o m p a k t o w e g o ana-
l iza tora a n t e n o w e g o MiniVNA-
-TINY. Urządzenie ma złącze USB 
i pozwala na pomiar SWR oraz im-
pedancj i anten w zakresie często-
tliwości od 1 do 3000 MHz. Wymia-
ry analizatora wynoszą zaledwie 
66x66x28 mm, a waga 70 g. 

http://www.zl2pd.com
http://www.arrl.org/qst-in-depth


Jako uk ład d w u p o r t o w y mi-
niVNA może być s tosowany do 
pomiarów transmisji filtrów paso-
wych lub wzmacniaczy. Może też 
pracować jako wektorowy anali-
zator do typowych pomiarów pa-
rametrów S i l iS21. Wyniki mogą 
być wyświetlane lub przechowy-
wane jako wykresy Smitha. 

Zakres pomiaru impedancji (Z) 
wynosi od 1 do 1000 fi, a dynami-
ka do 70 dB. Analizator może być 
s tosowany jako generator małej 
mocy o częstotliwości radiowej . 
Zasilanie odbywa się przez inter-
fejs USB, a stosowanie zewnętrz-
nego zasilania nie jest konieczne. 
Aktualizacje oprogramowania są 
więc dos tarczane za pośrednic-
twem in te r fe j su USB. Zalecane 
oprogramowanie to VNA/J, uży-
wane do innych produktów mini-
VNA dla systemów Windows, Mac 
i Linux (dostępny też pod Androi-
dem BlueVNA). 

Transceiver TS-590SG 
(„QST" 7/15 

K1RO w miesięczniku „QST" 
7/15 zamieszcza test na jnowsze-
go transceivera firmy Kenwood 
TS-590SG (mode l SG z a s t ą p i ł 
bardzo popularny, wycofany już 
z produkcji model S). Urządzenie 
umożliwia nawiązywanie łączno-
ści różnymi emisjami w pasmach 
KF oraz 6 m z mocą do 100 W. Jego 
wymiary wynoszą 280x107x335 
mm, a waga 7,4 kg. Odbiornik za-
pewnia pe łne pokrycie w prze-
dz i a ł ach 0,13-30 M H z i 50-54 
MHz. W układzie odbiornika są 
zastosowane dwa 6-polowe zabu-
dowane standardowo roofing filtry 
500 Hz i 2,7 kHz pierwszej p.cz. 

11,374 MHz z konwersją w dół (fil-
try zamontowano za pierwszym 
mieszaczem i p r z e d w z m a c n i a -
czem). Automatyka odb iorn ika 
(AGC) jest dodatkowo kontrolowa-
na przez układ IF DSP aby zapo-
biegać występowaniu zniekształ-
ceń sygnału. P roducen t szacuje 
zwiększen ie zakresu dynamik i 
w punkcie 3. rzędu do 105 dB. 

Dodatkowe nowe funkcje: 
• potencjometr Multi/CH dodat-

kowo wyposażony w programo-
walny przycisk 

• klawisze RIT, XIT i CL mają moż-
liwość pracy jako programowa-
ne klawisze 

• dekoder CW wyświetla odczyta-
ną wiadomość na ekranie LCD 
radiostacji 

• automatyczne dodawanie prze-
sunięcia częstotliwości 

• wyjście aktywnej anteny (współ-
dzielone z gniazdem DRV) 

• podświetlenie LED z możliwo-
ścią zmiany koloru 

• ustawienia filtrów A i B niezależ-
ne od VFO i funkcji SPLIT 

• możl iwość w y b o r u linii PTT 
w trybie DATA 

• p r z e ł ą c z a n e f i l t r ó w w emi -
sji SSB: HI CUT/LO CUT lub 
WIDTH/SHIFT 

• dodatkowe narzędzia do usuwa-
nia zakłóceń i interferencji 

• lepszy system odprowadzan ia 
ciepła z dwoma wentylatorami 
60 mm 

• w b u d o w a n y szybki tune r an-
tenowy pracujący z systemem 
presetów zakresow pasm 
RX ma cyfrową obróbkę na jed-

nym układzie DSP dzięki czemu nie 
ma potrzeby instalowania filtrów 
kwarcowych. Przeniesiono z mode-
lu TS-2000 filozofię pracy w zawęża-
niu filtrów (szerokość, przesunięcie, 
zawężenie osobno z góry i z dołu). 

TX ma stopień końcowy o mocy 
100 W i poza klasycznym monito-
rem nadawanej modulacji zawiera 
prosty equalizer, który dodatkowo 
kształtuje sygnał. Istnieje też moż-
liwość regulacji szerokości nada-
wanej modulacji. Dołączono także 
procesor dźwięku oraz podwójny 
switch a n t e n o w y umoż l iw ia j ą -

cy podłączenie dwóch anten. We 
wnętrzu zabudowano automatycz-
ny tuner antenowy (dopasowanie 
impedancji 16,7-150), wykorzystu-
jącą zapamiętane nas tawy łado-
wane automatycznie przy zmianie 
pasma. 

Wewnątrz zabudowano moduł 
USB ze zintegrowaną kartą mu-
zyczną i łącznością z komputerem 
PC. Umożliwia to pracę w emisjach 
cyfrowych bez konieczności pod-
łączania dodatkowych urządzeń. 
Moduł jest aktywowany poprzez 
specjalną emisję SSB-DATA (po-
zos tawiono złącze RS-232 COM 
umożliwiające pracę z kompute-
rem PC a także transmisję danych). 
Dzięki temu w prosty sposób moż-
liwe jest s terowanie transceive-
rem za pomocą oprogramowania 
firmowego ARCP-590 lub innych 
przeznaczonych do tego celu. Do 
łączności cyfrowych można wyko-
rzystać wewnętrzną kartę dźwię-
kową, wykorzystując do połączenia 
TRX-komputer jedynie kabel USB. 
Ciekawostką jest również świetnie 
działająca funkcja zdalnej obsłu-
gi urządzenia za pośrednictwem 
połączenia sieciowego. Więcej in-
formacji wraz z wynikami badań 
p rzeprowadzonymi przez ARRL 
zamieścimy w jednym z kolejnych 
numerów SR. 

OPAM-odbiornikAM d o 2 M H z 
(„Prakticka Elektronika" 7/15) 

W m i e s i ę c z n i k u „Prak t i cka 
Elektronika" 7/15 jest zamiesz-
czony schemat zasadniczej części 
odb iorn ika AM p o k r y w a j ą c e g o 
pasmo o d 0 d o 2 MHz (rysunek 2). 

Sygnał z an teny po przejściu 
przez wtórnik emiterowy z tran-
zystorem T1 oraz filtr dolnoprze-
pustowy 2 MHz z cewkami L1-L3 
trafia do cz te rodiodowego mie-
szacza z równoważonego D1-D4 
(4x1N4148). Na drugie wejście 
LO jest p o d a n y sygnał z gene-
ratora przestrajanego w zakresie 
10-12 MHz. Sygnał wy j śc iowy 
po wzmocnieniu w układzie OE 
z tranzystorem T2 jest skierowany 
na filtr drabinkowy składający się 
z pięciu identycznych rezonatorów 
kwarcowych 10 MHz. Szerokość 
filtru z dobranymi kondensatorami 
wynosi 5 kHz. Wartości tych kon-
densatorów zostały dobrane z ty-
poszeregu następująco: C51 (C52) 
= 17,2 pF (15 pF + 2,2 pF), C10 
(C13) = 30 pF (15 pF + 15 pF), C11 
(C12) = 41,7 pF (39 pF + 2,7 pF). 

Po filtrze znajduje się dopasowu-
jący wtórnik emiterowy z tranzysto-
rem T3, a następnie dwustopniowy 



kaskadowy wzmacniacz pośredniej 
częstotliwości z tranzystorami T4-
T5 i T7-T8. Obwody rezonansowe 
z cewkami L5 i L6 oraz współpracu-
jącymi kondensatorami są dostra-
jane do częstotliwości 10 MHz za 
pomocą trymerów C23 i C32. 

W z m o c n i o n y sygna ł p .cz. 10 
MHz podlega detekcji ampl i tudy 
w u k ł a d z i e z d iodą D9 1N4148. 
O d f i l t r o w a n y sygna ł ma łe j czę-
s to t l iwośc i j es t s k i e r o w a n y do 
kole jnego s topnia m.cz. (osobny 
moduł) oraz do wzmacniacza au-
tomatycznej regulacji wzmocnie-
nia z p o d w ó j n y m wzmacniaczem 
o p e r a c y j n y m z u k ł a d e m scalo-
n y m IO1 (358). Po w y p r o s t o w a -
niu uk ładami d iodowymi D7-D7 
(2x1N4148) wartości u j e m n e sy-

gna łu p o d a n e są na bazy T4-T7 
w z m a c n i a c z y p.cz. (im większa 
wartość m.cz., tym większe napię-
cie u jemne i w konsekwencji obni-
żenie wzmocnienia p.cz.). 

P r z e d s t a w i o n y m o d u ł wspó ł -
p racu je z g e n e r a t o r e m Mob wy-
twarzającym sygnał o częstotliwo-
ści od 10 do 12 MHz, cy f rowym 
l i c z n i k i e m c z ę s t o t l i w o ś c i o r a z 
wzmacniaczem małej częstotliwo-
ści i zasilaczem sieciowym 12 V. 

Wielopasmowa antena 
pionowa V8-9A4ZZ („Prakticka 
Elektronika" 7/15) 

W t y m s a m y m n u m e r z e PA 
9A4ZZ opisuje wielozakresową an-
tenę pionową na pasma HF o do-

okólnej charak terys tyce p romie-
niowania i polaryzacji pionowej. 

Ze w z g l ę d u na niski ką t p ro-
mieniowania konstrukcja jest po-
lecana do pracy DX-owej. Antena 
ma wysokość około 6,5 m i nadaje 
się do użytku przenośnego w pa-
smach 80-10 m, np . na w y j a z d y 
w teren, jak również do pracy sta-
c jona rne j na ogran iczone j p rze-
strzeni. 

Jak widać na rysunku poglądo-
w y m (rys. 3), jest to antena prze-
w o d o w a d o p a s o w a n a p o p r z e z 
cewkę i zasilana kablem koncen-
trycznym RG58. 

W zakresach rezonansowych jej 
SWR wynosi poniżej 1,5 (poniżej 2 
w całych pasmach 10,12,15,17, 20, 
30,40 m). 

Rys. 2. Schemat odbiornika 0PAM 



• 
3.5 MH* 

Podstawowe parametry anteny: 
• wysokość: 6,5 m 
• impedancja w punkcie zasilania 

50 fi 
• dopuszczalna moc: 1000 W 
• zysk 0 dBi 

Długośc i e l e m e n t ó w dla po -
szczególnych pasm są zamieszone 
w tabelce. 

Szczegółowa konstrukcja ante-
ny dla pasma 80 m jest pokazana 
na rysunku 4. Cewka jest nawinię-
ta również na rurę PVC o średnicy 

Długości elementów dla poszczególnych pasm 
Pasmo [m] 40 30 20 17 15 12 10 
Długość przewodów pionowych [cm] 617 610 425 320 309 223 215 
Powyżej nylonowej liny [cm] 10 10 138 198 313 320 407 
Poziomy przewodnik [cm] 95 97 63 75 65 
Poniżej liny [cm] 260 10 55 81 78 
Poziome górne przewody [cm] 43 
Rozszerzenie pionie przewodnikiem [cm] 344 

65 m m i długości 2,2 m. Zawiera 
ona spiralę składającą się z 90 zwo-
jów taśmy miedzianej o szerokość 
10 mm. Promienniki są wykona-
ne z s iedmiu odc inków izolowa-
nej linki miedzianej o średnicy 2,5 
mm 2 . U dołu z n a j d u j e się os iem 
przeciwwag z p rzewodu o średni-
cy 1,5 mm2 i długości 8 m. 

Spis elementów konstrukcyjnych: 
• rura AlMgSi o średnicy 55 m m 

i długości 2,5 m (1 szt.) 
• rura AlMgSi o średnicy 55 m m 

i długości 1,5 m (1 szt.) 
• rura AlMgSi o średnicy 55 m m 

i długości 0,5 m (1 szt.) 
• rura AlMgSi o średnicy 20 m m 

i długości 1,5 m (4 szt.) 
• r u r a PVC o ś r e d n i c y 65 m m 

i długości 2,2 m (1 szt.) 
• r u r a PVC o ś r e d n i c y 65 m m 

i długości 0,4 m (1 szt.) 
• r u r a PVC o ś r e d n i c y 50 m m 

i długości 0,5 m (1 szt.) 
• taśma Cu 0,5x10 m m o długości 

18 m 
• kabel koncentryczny RG58 i dłu-

gości 3 m 
• linka Cu 2,5 mm2 w izolacji PVC 

i długości 35 m 
• linka Cu 1,5 mm2 w izolacji PVC 

i długości 64 m 
• izolatory owa lne lub p o d o b n e 

(14 szt.) 

p r ę t FeZn o ś r e d n i c y 10 m m 
i długości 1 m ( 4 szt.) 
haki FeZn 100 m m x 6 m m (3 
szt.) 
ś ruby ze stali n i e r d z e w n e j M6 
i długości 90 m m (9 szt.) 
u c h w y t ze stal i n i e r d z e w n e j 
o średnicy 70 m m (2 szt.) 
u c h w y t ze stal i n i e r d z e w n e j 
o średnicy 20 m m (8 szt.) 
u c h w y t ze stal i n i e r d z e w n e j 
o średnicy 10 m m (8 szt.) 
l i ny z t w o r z y w a s z t u c z n e g o 
o długości 20 m 
liny z tworzywa sztucznego do 
kotwienia 3 x 1 5 m 

Rys. 4. Konstrukcja elementów anteny z wymiarami (pasmo 80 m) 
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Projekty mikrofalowe 
PUK-UKF 2015 

W tegorocznym konkur-
sie PUK-UKF (Przydatne 
Urządzenia Krótkofalar-

skie) wzięło udział czterech kon-
struktorów, zgłaszając nas tępu-
jące projekty: Robert Ratusiński 
SQ8AQX - transwerter 24 GHz/432 
MHz, Bogdan Kubala SQ9JKV -
dwukanałowy mikroprocesorowy 
miernik mocy w.cz. oraz SWR, Ka-
zimierz Targalski SP7CKH - stabi-
lizowany sygnałem GPS generator 
częstotliwości wzorcowej 10 MHz, 
Ireneusz Szulski SP5MX - beacon 
wielomodowy UKF. 

Pierwsza z tych prac została za-
prezentowana w SR 8/15, a kolejne 
konstrukcje są opisane w tym nu-
merze w dziale Hobby. 

Poniżej tytułem uzupełnienia 
przedstawiamy wypowiedzi auto-
rów na temat powstania poszcze-
gólnych prac. 

Mikroprocesorowy dwukanałowy 
miernik mocy w.cz. i SWR 

O tym, że miernik mocy 
jest podstawowym przy-
r z ą d e m w p r a c o w n i 

radioamatora, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Na rynku oferowa-
na jest cała gama przyrządów do 
pomiaru mocy, różniących się za-
kresem częstotliwości pracy, mini-
malnymi i maksymalnymi pozio-
mami mierzonych mocy, a także 
ceną. Tych dostępnych dla kiesze-
ni przeciętnego amatora, pocho-
dzących z wyprzedaży jest coraz 
mniej, a ich ceny wcale nie spadają 
wraz z wiekiem. Poza tym głowice 
p o m i a r o w e tych mie rn ików są 
bardzo wrażliwe na przeciążenie 
i wielu kolegów, z powodu chwili 
n ieuwagi , wysłało swoje cenne 
sondy do szuflady z rupieciami. 

P rezen towany miernik, dzię-
ki dużej dokładności pomiarów 
oraz p rzys tępne j cenie e lemen-
tów, jest a l te rna tywą dla mier-
ników fabrycznych. Jest on już 
trzecią wersją przyrządu. Pierw-
sza, zwyświetlaczem LCD 2x16, 
była przeznaczona do pomiarów 
mocy w zakresie 0-33 dBm za po-
mocą sondy termistorowej. Druga 
wersja została wyposażona w w y -
świetlacz graficzny 128x64. W obu 
wersjach przetworniki A/C były 
zabudowane wewnątrz przyrządu 
a dane kalibracyjne zapisywane 
w pamięci EEPROM procesora . 
Niedogodności związane z przy-
wiązaniem sond pomiarowych do 
procesora zostały wyeliminowane 
w prezentowanej , trzeciej wersji 
przyrządu, w której dane kalibra-
cyjne zap isywane są w pamięci 
sondy. 

SQ9JKV 

Stabilizowany sygnałem GPS 
generator częstotliwości 
wzorcowej l 0 MHz 

Moje p róby uzyskania 
źródła stabilnej częstotli-
wości wzorcowej sięgają 

końca lat siedemdziesiątych. Praco-

wałem w zakładzie, w którym było 
kilka cyfrowych częstotliwościo-
mierzy i każdy pokazywał często-
tliwość z inną końcówką, pomimo 
zastosowania w nich stabilnych sta-
bilizowanych termicznie wzorców. 
Problem rozwiąza łem, b u d u j ą c 
odbiornik pierwszego programu 
PR, z którego uzyskałem sygnał 
pros tokątny o częstotliwości 227 
kHz . Umożliwiało to wzorcowanie 
generatorów częstotliwościomierzy 
z dokładnością 0,1 Hz. 

Pojawienie się na rynku wtór-
n y m g e n e r a t o r ó w r u b i d o w y c h 
spowodowało moje powtórne za-
interesowanie się tematem. Kupi-
łem, ale radość trwała krótko. Po-
równanie częstotliwości z innym 
egzemplarzem pokazało 0,3 Hz 
różnicy. Potem okazało się, że 0,5 
Hz, bo generator, z którym porów-
nywałem, miał już 0,2 Hz. 

Zainteresowałem się wzorcami 
GPS. Poszukując czegoś pewnego 
o sprecyzowanych parametrach, 
odrzuciłem konstrukcje amator-
skie. Pozostał Trimble ThunderBolt 
dostępny na Ebayu za około 200 $. 
Karta katalogowa odbiornika obie-
cywała dokładność lepszą niż 10-
12, czyli błędy na piątej cyfrze po 
przecinku. Potwierdzały to pomia-
ry KE5FX dostępne w Internecie. 

Ponad rok używałem samego 
modułu, który razem z zasilaczem 
leżał na jednym z mierników, aż 
wreszcie przyszedł czas i na 10 
MHz Frequency Standard. 

SP7CKH 

Beacon wielomodowy UKF 
Moje opracowanie jest 
kon tynuac ją prac n a d 
r o z w o j e m b e a c o n ó w 

w okręgu SP5 a także coraz częś-
ciej, poza SP5. Pierwsze konstruk-
cje beaconów były prostymi roz-
wiązaniami bazującymi na trady-
cyjnej pętli PLL sterowanej mikro-
procesorem. Rozwiązania te pre-
zentowałem m.in. w czerwcu 2014 
r. na seminarium w Gajowie oraz 
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w 2013 r. w Bydgoszczy. Rozwój 
nowych technologii, w szczególno-
ści możliwości odbioru sygnałów 
pon iże j p rogu szumów, zachęca 
do budowy beaconów pracujących 
w p o p u l a r n y c h obecnie m o d a c h 
cyfrowych typu JT65 i podobnych. 
W Internecie można znaleźć pro-
pozycje podobnych rozwiązań bea-
c o n ó w w i e l o m o d o w y c h , na jbar -
dziej znane opracowanie to system 
beaconów w g OZ2M (Next Gene-
ration Beacons), który był inspira-
cją przy budowie prezentowanego 
na PUK-UKF systemu. 

Sys t em b e a c o n ó w w i e l o m o -
d o w y c h zos ta ł p o m y ś l a n y jako 
sys tem modu łowy , k tóry m o ż n a 
r o z b u d o w y w a ć o kole jne pasma 
oraz implementować nowe rodza-
je modulacji. 

Z a p r e z e n t o w a n e rozwiązan ia 
sprzętowe w większości są moimi 
opracowaniami w oparciu o noty 
ka ta logowe i apl ikacyjne p r o d u -
centów zas tosowanych układów. 
O p r o g r a m o w a n i e j es t r ó w n i e ż 
m o j e za w y j ą t k i e m e l e m e n t ó w 
procedury generowania sygnałów 
jt65c - źródło oryginalne pochodzi 
z o p r o g r a m o w a n i a OZ2M u d o -
stępnianego jako oprogramowanie 
otwarte. 

SP5MX 

Antena ramowa HF 
W u b i e g ł y m r o k u n a 
spo tkan iu ŁOŚ widzia-
łem ciekawą an tenę ra-

m o w ą . Nies te ty w tym roku nie 
m o g ł e m p r z y j e c h a ć , aby z a p y -
tać kogoś o ten projekt oraz sku-
teczność takiego rozwiązania. Nie 
m a m warunków, aby w wielopię-
t r o w y m b loku powies ić a n t e n ę 
d ru tową HF (3,5-28 MHz), więc 
pomyślałem o antenie na balkonie. 
Może w ŚR opiszecie konstrukcję 
tej anteny. 

Jacek Cieśliński 

P r a w d o p o d o b n i e Czytelniko-
wi chodzi o antenę prezentowaną 

przez SQ9CWI. Tak się składa, że w 
ŚR 10/15 w dziale Wywiad zostanie 
zamieszczona rozmowa z Witkiem 
SQ9CWI, gdzie przedstawi także 
inne anteny małogabarytowe. 

„Antenę wykonałem na podsta-
wie artykułu w ŚR 12/1999 str. 14. 
Materiał to rury PVC wraz z tzw. 
ś r u b u n k a m i , k tóre pozwala ją ją 
poskładać i zapakować do walizki. 
Nie miałem podwójnego konden-
satora zmiennego, więc wstawiłem 
bodaj 150 pF do pudełka plastiko-
w e g o po jakimś przekaźniku sa-
mochodowym, resztę dociągałem 
skrzynką. Bez rewelacji, ale zaba-
wa była fajna". 

Szkic konstrukcyjny anteny jest 
p o k a z a n y na rysunku 1. Jak wi-
dać, antena jest prosta w wykona-
niu, dzięki czemu jest chętnie od-

w z o r o w y w a n a szczególnie przez 
początkujących radioamatorów. Jej 
charakterystyczna cechą jest prze-
łączenie zakresów poprzez zmianę 
odczepów, np. za pomocą zacisku 
krokodylkowego. 

O skutecznośc i a n t e n y m o ż e 
świadczyć wpis na forum „Świata 
Radio" (www.swiatradio.pl) autor-
stwa SQ5IRH. 

„Ja kiedyś tes towałem an tenę 
ramową własne j roboty ze sche-
matu zaczerpniętego ze ŚR (7 zwo-
j ó w l inki w kszta łc ie k w a d r a t u 
o boku 55 cm, dostrajana szerego-
w y m kondensatorem zmiennym). 
Z r o b i ł e m n a t y m k i l k a d z i e s i ą t 
łączności krajowych na 80 m przy 
mocy output 50 W (były też rapor-
ty 59 ). Antena była w mieszkaniu 
na parterze. To dowód, że jednak 
m o ż n a wyjść w eter n a w e t p rzy 
bardzo t rudnych warunkach ante-
nowych". 

Anteny samochodowe CB -
uzupełnienia 

Chc ia łbym w „Świecie 
Radio" przeczytać o do-
b r y c h a n t e n a c h s a m o -

chodowych CB. Które są najlepsze, 
jeśli chodzi o maksymalny zasięg, 
jak je montować i dostrajać. Na ten 
temat, szczególnie wśród młodych 
kierowców, krąży wiele mitów. 

Henryk Chlebny 

Rys. 1. Szkic konstrukcyjny anteny ramowej 3 ,5-28 MHz oraz antena ramowa SQ9CWI 
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Na t ema t na j l epszych an ten 
s amochodowych CB o długości 
około 2 m zapewniających zasięg 
około 25 km, był zamieszczony 
artykuł w SR 8/2015. 

Tytułem uzupełnienia i odpo-
wiedzi na po ruszane w powyż-
szym pytaniu tematy, przytacza-
my ciekawe informacje zaczerp-
nięte ze s t rony firmowej www. 
konektor5000.pl 
• Każdą antenę CB należy dostro-

ić do jej miejsca montażu. Nie-
prawdą jest, że anten na podsta-
wie magnetycznej się nie dostra-
ja. Nieprawdą jest również, że 
antenę dostrajamy do radiotele-
fonu. Dostrojona antena to pew-
ność, że nie uszkodzimy radia 
oraz że antena odbiera i nadaje 
najlepiej jak to możliwe. 

• Prawidłowy montaż anteny na 
podstawie magnetycznej. Naj-
lepsze osiągi uzyskasz, montu-
jąc antenę na dachu (najlepiej 
na symetrycznym środku). Jeśli 
antena zamontowana będzie na 
masce lub tylnej klapie (sedan, 
liftback), musisz liczyć się z gor-
szym nadawaniem i odbiorem. 

• Pamiętaj, aby przewód nie był 
maksymalnie napięty (powinien 
mieć kilka cm swobody). Kie-
dy domykamy drzwi lub klapę 
bagażnika, przewód jest lekko 
dociągany - jeśli będzie mocno 
napięty, możesz wyrwać prze-
wód z podstawy magnetycznej. 
Wyrwany p r z e w ó d to uszko-
dzona antena. Z kolei niespraw-
na antena grozi uszkodzeniem 
radiotelefonu. 

• Folia aluminiowa. Niektóre an-
teny (np. Sirio, President) wy-
posażone są w folię aluminiową. 
Folia poprawia sprzężenie po-
jemnościowe, w dużym skrócie: 
poprawia pracę anteny i ułatwia 
jej dostrojenie. Folię należy pod-
kleić pod podstawę magnetycz-
ną. W niektórych antenach folia 
jest już podklejona fabrycznie. 
W a n t e n a c h , k tó rych p r o d u -
cent nie wyposażył w folię - nie 
musi być stosowana (tak jest np. 
w antenach Midland). 

• Ochrona lakieru - podkładka 
gumowa. Używaj gumki dopa-
sowane j do Twojej p o d s t a w y 
magnetycznej. Pamiętaj, by an-
tenę zawsze montować na czy-
stym lakierze. Jeśli zamontujesz 
antenę na zakurzonej/ubrudzo-
nej powierzchni, możesz zary-
sować lakier mimo stosowania 
gumy ochronnej . Pamiętaj, że 
nie do wszystkich anten można 
dokupić odpowiednią podkład-
kę gumową - uwaga ta dotyczy 

chińskich anten sprzedawanych 
na Allegro i w supermarketach. 
Jeśli p o d k ł a d k a jest p rze ta r -
ta, nie spełnia swoje j funkcj i 
ochronnej - wymień ją na nową. 

• Ochrona lakieru - podkładka 
bezbarwna . Podkładkę należy 
nakleić na czystą i odtłuszczoną 
powierzchnię (np. po umyciu 
samochodu). Nie należy jej na-
klejać na zakurzone/ubrudzone 
powierzchnie - nie spełni wów-
czas swojej funkcji. Podkładka 
bezbarwna jest samoprzylepna 
- po jakimś czasie klej wulka-
nizuje się i pojawi się problem 
z jej odklejeniem. Pamiętaj, by 
podk ładakę bezbarwną zmie-
niać na nową mniej więcej co 3 
miesiące. Podkładka powinna 
mieć średnicę większą niż pod-
stawa magnetyczna. Dobrze jest 
podkleić folię w miejscu, w któ-
rym antena została zestrojona. 

• Ochrona lakieru - folie magne-
tyczne. Zdecydowanie odradza-
my to rozwiązanie z trzech powo-
dów: pogarsza pracę anteny, pod 
folią zbiera się woda, rysuje lakier. 

• Kiedy nie korzystasz z anteny 
CB na pods tawie magnetycz-
nej, zdemon tu j ją. Przykłado-
wo: rano wyjeżdżasz w trasę, 
użytkujesz antenę cały dzień, po 
pracy demontujesz i chowasz do 
bagażnika/zabierasz ze sobą. 
Jeśli nie będziesz demontował 
w ogóle podstawy magnetycz-
nej, możesz narazić się na od-
parzenia lakieru. Pod podstawą 
u t w o r z y się osad p r z y p o m i -
nający rdzę. Użytkując antenę 
w opisany przez nas sposób, nie 
będziesz miał z tym problemów. 

• Konserwacja . Raz w miesiącu 
przeczyść antenę - np. płynem 
do szyb. Obudowę cewki oraz 
podstawy również warto prze-
czyścić. Zalety? Kilkuletnia ante-
na wygląda jak nowa. 

Radio internetowe a Internet 
radiowy 

Coraz częściej słyszę i czy-
tam także wSR o nowych 
radiach internetowych. 

Jestem starszym radioamato-
rem, zaczynającym swoje hobby 
od budowy detektora na Warsza-
wę I, kiedy jeszcze działał maszt 
w Gąbinie (potem zbudowa łem 
też kilka odbiorników UKF/FM). 
Znam więc takie klasyczne radio 
i jego zasadę działania. 

Napiszcie - tak łopatologicznie 
- czym się różni radio internetowe 
od internetu radiowego? 

Stały Czytelnik SR 

Radio in t e rne towe działa na 
zupełnie innej zasadzie niż to tra-
dycyjne za pomocą fal radiowych. 
Zasadniczym ograniczeniem kla-
sycznego radia FM czy wprowa-
dzanego systemu DAB+ jest fakt, 
że można je odbierać wyłącznie na 
danym obszarze, ograniczonym 
głównie mocą nadajnika i charak-
terystyką promieniowania anteny. 

W r a d i u i n t e r n e t o w y m do 
t ransmis j i dźwięku jest wyko-
rzys tywany In te rne t , k tóry jak 
wiadomo ma nieograniczony za-
sięg. Dzięki temu możemy słuchać 
nawet tych stacji, które zna jdu-
ją się na d rug im krańcu świata 
i jest możliwość odsłuchu bardzo 
wyspec ja l i zowanych stacji, np . 
z określoną muzyką, w tym kon-
kretnego wykonawcy. Radio inter-
netowe można odbierać zarówno 
poprzez stacjonarną sieć interne-
tową, jak również mobilną. 

W tej d rugie j roli doskonale 
sp isu ją się smar t fony . Wystar-
czy, że z a i n s t a l u j e m y na n ich 
o d p o w i e d n i e o p r o g r a m o w a n i e 
i już możemy korzystać z dobro-
dz i e j s tw stacji i n t e r n e t o w y c h . 
G ł ó w n ą w a d ą s m a r t f o n ó w są 
słabe głośniki, których nie można 
porównywać z tymi używanymi 
n p . w z e s t a w i e z wieżą Hi-Fi. 
Osta tnio na rynku pojawiło się 
d u ż o r ó ż n o r o d n y c h u r z ą d z e ń 
o b s ł u g u j ą c y c h s tacje r a d i o w e . 
Dos tępne są także odtwarzacze 
sieciowe, z powodzeniem radzą-
ce sobie z odb io rem różno rod -
nych us ług muzycznych , ale są 
o wiele droższe niż zwykłe radia 
FM. 

Dobrym i n iedrogim rozwią-
zan iem z a p e w n i a j ą c y m dos t ęp 
do radia internetowego są różne 
urządzenia audio oferujące trans-
misję danych za pośrednictwem 
łączności Bluetooth. 

Wykorzystując taki sprzęt ra-
zem ze s m a r t f o n e m lub table-
tem, można uzyskać dobrą jakość 
dźwięku, przez duże głośniki. 

Internet radiowy powstał pod 
koniec ubiegłego wieku, a orga-
nizacja IEEE us tanowiła n o r m ę 
802.11 pod nazwą Wireless LAN 
(WLAN - sieć bezprzewodowa). 

Sygnał jest cyfrowy i dociera do 
klienta na częstotliwości 2,4 GHz 
(5 GHz) ze standardową przepu-
stowością maksymalnie 20 Mbps, 
ale można pokusić się również 



• 
0 p r z e p u s t o w o ś ć w y n o s z ą c ą 50 
Mbps. Wystarczy posiadać specjal-
ny nadajn ik i odbiornik, aby móc 
korzystać z tego rodzaju Internetu 
bez kabli. 

P o m i m o wie lu zalet I n t e r n e t 
radiowy ma też wady, do których 
należy spadek jakości połączenia 
w momencie t rudnych warunków 
a t m o s f e r y c z n y c h (np . p o d c z a s 
deszczu czy o p a d ó w śniegu). Ist-
nieje możliwość wyel iminowania 
tej wady, lecz wiąże się to z dodat-
kowymi, zazwyczaj sporymi kosz-
tami (zakup anteny parabolicznej 
b ą d ź k ierunkowej) . Ponadto mi-
nusem radiowej sieci internetowej 
jest także jej ograniczona , niska 
prędkość, a co za tym idzie - wol-
niejsze przesyłanie danych . Jeśli 
z d e c y d u j e m y się na o k a b l o w a -
nie Internetu, to poprawi nam się 
n ie tylko jakość po łączen ia , ale 

1 jego stabilność. Warto pamiętać 
o kwest i i b e z p i e c z e ń s t w a , g d y ż 
istnieje ryzyko, że ktoś n iepowo-
łany p rzechwyc i drogą rad iową 
informacje, które wysyłamy siecią 
internetową. 

In te rne t r ad iowy jest dob rym 
rozwiązaniem w przypadku , gdy 
mieszkamy w małej miejscowości 
lub w t ak im mie j scu , gdz i e nie 
dociera inny sygnał i nie ma moż-
liwości f u n k c j o n o w a n i a i n n e g o 
kanału komunikacji (brak dostępu 

do sieci światłowodowych). Nale-
ży być jednak przygotowanym na 
dosyć częste zakłócenia sygnału. 

Układy zabezpieczające PA 
V l a d i m i r O K 1 V P Z n a 
s w o j e j s t r o n i e w w w . 
o k 2 k k w . c o m z a m i e s z -

cza wiele w interesujących infor-
macji , j ak z a p e w n i ć b e z a w a r y j -
ną pracę wzmacn iaczy z a r ó w n o 
t r a n z y s t o r o w y c h , j a k i l a m p o -
wych. 

K o n s t r u k t o r z w r a c a u w a g ę , 
że p r a w i d ł o w o s k o n s t r u o w a n y 
w z m a c n i a c z p o w i n i e n być w y -
p o s a ż o n y między innymi w na-
s t ę p u j ą c e u k ł a d y zapob iega j ące 
przekroczeniu: 
• m a k s y m a l n e j d o p u s z c z a l n e j 

t e m p e r a t u r y ( z a b e z p i e c z e n i e 
termiczne) 

• m a k s y m a l n e j d o p u s z c z a l n e j 
wartość mocy, wracającej do PA 
z p o w o d u n i e d o p a s o w a n i a na 
wyjściu (SWR Protection) 

• maksymalnego p r ą d u zasilania 
każdego m o d u ł u (zabezpiecze-
nie nadprądowe) , 

• m a k s y m a l n e g o w y s t e r o w a n i a 
wejścia PA 
Schemat u k ł a d u au toma tycz -

nego s terowania zasilacza wyso-
kiego napięcia l a m p y końcowe j 
wzmacniacza mocy jest pokazany 
na rysunku 2. 

U r z ą d z e n i e jes t zas i l ane na-
pięciem 24 V ze stabilizatora 7824, 
które steruje przekaźnikami i wen-
ty la to rami . Układ zawie ra p r o -
stownik diodowy zasilany z uzwo-
jenia transformatora 26 V 

Po włączeniu PA następuje wy-
z e r o w a n i e licznika CMOS 4060. 
U k ł a d u r u c h a m i a w e w n ę t r z n y 
oscylator RC i częstot l iwość jest 
dzielona przez łańcuch 14 liczni-
ków binarnych. Po około 3 minu-
tach pojawia się logiczna jedynka 
z os ta tn iego zespołu i n a s t ę p u j e 
rozpoczęcie zasilania VN poprzez 
szeregowy rezystor 47 R/25W. Po 
około 2 sekundach, jeżeli wszyst-
ko jest w po rządku (naładują się 
kondensa to ry elektrol i tyczne do 
około 75% wartości nominalnej) , 
n a s t ę p u j e zadz ia ł an ie p rze łącz -
nika TLC372 d rug i ego p rzekaź -
nika, który zwiera rezystor 47 R 
i nas t ępu je dostarczenie pe łnego 
napięcia. 

Stan pracy na PA sygnal izu je 
zielona dioda LED (ze światła mi-
g a j ą c e g o w czasie n a g r z e w a n i a 
lamp wzmacniacza, po 3 minutach 
świeci ciągle). 

S z c z e g ó ł o w y o p i s j e s t p o d 
a d r e s e m h t t p : / / w w w . o k 2 k k w . 
com/00003016/vn_zdroj/start_vn_ 
zdroje/start_vn.htm. 

Cały układ sterujący 
jest zmontowany na 
jednostronnej płytce 
drukowanej o wymiarach 
82 ,5x90 mm 

i 1 1 1 1 1 1 

lOOnF 
Rys. 2. Układ automatycznego rozpoczęcie zasilania wysokiego napięcia lampy 
końcowej wzmacniacza mocy 

http://www.ok2kkw
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Co dalej z PZK? 

Z dużym zainteresowaniem 
czytam na dostępnych fo-
rach dyskusje i płynące 

z nich propozycje związane ze zmia-
nami w Statucie Polskiego Związku 
Krótkofalowców. Bardzo często są to 
propozycje bardzo istotne dla dalsze-
go sprawnego działania naszego sto-
warzyszenia. W swojej wypowiedzi 
postaram się poruszyć najważniejsze 
- moim zdaniem - propozycje zmian 
do statutu PZK. 
Na podstawie dyskusji można stwier-
dzić, że zasadniczo istnieją trzy kon-
cepcje organizacyjne dotyczące budowy 
zależności oddziałów terenowych PZK: 
pierzusza - zuszystkie oddziały maję 
posiadać osobozuość prazuną, druga 

- zuszystkie oddziały pozostaję bez oso-
bozuości prażonej oraz trzecia - układ 
mieszany, czyli taki, jaki zapisany 
jest zv obozuiązującym statucie PZK. 
Każda z tych koncepcji ma szuoich 
zzuolennikózu i przecizunikózu, ale prak-
tycznie żadna z nich nie ma znaczącej 
przezuagi nad pozostałymi. Taki układ 
może sprazuić zuiele kłopotózu Komisji 
Statutozuej, która zu szuej propozycji 
zmian do statutu pozuinna zuprozua-
dzić alternatywne zapisy dotyczące 
systemu organizacyjnego zu PZK. 
W tym przypadku należy rózunież 
zuziąć pod uzuagę propozycje zmian 
zuprozuadzane zu ostatnim czasie pod-
czas nozuelizacji przez Sejm ustazuy 

0 stozuarzyszeniach. Tam też można 
znaleźć ciekazue propozycje, które mogą 
być zuprozuadzone do projektu zmian 
zu statucie PZK. 

Kolejną dyskusję zuyzuołują projekty 
zapisózu dotyczące liczebności Zarządu 
Głózunego PZK. W tym przypadku 
zgoda dyskutantózu jest nieco zuiększa 

1 bardzo często zu ich zuypozuiedziach 
pojazuiają się propozycje ograniczenia 
liczby członkózu ZG PZK do 10-15 
osób przy jednoczesnym „zreduko-
waniu" zuielkości prezydium stozua-
rzyszenia do 3 osób. Taka zuielkość 
ZG PZK umożlizuiałaby zzuiększenie 
możlizuości szybkiego podejmozuania 
decyzji i częstszego spotykania się 
zu pełnym składzie. Oczyzuiście i zu 
tym przypadku istnieją rozbieżności 
zdań dotyczące np. sposobu zuybierania 
tych zuładz. Sam rózunież jestem zzuo-
lennikiem ograniczenia liczebności ZG 
PZK do kilkunastu osób. 

Przy zuprozuadzaniu nozuych zapi-
sózu statutozuych należałoby - moim 
zdaniem, bardzo precyzyjnie określić 
rolę jaką pozuinny odgryzuać oddziały 
terenozue PZK i ich zarządy. Obecny 
statut stzuarza możlizuości i pozzuala 
na pozuołyzuanie stosunkozuo dużej ich 
liczby, co nie do końca przekłada się 
na sprawność działania tych organów, 

tym bardziej że często jest to wynikiem 
podziału większego oddziału działa-
jącego na tym samym terenie. Trze-
ba tutaj jednoznacznie stwierdzić, że 
zdarzają się oddziały, które są jedynie 
przedłużeniem „centralnej" admini-
stracji PZK w zakresie prowadzenia 
zbiórki składek członkowskich i podsta-
wowej księgowości finansowej. Bywa, 
że nie wykazują większej inicjatywy 
- albo nie docierają te informacje do 
prezydium PZK - w celu pozyskania 
nowych członków czy dotacji finan-
sowych. Wydaje się, że dużo większą 
inicjatywą w tym zakresie wykazują 
się oddziały posiadające osobowość 
prawną, ale istnieją i świetnie sobie 
radzą duże oddziały, które osobowości 
prawnej nie mają. 

Bardzo istotnym podmiotem w dzia-
łalności naszego stowarzyszenia są 
kluby - terenowe kluby PZK oraz 
ogólnopolskie kluby PZK. Te kluby 
powinny stanowić podstawę dzia-
łalności PZK. Ale czy jest to takie 
pewne? Trzeba otwarcie przyznać, 
że szczególnie definicja terenowego 
klubu PZK zawarta w naszym sta-
tucie jest dość mało precyzyjna. Co 
prawda ZG PZK przyjął odpowiednią 
jego interpretację, ale w tym przy-
padku potrzebny jest jednoznaczny 
zapis statutowy. Wiele kontrowersji 
i dyskusji budzi również ilość osób 
potrzebnych do założenia takiego klu-
bu oraz skład jego zarządu. Należy 
zastanowić się, czy terenowy klub 
PZK powinien posiadać własny lokal, 
czy wszyscy jego członkowie powinni 
być jednocześnie członkami PZK, 
wjaki sposób powinien być wspoma-
gany finansowo i sprzętowo. W tym 
przypadku można przyjąć, że sprawę 
rozwiązałby precyzyjnie opracowany 
i przyjęty regulamin. 
Jak zatem widać i słychać, jest przed 
naszym stowarzyszeniem sporo spraw 
do rozwiązania i musimy to zrobić do 
2016 roku, do kolejnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów PZK, co oznacza, że 
czasu mamy coraz mniej. 
Proszę, aby moja wypowiedź nie była 
traktowana jako oficjalne zdanie Pre-
zydium PZK. Uważam, że jako czło-
nek PZK, a należę do niego od 1963 
roku, mam prawo i mogę również wy-
rażać swoje własne, prywatne opinie 
w toczącej się dyskusji. 
Pozdrawiam 

Jurek SP7CBG 

XIII Zlot Krasnali 
Po przygotowaniach, które 
trwały kilka tygodni, nastał 
dzień 16 lipca 2015 roku. 

Była to data zaplanowana na rozpoczę-
cie VII ekspedycji do Rezerwatu Przy-
rody „Głazy Krasnoludków" w Go-
rzeszowie (SPFF-356), pow. Kamienna 

Góra i ta sama gmina (KQ02). Dni 
poprzedzające pod względem aury były 
nieciekawe. O godz. 8.40 ładujemy 
sprzęt na WV i przy mżawce a na-
stępnie deszczyku ruszamy w drogę. 
W Krzeszowie tankujemy zbiorniki 
etyliną, ostatnie zakupy w markecie, 
przykrycie paki folią przed deszczem 
i w drogę. Jedziemy w trójkę - ja, 
SP6OPZ-SNORKG, Marek SP6FRF-
-3Z0RKG iDarek SQ8MFN jako kie-
rowca i logistyk. Po przyjeździe na 
polanę przestaje padać, a my zabie-
ramy się do pracy. Pierwszą spra-
wą jest rozwieszenie anteny. Udaje 
się rozwiesić deltę (pełnowymiarową) 
na wybranych drzewach. Najniższy 
punkt to ok. 15 m, a najwyższy ponad 
27 m. Następnie trzeba przygotować 
miejsce pod namiot, agregat i polową 
stację paliw. Darek bierze się do kosze-
nia. Dociera do nas pomoc w osobach 
Pawła SQ6LAP ijego syna. Stawiamy 
namioty i wyposażenie. Budujemy po-
witalną bramę. Pierwsza próba anteny, 
sprzętu i pierwsze QSO z EA6. 
Odwiedza nas też Zbyszek SP6NIX. 
Zmęczeni kładziemy się do wypoczyn-
ku (ok. 24.00), który jednak nie trwa 
długo, o 04.20 Marek 3Z0RKG za-
licza pierwsze QSO z DF2YBG na 
40 m. Pogoda się radykalnie zmienia 
i nastaje piękny słoneczny dzień (w 
połowie tygodnia nasz termometr zre-
setował się, gdy temp. przekroczyła 
50°C). Cały czas dość intensywnie 
pracujemy na falach eteru. Propaga-
cja nieciekawa. Rezerwat jest jedną 
z większych atrakcji powiatu kamien-
nogórskiego, a więc nie brak turystów 
i osób przybywających na całodniowy 
wypoczynek (warunki ku temu wspa-
niałe dzięki leśniczemu, panu Janowi 
Sopacie z Dobromyśla - byliśmy jego 
oczkiem w głowie i Kołu Łowieckiemu 
„Knieja" w Lubawce). Gości mieliśmy 
tylu, że w wielu przypadkach trze-
ba było przerwać pracę i opowiadać, 
kim jesteśmy i co robimy. W tygodniu 
odwiedza nas wójt gminy Kamienna 
Góra - pan Patryk Straus, a dwa dni 
później inspektor do spraw promocji 
gminy. Jest jeszcze wiele bardzo cie-
kawych odwiedzin. Dociera do nas 
też z Leszna Wojtek SQ3OZ z kolegą 
iJurek SP1MWF zMieszkowic. Sobo-
ta 26 lipca to magiel od samego rana. 
Przyjazd ekipy z estradą zakłóca nasz 
spokój. W międzyczasie jednak nie 
rezygnujemy z pracy w eterze. Zali-
czone są wszystkie kontynenty i mamy 
ponad 4300 QSO w dziennikach. 
O godz. 14.00 rozpoczyna się XIII 
Zlot Krasnali ijesteśmy zaangażo-
wani z organizatorami. Przychodzi 
mnóstwo dzieci z rodzicami, by po-
rozmawiać przez radio (VHF-PMR) 
z Królem Krasnoludków, którym był 
jeden z naszych kolegów. 

http://www.swiatradio.pl


Za każdą rozmowę dzieci otrzymywały 
specjalny Certyfikat „Krasnala Ra-
diowca" i drobny upominek. Impreza 
skończyła się o godz. 20.00. My jednak 
siadamy jeszcze do radia i tradycyjne 
wywołanie wędruje w świat. 
W niedzielę odwiedza nas też Wal-
dek SP6EUA z Nowej Rudy wraz 
z małżonką. Oczywiście wspólna kawa 
i wymiana doświadczeń. Ekspedycję 
kończymy przed południem 27 lipca 
2015 roku. 
Zwinięcie i zapakowanie sprzętu na 
samochód, zmęczenie, ale wielka sa-
tysfakcja, że coś zrobiliśmy dla innych. 
Smutne pożegnanie z polaną i myśli-
myjuż - do usłyszenia za rok. 
W trakcie pobytu obydwie stacje oko-
licznościowe nawiązały 4359 QSO 
z 134 podmiotami DXCC. 

Na stronach qrz.com odwiedziło nas 
5672 gości. Na dzień dzisiejszy wysła-
no 157 dyplomów elektronicznych. 
Za pomoc w wyprawie chcielibyśmy 
podziękować panu wójtowi gminy Ka-
mienna Góra, pani dyrektor Alicji 
Bielak z Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnego w Krzeszowie, panu Sta-
nisławowi Krokowi, prezesowi OSP 
w Pisarzowicach, który udostępnił 
nam namiot ijego wyposażenie (łóżka 
polowe, koce, materace, ławki i stół), 
panu leśniczemu Janowi Sopacie z leś-
nictwa Dobromyśl oraz wielu osobom 
z otoczenia. 
Nie wszystko wyszło po naszej myśli, 
ale błędy uczą. 

Heniek SP6OPZ 

Mój stary jest hamsiakiem, cd. 

Murzynek na biurku 
Tata, chociaż zatwardziały miłoś-
nik fal krótkich, zaczął się prze-
konywać także do ultrakrótkich. 
Kupił od kogoś czarnego radmora, 
obsadził upolowanymi z wielkim 
wysiłkiem kwarcami, ktoś mu pod-
stroił stopień mocy i odbiornik po 
to, by mógł się odzywać na dwóch 
metrach. Poznał genialny wyna-
lazek p rzemienn ika i p rze łamał 
własne opory - odkrył widocznie, 
że na UKF są tacy sami krótkofa-
lowcy. A kogo się spodziewał -
ufoludków? 
Powoli się przekonał i gdy z kolega-
mi z klubu zrobiliśmy długą antenę 
6x5/8, prototyp anteny powiesili-
śmy u ojca na dachu. Miłośnicy żu-
cia szmat się zawsze znajdą. Prze-
szkodą była jednak radiostacja, bo 
miała obsadzone tylko trzy kanały 
w tym lokalny przemiennik, a stary 
kategorycznie wzbraniał się przed 
tym, by jego radmora wymienić na 
moje samochodowe alinco. Prze-
miennik okupował już dawno, bez 
jego zgody prawie nikt się tam nie 
odzywał . Pomyślałem, że trzeba 
uwolnić środowisko od niego i ode-
słać go do gadania gdzieś dalej. 
Dobudowałem zatem do radmora 
moduł syntezy i już było OK. Gadał 
całymi dniami na UKF i wieczorami 
na KF albo odwrotnie. Gdy warun-
ki się podniosły, poznał miłośników 
hodowli pszczół, którzy okupowali 
inny przemiennik, podsłuchiwaczy 
pasm policyjnych, twórców róż-
nych nalewek, miłośników broni 
i tak dalej. Był zadowolony. 
Wszystko byłoby OK, gdyby do 
niego nie zajrzał jego dawny kolega 
z pracy, z którym od czasu do czasu 
chadzał na piwo. Gdy przyszedł, 
a s tary się pochwal i ł sp rzę tem, 
gościu wskazał na radmora i po-
wiedział: a nie wiedziałem, że ty 
milicjant byłeś. Stary zaczął się go-
tować, czerwienić jak indor, a tam-
ten powiedział: bo jak mnie mili-
cja wiozła na pałowanie, to takie 
coś mieli w radiowozie. Widziałem 
w muzeum, pokazywali taką sukę 
milicyjną i tam takie coś było. To ty 
pewnie tajny współpracownik, a ja 
o tym nic nie wiedziałem! 
Możecie sobie wyobrazić, jaka burza 
się rozkręciła. Stary prawie wystawił 
tego (byłego już) kolegę za drzwi. 
Tego samego dnia zdemontował 
radmora i wyniósł do piwnicy. Stra-
cił nie tylko możliwość gadania na 
UKF, ale także kumpla, a wszystko 
przez tego czarnego radmora. 

cdn. 
Marcin SP5XMI 

Wakacje z radiem 
Przypominamy o stałym 
wakacyjnym konkursie 
na najciekawsze wspo-
mnienia związane z 
wakacyjną przygodą z 
radiem (oprócz tekstu, 
mile widziane są zdję-
cia). Wszystkie opubliko-
wane w SR wspomnienia 
zostaną uhonorowane 
nagrodami książkowymi 
(termin nadsyłania prac 
do 31 października br.). 
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Kupię 
Kupię lampy 3-500Z 
(lub odpowiedniki) do 
wzmacniacza Heathkit SB-220, 
Hiszpania (EA7BFW) 
Wiadomość w redakcji ŚR. 
Warszawa. E-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 

Sprzedam 
Alan 4 8 + Midland CB-radio 
AM/FM, 40 kanatów, moc 
4 W, kompletny jak nowy 100% 
sprawny, foto na e-mail - 1 9 0 zt. 
Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

Alinco DX SR 8 E, 
TX 1,6-30 MHz iRX 30 kHz-35 
MHz!, all mode, 100 W, 600 
pamięci, SDR, najtańszy 
TXwswoje klasie, posiada 
doskonatą czutość, 4 stopniowy 
zatączany przedwzmacniacz 
w.cz, nowy, zapakowany, 

gwarancja - 2629 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Antena Outback 1899, full 
band, 80/40/20/15/10/2/70 cm, 
dtugość 175 cm, doskonale 
pracuje w pasmie lotniczym 
dtugość 114 cm, moc 120 W, 
gniazdo UC 1, waga 520 g, 
antena jest bardzo tadnie 
wykonana, nowa, zapakowana 
- 2 1 9 zt. 
Zielona Góra. Tel. 605 380 492 

Antena discone Moontracker, 
pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, 
posiada 16 elementów, wtyczka 
BNC możliwość zmiany na 
SMA, dtugość 90 cm, podstawa 
magnetyczna, odkręcana może 
być zamontowana do balkonu, 
nowa - 294 zt. Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 144/430-nowa 

(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT, niewielka 
antena-30 cm. Częstotliwość 
144/430 MHz, zysk 2,15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, UV-5 
itd. - 40 zt. 
Sobów. Tel. 516 157 588. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Baofeng UV5R, TX/RX radiote-
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres częstotliwości 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSSton 
1750 Hz, duży wyświetlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

CB-radio Alan 9001,100% 
sprawny technicznie, wszystkie 
przyciski i potencjometry 
dziatają, stan wizualny bdb, 
praktycznie bez rys i obtarć na 
obudowie i panelu przednim. 
W komplecie mikrofon, śruby 

mocujące, uchwyt - 690 zt. 
Grudziądz. 
Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 

Cewka zfocona do PA KF 1 kW 
stabilnie przetączana - Binder 
Magnete SW. Strojona rdzeniem 
ferrytowym, wysoka jakość. 
Sprzedam za 300 zt. 
Dobiegniew. 
Tel. 516 243 569 

Icom IC 718, radiostacja 
100 W, emisje AM, LSB, 
USB, CW, RTTY, odblokowany 
TX 1,6-30 MHz!, krok strojenia 
od 1 Hz, nowa, zapakowana, 
twarda konstrukcja MIL-STD 
810, gwarancja, polecam 
zasilacz 30 A, pośiadam 
w sprzedaży - 2649 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Icom IC-90E handy ręczne, 
3-bander catkowicie odbloko-
wane, nowe, nieużywane + 

instrukcja obstugi w języku 
polsk im-680 zt. 
Radom. 
Tel. 505 353 736 

Icom R 20, pasmo odbioru 
150 kHz-3305 MHz ciągte, 
podwójne VF0, analizator 
widma, kroki 6,25 MHz, 
8,33 MHz, doskonata czutość 
w catym paśmie, modulacja 
SSB, automat. Zapamiętuje do 
200 kanatów, ANL, AFC, nowe, 
zapakowane - 1 8 4 9 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Nowe etui do radiotelefonów 
Baofeng, dostosowane 
do wszystkich radiotelefonów. 
Pasuje do Baofeng UV5R, 
plus UV5RA, plus UV5RE, 
plus UV5RB, UV5RC, UV5RD 
&TYTTH-F8 Ronson UV-8R. 
Koszty wysytki 8 zt - 40 zt. 
Sobów. 
Tel. 516 157 588. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ 
w rubryce 

RYNEK iGIEŁDA 
1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osób prywat-
nych, zawierające nie więcej niż 150 znaków. Treść 
ogtoszenia może dotyczyć sprzedaży, kupna lub wymia-
ny. Najdogodniej jest postużyć się wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, które należy 
wypetnić dużymi literami z zachowaniem odstępów mię-
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety należy przesytać na adres: „Świat Radio" 
0 3 - 1 9 7 Warszawa , ul. Leszczynowa 11 
Przy jmu jemy też ogtoszenia przystane do redakcj i 
faksem: 2 2 2 5 7 8 4 6 7 oraz e-mai lem: 
s w i a t r a d i o @ s w i a t r a d i o . c o m . p l 

Ogtoszenia można też zamieścić poprzez stronę 
internetową w w w . s w i a t r a d i o . p l . 
2. Ogtoszenia i rek lamy sk lepów, hur town i , impor-
terów, producentów, dealerów, itp. są ptatne. Cena 
min imalne j ramki o wymia rach 74 x 2 0 m m lub 35 x 
4 3 m m to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 2 5 7 84 67. 

B lank ie t o g ł o s z e n i a b e z p ł a t n e g o - Ś w i a t R a d i o 9 / 2 0 1 5 

• Kupię • Sprzedam • Zamienię • Inne 
Blankiet na leży w y p e ł n i ® czy te ln ie , z a c h o w u j ą c o d s t ę p m i ę d z y w y r a z a m i w pos tac i j edne j pus te j kratk i . 

Kontakt (do wiadomości redakcji): 

Imię i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowość 

http://www.swiatradio.pl
mailto:redakcja@swiatradio.com.pl
mailto:viking123@wp.pl
mailto:yaesu15@wp.pl
mailto:viking123@wp.pl
mailto:tybet7109@wp.pl
mailto:yaesu15@wp.pl
mailto:swiatradio@swiatradio.com.pl
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Profesjonalny wykrywacz 
podsłuchów, miernik częstotli-
wości, Aceco SC 1. Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran-
c j a - 7 2 9 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Przewód zasilający do radiote-
lefonów UKF, CB, nieużywany. 
W zestawie kabel zasilający 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugości 2 m przekrój 2x1 ,5 
mm2. Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 2 0 A przylutowany, widetki 
kablowe - 40 zt. 
Sobów. 
Tel. 516 157 588. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Radio Philips AM, FM magneto-
fon, MP3-CD. 
Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 

Radio stereo firmy DIORA, 
typ Tosca, model 303. Zakresy 
Dt, Śr, Kr, UKF nieprzestrojony, 
moc audio 2 x 2 0 W. 
Łódź. 
Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Radiotelefon Yaesu VX-6E, 
6/2/70 cm odblokowany 
TX 40-580 MHz!, 1000 
pamięci, modulacje AM, N-FM, 
W-FM, bardzo dużo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja -
1019 zt. Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Skrzynka antenowa MFJ-945 E. 
posiada SWR i Power meter, 
pasmo pracy 160-6 m, moc 
maksymalna 300 W, prze-
tącznik 30-300 W, wymiary 
20 ,32x5,1x15,24 cm, 
nowa, zapakowana, gwarancja -

659 zt. Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Sprzedam nieużywany kabel 
zasilający z „T" wtykiem + 
gniazdo „T" zasilający. Kabel 
zasilający pasujący do wielu 
radiotelefonów VHF/UHF, dtugo-
ści 3 m, przekrój 2 x 2 , 5 mm2. 
Dwa gniazda bezpieczników 
2 x 2 0 A - 5 5 zt. Sobów. 
Tel. 516 157 588. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Sprzedam nieużywaną wtyczkę 
do zasilania radiostacji. 
Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilający stosowany w transce-
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw: wtyk + 6 szt. pinów. 
Koszty wysytki 8 zt. 
List rejestrowany priorytetowy -
25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. 
W razie pytań proszę pisać na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki: list zwykty 4 zt, list 
rejestrowany 8 zt (1 szt./1,50 
zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam rosyjskie radio typ 
R310-M + lampy zapasowe. 
Łódź. 
Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Sprzedam wtyk 2-piny 
+ gniazdo 2-piny Molex do 
zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw części zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i4 pin, nie 
używany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy -
15 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Wtyczki nieużywane do zasila-
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilający stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 końcówki gumowo-
-lateksowe - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie-
używany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Wzmacniacz KF 1 ,8 -28 MHz. 
Wykonany za wschodnią 
granicą. Konstrukcja na dwóch 
lampach GK-71 solidna, emisja 
okoto 1 KW. Cena atrakcyjna do 
mocy, możliwa lekka negocjacja 
ceny - 2300 zt. 
Orzeszków. 
Tel. 607 669 235. 
E-mail: kliqu@o2.pl 

Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 
cm, odblokowany TX 1,8-470 

MHz, więc może nadawać w pa-
śmie CB także na wstęgach, 
DSP2,100 W, 200 pamięci, 
pośiada bardzo dużo funkcji, 
bardzo solidne wykonanaie, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamięci, pośiada 
modulacja AM dla lotnictwa, 
mikrofon z klawiaturą, 
odtączany panel, odblokowany 
TX137-470 MHz, nowe, zapa-
kowane, gwarancja, kultowe, 
bardzo solidne radio - 1 1 9 9 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1,8-470 MHz, pracuje także 
w pasmie CB i na wstęgach 
w zestawie,antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2569 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Zasilacz 30 A, MaasSPS 250 
II z amperomierzem i woltomie-
rzem, bardzo tadnie wykonany, 
podświetlane wskaźniki, posiada 

szybkie zabezpieczenie prze-
ciwzwarciowe i przeciążeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
gwarancja - 259 zt. 
Zielona Góra. 
Tel. 605 380 492 

Zamienię 
Dwa pojemniki na lampy 
do radiostacji RBM1 oraz 
przektadnię - skalę od RBM 1 
zamienię na inny sprzęt. 
Łódź. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Zamienię magnetofon ZK140T 
na inny sprzęt. Łódź. 
Tel. 692 667 873 

Zamienię radiator Al o wymia-
rach 5 0 x 3 0 cm na inny sprzęt 
lub sprzedam. Łódź. 
Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Inne 
EchoLinkToruń 4 m Band 
SP7SZC-L 70,260 MHz/2 m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie A1. Info QRZ. 
pl SQ2YC. Zapraszamy. Toruń. 
E-mail: sq2yc@tlen.pl 
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CB-RADIO • PRZETWORNICE • CAR-AUDIO • GPS 

FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 
jjjy. Części do CB Radia ^ ^ 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 

Sklep internetowy: www.ercomer.pl 
e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagających 
- Zaawansowane odbiorniki radiowe i nasłuchowe 
- Urządzenia i osprzęt dla krótkofalowców 
- Skanery szerokopasmowe j f lin 
-Radia internetowe r 

-Anteny . 

szczegóły dotyczące reklam 
w Rynku i Giełdzie: 
tel. 22 257 84 60 

PPHU 

PRECTOR 

Firma PRECTOR jest producentem anten 
dla służb profesjonalnych (straż pożarna, 

służba zdrowia, ochrona, Lasy Państwowe). 
W ofercie anteny: 
• Kolinearnetrójelementowe 3 x 5 / 8 - A K 3 / 2 F-148-173 MHz 
• Kolinearne dwuelementowe 2x5 /8 - AB5/8-2E F-148-173 MHz 
• Pionowe 1 x 5 / 8 - AB5/8-49 pasmo 49 MHz 
Firma PRECTOR zajmuje się produkcją anten od 25 lat. Anteny 
produkowane przez firmę charakteryzują się solidnym i profe-
sjonalnym wykonaniem i gwarantują bezawaryjne działanie przez 
wiele lat. Anteny są technologicznie opracowane i produkowane 
przez firmę PRECTOR. 
Firma wykonuje anteny wyłącznie na zamówienie. Każda antena 
jest indywidualnie wykonana i zestrojona na częstotliwość podaną 
przez zamawiającego. 

Kontakt e-mail: prector@wp.pl 
tel. 601 63 75 57 

Kazimierz Obuchowicz 

antennas 
wwwiicainte 

S anteny drutowe KF 

S baluny, 
ununy 

Sczęści i akcesoria 
do anten 

N i e z n a l a z ł e ś a n t e n y , j a k ą c h c e s z ? 

Z a d z w o ń a l b o n a p i s z , w y k o n a m y j ą dla C i e b i e 

e-mail: lcantennas@gmail .com • tel.: 0 0 4 2 1 9 1 5 1 8 2 6 1 4 

http://www.hesta.com.pl
http://www.ercomer.pl
mailto:info@ercomer.com
mailto:prector@wp.pl
http://www.lcantennas.com
mailto:lcantennas@gmail.com


C B - R A D I O • T R A N S C E I V E R Y • S K A N E R Y • A N T E N Y 

dipol.com.pl 

I Przewód koncentryczny 
I Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 

Dla budownictwa (torowego zamieszkania zgodny 
i MTBiGM Przebadany prze; Uboraioriurn Badań 
Urodzeń Telekomunikacyjnyth Instytutu tajności 
w Warszawie. 

nr kai_:El?!0 

zgodny ze standardem dass A. 
zgodny z wymaganiami 
rozporządzenia MTBiGM, 
miedziany rdzeń 1,02 mm, 
niska t łu mierność, 
znakomite dupa suwanie, 
wysoka skuteczność ekranowania 
(w większości zakresu spełnia 
wymóg class A+), 
min 77% pokrycie oplotem 

I Kraków, ul. Ciepłownicza 40, tel.: 12 644 29 13 dipol.com.pl/ tr ishield 

0 E E 0 B 0 0 
P R O F E S J O N A L N A A P A R A T U R A 

R A D I O K O M U N I K A C Y J N A 
S A L O N S Y S T E M Ó W Ł Ą C Z N O Ś C I 

Tele fony , t e l e f a k s y : PANASONIC, S IEMENS, 
C y f r o w e c e n t r a l e t e l e f o n i c z n e z t a r y f i k a c j ą PLATAN, 
O s p r z ę t GSM, DCS, 
R a d i o t e l e f o n y p r o f e s j o n a l n e : M O T O R O L A , YAESU, 
S y s t e m y n a w i g a c j i s a t e l i t a r n e j GPS 
R a d i o t e l e f o n y CB ALAN, PRESIDENT, 
A n t e n y i a k c e s o r i a . Te le fony ISDN 

H U R T - D E T A L - R A T Y 
Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

w w w . p r o f k o m . o l s z t y n . p l 

A N T E N Y K O M U N I K A C Y J N E 
HF- VHF • UHF -CB RADIO-WiFi • GPS - GSM • LTE . pyg-T 

n i * ' Rh i th - Trmn*|W%rti i . W n j i l i i . I n ln l r lwn . Tavi - KrMIinl>1«nhuii 
Jachtdw - Ststt(6w - PoJudAw Specjalnych - Aut L u k i u i o w y c h I C l f t a rowych 

r*l*m«tryejcAy«h - T r u ł m U J I D ł n y i h - O b M t o w * -PróJah luw łK la I w y k o r t y w a n l * na u m A w I t n U I n d y w l d u a l n t 
ProduhcJ* - S ł r w i j - Po«-*4y - Pre j r t t y - Mott tu ł - P«ml*ry - Ak«*««r l * 

http://www.dipol.com.pl/
http://www.dipol.com.pl/e1220,search-4344
http://profkom.olsztyn.pl/


RADIOTELEFONY • CB-RADIO • ANTENY • GPS • CAR-AUDiO 

CoDbriDDC 
^ ^ Odbiornik KF 

CohbriDDC 
Odbiornik SDR 
z bezpośrednią 

przemianą 
A/C i ztączem 

Ethernet 
• Z a k r e s o d b i o r u 9 kHz - 5 5 M H z 
• Z p r ó b k o w a n i e m h a r m o n i c z n y m i f i l t r e m a n t y -

z w i e r c i a d l a n y m o s i ą g a n y z a k r e s d o 8 0 0 M H z 
• W s k a ź n i k p a n o r a m i c z n y d o 6 2 , 5 M H z 
• D w a r ó w n o l e g l e o d b i o r n i k i o p a s m a c h d o 3 1 2 kHz 
• D e k o d u j e w s z y s t k i e t y p o w e e m i s j e U S B , LSB, CW, 

F M , W F M , A M , S - A M . . . 
• W b u d o w a n y p r z e t ą c z a n y t t u m i k 2 0 d B 
• W s p ó t p r a c u j e z d o d a t k o w y m i p r o g r a m a m i d e k o -

d u j ą c y m i ( k o n i e c z n y V A C ) 
• U d o s t ę p n i a n i e d a n y c h IQ i n n y m p r o g r a m o m 
• Z tącze s i e c i o w e d o p o t ą c z e n i a z s i e c i ą L A N lub 

b e z p o ś r e d n i o z PC ( w y m a g a n e 1 0 0 M B / s l ub 1 
G B / s ) 

• S i e d e m d o w o l n i e d e f i n o w a l n y c h s y g n a t ó w d o 
p r z e t ą c z a n i a p r e s e l e k t o r a lub p r z e t ą c z n i k a a n t e n o -
w e g o 

• W e j ś c i e d l a g e n e r a t o r a o d n i e s i e n i a 1 0 M H z 
• W k o m p l e c i e p r o g r a m „ E x p e r t S D R " d la W i n d o w -

s X P W i n d o w s 7 i 8 t a k ż e d la 6 4 - b i t o w e g o L i n u k s a 
U b u n t u , w p r z y g o t o w a n i u t a k ż e d l a M a c O S 

• G n i a z d o S M A , w k o m p l e c i e p r z e j ś c i ó w k a na P L 
• N i sk i p o b ó r m o c y p o n i ż e j 5 W , w k o m p l e c i e 

z a s i l a c z 5 V 

Cena: 
^Col ibr i DDC S D R 6 4 9 , - € ^ 

Korektory 
dźwięku 
EQ-8 

W2IHY 
TECHNOLOGIES 

• 8 - k a n a t o w y k o r e k t o r ^ 
n a d a w a n e g o 
d ź w i ę k u t u s z u j ą c y 
s tabe s t r o n y m i k r o f o n u " 

• Z a p e w n i a to lepszą z r o z u m i a t o ś ć 
i s zanse p rzeb ic ia s ię w t toku a lbo petn ie jszy d ź w i ę k 
w w i e c z o r n y c h s p o t k a n i a c h na p a ś m e 8 0 m 

• E l im ina to r o d g t o s ó w o toczen ia 
• M o ż e być s t o s o w a n y z p raw ie w s z y s t k i m i 

m i k r o f o n a m i o d o w o l n y c h i m p e d a n c j a c h i z p raw ie 
w s z y s t k i m i r a d i o s t a c j a m i 

EQ-8 3 4 9 , - € 

EQ Plus 
• 2 - k a n a t o w y korek to r 
• R e g u l o w a n y k o m p r e -

s o r d ź w i ę k u 

• R e g u l o w a n y e k s p a n d e r d la t t um ien ia o d g t o s ó w 
o toczen ia 

• 3 w y j ś c i a dla 3 rad ios tac j i bez kon iecznośc i przetą-
czan ia kabl i 

• Do p racy samodz ie l ne j lub j a k o uzupetn ien ie do EQ-8 

EQ Plus 4 4 9 , - € 
Kable-przejściówki dla Icoma/ 
Kenwooda/Yaesu po 3 0 , - € 

TRANSCEIVER SDR 
PPDCHELPB5 

• Najwyższe j k lasy t ransce iver SDR, m o c do 1 0 0 W ! 
• 16 -b i t owy p rze two rn i kAC (ANAN 10EE - 1 4 b i tów) 
• Modu lac ja : SSB, A M , FM, CW, emis je c y f r o w e 
• TX: 1 6 0 - 6 m, RX: 10 kHz do 5 5 MHz 

• Mode le A N A N 1 0 0 D E i A N A N 2 0 0 D E są w y p o s a ż o n e w 
d w a prze tworn ik i 16 b i towe, co umoż l iw ia jednoczesne 
korzystan ie z w ie lu odb io rn i ków z różnymi an tenami . 
P o z w a l a t o na z różn i cowany odbiór . 

Ceny: 
A N A N - 1 0 E 1 9 9 5 , - € 
A N A N - 1 0 E E 1 2 9 8 , - € 
A N A N - 1 0 0 E 2 9 9 5 , - € 
A N A N - 1 0 0 D E 3 9 9 5 , - € 
A N A N - 2 0 0 D E 4 9 4 5 , - € 

W i M o A n t e n n e n und Elektronik GmbH • A m Gaxwald 14 ^ 7 6 8 6 3 Herxheim 
Telefon (0 72 76 ) 9 66 80 ^ Fax (0 72 76 ) 96 68 11 

e-mai l : i n f o @ w i m o . c o m • www.wimo.com 
Nie ponosimy odpowiedzialności za omyłki, błędy drukarskie i zastrzegamy możliwość zmian. Ceny detaliczne z podatkiem VAT, porto dodatkowo 

mailto:info@wimo.com
http://www.wimo.com


Książki dla Czytelników Świata Radio 
Nowości 

KS-150301 

Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla 
wynalazców, majsterkowiczów i artystów 

P o d r ę c z n i k m a j s t e r k o w i c z a ! 

K a ż d y m a j s t e r k o w i c z m a r z y o z b u d o w a n i u 
m a s z y n y , k t ó r a m o ż e b y ć w p r a w i a n a w r u c h . 
K o ł a z ę b a t e , p r z e k ł a d n i e , n a p ę d y t o k l u c z o w e 
e l e m e n t y , o b o k k t ó r y c h ż a d e n p a s j o n a t 
m a j s t e r k o w a n i a n i e p r z e j d z i e o b o j ę t n i e ! J e ż e l i 
c h c e s z p o z n a ć s k u t e c z n e t e c h n i k i r u c h o m e g o 
ł ą c z e n i a c z ę ś c i , j e ż e l i c h c e s z z b u d o w a ć 
m a s z y n ę w p r a w i a n ą w r u c h , t o t r a f i ł e ś n a 
r e w e l a c y j n ą k s i ą ż k ę , k t ó r a w p r o w a d z i C i ę w 
ś w i a t m e c h a n i z m ó w . 

D u s t y n R o b e r t s 
s t r o n 3 4 4 , c e n a 5 9 zł 

KS-150101 

Arduino dla początkujących. 
Kolejny krok 

A r d u i n o - m a ł a p ł y t k a o o g r o m n y m p o t e n c j a l e 
- o t w o r z y ł a ś w i a t e l e k t r o n i k i d l a s z e r o k i e g o 
g r o n a p a s j o n a t ó w , k t ó r y m p o z w o l i ł a w r e s z c i e 
z r e a l i z o w a ć w y m a r z o n e p r o j e k t y . B ł y s k a w i c z n i e 
z d o b y ł a o g r o m n ą p o p u l a r n o ś ć , na c o s z y b k o 
z a r e a g o w a ł r y n e k - p o j a w i ł o s i ę m n ó s t w o 
d o d a t k o w y c h a k c e s o r i ó w , i n s t r u k c j i i k s i ą ż e k . 
W ś r ó d t y c h o s t a t n i c h n a s z c z e g ó l n ą u w a g ę 
z a s ł u g u j ą p u b l i k a c j e a u t o r s t w a S i m o n a M o n k a . 

S i m o n M o n k 
s t r o n 2 4 0 , c e n a 3 9 zł 

KS-150300 

Czujniki dla początkujących. Poznaj 
otaczający Cię świa t za pomocą elek-
troniki , Arduino i Raspberry Pi 

Z d o b ą d ź i n f o r m a c j e n a t e m a t ś w i a t a z e -
w n ę t r z n e g o ! 
A r d u i n o o r a z R a s p b e r r y Pi t o p ł y t k i , k t ó r e 
s p r a w i ł y , ż e ś w i a t e l e k t r o n i k i s t a ł s i ę d o s t ę p n y 
d l a w s z y s t k i c h . Z ich p o m o c ą k a ż d y a m a t o r 
m o ż e s p r a w n i e z r e a l i z o w a ć p r o j e k t , o k t ó r y m 
m a r z y ł o d z a w s z e . F a n t a s t y c z n e m o ż l i w o ś c i 
o r a z ł a t w o ś ć , z j a k ą m o ż n a j e w y k o r z y s t a ć , 
p r z y c z y n i ł y s i ę d o ich o g r o m n e j p o p u l a r n o ś c i . 
J e ż e l i j e d n a k c h c e s z z b u d o w a ć b a r d z i e j 
w y r a f i n o w a n y u k ł a d , b ę d z i e s z p o t r z e b o w a ć 
i n f o r m a c j i o ś w i e c i e z e w n ę t r z n y m . D o s t a r c z ą 
C i i c h c z u j n i k i ! 

K i m m o K a r v i n e n , T e r o K a r v i n e n 
s t r o n 1 2 8 , c e n a 3 5 zł 

I i i i 

Więcej książek o tematyce radiowej i nie tylko, dostępne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 

B e s t s e N e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
i i i i i i 

KS-130200 

Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

E l e k t r o n i k a j e s t w s z ę d z i e - d z i ę k i n i e j k a ż d e g o 
d n i a r o b i m y z a k u p y , b a w i m y s i ę , k o m u n i k u -
j e m y i p r z e m i e s z c z a m y . M n i e j l u b b a r d z i e j 
z a a w a n s o w a n e t e c h n i c z n i e u r z ą d z e n i a 
e l e k t r o n i c z n e o t a c z a j ą n a s z e w s z y s t k i c h s t r o n . 
W k r a c z a j ą r ó w n i e ż w t e d z i e d z i n y ż y c i a , w 
k t ó r y c h j e s z c z e n i e d a w n o n a w e t n i e u m i e l i ś m y 
s o b i e ich w y o b r a z i ć . 

L e k s y k o n k i e s z o n k o w y , p r o s t y m i z r o z u m i a ł y m 
j ę z y k i e m p r e z e n t u j e n a j w a ż n i e j s z e w i e l k o ś c i 
i j e d n o s t k i e l e k t r y c z n e , w p r o w a d z a w ś w i a t 
z j a w i s k f i z y c z n y c h l e ż ą c y c h u p o d s t a w d z i a -
ł a n i a r o z m a i t y c h u r z ą d z e ń o r a z p r z e d s t a w i a 
z a s a d y f u n k c j o n o w a n i a u k ł a d ó w e l e k t r y c z n y c h 
i e l e k t r o n i c z n y c h . 

W i t o l d W r o t e k i 
s t r o n 1 6 8 , c e n a 2 7 z ł 

Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 
Przewodnik dla 
początkujący^ 

KS-140805 

Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla początkujących 

Z a w s z e m a r z y ł e ś o z b u d o w a n i u w ł a s n e g o 
u k ł a d u e l e k t r o n i c z n e g o , a l u t o w n i c a n i e j e s t 
Ci o b c a ? J u ż c z a s , b y ś p r z y s t ą p i ł d o d z i e ł a ! Jeś l i 
j e d n a k s e t k i l i n i i , d z i w n y c h z n a c z k ó w i o p i s ó w 
p r z y p r a w i a j ą C i ę o z a w r ó t g ł o w y i m a s z p r o -
b l e m z o d c z y t a n i e m s c h e m a t u u k ł a d u e l e k t r o -
n i c z n e g o , k o n i e c z n i e z a j r z y j d o t e j k s i ą ż k i ! 

D z i ę k i n i e j b ł y s k a w i c z n i e n a u c z y s z s i ę c z y t a ć 
s c h e m a t y e l e k t r y c z n e i e l e k t r o n i c z n e . J u ż z a 
c h w i l ę r o z r ó ż n i e n i e s c h e m a t u i d e o w e g o , b l o -
k o w e g o i w y k o n a w c z e g o s t a n i e s i ę d l a C i e b i e 
b u ł k ą z m a s ł e m . Z o b a c z y s z , j a k w y g l ą d a j ą n a 
s c h e m a t a c h d i o d y , r e z y s t o r y , k o n d e n s a t o r y , 
l a m p y e l e k t r o n o w e , o g n i w a i b a t e r i e . 

S t a n G i b i l i s c o 
s t r o n 1 9 2 , c e n a 3 7 z ł 

KS-130800 

Układy elektroniczne w praktyce 

Z a s t a n a w i a ł e ś s i ę k i e d y ś , c o s p r a w i a , ż e 
m o ż e s z r o z m a w i a ć p r z e z t e l e f o n k o m ó r k o w y ? 
C i e k a w i ł o C i ę , j a k d z i a ł a t e l e w i z o r ? C h c i a ł e ś s i ę 
d o w i e d z i e ć , d l a c z e g o k u c h e n k a m i k r o f a l o w a 
j e s t w s t a n i e t a k s z y b k o p o d g r z e w a ć p o t r a w y ? 
A m o ż e m y ś l a ł e ś n a d t y m , j a k t o m o ż l i w e , 
ż e k o m p u t e r t a k d o s k o n a l e r a d z i s o b i e z 
p r z e t w a r z a n i e m d a n y c h ? W s z y s t k o t o j e s t 
m o ż l i w e d z i ę k i e l e k t r o n i c e , s t o s u n k o w o m ł o d e j 
d z i e d z i n i e n a u k i , k t ó r a n i e s ł u s z n i e u c h o d z i za 
s k o m p l i k o w a n ą i t r u d n ą d o o p a n o w a n i a . 
A b y d o w i e d z i e ć s i ę , c o s p r a w i a , ż e o t a c z a j ą c e 
n a s u r z ą d z e n i a m a j ą o k r e ś l o n e w ł a ś c i w o ś c i , 
t r z e b a p o z n a ć z a s a d y d z i a ł a n i a u k ł a d ó w 
e l e k t r o n i c z n y c h , a d o t e g o n i e z b ę d n a j e s t 
o d p o w i e d n i a k s i ą ż k a . 

W i t o l d W r o t e k 
s t r o n 1 2 0 , c e n a 2 5 z ł 

Więcej książek o tematyce radiowej i nie tylko, dostępne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 

KS-141101 

Elektronika. Od prak-
tyki do teorii. Kolejne 

eksperymenty 
C h a r l e s P l a t t 

s t r o n 4 0 0 , c e n a 7 9 z ł 

KS-240511 

Bezpieczeństwo 
telekomunikacji. 

Praktyka i zarządzanie, 
R o g e r J. S u t t o n 

s t r o n 3 0 4 , c e n a 6 1 z ł 

KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
systemów 

telekomunikacyjnych, 
K r z y s z t o f W e s o ł o w s k i 
s t r o n 3 6 4 , c e n a 4 9 z ł 

KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

W a l d e m a r N a w r o c k i 
s t r o n 2 6 0 , c e n a 4 2 z ł 

Domowe systemy audio, 
M a r e k L e ś n i e w i c z 

s t r o n 5 6 4 , c e n a 8 9 zł 

KS-991133 

Elektronika. 
Wiedzieć więcej, 

J o h n W a t s o n 
s t r o n 4 4 8 , c e n a 4 6 , 7 0 z ł 

KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

J ó z e f K a l i s z 
s t r o n 4 9 2 , c e n a 4 8 z ł 

KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i środowisko, 

R o m a n K u b a c k i 
s t r o n 2 8 0 , c e n a 5 1 z ł 

Więcej książek o tematyce radiowej i nie tylko, dostępne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 

Z A M Ó W I E N I E 
Księgarnia Wysyłkowa AVT UWAGA! Dla prenumeratorów AVT rabat 10% Nr Prenumeratora 

Tytuł kod ilość 
egz. 15 zł 

Zamawiający: 

2 

imię i nazwisko, nazwa instytucji 

3 

Adres. : -. — •„• 
ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 
(czytelny) 

• PARAGON 

• FAKTURA VAT NR N I P pieczęć 

4 

Adres. : -. — •„• 
ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 
(czytelny) 

• PARAGON 

• FAKTURA VAT NR N I P pieczęć 

Adres. : -. — •„• 
ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 
(czytelny) 

• PARAGON 

• FAKTURA VAT NR N I P pieczęć 

Adres. : -. — •„• 
ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 
(czytelny) 

• PARAGON 

• FAKTURA VAT NR N I P pieczęć 

Książki są dostarczane pocztą - wystarczy wypełnić zamówienie (blankiet powyżej) i wysłać do nas: 
. s y A V T - K s i ę g a r n i a W y s y ł k o w a 

ul . L e s z c z y n o w a 1 1 

0 3 - 1 9 7 W a r s z a w a 

tel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 handlowy@avt.pl 

N i n i e j s z e o g ł o s z e n i e j e s t i n f o r m a c j ą h a n d l o w ą i n i e s t a n o w i o f e r t y w m y ś l a r t . 6 6 , § 1 K o d e k s u C y w i l n e g o . C e n y m o g ą u l e c z m i a n i e . 

http://www.sklep.avt.pl
http://www.sklep.avt.pl
http://www.sklep.avt.pl
mailto:handlowy@avt.pl
mailto:handlowy@avt.pl


AVT PSE - Pakiet Startowy Elektronika 

Elementy pakietu: 

kod handlowy: AVTPSE p p j 
80 zł 

Wysokiej jakości lutownica elektryczna kolbowa 25W/230V 
Podstawka pod lutownicę z gąbką czyszczącą 
Kalafonia aktywna ułatwiająca lutowanie 
Cyna 1 mm we fiolce 
Szczypce tnące boczne ze stali narzędziowej nierdzewnej 
3 zestawy do samodzielnego montażu: 

- AVT720 Błękitno biały mrygacz 
- AVT721 Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie 
- AVT793 Generator dźwięków alarmowych 

Pudełko zbiorcze 

•A/T 
sklep 

w w w , s k l e p . a v t . p l AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dział Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 

mailto:handlowy@avt.pl
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Polski Związek Krótkofa lowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi fo rmami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych 
technikami rad iowymi wobec instytucj i pańs twowych i organizacji społecznych, kra jowych i zagranicznych. 

Od Redakcji 
Witam. Mam nadzieję, że udało się Wam odpocząć w te minone 

wakacje. Pourlopować trochę z dala od domowej szarej codzienności 
i powylegiwać w słońcu nad jakąs ciepłą czystą wodą. Wraz z nowym 
rokiem szkolnym rozpoczyna się nowy sezon w eterze - mam nadzie-
ję, że owocny dla wszystkich. 

Zapraszam do niniejszego numeru „Krótkofalowca Polskiego", 
w którym m.in. dokończenie wcześniej urwanego sprawozdania Paw-
ła SP7TEV i jego opis wydarzeń z tegorocznego Ham Radio. Vy 73! Remi SQ7AN 

Konferencja pierwszego 
Regionu IARU, cz. 2 

W trakcie Końcowej Sesji Plenarnej doko-
nano wyboru nowych władz 1. Regionu IARU. 
W skład Komitetu Wykonawczego 1. Regionu 
wybrane zostały następujące osoby: 
- Przewodniczący: Don Beattie, G3BJ; 
- Wiceprzew.: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR; 
- Skarbnik: Eva Thiemann, HB9FPM; 
- Sekretarz: Dennis Green, ZS4BS; 
- Członkowie: Thilo Kootz, DL9KCE; David 

Court, EI3IO; Oliver Tabakovski, Z32TO; 
Ivan Stauning, OZ7IS; Ranko Boca, 4O3A 
Dokonano wyboru miejsca kolejnej Kon-

ferencji Generalnej 1. Regionu IARU w roku 
2017. W pierwszym głosowaniu najwięcej 
głosów otrzymała kandydatura serbskiego 
Nowego Sadu. Druga była kandydatura 
niemieckiego Wildbad Kreuth. Obie kandy-
datury w pierwszym głosowaniu nie uzy-
skały jednak wymaganej większości głosów. 
Trzecie miejsce w pierwszej turze zajęła 
kandydatura irlandzkiego Dublinu. W dru-
gim glosowaniu zdecydowanie zwyciężyła 
kandydatura bawarskiego Wildbad Kreuth. 

Piątek 26.09.2014 
W piątek 26 września 2014 r. organizatorzy 
zaprosili uczestników Konferencji General-
nej na wycieczkę. W ramach tej wycieczki 
odwiedzil iśmy pałac rumuńskiej królowej 
Marii zlokalizowany w Baltchiku oraz ruiny 
twierdzy Kariakla. 

Wieczorem w restauracji Arabella w Al-
benie odbyła się kolacja pożegnalna. Warto 
odnotować też, że w czasie t rwania kon-
ferencji pracowała stacja okolicznościowa 
LZ14IARU. Ze wzg lędu na ograniczenia 
antenowe w hotelu stacja była aktywna na 
pasmach od 7 MHz i wyżej. Karty okolicz-
nościowe będą rozsyłane wszystkim kore-
spondentom przez kolegów z BFRA. 

Wnioski końcowe 
Konferencja Generalna 1. Regionu IARU 
była ważnym wydarzeniem dla środowiska 
krótkofalarskiego. Udział delegatów PZK 
w Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
przyniósł szereg korzyści dla naszej organi-
zacji. W przekonaniu delegatów PZK - naj-
ważniejsze z nich to: 
- nawiązanie osobistych kontaktów z krót-

kofalowcami zagranicznymi, 
- ustalenie wizyt VHF Managerów z krajów 

EU na Zjazdach PK UKF, 
- zapoznanie się z problemami stojącymi 

przed organizacjami w innych krajach, 
- uczestnictwo w nieformalnych spotka-

niach grup dyskusyjnych (rozmowy do-
tyczyły m.in. sytuacji, kiedy w jednym 
kraju działa więcej niż jedna organizacja 
krótkofalarska); 

- zapoznanie się ze szczegółami organiza-
cyjnymi konferencji międzynarodowych 
tej skali; 

- możliwość zorganizowania jednej z kolej-
nych Konferencji Generalnej 1. Regionu 
IARU w Polsce (takie zadanie delegaci PZK 
uważają za realne). 

W rozmowach z delegatami z innych 
krajów delegaci PZK słyszeli wiele pozytyw-
nych opini i dotyczących przyrostu człon-
ków w Polskim Związku Krótkofalowców. 
Pozytywnie też komentowano obecność 
de legatów PZK na min ionej Konferencji 
Generalnej i ich aktywność w pracach Ko-
mitetów i Grup Roboczych. Delegaci PZK 
byli rozpoznawalni ze względu na ich ak-
tywność. 

Delegaci PZK stoją na stanowisku, że 
Polski Związek Krótkofalowców powinien 
podjąć starania o zapewnienie udziału 
delegatów PZK w kolejnych Konferencjach 
Generalnych 1. Regionu IARU. 

TomaszCiepielowski SP5CCC-sekretarz Polskiego Klubu UKF 
PawełZakrzewski SP7TEV - oficer łącznikowy IARU - PZK 

„ K r ó t k o f a l o w i e c P o l s k i " - o r g a n p r a s o w y ZG PZK o d 1 9 2 8 r o k u 
W y d a w c a : ZG PZK 

Druk: W y d a w n i c t w o AVT Warszawa Polski Zw iązek K r ó t k o f a l o w c ó w 
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Remig iusz N e u m a n n SQ7AN, sq7an@pzk .o rg .p l 
Janusz Paterak SQ3PJQ s q 3 p j q @ p z k . o r g . p l , 
Sekretar ia t ZG PZK: 
ul. M o d r z e w i o w a 25, 8 5 - 6 3 5 Bydgoszcz 
adres d o k o r e s p o n d e n c j i : skr. pocz t . 5 4 , 
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Prezydium ZG PZK: 
- Jerzy J a k u b o w s k i SP7CBG - Prezes PZK, s p 7 c b g @ p z k . o r g . p l 
- P io t r Sk rzypczak SP2JMR - w i c e p r e z e s PZK, s p 2 j m r @ p z k . o r g . p l 
- Jan D ą b r o w s k i SP2JLR - w i c e p r e z e s PZK, s p 2 j l r @ p z k . o r g . p l 
- Tadeusz P a m i ę t a SP9HQJ - sek re ta rz PZK, f u n k c j a - sek re ta rz 

g e n e r a l n y , s p 9 h q j @ p c z t a . f m 
- B o g d a n M a c h o w i a k SP3IQ - s k a r b n i k PZK, zas tępca Prezesa ds. 

finansowych, s p 3 i q @ p z k . o r g . p l 
- Z b i g n i e w M ą d r z y ń s k i SP2JNK - cz ł onek P r e z y d i u m , zastępca 

Prezesa ds. s p o r t o w y c h , s p 2 j n k @ i n t e r i a . p l 
- Jerzy G o m o l i s z e w s k i SP3SLU - c z ł o n e k P r e z y d i u m , zas tępca 

Prezesa ds. m ł o d z i e ż y i s zko len ia , s p 3 s l u @ w p . p l 

Główna Komisja Rewizy jna: 
- H e n r y k Jeg ła SP9FHZ - p r z e w o d n i c z ą c y GKR, s p 9 f h z @ g m a i l . c o m 
- Marc in Skóra SQ2BXI - w i cep rzewodn iczący GKR, bx i@inter ia .p l 
- M i r o s ł a w Raźny SP4MPG - sek re ta rz GKR, s p 4 m p g @ w p . p l 
- P r z e m y s ł a w Kurp isz SP3SLO - cz ł onek GKR, s p 3 s l o @ k o n i n . l m . p l 
- Z d z i s ł a w S ie radzk i SP1II - cz ł onek GKR, s p 1 i i @ w p . p l 

I n n e funkc je przy ZG PZK: 
- K o n s u l t a n t - k o o r d y n a t o r p r z e m i e n n i k ó w a n a l o g o w y c h i c y f r o -

w y c h PZK: A n d r z e j H y j e k SP3IYM, h a n d r z e j @ g m a i l . c o m 
- K o n s u l t a n t - k o o r d y n a t o r w ę z ł ó w APRS PZK: T o m a s z Pyda 

SP8NCG, s p 8 n c g @ w p . p l 

A w a r d M a n a g e r PZK: 
J o a n n a K a r w o w s k a SQ2LIC, s q 2 l i c @ i n t e r i a . p l 

ARDF M a n a g e r : 
Krzysz to f Ja roszew icz SQ5ICY, k r zysz to f . j a roszew icz@gaze ta .p l 

IARU-MS M a n a g e r : 
Jan Szostak SP9BRP, s p 9 b r p @ w p . p l 

Contest M a n a g e r : 
K a z i e m i e r z D r z e w i e c k i SP2FAX, s p 2 f a x @ w p . p l 
Manager -Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK 
(EmCom M a n a g e r ) : 
Rafa ł W o l a n o w s k i SQ6IYR, s q 6 i y r @ o 2 . p l 
z -ca H u b e r t Anysz SP5RE, 
VHF M a n a g e r : 

Pio t r Szo ł kowsk i SP5QAT, p k u k f @ p z k . o r g . p l 

QTH M a n a g e r : Grzegorz K r a k o w i a k SP1THJ, s p 1 t h j @ m i e r z y n . e u 

Packet Radio M a n a g e r : 
M a r e k Ku l ińsk i SP3AMO, s p 3 a m o @ p z k . o r g . p l 

M a n a g e r OH PZK: 
A n d r z e j W a w r z y n k i e w i c z SP3TYC, s p 3 t y c @ p z k . o r g . p l 

KF M a n a g e r PZK: 
M a r e k Ku l ińsk i SP3AMO, s p 3 a m o @ p z k . o r g 

Oficer Łącznikowy IARU-PZK: 
P a w e ł Z a k r z e w s k i SP7TEV, s p 7 t e v @ w p . p l 

Administ rator por ta lu i systemów informatycznych PZK: 
Z y g m u n t Szumsk i SP5ELA, e - m a i l : a d m i n @ p z k . o r g . p l 

ARISS Kontakt Koordynator: 
Krys t i an Górsk i SQ2KL, 

Redakcja Radiowego Biu le tynu In formacy jnego PZK: 
Je rzy Tadeusz Kucharsk i SP5BLD, ul . S u ł k o w s k i e g o 21, 0 5 - 8 2 5 
Grodz isk M a z o w i e c k i , Skype: s p 5 b l d 

Od l i s topada 2007 z m i a n y częs to t l iwośc i n a d a w a n i a : n iedz ie la 
g o d z . 1 0 . 3 0 na QRG 3 7 0 0 kHz l u b 7 0 9 0 kHz ± QRM. P r o g r a m TV 
o k r ó t k o f a l o w c a c h „ K r ó t k o f a l o w c y Bis", w w w . v i d e o e x p r e s . p l 

Redakc ja zas t rzega sob ie p r a w o d o sk racan ia i r e d a g o w a n i a 
nades łanych t e k s t ó w . Redakc ja n ie ponos i o d p o w i e d z i a l n o ś c i za 

t r eść o g ł o s z e ń i r e k l a m . Zas t rzega sob ie p r a w o d o n i e p u b l i k o w a n i a 
r e k l a m , k tó re m o g ą być k o n t r o w e r s y j n e l u b na ruszać p r a w a osób 

t r zec i ch , w t y m c z y t e l n i k ó w . 
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Ham Radio, 
Friedrichshafen 2015 
Część 1 

Krótkofalarskie targi Ham Radio 2015 
odbyły się w dniach 26-28.06.2015, trady-
cy jn ie we Friedrichshafen w Niemczech, 
a była t o ich 40. - jub i leuszowa edycja. 
W skład tegorocznej reprezentacji Polskie-
go Związku Krótkofalowców na wspomnia-
nej imprezie wchodzili następujący koledzy: 
Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes Zarządu 
Głównego PZK, Marek Bury SP1JNY - Mana-
ger PZK ds. Kompatybilności Elektromagne-
tycznej (EMC), Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
- Sekretarz Polskiego Klubu UKF, Leszek 
Przybylak SP6CIK - Krajowy Weryf ikator 
DXCC i Prezes Oddziału Terenowego PZK 
nr 11 w Opolu, Krzysztof Gaudnik SP7W-
ME - Manager ds. Łączności Kryzysowej 
(EmCom) Łódzkiego Oddziału Terenowego 
PZK nr 15, oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV -
Oficer Łącznikowy IARU-PZK. 

Zgodnie z przyjętą wiele lat wcześniej 
i wyp róbowaną praktyką, cała ekipa re-
prezentująca PZK na miejscu zjawiła się 
w dzień poprzedzający otwarcie imprezy, 
tj. w dniu 25.06.2015 - w czwartek. 

Ogólny wygląd stoiska naszej organiza-
cji został nieco zmodyf ikowany w porów-
naniu do lat poprzednich, zastosowano 
dodatkowe elementy wystro ju - plansze 
ilustrujące dzieje PZK od momentu utwo-
rzenia Związku aż do czasów obecnych, 
które spotkały się ze sporym zainteresowa-
niem osób zwiedzających. 

W trakcie całości imprezy przedstawi-
ciele PZK odbyl i wiele rozmów z osobami 
reprezentu jącymi różnorodne krótkofa-
larskie organizacje i zrzeszenia funkc jo -
nujące w ramach poszczególnych krajów 
oraz kręgi o m iędzynarodowym zasięgu 
działania, uczestniczyl i także w różnych 
posiedzeniach roboczych g rem iów spe-
cjalistycznych, w tym również w spotkaniu 
ogó lnym reprezentantów przedstawiciel i 
1. Regionu Międzynarodowego Związku 
Krótkofalowców (IARU). 

W czasie uroczystości otwarcia w dniu 
26.06.2015 (piątek) j ub i l euszowe j - 40. 
edycji Międzynarodowej Wystawy Krótko-
falarskiej Ham Radio, koledzy Jerzy SP7CBG 
oraz Paweł SP7TEV przekazali organiza-
t o r o m imprezy gra tu lacy jny g rawer ton , 
w podz iękowaniu za wie lo letn ią p romo-
cję krótkofalarstwa w świecie (relacja z tej 
uroczystości jest dostępna w języku nie-
mieckim na portalu DARC pod podanym 
adresem - na prawym zdjęciu wspomniany 
grawerton z rąk Jerzego SP7CBG odbiera 
Klaus Wel lmann - Dyrektor Messe Frie-
drichshafen GmbH). 

Również w dniu 26.06.2015 koledzy Je-
rzy SP7CBG, Marek SP1JNY i Paweł SP7TEV 
wzięli udział we wspomnianym spotkaniu 
przedstawicie l i stowarzyszeń cz łonkow-
skich 1. Regionu IARU, którego gośćmi byli 
także cz łonkowie Rady Admin is t racy jne j 
IARU (Tim Ellam VE6SH - Przewodniczący, 
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Ole Garpestad LA2RR - Wiceprzewodni -
czący, Rod Stafford W6ROD - Sekretarz), 
Prezes ARRL - Koleżanka Kay Craigie N3KN, 
a także przedstawiciele innych organizacji 
reprezentujących 2. i 3. Region IARU. 

G ł ó w n y m pre legen tem był Kol. Don 
Beattie G3BJ - Przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU, k tóry 
przypomniał zadania stowarzyszeń człon-
kowskich 1. Regionu - zarówno te ogólne, 
wynikające wprost z Konstytucji 1. Regionu 
i zapewniające ciągłość prac dotyczących 
przyszłości krótkofalarstwa (obejmujące 
brak działania wbrew interesom środowi-
ska radioamatorskiego oraz IARU, a także 
odpowiedn ie reprezentowanie interesów 
środowiska k r ó t k o f a l o w c ó w na te ry to -
rium własnego kraju), zadania dookreślone 
szczegółowo podczas warsztatów, które 
miały miejsce w trakcie Konferencji Gene-
ralnej 1. Regionu IARU Varna-Albena we 
wrześniu 2014 r. (m.in. działania zmierza-
jące do rozwoju ruchu krótkofalarskiego, 
reprezentowanie środowiska przed kra-
j o w y m i ins ty tuc jami regu lacy jnymi oraz 
innymi organami państwowymi, działania 
na rzecz swoich członków, zachęcanie do 
aktywnośc i w eterze, w t y m przeprowa-
dzanie szkoleń i egzaminów, rozwi janie 
zdolności do łączności kryzysowej, uczest-
nictwo w pracach IARU - ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony widma radiowe-
go, obejmującej również działania na rzecz 
zapewnienia kompatybi lności elektroma-
gnetycznej EMC, prowadzonej na forum 
krajowym i międzynarodowym, w połącze-
niu z zapewnieniem finansowej stabilności 
f u n k c j o n o w a n i a w łasnych organizac j i ) . 
Don G3BJ uwypukl i ł zadania pozostające 
w gesti i IARU: opracowywanie stanowisk 
przedkładanych w ramach Regionalnych 
Organizacji Telekomunikacyjnych/RTO (np. 
CEPT, ATU itp.) oraz stowarzyszeń człon-
kowskich te j organizacj i , określanie kie-
runków działań w ramach Komi tetów C4 
(ds. KF) i C5 (ds. UKF), Komitetu ds. Sto-
sunków Zewnętrznych (ERC), Konferencji 
Generalnych Regionów itp., prezentowanie 
wypracowanych stanowisk krajowym wła-

dzom regulacyjnym, które przedkładają je 
w ramach RTO celem implementac j i , lub 
przedkładają je pod obrady Światowej Kon-
ferencj i Radiokomunikacyjnej /WRC. Don 
podkreślił, że ścisła współpraca z krajowymi 
o rganami regu lacy jnymi (często zróżni-
cowanymi funkcjonalnie) może zaowoco-
wać przyznaniem dla służby amatorskiej 
doda tkowego w idma radiowego, a ścisła 
(i stale rozwijana) współpraca ze strony 
stowarzyszeń członkowskich IARU z tymi 
organami powinna przede wszystkim doty-
czyć starannego zarządzania t ym w idmem 
(w połączeniu z ewentualną możliwością 
uczestn ic twa przedstawic ie la ś rodowi -
ska krótkofalarskiego w pracach delegacji 
na WRC), jak również spraw związanych 
z wydawaniem licencji amatorskich. Jako 
przykłady wspomniane j współpracy po-
dano udzia ł przedstawic ie l i o rgan izac j i 
kra jowych w różnorodnych spotkaniach 
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PRZEWODNICZĄCY RADY ADMINISTRACYJNEJ IARU - T IM VE6SH ODBIERA Z RĄK JERZEGO SP7CBG GRAWERTON NA OKOLICZNOSC 
JUBILEUSZU 90-LECIA IARU 

do t . zarządzania w i d m e m częs to t l iwo-
ści, bezpośrednie (stałe i doraźne, w razie 
potrzeby) telefoniczne kontakty osobiste 
z osobami odpowiedzialnymi w odpowied-
nich urzędach za daną tematykę, uczestnic-
two w posiedzeniach zespołów roboczych 
w ramach prac prowadzonych na fo rum 
RTO/WRC. Przewodniczący Komitetu Wy-
konawczego 1. Regionu IARU podkreśli ł , 
że aktywna współpraca ze strony stowa-
rzyszeń członkowskich IARU nie da się ni-
czym innym zastąpić, a działania powinny 
być równolegle uk ierunkowane również 
na wspieranie stanowiska IARU (w ścisłej 
wspó łp racy z ERC), p o m i m o wszystk ich 
możl iwych do zaistnienia przeszkód (np. 
„mała waga" środowiska krótkofalarskiego 
dla regulatora, niewystarczający przepływ 
informacj i , brak w organizacj i osób zdol-
nych do współpracy z regulatorem itp.). 

Don G3BJ wspomniał również o zasad-
n iczym znaczeniu zagadnien ia rozwoju 
s tandardów poza IARU, t j . o współpracy 
z k ra jowymi o rganami ds. standaryzacj i 
(w Polsce jest t o Polski Komitet Normali-
zacyjny/PKN), z których pochodzą przed-
stawic ie le g r e m i ó w świa towych: CISPR, 
CENELEC oraz ETSI. Prelegent podkreśli ł , 
że zbiorcze stanowisko IARU na szczeblu 
m i ę d z y n a r o d o w y m może być wspiera-
ne wyłącznie poprzez silnie umocowane 
propozycje pochodzące z poszczególnych 
szczebli krajowych. Należy przypomnieć, 
że w ramach te j dziedziny współpracy -
w bieżących pracach czynnie uczestniczy 
kol. Marek Bury SP1JNY - Manager Pol-
skiego Związku Krótkofalowców ds. Kom-
patybi lności Elektromagnetycznej (EMC), 
który pozostaje w stałym kontakcie z kol. 
Thi lo Kootzem DL9KCE - Przewodniczą-
cym Komi te tu C7 (ds. EMC) 1. Regionu 
IARU i jednocześnie cz łonkiem Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu. Jako przy-
kłady stowarzyszeń członkowskich IARU, 
gdzie współpraca z kra jowymi organami 
regulacyjnymi w powyższych dziedzinach 
funkc jonu je doskonale, a wręcz modelo-
wo - podano IRTS w Irlandii oraz VERON 
w Holandi i (organizacje te współpracują 

z organami regulacy jnymi w swoich kra-
jach od wielu lat (do bieżących kontaktów 
roboczych w ramach poszczególnych dzie-
dzin przydzielone są określone osoby), pro-
wadząc prace w sposób usystematyzowany 
i z ukierunkowaniem na cele strategiczne 
w dłuższej perspektywie czasowej - zarów-
no w ramach spraw krótkofalarskich o cha-
rakterze ogólnym, jak i w zakresie EMC). 

Z kolei Thilo DL9KCE szczegółowo omó-
wił specyfikę prac prowadzonych w ramach 
Komi te tu C7 (ds. EMC) 1. Regionu IARU, 
przybliżając szczegóły działań realizowa-
nych w zakresie kompa tyb i l nośc i elek-
t romagnetycznej na szczeblu 1. Regionu 
IARU oraz krajowych i międzynarodowych 
g remiów standaryzacyjnych. Thilo wspo-
mniał, że w niedalekiej przeszłości działania 
dotyczy ły przede wszystk im d o m o w y c h 
urządzeń PLC (poniżej 30 MHz), urządzeń 
fo towo l ta icznych, oświet len ia t y p u LED 
oraz te lewizorów plazmowych. Aktualnie 
do najważniejszych bieżących zagadnień 
należy zaliczyć d o s t ę p o w e (pon iże j 30 
MHz) oraz domowe urządzenia PLC (30-
87,5 MHz), zatwierdzenie l imitów dla urzą-
dzeń fotowoltaicznych, nowe aspekty dot. 
użytkowania oświet lenia t ypu LED, urzą-
dzenia mu l t imed ia lne , bezprzewodowe 
urządzenia energetyczne, a w przyszłości 
istotne będą z kolei zagadnienia dot. sieci 
VDSL+ oraz G. fast. Prowadzący tę część 
prezentacji podkreślił, że w działania dot. 
prob lematyk i standaryzacj i oraz kompa-
tybi lności e lektromagnetycznej powinny 
być zaangażowane, w perspektywie ak-
tywnośc i k i lkuletniej , osoby posiadające 
doświadczenie w dziedzinie KF (EMC) oraz 
posiadające łatwość komunikacji i wyraża-
nia własnych argumentów (szczególnie na 
forum publicznym), w połączeniu z dobrą 
znajomością języka angielskiego - w ścisłej 
wspó łp racy z Komi te tem C7 1. Regionu 
IARU. Komitet ten m.in. koordynuje działa-
nia, deleguje przedstawicieli 1. Regionu na 
właściwe spotkania uzgodnieniowe, opra-
cowuje różne dokumenty robocze, pomaga 
stowarzyszeniom członkowskim 1. Regionu 
przekonać krajowe organy standaryzacyjne 

do zmian postu lowanych z korzyścią dla 
służby amatorskiej oraz zapewnia właściwy 
przepływ informacji. 

W trakcie wspomnianej prezentacji ma-
teriał uzupełniający przedstawił kol. Hans 
Blondeel Timmerman PB2T - Manager ds. 
zarządzania w idmem częstotl iwości i peł-
nomocnik Komitetu Wykonawczego 1. Re-
g ionu IARU, a wystąpienie dotyczyło prac 
przygotowawczych związanych z rozpatry-
waniem przez Światową Konferencję Ra-
diokomunikacyjną w 2015 roku (WRC-15) 
punktu nr 1.4 agendy, zawierającego pro-
pozycję ewentualnego przyznania służbie 
amatorskiej alokacji w paśmie 5250-5450 
kHz, na zasadzie drugorzędności - zgodnie 
z Rezolucją COM 6/12 (WRC-12), co wyma-
ga poparcia ze strony administracji co naj-
mniej 10 krajów, jakkolwiek propozycja ta 
może zostać zablokowana przez grupę co 
najmniej 6 krajów (sprawa wymaga zatem 
ścisłej współpracy krajowych organizacj i 
krótkofalarskich z organami administracj i 
własnych państw - w zakresie uzyskania 
zapewnienia poparcia dla przedłożonego 
pod obrady Konferencj i tzw. wspó lnego 
(w ramach CEPT) stanowiska europejskiego 

- ang. European Common Proposal/ECP). 
Całość p o d s u m o w a ł kol. Dave Court 

EI3IO - członek Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU odpowiedzia lny za cało-
kształt prac związanych z reprezentowa-
niem 1. Regionu IARU na forum międzyna-
rodowym w zakresie zarządzania w idmem 
częstot l iwości rad iowych, a w osobnym 
wystąpieniu niezwykłą wagę lobbingu pro-
wadzonego na szczeblu krajowym - ma-
jącego przełożenie na działania na forum 
WRC - podkreślił także Tim VE6SH. 

W trakcie p rzedmio towego spotkania 
omówione zostały m.in. także wstępne za-
łożenia techniczno-organizacyjne kolejnej 
Konferencj i Generalnej 1. Regionu IARU, 
która odbędzie się we wrześniu 2017 roku 
w Landshut k. M o n a c h i u m (kol. Steffen 
Schoeppe DL1ATE - Prezes Zarządu DARC). 
Na zakończenie, Tim VE6SH odebrał z rąk 
Jerzego SP7CBG pamią tkowy grawer ton 
z okazji jub i leuszu 90-lecia IARU. Należy 
również wspomnieć, że w ramach upamięt-
nienia jub i leuszy organizac j i k ra jowych 
- grawerton na okoliczność 65-lecia DARC 
otrzymał ze strony przedstawicieli PZK tak-
że Steffen DL1ATE. 

W tym samym dniu Krzysztof SP7WME 
wziął z kolei udział w spotkaniu pt. „Sieć 
9N1 - Grupa operatorska sieci łączności 
kryzysowej w Nepalu", a w ramach prowa-
dzone j w t rakcie p r z e d m i o t o w e g o spo-
tkania dyskusji Krzysztof zwróc i ł uwagę 
uczestn ików na zagadnienie dyscypl iny 
radiowej, pracę koordynatora, znaczenie 
operatora asystującego oraz podawania 
znaków nadawcy danego QTC (zapomina 
o tym wielu operatorów). 

W d n i u 27.06.2015 (sobota) Paweł 
SP7TEV wziął udział w trzech innych po-
siedzeniach roboczych. Jednym z nich było 
M iędzyna rodowe Spotkanie Młodzieży, 
które zainaugurował kol. Thomas von Grote 
DL6OE - członek Zarządu DARC, a prowa-
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dziły koleżanki: Lisa Lendeers PA2LS - Prze-
wodnicząca Grupy Roboczej ds. Młodzieży 
1. Regionu IARU oraz Annet te Coenen 
DL6SAK - Kierownik Referatu DARC ds. 
Szkolenia i Młodzieży. 

W pierwszej części spotkania (główny 
referent: Lisa PA2LS) omówiono bieżące 
działania Grupy, t j . promocję Dnia Dziec-
ka w eterze (Kids Day) - organizowane-
go w styczniu i w czerwcu każdego roku, 
realizację corocznych spotkań międzyna-
rodowych w trakcie imprezy Ham Radio, 
przyznawanie nagrody 1. Regionu IARU za 
działalność krótkofalarską wśród młodzieży 
(Ham Youth Award), dążenie do wzrostu 
liczby koordynatorów ds. młodzieży (repre-
zentujących krajowe organizacje krótkofa-
larskie) oraz do intensyfikacji działań promo-
cyjno-medialnych (PR) w zakresie propago-
wania działań skierowanych do środowiska 
młodzieżowego, oraz realizację corocznych 
przedsięwzięć w ramach YOTA (ang. Young-
sters On The Air - Młodzież w Eterze): letnie-
go obozu międzynarodowego i grudniowej 
akcji dyp lomowej (and. December YOTA 
month - Grudzień miesiącem YOTA) - obej-
mującej aktywność stacji obsługiwanych 
przez młodych operatorów, pracujących 
pod znakami z sufiksem „YOTA"). 

Prowadząca wspomniała, że w ramach 
grudniowej akcji YOTA 2014 pracowało 35 
stacji okolicznościowych (z Europy, Afryki, 
Azji oraz Karaibów), a w ramach edycji 2015 
międzynarodowego obozu YOTA (organi-
zowanego we Włoszech przez organizację 
ARI) zaplanowano udział 75 uczestników 
z 22 krajów. Nadmieniono także, że po raz 
pierwszy w imprezie tej uczestniczą przed-
stawiciele krajów pozaeuropejskich, a zor-
ganizowano ją bez wykorzystania środków 
finansowych z Komisji Europejskiej, co dało 
możliwość położenia większego nacisku na 
typowo krótkofalarskie elementy programu 
całego przedsięwzięcia ( inicjatywa YOTA 
ma nową stronę internetową (adres: www. 
ham-yota.com), której autorami są Kole-
dzy Yentel ON3YH oraz Robin ONL11943). 
Z kolei w drugiej części spotkania poin-
formowano o wdrażanych nowych działa-
niach programowych: ukierunkowanie na 
działania szkoleniowe oraz Młodzieżowy 
Program Kontestowy (ang. Youth Contest 
Programme/YCP). W ramach YCP, młodzi 
krótkofalowcy ze stowarzyszeń członkow-
skich 1. Regionu IARU będą zapraszani do 
udziału w zawodach międzynarodowych 
- przy wykorzystaniu czołowych stacji kon-
testowych w różnych krajach (często pobyt 
w kraju przyjmującym będzie pierwszą ich 
wizytą w danym państwie), co umożl iwi 
efektywną wymianę doświadczeń pomię-
dzy młodymi operatorami z kraju będącego 
gospodarzem imprezy a gośćmi z krajów 
uczestniczących. Jako przykłady czołowych 
stacji kontestowych, gotowych do uczest-
nictwa w programie, podano następujące 
stacje: 9A1A, 9A1RBZ, 4O3A, SK3W, ES5TV. 
Planuje się, że ekipę uczestników poszcze-
gólnych tur imprezy stanowić będzie grupa 
6 młodych operatorów-gości - pochodzą-
cych z różnych krajów, oraz 6 młodych ope-

ratorów z kraju pełniącego rolę gospodarza 
(akceptowane będą wszystkie poziomy do-
świadczenia w pracy kontestowej), a pierw-
sza edycja odnośnego programu zostanie 
zrealizowana jesienią 2015 oraz latem 2016 
roku (w pierwszym roku - jedne zawody na 
danej stacji, łącznie - 4 edycje zawodów), 
jako przedsięwzięcie o charakterze ekspe-
rymentalnym. 

W dalszej części spotkania kol. Nikola 
Percin 9A5W (b. członek Komi te tu Wy-
konawczego 1. Regionu IARU) dokonał 
prezentacji krótkofalarskich działań skie-
rowanych do młodzieży real izowanych 
w ramach aktywności chorwackich stacji 
kontestowych 9A1A i 9A1 RBZ, przy ścisłej 
współpracy z Chorwack im Klubem DX-
-owym (Hrvatski DX Klub). Działalność obu 
stacji koncentru je się na uczestnictwie 
w zawodach i organizacji zajęć szkolenio-
wych (obejmujących przygotowania do eg-
zaminów na licencję oraz szkolenia dosko-
nalące), ze szczególnym ukierunkowaniem 
na młodzież (wspomniano o ak tywnym 
udziale obu stacji w szkolnym programie 
ARISS (ang. Amateur Radio on the Interna-
t ional Space Station), w ramach którego 
nawiązywane są łączności krótkofalarskie 
z międzynarodową stacją kosmiczną). Przy 
udziale zespołów składających się w dużej 
mierze z młodych operatorów - obie stacje 
osiągają czołowe wyniki w zawodach mię-
dzynarodowych, a na szczególną uwagę 
zasługuje pierwsze miejsce zajęte przez 
stację 9A1A w zawodach CQ WW RTTY 
2014, kiedy to po raz pierwszy w skład 
ekipy wchodz i ło dz iewięcioro młodych 
krótkofalowców w wieku 15-18 lat (3 YLs 
oraz 6 OMs). W działaniach obu stacji biorą 
również udział młodzi operatorzy spoza 
Chorwacji. Prelegent wspomniał także, że 
prowadzone działania przyniosły wymier-
ne efekty, w ramach których obecnie 39% 
Chorwackiego Klubu DX-owego stano-
wią osoby w wieku 15-18 lat! W ramach 
wn iosków natury ogó lne j Nikola 9A5W 
nadmienił również, że dzisiejsza młodzież 
nie jest zainteresowana wyłącznie komu-
nikacją przez telefony komórkowe i Inter-
net, a krótkofalarstwem naprawdę można 
ją zainteresować jako c iekawym hobby, 
jednak nie wystarczy tu wyłącznie pokaz 
„czystego krótkofalarstwa" (a dokładniej 
- samej pracy w zawodach) i wskazane 
jest zastosowanie „kontestowej otoczki" 
w ramach imprez typu obozowego (bardzo 
ważny jest aspekt między ludzk i tak ich 
przedsięwzięć), z wykorzystaniem ścisłej 
popularyzacji naszego hobby w szkołach 
(ważne jest przy tym wsparcie nauczycieli, 
niekoniecznie będących krótkofalowcami, 
jako osób „pierwszego kontaktu" - zachę-
cających do uczestnictwa w pierwszym 
„spotkaniu promocyjnym"). Prowadzący tę 
część prezentacji wspomniał także o go-
towości do przyjęcia na stacji 9A1A ekip 
składających się z przedstawicieli stowarzy-
szeń członkowskich 1. Regionu IARU (różne 
rodzaje zawodów) - w ramach pierwszej 
edycji programu YCP w latach 2015/2016, 
a także w latach kolejnych. 

INFORMACJA 
PRASOWA 

Szkolne łączności ARISS - zaproszenie 
dla szkół kandydujących 

Szkoły zainteresowane edukacyjną rozmo-
wą w kosmosie z astronautą/kosmonau-
tą na pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej są zaproszone do złożenia 
wniosku. 

W ramach ARISS-Europa zgłoszenia ze szkół 
w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie 
będą zbierane przez trzy miesiące: luty, 
marzec i kwiecień 2016. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na 
stronie pod podanym adresem: 

www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm 

Proszę pobrać formularz z pkt. 2) z lewej 
bocznej kolumny na stronie. Aplikację nale-
ży przekazać pocztą elektroniczną (e-mail) 
na adres: 

school.selection.manager@amsat.it 

Wraz z wnioskiem, szkoła proszona jest 
o przedstawienie projektu edukacyjnego 
ukierunkowanego na przestrzeń kosmicz-
ną. 

Wnioski będą rozpatrywane w maju 2016. 
Szkoły zostaną wybrane do łączności ra-
diowej ARISS z astronautą lub kosmonau-
tą na pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej w następnym roku szkolnym, 
w okresie: luty - czerwiec 2017 r. 

Projekt edukacyjny będzie jednym z głów-
nych kryteriów wyboru. 

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: 

www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm 

Dziękuję za przekazanie tej informacji do 
zainteresowanych szkół. 

Gaston Bertels, ON4WF, Przewodniczący ARISS-Europe 
ArmandBudzianowski, SP3QFE- Mentor ARISS-Europa 

Tłum.: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer łącznikowy IARU 
- PZK 

f— SlLENT KEYS = 
W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 

OD NAS NA ZAWSZE: 

SP7MGG CZESŁAW SZCZĘŚNIAK S.K. 

SP6TRU B O G D A N RAJCZAKOWSKI S.K. 

SPQ6JFI BERNARD K O R C Z Y Ń S K I , P E R N T S J K 

http://www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm
mailto:school.selection.manager@amsat.it
http://www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm


Na progu nowego roku 
szkolnego Młody Technik 
dostępnUeEt w prenumeracie 
Ze zn iżkSET^T9 

Nie musisz płacić 110,00 zł za 12 kolejnych num£r|w|w|f!B|HflS 
(9,90 zł x 12 = 110,0_0_zł): Jeśli zamówiszWrenumMtę we wrześn 
zapłacisz tylko|09EEEII I I I I I I H I P 

Jak zamówić: 
drogą mailową telefonicznie 
prenumerata@avt:pl 22 257 04 22 
albo po prostu wpłacając 79,60 zł na konto AVT-Korporacja sp, 
BGŻ BNP Paribas 9716001060 0003 0103 0305 5153: 

na stronie 
www:avtpl/prenumerata 

z o:o:, 03-197 Warszawa, ul: Leszczynowa 11, 

Michael Dell 
r ^ r n r - — Ł g i a i i s r E o o -yu u- urn,,. nr f. ilpiłc 201 s 

http://avt.pl/prenumerata/drukowane%23w15


P R E S I D E N T 

L I N C O L N I I 

www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 

http://www.president.com.pl
mailto:president@president.com.pl

